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REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
 

 
1.DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
 

În comuna Brazi, în afara municipiului Ploieşti, se va amplasa o centrală electrică de 
800 MW în cogenerare.  

Activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului, conform Ordinului MMGA nr. 
860/2002 privind aprobarea Procedurii de evaluare a impactului şi de emitere a acordului 
de mediu modificat de Ordinul MMGA nr. 210/2004 şi Ordinului MMGA nr. 1037/2005, se 
încadrează conform Anexei 1.1 la procedură la activitatea 3.1 – Termocentrale şi alte 
instalaţii de ardere inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii, 
căldurii, aburului sau apei calde cu o putere de cel puţin 50 MW, cu impact semnificativ 
asupra mediului. 

Conform OU nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, Anexa 1 
activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului este încadrată la categoria de 
activitate 1.1- Instalaţii de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MW.  

Centrala de cogenerare urmează a fi amplasată în partea de vest a platformei 
Petrobrazi, în apropiere de poarta 4, pe loturile 68 -72.  

Centrala de cogenerare cu ciclu combinat (turbine cu gaz şi turbină cu abur) de la 
Petrobrazi va produce energie electrică cu costuri scăzute şi randamente semnificative. 
Energia produsă va fi în primul rând pentru necesităţile societăţii Petrom S.A., iar surplusul 
va fi vândut pe piaţa liberalizată de energie.  

Ciclurile combinate fac parte din cele mai avansate tehnologii de producere a energiei 
electrice, disponibile în prezent în vederea asigurării unei energii eficiente, fiabile şi 
economice, cu asigurarea unui impact redus asupra mediului.  

Centrala de cogenerare este proiectată pentru a avea o durată de viaţă de 20 de ani, 
funcţionând 8.000 ore. 

Centrala de cogenerare de 800 MWe de la Petrobrazi este proiectată conform 
standardelor în vigoare pentru ciclurile combinate şi va fi alcătuită din două grupuri de 
cogenerare de 310 MWe fiecare (turbine cu gaze şi cazane recuperatoare) şi o turbină de 
abur de 305MWe.  

În alegerea echipamentelor principale aferente noii centrale de cogenerare care se va 
amplasa pe platforma Petrobrazi s-a ţinut cont de cele mai bune tehnici disponibile, prin 
adoptarea următoarelor soluţii tehnice: 

- utilizarea combustibilului gazos în centrala de cogenerare; 
- turbine cu gaze prevăzute cu instalaţii de ardere cu formare de NOx redus; 
- echiparea coşurilor de fum aferente grupurilor de cogenerare cu sisteme de 

monitorizare continuă a emisiilor de NOx şi CO. 
 

2. METODOLOGIILE UTILIZATE ÎN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ŞI, 
DACĂ EXISTĂ, INCERTITUDINI SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT ŞI EFECTELE 
SALE ASUPRA MEDIULUI 
 

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului s-a întocmit cu respectarea 
prevederilor Ordinului M.A.P.M. 860/2002 privind Procedura de evaluare a impactului 



 2

asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu; structura raportului respectă ghidul 
metodologic conform Ordinului M.A.P.M. nr. 863/2002. 

Evaluarea impactului asupra mediului este întocmită pe baza : 
- Studiului de fezabilitate Centrală de cogenerare Petrobrazi, România, întocmit de 

firma POYRY Energy GmbH, Austria; 
- Avizul geotehnic preliminar (AG-P) întocmit de ISCE (Întreprinderea de Studii şi 

Cercetări Energetice); 
- Studiul privind poluarea amplasamentului obiectivului de investiţii centrală de 

cogenerare cu ciclu combinat Petrom SA – Petrobrazi, întocmit de Petrom SA – 
ICPT Câmpina; 

- Rezultatele investigaţiilor asupra calităţii apei brute din sursa Paltinul, efectuate de 
Exploatare Sistem zonal Prahova SA. 

Pentru evaluarea calităţii apelor s-au folosit: 
- date din raportul de mediu pe anul 2007 pentru judeţul Prahova, privind situaţia 

existentă a surselor de apă; 
- date primite de la beneficiar, privind alimentarea cu apă (tehnologică, potabilă şi de 

incendiu) şi evacuarea apelor uzate (tehnologice, menajere, pluviale), pe 
amplasamentul Rafinăriei Petrobrazi. 

Evaluarea impactului substanţelor poluante emise în atmosferă asupra mediului 
ambiant s-a realizat cu ajutorul unui model matematic de dispersie a poluanţilor de tip 
CLIMATOLOGIC. Modelul foloseşte ca date de intrare caracteristicile emisiei de poluanţi şi 
frecvenţele anuale sau /şi sezoniere de apariţie a tripletului factorilor meteorologici, direcţie 
a vântului, gradul de stratificare al atmosferei. 

 
3. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI 
 
APA 
În urma activităţii care se va desfăşura în centrala de cogenerare vor rezulta următoarele 
tipuri de ape impurificate: ape uzate tehnologice, menajere şi pluviale. Debitele de ape 
uzate evacuate se vor încadra în autorizaţia de gospodărire a apelor din rafinărie. 
AER 
Evacuarea gazelor de ardere provenite din arderea combustibililor în turbinele cu gaze, se 
va realiza prin intermediul unor coşuri de fum individuale, amplasate după cazanele 
recuperatoare.  
Principalul poluant al aerului generat de funcţionarea grupurilor de cogenerare este NOx.   
Folosind modelul matematic de dispersie al substanţelor poluante în atmosferă s-au 
calculat valorile limită orară, şi anuale pentru oxizii de azot. Pe baza acestor calcule s-au 
trasat curbele de izoconcentraţii maxime momentane. Pentru aceasta s-a utilizat o grilă cu 
pasul de 1000 m şi dimensiunile 15 x 15 km. 
SOL SI SUBSOL 
În condiţii normale de funcţionare a centralei de cogenerare nu se poate vorbi de o 
potenţială contaminare a solului. 
Instalaţiile şi echipamentele, care se vor monta în centrala de cogenerare vor fi amplasate 
pe fundaţii din beton armat monolit situate în clădiri sau pe platformele exterioare. 
Utilizarea gazului natural drept combustibil, nu conduce la apariţia de surse de poluanţi 
pentru sol. 
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BIODIVERSITATE 
Lucrările de realizare a centralei de cogenerare se vor efectua pe platforma existentă a 
rafinăriei Petrobrazi S.A. şi nu vor influenţa ecosistemele terestre şi acvatice din zona 
înconjurătoare 
ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 
Zgomotul care se va produce în noua centrală de cogenerare va fi generat de funcţionarea 
utilajelor cu organe în mişcare: pompe, ventilatoare, compresoare precum şi a unor faze 
tehnologice specifice. 
Echipamentele noi, care se montează în centrala de cogenerare vor respecta prevederile 
din Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă nr. 319/2006.  
 
4. IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA ZONEI ÎN CARE SE RESIMTE IMPACTUL 
 

Impactul direct al poluanţilor evacuaţi în atmosferă de o sursă are loc în arii relativ 
apropiate de aceasta, pe distanţe de la câteva zeci de metri până la câteva sute de metri 
sau câţiva kilometri, în funcţie de parametrii fizici şi de puterea sursei. 

Centrala de cogenerare se va amplasa în Comuna Brazi, Judeţul Prahova, în incinta 
platformei Petrobrazi, în partea de vest a acesteia.  

Suprafaţa terenului aferent investiţiei este de 108.000 m2, din care incinta împrejmuită 
a obiectivului ocupă o suprafaţă de 60.000 m2, restul terenului fiind utilizat în perioada de 
execuţie pentru lucrări de organizare de şantier şi montaj.  

Suprafaţă terenului ocupat este de 108.000 m2, din care: 
- centrala de cogenerare: 60.000 m2; 
- organizare de şantier şi montaj: 48.000 m2. 
Principalul poluant al aerului generat de funcţionarea grupurilor de cogenerare este 

NOx. Folosind modelul matematic de dispersie al substanţelor poluante în atmosferă s-au 
calculat valorile limită orară, şi anuale pentru oxizii de azot. Curbele de izoconcentraţii 
maxime momentane şi medii anuale pentru NOx s-au realizat pe o suprafaţă de 225 km2. 
 
5. MĂSURILE DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU 
 
În perioada de construcţie 
 

În perioada de construcţie, măsurile de eliminarea/diminuarea impactului se referă 
strict la respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului în activitatea de construcţii. 
Aceste prevederi cuprind reglementări privind organizarea de şantier, gestiunea deşeurilor 
menajere şi de altă natură, alimentarea utilajelor, semnalizarea şantierului, instruirea 
personalului, etc. 
 
În perioada de exploatare/operare 
 
 Pentru alimentarea cu apă şi evacuarea apelor uzate aferente noii centrale de 
cogenerare s-a ţinut cont de cele mai bune tehnici disponibile, prin adoptarea următoarelor 
soluţii tehnice: 

- reţele de apă potabilă şi canalizare impermeabile, rezistente la solicitări mecanice 
şi chimice;  
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- epurarea apelor tehnologice . 
 

Pentru factorul de mediu aer măsurile luate pentru diminuarea impactului asupra 
mediului au fost: 

- utilizarea combustibilului gazos în centrala de cogenerare, va conduce la emisii de 
SO2 şi de pulberi aproape nule; 

- echiparea centralei de cogenerare cu turbine cu gaze prevăzute cu instalaţii de 
ardere cu formare de NOx redus; 

- instalarea sistemelor de monitorizare continuă a emisiilor de NOx şi CO la coşurile 
de fum aferente grupurilor de cogenerare. 
 

Pentru factorul de mediu sol şi subsol, măsurile luate pentru preîntâmpinarea poluării 
freaticului : 

- amplasarea instalaţiilor şi echipamentelor pe fundaţii din beton armat monolit, 
prevăzute cu reţele de canalizare sau rigole; 

- colectarea apelor pluviale prin intermediul unui nou sistem de canalizare pluvială şi 
evacuarea în canalizarea pluvială a rafinăriei, care deversează în staţia de epurare 
finală a acesteia; 

- gestionarea uleiurilor uzate provenite de la sistemele de ungere şi transformatoare, 
prin intermediul firmelor autorizate să desfăşoare astfel de activităţi.  

Deşeurile rezultate în timpul executării lucrărilor de construcţii montaj şi în timpul 
funcţionării centralei de cogenerare, vor fi depozitate în spaţii special amenajate şi după 
caz refolosite sau valorificate. 

 
6. CONCLUZIILE MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI 
 

Pentru grupurile de cogenerare, valorile emisiilor de substanţe poluante evacuate în 
atmosferă se vor încadra în prevederile Directivei 2001/80/EC a Consiliului şi Parlamentului 
European, transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 541/ 2003 completată şi modificată 
de HG nr. 322/ 2005, care stabileşte limitele emisiilor de substanţe poluante evacuate în 
atmosferă, pentru instalaţiile mari de ardere. 

Alimentarea cu apă de diferite calităţi precum şi evacuarea apelor uzate aferente 
centralei de cogenerare se vor realiza prin intermediul reţelelor similare existente pe 
platforma rafinăriei sau prin intermediul unor noi reţele, acolo unde situaţia din teren o 
impune. Necesarul de apă şi cantităţile evacuate se vor încadra în debitele prevăzute în 
autorizaţia de gospodărire a apelor din Rafinăria Petrobrazi.  

Amplasamentul destinat obiectivului de investiţii Centrală de Cogenerare cu Ciclu 
Combinat – PETROBRAZI, nu necesită măsuri sau lucrări de reabilitare a solului deoarece 
analizele efectuate nu au evidenţiat o poluare semnificativă a acestuia. 

Conform grilei de evaluare a impactului se estimează că activitatea care se va 
desfăşura în cadrul centralei de cogenerare va influenţa calitatea factorilor de mediu din 
zonă, cu un risc în limitele acceptabilităţii. 
 
7. PROGNOZA ASUPRA CALITĂŢII VIEŢII/STANDARDULUI DE VIAŢĂ ŞI ASUPRA 
CONDIŢIILOR SOCIALE ÎN COMUNITĂŢILE AFECTATE DE IMPACT 
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Lucrările de realizare a unei centrale de cogenerare se vor efectua în incinta Rafinăriei 

Petrobrazi şi nu vor afecta aşezările umane sau alte obiective de interes public. 
Activitatea care se va desfăşura în noua investiţie – producerea de energie electrică şi 

termică va avea influenţe directe sau indirecte asupra nivelului economic din zonă. Astfel, 
se vor crea noi locuri de muncă, conducând la îmbunătăţirea mediului social.  

 
8. ENUMERAREA, DUPĂ CAZ, A ALTOR AVIZE, ACORDURI OBŢINUTE 
  

1. Acord de mediu nr. 49 din 07.12.2007, emis de către Agenţia Regională pentru 
Protecţia Mediului Piteşti 

2. Aviz Sanitar nr. 1212 din 25.05.2007, emis de Autoritatea de Sănătate Publică 
Prahova; 

3. Aviz de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, nr. 23143/1379 din 8.11.2007  
4. Aviz de Gospodărire a Apelor  nr. 1104 din 31.07.2007, emis de Administraţia 

Naţională “Apele Române ” - Direcţia Apelor Buzău –Ialomiţa, SGA Prahova 
 


