
����������	���
��������
��
�

�������	��������


���
������ 	�������

�
�

ANNEXES 



����������	���
��������
��
�

�������	��������


���
������ 	�������

�
�

ANNEXE 1 

FICHES TECHNIQUES DU PROJET DE PARC 

PHOTOVOLTAIQUE



Module solaire série FS2

GARANTIE

Garantie pièces et main-d‘œuvre pendant cinq (5). Garantie de performance de 90 % de la

puissance maximale nominale (Pmpp +/- 5%) pendant les dix (10) premières années et de 80 %

pendant vingt-cinq (25) ans sous réserve des modalités et conditions de garantie.

Les modules sont couverts par un programme de collecte et de recyclage en fin de vie sans coût

pour le propriétaire.

PD-5-401-02 FR Août 2007

Les modules photovoltaïques de la série 2 de First Solar représentent les dernières 

avancées technologiques dans le domaine des modules solaires à couche mince. Les 

modules de la série 2 sont certifiés aux normes IEC 61646 et de sécurité classe 2 (SK 2) 

pour utilisation dans des systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 VCC. First Solar offre des 

solutions de films à couche mince peu coûteuses aux principaux développeurs de projets et 

intégrateurs de systèmes pour les grosses centrales solaires raccordées au réseau 

électrique. Les ingénieurs de First Solar fournissent un support technique et une documen-

tation produit complète couvrant la conception, l’installation et la gestion à long terme des 

systèmes photovoltaïques à haute performance.

La conception des modules à couche

mince de First Solar permet de fournir

une haute production d’énergie dans

des conditions climatiques variées et de

faible luminosité avec un excellent

coefficient de réponse de température.

Coefficient de rendement élevé selon

spécifications.

Le film laminé sans cadre est robuste,

économique et recyclable.

Fabriqué dans des installations modernes

automatisées, certifiées selon les normes

de qualité ISO 9001 (2000)

et ISO 14001 (2004).

Testé et certifié conforme par des

instituts internationaux aux normes:

 Sécurité classe 2 @ 1000 V

 IEC 61646 @1000 V

 Marquage CE

Toutes les présentes caractéristiques et garanties ne

sont applicables qu’aux produits vendus et installés en

Europe. Pour des applications aux États-Unis, se référer

à la fiche (PD-5-401-02 NA Août 2007).

MODULES SOLAIRES SÉRIE FS2
SOLUTIONS À COUCHE MINCE POUR SYSTEMÉS PHOTOVOLTAIQUES À HAUTE PERFORMANCE

Centrale solaire commerciale

First Solar (Europe)

Tel:     +49(0)6131-1443-0

Email: info@firstsolar.de

Web:  www.firstsolar.de

First Solar (US)

Tel:     +1-602-414-9300

Email: info@firstsolar.com

Web:  www.firstsolar.com

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

 Valeurs nominales

Puissance nominale (-5%) P      (W)mpp

Tension à  Pmax V      (V)mpp

Courant à   Pmax I      (A)mpp

Tension à vide                                  V    (V)oc

Courant de court-circuit                   I    (A)sc

Tension système maximale             Vsys 0001)V(

Coefficient de température de  Pmpp Tk(Pmpp) -0,25%/°C

Coefficient de température de  Voc Tk(Voc ) -0,25%/°C

Coefficient de température de  Isc Tk(Isc C°/%40,0+)

Courant inverse maximal 2 2)A(RI

Fusible maximal du circuit de source  I  01cf )A(

NUMÉROS DE MODÉLES ET CARACTÉRISTIQUES NOMINALES Á STC1*

 Valeurs nominales

mpp

Vmpp

max

max

Impp

oc

sc

NUMÉROS DE MODÉLES ET CARACTÉRISTIQUES NOMINALES Á 800W/m2, 45̊ C, AM 1,5*

Module solaire série FS2

DESCRIPTION MÉCANIQUE

Efficacité à 200W/m²: les modules de la série 2 de First Solar connaissent une augmentation d’efficacité de 2% en
comparaison avec l’efficacité constatée pour 1000W/m². Prière de se référer à la note P-5-420 de First Solar pour
l’analyse détaillée des rendements en conditions de faible luminosité.

*

1 Conditions de test standard (STC) 1000W/m2, AM 1,5, 25ºC.
2 La procédure spécifiée dans EN50380, section 3.6.2, est conçue pour les modules à

base de silicium cristallin. En raison de la configuration des cellules à couche mince,
des niveaux de tension et de puissance extrêmes sont requis pour induire des
courants inverses dans les modules, ce qui entraîne des températures au niveau du
module bien au-delà des plages de fonctionnement normales ou des températures
d’expérimentation souhaitées. Pour cette raison, la caractéristique nominale IR est
inférieure à la condition relative au fusible requise pour l’exploitation du module en
toute sécurité.

MODULES SOLAIRES SÉRIE FS2
SOLUTIONS À COUCHE MINCE POUR SYSTEMÉS PHOTOVOLTAIQUES À HAUTE PERFORMANCE

PD-5-401-02 FR Août 2007 http://www.firstsolar.com
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Étrier fourni

par l’utilisateur

Typ. 4 endroits

Câble

610 mm
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DESSIN MÉCANIQUE 

Épaisseur1200mmLongueur 6,8mm

Surface600mmLargeur 0,72 m2

Câble de raccordement12 kgPoids 3,2mm2, 610 mm

Connecteurs Connecteur Solarline 1

Diode de dérivation Aucune

Type de cellule Semi-conducteur CdS/CdT, 116 cellules actives

Matériau du cadre Aucun

Type de couverture Glace frontale thermodurcie de 3,2 mm
Glace arrière trempée laminée à 3,2 mm

Enrobage EVA (acétate de vinyle éthylique) avec bords étanchéifiés

Toutes caractéristiques nominales +-10 %, sauf indication contraire. Spécifications 
sous réserve de modifications.

Puissance nominale

Tension à P

Courant à P

Tension à vide V    (V)

Courant de court-circuit I    (A)

P     (W)

FS-272 FS-275FS-270FS-267FS-265

65

63,7

1,02

87

1,17

67,5

64,6

1,05

87

1,18

70

67,1

1,04

89

1,19

72,5

67,9

1,07

90

1,19

75

69,4

1,08

92

1,20

FS-272 FS-275FS-270FS-267FS-265

48,9

63

0,77

86

0,93

49,9

64

0,78

87

0,92

55,1

67

0,90

83

0,98

54,4

64

0,85

83

0,97

56,3

66

0,85

86,4

0,97
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ANNEXE 2 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
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ANNEXE 3 

EXTRAIT DU REGLEMENT DU POS 
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ANNEXE 4 

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PPR INONDATION 
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ANNEXE 5 

FICHES DESCRIPTIVES DES ZNIEFF 

 






















