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1 INTRODUCTION

Les énergies renouvelables ont un rdle déterminant dans la lutte contre le changement climatique et elles permettent
un approvisionnement sir et maitrisé sur le long terme.

Par leur caractére décentralisé, les énergies renouvelables participent 3 PFaménagement du territoire et a la
création d’emplois non délocalisables. Leur développement suscite I'émergence de nouvelles filieres industrielles
et technologiques sur le territoire national. Selon une étude récente de 'ADEME, les énergies renouvelables
pourraient ainsi représenter en 2012 un marché annuel de 24 milliards d’euros et 120 000 emplois.

Le développement des énergies renouvelables doit induire un profond bouleversement de notre rapport a I'énergie.
Passer d’'un mode de production d'énergie trés centralisé, a un systéme énergétique largement décentralisé, ol
chaque citoyen, chaque entreprise, chaque territoire devient un véritable acteur de la production d’énergie sans CO2.

La France a connu en 2007 un véritable bond en matiére d’énergies renouvelables, avec une croissance de 4,2%, a
18,0 Mtep, record historique de hausse. La France est aujourd’hui le 2éme pays européen dans la production
d’énergies renouvelables et troisieme pour I'éolien derriere I'Allemagne et I'Espagne.

1.1 Le Grenelle Environnement : doubler la part des énergies renouvelables en
2020

Le Grenelle Environnement prévoit de porter a au moins 20% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport &4 2005 (10.3%).

L’Assemblée nationale a porté I'objectif & 23% lors de examen en premiére lecture du projet de loi de programme
relatif & la mise en ceuvre du Grenelle Environnement, en cohérence avec I'objectif proposé dans le projet de paquet
« climat-énergie » actuellement en cours de discussion au niveau de I'Union européenne.

L'atteinte des objectifs du Grenelle Environnement nécessite un plan de développement soutenu pour chacune des
filisres .

Production d’énergie renouvelable (hors biocarburants), en Mtep 2006 2020 2006/2020

Chaleur 9.7 19.7 +10.1
- Biomasse 8.8 15.0 +6.2
- Géothermie 0.4 2.3 +1.9
- Solaire 0.00 0.9 +0.9
- Déchets 0.4 0.9 +0.5
- Biogaz 0.0 0.6 +0.5
Electricité 5.6 12.9 +7.2
- Hydraulique 5.2 5.8 +0.6
- Eolien terrestre 0.2 3.6 +3.4
- Eolien en mer 0.0 1.4 +1.4
- Biomasse 0.2 1.4 +1.2
- Solaire photovoltaique 0.0 0.5 +0.5
- Autres (géothermie, énergies marines, ...) 0.0 0.1 +0.1
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1.2 Solaire photovoltaique

Gréace aux efforts de recherche, I'énergie solaire pourrait &tre compétitive avec le prix du marché de Iélectricité a
Ihorizon 2020. Pour les sites les plus ensoleillés, Félectricité photovoltaique pourrait s’avérer économiquement
attractive par rapport aux prix de pointe dés 2010.

L’ambition de la France est de jouer un réle de premier plan au niveau mondial dans la révolution
technologique qui s’annonce. Pour cela, il est nécessaire de dynamiser trés fortement le marché frangais,
d’accélérer la recherche et de batir une véritable industrie solaire en France.

Apres un démarrage plus tardif que dans d’autres pays, le parc photovoltaique frangais présente depuis 2000 une
croissance rapide. La production d’électricité photovoltaique a ainsi été multipliée par 3.8 sur la période 2000-2007,
passant de 10 GWh a 38 GWh (métropole et DOM).

A fin juin 2008, la puissance installée raccordée au réseau était de 18 MW en métropole, contre environ 6 MW fin
2006 et 13 MW fin 2007. La France se place ainsi au quatriéme rang européen, derriére 'Allemagne, 'Espagne et
I'ltalie. La trés grande majorité des installations (environ 4 300 sur un total de 5 200 installations) est de petite taille
(moins de 3 kWc). Ces petites installations représentent environ 40% de la puissance installée totale.

La dynamique & venir du marché francais est trés forte. A fin juin 2008, 12 000 projets cumulant plus de 400 MW
étaient préts a étre raccordés au réseau. On constate une croissance annuelle moyenne de 130%, avec une
tendance fortement haussiére. Le relévement du tarif d'achat (qui est passé en 2006 pour la métropole de 15 c€/kWh
& 30 c€/kWh, avec en complément une prime de 25 c€/kWh pour les systémes intégrés au bati) et la création du
crédit d'impét « développement durable » ont été des éléments déterminants.

Le développement des centrales photovoltaiques au sol est encore naissant en France. Entre septembre 2007 et
juillet 2008, 22 demandes d’autorisation ont été déposées auprés de I'administration pour des projets (entre 4.5 et 12
MW) cumulant 215 MW de puissance installée.

1.3 Demande de I'administration

L'exploitation d’'une centrale photovoltaique ne reléve d’aucune rubrique de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.

De plus, la réglementation n'impose pas pour le moment la rédaction d’'une étude d’impact pour ce type
de projet.

Dans ce contexte, 'administration demande au Pétitionnaire la réalisation d’une notice d’impact basée
sur la trame d’une étude d'impact tel que prévu par l'article R122-3 du Code de I'Environnement et se
focalisant sur les enjeux et impacts prépondérants du projet.
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2 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
2.1 Présentation du Demandeur
RAISON SOCIALE : MTPF
Siége Social : Centre d'affaires les Loges
49480 SAINT SYLVAIN D’ANJOU
Activité : Production d'électricité — 35112
Forme Juridique : SARL
Dirigeant(s) : M. TIBERGHIEN Maxime
Numéro SIRET : 50389676300011
PROJET : Implantation d'une centrale ph?tovoltaique au sol
(champ photovoltaique)
Adresse du site concerné Route Départementale 6
par la demande : 97351 MATOURY

2.2 Présentation du projet

Le projet consiste en I'implantation, sur la commune de Matoury, d’une centrale photovoltaique au sol sur
une parcelle située en bordure de la route départementale 6 a environ 300 meétres du carrefour de
Stoupan.

L’objet du projet est de produire de I'électricité a partir de I'énergie solaire. Linstallation projetée d'une
puissance supérieure a 4,4 MWc permettra une alimentation d’environ 4 000 foyers / an sans avoir
recours a des énergies fossiles, ce qui permet d’éviter une quantité importante de rejet de gaz a effet de
serre. La centrale apportera environ 5,5 GWh électriques par an au réseau guyanais.

Pour cela, des panneaux solaires seront répartis sur une surface d’environ 8,5 hectares Les onduleurs et
transformateurs convertiront ce courant continu en courant alternatif compatible avec le réseau. Une ligne
électrique de moyenne tension (20 kV) permettra d’évacuer le courant vers le poste EDF de Balata.
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2.3 Situation administrative
2.3.1 Nomenclature ICPE

L'exploitation d’une centrale photovoltaique ne reléve d'aucune rubrique de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de 'Environnement.

2.3.2 Nomenclature Eau

L’ensemble des modules assemblés représente une surface interceptée au sol d’environ 4,5 ha ce qui
induit une soumission au régime de déclaration au titre de la loi sur I'eau, en application de larticle
R.214-1 du Code de 'Environnement.

Rubrique Intitulé

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sof
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant & la partie du bassin nature! dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1 - Supérieure ou égale & 20 ha Autorisation

2 - Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha Déclaration

2.4 Justification du lieu d’implantation du projet en regard des intéréts
écologiques

Soucieux de développer un projet respectueux de son environnement, les fondateurs du projet se sont
naturellement orientés vers un terrain pouvant s’intégrer dans une démarche de développement durable.

Voici les critéres techniques et géographiques retenus pour le choix du terrain afin de pouvoir exploiter
durablement la centrale photovoltaique :
* site facilement accessible par la route,
e non situé dans une zone protégée type ZNIEFF, zone RAMSAR, parc naturel...
» site ayant déja été exploité par 'lhomme et ne constituant pas un milieu trop sensible,
e zone a faible couvert forestier,
zone non inondable,
milieu humain de faible densité,
adéquation avec les exigences locales telles que le respect du PLU (cf. § 4.4.1),
surface adéquate avec le projet envisagé,
® absence de relief ne nécessitant qu’une faible altération du milieu pour étre rendu exploitable.

Les responsables du projet s'engagent également & mettre en ceuvre les mesures compensatoires
jugées nécessaires et suffisantes afin de préserver le milieu naturel et les éventuelles espéces animales
et végétales pouvant étre potentiellement impactées par le projet. Ces mesures seront décrites au
chapitre 8 de la présente notice d’impact.
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3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
3.1 Principe de fonctionnement

L'énergie solaire photovoltaique résulte de la transformation directe de la lumiére du soleil en énergie
électrique au moyen de cellules & base de matériau semi-conducteur. Pour obtenir une puissance
suffisante, les cellules sont reliées entre elles et constituent le module, appelé aussi panneau solaire. Du
fait de la puissance désirée, les panneaux eux-mémes sont assemblés pour constituer un champ

photovoltaique.

Ensuite, il est nécessaire de convertir le courant continu généré en courant alternatif, comparable a celui
qui alimente nos appareils domestiques courants comme la télévision ou le réfrigérateur. Ce principe se
fait par le biais d’un onduleur intégré a l'installation solaire photovoltaique.

Le réseau de transport électrique sur lequel sera raccordée linstallation travaillant & un niveau de
moyenne tension (20 000 V), des transformateurs élévateurs de tension devront la passer de 230 V
(basse tension) a 20 000 V (moyenne tension). L'énergie est alors disponible avec les bonnes
caractéristiques pour le réseau EDF.

L'électricité solaire photovoltaique est produite au fil du soleil, sans mouvement de pigces, sans pollution
et sans bruit.

Centrale photovoltaique

Rayonnement Modules Onduleurs : Transformateurs : Réseau de
solaire photovoltaiques : N . transport de
Transforment le Elévent la tension de Iélectricité :
Produisent un courant continu en 230V 220000 V.
courant continu. courant alternatif avec Transporte le
une tension maximale courant jusqu’aux
de 230 V. utilisateurs.
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3.2 Description technique

L’Annexe 1 rassemble le plan de masse du projet et les principales données techniques le caractérisant.

3.2.1 Modules

Les modules utilisés pour le projet seront des modules a couche mince, d’une durée de vie supérieure a
25 ans.

Ces panneaux sont constitués d’'un matériau semi-conducteur extrémement mince (de Pordre de 200
microns d’épaisseur) pulvérisé sur un substrat et protégé par une plaque de verre. L'aspect du module
est noir uniforme, & la différence des panneaux en silicium cristallin d’aspect bleuté.

La centrale sera constituée de 58 662 panneaux d’une superficie unitaire de 0,72 m2 représentant une
surface totale de 42 236 m2.

Chaque module amorphe posséde les caractéristiques physiques suivantes :
- Longueur:1,2m,
- Largeur:0,6m,

- Epaisseur: 6,8 mm,
- Masse:12kg.

3.2.2 Supports des modules

Les supports permettront assise des panneaux solaires et assureront P'orientation souhaitée d’environ
10 degrés.

lls sont congus de fagon a permettre un apport en lumiére suffisant au so! situé directement en dessous
de ceux-ci (hauteur de 1,0 m au point le plus bas).

Gréace a la distance du bord inférieur du panneau solaire par rapport au sol de 1 matre, I'entretien et
I'utilisation du sol sont rendus possibles.

Chaque structure supportera 9 rangées de panneaux solaires.

Toutes les piéces sont en aluminium et en acier inoxydable. Les caractéristiques anticorrosion de ces
métaux garantissent une longévité maximale et permettent un recyclage complet.

3.2.3 Onduleurs

Les onduleurs, au nombre de 3, ont pour réle de convertir le courant continu des capteurs
photovoltaiques en courant alternatif identique & celui du réseau.

Chagque appareil garantit que le courant et les produits répondent aux normes fixées par le gestionnaire
du réseau :

o Norme CEI 61000-3-2, 61000-3-4 ou 61000-3-12 pour la qualité du courant (voltage, fréquence,
émission d’harmoniques) et les perturbations électromagnétiques,
o Norme DIN VDE 0126-1-1 pour la sécurité (protection de découplage pour se déconnecter du

réseau en cas de probleme).

lis seront disposés dans des 3 locaux dédiés appelés locaux onduleurs et matériel électrique (voir Bat 03
sur plan de masse en Annexe 1). Les dimensions de ces locaux sont les suivantes : 12,2 x 5 x 4,67
(IxLxHenm).

L

N

(R S
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3.2.4 Transformateurs

Les transformateurs, au nombre de 3, élévent la tension du niveau BT vers HTA pour l'injecter sur le
réseau de transport EDF.

Les transformateurs seront disposés dans les méme locaux que les onduleurs. Les dimensions de ces
locaux sont les suivantes : 12,2 x 5x 4,67 (I x L x H en m).

L’électricité est transportée depuis la sortie des transformateurs vers le point de raccordement d’'EDF en
bordure de propriété par un réseau interne a la centrale.

3.2.5 Autres batiments

Le site accueillera également un local technique télésurveillance et un poste de livraison de I'électricité a
EDF, tous deux situés a I'entrée du site (cf. plans de masse et documentation associée en Annexe 1).

Le poste de livraison (Bat 02 sur plan de masse) posséde les mémes dimensions que les locaux
onduleurs et matériel électrique c’'est a dire : 12,2 x5 x 4,67 (I x L x H en m).

Le local de télésurveillance (Bat 03 sur plan de masse) a des dimensions moindres: 4 x 3 x 3,57
(IxLxHenm).

3.2.6 Dispositif anti-intrusion

Le site sera protégé contre lintrusion par :
- une cléture de 1,8 m de hauteur sur 'ensemble des faces du terrain,
- un portail de 6 métres de large et normalement fermé,
- du barbelé en partie haute de la cléture,

- un systéme de détection des vibrations (anti-intrusion) par fibres optiques disposé
directement sur la cléture,

- un réseau de caméras de vidéo-surveillance

3.2.7 Déplacements sur site

Les déplacements sur site se feront en véhicule léger ou en quad. Un aménagement sera prévu entre les
rangées de panneaux photovoltaiques afin de permettre son passage.

3.2.8 Utilités

Les besoins en eau du projet concernent le lavage des panneaux une fois par an, en saison séche.
Durant la saison des pluies, l'inclinaison des panneaux de I'ordre de 10 degrés assure un ruissellement
permettant 'auto-lavage des modules.

L’énergie électriqgue nécessaire au fonctionnement des installations sera fournie par le réseau public
EDF.

L'alimentation en carburant du véhicule servant au déplacement sur site se fera a la demande. Aucun
stockage de gazole n’est prévu sur site.
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4 DESCRIPTION GENERALE DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

4.1 Lieu d’implantation du projet

La centrale photovoltaique sol sera implantée sur la parcelle AV5, d'une aire de 8,5 ha, située dans le

sud-est de la commune de Matoury.

Le plan cadastral est fourni en Annexe 2.

Les Carte 1 et Carte 2 présentent la localisation de cette parcelle aux échelles indiquées.

: Beauséjour. \r

i i)

s
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Carte 1 : Localisation de la parcelle d’accueil de la centrale photovoltaique - Source : carte IGN — 1 :64000

Carte 2 : Localisation de la parcelle d'accueil de Ia centrale photovoltaique - Source : Géoportail — 1 :8000

L'acces au site se fait par la route départementale RD6 qui relie la route nationale RN2 & la commune de

Roura. La parcelle d'implantation du projet est située & environ 300 m sur la droite & partir du carrefour de

Stoupan.

r .
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4.2 Limites de propriété

L’ensemble du site sera fermé par une cléture de 1,8 métre de hauteur sur 'ensemble des faces du
terrain, avec barbelés en partie haute et un portail de 6 meétres de long.

Un dispositif anti-intrusion équipé de caméras et d’une détection par fibres optiques sera disposé sur site.

4.3 Environnement proche du site

La parcelle AV5, sur laquelle sera implanté la centrale, est bordée par :

- au nord: une station surpression d'eau, la route nationale 2 puis I'aéroport de
Rochambeau

- alest: la route départementale 6 puis une zone de savane (Savane Sergent),
- ausud et sud-est : une exploitation agricole avec habitation puis des serres,
- alest: de la savane et un lieu de loisir (ball trap).

4.4 Plan Local d’Urbanisme et servitudes aéroportuaires
4.4.1 Plan local d’'urbanisme

Le PLU de Matoury est en phase de modification afin de pouvoir accepter la réalisation de fermes
photovoltaiques sur la commune comme le précise I'extrait de procés verbal des délibérations du Conseil
Municipal en date du 18 décembre 2008 (cf. Annexe 3).

Ainsi la parcelle AV5 destinée a recevoir la centrale se retrouvera sur une zone autorisant les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét coilectif.

4.4.2 Servitudes aéroportuaires

Le site se trouve a environ 1,5 kilomeétres de 'Aéroport de Rochambeau qui impose du fait de son activité
des dispositions particuliéres (cf. Annexe 4) telles que le respect de servitudes radio-électriques et
aéronautiques (aire de dégagement).

Le site se trouve hors zone de servitude radioélectrique mais il est concerné par la servitude
aéronautique interdisant les constructions de hauteur supérieure & 50 métres.

Du fait de la hauteur des constructions qui ne dépasseront pas 4,7 métres, le projet est conforme aux
attentes liées a son implantation a proximité de I'aéroport.
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5 ETATINITIAL DU SITE

5.1 Site et paysage

Les photographies Photo 1 et Photo 2 ci-aprés montrent la parcelle et son environnement avant
implantation du projet.

Photo 1 : site dimplantation du projet Photo 2 : environnement proche du site (sud)

Le site d'implantation du projet photovoltaique se trouve a proximité immédiate du carrefour de Stoupan
et est limitrophe de la route RD6, sur la commune de Matoury.

Anciennement destiné & I'exploitation d'argile pour la fabrication de briques, ce terrain n'est plus utilisé
depuis plus d’'une décennie.

La parcelle appartient, d’'un point de vue du milieu naturel, & I'ensemble assez vaste des savanes
basses a nanérophytes, que I'on trouve sur des zones entiérement plates, dans les environs (plusieurs
centaines d’hectares) de I'aéroport de Rochambeau, jusqu’au carrefour du Galion, aussi bien a Pouest
qu'a I'est de la route nationale 2.

Sur cette savane herbacée hydromorphe, on observe également :
- unchemin d’accés d’origine artificielle,
- unflot arboré d’origine naturelle avec une légére surélévation,
- deux canaux creusés sur un métre de profondeur, un cbté sud et un cété nord.

5.2 Environnement économique et social

L’Atlas lllustré de la Guyane décrit de fagon exhaustive la commune de Matoury : I'histoire et le
patrimoine, la population, les infrastructures spécifiques et les ressources. L'ensemble de ces
informations est disponible en Annexe 5.

La parcelle d'accueil est implantée au sud de la commune de Matoury, dans la zone de Stoupan
accueillant principalement des activités agricoles telles que la culture hors-sol et sous serres de tomates.

La zone est desservie par le réseau HTA (20 000V) démarrant au transformateur de Balata, & cing
kilométres du projet de centrale photovoltaique. Une ligne HTA passe 2 la verticale du terrain.

Parmi les infrastructures importantes de la ville, il est & noter I'existence de I'aéroport international de
Rochambeau situé a environ 1,5 km au nord du site dont la proximité ne contraint pas le projet (cf. §
4.4.2).
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5.3 Géomorphologie, topographie et pédologie
5.3.1 Méthodologie

La reconnaissance de terrain a été faite début mars par un expert en agro-foresterie, qui a réalisé 4
sondages pédologiques sur 1,2 m de profondeur et décrit les particularités du site, portant aussi bien sur
la micro-topographie que sur les faciés végétaux et les éléments de dynamique écologique.

5.3.2 Résultats pédologiques et interprétation géotechnique

D’un point de vue pédologique, les sols sont définis comme des sols hydromorphes lessivés, a gley de
profondeur, sur matériau argilo-limoneux, d'aprés la carte pédologique 1/50 000, dressée en 1969, par
’ORSTOM. Ces vastes zones ont un drainage tant interne qu'externe extrémement limité, engendrant
pour toutes périodes pluvieuses un état saturé en eau.

A Tlinverse, lors de saison séche marquée, et aprés remontée capillaire de 'humidité résiduelle, ce type
de milieu peut devenir xéromorphe, d'ou I'appellation également de «savanes séches », décrites
notamment dans l'article de JJ de GRANVILLE, Les formations végétales de la bande cétiére de Guyane
frangaise, ORSTOM, 1986.

Si la parcelle AV 5 appartient, pour l'essentiel, au type écologique des savanes herbacées
hydromorphes, 3 entités micro-topographiques en différent. Il s'agit :
. d’un petit flot arboré, d’origine naturelle, d'une surface d’environ 1/5 d’hectare, dont le sol n’est
pas le méme qu’en savane avec une légére surélévation par rapport au reste de la parcelle.

. du chemin d’accés, d’origine artificielle, remblayé en matériau tout-venant, de provenance des
carrieres du Galion, issue de conglomérats, sur une hauteur dépassant de 0,75 m le niveau du
terrain naturel. L'aménagement de cette piste, réalisé sur 6 m de large et 250 m de longueur,
porte donc I'emprise a 1/5 d’hectare, en incluant les 2 fossés limitrophes.

. de deux canaux qui ont été creusés sur 1 m de profondeur, I'un limitrophe sur tout le coté sud,
l'autre limitrophe puis tangent sur le coté nord. Au jour de la visite, ils étaient en eau, jusqu’au
niveau supérieur du terrain naturel, avec un écoulement trés faible a nul (alors colonisé par de la
végétation aquatique), et ils présentent des bords & paroi quasi-verticale. Les déblais ont été
régalés en cordons, a l'intérieur de la parcelle, paralléglement aux canaux et ils constituent donc
un terre-plein linéaire, hors niveau d’'inondation. L’emprise des canaux est sur un linéaire de 650
ml, pour 5 ml de largeur, soit presque 1/3 ha.

Le reste (6,5 ha) de la parcelle est uniforme quant a la topographie générale, trés plate, avec des zones
en trés légeres dépressions (quelques centimétres) marquées par de I'eau libre en surface (le jour de la
visite).

Les résultats des sondages pédologiques, 3 en savanes et 1 dans I'llot arboré, montrent :

. une homogénéité pédologique de la zone savane, dont le sol (classe X 34.1/n°28 de la carte
pédologique 1969) est constitué de 3 horizons :

. [0-20/30] : matériau argilo-limoneux extrémement fin', de couleur uniformément
gris/noir en surface a gris jaune, complétement engorgé. Des traces d'oxydo-réduction de
couleur rouille finement délimitées avec des striures rouge/jaune, témoignent de périodes
de dessiccation de cet horizon supérieur. A 'enfoncement de la tariére, trés facile en cette
saison, on note de brusques descentes, expliquées par des cavités internes au sol,
gorgées d’eau libre, laquelle remplit immédiatement (écoulement sous pression) le trou de
sondage aux niveaux inférieurs.

. [20/30-30/40] : horizon de transition, jaune/gris, aux tdches de plus en plus larges et
prononcées, a texture également argilo-limoneuse trés fine, déja moins gorgé d’eau.

! La notice de la carte géologique indique (pour une analyse) une texture a plus de 80 % constitué d’éléments inférieurs & 50 L.
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- [30/40-120] : horizon de pseudo-gley, caractérisé par un bariolage, avec des plages
argileuses trés compactes, denses de couleur blanc/gris uniforme, qui jouxtent des
volumes rouge brique, & concrétions ferrugineuses, les contrastes s’accentuant avec la
profondeur ainsi que la proportion des plages lessivées blanchéatres, annongant ainsi les
gleys mentionnés jusqu’a au moins [160] par les pédologues de TORSTOM. Les volumes
rouges, assez secs, sont colonisés par des racines moyennes, en complément du chevelu
racinaire trés diffus dans I'horizon supérieur.

. le sol de [Ilot forestier, est également un sol hydromorphe (classe IX 33.4/n°17 de la carte
pédologique 1969), qui se distingue des précédents par :

- [0-35] : matériau argilo-limoneux un peu moins fin, non engorgé de couleur plus brune
dans le dégradé noiratre supérieur. On y trouve des racines de tailles diverses en chevelu
assez dense a la surface.

. [35-85] : 'horizon de transition jaune/gris est plus épais qu'en savane, avec des éléments
grossiers et des concrétions indurées.

- [85-120] : horizon de gleys, de couleur grise & gris/blanc, & toucher plus limoneux, avec
des petites inclusions sériciteuses, lesquelles laissent présager que le substratum, en
profondeur, serait bien du granite.

Le recouvrement supérieur de la parcelle, par un horizon argileux uniforme, sans portance au stade
engorgg, induré a I'état sec, avec des variations volumétriques et présentant des cavités internes ou des
discontinuités est de nature a poser des contraintes géotechniques pour I'implantation de supports.

5.3.3 Risques liés aux mouvements de terrain

D'aprés la Carte 3 extraite du « PPR mouvement de terrain de Cayenne » approuvé le 15 novembre
2001, le site d'implantation de la centrale n’est pas a risque de mouvement de terrain.

La zone a risque la plus proche est symbolisée par un carré rouge. Elle se trouve a environ 2 km au nord-
est.

Carte 3: Carte PPR mouvement de terrain de Cayenne
Source : http.//www.guyane.pref.gouv.fr/dossier/prote_civil/cayenne_mvt.htm

[



[—

NOTICE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

. Page 15 sur 45
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE

SAVANE DU TOUR DE L'ILE

5.4 Hydrologie

5.4.1 Résultats des investigations in situ

La parcelle AV 5 est implantée entre 2 petites criques, affluents de la Riviere du Tour de Flle, la crique
Claude (au sud) et la crique Rochambeau (au nord).

et

Carte 4 : Réseau hydrographique Matoury sud (Source Géoportail —1:64000)

Comme indiqué au chapitre 5.3.2, la parcelle dispose de deux canaux qui ont été creusés sur 1 m de
profondeur, I'un limitrophe sur tout le coté sud (non apparent sur la figure précédente), l'autre limitrophe
puis tangent sur le coté nord. Le jour de la visite, ils étaient en eau, jusqu’au niveau supérieur du terrain
naturel, avec un écoulement trés faible & nul (alors colonisé par de la végétation aquatique). lls
présentent des bords & paroi quasi-verticale. L’emprise des canaux est sur un linéaire de 650 m, pour 5
m de largeur, soit presque 1/3 ha.

Le drainage des terrains est nul a trés faible, tant par I'horizontalité de la zone, que par I'absence de
cours d’eau important & proximité, par la texture uniformément fine avec absence de structure agrégée
(pas de macroporosité) et par la trés forte rétention des argiles. Il i’y a donc pas de cheminement infra-
sol, ni d’exutoire significatif a I'aval des canaux pour I'évacuation de I'eau hors site. La percolation au-
dela de la profondeur [1,20 m] sondée est également trés réduite, comme le montre le colmatage en fond
de canal.

Pour autant les hauteurs d’inondation ne sont pas trés élevées (5-25 cm) sur ces savanes, car elles
ne recueillent pas d’eau de zones amonts, notamment pour la parcelle concernée, protégée par la route
départementale, qui collecte les eaux et les dirige en direction du nord, a I'opposé. L'évaporation (10-15
mm/jour) régule journellement le plan d’eau.

Les canaux ont probablement été réalisés pour un objectif antérieur de mise en valeur pastorale du

terrain, aujourd’hui et depuis longtemps révolu, la végétation naturelle ayant repris sa dynamique, sans
que les dits canaux aient permis un asséchement du site.

5.4.2 Plan de prévention des risques d’inondation

Le PPR inondation dont la carte est présentée Annexe 6 montre que le site se trouve en dehors de toute
zone a risque.
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5.5 Climatologie

Le climat de la Guyane est de type équatorial, caractérisé par :
- une pluviométrie et une hygrométrie trés importante,

- une relative stabilité des températures, 26°C tout au long de 'année avec des minima oscillants
entre16 et 18°C le matin sur l'intérieur du pays et des maxima de 34°C en début d'aprés-midi,
- lalternance de deux saisons des pluies et de deux saisons séches.

Les données météorologiques de référence sont fournies par la station météo de I'aéroport de Cayenne
Rochambeau qui est située a environ 1,5 km au nord du site.

5.5.1 Pluviométrie

La zone d'implantation du projet, sur la commune de Matoury, est située dans I'un des secteurs les plus
arrosés de la Guyane. La pluviométrie annuelle y est voisine de 3 500 mm, le maximum du département
enregistré dans le secteur de Kaw — Roura, étant supérieur & 4 000 mm.

5.5.2 Températures

Les températures varient peu sous climat équatorial. Elles montrent, comme la pluviométrie, une
distribution bimodale, liée au cycle des saisons.

La température annuelle moyenne, prise au niveau de la station de référence de Rochambeau, est de
26,4°C. Les températures annuelles minimales et maximales y sont respectivement de 22,7 et 30,2°C.

5.5.3 Hygrométrie

L’hygrométrie est importante en régime de climat équatorial, voisine de 100% en saison des pluies. D'une
maniére générale, 'hygrométrie est influencée a la fois par la pluviométrie et par la température. Elle
augmente lors des épisodes pluvieux et diminue avec le réchauffement de Iair par le rayonnement
solaire. La présence du couvert forestier, comme dans l'intérieur de la Guyane, favorise le maintien d'une
hygrométrie élevée.

Comme pour la pluviométrie et la température, 'hygrométrie montre une distribution bimodale liée au
cycle des saisons.

L'hygrométrie annuelle moyenne est de 81,40%. Les valeurs d’hygrométrie mensuelle minimale et
maximale sont de 64,9% et 97,2%.

5.5.4 Niveau kéraunique

Le nombre de jours d'orage est élevé (en moyenne 40,4 j/an). La moyenne mensuelle est maximale en
juillet - aolt pendant la transition grande saison des pluies - grande saison séche.
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5.5.5 Vents

Soumise au régime permanent des alizés, la Guyane est régulierement ventilée par des flux de Nord-Est
en saison des pluies et Sud-Est en saison séche. Ces vents sont faibles & modérés, on enregistre parfois
quelques rafales, le vent maximal enregistré n'excéde pas 80 Km/h.

Généralement en Guyane, on distingue trois périodes en fonction de la position de la Zone Intertropicale
de Convergence (ZIC) :

1. la ZIC stationne sur la Guyane (pendant les deux saisons des pluies), le vent est faible avec des
vitesses moyennes voisines de 2 a 4 m/s de secteur Est dominant ;

2. la ZIC se trouve au Sud de la Guyane (pendant la petite saison séche), le vent est modéré a
assez fort avec des vitesses moyennes comprises entre 5 et 10 m/s ;

3. laZIC se trouve au Nord de la Guyane (pendant la grande saison séche), la nuit la brise de terre
souffle trés faiblement avec une vitesse inférieure ou égale a 1 m/s et une direction comprise
entre les secteurs Sud et Ouest; la journée, le vent est modéré avec des vitesses moyennes
comprises entre 4 et 7 m/s et de direction Sud-Est dominante.

La station de Rochambeau présente les mémes caractéristiques (aucun relief, plaine littorale...).

La Guyane, soumise au régime permanent des alizés, est donc régulierement ventilée par des flux Nord-
Est en saison des pluies et Sud-Est en saison séche.

5.6 Air

5.6.1 Emissions naturelles

Il existe en Guyane un bruit de fond de composés acides atmosphériques dus a I'environnement global.
Les eaux de pluies présentent une acidité élevée (pH moyen de 4,81 au CSG) et une teneur moyenne en

acides en phase gazeuse proche de 10 ppbV.

La proximité de la mer entraine principalement des dépdts de chlore (0,77 pg/m®), de sulfate (0,91 pg/m?)
et de sodium (1,7 pg/m°).

Les marécages, lagunes, mangroves des zones cétieres produisent généralement des dérivés soufrés
(H2S, DMS) qui sont les précurseurs du dioxyde de soufre puis de I'acide sulfurique.

5.6.2 Emissions anthropiques

La principale pollution anthropique de I'air au niveau du site est liée a la circulation automobile sur la
RN2. Les polluants liés a cette circulation sont principalement : CO, CO,, NO,, SOx.

Le nombre de voitures enregistré sur cet axe est de 7600 véhicules par jour en moyenne.

La qualité de l'air peut étre altérée lors de l'occurrence de feux de savanes, d’origines naturelle et/ou
anthropique, rencontrés fréqguemment en saison séche.
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5.7 Flore

5.7.1 Méthodologie
La reconnaissance de terrain a été faite début mars 2009 et a consisté en un parcours de 'ensemble de
la parcelle, par un expert en botanique tropicale, en plusieurs passages (transects sur la longueur et sur

la largeur), afin de noter toutes les espéces végétales rencontrées, de récolter des échantillons des
espéces non identifiées sur place, ainsi que de toutes les graminées, lesquels ont été mis en herbier.

5.7.2 Résultats des investigations

5.7.2.1 Eléments de fonctionnement écologique

Les zones hydromorphes engendrent de fortes contraintes et le fonctionnement écologique nécessite des
adaptations particuliéres. Ainsi peu d’espéces peuvent supporter des conditions d’engorgement et le
recouvrement de la savane basse par la végétation est trés faible. Celle-ci reste au stade diffus et chétif,
laissant des espaces interstitiels de sol nu et elle ne développe pas un systéme racinaire intensif dans la
partie supérieure du sol.

Il est frappant de noter que I'horizon humifére est délaissé par la micro-faune pédologique, génératrice
d'une structuration (agrégats du complexe argilo-humique) du sol et permettant une mobilisation
efficiente des éléments minéraux pour les plantes : ici point de structure organisée. Les herbacées
adaptées aux conditions anoxiques ont tendance a fagonner de petites buttes racinaires (2-5 cm) au
dessus du niveau du sol et développent des racines moyennes trés en profondeur.

Localement des touffes de végétation dépassent les herbacées clairsemées. On y trouve des buttes
racinaires plus prononcées (10-20 cm). Les insectes participent largement a cet échafaudage,
notamment les quelques termitiéres épigées, qui, lorsque abandonnées par leur constructeur, sont
habitées par d'autres insectes (fourmis rouge et nombre de coléoptéres) : le support construit sert de
terreau a la germination d’espéces végétales que I'on ne retrouve pas en dehors de ces monticules
terriféres.

Enfin dernier élément important, le feu parcourt la savane, ce qui participe & laspect épars et peu
arbustif de la végétation. La propagation des feux n'est pas systématique sur toute la surface, cela
dépend de la localisation des mises & feux, des vents et de I'état de desséchement. Dans la parcelle
étudiée, le feu a parcouru trés récemment toute la partie Sud/Ouest au-dela de I'ilot arboré.

5.72.2 Relevés floristiques (cf. Annexe 7)

La savane basse est constituée d’'un peuplement principalement herbacé, de plantes de trés petite taille,
éparses laissant de vastes zones de sol dénudé. Les graminées y sont donc majoritaires notamment
dans le genre Paspalum aux feuilles trés fines. Les Byrsonima « Z'oreille d'ane » caractéristiques de ce
milieu sont présents surtout dans la partie Est, et développent des formes naines et tortueuses, appelées
nanérophytes.

Dés qu'une petite irrégularité topographique permet aux plantes de développer des racines avec un
certain volume au dessus du niveau d’inondation récurrent, des touffes de végétation plus haute et plus
variée s'installent, dont Bactris campestris vague cousin du Parepou, le Tibouchina aspera, le Byrsonima
crassifolia, et pour les herbacées Heliconia, Scleria.

Localement, on trouve la petite Drosera cappilaris dans une zone trés humide et peu végétalisée au sud
de lilot arboré, ainsi qu’une orchidée a petite fleur blanche, & répartition unitaire trés sporadique (environ
une vingtaine de pied sur I'ensemble de la parcelle), du genre Habenaria dont plusieurs espéces sont
classées patrimoniales ou protégées.
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L'llot arboré est un mélange d’espéeces introduites (Pinus) ou cultivées (Papaya), témoins d’une ancienne
habitation sur le site, avec une recolonisation dense par des espéces de type forét trés secondaire
(Jacaranda, Tapirira) que I'on retrouve sur tous les fronts pionniers ou lisieres. Des graminées hautes
(Cypéracées, herbes coupantes Scleria) s'y développent avec vigueur. Divers détritus automobiles et
ménagers y ont été jetés et y rouillent depuis plusieurs années.

Sur le chemin d’acces constitué de remblais, ainsi que sur les billons formés par les déblais d’excavation
des canaux, la végétation y est de type rudéral, colonisatrice sur les parties compactées puis a
lapproche de la zone hydromorphe, ce sont les mémes espéces gu'en savane, mais avec un
développement plus prononcé. A I'Est, on retrouve un alignement de Pinus, tandis qu’a 'Ouest les
arbustes spontanés dominent.

5.8 Faune
5.8.1 Méthodologie

Les prospections ont été menées durant toutes les heures de la journée, et complétées par des
visites en fin d'aprés-midi et de début de nuit pour la recherche des batraciens. Une évaluation des
populations d'oiseaux et de reptiles-batraciens de ce secteur d'étude a été engagée lors de deux
visites du site menées indépendamment par trois personnes expérimentées au début du mois de
mars 2009, permettant de dresser un avis suffisamment étayé de l'intérét écologique du périmétre.

5.8.2 Résultats des investigations

5.8.2.1  Ornithologie

Linventaire ornithologique a permis de déterminer la présence d'au moins 66 espéces sur l'ensemble du
périmétre de la parcelle (cf. Annexe 8).

Deux peuplements se distinguent aisément, celui des milieux boisés et buissonnants, et celui plus
strictement associé au biotope savane.

Quelques espéces sont remarquables, notamment du fait de leur liaison & des faciés naturels de
savanes. Le bruant Ammodramus humeralis et les colibris Polytmus therasiae et Chrysolampis
mosquitus sont des espéces patrimoniales. De plus, il faut souligner I'intérét du Pipit jaunatre, Anthus
lutescens, espéce assez rare et localisée en Guyane aux grandes savanes rases.

5.8.2.2 Reptiles-batraciens

Un ensemble de 8 espéces de batraciens a pu étre dénombré sur le site (cf. Annexe 8). On y retrouve un
cortége typique des savanes, fossés et bosquets de lisiéres.

En dépit de certains traits anthropisés de cette parcelle de savane, le site d'étude présente malgré tout
quelques espéces faunistiques représentatives des biotopes de savanes de bonne qualité écologique.
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5.9 Z.N.LE.F.F., zone RAMSAR, réserves naturelles et parc naturel

Les ZNIEFF (cf. Annexe 9) les plus proches du site d’implantation de la centrale photovoltaique sont :
- Au nord (a env. 4 km du site) :

Mont Grand Matoury / Mont Grand Matoury et Lac des Américains : Ensemble de
cuirasses latéritiques disposées en terrasses sur un substrat de roches antécambriennes,
attestant de I'histoire géologique de la région. Cette méme zone, a quelques différences de
tracé pres, est également classée Réserve Naturelle Nationale.

- Au sud-est (a env. 6,5 km du site) :

Plaine de Kaw : Plusieurs formations et groupements végétaux peuvent étre distingués. lls
sont directement liés aux types de sols et aux conditions de drainage. L'uniformité du climat,
dans toute la plaine dépourvue d reliefs, ne joue aucun réle sur la distribution de ces
groupements.

Montagnes de Kaw-Roura: Relief tabulaire & cuirasse latéritique de la Chaine
Septentrionale culminant & un peu plus de 330 métres.

- ATouest (a env. 10,5 km du site) :

Riviére des Cascades : Juxtaposition de collines pentues d’'une altitude moyenne de 80
métres présentant un faciés de forét primaire riche en espéces végétales rares ou
endémiques.

La zone RAMSAR, parcs et réserves les plus proches sont les suivants :
- le Parc Naturel Régional (a 4 km au sud),

- lazone RAMSAR (a env. 6,5 km du site),

- la Réserve Naturelle de Kaw-Roura (a env.15 km au sud-est du site).

Aucune de ces ZNIEFF, zone RAMSAR, parc ou réserve, dont les localisations sont données sur les
plans issus de « I'Atlas des Sites et Espaces Naturels Protégés de Guyane » publié par la DIREN (cf.
Annexe 9), ne sont situés dans le trés proche environnement du site.

5.10 Ambiance sonore

Une campagne de mesure du niveau sonore en 2 points a été réalisée & l'aide d’'un sonométre sur des
courtes périodes (1h) pour évaluer 'état initial des émissions sonores actuellement dans la zone.

5.10.1 Mesures de bruit

La principale source de bruit est le trafic routier, au niveau de la RN2 et la RD6.
Les autres sources secondaires au voisinage du site sont le vent (irés faible), les oiseaux et quelques
activités humaines.

Les valeurs mesurées sont les suivantes :
- Point 1 - limite de terrain c6té RD6 : 60 dB(A),
- Point 2 - sud-ouest : 34 dB(A).

L L2 L

L
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5.10.2 Analyse des résultats de la campagne de mesure du bruit

Les valeurs enregistrées varient entre 34 et 60 dB(A). Les valeurs les plus élevées sont celles mesurées
au point 1 qui est plus exposé au bruit des voitures du fait de sa proximité avec la route nationale.

5.11 Circulation routiére
Au niveau transport, le site est exposé a la RN2 et la RD6.

Le nombre de voitures sur la RN2 entre le carrefour Califourchon et le carrefour de Stoupan a été
comptabilisé. Il est de 7600 véhicules par jour en moyenne.

Le trafic sur la RD6 est bien moindre.
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6 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET EN PHASE DE CHANTIER

6.1 Principaux impacts engendrés par la phase chantier

La construction de la centrale impliquera un grand chantier qui verra se succéder les phases suivantes :

- préparation et installation du chantier, prise en charge du matériel (engins, locaux de
chantier, équipements divers),

- construction du champ solaire, installation et raccordement des équipements électriques,
- mise en service,
- nettoyage du site et repli du chantier.

Lors de ces phases, des voitures, camions plateaux, porte-conteneurs et engins de chantiers vont aller et
venir afin d’assurer les travaux de débroussaillage, livrer les équipements, monter les structures et
amener la main d’ceuvre sur site. Le chantier aura une durée estimée 4 6 mois.

Ces activités vont étre créatrices d'impacts potentiels divers du fait de I'utilisation d’engins de chantier et
autres vehicules : augmentation du trafic routier, bruit, vibrations, émissions de poussiéres et de gaz de
combustion, pollution des eaux et/ou des sols...
Les activités vont également générer des déchets tels que :

- déchets verts (chablis, arbustes, branchages...),

- emballages et contenants divers (plastiques, cartons, bois...),

- chutes de matériaux (aluminium, cébles électriques, bois...),

- liquides polluants (huiles, lubrifiant...),

- béton, ciment...

6.2 Impacts sur le paysage

Le paysage de la zone sera altéré durant cette période du fait de I'utilisation sur site d’engins de chantiers
et autres véhicules. La perturbation sera significative mais temporaire (durée des travaux)

6.3 Impacts sur le milieu humain

Durant le chantier, le milieu humain proche peut étre perturbé par le bruit et les vibrations produits par les
engins de chantier, ainsi que par 'émission de poussiéres (travaux en saison séche) qui pourraient se
déposer sur les parcelles avoisinantes.

L'impact sur le milieu humain sera donc significatif mais temporaire.

6.4 Impacts sur les sols

Durant cette phase de chantier, les sols et les eaux de surface vont &tre altérés par le passage d’engins
de chantier.

Un risque potentiel de pollution par des huiles et hydrocarbures n’est pas & exclure du fait de I'utilisation
d’engins de chantier. Afin d’éviter ces aléas, les opérations d’entretien/maintenance d’engins seront
interdites sur site.

En I'absence de pollution accidentelle, Iimpact sur le sol est considéré comme faible et temporaire.

S
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6.5 Impacts sur I'eau

Durant cette phase de chantier, les sols et les eaux de surface vont étre altérés par le passage d’engins
de chantier.

Du fait de la planéité du terrain et des caractéristiques hydrologiques du site décrites précédemment (cf.
§ 5.4.1), la conservation des 2 canaux périphériques pendant et aprés le chantier et de 'absence de
modification de la topographie par les travaux, impact sur Pécoulement des eaux sera faible et
temporaire.

Toutefois, la qualité des eaux pourra é&tre altérée par la présence de matiéres en suspension en
concentration importante. L’impact sur la qualité des eaux sera significatif mais temporaire.

Il est & noter labsence d’éléments sensibles comme des conditions d'écoulement particuliéres ou la
traversée du terrain par un criquot.

6.6 Impacts sur 'air

L'activité de chantier générera des poussiéres et des gaz de combustion liés aux déplacements des
engins de chantier. Les riverains les plus proches situés au sud, sud-est devraient étre partiellement
épargnés du fait de I'orientation des vents dominants provenant du nord-est.

Ces perturbations de I'air sur I'environnement du site seront donc faibles et temporaires.

6.7 Impacts sur la flore

L'ensemble des opérations mécaniques réalisées sur le terrain pendant cette phase chantier aura un
impact non négligeable sur la flore.

Les investigations floristiques ont montré la présence d'espéces végétales patrimoniales ou protégées.
Le milieu est donc sensible et demande la mise en place de mesures compensatoires (cf. chapitre 8).

L'impact sur la flore des activités liées au chantier est considéré comme significatif et temporaire a
permanent.

Ce chantier va conduire & une réduction du milieu naturel initial mais pas & une destruction d'un milieu
naturel qui ne serait représenté qu'a cet endroit.

6.8 Impacts sur la faune

L’ensemble des opérations mécaniques réalisées sur le terrain pendant cette phase chantier aura un
impact non négligeable sur la faune.

Les investigations avifaunistiques ont montré la présence d'oiseaux appartenant aux espéces
patrimoniales. Le milieu est donc sensible et demande la mise en place de mesures compensatoires
(cf. chapitre 8).

L'impact sur la faune et la flore des activités liées au chantier est considéré comme significatif et
temporaire a permanent.
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6.9 Impacts sur 'ambiance sonore

L'activité des engins de chantier va engendrer des nuisances sonores importantes en journée durant la
phase de chantier. Cet impact sera significatif mais temporaire.

Une sensibilisation des riverains a l'intérét écologique d'un tel projet pourrait permettre une meilleure
perception des nuisances engendrées lors du chantier. Cette mesure peut &tre envisagée.

6.10 Impacts sur la circulation routiére

La route RD6 sera peu destinataire de poussiéres (vent en sens contraire), ceci n’entravant pas la
circulation des véhicules.

Par contre, la circulation sur la route & proximité du site pourra &tre perturbée ponctuellement notamment
aux horaires d'embauche et de débauche du personnel du chantier. L'impact & ces heures peut étre
significatif mais temporaire. Hors heures de pointe, cet impact est négligeable.

Afin de limiter ou supprimer la géne occasionnée, un aménagement sera réalisé afin de créer une zone

de manceuvre devant le site. Du fait de cette mesure, Iimpact résiduel aux heures de pointe sera
considéré comme faible.

6.11 Déchets et rejets divers

Les déchets générés par les activités peuvent également étre a l'origine d’impact sur le milieu naturel s'ils
ne sont pas pris en charge par les responsables du chantier. Cette prise en charge devra étre effective
(cf. chapitre 8).

Sans gestion particuliere des déchets, I'impact pourrait étre significatif et temporaire.

Une bonne gestion des déchets sur site permettra d’avoir un impact négligeable.

r .
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7 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION

7.1 Principaux impacts engendrés par I’exploitation de la centrale

L’exploitation de la centrale va générer peu d’impact sur I'environnement du fait de son fonctionnement
autonome et de !'utilisation du soleil comme source d’énergie.

Le personnel nécessaire & I'exploitation sera peu nombreux. Ses missions concerneront les opérations
de gardiennage, vérification des installations et maintenance.

7.2  Bilan énergétique

L'électricité produite par une installation photovoltaique est sans pollution, il n'y a pas d'émissions de gaz
& effet de serre ou de déchets. Les avantages environnementaux sont immenses ; mais, il faut fabriquer,
installer et recycler les composants du systeme.

Le bilan énergétique d'un systéme photovoltaique a été le sujet de plusieurs études dont les
conclusions sont les suivantes :
- I faut moins de 3 ans pour une centrale photovoltaique utilisant des modules
photovoltaiques amorphes a couche mince.

Avec une durée de vie de 30 ans, on peut dire qu'un systéme photovoltaique va produire de I'électricité
sans aucune pollution pendant prés de 90% de sa vie.

Production
d'énergie
cumulée

sans pollution
Investissement
énergétique 0

5 10 15 20 25 30
Années de fonctionnement
Figure 1 : Bilan énergétique d'un systéme solaire photovoltaique raccordé au réseau

La consommation d'énergie nécessaire pour la fabrication de systémes photovoltaiques est comparable
avec I'énergie consommée dans l'extraction, le transport et le raffinage des énergies fossiles, mais celles-
ci vont ensuite produire des déchets et contribuer & la pollution.

Dans le cas le modules photovoltaiques amorphes, trés peu de matériau semi-conducteur est utilisé et
c'est la fabrication du support de la couche mince qui demande la plus grande quantité d'énergie.
L'énergie nécessaire pour la fabrication et linstallation d'un systéme photovoltaique raccordé au réseau
est estimée a environ 420 kWh/m? soit 17 GWh pour fe projet de la Savane du Tour de I'lle & comparer
aux 5,5 GWH qui seront fournis annuellement au réseau EDF. Il faut donc bien 3 ans pour compenser
I'énergie consommée.

La croissance constante du marché mondial encourage lindustrie photovoltaique a améliorer les
performances des modules et des procédés de fabrication industrielle. Ainsi la part d'énergie grise
diminue par rapport a la productivité globale.
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7.3 Impact sur le paysage

Les limites de propriétés de la centrale photovoltaique seront constituées d’une cléture d’une hauteur de
1,8 m et d'un portail de 6 métres de long c6té route (cf. Photo 3).

Photo 3 : Photo-montage intégration du projet dans le paysage
Les modules photovoltaiques seront disposés & une hauteur comprise entre 1 m et 2,05 m et |es postes
électriques ne dépasseront pas une hauteur de 4,70 métres. On peut considérer que les batiments seront
dongc visibles depuis la route.

L'impact sur le paysage peut étre considéré comme significatif.

Afin de limiter cet impact sur le paysage, une haie paysagére sera implantée sur toute la périphérie du
site. L'impact résiduel sera donc faible voire négligeable (en fonction de la hauteur de haie).

7.4 Impacts sur le milieu humain

Le fonctionnement de la centrale photovoltaique ne sera a l'origine d’aucun impact particulier (hors
modification du paysage déja traitée auparavant).

L'impact sur le milieu humain est donc négligeable.

7.5 Rejets et impacts sur les sols
7.5.1 Caractéristiques des rejets

L'activité de production d’énergie solaire n'est pas en mesure, en fonctionnement normal, d'étre a
l'origine d'une pollution des sols. Aucun produit chimique/phytosanitaire ne sera utilisé a des fins de
désherbage ou pour tout autre usage tel que le nettoyage des panneaux solaires. De plus, les opérations
de débroussaillage seront réalisées mécaniquement. Aucun herbicide ne sera utilisé.

Les modules ont une durée de vie supérieure a 25 ans. En cas de casse ou de dysfonctionnement
entrainant un besoin de remplacement, le ou les modules seront démontés et stockés dans une zone
étanche avant leur renvoi au fabriquant pour recyclage.

[——
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7.5.2 Impacts sur le milieu sol

Du fait de la qualité des sols, des problémes de portance peuvent é&tre envisagés, ce qui ne constitue pas
un impact mais une contrainte de construction. Une étude géotechnique sera menée avant le démarrage
des travaux afin de tenir compte des caractéristiques du sol.

Il est & noter 'absence stockage de produits chimiques sur site.

Par contre l'utilisation, pour les déplacements intra-site, d’un véhicule Iéger ou d’un quad pourrait &tre &
I'origine d’'une pollution des sols par fuite d’huile. La probabilité et les quantités mises en jeu restent trés
faibles. Pour éviter les pollutions, les opérations de maintenance ne seront pas autorisées sur site.

Du fait des éléments précédemment cités (§ 7.4.1), Fimpact sur le milieu est négligeable pour la phase
d’exploitation de la centrale.

7.6 Rejets et impacts sur I'eau
7.6.1 Caractéristiques des rejets aqueux

Aucun rejet aqueux n’est généré par le fonctionnement normal de la centrale. Ni rejet d’eau industrielle, ni
rejet d'eau usée.

Les seuls rejets aqueux identifiés sont ceux liés aux activités de nettoyage des panneaux solaires. Cette
opération, réalisée 1 fois par an, sera effectuée avec de I'eau seulement. Aucun produit de lavage ne
sera ajouté.

La quantité d’eau nécessaire au nettoyage des panneaux est estimée a environ 100 m®/ an.

Les eaux issues de cette activité seront chargées en poussiéres et autres résidus naturels mais ne
contiendront aucune substance polluante du fait de I'activité produite.

L'impact sur le milieu eau en phase d’exploitation est considéré comme négligeable.

7.6.2 Impact des rejets sur le milieu eau

Les activités de lavages des modules, ainsi que I'occurrence de forts épisodes pluvieux (notamment en
saison des pluies) sont susceptibles de générer :

- une modification ponctuelle de I'écoulement des eaux de surface,
- des rigoles d’écoulement & la base des structures porteuses des panneaux solaires.

Toutefois, il N’y aura pas deffet de masse de chutes d’eau au sol du fait de 'aménagement des
panneaux entre eux (espacement entre 2 rangées et entre modules) permettant un écoulement régulier
suivant leur pente naturelle.

Les eaux rejetées ne contiennent aucune substance en mesure de polluer le milieu naturel.

Il n'est pas prévu de réaliser de réseau canalisé sur le pourtour du terrain afin d’évacuer les eaux
superficielles vers I'aval.

L'impact du projet sur la qualité des eaux est considéré comme négligeable.

L'impact du projet sur 'écoulement des eaux est considéré comme négligeable.
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7.7 Rejets et impacts sur I'air
7.7.1 Caractéristiques des rejets atmosphériques

Tout d'abord, les installations de production d’énergie électrique solaire ne sont pas génératrices de
rejets atmosphériques polluants ou odorants.

Ensuite, la fabrication des matériaux et le fonctionnement des installations a énergies renouvelables sont
indirectement émetteurs de CO2 en mobilisant différentes formes d'énergies. On évalue que la filidre
photovoltaique émet entre 50 g et 150 g de CO2 par kWh d'électricité produite. A titre de comparaison ce
chiffre est inférieur & 20 g pour I'éolien et supérieur a 800 g pour le gaz et le pétrole. Ainsi, pour une
production énergétique donnée, la baisse d’émissions de gaz a effet de serre est trés importante. De
plus, il faut souligner que ce chiffre principalement lié a la fabrication est de fait pénalisé par la
composition du bouquet énergétique global actuel, largement dominé par les hydrocarbures fossiles. Ii
baissera donc lorsque la part de renouvelable augmentera dans ce bouquet.

Aujourd’hui en Guyane, la production d’énergie génére I'émission de 730 g de CO2 par kWh soit 4380

tonnes de CO2 par an. Donc, chaque kWh produit par la centrale permettra de réduire les émissions de
CO2 d’environ 650 a 700 g {a volume constant).

7.7.2 Impacts sur le milieu air

Non seulement la centrale photovoltaique n'est a I'origine d’aucun impact significatif sur le milieu air mais
en plus elle permet un abaissement important d’émissions de gaz a effet de serre.

La seule source d'impact sur l'air est I'utilisation d’un véhicule Iéger ou d’'un quad pour les déplacements

sur site mais ceux ci seront peu nombreux sur 'année. La consommation de carburant est estimée a 50
l/an.

Un aspect envisageable de la présence des panneaux solaires est 'occurrence de remontée d’air chaud
sans que cela créé d’impact notable.

L’impact sur le milieu air est donc qualifié de négligeable.

Du fait de la faible hauteur des installations, aucun impact sur le régime éolien n’est retenu.

7.8 Impacts sur la flore
Les investigations floristiques ont montré la présence d’espéces végétales patrimoniales ou protégées.

Toutefois, I'exploitation de la centrale en phase d’exploitation n’est pas créatrice d’'impact significatif sur le
milieu végétal, la végétation naturelle étant conservée sous les modules.

De plus, du fait de la hauteur des panneaux situés entre 1 m et 2,05 m, la luminosité de jour sous
panneaux n’est jamais inférieure a 1 000 lux et peut aller jusqu’a 2 000 lux. Ces niveaux de luminosité
sont suffisants pour permettre a la végétation d'évoluer dans de bonnes conditions.

Limpact sur la végétation sous panneau est donc négligeable.

L'impact sur la flore de la centrale en phase d'exploitation peut étre considéré comme négligeable.

Mais, du fait des impacts liés a la phase chantier, des mesures compensatoires seront mises en ceuvre
afin de préserver les espéces les plus sensibles.

|
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7.9 Impacts sur la faune

Les investigations faunistiques ont montré la présence d'oiseaux appartenant aux espéces patrimoniales.
Toutefois, 'exploitation de la centrale en phase d'exploitation n’est pas créatrice d'impact significatif sur le
milieu naturel. De plus du fait des impacts liés a la phase chantiers des mesures compensatoires seront
mises en ceuvre.

L'impact de la centrale en phase d’exploitation peut &tre considéré comme négligeable.

Mais, du fait des impacts liés a la phase chantier, des mesures compensatoires seront mises en ceuvre
afin de préserver les espéces les plus sensibles.

7.10 Impacts sur la circulation routiére

Seules les activités de gardiennage, de vérification des installations et de maintenance sont a l'origine de
déplacement de personnel sur la route départementale.

Les activités de nettoyage nécessiteront 1 fois par an, l'activité d'une équipe de 10 personnes pendant 2
semaines.

Les activités de gardiennage et de vérification des installations nécessiteront 1 fois par mois la venue
d’'une personne pour chacune de ces activités.

L'impact du projet sur la circulation est donc négligeable.

7.11 Impacts sur I'ambiance sonore

Les équipements pouvant étre a l'origine d’émissions sonores sont les onduleurs et les transformateurs.
Ceux-ci sont confinés dans les 3 locaux onduleurs et matériels électriques prévus pour atténuer
'émission de bruit vers I'extérieur.

Les données techniques fournissent une valeur d’émission sonore inférieure & 80 dB pour un onduleur.
Du fait de 'espacement entre les locaux, on peut considérer une trés synergie sonore négligeable ce qui
donne un impact négligeable en limite de propriété. De plus, les onduleurs fonctionnent seulement quand
les panneaux solaires fonctionnent c’est a dire en journée. Il N’y a donc pas de nuisance sonore causée
par les onduleurs la nuit.

L'impact sur I'environnement lié aux bruits des onduleurs est donc négligeable.

Concernant les transformateurs, ceux-ci sont également confinés dans les locaux onduleurs. On peut

également considérer que l'impact sur I'environnement li¢ au fonctionnement des transformateurs est
négligeable.

7.12 Impacts liés aux déchets

Pendant la phase d’exploitation, peu d’allers et venues sont prévus sur le site si ce n'est pour les
opérations de surveillance des installations et pour le nettoyage des modules.

Pour ces opérations, il sera demandé au personnel de ne laisser aucun déchet sur site.

L'impact lié aux déchets d’exploitation est considéré comme négligeable.
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7.13 Impact sur I'activité aéronautique

Le zone d'implantation du projet est située perpendiculairement & 1,5 km des pistes de l'aéroport
international de Cayenne-Rochambeau

A ce titre, il convient d'envisager le risque d’éblouissement des pilotes de lignes comme ceux des pilotes
d’avions de tourisme li¢ a la réflexion de la lumiére sur les panneaux pouvant entrainer des phénomeénes
de miroitement et de polarisation.

Sur les plans de vols et les schémas d’approche normaux, aucun survol du site nest prévu. La carte
suivante présente les approches prévues lors d’un atterrissage a vue.

Carte 5 : atterrissage a vue a Cayenne Rochambeau

Il convient de signaler que I'approche normale aux instruments est beaucoup plus large et ne survole pas
non plus le terrain. C'est particulierement le cas des avions de lignes dont l'atterrissage et le décollage se
font dans l'axe des pistes. lls ne survolent absolument pas la zone concernée (source SIA - Aviation
civile).

Ensuite, selon les informations techniques transmises par les fournisseurs, les modules réfléchissent
seulement 8% de la lumiére extérieure. Rappelons que les panneaux sont composés d’un film destiné a
capturer la lumiére et non a la réfléchir.

Malgré les arguments précédents (absence de passage d’avion & la verticale des panneaux et faible
reflexion), en cas d'éblouissement potentiel les pilotes ne pourraient &tre impactés que sur un instant
extrémement court.

Par conséquence, 'impact de la réflexion du soleil sur les panneaux ayant pour effet I'éblouissement des
pilotes peut étre considéré comme négligeable.

S—
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Des études sur des configurations identiques en terme d'orientation de panneau, mais avec une
installation le long de pistes d'aéroports, ont conclu a l'absence de réflexion suffisante a un
éblouissement significatif et & I'absence d'effet de papillonnement pour les pilotes (réf. : études menées
par le Dr. Hans Meseberg du Cabinet LSC Lichttechnik und StraBenausstattung Consult)

Il est & noter que de nombreux projets photovoltaiques ont été implantés sur des aéroports comme le
montre I'’Annexe 10.

7.14 Consommations de la centrale et impacts sur les ressources naturelles
7.14.1Consommations

Le bilan de consommation prévu pour le fonctionnement des installations est le suivant :
- eau (nettoyage modules): 100 m¥an,
- électricité : 1 000 kWh/an,
- carburant (quad): 50 liires/an

7.14.2Impacts sur la ressource

Les consommations liées au fonctionnement de la centrale sont trés faibles et n'auront qu'un impact
négligeable sur les ressources naturelles.
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8 MESURES PREVENTIVES ET MESURES COMPENSATOIRES
8.1 Phase chantier
8.1.1 Sensibilisation des riverains au projet

Il sera important de sensibiliser les riverains sur la Iimplantation de ce projet de centrale photovoltaique
afin de les avertir des nuisances liées au chantier (bruit, poussiéres, paysage) et a sa durée (6 mois). Ce
projet s'inscrivant dans une démarche de développement durable, il devrait étre accueilli trés
favorablement.

8.1.2 Gestion des déchets et autres rejets

Afin de préserver I'environnement lors des travaux d’implantation de la centrale, il sera demandé aux
entreprises intervenant sur site de :

- mettre en place des moyens de collecte des déchets produits,
- mettre a disposition du personnel de sanitaires mobiles in situ,
- ne procéder & aucune opération d’entretien des véhicules et machines in situ.

En cas de pollution accidentelle des sols, les sols souillés seront confinés et traités suivant les filieres
agréées.

8.1.3 Gestion du trafic

Afin de ne pas géner la circulation routire sur la RD6, des aménagements techniques et
organisationnels seront mis en oeuvre pour faciliter les entrées et sorties de camions et engins de
chantier sur site.

8.1.4 Préservation des espéces végétales patrimoniales ou protégées

Les 2 espéces concernées (Drosera & Habenaria) sont en trés faible nombre d'individus et & répartition
disparate. La hauteur des panneaux permet de laisser le milieu naturel savane quasi-en I'état. Le
maintien des espéces sensibles peut donc s’envisager.

Le projet identifiera la localisation des espéces protégées sur le terrain avant le commencement des
travaux et s’engage a préserver une surface suffisante autour de ces plantes pour les laisser évoluer
sans qu'elles subissent d'impact, tant pendant la phase de travaux que durant la phase d’exploitation.
Des « natural space » seront ainsi aménagés autour de ces espéces.

8.1.5 Suivi des espéces animales patrimoniales

Suite au chantier, des investigations supplémentaires seront menées in situ afin d’observer si les
especes patrimoniales (telles que le pipit jaunatre), identifiées en mars 2009 sont toujours présentes
dans la zone.
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8.2 Phase d’exploitation
8.2.1 Suivi des espéces végétales

Un inventaire floristique comparable a celui réalisé pour la présente notice d'impact sera réalisé 2 ans
aprés la fin des travaux, afin de déterminer si les espéces rencontrées en mars 2009 ont réinvestit la
zone.

8.2.2 Suivi des espéces animales

Un inventaire faunistique comparable a celui réalisé pour la présente notice d'impact sera réalisé 2 ans
apres la fin des travaux, afin de déterminer si les espéces rencontrées en mars 2009 ont réinvestit le site.

8.2.3 Haie paysagére

Une haie paysagére sera implantée, en périphérie du projet afin de limiter I'impact visuel. Les végétaux
seront choisis en cohérence avec les espéces présentes dans le voisinage du site.

8.3 Démantélement

En fin d’exploitation, les installations seront démantelées. Les modules seront renvoyés au constructeur
pour recyclage Les matériaux des structures seront recyclés ou utilisés pour d’autres usages si leur état
le permet.
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10 CONCLUSIONS

Le projet de champ photovoltaique de MTPF s’inscrit dans une politique mondiale de développement des
énergies renouvelables, politique appuyée au niveau national lors du Grenelle de I'Environnement.

Le site choisi pour son implantation est situé &4 Matoury sur une zone de savane herbacée hydromorphe
accueillant des espéces d'oiseaux et des espéces végétales patrimoniales ou protégées. Ce milieu est
donc assez sensible.

Les principaux impacts du projet évalués en phase chantier touchent aussi bien le milieu humain que le
milieu naturel. Ce sont les émissions de bruit et poussiéres, la perturbation du trafic routier ainsi que celle
des espéces animales et végétales. Pour limiter ou réduire les impacts ligs a cette période de 6 mois, des
mesures de prévention ou des mesures compensatoires vont &tre mises en place. Parmi celles-ci, la
mise en place sur le site de moyens de collecte de déchets, la préservation avant chantier d’espéces
végétales sensibles par délimitation de zones naturelles, le suivi des espéces d'oiseaux patrimoniaux
apres chantier...

En phase d’exploitation, les impacts seront moindres. Il conviendra tout de méme d’'implanter une haie
paysagére sur le pourtour du site afin d’assurer lintégration du projet dans son environnement. De plus,
les espéces végétales (Drosera et Habenaria) et animales (pipit jaunatre) remarquables feront I'objet d’un
suivi particulier.

Du fait de la mise en place de mesures préventives et de mesures compensatoires, les impacts résiduels
du projet seront faibles ou négligeables. Ce projet s'inscrit bien dans une logique de développement
durable avec une vraie volonté de préservation du milieu d’accueil.
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