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Avant-propos

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
L'article R122-8 du titre II du livre I de la partie réglementaire du code de I'Environnement, précise que :

« Ne sont soumis a la procédure de létude dimpact, sous réserve des dispositions de larticle R 122-9, les
ameénagements, ouvrages et travaux dont le codt total est supérieur ou égal @ 1 900 000 euros. En cas de
réalisation fractionnée, le montant a retenir est celui du programme général des travaux. »

Le co(it total du projet, objet de la présente étude, est de 35 ME. L'opération est donc soumise a décision
d’autorisation, et notamment a enquéte publique. Les modalités de I'enquéte publique sont définies dans les
articles R 123-1 a R 123-33 du titre II du livre I de la partie réglementaire du code de I'Environnement.

L'article R123-25 du code de I'Environnement relatif au contenu du dossier d’enquéte publique précise que le
dossier soumis a I'enquéte publique comprend les pieces suivantes :

¢ une notice explicative indiquant I'objet de I'enquéte ainsi que les caractéristiques les plus importantes,
notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de |'opération soumise a enquéte ;

e une évaluation environnementale ;
e |e plan de situation ;
¢ le plan général des travaux.
La présente piéce constitue I'évaluation environnementale du dossier.

Conformément a l'article R 122-3 du titre II du livre I de la partie réglementaire du code de I'Environnement,
la présente étude d'impact comprend :

e un état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles
et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements
ou ouvrages ;

e une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
I'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, I'eau, I'air, le
climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine
culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses) ou sur I'hygiéne, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;

¢ les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement,
parmi les partis envisagés qui font I'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;

¢ les mesures envisagées par le maitre de I'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire
et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur I'environnement et
la santé, ainsi que I'estimation des dépenses correspondantes ;

e une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur I'environnement
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir
cette évaluation ;

¢ afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans I'étude, celle-ci
fait I'objet d'un résumé non technique.
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REDACTEURS

La présente demande d’autorisation est effectuée par la société QUANTUM ENERGIE ANTILLES (demandeur).
La rédaction de I'étude d'impact a été réalisée par BURGEAP, sous |'autorité de la société QUANTUM ENERGIE
ANTILLES, représentée par Monsieur DEHEUL.

Conformément a la réglementation, les personnes ayant contribué a I'élaboration du présent dossier sont
listées ci-dessous :

e Pour QUANTUM ENERGIE ANTILLES :
e V.DEHEUL : ingénieur d'affaire chargé de projet photovoltaique ;
e S.VASSEUR: ingénieur de projet chargé de projet photovoltaique ;
e C.BLANCHARD : président ;

e Pour BURGEAP :
e Vérification / validation :
e C. ANTON : directrice de projets au sein de I'agence de Paris ;
e F. ROUX : directeur de I'agence Caraibes ;

¢ Rédaction générale :
e S. CHEREL : ingénieur d’études ;
e S. JAVELLE : ingénieur d'études.

L'ensemble des données concernant les installations, leurs modes de fonctionnement et les modes
d’exploitation émanent de la société QUANTUM ENERGIE ANTILLES qui en assume la responsabilité et en
assure l'authenticité.
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1 Présentation du projet

1.1 Qu’est ce qu’un parc photovoltaique ?

Le solaire photovoltaique permet de récupérer et de transformer directement la lumiére du soleil en électricité
par des panneaux photovoltaiques. La conversion directe de I'énergie solaire en électricité se fait par
I'intermédiaire d'un matériau semi-conducteur comme le silicium. Elle ne nécessite ni piece en mouvement, ni
carburant, et n'engendre aucun bruit.

L'élément de base est la cellule photovoltaique : exposée a la lumiére, elle absorbe I'énergie des photons
lumineux. Ceux-ci mettent en mouvement des électrons qui sont happés par un champ électrique interne. Les
électrons collectés a la surface de la cellule générent un courant électrique continu. La tension de sortie d'une
cellule photovoltaique est faible, c'est pourquoi les cellules sont mises en série électrique (en modules).
L'interconnexion des modules entre eux pour obtenir une puissance encore plus grande, définit la notion de
champ photovoltaique. Le générateur photovoltaique se compose d'un champ de modules et d'un ensemble
de composants qui adapte I'électricité produite par les modules aux spécifications des récepteurs.

Cet ensemble comprend tous les équipements entre le champ de modules et la charge finale, a savoir la
structure rigide pour poser les modules, le cablage, la batterie en cas de stockage, son régulateur de charge
et I'onduleur lorsque les appareils fonctionnent en courant alternatif.

La technologie photovoltaique présente un grand nombre d'avantages :
¢ un montage simple et adaptable a des besoins énergétiques divers,

e un co(t de fonctionnement trés faible vu les entretiens réduits, 'absence de combustible et de
personnel hautement spécialisé,

¢ linstallation ainsi mise en place est non polluante et silencieuse.

Le systéme photovoltaique présente toutefois des inconvénients dii notamment a un investissement élevé.

L'emploi de I'énergie photovoltaique s'inscrit de plain-pied dans la démarche du respect a long
terme de la planéte. Il permet de produire de I'électricité sans émissions de gaz a effet de serre
ni déchets radioactifs. L'aménagement facilement réversible n'hypothéque pas les conditions de vie des
générations futures.

De plus, dans le cadre d'accords internationaux (accords de Kyoto et de la directive européenne énergies
renouvelables), la France s'est engagée a augmenter sa production d'électricité a partir d'énergies
renouvelables, a concurrence de 22 % a I'horizon 2010.
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1.2 Le projet

Le projet du futur parc photovoltaique doit s‘implanter au nord-est de la commune du Diamant (Martinique),
au lieu dit « La Citadelle ».

QUANTUM ENERGIE ANTILLES a prévu d'installer sur se site une centrale dont la puissance cumulée sera
7 MWCc!. Pour cela des modules photovoltaiques seront répartis sur le site. Les supports utilisés pour ces
panneaux solaires seront réalisés en acier galvanisé et aluminium. Ainsi 97 200 panneaux solaires devraient
étre installés. Toutes les fiches techniques type relatives a ces matériels sont données en annexe 1 a titre
d’exemple (les équipements utilisés au stade réalisation pouvant provenir d‘autres fournisseurs).

L'annexe 2 est un plan du projet dimplantation du parc photovoltaique.
Différentes installations seront présentes sur le site du Diamant :
v"un local technique servant de poste de surveillance a I'entrée du site,
v"des onduleurs SINVERT 1700 « 4x402 kVa »
v un filtre actif,
v

un poste de livraison situé a l'entrée du site.

Figure 1 : Photos de panneaux solaires

La production délectricité par les panneaux photovoltaiques est estimée a 14 400 MW/an ce qui correspond a
la consommation moyenne de 4 800 foyers sur Ile (hors climatisation)?.

Aprés |'exploitation du site, il devra étre remis a I'état naturel. Pour cela, toutes les installations seront
démontées. Cette opération sera relativement aisée, puisqu’en dehors des dalles supports des locaux
techniques, aucune fondation bétonnée ne sera mise en ceuvre (les supports des panneaux photovoltaiques
seront plantés directement dans le sol afin de garantir la réversibilité de I'installation).

! Wc : Watt-créte
2 On considére une consommation moyenne de 3000 kWh/an et par foyer
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2 Les raisons du choix du projet

2.1 L'état actuel de I'énergie électrique en Martinique®

Le contexte insulaire de Ille ne Iui permet pas d'importer I'électricité afin de satisfaire aux besoins de ces
consommateurs.

A ce jour la production d'électricité en Martinique provient a environ 97 % d'énergie fossile (produits
pétroliers) et trés peu des énergies renouvelables (part estimée a 3 % en 2003). Parmi ces énergies
renouvelables, on recense :

¢ la bagasse (production saisonniére),
¢ le solaire et le photovoltaique en site isolé (a titre individuel),
e 1 ferme éolienne au Vauclin

Cette dépendance énergétique de la Martinique liée aux produits dérivés du pétrole n'est pas sans
conséquence notamment sur I'environnement.

Le département est encore loin des objectifs fixés par les directives européennes qui attendent que 22 % de
la consommation d’énergie électrique soit assurée par des énergies renouvelables a I'horizon 2010.

En effet, en Martinique, seulement 3 % de I'électricité est produite a partir des énergies renouvelables. A titre
de comparaison, les taux de production d’électricité a partir des énergies renouvelables sont d’environ 12 %
en Guadeloupe pour 2004*.

La quantité de CO, rejetée était de 699 g/k de kWh produit en Martinique soit 3 fois plus qu’en métropole
(données de 2003).

La production d’électricité par les usines thermiques en Martinique rend la consommation
électrique responsable de prés de 40 % des émissions totales de gaz a effet de serre de l'ile.

Par conséquent, I'enjeu presque existentiel pour la Martinique, est de mobiliser des potentiels de
substitution a I'énergie électrique produite par centrale thermique et de limiter la consommation
électrique.

2.2 Le devenir et la planification des besoins

Les besoins en électricité sont croissants depuis 20 ans sur Ile. La consommation a été multipliée par 3,7 au
cours des 20 derniéres années, liée simultanément a un accroissement de la population et du nombre des
éguipements nécessitant de plus en plus d’électricité.

Ainsi, a ce rythme, d'ici 15 ans, il deviendra nécessaire de doubler la capacité de production de Ile.

La Martinique, tout comme le reste du territoire francais, doit répondre aux accords de Kyoto et a la directive
européenne qui vise a ce que 22 % de la consommation d’électricité provienne des énergies renouvelables a
I'horizon 2010.

Cet horizon, c’est demain et la Martinique n'est pas dotée d'un parc de production d’électricité capable de
répondre a cette réglementation.

3 Source ADEME : http://www.martinique.ademe.fr
4 Source DIREN Guadeloupe http://www.guadeloupe.ecologie.gouv.fr/etat/4-ressources.html
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2.3 Les principaux enjeux et besoins

De par sa localisation, la Martinique bénéficie d'un gisement solaire important (moyenne de
5kWh/m2/jour) et relativement constant dans I'année. Ce gisement permettrait, par exemple, d’électrifier des
habitations par énergie solaire de maniére autonome toute I'année et pourrait ainsi procurer une production
annuelle d"électricité solaire sur le réseau importante, sans grandes variations au cours de l'année.

Ce gisement solaire est déja exploité par l'intermédiaire de panneaux photovoltaiques implantés sur des
toitures.

Le projet présenté ici est différent dans le sens ou il s'agit d’une centrale photovoltaique de grande puissance,
dont les panneaux sont implantés au sol. Le projet, objet du présent dossier, constituerait ainsi un des
centres de production d'électricité photovoltaique les plus importants de I'ile.

Figure 2 : Variation du gisement solaire au Lamentin (source ADEME)

En Martinique, la consommation journaliére d’électricité se répartit selon 2 pointes de consommation :
e de 10 a 13 h plutdt imputable aux activités professionnelles ;

e de 19 a 22 h plutdt imputable a la consommation des foyers.

L"électricité est une énergie qui se stocke difficilement (5 a 6 h avec la mise en place de batteries).

Il est donc important de mettre en place des systéemes de production d'électricité permettant d’absorber ces
pointes de demande sur le réseau par notamment des nouveaux moyens de production.

La création d'un parc photovoltaique de production d’électricité sur la Martinique pourrait parfaitement
répondre a ce besoin d'électricité lors des pointes de consommation. En effet, I'énergie produite par un parc
photovoltaique correspond parfaitement aux besoins des consommateurs lors de la pointe du milieu de
journée.
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2.4 Le choix du procédé

Le besoin de nouvelles sources de production d’énergie renouvelable pour I"électricité est indispensable pour
la Martinique afin de subvenir a ses propres besoins tout diminuant sa dépendance face aux produits
pétroliers, dont les colits ne cessent de croitre.

Ce choix stratégique de mode d’alimentation en électricité de Ille est déterminant et permet :

v limplantation d’une énergie renouvelable non polluante qui s'inscrit dans le principe de
développement durable par la diminution ou le non-accroissement de la part déja tres
importante d’émission de gaz a effet de serre (par kWh d’électricité produite) ;

v la nécessité d’atteindre les objectifs nationaux concernant la part d’énergie électrique
produite par des énergies renouvelables en comblant le retard pris par la Martinique (3 % a
I'heure actuelle, pour un objectif de 22 % a I'horizon 2010).

Le choix stratégique de 'emplacement a été déterminé principalement par :
v le choix d’une parcelle non batie présentant peu de contraintes topographiques ;
v" I'absence de risques inondation, mouvement de terrain ou volcanisme ;
v" la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme ;
v

la situation isolée du site, loin des zones d’'habitation ou touristiques.

Lle est trés dépendante des importations (de produits pétroliers) pour sa production d'électricité,
engendrant directement et indirectement un impact trés lourd sur I'environnement (au travers de
I'importation des produits pétroliers et du mode de production de I'électricité).

L'implantation d’un parc photovoltaique apparait comme un enjeu clé pour le développement durable de
la Martinique, pour son image, mais aussi pour son développement économique.

Ce projet constituerait un des plus importants parcs photovoltaiques de Iile.
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3 Analyse de I'état initial de I'environnement

3.1 Situation géographique

LocaLrsaTION !

Le Diamant est situé au sud de la Martinique. Le site choisi pour I'implantation du parc photovoltaique se situe
a environ 3,5 km au nord-est du centre-ville de la commune du Diamant, au lieu-dit Fond Manoél localisé sur
la carte en annexe 3. Un reportage photographique, en annexe 4, présente le site et ses abords dans leurs
états actuels.

Le site est une friche agricole a I'abandon dans une zone trés peu anthropisée, entouré lui-méme de friches
du méme type que le site. La parcelle peut étre délimitée :

* al'est par la ravine Fond Manoél,

* al'ouest par la piste d'acces,

= au nord par la limite communale entre le Diamant et Riviére Salée.
Au sud aucun repére visuel ne permet de délimiter le site.

La parcelle, sur laquelle est projetée limplantation du parc photovoltaique, a une superficie totale de
27,1 ha. L'emprise du projet (partie nord-est d'une superficie de 14,5 ha) occupe environ 50% de cette
surface.

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS :

La parcelle concernée par le projet est la parcelle n°106 de la section C du cadastre de la commune du
Diamant. Elle est située en zone NC « zone agricole » du plan d’occupation des sols (POS) de la commune.
(voir annexe 5 pour le réglement de la zone). Il s'agit d'une zone de richesses naturelles a protéger en
raison notamment de la valeur agricole des terres qui comprend des terrains non occupés a réserver
prioritairement pour I'exploitation agricole ou I'élevage.

Y sont interdits :
¢ les constructions a usage d’habitation non liées au fonctionnement d’une exploitation agricole,
e les lotissements a usage d’habitation,
¢ |'exploitation de carriéres,
e les gites ruraux lorsqu'ils ne sont pas liés a une exploitation agricole.

Les constructions a usage d'équipements collectifs y sont autorisées. La construction d’'un parc photovoltaique
est donc compatible avec le POS de la commune.

Le site est actuellement en friche, recouvert de végétation non entretenue.
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TOPOGRAPHIE !

De maniére générale le site présente une pente orientée vers le sud-est. L'altitude du site est comprise entre
30 et 45 m NGM.

Le site présente un aspect légerement vallonné avec :

= au nord par la présence d'une ravine sans nom, orientée est-ouest et présentant un écoulement
intermittent,

= au sud, une butte dont le point culminant est a 45 m NGM.
ACCES :

L'acces au site se fait par la piste privée orientée nord-sud. Cette piste part de la route départementale D7
reliant Riviere Salée au Diamant et se termine en impasse au niveau du site étudié. Cette piste, non
imperméabilisée, est bien entretenue et correctement dimensionnée pour permettre l'accés a des poids-
lourds. Un réseau d'eau pluvial est présent en bordure de piste (noues). Actuellement, elle n'est utilisée que
par le propriétaire du site. Aucuns travaux ne sont nécessaires au niveau de cette route pour faciliter I'acces
au site.

3.2 Contexte géologique

3.2.1 La Martinique

La Martinique appartient a l'arc volcanique des Petites Antilles qui résulte d’'une subduction. LTle de la
Martinique (1 080 km2) est donc essentiellement d’origine volcanique. Les formations volcaniques et volcano-
sédimentaires y prédominent trés largement, accompagnées de formations calcaires liées a la sédimentation
marine. L'activité volcanique sous-marine initiale, entrecoupée de phases de sédimentations calcaires, qui a
formé le substratum de Ille est devenue progressivement aérienne et a édifié de grands ensembles
volcaniques qui constituent aujourd’hui les principaux reliefs de la Martinique.

L'activité volcanique actuelle est représentée par le volcan de la Montagne Pelée.
Les principales formations rencontrées en Martinique sont :

> Volcaniques : - lave massives correspondant a des coulées de laves, des démes, des
dykes ;
- formations pyroclastiques de type nuées ardentes, coulées de ponces...

- hyaloclastites liées a I'activité volcanique sous-marine avec formation de
bréches comprenant des lapilli.

> Volcano-sédimentaires : - les lahars ;
- les tuffites.

> Sédimentaires : - les calcaires récifaux ;
- les calcaires volcanoclastigues.
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3.2.2 Le secteur étudié

Le secteur étudié est représenté sur la carte géologique de la Martinique au 1/50 000°™. Son substratum est
composé d’une coulée massive d'andésite porphyrique a hypersthéne et augite. En bordure du site, on
rencontre des tufs hyaloclastiques et conglomératiques.

Les recherches menées auprés de la Banque du Sous-Sol (BSS) du Bureau de Recherches Géologiques et
Minieres (BRGM) ont permis de localiser un forage d’une profondeur de 9 m a environ 250 m au sud du site
(référencé 1185270118/SP1). Son log lithologique est présenté ci-apres.

Tableau 1: Log lithologique (1185Z2Z20118/SP1)

Profondeur Lithologie
De0a3m Argile compacte
De3a9m Andésite faiblement altérée

Dans les logs de forages réalisés a proximité du site, aucune information sur la nappe phréatique n’est
donnée. Les plus proches données ont été trouvées a 3 km au sud-ouest du site sur un carottage de 8,50 m.
ou la nappe a été trouvée a 1,20 m de profondeur. Cependant, étant distant et basé a proximité de la cote,
ce sondage n’est pas représentatif de 'hydrogéologie du site.

3.3 Risques majeurs

3.3.1 Lesrisques naturels

L’ensemble de la Martinique est situé dans une zone de sismicité forte avec enjeu humain (zone de
sismicité III).

Cette sismicité reléve d'un contexte précis : celui de la subduction de la plague tectonique atlantique sous la
plaque caraibe.

La Martinique présente un volcan actif : la montagne Pelée, située dans la partie nord de I'lle. Ce volcan s'est
édifié progressivement depuis 300 000 ans environ. Depuis 13 500 ans, les éruptions sont de type explosif,
accompagnées notamment de nuées ardentes. La plus tristement célébre est celle de 1902. Deux nuées
ardentes détruisirent complétement les villes de Saint-Pierre et de Morne-Rouge, faisant 29 000 victimes.

D’aprés le plan de prévention des risques de la Martinique, approuvé en 2004, la bordure est du site est
matérialisée par la riviere Fond Manoél présente un risque d‘inondation fort.
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Figure 3 : Extrait du PPR inondation de la parcelle

(source : http://www.martinique.equipement.gouv.fr/risques/)

3.3.2 Les risques industriels et de transports

Concernant les risques industriels majeurs, sept installations classées SEVESO sont considérées a haut
risque en Martinique. Les secteurs industriels les plus concernés sont :

* les stockages de produits pétroliers,

e la pyrotechnie,

e |'utilisation et le stockage d'ammoniac.

Aucun site SEVESO ne se trouve dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Le plus proche est
I'entreprise GIE CROIX RIVAIL a Riviere Salée, classée seuil haut pour le stockage de 18 t d’explosifs civils, a
6 km au nord du site.

De plus, les deux seules installations classées pour la protection de I'environnement® situées dans un rayon de
500 m autour du site sont des carrieres :

e la carriére a ciel ouvert MGG Granulats au lieu-dit Fond Manoél au Diamant, a environ 300 m au sud
du site, extrayant de I'andésite a raison de 75 000 t/an. La zone d’extraction est située a environ 1
km au sud du site,

e la carriére CDC a Riviére Salée (lieu-dit la Fleury) d'une capacité de 200 000 t/an, a environ 500 m au
nord-est du site. La zone d’extraction est située sur un flanc opposé et n’est donc pas visible depuis le
site.

Sachant que ces carriéres ne réalisent pas de tirs a I'explosif, le seul impact gu’elles pourraient avoir sur le
parc photovoltaique serait le dépdt de poussiéres sur les panneaux, selon les conditions météorologiques.

> (Source : http://installationsclassees.ecologie.gouv.ft/)
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Le risque de transport de matiéres dangereuses concerne essentiellement les voies routiéres et les
voies d'eau. La commune du Diamant est concernée par ce risque®. La bordure sud du site étant distante
d’environ 200 métres de la D7 reliant Riviere Salée au Diamant, route empruntée régulierement par des
poids-lourds, le risque qu’un accident impacte le parc est tres faible mais pas exclu.

De plus, la piste menant au site est un chemin privé, le risque de transport de matiére dangereuse n’est pas
concerné pour cette route.

3.4 Climatologie’

D'un point de vue général, le climat de la Martinique, de type tropical maritime, est caractérisé par la douceur
des températures et une excellente ventilation, qui procurent souvent une sensation de confort, malgré une
forte humidité quasi-permanente (hygrométrie de 80 % en mars-avril et de 87 % en octobre-novembre).

Du fait des différences de relief, la Martinique peut étre séparée en deux zones climatiques par une ligne
Le Lamentin-Trinité : la_zone sud, peu accidentée, relativement seche et ensoleillée et la zone nord,
montagneuse, qui constitue un obstacle devant I'alizé venu de l'océan Atlantique, ou la pluviométrie est tres
importante a I'exception d'une étroite bande cotiére sous le vent.

On distingue deux saisons principales :

e le caréme: chaud et sec, qui s'étend de décembre a mai, avec une période de grande
sécheresse en février-avril ; I'ensoleillement est alors maximal ;

¢ I'hivernage : plus humide, dure de juin a novembre et se caractérise par un risque cyclonique
important (principalement de début juillet a fin octobre) et de fortes pluies (2/3 des précipitations
annuelles) en général imputables au passage d'ondes tropicales, de perturbations cycloniques ou
encore a une panne des alizés.

3.4.1 Températures

La température moyenne annuelle est élevée : 24,5°C. L'amplitude annuelle des températures est cependant
faible : de 25,9°C en moyenne en aolt a 23,09°C en moyenne en novembre soit une amplitude moyenne
annuelle de 2,81°C. L'amplitude diurne moyenne est supérieure a I'amplitude annuelle, elle est de l'ordre de
6°C.

Une station de mesures est répertoriée sur la commune du Diamant, au Morne Pavillon, a environ 2,5 km a
I'ouest du site. Les variations mensuelles de températures entre 2004 et 2007 enregistrées dans cette station
sont représentées figure 4.

6 (Source : www.prim.net)
7 (Source : bulletin climatique annuel 2000, Météo France et Ministére de I'Outre-mer)
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3.4.2 Pluviomeétrie

La pluie est le paramétre climatique déterminant en Martinique. Les quantités de précipitations recueillies, trés
variables, sont fonction :

o0 de la saison : caréme plus sec, hivernage plus humide ;

0 du relief : les pluies sont fortement influencées par le relief. Les zones les plus arrosées se
situent a proximité des Pitons du Carbet et de la Montagne Pelée, au nord de 'ile.

Les précipitations (pluies cumulées sur le mois) enregistrées sur la station de mesure de Pavillon, entre 2004
et 2007 ont été :

o minimales (39,60 mm d’eau) en mars,

o maximales (190 mm) en octobre.

Figure 4 : Variation de la température et de la pluviométrie
(station Pavillon, moyennes mensuelles 2004-2007)
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3.4.3 Régime des vents

De maniére générale, la Martinique est exposée aux alizés d’est qui soufflent d’octobre a juin avec des
vitesses de I'ordre de 10 a 40 km/h (force 2 a 5) voire plus.

La période cyclonique intéresse la Martinique de juillet a octobre et de maniére plus accentuée en aolt et en
septembre. Lors de perturbations météorologiques la force et la direction du vent sont modifiées. On peut
alors craindre des vents du secteur ouest.

La force du vent permet de classer les perturbations météorologiques en :
e dépression ;
e tempéte tropicale (vent supérieur a 63 km/h) ;

e ouragan (vitesse moyenne supérieure a 118 km/h).
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D'aprés les statistiques sur la période de référence allant de 1896 a 1989, les Antilles seraient touchées en
moyenne par un ouragan tous les quatre ans.

En 2007, la station du Pavillon a enregistré des vitesses de vents allant jusqu’a 25 km/h (en ao(it).

3.4.4 Ensoleillement

L'ensoleillement est important tout au long de I'année avec une durée d'insolation quotidienne moyenne de
6,5 heures. Le caréme est la période la plus ensoleillée.

La station du Pavillon a enregistré, pour l'année 2006, des rayonnements compris entre 2 018 MJ]/m?2
(en novembre) et 3 116 MJ/m2 (en mars).

3.4.5 Foudre

L'activité orageuse en Martinique est négligeable.

3.5 Paysage

3.5.1 Les paysages martiniquais

Les paysages martiniquais représentent a la fois le cadre de vie et la principale ressource touristique de I7le.
L'expansion insuffisamment maitrisée, voire par endroit anarchique de l'urbanisation pose aujourd’hui un
véritable probléme d‘atteinte aux paysages et aux espaces naturels remarquables de la Martinique. Le
patrimoine paysager est également exposé aux grands phénoménes naturels tels que les cyclones, les
éruptions volcaniques, les inondations et les glissements de terrain.

Les paysages de la Martinique se caractérisent par leur grande diversité. Une typologie des paysages
martiniquais peut étre définie par des :
e paysages de montagnes : avec la Montagne Pelée au nord, point culminant de Ile a 1 397 m mais
aussi les Pitons du Carbet qui s'élévent jusqu’a 1 196 m (Piton Lacroix) ;
¢ paysages de mornes : type de relief le plus courant de Ille. Plus ou moins élevées, ces collines sont

prises d‘assaut par une urbanisation linéaire et grimpante associée a une agriculture vivriére qui ont
supplanté le couvert forestier au pied de ces mornes ;

e paysages de fonds: associés aux paysages de mornes. Ce sont des vallées plus ou moins
profondes, ou s’exprime durablement la trace de I’'homme dans le paysage ;

e paysages de plaines et de savanes : avec la grande plaine du Lamentin dominée par les cultures
de canne et de banane et les savanes broutées par les troupeaux d'élevage ;

e paysages de foréts et de bois: au nord, c'est une forét tropicale typique avec ses lianes,
enchevétrements et gros arbres tandis qu’au sud, elle est moins massive, plus clairsemée et de type
mésophile ou xérophile ;

e paysages urbains, parfois qualifiés d'anarchiques.
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3.5.2 Le secteur de la presqu'ile du sud-ouest

Située au sud de la baie de Fort-de-France, la presqu’le du sud-ouest se caractérise par un ensemble de
mornes boisés d’altitude moyenne (entre 200 et 500 m NGM) autour duquel se sont développés en zone
littorale trois bourgs importants dont I'essentiel des activités se tournent vers le tourisme : les Trois Ilets, les
Anses d'Arlets et le Diamant.

Le relief massif et verdoyant des mornes du sud-ouest contraste avec le vaste horizon marin continuellement
percu. Les pentes quelquefois raides de ces mornes qui atteignent pour les plus hauts 477 m (Morne Larcher)
ou 460 m (Morne Bigot) dominent directement la mer.

L'ambiance forestiére de I'intérieur est ponctuée de quartiers ruraux nichés dans les parties les moins pentues
et les plus accessibles. Les parties les plus montagneuses sont couvertes d’une forét dense et continue, dont
quelques unes ont un grand intérét biologique, écologique et hydraulique, détaillé dans la partie 3.6 « Faune
et flore ». Ces mornes verdoyants dessinent un arriére-plan de grande qualité esthétique aux paysages des
Trois Ilets et de la Baie de Fort-de-France.

L'intégrité et la richesse du patrimoine biologique, écologique et paysager du massif sont menacées par le
développement simultané du tourisme dans la bande littorale et du mitage encore limité mais progressif des
zones rurales de l'intérieur. Contrairement aux massifs forestiers du nord dont I'ampleur et la difficulté d’accés
assurent naturellement une certaine protection des milieux, les mornes boisés du sud-ouest ne constituent
plus que des reliques forestieres des milieux secs a moyennement humides qu'il convient de protéger.

Enfin, on trouve sur ces zones, des terres agricoles non polluées qui pourraient étre le support des projets
d’agriculture durable.

3.5.3 Le site et ses abords

La commune du Diamant représente un secteur remarquable du point de vue du patrimoine naturel et
paysager, entrainant un fort attrait touristique. La plupart des habitations sont concentrées au niveau du
centre-ville, a proximité du littoral. Cependant, quelques habitations sont regroupées au sud-ouest du site le
long de la D7 (lieux-dits O’'Mullane et Taupiniére), et des lieux-dits de moindre importance sont disséminés
sur les flancs du Morne Pavillon a l'ouest du site.

Trés peu d’exploitations agricoles sont présentes sur le secteur.

Le secteur de la zone d'étude est caractérisé par un relief légérement vallonné : situé au pied d'un morne
Gardier, le site a une topographie comprise entre 30 m et 45 m NGM. Cette pente douce se prolonge
réguliérement jusqu’au littoral du Diamant.

Une ravine sans nom, a I'écoulement intermittent (ravine séche lors de la visite du site en mai 2008) traverse
le site en direction de la riviere Fond Manoél en limite est du site. D'autres ravines non pérennes sont
également recensées a proximité du site.

Historiguement, le paysage du site ol est implanté le projet a été fagonné par les grandes exploitations
agricoles de cannes a sucre. Cette activité a pris fin il y a une cinquantaine d’années. Depuis, aucune activité
n‘a eu lieu sur le site et la végétation y a repris ses droits. Ainsi le site est en friche, composée de hautes
broussailles, de savane herbacée. Quelques bambous ont également été observés sur le site.

Il est a noter que I'habitation la plus proche du site (& 500 m au sud-ouest, au bord de la D7) est située en
contrebas et est protégée par des écrans de végétation : elle n'est pas visible depuis le site et inversement.
Hormis cette derniére, les habitations les plus proches sont distantes de plus de 600 m du site, a I'est du site,
au lieu-dit « Médecin ». Elles sont visibles depuis le site et inversement.
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Enfin une carriére en exploitation est présente a environ 500 m au nord-est du site. La zone d’extraction est
située sur un flanc opposé et n’est donc pas visible depuis le site.

Figure 5 : Vue aérienne des environs du site (source : géoportail)
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3.6 Faune et flore

3.6.1 Espaces protégés

Marquée par un milieu physique diversifié et un climat tropical favorable, la Martinique dispose dun
patrimoine naturel dont la richesse exceptionnelle est reconnue. En tant qu‘ile de la Caraibe, elle appartient a
I'une des 35 zones géographiques ou biogéographiques représentatives de la biodiversité mondiale, marquées
par une grande richesse ainsi qu’une grande sensibilité. A ce titre, elle présente une richesse en espéces
faunistiques et floristiques élevée, mais celles-ci encourent des risques d’extinction importants a court terme.

C'est pourquoi de nombreux sites sont protégés. Les espaces protégés ont pour objectif le recensement et
I'inventaire aussi exhaustif que possible des espaces naturels dont I'intérét repose soit sur I'équilibre et la
richesse de I'écosystéme, soit sur la présence d'espéces de plantes ou d’animaux patrimoniaux rares et
menacées. Cet outil de connaissance de la biodiversité et du milieu naturel frangais doit permettre une
meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains espaces
fragiles.

PARC NATUREL REGIONAL :

Le site objet de la présente étude fait partie intégrante du Parc Naturel Régional de la Martinique (PNRM),
ainsi que I'ensemble du territoire de la commune du Diamant (cf. carte en annexe 6). La Charte du Parc fixe
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour les dix prochaines
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années, ainsi que les mesures qui seront appliquées sur tout ou partie du territoire du Parc. La Charte actuelle
datant de septembre 1996, celle-ci est en cours de révision.

Présentation de la Charte en vigueur a la date de rédaction du dossiler :

Les cing axes d'action prioritaires de la présente Charte (identiques dans I'avant-projet de la future Charte)
sont les suivants :

maitriser I'évolution du territoire de la Martinique ;

protéger le patrimoine naturel et les paysages du territoire ;

1

2

3. sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel martiniquais ;

4. valoriser le patrimoine naturel et culturel au service d'un développement durable a la Martinique ;
5

développer I'accueil, I'information et I'éducation du public.

Ces priorités sont traduites en orientations et mesures qui s'inscrivent dans les plans et programmes de
développement a la Martinique, notamment :

¢ dans les plans d’occupation des sols ou plans locaux d’urbanisme des communes concernées ;

e dans tous les projets d'aménagement, dés leur conception : les maitres d’ouvrages et les
administrations transmettent au Parc I'ensemble des projets soumis a étude ou notice
d’'impacts devant se réaliser sur le territoire du Parc. Le Parc, avec I'appui de son comité
scientifique donne un avis motivé sur l'opportunité de ces projets au regard des dispositions de la
Charte et du plan du Parc.

Elles sont mises en oceuvres par tous les acteurs du développement, notamment le syndicat mixte du parc en
partenariat avec I'Etat, les collectivités locales et les organismes publics et privés.

La Charte du Parc ne fait pas de mention (favorable ou contraignante) spécifique aux projets relatifs aux
énergies renouvelables. Notons cependant que I'article 9 de la Charte précise que la Parc veillera a I'insertion
des réseaux électriques dans I'environnement, si possible grace a leur enfouissement.

Présentation de lavant-projet de Charte 2007-2019 :

Selon le projet, I'ensemble du territoire de la commune du Diamant fait partie du périmétre du Parc. De plus,
le plan de zonage du parc (annexe 6), indique que le site est implanté dans une zone naturelle
d’activités. Il fait donc partie des secteurs du parc les plus anthropisés. Selon I'avant-projet de charte (cf.
annexe 7), les « projets congus selon les critéres du développement durable et dans le strict respect des
regles établies pourront y étre menés ».

Etant donné que le projet se trouve dans le Parc Naturel Régional de la Martinique, le PNRM sera consulté
afin d’émettre son avis sur le projet d'implantation d’un parc photovoltaique sur le territoire de la commune
du Diamant.

ZNIEFF (ZONES NATURELLES D’INTERET FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE) :
On distingue 2 grandes catégories de ZNIEFF:

e les ZNIEFF de type I, caractérisées par la présence d'espéces, d'associations d'especes ou de milieux,
rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont
particuli@rement sensibles a des équipements ou a des transformations méme limitées.

e les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) riches
et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de
respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la
faune sédentaire ou migratrice.
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Au titre de ces espaces remarquables, la DIREN de la Martiniqgue dénombre dans un rayon de 5 km autour du
site :

v' A environ 2 km au nord ouest du site, 'ensemble formé par les ZNIEFF du « Morne Gardier » et du
« Morne des Péres ». La ZNIEFF du Morne Gardier est composée d’'une forét xéro-mésophile
climacique, avec passage progressif a la forét mésophile, anciennement secondarisée par
prélévements des bois de valeur commerciale. Sa topographie est trés variée entraine la présence
d’'une grande richesse floristique (1/10éme des phanérogames de la Martinique au moins) incluant de
nombreuses espéces endémiques ainsi que des especes locales trés rares. La ZNIEFF du Morne des
Péres est un large zone montagneuse s'élevant jusqu’a 345 m d’altitude au relief trés tourmenté,
couverte d’'un manteau dense et continu de foréts sempervirentes saisonniéres tropicales
(mésophiles). Dans cette zone a forte biodiversité végétale et animale (en particulier pour les oiseaux
et les invertébrés) se trouvent des points d’eau importants dans cette région relativement déficitaire.
Ces foréts sur mornes favorisent une pluviosité dimportance pour les régions sud et assurent une
hygrométrie élevée.

Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont incluses en annexe 8.

ZICO (ZoNEs D'TMPORTANCE COMMUNAUTAIRE POUR LES OISEAUX)

La directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 dite « Directive Oiseaux » conceme la conservation des
olseaux sauvages et a pour principal objectif la définition de « Zones de Protection Spéciales » (ZPS) visant a
la préservation de milieux essentiels a la survie des populations d'oiseaux.

Il n'y a pas de ZICO dans un rayon de 5 km autour du site.

RESERVES NATURELLES VOLONTAIRES :

Daprés le code rural (articles L. 242-11 a L. 242-28), des réserves naturelles volontaires peuvent étre
instaurées sur des propriétés privées dont la faune et la flore sauvages présentent un intérét particulier sur le
plan scientifigue et écologique. Les mesures conservatoires qui peuvent étre prises sont limitativement
énumérées a larticle R. 242-29 du code rural. Le réglement peut étre aussi contraignant que celui dune
réserve naturelle.

Il n'y a pas de réserves naturelles dans un rayon de 5 km autour du site.

NATURA 2000

Les zones NATURA 2000 forme un réseau écologique européen cohérent formé a terme (2004) par les
Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Dans les zones de ce
réseau, les Etats Membres s‘engagent a maintenir dans un état de conservation favorable les types d’habitats
et d‘espéces concernés.

Il n'y a pas de site Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour du site.

SITES INSCRITS, SITES CLASSES

A environ 6 km a l'ouest du site s'étend le site naturel classé des Mornes de la Pointe du Diamant.

Aucun inventaire spécifique dans le secteur d’études n‘a été porté a notre connaissance.
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3.6.2 Etat faunistique et floristique

Espéces menacées en Martinique®

L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) a répertorié les espéces de la faune
menacées sur le territoire martiniquais. 11 espéces se sont éteintes en Martinique. Citons parmi elles le
Lamentin, I'Ara, le Perroquet de la Martinique, la Chouette, des terriers ou le Boa constrictor. La liste Rouge
des especes menacées de I'UICN propose un classement des espéces animales et végétales selon leur risque
d’extinction :
e 3 espéces sont « en danger critique d’extinction » : 2 tortues et la Couleuvre couresse ;
¢ dautres espéces sont « en danger » : 3 tortues et le Moqueur a gorge blanche (passériforme) ;
e 3 especes sont classées « vulnérables » : un gastéropode, I'Iguane de Martinique et un oiseau
(I'Oriole de Martinique).
e plusieurs especes « quasi menacées » ou pour lesquelles il convient de se préoccuper, avec
notamment plusieurs chauves-souris.

Le livre rouge des oiseaux menacés des régions francgaises d’Outre-mer signale 7 autres « especes d'intérét
particulier ». La préservation de ces espéces passe par la sauvegarde de leurs milieux de vie : mangrove,
foréts humides/mésophiles/séches, ilets, jardins créoles, haies vives, milieu marin... Les sites pouvant
répondre a cet enjeu doivent étre repérés et protégés.

Quant a la flore, qui représente la partie la plus importante de la biodiversité martiniquaise, elle est a la fois
remarquable par sa diversité spécifique et par son degré d’endémisme. La flore des Petites Antilles comprend
environ 2 960 espéces de phanérogames (Howard et a/. 1974 a 1989) auxquelles s'ajoutent 323 espéces de
Ptéridophytes (Proctor 1977), soit un total de 3 283 espeéces végétales vasculaires dont 12 % de
phanérogames et 14 % de ptéridophytes endémiques.

Pour ce qui est des espéces arborées, la Martinique avec 396 espéces d’arbres, dont 20 % endémiques des
Petites Antilles (Fiard 1994), est la plus riche des Petites Antilles. Cette diversité est trois fois supérieure a
celle de la France métropolitaine, pour un territoire 500 fois plus petit. Selon Fiard, sur les 396 espéces
arborées de Martinique, 56 sont en danger d’extinction locale, 12 sont en danger d’extinction totale. Pour ce
qui est des orchidées, Feldman signale que 22 taxons sont menacés pour la Guadeloupe et la Martinique
réunies. Bernard signale 25 taxons qui seront prochainement en danger, 42 taxons en danger imminent
d’extinction et 8 déja éteints sur les 202 taxons martiniquais. Enfin, Sastre et Le Hilr notent 196 espéces ou
sous-especes de Phanérogames menacées.

Faune et flore du site étudié

Lors de la visite du site, il a été constaté que le site est une friche. D'apres le propriétaire, il était auparavant
(il y a plusieurs dizaines d'années) planté de cannes a sucre. Il a été laissé a I'abandon depuis lors et une
végétation peu dense et pouvant atteindre 1,5 m de hauteur de type savane herbacée comprenant également
des bambous a envahi la parcelle. La parcelle ne présente pas un intérét faunistique et floristique important.

8 Extrait de I'avant-projet de Charte du Parc, version 9 — Octobre 2007
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3.7 Environnement socio-économique

3.7.1 La population

Au recensement de 1999, la population du Diamant était de 3 959 habitants, ce qui plagait cette commune
parmi les moins peuplées de la Martinique (24°™ sur 34). Sa densité était alors de 145 hab/km2. Depuis, la
commune a enregistré un accroissement non négligeable de population, environ 4,4 % d’habitants de plus
par an depuis 1999, contrairement aux communes du nord de Ile qui ont, elles, enregistré des baisses de
population.

La population du Diamant est jeune, les moins de 20 ans représentant prés d’un tiers de la population totale
(Source : INSEE), comme le montre le tableau suivant.

Tableau 2: Répartition par tranche d’age de la population du Diamant (1999) et estimatif de
la population en 2007

Hommes Femmes Total
0-19 ans 617 551 1168 (30 %)
20-39 ans 536 629 1165 (29 %)
40-59 ans 506 511 1017 (26 %)
60-74 ans 192 201 393 (10 %)
75 ou plus 101 115 216 (5 %)
Total (1999) 1952 2007 3 959 (100 %)
TOTAL (2007) | Estimatif 5602

3.7.2 Quartiers voisins

Le site se trouve a l'est de la commune du Diamant sur des terrains a I'abandon. Il est isolé des zones
anthropiques et urbanisées, et est entouré de friches.

Dans un rayon de 2 km, on ne trouve qu’un seul établissement recevant du public : une école, a 1,5 km au
sud-ouest au lieu-dit O'Mullane.

L’habitation la plus proche du site (@ 500 m au sud-ouest, au bord de la D7) est située en contrebas et est
protégée par des écrans de végétation : elle n’est pas visible depuis le site et inversement. Hormis cette
derniére, les habitations les plus proches sont distantes de plus de 600 m du site, a I'est du site, au lieu-dit
« Médecin ». Elles sont visibles depuis le site et inversement.
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3.7.3 Patrimoine culturel et historique

D'apreés la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Martinique (DRAC), on trouve dans la commune
du Diamant :

¢ deux sites inscrits aux monuments historiques : « la maison du Gaoulé et moulin » située a 2 km au
sud-ouest du site, ainsi que I'église, située dans le bourg a environ 3 km au sud-ouest,

e un site classé monument historique : « la maison du bagnard » a I'anse Cafard, a plus de 5 km a
I'ouest du site.

Dans la commune voisine de Riviére Salée, aucun monument n’est référencé dans la base de données du
Ministére de la culture (mérimée). Par ailleurs, sur la commune de Sainte Luce, un site est inscrit aux
monuments historiques : il s'agit des pétroglyphes de la forét de Montravail.

Notons enfin que la commune du Diamant connait un fort attrait touristique grace a la vue qu'elle offre sur le
symbolique Rocher du Diamant et grace a I'esthétique de ses plages, notamment la Grande Anse du Diamant.

3.7.4 Servitudes

LE PLAN D'OCCUPATION DU SOL :

Le reglement du POS précise entre autres comment les installations doivent étre reliées aux réseaux d'eau
potable et d'eaux usées, ainsi qua la voirie. De méme, les accés doivent correspondre aux besoins des
installations et les aménagements ne doivent pas empécher le libre écoulement des eaux pluviales. Enfin, la
superficie minimale de la parcelle doit étre de 5 000 m2,

LE PNRM :

La charte du PNRM impose, quant a elle, que les études d'impacts des projets d’'aménagement situés sur le
périmétre du Parc, soient transmises pour avis au Comité Scientifiqgue du Parc.

LE SAR DE LA MARTINIQUE :

Le schéma d'aménagement régional (SAR) de la Martinique mentionne que « des économies importantes
peuvent étre réalisées par l'utilisation des énergies renouvelables et par la réduction des consommations
notamment dans le domaine du transport. » Comme vu sur la carte présentée en annexe 9, le site étudié est
un espace a vocation agricole. Le réglement du SAR concernant cette zone précise qu’elle peut accueillir des
activités économiques : artisanat, industries et équipements collectifs. « Leur implantation seffectuera en
priorité dans le bati existant, ou en continuité, afin de limiter leur emprise sur les espaces naturels. Les
éléments architecturaux qui pourront y étre intégrés devront respecter le caractere rural de ces espaces
agricoles, ainsi que les éléments propres au patrimoine de ces sites et espaces. »

3.7.5 Sites industriels, commerciaux et artisanaux environnants

Deux carriéres sont recensées a proximité du site :

e la carriére a ciel ouvert MGG Granulats au lieu-dit Fond Manoél au Diamant, a environ 300 m au sud
du site, extrayant de I'andésite a raison de 75 000 t/an. La zone d’extraction est située a environ 1
km au sud du site et n’est pas visible depuis le site,

e la carriére CDC a Riviére Salée (lieu-dit la Fleury) d'une capacité de 200 000 t/an, a environ 500 m au
nord-est du site. La zone d’extraction est située sur un flanc opposé et n’est donc pas visible depuis le
site.
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On note également la présence d’une station d’épuration située a 1 km a I'est du site.

D’un plus large point de vue, la commune du Diamant vit majoritairement du tourisme, bénéficiant de I'attrait
de ses plages (notamment Grande Anse) et de la vue sur le Rocher du Diamant. Au niveau du bourg se
trouvent les facilités hotelieres accueillant les touristes. Peu d'activités industrielles, hormis quelques carrieres,
y sont présentes. De méme, peu d’exploitations agricoles y sont implantées a cause de la faible valeur
agricole du secteur.

3.8 Eau

L'eau est abondante en Martinique avec 70 riviéres recensées par la direction départementale de I'agriculture
et de la forét (DDAF). Le réseau hydrographique est dense et ramifié. Les cours d'eau s'écoulent des mornes
vers la cote. Les plus proches du site sont :

v la ravine Fonds Manoél qui s'écoule en limite est du site,

v/ une riviére sans nom traversant le site d’ouest en est vers la ravine Fonds Manoél. Son écoulement
est intermittent. La ravine était séche lors de la visite du site (mai 2008),

v"une riviére a 100 m au sud du site. Son écoulement est intermittent. La ravine était séche lors de la
visite du site (mai 2008)

3.8.1 Inondation

D’aprés le PPR de la Martinique, les zones classées pour le risque inondation se situent en limite est du site ;
elles correspondent au lit de la riviére fond manoél.

3.8.2 Quantité et qualité d'eau

QUANTITE : la ressource en eau en Martinique est trés inégalement répartie dans l'espace (contraste
nord/sud) et dans le temps (contraste caréme/hivernage) entrainant des pénuries et des coupures
d’alimentation lors de sécheresses séveres. Le réseau d’hygrométrie de la DIREN ne comporte pas de point de
mesure des débits au niveau de la ravine Fonds Manoél.

QuALITE ! le réseau d’observation de la qualité des cours d'eau de la DIREN (Direction de I'environnement),
comprenant 29 stations, n‘est pas implanté sur les rivieres entourant le site. Cependant, il comprend deux
points de mesure sur la riviere Oman, cours d’eau le plus proche de la ravine Fonds Manoél. Ils sont distants
d’environ 3 km du site.

En 2006, la qualité de I'eau de la riviere Oman était :

e de niveau 1 : « mauvaise » selon le SEQ.,, Version 2° pour le point de mesure le plus en aval (niveau
1 pour les matieres en suspension (MES), niveau 2 « médiocre » pour les matiéres organiques, niveau
3 « moyen » pour les matiéres azotées et pour les pesticides, et niveau 4 « bon » pour les matiéres
phosphorées ainsi que pour les nitrates),

¢ de niveau 2 : « médiocre » selon le SEQ.a, Version 2 pour le point de mesure situé en amont (niveau
2 pour les MES et les matiéres organiques, niveau 3 pour les matiéres azotées et les nitrates, niveau
4 pour les matiéres phosphorées et pour les pesticides).

Notons cependant que ces observations ne sont pas, a priori, représentatives de la qualité des cours d’eau
entourant le site, leurs sources étant assez éloignées et dans une zone ou l'activité humaine est beaucoup

° C'est le paramétre le plus déclassant qui détermine la classe de qualité d’une riviére.
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moins importante. Ainsi, malgré I'absence de mesures, il peut étre approximé que la qualité des cours d'eau
entourant le site est meilleure que celle de la riviere Oman.

3.8.3 SDAGE

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de la Martinique, approuvé le 7 ao(t
2002 fixe les orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les objectifs « quantité et
qualité » des eaux a atteindre.

En premier lieu le SDAGE rappelle la nécessité de mettre en ceuvre les dispositifs minimums ou les minima
requis par la réglementation relative aux ICPE.

De plus, il recommande de poursuivre les efforts en matiére de mise en conformité des industries, notamment
grace a la mise en ceuvre de technologies propres, celles-ci étant définies comme des procédés permettant
une utilisation rationnelle et économique des ressources naturelles et limitant les rejets sous toutes les formes
(liquides, solides, gazeux) dans tous les compartiments du milieu naturel : eau, air, sol (pas de transfert de
pollution).

Des recommandations plus précises sont formulées a destination des carriéres, des industries agro-
alimentaires, chimiques, automobiles et portuaires, ou encore des sites de stockage ou désaffectés,
cependant rien n'est évoqué concernant la production d’énergie solaire.

3.8.4 Utilisation de I'eau

USAGE DE L EAU DANS LE VOISINAGE : il n'y a pas d'utilisation d’eau dans le voisinage (sites en friche).

EAux USEES DU DIAMANT : la commune du Diamant est équipée d’un réseau d’eaux usées. Cependant, d'aprés
le SAR de la Martinique, le taux de raccordement aux dispositifs collectifs d’'assainissement est faible
(beaucoup rejettent dans les rivieres). Les eaux usées déversées dans la mer sans traitement ou avec un
traitement insuffisant aboutissent a une dégradation de la qualité de I'eau de la mer.

USAGE DE L’EAU AU SEIN DU SITE : le site est actuellement une friche. Il n'y a donc pas d’'usage d’eau potable
ou industrielle, ni de raccordement au réseau d’eaux usées.

CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU PoTABLE : 1l n'y a aucun captage d'alimentation en eau potable (AEP) dans
la moitié sud de la Martinique. Le site n‘est donc pas concerné par un périmétre de protection d'un tel
captage.
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3.9 Air

3.9.1 Plan Régional de la Qualité de I'Air

A notre connaissance, il n‘existe pas a la date de I'élaboration de ce dossier de plan régional pour la qualité de
Iair en Martinique.

3.9.2 Qualité de l'air

Il existe un réseau de mesure de la pollution atmosphérique sur le territoire de la Martinique : il est géré par
I'association Madininair. Aucune station de mesures permanente n‘est en place sur le territoire de la ville du
Diamant. De plus, les stations existantes sont situées a Fort-de-France ou a proximité, elles ne sont donc pas
représentatives de la zone d’étude. Cependant la localisation du site laisse a penser que les seules sources de
pollution atmosphérique susceptibles d'impacter le site sont les deux carrieres (CDC et MGG Granulats)
mentionnées dans le paragraphe 3.3.2. Celles-ci émettent, de par leur fonctionnement, des poussiéres
(particules en suspension) dans l'air. Notons toutefois que ni I'une ni I'autre n’effectue de tir de mines. De
plus, aucun dép6t de poussiére n‘a été remarqué lors de la visite du site et de ses abords.

3.9.3 Nuisance actuelles

Les seules nuisances atmosphériques a proximité du site sont liées aux émissions de gaz de combustion des
véhicules circulant sur la D7. Le trafic de la piste d'accés est trés faible voire inexistant (portail cadenacé a
I'entrée du site).

Les seules nuisances peuvent étre liées a la présence d'une zone d'extraction de la carriére au nord du site.
Néanmoins, cette carriére est située sur un versant opposé et les nuisances sont ainsi limitées.

3.10 Bruits et vibrations

Il n'y a pas de populations sensibles a proximité du site comme présenté au paragraphe 3.7.2. Rappelons
toutefois qu’une habitation est située a moins de 500 m du site.

Le site est actuellement une friche, sans aucune occupation ou activité.

L'ambiance sonore et vibratoire du site est trés peu perturbée par des nuisances extérieures (pas d‘industries
ou de route passante a proximité).
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3.11 Transports

En Martinique, il n‘existe pas de voies ferrées, ni de transport fluvial, en raison des contraintes du milieu
physique de Ile. Le département dispose d’'un aéroport, situé au Lamentin, a plus de 10 km du site a vol
d’oiseau.

Ainsi, dans le périmétre de la zone d'étude, la problématique du transport concerne uniquement le trafic
routier. Celui-ci est trés dense au niveau de la RN5, « l'autoroute » de I7le. Le site en est distant de plus de
1 km. Au vu de cette distance, un incident survenant sur cette route ne pourrait impacter le site d’étude. Par
contre, la D7, reliant Riviere Salée au Diamant, se situe a environ 70 m. Un incident sur cette route
départementale fréquentée pourrait exceptionnellement avoir des conséquences pour le site.

Enfin, la piste permettant l'accés au site n'est fréquentée que le propriétaire du terrain.

3.12 Déchets

On estime a 365 000 tonnes le volume de déchets produits annuellement en Martinique. Les décharges de la
Martinique sont saturées et pour la plupart en fin de vie. Le probléme de I'élimination des déchets est
accentué par le caractére insulaire de la Martinique et I'insuffisance des solutions locales de traitement et de
valorisation.

DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX :

Le plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux (PREDIS) de Martinique a été approuvé
le 1% décembre 1998.

D’aprés la DRIRE Antilles-Guyane!’, «le gisement est relativement modeste et permet difficilement
d’envisager la mise en place de filiéres d'élimination rentables spécifiques dans la région ». Les filiéres
potentielles sont les suivantes :

e un projet d'incinérateur pour les huiles usagées est actuellement a I'étude, la principale difficulté
rencontrée étant de trouver un terrain répondant aux différentes contraintes environnementales ;

e une société, basée a Fort-de-France est spécialisée dans la récupération, le traitement et le
recyclage des déchets de métaux ferreux et non ferreux et véhicules hors d’usage ;

e |élimination des autres DIS' passe par une plate-forme de regroupement et une expédition des
déchets notamment vers la métropole.

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PDEDMA) :

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés révisé a été adopté par arrété
préfectoral le 26 juillet 2005. Il prévoit dici a 2015 le renforcement le nombre des équipements,
I'accroissement de leur capacité, la création de nouveaux équipements, la fermeture et la réhabilitation de 4
centres de stockage. Pour I'heure et, en accord avec les orientations du plan, les déchets ménagers font
I'objet d’un tri sélectif et sont soit mis en décharge, soit incinérés.

DECHETS DU SITE

A I'heure actuelle, aucun déchet n'est généré sur le site.

10 Source : « Linspection des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement en MARTINIQUE — Résultats de septembre
2001 a septembre 2003 » , DRIRE Antilles — Guyane, septembre 2003.

11 DIS : déchets industriels spéciaux
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4 Les effets bruts de l'installation sur I'environnement

4.1 Géologie

Lors de la phase chantier, les sols ne subiront que des travaux superficiels. Seuls des travaux de
terrassements seront réalisés pour enterrer les réseaux électriques jusqu'au transformateur, et pour
homogénéiser le terrain (nivellement des zones cabossées, remplissage des trous, adoucissements des
pentes). Ces travaux resteront superficiels et ne modifieront pas notablement la topologie du terrain : la
géologie au niveau du site ne sera donc pas affectée. IIs constitueront in fine une mise en valeur du site pour
une reconversion en parcelle agricole (rappelons que le POS définit la zone du site comme zone agricole).

Tous les véhicules, lourds ou légers, qui circuleront ou stationneront sur le site seront aux normes et
correctement entretenus. De plus, aucune substance dangereuse ne sera utilisée lors du chantier.

Lors de la phase d'exploitation, les sols, superficiels ou profonds, ne seront pas impactés par I'activité du site.
En effet, aucune circulation de véhicule, stockage de produit dangereux ou travaux de terrassement n‘auront
lieu durant cette phase.

L'exploitation d'un parc photovoltaique n‘implique aucune modification du sol et du sous-sol.

L'installation du parc photovoltaique aura donc un impact minime sur le sol tandis que lI'impact
lors de I'exploitation sera nul.

4.2 Intégration paysagere

Lors de la phase chantier, étant donné que le site est actuellement en friche, un « nettoyage » du site sera
nécessaire afin de permettre I'implantation du parc photovoltaique.

Lors de la phase d'exploitation, les panneaux solaires dont la hauteur par rapport au sol est de 1 m environ et
pour lesquels linclinaison du plan est au maximum de 15°, seront visibles depuis I'extérieur du site. Une
barriére végétale sera plantée tout au long des limites de site, et autour des locaux techniques afin de les
dissimuler a la vue des riverains. Les installations seront visibles depuis les habitations voisines. Notons
cependant qu’étant donné la topographie du secteur et la végétation présente aux abords du site, ces
habitations conserveront une vue générale de bonne qualité.

Concernant I'électricité qui sera produite sur le site, le raccordement de l'installation au réseau EDF se fera
par cable enterré. Toutes les liaisons électriques liées au projet, tant internes au site que pour le
raccordement au réseau EDF seront enterrées et donc sans aucun impact visuel.

Par ailleurs, les panneaux solaires seront visibles depuis le ciel. Leur impact lumineux est traité dans la partie
4.11.

L'installation du parc photovoltaique et son exploitation auront donc un impact sur le paysage,
qui sera réduit au maximum grace a des mesures compensatoires.
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4.3 Faune et Flore

LA FLORE

La mise en place de ce parc photovoltaique va conduire essentiellement a une perturbation de la flore
présente sur le site lors de la phase chantier et lors d’exploitation du site.

En effet, étant caractérisé par une végétation de type savane herbacée présentant également des épineux et
des bambous, l'intérét floristique du terrain est minime. La savane herbacée sera conservée sur le site.

Un entretien régulier du site sera effectué par I'exploitant. La fréquence est 'ampleur de cet entretien sera
fonction de la « recolonisation » du terrain par la flore naturelle. Son but est de s’assurer que les modules ne
soient pas envahis afin de ne pas réduire leur rendement et efficacité.

LA FAUNE
La légéere modification du milieu peut légérement impacter la faune présente sur le site :
¢ lors de la phase chantier : par le bruit et la destruction d’habitats occasionnés par les travaux,

¢ lors de la phase d’exploitation : seules les périodes d'entretien des modules photovoltaiques peuvent
étre susceptibles de perturber les espéces présentes. La conservation d'une végétation naturelle
(savane herbacées) permettra la recolonisation du site par des espéces nouvelles.

L'implantation du parc photovoltaique aura donc un impact trés limité sur la faune et la flore du
site.

4.4 Environnement socio-économique

4.4.1 Population

Il n'y a pas d’établissements recevant du public dans un rayon de 1 km autour du site. De plus, il y a peu
d’habitation dans un rayon de 500 m autour du site. L'impact du parc photovoltaique sur les populations sera
donc faible.

Indirectement le site va permettre aux habitants de I'lle de se doter d’'une nouvelle source renouvelable de
production d’électricité. Cette derniére permettra d’absorber les pointes de consommation d'électricité et aussi
de diminuer la part de production d’électricité a partir des centrales thermiques consommant des produits
pétroliers.

Ce nouveau mode de production d’électricité a déja fait ses preuves a I'échelle réduite des habitations. Avec le
projet développé par QUANTUM ENERGIE ANTILLES, il s'agit de faire profiter toute I'lle de cette technologie
propre en distribuant I"électricité dans le réseau commun d’EDF.

Cette nouvelle production va permettre de réduire I'importation des produits pétroliers sur I'lle et donc aussi
I'émission des gaz a effet de serre générés par la production d’électricité issue des centrales thermiques de la
Martinique.

Au vu de I'éloignement des centres urbains (seuls quelques habitation éparses sont présentes
prés du site) et des établissements recevant du public, le projet n‘aura pas d’influence sur la
population. Les effets a plus ou moins long terme de la diminution de la production des gaz a
effet de serre en Martinique pourra se faire ressentir sur la population.
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4.4.2 Patrimoine culturel et touristique

Il n'y a pas de sites ou monuments historiques dans un rayon de 1 km autour du site. Le parc photovoltaique
n‘aura donc pas d'impact sur ce patrimoine.

De plus, la présence d'un parc photovoltaique peut étre mise en avant par la mairie du Diamant et constituer
un attrait supplémentaire pour la commune.

Les activités touristiques ne seront donc pas affectées par l'activité du parc photovoltaique et
celui-ci pourra méme constituer un attrait supplémentaire pour la ville. Ce type de projet
permettra a la commune du Diamant de mettre en avant son image vis-a-vis de sa participation
au développement durable.

4.4.3 Servitudes affectant le site

Les servitudes affectant actuellement le site sont précisées au paragraphe 3.7.4.

En phase chantier : le chemin d’acces est dimensionné pour permettre le passage des véhicules, lourds et
Iégers, nécessaires a l'installation du parc et des camions transportant les containers contenant les panneaux
solaires et autres équipements. Il permettra, si nécessaire, également I'acces des engins de premiers secours.
Le stationnement des véhicules de chantier ne se fera pas sur la voie mais sur une aire prévue a cet effet. Un
plan de circulation des camions sera établi afin d’éviter que les engins se croisent.

En phase d’exploitation : il est prévu d'implanter des locaux techniques sur le site. Ceux-ci seront des modules
préfabriqués : ce ne seront en aucun cas des habitations. Aucun sanitaire fixe n’est prévu, un sanitaire mobile
sera mis a disposition du salarié. De plus, le libre écoulement des eaux pluviales ne sera pas entravé par les
panneaux. Enfin la cl6ture du site sera de type grillage et végétation.

Le projet respectera les servitudes imposées a son site d'implantation.

4.5 Utilisation rationnelle de I'énergie

En phase chantier, du fioul sera consommé pour le fonctionnement des véhicules lourds et légers. L'ensemble
de ces véhicules sera correctement entretenu et conforme aux normes en vigueur, afin de limiter leurs
consommations. De plus, le site sera raccordé au réseau électrique de la commune afin d’alimenter quelques
appareils électriques. Les consommations en phase chantier seront ponctuelles et négligeables.

En phase d'exploitation, le parc photovoltaique produira de I'électricité (8 MW), et ce a partir d'une source
renouvelable. Rappelons que ce projet entre parfaitement dans le cadre des objectifs nationaux
d’augmentation de la part de la consommation d'électricité provenant des énergies renouvelables. Il
permettra ainsi de combler le retard pris par la Martinique dans ces objectifs. Cette part est estimée a 3 % de
la consommation électrique en Martinique alors que I'objectif national est de 22 % a I'horizon 2010.
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De plus, la consommation du site en énergie sera faible (lumiere, téléphone, climatisation dans les locaux
techniques et la loge du gardien, alarme) et limitée dans le temps (uniquement la nuit lorsque les panneaux
ne fournissent plus d’énergie), soit une consommation minime.

La production d‘électricité par les panneaux photovoltaiques est estimée a 14 400 MW/an ce qui correspond a
la consommation moyenne de 4 800 foyers sur |le (hors climatisation)*2.

Le projet sera consommateur d’'une quantité minime d’énergie. Ce projet dont I'intérét PREMIER
est de PRODUIRE de L'ELECTRICITE A PARTIR D'UNE SOURCE D’ENERGIE PROPRE ET
RENOUVELABLE ne nécessite aucun autre apport, si ce n’est un entretien régulier des panneaux
photovoltaiques.

4.6 Eau

Lors de la phase chantier, aucune utilisation d’eau n’est prévue. La mise en place des installations pour
I'implantation du parc photovoltaique ne nécessite pas d'eau.

L'eau potable a destination des travailleurs sera fournie par des bidons achetés dans le commerce.
La phase chantier ne consommant pas d’eau, celle-ci n‘est pas une source de rejet d’eau.

Comme vu dans les paragraphes précédents, aucune substance dangereuse ne sera utilisée lors du chantier.
Cependant, le chantier pourra étre a l'origine de production de poussiéres susceptibles de contaminer les eaux
pluviales car la voie d’accés au site n'est pas imperméabilisée. Tous les véhicules circulant ou stationnant sur
le site, seront conformes aux normes en vigueur et correctement entretenus.

Des sanitaires, de type sanitaires mobiles d'appoint, seront installés.

Lors de I'exploitation du site, la consommation et les rejets d’eau se répartiront de la fagon suivante :

EAU POTABLE : le site n'est pas alimenté en eau potable et son raccordement au réseau n‘est pas prévu. Ii
n‘est pas non plus prévu de réaliser un forage a cette fin. L'eau potable, dont la consommation sera minime,
sera apportée par bidons vendus dans le commerce pour la consommation du gardien.

EAU INDUSTRIELLES OU DE PROCEDE . les activités du site n’utilisent aucunes eaux industrielles ou de procédé.

EAU SANITAIRES : les sanitaires seront de type sanitaires mobile d‘appoint: ils n‘engendreront ni
consommation ni rejet.

EAUX DE RUISSELLEMENT ET PLUVIALES . les eaux pluviales ruissellent vers la route, a travers les noues
existantes. Ces noues devront étre nettoyées avant le début des travaux afin de garantir leur efficacité. Le
parc photovoltaique, ne modifiant pas notablement la topographie du site et ne prévoyant pas son
imperméabilisation (rappelons que les panneaux seront plantés directement dans le sol, sans socle de béton),
n‘aura pas d'impact sur I'écoulement des eaux pluviales.

La ravine traversant le site et dont I'’écoulement est intermittent sera conservée afin de garantir un
écoulement naturel des eaux.

12.0n considére une consommation moyenne de 3000 kWh/an et par foyer
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Comme vu dans le paragraphe 3.8.1, la limite est du site (bordure de la riviere Fond Manoél) est en zone
inondable. Etant donné que le site ne sera pas imperméabilisé, I'écoulement des eaux ne sera pas modifié. En
cas d'inondation, l'activité du site ne sera pas affectée, les panneaux photovoltaiques étant placés a une
hauteur suffisante (1,3 m) pour étre maintenus hors d'eau. Afin de garantir la sécurité du site et le bon
écoulement des eaux pluviales, une distance minimum de 10 m sera maintenue entre les berges de la riviere
Fond Manoél et la zone d’exploitation.

Le projet n‘est pas consommateur d’eau aussi bien durant sa phase de chantier, que durant sa
phase d’exploitation. L'écoulement des eaux pluviales sera trés peu modifié par rapport a I'état
actuel sur le site. L'IMPLANTATION DU PARC PHOTOVOLTAIQUE AURA DONC UN IMPACT
MINIME PAR RAPPORT AUX ECOULEMENTS DES EAUX DE RUISSELLEMENT.

4.7 Air

Les rejets dans I'atmosphére occasionnés lors de la phase chantier seront dus aux émissions de gaz des
véhicules apportant le matériel sur site pour I'implantation du parc photovoltaique. Celles-ci seront similaires a
tout chantier de travaux.

En phase d’exploitation, un parc photovoltaique de par son fonctionnement n’est a l'origine d’aucune émission
de poussiéres, gazeuse ou de dégagement d’odeur.

De par sa nature et son objectif de production d’électricité a partir d'une énergie et propre et
renouvelable : 'TENERGIE SOLAIRE,
le parc photovoltaique ne sera la source D’AUCUNE EMISSION ATMOSPHERIQUE.

4.8 Bruits et vibrations

En phase de chantier, le nettoyage préalable du site constituera une source de bruit (utilisation d’outils type
machette, et d‘appareils type tondeuse). Ce travail sera de courte durée et confié a une entreprise
spécialisée. La mise en place des panneaux n’est pas bruyante et n‘a pas d'impact vibratoire. La seule source
de bruit potentiellement existante sur le site lors de la mise en place de linstallation proviendra du trafic
généré par l'approvisionnement des matériaux pour la construction des panneaux photovoltaiques. Or ce
trafic sera réduit et ponctuel (quelques containers par mois pendant la durée du chantier soit environ 6 mois).

En phase d’exploitation, seules les installations électriques de type onduleurs et transformateurs devraient
générer un léger bruit. Ces bruits seront néanmoins de faibles ampleurs et les populations environnantes sont
assez éloignées du site pour ne pas étre impactées par ces émissions.

L'impact des faibles émissions acoustiques émises par les installations électriques du parc
photovoltaique sera fortement diminué par les « écrans végétaux » mis en place pour isoler le
site et I'éloignement des riverains les protége de toute perception potentielle.
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4.9 Transports

Lors de la phase chantier, la circulation de poids lourds devrait modifier les conditions habituelles de
circulation de la route privée. En effet, des véhicules circuleront de maniére épisodique lors de la livraison du
matériel nécessaire a l'implantation du parc photovoltaique. Des aménagements spécifiques d’entrées et de
sorties du site seront réalisés afin de garantir la sécurité des usagers. Néanmoins la circulation des camions
ne sera pas continue sur le site mais se fera par vagues en fonction de |'approvisionnement en panneaux
solaires (quelques containers en début de mois). Elle aura donc un impact faible sur la circulation, pendant un
temps défini d’environ 6 mois (durée du chantier). Un plan de circulation sur le chemin privé sera mis en
place afin d'éviter que des camions se croisent. Les équipements seront amenés sur le site par transport
routier depuis le port de Fort-de-France.

Lors de la phase d’exploitation, des aménagements spécifiques d’entrées et de sorties du site seront réalisés
afin de garantir la sécurité des usagers. Le seul trafic sera lié au passage du personnel (rappelons qu’il n'est
prévu qu'un seul employé a plein-temps). Quelques allers-retours ponctuels seront nécessaires pour la
maintenance. Il peut donc étre considéré comme faible.

Les nuisances liées au transport n‘auront un impact que lors de la phase chantier et seront
faibles (quelques allers-retours de poids-lourds en début de mois pendant 6 mois).

4.10 Déchets

Lors de la phase chantier, la production de déchets sera limitée autant que possible a la source, notamment
par |'utilisation d'éléments préfabriqués ou recyclables. Chaque entreprise a la responsabilité du ramassage,
du tri et de 'acheminement vers les filieres de valorisation des déchets qu’elle génere, y compris les déchets
d’emballage. Notamment, des aires décentralisées de collecte seront aménagées a proximité de chaque zone
de travail, comprenant des bennes pour les différents déchets (pour les déchets végétaux, pour les
emballages plastiques et cartons ...).

Tableau 3: Exemple du type de déchets potentiellement générés lors de la phase de chantier

Code déchet Type de déchets
Déchets végétaux issus du nettoyage de la
02 01 99 zone d'implantation des panneaux

photovoltaiques
Divers emballages et déchets d’emballages

1501 01 (hors déchets dangereux) en papier/carton
Divers déchets de construction et de
démolition (hors déchets dangereux) pour
17 . e .
la construction et I'implantation du parc
photovoltaique
16 02 13 et Panneaux solaires détériorés
16 02 14

Lors de la phase d'exploitation, peu de déchets seront générés, les panneaux solaires ayant des durées de vie
garantie de 25 ans. Néanmoins, lorsque certains sont hors service, ils sont renvoyés au fournisseur pour
recyclage et traitement des éventuels matériaux et substances nocives. QUANTUM ENERGIE ANTILLES
s’engage a les stocker de maniére respectueuse de I'environnement en attendant le renvoi vers le fournisseur.
Pour cela les panneaux seront démontés au dernier moment afin d’éviter une période de stockage trop
importante. Ils seront stockés de maniére a éviter toute casse et dissémination de fragments potentiellement
polluants.
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Lors de I'entretien du site, quelques déchets végétaux de tonte, seront générés par QUANTUM ENERGIE
ANTILLES. Ceux-ci seront évacuées du site vers un lieu de traitement conforme a la réglementation de type
plate-forme de compostage de déchets végétaux et assimilés, en vue de leur valorisation.

Les déchets devront étre gérés tant lors de la phase chantier que lors de la phase d’exploitation
afin de limiter au maximum l'impact sur I'environnement.

L'exploitation du parc photovoltaique sera trés peu génératrice de déchets de par méme son
mode intrinséque de fonctionnement.

4.11 Luminosité

Les panneaux solaires sont équipés d'un revétement spécifique limitant au maximum l'impact lumineux pour
les habitations situées dans le voisinage et pour les avions.

L'impact lumineux sera faible grace au revétement spécifique des panneaux solaires.

5 Volet sanitaire

La présente partie consiste en une évaluation des risques sanitaires sur la population locale liée a
I'implantation du parc photovoltaique selon I'approche qualitative, d’aprés la méthodologie préconisée par
I'INERIS™ dans le « Guide méthodologique : Evaluation des risques sanitaires dans les études d'impact des
installations classées », 2003.

Il s'agit d'étudier les risques chroniques liés a une exposition a long terme des populations riveraines aux
pollutions émises par le parc photovoltaique. Ces populations sont positionnées hors périmétre du site et dans
le domaine d’étude appelé aussi zone d'influence du site.

5.1 Parameétres pouvant avoir un impact sanitaire

Les effets potentiels induits sur la santé publique par le projet découlent des principaux impacts identifiés sur
I'environnement :

o Effets liés a la qualité de I'air :

0o émissions des produits de combustion des moteurs des véhicules (lourds et Iégers) : dioxyde
de soufre (S0,), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO,), oxydes d'azote
(NOx) et particules.

o Effets liés au bruit :
0o émissions sonores dues au trafic routier interne prés des installations.
e FEffets liés a la production de déchets :

o production de déchets type déchets du BTP lors de la phase chantier et de déchets
dangereux avec les panneaux solaires en fin de vie.

13 INERIS : Institut National de I'Environnement Industriel et des Risques
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Le projet n'engendrant pas de rejets d’eaux industrielles ou sanitaires, ni de risque de pollution des eaux de
ruissellement, les eaux du site ne représentent pas un risque particulier pour la santé du voisinage. Ce
parametre est donc écarté de l'analyse.

5.2 Effets liés a la qualité de I'air

Lors de la phase chantier, les camions interviendront sur le site de maniére ponctuelle sur I'ensemble de la
période des travaux. La circulation des camions ne sera pas continue sur le site mais se fera par vague en
fonction de l'approvisionnement nécessaire en panneaux solaires. Celle-ci ne sera pas plus importante que
pour n‘importe quel approvisionnement de chantier, sachant qu'il y aura trés peu de travaux de génie civil et
donc d’engins de chantier sur le site.

Hormis I'habitation du propriétaire du terrain, les premiéres habitations étant distantes du site
de 500 m, I'impact sanitaire lié aux émissions dans I'atmosphére du projet en phase chantier
sera minime. De plus, lI'impact engendré sera faible en comparaison de la D7 longeant
I'habitation du propriétaire.

En phase d’exploitation, cet impact sera quasi-inexistant, avec seulement quelques
déplacements ponctuels.

5.3 Effets liés au bruit

Le bruit peut engendrer des fatigues auditives, surdité, I'apparition de maux de tétes, irritabilité, etc.

La production d’énergie photovoltaique n’engendrant aucune nuisance sonore, I'émergence sonore du site
sera réduite au trafic (minime lors de la phase d’exploitation) et a la présence d'un transformateur et d'un
onduleur (dont I'’émergence est négligeable). Ainsi, les niveaux sonores engendrés par le projet au niveau du
voisinage seront trés largement inférieurs au seuil de dommage pour I'audition (80 a 90 dB(A)), méme lors de
la phase chantier.

L'impact sanitaire du bruit sur les populations avoisinantes sera donc minime.

5.4 Effets liés aux déchets

Lors de la phase chantier, aucun déchet dangereux ne sera produit, seuls des déchets de types végétaux,
cartons, emballages et ordures ménageéres seront récoltés. De plus, ces derniers seront triés, stockés le moins
longtemps possible sur site, et évacués pour traitement dans une filiere spécialisée.

Ainsi la production de déchets lors de la phase de construction du site n‘'engendra aucun impact
sanitaire pour les riverains.

Lors de la phase d'exploitation, aucun déchet ne sera produit pour le process et le fonctionnement des
panneaux. Cependant, les panneaux eux-mémes, qui ont une durée de vie garantie de 25 ans, deviennent
des déchets dangereux lorsqu’ils sont en fin de vie. En effet, ils comprennent des éléments toxiques comme
du cadmium, du silicium et de l'acétate de vinyle éthylique. Les panneaux solaires photovoltaiques seront
récupérés par le fabricant pour étre recyclés pour la production de nouveaux panneaux solaires par exemple.
Ce recyclage aura lieu chez le constructeur, hors de Ile. Le stockage sur site de panneaux en fin de vie sera
réduit au minimum et conforme a la réglementation en vigueur : les panneaux seront réintégrés dans un
emballage adéquate puis stockés dans un container dédié.

L'impact sanitaire lié aux panneaux solaires en fin de vie sera donc négligeable pour les
populations avoisinantes.
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5.5 Effets liés a la production d’énergie a partir d’'une source renouvelable

Le projet permettra la production de 2,76 MW d’électricité a partir d’énergie renouvelable. Comme vu dans les
paragraphes précédents, Iimpact global d'un tel projet sur I'environnement et sur la santé humaine est
minime. Cette énergie renouvelable présente de nombreux avantage vis-a-vis de |énergie produite
actuellement a partir de fioul, ressource non-renouvelable et dont le bilan sur la santé peut s'avérer lourd
(extraction et raffinerie du pétrole, transport avec risques de déversements dans les océans notamment et
émissions de dioxyde de carbone, contamination de sols et de nappes phréatiques lors de fuites, risques
incendie dans les centrales, etc.).

La production d'électricité par les panneaux photovoltaiques est estimée a 4 960 MWh/an ce qui correspond a
la consommation moyenne de 1 650 foyers sur Iile (hors climatisation)*.

Ainsi, I'impact global du projet est trés positif, a son échelle, pour la santé humaine.

6 Mesures compensatoires

6.1 Mesures compensatoires lors de la phase chantier

6.1.1 Information des travaux

Les riverains seront informés du commencement des travaux au cours d'une réunion d’information publique.

Cette réunion fera l'objet d’'une présentation des phases de travaux et des contraintes engendrées. Les points
suivants seront notamment discutés :

¢ description de la zone concernée par les travaux ;
e estimation des émissions acoustiques occasionnées par les travaux ;

e explication sur la nécessité d’effectuer d’éventuelles coupures d'eau ou d’électricité.

6.1.2 Acoustique

Les équipements utilisés lors des travaux seront conformes a la réglementation en vigueur et correctement
entretenus.

Le nombre de véhicules lourds et légers sera limité au strict minimum et leur vitesse de circulation sera faible.
Les niveaux sonores des véhicules et outils utilisés sur le chantier seront inférieurs ou égaux a
80 dB(A) a 10 m du véhicule ou de l'outil.

Le niveau acoustique en limite de chantier sera limité a 75 dB(A) entre 7 h et 19 h 30. L'émergence maximale
autorisée entre 19 h et 22 h sera de 5 dB(A). Elle sera fixée a 3 dB(A) entre le samedi 19 h et le lundi 7 h,
ainsi que les jours fériés.

Les entreprises se conformeront aux contréles du niveau sonore qui pourront leur étre imposés.

% On considére une consommation moyenne de 3000 kwh/an et par foyer

RCa00310b/A21467/CCaz080502

STJ/SCL - CAN - FRO

02/06/2008 Page 39/44




Toutefois, s'il devait y avoir une éventuelle plainte de riverain, celle-ci serait traitée en priorité afin de
supprimer ou minimiser la géne occasionnée.

6.1.3 Sécurité des travaux

Un coordinateur « Sécurité et Protection » de la santé suivra le chantier. Par ailleurs, le chantier sera balisé,
cléturé et interdit au public.

6.1.4 Organisation du chantier

PROPRETE DU CHANTIER

Un bon état général de propreté devra étre maintenu lors de la phase chantier. En outre, les zones suivantes
seront définies et délimitées :

- stationnement ;
- aires de livraison et stockage des approvisionnements ;
- aires de tri et stockage des déchets.
Le nettoyage des zones de passage et de travail sera réalisé régulierement.
Le brllage des déchets sera interdit.
STATIONNEMENT DES VEHICULES DU PERSONNEL DE CHANTIER
Le stationnement des véhicules du personnel de chantier s'effectuera sur les zones prévues a cet effet.
ACCES DES VEHICULES DE LIVRAISON

Les livraisons seront effectuées autant que possible en journée entre 10 h et 17 h. Les acceés de livraison
seront indiqués par panneau d‘affichage.

6.1.5 Protection des eaux et des sols

En début de chantier, un pré-aménagement du terrain sera réalisé afin de matérialiser les voies principales de
circulation.

Par ailleurs, des précautions seront imposées aux entreprises chargées d'effectuer les travaux :

e assurer un bon entretien des véhicules pour limiter tout accident. Les opérations de maintenance
seront interdites sur le site ;

e aucun stockage de produits potentiellement polluants (carburants, huiles de vidange, lubrifiant,
etc.) ne sera fait sur le site. L'utilisation de substances dangereuses sera limitée au minimum sur le
chantier. Le rejet au milieu naturel de ces substances sera interdit. Elles devront étre collectées et
évacuées conformément a la réglementation ;

e définir l'emprise du chantier par un bornage afin de réduire toute incidence sur son
environnement ;

e réduire la vitesse de ruissellement en mettant en place un réseau de drainage superficiel,
I'engazonnement progressif des aires aura également un effet bénéfique ;

¢ les véhicules lourds et légers devront justifier d'un controle technique récent ;

e l'accés au chantier et au site en regle générale sera interdit au public ;
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e les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront retraitées par des
filieres appropriées conformément a la réglementation ;

¢ le cahier des charges relatif aux normes de chantier devra étre respecté.

Par ailleurs, I'entreprise mettra en place et justifiera les moyens nécessaires pour limiter les salissures de
boues a I'extérieur du chantier.

La production de déchets sera limitée autant que possible a la source, notamment par I'utilisation d’éléments
préfabriqués ou recyclables. Chaque entreprise a la responsabilité du ramassage, du tri et de I'acheminement
vers les filieres de valorisation et/ou de traitement des déchets qu'elle génére, y compris les déchets
d’emballage. Notamment, des aires décentralisées de collecte seront aménagées a proximité de chaque zone
de travail, comprenant des bennes pour les déchets végétaux, pour les emballages plastiques et cartons, pour
les autres déchets industriels banals (DIB).

6.2 Mesures compensatoires lors de I'exploitation du site

6.2.1 Intégration paysagere

Le parc photovoltaique sera visible depuis quelques habitations situées en hauteur (a plus de 0,5 km). Le site
sera cloturé et une barriére végétale favorisera son intégration dans le paysage.

6.2.2 Géologie

Etant donné I'absence d'impact sur le sol en phase d’exploitation, aucune mesure compensatoire n’est prévue.

6.2.3 La faune et la flore

Le projet permettra a la faune et a la flore locale de recoloniser le terrain. La végétation sera régulierement
entretenue :

¢ soit par une gestion écologique de la végétation sans produit chimique (herbivores). Dans ce cas, le
gardien du site assumera aussi la fonction d’éleveur ;

e soit une mécanisation de l'entretien par une machine de tonte qui circulera entre les rangées de
panneaux.

6.2.4 Environnement socio-économique

POPULATION ET ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Etant donné l'absence d’impact sanitaire sur la population en phase d’exploitation, aucune mesure
compensatoire n‘est prévue.

PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISTIQUE

Etant donné l'absence d’impact sur le patrimoine culturel et touristique en phase d’exploitation, aucune
mesure compensatoire n'est prévue.

SERVITUDES AFFECTANT LE SITE

Etant donné I'absence d'impact sur les servitudes en phase d’exploitation, aucune mesure compensatoire n'est
prévue.
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La mise en place de I'un des premiers parcs photovoltaigues au Diamant démontre le dynamisme et
I'implication de la commune pour la préservation de I'environnement de I'le.

6.2.5 L'eau

Etant donné que le site n'engendrera pas de rejets d’eaux usées et qu'il n‘influera pas sur I'écoulement des
eaux pluviales (pas d'imperméabilisation du terrain ni de modification notable des pentes), aucune nouvelle
gestion particuliére des eaux n’est prévue.

6.2.6 L'énergie

Le but du projet étant lui-méme la création d’une nouvelle source de production d’électricité renouvelable, le
projet n’est aucunement consommateur d'énergie. La production d’électricité par les panneaux
photovoltaiques est estimée a 14 400 MW/an ce qui correspond a la consommation moyenne de 4 800
foyers sur le (hors climatisation)®®.

6.2.7 L’air, le transport, le bruit, les vibrations et la luminosité

Etant donné I'absence d'impact lié a I'exploitation du parc photovoltaique dans ces domaines, aucune mesure
compensatoire n’est prévue.

6.2.8 Déchets

En phase d’exploitation, les déchets générés par QUANTUM ENERGIE ANTILLES seront les panneaux solaires
hors d'usage. QUANTUM ENERGIE ANTILLES s‘engage a les stocker de maniére respectueuse de
I'environnement en attendant le renvoi vers le fournisseur, dans un emballage adéquate lui-méme stocké
dans un container dédié de maniére a éviter toute casse et dissémination de fragments potentiellement
polluants. Pour cela les panneaux seront démontés au dernier moment afin d'éviter une période de stockage
trop importante.

15 0n considére une consommation moyenne de 3000 kWh/an et par foyer
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7 Colit des mesures de maitrise des impacts

Le tableau ci-dessous liste les mesures compensatoires qui seront mises en place et évalue les colits associés.

Tableau 4: Evaluation du colit des mesures compensatoire

. Colt associé (€)
Mesure Compensatoire
Investissement | Exploitation
EXPLOITATION
Création d’acces au site sécurisés : barriére et voie bétonnée vers le poste de 15 000 € /
surveillance
Cléture du site 100 000 € /
Aménagement des voies de circulation Voies de circulation déja existantes
(pas d'imperméabilisation)
FAUNE FLORE
Mise en place d'un écran végétal (végétation de type multipliant) 40 000 € 10 000 €/an
DECHETS
Tri et stockage temporaire des déchets (avant enlévement) conformément a la / 3 000€/mois
réglementation en vigueur

8 Remise en état apres exploitation

L'exploitation du site devrait durer au moins 25 ans (durée de vie garantie des panneaux solaires).

Une fois l'exploitation finie, toutes les installations seront démontées et renvoyées au constructeur pour
recyclage.

Les modules préfabriqués seront démontés et apportés a la déchéterie ou selon leur état, réutilisés ou
revendus.

Etant donné le climat de la Martinique, une revégétalisation ne semble pas nécessaire. En effet, une fois que
le site ne sera plus occupé, la végétation reprendra trés rapidement ses droits.

Concernant la topographie du site, I'homogénéisation des pentes réalisée constituera un atout pour la
réutilisation du site a des fins agricoles. Aucun réaménagement du site ne sera donc nécessaire.
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9 Analyse des méthodes

L'état initial est basé sur :

I'étude préliminaire pour I'implantation du site réalisée par BURGEAP le 04/03/2008 ;

les données transmises / collectées auprés des administrations publiques (DIREN ; DDE ; BRGM ;
DSDS ; PNRM ; DRAC ; etc.) ;

les données collectées aupres de la mairie de Diamant (POS, cadastre, etc.) ;

le Schéma d’Aménagement Régional de la Martinique (SAR du 23 décembre 1998) et le Schéma
Directeur d’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE du 7 ao(t 2002) ;

la visite de terrain réalisée (observations) ;

L’évaluation des impacts est basée sur :

la description du programme de travaux et d'aménagements prévu fourni par QUANTUM ENERGIE

ANTILLES.

Aucune difficulté particuliére n'a été rencontrée.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

FICHES TECHNIQUES DU PROJET DE PARC

PHOTOVOLTAIQUE
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ANNEXE 2

PLAN D'IMPLANTATION DU PROJET
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ANNEXE 3

CARTE TOPOGRAPHIQUE AU 1/25 000
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ANNEXE 4

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
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ANNEXE 5

EXTRAIT DU REGLEMENT DU POS DU DIAMANT

(ZONE NC)
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ANNEXE 6

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PPR
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ANNEXE 7

CARTE DES ESPACES NATURELS PROTEGES DE
LA MARTINIQUE
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ANNEXE 8

EXTRAIT DE L’AVANT-PROJET DE CHARTE DU

PNRM (V. 9)
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ANNEXE 9

CARTE DE ZONAGE DU SAR POUR LA COMMUNE
DU DIAMANT

RCa00310a/A21467/CCaZ080502

STJ/SCL - CAN - FRO

16/05/2008 ANNEXES




