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12. Whnioski korncowe - zestawienie.

DROGA NR 3
remont nawierzchni ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 3 na odcinku
Paszowice — Bolkow, od km 420+300 do km 433+850 wraz zabudow3
chodnikéw i zatok autobusowych
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Bedaca przedmiotem oceny inwestycja — remont nawierzchni ze wzmocnieniem
drogi krajowej nr 3 na odcinku Paszowice — Bolkow, od km 4204300 do km 433+850
wraz zabudowg chodnikow i zatok zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych obowigzek raportu o oddzialywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany. Wynika to z zapisow rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegOlnych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko. Zgodnie z jego trescig przedsigwzigcia w zakresie budowy i modernizacji
drog zaszeregowano nastepujaco:

v Do przedsigwzig¢, dla ktorych sporzadzenie raportu OOS jest wymagane
zalicza si¢ zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 2, ust. 1, pkt 291 30:

- autostrady i drogi ekspresowe.
- drogi krajowe oraz inne drogi publiczne o nie mniej niz czterech pasach
ruchu, o dlugosci nie mniejszej niz 10 km, niewymienione w punkcie 29.

v Do przedsigwzigé, dla ktorych sporzadzenie raportu OOS moze by¢ wymagane
zalicza si¢ zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 3, ust. 1, pkt 56:

- drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2, ust. 1,
pkt 29 i 30, z wylgczeniem przedsigwzigé polegajacych na budowie zjazdow
z drég publicznych.

W swietle powyzszych zapisow przedsigwzigcie obejmujace remont nawierzchni ze
wzmocnieniem drogi krajowej nr 3 na odcinku Paszowice — Bolkow, od km 420+300 do
km 433+850 wraz zabudows chodnikow i zatok autobusowych, zgodnie z przyjetym
przez projektanta zakresem inwestycji jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko, dla ktérych raport OOS moze by¢ wymagany.

Whnioski w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem.

1. O ucigzliwoéci halasu od przedmiotowej drogi decyduja tak godziny pory
dziennej jak i godziny nocne.

2. W zasiggu oddzialywania hatasu na rozpatrywanym odcinku drogi nr 3 znajduja
si¢ zabudowania polozone w bezposrednim sasiedztwie drogi, zlokalizowane w
miejscowosciach: Bolkow, Swiny 1 Sokola.

3. Na obszarze otaczajacym przeznaczony do remontu odcinek drogi nr 3 zmiany
dokonane podczas prac inwestycyjnych nie spowodujg negatywnych zmian w
klimacie akustycznym otoczenia.

4. Realizacja korekt tukéw, budowy poza terenami zabudowanymi poboczy oraz
pozostate prace modernizacyjne wykonane zostang wedtug techniki i technologi,
w wyniku ktorej powstanie wysokiej klasy nawierzchnia jezdna na odpowiedniej
podbudowie. Parametry takie gwarantujg zmniejszenie hatasu powstajacego na
kontakcie nawierzchni z kolem pojazdu oraz eliminacj¢ nierébwnosci, ktore sg
czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu hatasow witornych, zwigzanych z
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uderzeniami elementow ruchomych samochodow (klapy, lekkie niezabezpieczone
tadunki, itp.).

5. W pasie terenu zagrozonego halasem w sgsiedztwie remontowanej drogi nie
nalezy lokalizowa¢ nowych obiektow wymagajacych zachowania wysokiego
komfortu akustycznego

Whioski w zakresie ochrony wéd i Srodowiska wodnego.

Rozwiazania przyjete w projekcie remontu nawierzchni ze wzmocnieniem drogi
krajowej nr 3 na odcinku Paszowice — Bolkow, od km 420+300 do km 433+850 wraz
zabudows chodnikow i zatok autobusowych mozna uznac za korzystne dla srodowiska i
nie naruszajace istniejacej w otocznie drogi rownowagi ekologiczne;.

Projekt budowlany uwzglednia ogolne zasady odprowadzania wod opadowych i
jako preferencyjne uznaje odprowadzanie splywow z drog poprzez odkryte rowy
trawiaste oraz unika¢ si¢ tam, gdzie jest to mozliwe - podziemnych kanalow. Preferuje
rowniez powierzchniowe, rozproszone odwodnienie drogi do otaczajacego go terenu w
celu wykorzystania oczyszczajacych wlasciwosci gruntu wszedzie tam , gdzie nie istnieje
niebezpieczenstwo zanieczyszczenia wod gruntowych / K < 107 m/s /

Dla zmniejszenia potencjalnego zagrozenia srodowiska gruntowo-wodnego przez
poruszajace si¢ po wyremontowanym odcinku drogi nr 3 pojazdy mechaniczne
proponuje si¢:

1. Opracowanie i wdrozenie sprawnych systemow powiadamiania o zagrozeniu
substancjami niebezpiecznymi dla Srodowiska wodnego w wyniku katastrof
samochodowych.

2. Niedopuszczanie do zasmiecania drogi i konsekwentng kontrolg ich przestrzegania .

3. Optymalne uzywanie soli w okresach zimy a w poblizu szczegdlnie wrazliwego
srodowiska wodnego ograniczenie jej stosowania.

4. Wiasciwa eksploatacj¢ urzadzen odbierajacych i oczyszczajacych scieki opadowe z
drog oraz kontrolg ich dzialania.

Whioski w zakresie ochrony obszaréw o wysokich walorach
przyrodniczych.

Fragment drogi krajowej nr 3 (E 65) polozony przed miejscowoscig Swiny stanowi
wschodnia granicg obszaru Natura 2000 pod nazwa ,Gory i pogorze Kaczawskie”.
Ponadto w sasiedztwie przedmiotowej drogi, na wysokosci miejscowosci Sokola
zlokalizowany jest Park Krajobrazowy "Chelmy", stanowiacy integralng czes¢ obszaru
wymienionego wyzej obszaru Natura 2000..

Remont drogi w zakresie przedstawionym we wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia nie wplynie w sposob niekorzystny
na stan srodowiska przyrodniczego w obrgbie Parku Krajobrazowego "Chelmy" oraz
obszaru Natura 2000 pod nazwa ,,Gory i pogorze Kaczawskie™.
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Whnioski w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

W wyniku przeprowadzenia prac remontowych na odcinku drogi krajowej nr 3
od Paszowic do Bolkowa (od km 4204300 do km 433+850) poprawi si¢ ptynnos¢ ruchu
pojazdéw co w sposob bezposredni przeklada si¢ na poprawe stanu zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego w jej otoczeniu. Budowa stabilnych poboczy oraz
prawidlowego wyprowadzenia wod opadowych z powierzchni jezdnych przyczyni sig
natomiast do poprawy bezpieczenstwa ruchu , a co za tym idzie do zmniejszenia
prawdopodobienstwa wypadku drogowego, w konsekwencji ktorego moze nastapic
powazne zanieczyszczenie S$rodowiska naturalnego niebezpiecznymi substancjami
ciektymi i gazowymi.

Whnioski w zakresie ochrony przed drganiami.

Kazda inwestycja drogowa, polegajaca na wykonaniu bardziej wytrzymalej
nawierzchni stwarza mniejsze mozliwosci powstawania nierownosci.  Remonty
polegajace na wykonaniu nowej, roéwnej nawierzchni s korzystne z uwagi na
wzbudzanie drgan mechanicznych przekazywanych do otoczenia. Wszelkiego rodzaju
modernizacje pociagaja za soba poprawe rownosci nawierzchni - a wige tego czynnika,
ktory jest najistotniejszy w generowaniu drgan w czasie ruchu pojazdow.

Remont drogi krajowej nr 3 na odcinku od Paszowic do Bolkowa pociagnie za
sobg poprawe rownosci nawierzchni - a wigc glownego czynnika, majacego wplyw na
generowanie drgan w czasie ruchu pojazdow.

Elementami przyczyniajacymi si¢ do powstawania i rozprzestrzeniania si¢ drgan sq
wiazy kanalowe i wloty studzienek odprowadzajacych wody opadowe oraz wszelkiego
rodzaju szczeliny dylatacyjne czesto powodujace nierownosci jezdni oraz niewlasciwie
wykonane naprawy po przekopach. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie
jednakowego poziomu jezdni i powierzchnig wlazow kanalowych i wlotéw studzienek
kanalizacyjnych oraz prawidlowe (dostatecznie wytrzymale w zakresie przenoszenia
duzych obcigzen) polgczenie ich z nawierzchnia jezdni.

Oddziatywanie transgraniczne.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie
powodowala oddziatywania na tereny polozone poza granicami Polski.

Ochrona intereséw oso6b trzecich.

Analiza ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich obejmuje  oceng
uszczerbku, jakiego te osoby, ich mienie lub prawa moga dozna¢ przez zmiang sposobu
korzystania ze srodowiska wynikla z ustalen planu. Winna ona wykraczac poza oceng,
czy na nieruchomosciach tych osob zostang spelnione normy oddzialywan na
srodowisko.

Uzasadniony interes istnieje wtedy, gdy osoba zadajaca ochrony moze wskazac
podstawe prawng roszczenia lub jesli ustalenia procesu 00S moga bezposrednio
ingerowa¢ w sfer¢ prawna tej osoby. Przepisy o ochronie wiasnosci nie moga byc
podstawa zadania ochrony S$rodowiska, jesli prowadzona dzialalno$¢ odpowiada
wymogom prawnym tej ochrony.
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Do kregu 0sob trzecich naleza:

¢ wiasciciele nieruchomosci, ktorych dotycza ustalenia w procesie 008,

e osoby posiadajace tytul prawny do nieruchomosci sgsiadujacych z terenem
opracowania,

e osoby, ktorym z mocy innych rozstrzygnig¢ administracyjnych stuzy prawo do
korzystania z okreslonych elementow srodowiska, a ktérym prawo to moze
zosta¢ ograniczone dzialaniem inwestora (dotyczy to np. administratorow stref
ochronnych czy uje¢ wody),

Do kregu osob trzecich nie naleza natomiast osoby znajdujace si¢ na terenie
opracowania, ktorych interesy nie maja charakteru prawnego, ale wylacznie interesy
faktyczne, oparte o okreslone oczekiwania i potrzeby. Nie beda mialy interesu prawnego
te osoby, ktore doznajg skutkow zmian wynikajacych z procesu inwestycyjnego w
sposob posredni, kiedy to $rodowisko wystepuje w roli nosnika zanieczyszczen lub
ucigzliwosci przenoszac je z terenow nie objetych ocena.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji — remontu nawierzchni ze wzmocnieniem
drogi krajowej nr 3 na odcinku Paszowice — Bolkow, od km 420+300 do km 433+850

wraz zabudowg chodnikow i zatok autobusowych przy zachowaniu obowigzujacych
norm i standardow ochrony srodowiska nie narusza interesu osob trzecich.
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