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1:25000 

VT-1539/A 
VT-1540 

P236420/0101/A 

Tervezési 
szakaszok elvi 

rajza 

- P236420/0701/O 

Csákvári 
kitérítés 

nyomvonala 
1:4000 

- 369966/A 

Villamos és 
mágneses 

térerősség ábra 

- 2 db 

A 
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egyeztető 
levelek és 

jegyzőkönyvek 
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- 26 db a 
Mellékletekben 

felsoroltak szerint 
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TARTALOMJEGYZÉK 
1. ELŐZMÉNYEK 

 Az engedélykérő azonosító adatai 
 Jogszabályi háttér 

 
2. LÉTESÍTÉSI CÉL ÉS AZZAL KAPCSOLATOS HATÁSVIZSGÁLATOK 

 A létesítés szükségességének indoklása 
 A nyomvonalvezetés vizsgálatának általános szempontjai 
 A telepítés műszaki- technológiai lehetőségei 
 A tevékenység elmaradásából származó következmények 
 Környezetterhelés és környezet igénybevétel 
 Hatások előzetes becslése 
 A tevékenység országhatáron túl terjedése 
 A tájban és ökológiai viszonyokban várható változások 
 Szellemi alkotás védelme 
 

3. A 400 kV-os TÁVVEZETÉK TELEPÍTÉSÉNEK  VIZSGÁLATA 
 Előzetes vizsgálatok és egyeztetések figyelembevétele a tervezés során  
 A nyomvonal leírása 
 A nyomvonallal érintett és azokkal szomszédos Önkormányzatok 

 
4. A TÁVVEZETÉK MŰSZAKI ADATAI 

 A biztonsági övezet meghatározása 
 

5. A TÉRSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 
 A környezeti levegő állapota 
 Hulladékgazdálkodás 
 Vízgazdálkodás 
 Zaj és rezgésvédelem 
 Épített környezet 

 
6. A BERUHÁZÁS FÁZISÁNAK LEÍRÁSA 
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 Tervezés 
 Építés 
 Az építési szakasz hatótényezői 
 Talajvédelem 
 A munkagépek talajtani hatásai 
 Levegőtisztaság védelem 
 Hulladékgazdálkodás 
 Vízgazdálkodás 
 Zaj és rezgésvédelem 

 
7. AZ ÜZEMELÉS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI 

 Hatótényezők 
 Általános hatások 
 Természetvédelmi hatások 
 Talajvédelmi hatások 
 Levegőtisztaság védelmi határ 
 Hulladékgazdálkodás 
 Vízgazdálkodás 
 Zaj- és rezgésvédelem hatások 
 Villamos és mágneses térerősség 
 Koronasugárzás környezeti hatásai 
 Egészségügyi hatások 
 Egyéb hatások 

 
8. HATÁSTERÜLET VIZSGÁLATA 

 Hatásfolyamatok 
 Határterület 
 Javaslat a környezeti károk mérséklésére 

 
9. BERUHÁZÁS ELMARADÁSA 

 Felhagyás 
10. ÉLŐVILÁG ÉS TÁJVÉDELMI FEJEZET 
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11. MONITORING 
12. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
13. MELLÉKLETEK 

- Fényképek a meglévő nyomvonalról 
- A nyomvonalat tartalmazó átnézeti térképek 1:25000, illetve Csákvári 
kitérítés 1:4000 térképe                               P 236420/0101/A, 369966/A 
- Kiépítési változatok                             P236420/0002/O 
- Tervezési szakaszok elvi rajza          P 236420/0701/O 
- Oszlopkép rajz (Fenyő oszlop)           362460, 362 461 
- Villamos és mágneses térerősség diagram 
- Előzetes egyeztetések 

- Az érintett települések (Vál, Tabajd, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Csákvár, Gánt, 

Oroszlány, Kecskéd, Dad, Bokod, Szákszend, Császár, Ete, Csép, Tárkány, Rétalap, 

Bőny, Pér, Töltéstava, Győr) I. fokú építéshatósági szerveinek levelei 

- Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

levele 

- Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

egyeztető jegyzőkönyve 

- Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

levele 

- Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti és Szombathelyi Igazgatóságainak levelei 

- Fertő - Hanság Nemzeti Park Igazgatóság levele 

- Bányakapitányság, Veszprém levele 

- Fejér megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Szolgáltató Főosztályának 

levele 

- Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Szolgáltató 

Főosztályának levele 

- Előzetes környezeti vizsgálat (készítette Radiola Bt. és Zsombék 

Természetkutató Egyesület) 

 

 

1. ELŐZMÉNYEK 
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A budapesti körzet villamosenergia ellátásának biztonsága érdekében létesülő 

Bicske 400/120 kV-os alállomás, valamint az új Gönyűi Erőmű létesítése 

szükségessé teszi egy Bicske – Gönyű – Győr 400 kV-os összeköttetés 

létesítését, amelynek megvalósítását a MAVIR ZRt. – MEH által elfogadott -

fejlesztési terve 2012-ig írja elő. Ez az összeköttetés három tervezési lépésben 

valósulhat meg. 

1. tervezési szakasz: az újonnan létesülő Martonvásár – Bicske kétrendszerű 

400 kV-os távvezeték 

2. tervezési szakasz: az újonnan létesülő Gönyű – Győr kétrendszerű 400 kV-os 

távvezeték 

3. tervezési szakasz:  a meglévő Oroszlány – Győr és Oroszlány – DHE 220kV-

os távvezetékek egyes szakaszainak 400 kV-ra történő átépítése ( a bicskei 

és gönyűi felhasítási pontok között). 

A fent jelzett távvezetékek megtervezésével, engedélyezési eljárásainak 

lefolytatásával a megrendelő OVIT ZRt társaságunkat bízta meg. 

A jelenlegi állapotot és a  tervezési szakaszokat a  mellékelt   P236420/0701/O 

számú rajzon mutatjuk be, míg a kiépítés időbeli ütemezését a P/236420/0002/O 

rajzon. 

Az 1-es és 2-es tervezési szakaszok nyomvonal kijelölési eljárására és  

engedélyeztetésére külön eljárás keretében kerül sor. 

Jelen eljárásban a 3. tervezési szakaszban szereplő 400 kV-osra átépítendő 

távvezeték szakasz (a gönyűi és bicskei felhasítási pontok közötti rész) 

Környezetvédelmi Előzetes Vizsgálata történik meg. 

Az átépítés során a meglévő vezeték teljes – gyakorlatilag feszítőközönként 

szakaszosan történő – lebontása mellett, az eredeti sarokpontok megtartásával új 

kétrendszerű 400 kV-os szabadvezeték létesül, azaz csak a sarokpontok közötti 

tartóoszlopok kerül(het)nek új helyre a nyomvonalon belül. 

A közeljövőben a távvezeték egyik rendszere továbbra is 220 kV-on fog üzemelni, 

de a tervezés és engedélyezés 2x400 kV-os távvezetékre vonatkozik. 
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1.1. Az engedélykérő azonosító adatai 
 
Név: MAVIR ZRt 

Cím: 1014, Budapest, Peterman bíró út 5-7. 
 

1.2. Jogszabályi háttér 
 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 32. pontja szerint a 220 kV 

feszültséget és 15 km nyomvonalhosszat meghaladó távvezetékek esetén előzetes 

vizsgálat végzése szükséges. 

 

Az 1995. évi LIII. – A környezetünk védelmének általános szabályairól szóló – törvény VII. 

fejezete alapján a környezeti vizsgálatoknak tartalmazniuk kell a tájban és az ökológiai 

viszonyokban várható változások leírását; az új telepítés helyeként kiválasztott terület 

jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és művi értékek, a tájkép és a 

tájhasználat bemutatását; a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak 

elemzését, a telepítés/beruházás eredményeként bekövetkező állapot- és 

funkcióváltozásokat, azok hatásfolyamatait, valamint a telepítés helyén túlterjedő 

hatásfolyamatokat. 

 

A környezeti vizsgálatok során elvégzendő természeti állapotfelmérés (az 1996. évi LIII. – 

A természet védelméről szóló – törvény 79. §-a szerint) magában foglalja az érintett terület 

természeti értékeinek, azok helyzetének a felmérését, a természeti értékeket - beleértve a 

védett természeti értékeket - jelentősen befolyásoló, veszélyeztető, károsító 

tevékenységek bemutatását, a tervezett tevékenységek megvalósítása és a gazdálkodás 

nyomán a várható változásokat, továbbá a természeti értékek megóvására, elkerülhetetlen 

károsodásuk csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is. 

 

2. LÉTESÍTÉSI CÉL ÉS AZZAL KAPCSOLATOS HATÁSVIZSGÁLATOK 
 

2.1. A létesítés szükségességének indoklása 
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A 220 kV-os távvezeték átépítése 400 kV-osra az országon belüli kelet – nyugat irányú 

összeköttetés biztonságának, illetve a budapesti körzet ellátási biztonságának 

növeléséhez szükséges. 

 

2.2. A nyomvonalvezetés vizsgálatának általános szempontjai 
 

A távvezeték nyomvonal kiválasztásakor a műszaki-gazdaságossági szempontok mellett 

azonos súllyal kell figyelembe venni egyéb követelményeket az alábbiak szerint: 

 

Környezetvédelem: 

2. Lakosságot érő hatások minimalizálása 

3. Az épített környezet védelme 

4. A környezeti hatások és kockázatok minimalizálása 

5. Talaj, erdővédelem 

 

Természetvédelem, tájvédelem: 

6. Védett területek és természeti értékek vizsgálata 

7. Ökoszisztéma zavarásának 

8. Tájképi, esztétikai értékek védelme 

 

Műemlékvédelem, régészet 

9. A térség régészeti és műemléki értékeinek figyelembevétele 

 

A fentiekben felsorolt szempontok feltételek és igények összehangolt értékelése alapján 

kell a nyomvonalat kiválasztani úgy, hogy 

10. a lakosság zavarása, egészségének károsítása nélkül, 

11. a természeti környezetbe való minimális beavatkozással, 

12. a mezőgazdasági földterület minimális károsításával, 

13. az előzőekben felsorolt környezetvédelmi, természetvédelmi és műemlékvédelmi 

érdekek figyelembe vételével, 
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14. a törvényi előírásoknak eleget téve váljon lehetővé a beruházás célkitűzéseinek 

megvalósítása 

 

Jelen távvezetéki nyomvonal elhelyezésekor első számú szempont volt a meglévő 
nyomvonal minél teljesebb mértékű felhasználása, hiszen ezzel tudjuk a lehető 
legkisebb mértékűre lecsökkenteni az átépítés környezeti hatásait.. A nyomvonal 

kijelölésekor előzetes egyeztetést folytattunk a Fertő – Hanság Nemzeti Park 
Igazgatósággal, az érintett Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségekkel, önkormányzatokkal és a jelentősebb hatóságokkal. Ezenkívül 

figyelembe vettük a települések rendezési terveit, valamint lehetőség szerint elkerültük a 

nagyobb erdős területeket. A nyomvonallal elkerültünk minden jelenlegi és rendezési 

tervben szereplő, tervezett belterületi részt, valamint ipari területet. 

A tervezett, átépítendő nyomvonal megvalósításához minden érintett önkormányzat 
és szakhatóság előzetes írásbeli hozzájárulását adta (lsd. Mellékletek között) 
 

2.3. A telepítés műszaki-, technológiai lehetőségei 
 

A 220 kV-os távvezeték átépítésének lehetőségét, valamint az esetleges nyomvonal 

módosítások szükségességét, illetve kialakítását előzetes vizsgálatok, helyszíni szemle és 

az érintettekkel való egyeztetés alapján határoztuk meg. Az előzetes vizsgálatok és 

egyeztetések alapján az átépítés az Oroszlány – Győr 220 kV-os szabadvezeték teljes 
hosszán, míg az Oroszlány – DHE 220 kV-os távvezeték 4 – 72 és 83 – 145 sz. 
oszlopai között az eredeti nyomvonalon megvalósítható. Az Oroszlány – DHE 

távvezeték 72 és 83 sz. oszlopai között Csákvár belterületén a meglévő nyomvonal alá 

időközben szőlő és zártkert terület létesült, melyek kikerülésére az átépítés során új 
nyomvonalat kell kialakítani. Ennek lehetőségét az érintettekkel egyeztettük.  Az új 

nyomvonallal elkerültünk minden jelenlegi és rendezési tervben szereplő, tervezett 

belterületi részt, valamint ipari területet.  

A fentiek értelmében az átépítés jelentős részén az eljárásban szereplő távvezeték az 
eredeti nyomvonalon marad, a kb. 3,5 km-nyi  - Csákvár közigazgatási területére eső  - 
kitérített nyomvonal a belterületet kikerülve külterületi erdős területet fog érinteni. 
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2.4. A tevékenység elmaradásából származó következmények 
 

Amint azt leírtuk a távvezeték a Bicskei 400/120 kV-os transzformátorállomás kétirányú 

(másik a külön terv alapján megépülő Martonvásár – Bicske 400 kV-os távvezeték) 

elláthatóságát, ezzel Budapest térségének biztosabb energiaellátását biztosítja. A 

távvezeték megépítésének elmaradása ezt az ellátási biztonságot veszélyezteti. 

 

 

2.5. Környezetterhelés és környezet igénybevétel 
 

Az átépítésre kerülő 220 kV-os vezeték térségében (elsősorban Győr környékén) több 

meglévő nagyfeszültségű távvezeték van. A további területeken elsősorban 20 kV-os 

középfeszültségű távvezetékek találhatók. 

 

A tervezett átépítés a meglévő  távvezeték feszültségszintjének emelkedését jelenti, tehát 

a térségben új környezeti terhelést nem jelent. A vezeték környezetében kialakuló villamos 

és mágneses térerősség az átépítés után sem haladja meg a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM 

rendelet vonatkoztatási határértékeit. A környezet új igénybevételét biztonsági övezet 

megnövekedése jelenti. 

 

2.6. Hatások előzetes becslése 

2.6.1. Közvetlen hatások 
 

A távvezeték oszlopai alapozásainak földbe helyezése, a távvezeték tartószerkezeteinek 

(acél oszlopok), a szigetelők és vezető sodronyainak megjelenése a látótérben. A 

mezőgazdasági területek művelésében megjelenő korlátozott akadályoztatások. A 

távvezetéki oszlopok alapjai által elfoglalt területek nem és az oszlopok bizonyos 

környezete csak korlátozottan művelhető. Ezek a hatások a 400 kV-ra történő átépítés 

miatt szükségszerűen megnövekedő oszlop és alapozási méretek miatt jelentkeznek a 

jelenleginél kissé nagyobb mértékben. 
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2.6.2. Közvetett hatások 
 

A távvezetéknek és biztonsági övezetének növekedése, mely a 122/2004 (X.15) GKM 

rendeletben meghatározott korlátozásokkal jár. 

 

2.7. A tevékenység országhatáron túl terjedése 
 

A távvezetéknek országhatáron túl terjedő hatása nincs. 

 

2.8. A tájban és ökológiai viszonyokban várható változások 
 

2.8.1. A tájban várható változások 
 

A távvezeték tartószerkezeteinek megjelenítésénél, felhasználtuk a már meglévő 

vezetékek jelenlétét, ahol erre mód adódott. A meglévő vezetékek közelében való haladás 

csökkenti a rálátás hatását. Az átépített szakaszon tartószerkezetek tájba olvadó felület 

védelmével (festés) biztosítjuk a megjelenést csökkentő hatást. Itt említjük meg, hogy a 

tervezett 400 kV-os vezeték megjelenése messze kisebb rálátási hatást fog jelenteni mint 

a telepített mikrohullámú adók piros-fehérre festett antenna tornyainak látványa. 

 

2.8.2. Ökológiai viszonyokban várható változások 
 

Belterületet a távvezeték nyomvonala és biztonsági övezete nem érint. A távvezeték 

megjelenése az ökológiai viszonyokat nem változtatja meg. 

 

 

 

2.9. Szellemi alkotás védelme 
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A távvezetéken az ETV-ERŐTERV ZRt. szellemi tulajdonát képező adatokat használunk 

fel, melyeket már korábbi tervezésnél is alkalmaztunk. Ezeket a jelenlegi helyzetre 

adaptáljuk. 

 

3. A 400 KV-OS TÁVVEZETÉK TELEPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
 

3.1. Előzetes vizsgálatok és egyeztetések figyelembevétele a tervezés során 

 

A meglévő 220 kV-os távvezeték adott nyomvonala szükségtelenné tette  egyéb 
változatok vizsgálatát, mivel így biztosítható leginkább az az igény, hogy az átépítés a 
lehető legkisebb mértékű környezeti hatással járjon. Mivel a meglévő nyomvonal a 

Vértesben helyi védett, Natura 2000 élőhely védett, Natura madárvédelmi területen, 

valamint  a Vértesi Tájvédelmi Körzet területén halad keresztül, ezért ezen a szakaszon 

külön figyelni kellett a meglévő nyomvonal megtartására. A meglévő nyomvonaltól csak 

egy kb. 3,5 km-es szakaszon kellett eltérni, a belterület elkerülése érdekében. Itt a 

meglévő vezeték fennállása óta eltelt időben olyan sűrű beépültség jött létre, hogy 

szerencsésebbnek tűnt kitéríteni a nyomvonalat. Ezen szakaszon (Csákvár területe)  az 

Oroszlány – DHE távvezeték 72 és 83 sz. oszlopai közötti kismértékű nyomvonal 

módosítást helyszíni bejárás alapján alakítottuk ki olyan módon, hogy a lakossági igények 

kielégítése a lehető legrövidebb szakaszon, leggazdaságosabban legyenek biztosítva.    

Az új nyomvonalszakasz  kb. 1840 m-rel növelte meg annak a távvezeték szakasznak a 

hosszát, ami Natura élőhelyvédelmi és Natura madárvédelmi terület szélét érinti, és 600 

m-rel azt a szakaszt, ami a Vértesi TK szélébe nyúlik be. A fenti szakaszokon a tervezés 

és kivitelezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a védett területek kezelői és az illetékes 

szakhatóságok által előírtak betartására. 

 Az átépítendő nyomvonallal kapcsolatban megkerestük a nyomvonalat alapvetően 

meghatározó szakhatóságokat, szervezeteket, Önkormányzatokat és megkaptuk 
előzetes hozzájáruló nyilatkozatukat. 
 

A vizsgálatba bevont szervezetek felsorolása: 
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- Az érintett települések (Vál, Tabajd, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Csákvár, Gánt, 

Oroszlány, Kecskéd, Dad, Bokod, Szákszend, Császár, Ete, Csép, Tárkány, Rétalap, 

Bőny, Pér, Töltéstava, Győr) I. fokú építéshatósági szervei 

- Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

- Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

- Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

- A volt Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti és Szombathelyi Igazgatóságát 

- Fertő - Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

- Bányakapitányság, Veszprém 

- Fejér megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Szolgáltató Főosztálya 

- Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Szolgáltató 

Főosztálya 

 

A fenti szervezetekkel folytatott egyeztetések figyelembe vételével alakult ki a 

P23420/0101/A átnézeti térképen ábrázolt nyomvonal, amely figyelembe veszi az előzetes 

egyeztetésekben résztvevők véleményét az alábbiak szerint: 

 

- Vál község Önkormányzata 
„... az előzetes szakhatósági hozzájárulásomat megadom.” 

 

- Tabajd község Önkormányzata 
„...előzetes hozzájáruló nyilatkozatot adok.” 

 

-  Alcsútdoboz község Önkormányzata 
„ előzetes hozzájáruló nyilatkozatomat megadom.” 

 

-  Vértesacsa község Önkormányzata,  
„... az előzetes hozzájárulásomat megadom.” 

 

- Csákvár nagyközség Önkormányzata 
„ átépítési munkákhoz előzetesen hozzájárulok.” 

- Gánt község Önkormányzata 
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„ előzetes hozzájáruló nyilatkozatunkat megadjuk.” 

 

- Oroszlány Város Önkormányzata 
„... előzetesen hozzájárulok...” 

 

-  Kecskéd község Önkormányzata 
„... – a területrendezési, településfejlesztési és a települési környezetvédelem 

figyelembevételével – a tervezett munkákhoz hozzájárulok.” 

 

- Dad község Önkormányzata 
„ előzetes hozzájáruló nyilatkozatomat megadom.” 

 
-  Bokod község Önkormányzata 
„ előzetesen hozzájárulok a távvezeték  létesítéséhez.” 

 
-  Szákszend község Önkormányzata 
„... az előzetes hozzájárulásunkat megadjuk.” 

 

- Császár község Önkormányzata 
„... az előzetes hozzájárulást megadjuk.” 

 

-  Ete község Önkormányzata 
„ a tervezett nyomvonal Ete község 1/1996. (I.26.) számú Önkormányzati rendeletével 

elfogadott Szabályozási tervével és helyi építési szabályzatával nem ellentétes. Az 

átépítést az új rendezési tervben figyelembe fogjuk venni. ....az átépítéshez előzetesen 

hozzájárulok.” 

 

-  Csép község Önkormányzata 
„ az építési munkái beillenek Csép község rendezési tervébe, ... azokhoz előzetesen 

hozzájárulok.” 

 

- Tárkány község Önkormányzata 
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„.. előzetes hozzájárulásomat adom, azzal a feltétellel, hogy az engedélyezési eljárás 

során Tárkány község Önkormányzatát, valamint a távvezeték átépítésével érintett 

ingatlanok tulajdonosait az eljárásba be kell vonni.” 

 

-  Rétalap község Önkormányzata 
„... előzetesen hozzájárulok.” 

 

-  Bőny község Önkormányzata 
„... előzetes hozzájárulásomat adom.” 

- Töltéstava község Önkormányzata 
„..előzetes szakhatósági hozzájárulást feltételek közlése nélkül megadom.” 

 

- Győr megyei jogú Város Önkormányzata, mint Győr m. J. Város, Pér község   I. 
Fokú építésügyi hatósága 

„ ... a létesítmény megfelel a ..... szabályozási tervek és helyi építési szabályzatok 

előírásainak. 

- az ingatlanok mezőgazdasági övezetben fekszenek, ahol a létesítmény elhelyezhető 

A fentiek értelmében az engedély kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulást  

feltételek közlése nélkül megadom.” 

 

- Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
„ a meglévő nyomvonalon történő szakaszos átépítést, környezetvédelmi szempontból a 

legkedvezőbbnek ítéljük. ...A  védett erdőterületek esetében felügyelőségünk vegetációs 

időszakban nem engedélyez fakitermelést. ... A régi oszlopok felszámolása és újak 

építése során a természeti környezet, a szükségesnél nagyobb mértékben nem 

károsodhat. A keletkező hulladékok elszállításáról, nyilvántartásáról és elhelyezéséről a 

jogszabályokban leírtak alapján kell gondoskodni..... az engedélyezési eljárásnak és a 

vezeték bővítésének környezet- és természetvédelmi szempontból elvi akadálya nincs.” 

 

 

 

- Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
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Emlékeztető a 2006-12-05-én tartott tárgyalásról: 
„ a bemutatott nyomvonal Maronvásártól Gánt/Oroszlány határig a KDKTVF működési 

területét érinti. 

- A nyomvonal Csákvár és Gánt határában érinti a Vértesi TK területét ill. Gánt 

határában helyi jelentőségű természetvédelmi területet érint (Észak-Vértes TT.) 

- A fenti területek ill. Csákvár térségében a nyomvonal mentén található egyes 

ingatlanok Natura 2000 területként is nyilván vannak tartva. 

- ...kerüljön a hatástanulmányban bemutatásra, hogy a 400 kV-ra való átépítés milyen 

többlet erdőterületet vesz igénybe (erdőnyiladék növekedés a jelenlegihez képest) 

- A Felügyelőség tudomásul veszi, hogy jellemzően a meglévő nyomvonal 

felhasználásával a jelenlegi 220 kV-os hálózat 400 kV-os hálózatra átépítésre kerül.” 

 

 

Az erdőterületek esetén a szükséges nyiladék meghatározásakor négy tényezőt kell 

figyelembe venni, u.m.: 

- a tervezett távvezeték feszültségszintje, 

- a vezeték minimális föld feletti magassága, 

- az alkalmazott oszlopok alsó karjának hossza, és 

- a vezeték környezetében megtalálható fafajták maximális növekedési 

magassága. 

E négy tényező együttes figyelembevételével határozzuk meg minden esetben a 

szükséges nyiladékolási mélységet. 

Jelen esetben a fent felsorolt tényezők a következőek szerint hatnak a már meglévő 

nyiladék szélességére: 

- a feszültségszint nő 220 kV-ról 400 kV-ra, ez növeli a szükséges nyiladékot 

- a vezetékek minimális föld feletti magassága a feszültségszint növekedés miatt 

1 m-rel nagyobb kell hogy legyen, ennek következtében csökkenthető a nyiladék 

- a meglévő 220 kV-os oszlopok alsó karjának hossza 5,9 m, a 400 kV-on 

alkalmazható Fenyő oszlopok karhossza 6,5 m, tehát a karhossz 60 cm-rel lesz 

nagyobb, ez némileg növeli a nyiladékot 

- mivel a vezeték közelében a fafajták nem változtak meg, ezért ennek a 

tényezőnek jelen esetben nem lesz hatása a szükséges nyiladék szélességre. 
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A fenti növelő és csökkentő tényezők összhatása feltételezhetőleg, kb. 2 x 3 méteres 

nyiladékszélesítést fog indokolni, a konkrét nyiladék szélesség csak a végleges 

oszlophelyek és oszlopmagasítások ismeretében adható meg, a tervezés egy későbbi 

szakaszában. A kitérített szakasz azon részén, ahol erdős területet fogunk érinteni  (kb. 

2 km hosszú szakasz) előreláthatólag kb. 2 x 30 méteres nyiladékot kell létesíteni, 

amelynek egy része lefedi a 0215-ös számú utat és a mellette lévő 20 kV-os vezeték 

meglévő nyiladékát. 

Arra azonban, fel kívánjuk hívni a figyelmet, hogy mivel a meglévő 220 kV-os távvezeték 

több mint 40 éve létesült az azóta eltelt időben a vezeték környezetében lévő fák 

valószínűleg már elérték maximális magasságukat, ami  átépítés nélkül is indokolttá teszi 

a meglévő nyiladék kiszélesítését illetve megtisztítását. Ezt figyelembe véve az átépítés 

nem fog olyan jelentős nyiladék növekedést okozni, ami átépítés nélkül nem lett volna 

indokolt.  

A kivitelezés során figyelni kell arra, hogy védett erdőterületek esetén vegetációs 

időszakban nem kerülhet sor fakivágásokra. 

 

- Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 

„ ... szükséges az előzetes vizsgálati eljárást a beruházás által nagyobb részben érintett 

Felügyelőségre benyújtani.” 

 

- A volt Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti és Szombathelyi Igazgatósága 
„A vezeték átépítésével elviekben egyetértek. ..az új nyomvonal a Csákvár 0215 hrsz. 

erdőterület mellett, a az úthoz a lehető legközelebb kerüljön kialakításra.,  ... a vezeték 

biztonsági övezete a lehető legnagyobb mértékben nyúljon be az utak fölé.” 

Ezt a kérést a helyszíni adottságok tükrében maximálisan figyelembe vettük a csákvári 

kitérítés  új nyomvonalának kiválasztásakor. A jelölt hrsz-ú út megközelítésénél azonban 

tekintetbe kellett vennünk az út mellett haladó meglévő, 20 kV-os gerincvezetéket is, 

amelyet a szabványban előírtnál nagyobb mértékben nem közelíthettünk meg. 

 

- Fertő - Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
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„... természetvédelmi szempontból nem okoz problémát, ha a tervezés és az építés során 

a következő szempontokat figyelembe veszik: 

-...a meglévő vezeték oszlopain Pér közelében 3 költőláda került kihelyezésre, 

amelyekben rendszeresen fészkel egy kerecsen, 

- Pér határában a vezetéktől mintegy 200 m-re fészkel egy pár rétisas, 

- ... az érintett szakaszon az építési munkák az adott év második felére essenek és 

január közepe előtt befejeződjön, 

- közös bejárás keretében kell kijelölni azokat az oszlopokat, amelyekre a régi vagy 

új költőládák kerülnek kihelyezésre.” 

-  

- Bányakapitányság, Veszprém 
„.. a nyomvonalakkal kapcsolatosan észrevételt nem tesz.” 

 

-  Fejér megyei Önk. Hivatal Területfejlesztési és Szolgáltató Főosztálya 
„ Indokoltnak tartom továbbá a nyomvonallal érintett települések - .... – egyeztetésbe 

történő bevonását.”  

 

- Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és 
Szolgáltató Főosztálya 

„ ... összhangban van a Komárom-Esztergom megye Területrendezési Tervében is 

ábrázolt 220 kV-os vezeték nyomvonallal. A tartóoszlopok elhelyezésénél kérjük, vegyék 

figyelembe a tervezett közúti fejlesztések helyigényét.”  

 

 

 

3.2. Nyomvonal leírása (P236420/0101/A átnézeti térkép szerint) 
 
A nyomvonal a meglévő DHE (Martonvásár) – Oroszlány 220 kV-os távvezeték tervezett 

bicskei felhasítási pontjából indul, a meglévő 137-es oszloptól. Innen az átépítendő 

vezeték a meglévő 220 kV-os vezeték nyomvonalán halad Oroszlányig. Oroszlánynál a 

meglévő 4-es oszlopnál folytatódik a nyomvonal, a szintén meglévő Oroszlány-Győr 220 

kV-os távvezeték nyomvonalát felhasználva. Így érkezünk meg a meglévő, Győr területén 
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álló 140-es oszlophoz, ahonnan az alállomás felé a bekötés az Előzményekben említett 2-

es tervezési szakaszhoz tartozó (külön eljárásban szereplő) Gönyű-Győr 400 kV-os 

távezetékkel közös nyomvonalon valósulhat meg. 

A fentiek értelmében a tervezett nyomvonal a már meglévő nyomvonalat veszi igénybe, 

kivételt csupán egy kb. 3,5 km-es szakasz képez Csákvár területén, ahol az időközben a 

meglévő nyomvonal alá létesült zártkertek és ültetvények miatt kellett kitéríteni az eredeti 

nyomvonalat. Ezen területet az 1:4000-es méretarányban készült 369966/A -os  számú 

nyomvonalrajzon külön is bemutatjuk. 

Az eredeti és az átépített nyomvonal az alábbi kiemelt természetvédelmi területeken halad 

keresztül: 

 

Érintett oszlopköz 

DHE – Oroszlány 

szakaszon 

Helyi védett 

terület 

Natura 2000. 

élőhely védelem 

alatt álló terület 

Natura 

madárvédelmi 

terület 

Vértesi 

Tájvédelmi 

Körzet 

50 - 63 x  x  

36 - 75  x   

77 - 84  x x  

63 - 75   x x 

 

A kitérített nyomvonal, a meglévő nyomvonalhoz képest  kb. 1840 m-rel növelte meg 

annak a távvezeték szakasznak a hosszát, ami Natura élőhelyvédelmi és Natura 

madárvédelmi terület szélét érinti, és 600 m-rel azt a szakaszt, ami a Vértesi TK szélébe 

nyúlik be. 
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3.3. A nyomvonallal érintett és szomszédos Önkormányzatok 
 
Érintett Önkormányzatok: 

Település 

megnevezése 
Megye 

A nyomvonal által 

érintett szakasz 

hossza m-ben 

Az adott 

megye 

területén 

összesen 

Mindösszesen

Vál 1843,6 

Tabajd 4980,3 

Alcsútdoboz 351,8 

Vértesacsa 3887,0 

Csákvár 10898,6 

Gánt 

Fejér 

4159,2 

26120,5 

Oroszlány 6109,7 

Kecskéd 3973,5 

Dad 8074,7 

Bokod 225,9 

Szákszend 2841,9 

Császár 5782,8 

Ete 625,5 

Csép 2909,4 

Tárkány 

Komárom - 
Esztergom 

10126,9 

40670,3 

Rétalap 4013,5 

Bőny 5406,8 

Pér 4184,5 

Töltéstava 920,2 

Győr 

Győr – Moson - 
Sopron 

2679,1 

17204,1 

83994,9 
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Szomszédos Önkormányzatok:  
Tordas, Gyúró, Pusztazámor, Felcsút, Vereb, Lovasberény, Zámoly, Csákberény, 

Vértesboglár, Vérteskozma, Várgesztes, Vértessomló, Környe, Kömlőd, Kocs, Pusztavám, 

Bakonysárkány, Vérteskethely, Kisbér, Mezőörs, Pázmándfalu, Nagyigmánd, Bábolna, 

Bana, Győrság, Győrújbarát, Ménfőcsanak, Győrszentiván, Győrújfalu. 

 

Csákvár közigazgatási területén a nyomvonalváltoztatással érintett ingatlanok 
helyrajzi számai: 
0225, 0221 út, 0215, 0220, 0240, 0241, 0238, 0237, 0236 út, 0235, 0234 út, 0233, 0228 

út, 0229/1. 

 

A nyomvonal külterületen, mezőgazdasági művelésű területeken, szántón, réten, 

ültetvényen és a Vértesben helyi védett, Natura élőhely védelem és Natura madárvédelem 

alatt álló területen, valamint a Vértesi Tájvédelmi Körzet területén halad keresztül. 

 

 
4. A TÁVVEZETÉK  MŰSZAKI  ADATAI 
 

Névleges feszültség: 400 kV 

Frekvencia: 50 Hz 

Rendszer szám: kétrendszerű 

Vezetősodronyok: fázisvezető: 2x3x(2x500/65 ACSR)* 

védővezető: 1xOPGW** + 1x95/55 ACSR* 

* ACSR - alumínium sodrony acélmag erősítéssel. 

** OPGW - optikai szálas védővezető 

Szigetelők: 400 kV-os szigetelőláncok 

Oszlopok: FENYŐ típusú rácsos acélszerkezet 

Felületvédelem: duplex (horgonyzás + festés) felületvédelem a tájba 

 illeszkedő zöld színű festéssel ellátva 

Alapozás: részletes talajmechanikai vizsgálatok alapján tervezett 

 monolit vasbeton alapok 
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Érintésvédelem: minden oszlop földelve van, egyébként az  MSZ 172   

előírásai szerint 

Biztonsági övezet: 34,4 m a nyomvonalközéptől jobbra-balra azaz  egy 

68,8 m széles sáv 

 

4.1. Biztonsági övezet meghatározása 
 

A GKM 122/2004. (X.15.) számú rendeletének előírásai szerint a tervezett biztonsági 

övezetének szélessége a szélső fázisvezetők függőleges vetületétől mért 28-28 m a 400 

kV-os távvezeték esetében. A vezeték tartókarok vízszintes távolsága a tengely vonalra 

merőlegesen 6,4-6,4 m az alkalmazott tartószerkezeteknél (oszlopok), azaz összesen 

68,8 méter széles sáv. Az említett rendelet 11-14 §-a részben szabályozza, részben a 

villamosmű üzemben tartójának hozzájárulásához köti a biztonsági övezeten belül 

végezhető tevékenységeket. A rendelet alapján megállapítható, hogy a távvezeték 

biztonsági övezetével érintett területen a korábban végzett mezőgazdasági tevékenységek 

tovább folytathatók a távvezeték jelenléte azt lényegesen nem befolyásolja. 

 

A nagyfeszültségű szabadvezeték létesítésénél a vonatkozó törvények és rendeletek, de 

elsősorban az MSZ-151-2000 sz. „Erősáramú szabadvezeték létesítési előírásai” 

szabványt kell mérvadónak tekinteni. 

 

 

5. A TÉRSÉG KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 
 

5.1. A környezeti levegő állapota 
 

A tervezési terület döntően mezőgazdasági művelésű, közlekedés szempontjából 

átlagos területeken található. Az előzőek alapján a levegő szennyezettségét a 

mezőgazdasági tevékenységből származó diffúz légszennyezés, illetve a fűtésből és 

közlekedésből származó légszennyezés határozza meg. 
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A térség levegőtisztaság védelmi helyzetét alapvetően a közlekedésből származó 

levegőszennyezés határozza meg és befolyásolja. 

 

 

 

5.2. Hulladékgazdálkodás 
 

A területre jellemző a mezőgazdasági termelésből, valamint a fogyasztásból származó 

kommunális hulladék. A térségben lévő vonalas létesítményeknél (közutak, vasutak) a 

közvetett hatás (talajszennyezés) jelenti a környezeti kockázati tényezőt. 

 

5.3. Vízgazdálkodás 
 

A tervezési terület élővízfolyásokat nem érint.  

 

5.4. Zaj- és rezgésvédelem 
 

A tervezési terület környezetében nem folytatnak a környezetet káros mértékben terhelő 

zajkibocsátással járó tevékenységet. A meglévő távvezeték mentén a 

koronasugárzásból eredő zaj a természetes háttérzajjal sem számottevő. (Éjjel 15-20 

dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték közvetlen környezetében. 

 

Az érintett területek zajvédelmi paramétereit a mindenkori közlekedési viszonyok 

határozzák meg, elsősorban a közutak és vasutak közelsége. A közúti közlekedésből 

származó zaj elsősorban a 8, 74, 76, 87 utak, valamint a távlati M9 gyorsforgalmi út, 

vasutak esetén MÁV vasútvonalak határozzák meg. 

 

5.5. Épített környezet 
 

A tervezett távvezeték nyomvonala a teljes hosszában külterületet vesz igénybe. Az 

oszlopok, szigetelők, sodronyok elhelyezése kétségtelenül befolyásolja a közvetlen 
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környezet látványát, tájképi megjelenését, azonban a távvezetéknek a lakott területektől 

való viszonylagos távolsága és a meglévő távvezetékek környezet befolyásoló hatásai 

mellett az új távvezeték a már kialakult látványképet csak kis mértékben befolyásolja. 

 

 

6. A BERUHÁZÁS FÁZISAINAK LEÍRÁSA 
 

6.1. Tervezés 
 

- A tervező nyomvonal-kijelölési eljárást (helyszíni szemlét) tart a 2001 évi CX törvény és 

annak módosítása (VET) és a közigazgatási hatósági eljárásáról szóló 2004. évi CXL 

törvény előírásai szerint. A nyomvonal-kijelölési eljárás jegyzőkönyve és a lefolytatott 

egyeztetések alapján meghatározott nyomvonalra előmunkálati engedélyt kér a Területi 

Műszaki Biztonsági Felügyelettől.  

 

- A kivitelezési terv készítésének első fázisa a nyomvonal geodéziai felmérése. Az 

előmunkálati engedély alapján a tervező jogosult a nyomvonal mentén méréseket 

végezni és geodéziai jeleket elhelyezni. A felméréshez terepjáró gépkocsit és geodéziai 

műszereket használnak. A geodéziai felmérések legrosszabb esetben zöldkár (taposási 

kár) okozással járnak, melyet a beruházó a tulajdonosoknak megtérít. 

 

- A tervezési folyamathoz tartozik a kijelölt oszlophelyeken elvégzett talaj rétegződés 

feltárás. Ez a helyszínen történik 6 m mély kutató fúrás mélyítéssel. A talajminta vétel 5-

7 cm Ø-jű lyuk mélyítéssel történik. Ekkor történik a talajvíz mintavétel és a mintavétel 

időpontjában lévő talajvíz szint meghatározása. A területen végzett munkák a 

nyomvonal geodéziai felmérésekor jelzett károkozással azonos mértékű, de időben 

nem esik össze. A tervezés további folyamata a tervező telephelyén történik. 

 

- A tervezési tevékenység geodéziai felmérés folyamata környezetszennyezést 

gyakorlatilag nem okoz. Az elkészült kivitelezési terv alapján készített vezetékjog 

engedélyezési tervet a beruházó engedély kiadása céljából az illetékes Területi Műszaki 
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Biztonsági Felügyelőséghez beadja. A vezetékjog engedély kiadásának egyik feltétele a 

környezeti hatásvizsgálat alapján megadott környezetvédelmi engedély. 

 

6.2. Építés 
 

A kivitelezést csak a távvezetékre kiadott vezetékjogi (építési) engedély alapján szabad 

elkezdeni. Az építés során be kell tartani mindazon előírásokat melyeket a vezetékjog 

engedély a vonatkozó törvények, rendeletek és szabványok tartalmaznak. 

 

6.2.1 A távvezeték építés fázisai 
 

A távvezeték építése az alábbi főrészekre tagozódik 

- Előkészületi munkálatok 

- Alapgödör ásás és alapozási (betonozási) munkák 

- Oszlopszerelési és állítási munkák 

- Szigetelő és vezeték szerelési munkák 

- Utómunkálatok (terület rekultiváció) 

A kivitelezés átfutási ideje előreláthatólag másfél év. Az építés várhatóan 2008. évben 

kezdődik meg. A kivitelezőt a MAVIR ZRt. mint a vezeték beruházója versenytárgyalás 

alapján fogja kijelölni. 

 

A távvezeték oszlophelyei a terepviszonyok és a keresztezett műtárgyaktól függően 300-

400 méterre lesznek egymástól. A konkrét oszlophelyek, majd a kivitelezési tervben 

szerepelnek, jelenleg csak a nyomvonal töréspontjai véglegesek. A sarokpontok közti 

egyeneseken elhelyezésre kerülő oszlophelyekre vonatkozik a megjelölt 300-400 m 

távolság. 

 

Az építéshez szükséges – a nyomvonalat megközelítő – organizációs útvonalakat az 

építés megkezdése előtt tartott helyszíni szemlén határozzák meg. Az építés idejére 

igénybe vett területeket az időleges művelés alóli kivonás terv tartalmazza. Ez az állapot 

csak az építés időtartama alatt áll fenn, annak befejeztével megszűnik és az egész 

területüket rekultiválják. 
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6.2.2 Alapozási munkák 

 

Az előzetes számítások szerint a távvezeték nyomvonalán, változatoktól függően kb. 200- 

225 db oszlop kerül elhelyezésre. A tartószerkezeteknél megkülönböztettünk kétféle 

rendeltetésű oszlopot úgy mint tartó- és feszítő oszlopot a terület helyfoglalásuk 

értékelésére. 

 

- Az oszlophelyek föld feletti befoglaló mérete: 

 Tartó oszlopok: átlag érték 6,1 x 5,0 m ≅ 30,5 m2 

 Feszítő oszlopok: átlag érték11,1 x 11,1 m ≅ 123,21 m2 

  

Az alapozások beásási mélysége a talaj teherbírásától függően 2,5-3,5 m között változik. 

Ennél mélyebb alapozási sík csak különlegesen gyönge teherbírású talajviszonyok mellett 

fordulhat elő.  

 

A gödör alján egy szerelő betonlemezt alakítanak ki, erre kerül a vaslemezből készült 

zsaluzat. A munka-gödrök készítéséhez kanalas markolóval és tolólappal ellátott 

munkagépeket használnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixerkocsikkal 

szállítják a helyszínre. 

 

A négyszögletű oszlop mindegyik lába alá külön alap készül. A négyzetes 

keresztmetszetű, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint fölé emelkedik. A betont 

vibrátorral tömörítik. A beton megkötése után a zsalukat eltávolítják, majd rétegenként 

tömörítve visszatemetik a gödröt. A visszatöltés után megmaradt, rekultivációra nem 

használható, kevert talajanyagot a helyszínről elszállítják és a közeli szeméttelepen 

takaróanyagként hasznosítják. 
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6.2.3 Oszlopszerelés és állítás 

 

Az alaptestek megszilárdulására előirányzott két hét alatt megkezdődik az oszlopok előre 

gyártott elemekből történő helyszínre szállítása. Ezek horganyzott és festett 

acélszerkezetek. 

 

6.2.3.1 Szerelés 

 

Az oszlopszerkezetek általában a legközelebbi vasútállomásra érkeznek vagon tételben. A 

vasútállomásokról tehergépkocsik felhasználásával – az építési organizációkor 

meghatározott megközelítő utakon – történik az oszlophelyek helyszínére történő szállítás. 

Helyfoglalásuk a helyszínen – a távvezeték nyomvonalában – általában 20x40=800 m2. Az 

oszlopszerelésnél a szállító tehergépkocsikon kívül az anyag őrzéséhez 1 db lakókocsi is 

ideiglenesen elhelyezést nyer. Az oszloptípusától (nagyságától) függően egy oszlop 

összeszerelése 5-10 napot vesz igénybe. Az időtartam lerövidíthető, ha a kivitelező egy 

időben több szerelőcsoportot alkalmaz. 

 

6.2.3.2 Oszlopállítás 

 

A fent leírt oszlopszerelési műveletek befejezése után az állításhoz előkészített rácsos 

szerkezetű acél oszlopokat az oszloptípusoktól függően egy darabban vagy 

részelemekből autódaruval állítják fel, az autódaru típusa általában CATO. Az állításnál az 

oszlop tömegétől függően egy vagy két autódarut használnak. Az állításnál a helyszínen a 

szereléskor már igény bevett területet (800 m2) használják fel. Az időtartam erősen függ 

az oszlop tömegétől ez 0,5-2 nap lehet oszlophelyenként. 

 

6.2.3.3 Szigetelő szerelés, vezeték szerelés és szabályozás 

 

A szigetelő szerelés közvetlenül az oszlophelynél történik. A szigetelők gyárilag készült 

csomagolásban kerülnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolásban szállítják 

helyszínre a különböző kisebb szerelvényeket. A vezető sodronyok kábeldobon érkeznek. 

A szigetelő szereléshez az oszlopszerelés és állításnál igénybe vett területet használják 
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(800 m2). A felhasznált terület bővül a vezeték szereléshez igénybe vett területtel, mely a 

távvezeték szakaszokon a teljes nyomvonal hosszában kb. 3,0 m széles sáv, azaz: 

Oroszlány – Győr szakaszon:  48500x3 = 145500  m2 

Oroszlány – DHE szakaszon:  45000x3 = 135000  m2 

Részletes adatait az időleges művelés alóli kivonás terv tartalmazza. A szigetelők oszlopra 

való felerősítését, majd a védővezető és fázisvezetők teljes nyomvonalon való 

felszerelését az előírt technológiai műveleteknek megfelelően végzik.  A 

vezetékmechanikai követelményeknek megfelelően az egyenes szakaszokon un. 

feszítőközök kerülnek kijelölésre. Ezek elején és végén a vezetősodronyok kihúzásához 

és szabályozásához speciális munkagépekre van szükség. 

A vezetékhúzási technológia és az alkalmazott gépi berendezések biztosítják a távvezeték 

sodronyok által érintett terület, a keresztezett út zavartalan forgalmát. A vezetékhúzás 

idején ideiglenes forgalomkorlátozás szükséges a forgalom védelmére. 

 

6.2.3.4 Alkalmazott gépparkok, szerszámok 

 

Az építéshez szükséges anyag szállítása az organizációs bejárás vagy terv alapján 

kijelölt utakon, hidakon, átereszeken keresztül, ha szükséges akkor a távvezeték 

nyomvonala  mentén történik. 

 

A távvezeték építés befejezése után a teljes építési területen elvégzik a 

rekultivációt. 

Az alkalmazott munkagépek, teherautók, berendezések: 

 

• 3 db markológép 

• 2 db daruskocsi 

• 1 db vezetékhúzó 

• 1 db fékeződob 

• 2-3 db teherautó 

• 4 db mixerkocsi 

• kéziszerszámok a helyszíni szereléshez 
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A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a 

teherautó-forgalom kb. 1 hét időtartamot vesz igénybe. 

 

Mivel a távvezeték átépítése kb. 1,5 évig tart szakaszolva, így az említett  járművek 

nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen. A gépek egy munkaterületen csak néhány 

napot dolgoznak, majd elhagyják a területet (egy-egy munkaterület egymástól kb. 

350 méterre van). A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik. (pl. 

oszlopszerelés) 

 

A beruházási fázis időtartama kb. 12 hónap. Az alapozás 10 hónap, az oszlopállítás 

7 hónap, a vezetékszerelés kb. 5 hónapot vesz igénye. Mivel párhuzamos 

munkavégzés folyik, ezért a becsült kivitelezési idő átfedésekkel 12 hónap.  

 

A kivitelezés során alkalmazott gépparkot a közúti forgalomban használatos, 

zöldkártyával ellátott munkagépek és teherautók alkotják. 

 

A hidraulikus emelőberendezések vezetékei golyós szelepekkel vannak ellátva, 

amelyek megakadályozzák az esetleges meghibásodás esetén az olaj elfolyását. 

 

A kivitelezés során esetlegesen keletkező hulladékokkal és azok kezelésével részletesen 

külön fejezetben foglalkozunk. 

 

6.3. Az építési szakasz hatótényezői 
 

A hatótényezők felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruházás folyamán felmerülő, 

reverzíbilis vagy irreverzíbilis környezeti változások elindítóit, kiváltó okait vesszük sorra. 

 

6.3.1. Vonalas jellegű területfoglalás a nyomvonalas létesítmény kialakítása céljából. 

 

Csak viszonylag kis területeken (az oszlopalapok helyén) jár terület-felhasználási 

kategória változással, amelynek hatása az üzemelési időszakra is kiterjed. 
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A terület vonalas létesítményekkel történő felszabdalása további föld alatti létesítmények 

kiépítését részben korlátozza, de nem akadályozza meg. 

 

6.3.2. Vonalas jellegű levegőszennyezés az építési és szállítási tevékenységből 

eredően. 

 

A gépi földmunkák, a szállítás és közlekedés során a munkagépek és teherautók 

szennyező anyag kibocsátása 

 

6.3.3. Zajkibocsátás 

 

Ipari és közlekedési jellegű zajkibocsátás a gépi földmunkák az oszlopállítás, 

vezetékszerelés és a szállítás során. 

 

6.3.4. Talajszennyezés veszélye 

 

Munkagépek esetleges kenőanyag és hidraulika olaj elfolyása 

 

6.3.5. Talaj és alapkőzet kitermelése 

 

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szükséges munkagödör kialakításakor a kitermelt 

termőföld és az alapkőzet átmenetileg deponálásra kerül. 

A talajéletet és a talajszerkezetet érintő közvetlen hatásként jelentkezik. 

 

6.3.6. Élővilág zavarása 
 

A földmunkák során a növényzet egy részének eltávolítása, a növények kisebb mértékű 

átmeneti károsodása, a növények gyökérzónájának megbolygatása. 

A rovarok és az állatvilág zavarása az építkezés, az átmeneti zajhatás következtében. 
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6.3.7. Lakókörnyezet zavarása 

 

Az építési zaj és a közlekedési légszennyezés a távvezeték környezetében élő embereket 

a lakott területektől való viszonylagosan nagy távolság miatt nem zavarja. 

 

6.4. Talajvédelem 
 

A helyszíni munkálatok viszonylag szűk területet érintenek, de ezen a kis területen 

átmenetileg a talaj felszíni és felszín közeli rétegeinek bolygatását, intenzív igénybevételét 

jelentik. A beruházási fázisban a talajt érintő környezeti hatások minimalizálása, a 

humuszréteg  védelme érdekében az előre kidolgozott és jóváhagyott talajvédelmi terv 

szerint kell eljárni. (rekultivációs terv) 

 

Az alapozás maximális mélysége a talajszint alatt 2,5-4,5 méter. A talajba csak az 

oszlopok alapozása kerül elhelyezésre. Az alapozásnál használt beton nem tartalmaz 

káros vagy mérgező összetevőket, csak olyan komponensei vannak – kavics, cement, víz 

-, amelyek a természetben is megtalálható szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a 

környezetet, talajt, élő vizeket, levegőt, élővilágot sem a távvezeték létesítése, sem annak 

működése során nem szennyezik, a természet biológiai folyamatait nem befolyásolják. 

Egy-egy oszlop alapozásakor kb. 25-50 m3 betont használnak fel. Az alapozás 

szempontjából a talajt érő terhelés nem különbözik egy családi ház alapozásakor fellépő 

hatástól. A felhasznált betonból nem figyelhető meg káros anyag szivárgás a talajba.  

 

A keletkező szilárd szennyező anyag egyedül a betonalapok korrodálásakor a 

karbonátosodó beton porszerű anyaga. Ennek káros hatásáról nem beszélhetünk, mert ez 

egyrészt természetes anyag, másrészt maga a folyamat évtizedek alatt játszódik le és a 

környezetbe jutó anyagmennyiség még összességében sem számottevő. 

 

6.5. A munkagépek talajtani hatásai 
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A gépek meglévő burkolt és földutakon, esetleg szükség szerint kiépített, ideiglenes 

utakon közelítik meg a munkaterületet. Mivel a távvezeték építése kb. másfél évig tart 

szakaszolva, így az említett  járművek nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen. 

 

A hatásterülete a szűken vett építési terület és az azokat megközelítő utak. (Építési terület 

a 300-400 m-re elhelyezkedő oszlophelyek és az azok közvetlen környezete) 

 

A munkák során az erő- és munkagépek talajtömörödést idéznek elő. Ezt rekultivációval 

kell helyreállítani. A rekultiváció feladata a károsodott termőtalaj eredeti állapotának 

visszaállítása. A rekultivációs tervet mezőgazdasági szakember készíti el és a tervező az 

illetékes Növény- és Talajvédelmi Állomással jóváhagyatja. 

 

A hidraulikus emelőberendezések vezetékei golyós szelepekkel vannak ellátva, amelyek 

megakadályozzák az esetleges meghibásodás esetén az olaj elfolyását. 

 

A letermelt humuszréteg hasznosításra kerül, a szomszédos területek talaja nem sérül. 

A hatás mértéke elviselhető. 

 

6.6. Levegőtisztaság-védelem 
 

A beruházás kezdetén a területfoglalás, a geodéziai mérések, a munkagépek felvonulása, 

nem okoz számítható és érzékelhető légszennyezést. A légszennyező anyagok hatása 

részben az átlagos közlekedési kibocsátásban jelenik meg (felvonulás), részben az 

építkezési területen belül lokalizálódik. 

 

A kivitelezési szakasz kezdetén a tereprendezést, az esetlegesen szükséges organizációs 

utak építését, a földmunkák elvégzését, a humuszréteg letermelését végzik. Ekkor a 

földmunkák és alapozások során üzemelő munkagépek kipufogógázai lokális és csak a 

munkafolyamat időtartamára korlátozódó légszennyezést okoznak. Ebben az időszakban 

rövid idejű (néhány napos) hatásként a közlekedési légszennyezés kisebb mértékű 

növekedése várható a szállítási útvonalakon, ez azonban közvetlenül lakott területeket 

minimálisan érint. 
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A megmozgatott föld (részben a meteorológiai körülményektől is függő) kiporzásából 

eredő szilárd anyag kibocsátás szintén lokális jellegű és időtartamában korlátozott. Az 

átlagos, egyensúlyi nedvességtartalmú talaj kiporzásából eredő légszennyezés 

kismértékűnek ítélhető. 

 

A beruházás során a betonozási munkákhoz mixelt nyersbetont használnak. Az oszlopok 

telepítése előregyártott elemekből történik. Ezen anyagok alkalmazásakor a levegőbe 

kerülő szennyező anyagok mennyisége jelentéktelen. 

 

Az oszlopok szerkezetének  felületkezelését már a gyártás során elvégzik. (duplex 

felületvédelem: horganyzás + festés) A szükséges festési munkák csak a szerelési 

sérülések javítására korlátozódnak. Ehhez vizes bázisú, jelenlegi ismereteink szerint 

környezetbarátnak minősülő festék kerül felhasználásra, így a levegőszennyezés 

elkerülhető, illetve minimálisra csökkenthető. 

 

Számszerű adatokkal az építési és földmunkák során alkalmazásra kerülő munkagépek és 

teherautók által okozott levegőszennyezés jellemezhető, ami a beruházási fázis 

légszennyezése szempontjából egyébként is meghatározó. 

 

A munkagépek és berendezések átlagos kibocsátása 1 t üzemanyagra (gázolaj) 

vonatkoztatva a következő fajlagos értékek alapján számítható: 

 

• kén-dioxid   7,4 kg/t 

• szén-monoxid 63    kg/t 

• nitrogén-oxidok   9    kg/t 

• korom 12    kg/t 

• szénhidrogének 18    kg/t 

 

A területen egyidejűleg gyakorlatilag csak egy munkagép (markoló, mixer, daru vagy 

teher-autó) üzemel. Ezeknek a munkagépeknek a feltételezett üzemanyag fogyasztása 20 

kg/h. 
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A kitermelt és megmozgatott földhalmazok kiporzási vesztesége 5x10-4 kg/kg. A 

megmozgatott, deponált föld tömege kb. 2,5 t/h, a becsült össztömeg 90 t. 

A beruházási fázisban az egyes szennyező anyagok elméleti úton számított kibocsátása a 

következők szerint alakul:  

 

Szennyező anyag Emisszió (kg/h) 

kén-dioxid 0,15 

szén-monoxid 1,26 

nitrogén-oxidok 0,18 

korom 0,24 

szénhidrogének 0,36 

szilárd anyag 1,50 

A munkagépek működéséből származó környezeti terhelés további számításához 

összességében 5 munkanapot és  5 nap x 8 h/nap = 40 h értéket vettünk figyelembe 

oszlophelyenként. 

 

Területi forrásokból származó kibocsátások értékeléséhez az MSZ 21459/3 összefüggései 

alapján meghatározható relatív koncentráció alkalmazható: 

 

(C/E) = k2M/uzA (mg/m3)/(t/év) 

 

k2=30,72 empirikus konstans 

M=31,7 átszámítási tényező 

uz=3,1 a szélsebesség átlagos értéke (m/s) 

A=7850 az érintett terület kiterjedése (m2) (50 m sugarú kör) 

 

(C/E)=0,040 (mg/m3)/(t/év) 

 

Szennyező anyag Emisszió (t/év) Terhelés (μg/m3) 

kén-dioxid 0,002 0,1 

szén-monoxid 0,020 0,8 
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nitrogén-oxidok 0,003 0,1 

korom 0,004 0,2 

szénhidrogének 0,006 0,2 

szilárd anyag 0,024 1,0 

 

A beruházási fázisban kialakuló légszennyezés a térség jelenlegi immissziós értékeit csak 

lokálisan, a helyszínre korlátozóan és csak kisebb mértékben növeli meg. A hatás 

gyakorlatilag csak a beruházás idejére korlátozódik. 

 

A számítások szerint a jelenlegi immissziós szinthez hozzáadódó terhelés-növekmény a 

jelenlegi háttérszennyezettségi értékeihez viszonyítva jelentéktelen, a várható környezeti 

hatás közel semlegesnek tekinthető. 

 

A beruházási fázis alatt fellépő légszennyező hatás mértéke és a szennyező anyagok 

terjedése a következő módszerekkel korlátozható: 

• korszerű munkagépek és teherautók alkalmazása 

• a mozgatott földtömegek szükség szerinti nedvesítése 

• az építési műveletek (lehetőleg) kedvező meteorológiai viszonyok közötti végzése 

• a szállítások ütemes és csúcsidőn kívüli szervezése, a sűrűn lakott területeket elkerülő 

utak igénybevétele 

• száraz időben a szállítási útvonalak locsolással történő portalanítása 

• környezetbarát szerkezeti és segédanyagok alkalmazása 

 

A távvezeték építési munkálataiból származó kibocsátások által okozott 

levegőszennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett  beruházási területre korlátozódik 

és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a szennyező hatás 

közvetlenül lakott területeket nem érint. A térség immissziós jellemzőinek érdemi változása 

az építési munkák hatásából eredően nem várható. 
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6.7 Hulladék gazdálkodás 
 

6.7.1 A távvezeték építése során keletkező hulladékok besorolása 
 

A 16/2001 (VIII.18.) KÖM és a 10/2002 (III.18.) KÖM rendelet alapján a távvezeték építése 

során keletkező hulladékok a 13,15,17 sz. főcsoportba sorolhatók. A besorolást és 

mennyiségi meghatározást az építési munkafázisok sorrendjében állítottuk össze, majd a 

távvezeték teljes építési idejére vonatkozóan összesítettük. Az egyes főcsoportokból az 

alábbi EWC kódszámú hulladék anyagokat határoztuk meg. 

 

13.sz. főcsoport: Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai. 

EWC 130113 Egyéb hidraulikai olajok 

EWC 130205 Ásvány olajalapú klórvegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű- és kenőolaj 

 

15.sz. főcsoport: Hulladékká vált csomagolóanyagok 

EWC 150101 Papír és karton csomagolási hulladékok 

EWC 150102 Műanyag csomagolási hulladékok 

EWC 150103 Fa csomagolási hulladékok 

 

17.sz. főcsoport: Építési és bontási hulladékok 

EWC 170101 Beton 

EWC170201 Fa 

EWC 170402 Alumínium 

EWC 170405 Vas- és acél 

EWC 170504 Föld és kövek 

 

A felsorolásból megállapítható, hogy a távvezeték építése során keletkező hulladékok nem 

veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as főcsoportba sorolt hulladék csoport, mely 

azonban csak HAVÁRIA esetén fordul elő. Tekintettel arra, hogy az építkezés során 

alkalmazott munkagépek és gépjárműveknek kötelező környezetvédelmi bizonyítvánnyal 

kell rendelkezni, ennek előfordulása a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyésző. 
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6.7.2. Az építési munkafázisok alatt keletkező hulladékok mennyiségi és 
minőségi értékelése 

 

6.7.2.1. Alapozási munkálatok 

 

Az alapozási munkálatok során a 15. és 17. főcsoportba sorolható hulladékok 

keletkezhetnek. Ezek behatárolt területe az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m2. A 

tervezett oszlophelyek figyelembe vételével az EWC 15.01.01, EWC 150102 hulladék, 

mely részben az alapozási munkálatokhoz szükséges segédanyagok csomagolásából, 

részben a dolgozók által fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból származik. 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  132  oszlop 160  oszlop 

EWC150101 0,04 q 5,28 q 6,4 q 

EWC150102 0,01 q 1,32 q 1,6 q 

 

Az EWC 170101 beton hulladék a betonszállító mixer kocsiból kifolyó beton, illetve a 

zsaluzatok lebontása után azok tisztításából keletkezhet, becsült értéke oszlophelyenként. 

 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  132  oszlop 160  oszlop 

EWC170101 0,5 q 76 q 80 q 

 

Az EWC 170504 föld a betonalap helyfoglalása miatt visszamaradó szennyezetlen 

földmennyiség, mely a tereprendezés után elszállításra kerül. 

 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  132  oszlop 160  oszlop 

EWC170504 5 m3 760 m3 800 m3 

 

Az alapozási munkálatoknál egyéb hulladék nem keletkezik. 
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6.7.2.2. Oszlopszerelés és állítás 

 
Oszlopszerelés 
 

Az oszlopszerelési munkálatok során a 15. és 17. főcsoportba sorolható hulladékok 

keletkezhetnek. Ezek behatárolt területe az oszlophely térsége kb. 20x40 m > 800 m2. 

 

A tervezett oszlophelyek figyelembevételével az EWC 150101, EWC 150102 hulladék, 

mely részben a szerelési művelethez szükséges segédanyagok csomagolásából részben 

a dolgozók által fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból származik. 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  132  oszlop 160  oszlop 

EWC150101 0,04 q 5,28 q 6,4 q 

EWC150102 0,01 q 1,32 q 1,6 q 

 

Az EWC 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél szükséges hibás csavarok és a 

vasszerkezet esetleges javításából keletkezhet, becsült értéke oszlophelyenként 0,05 q. 

 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  132  oszlop 160  oszlop 

EWC170405 0,05 q 7,6 q 8,0 q 

 

Az oszlopszerelési munkálatoknál egyéb hulladék nem keletkezik. 

 

Oszlopállítás 
 

Az oszlopállítás az oszlopszerelési munkálatoknál igénybe vett területen zajlik (800 m2) 

darus kocsival. Az oszlopállításhoz a helyszínen csak a darus kocsihoz tartozó, az állítás 

után azonnal tovább szállított, segédanyagokat és szerszámokat használnak, így 

gyakorlatilag az oszlopállításnál hulladék nem keletkezik. A dolgozók által esetleg hátra 

hagyott csomagolási anyag hulladék mértéke. 
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  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  132  oszlop 160  oszlop 

EWC150101 0,04 q 5,28 q 6,4 q 

EWC150102 0,01 q 1,32 q 1,6 q 

 

 

 

 

6.7.2.3. Szigetelőszerelés, vezetékszerelés és szabályozás 

 
Szigetelőszerelés 
 

A szigetelőszerelés az oszlophelyeken az oszlop közvetlen közelében zajlik. A telephelyen 

felszerelvényezett szigetelőláncokat gépkocsival a helyszínre szállítják, majd a még fekvő 

oszlop tartókarjaira és ott az előre elkészített (oszlopszerelésnél) rögzítő szerelvényhez 

csatlakoztatja. Egy oszlop szigetelővel történő felszerelése max. 1-2 órát vesz igénybe (3-

6 db). A helyszínen csomagoló és egyéb anyagot nem használnak, így a hulladék értéke 

és mennyisége nem értékelhető. 

 

Vezetékszerelés és szabályozás 
 

A vezetékszerelés és szabályozáshoz az ún. feszítőoszlopok térsége és a két feszítő 

oszlop közötti nyomvonalhossza van munkálatokra igénybe véve. A vezetékszerelési 

munkálatoknál két feszítő oszlop térségében tartózkodnak huzamosabb ideig 

munkagépek. A tartózkodás 20x40 = 800 m2 területigényre korlátozódik. 

 

A nyomvonal hosszában a feszítőoszlopok közötti tartóoszlopok közvetlen térségében 

darus kocsi csak addig tartózkodik, amíg a vezetősodronyt a szigetelőre szerelt görgős 

szerkezetbe beemeli. A nyomvonalváltozatoknál tervezett feszítőoszlopok helye 

huzamosabban igénybe vett munkahelynek számít a távvezeték teljes hosszán. 
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A tervezett munkahelyek figyelembevételével az EWC 150101, EWC 150102 és EWC 

150103 hulladék, mely a vezetékszerelés műveletéhez használt segédanyagok 

csomagolásából és a dolgozók által fogyasztott élelmiszer csomagoló anyagaiból 

származik. 

 

 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  16 munkahely 24 munkahely 

EWC150101 0,04 q 0,64 q 0,96 q 

EWC150102 0,01 q 0,16 q 0,24 q 

EWC150103 0,1 q 1,6 q 2,4 q 

 

Az EWC 170402 és EWC 170405 hulladék a vezetősodronyok méretre szabásakor 

keletkező hulladék darabokból (alumínium a külső burok acél a vezetősodrony 

acélerősítése) adódik. 

  Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

  16 munkahely 24 munkahely 

EWC170402 0,01 q 0,16 q 0,24 q 

EWC170405 0,02 q 0,32 q 0,48 q 

 

A vezetékszerelés és szabályozás időtartamban egy műveletsor. A vezeték 

beszabályozása után a munkaterületet elhagyják és a távvezeték építési műveletei 

befejezést nyernek. 

 

6.7.2.4. Üzembentartás 

 

A távvezeték üzemben tartása alatt a területen hulladék nem keletkezik. 

 

6.7.2.5. Az építési műveletek időtartama alatt keletkezett hulladékok mennyiségi és 

minőségi összesítése. 
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EWC kódszám szerint 

 Oroszlány -Győr Oroszlány - DHE 

EWC150101 16,48 q 20,16 q 

EWC150102 4,12 q 5,04 q 

EWC150103 1,6  q 2,4 q 

EWC170101 76 q 80 q 

EWC170402 0,16 q 0,24 q 

EWC170405 7,92 q 8,48 q 

EWC170504 760 m3 800 m3 

 

 

6.7.3. A hulladékok kezelése az építés folyamata alatt 
 

- A 13-as főcsoportba sorolt EWC 130113 és EWC 130205 hulladék előfordulása 

HAVARIA esetén értékelhető. Kezelése a kivitelező által kötendő szerződésben 

foglaltak alapján fog történni.  

 

- Környezetvédelmi előírások betartásáért felelős személy megnevezése: 

A Beruházó által kiválasztott kivitelező felelős ÉPÍTÉSVEZETŐJE. 

Az előirányzott kivitelezés kezdési időpont (2008. év) távolsága miatt jelenleg konkrét 

személyt megnevezni nem lehetséges. 

 

- A nem veszélyes hulladékok elszállítása illetve befogadása a távvezeték 

nyomvonalával érintett  települések hulladék kezelő vállalatával – az építési művelet 

megkezdése előtt – kötendő szerződés alapján történik. Mivel a kivitelezés legkorábban 

2008-ben kezdődik, érvényes szerződés jelenleg nem köthető, valamint az egyes 

területeken működő hulladék begyűjtő szervek akkori befogadó jelenleg nem 

meghatározható. A kivitelezéskor a kivitelezés megkezdése előtt fog a hulladékkezelő 

szervekkel szerződést kötni.  
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6.7.4. Összefoglalás 
 

A fejezetben részletesen meghatározott körülmények alapján megállapítható, hogy a 

távvezeték átépítése során veszélyes hulladék nem keletkezik. A távvezeték üzemeltetése 

során hulladékot nem termel. A területen végrehajtandó rekultiváció során az érintett 

területek mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba lesznek visszahelyezve. 

 

Hulladék gazdálkodás szempontjából – az építési művelet időtartamát kivéve – és 

környezeti hatás szempontjából a távvezeték üzemeltetésének környezeti hatása 

semleges. 

 

6.8 Vízgazdálkodás 
 

A beruházási munkálatok a felszíni vizek minőségére nincsenek hatással. 

 

A felépítmények alapozása során (munkagödör ásás, betonozás) a mértékadó talajvízszint  

alapján várható a talajvíz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez szükséges a 

munkagödör víztelenítése, akkor az nyíltvíztartással, szivattyúzással végezhető. Ebben az 

esetben a kiszivattyúzott talajvíz befogadója a közeli mezőgazdasági terület lehet, ami 

gyakorlatilag a víz visszaforgatását jelenti. A beavatkozás mechanikai jellegű, a talajvíz 

minőségét nem változtatja meg. 

 

Vízhasználatot csak a beton locsolása igényel, a szükséges locsoló vizet lajtkocsival 

szállítják a területre. 

 

A beruházási fázis vízgazdálkodási hatása semleges. 
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6.9 Zaj- és rezgésvédelem 
 

A beruházás során a legzajosabb építési fázis a tereprendezés, a földmunka, az oszlop 

felállítása (a munkagépek helyszíni működése), valamint a szállítás (a talaj kiszállítása, a 

mixerbeton beszállítása). A területen egyidejűleg várhatóan csak 1-2 munkagép dolgozik. 

 

Az építkezésből származó zajterhelés mértéke a következő képlet alapján számítható: 

 

LAeq = LWA - 20lgd - 11 + 10lgD + 10lgN 

 

ahol d: távolság (20 m) 

 D: irányítási tényező (D = 3) 

 N: munkagépek száma (N = 1) 

 LWA: a munkagépek zajteljesítmény szintje (90 dB) 

 

Az építőipar kivitelezési tevékenységből származó, megengedett zajterhelési 

határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM. együttes rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. Ennek alapján a megengedett zajszint 65 dB. 

 

A számítások alapján a zajterhelés mértéke már 20 m távolságban  58 dB értékre 

csökken, így a környezet zajterhelése a határérték alatt tartható. 

A szabadvezeték építése során alkalmazott gépek zajkibocsátási szintje (60-88dB - egy 

méter vonatkozási távolságot figyelembe véve) nem haladja meg a közúti  forgalomban 

használatos gépjárművek zajszintjét. 

 

A munkák csak nappal folynak, szakaszosan napi 8-12 órában. 

 

Az építésből származó zajterhelés hatásterülete az építési területen belül jelölhető meg. 

A hatás mértéke elviselhető. 
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7. AZ ÜZEMELÉS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI 
 

7.1. Hatótényezők 
 

A hatótényezők felmérésekor és értékelésekor a távvezeték működése során felmerülő, 

reverzíbilis vagy irreverzíbilis környezeti változások elindítóit, kiváltó okait vesszük sorra. 

 

Az üzemelési szakasz hatótényezői 
 
Talaj és vízháztartás megváltozása  

Az oszlopalapok környezetében, lokális jelleggel 

 

Vizuális-esztétikai hatás 

A 400 kV-os távvezeték látványa állandó tájkép-befolyásoló tényező, ami azonban nem 

jelent lényegi változást a jelenlegi állapothoz képest. 

 

Villamos térerősség, mágneses indukció 

Alatta marad a63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet vonatkoztatási határértékeinek, így 

közegészségügyi, pszichológiai kockázatot nem jelent. 

 

7.2. Általános hatások 
 
Helyfoglalás 
 

A tervezett nyomvonalon változattól függően kb. 290 db oszlop beépítése várható a 

mintegy 320 lebontandó oszlop helyett. A földből kiálló betonalapokkal közrefogott terület 

(oszlophelyenként) 6x6 m és 20x20 m között változik. A biztonsági övezettel járó 

korlátozások, valamint a kieső területek után a tulajdonosoknak értékarányos kártalanítás 

jár. 
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Térfoglalás 
 

A távvezetékek fizikai térfoglalását az oszlopsor szélességi és magassági méretei adják. 

Jogi térfoglalását a biztonsági övezete (a tilalmakkal és korlátozásokkal) jelenti, építését 

és fenntartását a vezetékjog-engedély rögzíti, szabályozza. 

 

Tájkép 
 
A meglévő távvezeték nyomvonalán a jelenlegi 300-350 m sűrűségű oszlopsor helyett 

megjelenik egy 300-400 m távolságban lévő 35-45 m magas oszlopsor sodronyokkal 

szigetelőkkel, amely nem jelent lényeges változást a távvezeték  tájkép befolyásoló 

hatásában. Az oszlopokat duplex felületvédelemmel látják el. (gyári horganyzás+festés). A 

festés színe olivazöld RAL 6007. Ezzel a festéssel az oszlopsor sokkal jobban beleolvad a 

tájképbe, mint a régi hagyományos horganyzott oszlopok. A szigetelők várhatóan 

kompozit (műanyag) nagy szilárdságú szigetelők lesznek. Ezek a karcsú vékony 

szigetelők nagyobb távolságból alig láthatók. 

 

 

Karbantartás 
 

A szabadvezeték hálózat üzemeltetője időszakos bejárás során ellenőrzi az oszlopokat, 

szigetelőket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibásodás elhárítása 

csekély taposási kárral jár. 

 

Üzemzavar 
 
A távvezeték üzemzavari állapotában sem okoz környezetszennyezést. 

 

A leggyakrabban előforduló üzemzavart a földzárlat okozza, amely többnyire néhány tized 

másodpercig tartó jelenség. Tartós földzárlat esetén a hibaforrás feltárása után, annak 

elhárítása megtörténik (többnyire sérült vagy erősen elszennyeződött szigetelőlánc 

cserével). 
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Fáziszárlat jóval ritkábban fordul elő, elsősorban rendkívüli időjárás esetén, amikor az alsó 

vezető a pótterhétől (zúzmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapódik a felső vezető 

felé, amelyen a pótteher megmarad. Több évtizedes magyarországi üzemvitel során 

csupán néhány esetet regisztráltak. 

 

A vismajor állapotban (természeti katasztrófa) bekövetkező üzemzavar (oszlopkidőlés, 

vezetékszakadás) is elsősorban balesetveszélyt jelent. Ennek elhárítása, helyreállítása 

során a kivitelezéskor igény bevett gépeket, berendezéseket használják. 

 

7.3. Természetvédelmi hatások 
 

A hatástanulmányban feltárt adatok és tények alapján a távvezeték működése természet-

védelmi érdekeket nem sért. (A távvezeték tervezési területe nem minősül 

természetvédelmi területnek.) 

 

A távvezetékből eredő sugárzás jelenlegi ismereteink a lakosság egészségét káros 

mértékben nem befolyásolja, így feltételezhetően a természeti környezet egyéb elemeit 

sem éri károsodás. Az oszlopok magasságából adódóan a vezetészakasz átmenetileg 

zavarhatja a madarak repülési útvonalát. A gerinces állatok helyváltoztatásra képesek, 

élőhelyük az építés során nem semmisül meg. Minimális talajélet-károsodással kell 

számolni az oszlophelyeken, illetve a vezeték nyomvonalán történő szállítások taposási 

kárai miatt. 

 

Az oszlopalapok által elfoglalt területen a mezőgazdasági kultúrák növényei 

megsemmisülnek. Ez számottevő természetkárosodással nem jár. 

 

Összességében a távvezeték üzemszerű működése a védett természeti területeket és 

értékeket nem érint, azok minőségét nem befolyásolja, hatása semleges. 
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7.4. Talajvédelmi hatások 
 

A tervezett távvezeték üzemszerű működésének talajvédelmi szempontból a természeti 

környezetre gyakorolt hatása gyakorlatilag elhanyagolható. 

 

A taposási károk, valamint a termőrétegek helyreállítását a megyei  Növényegészségügyi 

és Talajvédelmi Állomás és a Földhivatal által jóváhagyott rekultivációs terv szerint kell 

elvégeznie a kivitelezőnek. 

 

A munkagépek kenőanyag-elfolyását, ezzel együtt a talajszennyezést meg kell 

akadályozni, a keletkező hulladékot és szennyezőanyagot a területről el kell szállítani. 

 

Esős, felázott talajon a munkavégzést meg kell tiltani. 

 

7.5. Levegőtisztaság-védelmi hatások 
 
Légszennyező hatások és kibocsátások 
 

A távvezeték normál feltételek melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása. 

A nagyfeszültségű szabadvezeték a légteret nem szennyezi, a legtisztább energiaszállító 

létesítmény és leginkább környezetbarát. 

 

A nagyfeszültségű villamos távvezeték az üzemeltetés során anyagi részecskéket nem 

bocsát ki, a légteret nem szennyezi. Speciális esetnek tekinthető a koronakisülés. Ez csak 

nedves, ködös időben észlelhető, ha az áramvezető sodrony felületén kialakuló 

inhomogén villamos erőtér meghaladja a 30 kV/cm határértéket. Ekkor a vezető körüli 

levegő ionizálódik és kisülés, sugárzás indul meg, amelyet a sötétben látható fényjelenség 

és pattogó zaj kísér. Ez a jelenség azonban a tervezett 120 kV-os szabadvezetéknél nem 

fordul elő 

 

Légszennyező anyagokat kibocsátó pontforrások, felületi vagy diffúz források nincsenek. 

A beruházás során a 21/2001. (II.14.) Korm.  rendelet előírásai betartásra kerülnek. 
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A közlekedésből eredő légszennyezés 
 

A távvezeték működését számítógépes rendszer vezérli és felügyeli, így legfeljebb 

negyedévenként egyszer, az időszakos felülvizsgálat idején és egy esetleges 

hibajavításkor kell a helyszínre gépkocsival kimenni. Ebből eredően a levegőkörnyezeti 

hatás szempontjából a közlekedésből származó légszennyezés elhanyagolható. 

 

7.6. Hulladékgazdálkodás 
 

Hulladék a távvezeték üzemszerű működése során nem keletkezik. Hulladékgazdálkodási 

szempontból a távvezeték üzemelésének várható környezeti hatása semleges. 
 

7.7. Vízgazdálkodás 
 

A távvezeték működése során vízhasználat nincs. A kész és működő távvezeték felszíni 

és felszín alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem 

mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással. 

 

A talajvízbe érő, megkötött betonalapok a talajvíz minőségét érdemben nem befolyásolják. 

 

A távvezeték területéről a csapadékvíz a környező mezőgazdasági területeken elszikkad. 

 

7.8. Zaj- és rezgésvédelmi hatások 
 

A területi besorolás :  külterület 

 

A távvezeték környezetében a környezeti zajkibocsátás legnagyobb értéke az MSZ 

13-111:85 szabványban rögzített LKH  ≤ 70 dB határértéket nem haladhatja meg. 
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A villamos távvezeték zajkibocsátás a koronajelenség okozta sercegés, pattogás, valamint 

az oszlopok, sodronyok szél okozta zúgásának esetenkénti összegződéséből adódik. 

 

Az MAVIR ZRt. Környezetvédelmi Szabályzata az alábbi határértékeket rögzíti: 

• max. üzemi zaj a biztonsági övezet határán 40 dB 

• max. üzemi zaj a távvezeték áramvezetői alatt 55 dB 

 

Az ismert üzemi mérések értékei az említett határértékek alatt vannak. 

 

7.9. Villamos és mágneses térerősség 
 

Minden villamos berendezés közelében - így a nagyfeszültségű távvezetékeknél is - 

elektromágneses tér jön létre. A villamos térerő a feszültségtől, a mágneses indukció az 

áramerősségtől függ és az áramvezetőktől való távolság növekedésével mindkettő erősen 

csökken. A távvezetékek környezetében a villamos és a mágneses erőtér a vezetők föld 

feletti magasságától, a köztük lévő távolságtól, elrendezésüktől és fáziselrendezéstől (R, 

S, T; S, R, T, stb.) függ. 

 

A villamos tér az emberi szervezetben gyakorlatilag leosztódik (a külső villamos 

térerősség 5x10-8-szorosa alakul ki), a mágneses indukció azonban intenzitáscsökkenés 

nélkül áthatol a szervezeten. Ezen hatások felső határértékei a vezeték alatt 1,5-1,8 m 

magasságra vonatkoznak, ami a távvezeték közelében dolgozó ember fejmagasságának 

felel meg.  

 

Az élettani hatások szempontjából figyelembe veendő villamos térerősség és mágneses 

indukció határértékeit az ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretében működő 

Nemzetközi Sugárvédelmi Egyesülés (INIRC) határozta meg és 1991-ben ezeket az 

értékeket világszerte elfogadták. A hazai előírások összhangban vannak a fejlett országok 

gyakorlatával és a nemzetközi szervezetek ajánlásaival (MSZ 151-1-2000/15.6.3.). 

 

Az eddigi kutatási eredmények szerint az egyéb biztonsági előírások követelményeit 

kielégítő szabadvezetékek környezetében a villamos és mágneses térerősségnek 
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kimutatható egészségkárosító hatása nincs, mégis a nagyfeszültségű távvezetékek 

környezetében a villamos térerősséget és mágneses indukciót célszerű a WHO által 

meghatározott értékek alatt tartani, amelynek értékeit a következő táblázat mutatja. 

 

 

Tartózkodási idő Villamos Mágneses 
a távvezeték alatt térerősség 

 E [kV/m] B [μT] 

néhány óra naponta 10 1000 

korlátlan 5 100 

 

A 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet vonatkoztatási határértékként a korlátlan 

tartózkodásra megengedett határértékeket, azaz 5 kV/m villamos és 100 μT mágneses 

térerősség betartását írja elő. 

Számításokat végeztünk a térerősségek kialakulásának szempontjából a 

legkedvezőtlenebb állapotra, a legkisebb föld feletti vezetékmagasság (maximális belógás 

helyén) és 1,8 m emberi testmagasság figyelembevételével. 

 

400 kV-os feszültségszinten: 

• számított maximális villamos térerősség   Emax=   4,8 kV/m 

• számított maximális mágneses térerősség  Bmax= 50,0 μT 

 

A legkedvezőtlenebb körülmények között számított villamos és mágneses térerősség 

értékek a biztonsági sávban alatta vannak a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet 

vonatkoztatási határértékeinek 

A számítás alapja a VEREBÉLY E2 számítógépi program. 

 

A nagyfeszültségű szabadvezetékek mágneses terének nagyságrendi megítéléséhez 

példaként közöljük néhány háztartási és egyéb villamos berendezés mágneses terének 

értékét. Egy hegesztőkészülék közelében akár 1000 μT, egy elektromos faliórától 5 cm-re 
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300 μT, egy villanyborotva felületén 10 μT mágneses térerősség  mérhető. (Forrásanyag: 

E. Carstensen, Biológical Effects of Transmission Line Fields) 

 

A nagyfeszültségű szabadvezetékek által létrehozott mágneses térerősségnek az 

emberekre gyakorolt hatását számos további tanulmány elemezte. Az eddigi eredmények 

azt mutatják, hogy a nagyfeszültségű távvezetékek közelében élők között nem magasabb 

sem a felnőttkori, sem a gyermekkori rákos megbetegedések előfordulása, mint az átlag 

népességben(1). Állatkísérletek és sejtkultúrákon végzett vizsgálatok során sem találtak 

összefüggést az elektromágneses mezők és a rák kialakulása között.  

 

A távvezetékek környezetében kialakuló kisfrekvenciájú elektromágneses mezők a 

vizsgálatok többsége szerint nem befolyásolták a vérnyomást, a szívfrekvenciát és nem 

okoztak EKG-eltéréseket - néhányan a szívfrekvencia kismértékű változását figyelték meg, 

amelynek jelentősége ismeretlen. Az eredmények összessége alapján a kisfrekvenciájú 

mágneses mezők nem tekinthetők kockázati tényezőnek a szív-érrendszeri betegségek 

kialakulása szempontjából - sem rövid, sem hosszú távon. 

 

Ezen mágneses mezők pszichológiai hatásai még nem teljesen ismertek. Egyesek szerint 

nem áll fenn pszichológiai egészségkárosító hatás, mások szerint a hosszabb idejű 

expozíció kapcsolatban állhat egyes kedvezőtlenebb pszichológiai és mentális 

változásokkal. 

 

Nincs bizonyíték arra, hogy az emberi reprodukciós folyamatokat és a magzatfejlődést 

hátrányosan befolyásolnák azok az elektromágneses mezők, amelyek a mindennapi élet 

során érik a terhes nőket és a potenciális apákat. 

 

Szintén a nagyfeszültségű szabadvezetékek által létrehozott mágneses térerősségeknek 

az emberekre gyakorolt hatását elemezte egy, a British Medical Journalban megjelent 

korábbi tanulmány. Ebben finn orvosok egy 1970 és 1989 közötti időszakban végzett 

felmérés eredményeit ismertették. Az ország 18.000 km-nyi 120, 220 és 400 kV 

feszültségű szabadvezeték hálózatának közelében (500 m-es sugarú körön belül) élők 

adatait vetették össze a nagyfeszültségű vezetékektől távol élők adataival. 
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Az értékelés során figyelembe vették a mágneses mező tényleges erősségét és az 

erőtérben eltöltött időt. A vizsgálat negatív eredménnyel zárult. A nagyfeszültségű 

szabadvezetékek közelében élő csaknem 400.000 ember között egyetlen fajta 

rákbetegség sem fordult elő az országos átlagnál gyakrabban. 

 

Az adatokat összevetve azt mondhatjuk, hogy a villamos és mágneses térerősség a WHO 

által ajánlott értékeken belül nem tekinthető jelentős egészségkárosító tényezőnek, a 

nagyfeszültségű távvezetékek közelében élők esetében pedig ezek az értékek az ajánlott 

határokon belül maradnak. 

 

7.10. A koronasugárzás környezeti hatásai 
 

A nagyfeszültségű villamos távvezeték az üzemeltetés során anyagi részecskéket nem 

bocsát ki, a légteret nem szennyezi. 

 

Speciális esetnek tekinthető a koronakisülés (koronasugárzás). A környezet számára ez 

az egyik leginkább észrevehető, érzékelhető szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves, 

ködös időben észlelhető, ha az áramvezető sodrony felületén kialakuló inhomogén 

villamos erőtér meghaladja a 30 kV/cm határértéket. Ekkor a vezető körüli levegő 

ionizálódik és kisülés, sugárzás indul meg, amelyet a sötétben látható fényjelenség és 

pattogó zaj kísér. 

A koronasugárzásnak az alábbi közvetlen környezeti hatásai lehetnek: 

 

• a sugárzásból eredő egészségügyi hatások 

• nagyfrekvenciájú elektromágneses hullámok keletkeznek, amelyek a vezeték közelében 

rádió, TV vételi zavarokat okozhatnak 

• sercegő, pattogó zaj hallható 

• a nagy helyi térerősség ionizáló hatása miatt ózon képződhet 
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7.11. Egészségügyi hatások 
 

A koronasugárzás vagy egyéb sugárterheléssel járó folyamatok során végzett 

sugárvédelmi mérések értékelése a 33/2000. (XI. 16.) EüM rendelet (korábban az MSZ 

16260-86 szabvány) szerint történik. A mérőműszer PMM 8053 típusú (szélessávú) 

teljesítmény-sűrűség mérő műszer, EP 330 izotrop mérőfejjel. 

 

A hivatkozott rendelet a lakosság esetében 24 órára 30-300 MHz-en 20 V/m térerősséget, 

300-60000 MHZ-en 10 mW/cm2 teljesítménysűrűséget enged meg. Hazánk ebben 

különösen óvatos, mert az egészségügyi határértékeink és jogszabályaink szigorúbbak az 

EU-ban elfogadottaknál. 

 

Pl. egy hasonló sugárzást kibocsátó rádiótelefon bázisállomás környezetében a hazai 

egészségügyi határérték 10 mW/cm2, ezzel szemben a EU/WHO határérték 450 

mW/cm2, illetve 900 mW/ cm2. 

 

A határértékeket a következő táblázat tartalmazza. 

 

 

 

GSM 

Frekvencia 

NRPB 

mW/cm2 

EU/WHO 

mW/cm2 

Magyar 

mW/cm2 

 

900 MHz 

 

3300 
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10 

 

1800 MHz 

 

10000 

 

900 

 

10 

 

 NRPB:  (National Radiological Protection Board, UK) 

 EU: Council Recommendation, 1999/519/EC, 1999 

 Magyar: MSZ 16260-86, 1986 ill. 33/2000. (XI.16.) EüM 
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A legszélesebb körben elfogadott ajánlásokat az ENSZ által létrehozott ICNIRP 

(International Comission on Non-Ionosing Radiation Protection) adja ki, amely 1996-ban 

publikálta állásfoglalását a mobiltelefonokkal kapcsolatban. Javasolt határértékei 

megegyeznek az EU/WHO határértékekkel. 

 

A sugárterheléssel kapcsolatban a mobiltelefonok megjelenése óta hatalmas viták 

keringenek arról, hogy vajon káros-e használatuk az egészségre, avagy sem. Mint tudjuk, 

a mikrohullámú sütő is hasonlóan veszélyes, ám egyesek érvek szerint azt nem tartjuk a 

fülünk mellé. 

 

A szakemberek azt ajánlják, hogy a TV-től 3-5, az 50 W-os hangfaltól 3, a bekapcsolt 

mikrohullámú sütőtől 3-5, a parabolaantennától 7-8 méterre igyekezzünk eltávolodni. Az 

utcai transzformátor-állomások ideális védőtávolsága 50 méter, a városi vasúti 

felsővezetékeké és berendezéseiké 15-30, a 120-400 kV-os távvezetékeké 70-100 m. 

 

Magyarországon az OKK-OSSKI-ban több éve folyik az adatbázis létrehozása, a 

tudományos és gyakorlati eredmények értékelése, adaptálása. 

 

 

 

7.12. Egyéb hatások 
 

A szabadvezetékek által keltett rádiófrekvenciás zavarszint számítására egzakt 

matematikai módszer nincs. A gyakorlatban a rádió interferencia mértéke elfogadható, ha 

a biztonsági övezet szélén az úgynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-

interferencia 30-40 dB, az időjárás függvényében. A szabadvezetékeket üzemeltető OVIT 

ZRt. és az áramszolgáltatók több évtizedes üzemi tapasztalata, valamint a Posta  Rádió 

és Televízió Műszaki Igazgatósága által végzett méréssorozatok alapján megállapítható, 

hogy a szabadvezeték normál üzemi viszonyok között rádió és TV vételi zavart  nem okoz. 

 

A koronasugárzásból eredő zaj a természetes  háttérzajjal együtt sem számottevő (éjjel 

15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték közvetlen környezetében), így 
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védőintézkedésre nincs szükség. Mindezek az értékek alatta maradnak az MAVIR ZRt. 

által kidolgozott Környezetvédelmi Szabályzatban előírt, megengedett határértéknek (a 

szabadvezeték biztonsági övezetének határán 40 dB; a szabadvezeték alatt 55 dB). 

Szintén teljesül a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM. együttes rendelet 1. számú melléklete 

szerinti, az üdülő-helyekre éjszakára megengedett 35 dB határérték. 

 

A koronakisülés hatására elsősorban ózon (O3) és nitrogénoxid (NOx) képződik, amely a 

mérhetőség határa alatt van, minden egyéb más forráshoz képest elhanyagolható. 

 

8. A HATÁSTERÜLET VIZSGÁLATA 
 

8.1. Hatásfolyamatok 
 

A hatótényezők figyelembevételével a lehetséges hatásfolyamatokat elemezzük a 

valószínűsíthető hatásviselők meghatározása céljából. 

 

Vonalas jellegű levegőszennyeződés az építési időszak alatt 

Átmeneti levegőminőség-romlás  ⇒  A hatás a lakókörnyezetben a megengedett 

határértéken belül marad. 

 

Építkezési zajkibocsátás  

Átmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés  ⇒  A hatás elhanyagolható. 

 

Talaj és vízháztartás megváltozása  

Az oszlopalapokkal érintett területeken. 

 

Területfoglalás 

Romló hasznosítási lehetőség  ⇒  A hatás elhanyagolható. 
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Talaj- és alapkőzet-kitermelés  

A talaj átmeneti mikrobiológiai és szerkezeti változása, deponálás során a környező 

lágyszárú növényzet sérülése ⇒ Rövid ideig tartó deponálással megelőzhető a vegetáció 

és az aljnövényzet pusztulása, biztosítható a meglévő humuszréteg védelme. 

 

Kenőanyag elszivárgás 

Talajszennyezés ⇒ A szennyezés megelőzhető. 

 

Az élővilág zavarása, fás szárú növények gyökerének sérülése  

Egyedek pusztulása ⇒ Károkozás kismértékű mivel fás, bokros területet a nyomvonal alig 

érint. 

 

8.2. Hatásterület 
 

A beruházás közvetlen hatásterülete a legtöbb környezeti elem szempontjából a tervezési 

terület (a telepítési hely) határain belül marad. Az elsősorban a beruházási fázisban 

jelentkező terhelő hatások (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési területtől  50 m-re 

belesimulnak az átlagos környezeti háttérbe. 

 

A levegőminőség a légszennyezés helyétől való távolsággal változik. Közlekedési eredetű 

légszennyezés esetén (ami a beruházási szakaszra jellemző) az immisszió-csökkenés 

megközelítőleg arányos az x-0,7 értékkel, ahol x a vonalforrástól való távolság. A 

hatásterület sávszélessége az útvonalak középvonalától számított 90 m, ezen távolságban 

csökken a kezdeti (maximális) légszennyezettség 5 %-ára az immisszió. A munkagépek 

lég-szennyezése 50 m sugarú körön belül lokalizálódik. 

 

A zajterhelés tekintetében a már korábban bemutatott összefüggés alapján, a távolság 

függvényében változik a környezet terhelése és várható a terhelő hatás megszűnése 20-

50 m távolságon belül. 
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A távvezeték közvetlen hatásterülete természetvédelmi szempontból sem lépi túl a 

tervezési terület határait. Közvetett hatásként értékelhető a távvezeték sugárzása. Az 

ehhez tartozó hatásterület szakirodalmi értékek alapján 400 kV-os távvezetékek esetében 

néhány méter. 

 

8.3. Javaslat a környezeti károk mérséklésére 
 

Az építés során legnagyobb terhelést a környezetre az erőgépek és szállítóeszközök 

területen történő mozgása jelenti. Az építés szervezésénél különös gondot kell fordítani 

arra, hogy a munkavégzés során a gépek a lehető legkisebb területen mozogjanak. 

 

Esős, felázott talajon a munkavégzést meg kell tiltani. 

A munkagépek kenőanyag-elfolyását, ezzel együtt a talajszennyezést meg kell 

akadályozni, a keletkező hulladékot és szennyező anyagot a területről el kell szállítani. 

 

Lakóterületek közelében a munkavégzést olyan időszakban kell végezni, amikor a lakókat 

a legkevésbé zavarja. 

 

9. A BERUHÁZÁS ELMARADÁSA 
 

Budapest és környéke, mint az ország ipari-kereskedelmi és kulturális központja, a 

gazdasági-társadalmi fejlődés mai szintjén igényli a fejlett infrastruktúrát, a biztonságos 

energiaszolgáltatást. A beruházás elmaradása, mivel a jelenlegi 220 kV-os távvezeték 

nem teszi lehetővé a megnövekedett energiaigény biztonságos kielégítését, a térség  

energiaellátásának biztonságát veszélyezteti. 

 

A beruházás elmaradása formálisan a tereprendezési, építési és szerelési munkálatokból 

származó, rövid időre és kis területre korlátozódó, lakott területet gyakorlatilag nem érintő 

környezeti hatások elmaradását eredményezi.  
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9.1. Felhagyás 
 

A távvezeték berendezései kb. 50-70 évig működőképesek. A felhagyáskor, az esetleges 

lebontás során fellépő környezeti hatások hasonlóak az építés jellemzőihez, vagyis a 

szennyező hatások csak a tervezési területen belül érvényesülnek és időszakosak. 

 

A távvezeték műszaki vagy gazdasági okokból történő megszüntetése esetén fontos a 

terület rekultivációja, tájba illesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

 

10. ÉLŐVILÁG ÉS TÁJVÉDELMI FEJEZET 
 

Az előzetes vizsgálathoz az élővilág és a táj jelenlegi állapotának felmérését és 

rögzítését a tervezett beruházási terület (a létesítés során elfoglalt és érintett 

terület) bejárása alapján, a területileg illetékes Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint a Közép-Duna-Völgyi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség területét ismerő 

szakértők készítették el.  

A szakértői anyagokat a csatolt függelék tartalmazza. 
 

 

11. MONITORING 
 

A várható környezeti-természeti hatások a környezet elemeinek átlagos állapotát jellemző 

paramétereket érdemben nem befolyásolják. 

 

Monitoring rendszer kiépítése nem indokolt. 

 

 

 



 

 

DHE – Oroszlány - Győr 220 kV-os távvezeték 
átépítése 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐZETES VIZSGÁLAT 

Fejezet 
 
 

Lap/összes lap 
 

61/63 

 

J. Sári Mónika  2007.10.09. P23 6420/0004/A 

Név Aláírás Dátum Munkaszám 
 

12. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 
 

A létesítéshez a törvényben előírt előzetes környezeti vizsgálatban feltártuk a tervezett 

400 kV-os távvezeték várható környezeti hatásait, a környezeti elemek igénybe vételének 

módját és mértékét, úgy a tervezés, a kivitelezés ill. üzemeltetés vonatkozásában. A 

nyomvonallal kapcsolatban egyeztetéseket végeztünk a nyomvonallal érintett 

Önkormányzatok építésügyi hatóságaival, ill. a tervezési területet véleményeztettük a 

Nemzeti Park Igazgatóságokkal, Az Állami Erdészeti Szolgálat Igazgatóságaival. 

 

A területi adottságok feltárása és a várható hatások elemzése alapján az alábbi 

megállapítások tehetők: 

- A tervezett nyomvonal csak külterületet érint, zömmel mezőgazdasági területeken, 

kisebb mértékben erdőn haladnak át. 

- A javasolt nyomvonalkombináció a meglévő 220 kV-os távvezeték nyomvonalán halad, 

attól csak az időközben beépült területek elkerülése érdekében tér el. 

- A beruházás során (alapozás) letermelt humuszréteg a tervezés folyamán elkészítendő 

rekultivációs terv szerint hasznosításra kerül. Az értéktelen altalajt feltöltési célokra 

hasznosítják. 

- Az építési munkálatok kibocsátása által okozott levegő-szennyezés hatásterülete 

gyakorlatilag az érintett  beruházási területre korlátozódik és itt lokalizálódik. Az építési 

terület elhelyezkedéséből adódóan a szennyező hatás közvetlenül lakott területeket 

nem érint. A térség immissziós jellemzőinek érdemi változása sem az építési munkák, 

sem pedig az üzemeltetés hatásából eredően nem várható. 

 

- Hulladékkezelési szempontból a beruházási fázis környezeti hatása semleges. 

Üzemszerű működés során hulladék nem keletkezik. 

- A beruházási munkálatok a felszíni és felszín alatti  vizek minőségére érdemi hatással 

nincsenek. A távvezeték működése vízhasználatot nem igényel. A felszíni és felszín 

alatti vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban, a terület vízgazdálkodására sem 

mennyiségi, sem minőségi tekintetben nincs hatással. 
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- A beruházási szakaszban várható zajterhelés hatásterülete az építési területen belül 

jelölhető meg. A hatás mértéke elviselhető. Az üzemelés zajvédelmi problémát nem 

okoz. 

- A terület jelenlegi általános jellemzője a viszonylag alacsony környezet-egészségügyi 

kockázati szint.  Ezen a állapoton gyakorlatilag a tervezett beruházás nem változtat, 

hatása mérsékeltnek tekinthető. A hatótényezők mértéke a nemzetközi és magyar 

előírások szerinti  határértékek alatt marad. 

- Nemzetközi adatok alapján a villamos és mágneses térerősség a WHO által ajánlott 

értékeken belül nem tekinthető jelentős egészségkárosító tényezőnek, a 

nagyfeszültségű távvezetékek közelében élők esetében pedig ezek az értékek 

messze az ajánlott határokon belül maradnak. A legkedvezőtlenebb körülmények 

között számított villamos és mágneses térerősség értékek a biztonsági sávban 

alatta vannak a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet vonatkoztatási határértékeinek.  
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