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Wsiep

Raport..., opracowano na zlecenie Biura "ELIS" Witold Ciszewski w Biatymstoku a inwe-
storem przedsiewziecia jest Miasto Biatystok ul. Stonimska 1. Koniecznost wykenania Raportu
wynika z rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifi-
kowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu. Zgodnie z wiw rozporzadzeniem jest to
przedsiewziecie wymienione w § 3 ust 1 pkt. 56 zaliczanych do mogacych znaczgeo oddziabywad

na srodowisko dla ktorych raport ... moze byc wymagany.

punkt: 56) ,drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1
pkt. 29 [ 30, z wylaczeniem ich remontu | przedsigwzigé polegafacych na budowie,
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce: zjazdu z ulic publicznej, przefazdu
drogowego, pasa postojowego, pasa dzielacego, pobocza, chodnika, sciezki rowe-
rowej, konstrukcji oporowsj, przepustu, kfadki oraz obiektow i urzgdzen wyposazenia
technicznege drég”;

Z uwagi na zakres rob6t przewidzianych koncepejq projektows w ramach przedsigwzigcia
wymaogi rozporzadzenia speiniajg rowniez pkt. 331 72a,

punkt: 33) ,instalagje do przesyfu gazu niewymienione w § 2 ust. 1 pki. 21 oraz towa-
rzyszace Hocznie lub stacfe redukcyjne, z wylgczeniem gazociggow o cisnieniu nie
wiekszym niz 0.5 MPa i przyfaczy do budynkow lub cieple] wody, z wytgczeniem
osfediowych sieci clepiowniczych i przytgezy do budynkow",
punkt: 72a) .kanaly zbiorcze przeznaczone do zbierania Sciekow z co najmnie
dwdéch kanatow bocznych”,

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku pismo Nr RDOS-
20-WO0S-11-66130-301/10/pl z dnia 13.05.2010r, stwierdza koniecznosc przeprowadzenia oce-
ny oddziatywania na érodowisko w petym zakresie wg art. 66 ustawy POS.

Planowane do rozbudowy odcinki ul. Waszyngtena i ul. Zelaznej stanowg istniejacy cigg
komunikacyjny ufic miejskich faczacy ul. M. Skiodowskisj Curie z ul. Mazowiecka, Ponadto ul.
Waszyngtona jest dojazdows do kompleksu Uniwersyteckiego Szpitala Klinlcznego. Catkowila
diugose przedsiewziecia wynosi w granicach ul. J. Waszyngtona ok, 900 m 1w granicach ul, Ze-

laznej ok, 600 m.

1. Opis planowanego przedsiewzigcia

Projektowane przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego.: Ulica Waszyngtona jest
obecnie ulica klasy Z natomiast ul. Zelazna klasy L | przebiegajg wsrod iétniejqcej zabudowy wie-
loradzinne| i jednorodzinne] oraz zaktadow ustugowych, handlowych | administracyjnych taczac
osiedle M. Sktodowskie] i z os. Tysiaclecia. Wzdtuz poludniowej strony ul. Waszyngtona rozciaga
sie kompleks Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obejmujacy kilka blokdw szpitalnych. W ra-

mach projektowane] rozbudowy odcinkéw ulic wehodzi realizacja nastepujacych zadan:
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U Na ulicy J. Waszyngtona wykonanie;
—nawierzchni jezdni, chodnikow i miejsc parkingowych,
—drogi wewnetrznej, zjazdow | wjazdow bramowych na posesje,
~budowa i przebudowa niezbedne] infrastruktury,

LI Na ulicy Zelaznej wykonanie:
—nawierzchni jezdni, chodnikow i migjse parkingowych, wjazdow,
—budowa | przebudowa niezbednej infrastruktury,

Ponadto w granicach przedsiewzigcia przewidziano przebudowe staryeh | budowe nowych
odeinkow kanalizacji sanitarnej i deszezowej, oéwietlenia ulicznego z systemem videodetekgji,
osiedlowej sieci cieplng| jako podziemna infrastruktura w pasie ulicznym oraz budowa i przebu-
dowa gazociagu z rur PE lub PCV. \

Opis stanu istniejacego

Projektowane przedsigwzigcie realizowane jest w migjscu istnigjgcego pasa drogowego,
ale zachodzi potrzeba jego poszerzenia i rozbudowy. Teren obecnie zajety pod ulice wykorzysty-
wany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako cigg komunikacyjny i obejmuje:

—Ulicg J. Waszyngtona | Zelazna — pas drogowy zagospodarowany,
—skrzyzowania z ulicami krzyzujgcymi sie: - z ulica M. Skdodowskiej Curie, ul. Wojskowa,

Szpitalng i z ul. Wesotg, oraz ul. Zelazna z ul, VWotodyjowskiego.

Wokdt ulic | znajduje sie cigg zabudowy MWU - mieszkaniowe] wielorodzinnej z ustugarni
zarowno przy ul. J. Waszyngtona jak i ul. Zelaznej, U - ustugowe] i zabudowy jednorodzinnej przy
ul. Zelaznej. Wzdluz ul. Waszyngtona (jednostronnie strona pdtnocna) zlokalizowanych jest sze-
reg blokow wielorodzinnych od X| do V kondygnacyjnych oddalonych od ulicy pasami zieleni mi-
nimum 40 m a przy ul. Zelaznej ok, 20 m. Po stronie potudniowej ul. J. Waszyngtona rozcigga sie
az do ul. Zelazne| kompleks kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku jako pawilony
szpitalne wraz z parkingami. Budynki szpitalne sg oddalone od ulicy od 30m (prosektorium) do
nawet 150 m (szpital Dziecigey). Oprécz zabudowy mieszkaniowsj przy Ul. Waszyngtona zlokali-
zowane sa obiekty ustugowe i handlows.

Na ul. J, Waszyngtona oraz Zelaznej nie kursuje zbiorowa komunikacja miejska, piesi po-
ruszajg sig chodnikami obustronnymi fub po jednej stranie ulicy Waszyngtona, na ul. Zelaznej
chodniki wystepuia tylko na ok. 1/4 diugosci dalej jest jedynie pobocze gruntowe.

Przy ul. Zelaznej prawa strona jezdni jest zagospodarowana zabudowg wielorodzinng V
kondygnacyjng oddalong bezposrednio od jezdni pasami zieleni, natomiast po lewej stronie wy-
stepuje zabudowa jednorodzinna przewaznie drewniana rozproszona, pomigdzy ktora zlokalizo-
wanych jest wiele garazy (blaszakow).

Obecnost duzego kompleksu szpitalnego generuje ruch pojazdow, wymaga dodatkowych
migjac postojowych i parkingow.
W ulicy Waszyngtona zlokalizowana jest infrastruktura podziemna; sie¢ gazowa, wodocia-

gowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieé telefoniczna i elekiryczna.
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1.1.Opis stanu projektowanego

Projektowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego w ciggu ulic o znaczeniu
lokalnym w Biatymstoku. Przedmiotem inwestycji jest:
—Rozbudowa ulicy J. Waszyngtona od skrzyzowania z ulicg Akademicka do ul. Wesote]
—Rozbudowsa ulicy ul Zelaznej na odcinku od skrzyzowania z ulicg J, Waszyngtona do ul.
Wolodyjowskiego.
i'lkﬁozbudﬂwa ma polegac przede wszystkim na poszerzeniu jezdni i pasa drogowego na
dwoch przedmiotowych ulicach, przebudowe miejsc dostepu do ulic z przylegtych posesji z zabu-
dowg mieszkaniowa, obiektami handlowo-ustugowymi i uzytecznosci publicznej,

Skrzyzowanie ul. Waszyngtona i ﬁ.?urjazd w ul. Zelazng bedzie przesuniety w stosunku do

- stanu istniejacego za terenem Uniwersyteckiego Klinicznego Szpitala Dzieciecego (przediuzenie

ul. Szpitalnej). W miejscu tym przewiduje sig zajecie nowega terenu pod pas drogowy obecnie
wykorzystywanego pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinna. H-j
Rozbudowa ulic obejmuje w liniach rozgraniczajacych wykbnanie:
~—nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingdw,
—przebudowe kanalizacji ogolnosplawnej na rozdzielezg sanitarng i deszczowa na odein-
ku ul. Waszyngtona od ul. Akademickiej do ul. M. Skiodowskiej Curie i przebudowe ka-

nalizacji deszczowej na pozostalym odcinku oraz budowsg nowej kanalizacji deszczowe|
na catej ul Zelazne,j.

—przebudowe | budowe linii oswietleniowej, sygnalizacii swigtinej wraz z systemem vide-
odetekcj, i
~ przebudowe gazociggu z rur PE lub PCV

W ramach przedsiewziecia przewid Uje sig rozbudowe wielu wjazdéw: na osiedle mieszka-
niowe "Piaski", na tereny kompleksu szpitalnego oraz parkingi.

\Ulice J. Waszyngtona projekiuje w klasie technicznej Z (zblorcza), o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych ok. 112 m + 16,0 mo pasach ruchu 3 x 1, z pasem srodkowym do lewoskre-

tow, abustronnymi chodnikami.

Ulice Zelazng projektuje w klasie technicznej L (lokalna droga gminna) o szerokosci w li-
niach rezgraniczajacych ok. 4.1 m + 4,4 m z jezdnig 1x1 pas ruchu na dt. ok. 130 m oraz z jezd-
nig 1x2 pasy ruchu na pozostate] czesci ulicy z jednostronnym chodnikiem i parkingami wzdtuz
jezdni ulicy.

Odwédnienie, w ulicach J. Waszyngtona i ul. Zelaznej, na calej dlugoéci rozbudowy za-
projektowano w przekroju migjskim" w krawgznikach. Scieki opadowe | roztopowe beds odpro-
wadzane poprzez wpusty uliczne do istniejace] | projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanaty
deszczowe. Splywy opadowe z kanalizacji deszczowej beds odprowadzane do kolektorow desz-
czowych i dalej do kanalizacji zhiorczej. W ul. Waszyngtona od ul. Akademickie] do M. Skiodow-
skie] w migjsce kanalizagji ogdlnosptawne] projektuje sie kanalizacjg rozdzielezg przez budowe
nowego kanatu deszczowego, a istniejacy kanat przejmie rolg kanalizacji sanitarnej, W ul. Zelaz-
nej zaprojektowana jest nowa kanalizacja deszczowa.

L. — _
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Wyburzenia i rozbidrki, w projektowanym pasie drogowym ul. Zelaznej i ul. Szpitalnej sg
zlokalizowane obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczaj i garazy. Przewi-
duje sig ich rozbiorke szczegolnie dla rozbudowy jezdni ul Zelaznej | poszerzenia pasa drogowse-
go. Inwestycja wymusza rozbitrke budynkéw w tym réwniez mieszkalnych, przewiduje sie wybu-
rzenia:

U w ul. Waszyngtona: budynek nr 5b wraz z budynkiem gospodarczym na dz. nr 1011,

U w ul. Szpitalinej: budynek nr 16 na dz. nr 11685/1: budynek nr 16 na dz. nr 1165/2; budynek
nr 18 wraz z budynkiem gospodarczym na dz. nr 1189/1- budynek nr 23 na dz. nr 1152
-budynek nr 25 na dz. nr 1153

Uw ul. Zelaznej dwa budynki nr 35 na dz. nr 117311, budynek nr 39 z budynkiem
gospodarczym na dz. nr 1178; budynek nr 41 na dz. nr 1184 budynek nr 43 na dz. nr 1188;
budynek nr 45 na dz. nr 1113; budynek nr 49 na dz. nr 1183 budynek nr 5141 na dz. nr
1200: budynek nr 53 dz. nr 1204; budynek nr 55 z budynkiem gospodarczym dz. nr 1205,

Ponadto istniejace w duzej liczbie garaze blaszane i inne budynki zlokalizowane w projek-
towanym pasie drogowym, beda przeznaczone do przeniesienia lub likwidacji.

Projekt zaklada wykarczowanie kilku drzew i krzewow. Wykarczowania wymagajg tez pnie
pozostawione po wycietych wezesnie] drzewach, ktére sg przeszkoda w realizacji projektu robét,

Do zrealizowania projektowanych robét konieczna jest rozbiorka:

—istniejacej nawierzchni jezdni, parkingdw, chodnikéw i kraweznikow, miejsc dostepu do
ulic z przylegtych dziatek,

—istniejacej sieci infrastruktury technicznej, ktéra ze wzgledu na swoje parametry nie od-
powiada wymogom. Dotyezy to: sieci energetycznej zaréwno NN jak i SN, sieci kanali-
zacjl sanitarnej odcinkowo, sieci kanalizacji deszczowej, gazociggu, sieci telefoniczngj |
teletechnicznej.

—zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i gospodarcze| oraz garazy,

1.2.Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatagii

Faza rozbudowy ul. J. Waszyngtona i ul. Zelaznej bedzie przebiegat po istniejacym tere-

nie 1 w pasie drogowym przewidzianym planami zagospodarowania. Bedzie wymagac jednak wy-
kupu terendw topograficznie nowych nie uzytkowanych dotychezas pod pas drogowy.
Powierzchnia projektowanago przedsiewziecia zajmuje obszar ok. 5,3 ha. Nawierzchnia
jezdni. chodnikow i parkingow wraz z naziemng infrastrukturg jest w migjscu ulic istnigjacych,
jednak ich rozbudowa i dostosowanie jej do wymogdw wspdlczesnego ruchu sprawia, ze zacho-
dzi koniecznosc poszerzenia dotychczasowego terenu z wykupem gruntdw z dziatek przylegtych,

Z informacji uzyskanej w Departamencie Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Bialymstoku
wynika, ze na omawianych ulicach Waszyngtona | Zelaznej aktualny miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego opracowany jest tylko na odcinek ul Waszynatona od ul. Zelazne do ul

Ma zowieékiej.
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Uzytkowanie w fazie budowy terenow istniejacych pozostanie w tej samej funkcji i roli. Ulj-
ce nadal bedg petnity funkcije komunikacyjne pozostajac w te samej klasie drogi. Aby nie wstrzy-
mywac ruchu i zachowat ciaglosc jazdy, organizacja robét przewiduje rozbudowe pod tzw. ru-
chem Jedna polowa jezdni, Wiskszost dzialek stanowi pas drogowy ulic Waszyngtona i Zelaznej
oraz ulic krzyzujacych sie z ulicami projektowanymi.

W fazie eksploatacii. Przedsiewzigcie projektowane jest w obrebie geodezyjnym Biatystok
Srodmiescie D011 na dziatkach o ponizszych numerach geodezyjnych:

1890, 1860/3, 1871, 1883/1, 1859/2, 1860/4, 1859/6, 18601, 1861, 1863/1, 1245/3, 1862,
1012411, 1011, 1235, 1012/6, 1013/4, 101412, 1015/4, 101711, 1023/1, 1027/4, 1028, 1029,
103073, 2261, 2225, 1066/2, 1067/3, 1206, 1160, 1162, 1164, 1166, 1159, 1161, 1082/2, 1158/2,
1151, 1152, 1147, 1146, 1141, 1143, 11309, 1782, 1787, 178413, 1168, 1155, 1158/1, 11689/1.
T712, 11711, 11713, 17301, 1172, 1174, 1175, 1178, 1177, 1178, 1179, 1180/1. 118042,
1182, 1181, 1183, 1184, 1185, 1186 1187, 1188, 1189, 1113, 1190/2, 1190/, 1191, 178448,
1784/7, 17844, 1803/1, 1804, 1805, 1798, 1834, 1170/1, 1153, 1154, 1163, 1165/, 1185/2,
1167,1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1200, 1203, 1204, 1205, 1231, 2263, 1230,

1229, 1228, 12277, 2226, 1851, 1806, 1852 1994, 1080, 1083, 1084, 2242/7. 1803/2,1829/4,
1835,

1.3.Glowne cechy charakterystyczne procesow produkecyjnych

Analiza istniejace] konstrukaji nawierzchni, jej podioza gruntowego | koniecznoss rozbu-
dowy sprawia, ze konieczna jest rozbiérka nawierzchni istniejacej | zaprojektowanie nowej. Ko-
nieczna jest rozbiorka istniejgce infrastruktury naziemnej | podziemnej. Dopiero po wykonaniu
robot rozbiorkowych bedg wykonywane wykopy pod konstrukcje jezdni, chodnikéw i parkingow.
Przewiduje sig, ze okolo 85% objetosci gruntu pochodzacego z wykopu trzeba bedzie przewiezd
na odkiad. Jest to spowodowane matymi ilodciami nasypow i w Znacznej czgsci obecnoscia grun-
tow wysadzinowych nienadajacych sie do wykorzystania jako podioze gruntowe.

Przy realizacji przedsigwzigcia przewiduje sie: wykonywanie: wykopow, nasypéw, rozbiar-
ka istniejacych obiektow i nawierzchni, frezowanie nawierzchni istniejgecych, wykonanie funda-
mentow, wykonanie podbudéw i nawierzehni budoweg i przebudowe podziemne] infrastruktury
technicznej: kanaty deszczowe, kanaly sanitarne, gazocigg, linie energetyczne, linie telekamuni-
kacyjne, kanaty cieptownicze, budowe ocdwietlenia, sygnalizacjj swietlnyeh,

Prace budowlane na diugosci catego odcinkdw beda prowadzone w sposch zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,

14. Przewidywana iloéé wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw,
energii

U Woda. Przewiduje sie zuzycie okoto 250 m? wody do zageszezania robot ziemnych

—Sumwce I materiaty: I-cruszywo naturalne - ok. 2550 m® kruszyWD naturaine - ok. 2550
", tamane - ok. 3650 m®, beton asfaltowy - ok. 2100 m”, kostka betonowa - ok. 4150
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m=, ptytki betonowe - ok. 6500 m®, kraweznik - ok. 3700 mb, obrzeze chodnikowe - ok
3550 mb, rury PCV: ¢ 50 = 100 mm - 60 m, ¢ 400-600 mm - 1870 m, ¢ 100 = 300 mm -
2600 m, studnie ¢ 500 - 1000 mm - 80 szt, rury stalowe ¢ 400 mm - 710 m, kable
oswietlenia drogowego, kabel elekiroenergetyczny

U inne materialy niezbedne do wykonania catego zakresu robdt siup betonowy, rury
kanalizacyjne, studnie, wpusty itp.
U szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi: ok 48400 kiWhirok,
U farba chemoutwardzalna do oznakowania poziomego - okoto 300 litrdw,
W fazie eksploatacji
O Woda, okoto 80 m® na podiewanie nasadzonych drzew i do mycia znakow pionowych.
U llogci wykorzystanych surowcow, sol do zwalczania sliskosci zimowej okoto 1,0 ton/sezon.

U losci wykorzystanych materiatow: farba chemoutwardzalna do odnawiania oznakowania
poziomego - aokolo10 litrdw na dwa lata.

1.5.Charakterystyka wielkosci ruchu istniejacego i perspektywicznego

Prognoze ruchu dla potrzeb opracowania Raportu ... na rozbudowe ulic J. Waszyngtona i
ul. Zelaznej opracowat zespdt projekiantdw Biura "ELIS" w Biatymstoku w oparciu o dane uzy-
skane z pomiaréw. Dobowy ruch zostat zmierzony dla okreséw: dnia godz. 8- 22" i nocy godz.
22%. 8™ w pojazdach rzeczywistych w podziale na samochody: osobowe, ciezarowe < 3,5t (do-
stawcze) oraz samochody ciezkie (cigzarowe). Pomiary przeprowadzono w 2010 r addziglnie na
abie projekiowans ulice,

Sredni dobowy ruch pojazddéw rzeczywistych {obecne i prognozowane) [poj/dobe] na ul. J.
Waszyngtona | na ul. Zelazngj

[ 2010 | 2012 2022r.
Rodza)j, kategaoria pojazdu | {pomiary rok oddania do 10 lat
by ooy . | rzeczywiste) eksploatac]i eksploatacji |
Ul J. Waszyngtona
Sradniodobowe dobowe naterenie ruchy, 117495 12384 15397
Matezenie godzinows, dzien [pojh) B15 | 644 800
Matezenie godzinowe, noc [pojh] | 122 128 159
Ul. Zelazna
Sredniodobowe dobowe naterenie ruchu, | 1582 2081 2577
MNatezenie godzinows, dzien [pojh) | 100 106 130
Matezanie godzinowe, nac [pojh] i 23 25 | !

1.6.Przewidywane rodzaje i ilodci zanieczyszczen wynikajgce z funkcjonowa-
hia planowanego przedsiewziecia

llo$é odpaddw w fazie budowy, pazwaia przewidziet, ze bedg wytwarzane odpady z gru-
py 17 — odpady z budowy, remontow | demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury dro-

gowe] oraz odpady socjalno-bytowe nie segregowane odpady komunalne, Laczna przewidywana
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llosC odpadéw w fazie budowy wyniesie tacznie ok. 5442,8 Mg w tym z ul. J, Waszyngtona ok,
3721,4 Mg z ul. Zelaznej ok. 1721.4 Mg.

W wyniku eksploatagii rozbudowanych ulic J. Waszyngtona i Zelaznej beda powstawaty
cieki opadowo-roztopowe oraz raznego rodzaju odpady, a jezdnia bedzie takze zrodtem amisji
substancii (gazowo - pytowych) i energii (hatasu i wibracji).

Emisja sciekow, zanieczyszczenia sciekdw opadowo - roztopowych z szczelnych po-
wierzchni jezdni, poboczy i parkingdw, to gtownie zawiesina ogolna i weglowodory ropopochodne.
Powstate Scieki bedg odprowadzane z kanalizacji deszczowej do kolektorow deszczowych i dalej
kanalizacji zbiorcze]. Proghozowane stezenia gidwnych wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach
opadowo - roztopowych z ulic J. Waszyngtona i Zelaznej po rozbudowie wyniosa:

—z ul. Waszyngtona - zawiesiny ogéine 191,1 mg/dm® | 24882 kg/rok oraz weglowodory ro-
popochodne 15,3 mgidm® i 199,1 kg/rok

—z ul. Zelaznej - zawiesiny ogélne 67,1 mgidm® i 373.4 kairok eraz weglowodory ropopa-
chodne 5.4 mg/dm® i 29,9 kgirok

Emisje gazow i pylow do powietrza, z catego przedsiewziecia jako wartosei wybrane
substancji z pojazdéw z eksploatacji ulic w kgfh | Mg/rok wyniosa:

P Nazwa ul, J. Waszyngtona ul. Zelazna Cale przedsiewziecie |
nigczyszczenia T o T o
- s | e | o | STF | otk | e
Ma/rok 1 okr. kgh Mofrok T okr, kalh Mafrok
tlenek wegla 9,89 1,541 1,076 0,165 10,967 13,657
weglowodory aromatyczne 0,308 0,045 0,033 0,051 1,131 0,423
dwutlensk azotu 2.5 0.389 0272 0,042 2,772 3455
fi dwutlenek siarki 0,135 | 0,021 0,0145 0.00221 _ C_I.‘ifr 0.1878

Na emisje halasu, wokét ulic J. Waszyngtona | Zelaznej, wplyw maja takze czynniki jak
parametry ulicy i jej otoczenie, natezenle ruchu. $rednia predkos¢ poruszajacego sie potoku po-
jazdow, pochylenie podiuzne niwelety. Wptyw tych czynnikéw wyrazony jest wartoscia mocy akuy-
stycznej, Wartosci mocy akustyczne| L, [dB] obliczone od odeinkow projektowanych ulic bedg na
0si jezdni po rozbudowie ksztattowaly sie na poziomie.

~ul. J. Waszyngtona: pora dzienna w granicach - 68,8,8 + 80,8 dB, pora nocna w grani-
cach - 61,5+ 73,7 dB,

—ul. Zelazna: pora dzienna w granicach - 72,5 + 73,4 dB, pora necna w granicach - 65,3 +
66,4 dB.

llosé odpadow, przewiduje sie powstawanie pewne| ilosci szlamow z czyszozenia stu-
dzienek oraz blota i pylu z jezdni ulic zwiaszcza przy kraweznikach oraz typowe odpady komu-
naine z natychmiastowej konsumpcji, z utrzymania jezdni, z eksploatacji ulic takie jak: wykaszg-
nie trawy z trawnikéw, usuwanic osadow i substancji clejowych ze studziensk kanalizacyjnych.
taczna przewidywana ilos¢ odpadow w fazie eksploatacji wyniesie maksymalnie: z ul. J. Wa-
szyngtona do ok. 1,0 Mg/rok, z ul. Zelaznej do ok. 0,6 Mg/rok.
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2.Opis elementow przyrodniczych Srodowiska, objetych zakresem przewi-
dywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko (w
tym elementow srodowiska objetych ochrona na podstawie ustawy 16-04-
2004 o ochronie przyrody)

Geologia. Omawiane ulice na catej swoje] diugosci przebiegajg przez wysoczyzne more-
ny dennej jako formy rzefby pochodzenia lodowcowego. W podiozu wystepujg piaski Zwiry i
gltazy lodowcowe. Ma utworach rodzimych spoczywajg na czesc przedsiewzigeia pokrywy nasy-
powe o zmiennej grubosci | skladzie. Powierzchnia te] czesci miasta zostala catkowicie prze-
ksztatcona na skutek urbanizacji. Pod wzgledem geotechniczrym wystepuja grunty niespaoiste -
sg to drobno, srednio | gruboziarniste piaski, rmigjscami - piaski pylaste i zwiry.

Gleby. Przedsiewziecie przebiega catkowicie przez tereny zabudowane, na glebach an-
tropogenicznie zmienionych. Istnigjgce gleby maja znieksztatcone naturalne profile glebowe oraz
zdeformowang powierzchnie, przez co mozna Je okreslic jako industroziemy | urbanoziemy, Ma
obszarze objetym przedsiewzieciem wyréznia sie giéwnie gleby z grupy gleb autogenicznych, do
tej grupy naleza gleby ogrodow przydomowych.

Wody, hydrografia, wody powierzchniowe, ulice: J. Waszyngtona | Zelazna nie przeci-
naja, ani nie przebiegajg wzdhuz Zadnego cieku wodnego, Majblizej przeptywajacym ciekiem
wodnym jest doplyw rzeki Biatej, znajdujacy sie w odleglodei od koncowegoe odeinka ul. Zelaznej
o ok. 150m na poludnie, ciek ten plynie po przeciwnej stronie ul. Zwierzynieckiej | w zaden Spa-
sob przedsigwziecie nie wplynie na jakosé | stan wody w tymze cieku. Odleglosé rzeki od przed-
sigwzigcia wynosi ok. 600m.

Wody podziemne, wystepuja pietrowo, w powigzaniu z budowa geologiczna i pionowym
nastgpstwem skat przepuszczalnych {wodonosnych) i nieprzepuszczalnych (o réznym stopniu izo-
lacji}. Gigbokost zalegania wod gruntowych o zwierciadle swobodnym jest zmienna i podlega se-
zonowym wahaniom, co wynika m.in. z faktu zasilania bezpoérednio z opadow atmaosferycznych.
Przypowierzchniowy poziom wodonosny wystepuje w piaskach i zwirach lezgcych na glinie zwa-
towe). Gighokosc zalegania wody gruntowe] wynosi 2-4m p.p.t. Nie ma on ciggtego rozprzestrze-
nienia, Jest on mato zasobny i byl wykorzystywany przez studnie kopane. Wyréznione sg dwa
uzytkowe poziomy wodonoséne — poziom przypowierzchniowy (naglinowy) gtéwny, oraz sSpagowy.
Poziom przypowierzchniowy o sumarycznej migzszosci osadow wodanosnych od 40 do 70m, ma
wydajnos¢ potencjalng studni 30-50 m*h, Drugi poziom wodonasny ma migzszoé¢ lokalnie ponad
20m. Warunki hydrologiczne sa dosé dobre. Jest bardzo dobrze izolowany.,

Ulice J. Waszyngtona | Zelazna nie przebiegaja w strefie ochronnej najblizszego Glownego
Zbiornika YWod Podziemnych GZWP — 218 Pradolina Suprasli.

Swiat roslinny (flora), wykonano inwentaryzacje ogélng zieleni oraz przeglad roslinnosc
w pasie 100 m od przebiegu ulic, postuzono sig materiatami kartograficznymi i zdjeciami lotni-
czymi. Ulice nie przebiegajg bezposrednio przez tereny przyrodnicze prawnie chronione. Szate
roslinng na analizowanym terenie stanowig jedynie murawy trawiaste, oraz pojedyncze drzewa.
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Murawy trawiaste, charakteryzuja sie niewielka iloscia gatunkow, bardzo dobrze znoszg-
cych wydeptywanie oraz innego rodzaju antropopresje. Wsrod gatunkow znajduja sie: wyczyniec
takowy, zycica trwata. mniszek lekarski, babka zwyczajna, rajgras wyniosty, kostrzewa takowa,
kupkowka pospolita, wiechlina takowa, pepawa, pieciornik kurze ziele, Zbiorowiskami na tych te-
renach sg zhiorowiska gk swiezych z zw, Arrhenatherion elatioris. Wystepuja rdwniez pojedyncze
drzewa: swierki, kasztanowce, klony, lipy.

Zwierzeta (fauna), tereny zabudowane, wzdiuz kidrych przebiegaja ulice s3 migjscem
bytowania pospolitych ptakow takich jak. gotgh domowy, kawka, gawron, wrobel, sikora bogatka.
Latem pojawiajg sie stosunkowo licznie pospolite owady: mrdwka hutnica, plujka pospaolita, mu-
cha domowa, biegacz, biedronka siedmiokropka, osa, karaczany.

Z przeprowadzongj oceny wartosci przyrodniczej | krajobrazowe] wynika iz, obiekty prey-
rodnicze znajdujgce sie na apiniowanym terenie posiadajg bardzo niska wartosd przyrodniczo-

krajobrazowsg oraz bardzo niska range przyrodnicza.

W przebiegu projekiowanegeo odcinkdw wyrdzniono 2 charakterystyczne widoki krajobra-
zowe: widok krajobrazowy miejski otwarty oraz widok krajobrazowy migjskich terendw zielonych

Istnigjacy widok ulic Waszyngtona i Zelazne| posiada niska wartos¢ krajobrazowa.

Jakosé powietrza. Teren jest objety cceng jakosci powietrza w celu ochrony zdrowia.
Ocena wykonywana corocznie nie wykazata przekroczen norm zanieczyszezenia powietrza. Kia-
syfikacja stref z uwzglednieniem poziomow docelowych i celow dtugoterminowych zaliczony jest
do klasy A jako poziom docelowy i klasy 8 - godzinny oraz klasy D2, jako poziom diugoterminowy.
Majblize], stata stacja monitoringu powietrza jest stacja na ul. Waszyngtona 16, gdzie analizowa-
ne sa: dwutlenki siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt zawieszony PM10. Najnowsze wynik]
pomiarow wskazujg iz maksymalne stezenia sredniodobowe (24 godz) NO, zawarte s w prze-
dziale 12,3 - 58,7 % wartosci dopuszczalnych. Natomiast najwyzsze siezenia sredniodobowe py-
tu zawieszonego PM10 przekraczajg wartoscl dopuszczalne.

Hatas i wibracja. Opiniowany obszar przebiega przez tereny zréznicowane pod wzgle-
dem klimatu akustycznego, kidry jest zdeterminowany istniejacym hatasem drogowym ul. Wa-
szyngtona i ul. Skiodowskig]. Teren lokalizac)i rozbudowy ulic byt objety pomiarami do mapy aku-
styczne| Bialegostoku. Analiza mapy akustycznej wykazuje, ze teren charakleryzuje sie podwyz-
szonym poziomem hatasu wzdluz ul. J. Waszyngtona w niewielkie] odleglosci od osi jezdni. Po-
ziom hatasu wyrazony jako Lasg N osigga wartosci do 55 dB na cate] diugosci ulicy ale przekro-
czenia hatasu wahajg sie w zakresie 0 - 10 dB w porze nocnej. Na ul. Zelaznej nie wystepuja

przekroczenia wartosci dopuszczalnych harasu w porze nocne,|.

Obszary chronione, okreslone na podstawie odrebnych przepisow. Omawiane ulice
nie przebiegajg przez tereny objete prawng forma ochrony przyrody, tzn. obszary rezerwatow
przyrody, tereny parkdw narodowych, parkéw krajobrazowych, obszary obhjete ochrong przyrody
na podstawie prawa krajowego lub migdzynarodowego. NMajblizsze tego typu obszary lezg w od-
legtosci; ok. 200 m w kierunku poludniowym - Rezerwat Las Zwiarzyniecki, ok, 8,5 km w kigrunku
wschodnim - obszary Natura 2000: Osteja Knyszyhska (specjalny obszar ochrony siedlisk),
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Puszcza Knyszyriska (obszar specjalne] ochrony ptakéw) i ok. 4.8 km w kisrunku péinocnym -
Rezerwat przyrody Antoniuk.

3. Opis istniejacych w sasiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia zabytkow chronionych na podstawie prze-
pisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Kwerenda przeprowadzona przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku
na projektowanych ulicach wykazata ze w bezposrednim zasiegu oddzialywania przedsiewziecia
nie znajduje si¢ zadne zabytki archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw lub ujete w ewidencji
wojewadzkie]. Jednak natrafienie w trakcie robét budowlanych, na przedmioty lub obiekty mogace
bye zabytkami, nalezy wstrzymac wszelkie roboty, mogyce uszkodzic zabytek, zabezpieczyé od-
krycie | powiadomiéc PWKZ w Bialymstoku,

W otoczeniu rozbudowy przedmiotowych odcinkéw ulic znajdujg sie nastepujace zabytki
nieruchome, wpisane do rejestru zabytkow: kamienica, ul. Waszyngtona 5, XIX/XX. nr rej.. A-278,
dec. z 30.10.1985; kamienica, ul. Waszyngtona 9, XIX/XX, nr rej.: A-277, dec. z 30.10.1985; ka-
mienica, ul. Waszyngtona 11, XIX/XX, nr rej.: A-278, dec. z 10.1985:

W otoczeniu rozbudowy przedmiotowego odeinka drogi znajdujg sie nastgpujace zabytki
ujgte w wojewodzkie] ewidencji zabytkéw: kamienica, ul. Waszyngtona 7, nr ewid. 17086, piekar-
nia, ob. Zakiad konfekcyjny ARS Warmia ul. Waszyngtona 27, nr ewid. 2957,

4.Opis przewidywanych skutkéw dla $rodowiska w przypadku niepodejmo-
wania przedsiewziecia

Nie realizowanie projektu oznacza brak przebudowy lub remontu nawierzchni ulicznej a
jedynie utrzymanie ich w standardzie podstawowym, minimalnym. Wszystkie prace wykonywane
bgda w bardzo ckrojonym zakresie, zredukowane do absolutnego minimum, zapobiegajacego
mozliwosci wystapienia powaznyeh awarii. Ulica Zelazna stanowi szczegdlne zagrozenie dla pie-
szych | podraznych gdyZ nie speinia zadnych parametrow ulicy.

Wariant niepodejmowania przedsiewzigcia jest najmnigj korzystny, gdyz pozostawia sytu-
acje, w ktorej wzrastajacy ruch odbywa sie w dalszym ciagu w istniejgce| sieci ulic oraz skrzyzo-
wan niedostosowanych do obowiazujacych wymagan i warunkow bezpieczenstwa ruchu. Brak
rozbudowy spowoduje pogarszanie sie stanu technicznego nawierzchni i niedostosowanie para-
metrow geometrycznych do wymagan wspolczesnego ruchu. Wydiuza to czas przejazdu, zwigk-
sza sig zuzycie paliwa co emituje wigcej zanieczyszczer | energii. Zaniechanie rozbudowy spo-
woduje w stosunku do ulic juz istnigjacych:

—wazrost zagrozenia wypadkowego, ograniczenie swobody ruchu i Wymuszenia zmniej-
szania predkosci, hamowan | wytezonej uwagi,

—obnizenie bezpieczenstwa uzytkownikéw {pieszych | podroznych),

—zanieczyszezenie wod gruntowyeh w wyniku infiltracji $ciekéw opadowych i roztopowych
przez strefe o wysokim wspotczynniku przepuszezalnosai,
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—dalszy wzrost poziomu hatasu oraz pierwotnych | wtornych zanieczyszczen powietrza,
—wystepowanie wibracji odczuwanych w budynkach. Nierdwnosci nawierzchni jezdni po-
woduja chwilowe wzrastanie predkosci czgstkowe] wibracji, co prowadzi do drgan od-
czuwalnych przez ludzi wewnatrz budynku,
Wysoka ucigzliwosc i stwarzany stopien zagrozen wariantu zerowego dyskwalifikuje te

opcje jako rozwigzanie ostateczne.

5. Opis analizowanych wariantow

Analizowane ulice J. Waszyngtona | Zelazna przewidziane sa do obstugi ruchu indywidu-
alnego mieszkarncow i przelotowego oraz do obstugi osdb korzystajacych z kompleksu Uniwersy-

teckiego Szpitala Klinicznego oraz lokalnego mieszkancow os. Piaski | os. Tysigclecia,

Zamierzone przedsiewziecie nie bedzie stanowito nowego ukladu drogowego. Przebieg
ulic juz istniejacych, a podiegajacych rozbudowie z tytutu poprawy warunkow ruchu | bezpieczen-
stwa. Koncepcja oparta jest na wykorzystaniu juz istniejgcych odcinkdw ulic w granicach dotych-
czasowego zajecia terenu, a dokonuje zmian rozbudowy, modernizacji | dostosowania parame-
trow do obowiazujacych obecnie wymogbw. Matomiast przebieg ul. Zelazne] spowoduje zajgcie

terenu do te] pory wykorzystane pod zabudowe.

Poniewaz projektowana rozbudowa ulic ziokalizowana jest w istnigjgcym pasie drogowym
oraz stanowi powigzanie z wszystkich stron z innymi ulicami miasta, no i nie zmieni sig jgj dotych-
crasowy sposob uzytkowania, potozenia i funkeji, nie zachodzi potrzeba analizowania innych wa-
riantow lokalizacyjnych.

Wariant proponowany przez wnioskodawce

Sposrod kilku wariantow rozbudowy wybrano rozwigzanie optymalne przyjete do osta-
tecznego opracowania w istniejgcych warunkach terenowych. Wariant Whnioskodawcy zaktada
rozbudowe ulic wg projektu i utrzymania ich w kolejnych latach w standardzie podstawowym.

Przedsiewziecie obejmuje rozbudowe ul. J. Waszyngtona na odcinku od ul. Akademickiej
do ul. Wesotej i rozbudowe ul. Zelazne na odeinku od ul. J. Waszyngtona do ul. M. Wolodyjow-

skiego wraz z budowg | przebudowa niezbednej infrastruktury oraz razbiorka obiektow budynkow
w niezbednym zakresie Na ul. J. Waszyngtona i ul. Zelaznej w ramach projektu przewiduje sie:

—Wykonanie nawierzchni jezdni i krawgznikow

—Budowe chodnikow, migjsc parkingowych, zjazdow, wykonanie zielencow
—Budowe | przebudowe niezbednej infrastruktury

—Wykonanie sygnalizacji $wietlnej na ul. J. Waszyngtona, linii odwietlenia.

Poszerzenie pasa drogowego ul. J. Waszyngtona nastapi od strony terenu Uniwersytetu
Medyeznego, ktory jest wolny od zabudowy. Przy rozbudowie ul. J. Waszyngtona przewidziany
jest do rozbiorki jeden budynek (ul. Waszyngtona nr 5b wraz z budynkiem gospodarczym),

Istniejacy pas drogowy ul. Zelaznej wymaga poszerzenia gdyz stwarza zagrozenie dla ru-
chu pieszego | kotowego. Brak miejsc parkingowych zmusza kierowcow do parkowania na jezdni
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lub na terenach prywatnych. Ulica wymaga natychmiastowego uporzadkowania i przebudowy.
Jezdnia potowy ulicy ma nawierzchnie prowizoryczna. Przesuniecie jedni oddall ja od budownic-
twa mieszkalnego wielkoblokowsgo a projektowane poszerzenie pasa drogowago umozliwi wiy-
konanie bardzo potrzebnych migjsc parkingowych. W ramach rozbudowy ul. Zelaznej do rozbidrki
przewiduje sig szereg budynkéw przy ul. Szpitalnej oraz ul, Zelaznej.

Przyjety Wariant Whioskodawcy zapewnia optymalne warunki ruchu w istnigjacych warun-
kach terenowych i zostat uzgodniony i zaakceptowany przez Whnioskodawce.

Racjonalny wariant alternatywny.

Whioskodawca nie przedstawit alternatywnego wariantu rozbudowy ulic z uwagi na realia
wynikajace z zainwestowania terenu. Warianty rozbudowy dotycza jedynie wariantow technicz-
nych rozwigzan skrzyzowan, mniejszego czy wiekszego zajecia terend. Wybrano optymalne roz-
wigzanie przyjete do ostatecznego opracowania jako Wariant ~Nnioskadawcy”. Koncepcja rozbu-
dowy ulic J. Waszyngtona i Zelaznej zostata wykonana zasadniczo w jedng] wersji, ktorg wybrat
Whioskodawca po przeanalizowaniu przedstawionych mu przez wykonawce projekiu wielu pro-
pozycji. Lokalizacje wariantdw przesadzone, ukladem asi istniejgeych ulic | catego uktadu drogo-
wego oraz ograniczone stanem zagospodarowania otoczenia. Nie =3 to wigc warianty lokaliza-
cyjne ale technologiczne i techniczne, Wariant racjonalny proponowany przez wrioskodawce jest
tozsamy z wariantem | wnioskodawcy (z uwzglednieniem kryteriow funkejonalnych i ekonomicz-
fych).

Ponadto YWiadze Biategostoku czynig starania zmierzajace do zmiany komunikacji drogo-
we] na terenie miasta jak i w jego najblizszym otoczeniu, Ulica J. Waszyngtona, po rozbudowie
stanie sie jedng z ulic alternatywnego przejazdu a nie jak dotychczas jedyng. W konsekwencdji
zminimalizuje to wiele uciazliwosci dotychczas wystepujacych i zmnigjszajacych ruch m. innymi
na ulicy Waszyngtona:

Rozpatrujac warlanty w ramach ulic J. Waszyngtona i Zelaznej nalezy zaznaczyd, iz dla
odcinkow juz zagospodarowanych ulic, najkarzystniejszym jest wariant proponowany przez
Wnioskodawceg tj. rozbudowe jezdni wraz z niszhedna infrastruktura, Minimalizuje to zajecie no-
wego terenu, wyburzenia | rozbiorki. unika sig czesciowo glebokich wykopow pod infrastrukture
podziemna ktora juz istnieje. Tereny sq juz zarezerwowane pod pas drogowy | wolne od zabudo-
wy. Natomiast na odcinkach gdzie ulica Zelazna bedzie przebiegad po nowym terenie konieczne
bedg rozbiorki | wyburzenia (tylko w zakresie koniecznym).

Wariant realizowany przez Miasto Biatystok, a opracowany technicznie przez Zespdt pro-
jekiantow "ELIS" w Bialymstoku jest zdecydowanie najkorzystniejszy.

Dalsze funkcjonowanie ulic, na ktérych nie ma rozwigzan proekologicznych moze stano-
wic powazne zagrozenie dia srodowiska, zdrowia i Zycia ludzi.

Opis wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska, wraz z uzasadnieniem jego wyhoru

Najkorzystniejszym dla $rodowiska wariantem bedzie realizacia zamierzonego przedsie-
wzigcia w wariancie Wnioskodawcy. Istniejacy stan techniczny ulic, nawierzehni jgzdni nie spalinia
wymogow dla ulicy klasy Z lub L. W przypadku ul. Zelaznej na znacznej jej diugosc wystepuje
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nawierzchnia prowizoryczna, brak chodnikéw, stwarza realne zagrozenie dla uzytkownikow - za-
I réwno dla ruchu pieszego jako i kotowego. Dodatkowo w ramach rozbudowy ulic zostanie prze-
budowana oraz nowowybudowana kanalizacja deszczowa w celu ochrony wod. Przebudowa ulic
zdecydowanie poprawi standard nawierzchni oraz bezpieczenstwo. Zrealizowanie rozbudowy ul.
Waszyngtona w ukladzie 2+1 poprawi ptynnosc jazdy i zwigkszy stopien swobody. Ruch bedzie
adbywatl sie ptynnie oraz nastapi obnizenie poziomu hatasu, zapylenia i spalin. Zatozona w wa-
riancie Whnioskodawcy budowa ciagow parkingowych wyeliminuje postoje pojazdow bezposrednio

na jezdni co sprzyjadé bedzie zachowaniu ciggtoscl jazdy z jednakowa predkoscia,

- 6. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na $rodowisko analizowanych
| wariantow

Analize oddziatywania wariantéw (w tym wariantu ,zerowego") na poszczegolne ele-
r menty srodowiska zamieszczono ponize).

Wody, analizowane ulice nie przecinajg a takze nie przebiegajg w poblizu zadnych cie-
- kaw wodnych, zatem nie stanowig zagrozenia zanieczyszezenia wod powierzehniowych, oraz nie
! naruszaja istniejacych stosunkéw wodnych. Budowa kanalizacji deszczowej nie naruszy wod
gruntowych | wod podziemnych a zabezpieczy je przed zanieczyszczeniem substancjami znajdu-
jacymi sie w $ciekach opadown - roztopowych. Nie wystapig zagrozenia dia wod powierzchnio-
wych ze wzgledu na wyposazenie ulic w szczelng kanalizacjg deszczowa,

Powierzchnia ziemi i gleba, przedsiewziecie bedzie ingerowalo w zmiany i Zniszcze-

nia powierzchni ziemi i gleby oraz w jej utrate z tytutu koniecznosci poszerzenia jezdni | zajgcia
pasa terenu wzdiuz obu ulic. Projekt wymaga zajgcia nowego terenu {murawy trawiaste, ogrody
przydomowe, zielen ruderalna, wycinka drzew), ingerencji w tereny otaczajace. Wariant ,zerowy”
3 niepodeimowania przedsigwziecia bedzie w tym momencie najkorzystniejszy.
B Powietrze, wszystkie rozwigzania sytuacyine w jednakowyrm stopniu beda wplywaty na
- jakosé powietrza. Do mniejszych emisji w fazie eksploatacji dochodzit bgdzie po rozbudowie z ty-
- tutu zachowania wiskszej ciagtodei jazdy pojazdow, eliminacje korkow, fatwigjsze wiaczanie sig
5 do ruchu, brak postojow z wtaczonym silnikiem.

Halas, wariant ,zerowy" bedzie najbardzie uciazliwy z uwagi na brak realizacji rozbudowy
i ograniczong przepustowo$c przy wzrastajgcym natgzeniu ruchu pojazdéw. Obecnie istniejacy
hatas przekracza wartosci dopuszezalne do 10 dB. Wariant wnioskodawcy 1 projekt rozbudowy
zminimalizuje tg ucigzliwost poszerzajgc jezdnie o pas srodkowy dia lewoskrgtow co zwigkszy
przepustowosd | ciaglost jazdy. Koncepeja projektowa wyburza zabudowe jednorodzinna ptozona

blisko jezdni i narazong na ponadnormatywny hatas.

Ludzie - wariant zerowy 0" niespodejmowania rozbudowy spowoduje najbardzie] ostrg

reakcje spoteczng, jako, Ze juz istnigjaca ulica Zelazna bez przebudowy i obniza stan aerosani-

tarny otoczenia | stanowi duze zagrozenia.

P

Wariant Whnioskodawey przez dostosowanie ulic do wymagan zwigkszy swobode ruchu |
przepustowosé minimalizujgc wielkosci emnisji substancii do powietrza oraz energii (hatasu), ktore
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posrednio oddziatywajg na ludzi poruszajacych sie réwnolegle do jezdni ciagami pieszymi | za-
mieszkatych bezpesrednio przy ulicach przewidzianych do rozbudowy. Ponadto rozbudowa be-
dzie zrealizowana z szczegdolna wrazliwoscig na bezpieczenstwo ludzi poprzez: zwiekszenia do-
stepnosci do terendw, poprawy warunkow zycia mieszkanedw (duZa liczba parkingow), zwisk-
szenia komfortu jazdy, zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych i podréznych, likwidacja zato-
row, wieksza ciggtosc jazdy, krotsze czasy podrozy, wieksze zadowolenie | samopoczucie po-
drdznych i pieszych,

Fauna i flora - wszystkie rozpatrywane warianty nie wplyng w sposéb istotny na stan
fauny 1 flory. Wariant niepodejmowania przedsiewziecia bedzie najmniej ingerujgacy w stan i tak
ubogi przyrodniczo. Warnant wnioskodawey wymaga wycinki drzew, krzewow dziko rosngcych, le-
zgcych w projektowanym pasie drogowym. Zielen po realizac)i przedsiewziscia zostanie odsa-
dzona jako nowe egzemplarze,

Analiza wariantow wskazuje, ze wariant Wnioskodawcy, mimo iz wymaga nakladéw finan-
sowych jest najkorzystnigjszy pod wzgledem ekonomicznym i spotecznym oraz jest zgodny z za-
tozeniami poprawy funkcjonowania uktadu komunikacyjnego i obowigzujgeymi migjscowymi pla-
nami zagospodarowania przestrzennega.

Uzasadnienie i wybdr wariantu

Projektowane przedsiewzigcie realizowane w miejscu istnigjgeych i eksploatowanych ulic
wymaga poszerzenia pasa drogowego. Duze natezenie ruchu {zagospodarowanie terenu zabu-
dowa wielorodzinna, jednorodzinng, oraz obecnoscig kompleksu szpitalnego) wymusza koniecz-
nosé rozbudowy i dostosowania do wspdlczesnych wymogow oraz wzrostu bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu. Poniewaz ulice juz istnigjg, a projekt dokonuje jedynie ich rozbudowy warianty
lokalizacyne dotyczyly miejsca poszerzenia jezdni (prawa czy lewa strona), oraz wjazdu z ul, J.
Waszyngtona w ul. Zelazna. Ostateczny wariant wnioskodawcy zostat oparty juz o optymalne wa-
runki realizacji.

6.1.Oddziatywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii (przemystowe])
spowodowane] wypadkiem drogowym

Statystycznie prawdopodobienstwo wystapienia powaZznej awarii drogowej na przedmio-
towyeh odeinkach ulic migjskich, ktdre nie prowadza ruchu tranzytowego ani przewozu TSP jest
znikome ale prawdopodobne. Ma zagrozenia w wyniku awarii drogowej na projektowanych od-
cinkach bada narazone bezposradnio | posrednio wszystkie elementy srodowiska..

Po uwolnieniu substanc)i toksyczno - palnych (w skutek awarii np. zbiornika z paliwem,
rozlania innych ptynow) nie sg to zbyt duze ilosci i najczescig] tylko czesé substancji (szczegodlnie
niskowrzacych) odparowuje tworzge oblok pierwotny. Pozostata czesé rozlewa sie tworzac pla-
me. Plama rozlanej substancji na powierzchni parujac prowadzi do powstania obloku widrmego.
Uwolnienie substancji toksycznych w postaci par ma najczesciej migjsce w poblizu powierzchni
ziemi, w tzw. przyziemne] warstwie atmosfery, Skutki awarii i rozlanie sie substancji niebezpiecz-

nych nie spowodujg zagrozenia jakosci wod gruntowych, gdyz sphywy powstate z rozlania zostang
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zatrzymane badz jeszcze na powierzchni jezdni przez wyspecjalizowane ekipy PSP lub w stu-
dzienkach kanalizacyjnych.

Poniewaz ulice nie bedg trasg przewozu tranzytowego, wszelkiego typu awariz bedg tylko
lokalne. W zwigzku z tym poziom ryzyka dla ludzi | Srodowiska zwiazany z uwolnigniem substancii
niebezpiecznych bedzie znikomy nie zagrazajgey zdrowiu ludzi 1 Srodowisku. Prawdopodobien-
stwo wystapienia powazne] awari jest niskie w przypadku zrealizowania projektu. £ analizy za-
grozen wynika, Ze nie jest wymagane podejmowanie dodatkowych dziatan w celu ograniczenia
poziomu ryzyka zwiazanego z zagrozeniem ludnosei,

6.2. Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na srodowisko

Oddziabywanie transgraniczne oznacza jakiekolwisk, niekoniecznie globalne oddziatywa-
nie, odczuwalne na terenie jedneg] ze stron konwendji z Espoo, spowodowane przedsiewzieciem
zlokalizowanym na terenie inngj strony, W zwigzku z tym ze, planowane przedsiewziecie zawiera
sie w granicach administracyjnych Biategostoku nie wystapi bezposrednie oddziatywanie trans-
graniczne. Nie przewiduje sie oddzialywania planowanego przedsiewziecia poza terytorium Fol-
ski. Odlegiost do najblizsze] granicy Panstwa wynosi ponad 40 km, a przedsiewziecie oddziaty-
wad bedzie na srodowisko jedynie lokalnie do kilkudziesieciu metrow.

7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu ze wskaza-
niem jego oddzialywania na srodowisko w szczegdlnosci na:

Ludzi, rosliny, zwierzeta, greyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze

Ludzie - Przewidziana rozbudowa zdecydowanie zwickszy bezpicczenstwo uzythownikow
ruchu drogowego pieszych | podrdznych, stworzy mozliwosci parkowania pojazdow klientaw
kompleksu szpitalnego | mieszkarncow, skraci czas oczekiwania na wigczanie sie do ruchu dro-
gowego z ulic podporzadkowanych | osiedlowych 1 czas podrozy, rozdzieli dwa przeciwstawne
kierunki jazdy przez uktad jezdni 2+1, zminimalizuje emisje substancji do powietrza i hatasu przez
zachowanie ciagtodci jazdy. Konieczna bedzie jednak rozbidrka kilku domdw mieszkalnych jedno-
rodzinnych i przesiedienia rodzin,

Rodliny, zwierzeta, grzyby i siedliska preyrodnicze — Wariant Whicskodawey przebiega po

terenach miejskich, ktére to nie przedstawiajg soba cennych walordw przyrodniczych. Rozbudo-
wa wymusza konieczne zajecie pasa terenu ul. J. Waszyngtona od strony kompleksu Univwersyte-
tu Medyczrnego | wzdtuz ul, Zelaznej zajecie pasa na jej poszerzenie do parametrow kiasy L. Na-
stapi konieczna wycinkg drzew i krzewdw oraz zniszezenie muraw trawiastych. Sa to zbiorowiska
charakteryzujace sie niewielks ilodcig gatunkdw, bardzo dobrze znoszacych wydeptywanie oraz
innego rodzaju antropopresji. Zbiorowiska te posiadajg bardza niskg wartosé przyrodnicza,. Straty
w roglinnosci zostang skompensowane nasadzeniami nowych drzew | kizewdw dostosowanych
do warunkdw miejskich {przesuszenie, odpornosdé na sél) oraz odbudowane zostang murawy tra-
wigste.
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Eksploatacja rozbudowanych ulic nie spowoduje wydzisler do srodowiska, ktére poten-
cjalnie moglyby stanowic bezposrednie czy posrednie zagrozenie dla zwierzat czy siedlisk przy-
rodniczych i grzybdw.

Wody — Przedsiewziecie nie przebiega ani nie przecina zadnych ciekéw wodnych diatego
nie begdzie oddzialywato na wody powierzchniowe i nie stanowi dla nich Zagrozenia, W ecely
ochrony wod podziemnych zostanie w ul. J. Waszyngtona przebudowana kanalizacja deszczowa,
natomiast ul. Zelazna zostanie Wyposazona w nowa kanalizacje deszczows. Zebrane wody opa-
dowo-roztopowe beda ujmowane i odprowadzana kanatami do zhiorczej sieci kanalizacyjnej.

Przebudowa istniejacej i budowa nowe| kanalizacji deszezowsj nie bedzie zagrazata jako-
sci wod powierzchniowych. Stopien zanieczyszczen Sciekdw opadowe roztopowych z ul. Zelazngj
nie wymaga ich podczyszczania a z ul J. Waszyngtona scieki wprowadzone do kanalizacji zbior-

czej bedg oczyszczane na tzw. "koncu rury" wylotach do rz, Biatej z zastosowaniem separatordw
weglowodordw ropepochodnych z osadnikami.

| Powietrze. W fazie eksploatacji skala rzeczywistych stezen zanieczyszczen powietrza be-
dzie obnizona w stosunku do stanu Istniejacego. Poziom zanieczyszczer powietrza nie bedzie

przekraczat poza pasem drogowym poziomdw dopuszczalnych — nawet po uwzglednieniu aktual-
nych poziomow ta zanieczyszczen.

Do chwilowych zmian jakosci powietrza dojdzie w fazie budowy ulic wzdiuz planowanego
przedsigwzigcia, Zanieczyszezenia wigzaé sie bedg z niezorganizowana emisja substancji gazo-
wo-pytowych, tj. z silnikéw spalinowych maszyn budowlanych i srodkow fransportu. Negatywne

oddziatywanie bedzie miato ograniczony zasieg lokalny i bedzie mato dokuczliwe ze wzgledu na
czasowe oddzialywanie.

Hatas - Z analizy dostepnych danych wynika, ze obecnie wystepuja zagrozenia akustycz-
ne dia zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Waszyngtona. Poziom hatasu ulegnie znacznemu ob-
nizeniu po rozbudowie z tytulu: poszerzenia pasa drogowego, zwiekszenia ciagtosci ruchu z jed-

nakowa predkoécig poruszania sig pojazdow oraz eliminacji zatorow potrzebnych na wiaczenie
sie do ruchu,

Ma etapie realizacji przedsiewziecia negatywne oddziatywanie wynikag bedzie z pogor-
szehia stanu akustyeznego poprzez prace srodkow transportu, sprzgtu cigzkiego i maszyn bu-

dowlanych na ktore natozy sie halas komunikacyjny gdyz prace beda wykonywane wahadtowo

Jedna polows jezdni.

Wibracie. W fazie budowy zagrozenie drganiami budynkdw znajdujacych przy ulicach oraz
ich odezuwanie przez osoby znajdujgce sie w budynku moze wystapic jedynie w przypadku sto-
sowania walcéw wibracyjnych typu STA W 1500 D, Jest jednak mato prawdopodobne z tytufu
znacznych odlegtosci budynkéw od pasa drogowego szczegdlnie na ul. Waszyngtona. W fazie
eksploatacji skala rzeczywistych zagrozen spowodowanych wibracjami bedzie wyeliminowana z

przez poprawe réwnosci nawierzehni i zwigkszenia powierzehni po kidrej poruszajg sie pojazdy. |
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Powierzchni ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz

Powierzchnia ziemi z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, Teren rozbudowy nie jest

nowym terenem, stad jego przeksztaicenie nie bedzie istotne dla terendw zagospodarowanych.
Zmiana powierzchni ziemi a w zasadzie jej zajecie nastapi pod poszerzenia na ul. Waszyngtona
po stronie kompleksu szpitalnego zajecie muraw trawiastych i na ul. Zelaznej po stronie zabudo-
wy Jednorodzinne|, zajecie terendw prywatnych, ogrodéw przydomowych. Bedg to tylke zmiany
czasowe, a po zakonczeniu robot zostanie odtworzona warstwa humusowa, posadzona zielen i
trawa. Z uwagi na obszar typowo migjski skala pozioméw zanieczyszezen gleb bedzie niska. Za-
rowno faza rozbudowy jak i eksploataci odcinkow ulic miejskich nie bedzie powodem ruchow
masowych ziem.

Klimat i krajobraz. Dla odcinkéw ulic istniejacych o faczne] diugosci ok. 1,5 km nie mozna

po rozbudowie oczekiwaé zmian klimatu. Krajobraz przedsigwziecia ulegnie lokalnie niewielkie]
zmianie z uwagi na przewidywang wycinke drzew | krzewow oraz zabor terenu. Przyjmis on jed-
nak posta¢ uporzadkowana harmonijng jak dla tego typu migjskich przedsiswzieé liniowych
szczegolnie na ul. Zelazne] wzdiuz ktérej dochodzite do mieszania sie zrujnowanej zabudowy
jednorodzinneg| | wielorodzinnej.

Oddzialywanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy objete istniejaca
dokumentacjg w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencja zabytkow

Nie wystapia kolizje z architektonicznymi obiektami zabytkowymi aczkolwick wzdtuz po-
czatkowego przebiegu ul. Waszyngtona obigkty takie istniejg ale ulica w tym migjscu nie bedzie
poszerzana. Charakter razbudowy nie wplynie na zmiany i nie zagrozi dobrom materialnym gdyz
nie dochodzi do istotnych wyburzen | zaboru terenu w miejscach ich lokalizacii.

Nie dojdzie do istotnej zmiany widoku krajobrazu kulturowego na ul. J. Waszyngtona. W
stosunku jednak do ul. Zelaznej zmiany te beds zdecydowanie wyrazniejsze gdyz koncepcja roz-
budowy zaktada wyburzenia wszystkich starych drewnianych zabudowan a w tym miejscu pojawi
sie pasmo poszerzone| jezdni ulicy, chodniki i ciagi parkingowe i w ul. Zelaznej krajobraz kulturo-
wy zostanie catkowicie zmieniony.

Wzajemne oddzialywania miedzy elementami

Oddziatywanie rozbudowy ulic migjskich J. Waszyngtona | Zelaznej nie pogorszy stanu
srodowiska lokalnego, ale doprowadzi do jego poprawy. Oddziatywanie pomigdzy poszczegblny-
mi elementami skladowymi rodowiska, tworzonymi przez ludzi, zwierzeta, rosliny, glebe, powie-
trze, klimat akustyczny, dobra kultury, oraz krajobraz zachodza nastepujace zaleznosci

U Emisja zanieczyszczen, zapylenie | hatas wplywajg bezposrednio na jakost powietrza |
klimat, posrednio na zanieczyszczenie gleby i zdrowie czlowieka, natomiast hatas
oddziatywuje negatywnie na czlowieka,

U Wyeinka drzew wpfynie na zmiane pokrycia powierzchni ziemi, faune i flare oraz krajobraz.

U Wyburzenia i rozbidrki doprowadza do zmiany dotychczasowego krajobrazu kulturowego.

U Jakosc powierza atmosferycznege, hatas oraz zmiany krajobrazu maja wphyw na roslinnosc
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i zdrowie ludzi.

Przedstawione w , Raporcie.. "bilanse emisji | oddzialywanie na kazdy komponent sro-
dowiska, sposoby minimalizacji | redukeji tych emisji oraz spetnienie wszystkich wymagan pod
wzglgdem emisji do srodowiska $wiadezg, ze razbudowa wiw ulic bedzie przedsiewzieciem przy-
jaznym dla spoteczerstwa | potrzebnym dla srodowiska.

8. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywari planowanego przedsie-
wziecia na $rodowisko

8.1.Opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawce

Whioskodawea do uzasadnignia wybranego warantu zastosowat metody prognozowania
powszechnie uzywane w Raportach o oddziatywaniu na srodowisko. Dokonano identyfikacji gtéw-
nych zagrozen znaczaeych aspektow Srodowiskowych najbardziej narazonych na zmiany a wyni-
kajacych z budowy I eksploatacji ul. J. Waszyngtona i ul, Zelaznej. Najbardziej zagrozonymi be-
da:

Podczas budowy: klimat akustyczny i zdrowie {bezpieczerstwo) ludzi.

Podezas eksploatacii: klimat akustyczny | emisja tlenkow azotu | LZO

Dia wszystkich zakrestw tematycznych aceny, skorzystano z wiedzy eksperckiej, odpo-
wiednich zapiséw prawa, wytycznych metodycznych i podstawowych opracowan branzowych
zawartych w materiatach zrodiowych. Do oceny ilosciowego prognozowania wphywu rozbudowy
ulic na érodowisko, postuzyly programy komputerowe dastepne autorom. Do nceny zmian widoku
krajobrazowego - program w arkuszu kalkulacyjnym, do prognozowania emisji spalin i zasiegu
rozprzestrzeniania sie substancji pyfowo-gazowych w nich zawartych stosowano program Operat
FB uwzgledniajacy procedure obliczen Caline. Obliczenia emisji i propagacji dzwieku do progno-
zowania zmian klimatu akustycznego srodowiska wokét przedmictowych odeinkow ulic wykorzy-
stano program SoundPLAN, USA Prognozowania jakosci splywow opadowych dokonano w
oparciu o norme PN-5-02204  Odwodnienie drog”.

8.2.Bezposrednie, posrednie, wiome. skumulowane, krétko-, $rednio | diugo-
terminowe, stafe i chwilowe oddzialywania na $rodowisko

Opiniowane przedsiewziecie przebiega przez obszar o zmienngj gestosci zaludnienia
wsrod zabudowy wieloradzinnej (ul. Waszyngtona i Zelazna) | Jednorodzinnej {ul. Zelazna), a w
j#go granicach nie wystepujg obszary dla ktérych mogtoby ono byé zagrozeniem tj.: wodno-blotne
oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych obszary lesne, objete ochrong w tym
strefy ochronne ujeé wéd, zbiornikéw wad srodlgdowych, obszary wymagajace specjalngj ochro-
ny ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodni-
czych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody. Nie
wysiepuja rowniez obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.
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8.3. Oddziatywania wynikajace z istnienia przedsiewziecia,

8.3.1.Ludzie

Rozbudowa ulic wptynie na dwa aspekty dotyczace ludzi narazonych na oddziatywania
wynikajace z ich rozbudowy i eksploatacji, - bezpieczenstwo uzytkownikow — w fazie budowy i
eksploatac]i tj. kierujacych pojazdami, pieszymi oraz - ryzyko narazenia zdrowia oséb zamieszka-
tych na terenach przylegtych do opiniowanego przedsiewzigcia.

Bezpieczenstwo uzytkownikéw w fazie budowy i eksploatac;ji

Oddziatywanie na bezpieczenstwo uzytkownikéw ulic w fazie budowy nie bedzie Znaczace
| dotyczy¢€ bedzie obszardw bezpoéredniego graniczenia frontu prac drogowych. Ulice zostaly za-
projektowane zgodnie warunkami technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zasady bezpieczenstwa realizowane sg w stosunku do wszystkich uczestnikow ru-

chu drogowego z zachowaniem elementéw zwiazanych z bezpieczenstwem ruchu, m.in:

U poszerzono ul. J. Waszyngtona o pas jezdny z rozdzieleniem obu kierunkéw ruchu pasem
srodkowym przeznaczonym na lewoskrety i lepsze wiaczanie sig z zachowaniem ciggtosci
jazdy,

O poszerzono ul. Zelazng z 5 do 7 m szerokosci Jezdni w krawgznikach z peing infrastruktura
podziemnsg,

- zaprojektowano obustronne chodniki wzdtuz obu ulic, oznakowans przejscia dla pieszych,

U zaprojekiowano obustronne parkingi do wykorzystania przez mieszkancéw oraz klientéw
kompleksu szpitalnego.

Wszystkie te elementy sprzyjac bedg bezpieczenistwu uzytkownikow pieszych i podréz-
nych.

Oddziatywanie na bezpieczenstwo ludzi w fazie budowy nie bedzie znaczace. Na ul. Wa-
szyngtona prace bedg prowadzone polows jezdni z przygotowaniem i wykonaniem w pierwsze]
kolejnosci terendw pod poszerzenie jezdni. Teren budowy bedzie oznakowany a na pasie udo-
stgpnionym do jazdy pojawia sie nakazy zmniejszenia predkosci poruszania sie pojazdow.
Wszystkie ucigzliwosci fazy budowy ustapia po jej zakonczeniu.

W fazie eksploatacji, przewidywane bezpieczenstwo ruchu okreslone srednim wskazni-
kiem U, liczby wypadkow na ul. J. Waszyngtona i ul. Zelaznej ksztattuje sie na poziomie:

U Na ul. J. Waszyngtona

— w stanie istnigjacym wskaznik wypadkowosci, rok 2010, Uw = 0.1161

— w czasie oddania przedsiewziecia do eksploatacji, Uw = 0,0688

—w 10 lat po realizacji przedsiewziecia w roku 2022 Uw = 0,0554

— wwyniku rozbudowy teoretyczny wskaznik wypadkowosci zmniejszy sie 0 40.7 %,

— w wyniku eksploatacji mimo wzrostu natgzenia ruchu $redni teoretyczny wskaznik Wy
padkowosci po 10 latach eksploatacii ulicy ulegnie zmniejszeniu do 52 % w stosunku
do stanu istniejacego.
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U Na ul, Zelazng,
— w stanie istnigjgcym wskaznik wypadkowosci, rok 2010, Uw = 1.0387
— W czasie oddania przedsigwziecia do eksploatacji, Uw = 0,6144
—w 10 Iat po realizacji przedsiewziecia w roku 2022 Uw = 0.4961
— w wyniku rozbudowy tearetyczny wskaznik wypadkowosci zmnigjszy sie 0 40.7 %2,
—w wyniku eksploatacji mimo wzrostu natezenia ruchu $redni teoretyczny wskaznik wy-

padkowosci po 10 latach eksploatacji ulicy ulegnie zmniejszeniu do 52 % w stosunku do
stanu istnigjgcego.

Ryzyko narazenia zdrowia osahb zamieszkalych na terenach przylegiych
U Bezposrednie zagrozenie dia zycia | zdrowia ludzi moze wystapié z powodu wypadow
drogowych zakonczonych rozszezelnieniem fadunku, wybuchem lub pozarem.
U Posrednie, potencjalne zagrozenia dla ludzi bgda zwiazane z rozprzestrzenianiem sig
hatasu i spalin wytwarzanych przez pojazdy.

W odniesieniu do hatasu i zanieczyszezenia powietrza czynniki te stworzg zagrozenie tyl-
ko wtedy, gdy osoby narazone bedg przebywac dhuzszy czas w strefie przekroczen dopuszezal-
nych poziomow,

Dotychezas przeprowadzone badania wskazujg jednoznacznie, ze wyrdznisnie chorob
spowodowanych przez emisje substancji z tras komunikacyjnych z ogéinej puli schorzen pow-
dowanych skazeniem srodowiska jest niszwykle trudne do okreslenia,

W fazie budowy stosowane bedg podgrzane masy bitumiczne tworzace opary skfadajay:e
sig z fazy gazowe| i fazy aerczolowe]. Nie sg one uwazane za szkodlive dia cztowieka.

Prawdopodobienstwo wystapienia zagrozenia substancjami ze spalin jest niewielkie, a je-
zell w ogole wystapi to zawierad sie bedg w strefie Zagrozenia zdrowotnego wskutek emisji tlen-
kow azotu (wartoéci najwieksze z mozliwych emitowanych substancjiy oraz emisii niezarganizo-
wanej pytu PMs 5. Wplyw pozostatych substancji emitowanych przez pojazdy jest niemierzalny.

Wsrod mieszkancow ul. J, Waszyngtona i ul, Zelaznej nie wystapi zauwazalne ryzyko wy-
stapienia szkodliwych efektow zdrowotnych w ciggu catego okresu zycia wynikajace z analizy ry-
zyka, Wniosek ten wysnuto na podstawie wynikow obliczer symulacyjnych emisji i Zasiegl roz-
przestrzeniania sie tlenkdw azotu w przeliczeniu na dwutlenak azotu, ktore to nie wykazaty prze-
kroczen wartosci przyjetych za dopuszezalne w powietrzu na terenie calego przedsiewziecia i w
miejscu zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdiuz rozbudowanych ulic,

8.3.2.Wody

Wody podziemne. Opiniowane ulice nje przebiegajg przez obszar glwnego zbiormika
wod podziemnych (GZWP) o znaczeniu krajowym, a takze nie Znajdujg sie na tersnie stref
ochronnych ujeé wod podziemnych (wody pitnej), ktore mogtyby byé zagrozone w fazie prac dro-
gowych lub eksploatacji. Wykonanie wykopow pod sieé wodociggowa, kanalizacje deszezows |
sanitarng, siec gazows, telefoniczna i teletechniczna nie wplyng na obnizenia poziomu wod grun-
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towych w nastepstwie drenazy podczas budowy, a wszystkie zmiany ustapig po pewnym czasie
po lch wykonaniu. zasypaniu | samouszczelnieniu.

Warunki eksploatacii ulic po rozbudowie nie dopuszczg do przenikania zanieczyszczen
wystepujacych w wodach opadowych | roztopowych do wod gruntowych | podziemnych. Stworzo-
na warstwa ochronna (grubost warstwy pokrycia) i uszczelnienie nad wodami gruntowymi za-

pewni wystarczajacg ochrong tych wod przed zanieczyszozeniami.

Wody powierzchniowe. Projektowane ulice nie przecinajg, ani nie przebiegaja w poblizu
ciekédw wodnych, dlatego tez nie przewiduje sie oddziatywania na wody powierzchniowe, oraz nie
istnieje zagrozenie negatywnego wphywu na te wody. Scieki opadowe z jezdni, chodnikéw i par-
kingdw jak tez przylegtych terendw bedg odprowadzane poprzez projektowane wpusty uliczne do
istniejace] | projektowane] kanalizacji deszczowej tak, aby zapewnic sprawne odwodnienie. Splhy-
wy opadowe z kanalizacji deszczowe] bgdg odprowadzane do kolektordw deszczowych | dalgj
kanalizacji zbiorezej, ktéra odprowadzi scieki do rz. Biatej.

8.3.3.Faunaiflora

Vi pasie drogowym poza nawierzchnig jezdni, parkingow oraz chodnikow wystepuja mu-
rawy trawiaste charakteryzujace sie niewielkg iloscig gatunkow, bardzo dobrze znoszacych wy-
deptywanie oraz innego rodzaju antropopresje oraz zadrzewienia w roznegj klasie wiekowe), jako
zbhiorowiska drzew | krzewodw. Realizacja przedsiewziecia wymusza wyeinke | wykarczowanie
drzew | krzewodw. Nie reprezentujg one szczegdinych walordw przyrodniczych. Wszelka jednak
wycinka drzew | zajgcie terenu bedzie realizowana jako nieunikniona i traktowana jako podstawowy
warunek realizacji koncepc]i rozbudowy ulic. Szczegdtowa inwentaryzacja drzew i krzewdw zosta-

nie wykonana na etapie opracowywania projekiu budowlanego | bedzie stanowita jego zatgeznik,

Szata roslinna utracona i zniszczona bedzie odtworzona jako zieler przyuliczna po zakon-
czeniu budowy | rekultywacii terenu | nowych nasadzeniach. Najbardzie] niskorzystnym ze wzgle-
dow preyrodniczych na prace zwiazane z wycinka drzew jest ckres od pdzne] wiosny do lata. W
fazie eksploatacji wptyw na roslinnosé ograniczy sie do niekorzystnego oddziatywania spalin ko-
munikacyjnych z pojazdow, ktore wywotujg zmiany regresyjne w faunie i ograniczajg ich liczeb-
nosc. Stosowane srodki do odladzania jezdni: chlorek sodu | wapnia wphywajg niekorzystnie na
faung glebowsa, zwlaszcza ograniczajg liczebnos¢ roztoczy. Skazenie roslin wywolane emisjg za-
nieczyszczen komunikacyjnych chot niewielkie odhija¢ sie bedzie negatywnie na organizmach

Zwierzgcych zwlaszcza znajdujacych sie na szczytach troficznych fafncuchdw spasania.

8.3.4.Powierzchnia ziemi, gleba

Frace rozbudowy ulic beda powodowac niewielkie przeksztatcenia Srodowiska glebowego
Zz uwagi na teren juz zainwestowany, Przeksztatcenia w przypowierzchniowych warstwach ziemi
zwigzane beda z zajeciem i utratg powierzchni ziemi przy poszerzeniu pasa drogowego obu ulic
oraz pracami na etapie realizac) nowe] infrastruktury: jezdni, chodnikéw | parkingdw. Teren cza-

sowo zajmowany (w fazie budowy) bedzie przywracany do pierwotnego stanu wedtug odrebnych

Bt o epta U= ac
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projektow nasadzen zieleni (np. darniowanie, nasadzenia zieleni w postaci drzew, krzewdw i ob-
sianie mieszankg traw poboczy i powierzchni otwartych). Oddziakywanie ulic na gleby w fazie
eksploatacji polegat bedzie na przenoszeniu drogg eoliczna zanieczyszczen zawartych w spali-
nach i w pyle wtérnym z jezdni. Na gleby terendw przylegtych do ulic bedzie przebiegat ciaghy pro-
ces osiadania, rozpuszczania | wymywania sktadnikow Zanieczyszczajgceych araz ich infiltracja w
gtab gleh.

Skutki eksploataciji ulic na gleby bedg ujawniaty sie sukcesywnie, nawet przez wiele |at po
rozpoczeciu eksploatacji. Zasieg oddzialywania nie bedzie stabilny | bedzie sie zmieniat w zalez
nosci od stanu technicznego strumienia pojazddw ich natgzenia i stezenia powstajacych spalin.

8.3.5. Widok krajobrazowy

Z wyceny walorow estetycznych krajobrazu w obrebie powierzchni postrzeganych na
przedmiotowych ulicach po zrealizowaniu przedsiewziecia wynika, ze rdznica pomigdzy stanem
aktualnym, a stanem po zabudowaniu wynosi (& 168%) co sugeruje, iz istniejacy widok krajobra-
Zowy po przebudowie ulegnie nieznacznej poprawie.

8.4.Cddziatywania wynikajace z wykorzystywania zasobow Srodowiska

Zasoby Srodowiskowe, kidre moga byé wykorzystane podczas realizacii i eksploatacji
przedsiewzigcia to: wody powisrzchniowe, powierzchnia ziemi wraz z gleba oraz surowce natu-
ralne — kruszywa, pospotka. Podczas prac drogowych woda bedzie pochodzita ze Frédet nieod-
nawialnych, z wodociagu miejskiege. Na obecnym etapie projektu nie mozna precyzyinie ckresfic
oddziatywania poprzez wykorzystanie zasobaw srodowiskowych. Zuzycie energii elektryczng),
wody dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie | nie pociagnie za sobg budowy dodatke-
wych linii energetycznych lub instalacji wodociagowej. W trakcie budowy zostana wykorzystane
nastgpujace podstawowe surowce i materiaty takie jak; beton asfaltowy do wykonywania warstw
konstrukeyjnych nawierzchni, cement, piasek, woda, elementy betonowe, paliwa do &rodkew
transportu | maszyn drogowych — oszacowanie iloéci jest praktycznie niemozliwe z wwagi na nie-
znany potencjat wykonawczy jednostki, ktéra bedzie realizowata roboty,

WV fazie eksploatadji przedsiewziecie nie wymaga korzystania z surowcow, paliw i energi.
wody wyjatkiem naturalnego przesyiu wody wodociggowe]. Do eksploatacii projektowane] sieci
kanalizacyjnej to jest cisnieniowego mycia kanatéw oraz czyszczenia osadnikow, studziensk
wpustow ulicznych przewiduje sie wykorzystywanie pojazdéw asenizacyjnych,

8.5. Oddziatywania wynikajace z emigji

8.5.1.Jakos¢ powietrza

Podczas prac zwiazanych z rozbudows ulic J. Waszyngtona i Zelaznej emitowane beda w
sposab niezorganizowany substancje gazowe i pylowe, ktorych Zrodtem bedzie gtownie ruch po-
ruszajacych sig pojazdéw i praca silnikéw maszyn drogowyc:h.!ljednak tego typu emisje majg cha-:
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rakter czasowy, sg krotkotrwale | zanikaja po zakonczeniu prac drogowych. Powstajgace ilosci pyiu
oraz Zanieczyszczen gazowych powinny ograniczys sig swoim oddzi.a’rywaniem do terenu pasa
technicznego budowy. Emisje pylow beda mialy miejsce w czasie frezowania istniejacych na-
wierzchni, wykonywania wykopdw | przemieszezania mas ziemnych oraz porywanych z transpor-
tu i przetadunku materiatéw sypkich. Podstawowym zanieczyszezeniem bedzie pyl PM10 i opa-
dajacy jako emisja niezorganizowana w réznych etapach budowy np.: prace rozbidrkowe, wycin-
ka i karczowanie drzew i krzewdw, prace ziemne, wybranie i odlozenie gleby z wykopu, wykony-
wanie podbudowy | jej wibracyjnego utwardzania, - transport piasku na podsypki | ich wykonanig,
zasypanie wykopow z uzyciem spycharek, nawiezienie humusu i gleby pod zielen uzupeiniajaca.
Faza eksploatacji ulic bedzie Zrodlem emisji substancji gazowych | pylowych: - generuja-
cych tzw. pzon przypowierzchniowy, - poglfebiajacych efeki cieplarniany.- szkodiiwych - Trwatych
Zwiazkdw Organicznych WWA), - zwigzhdw metall. cynku (Zn), chromu (Cr), niklu {Ni), wanadu
(V). Jezdnie po kidrej poruszad sie bedg pojazdy bada zwickszaty tzw. emisje widrng pytu. Jest to
pyl juz wezesnie| osiadly na jezdni, ktéry bedzie wzbudzany do atmosfery na skutek zawirowan

wywotywanych ruchem pojazdow.

Do okreslenia wielkoscl emis)i wykorzystano dane przygotowane przez projektantdw Biura
"ELIS" w Bialymstoku na podstawie wykonanych pomiarow oraz prognozy ruchu na czas oddania
przedsigwzigcia do eksploatac)i w planowanym 2012 roku 1w 10 lat po w 2022 r.

Wsrod substanc)i emitowanych w spalinach podczas ruchu pojazdéw uwzgledniono: tlenki
azotu jako dwutlenek azotu, tlenek wegla, benzen, dwutlenek siarki | weglowodory alifatyczne i
aromatyczne, pyt zawieszony PM10W obliczeniach wislkosci emigji substancji oraz obliczeniach
rozprzesirzeniania sig substancyi uwzgledniono zmizniajaca sie strukture ruchu w zaleznoéci od
pory dzien - noc.

Obliczeniami zasiegu rozprzestrzeniania sig spalin objeto tlenki azotu. Jego stezenia dys-
pazycyjne cbserwowane s3 najdale] od Zrodia emisji czyli pasa jezdnegoe. Wyniki obliczen roz-
przestrzeniania porownano 2 jego wartoscig odniesienia.

U Na podstawie przeprowadzonych obliczen mozna stwierdzic, za na rozbudowanych ulicach
nie wystapig przekroczenia wartosci odnigsienia w skali srednioroczng] 3, dla tlenkdw azotu
w przeliczeniu na NO,.

U W granicach samej jezdni stezenia najwieksze obejma zardwno w raku 2012 i 2022 okolice
skrzyzowania ulicy Waszyngtona | Zelazng, nie beda jednak powodowaty przekroczen
wartosci odniesienia, tzn. Ze na obu ulicach przekroczenia wartosci odniesienia stezen
imisji Sredniorocznych poza pasem drogowym nie wysiapia na cate] diugosci objete]
projekiem rozbudowy obu ulic na | poza szerokoscig jezdni.

[ Emitowane inne substancje nie beds wykazywaly przekroczen w zakresie wszystkich
normowanych parametrow jakosci powietrza,

(AW prognozie 2012 r., stezenia maksymalne i Srednioroczne tlenkéw azotu jako NO.
wyniosa:

— wartost Sa = 12 pg/m® (30 % poziomu odniesienia) bedzie wystepowata wyspowo (w




Sir. 26 Rapart o oddzialywaniu .. . Streszozenis

Jednym migjscu) na osi ul, Waszyngtona (jest to wartogé maksymalna z maozliwych),

— wartosc Sa = 1,0 ug/m* (2,5 % poziomu odniesienia) jako poziom ciagly imisji bedzie
wystepowat w odleglosci maksymalnej do 50 m od osi Jezdni na catej diugosci rozbu
dowy ul. Waszyngtona,

~ Na ul. Zelaznej wartosé Sa = 1.0 ug/m® (2,5 % poziomu odniesienia) bedzie wystepo-
wata wyspowo

— warto$¢ maksymalna stezenia 1 godz. nie przekracza wartosci 100 ugim® (50 % po-
ziomu odniesienia) i wystepuje jedynie na osi jezdni ulicy Waszyngtona w sposdb nie-
ciaghy.

— W miejscu wystepowania zabudowy wielorodzinne] wzdiuz ul. Waszyngtona stezenia ¢

godz. NO; przyjma wartosé ok, 70 ug/m® (35 % paziomu odniesienia) a na ul. Zelazng
zaledwie 10 pg/m” (5 % poziomuy odniesienia)

OW prognozie 2022 r. stezenia maksymalne | Srednioroczne tlenkéw azotu jake MO,
WY Niosa:
—Wartos¢ Sa = 12 + 13 pug/m® (30 + 32,5 % poziomy odniesienia) bedzie wystepowata wy-
spowo na ul. Waszyngtona w migjscu skrzyzowan z ul. M. Sktodowskigj i ul. Zelazna,
— wantos¢ Sa =od 2,0 + 6 ug/m’ (5 + 150 % poziomu odniesienia) jako poziom ciagh

imisji bedzie wystepowat w otoczeniy zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej na calg)
dtugesci ul. Waszyngtona,

—na ul. Zelazne warto$¢ Sa wyniesie ok 2.0 ugim* (5 % poziomu odniesienia)
—wartos¢ maksymalna stezenia 1 godz. nie przekroczy wartogei 140 ngim® (70 % pOzZig-

mu odniesienia) i wystepuje jedynie na osi jezdni uliy Waszyngtona w sposdh
nieciagty.

—w migjscu wystepowania zabudowy wielorodzinnej wzdiuz ul, Waszyngtona stezenia 1
godz. przyjma wartosé ok. 80 pg/m® (40 % poziomu odniesienia) a na ul. Zelazne| zale-
dwie 10 ug/m”* (5 % poziomu odniesienia)

8.5.2.Emisja energii — hatasu

Za pomoca kwalifikacj tych terendw zawartych w planach zagospodarowania przestrzen:
nego oraz Studium Zagospodarowania dokonano przypisania dopuszczainych wartosci poziomu
hatasu, Tereny objete potencialnym oddziatywaniem hatasy zakwalifikowano zgodnis z zatgczni-
kiem do rozporzadzenia MS w sprawie dopuszezalnych poziomow hatasu w Srodawisky jako:

Upunkt 3a, jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | zamieszkania
zhiorowego oraz punkt 3d, jak dla terenow mieszkaniowo - ustugowych, dia ktdnych
obowiazujacy dopuszczalny poziom hatasu od drég wynosi:

~ Laeqo = 60 dB dla 16 godzin pery dziennej, 6% - 2%
~ Laeqn = 50 dB dla 8 godzin pory nocnej, 22" — g

U punkt 2d, tereny szpitali w miastach. dla ktdrych obowiazujacy dopuszczalny poziom hatasy

ad drdg wynosi:
~ Laeqn = 55 dB dla 16 godzin pory dziennej, 6% — 22%
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— Laeqn = 50 dB dla 8 godzin pory nocnej, 22" — 6™
- Okreslenie halasu emitowanego od przedsigwziecia

- W fazie rozbudowy ulic wystapi bezposrednia, okresowa i krétkotrwata emisja hatasu Spo-
i wodowana praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujg-
cych materialy | surowce. Wzrost hatasu w fazie budowy moze byé powodowany duzg koncentra-
cja maszyn | urzadzen na krétkich odcinkach frontu prac drogowych. Zrédiem maksymalnego po-
ziomu dzwieku, bedg pojazdy cigzarowe transportujgce materialy, a takze urzadzenia uzywajace
krotkotrwatych dzwiekowych sygnaléw ostrzegawcezych, Uciazliwosé akustyczna wystapi tylko w
porze dzienne| 6° - 22" i bedzie kréotkotrwata. Oddziatywania te zgodnie z przepisami nie podie-
gaja regulacji prawnej w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami. Zasieg ponadnormatyw-
— nego hatasu wyniesie ok, 50 m w stosunku do budynkéw lezacych w pierwszej linii frontu robét.

Zasigg oddziatywania hatasu przenikajacego od ulic do $rodowiska, przy maksymalnym
— natezeniu ruchu okreslone na podstawie wynikéw obliczen komputerowych imisji i lokalizacji izo-

: fony Lye, o = 60 dB w porze dziennej i Ly, y = 50 dB w porze nocnej. Wyniki obliczen zaprezento-
» wano w postaci map akustycznych przedstawiajacych poziemy hatasu o jednakowych warto-
sciach: Rys. Nr 1/H i 3H - przedstawiajg zasieg przenikania hatasu w porze nocnej dla prognozy
ruchu 2012 r., Rys. Nr 2/H | 4/H — przedstawiaja zasieg przenikania hatasu w porze dziennej dla
prognozy ruchu 2022 r. Wl

Wyniki symulacji nie wskazujg na przekroczenia wartoéci dopuszczalnych hatasu zaréwno
w porze dziennegj i nocnej dia budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. J. Waszyngtona i
ul. Zelaznej w Biatyrmstoku.

Odlegtosci, od ktdrych wystapi dotrzymanie przyjetych za dopuszczaine pozioméw hatasu
od krawedz jezdni ulic na stan perspektywy 2012 | 2022 roku beda wynosity:
Pora nocna
U Obliczenia wskazuja, iz wartoéci hatasu od potoku pojazdéw na przewidzianych do
rozbudowy ulicach dotrzymajg poziom norm przyjetych obecnie za dopuszczalne dla pory
nocnej 50 dB w odleglosci:
= rok 2012 (oddanie przedsigwzigcia do eksploataci) (Rys. Nr 1/H)

—do 5 + 8 m od skrajnej krawedzi jezdni w porze nocnej na ul. J. Waszyngtona odcinak
od ul. Akademickiej do M. Sklodowskiej (brak przekroczen w miejscu wystepowania

L ] g

zabudowy mieszkaniowej),

—do 9 + 16 m od skrajnej krawedzi jezdni w porze nocnej na ul, J. Waszyngtona odcinak

I od ul. M. Skiodowskiej do ul. Wesotej (brak przekroczer w migjscu wystepowania za-

budowy mieszkaniowej),
— — do 8,0 m od krawgdzi jezdni na ul. Zelaznej (brak przekroczed w migjscu wystepowa-
L nia zabudowy mieszkaniowsj),
L rok 2022 (10 lat po oddaniu przedsiewziecia do eksploatacji) (Rys. Nr 3/H)

= —do 7+ 10 m od skrajne] krawedzi jezdni w porze nocnej na ul. J. Waszyngtona adeinek
od ul. Akademickiej do M. Skiodowskiej (poziom dopuszczalny hatasu wystepuje na
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— Laeqn = 50 dB dla 8 godzin pory nocnaj, 22" — 8™
- Okreslenie halasu emitowanego od przedsigwziecia

- W fazie rozbudowy ulic wystapi bezposrednia, okresowa i krétkotrwata emisja hatasu spo-
i wodowana praca ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujg-
cych materiaty | surowce. Wzrost hatasu w fazie budowy moze byc powodowany duza koncentra-
cja maszyn | urzadzen na krétkich odcinkach frontu prac drogowych. Zrédiem maksymalnego po-
ziomu dzwieku, bedq pojazdy cigzarowe transportujace materialy, a takze urzadzenia uzywajace
krotkotrwatych dzwiekowych sygnaléw ostrzegawezych, Uciazliwose akustyczna wystapi tylko w
porze dzienne| 6° - 22" i bedzie krétkotrwata. Oddziatywania te zgodnie z przepisami nie podie-
gajg regulacji prawne| w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami. Zasieg ponadnormatyw-
— nego hatasu wyniesie ok. 50 m w stosunku do budynkéw lezacych w pierwszej linii frontu robét.

Zasigg oddziatywania hatasu przenikajacego od ulic do $rodowiska, przy maksymalnym
— natezeniu ruchu okreslono na podstawie wynikéw obliczen komputerowych imisji i lokalizacji izo-

- fony Lye, o = 60 dB w porze dziennej i Ly, y = 50 dB w porze nocnej. Wyniki obliczen zaprezento-
| wano w postaci map akustycznych przedstawiajacych poziemy hatasu o jednakowych warto-
sciach: Rys. Nr 1/H i 3H - przedstawiajg zasieg przenikania hatasu w parze nocnej dla prognozy
ruchu 2012 r., Rys. Nr 2/H i 4/H — przedstawiaja zasieg przenikania hatasu w porze dziennej dla
prognozy ruchu 2022 r.

Wyniki symulacji nie wskazujg na przekroczenia wartoéci dopuszczalnych hatasu zaréwno

w porze dziennegj i nocnej dia budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. J. Waszyngtona i
ul. Zelaznej w Biatyrmstoku.

Odlegtosci, od ktdrych wystapi dotrzymanie przyjetych za dopuszczaine pozioméw hatasu
od krawedz jezdni ulic na stan perspektywy 2012 i 2022 roku beda wynosity:

Pora nocna

U Obliczenia wskazuja, iz wartoécl hatasu od potoku pojazdéw na przewidzianych do
rozbudowy ulicach dotrzymajg poziom norm przyjetych obecnie za dopuszczalne dla pory
nocnej 50 dB w odleglosci:

= rok 2012 (oddanie przedsigwzigcia do eksploatacii) (Rys. Nr 1/H)

— do 5 + 8 m od skrajnej krawedzi jezdni w porze nocnej na ul. J. Waszyngtona odcinak
W od ul. Akademickie] do M. Sklodowskigj (brak przekroczen w miejseu wystepowania
zabudowy mieszkaniowej),

— do 9 + 16 m od skrajnej krawedzi jezdni w porze nocnej na ul. J. Waszyngtona odcinak
od ul. M. Sklodowskiej do ul. Wesotej (brak przekroczer w migjscu wystepowania za-
budowy mieszkaniowsj},

— — do 8,0 m od krawgdzi jezdni na ul. Zelaznej (brak przekroczed w migjscu wystepowa-
b nia zabudowy mieszkaniowsj),
s rok 2022 (10 lat po oddaniu przedsiewziecia do eksploatacji) (Rys. Nr 3/H)

= —do 7+ 10 m od skrajne] krawedzi jezdni w porze nocnej na ul. J. Waszyngtona odeinek
od ul, Akademickiej do M. Skiodowskiej (poziom dopuszczalny halasu wystepuje na
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granicy zabudowy mieszkaniowej),

— maksymalnie do 33 m od skrajnej krawedzi jezdni w porze nocngj na ul. J. Waszyng-
tona odcinek od ul. M. Skiodowskiej do ul. Wesotej (nisznaczne przekroczenia w miej-
sCu wystgpowania zabudowy mieszkaniowaj),

~do 12,5 m od krawedzi jezdni na ul. Zelaznej (brak przekroczen w miejscu wystepo-
wania zabudowy mieszkaniowej),

Pora dzienna

U Obliczenia wskazujg, iz wartosci hatasu od potoku pojazdow na przewidzianych do
rozbudowy ulicach dotrzymajg poziom norm przyjetych obecnie za dopuszezalne dia pory
dziennej 60 dB w odleglosai-

rok 2012 {oddanie przedsiewziecia do eksploatacji) (Rys. Nr 2/H)

—do 2+ 4 m od skrajng; krawedzi jezdni w porze dzienngj na ul, J. Waszyngtona odgi-
nek od ul, Akademickiej do M. Sklodowskie] (brak przekroczer w migjscu wystepowa-
nia zabudowy mieszkaniowsj),

—do7+10 mod skrajnej krawedzi jezdni w porze dziennej na ul_ J, Waszyngtona odci-
nak od ul. M, Sktodowskiej da ul. Wesote] (brak przekroczen w migjscu wystepowania
zabudowy mieszkaniowsj),

— 22 m dla wartosci dopuszezalnej hatasu 55 dB {tereny szpitali wimiastach) (brak prze-
kroczen w miejscu wystepowania zabudowy kompleksu szpitalnego Uniwersytety Me-
dycznego)

— do 5 m od krawedzi jezdni na ul. Zelaznej (brak przekroczer w migjscu wystepowania
zabudowy mieszkaniowsj)

rok 2022 (10 lat po oddaniu przedsiewziecia do eksploatacji) (Rys. Nr 4/H)

—do8+10m od skrajnej krawedzi jezdni w porze dziennej na ul. J, Waszyngtona odgi-
nek od ul. Akademickiej do M. Skicdowskiej (brak przekroczer w miejscu wystepowa-
nia zabudowy mieszkaniowe;),

—do 26 m od skrajngj krawedzi jezdni w porze dziennej na ul. J. Waszyngtona odcinek
od ul. M. Sktodowskigj do ul, Wesote] (nieznaczne przekroczenia W migjscu wystepo-
wania zabudowy mieszkaniowej),

— maksymalnie do 50 m dla wartosg dopuszczalngj hatasu 55 dB (tereny szpitali w mia-
stach) (brak przekroczen w migjscu wystepowania zabudowy kompleksu szpitalnego
Uniwersytstu Medycznego).

— do 8 m od krawedzi jezdni na ul. Zelaznej (brak przekroczen w miejscu wystepowania
zabudowy mieszkaniowej),

8.5.3. Emisja energii - wibracja

W fazie budowy tylko wybrane pracujace maszyny drogowe (np. walce wibracyjne, za-
ggszezacze gruntu, wibratory betonu) moga powedowad drgania Przenoszace sig na budynki, Sg
to drgania podobne do wzbudzanych przez ruch pojazdéw cigzarowych. Urzadzenia te mogg
wzbudzat wysoki paziom drgan budynkow i byé odczuwane przez ich mieszkancow w sasiedz-
twie frontu prac drogowych, Ich uzycie Iest jednak bardzo krétkotrwale,
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Oceny rzeczywiste] skali zagrozen wibracjg w fazie budowy dokonuje sie na podstawie
symulacji drgan przez dynamiczne sondy geoclogiczne zawierajace uklady do wibracyjnego bada-
nia utworow geologicznych | pomiary skorygowane] wartosci przyspieszenia drgart (m/s”}), pred-
kosci drgan {m/s) lub na podstawie widma drgan, przez czujniki zamontowane w roznych miegj-

scach (fundamenty, stropy, sciany) potencjalnie zagrozonych budynkow.

W fazie eksploatagji ucigzliwose wibracji wywotana ruchem drogowym na ulicach J. Wa-
szyngtona i Zelaznej bedzie zaniedbywalnie niska w przypadku oddalenia budynkow od jezdni,
Ma nowej nawierzchni moga to byt jedynie nierownosci pokryw studzienek lub kratek wpustow
ulicznych. Ruch pojazdow drogowych poruszajacych sie po nowowykonanej nawierzchni nie be-
dzie wzbudzat drgan, ktare mogltyby powodowad uszkodzenia nasnych elementow budynkow lub

byt odczuwane przez budynki i ich mieszkancow.

Oddziatywanie wibracji na ludzi. Kryteria oceny szkodliwosci drgan, na podstawie kid-
rych mozna w fazie przedprojektowe] ocenic stopien zagrozenia | podjac w razie potrzeby odpo-
wiednie dziatania zawiera norma PN-88/B-02171 pt.: ,Ocena wphywu drgan na ludzi w budyn-
kach" na podstawie predkosci wibracji w budynkach potencjalnie zagrozonych a nastepnie po-
rownanie ich z odpowiednia wartoscig dopuszczalng dia tego kisrunku (w asiach X, Y, Z).

Oddzialywanie wibracji na budynki. W fazie budowy zagrozenie drganiami t;ﬁdyrnkéw
przy ulicach J. Waszyngtona i Zelaznej oraz ich odczuwanie przez asoby znajdujgce sie w bu-
dynku moze wystapi¢ podczas prac drogowych z uzyciem walca wibracyjnego. typu STA WY 1500
D. o parametrach wymuszenia: A = 2,0 mm i f = 35 Hz. kiory powoduje drgania kwalifikujace je do
Il strefy wplywéw dynamicznych w skali SWD-1. W fazie eksploatac) szacunkowa spodziewana
maksymalna predkosci drgan dla budynkow znajdujgcych sig na rozbudowanych ulicach przy
predkosci pojazddéw v = 50 km/h wynoszg od 0.000102 do 0.000385 [m/s]. Dopuszczalne pozie-
my drgan odbieranych przez czlowieka, w osi X lub Y, wynosza: dzien - 0.00116 [m/s], noc -
0.00116 [m/s] dla ludzi przebywajacych w biurach, urzedach i szkotach oraz dzien - 0.00116 m/s,
noc - 0.000406 mfs dla ludzi przebywajacych mieszkaniach i internatach. Tak wige nawet pray
merownosciach rzedu 20 mm nie beda powstawaly wibracje przekraczajgce dopuszezaine po-
ziomy drgan odbieranych przez cztowieka, w osi X lub Y.

Obliczone wartosci przyspieszenia drgan, na budynki potencjalnie zagrozone wibracjg
wynosza 0,96 — 2 70 [em/s?] | moga wywotywat wibracje kwalifikujace sie do | i Il strefy wplywdw
dynamicznych w skali SWD-1.

8.5.4.Promieniowanie elektromagnetyczne nigjonizujgce

Stacje telefonii komorkowe] umieszczane ma masztach nie stanowig zagrozenia dla ludzi |
srodowiska. Promieniowanie elekiromagnetyczne emitowane przez takie stacje pojawia sie na
wysokosci od 28 metra do 35 metra nad poziom otoczenia i dociera w promieniu od 33 metra do

40 meira od masziu,
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8.5.5.Emisja sciekow

W fazie budowy, z uwagi na mozliwosé wysigpienia podwyzszon
towych, oraz Zwiekszonej ilosci wéd opadowych w czasie trwania mo
odwadniania wykopow. Wody z odwodnien

ych poziomow wod grun-
ze wystapié koniecznod
beda odprowadzane do Istnigjace] kanalizacji desz
czowe). Scieki sanitarne z fazy budowy beda zbierane do pojlemnikéw szczelnych i Wywaozone ds
zlewni nieczystosci ptynnych. Projektowane ulice nie przebiegajg i nie przecinajg zadnych ciekdy
wodnych diatego tez nie bedzie miato miejsca

bezposrednie odprowadzanie éciskéw do wod po
wigrzchniowych.

Podczas fazy eksploatacii ul, J, Waszyngtona i ul. Zelazna bedzie zrodiem emisji sciskoy
opadowo roztopowych z powierzchni Jezdni, chodnikdw, parkingdw. Zaprojektowanie kanalizagj
deszczowe] na catej diugosci projektowanych odeinkow i wigczenie do

istriejacego i projektows.
nego systemu kanalizacji deszczowej sprawi Zmnigjszenie moz|

Wosci zagrozenia Zanieczysz:
¢zenia wod podziemnych | gruntowych ponadio poprawi gospodarke ciekami opadowymi, gdy

w chwili obecne] scieki opadowe np. w ul. Zelaznej splywaja w sposdb niekontrolowany do ziem;,

Glownymi zanieczyszczeniami zawartymi w Sciekach opadowych beda: zawiesina oggh
na, weglowodory ropopochodne oraz chlorki, do zwalczania éliskosci zimowej. Praktycznie biora
przy odwodnieniu rezbudowanych ulic nie ma mozliwosci

wyeliminowania chlorkow (poza ograni
czaniem ilosci

w ich stosowaniu przez stuzby utrzymania ruchu). Chiorki sa, bowiem zanieczysz
czeniem nie ulegajacym sorpeji | w catosci trafiajg do edbiornikéw, gdzie $3 po prostu tylko roz
cienczane. Obliczenia jakosci i ilosci powstatych Sciekow wskazuja ze:

—natgzenie przeptywu wod opadowych Q [dm*/s] oraz roczna obj. sciekow opadowych |
[m*rok] po rozbudowie wzroscie,

— stopier podezyszezania sciskow opadowych z samej

ul, Waszyngtona winien Wynosié
minimum 47,7 %

— stgzenia zawiesin ogélnych | weglowodordw ropopochodnych w Sciskach opadowych
ulicy Zelaznej nie wykazuja przekroczeri wskaznikow dopuszezalnych i moga byé:
nigj wprowadzane jako nieoczyszezone do wod lub do ziemi.

8.5.6.Wytwarzanie odpadow

Projektowane ulice J. Waszyngtona i Zelazna beda Zrodhlem odpadéw, zaréwno w fazie

budowy jak i eksploatacji. Odpady z fazy budowy nie beda nalezaty do odpadow niebezpiecz

nych. Glownym odpadem bedg masy ziemne, ktére w przypadku nadmiaréw, po analizie na za-

wartos¢ substancii wymienionych w zataczniku do rozporzadzenia, moga zostad przekazang

asobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym do wykorzystania lub na potrzeby wlasne.
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W zwigzku z rozbudowa istniejacych ulic odpadami beda réwniez beton oraz gruz beto-
nowy pochodzacy z rozbiorek istniejgcych nawierzchni, kraweznikow piyt chodnikowych itp., jak
tez sfrezowane lub pokruszone asfalty z nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki. Rozbidree
poddawane beda rowniez budynki jednorodzinne i gospodarcze w tym zawisrajace piyty eterni-
towe (azbest) jako pokrycia dachowe.

Zrodiem odpadéw bedzie réwniez baza budowy, gdzie bedg powstawaly odpady socjalno-
bytowe (sanitariaty) (szlamy ze zbiornikdw bezodplywowych stuzacych do gromadzenia nie-
czystosci) - nie zaliczane do odpadéw niebezpiecznych, odpady opakowaniowe, odpadki zywno-
sci, papier, szklo, tkaniny, érodki higieny osobistej, pozostatosci srodkow myjacych oraz nie se-
gragowane odpady komunalne,

W fazie eksploatacji opiniowanych ulic przewiduje sie powstawanie pewne] ilosci szlaméw
z czyszczenia studzienek oraz blota i pylu z jezdni ulic, a zwlaszcza przy kraweznikach. Ich od-
biorca bedzie firma, kiora wygra przetarg na oczyszezanie tej czesci Biategostoku lub zarzadea
ulic. Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia etapu likwidacji przedsiewziecia, poniewaz trwa-
tosé inwestycji drogowyceh jest liczona w setkach lat.

9. Opis przewidywanych dziatah majacych na celu zapobieganie, ogranicza-
nie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na $rodo-
wisko w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralnosé tego obszaru.

9.1.Zwierzeta i rosliny

Podczas przebudowy jezdni istniejgcych ulic, zielen znajdujaca sie w pasie technicznym
prac drogowych zostanie zniszozona i utracona ale nie przedstawia sobg cennych walordw, dia-
tego mozna z duzym prawdaopodobienstwem powiedzie¢, ze w kolejnym roku po budowie roslin-
nosc na terenach zniszczonych szybko osiggnie stan sprzed tych dziatan. W miejscach gdzie do-
konano wycinki | wzdiuz ulic zostang nasadzone nowe drzewa i krzewy oraz zasiane mieszanki
traw, ktére zrekompensujg straty poniesione w fazie budowy. Natomiast drzewa i roélinnosé w ob-
rgbie placu budowy nie przeznaczona do wycinki, bedzie chroniona przed uszkodzeniami me-
chanicznymi przez ostonigcie konarow | pni. Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego
wptywu na faung, flore oraz krajobraz.

9.2.Ludzie - bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu drogowego

Projekt rozbudowy realizuje zasady bezpieczenistwa w stosunku do wszystkich uczestni-
kéw ruchu drogowego z zachowaniem mozliwych do zrealizowania elementéw zwiazanych z
bezpieczenstwem, min: - poszerzenie pasa drogowego (2+1), - oznakowanie przejsé dla pieszych
(niektore z sygnalizacjg swieting), - wykonanie pasa $rodkowsgo z mozliwoscig lewoskretow po-
prawi bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu kotowego, - budowa obustronnych chodnikéw zwiek-
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szy bezpieczefistwo pieszych, - budowa nowych migjsc parkingowych wyeliminuje dotychezaso-
we parkowanie na jezdni i blokowanie ciagtosci preejazdu.

9.3.Wody

Z uwagi na brak w poblizu ciekow wodnych zagrozenie Zanieczyszezenia wod powierzoh-
niowych nie Istnigje. Zanieczyszczenie wod gruntowych moze wystapic gldwnie w fazie budowy
podezas wykonywania robét ziemnych w wyniku:

— wycieku paliwa z niewlasciwie kKonserwowanych zbiornikow pojazdéw lub olei smar-
nych z roboczych Maszyn, urzadzen i pojazddéw,

= przenikania szkodliwych substancji do wad podziemnych na skutek pozostawienia luh
zakopania w gruncie materiatdw niebezpieaznych Iub opakowan PO nich,
U 83 to czesto sytuacje awaryjne, ktére Przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadky
na placu budowy nie powinny mieé¢ miejsca.
W fazie eksploatacji wodom gruntowym nie beds Zagrazac scieki opadowe Jezdni gdyz
beda one ujmowane przez wpusty | odprowadzane kanalizacjg deszczows do odbiornika,

9.4.Hatas

W fazie wykonywaniz Prac drogowych nalezy przewidziec hastgpujace dziatania ochronne
| tagodzace przed hatasem:
—stosowac nowoczesne narzedzia (np, oty pneumatyczne) i pojazdy robocze o maocach

akustycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki wyposazone w ele-
menty zmnigjszajace emisje hatasu do Srodowizka.

—place skiadowe | bazy sprzetowe winne by¢ lokalizowane Poza najblizszg zabudowg
mieszkaniowa w odlegtosci min. 200m..

—wykonywat prace budowlane w godzinach g%
—w odpowiedni sposch usytuowac maszyny na froncie robét aby nie dochodzite do kumu-
lacji | naktadania sie hatasu,
W fazia eksploatacii czynnikami, majgcymi WetYw na poziom emisji hatasu komunikacyj-
nego na ulicach jak padaje Pragram Ochrony przed Hatasem miasta Biatystok, sa
— stan techniczny pojazdow,
— mata plynnoss poruszajgcych sie pojazdéw
— organizacja ruchuy drogowego,

' Analiza symulacyjna rozprzestrzeniania sie hatasu nie wykazata przekroczen poziomow
dopuszczalnych w porze dzienngj i nocnej poza terenem da ktérego wtadajgcy ulicg ma tytut
Prawny w chwili oddania przedsiswziecia do eksploatacji - 2012 rok. Dotrzymanie wartosei do-
Puszczalnych wystepuje na cate] dhugosei przewidzianej do rozbudowy ul. Waszyngtona i ul. Ze-
laznej w roku 2012. Nie stwierdzono rowniez przekroczen hatasy w Prognozie ruchu na rok 2022
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MNigznaczne przekroczenia poziomow dopuszezalnych hatasu w roku 2022 moga byé spo-
wodowane btedami w oszacowaniu natezenia ruchu i jego struktury w roku 2022, Ponadto 10 let-
ni okres w jakim wykonuje sie prognoze jast tak daleki, ze moze przyniesdé rowniez zmiany warta-

scl dopuszczalnych (narmowanych) hatasu w strukturze migjskigj.

W organach UE wypracowano ,Perspektywiczng Polityke Halasows". Podstawa tejze poli-
tyki jest przyjecie dwoch podstawowych przestanek wyjciowych:

—efektywna ochrona srodowiska przed hatasem komunikacyjnym w miescie nie jest moz-
liwa przy zastosowaniu srodkéw doraznych (co najczesciej stosowano do te] pory),

—w Zadnym panstwie UE nie ma mozliwosci finansowych | technicznych, by szybko do-
prowadzic parametry klimatu akustycznego do wartosci normatywnych.

—prowadzone s prace w UE zmierzajace do podwyZzszenia dopuszezalnych poziomow
hatasu w strukturze migjskigj. Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy, planows dziatalnosc
w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem komunikacyjnym opiera sie na opraco-
waniu programu ochrony srodowiska przed hatasem z jego realizacjg przez 10 — 20 lat.

Proponuje sie nastepujace dziatania minimalizujace pozwalajace na dotrzymanie
ohowigzujacege minimalnego poziomu hatasu;

— obnizenie natezenie ruchu na ul. J. Waszyngtona do wartosci pojidzien = 779, poj/noc
=150

— wyeliminowanie z ruchu (przejazdow) na ul. J. Waszyngtona pojazdow ciezkich gdyz
istniejg drogi alternatywne ktorymi pojazdy ciezarowe maoga sie poruszac,

— dopuszcza sig w ruchu autobusy komunikacji migjskiej w ilosci 64 poj/16 godz. pory
dnia tj. 4 autebusy/ godzing tgcznie w obu kierunkach.

— pokrycie powierzchni pomigdzy jezdnia ulicy a pierwszym rzedem zabudowy mieszka-
niowe| rodlinnoscig plozacy sie zapewniajacg wysokie tlumienie dzwieku. pozostawie-
nie istnigjgeej zieleni sredniowysokig) | wysokie|.

— pozostawienie zieleni niskie] lub nasadzenie nowe] w migjscach gdzie jest to tylko
mozliwe,

Analizujgc przebieg i tresc wykonanych obliczen oraz map akustycznych w zakresie pro-
pagacji hatasu mozna stwierdzié, Ze po rozbudowie ul. J. Waszyngtona i ul. Zelaznej oraz dokori-
czenia realizowanych zamierzen inwestycyjnych, ktore spowoduja realne obnizenie natezenia ru-
chu pojazdow nie bedg wystepowaly przekroczenia wartoécl dopuszezalnych hatasu zaréwno w

parze dziennegj | nocnej. Zostana dotrzymane poziomy norm przyjetych obecnie za dopuszczalne.
9.5.Wibracja

Obliczane wartosci skorygowanych predkosci drgan, w budynkach potencjalnie zagrozo-
nych wibracja wynosza od 0.000026 do 0.000096 [m/s]. Dopuszczalne poziomy drgan odbiera-
nych przez czlowieka, w osi X lub Y, wynoszg: dzien - 0.0004 [m/s], noc - 0.00014 [m/s] dia ludz
przebywajgeych w biurach, urzedach i szkotach oraz dzieri - 0.00116 m/s, noc - 0.000406 m/s dia
ludzi przebywajacych mieszkaniach | internatach. Tak wiec po rozbudowie na ulicach, przy nie-
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rownosciach rzedu 5 mm nie bedg powstawac wibracje przekraczajgce dopuszezalne poziamy
drgan odbieranych przez ludzi w mieszkaniach, w osi X lub Y.

Obliczone wartosci przyspieszenia drgaf, na budynki potencjalnie zagrozons wibracjg
wynoszg 0,29 ~ 0,68 [cm/s”] i nie wywotaja wibracji kwalifikujgcych sie do | strefy wphpwow dyna-
micznych w skali SWD-1. Drgania beda nieszkodliwe dia konstrukeji budynkow oraz ich elewacgii

9.6.Jakos¢ powietrza

Podczas fazy budowy wykonawca do prac drogowych bedzie uzywat sprzetu napedzane-
go silnikami spalinowymi spetniajgcymi normy Euro V. Prace przy budowie ulic beda mialy nie-
wielki i krotkotrwaly wphyw na zmiang jakosci powietrza. Przy wykonywaniu intensywnych prac
ziemnych: wykopdw, zrzutu pospdtki, wibrowania w sasiedztwie wystepowania zabudowy po-
wierzchnie pylace sie bedg zwilzane woda, celem zapobiezenia unozom pylu zawieszonego.

W fazie eksploatacji glowne znaczenie dla jakosci powistrza ma wielkosé emisji substancji
pylowo-gazowych z poruszajacego sie potoku pojazdéw oraz od ich Jakosci i stanu technicznego.
Obnizenie wartosci emisji z ulic nie zalezy od rozwiazan zastosowanych przez projektantéw a jest
realizowane przez producentdw pojazdow, silnikéw i paliw oraz poérednio przez wladze krajowe.
Wykonane wyniki symulacji rozprzestrzeniania sig dwutlenku azotu (jako reprezentanta o naj-
wigkszym oddziatywaniu wystepujacym w spalinach komunikacyjnych) z odcinkéw ulic Waszyng-
tona i Zelaznej nie wykazuja przekroczen w zakresie normowanych parametréw jakoéci powietrza
na terenie pasa drogowego a tym bardziej terendw zabudowy mieszkaniowe| jedno | wielorodzin-
rnej.

Zmniejszenie emisji i zasiegu oddziatywania substancji w spalinach bedzie nastepowato
sukcesywnie przez powszechna wymiane przez spoteczenstwo posiadanych pojazdéw na pojaz-
dy o obnizonej emisjl spalin. Natomiast agraniczenie rozprzestrzeniania sie pylu z jezdni przed-
miotowych ulic bedzie realizowane poprzez rewitalizacje trawnikéw z zielenig niska chronigcg
przed rozprzestrzenianiem sie substancji pylowych | aerozoli, ktére bedg Zatrzymywane na li-
sciach roslin ulic.

9.7. Powierzchnia ziemi i gleba

W fazie budowy zagrozenie dla gleb i powierzchni ziemi beda okresowe i w wiekszoscl
przypadkow odwracalne, Pewne powierzchnie ziemi | gleby zajmowane] przez trawniki | zielen
przyuliczng i zielen ruderalng oraz ogrody przydomowe zostang bezpowrotnie utracone pod reali-
Zacjg poszerzenia pasa jezdnego w ulicy Waszyngtona | Zelaznej. Nalezy ograniczyé do nie-
zbgdnego minimum zasieg wymiany gruntow, czas odwadnien, stosowac metody ograniczajace
llos¢ odpompowywane] wody z wykopéw pod infrastrukture podziemng, Prace Zwigzane z wyko-
pami powinny odbywac sie mozliwie matymi odcinkami robdt, aby uniknac zjawisk erozji oraz in-
nych procesow geodynamicznych zwiazanych z nagtym pojawieniem sie duzych ilosci wéd z
opadow. Po zakonczeniu prac drogowych bedzie przeprowadzona rekultywacja biezaca zdegra-
dowanych terendw oraz zostana uruchomione szybkie procesy zycia biclogicznego. Uszczelnione

powierzchnie wyeliminuja skazenie gleb w pasach przyjezdniowych. Opiniowanym ulicom towa-
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- rzysza zbiorowiska gatunkow, ktdre wprawdzie nie przedstawiajgcych sobg cennych waloréw ale
53 wyjatkowo odporne na antropopresjg, o wiasciwosciach pionierskich. Dlatego mozna z duzym
prawdopodobienstwem powiedziec, ze w kolejnym roku po budowie roslinnoss na terenach
zniszczonych szybko osiggnie stan sprzed tych dziatar.

. 9.8.0dpady

Odpady powstate w bazie budowy bedg zbierane selektywnie do ustawionych na suchym
podtozu kontenerdw placu budowy. Odpady nawierzchni asfaltowej z fazy rozbiorki nawierzehni
—— istniejacych oraz podczas uktadania warstwy bitumicznej zostang poddane recyklingowi. Odpady

wielkogabarytowe z grupy 17 beda wywozone bezposrednio z placu budowy przez uprawnione
=) firmy i po rozkruszeniu wykorzystywane jako gruz betonowy lub w przypadku ztego stanu tech-
nicznego, beda skladowane na skiadowisku odpaddw. Wszelkie zaopatrzenie w paliwo jak tez
wymiana olejow bedzie sig odbywala w stacjach obslugi pojazdéw poza baza budowy.

Prace rozbiorkowe zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest {(np. piyty
azbestowo-cementowe faliste | ptaskie na dachach i elewacjach) prowadzone beda przez specja-
listyczne firmy w sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do $rodowiska a ich transport prowa-

dzony bedzie zgodnie z przepisami ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznyeh,

Zbgdne masy ziemne powstajace w czasie realizacji przedsiewziecia zostang wykorzysta-
ne do nowego uksztaltowania innych terendw budowy lub w granicach projektowanych ulic lub,
T iesli nie bedg sie nadawaly do tego celu. Wykonawca robot ziemnych bedzie zobowiazany do ta-

kiego prowadzenia prac, aby w maksymalny sposéb ograniczy¢ ilos¢ emitowanych odpadéw i
=G| wykorzystad (zbilansowad) masy ziemne.

W fazie eksploatacji, za usuwanie odpaddw z ulic | pasa drogowego beda odpowisdzialne
firmy, kidre wygraja przetargi ogtoszone przez Eksploatatora ul. J. Waszyngtona i ul, Zelaznej,
E Zagrozenie srodowiska odpadami wytwarzanymi na jezdni opiniowanych ulic przez uzytkownikow

w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia z wyjatkiem powaznych sytuacji awaryjnych ocenia sig ja-
ko minimalne,

= 9.9.0ddziatywanie na obszar Natura 2000

Przedstawiona przez Whnioskodawce koncepcja rozbudowy ulic nie zagraza chronionym
— siedliskom przyrodniczym. Najblizsza granica obszaru Natura 2000 - Ostoja Knyszyhska
. PLH200006 znajduje sie w odlegtosci ok. 8,5 km. Jak wykazat niniejszy raport, realizowane
przedsigwziecie bedzie tylko oddziatywalo lokalnie.

10.0kreslenie zalozen do:

- Program zabezpieczenia istniejacych zabytkow przed negatywnym oddzialywaniem
planowanego przedsiewzigcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego

Projekfowane przedsigwzigcie w fazie budowy i eksploatacji nie bedzie przebiegalo w
bezposrednim otoczeniu: krajobrazu kulturowego, parkow, ogrodéw i innych form zaprojektowa-
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nej zieleni, migjsc upamigtnionych wydarzeniami historycznymi, natomiast bedzie przebiegato w
bezposrednim otoczeniu budynkow zakwalifikowanych jako dzista architektury i budownictwa.

Analiza i ocena mozliwych zagrozen i szkod dla zabytkow chronionych na podsta-
wie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w szczegdlnosci zabytkow ar-
cheologicznych, w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania plancwanego
przedsiewziecia;

Poczatkowy odcinek przebudowy ul. J. Waszyngtona przebiega w odleglosci ok. 30 - 50 m
od budynkéw nr 5, 7. 9, 11 zakwalifikowanych jako dzieta architektury i budownictwa. Jednak od-
cinek ten nie bedzie poszerzany | nie dojdzie do narazenia wymienionych budynkow.

Na obecnym etapie wiedzy wynikajacej z koncepcji projektowej nie istniejg przestanki wy-
stapienia zagrozenia istnigjacych zabytkow negatywnym oddziatywaniem planowanego przed-
sigwzigcia. Dlatego tez nie Jest wymagany program zabezpiecren.

W wypadku ewentualnego napotkania nowych stanowisk | kategorii zabytkow, EZczegdalnie
tych potozonych w bezposrednig] strefie oddziatywania, sposch postepowania bedzie razny | be-
dzie uzalezniony od decyzji konserwatorskich. |

11.Pordéwnania proponowane] technologii z technologig spelniajacg wy-
magania, o ktorych mowa w art, 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska

Planowane przedsiewziecie jest rozbudowa nie bedaca urzadzeniem technicznym. Nie zi-
dentyfikowano dokumentacji BREF dotyczace| wymogow (NDT}) BAT dia razbudowy ulic,

12.Wskazanie, czy dia planowanego przedsiewziecia jest konieczne usta-
nowienie obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, oraz
okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia
terenu, wymagar technicznych dotyczacych obiektow budowlanych |
sposohow korzystania z nich.

Planowany typ przedsigwziecia jest wymieniany wsrod obiektdw (trasa komunikacyjna),
dla ktorych przewidziano potrzebe tworzenia obszary ograniczonego uzytkowania. Opiniowane
przedsiewziecie jako trasa komunikacyjna nie jest jednak droga krajowa. Analiza Ucigzliwasci
oparta na przediozonych danych projektowych nie wskazuje na koniecznosé utworzenia "obszary
egraniczonego uzytkowania”,

Z aktualnego rozpoznania przysztych oddziatywan wynika, ze ul. J. Waszyngtona | ul. Ze-
lazna nie beda w przysztodci Zroctem ponadnarmatywnych oddziatywan. Rozbudowa ulic posiada
dostepne rozwiazania techniczne, technologiczne | organizacyjne pozwalajace na dotrzymanie
standardow jakosci Srodowiska | nie wystepuja przestanki do obligatoryjnej koniecznosei tworze-
hia obszary ograniczonego Uzytkowania.
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13. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Istnieje zgodnos¢ mieszkancow Biategostoku co do pogladu pilnej potrzeby poprawy jako-
sci systemu komunikacyjnego miasta, kiéry jest juz obecnie w trakcie intensywnej sukcesywne;
realizacji. Jednakze samo podejmowanie decyzji, co do wyboru lokalizacji poszezegoinych przed-
sigwzigc drogowych, uznawane jest za potencjalnie konfliktogenne.

Paotencjalnymi przyczynami konfliktu spolecznego rozbudowy ul. J. Waszyngtona i ul. Ze-
laznej moze byC brak fachowej wiedzy powodujace] szukanmie uchybien w nieudowodnionych
opartych tylko na przypuszczeniach |lub bedacych tworem wyobrazni, argumentach.

W przypadkach potencjalnego konfliktu spotecznego jaki moze mieé miejsce przy rozbu-
dowie ulic konieczne jest przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwarte] dla spoteczenstwa.

Nalezy przypuszczac, e gtdwnymi grupami interesu omawianego zagadnienia beda;
U migszkaricy ulicy Zelaznej, na ktdrej nie bylo znacznego nasilenia ruchu,
U pozarzadowe organizacje ekologiczne,

Przeprowadzane postgpowanie w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, gdzie
strony postepowania mogg zgtaszac skargi | uwagi przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stanowi juz faze zbyt poing gdyz decyzie o realizacji ul. J. Waszyngtona i ul.
Zelaznej zapadly duzo wezeénie] a strony postepowania dowiedza sie o tym przez zaskoczenie
przy wszczeciu postepowania w sprawie OOS lub z prasy. W analizowang] sytuacji mozna spo-
dziewac sie watpliwosci, a nawet sprzeciwow przede wszystkim w przypadku planowanego pro-
wadzenia ulic w bliskie] odlegtosci od budynkéw mieszkalnych. Dotyczy to: ul. Zelaznej i ul. Szpi-
talnej oraz wyburzenia szeregu domow mieszkalnych | gospodarczych oraz likwidacji wielu pose-
sji prywatnych pod rozbudowe tych ulic. Konieczne jest znaczne uszezegétowienie informacji o
wykupie poszczegolnych budynkow i potencjalnym wptywie przedsiewziecia na konstrukcje pozo-
statych budynkow tak w fazie budowy jak i eksploatacji. Rozwiazywanie konfliktow wymaga dialo-
gu z wiascicielami budynkow by wypracowac zasady dla ich zazegnania. Na terenie zamierzone-
go przedsigwzigcia zostat sporzadzony i przyjety mpzp. Plan ustala sig nastepujgce parametry
techniczne ulic;

AKD-01G - modernizowana ulica Waszyngtona - gtdwna, szerokosé w  liniach
rozgraniczajgeych od 46.0 m do 51,0 m z jezdnig 2x2 pasy ruchu, w przekroju ulic ciezka
rowerowa:

Mieszkancy terenow objetych planem posiadali mozliwosé skiadania skarg i wnioskow do
przebiegu i parametrow technicznych ulicy J. Waszyngtona i Zelaznej.

Na pozostate odcinki przedsiewzigcia brak jest migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognoza skutkow realizacji tego planu. Jednak ich przebieg jest znany
mieszkancom najblizsze] w stosunku do projektowanych odcinkow, zabudowy mieszkaniows|.
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14.Przedstawienie propozycji  monitoringu - oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy | eksploatacji lub uzytkowania, w
8z¢zegolnosci na cele | przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz in-
tegralnosé tego obszaru

Analiza porealizacyjna

Celem weryfikacji wptywu rozbudowy ul. J. Waszyngtona i ul. Zelaznej na $rodowisko z
rzeczywistym jej oddziahvwaniem oraz stopniem wypelnienia zalecen zawartych w Raporeie,., na-
lezy wykonac analize porealizacyjna. Proponuje sie przeprowadzenie analizy porealizacyjne] w
zakresie klimatu akustycznego i rodlinnosc.

Zaleca sie wykonaé pomiary poziomu hatasu przy budynkach:
— ulica Waszyngtona Nr- 1. 18 34

— ulica Zelazna Nr - 28

— ulica Szpitalna Nr 20/5 | 42.

Zaleca sie dokonaé obserwacji stanu jakosciowego i ilosciowego rodlinnosei nasadzonej w
pasie rozbudowanych ulic | wskazanie potrzeby odsadzen sztuk wypadbych.

Monitoring

W fazie budowy proponuje sie monitorowad wszelkie wycieki zanieczyszczer ropopo-
chadnych, ktdre moga wystapic w trakcie prowadzenia prac budowlanych jako zdarzenia awaryj-
ne oraz ewidencjonowaé wszystkie powstajace odpady oraz dokumentowaé przekazanie odpa-
dow za pomoca karty przekazania odpadu”,

W fazie eksploatacji nie proponuje sie monitoringu dlatego, ze teren przedsiewziecia obje-
ty jest mapa hatasu aktualizowang co 5 lat a na ul. Waszyngtona znajduje sie jedna z dwéch w
miescie stacje pomiaru jakoéci powietrza.

15.Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we
wspolczesne] wiedzy, jakie napotkano opracowujac raport,

Niepewnosci zwiazane z rozpoznaniem uwarunkowar srodowiskowych oraz progriozowa-
hiem potencjalnych oddziatywar rezbudowy ul. J. Waszyngtona i ul. Zelazne| to;

- Btad prognozy oddziatywania analizowanych ulic na $rodowiskn wynikajacy z btedu
prognozy ruchu. Od wiasciwego aszacowania prognozowanego ruchu kKomunikacyjne-
4o na projektowanych ulicach zalezg w decydujacym stopniu prognozowane poziomy
uciazliwosci dla srodowiska w zakresie zanieczyszezel powietrza | wod oraz pozio-
mow hatasu drogowego.

— Urzad Miejski w Bialymstoku nie posiada danych w formacie Unii Europejskigj o nate-
Zeniach | strukturze ruchu na podmiotowych ulicach. Wyniki obliczer wphywlu na jakosé
powietrza wokot ulic poddawanych przebudowie uzaleznione sg od znajomosci struk-
fury ruchu wyg. obowigzujacego w Unii systemu CORINAIR. brak wynikow pamiarp-
wych tzw. obecnego ta Zanieczyszczef powietrza na terenie projektowanych ulic.
WIOS podaje tzw. tho szacunkowe,
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16.Nazwisko osoby lub osdb sporzadzajacych raport

Zaktad Ekspertyz Ochrony Srodowiska ,AREQ" s.c. — Biatystok

17.Zrodla informacii stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce dane otreyvmane od Zleceniodawcy:

VI

Karta informacyjna przedsiewziecia rozbudowy ul. Waszyngtona na odeinku od ul, Aka-
demickiej do ul, Wesolej wraz ze skrzyzowaniem i ulicy Zelaznej na odeinku od ul J.
Waszyngtona do ul. M. Wolodyjowskiege w Biatymstoku wraz z budowa i przebudows
niezbedne| infrastruktury oraz rozbidrka obiektow kubaturowych w niezbedhym zakre-
sie. Autor: Biuro (ELIS” Witold Ciszewski w Biatymstoku

Prognoza ruchu dia ul. J, Waszyngtona i ul. Zelaznej. Autor Biuro JELIS™ w
Biatymstaku

Studium  uwarunkowarn i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta

Biategostoku, Kierunki i polityka zagospodarowania przestzrennego, Autor Migjska
Pracownia Urbanistyczna Urzedu miejskiego w Biatymstoku, nowelizacja 2008r.

- Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu miasta Biategostoku, Zespdt wykonawcow:

Wihodzimierz Kwiatkowski i inni, Biatystok 2004

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 43  (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Podlaskiego Nr 47, poz. 1057 z dnia23.09.2002 r.). Uchwala Nr
LVi7T12/2002 Rady Miejskiej Biategostoku z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego centrum Biategostoku w rejonie ulic Legionows;j,

Waszyngtona | Zelaznej.

Wizje lokalne w terenie,

= VII. Mapy topograficzne w granicach lokalizacji przedsigwzigcia w skali: 1:10000, 1:25000




