’A\M LSTUDHO INFORMATIVO VARIANTE EXTERIOR DI GRANAIZA Y ACCESO A SUAEROPUERIC, VARIANIE DE GRANADA. N-323 1-002

9, DOCUMENTO DE SINTESIS
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9. Documento de Sintesis.
9.1. Introduccion

Tal v como se establece en la legislacion vigente relativa a Evaluacion de Impacto
Ambiental, el Gltimo apartado de los Estudios de Impacto Ambiental se dedica a resumir Jas
conclusiones referentes a la viabilidad de las actuaciones que se proponen, la propuesta de

medidas correctoras v los contenidos del Programa de Vigilancia Ambiental.

Asi pues. en este ultimo apartado que cierra ¢l Estudio de Impacto Ambiental de la
Variante Exterior de Granada y Acceso a su Acropuerto. Variante de Granada N-323. E-
902, s¢ va a ofrecer una vision globalizadora del conjunto del analisis ambiental realizado y

de las conclusiones que a o largo del desarrollo del mismo se han obtenido.

Tanto la redaccion como la estructura del documente se han ajustado a lo establecido

en la legislacion espafiola vigente en materia de Evaluacion de Impacte Ambiental:
¥ Real Decreto 1.302/1.986 de 28 de Junio sobre Evaluacion de Impacto Ambicntal.

v Real Decreto 1.131/1,988 de 30 de Septiembre, por el que se aprucba cl

reglamento que desarrolla la ¢jecucion de tales estudios.

¥ Real Decreto Ley 9/2000. de 6 de octubre y Real decreto 6/2001 de 8 de mayo, de
modificacion del Real Decreto 1.302/1.986 de 28 de Junio. de Evaluacion de
Impacto Ambiental.

Este documento ha analizado todas las posibles repercusiones ambientales que pueda

tener la ejecucion de la nueva variante exterior de Granada.

A continuacion se esquematizan los contenidos de los apartados en que se divide el

estudio al que pertenece el presente documento de sintesis.

Tras un primer punto en el que se ha descrito de manera general ¢l proyecto a estudio,
¢l nicleo del Estudio de Impacto Ambiental lo forma cl analisis que se ha llevado a cabo de

cada uno de los factores ambientales a estudio

[l analisis se ha llevado a cabo tal y como prescribe la legislacion vigente ya citada.
es decrr. estructurandolo en descripeion del medio actual, identificacion y valoracion de
impactos de cada uno de los factores ambientales analizados y un desarrollo de las medidas

correctoras del mismo
9.2. Antecedentes

Los documentos, mformes estudios v provectos que por su contenido y fecha de

redaccion se consideran antecedentes del presente Estudio Informativo son los siguientes:

Antecedentes Administrativos

- Orden de Estudio

Antecedentes Técnicos

- Plan Especial de proteccion del medio fisico y catalogo de la provincia de
Granada

~  Plan de ordenacion del territorio de la aglomeracion urbana de Granada

- Estudio Informativo de la Variante de Maracena, Atarfe y Pinos Puente N-
342 de Badajoz a Granada Tramo Maracena, Atarfe ¥ Pinos Puenie

Fases anteriores del presente Estudio Informativo.

- Fase A del Estudio Informativo

- Memoria Resumen para consultas previas

- Consullas Previas recibidas
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9.3. Descripcion del proyecto.

El Estudio Informativo del Proyecto “Variante Exlerior de Granada v Acceso a su
Acropuerto. Variante de Granada. N-323. E-9027 define. evalia v compara distintas

alternativas para las dos actuaciones incluidas:

Q Variante de Granada. Considerando como tal la nueva via de direccion
Norte- Sur que conectando con la actual N-323 al norte v al sur de Granada

suponc una altemativa de paso a la actual variante.

O Acceso al aeropuerto. Considerando como tal [a via de conexion entre la

futura variante de Granada v el propio aeropuerto.

De esta manera se han propuesto una scric de alternativas para el trazado de la
variante de Granada por un lado v por otro para el acceso al aeropuerlo, de manera que
ambas actuaciones se complementan. A continuacion se realiza una descripceion detallada de

las diferentes alternativas analizadas

Después de analizado ¢l territorio. la situacion actual de las vias de comunicacion en
el drea de Granada y revisados los objctivos propios del Estudio [nformativo. se¢ han

definido las siguientes alternativas:

Alternativas A (Variante de Granada)
Alternativa A1

Alternativas B (Acceso al aeropuerto)

Alternativa Bl

Alternativa A2 Alternativa B2

Alternativa A3 Alternativa B3

Se resumen a continuacion las principales caracteristicas de todas ellas:

=}

Alternativa A1, La Allernativa Al sc inicia al Norte de la ciudad de Granada. sobre el
trazado actual de la N-323, v de 1a A-92. Este aprovechamicnto de las infraestructuras
existentes incluye la remodelacion de los enlaces en ambas v 1a ampliacion de un tercer
carril en la segunda a la vez que se acondiciona el firme de los dos carriles actualmente
exastentes. Continuando con el recomido de la A-92. se alcanza el enlace de la A-92 con
la A-329; puntae en el que abandona ¢l trazado de la aulovia existente, para pasar a ser
ung autovia de nuevo trazado. girar hacia el sureste mediante una amplia curva y pasar a
discurrir sobre la cuenca del Arrovo Salado. practicamente a nivel o sobre terraplenes de
muy pequena altura. A partir de aqui se dirige nuevamente hacia Granada donde conecta

en ¢l enlace de Padul

Alternativa A2. La Allernativa A2 es muy similar a la anterior. encontrandose
variaciones tnicamente en los 6 primeros kilometros de su desarrollo: planteando un
nuevo trazado entre el punto de inicio v la localidad de Atarfe. De este modo, la
Alternativa A2 tienc su inicio en el mismo punto en el que apareceria la alternativa
anterior. sobre el trazado actual de 1la N-323. a continuacién, un puente sobre el cauce
del rio permitira alcanzar un terraplén sebre la vega del Genil, muy proxuno al trazado

del ferrocarril Granada — Moreda.

Desde alli. se dirige hacia la localidad de Atarfe. discurriendo ¢l trazado a lo largo del
estrecho corredor existente entre ¢l propio nicleo urbano y las pronunciadas laderas
descendentes de Sierra Elvira. Se alcanza de este modo ¢l trazado de la A-92,
habiéndose provectado ¢l Enlace con dicha infracstructura a la altura del p.k. 6 + 100. A
partir de este punto. comparte el trazado con la Allernativa Al, descrita en el punto

anterior.

Alternativa A3 Esta Alternativa A3 se inicia cn ¢l mismo punto que las dos
anteriormente descritas. siendo a partir de aqui cn su tolalidad de nuevo trazado salvo

los primeros 1.500 metros.

Este nueve trazado discurre en un corredor mas oriental que la N-323, atravesando
zonas de clevada actividad agricola situadas en la vega. En el pk. 54320 ntercepla
perpendicularmente el trazado existente de la A-92 proyectandose el denommado Enlace

de conexion con la A-92,
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Scgnidamente. el trazado continua discurriendo cntre Albolote por el Este y Atarfe por
¢l Oeste, a través de zonas agricolas, reponicndo numerosas acequias y caminos
agricolas, mediante pasos inferiores y superiores, Asimismo en el pk. 10+113 se
intercepta el rio Genil. cuyo paso se solventa mediante un puente de 58 metros de

longitud.

Apenas 200 metros mas adclante. se encuentra el denominado Enlace con A-329, que
conectard ambas infracstructuras, El trazado, continua discurriendo en esa zona cn
direccion suroeste, practicamente a nivel. o en relleno de pequena altura. sobre zonas
agricolas, hasta alcanzar el pk. 15 + 500, antes del Enblace de Cullar-Vega. Alli,
termina por unirsc al trazado comin de las alternativas A1 y A2, de modo que desde ese
punto hasta el final. incluyendo ¢l mencionado enlace de Cullar-Vega. las tres

alternativas comparten el mismo trazado, ya descrito con anterioridad.

Caracteristicas Alternativa A1 Alternativa A1 | Alternativa A1
| Longitud total 33,448 km 31,615km 28.458 kildmetros
Pendiente max. ascendente 3544 % 3.500 % 3.500 %
Pendiente max. 5.039 % 5.039 % 2.140 %
descendente
Pasos inferiores y 6 4 9
Pasos superiores 28 27 31
N° enlaces 14 (6 de nueva 11 (6 de nueva 7

construccion y § de construccion v 5

remodelacion) de remodelacion)

Puentes 4 35 6
Obras de drenaje 20 25 15
Restitucion de acequias de 7 11 26
riego

Prmcipales caracteristicas de las alternativas de la variante de Granada

O Alternativa Bl. Desde ¢l inicio en el Enlace entre la A-329 y la alternativa A3 de la

Variante Exterior de Granada, definida en ¢l presenle documento hasta el final esta
alternativa plantea el acondicionamiento de las infraestructuras exislentes (A-329 y A-
92). En la A-329 se realizara la sustitucion de la interseccién semalforica existente en la
travesin de Santa Fe por un nucvo paso inferior, que evite las retenciones que

actualmente se producen en las inmediaciones del casco urbano de Santa Te,

En la A-92. en un tramo breve, hasta alcanzar ¢l Enlace del Acropuerto, punte donde

finaliza la altemativa, al pasar a discurrir sobre ¢l acceso actual.

Alternativa B2, Esta alternativa tiene su erigen en ¢l Enlace del Acropuerto de las
Alternativas A1 ¥ A2, Desde dicho enlace. la alternativa B2 plantea un nuevo trazado
que discurre en terraplén. con una pendiente continua descendente, Esta alternativa tiene
una longitud total 1,230 kilometros. Las pendientes cs continuamente descendente,
variando entre el — 0,200 % de pendiente minima v el — 2,500 % de pendiente maxima.
Asimismo mcluye 2 pasos superiores. dos nucevas conexiones con las Alternativas Al v
A2 vy con ¢l Acceso al Aeropuerto, 2 obras de drenaje y la restitucion de un total de 2

acequias de riego.

Alternativa B3. La Alternativa B3 parte del mismo punto que la Alternativa B2
anteriormente descrita. Desde este punto, el trazado propuesto s dirige resucltamente
hacia ¢l Oeste mediante una larga recta que discurre en paralelo por el Sur al trazado
actual de 1a A-92 a través de la Vega del Genil. La longitud total s de 8.727 kilometros.
Las pendientes son cn la mayer parte del trazado muy suaves, inferiores al 1 % v
mayoritariamente descendentes. al discurrir en paralelo al curso del rio Geneil. De este
modo. la pendiente ascendente maxima apenas alcanza ¢l 0.200 %. en tanto que la

pendiente minima llega a alcanzar ¢l - 2.317 %, tras el Enlace de Cijuela

Asimismo se incluyen un total de 17 pasos superiores, 4 enlaces o conexiones con ofras
infracstructuras del area de estudio (Enlace Variante de Granada —Acceso Aeropuerto.
Enlace Acceso Aeropuerto, Enlace Cijucla y Enlace Acceso Aeropuerto-A-92), asi

como 14 obras de drenaje y la restitucion de un total de 11 acequias de riego.
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9.4, Descripcion del medio actual.

Se ha realizado en este apartado del estudio del estade del lugar v de sus condiciones
ambientales antes de la realizacion de las obras. deliniendo ¢l estado preoperacional o
estado “cero” de todos aquellos factores ambientales que puedan verse afectados de alguna

forma por el proyecto a estudio.

Se ha dividido el medio en subsistemas. todos ¢llos evidentemente interrelacionados,
que son ¢l Medio Fisico, el Medio Biologico y el Medio Humano. El primero de ellos
agrupa la Climatologia. la Calidad Atmosférica, la Situacion Fomca, Morfologia v
Pendientes, la Geologia y Geotecnia. 1a Hidrologia Superficial y Ia Hidrologia Subterranea.
Por su parte. ¢l Medio Biologico incluye la Vegetacion, la Fauna, ¢l Paisaje y los Espacios
Protegidos y. por altimo. dentro del Medio Humano se cncuentran la Socioeconomia, el

Patrimonio Historico-Artistico v la Informacion Urbanistica
9.4.1. Medio Fisico
9.4.1.1. Climatologia

Las caracteristicas mortologicas v las reducidas dimensiones del ambito analizado no
permiten distinguir diferencias climaticas sustanciales. sino que todo ¢l ambito responde a

un mismo patrén climatico.

La zona de estudio, presenta un clima de gran continentalidad, debidoe al hecho de
cncontrarse rodeada de montafias v a la elevada altitud (670 m. en Granada). Unicamente

esla abierta a la influencia atlantica a través del valle del rio Genil.

El clima de la zona s¢ define como mediterraneo continental; este maliz de

continentalidad s¢ acentiia en la orla montafiosa.

Las silvaciones atmosféricas de caricter general estan condicionadas por diversos
factores locales, cspecialmente topograficos, le que condiciona la caraclerizacion
microclimatica del arca deprimida. Los relieves meridionales ¢jercen de barreras a los flujos
moederadores maritimos; la altitud media de la depresion provoca importantes descensos
térmicos de gradiente; la condicién de cubeta cerrada con el sustrato frecuentemente

humedo propicia las inversiones térmicas tanto por irradiacion, a causa del estancamiento de

aire frio. como por déficits de insolacion en las capas bajas de la atmdsfera en ¢l niicleo
central de la aglomeracién urbana en situaciones anticiclonjcas. dominantes en mviemo y

verano

A continuacion se analizan sucintamente las principales variables climaticas del arca

de estudio:

s Precipitaciones
¢ Termometria
e Dias de mieve. granizo y escarcha

*  Precipitaciones

La principal caracteristica del régimen de precipitaciones es su bajo valor medio total
anual (350 — 500 mm/afio.). Estas son muy pequedias durante el periodo estival debido a la
presencia del anticiclon de las Azores. Los valores maximos se producen en los meses de
invierno, aunque la distribucion ¢s bastante equilibrada tanto en primavera como én otofio.
El nimero medio anual de dias de lluvia es similar en todas las estaciones de estudio debido

a la proximidad entre ellas, v oscila entre los 84 v los 86 dias/ano.
e Termometria

En cuanto a la temperatura. v debido a la continentalidad que va se ha comentado, la
diferencia de temperaturas entre las distintas cstaciones del afio es muy amplia. va quec en
verano se puede llegar a sobrepasar los 40° C, mientras que en cl inviemo la temperatura
minima absoluta llega hasta valores de —14.2 °C. (Estacion de Granada “Acropuerto™ en

enero de 1987).

LLos inviemno son largos v [rios, con una temperatura media comprendida entre los 6
los 8 °C y los veranos son largos v calurosos. con una temperatura estival en torno a los 24

°C de media

El periodo de heladas sc extiende de oclubre a mayo. siendo enero v diciembre los

meses de mayor nimere de dias de temperatura inferior a 0 °C.

PAG



A
X ARG

ESTUIO INFORMA IV O VARIANTE EXTERIOR DI GRANADA T ACCESO A SUAEROPUERTO. VARIANTE DE CRANADA. N-323 J:-00)2,

* Dias de nieve, granizo y escarcha.

De ¢l andlisis se los datos obtenidos de las estaciones meteorologicas de la zona, se
desprende que la presencia de nicve en la zona de estudio es poco apreciable, con una media

de 1,7 dias al aflo para el conjunto de las estaciones.

Los dias de granizo son alge mas frecuente, destacando los 11 dias de media de la

estacion de Granada “Acropuerto™.

Asimismo, los dias de escarcha en la zona son clevados, sobre todo en los meses de

diciembre, enero v febrero.
9.4.1.2, Situacién Fonica,

Para la caracterizacion de la situacion fonica de la zona se realizd una campafa de
mediciones. Para ello se eligicron puntos significativos v se midio durante varias semanas a
distintas horas del dia. El nimero total de medidas realizadas es de 20 v se realizaron con ¢l
sonometro integrador CESVA modelo SC-15 con el correspondiente microfono que
incorpora este modelo (CESVA P05). su calibrador {modelo CB-5) y el potenciometro
Todos cumplen las normas IEC y UNE preceptivas aplicables a este tipo de aparatos. El
método de medida seguido se describe con detalle en el punto 4.1.2 del Estudio de Impacto

Ambiental correspondiente a la Sitwacion Fonica.

Del analisis de los resultades obtenidos en las medidas cfectuadas. asi como de la
mortologia v la socloeconomia de la zona, se ha dividido el drea de estudio en tres grandes

zonas. cada una de las cuales presentan una situacion fonica actual muy similar:
e Zona A: Infracslructuras

Se ha incluido en esta zona, todas aquellas situadas en el area de influencia de las
infraestructuras de transporte presentes. (proximidades de las autovias. carrcteras nacionales
y regionales, ferrocarriles v el Aceropuerto de Granada). Esta area se trata sin duda alguna de

los lugares del arca de estudio donde los niveles de ruido son mas clevados.

Los tipos de afecciones sonoras presentes en la zona:

e Provocada por trafico aéreo: Se trata de una afeccion importante. ya que el
Aeropuerto se encuentra relativamente proximo a los nicleos de poblacion.
y la senda de aterrizaje v despegue se sittia sobre las poblaciones de Santa
Fe v Lachar. si bien es una afeccion intermitente en ¢l tiempo y dado que el

Acropuerto de Granada no soporta un trafico elevado.

= Provocada por el Ferrocarril: Es también importante, v con caracleristicas
coincidentes con las del trafico aéreo, aunque suele suponer niveles de

ruido inferiores a los causados por el trafico aéreo

= Provocada por el trafico rodado: Se trata de las afecciones producidas por
los vehiculos que circulan por las Autopistas y carreferas de la zona.
Destaca el ruido producido por las Autopistas A-92. N — 323, N-342 v por
la carretera N-432 sobre las viviendas v nicleos situados en sus

proximidades.
* Zona B: Urbana y Semiurbana

Situada en las proximidades del nticleo de Granada. se caracteriza por una mayor

densidad de poblacién y por ser atravesada por gran cantidad de vias de acceso a la ciudad.

En este caso, no existe una homogeneidad en los niveles de ruido oblenidos va que se
trata de una zona donde abundan arcas residenciales. Autopistas y ferrocamiles y nicleos
periurbanos. s evidente que las areas residenciales alejadas de las vias de comunicacion
son las que presentan niveles de ruide mas reducidos, mientras que las proximas a estas vias
son las que se situan en el extremo contrario. En confraposicion, las arcas urbanas se
caracterizan por niveles de ruido clevados originados por el trafico interno y las actividades

humanas.
e Zona C: Rural

Comprende todas aquellas zonas del area de estudio no incluidas en las anieriores. Se
caracteriza por una baja densidad de poblacion. por sus actividades eminentemente agricolas

y por su alejamiento de las vias de comunicacion importantes.

Los niveles de ruido en esta zona son los mas reducidos ¢l arca de estudio.
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En consecuencia. la mejor zona para el trazado de nucvas vias de comunicacion son
las zonas va atravesadas por otras vias (lejos de nucleos pobladoes), v las zonas rurales en

aquellos lugares alejados igualmente de los nicleos de poblacion.
9.4.1.3. Orografia y pendientes.

Desde ¢l punto de vista geografico ¢l drea de ¢studio sc sitia en el sector centro-
oriental de Andalucia. Esta area constituye la zona de fusion de dos grandes estructuras de
origen fectonico que se extienden decenas de kildmetros fuera de este ambito: una cuenca
scdimentaria en el centro y oeste, que se perfila como area llana y ondulada de bordes mas o
menos abruptos. y que constituye el extremo oriental de una de las mas amplias depresioncs
tectonicas que jalonan el denommado “Surco Intrabético™ v un complejo orografico al este
que forma parte de las alpinicas alincaciones subbéticas y penibéticas. cuyo maximo
exponente es ¢l macizo de Sierra Nevada. que se prolonga decenas de kilometros hacia la

provincia almeriense.

Fisiograficamente el ambito de estudio corresponde a una amplia depresion tectonica.
en la que se ha perfilado una extensa llanura aluvial. convertida en la Vega de Granada por
la accidn antrépica. rodeada casi por completo por sistemas orograficos de diversa magnitud
superficial y altitudinal. donde el contacto entre ambas grandes unidades se establece por

medio de rampas o escalones,

Los espacios serranos que delimitan la Vega quedan fuera del area de estudio (Sierra
de Huétor al norte y Sierra Nevada al sur) y solo se incluyen dentro de ¢sta los piedemontes
de estas sterras, que descienden suavemente hacia la vega, asi como alguna elevacion

montaiiosa de mederada magnitud (Sierra Elvira).

La configuracion del relieve en esta zona estd estrechamente relacionada con la
evolucion ¥ composicion  de los materiales neogeno-cuaternarios, que  dominan

aproximadamente los afloramicntos. asi como su relacion con la red fluvial.

En rasgos generales, el relieve se configura desde la Depresion de Granada,
clevandose progresivamente hasta cnlazar con las sierras. La elevacion se produce
lentamente v mediante formas en general suaves. Las alturas de sus superficies son también

modcradas. Como relieves mas destacados del area esta Sierra Elvira en el norte y Monte

Vives en ¢l sur. El transito entre los relieves v la Depresion se realiza por medio de glacis v
lomas suaves que enrasan con las vertientes calizas de las sierras de los alrededores a una
altitnd media de unos 900 metros El desnivel con la lanura sc salva sin accidentes
acusados. Sdélo a la entrada a la Depresion y al pic de los relieves mas acusados el
encajamicento de los rios ha disectado los materiales circundantes, quedando zonas elevadas.

en algunos casos a mas de mil metros. en las proximidades de las sierras.

Al norte de la Depresion de Granada. se cleva el relieve subbético de Sierra Elvira,
alcanzando su cota maxima a los 1102 m, Su piedemonte enlaza suavemente con el de las
sterras del borde este y algo mas bruscamente con la llanura de la Vega. Suponc una
clevacion que provoca que sus aguas de la vertiente norte solo lleguen al Genil después de

bordearla, alimentande el caudal del rio Cubillas.

Finalmente. desarrollada sobre la llanura aluvial del rio Genil. se extiende la Vega de
Granada. Sin duda cl rasgo mas destacable es su simplicidad morfologica, caracterizada por

una topografia suave y sencilla, cortada en su centro por el cauce del rio,

En esta zona delimitada como drea de estudio las cotas altitudmales oscilan desde algo
menos de los 550 m en la zona mas deprimida de la Vega fluvial. en ¢l entorno de Fuente
Vaqueros, hasta los 1.000 — 1.050 metros que se alcanza en la cima de Sierra Elvira, en las

elevaciones de El Piorno y Morrén de Enmedio.

Por lo que respecta a las pendientes, ¢l area de estudio coincide con un espacio de
suaves pendientes que no superan por lo general el 10%, salvo precisamenic ¢n las zonas de
mayor relieve, en Sierra Elvira donde llegan a superar cn algunas zonas ¢l 50%. v en los
piedemontcs que rodean la vega fluvial por el Norte y. sobre todo por ¢l Sur, donde se
alcanzan pendientes superiores al 20% y en algin caso puntual (Cerro de Monte Vives)

pendientes superiores al 50%

Desde ¢l punto de vista de la orografia y las pendientes distinguimos varias unidades

de relieve en el drea de estudio.

¢ Depresion de la Vega de Granada
« Sierra Elvira

*  Scctor mendional
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9.4.1.4. Geologia y Geotecnia.

La zona dec estudio se localiza desde el punto de vista geologico en la Depresion de
Granada. que constituye una cucnca interna dentro de la Cordillera Bética; concretamente

ocupa la zona de contacto entre la Zona Interna v Zona Externa de esta cordillera.

Se desarrolla con posterioridad a la etapa de deformacion principal v se caracteriza
por una potente sucesion de materiales de edad Terciario y Cuaternario. Los depositos
asociados a la depresion de Granada abarcan desde ¢l Tortoniense (Terciario) hasta la
actualidad, con un potente paquete de gravas. arenas, limos y arcillas depositadas en las

distintas etapas geologicas por ¢l rio Genil.

Dentro de la Zona Externa se distinguen ¢l Subético Medio Meridional con rocas de
edades comprendidas entre el Triasico y el Jurasico superior {Malm). Forman el importante
resalte de la Sierra Elvira v de mancra local ¢l Triasico allora al sur de la banda de estudio

sin que se vea afectado por las alternativas.

Los materiales que ocupan una mayor superficie dentro de la banda de estudio son los
depositos de edad Nedgeno-Cuaternario pertenccicntes a la Depresion de Granada,
constituidos por arcillas, margas, areniscas, conglomerados y calizas terciarias, y depositos

aluviales, coluviones y paleosuclos de edad Cuaternario.

Se han reconocido 14 unidades. agrupadas en 7 tipos de suelos cuaternarios, 2
matceriales de edad Pliocuaternario, 1 unidad de edad Plioceno, 2 unidades de edad
Mioceno, dolomias del Triasico v calizas del Jurdsico. A continuacién se describen

ordenados de menor a mayor edad:

9.4.1.5. Hidrologia.
9.4.1.5.1. Hidrologia Superficial

Morfologicamente, el sistema hidnco superficial de la zona. lienc una estructura
arborescente con una sola rama de salida del ambito. tanto superficial como subterranca.

constituida por ¢l cauce del rio Genil

El reste de los rios con influencia en la zona de actuacién, presentan asimisino una
estructura de tipo arborescente a partir del eje vertebrador que representa el Genil, y se

distribuyen de forma mds o menos homogénea por ambas margenes.

Entre los afluentes del rio Genil por su margen derecha. destacan por su proximidad a
la zona de estudio. el rio Darro. el rio Beiro v el rio Cubillas, asi como los afluentes de este
ultimo, los rios Blanco, Bermejo. Colomera, Frailes o Velillos y el arroyo Escoznar o de la
Cafiada. Asimismo, por su margen izquierda merecen destacarse el rio Monachil. ¢l rio

Dilar. el arrovo del Salado y el barranco de las Ramblas o arrovo de Chimencas
9.4.1.5.2. Hidrologia Subterranea.

Desde el punto de vista hidrogeologico la zona de estudio s caracteriza por estar
constituida por materiales de diversa naturaleza desde el punto de vista de la permeabiliad.

En este apartado es de destacar los suclos aluviales v de alteracion que permiten la

existencia del acuifero de la Vega de Granada de gran importancia para la zona.

En la zona de estudio se pueden reconocer 4 grandes grupos de materiales atendiendo
a sus caracteristicas de permeabilidad y capacidad de almacenamiento de agua:

¢ Materiales predominantemente impermeables

¢ Matenales semipermeables

« Materiales detriticos permeables por porosidad intergranular

e Rocas calcareas v dolomiticas [racturadas y karstificadas
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9.4,2. Medio Biolégico
9.4.2.1. Vegetacion.

En el area de estudio la actividad del hombre ha medificado la vegetacion potencial de
la zona. De los densos bosques de encinas. olmos, fresnos, quejigos, ete., que Ta debicron
poblar antafio, s0lo restan algunos reductos en el entomo de Sierra Elvira, Faldas de Sierra
Nevada. y algunos valles v barrancos. Hoy dia éste fértil suelo se haya ocupado en su mayor
parte por cultivos muy diversos, desde las choperas exigentes en humedad hasta cereales de

sccano ya en los bordes de lo que en sentido estricto se conoce como La Vega

[il actual paisaje vegetal esta estrechamente relacionado con los principales usos a que
csti sometido el suelo: agricultura, aprovechamiento forestal, ganaderia, asi como por la

continua cxpansion de los niicleos poblacionales ¢ infracstructuras de comunicacion,

Asi pues. el paisaje se¢ haya dominado por los cultivos. por lo que al describir la
vegetacion se hace necesario incluirlos como componentes basicos del ccosistema total de

La Vega

El amplio valle en torno al rio Genil se encuentra cubierto por cultivos de regadio,
donde se cultiva maiz. forrajeras. tabaco, hortalizas v algunos drboles. Por su parte en las
zonas mas proximas al cauce. con mayor humedad freatica. aparecen grandes superlicics

dedicadas al cultivo de chope blanco para su aprovechamiento industrial.

En las laderas que rodean a la vega fluvial son los cultivos de secano (olivar, cereales)

los que definen el paisaje vegetal.

Las zonas que conservan comunidades vegetales muy proximas al climax natural
(formaciones arboreas autoctonas. formaciones arbuslivas v subarbustivas autéctonas v
sotos). son muy escasas v por lo general se encuentran alejadas del sistema urbano v cn
cotas altimétricas clevadas que dificultan su accesibilidad, asi como en los interfluvios de

los rios.

9.4.2.2. Fauna.

El dmbito de estudio correspende a una region predominantemente agricola Los
suelos de vega se han utilizado desde antiguo como fértiles terras de regadio. Suelos mas
sccos. tambicn agricolas, corresponderian con la zona de Llanos del Temple, La fauna, por
lo tanto. se encuentra adaptada a estos cultivos de regadio o secano respectivamente. Si
bien. se presentan excepciones en las proximidades como Sierra Elvira, Sierra de Pera, v las
Lagunas de Padul que. por sus singularidades, implican la existencia de una fauna propia

del medio

Las comunidades faunisticas asociadas a los habitats del area de estudio se han
agrupado en las siguientes unidades
s Cultivos de regadio. correspondientes a la Vega de Granada.
s Cultrvos de secano: correspondicntes a los Llanos del Temple.
s Fegetacion de ribera.
s Encinares.
*  Pmares.
s Pastrzal-Matorral.
e [Ldificacrones.

La fauna presente en la zona esta estrechamente ligada a los habitats presentes en la
misma, fundamentalmente a los cultivos que dominan ¢l entorno, asi como a las zonas de
matorral mediterrineo. Son frecuentes por ello las especies. sobre todo aves v pequefios
roedores, que ticnen su fuente de alimentacion en estos cultivos. Destacan tambicn las

especies cinegéticas menores en las zonas de matorral mediterraneo y la presencia de

ornitofauna de alto valor ceoldgico relacionada con las zonas humedas cercanas.
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9.4.2.3. Areas de Proteccién.

En la actualidad, en Espafia se encuentran cuatro niveles diferenciados en lo que a la

proteccion de espacios naturales se refiere. Estos cuatro niveles son los siguientes.

s  Nivel internacional. En las proximidades del area de estudio, aunque fuera de
sus limites marcados para su estudio, Sierra Nevada fue declarada como Reserva
Integral de 1a Biostera por ¢l Programa Man & Biosphere (M&B) de 1a UNESCO
en 1986.

e Nivel comunitario. La Union Europea se encuentra en la actualidad inmersa en
la creacion de la denominada “Red Natura 2.0007. futura red de cspacios
naturales protegidos cuyo objetivo final es disponer de una representacién fiable v
bien conservada v gestionada de todos los habitats ecologicos y especies animales

v vegetales existentes en el marco geografico de la Union Europea.

En las proximidades de la zona de estudio existen dos Lugares de Interés

Comunitario.

¢  ES6140003 Sierra de Huetor
»  ES6140004 Sicrra Nevada

s Nivel nacional, A nivel nacional, s la Ley 4/89. de conservacion de los Espacios
Naturales v de la Fauna y Flora Silvestres. modificada por la Ley 41/1989, la que
regula la declaracion v gestion de los Espacios Naturales Protegidos. En esta Ley
sc establecen diferentes liguras de proteccion: Parque Nacional, Reserva Natural.

Parque Natural, Paisaje Protegido v Monumento Natural..

En las proximidades del area de estudio, aunque fuera de sus limites. existe un

Parque Nacional. el Parque Nacional de Sierra Nevada.

s Nivel autonomico. A nivel autonomico. ademas de los Parques Naturales,
Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales previstos en la Ley 4/89. de
conservacion de los Espacios Naturales v de la Fauna y Flora Silvestres, existe la
posibilidad de que cada Comunidad Auténoma desarrolle su propia legislacion,

creando las figuras que considerc oportuno.

9.4.2.4, Paisaje.

El ambito de la Vega de Granada se configura como una cxtensa llanura aluvial
rodeada de sicrras y montarias. lo que le confiere el cardcter de cuenca visual autocontenida.
existiendo una gran intervisibilidad entre la llanura, los suaves relieves periféricos v las

sierras que la envuelven cerrando ¢l conjunto como fondo escénico a todo ¢l

Consiste el espacio objeto de estudio ¢n una fosa intramontafiosa. alargada en sentido
este-oeste, originada como consccuencia de la elevacion de un cinturén de sierras v

montaias que la rodean por completo

Dicha fosa sc haya alravesada cn su eje central por el rio Genil, ¢l cual evacoa las
aguas que va recibiendo de los distintos afluentes que le llegan mas o mcnos

transversalmente del cinlurén moentafioso periférico.

Esta fosa se ha ido rellenando con los materiales provenientes de Jas sierras que la
rodean. habiendo constitiido en algunas fases un lago o pantano mterior. Actualmente, cn

afios [luviosos, ¢l nivel fredtico aflora en superficie en algunos puntos de La Vega.
Dentro del ambito se pueden distinguir seis grandes umidades
« Unidad paisajistica de vega fluvial.
¢ Unidad paisajistica de zonas exteriores a la vega.
« Unidad paisajistica de Montafias interiores.
« Unidad paisajistrca de nicleos poblacionales.

* Ortras zonas de influencia antropica
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9.4.3. Medio Humano.
9.4.3.1. Socioeconomia

L1 area delimitada para este estudic abarca 15 términos municipales. aunque en algin
caso ¢l territerio municipal incluido en el area de estudio es minimo. Estos términos
municipales son los siguientes: Granada, Pinos Puente. Albolote. Santa Fe, Atarfe, Gabias
{Las), Padul. Alhendin. Chauchina. Otura. Vegas del Genil, Lachar. Malaha (La). Dilar v
Cijuela. En estos municipios residen 329.899. De¢ esta poblacién 245 640 habitantes residen

en Granada capital, 1o cual representa 3/4 de la poblacion del area de estudio.

Respecto a las actividades economicas en el area de estudio se deben distinguir dos
cucstiones; de una parte, la debilidad, desestructuracion v desequilibrio internos que
presentan: y de otra, su distribucion espacial en el ambito. por la importancia que éste

aspecto tiene en la constilucion de la ciudad funcional intermunicipal

La distribucidn de la poblacion ocupada por sectores economicos es un indicativo de
la estructura economica de la zona. y significativa de las principales caracleristicas de su
base economica. Asi. la agricultura emplea al 4,73%. la industria al 12,65%. 1a construccién
al 10.62% y los servicios al 72%, destacando respecto a otros ambitos mayores (provincia,
Andalucia y Espafia) el peso de los servicios v la cscasa importancia de la industria y

agricultura, fundamentalmente ésta ultima, pese al supuesto caracter agricola del ambito.

9.4.3.2. Patrimonio Cultural.

Para la confeccion de este apartado. inicialmentc se realizo un exhaustivo estudio de
la documentacion existente referida a los elementos patrimoniales del drea de estudio. Ha
sido fundamental el Plan de Ordenacion del Territorio de la Aglomeracién Urbana de
Granada ya que recoge un Catilogo de los Elementos de Interés para la Aglomeracion
Urbana en el que se plasma. a través de una scric de fichas. las caracteristicas y localizacion
de cada uno de los clementos patrimomales presentes cn los municipios de la
Aglomeracion. coincidentes en gran parte con los incluidos ¢n ¢l arca de estudio fijada para

el presente Estudio Informativo.

En segundo lugar. también han cumplido un importante papel para esta fase los Plancs
de Ordenacion de los municipios afectados. cn algunos de los cuales se recogen enclaves de

proteccion histérica o arqueologica.

De igual fonma, se han recopilado los “Provectos de Clasificacion de las Vias
Pecuarias™. presentes en la Conscjeria de Medio Ambiente v en los Ayuntamientos. en los
que se recoge la localizacion v clasificacion de las vias pecuarias de los municipios

afectados.

A medo sc sumario se puede decir quc la zona de estudio es rica cn clementos
patrimoniales historico — arqueologicos y arquitecténicos que se localizan principalmente en
la zona de la vega de Granada. Como ha quedado plasmado en ¢l apartado 4.3 2 del Estudio
de Impacto Ambiental. esta zona es un exponente de primer orden de una brillante cultura
andalusi, que se asento en ¢l area de estudio durante siglos v que durante ¢l periodo nazarita
domind toda la alta Andalucia v algunas zonas aledafias. Pero no faltan otros vestigios
relacionados con asentamientos iberos, fenicios. romanos. almohades v castellanos, estos

altimos de la época de 1a conquista de Granada

También estan representados ciertas muestras de la llamada “arqueologia industrial™,
de origen mas reciente que los anteriores (finales del siglo XIX y principios del XX). pero
de acusado interés como exponente del sistema agro—industrial que cristalizo durante varias

décadas en la comarca, dejando en ella fuerte impronta territorial.
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En lineas generales el patrimonie historico del drca de estudio se caracteriza por la
preponderancia absoluta de elementos de valor patrimonial cn torne a la cultura agricola

(casas - huerta, cortijos, secaderos. estructuras hidraulicas) casi con exclusividad
9.4.3.3. Usos del Suelo

La mavoria del suelo comprendido en el drea del estudio comresponde a zonas

agricolas, los cultivos mas destacados son los que se citan a continuacion:

. Cultivos arbéreos de regadio: Principalmente manzanos, perales y nogales.
Las zonas donde este tipo de aprovechamiento aparece con mayor profusion son
en Albolote y en las zonas proximas al cauce del rio Genil, pero ya alejadas de

la cindad de Granada. ¥ con niveles de poblacion relativamente bajos

. Cultivos herbdceos de regadio. Se lrata del aprovechamicnto que marca en
gran medida la vocacion agricola de la Vega del Genil. Estos se encuentran
asentados sobre terrenos que se caracterizan por su elevada productividad v la
calidad de sus productos. A lo largo de la historia ha ido varando el tipo de
cultivo utilizado, en funcion de la demanda de los mercados en cada caso. En la
actualidad, los cultivos que aparecen con mayor [recuencia son el maiz, los
esparragos. las alcachofas. las cebollas, los tomates. el tabaco, las alubias. v [a

alfalfa

. Cereal de Secano. En ¢l area de estudio este aprovechamiento ocupa una gran
superficie, la mas grande junto a la de cultivos herbaceos de regadio va descrita.
En concreto, aparcee de manera practicamente uniforme en la mitad meridional
del area de estudio, a lo largo y archo de municipios de 1a mitad sur del arca de
estudio, es decir, zonas alcjadas de la aglomeracion urbana de Granada, y sin
cursos fluviales de importancia ¢n las proximidades, Io que impide el cultivo de
regadio. Asi ¢l cereal de secano, comprende las superficies arables, por la
naturaleza de sus suelos y sus pendientes, que se dedican a labor de secano,
preferentemente trigo. pero también cebada, avena, girasol. v olros cultivos

forrajeros.

- Olivar. Aparece tanto cn forma de cultivo de secano como de cullivo de
regadio, tratandose de un cultive arboree de especial significado, ocupando
siempre zonas arables, con pendiente relativamente elevada v exposicion
variable. En el area de estudio existen grandes nticleos de cultivo de olivar entre
Sierra Elvira v ¢l embalse de Cubillas, asimismo destaca esta dedicacion dcl
suelo en la zona de transicion entre la Vega de Granada y la zona sur del area de
estudio. Asi musmo aparccen pequenas dreas de cultivo de olivo distribuidas

practicamente a lo largo de todo ¢l area de estudio.

Ademas de las zonas cultivadas, cl arca de estudio incluyve oira serie de zonas en las
que la accion humana no es tan intensa como en las zonas agricolas tradicionales. entre las
quc cabe destacar las éarcas de pastizal-matorral mediterranco cuyo aprovechamiento
principal es el pastoreo. las masas forestales naturales, que en el drea de estudio
corresponden principalmente a plantaciones de pinares situados en zonas cscarpadas o poco
productivas para los cullivos tradicionales, asi como las plantaciones regulares de
aprovechamiento forestal. definicién bajo la que se acoge las plantaciones de especies
maderables de ripido crecimiento. que practicamente son en exclusiva chopos (Populus sp)

y que se sitdan principalinente en las zonas proximas a los cauces de los rios.

Por otra parte hay que citar otro usos del suelo, como son edificaciones ¢
infracstructuras ¢l cual comprende el asentamiento de los nicleos urbanos actuales. las
zonas de fuerte vocacion periurbana, las edificaciones consolidadas, aun cuando estén
aisladas v las infracstructuras de comunicacion de todo tipo (autovias. carreteras. caminos.
lineas ferroviarias v Aceropuerto). asi como los terrenos improductivos, esta tltima categoria
agrupa zonas con un aprovechamiento del suelo muy limitado o nulo, como son las zonas
rocosas, las canteras abandonadas, los lechos de rios, ete . donde unicamente puede aparecer

eierto use cmegético como [uente economica de ingresos.
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9.4.3.4. Clasificacion Urbanistica del Suelo.

Se ha realizado un detallado analisis de Tos distintos tipos de suelo. en lo referente a su
calificacton urbanistica que presentan los terrenos que guedan mcluidos dentro del area de
estudio. Para ello inicialmente se han analizado los planeamientos supramunicipales (Plan
Especial de Proteccion del Medio Fisico de la Provincia de Granada vy ¢l Plan de
Ordenacion Territorial del Arca Urbana dle Granada) para posteriormente analizar cn detalle
las normativas urbanisticas municipales actualmente vigentes en cada uno de los 15

términos municipales que tienen parte de su territorio integrado en ¢l area de estudio.

En la tabla adjunta sc relacionan los municipios analizados y su normativa vigente:

MUNICIPIO FIGURA DE PLANEAMIENTO

Albolote Normas Subsidiarias de Plancamiento aprobadas definitivamente por

el Pleno del Ayuntamiento ¢l 05/07/96

Alhendin Revision de las Normas Subsidiarias de Plancamiento aprobadas por

la C.P.U el 15/07/99

Atarfe Revision de las Normas Subsidiarias de Plancamiento aprobadas
definitivamente por la C.P.U el 03/02/94

Chauchina Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas definilivamente por
la C.P.U. el 28/05/91
Cijuela Revision de las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente por la C.P.U. el 7/05/93
Dilar Normas Subsidiarias de Plancamiento aprobadas definitivamente por

la C.P.U el 03/11/95

Fuente-Vaqueros [Revision de las Normas Subsidiarias de Plancamicnto aprobadas
definitivamente el 16 de Abril de 1.993

Granada Plan General de Ordenacion Urbana de 1.985

La Malaha Revision de las Normas Subsidiarias de Plancamicento aprobadas

definitivamente por la C.R.U el 20/11/97

Lachar Normas Subsidiarias de Plancamiento

Las Gabias Revision de las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente por la C.P.U el 14/05/97

Padul Revision de las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente por la C.P.U, el 01/03/97

Pinos-Puente Normas Subsidiarias de Planeamiento el 8 de Octubre de 1.992

Santa Fe Revision de Jas Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas

definitivamente por la C.P.U ¢l 27/04/98

Vegas del Genil [Normas Subsidiarias de Planeamiento

A partir de la definicion de los tipos de planeamientos presentes en cl area de estudio.

se¢ ha procedido a analizar en primer lugar los condicionantes v limitaciones urbanisticas

que planiean los diferentes tipos de sucle que se definen en esos plancamientos, y s¢ ha
analizado, municipio a municipio. Con ello s¢ ha identificado, por un lado, las zonas de
suclo urbano y urbanizable y. por otro. aquellas sometidas a regimenes especiales de
proteccién (ambiental. cultural. paisajistica. etc). de modo sirva de base a la definicion de
alternativas que no provoquen desajustes en el futuro desarrollo urbanistico del area

atravesada,
9.4.3.5. Infraestructuras.

Se han identificado y estudiado Tas mfracstructuras presentes en la zona, que son las

siguientes:

* El sistema viario: la autovia A-92. las carreteras nacionales N-323. N-432 y

N329. y las carreteras autonomucas y locales a considerar por su ¢levado nimero

= El sistema ferroviario consta de dos lincas: Granada — Estacion de Moreda
(conexion Norte) v Granada — Bobadilla (conexion oeste) Ambas lineas
convergen en la estacion término Granada — Andaluces. donde se concentran los
trificos de pasajeros y mercancias.

e Aecropuerto de Granada. Situado al oeste de la capital granadina.

e Sistcma de ricgos de la Vega de Granada. Con una extensa red de acequias y
balsas de riego.

* Lincas clcelricas de Alta y Media Tension. de presencia constante a lo largo de
toda la zona de estudio.

¢ Lineas telefonicas. que discurren paralelas a las principales carreferas exisientes

dentro del area de estudio.

e Vias Pecuarias, presentes en toda la zona a estudiar y cuyo estudio se realiza en el

apartado cotrespondiente al estudio de patrimonio cultural.

A su vez, se¢ ha realizado un estudio de las infracstructuras previstas, entre la cuales
son de destacar ¢l acceso de Granada en Alta Velocidad (AVE). asi como otras
infraestructuras viarias defimidas con detalle en el apartado 4.3 5.2 del Estudio de

Impacto Ambiental, incluyendo por supuesto, las que surgiran del presente estudio .
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9.5. Identificacion y valoracion de impactos

Se realizado un proceso de evaluacion v valoracion de impactos individualizado para
cada altemativa respecto a cada factor ambiental. Resultado de este proceso de evaluacion

de impactos es la tabla adjunta:

Clima| Cal. | Sit. Fonica | Orografia | Geologia | Hidro. | Hidro | Vegetacion | Fauna Esp. Areas Paisaje | Socioecon, | Patrim. | Usos del | Planeam. | Infraestr.
Amosf. sup sub. Proteg. Proteg. Suelo
Allernativa Al G C M M M C M C c M M C C @ M C C
Alternativa A2 | C C M M M C M M M M M M | C C N C C
Alternativa A3 C C M C M c M M M M M s M M S ;B &
Alternativa Bl C & [ C C C C C C C & € ! C - (2 C C
Alternativa B2 C € C C C C C C C ¢ C C G C C C C
Alternativa B3 C C C C C C C M M M M M & C M C C

C: Compatible
M: Moderado
S. Severo

Cr: Critico
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9.6. Medidas correctoras

Entre las medidas correctoras propuestas cn el presente Estudio de Impacto Ambiental

cabe destacar las siguientes:

v

Apantallamientos en los lugares donde se superen los niveles de riido establecidos

Evilar la escorrentia superficial en los taludes de forma que han de construirse
cunetas de guarda en la cabeza del talud asi como la colocacion de drenes
horizontales en puntos concretos en los que la afluencia de agua pucda

sobreexcavar o desestabilizar ¢l talud.

Revegetacion de los taludes que equilibra la humedad del talud, ademas de la
estabilidad fisica que aportan las raices cvilando en estos materiales de
composicion principalmente arcillosa v arenosa el arrastre por las aguas de lluvia.
La ejecucion del Plan de Revegetacion, se llevari a cabo seleccionando las
especies adecuadas, siempre autactonas, para dotar de la estabilidad necesaria a la
superficic de los taludes, protegerles de los efectos de la erosion v también

facilitar la integracién de la obra en el entorno paisajistico en el que se inscribe.

Obras de Drenaje Transversal, de acuerdo con los caudales maximos previsibles
en cada punto. Las luces de éstas permitiran igualmente el paso de la fauna

asociada a riberas

En fase de obras, el Pliego de Prescripciones Téenicas Particulares de los
Provectos de Construccion deberd incluir el jalonamiento del terreno antes de Ta
fase de construccion de tal manera que el trafico de maquinaria v las instalaciones
auxiliares se circunscriban al interior de la zona acotada. De igual forma deberan
definirse los caminos de obra. para obligar a la utilizacion cxclusiva de los mismos

cvilandose la afeccion en otras zonas mas delicadas.

Del nusmo modo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los
Provectos de Construccion debera incluir la reduccion al médximo y supresion si

fuera posible, de la circulacion de maquinaria por los cauces.

Se deberd acometer las labores de revegetacion de los taludes y sobre todo de los
terraplenes tras su apertura. con cl fin de cvitar la erosion. v ¢l consiguiente

aumento de la turbidez en las aguas superficiales

Las instalaciones auxiliares (drcas de molienda v almacenamiento de aridos v de
combustibles y lubricantes) se ubicaran fuera de las superficies de mavor
permeabilidad. nunca en las zonas de infiltracion rapida v directa como puedan ser
la llanura de inundacion. Se establecera un drenaje perimetral con objeto de
cvacuar las aguas que les lleguen desde el terreno natural. Las aguas serdn
recogidas v conducidas hacia un sistema de retencion de solidos Se cubriran con
tierra vegetal recuperada de taludes y se hidrosembrara de forma mmediata ltas

superlicies segin se finalicen.

Sc¢ obligara a almacenar en un foso impermeabilizado. disefiado al efecto. los
residuos toxicos y peligrosos generados durante la realizacion de las obras, tales
como aceites usados, restos de combustibles, cte.. en el cual se verteran dentro de
bideones las sustancias contaminantes. En ¢l Plicgo de Prescripciones Técmicas
Particulares. se contemplard la obligacion del Contratista de realizar el

mantenimiento de la maquinaria en talleres autorizados.

Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental del Proyecto de Construccion
eXistird un programa para cl mantenimiento de la calidad actual de las aguas
durante la fase de explotacion de la via. En é] se sefialaran. aparte de los objetivos
¥ actuaciones a realizar para el control de la calidad de Tas aguas. los lugares
concretos donde se realizaran las prucbas, los paramelros de control. los umbrales

permisibles. los momentos de control v las medidas de prevencion v correccion.

Se extremardn las medidas de seguridad en vertidos contaminantes recogiéndose

de forma rapida los mencionados vertidos.

Prospeccion Arqueolégica Superficial Intensiva de drea afectada por las obras de
infracstructura. materializada en fres fases: Reconocimiento previo del terreno con
anlterioridad a cualquier tipo de obra. Reconocimicnto del terreno una vez
realizado el desbroce del drea y Seguimiento y Control Argueologico de las abras,

control que se¢ materializara en ¢l reconocimiento y estudio de los cortes
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estratigraficos de la caja de la carretera, los taludes. desmontes y cualquier otro

tipo de remocion en relacion con las obras de infraestructura

En las zonas de mayor riesgo de aparicion de yacimientos arqueologicos y ante la
posibilidad de documentar nucvos restos, se plantea la realizacion (mediante
procedimiento mecanico) de varios cortes transversales a la caja de la plataforma
una vez se haya realizado el desbroce. En el caso de localizar restos de inlercs
histérico-arqueoldgico que precisen de una Actuacion Arqueologica mas amplia
en cota o extension, s¢ pondrd en conocimiento del Servicio de Patrimonio
correspondiente para coordinar medidas a adoptar v, en el caso de ser necesaria la
realizacion de una Excavacion Arqueolégica, se cstableceran v detallaran las

medidas especificas a adoptar.

v Integracion paisajistica de cualquier alternativa en zonas pobladas o de

especial atractivo turistico.

¥ Permeabilidad en aquellas zonas donde la presencia de pueblos o

asentamicntos urbanos asi lo aconscjen.

¥ Permeabilidad ¢n drcas de aprovechamientos agropecuarios y plantaciones
forestales que permitan mantener las explotaciones existentes de modo

optimo.
v" Liberacion de margenes de cuencas fluviales altamente productivas.

v' Reposicion de los servicios existentes en la actualidad, o en su caso,
incremento v la mejora de los mismos. Asimismo, es importante considerar
los previsibles efectos barrera, en este sentido, la prevision de reposicion de
los caminos existentes aseguran la continuidad de los usos del ferritorio de

forma analoga o mejorada respecto a la situacion actual.

v lgualmenle serd positivo controlar, a través del planeamiento vy las licencias
de obras, posibles usos asociades a la nueva via no contemplados

actualmenle.

Por otra parte debera racionalizarse la definicion de la franja de
expropiaciones. intentando no generar una acentuacion de la parcelacion de
explolaciones. y considerando en todo momento la permanencia de
superficies minimas de parcelas y/o explotaciones rentables desde el punto

de vista economico.

Las pilas de los viaductos se situaran fucra de los cursos fluviales y de los

bosques de ribera asociado.

No se vertera ningiin tipo de matcrial ni sustancia sobre los cursos de agua

durante 1a fase de construccion.

En el caso del paso con viaducto sobre los espacios delimitados como
Habitas de interés comunitario, s¢ realizard el jalonamicnto del terreno, de
mode que no se alecte a mas superficie que el vuelo del viaducto. Se
planteara un método constructivo que tenga ¢n cuenla esta circunstancia.
definiendo en el Provecto Constructivo. la ubicacién de pilas v estribos. de
la ribera del rio v los arboles susceptibles de verse afectades por las pilas o

tablero.

En este sentido se realizara el jalonamiento del terreno con el fin de limitar
¢l movimiento de la maquinaria. el desbroce y la explanacién, a las zonas

estrictamente necesarias.

Como criterio basico se revegetaran con siembras y/o plantaciones todos los
taludes de desmontes y rellenos resultantes de las obras. v se evitard
taxativamente el empleo de especies vegetales foraneas o propias de usos
jardineros. En el apartado de medidas correctoras de la vegetacion se incide

con mayor detalle en este aspecto.

De forma previa serd necesario el correcto tendide y perfilado de los taludes.
asi como la instalacion de bermas en los desmonles de gran tamaro, de
forma que permitan un extendido estable de la tierra vegetal v posterior

sicmbra v/o plantacion.
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v Delimitacion de las zonas de contacto entre la traza v las zonas de

vegetacion autoctona, De forma previa al comienzo de las obras se jalonara
el terreno a ocupar en la labores de construccion en toda la traza de la
carrctera. delimitando rigurosamente las zonas en las que sc afecten bosques
climacicos con ¢l fin de minimizar la destruccion de vegetacion autdctona de
gran calidad. Esta delimitacion sera definida cartograficamente en el
Proyeclo de Construccion cuando estén totalmente definidas las necesidades
de camines ¢ instalaciones auxiliares de la obra. Esta medida de correccion
es imprescindible v de cardcter preventivo. Tiene como objeto disminuir la
pérdida innecesaria v la alteracion de las formaciones vegetales y de
biotopos ¥ es. sobre todo, importante en ¢l caso de los bosquetes autdctonos

y TIparos.

Talas y Desbroces. La realizacion de las talas y desbroces de la vegelacion
interceptada sc realizara integramente durante el periodo de reposo
vegetativo, con ¢l fin de disminuir los dafios producidos a la vegetacion
adyacente v disminuir asi la manifestacion del efecto borde. La adopcion de
esla medida preventiva es aconscjable para evitar las pérdidas de

productividad: siendo su eficacia buena a corto plazo.

Medidas Preventivas para Lvitar Dafos cn la Vegetacion Advacente. Se
tomaran una seric de medidas preventivas para minimizar los dafios
producidos a la vegetacion advacente durante ¢l desarrollo de las obras. Con
caracter imprescindible se adoptaran en el Pliego de Prescripciones una serie
de cuidados y precauciones tendentes a ello. siendo la medida principal ¢l
marcado. antes del inicio de la obra. de todos aquellos drboles proximos a la
zona de actuacion que no sea necesario talar. En el caso de que durante la
fase de obras se intercepte alguna formacion vegetal de interés o de caracter
singular que no hayan sido catalogados durante la prospeccion de campo
realizada, ¢stas  seran protegidas con las medidas anteriormente

mencionadas.

v Plan de Revegetacion. En el Andlisis Ambicntal del Provecto de

Construccion se definird un completo Plan de Revegetacion de las arcas
(taludes de desmonte y relleno. caminos auxiliares. deposilo de sobrantes.
parque de maquinaria ctc) que la obra deje sin vegetacion, desarrollando la

propuesta adjunta a esle apartado

Se propone salvar los cursos de agua mediante estructuras o marcos amplios
preferentemente sobre otros tipos de obras de drenaje, v aun éstas deberan
discnarse de tal modo que conslituyan vias de paso eficaces para la fauna,
Las obras de drenaje deberdn disefiarse v dimensionarse de modo que
permitan el facil acceso de los animales, tante de tamafio relativamente

grande como para los reptiles, anfibios v otros pequefios animales,

Las obras de drenaje v las cunetas deberdn disciiarse en los Proyectos de
Construccion de tal modo que no constituyan trampas para los pequefios
amimales que puedan caer en ellos: se les dotard de bordes nclinados o
rampas de escape utilizables por los pequetios vertebrados {anfibios, reptiles
y micromamiferos); las cunetas se¢ disefiardn de modo que constituyvan una
barrera para €l acceso de los pequenos animales a las vias, dirigiéndolos en
cambio hacia ¢l exterior. Las paredes de las arquetas de entrada v los sifones
del sistema de drenaje deberdn tener angulos abiertos o incorporar sistemas
de rampas tendidas para permitir Ja salida dc los animales de pequeiio

tamafio que puedan caer accidentalmente en cllos

Las salidas de los drenajes deben enlazar a nivel con los cursos
preexistentes: en caso de existir finalmente un desnivel inevitable. se
asegurara que no habra erosion mediante solera plana de hormigén o

pequena rampa.

¥" Establecimiento de medidas preventivas durante la fase de obras:

- No verter materiales por las [aderas hacia los cauces.

- No cubrir los cauces con estos materiales.
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- Control firme de los movimientos de tierras, mas estricto ¢n los meses

de invierno

- Revegetacion mediante extendido de ticrra ¢ hidrosiembra de las
superficies de terraplenes v desmontes inmediatamente después de su
terminacion. Esta medida es de gran efectividad en la disminucion de

aporte de solidos en suspension a los cauces proximos al trazado

- En terraplenes de grandes dimensiones la medida anterior sera

realizada a la vez que se van clevando.

- Prohibir rodar innccesariamente con la maquinaria por los cauccs,

travesias siempre perpendiculares.

- Restriccion del paso de maquinaria por los cauces durante el invierno.

reduciéndolo al minimo imprescindible.

- Conlrol esiricto en las operaciones de cambio de aceites. recarga de
combustible y lavado de la maquinaria, impidiendo siempre que se
realice en las regatas o en sus proximidades. Prohibicidn de cualquier

tipe de vertido liquido o solido.

- En los rellenos de arroyos no se afectard mas superficie que la

necesaria.
- idem para margenes y riberas.

- Mantenimiento de la granulometria del lecho y del reparto de areas
léticas y lénticas para la conservacion del potencial piscicola y de sus

drcas de fieza durante todo el proceso de obras

9.7. Estudio de Préstamos y Vertederos

Sc ha incluido un apartado en que se indican los lugares ambientalmente viables para
¢l establecimiento de vertederos, parques de maquinaria, instalaciones auxiliares y zonas de
préstamo. Se ha realizado teniendo en cuenta las necesidades reales de cada alternativa en
cada caso v sc proponen las medidas necesarias para evitar que estas instalaciones puedan

causar danos en ¢l medioambiente de la zona.
9.8. Programa de Vigilancia Ambiental

Definido en cl Reglamento de Evaluacion de Impacto Ambiental (R. D 1.131/1.988
de 30 de Septiembre) como el complemento de [a propuesta de medidas de correccion. el
Programa de Vigilancia Ambiental debe ecstablecer un sistema que garantice el
cumplimicento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras. contenidas en el

Estudio de Impacto Ambicntal.

El contenido del Programa de Vigilancia Ambiental cstablece principalmente las
previsiones a realizar durante la fase de construccion y puesta en funcionamiento de la
nueva carretera, cstableciéndose come un recordatorio de las medidas de correccion
sefialadas, para que sc tengan presentes los condicionantes medioambientales y se anule o

reduzea el nivel de impacto detectado en durante la redaceion del mencionado Proyecto.

En la actualidad ¢l proceso se encuentra en la fase de Estudio Informativo. dentro de
cuva Fase B se incluye el presente Estudio de Impacto Ambiental Se ha realizado un
analisis detallado de todo ¢l area de estudio. resultado del cual es una Memoria-Resumen
que condensa los contenidos ambientales del misme. Este documento sc entrega al organo
compelente en la materia que nos ocupa (Ministerio de Fomento), quien a su vez lo remitira
a las diferentes administraciones implicadas. Para su realizacion se ha elaborado una
cartografia a escala 1:5.000 de todo el arca de estudio, de aproximadamente 5.000 Ha. de

superficie.

La principal misién de este Programa de Vigilancia Ambiental es. pues. supervisar y
comprobar que las actuaciones medioambientales propuestas en el Estudio de Impacto

Ambiental se llevan a cabo de mancra correcta desde dos puntos de vista.
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* De acuerdo a la legislacion vigente.
* Utilizando la informacion obtenida en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

Se estructura de forma que en un primer punto se incluye un recordatorio de las fases
administrativas que se deben suceder previamente a la redaccion del Proyecte Biasico. tal y

como s establece en la legislacion vigente (Real Decreto 1.131/88).

Posteriormente se establecen una serie de contenidos minimos que deberin tener cn

primer lugar ¢l Proyecto Basico v posteriormente el Proyecto de Construccion.

Un Gltimo apartado recoge ¢l Programa de Scguimicnto. nicleo central de este
apartado, en el que se establecen medidas de control que comprueben la idoneidad de las
medidas correctoras propuestas. su correcto funcionamiento. asi como la necesidad de
incorporar nuevas medidas sobre fmpactos que hayan podido surgir o que no fucron

identificados durante la redaccion del estudio

Como parte central del mismo, se ha contado con un amplio capitulo. dedicado al
seguimiento de la fase de obras desde ¢l punto de vista ambiental. De dicho capitulo se han

extraido los siguienles contenidos

Replanteo

Durante ¢l replanteo se delimitaran las distintas arcas de actuacion y se comprobara
que las vias de acceso existentes permiten soportar ¢l paso de la maquinartia: en el supuesto
de que no lo permitan sc estudiara su acondicionamiento y sélo en situaciones insupcrables
s¢ estudiara la habilitacion de nuevas vias de caracter temporal. evaluande el impacto
ambiental que conllevan v proyectando su posterior restauracion para devolver a los

terrenos su estado inicial.
Balizamiento

Previamente a los trabajos de construccion se realizaréd un seguimiento del encintado
del drea de ocupacion para garantizar que el trafico de maquinaria y las instalaciones sc

realicen dentro del area prevista.

Permeabilidad territorial

S¢ verificard que la permeabilidad territorial no resultc disminuida por efecto de las
obras de construccidn, y en caso contrario se habilitaran soluciones provisionales en tanto

duren las obras.

Despeje v desbroce del terreno

Se vigilard que el despeje y desbroce del terreno, previo a la extraceion de la tierra
vegelal, se limite a la zona comprendida dentro de los limites de actuacion, v que los

maleriales sean transportados a los Tugares previstos en el provecto.

Excavacion, acopio v conscrvacion de la tierra vegetal

Se wigilard que scan correctas las zonas de obtencion seleccionadas y las
profundidades de excavacion: si en el memento de hacer ésta se comprobase la existencia de
una capa de sucle 1til para la revegetacion de mayor espesor que ¢l previsto se procurara su

aprovechamiento oplimo.

Se vigilara que se evile la compactacion de la tierra vegetal durante las labores de

extraccion, transporte v deposito

Se vigilara que las zonas de acopio sean apropiadas: zonas de minima pendicnte.
protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundacion y de arrastres por efectos de luvias, y

protegidas de la acumulacion de polvo por proximidad a zonas de paso de maquinaria.

Se vigilara especialmente ¢l cumplimiento de las dimensiones de los caballones de
ticrra vegetal (maximo aceptable: 2 metros de altura, seccion trapezoidal. con ahondamiento
de la capa superior para reducir el efecto de lavado por Huvias: optimo: 1°5 m de altura del

caballon)

Se vigilard cspecialmente que no se produzcan fendmenos de erosion en los
caballones de tierra vegetal. resolviéndolos inmnediatamente en caso de producirse mediante

la adecuada remodelacion morfologica.

Se realizard un analisis de suclos de la tierra vegetal depositada en los acopios cuando

su conformacion este finalizada. v s1 su empleo en la revegetacion se demora por razones de
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adversidad estacional o de otro tipo. se realizard un andlisis de suclos con periodicidad
semestral, para asegurar que sc mantienen sus condiciones fisico-quimicas y biologicas vy
disponer de la informacion necesaria para ajuslar las enmiendas y abonados ¢n ¢l momento
de su utilizacion. Dichos analisis debern recoger: pH. Textura, Materia organica oxidable,
Nitrogeno total, Relacion C/N. Fosforo asimilable, Carbonatos, Caliza activa, Cationes de

cambio: Ca, K. Mg y Na. Capacidad de intercambio cationico,

Se vigilarda que los acopios reciban una abonado organico y un encalado- si los
analisis de suelo lo aconsejan- y que rectban una siembra de proteccion con gramincas y
leguminosas a razon de 30 kg/ha, inicialmente a base de 20 kg de Lo/im peremne ¥ 10 kg

de Trifoluum repens

Se vigilara que ¢l contenido e¢n humedad sea suficienic para mantener la tierra
acopiada en buen estado de conservacion, realizando al menos 1 riego/semana si transcurre
¢sta sin lluvias, En época estival y periodos calurosos la fiecuencia de los riegos podra
clevarse ante la evidencia de signos de déficit hidrico en la cubierta que protege el caballon.

Los ricgos deberan realizarse con suavidad y mesura para evitar el lavado de nutrienles.
Excavacion

Se vigilara que la excavacion no afecte a mas superficic de la inicialmente prevista y
el sistema de drenaje perimetral evite eficazmente la acumulacion de agua en la zona de
trabajo. En las zonas donde exista riesgo hipotético de deslizamientos se vigilara que se

adoptan las medidas necesarias para ascgurar la estabilidad de los taludes.

Cuando la altura del desmonte supere 10 m se procurard en todo caso realizar bermas
intermedias que faciliten la restauracion vegetal y la integracion paisajistica del talud: esta
solucion se adoptara inexcusablemente cuando la altura del desmonte supere 15 m desde ¢l

pic a la coronacion.
Rellenos

Se vigilara que los rellenos no afecten mas superficie que la prevista y que el

terraplenado no aporte materiales al entorno del area de trabajo.

Vertederos de estériles

Se¢ vigilara que la ubicacion de los vertederos corresponde a la prevista (areas
seleccionadas en funcion de su capacidad de acogida y minimo impacto ambiental) y que no
se afecte la superlicie circundante, cuidando especialmente que no se produzcan caidas de
piedras v bloques fuera de los limites del arca clegida. En caso de producirse caidas
imprevistas. se retiraran los materiales de forma inmediata. pudiendo aceptarse que se
realice con ellos ¢lementales muros de defensa a pie de los vertederos, para asegurar su
estabilidad y aminorar el riesgo de arrastres accidentales. Las areas de vertederos de
excedentes deberan ser convenientemente revegetadas ¢ integradas en el entorno mediante

empleo exclusivo de especies autdctonas,

Control del polvo

Para reducir la formacion de polvo en ¢l vertido v almacenamiento de materiales
granulares se controlard la altura de caida libre del vertido, se dispondran barrcras naturales
o artificiales v se ubicaran las zonas de almacenamiento a sotavento. Se utilizaran de silos

para el almacenamiento de materiales siempre que sea posible

Se vigilara que se adoptan las medidas necesarias para reducir la produccion de polvo
al minimo, tales como transporte de materiales en camiones capotados o cubriendo la carga
con lonas, aplicacion local de riegos en los focos de produccion de nubes de polvo (drcas de
carga y descarga de materiales, vertederos de estériles. areas de voladuras, plantas de

machaqueo, etc.

Control del nivel sonoro

Las actividades desarrolladas durante la fase de consiruccion supondran un
incremento de los ruidos en la zona de influencia dirccta por el funcionamicnto de la
maguinaria v por las voladuras. lo que sc traduce en molestias para la poblacion local. para

los visitantes del entorne v para la fauna

Entre las principales fuentes de impacto sonoro debidas a la construccion de la nueva

linea ferroviaria se encuentran las siguienies:

Equipos exteriores de ventilacion en la construecion de tuncles
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Centrales de hormugon

Grupos motogeneradores y motocompresores
Voladuras en los emboquilles,

Carga y descarga de escombros

Maquinaria

Transito de vehiculos

Para aminorar c¢n lo posible estos cfectos se elegiran equipos y maquinaria poco
ruidoso que estardn sujetos a un perfecto mantenimicnto. Cuando sea posible se realizaran

cerramientos con materiales adecuados para absorber el ruido en las instalaciones exteriores.
Materiales excedentes

Para minimrzar los posibles impactos ambientales debidos al traslado al vertedero, ¢l
transporte s¢ hard en vehiculos cuya caja debera ir totalmente cubierta con lonas u otros
materiales que impidan la caida de piedras o la liberacion de polvo debida a Ia velocidad.
Cuando la naturaleza de los excedentes permita su aprovechamiento en ¢l mercado local de
aridos se utilizard esta solucion como la ambientalmente mas ventajosa por cuanto reduce el

volumen de los vertederos v aumenta la vida util de las explotaciones existentes.

Riesgos geoldgicos
Control de las escorrentias

Se¢ vigilara que las aguas de cscorrentia procedentes del area de construccién no
causen enlodamiento de los cauces del entorno. Se canalizaran las aguas del parque de
maquinaria e instalaciones auxiliares hacia balsas de decantacion especificamente
construidas para hacer frente al aporte de solidos en suspension, que previsiblemente sc

originardn mientras dure la fase de construccion,

Control de las medidas contra la contaminacién de acuiferos

Se vigilard de manera especial que las operaciones de mantenimiento de maquinaria
(cambios de aceite, abastecimiento de combustible. lavado y limpicza. etc.) no afecten al
area de trabajo y su entorno. Los accites usados se recogeran en recipientes adecuados para
su posterior traslado a instalaciones de inertizacion o reciclado Se evitara en todo caso
cualquier tipo de vertide solido o liquido procedente de las operaciones citadas a los
terrenos circundantes. Las limpiezas de maquinaria s¢ realizarin de modo que las aguas
resultantes scan canalizadas hacia las balsas de decantacion. En las areas Karsticas sc
vigilara especialmente que se extreman las medidas necesarias para asegurar la proteccion

de los acuiferos frente a la contaminacion.

Se pondra especial cuidado en la ejecucion de las obras para no introducir sustancias
contaminantes al acuifero. cspecialmente lechadas de cemento. acelerantes. combustibles.

aceites de maqumaria, etc.

En el caso de los lixiviados procedentes de los materiales empleados en la
construccion se trata ¢n general de sustancias muy acidas. con contenidos idnicos
incompatibles con ¢l medio natural. Estos deben ser neutralizados y depurados antes de ser

reincorporados a las corrientes de agua.

En coanto a los combustibles ¢ hidrocarburos en general relacionados con la
maquinaria, su poder contammante es enorme (concentraciones muy pequefias pueden
reducir severamente la calidad de las aguas) y su incorporacion a rios o al subsuclo pucde
ser muy rapida. Las tareas de carga y maniobra dc combustibles. deberan efectuarse

meticulosamente en emplazamientos cuva estanqueidad pueda ser garantizada

Se propone la instalacién y seguimiento de una red de control hidrogeolégico para
detectar y corregir los posibles impactos que pueda producir Ia construccion de la carrelera

¢n los acuiferos.
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Control de procesos erosivos v de inestabilidad

Se vigilara visualmente la aparicion de procesos erosivos ¥ de inestabilidad de

taludes. procediendo a la inmediata solucion de las causas que los generan.

Preparacion de la superficie de siembra

Antes de extender la capa de tierra vegetal se vigilaran los trabajos de escarificacion y
perfilado de las superficies en una profundidad de 30-50 e¢m, con bulldozer ligero. de
orugas, dotado de rejas de arado. siguiendo direcciones perpendiculares al talud, enterrando
o rctirando las piedras grandes v objetos extraios que pudieran aparccer Esta operacion
favorece la infiltracion de agua. disminuye o climina los flujos de escorrentia, evita los

riesgos de deslizamiento de la tierra vegetal y favorece la penetracion de las raices.

Aporte de la tierra vegetal

Se vigilard que la lierra vegetal acopiada se extienda en capas de 15-30 cm de espesor.
empcezando por 1a parte superior de los taludes v empleando palas sobre rucdas ligeras. Sila
pendiente del terreno supera el 40% se haran series de zanjas de 15 x 15 e¢m a distancias de

1 m siguiendo las curvas de nivel. para facilitar la estabilidad del aporte.

Sc vigilard que no se produzean encharcamicntos en zonas llanas. y en caso de
producirse éstos. s¢ desmontard la zona afectada y se repetira la operacion de acondicionado

de la superficie v extendido de la tierra vegetal.

Se vigilara que se retiren los cuerpos extrafios que pudieran aparecer. que la superficie
¢sté libre de fragmentos de roca de tamafio >25 cm y que la proporcion de fragmentos de

tamafio 7-10 cm no sean mavor del 5%.

Se realizaran analisis de suclos de la capa de tierra vegetal aportada y s¢ formularan
las enmicndas v abonos necesarios, Se perseguira una rango de pH de 5°8-7. Para elevar el
pH se empleara carbonato calcico, que podra ser afadido a la hora de la hidrosiembra en
cantidades de < 1°5 tn/ha: en suelos con deficiencia en magnesio sc preferira ¢l empleo de
cal magnésica en lugar de cal agricola. Para aumentar el nivel de nutrientes se emplearan
abonos minerales complejos (NPK) en dosis de 50-60 UTF.. o abonos organicos de

liberacion lenta en proporeion adecuada a la composicion del suelo v del abono, tomando

como cantidades indicativas hasta un maximo de 1.500 kg/ha de BIO-SOIL o hasta 2.000
kg/ha de BIORGAN. Si s¢ realiza abonado organico se aportaran estercoladuras ligeras

sobre tierra vegetal del orden de 20-3¢ tn/ha

Siembras v plantaciones

Se aplicaran tratamientos de revegetacion (siembras y plantaciones) ¢n taludes de
desmonte, rellenos v en general en todas tas superficies descarnadas resultantes del conjunto
de las obras constructivas con vegetacion autoctona y finalidad principal de integracién

paisajistica v de defensa contra la erosion y los procesos de mestabilidad.

Se wvigilara que los abonos. semillas y plantas cmpleadas se ajusten a las
caracteristicas establecidas c¢n ¢l proyecto o a las modificaciones que pudieran haberse

introducido.

Se vigilara que las épacas de siembra sean las mas adecuadas: periodos de marzo a
mayvo v de agosto a octubre, libres de heladas, aunque por razones de emergencia podran

realizarse en verano o mas alla de octubre cuando se pueda asegurar un minimo de éxito

[.as siembras manuales podran bastar para tetrcnos de pendiente llana, suave y
moderada, e incluso en letrenos de pendiente fuerte provistos de buena capa de ticrra
vegetal si se realizan en condiciones idoneas: tiempo scco. ¢poca adecuada y Oplima
preparacién del terreno. Podran emplearse sembradoras mecanicas si la superficie preparada
¢s suficiente para justificar su uso. Las hidrosiembras se aplicaran preferentemente para
terrenos de pendiente muy fuerte o abrupta, sobre capa de tierra vegetal o sobre estéril y en

caso de situaciones de emergencia.

Sc vigilara que las dosis de siembra sean las establecidas. En siluaciones favorables
pucden bastar dosis de referencia de 50-60 kg/ha. resembrande con las mismas dosis si
fuese necesario. Podran elevarse las dosis ¢l doble o el triple en casos de emergencia v

cuando se pueda temer un cfecto perjudicial debido a animales granivoros.

En las plantaciones se vigilara que sc cumpla la condicién de aportar buena ticrra
forestal junto con turba para facilitar la micomrizacion de las plantas y que no hay

incompatibilidades de sustrato para las especies clegidas (por gjemplo. empleo de plantas
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caleicolas en sustratos siliceos). De esta forma, 1 las plantas se emplearon en buen estado y
en época adecuada y no hubo inclemencias meteorologicas o causas de otro tipo, el

porcentaje de marras no debe superar el 25%.

Los controles de los materiales empleados (semillas. plantas, abonos) se realizaran
diariamente a partir de las etiquetas o certificados de garantia que deben acompaiiar los
suministros, Se realizaran controles visuales. asimismo diarios. del correcto Rincionamicento
de la maqunaria empleada, vigilando especialmente en el caso de las hidrosiembras que el
llenado del tanque y la mezcla de productos (mulch. agua, aglomcrante, abonos ¥y
enmiendas) se realice correctamente. S verificara visualmente Ia distribucién uniforme de
la mezcla por toda la superficie tratada, procediendo a dar pasadas complementarias en caso

de que se aprecien defectos,

Control de la cobertura

Se realizard un seguimiento por técnico superior especializado (biologo) de la
instalacion de las especies sembradas y de las colonizadoras espontancas mediante
inventarios floristicos de parcelas de control perfectamente sefializadas. Estas parcelas seran
cuadradas, de un metro de lado. y existiran al menos dos de cstas parcelas para cada tipo de
tratamiento (siembra manual/hidrosiembra) Los controles se realizarin con la siguienic
periodicidad: los dos primeros a los 15 y 30 dias respectivamente, de la siembra. Bl tercero
a los dos meses de la sicmbra. el cuarto a los cuatro meses. el quinte a los seis meses v el

sexto y definitivo al cumplirse el afio de la siembra

Transcurridos cuatro meses fras la primera siembra, se vigilard que la cobertura
obtenida no baje de valores de referencia del 40%. nivel que determinara la necesidad de
una resiembra. Se comprobara que los valores de cobertura baja son debidos a condiciones
meteorologicas adversas, mala calidad de las semillas o uso de especies inadecuadas; si por
¢l contrario son debidos a escorrentias gencralizadas, deficiencias agudas en determinados
nutrientes u ofras. se vigilard que se subsanen estas deficiencias antes de proceder a la

resiembra,

En la plantacion de e¢jemplares arboreos desarrollados se vigilara que el tamafio del
hoyo es suliciente para acoger holgadamente el cepellén y que el sistema de sujecion contra

vicntos cumpla su funcion sin comprometer el buen arraigo de los arboles. de manera

especial se atenderd a que éste sislema no produzea lesiones en 1a corteza ni estrangule la

circulacion de la savia.

Controles de arraigo de las plantaciones

Se realizara un seguimicnlo por téenico superior especializado (bidlogo). mediante
controles periddicos, de las plantaciones realizadas para determinar el grado de éxito v los
tratamientos complementarios que puedan ser de utilidad. Estos controles se realizaran con
la siguiente periodicidad: ¢l primero al mes de la plantacion, el segundo a los dos meses. ¢l
tercero a los cuatro meses y ¢l dltimo al cumphirse el afio. Se entiende que estos controles se
realizardn con esta cadencia fuera del periodo de parada bioldgica de las plantas, por To que

en la practica pueden tomarse como referencia los siguientes meses:

Mayo. 1° control, Julio, 2° control. Septiembre, 3° control: Mavo. 4° control, Estos
controles se realizaran sobre un nimero minimo de 10 ¢jemplares de cada especie planiada,
convenientemente sefialados. caso de ser menor el numere de cjemplares plantados de
alguna de las especies empleadas, el control sc realizara sobre la totalidad de los cjemplares
de dicha especie. El control atendera al vigor gencral de la planta, estado vegetativo (parada
biologica. micio del desarrollo. pleno desarrollo. floracion. fructificacion), signos de
carencias. enfermedades v lesiones mecanicas o de otro tipo. crecimiento ¢n longitud y en
grosor, desarrollo de la copa, clc. asi como a la eficacia del sistema de defensa contra

vientos.

Control de los procesos erosivos

Se vigilard especialmente la aparicion de procesos erosivos y se procedera a su
inmediata detencion estableciendo una red de drenaje superficial adecuada. Si aparecen
grandes carcavas se rellenardn con escombros, extendiendo sobre ellos una capa de tierra
vegetal y procediendo a la siembra de herbdceas. Los pequeiios surcos de escorrentia. si no
son muy numerosos v la cobertura vegetal del entorno es bucna deberan evolucionar
favorablemente de forma espontanca. aunque podran recibir una ligera labor de azada para
rebajar sus bordes y rellenar los mas profundos; en caso contrario habra que aportar tierra
vegetal y resembrar. aprovechando los finos decantados en las cunetas v si la situacion es
muy aguda debera reiniciarse ¢l proceso de restauracion: afinado, aporte de ticrra vegetal,

abonado v resiembra
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