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1.

Streszczenie

Przedmiotem oceny jest przedsigwzigcie polegajace na przebudowie drogi krajowej nr 3

na odcinku wezet ,, Rzesnica” — wezet ,,Kijewo” od km 86+063 do km 92+758. Planowana

inwestycja ma na celu dostosowanie drogi krajowej nr 3 na ww. odcinku do parametréw drogi

ckspresowei. [

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy Goleniow oraz miasta Szczecina w

wojewodztwie zachodniopomorskim.

Na podstawie przeprowadzonej analizy S$rodowiska w rejonie planowanej drogi

stwierdzono, ze:

przebiega ona przede wszystkim przez obszary o charakterze leSnym,

realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z zapisami planistycznymi miasta Szczecina
oraz ze studium uwarunkowan gminy Goleniow,

na przebiegu trasy wystepuja korzystne warunki budowlane,

planowana inwestycja realizowana bedzie w rejonie srodowiska wodnego, ktére mozna
zaliczy¢ do Srodowiska mniej wrazliwego,

gleby w rejonie przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 stanowia gleby zaliczane
do bielicoziemnych - sg to gleby stabe,

na terenie miasta Szczecina planowana inwestycja koliduje z obszarami prawnie
chronionymi,

od km 91+700 do konca przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 planowana
inwestycja graniczy z obszarem zaliczanym do europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000 — Wzgdrza Bukowe,

planowana inwestycja prowadzona bedzie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej
W.III,

najblizsza zabudowa mieszkalna w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest
okoto 550 m od planowanej drogi krajowej nr 3- jest to miejscowos¢ Btedow,

realizacja przedsigwzigcia usprawni ruchu samochodowy a tym samym poprawi komfort
jazdy uczestnikdéw ruchu,

Z przeprowadzonych analiz halasu emitowanego z drogi wynika, ze dla 2016 roku zasieg

izofony dla pory dziennej (60 dB) wynosi maksymalnie 170 m w rejonie ocenianego odcinka

- a dla pory nocnej (50 dB) maksymalnie 300 m dla tego samego odcinka.
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Przeprowadzona analiza wplywu planowanej drogi na powietrze atmosferyczne
doprowadzita do wniosku, ze poruszajace si¢ po planowanej drodze pojazdy nie powinny by¢
zroédtem przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Z uwagi na lokalizacj¢ zabudowy mieszkalnej okoto 550 m od planowanej inwestycji
oraz zasiggu emitowanego hatasu max. 300m od przebudowywanego odcinka nie przewiduje
sig¢ koniecznosci wprowadzania zabezpieczen dla tej zabudowy.

Przeprowadzona ocena wptywu planowanego przedsiewzigcia na $wiat roslin i zwierzat,
w tym na obszary prawne chronione, wykazala brak jej negatywnego wptywu na elementy
przyrody ozywione;.

Planowana inwestycja uzyskata decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji drogi dla analizowanego
przedsigwzigcia, decyzje wodnoprawng oraz uzgodnienia wymagane w zwigzku z
sporzadzaniem projektu budowlanego.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, badaniami monitoringowymi powinny
by¢ objete hatas w Srodowisku oraz zawiesina ogdlna i substancje ropopochodne w wodach
opadowych 1 roztopowych. Ponadto z uwagi na zapisy w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
dla planowanej inwestycji konieczne bedzie prowadzenie monitoringu gleb, powietrza

atmosferycznego oraz roslinnosci.
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2. Wstep

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia,
polegajacego na przebudowie drogi krajowej nr 3 na odcinku: wezet , Rze$nica” - wezet
,,Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758,00.

Niniejszy raport stanowi zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia — art. 46 ustawy Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie $rodowiska i zabytkow,
prognozach tego stanu w zwiazku z realizacjq projektowanego przedsiewziecia jak rdwniez
okreslenie dziatan ograniczajacych negatywne oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
oraz zabytki.

Zakres raportu uwzglednia wymagania zawarte w art. 52 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.). Jak réwniez podyktowany jest
zakresem opracowanej dokumentacji projektowej zwigzanej z budowa drogi oraz ustaleniami

1 opiniami uzyskanymi na wczesniejszym etapie projektowania inwestycji.

2.2. Klasyfikacja przedsigwzigcia

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z pdzn. zm)
planowana przebudowa drogi krajowej nr 3 stanowi przedsiewzigcie mogace znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko - co wynika z § 2 ust. 1 pkt 29, klasyfikujacego projekt
przebudowy jako droge ekspresowa, dla ktorej raport o oddziatywaniu na S$rodowisko

sporzadza si¢ obligatoryjnie.

2.3. Podstawy formalno — prawne

Podstawa prawng opracowanego raportu jest art. 51 ustawy Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.).

Ponadto niniejszy raport uwzglednia:
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Ustawe z dnia 18 maja 2005r. w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony srodowiska-
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954),

Ustawe z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 207
poz. 2016 z pdzn. zm.),

Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z péz.
zm.),

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z p6ézn. zm.),
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.),
Ustawe z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z
pézn. zm.),

Ustawe z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. Nr 16,
poz. 78 z po6zn. zm.),

Ustawe z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 56,
p0z.679),

Ustawe z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nrl162, poz. 1568),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szezegélowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzqdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, Jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz.
1763),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wymagarn w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w Srodowisku substancji lub energii przez
zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, liniq tramwajowq, lotniskiem, portem (Dz. U.
Nr 35, poz. 308),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiaréw prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq drég, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 18,

poz. 164),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1 poz 12 zalacznik nr
loraz 4),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci
progowych poziomow hatasu (Dz.U. nr. 8 poz 81),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obickty
inzynierskie ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Nr 5/98 Wojewody Szczecinskiego z dnia 17 lipca 1998r. w sprawie
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,, Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr
18 poz. 128),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie gatunkow
dziko wystegpujacych grzybdéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie gatunkow
dziko wystegpujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrze$nia 2004r. w sprawie gatunkow
dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona (Dz. U. Nr 220, poz.2237),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typow siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),

Dyrektywa Rady 92/43/EEC z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zmieniona Dyrektywa 97/62/EEC,
Dyrektywa Rady 79/409/EEC z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dziko
zyjacych ptakéw.
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2.4. Wykorzystane materialy

W raporcie wykorzystano nastgpujace dokumentacje oraz opinie dotyczace realizowanej

przebudowy:

Raport o oddzialywaniu na $rodowisko przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku
wezet ,,Rzesnica” — wezel | Kijewo” od km 86+064 do km 93+269,03, mgr inz.
Marian Zawartko, wrzesien 2003 dla etapu ustalenia lokalizacji drogi,

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku
wezel ,Rzesnica” — wezet , Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758,00, mgr inz.
Andrzej Kucharski, sierpien 2005 dla etapu pozwolenia na budowe,

Operat wodnoprawny dla przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet
,»Rzesnica” — wezet , Kijewo”, mgr inz. Stawomir Bering, Szczecin 2005r.,
Dokumentacja techniczna pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet
,Rze$nica” — wezet |, Kijewo” od km 86+025 do km 93+290” branza drogowa i
mostowa, Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,,.DIM” Ryszard Kowalski, lipiec
2005r.,

,Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego dla
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet ,,Rzesnica” — wezet
,,Kijewo” od km 86+025 do km 93+290”, Transprojekt Gdanski Sp. z 0.0. Pracownia
Projektowa w Szczecinie, listopad 2002.

Inwentaryzacja Zieleni dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku
wezet ,,Rzeénica” — wezet ,,Kijewo” od km 86+025 do km 93+290” mgr inz. Wiestaw
Zakrzewski, maj 2005.

Decyzja Wojewody Szczecinskiego z dnia 2.09.1998r. w sprawie stref ochronnych
ujecia wod podziemnych zaktadu ,,Drobimex” sp .z o.0.,

Halina  Sawicka-Siarkiewicz  ,,Ograniczanie  zanieczyszczen w  sptywach
powierzchniowych z drog. Ocena technologii i zasady wyboru.”, Instytut Ochrony
Srodowiska, Warszawa 2003,

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

W. Jedrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, R. W. Mystajek, K. Stachura, B. Zawadzka
»Zwierzgta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wptywu drog na populacje
dzikich zwierzat” , Zaktad Badania Ssakéw w Polskiej Akademii Nauk Biatowieza,

wydanie II, 2006,
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, Wstepna waloryzacja Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych w aspekcie oceny
warto$ci uzytkowych zgromadzonych w nich wod, celowosci i kolejnosci
wprowadzania zabiegdw ochronnych” Panstwowy Instytut Geologiczny, listopad
2003,

Mapa wstepnej waloryzacji Gléwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych, skala
1:800000, Panstwowy Instytut Geologiczny, listopad 2003,

Mapa obszar6w ochronnych Gtéwnych Zbiornikéw Wod  Podziemnych
udokumentowanych, skala 1:800000, Panstwowy Instytut Geologiczny, listopad 2003,
Mapa Gléwnych zbiornikéw Wod Podziemnych skala 1:500 000,

Mapa rozmieszczenia wazniejszych zt6z kopalin w Polsce, Panstwowy Instytut
Geologiczny, Zaktad Geologii Gospodarczej, Warszawa, kwiecien 2005,

Mapa geologiczna Polski, skala 1:500 000,

Opinia Dyrektora Zespolu Parkéw Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry z dnia
28.04.2006r.

Raport o stanie miasta Szczecin, 2004,

IIT Raport o stanie gminy Goleniow, 2004,

Opinia w sprawie wypisu 1 wyrysu ze studium i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Golenidw z dnia 27.04.2006r.

Opinia w sprawie wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecina z dnia 29.05.2006r.

Opinia Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie istniejacych i planowanych
form ochrony przyrody oraz szlakéw migracji zwierzat kolidujacych lub bedacych w
bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia z dnia 19.05.2006r.

Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w  zakresie stanowisk
archeologicznych sasiadujacych lub bedacych w bezpos$rednim sasiedztwie
planowanego przedsigwziecia z dnia 08.05.2006r.

Opinia Nadlesnictwa Kliniska w sprawie przej$¢ dla zwierzat oraz kolizji planowane;j
przebudowy z korytarzami migracyjnymi zwierzat z dnia 05.05.2006r.

Opinia Laséw Miejskich Szczecina w sprawie przej$¢ dla zwierzat z dnia 27.06.2006r.
Opinia Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w sprawie stanu czystosci
wad rzeki Ptonia i Chelszczaca z dnia 17.05.2006r.

Stanowisko Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska okreslajace tto

zanieczyszczenia z dnia 30.05.2006r.
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Opinia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w sprawie GZWP i ujeé wody
pitnej oraz ich stref ochronnych z dnia 22.05.2006r.

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w sprawie dogeszczenia linii
brzegowej lasu z dnia 29.05.2006r.

Badania struktury i natgzenia ruchu na odcinku, ktérego dotyczy opracowanie
(Generalny Pomiar Ruchu),

Program komputerowy OPERAT 2000,

Program komputerowy ZewHatas 92,

Dane z Intsytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGiW),

Wskazowki dla wojewoddzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezacych i
programéw ochrony powietrza WARSZAWA, 2003 Autorzy: Bogustaw Debski
(KCIE) Krzysztof Olendrzynski (KCIE), Jacek Skoskiewicz (KCIE), Marek Rosicki
(ATMOTERM) Ryszard Pazdan (ATMOTERM),

Analiza wptywu danych wyjsciowych i parametréw modeli obliczeniowych na btad
mapy akustycznej. Barbara Rudno —Rudzinska, Tomasz Habrat, Gdansk -
Sobieszewo, wrzesien 2004,

Prof. dr hab. Henryk Szydtowski, mgr Edyta Grzebyta, mgr Anna Norkowska —
Polowczyk, Badanie Hatasu samochodowego, Wydziat Fizyki Uniwersytetu im A.
Mickiewicza w Poznaniu,

Norma PN ISO 9612-2 Akustyka,

GDDP — Oceny oddziatywania drog na Srodowisko, praca zbiorowa: dr inz Stanistaw
Maluty (aneks B) Krakow; dr inz. Janusz Bohatkiewicz, dr inz. Radostaw Kucharski,
mgr inz Jerzy Jurkowski, (aneks A), Warszawa,

Czubinski Z., 1948 ,Badania fizjograficzne nad Polska Zachodnia”, Poznanskie
Towarzystwo Przyjaciot Nauk. (PTPN) Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy.
Komitet Fizjograficzny, Poznan,

Glowacinski Z. (red.), 2001 ,,Polska czerwona ksigga zwierzat — Kregowce”, PWRIL,
Warszawa,

Jasnowski M., 1975 , Torfowiska i tereny bagienne w Polsce" - rozdzial w ksigzce:
Kac N.J.. Bagna kuli ziemskiej. PWN, Warszawa,

Kazmirczak R., Zarzycki K. (red.), 2001 ,,Polska czerwona ksiega ro$lin”, Krakéw,
Kondracki J., 1988 ,,Geografia fizyczna Polski”, PWN, Warszawa,

Korna$ J., Medwecka-Kornas A., 2002 ,,Geografia ro$lin”, PWN, Warszawa,
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Matuszkiewicz W., 2001 ,,Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski”
PWN, Warszawa,

Rutkowski L., 1998 ,Klucz do oznaczania roslin naczyniowych Polski Nizowe;j”,
PWN, Warszawa,

Seneta W., Dolatowski J., 2004 ,.Dendrologia”, PWN, Warszawa,

Szafer W., Zarzycki K. (red.), 1972 ,,Szata ro$linna Polski” Tom 1, PWN, Warszawa,
Szafer W., Zarzycki K. (red.), 1972 ,,Szata roslinna Polski” Tom 2, PWN, Warszawa,

Zbiorowiska roslinne http://www.atlas-roslin.pl/ ,

Natura 2000. Standardowe Formularze Danych dla Obszarow Specjalnej Ochrony
(0S0), dla obszaréw spelniajacych kryteria Obszaréw o Znaczeniu Wspolnotowym
(0ZW) i dla Specjalnych Obszaréw Ochrony (SOO), Ministerstwo Srodowiska

http://www.mos.gov.pl/strony tematyczne/natura2000

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/
VASCULAR PLANTS OF POLAND.A Checklist.

http://bobas.ib-pan.krakow.pl/czek/checkang. htm

Polska Czerwona Ksigega Zwierzat — Bezkregowce

http://www.iop.krakow.pl/pckz/lista.asp?nazwa=lial&ie=pl

3. Zastosowane metody oceny

Rozpoznanie srodowiska oraz oceng wplywu planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3

na poszczegdlne elementy srodowiska oparto o:

materialy dokumentacyjne,

materiaty kartograficzne,

dane literaturowe,

prace badawczo — pomiarowe w zakresie oddziatywania przedsigwzie¢ na Srodowisko,
dane dostepne w Urzedzie Miasta Szczecina,

dane dostgpne w Urzedzie Miasta i Gminy Goleniow,

opinie wla$ciwych stuzb ochrony,

wizje w terenie.

Zatozono, ze analizowany bedzie pas o szeroko$ci ok. 0,6 km - 300 m z kazdej strony

przebudowywanej drogi.
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Przeprowadzona ocena ma na celu okreSlenie wrazliwo$¢ poszczegélnych elementéw
srodowiska oraz ich potencjalnych zagrozen, wynikajacych z budowy i eksploatacji
planowanej inwestycji.

Ocena wplywu zamierzonego przedsiegwzigecia pozwoli na okreSlenie dzialan
zapobiegajacych, minimalizujacych lub kompensujacych jego negatywne oddzialywania na

Ssrodowisko.

3.1. Metody oceny wplywu przedsi¢gwziecia na klimat akustyczny

W celach szacunkowych wykorzystano metode obliczeniowg oparta o modele
rozprzestrzeniania si¢ dzwigku w §rodowisku, na podstawie badan struktury ruchu na odcinku
Rzesnica —Kijewo.

Zgodnie z wymaganiami dotyczacymi oceny klimatu akustycznego w $rodowisku, oceny
zasiegu hatasu dokonuje si¢ w oparciu o warto$¢ réwnowaznego poziomu hatasu. W
niniejszym opracowaniu postuzono si¢ metodyka opracowang przez zespot prof. Jerzego
Sadowskiego, doc dr Iwong Zuchowicz oraz mgr inz. Anne Izewska.

Dane potrzebne do modelu to:
- wspolrzedne zastgpczych emitorow punktowych,
- rownowazny poziom dzwieku na odcinku Rze$nica — Kijewo
- poziom tta akustycznego,
- natezenie ruchu na tym odcinku

Uregulowania prawne dotyczace zagadnienia ochrony przed hatasem zawiera Ustawa
Ochroﬁy Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. (Dz. U. Nr 62, poz. 627). Zgodnie z art.
112 ustawy Prawo Ochrona Srodowiska ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak
najlepszego stanu akustycznego srodowiska. Realizacja tego zadania przebiega poprzez:

- utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego, lub co najmniej na tym poziomie,
- zmniejszenie poziomu hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.

W 2004 roku minister do spraw $rodowiska okre$lit (zgodnie z art.113) w postaci
rozporzadzenia dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku przedstawione w tabeli 9.1.1.

ponize;j.
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Tabela nr 9.1.1. Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku zg. z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841)

1 Dopuszczalny poziom halasu wyrazony réwnowaznym
p poziomem dzwieku A w dB
Przeznaczenie terenu

Drogi lub linie kolejowel)

Pora dnia — przedziat czasu Pora nocy — przedzial czasu
odniesienia réwny 16 odniesienia 8 godzinom
godzinom

1 | a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
o . 50 45
b) Tereny szpitali poza miastem

2 | 2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej

ze statym lub wielogodzinnym 55 50
pobytem dzieci i mtodziezy
c¢) Tereny doméw opieki

d) Tereny szpitali w miastach

3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami 60 50
rzemie$lniczymi

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
poza miastem

d) Tereny zabudowy zagrodowej

4 | Tereny w strefie Srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkancow

ze zwarta zabudowa mieszkaniowa

. S . . 65 55
i koncentracja obiektow administracyjnych,
handlowych i ustugowych

1) Warto$ci okre$lone dla drog i linii kolejowych stosuje sig takze dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym 1 kolei linowych.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem tereny zabudowy zlokalizowanej w miejscowosci Bledow
nalezy zaliczy¢ do grupy ,,3” - ,,Tereny zabudowy zagrodowej”. Dla terenéw zaliczonych do
grupy ,,3” dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, od ruchu drogowego, nie powinny
przekraczaé wielkoSci:

- rownowazny poziom dzwigku Laeq - 60 dB(A) w porze dziennej,
- réownowazny poziom dzwigku Laeq - 50 dB(A) w porze nocne;.
W niniejszej analizie jako kryterium jako$ci $rodowiska, ww. réwnowazne poziomy

dzwigku przyjeto jako wielko$ci, ktore nie moga byé przekraczane w rejonach zabudowy

mieszkaniowe;.
Dla planowanej inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Rze$nica —
Kijewo, miejscowos¢ Bleddw stanowi tereny najblizszej zabudowy mieszkaniowej,

znajdujacej si¢ w odlegtosci ok. 550 m od krawedzi drogi.
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3.2. Metody oceny wplywu przedsigwzigcia na powietrze atmosferyczne

Prognoza oddzialywania przedsigwzigcia drogowego na powietrze atmosferyczne zostata
wykonana zgodnie z metodyka z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002
w sprawie wartoSci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 1 poz 12
zatgcznik nr 4). Wyniki obliczen przedstawiono w formie tabelarycznej oraz graficznej.

Dane wyj$ciowe do programu OPERAT 2000 stanowia:

— drogg krajowa nr 3 na odcinku Rzg$nica - Kijewo przyjeto w celach obliczeniowych jako
emitor liniowy o dlugo$ci 6,7 km. prognozowane emisje drogowe wyrazone w [g/km]
zostaly wyznaczone metodyka prof. Chlopka w zaleznosci od Vér i typu pojazdu, w
oparciu o badania natezenie ruchu,

— aktualny stan zanieczyszczen powietrza — tzw. tlo, okreSlony przez odpowiedni
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska,

— dane meteorologiczne (czgsto$ci wystgpowania wiatru z poszczegolnych kierunkow
geograficznych, z podziatem predkosci oraz sze$¢ stanéw réwnowagi termodynamiczne;
atmosfery - r6za wiatréw), opracowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
(IMiGW),

Nastgpnie wykorzystano program komputerowy OPERAT 2000, wykorzystujacy modele
rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu z zatozong réza wiatréw dla Szczecina —
Dabia.

W wyniku obliczen uzyskano przestrzenne rozktady: stezen $redniorocznych, czesto$ci
przekraczania dopuszczalnego poziomu stezen i stgzenie maksymalnego 1- godzinnego
zanieczyszczen powietrza w otoczeniu analizowanego odcinak drogi krajowej nr 3.

Wartoéci odniesienia danych substancji z ww. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska

zostaly zawarte w ponizszej tabeli.

Tabela nr 3.2. WartoSci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu dla terenu kraju
(Dz.U. nr 1. poz. 12 zatacznik nr 1)

Oznaczenie numervyezne Wartosci odniesienia w pg/m’
Lp. | Nazwa substancji y USrednione dla okresu
(CAS)
D1 Da
1 Ditlenek azotu 10102-44-0 200 40
2 Ditlenek siarki 7446-09-5 350 30
3 Tlenek wegla 630-08-0 30000 -
4 Pyt zawieszony - 280 40
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3.3. Metody oceny warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych oraz wplywu na
wody podziemne i zloza kopalin

W  niniejszym raporcie rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynierskich
(warunkdw podloza — posadowienia drogi) dokonano w oparciu o:

— opini¢ o warunkach geotechnicznych, wykonang na zlecenie Transprojektu
Gdanskiego Sp. z 0.0. Pracowni Projektowej w Szczecinie z 2002r.

— mapg geologiczna Polski, skala 1:500 000.

Podstawg do oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich podtoza gruntowego drogi
jest analiza budowy geologicznej wraz z analiza rzezby terenu oraz warunkow
wystepowania wod gruntowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny wyznaczono:

— obszary o korzystnych warunkach posadowienia (na piaskach, zwirach),

— obszary o $rednio korzystnych warunkach posadowienia (na glinach, itach),

— obszary o niekorzystnych warunkach posadowienia (na torfach, madach rzecznych,
obszarach osuwiskowych),

— obszary nie wystgpowania wody gruntowej do 3m,

— obszary wystgpowania wody gruntowej od 2 - 3m,

— obszary wystgpowania wody gruntowej od 1- 2m,

Obok oceny warunkéw geotechnicznych przeprowadzono réwniez analiz¢ warunkow
hydrogeologicznych (wody podziemne) w ktorej wykorzystano:

— dane z Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j,

— opracowanie pn.: ,,Wstgpna waloryzacja Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych w
aspekcie oceny wartosci uzytkowych zgromadzonych w nich wod, celowosSci i
kolejno$ci wprowadzania zabiegdéw ochronnych”, wykonane w 2003r. przez
Panstwowy Instytut Geologiczny,

— mapg wstepnej waloryzacji Gtéwnych Zbiornikow Wod Podziemnych oraz obszaréw
ochronnych Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych udokumentowanych, skala
1:800000,

— mape Gldwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych Polski w skali 1:500 000.

Ocena wplywu planowanej przebudowy na wody podziemne zostata przeprowadzona
poprzez klasyfikacje wrazliwosci $rodowiska wod podziemnych na zanieczyszczenia z
drogi oraz kolizji wynikajacych z istnienia stref ochronnych. W wyniku rozpoznania

okreslono konflikt planowanej przebudowy z:
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— gléwnymi zbiornikami wéd podziemnych,
— ujeciami wielootworowymi,
— pojedynczymi studniami, stanowiacymi zrédto zaopatrzenia komunalnego w wode,
— strefami ochrony posredniej i bezposrednie;.

W niniejszym raporcie przeanalizowano réwniez zagadnienia geologii ztozowe;.
OkreSlono wystgpowanie udokumentowanych zt6z kopalin oraz ich zasobdw.
Wykorzystano do oceny mape rozmieszczenia wazniejszych zt6z kopalin w Polsce,

opracowanej przez Panstwowy Instytut Geologiczny.

3.4. Metody oceny wplywu przedsiewzigcia na wody powierzchniowe

Oddziatywanie planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3 na wody powierzchniowe
okreslono na podstawie:

— opinii Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,

— prac wykonanych w Instytucie Ochrony Srodowiska (Halina Sawicka — Siarkiewicz
2003).

Dokonano oszacowania stopnia wrazliwosci ekosystemu wod powierzchniowych w
rejonie drogi przyjmujac nastepujace wskazniki waloryzacji:

—  srodowisko wodne bardzo wrazliwe (BW) — obejmuje wody wykorzystywane do
zaopatrzenia ludnosci w wode, hodowli ryb tososiowatych, obszary zrddliskowe,
chronione doliny rzek.

—  Srodowisko wodne wrazliwe (W) — obejmuje wody wykorzystywane na cele
rekreacyjne — kapieliska, hodowli zwierzat gospodarczych i ryb innych niz
lososiowate — karpiowate, gesta sie¢ hydrograficzna, tereny podmokie.

—  Srodowisko wodne mniej wrazliwe (MW) — obejmuje wody pozostate.

Okres$lone zostaty wskazniki liczbowe oddziatywan drogi na Srodowisko, obejmujace
parametry iloSci 1 jakosci splywdw powierzchniowych (wdod opadowych).
Charakterystyke jakosciowa okreslono na podstawie wzorow uwzgledniajacych m. in.

natgzenie ruchu pojazdoéw, liczbe pasow ruchu, rodzaj zagospodarowania terenu w

otoczeniu obiektu drogowego oraz na podstawie wynikéw badan prowadzonych na

podobnych obiektach.
Prognoza ilo$ci odptywu $ciekéw opadowych, przedstawiona w niniejszym raporcie
okreslona zostala przy wykorzystaniu wzorow uwzgledniajacych parametry opadu

miarodajnego, powierzchni¢ zlewni odwadnianej oraz wspotczynniki szczelno$ci zlewni.
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Biorac pod uwage oceng warunkow hydrologicznych, hydrogeologicznych,
zagospodarowanie 1 uksztaltowanie terenu, wskazano system odwodnienia drogi oraz

odbiorniki sptywoéw powierzchniowych.

3.5. Metody oceny wplywu przedsigwzig¢cia na powierzchnig ziemi i gleby

Przy ocenie wptywu planowanego przedsigwzigcia na powierzchni¢ ziemi i gleby
szczegblna uwage zwrdcono na istniejace tereny uzytkowane rolniczo oraz gleby
chronione. Zgodnie z Ustawg z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych
(Dz.U. Nr 16, poz. 78 z p6zn. zm.), ochrong objete sa mineralne gleby rolne klas I-III oraz
klasy IV, gdy ich powierzchnia wytaczania przekracza 1 ha i w przypadku podjecia takie;j
uchwaty przez rad¢ gminy. Ponadto ochronie podlegaja gleby wytworzone z utworéw
organicznych.

W ramach oceny na $rodowisko przeanalizowano:

—  wystepowanie gleb organicznych,

— wystgpowanie wrazliwych gleb, ktédre wymagaja zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,

— obszary potencjalnego naruszenia powierzchni ziemi (erodowania),

— zagrozenia terenow sasiadujacych w wyniku migracji zanieczyszczen (po

powierzchni ziemi lub w strefie przypowierzchniowe;j).

® 3.6. Metody oceny wplywu przedsigwzigcia na przyrode ozywiona

W przebiegu trasy planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3, na odcinku wezet
Rzesnica — wezel Kijewo (jezdnia prawa i jezdnia lewa), wykonano ocene przyrodnicza
wybranych odcinkéw. Badania terenowe przeprowadzono na: km 91+ 800 w poblizu
istniejacego mostu na rzece Ploni, km 90+500 w poblizu wiaduktu w ciagu ulicy
Tczewskiej, km 89+500 w rejonie mostu nad rzeka Chelszczaca oraz km 86+700.

Obserwacji przyrodniczych dokonano na odcinku okoto 500 m wzdtuz drogi od
wyznaczonych punktéw i1 okoto 200 m w gtab terenu. W przypadku obszaru Natura 2000
PLH320020 Wzgérza Bukowe, badan dokonano na catej dlugosci drogi graniczacej z
tym terenem. Ocenione zostalo wystgpowanie oraz stan ilo§ciowy i jakoSciowy flory i
fauny obszaru objetego badaniem. Zastosowano metody bezposredniej obserwacji

(obejmujace w przypadku zwierzat réwniez S$lady bytowania) oraz metody
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fitosocjologiczne (m.in. metoda Brown — Blanquet’a - metoda opisywania rozwoju i

okreslania stanu zbiorowiska roslinnego).

3.7. Metody oceny wplywu przedsigwzigcia na obiekty dziedzictwa kulturowego i

stanowiska archeologiczne

Rozpoznania zabytkéw w rejonie planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3

dokonano na podstawie informacji z Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w

Szczecinie oraz raportdw o stanie miasta Szczecina i gminy Goleniow.

Przy ocenie uwzgledniono obiekty historyczne oraz architektoniczne wraz z ich

walorami dla krajobrazu kulturowego.

W analizie rozrézniono 4 strefy ochrony konserwatorskiej oraz ich kolizje z

planowanym przedsigwzigciem:

A - strefa Scislej ochrony konserwatorskiej - w strefie tej obowiazuje zachowanie
historycznego ukladu przestrzennego ze wszystkimi elementami, konserwacja
zachowanych gtéwnych elementéw uktadu przestrzennego, usunigcie i przebudowa
obiektow dysharmonijnych, dostosowanie nowej zabudowy do historycznej
kompozycji przestrzennej, kazdorazowa konieczno$¢ uzyskania zezwolenia
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw dla wszelkiej dziatalnosci budowlanej,
wymog konsultowania i uzyskiwania kazdorazowo zgody WKZ dla wszelkich zmian
1 podzialdéw nieruchomosci oraz przebudowy, rozbudowy i remontéw wszelkich
obiektéw w strefie .

B - strefa posredniej ochrony konserwatorskiej - w strefie tej obowigzuje zachowanie
historycznego uktadu przestrzennego, rewaloryzacja i modernizacja obiektow o
wartoSciach  kulturowych, docelowe usunigcie lub przebudowa obiektow
dysharmonijnych, konieczno$¢ dostosowania nowych obiektow do historyczne;
kompozycji przestrzennej oraz historycznych form zabudowy, wymdg konsultowania
1 uzyskiwania kazdorazowo zgody WKZ dla wszelkich dziatan inwestycyjnych.

K - strefa ochrony krajobrazu — w strefie tej obowiazuje zachowanie historycznych
granic zalozen krajobrazowych, utrzymanie integralnosci zespotéw patacowo-
parkowych, parkéw 1 cmentarzy oraz alei, rewaloryzacja zabytkowych elementow
krajobrazu urzadzonego, wymog lokalizacji obiektéw kubaturowych na terenie
parkéw tylko na miejscu dawnej zabudowy, wymodg konsultowania i uzyskania
kazdorazowo uzgodnienia WKZ dla wszelkich prac renowacyjnych, porzadkowych,

wycinki drzew.
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— E - strefa ochrony ekspozycji — w strefie tej obowiazuje wytaczenie spod zabudowy
kubaturowej, ujemnie wptywajacej na ekspozycje obiektow zabytkowych, wszelkie
inwestycje nalezy poprzedzi¢ studiami panoramicznymi, lokalizacja obiektow
kubaturowych oraz innych wysokich urzadzen wymaga uzyskania zezwolenia WKZ .

Okreslono rowniez stopien konfliktowosci przedsiewziecia ze stanowiskami
archeologicznymi, wykorzystujac Archeologiczne Zdjecie Polski (AZP). W niniejszym
opracowaniu uwzgledniono trzystopniowg klasyfikacje stref ochrony archeologiczno -

konserwatorskiej:

I

strefa W.I pelnej ochrony konserwatorskiej, obejmujaca obiekty posiadajace wiasna

forme terenowa (grodziska, cmentarzyska kurhanowe), na ktérych wykluczona jest

wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna.

— strefa W.IL czgsciowej ochrony konserwatorskiej, ktéra obejmuje stanowiska o
znacznej wartosci poznawczej, wymagajace przeprowadzenia archeologicznych badan
ratunkowych wyprzedzajacych realizacj¢ inwestycji.

— strefa W.IIL. ograniczonej ochrony konserwatorskiej, polegajaca na przeprowadzeniu

interwencyjnych badan archeologicznych oraz obserwacji archeologicznej w formie

nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w przypadku podejmowania prac

zwiazanych z robotami ziemnymi .

3.8. Metody oceny wplywu przedsiewzigcia na warunki zdrowia i zycia ludzi

W analizie wptywu przedsigwzigcia na zdrowie i zycie ludzkie okre$lono wykorzystanie
terendow w sgsiedztwie drogi oraz zmiany w zagospodarowaniu, wynikajace z realizacji
przedsigwzigcia; przeanalizowano przewidywane straty i korzy$ci mieszkancoéw wynikajace z
tych zmian. Okreslono znaczenie planowanej przebudowy dla podrézujacych drogg krajowa

nr 3.

4. TrudnoSci wynikajace z niedostatkéw technik lub luk we wspélczesnej wiedzy

napotkane przy sporzadzaniu raportu

Niniejszy raport opracowano z nalezyta starannoscia, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa. Wykorzystano do oceny dokumentacje techniczna, informacje i ustalenia
zawarte w zataczonych decyzjach, stanowiskach i opiniach. Istotna byta réwniez wizja w
terenie.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono elementy Srodowiska oraz przeanalizowano

mozliwe oddzialywania na srodowisko, zwigzane z realizacjg inwestycji.
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Okreslajac przewidywane oddziatywania napotkano na nastepujace trudno$ci:

I.

Niniejszy raport stanowi element do wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Decyzja Srodowiskowa zostata
wprowadzona ustawgq z dnia 18 maja 2005r. (Dz. U. Nr 113, poz. 954), nowelizujaca
ustawg Prawo ochrony $rodowiska a konieczno$¢ jej uzyskania obowiazuje od dnia 28
lipca 2005r. Nalezy podkresli¢, ze stopien zaawansowania realizacji przedsiewziecia
(uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla planowanej przebudowy z dnia
22.09.2004r., wystapienie z wnioskiem o pozwolenie na budowe przed dniem 28 lipca
2005r.) determinuja wariantowanie inwestycji zardwno pod wzgledem lokalizacji jak i
rozwigzan konstrukcyjnych. Stad w niniejszym opracowaniu przedstawiono obok

warlantu inwestycyjnego wariant, polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia.

. Potencjalne oddziatywania na $rodowisko oparto na przewidywanej prognozie ruchu

dla roku 2005, 2010 1 2015, ktdére zostaty przeliczone na rok 2006 i analogicznie na
kolejne lata. Na dziefn sporzadzania niniejszego raportu nie byty oficjalnie dostepne
wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR), przeprowadzonego w 2005r. a tym
samym nie byly okreslone prognozy ruchu na kolejne lata w oparciu o pomiar
dokonany w roku 2005. Autorzy raportu uzyskali od Inwestora informacje o
sredniodobowym natgzeniu ruchu, wynikajacym z GPR dokonanego w 2005 ‘roku. Z;
wielko$ci tego natgzenia dla analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3 wynika, iz
prognoza natezenia ruchu na 2005 rok (16 540 pojazddéw rzeczywistych na dobe) byta
wyzsza niz wykazaly przeprowadzone pomiary (15 942 pojazdow rzeczywistych na
dobg). Stad pomimo nie uwzglednienia w opracowaniu aktualnego pomiaru natezenia
ruchu, wynikajacego z GPR w 2005, analiza oddziatywania planowanej inwestycji
onie  szkodzi” Srodowisku, poniewaz nie zaniza wielkoSci emitowanych
zanieczyszczen oraz skali jego oddziatywania.

Brak jednoznacznej informacji dotyczacej europejskiej sieci ekologicznej. Do czasu
zakonczenia opracowania niniejszego raportu nie byta znana ostateczna lista obszaréw
Natura 2000. Zmiana ulegaty rowniez granice tych obszarow. W niniejszym raporcie
obok obszar6w Natura 2000, ustanowionych obowiazujacymi przepisami prawa,
uwzgledniono réwniez potencjalne obszary Natura 2000, ktére byty dostepne w
okresie prowadzonej oceny.

W emisjach ze silnikéw spalinowych wyrdzniono ponad 1500 substancji, to pelna
analiza wptywu wszystkich tych substancji emitowanych przez pojazdy, w kazdej

ocenie wptywu na $rodowisko nie jest ani mozliwa ani tez celowa z punktu widzenia
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oddziatywania tych substancji na cztowieka i srodowisko. Dlatego tez w niniejszym
opracowaniu uwzgledniono tylko istotne, charakterystyczne dla motoryzacji subtancje

chemiczne.

. Dokladne okre$lenie wartosci emisji zanieczyszczen z okre§lonego odcinka inwestycji

drogowej napotyka szereg trudnosci, gdyz emisja zanieczyszczen przez poszaczegolne
pojazdy jest zwigzana z ich indywidualnymi charakterystykami, $cisle zaleznymi od
konstrukcji pojazdéw, ich wieku, rodzaju paliwa, warunkow ruchu, parametréw

technicznych auta itp. Co w niektorych sytuacjach byto niemozliwe do ustalenia.

. Przewidywane oddzialywanie oparte bylo na przygotowanej prognozie ruchu dla

planowanej inwestycji na rok 2011 oraz 2016. Warto$¢ ta obarczona jest pewnym
statystycznym bledem gdyz natgzenie ruchu w rozpatrywanych latach bedzie zalezng
réwniez od innych czynnikdw, ktérych na dzien dzisiejszy trudno przewidziec.

Obliczenia bazowaty na modelach rozprzestrzeniania si¢ zardwno zanieczyszczen jak i
hatasu w srodowisku. Mimo tego, ze wykorzystane modele sg zalecane, sprawdzone i
wielokrotnie wykorzystywane podczas sporzadzania tego typu opracowan, stanowia
one jedynie przyblizenie stanu faktycznego, biorace pod uwage elementy najbardziej

istotne.

. Prognozujac emisje, stgzenie na lata 2011, 2016 brany byt pod uwage obecny stan

prawny dotyczacy ochrony $rodowiska. Zmiany w prawie, zwiazane w dalszym ciggu
z dostosowaniem dyrektyw oraz ustawodawstwa europejskiego zapewne znaczaco
wplyna na oszacowane warto$ci w tym raporcie. Wspomniane zmiany dotyczy¢ moga
nie tylko zmian w warto$ciach odniesienia ale takze wykorzystywanych modeli oraz
programdéw komputerowych.

Obliczajac 1 modelujac rozktady izofon, wzigto pod uwage szacunkowe poziomy
hatasu jakie emituja samochody. Natezenie hatasu zalezy od rodzaju silnika, stanu
technicznego pojazdu oraz masy. Podczas badania natezenie ruchy nie jesteSmy w
stanie uzyska¢ takich danych. Jedynie mozna podzieli¢ samochody na odpowiednie
grupy. Na odcinku Rzegénica — Kijewo okolo 15 % natezenia stanowily pojazdy
cigzkie, stanowiace gldwne Zrodtd hatasu. Stad tez biad pomiarowy uwzgledniajacy

hatas.

10. Niedostatki w danych dotyczacych lokalizaji zaplecza technicznego (sprzet ciezki -

ilo$¢, jako$¢, rodzaj) nie pozwala doktadnie okresli¢ wielko$¢ emisji zanieczyszczen

oraz zasiggow jej wplywu na srodowisko w trakcie budowy.
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5. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia
5.1. Opis planowanego przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie, polegajace na przebudowie drogi krajowej nr 3 na odcinku
wezel ,,Rzesnica” - wezet ,Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758,00, ma na celu
dostosowanie istniejacej drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej. Na
przebudowywanym odcinku droga krajowa nr 3 ma wspolny przebieg z droga krajowa nr 6.
Poczatek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest za weztem , Rze$nica”,
stanowiacym skrzyzowanie drogi krajowej nr 3 z droga wojewddzka nr 142. Nastepnie
przebudowa planowana jest wzdtuz drogi krajowej nr 3 w kierunku Szczecina. Koniec
przebudowy planowany jest przed weztem ,Kijewo”, stanowigcym skrzyzowanie drog
krajowych nr 3, 6 oraz 10.

Inwestycja realizowana bedzie w granicach administracyjnych gminy Goleniéw oraz
miasta Szczecina. Dlugos¢ odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 6694,60m.

Orientacyjna lokalizacj¢ planowanej inwestycji przedstawia rys. nr 1.

Zakres planowanej przebudowy stanowia:

1. Prace rozbiorkowe:

— rozbiodrka istniejacej nawierzchni betonowej na odcinkach: od km 86+063,40 do
km 91+457,50; od km 91+510 do km 914730 oraz od km 91+730 do km 91+768,

— czeSciowy rozbidrke fragmentéw nawierzchni bitumicznej w km 91445750,
91+510, 91+730 oraz w km 91+768 w celu dowiazania projektowanej nawierzchni
bitumicznej do wykonanej w minionych latach nawierzchni bitumicznej na
wiadukcie PKP oraz na moscie na rzece Ploni.

— likwidacja istniejacych miejsc parkingowych w km 86+800 oraz 90+370,

— likwidacja przejazdow awaryjnych w km : 86+466, 91+569, 92+066,

— zamknigcie wszystkich zjazdow gospodarczych i lesnych z drogi krajowej nr 3,

— likwidacje¢ skrajnych barier ochronnych, elementow oznakowania pionowego,
stupkéw hektometrowych,

2. Prace ziemne:

— usunigcie przypowierzchniowej warstwy ziemi,

— schodkowanie stromych zboczy nasypow,

3. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinkach: od km 86+063,40 do km
91+457,50; od km 91+510 do km 91+730 oraz od km 91+730 do km 91+768,

@ 4. Wykonanie systemu kanalizacji deszczowe;j:
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8.
¢ g

wprowadzenie systemu nowej kanalizacji deszczowej,
wykonanie studni chtonnych w miejscach bezodptywowych,
utozenie Sciekdw trdjkatnych przy krawedziach jezdni,
utozenie sciekow korytkowych w pasie dzielgcym,
wyprofilowanie rowdw przydroznych,
wykonanie zbiornikéw odparowujaco - infiltracyjnych przy remontowanym
wiadukcie nad drogg krajowa nr 3,
zastosowanie urzadzen oczyszczajacych wody opadowe (osadniki lub uktady
oczyszczajace osadnik + separator),
Remont istniejacych przepustow w km: 89+748,95; 89+951,44; 90+048,62;
90+107,46.
Przebudowa mostu przez rzeke Chetszczaca w km 89+666
wymiana konstrukcji nosnej,

przebudowa gornej partii przyczotkow,

. Remont wiaduktu nad drogg krajowa nr 3 w km 87+442,70

przebudowa konstrukcji noénej,
przebudowa gornej partii przyczotkow,
Wycinka zadrzewienia i zakrzewienia kolidujacego z planowana przebudowa.

Nasadzenia - doggszczenie linii brzegowej lasu.

10. Wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

11. Prace wykoniczeniowe

Planowana inwestycja zwigzana bedzie z koniecznosdcig zabezpieczenie kabli

telekomunikacyjnych, zlokalizowanych w km 90+707.

Przebudowa drogi krajowej nr 3 dotyczy¢ bedzie niemal wylacznie istniejacego pasa

drogowego. Ingerencja w tereny sasiadujace z pasem drogowym wynika z obowiazujacych

parametrow projektowanej drogi ekspresowej. Realizacja inwestycja przyczyni sie do

poszerzenia korony drogi z 24 m do 26,5m.

Dogeszczenie linii brzegowej lasu przeprowadzone zostanie zgodnie z uzgodnieniami

wiasciwych miejscowo nadle$nictw: Kliniska oraz Gryfino.

Zakres planowanej inwestycji przedstawia rys. nr 2.

Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 3 zaklada uzyskanie nastepujacych

parametréw technicznych:

—  klasa techniczna ,,S” — droga ekspresowa,
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predkos¢ projektowa Vp = 100 km/h,

ilos¢ jezdni — 2,

szeroko$¢ jezdni 7,00m (dwa pasy ruchu po 3,50m),

szeroko$¢ pasa awaryjnego postoju 2 x 2,50m,

szeroko$¢ poboczy ziemnych 2 x 1,25m,

szerokos¢ pasa dzielacego 5,00m (tacznie z opaskami wewngtrznymi),

szerokos$¢ korony 26,50m,

kategoria ruchu KR6.

Przewidywane natgzenie ruchu na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 3 przedstawia
ponizsza tabela:

Rok SDR | motocykle | osobowe | dostawcze | cigzarowe cuzgirl(()iv:e autobusy | SUMA
dobowe 1.3 13444 1303 658 1924 91 17434
206 | szeaytnwe 1 1344 130 66 192 9 1743
godzinne
dobowe 13 17330 1505 731 2286 91 21957
aUlx | sxezytowe 1 1733 151 73 229 9 2196
godzinne
dobowe 13 21467 1719 804 2664 91 26758
Wle | sEcayowe 1 2147 172 80 266 9 2676
godzinne
5.2.  Opis zagospodarowania terenu w rejonie planowanego przedsigwzigcia

Analizowana droga przebiega w granicach administracyjnych gminy Goleniow oraz
miasta Szczecina.

Na terenie gminy Goleniéw w sasiedztwie przebudowywanej drogi wystepujq wylacznie
tereny lesne. Jedynie w km 86+800, po prawej stronie drogi, zlokalizowany jest zjazd z drogi
krajowej nr 3 na plac parkingowy. Teren przeznaczony na postdj nie jest zagospodarowany w
obiekty stuzace podréznym. Na terenie gminy Goleniow w km 87+442,70 droga krajowa nr 3
prowadzona jest pod wiaduktem, stanowiacym przedtuzenie ul. Kablowej od Zatomia do
Wielgowa.

Na terenie miasta Szczecina planowana przebudowa w przewazajacym stopniu sgsiaduje z
terenami leSnymi. W niewielkim zakresie droga sasiaduje z uzytkami rolnymi i zielonymi. Sa
to obszary wzdluz ciekdéw wodnych: rzeki Ptonia i rzeki Chetszczaca. Obiekty inzynierskie
stanowiace element przebudowywanej drogi w granicach miasta Szczecina to:

— dwa mosty: przez rzeke Chelszczaca i rzeke Plonia,
— wiadukt w ciagu ulicy Tczewskiej (nad droga krajowa nr 3),
— wiadukt kolejowy w ciagu drogi krajowej nr 3.
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Po lewej stronie drogi w km 90+370 zlokalizowane sg tereny miejsc parkingowych dla
podréznych. Obecnie jest to teren nieuzytkowany, na ktoéry obowiazuje zakaz wjazdu. W
sasiedztwie wiaduktu kolejowego nad linig Szczecin — Stargard Szczecinski, usytuowanego w
km 91+487,50 wystepujq tereny nalezace do PKP. Tereny te wystepuja zar6wno po prawej
jak 1 po lewej stronie drogi i rozciagajq si¢ wzdtuz linii kolejowej. Przy czym po prawej
stronie drogi tereny PKP nie sa w bezposrednim sasiedztwie planowanej przebudowy.
Znajduja si¢ ponad 200 m od analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3 a ostaniaja je od
drogi tereny zielone oraz zadrzewienia 1 zakrzewienia. Wzdtuz drogi krajowej nr 3 na odcinku
90+300 do konca przebudowywanego odcinka prowadzona jest linia energetyczna. Przecina
ona istniejgca droge w nastgpujacych kilometrach: 90+300, 91+000 oraz 92+000. Mozna
stwierdzi¢ ze obszar objety analiza cechuje stosunkowo duza ilo$¢ sieci energetycznych. W
km 90+450 po lewej stronie drogi, w odlegto$ci okoto 50 m od planowanej przebudowy
usytuowane sg obiekty, bedace magazynami gazu.

Tereny najbardziej nawodnione obok obszarow rzecznych to réwniez tereny zielone — taki
1 pastwiska, zlokalizowane od km 89+500 do km 90+300 po prawej stronie drogi. Sa to
obszary na ktdrych wystepuje sie¢ rowoéw melioracyjnych. Wystepujace przepusty pod
projektowana drogg na tym odcinku pozwalaja na odwodnienie ptaskiego terenu uzytkow
zielonych. Obecnie sg one niedrozne a tym samym nie spelniajg swojej funkcji. Realizacja
planowanej inwestycji pozwoli na ich remont, w ramach ktérego przepusty zostana
oczyszczone co umozliwi rowniez bezkolizyjne przemieszczanie si¢ matych zwierzat przez
droge.

Tereny le$ne w sgsiedztwie planowanej inwestycji naleza do zasobow nadle$nictwa
Kliniska, nadle$nictwa Gryfina oraz zasoboéw laséw miejskich.

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi krajowej nr 3 w pasie szeroko$ci 600m (300 m
po kazdej stronie drogi) nie zlokalizowano zabudowy mieszkalnej. Najblizsze budynki
mieszkalne usytuowane sq w miejscowosci Bteddw, okoto 550 m od przebudowywanej drogi,
przy rzece Chelszczaca.

Tereny rolne, zlokalizowane w sasiedztwie przebudowywanej drogi krajowej nr 3 to
obszary nieuzytkowane rolniczo. Obecnie zardwno tereny zielone jak réwniez grunty rolne sg
to obszary zaniedbane, a tym samym traktowane jako nieuzytki. Wyjatkiem jest obszar,
zlokalizowany za granica administracyjna gminy Goleniow po prawej stronie drogi na
dtugosci 200m w kierunku Szczecina. Przy czym nie jest to teren uprawiany rolniczo, obecnie

zagospodarowany wschodzaca trawa.
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Wody powierzchniowe w rejonie planowanej drogi to wody ptynace (rzeka Plonia, rzeka
Chelszczaca, ciek Struga Zoierska) oraz okresowo wystepujace wody w rowach
melioracyjnych. Glowna rzeka jest rzeka Plonia, aczaca jezioro Dabie Mate z jeziorem
Miedwie. Plonia jest odbiornikiem znacznych ilosci §ciekdw przemystowych i komunalnych
osiedla Dabie oraz wdd deszczowych i $ciekéw gospodarczych z najwickszych osiedli
Szczecina, zlokalizowanych w rejonie Kijewa i Kleskowa. Ponadto na catej dtugosci rzeki
Ptoni prowadzi szlak kajakowy, ktéry liczy 65 km dtugosci i zaczyna si¢ w Niepotcku. Na
trasie splywu nie jest zbyt wiele miejsc do biwakowania, szczegolnie dla wigkszych grup.
Charakter rzeki nie pozwala tez na organizacj¢ zbyt duzych sptywow.

Nie stwierdzono w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji wystgpowania ujeé
wod powierzchniowych oraz podziemnych.

Brak jest Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP) kolidujacych z planowana
inwestycjg lub wystepujacych w jej sgsiedztwie. Na odcinku od km 87+850 do rzeki
Chelszczaca, po prawej stronie drogi, w sasiedztwie pasa drogowego wystepuje strefa
ochrony posredniej zewngtrznej ujgcia wody podziemnej Zaktadu ,,Drobimex” sp. z 0.0.

Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 3 nie spowoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu.

Opis zagospodarowania terenu w rejonie planowanej przebudowy wykonano w oparciu o
informacj¢ uzyskana z Urzedu Miasta w Szczecinie, Urzedu Wojewodzkiego w Szczecinie
oraz Urzedu Miasta 1 Gminy w Goleniowie jak réwniez na podstawie wizji w terenie.

Istniejace zagospodarowanie terenu w rejonie planowanej przebudowy stanowi rys. nr 3

do niniejszego raportu.

5.3. Zapisy studium uwarunkowan i miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego

Dla sporzadzenia niniejszego raportu przeanalizowano dokumenty planistyczne miasta
Szczecina oraz gminy Goleniow. Wynika z nich, Ze jednostka administracyjna gminy
Golenidw nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenow objetych planowana inwestycja. Natomiast obszar w granicach administracyjnych
miasta Szczecina, stanowiacy droge krajowa nr 3, objety jest miejscowym planem ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego.

W czeSci  tekstowej ,,Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniéw”, uchwalonego przez Rade Miejska w Goleniowie Uchwatg

nr LII/462/02 z dnia 24.06.2002r. wskazuje si¢ na podniesienie rangi drogi krajowej nr 3 do
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parametrow drogi ekspresowej S-3, poprzez ujednolicenie w ciagu trasy przekroju drég i
uzupelnienie poprzez wezly polaczen z lotniskiem oraz siecia drég nizszej rangi. Do zadan
ponadlokalnych wyznaczonych w ww. studium nalezy modernizacja drogi krajowej nr 3 do
parametrow drogi ekspresowej z zapewnieniem bezkolizyjnych powigzan terenéw gminy z
miastem. Rada Miejska przystgpila do zmiany studium, ktora utrzymuje zapisy dotyczace
dostosowania drogi krajowej nr 3 do standardéw drogi ekspresowe;.

Natomiast zgodnie z przepisami szczegdélowymi uchwaty Rady Miasta Szczecina Nr
XVI/562/99 z dnia 22.11.1999r. w sprawie zmiany K.74 miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, teren objety planowang przebudowa
przeznaczony jest pod droge ekspresowa o przekroju dwie jezdnie o dwoch pasach ruchu.
Celem ustalen zmiany K.74 jest utrwalenie rezerwacji terenu pod modernizacje istniejacych
fragmentow autostrady oraz drogi ekspresowe;.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie narusza ustalen zapiséw Studium
uwarunkowan 1 kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniow oraz z

miejscowym planem ogdlnego zagospodarowania przestrzennego.

6. Charakterystyka stanu $Srodowiska w obszarze przewidywanego oddzialywania
6.1. Polozenie, rzezba terenu, budowa geologiczna

Pod wzgledem administracyjnym planowana przebudowa drogi krajowej nr 3 obejmuje
tereny gminy Goleniow oraz miasta Szczecina. Przewidziany pod inwestycje¢ odcinek drogi
zlokalizowany jest pomigdzy weztem Rzgs$nia 1 weztem Kijewo. Droga krajowa nr 3 sasiaduje
przede wszystkim z terenami leSnymi.

Wedlug podzialu fizyczno — geograficznego Polski (Kondracki, 1998) planowana
inwestycja potozona jest w obrebie mezoregionu Réwniny Goleniowskiej (313.25). Réwnina
Goleniowska to typ krajobrazu réwninnego, utworzonego w wyniku akumulacji rzecznej i
lodowcowe;j. Rozciaga si¢ na wschod od Jeziora Dabie i Zalewu Szczecinskiego zajmujac
rozlegta powierzchni¢. Znajduja si¢ tutaj tarasy wydmowe oraz kilka ostancéw morenowych,
pagorkow oraz walow wydmowych. Wigkszos¢ obszaru Réwniny Goleniowskiej jest
poros$nieta lasami Puszczy Goleniowskiej, borami sosnowymi, przystosowanymi do trudnych
warunkow glebowych. Rowning przecina dolny bieg Iny uchodzacy do Dabia oraz Gowienica
1 Krepa uchodzace do Roztoki Odrzanskiej. Powierzchnia rowniny Goleniowskiej wznosi sie

od 0,0 m n.p.m. do 30,0 m n.p.m.
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Pod wzgledem geologicznym obszar planowanej inwestycji jak rowniez terendw z nia
sasiadujacych budujg osady czwartorzgdowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego,
reprezentowane przez:

— holocen: piaski, zwiry,

— plejstocen: piaski i Zwiry sandrowe.

Pod wzgledem morfologicznym obszar planowanej inwestycji to plejstocenska réwnina
rzeczna, miejscami nadbudowana wydma. Rzedne terenu w sasiedztwie rzeki Ploni i
Chelszczacej posiadaja warto$¢ od 6,20 m npm do 8,80 m npm. Natomiast na nasypie nad
istniejaca linig kolejowa rzg¢dna terenu dochodzi do 16,40 m npm.

Pod wzgledem geologicznym podtoze zbadano w 24 punktach, do glebokosci 3,00 m.
Wiercenia zlokalizowano na przemian po prawej i lewej stronie drogi. Lokalizacje punktéw
badan geologicznych przedstawia rys. nr 4.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, zZe plejstocen reprezentowany jest przez
utwory akumulacji rzecznej tj. piasek drobny, piasek drobny na pograniczu $redniego oraz
piasek $redni. W dolinie rzeki Chelszczacej piasek drobny posiada domieszki humusu, a
piasek sredni jest przewarstwiony humusem. W rejonie otworéow 19 i 20 piasek drobny
rozdziela 10cm warstwa humusu. Osady holocenskie, to piasek drobny w nasypie
budowlanym, nadbudowujacy teren w dolinie rzeki Chelszczacej i w rejonie wiaduktu nad
linig kolejowa. W otworach nr 7, 8 oraz 9 nasyp od podtoza rodzimego oddziela 10 c¢cm
warstwa gleby. Powierzchni¢ terenu na catym odcinku przykrywa nasyp glebowy do
glebokosci 0,20m do 0,70m.

Z gruntow podtoza wydzielono nastepujace warstwy:

— I — piasek drobny w nasypie budowlanym, wilgotny, luzny (bliski stanu

sredniozageszczonego)

— Ila—piasek drobny, wilgotny, Sredniozageszczony

— IIb — piasek drobny, wilgotny i nawodniony, Sredniozageszczony

— III — piasek $redni, wilgotny i nawodniony, Sredniozageszczony.

Poszczegbdlne warstwy dla analizowanego przedsigwzigcia ksztaltuja si¢ w nastepujacy
Sposob:

— od km 86+063,4 do km 86+600 wystepuje, kolejno od powierzchni terenu, warstwa I i

IIb.
— od km 86+600 do km 87+800 wystepuje, kolejno od powierzchni terenu, warstwa I,
[a i IIb.
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6.2. Zloza kopalin

Droga krajowa nr 3, na analizowanym odcinku: wezet Rze$nica — wezet Kijewo, nie
koliduje jak réwniez nie sasiaduje ze zlozami kopalin pospolitych oraz kopalin
podstawowych, zardwno eksploatowanych jak i nieeksploatowanych.

Najblizsze eksploatowane ztoze kopalin zlokalizowane jest ok. 4,5 km od wezta Rze$nica
w kierunku péinocnym - Lozienica (Kliniska). Jest to ztoze kopalin okruchowych: piaskow
kwarcowych do produkcji betonéw komodrkowych. Ponadto w odleglosci 14 km od wezta
Kijewo w kierunku potudniowo — wschodnim (Dgbina IIT) wystepuja eksploatowane ztoza
surowcow skalnych zwieztych — kredy. W ich sasiedztwie w miejscowosci Zelechowo
wystepujq ztoza identycznych surowcow.

Jednoczes$nie w odlegto$ci okoto 10 km na wschod od przebudowywanej drogi krajowej
nr 3, w miejscowosci Reptowo, wystepuje ztoze torféw — borowiny. Nie sg one jednak
wykorzystywane w celach leczniczych. Natomiast w odlegtosci 14 km od wezta Kijewo, na
kierunku potudniowo — zachodnim w miejscowosci Daleszewo wystepuja ztoza kopalin
okruchowych w formie kruszywa naturalnego.

Najblizej planowanej przebudowy zlokalizowane sa nieczynne ztoza surowcow ilastych a
mianowicie:

— Bukowo (Wschod) — zloze ceramiki budowlane;j

— Bukowo (Szczecin — Ptonia) — ztoze kruszywa lekkiego

Wystgpuja one okoto 3,5 km od wezta Kijewo w kierunku potudniowym i potudniowo —
wschodnim. Sa to zloza lezace w granicach administracyjnych miasta Szczecina, gdzie
zaniechano eksploatacji wszelkich kopalin, poniewaz udokumentowane zloza nie
przedstawialy wigkszej wartosci. Nie przewiduje si¢ réwniez wznowienia ich eksploatacji.

Z uwagl na znaczng odleglo$¢ z16z kopalin od planowanego przedsigwzigcia nie
przedstawiono ich lokalizacji na zataczniku graficznym. Nie mozliwe byto ich pokazanie na

mapie w skali 1:5000.

6.3. Wody podziemne

Droga krajowa nr 3 na analizowanym odcinku nie koliduje z Gléwnymi Zbiornikami Wéd
Podziemnych. Nie wystgpuja one réwniez w jej bezposrednim sasiedztwie. Najblizej
przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 GZWP zlokalizowane sq w odlegto$ci okoto
15 km zaréwno po jej wschodniej jak 1 zachodniej stronie. Stanowia je:

— porowy migdzymorenowy zbiornik Stargard — Goleniéw nr 123;
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— porowy zbiornik czwartorzedowy Dolina Kopalna Szczecin nr 122;

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystépowania ujeé
wod podziemnych, zarowno uje¢ wielootworowych jak i pojedynczych studni. Na terenie
gminy Goleniéw najblizsze ujecie wody podziemnej zlokalizowane jest w miejscowos$ci
Kliniska, oddalonej okoto 5 km od planowanej inwestycji na péinoc od wezta Rzesnica.
Ujecie to posiada 2 studnie glebinowe, ktére zasilajg w wode miejscowos$ci Pucice, Czarna
Laka i Zatom.

Na terenie miasta Szczecina planowana inwestycja sasiaduje ze strefa ochrony posrednie;j
zewnetrznej ujecia wody podziemnej, nalezacego do Zaktadu ,,.Drobimex” Sp. z o0.0. Strefa ta
wyznaczona zostata wzdluz pasa drogowego drogi krajowej nr 3 po jej prawej stronie.
Rozciaga si¢ od km 87+850 do rzeki Chelszczaca. Ujecie wody podziemnej Zaktadu
,Drobimex” Sp. z 0.0. stanowig 3 studnie glgbinowe, zlokalizowane w poblizu miejscowosci
Kniewo, oddalonej ok. 1200 m od planowanej inwestycji. Zgodnie z decyzja w sprawie stref
ochronnych tego ujgcia, wydang przez Urzad Wojewodzki w Szczecinie (nr decyzji OSB-
8/6226/3/98 z dnia 2.09.1998), zabrania si¢ na terenie ochrony posredniej zewngtrznej m. in.
wprowadzania $ciekdw do wdd i do ziemi. Zapis ten uniemozliwia wprowadzenie wod
opadowych z przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 do ziemi lub do wod w
granicach ww. strefy ochronnej nawet po ich wczesniejszym oczyszczeniu. Ponadto na terenie
miasta Szczecina zlokalizowanych jest 7 uje¢ wdd podziemnych (,,1 Maja”, ,, Arkona”,
,,Pilchowo”, ,,Skolwin”, , Swierczewo” nalezace do Zaktadow Wodociagow i Kanalizacji
Szczecina oraz ujgcia Szczecinskiej Stoczni Remontowej ,,Gryfia” S.A i Bosman Browar
Szczecin S.A). Ujgcia te wystgpuja w bezpiecznej odlegtosci od planowanej inwestycji.

Srodowisko wodne zostalo przedstawione na rys. nr 5 w zakresie mozliwym do pokazania

w skali 1:5000.

6.4. Wody powierzchniowe

W sasiedztwie przebudowywanej drogi krajowej nr 3, poza przecinajacymi ja ciekami:
Plonia, Chelszczaca i Struga Zomierska oraz nielicznymi rowami melioracyjnymi, brak jest
zbiornikow wod powierzchniowych zarowno naturalnych jak i sztucznych.

Najistotniejsza jest rzeka Ptonia, taczaca jezioro Dabie Mate oraz jezioro Miedwie.

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie ostanie badania wod rzeki
Ptoni przeprowadzil w 2005r. Badane byly wody Ploni przed jej ujéciem do jeziora Dabie
Mate. W wyniku przeprowadzonych badan okre§lono stan czystosci tych wéd jako

umiarkowany, miescit si¢ w on w III klasie czystosci (wg. klas czystosci wod
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wprowadzonych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wod powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikow i prezentacji stanu tych wod).

Ostatnie kompleksowe badania wod rzeki Ptoni, prowadzone byty w 2001r. Jako$¢ tych
wod kontrolowano wowczas na trzech stanowiskach:

— powyzej dzielnicy Ptonia (w m. Jezierzyce) — rejon drogi krajowej nr 3,

— ponizej dzielnicy Ptonia,

— przed ujSciem do jeziora Dabie Mate.

Wedlug tych badan wody dolnego odcinka Ptoni powyzej Szczecina Dabie jak réwniez w
m. Jezierzyce pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym zaliczono do III klasy
czysto$ci. Wody rzeki Ploni ponizej dzielnicy Szczecin Dabie zaliczono do pozaklasowych.
Jakos¢ tych wdd dyskwalifikowal stan sanitarny rzeki oraz stezenia chlorofilu ,,a” bedace
wskazZnikiem eutrofizacji. W latach 2002 i 2003 na podstawie oceny parametrow
fizykochemicznych wykazano znaczaca poprawe tych wod, zaliczajac je do III klasy
czystosci. Nadal okresowo wystepowaty tutaj zakwity glonow.

Wody Ploni w rejonie Szczecina sg silnie zanieczyszczone; skazone bakteriologicznie i
znacznie uzyznione zwigzkami fosforu. Zanieczyszczenie to bierze poczatek w rejonie
Kotbacza, poniewaz wyptywajaca z jeziora Miedwie rzeka prowadzi wody czyste. Ponizej
zespotu jezior Ptonno 1 Zaborsko (zdegradowanych $ciekami z Kotbacza) jako§¢ wdd Ptoni
ulega wyraznemu pogorszeniu. W rzece powyzej osiedla Ptonia wystepujq wysokie stezenia
azotu azotanowego oraz wzrasta poziom skazenia bakteriologicznego wod. Sg to wody
zeutrofizowane; okresowo wystgpowaly intensywne zakwity glonow 1 zwiazane z ich
wystgpowaniem deficyty tlenowe. Zanieczyszczenia wod Ploni wzrastaja wzdtuz biegu rzeki.
Doptyw zanieczyszczen z osiedla Ptonia powoduje wzrost stezen azotu azotynowego w rzece.
Badania wykazuja takze wzrost stopnia skazenia bakteriologicznego wod, chociaz wynik
oceny nie ulega zmianie. Dalsze pogorszenie jakos$ci wdd nastepuje ponizej osiedla Dabie.
Wieloletnie badania tych wdéd wykazuja stopniowa poprawe stanu sanitarnego wod oraz
obnizanie si¢ stezen zwiazkow fosforu. Jest to bezsprzecznie rezultat porzadkowania
gospodarki $ciekowej w Kotbaczu, a takze zmniejszenia tadunku zanieczyszczen
odprowadzanych do ujsciowego odcinka Ptoni w wyniku skierowania cze$ci Sciekow z
osiedla Dabia na oczyszczalni¢ mechaniczng w Zdrojach.

Rzeka Chelszczaca jest to ciek o znaczeniu rolniczym. Uregulowany na catej dlugosci,
faczacy si¢ z rzeka Plonig oraz jeziorem Dabie Mate. Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w ramach dotychczasowego monitoringu nie wykonywat badai wod tej rzeki.
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System rowdw melioracyjnych ma na celu odwadnianie terendw tak i gruntéw rolnych,
wystgpujacych w ich sasiedztwie. Wody rowami melioracyjnymi sg odprowadzane
bezposrednio do rzeki Chelszczaca, ktdra nastgpnie odprowadza je do jeziora Dabie Male.

W wyniku przeprowadzonej analizy $rodowiska wodnego stwierdzono, Zze mozna je
zaliczy¢ do srodowiska mniej wrazliwego (MW).

Srodowisko wodne zostato przedstawione na rys. nr 3.

6.5. Gleby

Pokrywe glebowa w rejonie odcinka drogi krajowej nr 3, sasiadujacq z planowana
przebudowa, stanowig gleby zaliczane do bielicoziemnych.

W warunkach lesnych gleby bielicoziemne powstaty glownie z ubogich utworéw
piaszczystych. Sa to gleby bardzo kwasne, ubogie w sktadniki mineralne, préchnice i o
matych wtasciwos$ciach buforowych.

Gleby bielicoziemne jako grunty orne, mimo zmiany niektérych wtasciwosci pod
wplywem zabiegéw agrotechnicznych, stanowig grunty najstabsze.

Ze wzgledu na klasg bonitacyjng na odcinku od granicy administracyjnej miasta
Szczecina do rzeki Chelszczaca wystgpuja, zardwno po lewej jak i prawej stronie drogi
krajowej nr 3, grunty rolne VI klasy bonitacyjnej. Za rzekg Chelszczaca po lewej stronie drogi
do km 90+200 dominuja grunty rolne réwniez VI klasy bonitacyjnej z niewielkim udziatem
gruntéw V klasy bonitacyjnej. Po prawej stronie drogi, na odcinku od rzeki Chelszczaca do
km 90+300, wystepuja glownie Iaki IV klasy bonitacyjnej — jako$ciowo stabe - jak rowniez
grunty rolne V klasy bonitacyjnej. Na catej dlugosci przebudowywanej drogi grunty rolne
najwyzszej klasy bonitacyjnej — IVb - wystepuja od km 90+100 do km 90+300, po prawej
stronie drogi krajowej nr 3, przy czym najmniejsza ich odlegtos¢ od planowanej przebudowy
wynosi 100m.

Nastepnie tereny przeznaczone do rolniczego wykorzystania, wystepujace wzdhuz
planowanej inwestycji, zlokalizowane sq w sasiedztwie doliny rzeki Ploni. Wystepuja tu
obok gruntdw rolnych réwniez grunty zielone. Grunty te stanowig V i VI klase bonitacyjna.

Na analizowanym terenie brak jest gleb organicznych, wrazliwych oraz objetych
ochrona. Sasiadujace z planowang inwestycja grunty rolne nie sa uzytkowane rolniczo. Sa to
tereny zdegradowana, trudne do uprawiania a tym samym traktowane jako nieuzytki.

Warunki $rodowiska glebowego przedstawiono na rys. nr 5.
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6.6. Przyroda ozywiona
Warunki Srodowiska przyrodniczego przedstawiono na rys. nr. 6 do niniejszego raportu.
6.6.1. Szata roslinna

Podziat geobotaniczny wg W. Szafera (1972r.):

Panstwo. Holarktyka

Obszar: Euro — Syberyjski

Prowincja: Nizowo — Wyzynna Srodkowo europejska

Drziaf: Battycki

Poddzial: Pas Réwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich

Kraina: Nizina Szczecinska

Podzial geobotaniczny wg Czubinskiego (1948) klasyfikuje badany teren do Battyckiej
Krainy Laséow Bukowych i Mieszanych. Dane geobotaniczne przedstawiajq naturalne
zbiorowiska roslinne, ktore wyksztalcityby si¢ na danym terenie samorzutnie, gospodarka
cztowieka spowodowala rozwdj roslinno$ci znacznie rézniacej si¢ od potencjalne;.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przede wszystkim przez tereny le$ne, nalezace
gtownie do Nadlesnictwa Kliniska, pozostata czes¢ lasow wchodzi w sktad Puszczy
Goleniowskiej, czgs¢ przechodzi réwniez przez otuling Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa” (granica otuliny Szczecinskiego PK przebiega po obu
stronach drogi, przecina jg na wysokosci mostu na rzece Ptoni, obecnie na terenie otuliny
Parku obowiazuja jedynie przepisy prawa powszechnego, zasady gospodarowania na jej
terenie sa opracowywane; decyzja o przebudowie zostala pozytywnie zaopiniowana przez
Dyrekcje Szczecinskiego Parku Krajobrazowego). Dominujacym typem zbiorowiska jest
Swiezy bor sosnowy z domieszka gatunkéw synantropijnych (zwigzanych z siedliskami
antropogenicznymi).

Droga przecina dwa cieki wodne: rzeke¢ Chelszczacy i rzeke Plonie¢ w obrebie, ktérych

wystepuje ro$linno$¢ zwiazana z wilgotnymi siedliskami takowymi.

Zbiorowiska lesne. zaro$lowe i inne zadrzewienia.

Dominujacym typem zbiorowiska roslinnego jest zespdt (Ass.) Leucobryo - Pinetum -
suboceaniczny bér Swiezy — przewazajq tu gleby ubogie, piaszczyste, wystepujace na nich

taksony maja charakter kserofitow. Dominujacym gatunkiem wchodzacym w sktad tego
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zespolu jest sosna pospolita (Pinus silvestris L.) koegzystujaca z brzoza brodawkowata
(Betula pendula Roth) oraz w mniejszym stopniu z bukiem pospolitym (Fagus silvatica L.) i
debem szypulkowym (Quercus robur L.). Warstwa krzewow jest uboga, tworza ja gtdéwnie
samosiewy w/w gatunkow dominujacych oraz jarzebu pospolitego (Sorbus aucuparia L. Em.
Hedl.), kruszyny pospolitej (Frangula alnus Mill.) 1 czeremchy amerykanskiej (Padus
serotina (Ehrh.) Borkh.). W podszycie glebszych partii lasu wystepuja m.in. boréwka czarna
(Vaccinium myrtillus L.), wiechlina gajowa (Poa nemoralisL.), $miatek pogiety
(Deschampsia flexuosa (L.) Trin.).

Zakrzewienia wystepujace wzdituz drogi powstawaly w sposob spontaniczny w miejscach
odstonigtej pokrywy glebowej, gtownie na skarpach i w niewtasciwie pielegnowanych rowach
melioracyjnych. Sg to gléwnie samosiewy drzew dominujgcych w zbiorowiskach le$nych tj.:
Pinus silvestris L., Betula pendula Roth, Quercus robur L.. Wzdtuz obu ciekow wodnych
wytworzyly si¢ zakrzewienia w sktad, ktérych wchodza rosliny hydro- i nitrofilne takie jak:
wierzba biata (Salix alba L.), wierzba wiciowa (Salix viminalis L.), wierzba szara (Salix
cinerea L.), wierzba iwa (Salix caprea L.), topola osika (Populus tremula 1.) i topola biata
(Populus alba L.) oraz z najczesciej wystepujacych roslin zielnych pokrzywa zwyczajna
(Urtica dioica L.) 1 zywokost lekarski (Symphytum officinale L.). Gatunki te sa elementami

tegu wierzbowo — topolowe zliczonego do zwiazku (All.) Salicion albae.

Zbiorowiska trawiaste

Wystepuja w rejonie rzeki Chelszczaca 1 rzeki Ploni a takze w rejonie linii kolejowej. Sa
to poinaturalne, antropogeniczne darniowe zbiorowiska takowe i pastwiskowe na
mezotroficznych i eutroficznych, niezabagnionych glebach mineralnych, nalezace do klasy
(Cl.) Molinio - Arrhenatheretea.

Gatunkami charakterystycznymi dla tego zbiorowiska sg: mietlica olbrzymia (Agrostis
gigantea Roth.), wyka ptasia (Vicia cracca iL.), koniczyna takowa (7rifolium pratense L.),
szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L), jasier ostry (Ranunculus acris ssp. Acris L.), babka

waskolistna (PLantago lanceolata L.) oraz rzezucha takowa (Cardamine pratensis L.).

Zbiorowiska synantropijne

Jest to grupa ro$lin, zwigzanych wylacznie z siedliskami antropogenicznymi (powstatymi

pod wptywem i przy udziale cztowieka).
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Wyréznia sig 2 zasadnicze typy siedlisk antropogenicznych - segetalne (uprawy zbozowe
lub okopowe) oraz ruderalne (np. przydroza, przychacia, przyptocia, wysypiska odpadow,
gruzowiska, nieuzytki, pastwiska. rowy, brzegi regulowanych ciekow).

Zbiorowiska segetalne wystgpuja po zachodniej stronie drogi, w rejonie rzeki
Chetszczaca, w bezposrednim sasiedztwie drogi nie wystepuja obszary uzytkowane rolniczo.

Na obrzezach drogi dominuja gatunki zwigzane ze zbiorowiskami nalezagcymi do klasy
(CL.) Molinio — Arrhenatheretea, rzgdu (O.) Plantaginetalia majoris; spo$réd gatunkdw
charakterystycznych dla tego rzedu do najczestszych naleza: babka wigksza (Plantago major
L.), wiechlina roczna (Poa annua L.), rdest ptasi (Polygonum aviculare), rumianek
bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens), pigciornik gesi (Potentilla anserina).

Nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw roslin i grzybow objetych ochrong gatunkowa.

6.6.2. Fauna

Podzial zoogeograficznego Polski wg L.Starkela i A.S. Kostrowickiego (1999r.):
Panstwo. Holarktyda

Podpanstwo.: Palearktyka

Prowincja: Europejsko - Zachodniosyberyjska

Obszar: Europejski

Region. Srodkowoeuropejski

Okreg: Srodkowy

Podokreg: Centralny

Tereny lakowe w otoczeniu obu ciekéw wodnych (stanowigcych korytarze ekologiczne)
zasiedlane sa przez populacje bezkrggowcow wilgociolubnych, zwigzanych z niskg
roslinnoscig trawiasta. Zaliczamy do nich miedzy innymi migczaki (Mollusca), jedyni
wystepujacy tu przedstawiciele tego rzedu nalezg do gromady $limaki (Gastropoda) z
przedstawicielami w gatunkach: §limak winniczek (Helix pomatia), wstezyk gajowy (Cepaea
nemoralis), wstezyk ogrodowy (Cepaea hortensis); wystepuja tu rowniez owady zaliczane do
rz¢du Diptera. Tereny lesne to gléwnie monokultury sosnowe a owady bytujace na tych
terenach to migdzy gatunki nalezace do rzedu btonkoskrzydtych (Hymenoptera) np. rodzina
osowatych Vespidae oraz rzgdu motyli (Lepidoptera).

W obu rzekach najpospoliciej wystgpujacym gatunkiem ryb jest pto¢ (Rutilus rutilus)

oraz okon (Perca fluviatilis).Tereny wilgotne sa rowniez miejscem bytowania przedstawicieli
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ptazow tj. ropuch szara (Bufo bufo) czy zaba trawna (Rana temporaria) oraz gadow tj.
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (oba gatunki ptazéw oraz zaskroniec sa objete ochrona
ale nie stwierdzono ich wystgpowania w analizowanym otoczeniu drogi).

Do awifauny bytujacej na badanym terenie zliczy¢é mozna gatunki typowo le$ne oraz
gatunki typowe dla agrocenoz i terendw takowych. Wystepuja tu miedzy innymi kos (Turdus
merula), szpak (Sturnus vulgaris), szczygiet (Carduelis carduelis). Spo$rdd teriofauny
wystepuje tu kret (Talpa europea), mysz polna (Apodemus agrarius), mysz domowa (Mus
musculus), lis (Vulpes vulpes), sarna (Capreolus capreolus) oraz dzik (Sus scrofa).

W bezposrednim  sasiedztwie drogi stwierdzono  wystepowanie = owadow
btonkoskrzydtych (Hymenoptera) z prZedstawicielami w rodzinie mréwkowatych
Formicidae, natomiast nie stwierdzono przedstawicieli ptazéw i1 gaddéw oraz miejsc
gniazdowania ptakéw. Na analizowanym obszarze tj. 200 m od przebudowywanego odcinka
drogi, nie stwierdzono wystgpowania gatunkdéw zwierzat kregowych i bezkregowych objetych

ochrong prawna.
6.7. Formy ochrony przyrody

Przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 3 od mostu na rzece Ploni w kierunku
Szczecina graniczy bezposrednio ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk Natura 2000
PLH320020 Wzgdrza Bukowe (szczegétowy opis w punkcie 11).

W poblizu planowanej inwestycji wystepujg rowniez nastepujace formy ochrony przyrody:
— proponowany zespol przyrodniczo-krajobrazowy ,,Dolina Ptoni” (ZPK-XIV) — istniejaca

droga przecina proponowany ZPK-XIV na odcinku od mostu na rzece Ploni do km

92+000;
— obszary cenne przyrodniczo:

- OC-14 — Dabie — Fragment systemu korytarzy ekologicznych taczacych doline Ploni z
Jeziorem Dabie. Zbiorowiska tu wystepujace to wilgotne 1aki nalezace do klasy (CL) Molinio -
Arhenatheretea. 1 ZaroSla lggowe nalezace do zwiazku (All.) Salicion albae; odlegto$¢ OC-14 od
istniejacej drogi wynosi 150-350 m;

- OC-16 — Kijewo — Fragment dobrze wyksztatconych boréw sosnowych z duza
réznorodnoscia porostow migdzy innymi chrobotkiem lesny (Cladonia arbuscula) i pustutka

pecherzykowata (Hypogymnia physodes); odlegto$¢ OC-16 od drogi wynosi ok. 400 m;
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W granicach istniejacego, analizowanego pasa drogi krajowej nr 3 nie rosng chronione
prawnie gatunki roslin i grzybow (brak egzemplarzy pomnikowych i osiagajacych wymiary
pomnikowe). Stan ogdlny zdrowotny drzew i krzewoéw jest dobry. Nie stwierdzono
bytowania, gniazdowania i rozrodu gatunkow zwierzat kregowych i bezkregowych objetych

ochrong prawng $cisla i czgsciowa.

6.8. Warunki meteorologiczne i powietrze atmosferyczne

Warunki meteorologiczne okresla réza wiatrow dla stacji Szczecina - Dabie
Stacja meteorologiczna: Szczecin - Dabie - rok.
[lo$¢ obserwacji 29220.Wysokos$¢ anemometru 23 m.

Temperatura 281,4 K

Réza wiatrow roczna

Stacja meteorologiczna Szczecin - Dagbie Eeprey o
N <=2m/s
<=3 ms
<=4 ms
<=5m/s
- <=6m/s
—<=7ms
—<=8ms
<=9 m/s
— * Bl <=10ms
0 %15/%10% 5% A 5%N0%15%20% | _ razem
Szczegotowe informcje dotyczace
S
warunkéw atmosferycznych zostaty
zamieszczone w tabeli nr 6.8.1.
Tabela nr 6.8.1. Charakterystyka meteorologiczna
Predk. | Syt. Kierunki wiatru
wiatru met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 12 13 6 0 1 1 0 1 4 4 5 6
1 2 51 58 46 14 5 7 17 45 33 12 16 24
1 3 64 76 76 49 32 15 32 76 60 27 24 36
1 4 93 120 107 136 94 54 72 195 | 142 62 36 74
1 5 7 23 19 23 12 5 7 23 17 8 5 7
1 6 55 109 156 155 70 29 43 127 97 37 17 33
2 1 16 15 9 4 1 1 3 3 8 2 2 6
2 2 95 110 53 27 11 13 28 63 57 32 31 36
2 3 111 109 93 81 56 31 43 127 | 146 55 30 71
2 4 118 | 169 201 191 96 52 79 | 316 | 299 91 67 87
2 ) 14 16 26 21 8 4 10 35 42 9 9 9
2 6 74 126 224 188 63 16 36 | 204 | 186 38 24 37
3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
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3 2 132 | 72 45 25 20 21 20 74 71 35 28 37
3 3 198 | 108 74 96 60 35 52 | 204 | 174 103 76 96
3 4 163 | 154 136 217 87 59 | 125 | 438 | 341 141 91 92
3 5 10 27 23 29 11 3 19 75 52 17 8 10
3 6 64 83 106 153 46 17 42 | 216 | 190 59 25 28
4 2 104 | 39 16 21 20 16 15 35 33 28 16 24
4 3 173 | 108 57 125 58 42 76 | 230 | 212 125 79 85
4 4 163 | 131 83 241 103 51 147 | 576 | 393 147 102 65
4 5 22 22 9 39 16 12 30 | 106 | 46 24 13 10
4 6 28 34 39 125 26 6 28 | 120 | 66 28 6 2
5 2 10 5 2 3 5 0 2 3 1 0 1 5
5 3 163 | 52 46 91 70 43 64 | 186 | 164 117 62 66
5 4 148 | 101 90 194 | 120 55 | 189 | 635 | 385 143 104 65
5 5 10 28 17 75 37 18 60 | 127 | 74 23 16 6
6 3 44 13 16 46 37 19 29 62 53 28 14 29
6 4 104 | 102 83 238 169 64 | 261 | 671 | 411 173 93 64
7 3 9 5 1 13 15 5 4 10 4 5 1 8
7 4 74 45 59 209 152 63 | 254 | 613 | 367 123 75 54
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 43 19 33 117 104 72 | 163 | 424 | 229 89 35 27
9 4 6 2 19 67 73 41 64 | 169 | 110 48 14 10
10 4 6 0 6 23 31 10 19 56 43 20 6 7
11 4 1 0 7 15 34 (i 13 37 38 8 8 3

[lo$¢ obserwacji = 29220

Tabela 6.8.2. Zestawienie udzialdw poszczegdlnych kierunkdéw wiatru %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NNE ENE B ESE SSE S SSW | WSW W WNW | NNW N

8,17 7,17 6,79 10,34 | 597 | 3,05 | 7,00 | 21,50 | 15,57 6,37 3,90 4,18

Tabela 6.8.3. Zestawienie czgsto$ci poszczegdlnych predkosei wiatru %

Ilm/s |2m/s | 3m/s |[4m/s |S5m/s| 6m/s | 7Tm/s | 8m/s | 9m/s | 10m/s | 11 m/s

11,01 | 16,30 | 17,87 | 16,31 | 13,28 | 9,66 7,42 4,64 2,13 0,78 0,60

Jak przedstawiono w tabeli 6.8.2 1 6.8.3 najbardziej dominujace w tym regionie sa wiatry z
kierunku potuniowego zachodu, ktore stanowig ok. 21,50 %, w najwiekszej mierze (17,87 %)

osiggajacych predkos¢ 3 m/s.

6.9. Stan klimatu akustycznego

Hatas jest jednym z istotnych czynnikow degradacji srodowiska naturalnego. Za hatas
uwaza sie wszelkie dziatania niepozadane, nieprzyjemne, powodujace dyskomfort docierajace
za poSrednictwem powietrza na organ shuchu oraz caly organizm czlowieka. Warunki
akustyczne panujace na danych obszarze, a wiec hatas pochodzacy od wszystkich zZrodet
okresla si¢ jako stan klimatu akustycznego.

Zasady ochrony $rodowiska - w tym réwniez przed nadmiernym hatasem - oraz warunki
korzystania z jego zasobow, z uwzglednieniem wymogdéw zrownowazonego rozwoju okresla

ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 20 czerwca 2001r. Nr
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62, poz. 627), ktorej ostatnia nowelizacja dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia
dyrektywy 2002/49/WE odnoszacej si¢ do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w
srodowisku. Zagadnienia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku reguluje
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku, wzorowane na rozwiazaniach
niektorych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej. Rozporzadzenie wprowadza
zréznicowane poziomy hatasu w $Srodowisku w zalezno$ci od rodzaju Zrédta hatasu i na
poziomie poréwnywalnym ze standardami obowiazujacymi w tych panstwach. Najbardziej
powszechnym 1 ucigzliwym zrodlem hatasu jest komunikacja drogowa. Poziomy dzwieku
srodkéw komunikacji drogowej sg duze, wynoszg od 75 dB do 90 dB. Ponizej w tabeli

przedstawiono odnotowane poziomy dzwigku w zalezno$ci od zrddta hatasu.

Tabela nr 6.9.1. Glo$no$¢ wybranych zrodet ksztaltujacych hatas komunikacyjny (dane

pomiarowe z 2004 roku)

Zrédlo halasu Poziom dzwieku dB
Motocykl 79-87
Samochdd osobowy 75-84
Samochdd dostawczy 80-85
Samochod cigzarowy 83-93
Autobus 86-92

Poziomy dzwigku mierzone przy drodze mieszczg si¢ w granicach 65 - 80 dB.
Okazuje sig, iz nie bez znaczenia jest zalezno$¢ poziomu hatasu komunikacyjnego od
nawierzchni ulicy oraz rodzaju pojazdu. W ponizszej tabeli umieszczono pordwnanie
poziomu hatasu, jaki wywotuje przejazd samochodu osobowego i ciezarowego w zalezno$ci

od rodzaju nawierzchni.

Tabela nr 6.9.2. Zalezno$¢ poziomu halasu komunikacyjnego [dB] od nawierzchni ulicy
1 rodzaju pojazdu.

Rodzaj pojazdu | Asfalt | Klinkier | Szosa zwirowa | brukowiec
Sam. Osobowy 40 45 50 55
Sam. cigzarowy 55 65 70 75

Jak pokazano w tabeli 6.9.2. rodzaj nawierzchni ma zasadniczy wplyw na emisje
zanieczyszczen.
Wynika stad, Ze realizacja inwestycji przez zastosowanie nawierzchni mineralno —

bitumicznej pozwoli na obnizenie poziomu wytwarzanego hatasu komunikacyjnego.

43



Raport o oddzialywaniu na Srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku wezel ,, Rzesnica” — wezel ,, Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758.

6.10. Obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stanowiska archeologiczne

Przebudowa analizowanej drogi krajowej nr 3, od wezta Rzesnica do wezta Kijewo, nie
koliduje z obiektami historycznymi oraz architektonicznymi ani z ich walorami istotnymi dla
krajobrazu kulturowego.

Nie stwierdzono w bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji stref ochrony
konserwatorskiej (A, B, K oraz E) oraz ich kolizji z planowanym przedsiewzieciem.

Najblizej planowanej przebudowy wystgpuje strefa ochrony konserwatorskiej K. Jest to
strefa ochrony krajobrazu obejmujaca miejscowosé Zatom, ktora zlokalizowana jest 2,5 km w
kierunku zachodnim od analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3.

W analizowanym pasie o szerokosci 300 m, po kazdej stronie drogi, wystepuje
stanowisko zaewidencjonowane w ramach tzw. Archeologicznego Zdjecia Polski pod nr:
Dabie, stan. 2 (AZP: 31-07/2). Stanowisko to jest zlokalizowane w okolicach km 91+000 po
prawej stronie drogi, na terenie leSnym w bliskim sasiedztwie ul. Tczewskie;.

Nalezy pamigtal, ze ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamknietym.
Szereg obiektow mogto zosta¢ pominigtych w trakcie sporzadzania ewidencji z powodu braku
mozliwoséci obserwacji w terenie. Ewidencja tworzona jest w duzej mierze na podstawie
znalezisk powierzchniowych. Prowadzenie takich badan i poszukiwan na terenach lesnych lub
nieuzytkach jest w duzej mierze utrudnione, jesli nie niemozliwe.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania wyrézniono strefe W.III. czyli strefe
ograniczonej ochrony konserwatorskiej w granicach ktorej realizowana bedzie inwestycja.

Planowana przebudowa zostala pozytywnie zaopiniowania przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

Lokalizacje stanowiska archeologicznego przedstawiono na rys. nr 6.

6.11. Walory krajobrazowe i rekreacyjne

W rejonie rozpatrywanego odcinka drogi krajowej nr 3 dominuje krajobraz lesSny. Teren
jest rowninny, praktycznie plaski oraz mato urozmaicony. Widoczne sg rowniez elementy
antropogeniczne w krajobrazie, wsrdd ktérych dominuje infrastruktura techniczna: drogi,
obiekty inzynierskie, linia PKP, linie energetyczne. Obszary le$ne przeplataja sie z terenami
nieeksploatowanych gruntdw rolnych. Elementy wzbogacajace krajobraz stanowia rzeki:
Plonia oraz w mniejszym stopniu rzeka Chelszczaca. Przecigcie doling rzeki ptaskiego terenu

podnosi walor krajobrazu.
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Analizowany obszar, w tym réwniez doliny obu rzek, nie stanowig atrakcyjnych miejsc

rekreacyjnych dla mieszkancéw Szczecina.

7. Opis analizowanych wariantow
7.1. Wariant niepodejmowania inwestycji

Wariat niepodejmowania inwestycji, polegajacy na zaniechaniu realizacji analizowanego
przedsigwzigcia oznacza sytuacje, w ktorej ruch odbywat sie bedzie po istniejacej drodze
krajowej nr 3. Niepodejmowanie przedsigwzigcia wigzato si¢ bedzie sie z utrzymywaniem
istniejacej drogi krajowej nr 3.

W przekroju poprzecznym istniejgca droga posiada nastepujace parametry techniczne:

— klasa techniczna ,,S” — droga ekspresowa,

—  predko$c¢ projektowa Vp = 100 km/h,

— 1los¢ jezdni — 2,

—  szeroko$¢ jezdni 7,50m (dwa pasy ruchu po 3,75m),

— opaski zewngtrzne 2 x 1,0m,

— opaski wewngtrzne 2 x 0,50m,

—  szeroko$¢ pasa dzielacego 5,00m (tacznie z opaskami wewnetrznymi),

—  szerokos$¢ korony drogi 24,0m,

Nawierzchnig jezdni stanowia ptyty betonowe o szerokosci 3,75m o grubosci 21 —22 cm i
dtugosci od 8 do 18 m. Plyty jezdni i opasek zbrojone sa siatkg stalowa. Na pewnych
odcinkach przebudowywanej drogi plyty betonowe pokryte sq warstwami bitumicznymi lub
warstwa asfaltu lanego (opaski). Istniejacy odcinek drogi krajowej posiada cztery utwardzone
przejazdy pomiedzy jezdniami. Na catym analizowanym odcinku drogi krajowej nr 3
odwodnienie odbywa si¢ w sposdb powierzchniowy.

Ze wzgledu na bardzo duze obciazenie ruchem oraz powierzchniowy sposéb odwodnienia
drogi nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, ktory pogarsza si¢ w szybkim tempie. W
istniejacej nawierzchni wystgpuja liczne spekania oraz ubytki. Ponadto brak systemu
kanalizacji deszczowej przyczynia si¢ do rozmywania poboczy, niszczenia struktury
nawierzchni jezdni a takze nieoczyszczone $cieki opadowe odprowadzane sg bezpo$rednio na
tereny przyleglte do drogi.

W zwiazku z powyzszym brak realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie
koniecznoS$cia prowadzenia licznych remontéw istniejacej nawierzchni oraz wprowadzania

nieczyszczonych §ciekdw opadowych do ziemi.
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7.2. Wariant inwestycyjny

Wariant inwestycyjny polega na dostosowaniu istniejacej drogi krajowej nr 3, na odcinku

wezel Rzeénia — wezet Kijewo, do parametrow drogi ekspresowe;.

Charakterystyka oraz zakres planowanego przedsigwzigcia przedstawiono w pkt. 5.1.

niniejszego raportu.

7.3. Uzasadnienie wyboru wariantu

Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na:

wykonanie nawierzchni drogowej ulepszonej oraz zapewnienie bezpieczenstwa
poruszajacych si¢ pojazdéw,

poprawe komfortu jazdy uczestnikdéw ruchu drogowego,

ochrong srodowiska poprzez zastosowanie nawierzchni bitumicznej, ktora pozwoli na
ograniczenie emisji zanieczyszczen do srodowiska,

wykonanie sprawnego 1 skutecznego systemu odprowadzania i1 oczyszczania wod
opadowych pochodzacych z drogi,

ochrong Srodowiska przy wprowadzaniu oczyszczonych §ciekoéw opadowych,

uzyskanie stopnia zanieczyszczen w Sciekach opadowych na poziomie warto$ci
dopuszczalnych zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8
lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763),

udroznienie istniejacych przepustoéw pod droga krajowa nr 3, co umozliwi migracje matej
ZWierzyny.

Wariant ten jest polaczeniem realizacji polityki zréwnowazonego rozwoju polegajacego

na zaspokojeniu potrzeb spoleczenstwa z jednoczesng ochrong srodowiska naturalnego.

8. Wplyw przedsigwzigcia na Srodowisko w trakcie budowy

8.1. Wplyw na klimat akustyczny

W zwiazku z modernizacja, poszerzeniem pasa drogowego na odcinku Rze$nica - Kijewo

zostanie wprowadzony sprzet cigzki co w efekcie tymczasowo na czas relizacji

przedsigwzigcia wplynie niekorzystnie na klimat akustyczny (wibracje). Poziom mocy

akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi w zalezno$ci od przeznaczenia i typu
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od 75 — 110 dB. Dodatkowe prace zwigzane z przebudowa pasow jezdni, nierownos$é
tymczasowej nawierzchni oraz tymczasowa zmiana struktury ruchu utrudni poruszanie sie
pojazdéw oraz zwigkszy poziom hatasu na tym odcinku, w zwigzku z czym zaleca sie

prowadzenie prac tylko w porze dzienne;.
8.2. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Wzmozony ruch zwigzany z pracami modernizacyjnymi, utrudnieniami w poruszaniu,
redukcja predkosci, oraz tymczasowo wytyczonym zjazdem na jeden pas ruchu wplynie
zarOwno na emisj¢ zorganizowana jak i nierozganizowana np na:

- podwyzszong emisje pylow , zwiazano z transportem i wykorzystaniem na budowie
materiatdéw sypkich i pylistych, nasilonym ruchem pojazdéw roboczych

- zwigkszona emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach

- dodatkowe emisje niewielkich iloSci wedlowodoréw i odoréw, zwiazane z rozcieficzeniem
goracych mieszanek mineralno - bitumicznych (wykonywanie podbudowy i nawierzchni
drogi).

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem
przebudowy drogi. Nadmieniam, ze Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania

standardow dla robot drogowych zawartych w "specyfikacji technicznej".
8.3.  Wplyw na wody podziemne

Wplyw prac projektowych na etapie budowy bedzie zréznicowany w zalezno$ci od
lokalnych warunkéw wzdiuz trasy. Zwiazany bedzie z dziatalnoscig zaplecza budowy oraz
realizacja prac inwestycyjnych.

Planowana przebudowa zwigzana bedzie z koniecznos$cia prowadzenia wykopow, w celu
wykonania zbiornikdéw infiltracyjno - odparowujacych (tzw. niecka od Wielgowa oraz niecka
od Zatomia) oraz rowdw odwadniajacych dla tzw. systeméw , Tczewska” oraz ,,Zolnierska
Struga Pn”. Wykopy w celu wykonania zbiornikéw infiltracyjno — odparowujacych
prowadzone begda na glgbokosci do 0,9m ponizej poziomu terenu. Planowana inwestycja nie
bedzie wymagata prowadzenia prac budowlanych (wykopéw), zwigzanych z posadowieniem
obiektdw inzynierskich takich jak most czy wiadukt. Zakres inwestycji obejmuje wylacznie
przebudowe konstrukcji nos$nych tych obiektow oraz gornej czeSci ich przyczétkow.

Przewidziany jest rowniez remont istniejacych przepustéw pod droga krajowa nr 3, majacy na
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celu przede wszystkim ich oczyszczenie a tym samym udroznienie. Ponadto ewentualny
zasigg prac budowlanych na catym analizowanym odcinku zwigzany bedzie z ingerencijg
maksymalnie do 0,5m ponizej poziom terenu (rowy odwadniajace). Planowana inwestycja nie
narusza zakazdw zwiazanych z wystgpowaniem strefy ochrony posredniej zewnetrznej ujecia
wody podziemnej zakladu ,,Drobimex” Sp. z o.0., zlokalizowanej w sasiedztwie pasa
drogowego przebudowywanego fragmentu drogi krajowej nr 3.

Przy realizacji planowanej przebudowy nie przewiduje si¢ koniecznos$ci wykonywania
odwodnienia wykopow budowlanych, w zwiazku z wystgpowaniem wody gruntowej dopiera
na gtebokosci 2,30m ponizej poziomu terenu. Co prawda ocena geotechniczna dla planowane;j
przebudowy wykonywana byta w okresie suchym i dla okreséw obfitych opadéw gtebokosé
do zwierciadla wody gruntowej moze ulec zmianie. Dotyczy to przede wszystkim terenéw w
sasiedztwie dolin rzeki Ploni oraz rzeki Chelszczaca. Wowczas nalezy realizowac inwestycje
w sposob bez wody stojace;.

Potencjalnym zZrédlem zanieczyszczen sa bazy budowlano — materialowe oraz
transportowe. Bazy takie nie powinny by¢ lokalizowane w rejonach doliny rzeki Ptoni, rzeki
Chelszczaca i Strugi Zotnierska oraz na terenie i sasiedztwie strefy ochrony posredniej

zewngtrznej ujgcia wody podziemnej firmy ,,Drobimex” sp. z 0.0.

8.4. Wplyw na wody powierzchniowe

Planowana przebudowa drogi krajowej nr 3 stanowi potencjalne zrodto niekorzystnego
oddziatywania na Srodowisko wodne — wody powierzchniowe. Roboty budowlane moga
spowodowac pogorszenie jakosci wod powierzchniowych.

Najbardziej narazone na zanieczyszczenia sg rzeka Plonia, rzeka Chetszczaca oraz struga
Zomierska.

Niekorzystny wptyw na wody powierzchniowe moze by¢ spowodowane przez:

— dziatalnos¢ zaplecza budowy - odprowadzanie $ciekéw sanitarnych,

— realizacj¢ prac inwestycyjnych - wyplukiwanie niebezpiecznych zwiazkdéw z

materialow uzywanych do budowy (np. substancje bitumiczne), zanieczyszczenie wod
zawiesing z terenow budowy( np. cement), przedostawanie si¢ do wdod produktéw

naftowych z maszyn i pojazdow.
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8.5. Wplyw na powierzchnig ziemi i gleby

Oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na powierzchni¢ ziemi i gleby wiaze sie
przede wszystkim z jej bezposrednim naruszeniem (np. budowa nowych rowow, formowanie
skarp). Planowana inwestycja realizowana jest zar6wno w pasie drogowym jak i poza granica
tego pasa, ingerujac glownie w tereny le$ne, mniej w grunty rolne oraz nieuzytki. Ingerencja
taka ma charakter staly. W sasiedztwie planowanej przebudowy wystepuja gleby najstabsze,
ktore nie sg zagospodarowane rolniczo. Traktowane sg jako nieuzytki. Nie ma gleb cennych i
chronionych w sgsiedztwie pasa drogowego.

Potencjalne zagrozenia dla gleb, moga stanowi¢ prace ziemne oraz prace ciezkiego
sprzetu powodujac zmiang wlasciwo$ci chemicznych gleb oraz ich zanieczyszczenie gazami i
pyltami.

W wigkszosci wpltyw inwestycji na gleby i powierzchni¢ ziemi na etapie budowy

ograniczony bedzie do granicy pasa drogowego.

8.6. Wplyw na przyrode¢ ozywiona
8.6.1. Wplyw na szate¢ roslinng

Dominujace negatywne oddzialywanie, jakim zostanie poddana ro$linno$¢ podczas
realizacji przedsigwzigcia zwigzane jest z zajeciem terenu pod budowe. Zwigzane jest to z
konieczno$cia wycinki kolizyjnych drzew i krzewow oraz mozliwym uszkodzeniem
systemOéw korzeniowych pozostatych roé$lin. Zniszczenie struktury warstwowej linii
brzegowej drzewostanu. Na szatg ro$linng w trakcie budowy ma réwniez wptyw zwickszone
zapylenie powstajace w ciggu robot budowlanych, powoduje to zmniejszenie skutecznosci lub
uniemozliwienie przeprowadzania procesow fotosyntezy i prawidtowe;j transpiracji, co z kolei
prowadzi do zaburzen gospodarki wodnej i zywnoSciowej catej rosliny.

Najbardziej narazone na negatywne skutki inwestycji sg rosliny rosnace w bezposrednim
sasiedztwie drogi, oddziatywania, jakim beda poddane rosliny wystepujace w dalszej

odlegto$ci sg krotkoterminowe 1 odwracalne.

8.6.2. Wplyw na faune

W trakcie budowy istniejace przepusty dla zwierzat zostang oczyszczone pozwalajac na
swobodng migracj¢ zwierzat. Poniewaz jest to inwestycja przebiegajaca w obrebie juz
istniejacej drogi nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na zyjaca w okolicy faune.

Negatywny wplyw realizacji inwestycji na zwierzgta spowodowany bedzie wzmozonym
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ruchem i1 halasem maszyn budowlanych. Polegat on bedzie na wyploszeniu zwierzat

bytujacych w poblizu drogi. Zjawisko to ustanie wraz z zakonczeniem przebudowy drogi.

8.7. Wplyw na obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stanowiska archeologiczne

Realizacja inwestycji poprzez prace ziemne bedzie miata szczegdlne znaczenie dla
stanowisk archeologicznych.

Na terenie strefy W.III. ochrony konserwatorskiej dopuszczona jest mozliwos$é
inwestowania, jednakze prowadzenie prac ziemnych uzaleznione jest od spelnienia pewnych
warunkow.

Zgodnie z zasadami przyjetymi w studiach krajobrazu kulturowego z pradziejow,
wczesnego Sredniowiecza i $redniowiecza gmin na terenie woj. zachodniopomorskiego
warunki ochrony w strefie W.II1. przedstawiajq si¢ nast¢pujaco:

1. Uzgadnianie 1 opiniowanie wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych
podejmowanych w obrebie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

2. W przypadku podjgcia realizacji inwestycji obowiazuje przeprowadzenie
interwencyjnych badan archeologicznych na koszt Inwestora. Wtlasciciele,
uzytkownicy terenu i inwestorzy zobowiazani sg do zawiadomienia stuzby ochrony
zabytkow o podjeciu dziatan inwestycyjnych, remontowych lub innych zwigzanych z
robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym.

3. Rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji uzaleznia sie od
uzyskania stosownego zezwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Istnieje mozliwos$¢ natrafienia podczas realizacji prac ziemnych na obiekty zabytkowe

nie ujgte w ewidencji konserwatorskiej — czg$¢ terendw mogta nie by¢ dostepna w czasie
sporzadzania ewidencji. By unikna¢ zniszczenia obiektéw konieczne bedzie:

— rozpoznanie powierzchniowe terenu inwestycji przed rozpoczeciem prac ziemnych,

|

rozpoznanie odhumusowanego pasa inwestycji,
— nadzor archeologiczny nad dalszymi pracami ziemnymi,
— w razie stwierdzenia wystgpowania obiektow archeologicznych, przeprowadzenie

badan ratunkowych.
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8.8. Wplyw na walory krajobrazowe

Na etapie budowy nie nastgpi zmiana istniejacego krajobrazu. Nadal dominowaé bedzie
krajobraz lesny. Dodatkowo pojawig si¢ maszyny oraz widoczne bedzie nagromadzenie
materiatdw budowlanych, ktére beda miaty charakter krétkotrwaty i znikng catkowicie po
zakonczeniu prac budowlanych.

Inwestycja spowoduje uszczuplenie zadrzewien i zakrzewien wzdtuz przebudowywanego
odcinka drogi krajowej nr 3 w zwiazku z ich usunigciem. Jednakze Inwestor zobowiazany jest
do wykonania niezbg¢dnych nasadzen, dogeszczajacych lini¢ brzegowa lasu.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zmiany w istniejacym krajobrazie jak

rowniez nie obnizy jego waloréw estetycznych.

8.9. Wplyw na warunki zdrowia i zycie ludzi

Planowany do przebudowy odcinek drogi krajowej nr 3 przebiega gtéwnie przez tereny
lesne. Na nieznacznym odcinku planowana przebudowa sasiaduje z gruntami rolnymi, ktére
nie sa wykorzystywane rolniczo. Inwestycja prowadzona bedzie w znacznej odleglosci od
zabudowy mieszkalnej. Na etapie budowy pojawig si¢ nastepujace oddzialywania, mogace
oddziatywac na zycie i zdrowie ludzi:

— zaklocenia halasowe wynikajace z pracy cigzkiego sprzetu, transportu materiatéw

budowlanych itp.,

— pylenie wynikajace z prowadzenia prac ziemnych,

— odory wynikajace z prowadzonych rob6t budowlanych,

Z uwagi na lokalizacje zabudowy mieszkalnej, 550 m od planowanej przebudowy drogi
krajowej nr 3, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania realizacji inwestycji na zdrowie
1 zycie ludzi. Prowadzone prace budowlane nie powinny obnizy¢ poczucia komfortu u ludzi.

Ponadto realizacja inwestycji nie spowoduje strat dla mieszkancow terenow sasiadujacych
z planowana przebudowa, poniewaz bedzie ona prowadzona praktycznie w granicach

istniejacego pasa drogowego.
8.10. Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzenia prac budowlanych bgda powstawaé przede wszystkim odpady

zaliczane do grupy 17 zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
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dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206), do ktérej nalezy

zaliczy¢:

ztom asfaltowy pochodzacy z rozbidrki wczesniej remontowanych fragmentow
nawierzchni jezdni oraz opasek a takze podbudowy,

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontdéw, pochodzacy gltownie z
rozbidrki istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych,

ztom stalowy, pochodzacy z rozbidrki istniejacych barier ochronnych, ze zbrojenia
rozkruszanych zelbetowych ptyt nawierzchni drogi, z demontazu znakéw drogowych,
gleba i ziemia, w tym kamienie, zgromadzone w wyniku przygotowywania ternu pod
poszerzenia drogi oraz przy realizacji wykopdéw,

drewno (pnie, gale¢zie i karcze), pochodzace z wycinki drzew i krzewdw kolidujacych z
zakresem prac inwestycyjnych,

W trakcie budowy powstawa¢ beda rowniez odpady zwiazane z funkcjonowaniem

zapleczy budowlanych , takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, zuzyte czgSci maszyn, r6znego

rodzaju opakowania oraz odpady komunalne.

Rodzaj, przewidywana ilo§¢ oraz sposéb postgpowania z wytworzonym odpadami

przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj Przewidywana ilosé
Lp. wytworzonych wytwarzanych odpadéw | Mozliwy sposéb zagospodarowania odpadow
odpaddéw [Mg/rok]
1 ztom asfaltowy 2400 — do produkcji mas mineralno — bitumicznych
(kod 17 03 02) stosowanych jako podbudowa drogi

— poddany zostanie kruszeniu a nastepnie

wykorzystany bedzie na podbudowe drogi

grz betenowy (nadmiar zostanie przewieziony na plac

2 (kod 1701 01) 29 000 sktadowy Rejonu Drég do wykorzystania
przy realizacji innej inwestycji)

— podziarno moze by¢ wywiezione na
wysypisko

—  kwalifikujacy sig do ponownego
wykorzystania zostanie zastosowany na

T placu budowy lub bedzie prz.ewieziony na
3 (kod 17 04 05) 570 czasowe przechowanie na plac inwestora,

— elementy nieprzydatne do ponownego uzytku
zostang odstawione do punktéw skupu
surowcow wtornych,

ziemia 1 humus —  zostang przewiezione na wysypisko,
(niewykorzystane na
% placu budowy) (kod 11.000
17 05 04)
drewno z wycinki — zostanie sprzedane lub przewiezione na
5 drzew i krzewow 600 wysypisko

(kod 17 02 01)
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8.11. Powazne awarie

Na etapie realizacji inwestycji zagrozeniem dla srodowiska sa awarie wykorzystywanych
maszyn oraz pojazdow pracujacych i dowozacych materiaty na plac budowy. Szczegdlnie
zagrozone jest wowczas Srodowisko gruntowo — wodne. Sytuacje awaryjne zdarzaja sie
rzadko ale ich wplyw na Srodowisko moze by¢ znaczny, z uwagi na wysokie stezenia

uwalnianych woéwczas zanieczyszczen.
9. Wplyw przedsigwzigcia na Srodowisko w trakcie eksploatacji
9.1. Wplyw na klimat akustyczny

Dla oceny zasiggu oddzialywania hatasu po oddaniu do eksploatacji poszerzonego pasa
drogowego drogi krajowej nr 3 na odcinku Rzesnica — Kijewo wykonano obliczenia
prognostyczne dla roku 2011 oraz 2016. Jednakze z uwagi na niewielkie réznice wyniki
przedstawiono dla roku 2016.

Dla oceny zasiggu oddzialywania hatasu po realizacji przebudowy, przyjeto
prognozowane natezenia ruchu drogowego, wynoszace:

w roku 2006 — 1742 pojazdow, przy 15 % udziale pojazddéw ciezkich,

w roku 2011 - 2196 pojazdow, przy 14 % udziale pojazdow ciezkich,

w roku 2016 - 2675 poj./ godz., przy 13 % udziale pojazdow ciezkich.
Powyzej podane wielko$ci natezenia ruchu, przy zatozeniu predko$ci projektowej ruchu
pojazdéw od 80 km/h dla cigzkich 1 100 km/h przyjeto dla obliczen prognostycznych.

Analizy prognostyczne wykonane w tej czSci raportu oparto na obliczeniowych
metodach oceny hatasu komunikacyjnego, opracowanych przez zespdt prof. Jerzego
Sadowskiego, doc dr Iwong Zuchowicz oraz mgr inz. Anne Izewska. Wykorzystywany do
obliczen model scharakteryzowany zostat w nastepujacy sposob:

— trasa traktowana byta jak liniowe zrédto dzwigku zlokalizowane na wysokosci 0.5m nad
jezdnia,

— poziom hatasu u zrédla byt korygowany przez ekranowania odpowiedniego pokrycia
terenu (wystepujace zadrzewienie),

— droga modelowana jest przy pomocy idealnego, liniowego zrddta dzwieku,

Wyniki wykonanych obliczen prognostycznych wskazuja, ze po realizacji i oddaniu drogi

do uzytkowania:
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— przy prognozowanym dla roku 2016 nat¢zeniu ruchu - 2675 poj./h - zasieg oddziatywania
hatasu wynosit bedzie 150 m od krawedzi drogi w porze dziennej a w porze nocnej ok. 85
m,: dotyczy to obszardw na ktérych wystepuje zalesienie.

— na odcinku gdzie istnieje brak zalesienia, wystgpuja pola uprawne i taki, hatas ulega
znacznemu zwigkszeniu,  przeprowadzona symulacja wykazata okoto dwukrotne
zwigkszenie oddzialywania.

Z wykonanych obliczen i prognozowanego zasiggu oddziatywania hatasu dla stanu
docelowego (rok 2016) wynika, ze nie wystapiqg na obszarze zabudowy mieszkaniowej -
miejscowos¢ Bledow - przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu ani w porze dziennej

ani w porze nocnej.

Tabela 9.1.1. Zestawienie prognostycznych obliczen zasiegu oddziatywania hatasu z docinka
Rzegsnica -Kijewo (droga krajowa nr 3)

. Prognozowane . Prognozowane .

Godzinne Udzial w pgoziomy Zasieg poziomy Zasigg

nateZenie ruchu L dla Lacq dla
Rok rachy | Pojazdow | orz: dzienne] Laeq : Laeq

ciezkich P I | 60dB(A) | W porze nocnej 50 dB(A)
[ERLA)] [dB(A)]
10m od 100m od 10m od 100m od
3 0,

[pej. /bl | [%] jezdni | jezdni [ ] jezdni | jezdni [xm]

2016 2675 13 66,7 55,6 85 60,3 52,6 150

Graficzne przedstawienie zasiggu oddzialywania hatasu na tereny sasiadujace z
przebudowywanym odcinkiem drogi krajowej nr 3 stanowi rys. nr 7.

Poszerzenie jezdni drogi wplynie korzystnie na klimat akustyczny na tym odcinku w

pordwnaniu ze stanem obecnym. Dodatkowo wymiana nawierzchni obnizy emisje dzwieku

do $rodowiska.

9.2. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Pogorszenie sig stanu jako$ci powietrza w fazie eksploatacji moze by¢ wynikiem wzrostu
natgzenia ruchu. W celach obliczeniowych przyjeto pewne zatozenie:
— ustalenie wielkoSci emisji na podstawie metodyki prof. Chtopka (aplikacja dostepna na

stronie www.mos.gov.pl). Informacje potrzebne do obliczenia emisji z transportu na

odcinku Rzegsnica — Kijewo o dlugosci 6,7 km, takie jak natezenie oraz struktura ruchu

zostaly przekazane przez Inwestora, zarejestrowane Srednie predkosci pojazdéw na tym
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odcinku w zaleznosci od rodzaju pojazdu w oparciu o wizje lokalng oraz zatozenie w
przypadku braku danych (ograniczenia predkos$ci na drodze bedaca droga krajowa).

— ustalenie parametrow charakterystycznych dla emisji z transportu oraz obliczenia rozktadu
stezen maksymalnych dla charakterystycznych zanieczyszczen (NOy, SO,, CO, pyt, oraz
weglowodory). W zwiazku z ograniczeniami dla zawarto$ci otowiu w paliwie oraz
stosowaniem na coraz wigksza skale benzyny bezotowiowej, obliczenia dla otowiu nie
zostaty brane pod uwage 1 zamieszczone w niniejszym opracowaniu.

Droga krajowa nr 3 na odcinku Rzeénica — Kijewo stanowi emitor liniowy, ktory zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartosci

odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu zostat podzielony na odcinki prostoliniowe

o dtugosci 10 m a nastgpnie wyznaczono na kazdym z nich emitor zastepczy. W zwiazku z

niewielkim zrédznicowaniem terenu w rejonie drogi przyjeto sredni wspotczynnik szorstko$ci

70=1,85 oraz parametry meteorologiczne z rézy wiatréw dla regionu Szczecin — Dabie. Z

uwagi na brak dodatkowych obiektéw mogacych by¢ Zrodtami emisji dodatkowej przyjeto

warto$¢ tla na poziomie okreslonym przez WIOS Szczecin. Wykonane obliczenia emisji
typowych zwiazkdéw z transportu w roku 2006 oraz w latach nastepnych pokazuja, ze emisja
nieznacznie wzrosnie. Wynika to bezposrednio ze wzrostu natezenia ruchu na tym odcinku.

Jednakze efektywny wzrost poziomu emisji moze by¢ nizszy niz wynikatoby to bezposrednio

ze wzrostu liczby pojazdéw.

Podczas obliczania emisji brano pod uwage nastepujace dane zestawione w tabelach

ponizej:

Tabela nr 9.2.1. Natezenie ruchu na odcinku Rzeénica — Kijewo dla roku 2006

; Dlugosé Natezenie ruchu . Predkosé Srednia
Nazwa odcinka odcinkga [km] g[poj/h] Typ pojazdu ¢ [km/h]
Kijewo-Rzeénica 6,7 1 motocykle 90
Kijewo-Rzg$nica 6,7 1344 Samochody osobowe 100
Kijewo-Rzesnica 6,7 130 samochody dostawcze 90
Kijewo-Rzeénica 6,7 258 samochody cigzarowe 80
Kijewo-Rze$nica 6,7 9 autobusy 80

Tabela nr 9.2.2. Wskazniki jednostkowej emisji drogowej w [g/km] na odcinku Rze$nica —
Kijewo

Typ pojazdu CO [g/km] SO, [g/km] NOx [g/km] TSP [g/km]
motocykle 24,21939 0,012512 0,287462 0
samochody osobowe 1,951915 0,035339 0,721251 0,013944
samochody dostawcze 2,224115 0,174804 1,245821 0,118103
samochody ciezarowe 1,812637 0,45764 5,099288 0,343998
autobusy 1,696208 0,546432 7,564788 0,351575
suma 31,90427 1,226728 14,91861 0,82762
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Oraz prognoza natezenia na kolejne lata:

Tabela nr 9.2.3. Nate¢zenie ruchu na odcinku Rzesnica — Kijewo dla roku 2011

Nazwa odcinka Dlugosé Natezenie Typ pojazdu Predkos$¢ Srednia
odcinka [km] ruchu [poj/h] [km/h]
Kijewo-Rzgsnica 6,7 1 motocykle 90
Kijewo-Rzg$nica 6,7 1733 Samochody osobowe 100
Kijewo-Rzg$nica 6,7 151 samochody dostawcze 90
Kijewo-Rzg$nica 6,7 302 samochody cig¢zarowe 80
Kijewo-Rzg$nica 6,7 9 autobusy 80

Tabela nr 9.2.4.

Natezenie ruchu na odcinku Rzes$nica — Kijewo dla roku 2016

: Dlugos¢ NatezZenie : Predkosé Srednia
Nazwa odeinka | 4 i\ [km] ruchug[poj/h] Typ pojizdu ) [km/h]
Kijewo-Rzg$nica 6,7 1 motocykle 90
Kijewo-Rzgénica 6,7 2147 Samochody osobowe 100
Kijewo-Rzeg$nica 6,7 172 samochody dostawcze 90
Kijewo-Rzg¢$nica 6,7 346 samochody cigzarowe 80
Kijewo-Rzgénica 6,7 9 autobusy 80

Na podstawie wykonanych obliczen zaobserwowano wzrost emisji poszczegdlnych

zwigzkOw z uwagi na prognozowany wzrost liczby samochodéw uczeszczajacych tq droga,

zostato to przedstawione na ponizszym wykresie.
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Wykres natezenia emisji charakterystycznych zanieczyszczen z transportu
dla roku 2006, 2011 i 2016.

Tabela 9.2.5. Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stgzen w sieci receptorow dla

roku 2016
Maksymalne Wartos§é ::[nai:jsz; Emisja Stezenie Wartosé Emisja Emisja
Substancja stez. 1 godz. dopuszcz. rreczywist graniczna $rednior. dopuszez. rzeczywista | granmiczna

ng/m’ ng/m’ kg/h kg/h m’ ng/m’ Mg/rok Mg/rok
tlenki azotu 40,726 240 1,223 7,209 24,7233 432 211,029 368,740
dwutlenek siarki 3,353 350 0,101 10,513 1,8511 27 15,801 230,462
pyl zawieszony PM10 0,361 280 0,0194 15,003 0,1931 36 2,895 539,585

tlenek wegla 95,079 30000 2,856 901,090 36,0306 - 307,544 -
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Prognoza oddzialywania analizowanego przedsiewziecia drogowego na powietrze

atmosferyczne nie wykazata przekroczen warto$ci dopuszczalnych badanych zanieczyszczen.

Przeprowadzono réwniez symulacje stezen wybranych zanieczyszczen dla roku 2016, ktorych
wyniki zamieszczono w tabelach ponizej. Dla kazdego zanieczyszczenia wykre§lono izolinie,

stanowiace rys. nr 8.1 do 8.4.

Tabela nr 9.2.6. Stezenia obliczone w programie Operat 2000 dla wybranych zwigzkéw dla

roku 2016
Nazwa substancji S max [pg/m’ | Smin [pg/m’ | Strednie max [g/m’ |
Ditlenek azotu 40,7255 0,8283 18,5862
Ditlenek siarki 3,3532 0,0682 1,4278
Tlenek wegla 95,0786 1,9337 25,2687
Pyt zawieszony 0,3612 0,0066 0,1517

Tabela nr 9.2.7. Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow
na wysokosci 14 m

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.wiatru pred. wiatru
SteZenie maksymalne pg/m’ 40,726 1080 1200 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 24,7233 3240 4400 6 1 ENE
Czest. przekrocz. D1= 240 pg/m’, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stgzen jednogodzinowych tlenkdéw azotu wystepuje w punkcie o
wspohrzednych X = 1080 Y = 1200 m i wynosi 40,726 pg/m’.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosé przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stgzen Sredniorocznych wystgpuje w punkcie o wspoétrzednych X = 3240
Y = 4400 m , wynosi 24,7233 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 43,2
ug/m’

Tabela nr 9.2.8. Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen dwutlenku siarki w sieci
receptorow na wysoko$ci 14 m

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.wiatru | pred.wiatru
Stezenie maksymalne pg/m’ 3,353 1080 1200 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 1,8511 3240 4400 6 1 ENE
Czest. przekrocz. D1= 350 ug/mB, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o
wspbhrzednych X = 1080 Y = 1200 m i wynosi 3,353 pg/m’

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stgzen jednogodzinowych. Czestos$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 3240

Y = 4400 m, wynosi 1,8511 pg/m’ i nie przekracza warto$ci dyspozycyinej (D,-R)= 27 pg/m’

57




Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku wezel ,, Rzesnica” —wezel ,, Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758.

Tabela nr 9.2.9. Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen pytu zawieszonego PM10 w sieci
receptordw na wysokosci 14 m

Parametr Wartos$¢é et L . kry.t. kryF. kryt.
m m Kier. wiatru | pred.wiatru
Stezenie maksymalne pg/m’ 0,361 1080 1200 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,1931 3240 4400 6 1 ENE
Czest. przekrocz. D1= 280 pg/m’, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stgzen jednogodzinowych pytu zawieszonego PM10 wystepuje w punkcie
o wspélrzednych X =1080Y = 1200 m i wynosi 0,361 pg/m’

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stgzen jednogodzinowych. Czgsto$¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 3240
Y = 4400 m , wynosi 0,1931 pg/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 36
ug/m’

Tabela nr 9.2.10 Zestawienie maksymalnych warto$ci stgzen tlenku wegla w sieci receptorow
na wysoko$ci 14 m

Parametr Wartos¢ ¢ L4 - kr)ft' kryF. kryt.
m m Kier.wiatru. | pred.wiatru
Stezenie maksymalne ug/m3 95,079 1080 1200 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 36,0306 3240 4400 6 1 ENE
Czest. przekrocz. D1= 30000 pg/m’, 0,00 - - - - -
%

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o
wspbtrzednych X = 1080 Y = 1200 m i wynosi 95,079 pg/m’

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestosé przekroczen= 0 %.

Na podstawie uzyskanych rezultatow mozna stwierdzi¢ ze ~ wartoSci odniesienia nie
zostaly przekroczone w zZadnym z przypadkéw. Dominujace sasiedztwo terenow lesnych
wzdtuz drogi powoduje nie tylko aerodynamiczne rozpraszanie zanieczyszczen, ale rowniez

ich pochtanianie i osadzanie.
9.3. Wplyw na wody podziemne

Charakterystycznymi wskaznikami zanieczyszczen drogowych wdd podziemnych sg:
ChZT, NH4", CI', metale ciezkie (Pb, Cd, Zn, Cr), substancje ropopochodne oraz SO42. Istotne
sa zanieczyszczenia chlorkami, a zwlaszcza substancjami ropopochodnymi, ktore migruja tatwo
réwniez w gruntach stabo przepuszczalnych. Zanieczyszczenia srodowiska wdéd podziemnych w

otoczeniu drog, bywaja na ogdt trwate, a procesy samooczyszczania zachodzg bardzo powoli.
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Planowana inwestycja stanowi potencjalne zagrozenie wylacznie z uwagi na bliskie
sasiedztwo strefy ochrony posredniej zewnetrznej ujecia wod podziemnych Zaktadu ,,Drobimex”
sp. z 0.0.. W zwiazku z powyzszym realizacja inwestycji wymaga uwzglednienia wszystkich
zakazdw 1 nakazow obowigzujacych dla tej strefy.

9.4. Wplyw na wody powierzchniowe

W trakcie eksploatacji drogi zagrozeniem dla srodowiska wdd powierzchniowych moga
by¢ Scieki opadowe. Zazwyczaj sa one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz
zawiesing ogolna.

Ilos¢ wod opadowych zalezy od intensywnosci 1 czasu trwania opaddw, uksztattowania
terenu objetego kanalizacja 1 wielko$ci odwodnienia terenu.

Rozklad tadunkéw zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni utwardzonych jest bardzo
nierownomierny.

W ramach analizowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ odwodnienie nawierzchni
osmioma sprawnymi systemami odwadniajacymi. Ich lokalizacje przedstawiono na rys. nr 2,
obrazujacym zakres planowanej inwestycji. Odbiornikami $ciekéw opadowych i roztopowych
beda miedzy innymi wody powierzchniowe: rzeka Plonia, rzeka Chelszczaca oraz Struga
Zomierska.

Przebudowa drogi krajowej nr 3 usprawnia istniejacy sposéb odwodnienia drogi,
przyczyniajac si¢ do uzyskania stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych zgodnych
z § 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, Jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763).

Wprowadzanie oczyszczonych $ciekdw opadowych nie bedzie miato ujemnego wptywu
na odbiornik $ciekdw.

Inwestor w ramach realizacji planowanego przedsiewziecia uzyskat pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzenie $ciekéw opadowych do wod i do ziemi, wykonanie urzadzen

wodnych oraz na przebudowe mostu na rzece Chetszczaca.

9.5.Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 nie bedzie powodowata

istotnych zmian w powierzchni ziemi ze wzgledu na jej uksztalttowanie w fazie budowy.
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Wplyw planowanego przedsigwzigcia na gleby zwigzany bedzie z zanieczyszczeniami
komunikacyjnymi - emisjg gazow i pytow (tlenki azotu, weglowodory, zwiazki otowiu, tlenki
siarki, metale cigzkie). Skutki tych oddziatywan beda zalezaly od warunkéw przyrodniczych,
wiasciwosci gleb, zagospodarowania terendw sasiadujacych 1 zwigzanych z nim
mozliwo$ciami rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen.

Uwzgledniajac zakres planowanej przebudowy, jakos$¢ gleb oraz brak ich wykorzystania
do celéw produkcyjnych nalezy uznaé Ze oddziatywanie planowanej inwestycji nie bedzie

znaczace.

9.6. Wplyw na przyrode ozywiong

9.6.1. Wplyw na szate roslinna

W czasie eksploatacji nie przewiduje si¢ znaczacych zmian w $rodowisku roslinnym w
stosunku do istniejacego obecnie. Wplyw na rozwoj szaty roslinnej wzdhuz drogi ma 1 bedzie
mial wzmozony ruch pojazdéw. Rosngca tu roslinno$¢ kumuluje w swoich tkankach
substancje szkodliwe, ktére majg negatywny wplyw na ich rozwdj. Ze wzgledu na brak
gruntéw wykorzystywanych rolniczo oraz brak przekroczen standardéow emisji do powietrza

atmosferycznego nie ma to duzego znaczenia gospodarczego.

9.6.2. Wplyw na faune

Poniewaz inwestycja dotyczy przebudowy juz istniejacej drogi, nie przewiduje sie
znaczacego wplywu na wystepujaca na danym terenie faung. Droga znajduje sie¢ na obrzezach
terenow leSnych 1 nie przecina fragmentéw korytarzy migracyjnych zwierzat, ktdre
przebiegaja wzdtuz rzeki Ptoni i rzeki Chelszczaca. Dodatkowo udroznienie istniejacych
przepustow pod przebudowywang drogg pozwoli na swobodne przemieszczanie si¢ zwierzat.

Inwestycja uzyskata pozytywna opini¢ w zakresie oddziatywania na Swiat zwierzat od:
Nadle$nictwa Kliniska, Lasow Miejskich Szczecina oraz Dyrekcji Szczecinskiego Parku

Krajobrazowego.
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9.7. Wplyw na obiekty dziedzictwa kulturowego oraz stanowiska archeologiczne

Eksploatowana droga nie bedzie miata znaczenia dla krajobrazu kulturowego jak rowniez

dla stanowisk arecheologicznych.

9.8. Wplyw na walory krajobrazowe

Eksploatacja przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3 nie bedzie miata wptywu na
walory krajobrazowe, ze wzgledu na zakres planowanej inwestycji. Nie nastapi rowniez

zmiana zagospodarowania terenow sasiadujacych z droga krajowa nr 3.

9.9. Wplyw na warunki zdrowia i zycie ludzi

Z uwagi na lokalizacje zabudowy mieszkalnej poza =zasiegiem oddziatywania
przebudowanego odcinka drogi nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu planowanej
inwestycji na zdrowie 1 zycie ludzi. Na terenach zabudowy mieszkalnej nie bedzie
odczuwalna emisja zanieczyszczen powietrza oraz emisja hatasu i drgan, ktora mogtabym
obnizy¢ komfort Zycia ludzi. Zastosowanie nawierzchni bitumicznej na analizowanym
odcinku drogi, pozwoli na obniZenie emisji zanieczyszczen. Planowana inwestycja poprawi

réwniez komfort jazdy uzytkownikow ruchu na analizowanym odcinku drogi krajowej nr 3.

9.10. Gospodarka odpadami

Odpady powstajace w trakcie eksploatacji analizowanego odcinka drogi krajowej nr 3
bedg zwigzane przede wszystkim z obstuga urzadzen oczyszczajacych sptywy opadowe.
Zaliczamy do nich zawarto$¢ piaskownikow i separatorow. Odpady te beda zanieczyszczone
substancjami ropopochodnymi i metalami cigzkimi, a tym samym stanowi¢ beda odpady
niebezpieczne. Zagospodarowaniem tych odpadow zajmie si¢ wyspecjalizowana firma
uprawniona do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Druga grupg odpadéw zwigzanych z eksploatacja drogi beda odpady organiczne z
utrzymania terenow zielonych. Odpady te rowniez beda zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi 1 metalami cigzkimi. Najlepszym sposobem ich utylizacji jest
kompostowanie, przy czym kompost ten nie powinien by¢ wykorzystywany do celéw

rolniczych.
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Przewidywane ilo$ci odpadow przedstawiono w tabeli ponizej:

Lp. Kod i rodzaj wytworzonych odpadow Przewidywana ilo§¢ wytworzonych odpadéw
[Mg/rok]
1 13 05 01* odpady state z osadnikow piasku i 12
separatoréw substancji ropopochodnych
13 05 06* olej z odwodnienia olejow w
2 0,5
separatorach

9.11. Powazne awarie

Powazna awaria zwigzana z eksploatacja drogi moze wystapi¢ na skutek wypadkéow z
udziatem pojazdow przewozacych substancje niebezpieczne. Powstate w wyniku kolizji
drogowych sytuacje awaryjne moga powodowac rozlanie si¢ substancji niebezpiecznych,
stanowigcych zagrozenie dla $rodowiska gruntowo — wodnego. Wielko$¢é powstatego
zagrozenia zalezy od wielu czynnikéw m.in.: ilo§ci uwalnianej substancji, dtugosci czasu
uwolnienia, toksyczno$ci uwolnionej substancji, warunkéw topograficznych i
meteorologicznych, wrazliwo$ci poszczegdlnych elementow $rodowiska oraz czasu
reagowania w sytuacji zagrozenia.

Zaniechanie realizacji planowanej inwestycji nie uchroni $rodowiska od wystapienia
powaznych awarii ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji tj. przebudowe istniejacej

drogi krajowej nr 3.

9.12. Wielkos$¢ emisji zanieczyszczen w $ciekach opadowych

Miarodajny przeptyw do wymiarowania urzadzen (sekundowy doptyw Sciekow
deszczowych) 1 kanaléw deszczowych qqp; okreslono na dwa sposoby dla dwdch przypadkow:
1. dla najwigkszej zlewni — systemu 3: ,,Chelszczaca Pn” odprowadzajacym oczyszczone

Scieki deszczowe do cieku Chelszczaca — obliczenia wykonano metoda natezen

granicznych;

2. dla pozostatych zlewni obliczenia wykonano na podstawie nastepujacego wzoru:

Qobl =A X q X @ X Yy [dm3/s]
gdzie:
A - powierzchnia sptywu;
q - natgzenie deszczu;

¢ - wspotczynnik opoZnienia;
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v -wspotczynnik sptywu, przyjeto wspotczynnik zastepezy 0,8.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oczyszczaniu podlega
czes¢ deszeczu w ilosci g=15 1/sxha obejmujacy tzw. ,,pierwsza fal¢” deszczu. Na taki deszcz
zostaty dobrane urzadzenia do oczyszczania $ciekéw deszczowych. Pozostata ilos¢ deszczu,
jako fala ,czystsza” skierowana zostanie przez zewnegtrzne obejScie hydrauliczne do
odbiornika.

Zatem do wymiarowania wylotu do odbiornika i kanaléw niezbedne bedzie okreslenie
maksymalnej miarodajnej ilo$ci $ciekéw deszczowych odprowadzanych w danym systemie
do odbiornika. Ze wzgledu na bezpieczenstwo hydrauliczne jako miarodajny deszcz przyjeto

deszcz o prawdopodobienstwie wystgpowania p = 20%, wystepujacy raz na piec lat, o czasie

trwania 15min. Wg wzoru Blaszczyka q = 130 dm’/s ha.

Obliczenia przedstawiono w tabeli ponize;j.

: Deszcz Przeplyw Deszcz
: Powierzch. miarod. do | obl dopvzflym. miarod. Wspélez. Przeplyw
Powierzch. | zredukow. f . obl. do wym.
. _ Wym.urz. urz. do ocz do wym. Opéznien. .
System zlewni Azred = . wylotu i kan
A [ha] Axy [ha] do ocz. Sciek. deszcz. wylotu Qobl [dm3/s]
’ Sciek q Qobl [dm3/s] ikan q (0] _
y=0,8 [dm3/sxha]] Q=Azred x q [dm3/sxha] i
Niecka od | 0,067 0,054 15 0,72 130 7,0
Wielgowa
Niecka od | 0,067 0,054 15 0,72 130 7,0
Zatomie
Chetszcza- | 4,772 3,818 15 57,26 wg met.
caPn natezen 2634
granicznych
Chelszcza- | 0,45 0,360 15 5,40 130 46,8
caPd
Tczewska |0,348 0,278 15 4,18 130 36,1
Zotnierska | 0,825 0,660 15 9,90 130 85,8
Struga Pn
Zotnierska | 0,338 0,270 15 4,06 130 35,1
Struga Pd
Plonia 1,64 1,312 15 19,68 130 170,6

Scieki opadowe odwadnianych odcinkéw drogi zanieczyszczone beda zawiesing

mineralng (piaskiem i

blotem,

tzw.

przedostajacymi si¢ do kanalizacji w czasie opadu.

szlamem) oraz produktami

ropopochodnymi

Podstawowym parametrem okreslajacym stan $ciekéw sptywajacych z drég jest stezenie

zawiesin ogoOlnych, ktére stanowi podstawe do obliczenia pozostatych wskaznikow

zanieczyszczen (ilo$ci substancji ropopochodnych).

63




Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku wezel ,, Rzesnica” — wezel ,, Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758.

Obliczenia przeprowadzono W oparciu o prognozowane natezenie ruchu na
przedmiotowej drodze krajowej nr 3 oraz dostepna literature.

Prognozowane na rok 2016 natgzenie ruchu pojazdéw samochodowych dla
przebudowywanej drogi wynosi 26 758 pojazdow.

Przedmiotowy odcinek jest droga 4 — pasowa (w obu kierunkach) na terenie
niezurbanizowanym.

Zgodnie z norma PN-S-02204 dla powyzszego natgzenia ruchu pojazdéow na drodze 4 -
pasowej na terenie niezurbanizowanym stezenie zawiesin ogolnych wynosi:

Sz0 =236 mg/dm’

Zgodnie z norma PN-S-02204 stezenie substancji ekstrahujacych si¢ eterem naftowym

nalezy przyjac nastepujaco:
SE= 0,08 * Szo
Natomiast stgzenie substancji ropopochodnych zgodnie z danymi Instytut Ochrony
Srodowiska (,,Ograniczanie Zanieczyszczefi w sptywach powierzchniowych z drég. Ocena
technologii i zasady wyboru.”) mozna przyjac nastepujaco:
Sk =10,8 * Sg.

Zatem:
Sg = 0,08 * 236 = 18,88 mg/dm’;
Sg=0,8 * 18,88 = 15,10 mg/dm".

Osobne obliczenia wykonano dla systemu ,,Niecka od Wielgowa” i systemu ,,Niecka od
Zalomia”. Sg to systemy ,,bliZzniacze” (o takich samych powierzchniach i charakterze zlewni,
ktore sa swoimi odbiciami lustrzanymi wzgledem osi drogi), ktére odwadniaja wiadukt nad
droga krajowa nr 3 bedacy $ciezka rowerowa oraz niewielki odcinek drogi krajowej (w
jednym kierunku).

Powierzchnia odwadnianego odcinka drogi krajowej wynosi 280m’, powierzchnia
odwadnianego wiaduktu ($ciezki rowerowej) wynosi 390m>.

Stezenie zawiesiny ogoélnej w wodach opadowych z wiaduktu (Sciezka rowerowa)
przyjeto na podstawie normy PN-S-02204 jak dla natezenia ruchu 1000 pojazdéw na dobe.

Sz0 =30 mg/dm’

Poniewaz warto$¢ ta podana jest dla 4 paséw ruchu, aby uzyska¢ warto$¢ dla dwdch
pasow (tylko w jednym kierunku ruchu) nalezy powyzsza warto§¢ pomnozyé przez
wspotczynnik poprawkowy:

Sz0 =30 * 0,5 * 1,6 mg/dm’ = 24 mg/dm’

Stezenie ropopochodnych nalezy uznac za bliskie zeru.
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Stezenie zawiesiny ogdlnej w Sciekach opadowych z odcinka drogi krajowej pod
wiaduktem przyjeto jak dla drogi o 4 — pasach ruchu (w obu kierunkach) na terenie
niezurbanizowanym pomnozone przez wspotczynnik poprawkowy dla dwoch pasdéw ruchu.

Sz0 =236 mg/dm’® x 0,5 x 1,6 = 188,8 mg/dm’.

Podobnie przyjgto stgzenie substancji ropopochodnych:

Sg=0,08 * 188,8 = 15,10 mg/dm’;
Sk=10,8 * 15,10 = 12,08 mg/dm".

Stezenia poszczegdlnych zanieczyszcezen w mieszaninie wod opadowych z wiaduktu
(Sciezki rowerowej) wynosza:

Stezenie zawiesin ogdlnych -S70=96,9 mg/drn3 ;
Stezenie substancji ropopochodnych - Sg = 5,3 mg/dm’.

Zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelniac przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168

poz. 1763) dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczen w wodach opadowych powinny wynosic nie

wigcej niz:
— zawiesina ogblna 100 mg/1
— substancje ropopochodne 15 mg/l

Scieki opadowe odprowadzane z pozostatych systeméw wymagaja usunigcia zawiesiny
0gdlnej ze sprawnoscig ok. 60% 1 usunigcia nieznacznej ilosci substancji ropopochodnych.

W zwiazku z powyzszym w ramach projektu przebudowy Scieki opadowe odprowadzane
bedg z powierzchni drogi za pomoca wpustow ulicznych do o$miu systemow deszczowych, z
ktérych kazdy zakonczony begdzie wylotem kanalizacyjnym poprzedzonym urzadzeniem do
oczyszczania $ciekow deszczowych: osadnikiem piasku (OsP) i1 separatorem substancji
ropopochodnych (SR) lub tylko osadnikiem piasku wyposazonym w filtr na odptywie (Osp-f).

Oczyszczone $cieki opadowe odprowadzane sg do odbiornikow, ktorymi dla

poszczegdlnych systemdw beda:

— system 1: ,Niecka od Wielgowa” - grunt (niecka odparowujaco-infiltracyjna);
— system 2: ,Niecka od Zalomia” - grunt (niecka odparowujaco-infiltracyjna);
— system 3:,,Chetszczaca Pn” - rzeka Chelszczaca;
— system 4: ,,Chelszczaca Pd” - rzeka Chelszczaca;
— system 5: ,,Tczewska” - grunt (projektowany row + istniejacy réw);
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10

10

10

10.

11.

system 6: ,,Zoierska Struga Pn” - projektowany 16w - doptyw rz. Zoierska
Struga;

system 7: ,,Zotnierska Struga Pd” - istniejacy réw - doptyw rz. Zomierska Struga;

system 8 : ,,Ptonia” - rzeka Ptonia;

Analiza jakoS$ci $ciekéw surowych pozwala na sformutowanie nastepujacych wnioskow:
Scieki opadowe odprowadzane z systeméw nr 1 ,Niecka od Wielgowa” 1 nr 2 ,,Niecka od
Zalomia” sg stosunkowo ,,najczystsze”, dlatego projektuje si¢ oczyszczanie ich jedynie w
osadniku piasku (OsP);

W zwiazku z powyzszym do oczyszczania $ciekéw na krétszych odcinkach, z ktérych
oczyszczone S$cieki opadowe odprowadzane beda do gruntu, tj. z systeméw: Nr 5
,Tczewska” i Nr 7 , Zotierska Struga Pd” projektuje si¢ osadnik piasku wyposazony
w filtr na odptywie (OsP-f);

Do oczyszczania $ciekbw opadowych =z pozostatych systeméow — dtuzszych
1 odprowadzajacych oczyszczone $cieki do ciekow, tj. z systeméw: Nr 3 , ,Chelszczaca
Pn”, Nr 4 ,,Chelszczaca Pd”, Nr 6 ,,Zohierska Struga Pn” 1 Nr 8 ,,Ptonia” — projektuje si¢
osadnik piasku (Osp) i separator substancji ropopochodnych (SR).

Etap likwidacji planowanego przedsigwzigcia.

Nie przewiduje si¢ etapu likwidacji dla planowanej przebudowy drogi krajowej nr 3.

Europejska sie¢ ekologiczna NATURA 2000

11.1. Charakterystyka obszaréw Natura 2000

Przebudowywany odcinek drogi krajowej nr 3 od mostu na rzece Ptoni w kierunku

Szczecina graniczy bezposrednio z pdinocno - zachodnia czeScig specjalnego obszaru

ochrony siedlisk Natura 2000 PLH320020 Wzgo6rza Bukowe.

Ogodlna charakterystyka obszaru.

Jest to kompleks le$ny, rozciggajacy sie¢ wzdtuz potudniowo-wschodnich dzielnic

Szczecina, pokrywajacy pasmo morenowych wzgérz (do 147 m n.p.m.). Caty teren cechuje

si¢ bardzo zroznicowana rzezba terenu, wzgbdrza pociete sg dolinami i wawozami, wiele

bezodptywowych zaglebien wypelnionych jest jeziorami i torfowiskami mszarnymi. Lasy to

66



Raport o oddzialywaniu na Srodowisko dla przebudowy drogi krajowej nr 3
na odcinku wezel ,, Rzesnica” — wezel ,, Kijewo” od km 86+063,40 do km 92+758.

glownie buczyny zyzne (55%) 1 kwasne (20%), mniejszy udziat majq tegi jesionowo-olszowe
1 jesionowe, kwasne dabrowy oraz olsy, jeszcze mniejsze powierzchnie zajmuja brzeziny
bagienne, lasy mieszane z sosng, bory sosnowe, torfowiska alkaliczne, torfowiska wysokie,
wydmy $rodladowe z murawami szczetlichowymi i murawy kserotermiczne. Ze wzgledu na
bogata rzezbe terenu, zyzno$¢ siedlisk i dtugie tradycje ochrony obiektu - lasy majg naturalny
charakter. Zdecydowanie mniejszq rol¢ od siedlisk le$nych odgrywaja w miejscowym
krajobrazie tereny rolne (pola uprawne, uzytki zielone i sady).

Puszcza Bukowa jest wyjatkowym w skali ponadregionalnej obiektem przyrodniczym
przede wszystkim ze wzgledu na ogromng powierzchni¢ bardzo zrdznicowanych lasow
bukowych. Wystepuje tu cala gama zbiorowisk lesnych z dominacja buka w drzewostanie, od
réznych postaci kwasnych buczyn i fitocenoz z roslinnoscig typowa dla kwasnych lasow
bukowo-dgbowych, poprzez ubozsze warianty buczyny nizowej z masowo wystepujaca
kostrzewg lesna Festuca altissima, zyzne buczyny z pelnym zestawem masowo
wystepujacych gatunkéw charakterystycznych dla nizowych siedlisk tego typu, po bogate
florystycznie buczyny zrdédliskowe i zbiorowiska o charakterze gradowym. Lasy bukowe
poprzecinane sg dolinami z lasami tegowymi. Obok legdéw jesionowo-olszowych, wystepuja
tu tggi jesionowe z unikatowq flora o charakterze podgdrskim »(m.in. wystepuje tu turzyca
zgrzebtowata Carex strigosa na jedynym na polskim nizu, ale bardzo obfitym stanowisku). Na
sklonach wzniesien wystepuja kwasne lasy debowe, w obnizeniach bagienne olsy i brzeziny.
Nalezy réwniez podkresli¢ duze zrdéznicowanie siedlisk nielesnych w obrebie ostoi (naturalne
zbiorniki eutroficzne 1 dystroficzne, mszary, murawy napiaskowe 1 kserotermiczne,
ekstensywnie uzytkowane 1laki S$wieze 1 wilgotne oraz cieptolubne zaros$la). Lacznie
stwierdzono tu wystgpowanie 16 rodzajow siedlisk z zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej i 7
gatunkéw z zatacznika II. Zaden z gatunkéw zatacznika II Dyrektywy Siedliskowej nie jest
gatunkiem priorytetowym. Flora ostoi liczy ok. 1000 gatunkéw roslin naczyniowych, z czego
99 gatunkoéw to ro$liny chronione, zagrozone w skali krajowej lub regionalnej. Stwierdzono
tu rowniez wystgpowanie 166 gatunkéw kregowcdw objetych ochrona prawna, wsérdd nich sa
réwniez rzadkie i zagrozone taksony.

Obszar ma rowniez duze znaczenie dla ochrony ptakéw.

Wsréd 16 rodzajow siedlisk z zatacznika I Dyrektywy Siedliskowej znajduje sie 5
nastepujacych siedlisk przyrodniczych okreslanych jako priorytetowe:
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Kod siedliska Nazwa siedliska pow. w ostoi
6120 suche, srédladowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 0,01%
6210 murawy kserotermiczne (priorytetowe sa tylko murawy z istotnymi 0,02%

stanowiskami storczykow)
7110 torfowiska wysokie z ro§linnoScia torfotworcza (zywe) 0,01%
91D0 bory i lasy bagienne 0,05%
91EQ lasy fegowe i nadrzeczne zaro$la wierzbowe 5,00%
RAZEM 5,09%

Siedliska priorytetowe zajmuja niewiele ponad 5% catej powierzchni obszaru ostoi. Z tej
wielkoSci jedno siedlisko tj. lasy tegowe i nadrzeczne zaro$la wierzbowe, wystepujace wzdhuz
cieckéw wodnych, zajmuje 5% powierzchni. Pozostate cztery siedliska zajmuja bardzo
niewielkie przestrzenie (1-5promila catej powierzchni ostoi) i sa siedliskami o bardzo matym
rozprzestrzenieniu.

Status ochrony:

Obszar w wigkszosci potozony na terenie Szczecinskiego Parku Krajobrazowego (7172,7
ha; 1981) z rezerwatami przyrody: Zdroje (2,12 ha; 1959), Bukowe Zdroje im. Tadeusza
Dominika (207,90 ha; 1956), Kolowskie Parowy im. Jozefa Lewandowskiego (122,4 ha;
1956), Buczynowe Wawozy (39,94 ha; 1956), Zrédliskowa Buczyna im. Jerzego
Jackowskiego (122,2 ha; 1956), Trawiasta Buczyna im. prof. Stefana Kownasa (79,6 ha;
1956), uzytkiem ekologicznym Zgnily Grzyb (50,25 ha; 1995), zespotami przyrodniczo-
krajobrazowymi: Jezierzyce (108 ha; 1994) i Park Le$ny w Strudze (118,20 ha; 1994), z 52
pomnikami przyrody utworzonymi w latach 1955 - 2001 (8 grup drzew, 29 drzew
pojedynczych, 10 gltazow narzutowych i 5 zrdédlisk). Obszar w wigkszosci potozony na terenie

Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej (34 491,7 ha).

Planowana inwestycja nie koliduje, jak rdwniez nie sasiaduje z potencjalnymi obszarami

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

11.2. Wplyw planowanego przedsigwzigcia na obszary Natura 2000

Na odcinku (na przebiegu i w sasiedztwie), na ktérym przebudowywany odcinek drogi
graniczy z obszarem PHL320020 Wzgérza Bukowe, przeprowadzona analiza
fitosocjologiczna wykazata, Ze teren ten nie wyroznia si¢ pod wzgledem botanicznym. Nalezy
podkresli¢, ze w obrebie analizowanego obszaru nie znalazto si¢ zadne siedlisko przyrodnicze

oraz gatunki roSlin i zwierzat dla ochrony ktoérej zostal wyznaczony obszar Natura 2000
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Wzgdrza Bukowe. Nie wystapity tym samym zadne gatunki priorytetowe na analizowanym
terenie.

Wszystkie typy cennych siedlisk przyrodniczych jak rowniez miejsca bytowania w tej
ostoi gatunk6éw zwierzat z listy zalacznika II Dyrektywy Siedliskowej wystepuja w centralnej,
potudniowej oraz wschodniej czesci tego obszaru.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu planowanej inwestycji

na obszar Natura 2000 Wzgoérza Bukowe zardwno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji.

12. Transgraniczne oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko

Nie stwierdza sig transgranicznego oddziatywania planowanej przebudowy drogi krajowe;j

nr 3 na srodowisko.

13. Potencjalne konflikty spoleczne

Projektowana przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku od wezta ,, Rze$nica” do wezta
»Kijewo” posiada ostateczng decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji drogi, ktérej wydanie
poprzedzone zostalo postgpowaniem administracyjnym, wszczetym droga obwieszczen
Wojewody Zachodniopomorskiego. Obwieszczenie byto zamieszczone w ogolnie dostepnym
miejscu, a mianowicie:

— na tablicy ogloszen Urzedu Miasta w Szczecinie od dnia 17.06.2004r. do dnia
09.07.2004r.,

— na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy w Goleniowie od dnia 17.06.2004r. do dnia
09.07.2004r.,

—  w prasie lokalnej — w Gazecie Wyborczej w dniu 24.06.2004r.

Dokumentacja ztozona do wniosku, tacznie z raportem o oddzialywaniu planowane;
przebudowy na S$rodowisko, udostepniona byta do publicznego wgladu w okresie od
09.06.2004r. do 14.07.2004r. w Wydziale Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego
Urzegdu Wojewddzkiego w Szczecinie. W okresie tym nie zgloszono zadnych uwag i
wnioskow.

Z uwagi na zakres oraz etap zawansowania planowanej inwestycji nie przewiduje sie

wystepowania konfliktow spotecznych w ramach jej realizacji.
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14. Przewidywane dzialania zapobiegajace, minimalizujace lub kompensujgce
negatywne oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko oraz ocena

ich skutecznos$ci

Ochrona na etapie budowy

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z nalezyta dbatoscia i starannoscia.
Ochrona $rodowiska na etapie budowy polegala bedzie na:

— wilasciwej organizacji rob6t m.in. dbatos¢ o porzadek,

— wlasciwym doborze sprzetu,

— dbalosci o stan sprzetu,

— rezygnacji z lokalizacji zapleczy budowy na obszarze Natura 2000, w sasiedztwie rzeki
Ptoni, Chelszczacej, Struga Zotnierska oraz na terenie strefy ochrony posredniej
zewngetrznej ujgcia wod podziemnych firmy Drobimex sp. z o.0.,

— uporzadkowaniu terenu zapleczy budowy,

— odpowiednim sposobie sktadowania materiatéw do budowy drogi,

— gromadzeniu odpadéw oraz postgpowaniu z odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa,

— uzyskaniu zgody przez wytwarzajacego odpady na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych oraz ewidencjonowaniu wszystkich powstajacych odpadow przez
wytwarzajacego i odbiorce,

— wlasciwym doborze systemu odwodnienia wykopow budowlanych, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢,

— lokalizacji odktadow gruntu z dala od ciekow,

— utrwalenie skarp poprzez zadarnianie lub humusowanie,

— nie wprowadzaniu bezposrednio do odbiornikow Sciekéw bytowych powstajacych na
terenie zapleczy budowy drég,

— zdjeciu warstwy prochniczej gleb i w miarg¢ mozliwosci wykorzystaniu jej do rekultywacji
terendw po przebudowie drogi,

— ograniczeniu do minimum wycinki drzew i1 krzewdw, poprzedzonej wykonaniem ich
szczegotowej inwentaryzacji,

— zabezpieczeniu pozostajacych zadrzewien i zakrzewien bezposrednio sgsiadujacych z

planowang przebudowgq oraz zapleczem budowy,
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prowadzeniu prac budowlanych w okolicach doliny rzek Ploni i Chelszczaca ze
szczegolng dbatoscia o walory przyrodnicze tych terendw,

w sytuacji natrafienia na znaleziska archeologiczne nalezy wstrzymaé wszelkie prace
mogace zniszczy¢ znaleziony przedmiot; zabezpieczy¢ przedmiot 1 miejsce jego odkrycia
oraz zawiadomi¢ o znalezisku Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

umozliwienie w razie wystapienia powaznej awarii powiadomienia Panstwowej Strazy
Pozarnej, ktdérej przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrozenie oraz innych
odpowiednich stuzb (policji, stuzb medycznych, wtadz wojewddzkich lub powiatowych,
stuzb kontroli sanitarnej i srodowiska) jak réwniez umozliwienie usuniecia skutkow tej

awarll przez specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego i awaryjnego.

Ochrona na etapie eksploatacji

Ochrona $rodowiska na etapie eksploatacji polegata bedzie na:

zastosowaniu o$miu sprawnych systemdéw kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
oczyszczajacymi wody opadowe,

okresowym czyszczeniu i konserwacji urzadzen oczyszczajacych Scieki opadowe,

nie odprowadzaniu wod opadowych na tereny objgte strefa ochrony posredniej ujecia
wody podziemnej firmy Drobimex Sp. z 0.0.,

okresowym czyszczeniu rowOw w celu zapewnienia ich wlasciwej eksploatacji,
konserwacji powierzchni stokowych,

uzgodnieniu warunkdéw zrzutu sptywoéw opadowych do ciekéw z ich uzytkownikiem,
zapewnieniu migracji zwierzat w ciagu rzeki Ploni oraz Chetszczaca pod obiektami
inzynierskimi,

zapewnieniu migracji zwierzat przez wyremontowane a tym samym udroznione przepusty
pod droga krajowa nr 3,

doggszczeniu linii brzegowej laséw umozliwiajacej odbudowe jej struktury warstwowej,
wlasciwym zagospodarowaniu odpadéw powstajacych na etapie eksploatacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa (potencjalny sposéb ich wykorzystania przedstawiono
w pkt. 9.10 niniejszego raportu),

zastosowaniu nawierzchni bitumicznej jako rozwiazania sprzyjajacemu oddziatywaniu

inwestycji na klimat akustyczny,
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— hatasu w srodowisku — raz na 5 lat rtownoczes$nie z generalnym pomiarem ruchu,

— zawiesiny ogdlnej 1 substancji ropopochodnych w wodach opadowych — zgodnie z

pozwoleniem wodnoprawnym badania nalezy wykonywacé raz na sze$¢ miesiecy,

Zakres pomiardéw, lokalizacje punktéw pomiarowych oraz metodyke ich wykonywania
okres$la ww. rozporzadzenie.

Wiyniki przeprowadzonych pomiaréw nalezy przékazaé wlasciwemu organowi ochrony
srodowiska, co wynika z rozporzadzenia Ministra Srodowiska dnia 17.01.2003r. w sprawie
rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq drég, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164).

Oproécz monitoringu wynikajacego z przepisdw prawa inwestor zobowiagzany jest rowniez
do prowadzenia monitoringu zanieczyszczen gleby, powietrza atmosferycznego oraz
ro$linno$ci zgodnie z zapisami w decyzji wojewody zachodniopomorskiego o ustaleniu
lokalizacji drogi dla przedmiotowej inwestycji.

Badania gleb nalezy wykonywaé dla obszaréw o najwigkszej warto$ci, wystepujacych w
sasiedztwie planowanej inwestycji tj. w km 90+150 1 91+650 po lewe;j stronie drogi oraz w
km 90+200 po prawej stronie drogi. Z uwagi na uporzadkowany stan zagospodarowania
gruntdéw proponuje si¢ rowniez prowadzenie badan gleb w km 89+550 po prawej stronie
drogi krajowej nr 3. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z ,,Instrukcja ochrony gleb w
otoczeniu drog” (I0S, Warszawa 2001).

Jednoczesnie w punktach pomiarowych gleby proponuje si¢ prowadzi¢, wskazany w
decyzji lokalizacyjnej drogi krajowej nr 3, monitoring powietrza atmosferycznego. Badania
stanu powietrza dotyczy¢ powinny gidwnie tlenkéw azotu.

Natomiast monitoring przyrodniczy polegal bedzie na wykonywaniu obserwacji
makroskopowych stanu roslinnosci, wykonanych jako dogeszczenie linii brzegowej lasow.

Badania stanu gleb, powietrza atmosferycznego oraz roslinnosci zaleca si¢ prowadzié w

okresach 5-cio letnich.

17. Whioski i zalecenia

1. Przebudowywana droga krajowa nr 3 na odcinku od wezta ,,Rzeénia” do wezta ,,Kijewo”
realizowana bedzie w granicach administracyjnych gminy Goleniéw i miasta Szczecina.

2. Planowana inwestycja posiada decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla

przedmiotowego przedsigwzigcia.
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10.

11.

12,

Zamierzone przedsigwzigcie posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie Sciekow
opadowych do wdd i do ziemi, wykonanie urzadzen wodnych oraz na przebudowe mostu
na rzece Chelszczaca.

Zamierzenia planistyczne obu jednostek administracyjnych przewidujg przebudowe drogi
krajowej nr 3 na analizowanym odcinku dostosowujac ja do parametrow drogi
ekspresowe;.

Planowana inwestycja sasiaduje glownie z terenami le$nymi, gruntami rolnymi oraz
uzytkami zielonymi. W sasiedztwie planowanej przebudowy nie wystepuje zabudowa
mieszkaniowa. Najblizej zlokalizowana jest miejscowos¢ Btedow w odlegtosci 550m, po
prawej stronie drogi wzdluz rzeki Chelszczaca.

Warunki inzyniersko - geologiczne dla realizacji planowanego przedsigwzigcia ocenia si¢
jako korzystne pod wzgledem posadowienia drogi.

W wyniku przeprowadzonej analizy §rodowiska wodnego stwierdzono, ze mozna je
zaliczy¢ do Srodowiska mniej wrazliwego (MW).

Pokrywe glebowa w rejonie odcinka drogi krajowej nr 3, sasiadujacqg z planowana
przebudowa, stanowig gleby zaliczane do bielicoziemnych. Sa to gleby stabe. W rejonie
analizowanego odcinka drogi nie wystepuja gleby cenne, chronione czy wrazliwe na
zanieczyszczenia komunikacyjne.

Planowana inwestycja sasiaduje ze strefa ochrony pos$redniej zewnetrznej ujecia wod
podziemnych zaktadu Drobimex Sp. z 0.0. W zwiazku z powyzszym niedopuszczalne jest
wprowadzanie $ciekéw opadowych do wdd lub do ziemi na terenie przedmiotowej strefy.
Inwestycja przewiduje budowe o$miu systeméw kanalizacji deszczowe] wraz z
urzadzeniami oczyszczajacymi. Odbiornikami $ciekéw sa cieki, grunt oraz zbiorniki
odparowujaco — infiltracyjne.

Scieki opadowe odprowadzane z systeméw nr 1 ,,Niecka od Wielgowa” 1 nr 2 ,,Niecka od
Zatomia” beda oczyszczane w osadniku piasku. Do oczyszczania $ciekdw na krotszych
odcinkach, z ktérych oczyszczone Scieki opadowe odprowadzane beda do gruntu, tj. z
system6w: Nr 5, Tczewska” i Nr 7 , Zomierska Struga Pd” projektuje sie osadnik piasku
wyposazony w filtr na odptywie. Do oczyszczania $ciekéw opadowych z pozostatych
systeméw — dtuzszych 1 odprowadzajacych oczyszczone Scieki do ciekow, tj. z systemow:
Nr 3 ,,Chetszczaca Pn”, Nr 4 , Chelszczaca Pd”, Nr 6 ,Zolnierska Struga Pn” 1 Nr 8
,,Ptonia” — projektuje si¢ osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych.

Analiza powietrza atmosferycznego oraz S$rodowiska akustycznego wykazata, ze

przebudowa drogi nie wptynie na pogorszenie stanu obecnego. Zmiana nawierzchni oraz
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13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

poszerzenie pasa ruchu uplynni poruszanie si¢ pojazdow, co jednoczes$nie obnizy emisje
do powietrza zardéwno substancji jak i fal akustycznych.

W przypadku stanu srodowiska akustycznego zaobserwowano przekroczenia haltasu w
pasie drogowych, jednakze pas lesny wzdtuz drogi stanowi naturalng bariere akustyczna.
Najblizsze budynki znajduja si¢ w miejscowosci Bledow (okoto 550 m), gdzie nie
wystapily przekroczenia (warto$¢ dopuszczalna dla pory dnia wynosi 60dB, a dla pory
nocnej 50dB). W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba stosowania ekrandéw
akustycznych.

Planowana przebudowa na odcinku od km 914700 do 92+758 stanowi granice
specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Wzgoérza Bukowe” PLH320020. Na
analizowanym terenie, graniczacym z obszarem Natura 2000 PHL320020 Wzgo6rza
Bukowe, nie stwierdzono gatunkéw chronionych lub cennych przyrodniczo. Nie
przewiduje si¢ negatywnego wptywu planowanej inwestycji na obszar ostoi.

Analizowana droga koliduje z proponowanym zespotem przyrodniczo — krajobrazowym
,Dolina Ploni”, obejmujacym obszar doliny rzeki Ptoni. Przeprowadzona ocena
srodowiska przyrodniczego nie wykazala wystgpowania na analizowanym terenie siedlisk
oraz gatunkow cennych z punktu widzenia ochrony przyrody.

W sasiedztwie planowanej przebudowy wystepujg obszary cenne przyrodniczo OC-16 —
Kijewo oraz OC-14 — Dabie. Tereny cenne przyrodniczo potozone sg w zbyt duzej
odlegtosci od drogi, aby inwestycja miata na nie negatywny wptyw (odlegto$é OC-14 -
Dabie od istniejacej drogi wynosi od 150 do 350 m; odlegtosé OC-16 - Kijewo od drogi
wynosi ok. 400 m).

W granicach istniejacego, analizowanego pasa drogi krajowej nr 3 nie rosng chronione
prawnie gatunki ro$lin i grzybéw (brak egzemplarzy pomnikowych i osiagajacych
wymiary pomnikowe). Nie stwierdzono bytowania, gniazdowania i rozrodu gatunkéw
zwierzat kregowych 1 bezkregowych objetych ochrong prawna Scistg i czeSciowa.
Inwestycja realizowana jest w granicach otuliny Szczecinskiego Parku Krajobrazowego
»Puszcza Bukowa”. Realizacja inwestycji zostala pozytywnie zaopiniowana przez
Dyrekcje Zespotu Parkéw Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry.

Planowana inwestycja wymaga usunigcia zieleni kolidujacej z projektowana przebudowa.
Wyecinka poprzedzona zostala wykonaniem inwentaryzacji zieleni a pozostajace drzewa
zostang zabezpieczone przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W ramach inwestycji wykonane zostanie doggszczenie linii brzegowej lasu.

Przeprowadzenie doggszczenia poprzedzone zostanie uzgodnieniami z wlasciwymi
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miejscowo nadlesnictwami: Kliniska 1 Gryfino. Ustalenia dotyczyly bede obszaréw
objetych dogeszczeniem, terminéw wykonania oraz rodzajow i iloSci wprowadzanych
gatunkdw.

21. Krajobraz analizowanego odcinka to krajobraz glownie lesny, mato urozmaicony. Walory
krajobrazowe podnosi dolina rzeki Ploni i rzeki Chelszczaca.

22, Realizacjé przedsigwzigcia nalezy poprzedzi¢ przeprowadzeniem interwencyjnych badan
archeologicznych w zwiazku z wystepujaca strefg ochrony konserwatorskiej W.III.

23. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami monitoring obejmuje pomiar hatasu oraz zawiesiny
ogblnej 1 substancji ropopochodnych. Ponadto zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji
drogi przewiduje si¢ rowniez badania monitoringowe gleby, powietrza atmosferycznego
oraz ros$linno$ci.

24. Planowana inwestycja usprawni ruch samochodowy w sieci drog krajowych, zwigkszy

bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw ruchu drogowego.

18. Realizacja zapisow decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla planowanego
przedsiewzigcia w zakresie zagadnien ochrony Srodowiska

Na podstawie uzyskanych decyzji, opinii i1 uzgodnien oraz przygotowywanej
dokumentacji projektowe;j stwierdza sig, ze planowana inwestycja przebudowy drogi krajowe;j
nr 3 w pelni spelnia zalecenia zawarte w pkt. 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, dotyczace
warunkow wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska.

Wyjatkiem jest zapis w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla przedmiotowej
przebudowy naktadajacy na inwestora obowiazek uzyskania decyzji na wycinke drzew
kolidujacych z planowanym przedsigwzigciem. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég krajowych do usuwania drzew i1 krzewow znajdujacych sie¢ na nieruchomosciach
objetych decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi (z wyjatkiem drzew i1 krzewow usuwanych z
nieruchomo$ci wpisanej do rejestru zabytkow) nie stosuje si¢ przepisow o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz optat z tym zwiazanych.

W zwigzku z powyzszym uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi dla
przedmiotowej przebudowy jest jednocze$nie decyzja zezwalajacqg na wycinke drzew

kolidujacych z tym przedsigwzigciem.
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19. Autorzy raportu o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia

W sktad zespotu opracowujacego raport o oddziatywaniu na srodowisko wchodza:

1.

[U8)

mgr inz. Ryszard Kowalski — kierownik zespolu — DIM Pracownia Projektowa Drég i
Mostow.

mgr inz. Marcin Rybakiewicz — projektant branzy drogowej — DIM Pracownia
Projektowa Drog i Mostow.

mgr inz. Joanna Zielinska — udzial w zakresie klimatu akustycznego oraz powietrza
atmosferycznego — Politechnika Szczecinska.

mgr Anna Ulianowska — udziat w zakresie przyrody ozywionej — Uniwersytet

Szczecinski.
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ZALACZNIKI

decyzje, opinie, uzgodnienia



Nr 1

W Sl 1O A1 2004
NI S0 Le , P
foro ety st sty

WOJ-EWODA sttt e C7 i1 e—
ZACHODNIOPOMORSKI STARSZY INSPEKTO .
w Wydzia[e Rozwojf&%%gx?rgzgil
RR.V.MK-5340/1/4/14/2004 mgr inz. Marek Krawczujc

DECYZJA
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia o&,’Z,. wrzesnia 2004 roku
o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej

f Na podstawie art. 2 ust.l, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 2, art. 14
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie dréog krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721) i art.
4 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2000r. Nr 71, poz. 838 z pOzniejszymi zmianami) po rozpoznaniu wniosku
nr GDDKiA-O/Sz-5g/4111-3/11/2004 z dnia 24 maja 2004r. Generalnego

_: Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad w sprawie o wydanie decyzji o

‘ ustaleniu lokalizacji drogi dla przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku
wezel ,Rzes$nica” - wezet ,Kijewo” od km 86+061,00 do km 93+269,03

ustalam

lokalizacje odcinka drogi krajowej nr S3 Swinoujécie - Szczecin -
Gorzéw Wlkp. - Legnica - Lubawka pomiedzy wezlami drogowymi
»Rzesnica” i ,Kijewo” w km km 86+061,00 do km 93+269,03

na dziatkach :

A) przed podziatem: -
gmina Szczecin :obreb 4248 -dz.1, 609, 612,
4246 - dz. 21, 41, 107/2, 107/5, 110/2, 113
4194 —dz. 79
4146 —dz. 102/1
4117 -dz. 47,51
4906 - dz., 34, 45, 52,
gmina Goleniéw obreb Rzesnica - dz. 2, 461, 502

B) po podziale:

gmina Szczecin :obreb 4248 —dz.1, 609/1, 612/1,
4246 -dz.21/1, 41, 107/6, 107/8, 110/3, 113/1




4194 —dz. 79/1,79/2
4146 - dz. 102/4
4117-dz.47/1, 51

4906 - dz., 34,45/1,52/1,

gmina Goleniow obreb Rzesnica - dz. 2,461/1,502/1

zatwierdzam

projekt podzialu nieruchomosci zgodnie z zalgcznikami dolgczonymi do
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla przebudowy drogi
krajowej nr S3 pomiedzy weztami ,Rzesnica” i ,Kijewo” od km 86+061,00 do
km 93+269,03 - zalaczniki nr 2 - 6 do niniejszej decyzji.

I

2

Rodzaj inwestycji

inwestycja swoim zakresem obejmuje:

* poszerzenie istniejacej korony drogi z 24,0 m do 26,5 m,

» ulozenie nowych warstw bitumicznych na podbudowie z recyklingu starej
nawierzchni betonowej,

* wykonanie pasow awaryjnego postoju,

» instalacja barier w pasie dzielacym i na poboczach,

* wykonanie elementéw odwodnienia w pasie dzielacym (Scieki przyjezdniowe

oraz kanat deszczowy),

budowa urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe z kanatu deszczowego,

likwidacja zjazdow gospodarczych,

wykonanie oznakowania drogi znakami pionowymi i poziomymi,

przebudowe mostu nad rzeka Chelszczace oraz wiaduktu nad autostrada -

przedtuzenie ulicy Kablowej z Zatomia do Wielgowa.

Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z

przepisow odrebnych z ktéorymi projekt budowlany powinien by¢ zgodny:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr

207, poz. 2016 z 2004r. Nr 93, poz. 888) wraz z przepisami

wykonawczymi, a w szczeg0lnosci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r.
Nr 71, poz. 838 ze zm.),

. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

zapewnié poszanowanie wystepujacych w obszarze inwestycji interesow
0s6b trzecich, w tym zapewni¢ dostep do drogi publicznej (art 5 ust. 1,
pkt 9 ustawy — Prawo budowlane),



‘

budowa lub przebudowa zjazdéw w przypadku budowy lub przebudowy
drogi, jezeli powoduje to zmiane dostepnosci drogi — nalezy do zarzadcy
drogi (art. 29 ust. 1, pkt 1 ustawy o drogach publicznych),

przebieg projektowanego przedsiewziccia nie moze kolidowa¢ =z
istniejacymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
szczegblowe rozwiazania usuniecia istniejacych kolizji i wykonania
odpowiednich zabezpieczen nalezy uzgodniC z instytucjami wtadajacymi
tymi urzadzeniami (art. 32 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).,

koszty przetozenia urzadzen liniowych w pasie drogowym, wynikajace z
naruszenia lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzenia
liniowego, w wysokosci odpowiedniej wartosci tych urzadzen i przy
zachowaniu dotychczasowych wiasnodci uzytkowych i parametrow
technicznych pokrywa zarzadca drogi (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych). '

Wniosek o pozwoienie na | budowe nalezy zlozyé do Wojewody
Zachodniopomorskiego wraz z kompletna dokumentacja projektowa.

5. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska:
Nalezy:

zastosowaé dostepne rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
aby eksploatacja drogi nie powodowalta przekroczenia standardéw jakoSci
srodowiska poza terenem, do ktérego zarzadzajacy droga ma tytut prawny (art.
174 ustawy Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.), W
tym w zakresie emisji gazéw i pytow do powietrza oraz hatasu, ktérego normy
odnosi sie do terenéw chronionych akustycznie.

zaprojektowaé rozwiazania zapewniajace skuteczne odwadnianie nawierzchni
drogi w sposéb minimalizujacy niekorzystne oddzialywanie na wody
powierzchniowe i podziemne, w tym wysokosprawne urzadzenia oczyszczajace
Scieki opadowe o skutecznosci zapewniajacej uzyskanie parametrow okreslonych
przepisami (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speinic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego -
Dz.U.Nr 212, poz. 1799).

uzyskaé pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych Sciekow
opadowych do wod powierzchniowych badZz do ziemi oraz na wykonanie
urzadzeni wodnych tj. przebudowa mostu nad rzeka Chelszczaca (ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne -Dz.UNr 115, poz. 1229 z pozZniejszymi
zmianami).

uregulowaé stan formalno-prawny postepowania z wytworzonymi odpadami
(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z
p6zniejszymi zmianami).

w projekcie budowlanym przedstawic dane techniczne obiektu charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem m.in. sposobu odprowadzania Sciekow,
emisji zanieczyszczen gazowych, emisji hatasu oraz wibracji, rodzaju i ilosSci
wytwarzanych odpadéw, wplywu obiektu na istniejacy drzewostan (§ 11 pkt. 10
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
uzyskaé decyzje na wycinke drzew kolidujacych z przedmiotowym
przedsiewzieciem (ustawa o ochronie przyrody — Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880),



Y

~

/e W\ trakcie prac budowlanych stosowaé¢ zasady ochrony drzew na placach
N ‘budowy,
przy opracowaniu projektu uwzgledni¢ ograniczenia i zakazy obowiazujace na
terenie  otuliny Szczeciniskiego Parku Krajobrazowego, dla terenow
_ /~ “przebiegajacych w granicach tego obszaru,
[ e w przypadku ingerencji w zielen leSna wykona¢ projekt dogeszczenia linii
< brzegowej lasu, zgodnie z zasadami ksztaltowania stref brzegowych lasow,
" o zaprojektowaé i zrealizowac¢ odpowiednia ilos¢ obiektow pelniacych funkcje
przepustow dla zwierzat,

e wykonaé inwentaryzacje fauny i flory w granicach paséw terenu wyznaczonych
pod prace budowlane oraz w otoczeniu, na ktore prace budowlane moga
wywieraé jakikolwiek wplyw. Inwentaryzacja powinna byc wykonana pod katem
wystepowania gatunkéw roslin i zwierzat objetych ochrona prawna a jej wyniki
uwzglednione w fazie projektowania i realizacji przedsiewzigcia.

o Zwréocié uwage aby wszelkie rozwiazania projektowe nie mogly zmieniac
stosunkéw wodnych doliny rzek, co jest podstawa zachowania stabilnoSci
ekosystemow i istniejacej bioréznorodnosci florystyczno-faunistycznej. Istniejace
koryto rzeki powinno zostaé pozostawione w stanie naturalnym; dotyczy to
srodowiska wodnego jak réwniez zasobow szaty roslinnej strefy brzegowej.

e na etapie projektu budowlanego wykonac Raport oddzialywania na srodowisko,
ktéry m.in. analizowaé bedzie stopien i sposob skutecznosci przyjetych
rozwiazan projektowych w odniesieniu do wymogow ochrony srodowiska.

e uzgodnié sposéb i warunki odprowadzenia wod opadowych z wiasciwym
zarzadca urzadzen wodno-kanalizacyjnych. _

e zapewni¢ monitoring zanieczyszczen gleby, wod, powietrza i roslinnosci w trakcie
eksploatacji inwestycji.

/

6. Linie rozgraniczenia terenu inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sa na zataczniku
graficznym - Plan sytuacyjny w skali 1:1000 stanowiacym integralng czes¢
niniejszej decyzji - zatacznik nr 1.

UZASADNIENIE

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla
przedstawionego  zamierzenia poprzedzone  zostalo postepowaniem
administracyjnym - wszczetym droga obwieszczen Wojewody
Zachodniopomorskiego. Obwieszczenie bylo zamieszczone na tablicy ogloszen
Urzedu Miasta w Szczecinie oraz Urzedu Gminy i Miasta w Goleniowie od
dnia. 17 czerwca 2004r. do dnia 9 lipca 2004r. oraz w prasie lokalnej — w
lokalnym wydaniu Gazety - Wyborczej, w dniu 24 czerwca 2004r.
Dokumentacja zlozona do wniosku udostepniona byta do publicznego
wgladu w okresie od 9 czerwca do 14 lipca 2004r. w Wydziale Rozwoju
Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Szczecinie. W
okresie wylozenia nie zgloszono zadnych uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 50 szczegblnych zasadach przygotowywania i
realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych, Generalny Dyrektor Drog

Krajowych i Autostrad do wniosku zalaczyl raport o oddziatywaniu
planowanego przedsiewziecia drogowego na Srodowisko.



Ponadto do wniosku dotaczono mapy zawierajace projekty podzialu
nieruchomosci potozonych w pasie linii rozgraniczenia w obrebie inwestycji.

POUCZENIE

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,
przed wystapieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowe powinna spetnic
warunki i wymogi okreslone w niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do
jej rozpoczecia. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia
budowlanego, o ktore nalezy wystapi¢c do Wojewody Zachodniopomorskiego
(art. 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych - Dz. U. Nr
80, poz. 721).

Decyzja niniejsza stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksiegach
wieczystych i katastrze nieruchomosci (art. 12 ust. 3 ustawy jak wyzej).

W powyzszej sprawie ma zastosowanie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 9
wrzesnia 2000r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra
Infrastruktury za posrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, a pozostatym stronom w terminie 14
dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogloszefh w Urzedzie Miasta
Szczecina i Urzedu Gminy i Miasta Goleniowa o ustaleniu lokalizacji drogi
krajowej oraz ukazania sie informacji w prasie lokalnej — lokalne wydanie
Gazety Wyborczej.

Wykaz zatgcznikOw
Zat. Nr 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:1000,
Zal. Nr 2 - 6 - Projekt podzialu nieruchomosci.

Otrzymuje: :

1. Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostray
Oddziat w Szczecinie :
ul. Bohaterow Warszawy 33
70-340 Szczecin.

2.a/a

Jan. Stlwestrzak
WLf;)/EWOJ EWODA




ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI

Szczecin, dnia 12 maja 2005 r.

w Szczecinie

SR-S-1/6811/22-3/05

b)

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 11 3, ust. 3, art. 123 ust. 21 3, art. 127 ust.
1,2,16, art. 131 ust. 112, art. 135 pkt. 3 art. 136 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdZniejszymi zmianami) oraz art.
104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity -
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pbézZniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku
Pracowni Projektow Drdg i Mostéw DIM w Szczecinie, dziatajacej z upowaznienia
Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,

orzekam

. Udzieli¢ Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie,

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw opadowych do wod i do
ziemi z terenu drogi krajowej nr 3 na odcinku wezel Rz¢$nica —wezel Kijewo od km
86+025 do km 93+290 przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

urzadzenia do oczyszczania sciekéw opadowych:

zlewnia nr 1 ,,Niecka od Wielgowa”: osadnik piasku - pojemno$¢ czynna = 2 m’,
$rednica wewnetrzna = 1,2 m, wysoko$¢ od dna = 2,87 m

zlewnia nr 2 ,,Niecka od Zalmia”: osadnik piasku - pojemno$é czynna = 5 m?, $rednica
wewngtrzna = 2 m, wysokos¢ od dna =2,87 m

zlewnia nr 3 ,,Chelszczaca Pn”: osadnik piasku - pojemno$¢ czynna = 5 m> , Srednica
wewnetrzna = 2,0 m, wysoko$¢ od dna = 2,87 m, separator lamelowy - przepustowosé
nom. 40 dm?/s, przepustowosé max. = 400 dm?/s

zlewnia nr 4 ,,Chelszczaca Pd”: osadnik piasku - pojemnos$¢ czynna = 3 m’, $rednica
wewnetrzna = 1,5 m, wysoko$¢ od dna = 3,08 m, separator lamelowy - przepustowos¢
nom. 10 dm?/s, przepustowosé max. = 100 dm?/s

zlewnia nr 5 , Tczewska”: osadnik piasku - pojemno$é czynna = 3 m’, $rednica
wewngetrzna = 1,5 m, wysokos¢ od dna = 3,08 m,

zlewnia nr 6 ,,Zoierska Struga Pn”: osadnik piasku - pojemno$é czynna = 3 m’,
$rednica wewnetrzna = 1,5 m, wysoko$¢ od dna = 3,08 m, separator lamelowy -
przepustowos¢ nom. 10 dm’/s, przepustowosé max. =100 dm>/s

zlewnia nr 7 ,,Zokierska Struga Pd”: osadnik piasku - pojemno$é czynna = 3 m’,
srednica wewngetrzna = 1,5 m, wysoko$¢ od dna = 3,08 m,

zlewnia nr 8 ,Plonia”: osadnik piasku - pojemno$é czynna = 3,5 m>, $rednica
wewngtrzna = 1,5 m, wysokos$¢ od dna = 3,08 m, separator lamelowy - przepustowosé¢
nom. 10 dm®/s, przepustowosé max. = 100 dm>/s

odbiornik Sciekdéw:

zlewnia nr 1 ,,Niecka od Wielgowa”: ziemia — zbiornik wsigkajaco-odparowujacy, dz.
nr 502/1 obreb Rzeénica, gm. Goleniéow

zlewnia nr 2 ,,Niecka od Zalmia”: ziemia — zbiornik wsigkajgco-odparowujacy dz. nr
461/1 obreb Rzeénica, gm. Goleniow

zlewnia nr 3 ,,Chelszczaca Pn”: rzeka Chelszczaca

Nr 2



- zlewnianr 4 ,,Chelszczaca Pd”: rzeka Chelszczaca
- zlewnia nr 5 ,,Tczewska”: ziemia — projektowany réw ( dz. nr. 34, obrgb Dabie 6/9
gm. Szczecin)
- zlewnia nr 6 ,,Zomierska Struga Pn”: ziemia, (projektowany réw dz. nr 35/1, obreb
Dabie 14/2), posrednio rz. Zomierska Struga
- zlewnia nr 7 ,Zoierska Struga Pd”: ziemia, (r6w, dz. nr 1 obreb Dabie 14/2)
posrednio rz. Zotnierska Struga
- zlewnia nr 8 ,,Plonia: rzeka Plonia
ilos¢ wprowadzanych $ciekdw:
- zlewnianr 1 ,,Niecka od Wielgowa”
Qmax.a = 6,3 m’/d przy ts =15 min.
Quaxs = 7,0 dm’/s
- zlewnia nr 2 ,,Niecka od Zalmia”
Qmax.da = 6,3 m’/d przy ts = 15 min.
Qumaxs = 7,0 dm’/s
- zlewnia nr 3 ,,Chelszczaca Pn”
Qumaxa = 237,1 m*/d przy tg= 15 min.
Qumaxs = 263,4 dm’/s
- zlewnia nr 4 ,,Chelszczaca Pd”
Qumaxa = 42,1 m*/d przy t; =15 min.
Quax.s = 46,8 dm’/s
- zlewnianr 5,,Tczewska”
Qumax.a = 32,5 m’>/d przy tq =15 min.
Qumaxs = 36,1 dm’/s
- zlewnia nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn”
Qumaxa = 77,2 m*/d przy t; =15 min.
Qmaxs = 85,8 dm3/s
- zlewnianr 7 ,,Zolnierska Struga Pd”
Qmaxa = 31,6 m*/d przy tg =15 min.
Qumax.s - 35,1 dm’/s
- zlewnia nr 8 ,,Plonia:
Qumaxa = 153,5 m*/d przy ts = 15 min.
Qmaxs = 170,6 dm®/s
stezenia zanieczyszczen $ciekOw oczyszczonych nie mogg by¢ wieksze niz:
- zawiesina ogélna — 100 mg/dm’
- substancje ropopochodne — 15 mg/dm®
punkty kontrolne Sciekéw oczyszezonych:
- zlewnianr 1, Niecka od Wielgowa” — ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk1”
- zlewnianr 2 ,,Niecka od Zalmia” — ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk2”
- zlewnia nr 3 ,,Chelszczaca Pn”- ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk3”
- zlewnia nr 4 ,,Chelszczaca Pd”’- studzienka za separatorem ,,Sk4”
- zlewnianr 5 ,, Tczewska”- na wylocie do rowu
- zlewnia nr 6 ,,Zolnierska Struga Pn” - ostatnia studzienka przed wylotem ,,Sk6”
- zlewnianr 7 ,,Zoknierska Struga Pd”- na wylocie do rowu ,,Sk7”
- zlewnia nr 8 ,,Ptonia”- studzienka za separatorem ,,Sk8”
wyloty kanalizacyjne: otwarte w konstrukcji z betonu o podstawie wzmocnionej Scianka
szczelna, zabezpieczone kratg z pretéw stalowych:
- wylotnr 1: srednica 200mm,PCV
- wylot nr 2: §rednica 200 m, PCV
- wylot nr 3: kolowy 0,7 m, zelbetowy
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- wylot nr 4: kotowy 0,3 m zelbetowy

- wylot nr 5: kotowy 0,3 m, zelbetowy

- wylot nr 6-2: kolowy 0,4 m, zelbetowy

- wylotnr 7: kotowy 0,3 m, zelbetowy

- wylot nr 8: kotowy 0,3 m, zelbetowy zakonczony korytem odptywowym z kamienia.

Udzieli¢ Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych:

zbiornika odparowujaco — chlonnego ,,Niecka od Wielgowa” — polozonego na dzialce nr
502/1 obreb Rzesnia, gmina Goleniéw o parametrach:

- powierzchnia A = 62 m*

- $rednia glebokos¢ niecki H=0,8 m

- nachylenie skarp niecki 1:2

zbiornika odparowujaco — chionnego ,,Niecka od Zatomia” — potozonego na dzialce nr
461/1 obreb Rzgsnia, gmina Goleniéw o parametrach:

- powierzchnia A = 60 m>

- $rednia gleboko$é niecki H=0,8 m

- nachylenie skarp niecki 1:2

rowu .. Tczewska” potozonego na dziatce nr 34 obrgb Dabie 6/9 o parametrach:

- dlugos¢ rowu L =65m

- szerokos¢ rowus=2,1 m

- nachylenie skarp 1:1

- $rednia glebokos$é rowu h=0,9 m

rowu ..Zolnierska Struga Pn” polozonego na dzialce nr 1 obreb Dabie 14/2 o
parametrach:

- dhugosé rowu L =217 m

- szerokos¢ rowus=2,1m

. - nachylenie skarp 1:1

- $rednia gleboko$¢ rowuh =0,9 m

Udzieli¢ Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie,
pozwolenia wodnoprawnego wykonanie przebudowy mostu na rzecze Chelszczgca
w ciagu drogi krajowej nr 3 w km 89+ 675 w m. Szczecin-Bledow na nastepujacych
warunkach:

zakres przebudowy (remontu) obejmuje wymiang istniejacego ustroju niosacego
polegajaca na :

- rozebraniu cato$ci ustroju niosgcego

- rozebraniu zasadniczej gornej czesci podpdr mostu istniejacego

- wykonaniu zelbetowych oczepdéw zwienczajacych

- utozeniu plyt

- umocnieniu brzegu rzeki kiszka faszynowsa.

Zobowiazaé Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie do:
wykonywania wylotow kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacja projektowa,
wykonywania badan jakosci S$ciekow opadowych wprowadzanych do ziemi,
dokonywanych na podstawie przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych,
przeprowadzanych co najmniej raz na sze$¢ miesiecy; eksploatacja powinna by¢ zgodna z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a
czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji,

utrzymywania w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym urzadzen kanalizacyjnych,
umocnienia koryta rzeki Ploni, Chelszczacej i Zohierskiej Strugi na dtugosci 20 m od
wylotow przy wylotach W1 i W7 rowoéw plytami azurowymi 60x40x8 cm na dlugosci
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catkowitej 6 m oraz wykonania na odcinku 20 m odmulenia dna rowu warstwa Srednio
0,4 m oraz profilowaniu skarp do nachylenia 1:1,5 z obsiewem skarp mieszanka traw,
zagospodarowywania osadéw S$ciekowych zgodnie z ustawa o odpadach z dnia
27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62,poz. 628).

Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii:
zatrzymanie dziatalnosci urzadzen - separatora lub osadnika piasku: nalezy usunaé
zanieczyszczenia zebrane w separatorze lub osadniku przy pomocy specjalistycznego
wozu, a nastgpnie dokltadnie wyczysci¢ separator lub osadnik zgodnie ze wskazéwkami
producenta

awaria urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe — nalezy nie dopusci¢ do przedostania
si¢ produktéw ropopochodnych do wéd i ziemi i w trybie pilnym usunaé awarie.

Ustali¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie S$ciekow
opadowych do wod i do ziemi do dnia 12 maja 2015r.

Uczyni¢ Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie
odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikte z wykonywania niniejszej decyzji.

Nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego moze spowodowac
jego ograniczenie lub cofnigcie bez prawa do odszkodowania.

Dokumentacja wodnoprawna oraz niniejsza decyzja powinny stale znajdowaé si¢ w
Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie 1 by¢ dostgpne
organom kontroli.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i1 urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przyshugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i

- Autostrad Oddziat w Szczecinie z obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca

12.

1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami).

Za tres¢ 1 obliczenia zawarte w operatach wodnoprawnych odpowiadajg autorzy
opracowan.

Uzasadnienie
Postgpowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

zostalo wszczgte na wniosek Pracowni Projektéw Drég i Mostéw DIM w Szczecinie,
dzialajacej z upowaznienia Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w
Szczecinie. Do wniosku dotaczono:

,Operat wodnoprawny przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet Rzgsnia —
wezet Kijewo od km 86+025 do km 93+290 - wyloty kanalizacji deszczowej oraz
urzadzenia do oczyszczania $ciekéw opadowych” z 2005r. zawierajacy opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

,,Operat wodnoprawny przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku wezel Rzgsnia —
wezel Kijewo od km 86+025 do km 93+290 — most przez rzeke Chelszczaca z marca
2003r.

Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 wrzesnia 2004 r., znak RR.V.MK-
5340/1/4/14/2004 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowe;

Upowaznienie do wystgpowania w imieniu Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i
Autostrad Oddziat w Szczecinie.



Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29.09.2001r. w sprawie ustalenia
sieci autostrad, drdg ekspresowych oraz drég o znaczeniu obronnym (Dz. U. Nr 120, poz.
1283 z pdz. zmianami) droga krajowa nr 3 zostata zaliczona do drég ekspresowych. W
zwiazku z tym zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 29 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004z.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢
do sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), droga
krajowa nr 3 zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko. Stad tez organem wilasciwym do wydania niniejszej decyzji, w mysl art. 140 ust.
2 pkt.1 Prawa wodnego, jest wojewoda.

~ Odprowadzanie Sciekéw deszczowych oraz przebudowa mostu przez rzeke¢ Chelszczaca
zwigzane jest przebudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet Rzgsnia — wezet Kijewo od
km 86+025 do km 93+290. Obszar podzielony zostal na osiem zlewni wdd opadowych, z
ktorych kazda wyposazona jest w odrgbny uktad ujmowania i odprowadzania $ciekéw
deszczowych.

W trakcie postgpowania wodnoprawnego, organ spetnit ustawowy obowigzek wynikajacy
z art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne i podal do publicznej wiadomosci informacje o
wszczgtym postepowaniu w przedmiotowe]j sprawie. Strony postgpowania wodnoprawnego
zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania zawiadomieniami z dnia 21.04.2005r.
Strony postgpowania nie wniosty uwag do warunkéw szczegdlnego korzystania z wod,
przedstawionych w operacie wodnoprawnym i niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego, nie ustalono terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych. Jezeli zaklad nie rozpocznie
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym niniejsze pozwolenie
wodnoprawne stanie si¢ ostateczne, to na podstawie art. 135 ust. 3 Prawa wodnego
pozwolenie wodnoprawne w tym zakresie wygasa.

- W mysl z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem tego
pozwolenia.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska

za posrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Z up. Wojewody Zachodniobmork

lego
Otrzymuja: ' /
1. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych mgrinz. Paw ZFhetzmleds
1 Autostrad Oddziat w Szczecinie WydZZ Srodowiska i Rofnictwa

70-340 Szczecin, ul. Bohateréw Warszawy 33
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
70-382 Szczecin, ul. Jagiellonska 32
3. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
Terenowy Oddziat w Szczecinie
70-415 Szczecin, ul. Jednosci Narodowej 42
4. Nadle$nictwo Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 4

Zwoinienie od oplaty skarbowe;
na podstawie art 8§ yst o

: ustawy 5
2.ana 8.09.2600 1 ¢ opf

acie skarhowe



Zespot Parkow Krajobrazowych Nr 3
. Doliny Dolnej Odry

% ul. Armii Krajowej 78 _—

’ 74-100 GRYFINO
tel./tax 091-415-01-39, 4045-297

Gryfino, 28 kwietnia 2006 r.
ZPKDDO/GD/SQC /IV/2006

Pracownia Projektowa Dréog i Mostéw
Projektowanie-Nadzory-Zastepsiwo
inwestycyjne

ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

Dotyczy: przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet ,Rzesnica” — wezef ,Kijewo” od
km 86+061,00 do km 93+269,03.

W nawigzaniu do pisma DIM-IV-R/50/04/06 z dnia 21.04.2006 r. uprzejmie informuje,
ze w Swietle obecnie obowigzujgcego prawa, zagadnienia zwigzane z ochrong
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” regulowane sg przepisami
rozporzgdzenia nr 5/98 Wojewody Szczeciriskiego z dn. 17 lipca 1998 r. w sprawie
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 18 z
dn. 3.08.1998 r. poz. 128, zm. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 55 z dn. 2002 r. poz.
1231). Rozporzadzenie to zawiera migdzy innymi liste zakazéw obowigzujgcych na terenie
Parku, nie zawiera jednak zadnych ustalert ochronnych dla otuliny Parku. Oznacza to, ze w
chwili obecnej na terenie otuliny obowigzujg tylko przepisy prawa powszechnego. Zasady
gospodarowania na terenie otuliny okreslone bedg dopiero w opracowywanym pianie
ochrony dla Szczeciniskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa”.

Poniewaz decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 wrzesnia 2004 roku o
ustaleniu lokalizacji drogi krajowej zawiera wyczerpujgce warunki przebudowy drogi
wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska, nie wnosimy dodatkowych uwag.

Z powazaniem




URZAD GMINY | MIASTA
w Goleniowie

72-100 Goleniow

Plac Lotnikéw 1

tel. (091) 469 82 00
469 82 22
fax (091) 469 82 98

Nr konta: PEKAO S.A. | o/Goleniéw
INTERNET: 35124038391111000044134765
www.goleniow.pl

e-mail: ugim@goleniow.pl

NIP 856-00-08-981

Pracowania Projektowa
Drég i Mostéw
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

WAOS- EM-7328-7/2006 Goleniéw, dnia 27 kwietnia 2006 r.

O PN LA

Dotyczy : wypisu 1 wyrysu ze Studium uwarunkowah i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniow.

W odpowiedzi na pisma : DIM-IV-R/44/04/06 i nr DIM-IV-R/55/04/06 w sprawie wyrysu i
wypisu ze Studium uwarunkowati i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Goleniéw, Urzad Gminy i Miasta w Goleniowie przekazuje informuje dotyczace ustalen z
opracowania Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
Goleniéw uchwalonego przez Rade Miejska w Goleniowie Uchwata Nr LII/462/02 z dnia
24 czerwea 2002 r. dla obrebu geodezyjnego Rzesnica dla inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi krajowej nr 3 na odcinku wezel ,,Rzesnica” - wezel ,,Kijewo™.

W czesci tekstowej Studium ... w czesci C ,, Uwarunkowania i kierunki rozwoju ,, wskazuje
si¢ na
Podniesienie rangi drogi krajowej nr 3 oraz nr 6 do parametrow drég ekspresowych S-3 1 S-6
poprzez ujednolicenie w ciagu trasy przekroju drog i uzupetnienie poprzez wezly potaczen z
lotniskiem oraz z siecig drog nizszej rangi. ,, Projektowana jest modernizacja obecnej drogi
krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej wraz z budowa obejscia Migkowa oraz
korekte drog nizszej rangi w celu zapewnienia powigzan lokalnych.
Powiazanie z projektowanym uktadem drogowym zapewniajg wezly :
o Istniejacy ,,Goleniéw” / ewentualnie do przebudowy przy realizacji przeprawy
drogowej Police-Swieta wg wariantu drugiego/
o Istniejacy wezet ,,Rurka” ( wlot do Goleniowa od strony Szczecina) do modernizacji-
nalezy uzupeki¢ o relacje ruchu Goleniow-Swinoujscie

%9

e Projektowany wezet ,.Swieta”.

Zadania ponadlokalne wyznaczone w Studium... w zakresie komunikacji:
e Modernizacja drogi krajowej nr 3 i nr 6 do standardow drogi ekspresowej z
zapewnieniem bezkolizyjnych powiazan teren6w gminy z miastem,

Nr4



e koncepcja programowo-przestrzenna poprzedzona badaniami gruntu wraz z kosztami
realizacji nowego przebiegu drogi relacji Swieta-Goleniow

e koncepcja programowo-przestrzenna dla lokalizacji wezta ,,Z6twia Bto¢-Lotnisko”
wraz ze wschodnia obwodnicg miasta do drogi nr 140.”

Gmina przystapita do opracowania zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniéw. Kolejnym etapem konczacej sig
procedury planistycznej w sprawie zmiany studium jest przygotowanie projektu do
uchwalenia przez Rade Miejska.

Po dokonaniu zmian w tek$cie zmiany studium ustalenia sa nastgpujace :

,, Powiazanie z projektowanym uktadem drogowym zapewniaja wezly :
e Istniejacy ,,Goleniéw” / ewentualnie do przebudowy przy realizacji przeprawy
drogowej Police-Swieta wg wariantu drugiego/ i Goleniowski Park Przemystowy
e Istniejacy wezet ,,Rurka” ( wlot do Goleniowa od strony Szczecina) do modernizacji-
nalezy uzupetni¢ o relacje ruchu Goleniéw-Swinoujscie
Istniejacy wezel ,Swieta”.”
Projektowany wezet ,,Kliniska ,,
Przeprojektowany wezel Rzgsnica
e Projektowany wezel’ Rzgsnica ,,
e Projektowany wezel ,,Z6twia Blo¢” i ,, Glewice ,,

Wytyczne do planéw w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w
zakresie i
e Przebudowa drég krajowychnr 3 inr 6 do wymogoéw technicznych obowiazujacych
dla drég tej klasy z zapewnieniem bezkolizyjnych powigzan teren6w gminy i miasta
e Koncepcja programowo-przestrzenna poprzedzona badaniami gruntu wraz z kosztami
realizacji nowego przebiegu drogi relacji Swieta-Goleniow
e Realizacja stalej przeprawy Police-Swieta wedtug analizy nawigacyjnej i kontynuacja
drogi krajowej S 6 od wezta ,,Goleniéw” do Polic ..”
Na czedci dziatki nr 498/2 obrgb geodezyjny Rzgsnica obowiazuja ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwata Nr X1/169/03 Rady
Miejskiej w Goleniowie z dnia 03.09.2003 r., ustalajacy dla czesci w/w dzialki przeznaczenie
pod komunikacjg.

W uzupehieniu informujg, Ze na pozostalym obszarze objetym w/w inwestycja od 1
stycznia 2004 r. nie obowiazujg Zadne ustalenia miejscowego planu zagospodarowania.

Zatacznik :

1. Wyrys ze studium zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniow zatwierdzonego przez
Rade Miejska w Goleniowie Uchwalg Nr LII/462/02
z dnia 24 czerwca 2002 r.

2. Wyrys z przygotowanej do uchwalenia zmiany Studium
( stan na 27 kwietnia 2006 r.)

3. Zatacznik do obowigzujacego planu.

PODINSPEKTOR

Elzbiefarttiewkka



Kserokopia ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Goleniéw zatwierdzonego przez Rade Miejska w Goleniowie uchwala Nr
LI1/462/02 z dnia 24 czerweca 2002 r.
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Goleniéw, dnia 27 kwietnia 2006 r.
Kserokopia projektu zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Goleniéw na etapie przygotowania do uchwalenia.
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URZAD MIEJSKI W SZCZECINIE

WYDZIAL, URBANISTYKI i ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Pl. Armii Krajowej 1

70-456 SZCZECIN

Tel. (+91) 424-55-73

Internet:

WWW.szczecin.pl

NIP 851-030-94-10
Pracownia Projektowa
Droég i Mostow DIM
ul. Sosnowa 6a
71-468 SZCZECIN

Nasz znak: WUiAB.I.DK.7327/,2((ﬁ/06 Szczecin, dnia 29.05.2006r.
UNP: 24070/WU1AB/-XX1/06

Sprawa: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta dla terenu obejmujacego droge krajowa nr 3 na odcinku wezel ,,Rzesnica” -
wezel ,, Kijewo”

Wydziat Urbanistyki i Administracji Budowlanej informuje, ze wskazany w tresci wniosku i
na zataczonej mapie teren , stanowiacy droge krajowa nr 3 od wezta ,,Kijewo” do granic miasta
Szczecina , zgodnie z Uchwatq Rady Miasta Szczecina Nr XVI/562/99 z dnia 22 listopada 1999r
(Dz. U. Woj. Zach. Nr 10, poz. 104), objety jest zmiana K74 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

O wypis i wyrys dla terenu od granic miasta Szczecina do wezta ,,Rze$nica” nalezy sie
zwroci¢ do wlasciwego terenowo organu. :

W zafaczeniu do niniejszego pisma przedkiada sie wypis i wyrys z miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina dla przedmiotowego terenu..
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,»D. Do wykonywania czynnosci z zakresu stosunku pracy z osobami, ktorych stosunek pracy naw-iazany jest na
podstawie powolania, whasciwy jest Wajt.”

§2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego.

WICEPRZEWODNICZACY RADY

Jerzy Kretkowski

-

Poz. 103

UCHWALA NR XVI/90/2000
Rady Gminy w Boleszkowicach :
z dnia 27 stycznia 2000 r. |

W sprawie zmian Statutu Gminy Boleszkawice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U.z 1996 1. Nr 13,
poz. 74, Nr 58, poz. 261,Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz 686, Nr 113,
poz. 734, Nr 123, poz. 775,z 1998 1. Nr 155; poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1L
W Statucie Gminy Boleszkowice, stanowiacym zatacznik do uchwaly Rady Gminy w Boleszkowicach Nr 3CX/96/96 z dnia

28 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nt 12, poz. 120)
wprowadza sie nastepujace. zmiany:

1)  skredlasie § 23 Statutu Gminy,
2)  w §24 Statutu Gminy skresla sie ust. 2.
§2.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZACY RADY

Dariusz Guszkowski {

Poz. 104

UCHWALA NR XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r. ‘

w sprawie zmiany K.74 miejscowych planéw zagospodarowania przesirzennego miasta Szczecina.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139,zm.: Nr 41, poz. 412), w celu okreslenia zasad gospodarki przestrzennej uwzgledniajacej ekorozwdj jako podstawe
dzialan w przestrzeni, polityke przestrzenna paristwa, interes publiczny wspélnoty samorzadowej i interesy wiadajacych
gruntami, w wykonaniu uchwaty Nr VII/188/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 . w sprawie przystapienia
do sporzadzenia zmiany K.74 miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina Rada Miasta
Szczecina uchwala zmiang K.74 planéw miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta
Szczecina,obejmujaca fragment drogi krajowej A 6 w rejonie osiedla Kijewo oraz odcinek drogi krajowej nr 3 i nr 6
od ulicy Zwierzynieckiej do granicy miasta.
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Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§ 1.

Ustalenia tekstowe zmiany planu: ogélne, morfoplanistyczne i szczegétowe méjajédﬁoﬁlj'f uklad formalny. Ustalenia
prawne przepisu gminnego, jakim jest plan miejscowy-zagospodarowania przest:zennego sq zawarte w jedenastu
grupach ustalen, oznaczonych numerami od 5 do 15. Sa to:

ustalenia funkcjonalne — 5.

ustalenia ekologiczne — 6.

ustalenia kompozycji urbanistycznej —7.

ustalenia form zabudowy — 8.

inne ustalenia ochrony dobr kultury — 9.

ustalenia zasad parcelacji - 10.

ustalenia planistyczne i proceduralne - 11.

ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej—12.

ustalenia dotyczace obstugi inzynieryjnej — 13.

zobowiazania publicznoprawne miasta: zobowiazania inwestycyjne i eksploatacyjne miasta — 14.

inne ustalenia stanowiace — 15.

Grupa ustaleri oznaczona numerem 16. — promocja, zawiera zalecenia i postulaty planu, ktére sa wyktadnia polityki
wiadz miasta lecz nie sa przepisem gminnym i nie sa podstawa wydawania decyzji administracyjnych.

Grupa ustaler 0znaczona numerem 17. zawiera informacijg o obiektach i terenach chronionych moca innych aktow
prawnych, niz plan zagospodarowania przestrzennego.

Uktad ustaleri szczegdtowych obejmuje dodatkowo cztery ustalenia cznaczone od 1. do 4., ktére zawieraja informacje
o terenie bedacym przedmiotem ustalen.

Brak ustalen prawnych, promocji czy informacji — na poziomie ustalen ogélnych, morfoplanistycznych Jub
szczegdlowych — nalezacych do ktdrejs z grup, o ktorych mowa w ust. 1., 2. lub 3. oznacza, ze nie wprowadza si¢
zadnych regulacji na tym poziomie. Obowiazuja ustalenia pozostatych pozioméw. W takim przypadku pomija si¢
w ogole te grupe, a ich numeracja staje si¢ nieciagta.

§2.
Uchwala sie definicje terminéw uzywanych w zmianie planéw uchwalonej niniejsza uchwala, zawarte w ;,Siownik'u terminow
uzytych w tekscie planu”:

1) bogaty program zieleni — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

2) dach stromy — nie dotyczy obszaru objgtego zmiang planu

3) dominanta przestrzenna — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

4) dostep ogolny (teren, obiekt ogdlnodostepny) — nie dotyczy obszaru objgtego zmiang planu

5) dostep publiczny — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

6) Ekologiczny System Zieleni Miejskiej — ciagla struktura przestrzenna wiazaca ze soba najbardziej wartosciowe,
roznorodne elementy terendw zielonych w miescie, a takze zapewniajaca ich powiazanie z odpowiednimi terenami
pozamiejskimi, a zwiaszcza tworzacymi krajowy system obszaréw chronionych. ESZM nie jest obszarem chronionym

. w rozumieniu ustaw, jednakze ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania w jego obrebie ekologicznych zasad ciaglosci
w czasie I przestrzeni oraz roznorodnosci biologicznej, tereny nim objete podlegaja specjalnym rygorom, okreslonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina.

7) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni — zastgpienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni,
w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawierajacym te same elementy i zajmujacym tg¢ sama
powierzchnie), ktérego sposéb oddziatywania na §rodowisko i cziowieka bedzie podobny. Przy wartosciowaniu
zasobow zieleni pomocne moga by¢ tabele oplat za usuwanie drzew i krzewdw.

) funkcja dominujaca — nie dotyczy obszaru objgtego zmiana planu

9) funkcje chronione — nie dotyczy obszaru objgtego zmiana planu

10) funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu
11) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

12) kompozycja obiektu — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

13) kompozycja zespohi zabudowy — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

adtf
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14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

26)
27)

28)

29)
30)

31)
32)
33)

35)

36)

37
38)
39)
40)
41)
)
43)
44)

kompozycja zespotu zieleni — nie dotyczy obszaru objetego zmiang plann

niezakidcony widok z punktu, ciagu widokowego lub wzdiuz osi widokowej — nie dotyczy obszaru obs= jitego zmiang
planu

obiekt obnizajacy standard warunkéw mieszkaniowych — nie dotyczy obszaru objetego zmiana plar_u
obiekt o szczegolnych wymaganiach budowlanych — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

obiekt o duzym zatrudnieniu — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

obiekt szkodliwy — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

obiekt ustug publicznych o charakterze niekomercyjnym ~ nie dotyczy obszaru objetego zmiana pleg m
powierzchnia ekopozytywna — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu i

preferowany obiekt kultury — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

reklama wolno stojaca — obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napiséw i elementéw & ekoracyjnych,
takZe obiekt budowlany sam bedacy reklama.

reklama wbudowana — miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym,
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisow i elementéw dekoracyjnych. Szyld o powierzchnide  (,3 m? niejest
reklama wbudowana.

restrukturyzacja zainwestowania — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu
rewaloryzacja zainwestowania — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

strefy — tereny pokazane na rysunku planu, ktérych granice nie pokrywaja sie zwykle z liniami rozgxr—amniczajacymi
terenow elementarnych, i w ktérych obowiazuja specjalne rygory gospodarki przestrzennej, zapisane —w ustaleniach
ogdlnych planu.

strefy ochrony dziedzictwa kulturowego — strefa A ochromy historycznej struktury przestrzennej, stre=fa B ochrony
zachowanych elementéw historycznej struktury przestrzennej, strefa K ochromny krajobrazu kulturos—=vego, strefa E
ochrony ekspozycji, strefa W I pelnej ochrony stanowisk archeologicznych, strefa W T czesciowej ochreony stanowisk
archeologicznych i strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeolo gicznych.

strefa A ochrony historycznej struktury przestrzennej — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

strefa B ochrony zachowanych elementéw historycznej struktury przestrzennej — nie dotyczy obs—==aru objetego
zmiang planu

strefa K ochrony krajobrazu kulturowego — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

strefa E ochrony ekspozycji — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

strefa W I pelnej ochrony stanowisk archeologicznych - nie dotyczy obszaru objetego zmiang plan =1
strefa W II czg$ciowej ochrony stanowisk archeologicznych — nie dotyczy obszaru objetego zmiang  planu

strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych — oznaczony na rysunku planu obszar v=tystepowania
stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji organu wiasciwe g0 w zakresie ochrony débr kultury. C= ¢lem ochrony
jest wszechstronne udokumentowanie §ladéw osadniczych poprzez prowadzenie obserwacji archeologic—nej w formie
nadzoru nad realizacja robét ziemnych, po zakoriczeniu ktdrych teren moze by¢ trwale zainwestowar—ay.

teren elementarny — fragment terenu miasta wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacym 1, dla ktérego
sformufowane sa ustalenia szczegétowe planu. Podziat miasta na tereny elementarne jest spojny i roztacz—uy: wszystkie
tereny miejskie naleza do ktérego$ z terenéw elementarnych i zaden nie nalezy réwnoczeénie do «dwu terenéw
elementarmych. '

tereny mieszkaniowe — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

tereny o wylacznej funkcji mieszkaniowej, tereny rezydencjaine — nie dotyczy obszaru objetego zmize 13 planu
typ morfoplanistyczny — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

typ zabudowy — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

wartosciowy drzewostan — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

wydzielenie wewnetrzne — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

wysokos¢ zabudowy — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

zabudowa obrzezna - nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu



L&

604

DZIENNIK. URZEDOWY WOJEWODZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Poz. 104

6.3.
6.4.
6.5.

3) Zmiany sposobu uzytkowania terenu (w tym lokalizacja nowych i rozbudowa obiektéw istniejacych)
moga by¢ dokonywane pod warunkiem przediozenia wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, analizy
wplywu inwestycji na $rodowisko, Opracowanej przez rzeczoznawce z listy Ministra OSZNiL uprawnionych
do wykonywania OOS, oraz zastosowaria przez inwestora wynikajacych z niej zalecedl. Analiza wplywu
inwestycji na érodowisko powinna zawieraé: _

)  opis stanu §rodowiska i sposobu zagospodarowania w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,

b) syntetyczny opis programowanego sposobu korzystania ze §rodowiska z okresleniem zuzycia wody,

- nosnikéw energii i powodowanych uciazliwodci,

C) syntetyczny opis wplywu inwestycji na §rodowisko i analizg tego oddzialywania, ktére wywota
istotne zmiany lub ucigzliwosci dla $rodowiska, ) ' :

d)  szczegélne odniesienie do wartoéci zasobéw ESZM w miejscu analizowane;j lokalizagji i jej sasiedztwie
oraz do zachowania lub uzupetnienia jego ciaglodci przestrzennej,

€) wynikajace z analizy wnioski i zalecenia.

4)  Ustalenia pkt 3) nie dotycza:

@)  zmian sposobdw uzytkowania w obrebie grupy sposobéw zgodnych z funkcja ESZM, o0 ktérej mowa
wpkt 2),

b) realizacji drobnych obiektow budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektéw
istniejacych na ich dziatkach (np. $miemikéw, garazy w zabudowie mieszkaniowej, ogrodzen),

¢)  zmian funkcji obiektow istnigjacych pod warunkiem, Ze nie pogorsza one oddziatywania na $rodowisko,

d)  pojedynczych inwestycji wymagajacych zabudowy Iub utwardzenia (facznie) mniej niz 300 m? terenu,
0 ile stanowi ona mniej niz 50% powierzchni dziatki.

5)  Ustalenia pkt 2) i 3) nie dotycza element6w liniowych infrastruktury technicznej (w tym ulic i poglebiania
toréw wodnych) oraz niezbednych dla ich prowadzenia konstrukcji inzynierskich. Obiekty te wymagaja
zaprojektowania i realizacji odpowiednich zabezpieczer (dla zachowania powigzan wewngtrznych ESZM).

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu. ‘

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Ustalenia ekologiczne: ogélne, dla wyrdznionych typdw morfoplanistycznych i szczegblowe obowiazuja

w przypadku noWwego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).

Tereny zieleni oraz zieler towarzyszaca, urzadzone jako zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu)

moga by¢ likwidowane w zwiazku z realizacja zagospodarowania zgodnego z planem bez zadnych ograniczen

1 uwarunkowari.

3) ustalenia kompozycji urbanistycznej— 7. Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.
4) ustalenia form zabudowy — 8. Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.
5) inne ustalenia ochrony débr kultury - 9.

9.1
9.2.
9.3.
94.

9:5.

9.6.
9.7.

9.8.

Nie dotyczy obszaru objete 20 zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu. ‘

W strefie W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych inwestor robét ziemiych, z wylaczeniem
robot zwiazanych z naprawa, konserwacja lub remontem istniejacych sieci lub konstrukcji podziemnych,
zawiadamia organ whasciwy w zakresie ochrony débr kultury o terminie podjecia tych prac z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, celem podjecia negocjacji warunkéw finansowania i wykonania nadzoru archeologicznego
przy robotach ziemnych.

Ustalenia planu dotyczace stref W II i W III ochrony stanowisk archeologicznych obowiazujg do czasu
przeprowadzenia odpowiednich badas archeolo gicznych. W terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac
terenowych, o ile organ wlasciwy w zakresie ochrony débr kultury decyzjg nie utrzyma cbowiazywania strefy,
teren moze by¢ zainwestowany bez zadnych ograniczen ze wzgledu na ochrone archeologiczna.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Ustalenia dotyczace ochrony stanowisk archeologicznych w strefach W ITi W III obowiazujg w przypadku
zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) wymagajacego przeprowadzenia robot ziemmnych.
Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

6) ustalenia zasad parcelacji — 10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru ob jetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Zakaz dokonywania podzialdw i wydzielania nowych dziatek wynikajacych z potrzeb:
a) istniejacego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
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45)

)

43)
49)

51)

zabudowa zagrodowa — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

zabytek — nie dotyczy obszaru objgtego zmiana planu

zagospodarowanie tymczasowe — sposob wykorzystania i urzadzenia terenu, a takze sposb uzytkowania obiektu,
dopuszczone na czas okre$lony. Na obszarze zagospodarowania tymczasowego moga by¢ realizovvane tymczasowe
obiekty budowlane w rozumienin ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Reklama
(w rozumieniu planu) dopuszczona na czas okreslony nie jest zagospodarowaniem tymczasowyTn (w rozumieniu
planu).

zamkniecie kompozycyjne — nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu

zasob zieleni — suma przestrzeni zajetej przez elementy zieleni w Srodowisku miejskim, wystgpujace pojedynczo lub
w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a takze nip. pnacza, Zywoptoty, roslinnos¢ ozdobna w donicachy).

zielen izolacyjna — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

zorganizowana zieleri wysoka o charakterze publicznym — nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu

§3.

Uchwala sie ,,Ustalenia ogélne — OG” obowigzujace na obszarze zmiany planéw uchwalonej niniejsza uchwata:

D

2

ustalenia funkcjonalne - 5.

5.1. Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

5.2. Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

5.3. Nie dotyczy obszaru objgtego zmiang planu.

5.4. Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

5.5. Nie dotyczy obszaru objgtego zmiang planu.

5.6. Tereny elementarne (w rozumieniu planu) nalezace do typdéw morfoplanistycznych (w rozumi eniu planu): MW,
MC, MJ, MN, UK, UG, PR, EP, ED, RM, RP i RE oraz nie nalezace do zadnego z typéw —sa przeznaczone pod
zainwestowanie migjskie.

5.7. Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

5.8. Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

ustalenia ekologiczne — 6.
6.1. Zakaz-z zastrzezeniem ustalenia 6.3 — lokalizacji:
1) elektrownijadrowych i innych reaktorow jadrowych (z wyjatkiem instalacji badawczych o maksymalnej
mocy cieplnej nie przekraczajgcej 1 KW),
2) inwestycji do produkcji, wzbogacania lub przerobu paliw jadrowych oraz do rmagazynowania,
unieszkodliwiania i przerobu odpadéw radioaktywnych,
3) zakiaddw przerobu azbestu lub rteci i produktoéw zawierajacych azbest lub rtec,
4)  nowych obiektow szkodliwych (w rozumieniu planu) oraz rozbudowy i przebudowy obiektow istniejacych,
ktdre powodowalyby wzrost szkodliwosci.
6.2. Naterenach wchodzacych w skiad Ekologicznego Systemu Zieleni Miejskiej (ESZM), okreslonego na rysunku
-+ planu:
1) Zakazuje si¢ lokalizacji nowych i rozbudowy istniejacych:
a) inwestycji produkcyjnych facznie z obiektami skoncentrowanej produkcji rolniczej,
b) rzemiosla przemystowego w rozumieniu Zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Handlu
Wewnetrznego z dnia 30 lutego 1972 1. w sprawie oznaczenia rodzajow... (Dz. U. Nr 45, poz. 290, zm.:
z 1975 1. Nr 7, poz. 39; z 1976 . Nr 8, poz. 41),
c) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o intensywnosci powyzej 0,6,
d) budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o wysokosci zabudowy (w rozumieniu planu)
powyzej trzech kondygnacji.
2) Zachowuje sie —z zastrzezeniem pkt 3), 4) i 5) —uzytkowanie terenu zgodne z funkcja ESZM, tj.:
a) zelen miejska publiczna (parki, Zielerce, cmentarze),
b) tereny uje¢ wod podziemnych,
c) lasy, ;
d) ogrody dziatkowe, uprawy ogrodnicze i sadownicze (z wyjatkiem szklarni),
e) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i blizniaczej z ogrodami
przydomowymi,
f) tereny ushug o$wiaty, zdrowia, kultury, rekreacjii turystyki z duzym udzialem zieleni wysokiej na
dziace,
g) wody otwarte.
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153.
154.
15.5.
15.6.
15.7.

Nie dotyczy obszaru oqufego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu. :

Dopuszcza sig—z zastrzezeniemustalen: 6.5, 9.7., 10.5., 12.6.1 15.3. —lokalizacje nowego i przedtuzenie lokalizacji

istniejacego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu) niespelniajacego ustaled planu, pod

nastepujacymi warunkami:

@) dostosowania zagospodarowania, a w szczeg6lnosci standardu obiektéw tymczasowych do krajobrazu
1 otaczajacej zabudowy, biorac pod uwagg okres funkcjonowania zagospodarowania i obiektdw,

b)  brakukolizji z sieciami i urzadzeniami podziemmymi, :

¢) nie powodowania ograniczen dla komunikacji szynowej, kotowej, rowergwej i pieszej,

d) mozliwosci tatwej likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub mozliwosci wykorzystania
zagospodarowania tymczasowego do celow zgodnych z planem.

11) promocja— 16.

16.1.
162.

16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
16.8.
16.9.
16.10.
16.11.

16.12.

16.13.
16.14.
16.15.
16.16
16.17.
16.18.
16.19.
16.20.
16.21.
16.22.
16.23.
16.24.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu. :

Zaleca si¢ eliminacje upraw roglin konsumpcyjnych w odlegtosci mniejszej niz 100 m od tras komunikacji
drogowe;j.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Na skrzyzowaniach drog zaleca sie zastepowanie trawnikéw niskimi krzewami.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

W ulicach uktadu podstawowego sciezki rowerowe powinny by¢ prowadzone poza jezdnia.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

W strefach ochrony stanowisk archeologicznych W IT i W III, ktére nie sa wpisane do rejestru zabytkow
wojewodztwa szczecifiskiego — inwestor robot ziemnych, ktéry nie uzgodnil warunkéw finansowania
i wykonywania czynnosci archeologicznych, o ktérych mowa w ustaleniach 9.3 i 9.4 moze by¢ objety rygorami
art 28 ustawy z dnia 15 iutego 1962 .0 ochronie débr kultury (Dz U. Nr 10, poz. 48, zm.:z 1990 . Nt 56, poz. 322;
21996 . Nr 106, poz. 496;z 1997 1. Nr 5, poz. 24)w przypadku wszczecia przez organ wiladciwy w zakresie ochrony
dobr kultury procedury wpisu obszaru do rejestru zabytkow.

W negocjacjach, o ktérych mowa w ustaleniach 9.3. i 9.4., uwzglednia sie sezonowosé badan archeologiczmych,
ktére moga by¢ bez ograniczeri prowadzone w okresie od maja do pazdziernika.

Zaleca si¢ unikanie na ciagach pieszych barier architektonicznych dla niepetnosprawnych.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu. »

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

§4.

Ustalenia dla wyrdznionych typdw morfoplanistycznych (ustalenia morfoplanistyczne) nie dotycza zmiany K.74.

§5.

Dla obszaru objetego zmiana planu uchwalona niniejsza uchwata obowiazuja réwnoczesnie ustalenia ogélne — OG,
o ktorych mowa w § 3, ustalenia szczeglowe, o ktérych mowa w Rozdziale 2. Ustalenie ogolne obowiazuje jezeli ustalenie
szczegotowe regulujace te sama materie nie stanowi inaczej.

§6.

L. Uchwala sig Legendg rysunku zmiany planéw zawartg w zataczniku or 1 do niniejszej uchwaty. Rysunek zmiany
planu obowiazuje w czgéci okreélonej w Legendzie jako ,Ustalenia”.

2. Legendg zatacznika graficznego zawierajacego granice wladania gruntami przedstawia zalacznik or 1 a.

/)
7
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b) nowego zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu),
©) lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych.
10.6. Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.
10.7. Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.
10.8. Nie dotyczy obszaru objgtego zmiana planu.
10.9.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

7) ustalenia planistyczne i proceduralne —11.

1L.L
11.2.
113.
114

L1.5,
116.
11.7.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu. 3 ' :

W przypadku linii rozgraniczajacych — przyblizonych, linii wewnetrznego podziatu — przyblizonych, Sciezek
rowerowych i ciggéw pieszych — podstawa usciélenia ich przebiegu moga by¢ w szczegSlnosci: projekty
zagospodarowania, projekty techniczne, projekty koncepcyjne. :

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu.

Zainwestowanie i uzytkowanie miejskie istniejace legalnie w dniu wejscia w zycie niniejszego planu uznaje sie
za zgodne z planem, chyba ze ustalenia dla typéw morfoplanistycznych tub ustalenia szczegrbtowe stanowia
inaczej. Niezgodne z planem istniejace legalnie budynki moga by¢ poddawane remont om kapitalnym
i modernizacyjnym bez prawa powiekszania kubatury budynku, z wylaczeniem rozbud owy budynkdéw
uzytecznosci publicznej o charakterze niekomercyjnym o urzadzenia techniczne niezbedne dla ich prawidtowego
funkcjonowania.

8) ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej - 12.

12.1.

12.2.

123

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.
12.8.

Realizacja kazdego nowego obiektu, rozbudowa, modernizacja lub zmiana sposobu uzytk owania obiektu

istniejacego, jest uwarunkowana — z zastrzezeniem ustaler 12.3 1 12.4 —umieszczeniem na te renie inwestycji

odpowiedniej dla jego prawidlowego funkcjonowania iloéci mie;jsc postojowych.

Jezeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejacych statych miejsc parkirigowych musza

one by¢ odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenie nie dotyczy:

a) modernizacji ulicy lub zmiany funkcji ulicy na ciag pieszy lub rowerowy,

b)  realizacjiurzadzen dla potrzeb komunikacji zbiorowej,

0 ()

d) likwidacji garazy j ednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym ulic,

¢) likwidagji garazy Jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji zagospodarowamia, dla ktérego
zarezerwowano teren w planie.

Jezeli realizacja potrzeb parkingowych, o ktérych mowa w ustaleniu 12.1. Jestniemozliwa na texenie inwestycji

—dopuszcza sig inny sposéb rozwiazania przez inwestora problemu potrzeb parkingowych w drodze umowy

z Zarzadem Miasta.

Wskaznild potrzeb parkingowych, o ktérych mowa w ustaleniu 12.1. oraz zasady innych rozwi azan problemu

potrzeb parkingowych, o ktérych mowa w ustaleniu 12.3. okredla Rada Miejska w odrebnej uchwale,

Nie dotyczy obszaru objetego zmiana planu. _

Zagospodarowanie tymczasowe (w rozumieniu planu) wywotujace potrzeby parkingowe muiejsze niz 3 miejsca

postojowe i ustanowione na okres do 3 lat zwalnia si¢ Z wymog6w okre$lonych w ustaleniach 12.1., 12.2.

112.3. W pozostatych przypadkach, takze w przypadku przedtuzenia lokalizacji ponad 3 lata, zagaspodarowanie

tymczasowe podlega wymogom okre$lonym w tych ustaleniach.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

9) ustalenia dotyczace obshugi inZynieryjnej - 13.

13.1.
132,

133,
134.

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Srednice sieci wodociagowych i gazowych podano w planie jedynie w celu ustalenia odlegtcici zabudowy
od przewodu i nie s3 one ustaleniami planu. S'rednio:; przewoddéw projektowarych okresla projekty realizacyjne.
Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu,

Linie regulacyjne ulic wyznaczaja korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci inzynieryjnych poza
ulicami jest mozliwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i wiadajacymi gruntem.

10) inne ustalenia stanowigce — 15.

15.1,
152,

Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu.

Rezerwacja terenu pod inwestycje o charakterze publicznym ma charakter bezwzgledny i oznacza zakaz Zmiany
Sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu na kazdy inny, ktéry jest niezgodny z planowan ym. Ustalenie
nie dotyczy zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu). '
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Rozdzial 2.
Przepisy szczegdlowe

§7.

1. Uchwala sie rysunek zmiany planéw miejscowych zagospodarowania przestrzennego K. 74, zawarty w zataczniku
nr 2 oraz ustalenia szczeg6towe zmiany:

&

13.

15.

16.

17.

> W

TEREN EI.LEMEN'IARNY KD.OLA (czesd)
granice terenu elementarnego
Droga krajowa A 6 (Autostrada)
granice terenu objetego zmiang planu -
Fragment drogi krajowej A 6 w rejonie Kijewa
powierzchnia terenu elementarnego
98,6 ha
powierzchnia terenu objetego zmiang planu
246ha i
identyfikatory geodezyjne terenu
identyfikatory adresowe terenu
identyfikatory adresowe terenu objetego zmiana planu
Zwierzyniecka 16, 16A
ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczenie terenu: autostrada (droga I klasy) &
ustalenia ekologiczne
6.1. Droga czesciowo objeta ESZM
ustalenia form zabudowy
8.1. Zakaz reklam wolno stojacych i wbudowanych (w rozumieniu planu)
inne ustalenia ochrony débr kultury
9.1. Nie dotyczy obszaru objetego zmiang planu
ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej
12.1. Zakaz bezposdredniej obstugi terendw otaczajacych
12.2. Ustala sie przekroj: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
12.3. Polaczenie z podstawowym uktadem miejskim wytacznie w weztach z ulicami: (...), ciagiem ulicK.D.03.E
-KD.04.GE (...)
ustalema dotyczace obshugi inzynieryjnej
13.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna wysokiego napiecia w wezle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP,
okreslona na rysunku planu.
13.2. Magistrala wodociagowa o Srednicy 1200 mm w weZle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP, olcreslona na rysunku
planu.
13.3. Projektowana magistrala wodociagowa o $rednicy 1200 mm w wezle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP,
okreslona na rysunku planu.
13.4. Gazociag wysokiego cisnienia o sredmcv 250 mm w wezle z ulicami K.D.03.E, K.D.04.GP, okreslony
na rysunku planu.
inne ustalenia stanowiace
15.1. Ustalenie OG.15.7. obowiazuje do czasu rozbudowy wezta
promocja
16.1. W rejonach skrzyzowan podlegajacych przebudowie zaleca sie ekwiwalentna rekompensate (w rozumieniu
planu) uszczuplen zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
informacje o terenach prawnie chroniomych
17.1. Droga czeéciowo objeta strefa ochronna Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa”
okre$lona na rysunku planu

TEREN ELEMENTARNY KD.64E
granice terenu elementarnego
Odcinek drég krajowych nr 3 i or 6 od ulicy Zwierzynieckiej do granicy miasta
powierzchnia terenu elementarnego
242ha
identyfikatory geodezyjne terenu
identyfikatory adresowe terenu
ustalenia funkcjonalne
5.1. Przeznaczenie terenu: droga ekspresowa

ot
o

e
o
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s
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6. ustalenia ekologiczne
6.1. Droga‘czgsciowo objeta ESZM
8. ustalenia form zabudowy
8.1, Zakaz reklam wolno stojacych i wbudowanych (w rozumieniu planu)
9. inne ustalenia ochrony débr kultury
9.1. Droga czgsciowo objeta strefami W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznyc=h
12. ustalenia dotyczace obshugi komunikacyjnej
12.1. Zakaz bezposredniej obstugi terendw otaczajacych
12.2. Ustala si¢ przekrdj: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
12.3. Polaczenie z podstawowym uktadem miejskim wylacznie w weztach z ulicami: (...), K.D.54. 2.
15.  inne ustalenia stanowiace
15.1. Ustalenie OG.15.7. obowiazuje do czasu realizacji wezla
16. promocja
16.1. Odtworzy¢ wiadukt w ciagn ulicy Stary Szlak
16.2. W rejonach skrzyzowan podlegajacych przebudowie zaleca sie ekwiwalentna rekompensate €w rozumieniu
planu) uszczuplen zasobu zieleni (w rozumieniu planu)
16.3. W rejonie skrzyzowania z ulica Tczewska zaleca sie zadrzewienie obszaru wezia
17 informacje o terenach prawnie chroniomych
I7.1. Droga czgsciowo objeta strefy ochronng Szczeciriskiego Parku Krajobrazowego ,,Pusz-cza Bukowa”
okreslona na rysunku planu

2. Obszar objety zmiana K. 74 poloZony jest w terenie elementarnym K.D.01A.i K.D.64.E. Granice ot sszaru okredla
zatacznik nr 2. Granice wtadania gruntami zawiera zalacznik nr 2a.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany K.74 jest utrwalenie rezerwacji terenu na modernizac—¢ istniejacych
fragmentéw autostrady i drogi ekspresowe;.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe
§8.
Na obszarze objetym zmiang planéw uchwalong niniejsza uchwaltg traca moc przepisy:

a) Miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalon ==go uchwala
Nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 maja 1994 r., w sprawie Miejscowego pla_mu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego m. Szczecina (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 1. Nr 9, poz. 72,zm.: Nr 16, poz. 150)

b)  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego K.01 uchwalonego uchwata Nr XLIII/539/98 Rady Miasta
Szczecina z dnia 23 lutego 1998 1, w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu o gblnego zagos —podarowania
przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrzeze dotyczacych ochron —y stanowisk
archeologicznych (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 6 kwietnia 1998 . N1 6, poz. 54).

§9.

Ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy 0 zagosgoodarowaniu
przestrzennym w wysokodci 0 %.

§ 10.

Zobowiazuje sie Zarzad Miasta do ogloszenia niniejszej uchwaty wraz z rysunkiem zmiany planu na urzecowej tablicy
ogloszen w Urzedzie Miejskim w Szczecinie i skierowania do ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wlojewddztwa
Zachodniopomorskiego.

§1L.

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym W jewddztwa
Zachodniopomorskiego. -

PRZEWODNICZACY RADY

Dominik Gérski

.« @
!
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ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej

A autostrada

ustalenia dotyczace obshugi inZynieryjne;j
elektroenergetyczna linia napowietrzna najwyzszego lub wysokiego napiecia
gazociag wysokiego ci$nienia

magistrala wodociaggowa

g € Qg

e projektowana magistrala wodociagowa

Zalacznik nr 1a do uchwaly Nr XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.

LEGENDA
- W zalaczeniu do map w skali 1:5000, z naniesionym stanem wiadania.

. - granice obrebéw
M m - granice. planu objetego zmiana planu o zakresie petnym

- grunty Skarbu Panstwa (bialy)

- grunty Skarbu Paristwa w trakcie komunalizacji
(na biatym tle czerwona szrafura)

- grunty Skarbu Panstwa podlegajace i w trakcie komunalizacji
dla wieczystych uzytkownikéw
(na bialym tle pomaraficzowa szrafiira)

- grunty Skarbu Panstwa podlegajace komunalizacji
(na bialym tle szrafura oléwkiem)

- grunty Skarbu Paristwa, przedsicbiorstwa bedace
W wieczystym uzytkowaniu (fiolet)

- grunty Skarbu Paristwa, AWR (nicbieski)

- wiasciciel (zielony)

+ = GMINA MIASTO SZCZECIN, grunty skomunalizowane (czerwony)

- GMINA MIASTO SZCZECIN, grunty skomunalizowane
bedace w wieczystym uzytkowaniu (pomaradiczowy)

L érb'{yj - drogi i cieki wodne
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Zatgcznik nr 1 do uchwaly N == XVI/562/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 r.

OZNACZENIA GRAFICZNE RYSUNKU PLANU
INFORMACIJE

u _ u granice obszaru objetego zmiana planu o zakresie pelnym

granice admiristracyjne

grajﬁce administracyjne miasta

tereny chronione

d e LI L

granice otuliny parkéw krajobrazowych

USTALENIA

ustalenia ekologiczne

f T T ] ekologiczny system zieleni miejskiej

linie rozgraniczajace

Scisle okreslone — dla terenéw elementarnych

przyblizone — dla terendw elementarnych

( ® ° e v symbol adresowy

Y .
! - symbol typu morfoplanistycznego (dla podsystemu transportu drog=wego

—oznaczenie klasy ulicy)
numer kolejny w osiedlu (dla systemu transportowego — numer cigg=u
transportowego w obrgbie danego podsystemu transportu)
symbol osiedla (dla systemu transportowego — symbol podsystemuz  transportu)

symbol dzielnicy lub przynaleznos¢ terenu do Systemu transportow ==go

ustalenia ochrony débr kultury

WIOOWIIOOWIII granice stref ochrony stanowisk archeologicznych:
»WI” — petnej, ,, WIT” ~ czgsciowej, ,, WIII” — ograniczonej

it
Pt

WAC0)
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Zalgcznik or 2 do uchwaly Nr XV1/562/99
Rady Miasta Szczecina

z dnia 22 listopada 1999 r-

bl o . '_.’:j L i /'_- ‘ ' .
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Zatacznik nr 2a do uchwaly N
Rady Miasta Szczecina
z dnia 22 listopada 1999 .

XV1/562/99

&

L

Povs
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ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI

_ w Szezecinie Szczecin, dnia /# maja 2006 1.
Wydzial Srodowiska i Relnictwa

SR-WKP-6650/324/06/mk

DIM

Pracownia Projektowa Drog i Mostow
u. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 2006 r., znak: DIM-IV-R/48/04/06
sprawie wskazania obszaréw objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.) kolidujacych lub bedacych w
bezposrednim sasiedztwie z inwestycjg polegajaca na przebudowie drogi krajowej nr 3 na
odcinku wezel , Rzesnia — wezel , Kijewo” od km 86+061 do km 93+269,03 uprzejmie
informuje, iz czgé¢ drogi (do istniejacego mostu na rzece Ploni) stanowi granice specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 PLH320020 Wzgorza Bukowe.

Majac powyzsze na uwadze informuje, iz zgodnie z zapisem art. 33 ustawy o ochronie
przyrody zabrania sie podejmowania dzialan mogqcych w znaczqcy sposéb pogorszyé stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzqt, a takze w znaczqcy sposéb
wplynqé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

Wyniki Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecin, wykonanej przez Biuro
Konserwacji Przyrody w Szczecinie wykazaly, ze w poblizu planowanej inwestycji wystepuja
nastgpujace formy ochrony przyrody:

e otulina Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,,Puszcza Bukowa”,

e proponowany zespdl przyrodniczo-krajobrazowy ,Dolina Ptoni” (ZPK-XIV) - dolina

~rzeki Ploni o wielu cechach naturalnych, z mozaikg réznorodnych zbiorowisk roslinnych

(laséw fegowych, buczyn, lozowisk, wilgotnych tak i muraw napiaskowych) ze
stanowiskami wielu chronionych, zagrozonych rolin oraz miejscami wystepowania
gatunkow zwierzat chronionych,

e obszary cenne przyrodniczo:
OC-14 - Dabie- wilgotne 1aki, ziotorosla i zaro$li. Fragment systemu korytarzy
ekologicznych laczacych doling Ptoni z rejonem Jeziora Dabie.
OC-16 - Kijewo - fragment boréw sosnowych, dobrze wyksztalconych ze stanowiskami
rzadkich roélin i duza réznorodnoscig porostow. '
Wszystkie wyzej wymienione formy ochrony przyrody zaznaczone zostaly w zataczniku
mapowym.
Jednoczesnie informuje, iz nie stwierdzono zadnych wartosci przyrodniczych w odcinku

drogi zlokalizowanej na terenie gminy Goleniow.

ZASTEPCA. 1Y REKTORA

Zatacznik: Wyazialu Srod omii§j§;aﬂin%>\nict\Na
o Plan orientacyjny w skali 1:10 000 N /

b i Trzociak
inz. Maciej Trzecia ‘
Wofji%T"Ngd;Ki Konserwator Przyrody

Tel: (091) 43-03-753
Fax: (091) 43-47-932
Adres: Wak Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
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ul. igu"nersl’a 14A
el e 46, tel. 488-18-04 1
WiF 251 4,‘,-42,-80/

Szczecin, 8 maja 2006 r.

ZN-4111/SZ/39/MS/2006
POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 21, art. 89 pkt 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z pézniejszymi zmianami),
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579), oraz w oparciu o art. 123 Kpa,

na wniosek Pracowni Projektowej Drég i Mostoéw DIM Ryszard Kowalski z siedziba w Szczecinie, z dnia
21 kwietnia 2006 r., znak: DIM-IV-R/47/04/06, w sprawie opiniowania projektu przebudowy drogi krajo-
wej nr 3 na odcinku wezet ,,Rzgénica” — wezet , Kijewo”, od km 86+061 do km 93+269,03 w Szczecinie,
postanawiam
zaopiniowa¢ pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego w zakresie ochrony stanowisk archeologicznych
projekt w/wym. inwestycji na terenie m. Szczecina.
‘ Uzasadnienie v
Inwestycja lokalizowana jest m.in. na terenie objetym ochrona konserwatorska stanowiska archeologi-
cznego zaewidencjonowanego pod nr: Dabie, stan. 2 (AZP: 31-07/2).
Przy realizacji przytoczonej inwestycji niezbedne jest przeprowadzenie interwencyjnych badafi archeologi-
cznych celem udokumentowania w Zrédtach naukowo-konserwatorskich odkrytych i niszczonych bezpo-
wrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektéw zabytkowych, warstw kulturowych oraz
wyeksplorowania ruchomych zabytkow.
’ Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie stuzy stronie zazalenie, a strona moze je zaskarzyé tylko w odwolaniu od
decyzji.

Inwestor zobowiazany jest do uzyskania od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw zezwolenia na
rozpoczecie robot ziemnych. Zezwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy: 1/ doktadne
okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac;

2/ program archeologicznych badan opracowany przez Zleceniobiorce przeprowadzenia interwencyjnych

badan archeologicznych (osobg prawna lub fizyczna). gt

oa_n.op: x cr"vq wuﬂdédziq

Optate skarbowa w wysokosci 5,50 zt. skasowano na wniosku.

Otrzymuja:
Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,,DIM” Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a/wejscie E, 71-468
Szczecin;
2. ala.
Do wiadomosci:
1. Generalna Dyrekcja Drog Kraj owych 1 Autostrad Oddzial w Szczecinie, ul. Bohateréw Warszawy 33,
70-340 Szczecin,
2. Urzad Miejski, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.



D @ MRDLESMICTWO KLIMISKA MR FARKSU @ +483 91 41 51 568 18 MAJ. 2806 @784 STR. 1

»Nr8i

Kliniska dnia 5.05.2006 roku.

Zn. spr, Z-21/34/06

Pracownia Projektowa Drég 1 Mostow

HIDIM”
ul. Sosnowa 6a
71- 468 SZCZECIN

Wasz zak. DIM IV-R/51/04 / 06

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.04.2006r. informujace o propozycji
przejéé dla zwierzat w aspekeie projektu przebudowy drogi krajowe] nr 3 na odcinku ,,Wezet
| Rzgsnica — Wezet Kijewo” - Nadlesnictwo Kliniska biorac pod uwage fakt, iz przedmiotowy
. odcinek drogowy podlegajacy modernizacji usytnowany jest na obrzezach komplekséw lesnych
. oraz uwzgledniajac wskazana w Paristwa korespondencji propozycjg rozwiszania zagadnienia
| bezkolizyjnych przejéé dla wolnozyjacych zwierzat, uwaza za zasadng koncepcje adaptacji i
wykorzystania w tym celu istnigjacych mostéw i przepustéw rurowych. .
Uwazamy, ze omawizny odeinek drogowy nie pozostaje w bezpodredniej kolizji z gtdwnymi
korytarzami migracyjnymi zwierzyny i projekt modernizacji tego odcinka nie wymaga budowy
dodatkowego przejécia dla zwierzat.
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ZAKLEAD USLUG KOMUNALNYCH

71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 125A
e-mail: zuk.szczecin@post.pl

Tel. centrala: (091)48-48-294, tel. (091) 48-48-689, tel./fax (091) 48-48-055

Szczecin, dnia 27.06.2006 r.

Pracownia Projektowa
Drég i Mostow ,,Dim”
ul. Sosnowa 6a
71-468 Szczecin

W nawiazaniu do pisma DIM R/68/05/06 z dnia 16.05.2006 r. w sprawie wydania

opinii dotyczacej budowy przejs¢ dla zwierzat — przedsiewzigcia polegajacego na

przebudowie drogi krajowej nr 3 na odcinku wezel ,Rzesnica” — wezet ,Kijewo”

" informujémy, Ze nie wnosimy' sprzeciwu. Jednoczesnie ze wzgledu na charakter sprawy
wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji w zakresie prac remontowych

ze Szczecinskim Parkiem Krajobrazowym ,Puszcza Bukowa” oraz ze znanymi

organizacjami ekologicznymi.

Otrzymuja:
1. ‘Adresat
2. WL ala
3. WTala

Bank PERAO S.A. Grupa PERAO SA. 1 OfSzezecin .

Nr 11001366-797795-2101-111-0

DY R BIFE T(}Ié
j‘fé{j%

Andrzej Macioszel

~ NIP 852-00-15-259
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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA

WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE

ul. Waly Chrobrego 4 fax. 091/48-59-509
70-502 Szczecin tel. 091/48-59-500 do 501
NIP 851-11-61-599 REGON 000162429
WM-0943/03-1.1/ 06 Szczecin, 17.05.2006r.

DIM - Pracownia Projektowa
Drég i Mostéw

ul. Sosnowa 6a/wejscie E
71-468 Szczecin

Wojewodzki  Inspektorat Ochrony Srodowiska w Szczecinie w  ramach
dotychczasowych programéw monitoringu rzek nie wykonywat badan wdd rzeki
Chetszczacej.

Ostatnie kompleksowe badania wod Ptoni prowadzone byty w 2001 roku. Jakos¢ wod
dolnego odcinka Ptoni kontrolowano wéwczas na 3 stanowiskach:

e Ptonia powyzej dzielnicy Ptonia (w Jezierzycach) - 13,8 km
e Ptonia ponizej dzielnicy Ptonia — 9,1 km
e Ptonia przed ujsciem do jeziora Dabie - 0,9 km

Wedtug tych badan wody dolnego odcinka Ptoni powyzej Szczecina Dabie na podstawie
badan bakteriologicznych i fizykochemicznych zaliczono do Il klasy czystosci. Na
stanowisku zlokalizowanym w rejonie autostrady (powyzej m. Plonia - w Jezierzycach) o
zaliczeniu wod do tej klasy czystosci decydowaly stezenia azotu azotynowego i stan
sanitarny wod. Wody Ptoni w tym rejonie sa zeutrofizowane. W okresie wegetacyjnym
wystepujg intensywne zakwity glonéw i zwigzane z ich wystepowaniem deficyty tlenowe.
Ponizej doptywu zanieczyszczen z Ptoni widoczny jest wzrost stezen azotu azotynowego
oraz pogorszenie stanu sanitarnego wéd (chociaz klasyfikacja nie ulega zmianie).

Wody Ptoni w przekroju ujéciowym zlokalizowanym ponizej dzielnicy Szczecin-Dgbie
zaliczono do pozaklasowych. Jako$¢ tych wéd dyskwalifikowat stan sanitarny rzeki oraz
stezenia chlorfilu ,a" bedgce wskaznikiem eutrofizacji. Jako$¢ wéd Ploni w tym przekroju
kontrolowana jest corocznie. Wieloletnie badania stanu zanieczyszczenia wykazujg
znaczgcg poprawe jakosci wod w tym rejonie. W latach 2002 i 2003 na podstawie oceny
parametrow fizykochemicznych wody te zaliczono do Il klasy czystosci (azot azotynowy i
stan sanitarny). W rejonie tym nadal okresowo wystepowaty zakwity glonow.

W 2004 roku wprowadzono zmiany w prawie dotyczacym monitoringu wéd i sposobu
klasyfikacji wéd (ukazato sie wydane przez MS z mocy art. 49 ustawy Prawo wodne
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu woéd powierzchniowych i
podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i
prezentacji stanu tych wod). Nowa klasyfikacja wod powierzchniowych pod wzgledem ich
stanu jakosciowego w miejsce dotychczasowych trzech klas wprowadzita pie¢ klas czystosci.
Prowadzone w 2004 i 2005 roku badania woéd Ptoni przed ujSciem do jeziora Dabie
wykazaty, ze ich jakos¢ miescita sie w Il klasie czystosci co odpowiada umiarkowanej
jakosci wad.



I

Szczegbtowe informacje o stanie $rodowiska Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
prezentowane sg w wydawanych co dwa lata ,Raportach o stanie Srodowiska...” ktore
dostepne sg na naszej stronie internetowej: www. wios.szczecin.pl
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INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA

ul. Waly Chrobrego 4
70-502 Szezecin
NIP 851-11-61-599

SZCZECINIE

fax. 091/48-59-509
tel. 091/48-59-500 do 501
REGON 000162429

WM-6750/1-62/06

Szczecin, dn. 20.05.%006

Joanna Filipkowska
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dotyczy: aktualnego stanu jakosci powietrza

Odpowiadajac na Pani pismo: z dnia 26. czerwca 2006 r., WOJCWOdel Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, zgodnie z art. 19, ust 3 pktl 1 ust. 4 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska, oraz w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
5 grudnia 2002 1. ,,w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu”
(Dz.U. 03.1.12 z dnia 8 stycznia 2003 r.) - okres$la aktualny stan jako$ci powietrza dla
podstawowych zanieczyszczen, dla celu ochrona zdrowia ludzi, .

na odcinku drogi krajowej nr 3 ,,Rze$nica — Kijewo”

dla nastepujacych zanieczyszczen:

— S$rednioroczne stezenie dwutlenku siarki (SO,): 82,0 p.g/m3
— Srednioroczne stezenie dwutlenku azotu (NO,): 22,0 ug/n:l3
— Srednioroczne stezenie pylu zawieszonego PM10: 25,0 pg/m3
—  Srednioroczne stezenie tlenku wegla (CO) 200,0 ;,Lg/m3

W zalaczeniu przekazujemy rachunek za udostepnienie informacji o $rodowisku,
wystawiony w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 lutego 2003 r.
(Dz.U. Nr 50, poz. 435), na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. —
Prawo ochrony $rodowiska.

zatacznik: rachunek za udostepnienie informacji
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i UZASADNIENIE

Decyzje wydano na podstawie ,Dokumentacja dotyczaca ustanowienia stref
ochronnych ujecia wod podziemnych Drobimex-Heintz Spétka z 0.0. w Szczecinie”
autorstwa firmy OPERAT s.c. w Szczecinie, z lipca 1998 r.

Ujecie w ,Drobimex-Heintz” w Szczecinie posiada decyzj¢ ma pobdr wod
podziemnych i eksploatacje urzadzen wodociagowych wydang przez Urzad Wojewddzki
w Szczecinie, z dnia 5.01.1998 r. znak: OSB-9/6210/1/98.

Zadaniem ustanowionych stref ochronnych jest pelne zabezpieczenie terenu ujecia
oraz obszaru oddziatywania ujgcia przed przypadkowym Iub umyslnym
zanieczyszczeniem, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia jakoséci zasobéw wodmych.
Konieczno$¢ ustanowienia stref ochronnych wynika z obowiazujacych przepiséw oraz
z analizy warunkéw hydrogeologicznych obszaru zasilania przedmiotowego ujgcia.

Uzytkownik ujecia zataczyt do wniosku uzgodnienia z wilascicielami 1
juzytkownikami dziatek objgtych strefa ochrony posredniej wewngtrzne;.

W przeprowadzonym postgpowaniu Urzad Wojewddzki w Szczecinie nie uwzcrlf;dml
stanowiska Firmy ,Eko-Wark™ ze Szczecina, z uwagi na fakt, iz planowane przez
niniejsza Firme wykonanie warsztatu_nie koliduje z ograniczeniami wprowadzonymi na
terenach stref ochrony poéredniej. Nalezy podkreshc ze Firma ta pobiera wode z ujecia
zaktadowego ,,Drobimex-Heintz”.

Wobec powyzszego uznano zalaczone pismo jako bezzasadne.

Wszystkie sprawy, zwiazane z realizacja poszczegdlnych elementéw ochrony
zasobdw ujecia, regulowane winny by¢ decyzjami lub postanowieniami organdw
administraciji zgodnie z wiasciwo$cia rzeczowa 1 terytorialna.

Od niniejszej decyzji Stronie shuzy odwotanie do Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych 1 Lesmctwa, wniesione za moim posredmctwem w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

}

qer i 7 up Wojewody Sgrzecifiskiego
S . : = rz Fafara
( f%i%roblmex-Hemtz - mgr iz, :gac?r@%mraa
ul. Kni_ewska 6/10 _ Wy?wina
- 70-846 Szczecin :

Do wiadomosci:
1. Urzad:Miejski w Szczecinie + rys. nr 3 1 nr 4 opracowama
2. Urzad Rejonowy w Szczecinie
3. RZGW
Szczecm, ul. Solsklego 3
4. WIOS - w/m '
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Pracownia Projektowa
Drog i Mostow DIM
ul. Sosnowa 6a

71-468 Szczecin

Dot. przebudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku wezet ,,Rzesnica” — wezet ,,Kijewo”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2006r. znak: DIM IV-R/63/05/06 w sprawie
udzielenia informacji dot. doggszczenia linii brzegowej lasu w zwigzku z wycinka drzew
wzdluz przebudowywanej drogi, Regionalna Dyrekcja LP uprzejmie wyjasnia:

Drzewostany przylegajace do przebudowywanej drogi na wskazanym odcinku, to
przede wszystkim starodrzewia i drzewostany sosnowe Sredniowiekowe, o prawidtowo
uksztattowanej linii brzegowe;.
| Prowadzona wycinka drzew spowoduje konieczno$é czesciowego dogeszczenia linii
\  brzegowej drzewostanéw umozliwiajac odbudowe struktury warstwowej i odtworzenie
\ bariery ochronnej.
| Uwzgledniajac wiek drzewostanéw, uznaje sie za wlasciwe wprowadzenie, w drzewostanach
| | mtodszych klas wieku, podszytu i podsadzen gatunkéw liSciastych.

< Szczegbtowe ustalenia zawarte w opracowywanym projekcie dogeszczania linii
brzegowe] lasu, dotyczace miedzy innymi obszaréw objetych dogeszczeniem, terminow
wykonania, rodzaju 1 iloSci wprowadzanych gatunkéw, nalezy uzgodni¢ bezposrednio z
Nadlesniczymi Nadle$nictw Kliniska i Gryfino.

Otrzymuja:

Nadlesniczowie Nadlesnictw inz. Zygmunt Cichock,
Kliniska 1 Gryfino. '
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n  1zolinie stezen maksymalnych tlenku wegla pg/m3
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Rys. nr. 8.1. [zolinie st¢zen max i $rednich dla tlenku wegla.
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Rys. nr. 8.2. Izolinie st¢zen max i $rednich dla tlenkow azotu.



Izolinie stezen maksymalnych pytu zawieszonego PM10
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Rys. nr. 8.3. [zolinie stezen max i srednich dla pylu zawieszonego.
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Rys. nr. 8.4. Izolinie stezen max i Srednich dla dwutlenku siarki.
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