
In navolging van de omzendbrief LNE 2011/1, wordt hierna de input gegeven voor het onderzoek of er aanzienlijke 

milieu-gevolgen te verwachten zijn bij de bouw en exploitatie van de KWZI Wijkschate (nieuwbouw). 

 

Proceskenmerken 

De KWZI Wijkschate werd ontworpen voor een ontwerpcapaciteit van 1.080IE (op basis van 60g BZV/IE dag). De 

KWZI zal bestaan uit een influentpompput, na mechanische voorbehandeling volgt een biologische zuiveirngsstap 

bestaande uit een selektortank, een beluchtingsbekken met dompelbeluchters, een centrale nabezinktank en 

slibrecirculatiepompen. Het spuislib wordt opgeslaan in een indikbuffer.  De processen zijn beschreven in bijlage 

E.3/E.4. 

Het effluent wordt via de langsgracht van de Ieperstraat geloosd in de Diependaalbeek, waterloop van 2de 

categorie met als kwaliteitsdoelstelling productie van drinkwater.  De waterloop is volgens de nieuwe typologie 

nog niet ingedeeld en wordt derhalve voorlopig getoetst aan de normen van “kleine beek”. 

 

Projectsituering 

De geplande KWZI is gesitueerd op het terrein achter de bedrijfsgebouwen (garage/showroom).  Behalve de 

KMO-zone in noordelijke en oostelijke richting, is het terrein omgeven door landbouwgronden.  De inrichting is 

grotendeels gelegen in zone voor openbaar nut (RUP Wijtschate) en deels (specifiek de hoogspanningskabine 

en toegangsweg) gelegen in landschappelijk agrarisch gebied (gewestplan Poperinge-Ieper).  De 

dichtstbijgelegen woning bevindt zich ten zuidoosten van het terrein langsheen de Ieperstraat (bebouwing vanaf 

ca. 75m van perceelsgrens installatie). 

Het terrein is momenteel in gebruik als weiland.  De aanpalende gronden zijn in gebruik als bedrijfsgronden of als 

graslanden, ze hebben een geringe biologische waarde volgens de BWK (BWK-eenheden ua/ hp).  Ten noorden 

van de installatie (op ca. 40m) bevindt zich een terrein dat is afgebakend binnen het VEN-gebied 128 Het 

Wesvlaamse Heuvelland.  Het terrein met populierenaanplant in combinatie met delen nitrofiel alluviaal elzenbos 

is biologisch zeer waardevol. 

 

Projectimpact 

Volgens de bodemkaart bestaat de ondergrond uit een natte leemgrond.  De invloedstraal van de bemaling is 

gezien de grondsoort beperkt tot enkele meters en in elk geval beperkt tot de terreingrenzen. 

Ter bescherming van bodem- en grondwater worden de bekkens waterdicht uitgevoerd.  De toegangsweg en 

laadpiste voor afvoer van slib en bevoorrading chemicaliën, is uitgevoerd in gesloten verharding.  Eventueel 

gemorst slib of lekwater wordt afgevoerd naar de influentpompput.  

Opslag van de chemicaliën zal gebeuren op lekbakken. 

 

Rondom het terrein van de KWZI wordt een groenscherm voorzien van 10m, met het oog visuele afscherming en 

integratie in het landschap. 

 

De uitbouw van de KWZI zal bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in het zuiveringsgebied 

Wijkschate.  Momenteel wordt de vuilvracht ongezuiverd geloosd verspreid op de Diependaalbeek, Ieperlee, 

Steenbeek en Wambeek.  Het effluent van de inrichting zal via de RWA-leiding geloosd worden in de 

Diependaalbeek.  Het maximale piekdebiet van effluentlozing bedraagt 21,4 l/s.  Gezien de buisdiameter van de 

langsgracht wordt verwacht dat de ontvangstcapaciteit geen probleem is.  De westelijke kant van het terrein is 

mogelijk overstromingsgevoelig, maar niet effectief een risicozone voor overstromingen.  De technische installatie 

wordt aan de oostelijke zijde gebouwd. 

De installatie heeft geen impact op de waterhuishouding / -kwaliteit van het VEN-gebied, aangezien de afvoer 

naar de Diependaalbeek via de RWA-leiding gebeurt. 

 

De dichtstbijzijnde woning is gelegen op ca. 75m ten zuidoosten van het terrein.  De geluidsproducerende 

elementen op KWZI Wijkschate zijn de mechanische apparaten en toestellen en hun elektromotoren en het 



turbulent water (overstorten e.d.).  Volgende maatregelen zorgen er voor dat de geproduceerde geluidshinder 

beperkt is (zie bijlage E11): 

 Opgestelde motoren hebben een beperkt vermogen. 

 Rooster en roostergoedpers zijn omkast. 

 Ondergedompelde roerders en voortstuwers. 

 De overstorthoogtes zijn beperkt in de beluchting- en nabezinkingstank 

Een bijkomende bron van geluid vormt het vrachtvervoer dat instaat voor de afvoer van het slib en de aanvoer 

van chemicaliën (totaal gemiddeld 3x/maand) 

 

De KWZI is van het type laagbelast actief slibsysteem, waardoor het risico op geurhinder gezien de verregaande 

slibmineralisatie sterk beperkt wordt.  De influentpompput wordt volledig afgedekt.  Gezien de gekozen 

technologie en de voorziene afdekking zijn, uit ervaring op gelijkaardige installaties, geen geurwaarnemingen te 

verwachten buiten de perceelsgrenzen van de KWZI. 

 

 

Uit bovenstaande projectscreening kan geconcludeerd worden dat naar aanleiding van de vergunning van de 

KWZI Wijkschate geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn in de huidige opstelling en rekening 

houdende met de reeds voorziene maatregelen. 

 


