
In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1/03/2013 (BS 29/04/2013), wordt hierna de input 

gegeven voor het onderzoek of er aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn voor de uitbreiding en verdere 

exploitatie van de RWZI Heist-op-den-Berg [bijlage III bij het project-m.e.r.-besluit]. 

 

Proceskenmerken 

De RWZI Heist-op-den-Berg werd ontworpen voor een ontwerpcapaciteit van 11.250 IE (op basis van 60 g 

BZV/IE dag), met een hydraulische capaciteit van 21.669 m³/dag. De installatie wordt uitgebreid tot 24.300 IE 

(op basis van 60 g BZV/IE dag) met een hydraulische capaciteit tot 41.664m³/dag. De RWZI zal bestaan uit een 

dubbele omloopreactor met 2 nabezinktanks, voorafgegaan door een roosterinstallatie en selectortank. Fosfor 

wordt op chemische wijze geprecipiteerd en verwijderd uit het afvalwater. Het slib wordt ingedikt in de 

slibindikker en nadien gestockeerd in één van de slibbuffertanks voor afvoer naar een nabijgelegen RWZI waar 

verdere ontwatering van het slib plaats kan vinden. Een overzicht van de te vergunnen rubrieken staat opgelijst 

ander C4 en DV van het aanvraagformulier. Bijlagen E3 en E4 beschrijven het proces dat gevoerd wordt op de 

installatie.  

Het effluent wordt geloosd in de Grote Nete, bevaarbare waterloop met als kwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit 

en volgens de nieuwe typologie ingedeeld als grote beek Kempen.  

 

Projectsituering 

De uitbreiding vindt plaats op de bestaande site langsheen de Herentalsebaan. Het terrein is bestemd als 

gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen volgens het gewestplan en nadien 

via het gemeentelijk RUP “Oostelijke Rondweg” bevestigd. De uitbreiding en verdere exploitatie van deze RWZI 

is bijgevolg op dit terrein planologisch verenigbaar.   

Ten zuiden van de site ligt het gemeentelijk containerpark, ten westen de gemeentelijke technische dienst. Een 

gedeelte van het oostelijke groenscherm bevindt zich binnen de afbakening van het VEN-gebied nr. 308 “De 

vallei van de Grote Nete benedenstrooms”. Het gedeelte van het perceel waarop de constructies voorzien zijn 

en worden, is aangeduid als ui volgens de biologische waarderingskaart: industriële bebouwing. Het brede (tot 

circa 80m) oostelijke groenscherm is deels aangeduid als waardevol complex van n (loofhoutaanplant), alng 

(zwarte els) en bet (berk).  

 

Projectimpact 

De impact van de bemaling (Bijlage F5) en de werken op de ecologisch waardevolle gebieden, werd uitvoerig 

beschreven in de verscherpte natuurtoets (Bijlage G4). Ook de impact op de Grote Nete van de geplande 

uitbreiding werd hierin reeds beschreven.  

 

Ter bescherming van bodem- en grondwater worden de bekkens waterdicht uitgevoerd. De wegenis waar 

verontreiniging kan optreden (silbbuffertanks, chemicaliëntank, e.d.) is uitgevoerd in waterondoorlatende KWS-

verharding die via de terreinriolering naar de waterzuivering wordt afgeleid (zie bijlage E8 en plan watertoets). 

De overige wegenis wordt van de interne riolering afgekoppeld waarbij het hemelwater dat op deze wegenis 

terecht komt, naast de wegenis kan infiltreren (zie bijlage E8 en plan watertoets).  
 

Om de visuele impact beperkt te houden en het zicht vanaf de Grote Nete naar de installatie beperkt te houden, 

blijft het oostelijke groenscherm integraal behouden. De nieuwe constructies worden zo compact mogelijk 

voorzien, en aansluitend aan de bestaande constructies. Om de nabezinktank aan te leggen dient een gedeelte 

van het groenscherm verwijderd te worden. Deze zorgde voor afscherming van de site naar het gemeentelijke 

containerpark en technische dienst, allen voorzien op gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen. De visuele impact van het rooien van dit beperkte gedeelte van het westelijke groenscherm 

is bijgevolg minimaal.  

 

De elementen op de RWZI die geluid voortbrengen zijn de mechanische apparaten, toestellen met hun 

elektromotoren en het turbulent water (overstorten e.d.). De oriëntatie van de verschillende onderdelen op de 

site en technologiekeuze werden zodanig gekozen zodat aan de vigerende geluidsnormen volgens Vlarem 

voldaan zal worden. 

 

Tijdens de werken zal er tijdelijk een verhoogde geluidsproductie optreden door het gebruik van graafmachines, 

vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materialen, allerhande machines, bemalingspompen e.d. De 

geluidseffecten zijn tijdelijk, zoals het draaien van de bemalingspompen, graafwerken, slagen van de bekisting, 

storten van beton e.d. zodat er niet continu geluidshinder verwacht wordt. De bemalingspompen met bijhorende 

aggregaat voor stroomvoorziening produceren inherent geluid, zowel tijdens de werkuren als ’s nachts. De 



aannemer dient deze zodanig op te stellen dat de hinder naar de enige omwonende aan de Herentalsebaan 

beperkt blijft.   

 

De methodologie voor de evaluatie van geurhinder en de noodzaak van bijkomende geurmaatregelen bestaat 

achtereenvolgens uit een bepaling van de emissies van de respectievelijke procesonderdelen, de bepaling van 

de immissie of geurimpact van de RWZI op basis van dispersieberekeningen met het Immissie Frequentie 

Distributie Model (IFDM) van de VITO - dat opgenomen werd in Vlarem II als standaard luchtdispersiemodel 

voor Vlaanderen - en een toetsing aan de vooropgestelde grenswaarde voor een evaluatie van de geurimpact. 

Op basis van de modellering bevindt er zich 1 woonperceel binnen de 3 se/m³ 98-percentiel contour voor 

‘onaangename tot neutrale geuren’. Vermits dit woonperceel in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 

openbare nutsvoorzieningen gelegen is, dient volgens de sectorale code voor goede geurpraktijk, maatregelen 

getroffen te worden i.f.v. voortschrijdende BBT. Tot op heden werd er geen BBT opgesteld voor 

rioolafvalwaterzuivering waardoor Aquafin de interne regels en ervaringen volgt. Het beluchtingsbekken 

(oud/nieuw) veroorzaakt de overschrijding, maar noch economisch, noch volgens de opgebouwde ervaring is de 

overkapping van een beluchtingsbekken (al dan niet met geurbehandeling) te verantwoorden. Er wordt geen 

overschrijding van de richtwaarde voor zeer onaangename geuren t.h.v. het woonperceel gemodelleerd.  

 

IFDM renovatie RWZI Heist-op-den-Berg voor zeer onaangename geuren (AQF TP 21.661) 

 

IFDM renovatie RWZI Heist-op-den-Berg voor onaangename tot neutrale geuren (AQF TP 21.661)

 
 



Uit bovenstaande projectscreening kan geconcludeerd worden dat naar aanleiding van de geplande uitbreiding 

van de RWZI Heist-op-den-Berg geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn in de huidige opstelling en 

rekening houdende met de reeds voorziene maatregelen. Door de geplande uitbreiding zal een grotere 

hoeveelheid afvalwater op de site kunnen behandeld worden waardoor de verdere aansluitingen van 

huishoudelijk afvalwater binnen het zuiveringsgebied Heist-op-den-Berg kunnen gerealiseerd worden.  


