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1 Introducao

A empresa ECOA ACUSTICA foi contrata para a realizacdo do estudo de impacto acdstico do projeto
edlico OITIS, localizado na divisa dos estados do Piaui (Dom Inocéncio) e da Bahia (Casa Nova).

0 projeto compreende 12 parques edlicos, com uma capacidade de geragdo de 566,5 MW e um total
de 103 aerogeradores. O estudo foi requisitado pela empresa NEOENERGIA, responsavel pelo
projeto, com o objetivo de prever o impacto sonoro do projeto na sua vizinhanca.

Este relatdrio apresenta o contetido do estudo e os resultados obtidos. Abaixo, o resumo das etapas
do estudo apresentadas neste relatério:

T

T

ECOA

Identificagdo do contexto normativo e legislativo para avaliagdo do impacto sonoro do
projeto edlico,

Campanha de medigdo sonora para amostragem dos niveis de pressdo sonora e defini¢do
do ruido residual na vizinhanga do projeto,

Metodologia aplicada para analise do impacto acustico com relacdo a velocidade e diregdo
do vento naregiao,

Modelagem e simulagdo computacional da propagacdo do ruido emitido pelos
aerogeradores do projeto edlico e previsdao do impacto sonoro do projeto em operagdo na
sua vizinhanca,

Outras informagdes pertinentes relacionadas as atividades envolvidas no estudo, bem
como apresentacdao de dados e informacdes utilizadas, com suas origem e natureza
especificadas.
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2 Defini¢oes técnicas

1
T

= =4 =

ECOA

Periodo diurno: periodo compreendido entre 7 h e 22h do mesmo dia.

Periodo noturno: O horario complementar ao periodo diurno, ou seja, as horas antes das
7h e aquelas apds as 22h.

Ruido: Todo som que gera ou possa gerar incémodo.

dB(A): Escala de indicagdo da pressdo sonora em decibéis com ponderacdo A.

Nivel de pressio sonora especifica - L.s,: Nivel de pressdo sonora da(s) fonte(s) sonora(s)
do objeto de andlise.

Nivel de pressao sonora residual - L..s: Nivel de pressdo sonora existente no local que ndo
é proveniente da(s) fonte(s) objeto de analise.

Nivel de pressio sonora total - L.:: Nivel de pressdo sonora de todas as fontes sonoras,
especificas e residuais.

Nivel de pressio sonora equivalente - Laeq r: Nivel continuo equivalente aos niveis sonoros
medidos com tempo de integracao T.

Nivel corrigido - L.: correcdo a ser aplicada em ruidos medidos em presenca da fonte em
questdo que apresentem caracteristicas especiais (impulsivos ou tonais).

Limites de niveis de pressdo sonora - RLxaeq: Valor limite que n3o deve ser ultrapassado
pelo nivel sonoro utilizado para analise e que leva em consideragdo o uso e a ocupacao do
solo onde é realizada a medicdo e o periodo de ocorréncia da mesma.
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3 Legislacao e normas aplicaveis

3.1 Resolucdo CONAMA n° 001/1990

DispGe sobre a emissdo de ruidos de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda politica.

Entre outros, a Resolu¢do estabelece que “sdo prejudiciais a satide e ao sossego publico” os ruidos
com niveis superiores aos considerados aceitaveis pela Norma ABNT NBR 10.151:2019 e que as
medicSes de ruido dever3o ser efetuadas de acordo com as recomendacdes desta Norma.

3.2 Norma ABNT NBR 10.151:2019

Através desta norma a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas especifica os equipamentos a
serem utilizados, o método a ser aplicado para as medi¢Ges sonoras e fixa as condi¢Oes exigiveis
para a avaliacdo da aceitabilidade do ruido em comunidades.

Para a avaliagdo do impacto sonoro, a norma NBR 10.151:2019 recomenda niveis de pressdo sonora
ambiental a serem respeitados de acordo com a classificacdo da regido onde as medicdes sao
realizadas e o periodo do dia, os niveis recomendados sdo denominados Limites de niveis de
pressdo sonora (RLaeq). Os valores RLaeq para cada tipo de area sdo apresentados na Tabela 1 a seguir.

RLAeq dB

Tipos de areas - NBR 10.151 Diurno Noturno

7Tha22h  22ha7h
Area de sitios e fazendas 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com vocacdo comercial e administrativa 60 55
Area mista, com vocacdo recreacional 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Tabela 1: Limites de niveis de pressdo sonora (RLAeq) para ambientes externos.

A norma determina que para a avaliagao sonora em ambientes externos deve ser usado o descritor
nivel de pressdo sonora equivalente Laeqrpara a medi¢do do Liot, Lres € calculo do Lesp.

E considerado aceitdvel quando o nivel sonoro Li: ndo ultrapassa o limite RLaeq para a regido e o
periodo da medicdo. Caso isso ndo se verifique, deve-se calcular o nivel especifico da fonte objeto
de avaliagao L., € este ndo deve ultrapassar o mesmo limite RLaeq.

A norma define ainda corre¢Ges para ruidos com caracteristicas tonais ou impulsivas. O nivel de
ruido L., em presenca da fonte a ser avaliada, é a base para a determinacdo dos niveis Liot, Lres€ Lesp.
Deve ser calculado das seguintes maneiras:
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1 Onivel corrigido L. para ruido com caracteristicas impulsivas ou de impacto é determinado
pelo nivel de pressdo sonora Laeqr acrescido de 5 dB,

1 Onivel corrigido L. para ruido com componentes tonais é determinado pelo Laeqr acrescido
de 5dB,

1 Onivel corrigido L. para ruido que apresente simultaneamente caracteristicas impulsivas e
componentes tonais deve ser determinado aplicando-se os procedimentos anteriores
conjuntamente.
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4 Metodologia Geral

Para uma completa avaliacdo do impacto sonoro dos parques edlicos, este estudo baseia-se na
metodologia apresentada a seguir. Em todas as analises, serdo calculados os valores de ruido total
em funcdo das velocidades de vento. Para isto, foram definidos valores de ruido residual na
vizinhanca dos parques, em dB(A), por velocidade de vento. Estes resultados foram somados aos
valores de contribuigcdo sonora dos aerogeradores, obtidos na modelagem computacional, também
calculados para cada velocidade de vento em dB(A).

O estudo consiste na avaliagdo do impacto sonoro no exterior das residéncias, nos locais mais
proximos da edificacdo (jardim, varanda), sendo esta situagdo considerada a mais restritiva para o
projeto.

4.1 Caracterizacao do ruido residual

As medicGes de ruido residual sdo efetuadas no exterior das residéncias vizinhas ao projeto. Os
niveis sonoros existentes na vizinhancga sdo registrados em dB(A). Em paralelo as medi¢des sonoras,
as velocidades e dire¢Ges do vento sdo registradas no local por torres anemométricas instaladas
pelo préprio desenvolvedor do projeto (possibilidade de obtencdo de dados para diferentes
alturas). Para as analises, os dados de vento foram calculados a uma altura de 10m acima do solo.

A analise simultanea das medigOes sonoras e do vento permitem a avaliagdo da evolugdo dos niveis
sonoros residuais em fungao das velocidades do vento, os resultados sdao apresentados sob a forma
de um grafico de dispersdo (nuvens de pontos). Sdo definidos intervalos discretos na escala de
valores de velocidades de vento utilizadas na analise e a mediana dos niveis sonoros dentro de cada
um dos intervalos representa o nivel sonoro definido para aquele determinado intervalo. Os niveis
sonoros sdo decibéis na ponderacdo A - dB(A) - e a analise é feita para os periodos diurnos e
noturnos.

4.2 Modelagem computacional

Para a realizagdo da modelagem da propagagdo sonora, utilizamos o software AcouS PROPA,
desenvolvido pela empresa francesa Groupe Gamba. A partir da poténcia sonora dos aerogeradores,
do layout do projeto e da topografia do local, calculamos os niveis de ruido resultantes do
funcionamento dos aerogeradores no exterior das residéncias vizinhas mais expostas ao projeto,
para as dire¢des de vento dominantes.

Os calculos consideram a influéncia dos gradientes de vento e da temperatura na curvatura dos
raios sonoros.

4.3 Avaliacao do ruido total

Na etapa final do estudo, verificamos a conformidade do projeto aos critérios ambientais vigentes
para o controle do ruido na sua vizinhanga. Para isto, comparamos o valor do ruido total previsto
em cada ponto, por velocidade de vento, ao limite de ruido admissivel no local, durante o dia e a
noite. O valor do ruido total é obtido através da soma entre os valores de ruido residual (obtidos nas
medicdes efetuadas em campo) e os niveis de contribuicdo sonora dos aerogeradores (calculados
através de modelagem), para cada intervalo de velocidade de vento. Nesse estudo, o critério de
avaliacdo do impacto acustico sdo os niveis recomendados pela norma NBR 10151 para area mista
predominantemente residencial.

ECOA r2108001c-fal 8/69
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5 Procedimento de medicao do ruido
residual

A campanha de medigdo consistiu na instalacdo de medidores de pressdo sonora na area externa
de residéncias vizinhas ao projeto para o registro, continuo, do ruido residual (niveis globais em
dB(A)). Durante a realizagdo da campanha, torres de medicdo instaladas na area de implantagdo do
parque registraram as velocidades e dire¢des do vento e estes dados foram utilizados na avaliagao.

A campanha de medic&o de ruido foi realizada sob a influéncia do vento, pardmetro principal a ser
avaliado em ambientes sonoros edlicos.

5.1 Data e tempo de medicao

As medigoes foram efetuadas do dia 16 de abril ao dia 2 de maio de 2021. Para cada ponto, o tempo
de medicdo foi de aproximadamente 5 dias continuos.

5.2 Localizagao dos pontos de medicao

A defini¢dao dos pontos de medicao depende essencialmente da sua proximidade com o projeto, da
topografia do local e da vegetacao.

Os registros fotograficos dos aparelhos instalados nos pontos de medigdo sdo apresentados no
Anexo 1.

Coordenadas dos pontos de medicao

(UTM ZONA 24S /| SAD69)

Ponto Longitude (X) Latitude (Y)
1 201136 9005342
2 200558 9003595
3 199349 9003545
4 199099 8999828
5 198280 8999123
6 194909 8999411
7 199889 8997807
8 201876 8997993
9 200878 8997426
10 201179 8996346
11 199681 8996394
12 199155 8996505
13 198420 8996856
14 196938 8996754
15 198830 8995049
16 196646 8994366
17 198618 8993123
18 198743 8993319

Tabela 2. Coordenadas das residéncias onde foram realizadas as medi¢ées de ruido residual..
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5.3 Instrumentacao

1 5sondémetros de classe 1, tipo SOLO da marca ACOEM,
1 Software de analise e tratamento de dados dBTrait versdo 5.5 da marca ACOEM,
9 1calibradorde classe 1, tipo CAL21 da marca ACOEM.

Todos os equipamentos foram certificados por laboratério acreditado da Rede Brasileira de
Calibracdo (RBC) e possuem certificados validos. Durante o procedimento de medicdo o microfone
do sondmetro foi protegido das a¢des do vento com o uso de protetor conforme instrugdes de seu
fabricante.

5.4 Regulagem dos aparelhos

Os medidores de pressao sonora foram regulados com um tempo de integragdo de 1 segundo.

ECOA r2108001c-fal 10/69
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6 Medicao e referéncia do vento

Em paralelo as medigGes sonoras, as velocidades e dire¢des do vento foram registradas por torres
instaladas pelo desenvolvedor na area do projeto. Para as analises, foram utilizados os dados
registrados pela torre ROMAO (D150097). Foram feitas analises estatisticas em carater preliminar
dos dados de ventos de duas torres anemométricas, ROMAO e VA97, com dados referentes aos
meses de abril e maio. A conclusdo da analise mostrou que as duas torres apresentavam condi¢des
muitos similares, com a diferenca que os dados de ROMAO poderiam ser melhor aproveitados nas
etapas subsequentes.

6.1 Referéncia do vento

Todos os resultados apresentados neste relatério foram definidos para velocidades de vento na
altura de referéncia igual a 10 metros acima do solo nas condigdes de rugosidade padrao
(0.05m).

6.2 Direcgoes e velocidades do vento

Durante a campanha de medicao, o setor de vento caracterizado foi o Leste-Sudeste. Os intervalos
aproximados das analises de medicdo de vento, medidos na torre Romao, sdo apresentados na

tabela a seguir:
Setor Leste-Sudeste

ROMAO
Dia:entrele 12 m/s
Noite: entre 1 e 12 m/s

Tabela 3. Intervalos de velocidade de vento obtidos durante a campanha de medigdo de ruido.

Abaixo, o setor de vento adotado para as andlises:

V Setor Leste - Sudeste: 60°-150°

Apresentamos a seguir as rosas dos ventos obtidas para a torre de medicao Romao durante a
campanha. Cada ponto do grafico representa a média de um conjunto de medi¢des durante
periodos de 10 minutos.

ECOA r2108001c-fal 11/69
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ROMAO: velocidade e direcdo do vento a 10m std.

180

Vento obtido durante a medigao a 10m std.

Figura 1. Rosa dos ventos da torre anemomeétrica Romdo.
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7 Resultados da campanha de medicao
de ruido residual

Através da andlise simultanea das medi¢des sonoras e de vento foi possivel compreender a evolugao
dos niveis sonoros residuais em fun¢do da velocidade do vento sob a forma de nuvem de pontos
(graficos de dispersdo). Os valores mais provaveis para cada velocidade de vento sdo definidos a
partir da mediana dos conjuntos de registros sonoros (a cada 10 minutos) neste intervalo. Estas
analises foram efetuadas no periodo diurno e noturno para os valores globais em dB(A).

7.1 indice estatistico L50

Os niveis de pressdo sonora no meio ambiente podem variar devido a existéncia de diferentes fontes
de ruido: canto de passaros, trafego de veiculos, atividades humanas, etc.

Estas fontes podem ser continuas ou intermitentes. Além disso, podem ter maior ou menor
intensidade.

0 nivel de pressdo sonora equivalente ponderado em A no tempo t (LAeq) corresponde a média
energética de todos os eventos acusticos no tempo de amostragem considerado. Eventos de curta
duracdo e forte intensidade tem influéncia significativa no resultado do LAeq. Porém, estes eventos
podem nao ser representativos do ambiente sonoro caracteristico daquele local.

Portanto, para garantia da representatividade das medi¢des e tratamento dos picos sonoros
registrados ndo caracteristicos do ambiente estudado, propomos uma avaliacdo baseada nos
valores L50 obtidos para cada ponto. O valor L50 corresponde ao nivel de ruido ultrapassado 50%
do tempo total de medicdo, ele é considerado como o « valor de ruido médio ».

7.2 Representacao grafica dos niveis sonoros residuais em
funcao da velocidade do vento

Para cada ponto de analise, foram estabelecidos pares de valores médios (niveis sonoros L50 e
velocidades de vento correspondentes) a cada 10 minutos. Todos os eventos acusticos nao
representativos da situagdo a ser caracterizada (maquinas rurais a proximidade do ponto,
atividades humanas perturbadoras, passagens chuvosas, etc.) foram eliminados das analises.
Assim, foram obtidas as nuvens de pontos no periodo diurno e noturno. Para cada intervalo de
velocidade de vento apresentamos a mediana dos valores dos niveis sonoros registrados. Amediana
sera considerada como o valor que melhor representa o ruido residual por velocidade de vento. As
nuvens de pontos obtidas, dB(A), sdo apresentadas no Anexo 2.

Nota : as nuvens de pontos apresentam os resultados das medigdes de ruido residual em campo -
niveis sonoros existentes nos pontos avaliados antes da construgdo dos parques edlicos. Os valores
de ruido residual serdo somados aos niveis de contribuicdo sonora dos aerogeradores (calculados
em simulagdo computacional) para a obtengdo do ruido total previsto nas residéncias vizinhas ao
empreendimento. A comparagdo dos valores de ruido total com o valor de RLseq aplicavel definira
o grau de impacto sonoro do projeto na vizinhanga.

ECOA r2108001c-fal 13/69



consultoria
acustica

ﬁ‘( ecoaq

8 Analise das medicoes na vizinhanca

8.1 Periodos de avaliacao

Para a avaliacdo de impacto sonoro em areas habitadas, é estabelecido que os procedimentos
sejam realizados para periodos diferentes. Os periodos de avaliagdo sdo:

1 Periodo diurno (7h as 22h),
1 Periodo noturno (22h as 7h).

8.2 Hipoteses adotadas

Hipoteses para os intervalos de velocidade de vento:

Para os valores de velocidades de vento a serem utilizados nas analises, sdo considerados os ventos
de 2 a 10 m/s. No célculo do nivel sonoro residual os intervalos de velocidade de vento tém largura
de 1 m/s, onde o primeiro intervalo é centralizado em 2 m/s e o tGltimo em 10 m/s, totalizando assim
9 intervalos.

Em certos pontos, os conjuntos de dados registrados nao foram suficientes para o estabelecimento
de um valor sonoro para todos os intervalos de velocidade de vento compreendidos (minimo de 10
registros por nivel de velocidade). Assim, a fim de possibilitar a futura avaliagdo do impacto sonoro
do projeto para estas situacdes, algumas hipdteses para a estimativa dos niveis de ruido nestas
faixas de velocidade incompletas foram adotadas. Estas hipoteses baseiam-se na evolugao do nivel
sonoro nas velocidades de vento adjacentes, nos conjuntos de valores sonoros obtidos para o
intervalo de vento em questdo e em nossa experiéncia na analise do ruido residual em ambientes
eolicos.

Estes niveis sonoros extrapolados sdo identificados em azul nas tabelas a seguir.

8.3 Defini¢cao do ruido residual em dB(A)

Apresentamos abaixo as tabelas dos niveis sonoros residuais definidos para cada intervalo de
velocidade do vento,em dB(A), obtidos durante as medicGes para caracterizagdo do estado acustico
inicial do projeto.
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Periodo diurno (07h-22h) :

2mls 3m/s 4 mls 5m/s 6 m/s 7 mls 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Ponto 1 33.0 36.5 39.5 395 39.5
Ponto 2 30.0 31.0 355 41.0

Ponto 3 36.5 38.0 41.0 41.0 41.0
Ponto 4 37.0 375 39.0 41.0 44.0 44.5 47.0
Ponto 5 40.0 415 425 43.0 46.0 48.5
Ponto 6 35.0 35.0 36.5

Ponto 7 36.0 36.5 36.5

Ponto 8 35.0 35.0 46.0

Ponto 9 38.0 38.0 41.0

Ponto 10 36.0 36.5 42.5

Ponto 11 34.0 37.0 415 42.0 43.0 45.0
Ponto 12 31.0 34.0 355 39.5 42.0 455
Ponto 13 345 375 40.0 40.0 40.0 40.0
Ponto 14 36.0 36.5 37.0 375 415 42.0
Ponto 15 34.0 36.0 40.0 40.0 44.5 455
Ponto 16 34.0 345 38.0 38.5 45.0
Ponto 17 38.0 38.5 39.0 395 415
Ponto 18 30.5 325 34.0 36.5 38.0 40.0

Tabela 4. Niveis residuais do periodo diurno.

Periodo noturno (22h-07h) :

2ml/s 3m/s 4 mls 5m/s 6 m/s 7 mls 8 m/s 9 m/s 10 m/s
Ponto 1 34.0 375 40.5
Ponto 2
Ponto 3 40.0 40.0 40.0
Ponto 4 42.0 425 42,5
Ponto 5 41.0 41.0 42,5
Ponto 6 36.0 36.0 36.0
Ponto 7 35.0 35.0 35.0
Ponto 8 39.0 43.0 44.0
Ponto 9 36.0 36.0 38.0
Ponto 10 40.0 42.0 42.0
Ponto 11 375 40.0 41.0
Ponto 12 31.0 38.0 38.5 39.0 41.0
Ponto 13 36.0 36.0 36.0 36.0
Ponto 14 38.0 38.5 38.5 39.5
Ponto 15 40.0 40.0 40.0
Ponto 16 35.0 35.0 37.0 38.5
Ponto 17 38.0 38.0 38.0
Ponto 18 34.0 34.0 34.0 355

Tabela 5. Niveis residuais do periodo noturno.
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9 Calculos de previsao da propagacao
sonora - software AcouS PROPA

Em estudos acusticos de parques edlicos, as distancias de propagacao sonora entre fonte de ruido
e receptores sdo longas, normalmente superiores a 200m. Para tais distancias, além da atenuacdo
devido a distancia, devem ser consideradas a influéncia da absor¢ao atmosférica e das condigdes
meteoroldgicas na propagacao sonora.

Neste estudo, os calculos de previsdo foram efetuados através do software AcouS PROPA,
desenvolvido pelo Groupe Gamba. A ficha técnica do software AcouS PROPA encontra-se no Anexo
3.

Conhecendo as coordenadas geograficas de localizagdo dos aerogeradores (projeto) e das
residéncias mais proximas aos parques, desenvolvemos um modelo de calculo da area de
implantacao dos projetos e de sua vizinhanca. Em seguida, a partir dos dados de poténcia sonora
dos aerogeradores, sua localiza¢do e dimensoes, foram calculados os niveis de ruido gerados pelo
funcionamento do parque nas residéncias vizinhas, sempre considerando a dire¢do do vento, a
influéncia dos gradientes de vento e de temperatura na curvatura dos raios sonoros, a absor¢ao
atmosférica e eventuais efeitos de solo e de relevo.

9.1 Hipdteses de calculo

9.1.1 . Coeficientes de absorcao do solo

0 coeficiente de absor¢do do solo adotado para o calculo foi o de solo arenoso com vegetacado baixa.

63 Hz 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KkHz 1 kHz 1kHz 8 kHz
CAA .

dB/100m 0.1 0.1 0.1 0.3 033 13 33 6
35l 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 03

Tabela 6. Coeficientes de absorgdo do solo por banda de oitava.

9.1.2 Incertezas

Deve ser considerada aincerteza de +/- 4.5 dB(A) em todos os resultados de calculo. Lembramos que
estas incertezas devem ser consideradas sobre os resultados de ruido total (Ltot).

9.1.3 . CondigOes meteoroldgicas

As condi¢Bes meteoroldgicas consideradas na modelagem foram as seguintes :

Vento Leste-Sudeste Noite Dia
Direcao do vento 9r° 101°
Temperatura 24°C 28°C
Umidade 70% 70%
Nebulosidade céu limpo -
Radiagao -- forte

Tabela 7. Condigées meteorolégicas consideradas no cdlculo de previsdo da propagagdo sonora.
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9.1.4 Intervalos de analise

Os calculos das contribuicdes das emissdes sonoras dos aerogeradores foram realizados para cada
um dos intervalos de velocidade de vento analisados, isto é, o valor central de cada intervalo. Cada
um dos cenarios é desenvolvido nos periodos diurnos e noturnos.

9.1.5 Pontos de analise

Para a avaliacdo do impacto sonoro dos parques, foram estimados os niveis de ruido total em 18
pontos localizados na area de influéncia do projeto. Na determinacdo do ruido total Lt sdo
utilizados os niveis representativos de ruido residual, da analise dos dados coletados em campanha,
e a contribui¢do sonora dos aerogeradores do complexo obtida através de modelagem, o ruido
especifico Lesp para cada um dos intervalores de velocidade de vento analisados.

As coordenadas dos pontos de avaliagao sao apresentadas na Tabela 1.

9.1.6 Aerogeradores

Consideramos 1 modelo de aerogerador nos calculos realizados para o layout de projeto:

- 103 aerogeradores modelo 5.x-158-60 Hz ¢/ LNTE do fabricante GE com nacele de alturaigual
a 126 m. As coordenadas dos aerogeradores sao apresentadas no Anexo 4.

A poténcia sonora do aerogerador utilizada nos calculos, em modo poténcia nominal de 107.5 dBA,
por velocidade de vento a 10m padrdo, é apresentada na tabela a seguir. A referéncia do documento
do fabricante com os dados encontra-se no Anexo 5.

Vel. Vento [m/s]
(10 metros) 2 3 4 5 6 [ 8 9 10

Poténcia Sonora
Total [dBA] 92.8 93.9 97.2 1023 10589 1072 1076 | 107.7 1077

Tabela 8. Poténcia sonora dos aerogeradores por velocidade de vento (modo 107.5 dBA,).
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10 Niveis totais emm dB(A) no exterior das
residéncias

10.1 Tabela de resultados

Apresentamos no Anexo 6 as tabelas com os resultados das analises regulamentares em dB(A), por
velocidade de vento, no exterior das residéncias avaliadas. Cada tabela identifica o critério
regulamentar (RLagg), 0 ruido residual (Lres), a contribuicdo do complexo edlico (Lesp) € o ruido total
(Ltot)-

A avaliacao regulamentar procura detectar o quanto a fonte de emissdo sonora contribui para a
ultrapassagem do critério RLagq. Nas tabelas apresentadas no Anexo 6, as células de Ly« coloridas
em vermelho apresentam as situacdes onde foram identificadas ultrapassagens nos limites RLagq, €
quando a célula Lesp estiver também em vermelho, entdo configura-se o caso de quando as emissdes
do complexo edlico ndo estdo em conformidade com os critérios regulamentares. Desse modo, em
cada ponto, fica caracterizada a ultrapassagem do critério para cada velocidade de vento
considerada.

10.2 Mapa das contribuicbes sonoras a 6 m/s para a direcao
Sudeste

O mapa abaixo representa as contribui¢des sonoras do projeto edlico em sua vizinhanga no periodo
diurno. Ele é representativo do ambiente sonoro também no periodo noturno, pois a diferenca dos
resultados nesses cenarios é inferior as incertezas envolvidas.

&

&

=
Nivel Sonoro dB(A)

& Turbinas
@ Residéncias

Figura 2. Mapa de ruido com a contribui¢do sonora do complexo edlico na sua vizinhanga.
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11 Conclusao

Os projetos edlicos estudados devem respeitar critérios ambientais que limitam o nivel de ruido
total na area de influéncia dos projetos a 55 dB(A) durante o periodo diurno e 50 dB(A) em periodo
noturno. O presente relatério apresenta a avaliagdo do impacto sonoro do projeto com base nestes
critérios.

0 estudo de impacto sonoro efetuado consistiu nas seguintes etapas:

1 campanha de medi¢do para a defini¢do do ruido ambiente nas residéncias vizinhas mais
expostas ao ruido dos aerogeradores, por velocidade de vento. A campanha efetuada
possibilitou a caracterizagdo do ruido ambiente para a direcdo de vento dominante na area
de implantagdo do projeto,

1 calculos de previsdo das emissGes sonoras dos parques através de modelagem
computacional,

1 estimativa dos niveis sonoros totais na vizinhanca dos projetos a partir dos resultados
obtidos na modelagem e dos resultados das medigGes de ruido ambiente realizadas na
area de influéncia dos parques,

1 avaliagao do impacto sonoro dos projetos.

De acordo com as andlises apresentadas, é previsto que o funcionamento do parque edlico ndo
ultrapasse os limites de ruido na vizinhanga do projeto, para as velocidades de vento avaliadas.

Fernanda Aor

Engenheira | Sécia- diretora
ECOA CONSULTORIA ACUSTICA LTDA.
CREANn®2014138388
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ANEXO 1 : REGISTROS FOTOGRAFICOS DA CAMPANHA DE
MEDICAO
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Ponto1:
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Ponto 2:

w
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Ponto 3:
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Ponto 6:
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Ponto 7:
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Ponto 9:
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