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1 - INTRODUCTION 

Le projet éolien de Longueil est situé sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-5Ω!Ŏƭƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǇŀrtement de 
la Seine-Maritime en région Normandie. 

Le développement de ce projet est assuré par la société VALOREM EnergieΦ [ΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǎŜǊƻƴǘ 
assurés par une société dédiée : LONGUEIL Energie, filiale à 100% du groupe VALOREM Energie 

±![hw9aΣ Řƻƴǘ ƭŜ ǎƛŝƎŜ ǎƻŎƛŀƭ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ł .ŝƎƭŜǎ Ŝƴ DƛǊƻƴŘŜΣ Ŝǎǘ ƴŞŜ Ŝƴ мффп ŘΩǳƴŜ Ǿolonté affirmée de valoriser les 
ressources énergétiques renouvelables de tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. 
±![hw9a Ŝǎǘ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ƎǊƻǳǇŜ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǾŜǊǘŜǎ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΦ 

Le projet éolien de Longueil dans le département de Seine-MaritimeΣ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜΦ 

Cette installation ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 21 000 tonnes de CO2 Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ chaque année (si 
l'on avait dû produire la même quantité d'électricité à partir du charbon (source RTE)). Eƴ ŜŦŦŜǘΣ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜȄƛƻƴ 
ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŜǳǊƻǇŞŜƴΣ ƭŜǎ ǇŀǊŎǎ ŞƻƭƛŜƴǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜnt en substitution de 
centrales thermiques à combustibles fossiles. 

!ǇǊŝǎ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜǎΣ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƻƴǘ Ŝǳ ƭƛŜǳ ŘŜǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ 
avec les élus de la commune, les propriétaires et locataires des terrains, ainsi que les administrations ou services de 
ƭΩ9ǘŀǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΣ ŘŜǎ études approfondies ont été engagées sur les différents aspects techniques, réglementaires, 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ Ŝǘ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ǎŀ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞΦ 

Les figures ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ la localisation de la zone 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ potentielle (Z.I.P.) sur la carte I.G.N. au 1/25000 sur laquelle la possibilité d'implanter des éoliennes a 
été étudiée.  

Les résultats de ces études ont conforté la phase de réflexions préalables et confirmé la faisabilité du projet éolien. 

Les phases suivantes ont ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ Ŝǘ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ 
avant la mise en service Řǳ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴΦ 9ƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜΣ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ ƛƳǇƻǎŜ 
des procédures précises et obligatoires en fonction des caractéristiques des projets éoliens. 

Le /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ encadre désormais la démarche des développeurs de projets éoliens en tenant compte 
ŘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ à leur implantation 
ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŜǳǊ ŘŞƳŀƴǘŝƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ǊŜƳƛǎŜ Ŝƴ Şǘŀǘ Řǳ ǎƛǘŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

Le projet éolien de Longueil est constitué de 4 éoliennes de 150 m de hauteur maximum selon le gabarit ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ 
retenue. La hauteur des mâts excédaƴǘ рл ƳΣ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ Řƻƛǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 5ŜƳŀƴŘŜ 
ŘΩ!ǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ 9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ό55!9ύ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜǎ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ /ƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όL/t9ύ 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ŜƴǉǳşǘŜ Ǉǳōƭƛque Ŝǘ Ł ƭΩŀǾƛǎ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΦ 

!ƛƴǎƛΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ǇƻǳǊǊŀ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ǇǊojet en toute transparence et donner 
un avis motivé sur les choix retenus par la société Longueil Energies. 

Les figures ci-après présentent ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜΦ  

 

 

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-co2
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Figure 1 : Localisation régionale du projet 

Source : Carte I.G.N.   
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Figure 2 : Localisation de la zone d'implantation potentielle  

Source : Carte I.G.N. au 1/25 000 
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Figure 3 : 5ƛǎǘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ½ƻƴŜ ŘΩLƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ tƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ 

Source : Carte I.G.N. au 1/25 000 
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Figure 4 : Implantation envisagée 

Source : Carte I.G.N. au 1/25 000 
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2 - [Ω9¢¦59 5ΩLat!/¢ 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ est ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŜǊ ƭŜ ǇǳōƭƛŎΦ 

L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1 et 
suivants, R.122-1 et suivants et R.123-м Ŝǘ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

L'étude d'impact est présentée en 8 parties, à savoir : 

¬ - Présentation générale du parc éolien ; 

­ - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

® - Vulnérabilité du projet en cas de catastrophe majeure ;  

 ̄- Raisons du choix du projet ; 

° - Analyse des effets du projet et implications ; 

± - aŜǎǳǊŜǎ ŘΩŞǾƛǘŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ ; 

² - Remise en état du site ; 

³ - !ƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎΦ 

 

! ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŎŜƴǘǊŀƭ Ŝǘ ŘŞǘŀƛƭƭŞ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ƭŜ résumé non technique, pièce obligatoire du dossier réglementaire 
élaboré pour faciliter la prise de connaissance du projet par le public et des annexes comprenant les documents 
ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘΦ 

 

 

 

 

3 - [Ω9b9wDL9 9h[L9bb9 

3.1 - [Ω9b9wDL9 9h[L9bb9 : UNE ENERGIE PROPRE 

 

3.1.1 - UNE ENERGIE PROPRE PAR EXCELLENCE 

Une éolienne ƴΩŜƴǘǊŀƞƴŜ pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendre, de déchets toxiques), pas 
ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ όŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜΣ ŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ 
production de métaux lourds), pas de pollutioƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ όŀōǎŜƴŎŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΣ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜǎΣ ŘŜ 
ŦǳƳŞŜǎΣ ŘΩƻŘŜǳǊǎΣ ŘŜ ƎŀȊ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ ǇƭǳƛŜǎ ŀŎƛŘŜǎύΦ 

Par ailleurs, les éoliennes occupent de façon temporaire les terrains, sur une durée liée à ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŎ Ŝǘ 
limitéŜ Ł ǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎΦ 

Le démantèlement des installations intervient en fin de vie du parc éolien et les terrains sont remis en état, selon les 
engagements pris avec les propriétaires et exploitants agricoles, en conformité avec la législation française. Au final, le 
sol et le sous-ǎƻƭ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ǇƻƭƭǳŞǎΣ ǘƻǳǘ ǘȅǇŜ ŘΩǳǎŀƎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ǎǳǊ ŎŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƭƛōŞǊŞǎΦ 

9ƴŦƛƴΣ ƭŀ ƳŀƧŜǳǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŘŞƳŀƴǘŜƭŞǎ Ŝǎǘ ǊŞǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ŝǘ ne constituent pas 
de déchets difficiles à stockerΣ ŎƻƳƳŜ ŎŜƭŀ Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ Ŏŀǎ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

Globalement les impacts des éoliennes implantées dans des sites bien choisis sont très limités, temporaires et 
réversibles. 

 

3.1.2 - UNE SOURCE DΩENERGIE FAVORISANT LΩINDEPENDANCE ENERGETIQUE 

/ƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ŦƻǎǎƛƭŜǎ όŎƘŀǊōƻƴΣ ŦƛƻǳƭΣ ƎŀȊ ƴŀǘǳǊŜƭΣΧύΣ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ǇƻǳǊ 
ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ ŀǳ développement durable. Le vent est une source dΩŞƴŜǊƎƛŜ 
inépuisable, ce que ne sont pas les combustibles fossiles ou fissiles (uranium) utilisés dans les centrales thermiques 
ŎƭŀǎǎƛǉǳŜǎ ƻǳ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀōƻƴŘŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƴƻǘǊŜ ǇŀȅǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜƴŦƻǊŎŜ notre indépendance 
énergétique vis-à-vis des pays producteurs de pétrole, de gaz naturel ƻǳ ŘΩǳǊŀƴƛǳƳ. 

 

3.1.3 - UNE PRODUCTION DΩENERGIE SURE 

[Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ƴŜ ǎƻƴǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŞŜǎ ǉǳΩŀǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ǎǳōƛ ŘŜǎ ǘŜǎǘǎ Ŝǘ ŞǘŞ ŀǇǇǊƻǳǾŞŜǎ ǎŜƭƻƴ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ǘǊŝǎ ǎǘǊƛŎǘŜǎΦ 
Les constructeurs ont notamment mis ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ 
en toute sécurité comme le double système de freinage pouvant intervenir successivement en cas de besoin et le 
système parafoudre. 

9ƴ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ certification officielle, garantƛŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦƛŀōƛƭƛǘŞΣ ǘƻǳǘ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ 
maintenance préventive et curative réalisée par du personnel habilité. 

 

Les éoliennes sont des machines qui participent à la protection de lΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ et à la lutte contre le changement 
climatique car elles utilisent une énergie propre et entièrement renouvelable : la force du vent. 

Les éoliennes modernes sont conçues avec toutes les nouvelles technologies de pointes pour améliorer leur efficacité. 
Elles respectent toutes les normes de sécurité exigées. 

Les impacts des éoliennes implantées sur le site de Longueil sont très limités, temporaires et réversibles. 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 
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Photographie 1 : ±ǳŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ éolien 

Source : VALOREM 

 

 

3.2 - [Ω9b9wDL9 9h[LENNE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 

 

3.2.1 - DES TECHNOLOGIES DE POINTE MISES AU SERVICE DΩUNE UTILISATION OPTIMALE DE LΩENERGIE MECANIQUE DU VENT. 

5ΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘŜ о ŜƴǘƛǘŞǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ Ŏƛ-contre : 

ü le mât : il est généralement constitué de 20 sections en béton et de deux en acier. Il abrite le transformateur 
ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞƭŜǾŜǊ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎŜƭƭŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇǳōƭƛŎΦ [Ωaccès à la nacelle, 
ǇƻǳǊ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ǎŜ Ŧŀƛǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ƳŃǘ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ǘƻǳǎ 
les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes. 

ü la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer lΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ Ŝƴ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 
et comprŜƴŘΣ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎΣ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ǾƛǘŜǎǎŜ Ŝǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŦǊŜƛƴŀƎŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭŀ ƴŀŎŜƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ƻǇǘƛƳŀƭ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ Ŝƴ Ǉƭŀœŀƴǘ ƭŜ ǊƻǘƻǊ Řŀƴǎ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻn du vent. La 
nacelle est généralement constituée de fibres de verre renforcées et supporte une girouette et un anémomètre, 
ainsi que le balisage aéronautique. 

ü le rotor : il est fabriqué en époxy renforcé de fibres de verre et est composé de trois pales réunies au niveau du 
moyeu. Ce dernier se prolonge dans la nŀŎŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ƭΩŀǊōǊŜ ƭŜƴǘ ǊŜƭƛŞ ŀǳ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀǘŜǳǊΦ [Ŝǎ ǇŀƭŜǎ ǎƻƴǘ 
construites en matériaux composites. 

/ƘŀǉǳŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ ǎŜǊŀ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩǳƴŜ ƴŀŎŜƭƭŜ ŀǳ ǎƻƳƳŜǘ ŘΩǳƴ ƳŃǘ ǘǳōǳƭŀƛǊŜ ŎƻƴƛǉǳŜΦ 9ƭƭe serŀ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴ ǊƻǘƻǊ Ł о 
pales, pour une hauteur totale en bout de pale ne dépassant pas 150 m par machine et une hauteur maximale en 
sommet de nacelle de l'ordre de 100 m. 

 

 
 

Figure 5 : ±ǳŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ 

Source : VALOREM 

  

(partie mobile comprise) : 

Ĕ 150 m maximum 

partie fixe : 

Ĕ 100 m maximum 

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 
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3.2.2 - CHOIX DES MACHINES 

Un modèle type d'éolienne est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux retenus. Le 
choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, puissance, 
performance, aspect et production sonore pour combiner un parc répondant à toutes les exigences des études 
présentées dans ce dossier). 

Le modŝƭŜ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜ ƴΩŜǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŞŦƛƴƛ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ ŘŜ [ƻƴƎǳŜƛƭΦ [ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ 
ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƎŀōŀǊƛǘ ŘΩŞƻƭƛŜnne suivant : 

ü 150 m maximum en bout de pale ; 

ü 100 m maximum au sommet de la nacelle ; 

ü Puissance nominale maximale de 4,5 MW. 

 

3.2.3 - COMMENT FONCTIONNE UNE EOLIENNE ?  

Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3) (sauf ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŘΩ9ƴŜǊŎƻƴύΣ 
sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ŀǊōǊŜΣ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŎŜǘǘŜ Ŧƻƛǎ ŘŜ ǊŀǇƛŘŜ όпύΣ ŀǳȄ 
ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ƎŞƴŞǊŀǘǊƛŎŜ όрύ ǉǳƛ ǇǊƻŘǳƛǘ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

La nacelle sera positionnée en ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ŦŀŎŜ ŀǳ ǾŜƴǘ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀŎǘƛŦ όǇŀǊ ƳƻǘŜǳǊ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜύΦ 

Deux systèmes ŘŜ ŦǊŜƛƴŀƎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴƴŜ : 

ü système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique), 
ü système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission. 

 

Figure 6 Υ tǊƛƴŎƛǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ 

Source : ADEME 

 

3.2.4 - DESCRIPTION DES RESEAUX 

Le schéma ci-après présente le principe de raccordemŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ [ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘŜǎ 
éoliennes est fournie en 690 Volts. Une ligne enterrée relie chaque éolienne au poste électrique général de livraison. 
Ce dernier est relié par un réseau enterré au poste source le plus proche ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜ 
sur le réseau national (ENEDIS). Les raccordements sont en totalité réalisés au moyen de câbles normalisés enfouis.  

Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien. 

 

 

Figure 7 : Composants du parc éolien 

Source : ADEME 

 

 

 

3.3 - UNE POLITIQUE NATION![9 9b C!±9¦w 59 [Ω9OLIEN 

 

[ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴΣ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ 
Ŝǘ ƴƻƴ ǇƻƭƭǳŀƴǘŜΣ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƻǊƛŜntations de la politique nationale : 

ü La loi de transition énergétique ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǾŜǊǘŜ ŘŜ нлмр ǉǳƛ ŦƛȄŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘ 
des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030 et à 40% de la production 
ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ  

ü [ŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ǇƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ (PPE) qui vise à augmenter la capacité éolienne terrestre installée 
à 15GW en 2018 et atteindre entre 21.8 et 26 G² ŘΩƛŎƛ нлноΦ  

[ŀ CǊŀƴŎŜ ǎΩŜǎǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŜƴƎŀƎŞŜ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ Ǉŀȅǎ Řǳ ƳƻƴŘŜ Ł ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǎŀ ǇŀǊǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 
ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ǎŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǇŀǊǘ Řǳ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜ 
dans son mix énergétique.  

 

  



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 
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4 - LES RAISONS DU CHOIX DU SITE 

 

4.1 - 9·¢9b{Lhb 5Ω¦b t!w/ DEVELOPPE PAR VALOREM 

 

La société VALOREM a développé le parc éolien du Bourg Dun et est implanté sur le territoire depuis 2001. A ce titre, 
VALOREM avait une bonne connaissance du gisement éolien sur la zone et des élus.  

/ΩŜǎǘ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘŜ ǎƻƴ ŀŎǘƛǾƛǘé sur le parc du Bourg Dun que le porteur de projet a établi des premiers échanges avec 
la commune de Longueil en 2016 concernant la possibilité de développer un deuxième parc éolien en extension.  

 

4.2 - UN POTENTIEL EOLIEN L59b¢LCL9 ! [Ω9/I9[[E REGIONAL 

Le SchŞƳŀ wŞƎƛƻƴŀƭ Řǳ /ƭƛƳŀǘΣ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ ŘŜ IŀǳǘŜ-Normandie a été approuvé le 18 mars 2013 par le Conseil 
Régional et le 21 mars 2013 par arrêté du préfet de la région HaǳǘŜ bƻǊƳŀƴŘƛŜ ŀǾŜŎ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
dans une zone favorable du Schéma Régional Eolien terrestre. 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘŜ [ƻƴƎǳŜƛƭ Ŝǘ {ŀƛƴǘ 5Ŝƴƛǎ 5Ω!Ŏƭƻƴ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ƭŀ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊŎǎ 
ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Υ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ ŘŜ [ƻƴƎǳŜƛƭ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻƴǘŜȄǘŜ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΣ Ŝƴ Ǌaison de la 
présence du parc du Bourg-Dun à proximité. 

 

Figure 8 Υ ½ƻƴŜǎ ǇǊƻǇƛŎŜǎ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴ 

Source : Schéma Régional Eolien de Haute-Normandie 

 

De plus, le Schéma Régional Eolien (SRE) de Haute-Normandie indique que la vitesse moyenne du vent sur la région est 
ŘŜ рΣр Ł с ƳκǎΦ [ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ un secteur où la vitesse moyenne du vent est comprise en 5,5 et 6,0 m/s 
(à 40m de hauteur). 

La production estimée du parc est de 46 000 MWh/an, ce qui correspond à la consommation énergétique de plus de 
16 000 foyers (hors chauffage et eau chaude).  

/Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 21 000 tonnes de CO2 Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ŎƘŀǉue année (si l'on avait dû 
produire la même quantité d'électricité à partir du charbon (source RTE).  

 
 

4.3 - UN SITE FAVORABLE 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŞƻƭƛŜƴ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǘŀǇŜǎΦ 5ŀƴǎ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǎƛ 
le site presseƴǘƛ Ŝǎǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Ł ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ : 

ü Le projet est accepté localement ; 
ü Le gisement éolien est suffisant et accessible ; 
ü [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ; 
ü Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité ; 
ü Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΣ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ou réglementaire rédhibitoire. 

 
 

4.4 - DES SERVITUDES TECHNIQUES RESPECTEES 

 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳplantation est un des éléments qui a définƛ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎΣ 
notamment : 

V Une sŜǊǾƛǘǳŘŜ ƭƛŞŜ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ƘŀǳǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ŀŞǊƛŜƴƴŜΣ 

V Des servitudes liées aux axes routiers classés dans le Schéma Départemental des routes. 

Toutefois, le site ŘΩŞǘǳŘŜ ǇƻǎǎŝŘŜ ŘŜǎ ŀǘƻǳǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ, notamment : 

ü Des servitudes radioélectriques ǉǳƛ ƴŜ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǇǳƛǎǎŀƴǘŜǎΦ 

ü Un ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ. 

ü   Un éloignement aux habitations au-delà la règlementation en vigueur (750 m minimum entre les habitations 
et les éoliennes), 

ü Une accessibilité aisée : le réseau routier menant au site est développé et la zone potentielle est proche des 
routes existantes ce qui nécessite assez peǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ŀŎƘŜƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴts constitutifs des 
éoliennes. 

 

Tableau 1 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches 

Eolienne Distance Commune Lieu-dit 

E1 1 139 m Avremesnil Beaufournier 

E2 1 107 m Longueil Ferme Tout Vent 

E3 880 m Avremesnil Bordure RD 27 

E4 750 m Avremesnil Maison Rouge 

 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 
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Figure 9 : Synthèse des servitudes et contraintes (hors risques naturels) sur la Z.I.P. 

4.5 - 9[!.hw!¢Lhb 5Ω¦b t!w¢L 5ΩLat[!b¢!¢Lhb 5ANS UNE DEMARCHE PROGRESSIVE 

 

La ǇƘŀǎŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞŀƭŀōƭŜǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ǊŞǾŞƭŞ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ ŎŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǾƻƭŜǘǎ 
naturalistes, paysagers, et énergétiques qui se sont révélés être les éléments importants de la conception du projet. 

La volonté de VALOREM a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études spécifiques 
tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres enjeux 
environnementaux. 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀ Ŧŀƛt intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 
ƘȅŘǊƻƎŞƻƭƻƎƛŜΣ ŀǾƛŦŀǳƴŜΣ ōƻǘŀƴƛǉǳŜΣ ŎƘƛǊƻǇǘŝǊŜǎ Ŝǘ ǾŜƴǘΣ ǎƻǳǎ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ŎƘŜŦ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ ŘŜ 
dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et 
du poste de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts 
ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur consensuǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΦ 

 
× Présentation des variantes 

[Ŝǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǎƻƴǘ Şǘŀōƭƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ с ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳΦ [ΩŀǇǇǊŞŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ 
ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎǳǊ : 

ü ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ǌestreinte compte tenu des diverses distances de recul imposées et qui limitent par 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ; 

ü ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ƎǊŜǾŞŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜǎΣ ŘŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ w¢9 Ŝǘ 
de plusieurs réseaux ; 

ü une prise en compte des données ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜǎΣ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘŜ ƎşƴŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŀǳ 
niveau du Avremesnil ; 

ü ǳƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǇǊŞŎƻƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩƻǊŘƻƴƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ ŘŜ [ƻƴƎǳŜƛƭΣ Ł 
savoir : 

o La proximité avec le parc du Bourg Dun, 

o La prise en compte des éléments du paysage du site, 

o La limitation des impacts visuels éventuels du parc sur la vallée de la Saâne ; 

o La limitation des impacts visuels éventuels du parc sur les monuments historiques, et notamment 
ƭΩ9Ǝƭƛse de Longueil. 

Sur cette base de travail, plusieurs variantes d'implantation ont été étudiées dont 3 ont été développées et argumentées 
vis à vis de leur perception paysagère potentielle, de leur respect des servitudes présentes, ainsi que de leur potentiel 
impact écologiques. Ces variantes seront confǊƻƴǘŞŜǎΣ Ŝǘ ƭΩǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ŀ ŞǘŞ retenue.  
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Á Variante N°1 : 

Initialement, le parc éolien de Longueil prévoyait la mise en place de 6 éoliennes réparties le long des chemins ruraux 
existant sur ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƴƻǊŘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ. Une carte de cette variante initiale est présentée sur 
la figure suivante. 

Les éléments suivants ont été constatés concernant cette variante : 

ü La proximité avec le parc éolien du Bourg Dun, engendrant des pertes de production 

ü Le non-ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ŦƻǊŎŜ Řǳ ǊŜƭƛŜŦ Ŝǘ Řǳ ǇŀǊǘƛ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊŎǎ ŞƻƭƛŜƴǎ 
environnants. 

 
 

 

Figure 10 : Variante N°1 ς Implantation de 6 éoliennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á Variante N°2 : 
Cette variaƴǘŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ р ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛŜǎ ǎǳǊ ŘŜǳȄ ƭƛƎƴŜǎ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ bƻǊŘ-Ouest/Sud-Est 
respectivement de 3 et de 2 éoliennes. 

Les éléments suivants ont été constatés concernant cette variante : 

ü La proximité avec le parc éolien du Bourg Dun, engendrant des pertes de production 

ü LƴǎŜǊǘƛƻƴ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƛƴǘŜǊŘƛǎǘŀƴŎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƭƛƎƴŜǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ƘŀǳǘŜ-tension. 

 
 

 

 

Figure 11 : Variante N°2 ς Implantation de 5 éoliennes 
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Á Variante N°3 : 
/ŜǘǘŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ п ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǎǳǊ м ƭƛƎƴŜ ŎƻǳǊōŜΦ [Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞŜǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 

équidistante avec une orientation générale de la ligne selon une direction Nord-Ouest/Sud-Est. 

Cette implantation découle des recommandations paysagères suivantes :  

ü la distance à la vallée de la Saâne a été augmentée, 

ü ƭŜ ǇŀǊǘƛ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜ Řǳ ŎŜƭǳƛ Ŝƴ exploitation du Bourg-Dun, avec une composition 

souple faisant écho à la souplesse des lignes de ŦƻǊŎŜ Ŝǘ ǎΩŞǘƛǊŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ Řǳ 

plateau. 

ü La distance au parc du Bourg Dun a été augmentée 

 

 

Figure 12 : Variante N°3 ς Implantation de 4 éoliennes 

 

 

 

 

 

 

 

Á Comparaison des variantes : 
Tout au long du développement du projet, la variante 1 avait dΩabord été imaginée, car elle permettait 

lΩinstallation de 6 aérogénérateurs, formant deux lignes le long des chemins communaux existants.  

 

Au terme des réunions avec les différents experts travaillant sur le dossier, il est principalement ressorti quΩau 

niveau paysager, il serait préférable de limiter le surplomb sur la Vallée de la Sâane en nΩutilisant pas la partie à lΩest 

de la ligne à Haute Tension. Il faudrait également privilégier une ligne souple faisant écho au parc du Bourg Dun.  Ces 

préconisations ont permis dΩétablir les variantes 2 et 3.  

 

En termes de production dΩélectricité, si les variantes 1 et 2 produisent plus que la variante 3 du fait quΩil y 

ait plus dΩéoliennes, celles-ci engendrent un sillage important sur le parc du Bourg Dun et une perte de production 

sur le parc éolien de Longueil, du fait de la proximité avec le parc éolien du Bourg Dun.  

 

En termes de biodiversité, étant donné que la zone dΩétude est assez homogène en termes dΩenjeux, 

lΩappréciation des variantes a peu différé : il faut néanmoins noter que la variante 3 a moins dΩimpact sur les couloirs 

de vols et la destruction dΩindividus pour les chiroptères.  

 

Au terme des réunions avec les différents experts, il a été conclu que la variante 3 permettait de répondre au 

mieux aux différents enjeux. LΩimplantation a ensuite été présenté aux différents élus et propriétaires et exploitants 

afin de valider lΩorientation des plateformes et des chemins.  
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5 - PRESENTATION DU PROJET 

5.1 - CONTEXTE 

Le projet est situé sur les communes de Longueil et de Saint-Denis-5Ω!ŎƭƻƴΣ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ {ŜƛƴŜ-Maritime. 
[Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴƴŜƴǘ Ł ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ ¢ŜǊroir de Caux qui regroupe 81 
communes et compte plus de 38 000 habitants. 

Les caractéristiques du projet sont baséŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎƘƻƛȄ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƭŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ŀȄŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǎǳǊ ŘŜǎ 
considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites archéologiques, etc.) et 
ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝnvironnementales et paysagères. Le tableau suivant reprend les caractéristiques 
techniques générales du parc éolien envisagé : 

Tableau 2 : Données générales sur le projet éolien 

bƻƳōǊŜ ŘΩŞƻƭƛŜƴƴŜǎ 4 

IŀǳǘŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ 150m 

Puissance ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘΩǳƴŜ ŞƻƭƛŜƴƴŜ 4,5 MW 

Puissance maximale du parc 18 MW 

Production prévisionnelle 5Ŝ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ пс D²Ƙκŀƴ 

Montant de ƭΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƻǘŀƭ 5Ŝ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ нм a ϵ 

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement des éoliennes entre elles et au réseau 
ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǇǳōƭƛŎ ƭƻŎŀƭ ǎŜǊƻƴǘ ŜƴǘŜǊǊŞǎΦ [ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǎŜǊŀ ŞǾŀŎǳŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŞƭŜctrique national. 

Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre un accès à chaque 
machine. Les chemins ou parties de chemins devenus inutiles seront remis en état après la phase de chantier. 

 

 

Figure 13 : Raccordement du projet au poste source 

Source : Scan IGN, VALOREM 

5.2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC 

5.2.1.1 - DES POSSIBILITES DE RACCORDEMENT 

Comme le stipule les articles R321-10 à R321-нм Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ, les gestionnaires des réseaux publics doivent 
proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour 
satisfaire la puissance de raccordement demandée. 

Ainsi, à ƭŀ ŘŀǘŜ ŘŜ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ du réseau est estimée à 42 MW sur le poste source de 
BUQUET, 55.9 MW sur le poste source de GONNEVILLE, à 4 MW sur le poste source de DIEPPE et à 5 MW sur le poste 
ŘŜ .!w9¢¢9{Φ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǊŞǎŜŀu public est donc largement suffisante pour accueillir la production du parc 
éolien. 

Le gestionnaire de réseau public de distribution (ENEDIS) définit lui-même la solution de raccordement du projet. Le 
raccordement entre le poste de livraison et le poste source sera réalisé en accord avec la politique nationale 
ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǊŀ Ŝƴ ǘŜŎhnique enterré. [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǊŜǘŜƴǳ ǎŜǊŀ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭΩŀǾƛǎ ŘŜǎ ƳŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
Ŝǘ ŘŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ƻǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ w оно-26 du Code 
ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛe : Approbation et réalisation des ouvrages des rŞǎŜŀǳȄ ǇǳōƭƛŎǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 



 
 

Projet de parc éolien de Longueil (76) 
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Photographie 2 : Travaux de raccordement au réseau 

local 
Source : VALOREM 

 
Photographie 3 : Travaux de raccordement au réseau 

local 
Source : VALOREM 

 

 

Figure 14 : Raccordement du projet au poste source 

Source : Scan IGN, VALOREM 

 

5.2.1.2 - CONSTITUTION ELECTRIQUE DU PARC EOLIEN 

[ΩŞƴŜǊƎƛŜ électrique produite par les éoliennes en basse tension, sera élevée en haute tension (HTA) au niveau des 
éoliennes par un transformateur, pour être ensuite évacuée par un réseau de câbles souterrains connectés au poste de 
livraison. Ce réseau est appelé réseau inter-éolien. 

Le poste de livraison, ǉǳƛ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇŀǊŎ ŞƻƭƛŜƴ, sert aussi ŘΩƛƴǘerface entre le réseau privée et le 
réseau public de distribution. Ce poste électrique comporte les différents équipements nécessaires au fonctionnement 
du parc éolien notamment le système de contrôle commande, le compteur, les dispositifs de protection, eǘŎΧ 

 

Figure 15 : Plan du réseau inter-éolien privé 

Source : Scan IGN, VALOREM 

 

5.3 - DEPLACEMENTS 

[Ŝǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Řǳ ǎƛǘŜ sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils seront donc adaptés aux véhicules 
du service départemeƴǘŀƭ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ ό{5L{ύΦ 

Les accès seront entretenus. 

Par ailleurs, au sein du site lui-ƳşƳŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ǳƴŜ ŘŜǎǎŜǊte pour chaque éolienne. Cette desserte 
utilisera dans la mesure du possible les chemins existants : 

ü Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer les 
éléments constituant les éoliennes et leurs annexes. 


















































