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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddziatywaniu na $rodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na budowie Pdtnocnego Korytarza na odcinku od ul.
Sw. Brata Alberta do wezta DK — 1 z ul. Makuszynskiego w zakresie zadania ujetego
w Il i1l czesci | etapu.

Prezydent Miasta Czestochowy po zasiegnieciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie postanowieniem z dnia
28.01.2008 r. znak: OSR.1.7682-181/07/08 natozyt obowigzek wykonania raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla omawianego przedsiewziecia oraz
ustalit zakres raportu.

Dokumentacja wykonywana jest na etapie uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. :

2. Charakterystyka przedsiewziecia

Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy poétnocnego korytarza na
odcinku od ul. Sw. Brata Alberta do wezta DK—1 z ul. Makuszynskiego jako Il i llI
cze$c | etapu potgczenia komunikacyjnego dzielnicy Poétnoc i dzielnicy Wyczerpy z
Drogg Krajowag nr 1.

Celem projektowanego przedsiewziecia jest potaczenie komunikacyjne
dzielnicy Potnoc z DK-1 oraz utatwienie dojazdu do dzielnicy Wyczerpy.

Inwestycja zlokalizowana jest w poétnocnej cze$ci miasta.

Catkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok. 1.8 km.

Przewidywana powierzchnia pasa drogowego wynosi ok. 14,7 ha.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowe dwdch jezdni (szerokoéci jezdni b = 7,0 m);

- budowe tgcznic wezta DK-1 z ul. Makuszynskiego;

- budowe poszerzenia jezdni DK-1 o pasy wigczenia i wytgczenia,;

- budowe ktadki dla pieszych;

- budowe tunelu dla pieszych (przejscia podziemnego);

- budowe wiaduktu i przebudowe istniejgcego wiaduktu;

- budowe odwodnienia drogi do istniejgcej i projektowanej kanalizacji
deszczowej w pasie drogowym;

- budowe chodnikéw po obu stronach ulicy;

- budowe $ciezki rowerowej po jednej stronie ulicy;

- budowe ekranéw akustycznych,

- wykonanie wspoélnego o$wietlenia dla wszystkich elementow jezdni,

- chodnika i sciezki rowerowej;

- przebudowa i zabezpieczenie kolidujacej z inwestycjg sieci teletechnicznej,

- gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kabli elektro-energetycznych,

- linii napowietrznych;

- wykonanie kanalizacji pod przyszto$ciowy montaz sygnalizacji swietlnej;

- wyburzenia

- przebudowe istniejgcych linii napowietrznych WN 110 KV

- wycinke i nasadzenia zieleni
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3. Warianty przedsiewziecia

Rozwazane byty rézne warianty obstugi komunikacyjnej Dzielnicy Pétnoc, w
tym trasy proponowane przez mieszkancow. Trasy te cechujg sie réznymi wadami i
zaletami, ktére mozna porownac.

Proponowane i przygotowywane do realizacji potgczenie komunikacyjne jest
propozycjg wywazong w stosunku do catego ukfadu komunikacyjnego miasta.
Podstawowa siec¢ uliczna miasta po stronie potudniowej i poétnocnej al. Jana Pawta Il
posiada obecnie nieréwng ilos¢ potgczen miedzydzielnicowych wschoéd-zachéd z
mozliwoscig wjazdu na DK-1. Po stronie potudniowej petne wezty z DK-1 sg w ciggu
ulic Jagielloriska — al. Pokoju oraz w ciggu ulic Rakowskiej - Limanowskiego, planuje
sie takze przebicie ul. Sobieskiego do DK-1 oraz korytarz potudniowy (szlak
staropolski).

Po stronie potnocnej al. Jana Pawta |l obecnie jest tylko cigg Dekabrystow —
Waty Dwernickiego - DK-1 z ograniczong dostepnoscig do DK-1. Jest to dostgpnos¢
wytgcznie dla relacji prawoskretnych. Budowa potaczenia Dzielnicy Potnoc z trasg
DK-1 wypetni znaczgcqg luke w ukfadzie komunikacyjnym miasta, a dodatkowo utatwi
potgczenie tej dzielnicy z dzielnica Wyczerpy. Powstanie takze mozliwosc
kontynuacji projektowanej trasy od wezta DK-1 z ul. Makuszynskiego do ul.
Rzgsawskiej i umozliwienie bezposredniego dojazdu do z dzielnicy Pdétnoc do
dzielnicy Wyczerpy.

Ponadto stosujgc sie do wnioskow wnoszonych w trakcie konsultacji
spofecznych planuje sie zastosowac na nowej trasie zakaz ruchu pojazdéw o tonazu
powyzej 16 T.

4. Oddzialywanie projektowanego przedsiewzigcia na srodowisko

W Raporcie [...] przeprowadzono analize ucigzliwo$¢ oddziatywania na
srodowisko ~omawianego  przedsiewziecia ~we  wzajemnym = powigzaniu
poszczegolnych elementow.

Oceng objeto podstawowe zagadnienia (komponenty srodowiska), decydujgce
o ewentualnej ucigzliwosci projektowanego przedsigwzigcia na $rodowisko, a
mianowicie:

e wptyw na zdrowie ludzi, $wiat zwierzecy i roslinny,

e wplyw na krajobraz, zabytki, dobra materialne i warunki klimatyczne,

e wplyw na powietrze atmosferyczne, na klimat akustyczny, na wody podziemne i
powierzchniowe oraz gospodarke wodno — $ciekowg i gospodarke odpadami.

Przeprowadzone badania i analiza poszczegélnych komponentéw Srodowiska
we wzajemnym powigzaniu wykazaty, ze projektowane przedsigwzigcie nie pogorszy
stanu istniejgcego $rodowiska.

Przeanalizowano réwniez:

« mozliwe konflikty spoteczne,
« ryzyko wystgpienia powaznej awarii,
e a takze oddziatywanie transgraniczne.

Zaproponowano réwniez po wybudowaniu wezta wykonanie dla kazdego
przypadku indywidualne pomiary hatasu i podjecie wspolnie z mieszkancami posesji
decyzji zmierzajgcych do:

— zastosowanie zabezpieczen akustycznych w budynkach mieszkalnych
(prawnie  uzasadnione dzna’:z\ﬁ é QIa obiektow  mieszkalnych

zlokalizowanych na terenach nig oh?cﬁ’%@élgha{asem)
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- wybudowanie ekranow w celu ochrony terenéw : MN, UMN
— wykupienie budynkéw stojgcych wezle lub jego najblizszym otoczeniu.

5. Obszar ograniczonego uzytkowania

Na obecnym etapie nie zaleca si¢ okre$lenia obszaru ograniczonego
uzytkowania projektowanego przedsiewziecia.

Nalezy jednak uwzgledni¢ fakt, iz na terenie, na ktérym bedzie oddziatywat
hatas o poziomie wyzszym od dopuszczalnego nalezy utworzyé obszar
ograniczonego uzytkowania lub tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg
(aktualnie niezabudowane), a bedace pod dzianiem ponadnormatywnego hatasu
winny by¢ chronione poprzez ekranowanie drogi.

6. Wnioski

Przewiduje sig, ze gtobwnym zagrozeniem $rodowiska bedzie hatas,
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wdéd pochodzace od $rodkéw transportu.
Zastosowane  zostang rozwigzania zabezpieczajgce lub  minimalizujgce
ponadnormatywne oddziatywanie na srodowisko:

* przebieg trasy w wykopie do ok. 3 m na odcinku istniejgcej zabudowy
jednorodzinnej, przebieg tacznic w wezle z DK-1 w wykopie wzdtuz DK-1do
ok. 4,5 m;

e zabudowa ekranow akustycznych wzdtuz zabudowy jednorodzinnej w rejonie
skrzyzowanla z przedtuzeniem ul. Sw. Brata Alberta — panele typu ,c zielona
$ciana”, majgce odpowiednig zdolno$¢ ochrony przed hatasem;

. utrzymanie istniejgcych i nasadzenia pasow zieleni izolacyjnej w liniach

' rozgraniczajgcych pasa drogowego i w wezle z DK-1 (zabudowa
mieszkaniowa, otulina Lasku Aniotowskiego) z ograniczeniem usuwania
drzewostanu do ilosci niezbednej dla lokalizacji urzadzen i ciggéw komunikacji
i infrastruktury;

e docelowy wykup gruntéw z zabudowg mieszkaniowg przewidziang do
rozbiorki w rejonie weza DK-1 z ul. Makuszynskiego;

e oczyszczanie i zagospodarowanie $ciekéw opadowych i roztopowych.

Scieki opadowe z projektowanego korytarza odprowadzane bedg do
istniejgcej i projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem poprzez
separatory oleju z samoczynnym zamknieciem ze zintegrowanym piaskownikiem do
zbiornika retencyjno — odparowujgcego i istniejgcego rowu oraz do istniejgcej i
projektowanej kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego — DK-1.

Oczyszczenie | zagospodarowanie sptywéw opadowych i roztopowych z
projektowanego przedsiewziecia, sg zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi w
zakresie ujgcia | zagospodarowania i oczyszczania splywéw opadowych
Zaprojektowany sposob odwodnienia etapu | budowy Potnocnego Korytarza na
odcinku od ul. Sw. Brata Alberta” do wezta DK-1 z ul. Makuszynskiego w
Czestochowie nie bedzie powodowat ujemnego oddzialywania na wody
powierzchniowe | wgtebne.

Dla zabezpieczenia wdd odbiornika przed nadmiernym  zrzutem
zanieczyszczen oraz przedostawaniem sie substancu ropopochodnych, szczegolnle
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w czasie awarii na drodze, na kanalizacji deszczowej przewidziano nastepujace
urzadzenia podczyszczajace:

studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem h= 1,0 m usytuowane co 50,0 m.

urzadzenia podczyszczajgce — separatory

Dodatkowymi uciazliwo$ciami w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji mogg by¢:

zniszczenie nawierzchni istniejgcej drogi i chodnikow;
naruszenie struktury gruntu;

zmiany w uksztattowaniu powierzchni terenu;
dewastacja zieleni wzdtuz pasa drogowego;

hatas pojazdéw i maszyn budowlanych.

Przewidziano  zastosowanie n/w  czynnoSci majacych za  zadanie
zminimalizowanie oddziatywania na srodowisko:

zaktada sie, ze sprzet technologiczny jak koparki, spycharki, walce,
zageszczarki itp. w trakcie postoju garazowa¢ bedzie na gruncie
zabezpieczonym folig nieprzepuszczalng;
barakowozy dla wykonawcéw wyposazone beda w toalety z zamknietym
zbiornikiem oraz umywalnig bezodptywows;
zaktada sie bezwzgledne przestrzeganie ograniczenia jatowej pracy silnikow
pojazdéw w czasie czynnoéci zatadunkowych i roztadunkowych;
odpady, ktore bedg powstawa¢ na etapie realizacji (odpady z rozbiorek,
wyburzen, frezowania), jak i eksploatacji projektu zostang zagospodarowane
zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach z dn. 27.04.2001
roku, z pézniejszymi zmianami;
uzyte do budowy materiaty bedg posiadaty niezbedne atesty i certyfikaty.

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si skazenia $rodowiska podczas

budowy. Projektowane przedsigwziecie na etapie budowy i eksploatacji nie bedzie
zrodtlem powstawania odpadow niebezpiecznych.




