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CAPITULO I.
CONSIDERACIONES GENERALES.

[.1. Antecedentes.

Adjunto al presentdJNP @ SO0 2 RS La $aNdjadeSel fidns £ A O2
de poder iniciar los tramites para conseguir la aprobacion de la evaluacion de
impacto ambiental se presenta como documento adjunto el siguiente
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENSddun lo establecido en eéy 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacion ambientabr el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluacion Ambiental de proyectos, en el Titulo II,
Evaluacion ambiental, Capitulo II: Evaluacion de impacto amalbiete
proyectos, Seccion 12 Procedimiento de evaluacién de impacto ambiental
ordinaria para la formulacion de la declaracion de impacto ambiental Articulo
34. Actuaciones previas: consultas a las Administraciones publicas afectadas y
a las personas intesadas y elaboracion del documento de alcance del
estudio de impacto ambiental.

El proyecto en estudio se corresponde con uno de los supuestos
contemplados en el Anexo |, Grupo 3: Industria Energética, letra i:
Instalaciones para la utilizacion defleerza del viento para la produccion de
energia (parques edlicos) que tengan 50 o mas aerogeneradores, 0 que
tengan mas de 30 MW o gue se encuentren a menos de 2 km de otro parque
eolico en funcionamiento, en construccion, con autorizacion administrativa o
con declaracion de impacto ambiental.

De la misma manera la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, en el Titulo I, Principios y disposiciones generales. Articulo 7,
Ambito de aplicacién de la evaluacion de impacto ambiental, en elopiint
Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria los siguientes
proyectos, letra C, Cualquier modificacion de las caracteristicas de un
proyecto consignado en el anexo | o en el anexo IlI, cuando dicha
modificacion cumple, por si sola, lesbrales establecidos en el anexo I.
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Si a esto se afade la reciente aprobacion de la reciesyel4/2014,
de 26 de diciembre, de Armonizacion y Simplificacion en materia de
Proteccion del Treitorio y de los Recursos Naturales

En eltitulo Il, Evaluacion ambiental de planes estratégicos de planes y
programas con efectos territoriales o urbanisticos y evaluacion ambiental de
proyectos. En el capitulo Ill, Procedimiento de Evaluacién Ambende
Proyectos, en la seccion 123, Modalidad publica de evaluacion de impacto
ambiental de proyectos, concretamente en el articulo 32, Estudio de Impacto
ambiental, se define que el promotor en este estudio debe identificar,
describir, y evaluar los probkes efectos significativos que sobre el medio
ambiente puedan derivarse de la ejecucion del proyecto, asi como de los que
previsiblemente resultarian de otras albativas razonables, incluida la
alternativa 0.

De la misma manera segun ANEXO |, Progesbmetidos a la
evaluacion de impacto ambiental ordinaria, en el grupo 3, Industria
Energética, apartado i, donde se define que las instalaciones para la
utilizacion de la fuerza del viento para la produccién de energia (parques
edlicos) que tengan 50mas aerogeneradores, 0 que se encuentren a menos
de 2 kilbmetros de otro parque edlico.

Las coordenadas del parque edlitm Sal lllexistente son las
siguientes:

Coordenadas UTM

Aerogenerador X Y Z

1,1 458.870 3.091390 168
Tablal. Coordenadas del Parque EolicoSal Ili

Los parques existentes a menos de 2 kilometros de distancia que se
tendran en cuenta para no producir impacto negativo por sinergia ni afeccion
alguna son los siguientes:
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CoordenadasTM

Parque edlico Aerogenerador X Y Z Dis
Aguatona PECSA (2) 458.798 3.089.854 166 1535
Los Moriscos GA 14S (1) 460.299 3.089.332 68 2506
AENA MADE AE61 (1 462.106 3.091.512 10 3235
Lanzagorta 20 E 44 459601 3090537 93 1129
Ojos de Garza Al 8 E44 459791 3091414 107 925
El Goro 9E 44 458691 3092777 273 1444
Lomo Gordo 8E 70 459284 3093450 194 1788
1 Aguatona 2 Aerogeneradores PECSA
100 kW potencia nominainitaria.
2 . 1 Aerogenerador Gamesa |GAS de 55 kV|
Los Moriscos . . o
potencia nominal unitaria.
3 1 Aerogenerador MADE AE 61 de 1320
AENA : ) o
potencia nominal unitaria.
4 Lanzagorta 20 Aerogeneradoesr Enercon E 44 de
900 kW potencia nominal unitaria.
5 . 8 Aerogeneraodores Enercon E 44 de
Ojos de Garza Alto 900 kW de potencia nominal
6 El Goro 9 Aerogeneraodores Enercon E 44 de
900 kW de potencia nominal
7 Lomo Gordo 8 Aerogeneraodores Enercon E 70 de
2300 kW de potencia nominal

Tabla2. Proximidad de Parques eolicos colindantes

[.2. Peticionario.

La EmpresadBanteay Srei S,Lcon CIFB35947530 solicita aJuan
Manuel Cerezo Ruida redaccién del presente documento.

A efectos de notificaciones admimgtivas se muestran los datos
principales de la empresa promotora:

1 Nombre Banteay Srei S.L.
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1 CIF B35947530

9 Direccion Calle Ledn y Castilln? 241 CP: 35004
1 Término Municipal Las Palmas de Gran Canaria

9 Provincia Las Palmas

1 Persona de contacto D.Alfredo Sos®iazSaavedra

1 Teléfono 616 885174/653 661828

|.3. Datos del evaluador

El presente documento ha sido redactado y elaborado poduan
Manuel Cerezo Ruikicenciad enIngenieria Industrialy con datos a efectos
de notificacion:

1 Domiclio C/Carvajal 3 portal 4 piso 5D,
CP: 35004 Las Palmas de G.C.

9 Persona de contacto D.Juan Manuel Cerezo Ruiz. COIIC: 1984

M Teléfono 659971560
M Email juanmanuelcerezo@agmail.com
|.4. Objeto.

El presente documento tiene como objeto solicitar la evaluacion de
impacto ambiental para proyectos del anexo |, y determinar el grado de
alcance y nivel de detalle de la mima, segun lo dispuesto en la normativa
vigente.

El objeto del presente @tumento es el desarrollo de un Estudio de
Impacto Ambiental acorde con las directrices dely 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambienay demas normas relacionadas, asi como
a las directrices y alcance indicados por la Consejeria de Medioambiente, y
Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacién y Simplificacion en
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materia_ce Proteccion del Territorio y de los Recursos Naturplaa el
proyecto Parque Edlicba Sal lidle 2 MW, necesario para la obtencion de la
declaracion de Impacto Ambiental del citado proyecto.

1.5. Justificacion del contenido del estudio de impacto.

Los nuevos usos, actividades e infraestructuras determinadas por el
documento de planeamiento sdebenrealizar dentro del mayor respetal
medio fisico en el que se ubican, igual que debe preservar un mes@eto
a los conjuntos y elementos historicg® etnograficos.

El Contenido Ambiental se justifica en la necesidad de predecir, evaluar
y corregir las consecuencias de la actividad del hombre sobre el entorno,
derivadas de las nuevas intervenciones sobre el medio. También encuentra
sujustificacion en los objetivos que se pretenden, siendo este el de potenciar
los aspectos culturales y naturales, ademas de elevar la sensibilidad de
nuestros habitantes y visitantes en la conservacion y aprecio del medio.

Por ello los contenidos de estavaluacion, en referencia a la
instalacion del parque edlickca Sal Ill con una potencia d& MW,
constituido porUN aerogeneradorEnercon B2 de 2.000 kWde potencia
nominal untaria y ubicado en el T.M. de Teldeeludiblemente debe
incorporar el contenido minimo exigible para el tipo de actividad que se
pretende implantar. En este sentido, el Estudio de Impacto Ambiental que se
presenta cumplird con los contenidos minimos establecidos en e3@adel
Texto R&undido de la Ley de Evaluacion Ambiengdl/2013 de 9 de
diciembre, Capitulo II, Evaluacién ambiental de proyectasegun la cual se
desarrolla la ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacion y
Simplificacibn en materia de proteccién del territonjo de los recursos
Naturalespor la que se introduce en la legislacion canaria sobre evaluacion
de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y andlisis de la
alternativa O.

Por tal motivo, el estudio de impacto que se presenta aporta una
documentacion que se estructura a partir de la definicibn del area de
influencia del parque asi como, el objeto y descripcién del proyecto, para
continuar con el desarrollo de un inventario y diagnostico ambiental del

Pagina 17 de 260
Proyecto elaborado por:
Juan Manuel Cerezo Ruiz Banteay Srei SL
Ingeniero Industrial N° QOIICO 1984 d Ledny Castillo, 241

Jianmanuelcerezo@gmail.com 928242030/ 659971560



mailto:Juanmanuelcerezo@gmail.com
http://www.gobcan.es/boc/2015/002/index.html

Parque edlico La Sl lll
Estudio de Impacto Ambiental

ambito afectado por la actividad a desollar y la caracterizacion dehpacto
producido en la zona donde se instalara.

Asi, se establece un recorrido por los aspectos abiéticos del ambito de
estudio (geologia, geomorfologia, clima y suelos), los bidticos (vegetacion
fauna) y antropicos usos del suelo, patrimonio cultural e impactos
preexistentes). Asimismo, se establece un andlisis del factor que aglutina
todos los anteriores: el paisaje, del que se establece un tratamiento de su
calidad visual o estética. Ademas, se introduce una vidgdotrosaspectos
territoriales basicos para cualquier instrumento de ordenact@mo son los
espacios protegidos existentes y la potencialidad de riesgos.

Y por ultimo, la caracterizacion del nivel del impacto sobre el medio, de
la actividad propuest, donde se elaborara todo un andlisis, con el objetivo
de observar la magnitud del impacto, es decir, la intensidad detigacion y
los distintos tipos de afeccion que pueden presentar sala@a uno de los
elementos ambientales considerados y que comgo elterritorio donde se
efectuara la repotenciacion edlica.

1.5. Definicion, caracteristicas y ubicacion del proyecto

[.5.1. Definicion

El proyectodel parque edlico d&2 MW dLa Sal Bl = Sadt O2yal

por UN aerogeneradoiEnercon BB2 de 2.000 kWde potencia unitariakEnel
aerogenerador se prevé la instalacion de un centro de transformacion
individual para la elevar la tensiéon de generaciéon de 400 V. a 20.000 V. y
entregar la energia producida a la red de media tension. Este centro de
transformaciéon se instalara en el interior de la torre soporte del
aerogenerador, situandose un transformador 2600 K.V.A. en aislamiento
seco de relaciéon 20/0.4 K.V., a nivel del suelo y una celda compacta de
aislamiento en Sfsituada a una altura sepor a la del transformador para
seccionamiento y proteccion de la linea de M.T.
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Su conexion se realizara mediante linea de Media Tension
subterranea, interconectando cada uno de los Centros de Transformacion a
pie de torre con el Centro de Control glrque edlico, que conecta a su vez
con el punto de conexion asignado por la compafiia eléctrica. Todas las lineas
necesarias, tanto de baja como de media tension iran por canalizaciones
enterradas, discurriendo por los propios terrenos del parque edliqmoro
servidumbres de paso.

La vida util, certificada por el fabricani#el aerogenerador es de 20
afios, contados desde la puesta en marcha definitiva del parque, hasta el cese
de su actividad de produccion. La energia anual estimada del conjunto del
parque es der.479.012KWh/aino, y horas equivalentes 8840 (horas/afno).

Esta energia generada se suministrara principalmente a la red eléctrica de
Gran Canaria.

El objeto de la informacion dispuesta en ed&studio de Impacto
Ambientales el de diagnosticar y asi poder evaluar las principales alternativas
propuestas, teniendo en cuenta las caracteristicas no solo técnicas del propio
parque, sino las territoriales y ambientales de su ubicacion, para garantizar la
compatibilidad de la impntacién del parque y su infraestructura con el
entorno en todos sus aspectos.

1.5.2. Caracteristicas.
1.5.2.1. Caracteristicas técnicas de los aerogeneradores.
La tecnologia seleccionada ha sido el aerogener&arcon EB2/

2.000 kWde potencia nominal. La eleccion del modelo de aerogenerador
responde a la mejor combinacion entre los distintos parametros a considerar:

w 9fSaIRI L12 G Sy OA I dzy’ A 0 | NR | RS |

dimensién optima de diametro de rotor permitiendoaximizar la utilizacion
de del terreno, este parametro ha sido denominado como densidad de
potencia.
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w [ dNBF&a RS LRISYOAlF @& FRIFILWKGIFOASY R
especificaslel emplazamiento, régimen de vientos.

w 'fadl STAOASYOAl SYSNHSGAOI o

wTecnologia: generador sincrono paso y velocidad variable.

w t208SyOAlF 3ISYSNIRFET FRIFELIWGFRFE Ff SYLM
admisibles para la instalacion de consumo asociada.

w CIFIONAROFYGS € NRSNJ Sy St YdzyR2 02y f |
Alemana.

w DFNIYONFIa RSt [/ 2STAOASYGS RS RAALRYA
coeficiente de disponibilidad como el porcentaje del tiempo anual que las
maquinas estan en condiciones técnicas de generar.

w /2Y0UNREf RS LRUSYyOAlderdd. O2y iNRPf RS f 23

N PN

w ! RFLIWGFOAfARIFIR I NBRS& RSOAf Sao

Estos parametros se justifican con las siguientes caracteristicas técnicas
gue poseen los aerogeneradorEsercon B2/2.000 kW las mas relevantes
se describen a continuacion y son para cada uno dg duatro
aerogeneradores que constituiran el parque eolieoSal Iide 2 MW.

Rotor

Modelo: Enercon EB2

Diametro de rotor: 82 m

Area barrida: 5.281 m2

Regulacion de potencia: Mediante control del angulo de paso

Velocidad: Variable-26 rpm

Velocidad de arranque: 2,5 m/s

Rango de potencia reducida: -38 m/s (control de rafagas de viento
ENERCON)

Velocidad de viento de supervivencia: 70 m/s

Palas

Longitud de pala: 41 m
Disefio:Enercon B2

Material: GRP Epoxy
Proteccion pararrayos incluida
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Sentido de rotacion: agujas del reloj
Numero de palas: 3

Area barrida: 5.281 m2

Velocidad de rotacion: variable;1% rpm
Velocidad de punta: 2280 m/s

Multiplicadora
No aplica

Generador

Potencia nominalEnercon EB2

Tipo: Sincrono, generador anillo directamente acoplado

Clase de proteccién: IP 23

Aislamiento de tipo: F

Buje: Rigido

Cojinetes principales: un cojinete de rodillos cénicos en dos filas
Convertidor: ENERCON

Sistema de frenado: Tressteimas de control del angulo de paso autbnomos
con suministro de energia de emergencia. Freno mecanico de rotor. Bloqueo
de rotor.

Sistema de control remoto: ENERCON SCADA

Control de orientacién: Activo mediante motores

Velocidad nominal a potencia nominal: 14 m/s

Velocidad de arranque: 2,5 m/s

Velocidad de corte: 284 m/s (control de rafagas de viento ENERCON)

Sistema de orientacion

Tipo: 4 motores eléctricos
Control de orientacion: Activo (basado en la veleta)
Velocidad de giro: 0,5%s

Control

Tipo: Microprocesador

Conexion a red: Vimonvertidor ENERCON

Comunicacion por control remoto: Sistema telemando ENERCON
SAl (sistema de alimentacion interrumpida): Incluido
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Frenos

Freno aerodinamico: Tres sistemas independientes de regulacion de angulo
de paso. Freno mecanico de rotor. Bloguksorotor.

Torre

Altura total: 125,58 m

Altura del buje: 84,58 m

Altura de la torre: 83,03 m

Disefio: Torre de acero

WTGS Class (IEC 61400IEC [I/NVN Il A
N° de secciones: 5 + cimentacion
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Curva de potencia calzulads

FasrvcaF W W Coat cocm dopomacaCal-

Tabla3. Hoja de caracteristicas

De manera general &nercon B2 es un aerogenerador con rotor de
tres palas, con las caracteristicas anteriormente descritas, 1o cual permite
maximizar el aprovechamiento de las condiciones predominantes del viento
en la zona propuesta y optimizar aki produccion de energia. Este
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rendimiento lo consigue ENERCON, por minimizar las cargas gracias al diseno
de su turbina que se caracteriza por sus reducidas cargas y su larga duracion.

La alta calidad de la electricidad suministrada a la red y el buen
rendimiento energético se garantiza al controlar la potencia mediante el
sistema de velocidad variable que posdenercon B2 evita la aparicion de
picos de potencia no deseados y permite que se trabaje a todo rendimiento
sin que se produzcan cargas ogieras superiores.

Distinguimos a continuacién, una serie de prestaciones que
caracterizan a los aerogeneradores ENERCON en su diseiio.

U El tener en una sola unidad al rotor y la pieza giratoria del generador
en anilla permite que ambas giren a la mismbeelad moderada, por
tanto prescinde de multiplicadora y de otras piezas de rotacion, de
esta manera se reducen las pérdidas de energia entre el rotor y el
generador, disminuyen la emision de ruido y el consumo de aceite para
engranajes y por ultimo, ekedgaste mecanico es menor.

U El sistema de conexion a red de
ENERCON esta compuesto por un
conversor rectificador/inversor, se
vierte a la red de distribucion del
proveedor (compafiia eléctrica) a
través del sistema de conexion a red

de ENERCON, se garamtizel 6
suministro de electricidad de alta
calidad a la red de distribucion. M Soparieprinciosl [ Adieilorde

2 Motor de orientacion la pala
3 Generador en anilla 5 Buje
6 Pala

Imagenl. Seccién Gondola aerogenera

U Existe un sistema eléctrico de ajuste de la pala, en cada una de las tres
palas, este sistema de control del angulo de paso (Pitch system)
delimita la velocidad del rotor y la energia que se toma del viento, lo
cual permite ajustar con precision la potemalel Enercon B2 a la
potencia nominal en un breve margen de tiempo. Las palas del rotor se
ajustan a la posicion de bandera y el rotor se detiene sin que el sistema
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de transmisién se vea sobrecargado por la aplicacion de un freno
mecanico.

1- PALAS DROTOR.

Estan fabricadas en fibra de vidrio reforzada (GRP) y resina epoxi, lo
gue determina en gran medida el rendimiento del aerogenerador con un
coeficiente de potencia elevado, una larga vida util, una reducida emision de
ruidos, cargas bajas y bajonsumo de materiales.

Como caracteristico se destaca que el perfil de las palas se fusiona
con la géndola, asi se evitan las pérdidas de flujo de aire tipicas de las palas
convencionales. Este disefio aerodinamico garantiza un aprovechamiento del
viento dtamente optimizado al adaptarse al sistema de angulo de paso del
viento y a las velocidades variables. La adaptacion de las palas al angulo de
paso se realiza de independiente para cada una de las palas (Picht system)
controlados por microprocesadores gse reajustan mediante mediciones
llevadas a cabo con regularidad en funcion de las condiciones del viento
predominante. Se minimizan por tanto los efectos de las turbulencias y la
suciedad en el borde de ataque. Las palas estan protegidas a influencias
ambientales mediante un recubrimiento externo a base de poliuretano, es
duro y muy resistente a la abrasion, influencias quimicas y a la radiacién
solar.

2- GENERADOR.

El generador en anilla d&lnercon EBB2 es accionado directamente
por el rotor (opalasde rotor). EI generador multiplo de ENERCON se basa en
el principiode una maquina sincrona.

En comparacién con otros aerogeneradores y gracias a la baja
velocidad de rotacion y a la gran seccion transversal del generador, los
niveles degemperatura semantienen bajos durante el funcionamiento y solo
estansujetos a variaciones menores.

La escasa fluctuacion de las temperatutdasante el funcionamiento
y, en comparacion, los pocos cambios de -cargisminuyen
considerablemente los esfuerzos mecanicgs en consecuencia,el
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envejecimiento del material del generador y su aislamiento. La velocidad
variable asi como el acoplamiento a la red por medio del inversor redigen
forma clara los picos del par mecénico.

3- SISTEMA DE CONEXION A RED.

El generadoren anilla se acopla a la red a través del sistema de
conexién ared. Este sistema consta basicamente de un rectificador, un
circuitointermedio de corriente continua, e inversores modularfeksistema
de conexion a red, asi como la excitacion del generadel control del
angulo de paso, son ajustados a través del sistema de controbdera que
se obtenga el mayor rendimiento junto con una mayompatibilidad de
red.

Circuito intermedic

corrinete continua
Generador  Rectificador Filtra Transformador Interruptor

sincrono Inversor

w

il t AT HOH—~-

= Sistema de

= control 5
Velocidad variable - FfECllJEHlCIS de red
constante

Control de
excitacion

— AN J
VT '

Alcance de provision estandar de la turbina Especifico de cada proyecto

Imagen?2. Diagrama de conexion a red.

DN} OAla |t FFO2LX | YASYy(G2 aFtSEAOGE S
de lo mas sencillo volcar la energia producida a la red. A su vez se minimizan
las interacciones no deseadas entre rotor y red eléctrica y viceversa. Cambios
bruscos en la velocidad deviento significan en nuestro caso cambios
moderados en la electricidad suministrada a la red. A su vez, los posibles
fallos en la red afectaran levemente al sistema mecéanico. La electricidad
suministrada a la red por &nercon B2 puede ajustarse de 0 kW 2000
kW. Dependiendo de la configuracion de este aerogenerador se emplearan
varios moédulos de inversor idénticos. Estos alimentaran la red con corriente
trifasica de baja tension a través de los bornes del aerogenerador.oPor |
general un transformador situado dentro del aerogenerador o en un anexo al
lado del mismo se ocupa de convertir los 400V en la media tension necesaria.
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Gracias a la tecnoldgica de los inversores el aerogenerador actia
eléctricamente como una fuente demiente controlada. El inversor confiere
al aerogenerador el estatus de fuente de corriente regulada, es decir,
simétrica y sinusoidal, siempre y cuando la tension en los bornes del
aerogenerador se mantenga dentro de los limites fijados. Esta tensiédn est
afectada por la energia inyectada, pero no controlada activamente, sin
embargo, si fuera solicitado existe la posibilidad de regular la tension en el
punto de conexion del parque edlico.

Dependiendo del angulo de fase de la tension de red y de la gatenc
que facilitada por el generador, se determina un valor tedrico para la
corriente que se producird. Segun dicho valor se genera una corriente
trifasica, usando la potencia dispuesta en el circuito de corriente continua.
Adicionalmente, este valor nominalS O2 YLJ N} OFRI wmMnn >a
corriente real (valor real) y, si se observan divergencias, se procede a su
correccion. La forma de la corriente vertida es sinusoidal y no presenta
apenas oscilaciones armonicas.

Gracias al filtro de alta frecuencia se reducen asimismo las
oscilaciones armonicas demas, se evitan también las emisiones de flicker. Por
medio de este tipo de inversor se elimina la posibilidad de picos de corriente.
El rango permitido de operacion enrpéelo con la red se encuentra limitado
por las tensiones maxima y minima de red establecidas.

Dicho rango puede fijarse para cada valor (subtension y sobretension)
por separado como valores limites paraEelercon BB2. Mas aun, se puede
ofrecer los SN2 ISY SNl R2NXa 9b9w/ hb Sy Y2R?2
significa que ante caidas de tension (problemas en la red) los
aerogeneradores se mantienen por unos segundos conectados a ella en lugar
de desconectarse directamente. Una vez recuperada la tensiorstehns
vuelca de inmediato plena potencia a la r&lirantela caida se alimenta la
potencia activa en base a la tension residual, la maxima corriente del
convertidor y las condiciones de viento registradas en ese momento. Durante
el fallo en la red los aegeneradores incluso contribuyen a estabilizar la red,
pudiendo suministrarle corriente reactiva.
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De este modo los aerogeneradores ENERCON ofrecen por medio de
parques edlicos las caracteristicas buscadas en toda central eléctrica asi
como una participadn activa en la estabilizacion de la red, el factor de
potencia delEnercon EB2 se ha ajustado a cos(U ' debas! en todo el
rango de potencia entre 0 £.000 kWno necesita de potencia reactiva ni
ésta es volcada a la red. La red es por tanto alta@a Unicamente con
potencia activa. Los posibles pagos afadidos que algunas compafias
eléctricas cargan por la potencia reactiva no se aplican. En todo caso existe la
posibilidad de garantizar un factor de potencia distinto a 1, en caso de que la
companfa eléctrica asi lo solicite. Gracias a ello el aerogenerador puede
contribuir a la estabilidad de potencia reactiva y tension en la red. El maximo
rango de potencia reactiva depende de la configuracion del aerogenerador.
La potencia activa volcada a la red se ve influida por la produccion
adicional de potencia reactiva.

Al rango permitido de operacién en paralelo con la red se encuentra
limitado también por frecuencias minimas y maximas. Gracias al inversor
IGTB ENERCON dichas frecuencias son muchtiexiétes que en sistemas
de generacion energética convencionales. Los aerogeneradores ENERCON se
adaptan a redes con frecuencias de 50 Hz y 60 Hz. Si no se pudiese mantener
los limites de tensién o frecuencia establecidos, el sistema de control del
Eneron E82 activara los dispositivos de seguridad de red del inversor. En
consecuencia, dknercon BB2 se desconecta de la red de manera inmediata
en todas las fases.

4- SISTEMA DE ORIENTACION DE LA GONDOLA

Directamente fijado sobre el extremo superior da torre se
encuentra el cojinete de orientacion, que posee una corona dentada en su
parte exterior. El cojinete de orientacién permite el giro y la orientacion del
aerogenerador. En la corona dentada hay dispuestos seis dispositivos
(motores de orientadin) que orientan la gondola hacia el viento. Ademas, el
peso de la gondola también se transfiere a la torre mediante este cojinete de
orientacion. El soporte principal se encuentra ensamblado directamente al
cojinete de orientacion.

5- SISTEMA DE SEGURIDAD
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El sistema de seguridad garantiza un funcionamiento seguro del
aerogenerador de acuerdo con lo estipulado por las normativas
internacionales y por los institutos de ensayo independientes.

5.1- Sistema de frenado.

Los aerogeneradores ENERCON frenan derahfuncionamiento de
manera totalmente aerodinamica orientando las palas del rotor en posiciéon
de bandera. Para ello sirven los tres accionamientos de control de agulo
paso (motores de pitch) autbnomos. Los accionamientos se utilizargpara
las malas del rotor hasta dicha posicidbn en tan soélo unos segundos. La
velocidad de rotacién del aerogenerador se reduce sin que el sistema de
transmision reciba ninguna sobrecarga adicional. Asi pues, para reducir la
velocidad de rotacion del rotor a un niveéguro, bastaria con poner en
posicion de bandera tan solo una de las tres palas del rotor.

Incluso cuando el aerogenerador se encuentre en modo de
desconexion, el rotor no estara bloqueado sino que podra girar libremente a
una velocidad muy baja. El raoty el accionamiento quedan practicamente
libres de cargas. Por otro lado, los cojinetes sufriran menos ante velocidades
bajas que aquellos con rotores blogueados.

El rotor sélo se bloguea de forma fija cuando deben realizarse tareas
de mantenimiento ocuando se acciona el boton de parada de emergencia
(EMERGENETOP). En este caso, se utiliza un freno de disco adicional que
no se activa hasta que el rotor haya quedado parcialmente frenado mediante
el sistema de control del angulo de paso. Como ultierurso de seguridad
contamos con el bloqueo del rotor manual para fines de mantenimiento.

En casos de emergencia (por ejemplo, si falla la red de distribucion de
la empresa de suministro), cada pala del rotor se lleva de forma segura a la
posicion de bandra. Esta operacion se realiza mediante su propia unidad de
ajuste del angulo de paso de emergencia, que funciona a base de
acumuladores de energia. La disponibilidad de los acumuladores queda
garantizada gracias a la carga automatica de baterias. Laa@étivde
emergencia de los sistemas del angulo de paso se realiza de forma
sincronizada mediante una conexion electromecanica.

Con la alimentacion eléctrica paralela de emergencia (red o
acumuladores), combinado con los tres sistemas autbnomos de caidrol
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angulo de paso, ofrecemos un concepto de seguridad que cumple con creces

los requisitos de los dos sistemas de frenado independigntést | A.f al FS£ 0
5.2- Sistema de protecciéocontrarayos

El Enercon EBB2 esta equipado con el sistema de protecciéontra
rayos de ENERCON, que desvia los posibles impactos de los rayos con una
elevada eficiencia sin que se produzcan dafios en el aerogenerador.

La punta de la pala (tip) esta compuesta de aluminio de fundicién y
los bordes de ataque de la pala equipam perfiles de aluminio conectados
mediante un anillo de aluminio ubicado en el area de la raiz de la pala. Estos
perfiles absorben con seguridad el impacto del rayo, y la energia se desvia a
través de los descargadores y los cables a tierra, alrededer@dmentacion.
También se ha fijado un pararrayos en la parte posterior de la gondola, desde
donde las corrientes de los rayos se desvian a tierra.

En el caso de que se produzca el impacto de un rayo 0 un aumento
inusual de la tension (sobretension), dms los equipos eléctricos y
electronicos quedan protegidos por piezas estructurales firmemente
integradas que absorben la energibodoslos componentes conductores
principales del aerogenerador estan conectados al platine de puesta tierra
con secciones ransversales suficientes. En la conexion principal del
aerogenerador se instalan adicionalmente descargadores de sobretension
gue estan conectados a tierra con baja impedancia.

Los componentes electronicos del aerogenerador estan separados
galvanicamentey situados en carcasas metalicas. El sistema de control
remoto esta protegido por un moédulo de proteccion especial para las
interfaces de datos.

5.3- Sistema de sensores

Un exhaustivo sistema de vigilancia garantiza la seguridad del
aerogenerador. Todas las funciones relacionadas con la seguridad (como
puede ser la velocidad del rotor, las temperaturas, cargas y oscilaciones) se
vigilan electronicamente, asi como mediarée incorporacion de sensores
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mecanicos. Si uno de estos sensores registra una perturbacion grave, el
aerogenerador se desconectara inmediatamente.

6- SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control ddtnercon EB2 se basa en un sistema de
microprocesado desarollado por ENERCON que utiliza sensores para
comprobar el estado de todos los componentes del aerogenerador y otros
datos, como son la direccion y la velocidad del viento, para
consecuentemente adaptar el modo de funcionamiento Eeércon BB2. El
proceso automatico de arranque se activa si se alcanza una velocidad del
viento suficiente para el funcionamiento del aerogenerador durante tres
minutos consecutivos. Si se alcanza el limite inferior del rango de velocidades
de funcionamiento (es decir, la weidad de arranque), comienza el
suministro de energia a la red de distribucion. Debido a la conexion a red
mediante el circuito de corriente continua y el convertidor, no se producen
picos de corriente durante el arranque.

La velocidad del rotor, lpotencia volcada a la red y el angulo de paso
de las palas se adaptan continuamente a las condiciones cambiantes del
viento. La potencia eléctrica se regula mediante la excitacion del generador.
Cuando se alcanza o supera la velocidad de viento de poteaniaal, se
mantiene la potencia al valor nominal mediante la adaptacion del angulo de
las palas

Si se sobrepasa una velocidad de viento media de 25 m/s en un
periodo de tiempo de 10 minutos o un valor pico de 30 m/s con el sistema de
control de rafagaslesactivado (sistema opcional), el aerogenerador se para.
El aerogenerador arranca de nuevo si la velocidad del viento deja de exceder
la velocidad de corte de manera continua. También durante el estado de
desconexion se permite que el rotor gire libremerd velocidad muy lenta
(funcionamiento en vacio).

El sistema de orientacion de la gondola Belercon BB2 empieza a
funcionar aun por debajo de la velocidad de arranque. La veleta mide de
manera continua la direccion del viento. Si la divergencia entre la direccion
del eje del rotor y la direccion medida del viento es demasiado grande, la
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gondola es reorientda mediante los motores de orientacion. Dependiendo
de la velocidad del viento, se adapta el angulo de paso y el tiempo que
tardara la géndola en orientarse al viento. Si el aerogenerador se detiene
mediante un accionamiento manual o mediante el sistemacdetrol del
aerogenerador, el angulo de paso de la pala se regula a la posicién de
bandera para reducir la superficie de contacto entre la pala y el viento. El
aerogenerador se detiene poco a poco por inercia hasta funcionamiento en
vacio.

Se exponen aontinuacion una serie de casos concretos en los que
actuaria el sistema de control:

A Activacion sensores de seguridad:

Al activarse un sensor que afecte a la seguridad, se pondra en marcha
un procedimiento de parada automatica. El tipo de desconexidntigrapo
gue tardara el aerogenerador en arrancar de nuevo, dependera de la averia
gue se trate.

Las averias o los errores que van surgiendo se muestran siempre en la
pantalla LCD. Las averias secundarias, una vez resueltas, pueden obviarse
pulsando el btén de reconocimiento de averias ("Error reset"). Acto
seguido, el aerogenerador se pondra en marcha automaticamente.

Algunas averias s6lo pueden ser eliminadas por parte del personal de
Service. En la pantalla LCD se verd parpadear el mensaje de estado
correspondiente. Dicho mensaje se seflala ademas con un asterisco. La
fiabilidad de los sensores se supervisa continuamente a través del sistema de
control. Si se produce un fallo en alguno de los sensores, el sistema de
control remoto recibe un mensaje derror. Dependiendo del sensor, se
podra operar el aerogenerador durante un cierto tiempo mas. En el caso de
algunos sensores el aerogenerador debe detenerse de inmediato para poder
resolver la averia.

A Puesta en marcha del aerogenecad

A menos que sespecifique de forma expresa, las disposiciones que
se citan a continuacion se aplicaran tanto a la puesta en marcha después de
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una parada automatica como a la que se realiza mediante el botoén de
F NNJ y1jdzS & LI NFRF 6a{dGFNI k {G2LEOOD

Cuando el aerogenerador se conecta (el interruptor principal del
F NI NA2 RS O2yUNRE Sadt Sy 1 LR2&aAiaoOAs
LI2AAOAsY G{GFINIOé¢0xX Sy I LIyarttl [ /5
YSyal 2SS &/ 2y @S NI S NI prefdraicd(statug 0:2), Sevdra Sy S NJ
y cuando el sistema de control deéhercon BB2 no detecte ninguna averia.
Noventasegundos después de arrancar, las palas del rotor avanzan desde la
posicion de bandera (aprox. 90°) hasta la posicion del modo de operacion de
funcionamiento en vacio. En este momento, el aerogenerador empieza a
girar liboremente a una velocidad de rot@ducida.

El aerogenerador comienza el proceso real de puesta en marcha
cuando durante tres minutos seguidos la velocidad media del viento es
superior a la velocidad de arranque requerida.

-

A Funcionamiento normal

Una vez finalizado el pceso de puesta emarcha delEnercon EB2,

el aerogenerador pasara al modo de funcionamiento normal. Mientras el
aerogenerador esta en funcionamiento, se determinan de forma continua las
condiciones del viento, se optimiza la velocidad del rotor, la potencia y la
excitadon del generador, se adapta la posicion de la gondola respecto a la
direccion del viento y se recogen los estados de todos y cada uno de los
sensores. Ante altas temperaturas externas y al mismo rato fuertes vientos
se activara el ventilador.

- Funcimamiento normal a carga parcial

Durante el funcionamiento a carga parcial, la velocidad y la energia
generada se adaptan continuamente a las condiciones cambiantes del viento.
En el margen superior del rango de carga parcial, las palas del rotor giran
unos gralos para evitar el efecto de pérdida aerodinamica (pérdida de
sustentacion). Si la velocidad del viento aumenta, también aumenta la
velocidad del rotor y, en consecuencia, la cantidad de energia generada.

- Funcionamiento a potencia regulada;
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Por encima dela velocidad nominal del viento, la velocidad de
rotacion se mantiene aproximadamente en su valor nominal mediante el
ajuste del angulo de paso de la pala. En consecuencia, la energia tomada del
GASYG2 1jdzSRIF fAYAGIFRE 6dal dae®etokidadyd O2 y
la aceleracion determinan los cambios que deben realizarse en el angulo de
paso de las palas, que se transfieren a continuacion al accionamiento de
ajuste del angulo de paso. De este modo, la potencia generada se mantiene
en su valor nomial.

A Funcionamiento en vacio

Cuando el aerogenerador estd parado (por ejemplo, por falta de
viento o porgque existe una averia), las palas del rotor suelen estar en la
posicion de 60° respecto a la posicion de operacion. En este momento, el
aerogenerador mpieza a girar libremente a una velocidad de rotor reducida.

Si se superara dicha velocidad (3 rpm), las palas del rotor girarian hasta la
posicion de bandera (90°). Este tipo de funcionamiento se llama
Fdzy OA 2yl YASY (2 Sy @ ON2¢ O

El funcionamiento en vamireduce las cargas y permite que el
aerogenerador vuelva a arrancar en un tiempo minimo.

A Parada del aerogenerador

El Enercon EB2 puede detenerse manualmente mediante el
interruptor de arranque y parada (start/stop) o el boton de parada de
emergencia. Si se produce una averia, o si las condiciones del viento no son
las apropiadas, el sistema de control detendra automaticamente el
aerogenerador.

- Parada automatica:

Durante el modo de funcionamiento automatico los aerogeneradores
de ENERCON solo pueden detenerse de forma aerodinamica ajustando
adecuadamente el angulo de paso de las palas. Mediante el ajuste de las
palas del rotor, seninimizan las fuerzas de impulso aerodinamico y se frena
el rotor. Los accionamientos del sistema de control del angulo de paso son
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capaces de girar las palas hasta la posicion de bandera en tan sélo unos
segundos.

El aerogenerador también se detiene amtaticamente cuando se
producen averias o incidencias concretas en el funcionamiento, y cuando las
condiciones del viento lo exigen.

Algunas averias activan una parada rapida mediante el sistema de
control del angulo de paso (Pitch system) haciendo wstosl acumuladores
para el suministro de energia en caso de emergencia. Otras averias provocan
una parada normal del aerogenerador. En funcién del tipo de averia de que
se trate, puede que sea posible volver a arrancar el aerogenerador
automaticamente. Efodo caso ante una parada automatica los inversores
se aislaran galvanicamente de la red.

- Parada manual:

ElIEnercon BB2 puede detenerse a través del interruptor de arranque
y parada (start / stop) del armario de control. Cuando esto ocurre, el sistema
de control coloca las palas en posicion de bandera y el aerogenerador baja de
velocidad hasta que se para. El freno meaamio se acciona en este caso y
el mecanismo de orientacion de la gondola sigue en marcha, por lo que el
Enercon BB2 puede colocarse de modo 6ptimo a favor del viento.

- Parada manual en situaciones de emergencia:

En caso de peligro para las personas o los componentes que se
encuentran en el aerogenerador, se puede detener rapidamente el
aerogenerador pulsando el boton de parada de emergencia. En el armario de
control se encuentra un boton de parada de emergencia gtovoca una
frenada inmediata del rotor con un ajuste rapido del angulo de paso de las
palas por medio de las unidades de emergencia de control del angulo de paso
y de los frenos. A su vez se procede al freno mecéanico. En este caso el resto
de los compoantes siguen recibiendo tension de alimentacion, los botones
guedan enclavados al activarlos, por lo que, al superar la emergencia, es
preciso tirar de los mismos para colocarlos de nuevo en su posicion inicial vy,
asi, volver a poner en marcha el aerogexr.
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aerogenerador dejan de recibir tension, excepto la iluminacién de la torre y

del armario de control, asi comod interruptores de luz y los enchufes
independientes. Del mismo modo, el aerogenerador realiza un ajuste rapido

del angulo de paso a través de lasdales de ajuste de emergench.freno

mecanico no se activa al accionar al interruptor principal.

A Falfa de viento

Si el aerogenerador se encuentra en funcionamiento y la velocidad
del rotor disminuye notablemente debido a la falta de viento, el
aerogenerador pasa al modo de funcionamiento en vacio mientras las palas
del rotor modifica lentamente su angulde paso hasta situarse a 60°. El
aerogenerador vuelve a ponerse en marcha automaticamente en cuanto se
alcanza de nuevo la velocidad de arranque.

Si debido a bajas temperaturas (< 3°C) existe la posibilidad de que el
anemometro se congele, y si al mismado se detecta una falta de viento, el
aerogenerador intentara arrancar cada hora para comprobar si la velocidad
del viento es suficiente, siempre y cuando la veleta se encuentre en
funcionamiento. Una vez el aerogenerador arranque y comience a generar
energia, pasara al modo de funcionamiento normal. Las velocidades del
viento no se habran registrado correctamente, dado que sensor
congelado no puede transmitir datos fiables.

A Temporal

Cuando las velocidades del viento son superiore8lam/s, el
aerogenerador no abandona el modo de parada o el modo de
funcionamiento en vacio. Asimismo, si la velocidad media supe#d logs o
se alcanza un valor maximo dé B8/s, el dejara de operar en el modo de
funcionamiento a potencia regulada. El aerogenerador también dejara de
operar en modo de funcionamiento normal en cuanto se supere el maximo
angulo de paso de la pala permitido, por lo que, incluso si el anemémetro
estuviera congelado, esto no representaria ningun riesgo.
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Los componentes détnercon EB2, como son las palas del rotor, la
gondola, la torre o la cimentacién, estan disefiados para resistir altas
velocidades de viento.

El aerogenerador arranca autonéamente si la velocidad del viento
se encuentra por debajo de la velocidad de cor8d (n/s) durante 10
minutos.

Gracias al sistema de control de rafagas, el aerogenerador no se
desconecta de golpe al superar los 28m/s sino que se reduce la potencia
mediante un ajuste gradual del angulo de las palas. Sélo si se rondan los 34
m/s se reducird a cero la potencia. Este método estratégico mejora el
comportamiento eléctrico de la red y aumenta consecuentemente la
produccion.

A Sistema de orientacion a la gondola

ElEnercon BB2 tiene instalado en la parte superior de la gondola un
equipo de medicion del viento. Dicho equipo consta de una veleta que
determinacontinuamente la direccion del viento, y de un anemometro que
mide lavelocidad del mismo.

El sistemale aientacion de la géndola délnercon EBB2 se pone en
marcha pordebajo de la velocidad de arranque de 2,5 m/s. Incluso cuando el
aerogenerador se desconecta, por ejemplo debido a velocidadeset#o
demasiado altas, sigue orientandose hacia elteieBste angulo y gderiodo
de medicion dependen de la velocidad del viento y de la potedeia
aerogenerador.

El procedimiento de orientacién correspondiente se determina en
funcién del niamero de vueltas que ha dado el motor y de que el tiempo
requerido para esta operacion sea admisible. Si el sistema de control detecta
irregularidades en la orientacion de la gondola o en el desenrollado de los
cables, se detendra el aerogeneradbos cables de control y de potencia se
encuentran en la torre déknercan E82, se conducen desde la géndola por
medio de una polea de reenvio y discurren sujetos a la pared de la torre. Los
cables tienen suficiente capacidad de movimiento como para permitir que la
gondola pueda girar varias veces alrededor de su propiceejel mismo
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sentido. De este modo, los cables se van enrollando poco a poco. El sistema
de control delEnercon EB2 se encargara de volver a desenrollarlos. Cuando
los cables han dado entre dos y tres vueltas, el sistema de control empleara
el siguienteperiodo con viento débil para volver a desenrollarlos. Si las
condiciones del viento han aplazado esta operacion y el cable se ha enrollado
mas de tres vueltas, el aerogenerador se detendra para desenrollar el cable,
independientemente de la velocidad daknto. El proceso de desenrollado

de cables dura una media hora aproximadamente. Una vez que el cable se ha
desenrollado, el aerogenerador retoma el funcionamiento de nuevo.

El sistema de sensores que registra el enrollado de los cables se
encuentra en k llamado interruptor cuentavueltas que, en el caso del
Enercon BB2, esta situado en el area de la trampilla de acceso al sétano de la
gondola. El sensor estda conectado a la corona dentada de orientacion a
través de una rueda dentada que engrana en ianma, y un engranaje. Este
sensor transmite las modificaciones de la orientacion de la gondola al sistema
de control.

Adicionalmente, este dispositivo incluye dos interruptores de fin de
carrera, uno a la derecha y otro a la izquierda, que detectan Sblsepasa
el margen de ajuste admisible en una u otra direccion (interruptor de fin de
carrera cuentavueltas derecho o izquierdo). De este modo, se evita que los
cables de la torre sigan enrollandose. En este caso, el aerogenerador se
detiene y no puede Jwger a arrancar automaticamente.

1.5.2.2. Caracteristicas de los accesos y plataformas del montaje
1. Montaje de la torre y el convertidor de energia edlica
- Fase 1; Montaje mediante atornillado en las bridas de los
componentes de la torreauministrados. La torre de acero 88 m

consta de4 componentes.

- Fase 2; Premontaje de los componentes del aerogenerador
suministrados y, seguidamente, montaje del aerogenerador.

2. Caracteristicas técnicas de las Gruas:
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Grua sobre orugas Grua con ruedas
Tipo de grua 600 t 750t 600 t 750t
Longitud 11,70 m 11,70m | 20,00 m 20,00 m
Ancho 10,50 m 10,50 m | 3,00 m 3,00 m
Ancho de via 10,50 m 10,50 m |3,00 m 3,00 m
Base de soporte 14mx14m |14mx 14 m

Tablad. Caracteristicagcnicasgria

2.1 Montaje de la grua telescopica y de la pluma por pasos:

En primer lugar llegada de la grda y orientacion con respecto al
punto central del aerogenerador.

Llegada de85 camiones aproximadamente para el suministro de
los componentes de la gria telescopeman pluma articulada

Apoyo de la grda sobre la plataforma prevista para ella empleando
placasde distribucion de carga

Montaje de la pluma; se puede extender graciasna punta en
celosia tensadala cual se monta a partir de componentes
individuales auna longitud de aproximada de 50,00 m y con la
ayuda de una gruauxiliar. La graa auxiliar debe estar posicionada
para ello al lado de lpauma de la grda principal. A dimuacion, la
pluma telescépica sextiende para conseguir la altura de montaje
necesarialPara poder montar las piezas de pluma articulada una
tras otra, emecesario colocar la grua auxiliar sobre un buen firme.
Se recomienda aprovechar el camino de ac® del
aerogenerador. Si el camino dacceso disponible no fuese
apropiado, debera construirse una carretepeovisional para el
montaje de la pluma.

3. Camino de acceso

Carreteras, puentes y caminos de acceso deben estar construidos de
tal modo que seermita la circulacion de transportes de cargas pesadas con
una carga maxima de 12 t por eje y un peso total maximad30d.1

El acceso debe estar garantizado permanentemente. En caso de
divergencias debe informse al responsable del proyecto
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Requisite minimos del camino de acceso:

Anchura util de calzada 4,00 m
Anchura de calzada para montaje de la pluma 6,00 m
Anchura libre de trayecto 6,00 m
Altura libre de trayecto 5,00m
Radio de curva exterior 28,00 m
Pendientes/ inclinaciones en firmes no cohesivos X7 %
Pendientes/ inclinaciones en firmes cohesivos KL12%
Gradiente en las curvas con pendiente lateral XK n 27
Gradiente lateral de los caminos de acceso (soOlo en XK MIE:

carreteras rectas sin ningun gradiente)

Gradiente lateral de las vias de acceso, especialmente el )K ™ X pi'z
curvas y en los gradientes

Altura sobre el suelo para los vehiculos de transporte 0,20 m

Radio de la colina / inferior del valle 700 m
Espacio libre debajo de los vehiculos de transporte 0,20 m
Hilltop
' £
bl [9)]
! [s2]
= : o
: Vi
R 700m | T
| mind. 47,00m |
| |
Bottom of valley
)
o
Vi
R 700m T
mind. 60,00m ‘
| |
Imagen3. Gdibo de libre paso de transpaat
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4. Capacidad de soporte de vias de acceso

La construccion de losaminos de acceso se debe coordinar con el
responsable ingeniero geotécnico. La capacidad de soporte del subsuelo
tiene que ser probado y registrado por el ingeniero geotécnico.

Las inspecciones regulares tienen que llevarse a cabo con un
espaciamiento dadecuada durante la fase de construccion.

Los resultados de las pruebas e interpretaciones deben ser puestos a
disposicion del Administrador de Proyecto.

Para suelo cohesivo se recomienda utilizar los geotextiles o una
combinacion geotextil / geomalla a evitar que las particulas de grano fino
penetre en la capa de stliiase colocada, y por lo tanto desestabilizar la-sub
base.

Durante la fase de construccideben realizarse ensayos de carga
sobre placas para poder demostrar la resistencia exigida.

Datos y modulos de deformacion requeridos

Suelos Naturales 9¢%H X np ab
Subestructura 90H X yn abkyYy
Capa Base 9@H X mMnn abkyY
Ratio Ev2 / Evl X H DO

Carga maxima por eje de los vehicy 12t

de transporte

Carga maxima por eje de grua 12t

Peso maximo de vehiculo 130t

Los valores indicados deben ser verificados para cada capa
correspondiente por el responsabtgotécnico y posteriormente aprobado
por escrito. Si no se alcanzan los valores especificatkisen proponer
medidas de mejora.

Las condiciones para la construccion del camino de acceso son las
siguientes:
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Gravel : : _ ceoprid
l_ L, (grain size 0/45 Ey; > 100 MN/m?) . _l p

B A S S Sa_|1dfrec_§rcled af'avel -
4 ~J = _ AT (grain size 0/100 E, > 80 MN/m?)

Subsoil (Ez > 45 MN/m?) S Non-woven fabric

‘ 4,00m/ 6,00m (effective width of) access roads / jib roads ‘

}» 6,00m/ 6,00m (effective width of) access roads / jib roads _‘

Imagend. Ejemplo danedia estructura de soporte de carga

Cuando exista un subsudbtando (suelos de turba, etgju organicos
estan presentes, el ingeniero geotécnico debe ajustar los espesores de capa a
las condiciones del subsuelo o de proponer medidas de mejora del suelo
adecuados (excavacidon mas grande, instalacion de geomalla, etc.)

El Director del proyectaesponsable siempre debe ser consultado
antes de cualquier inicio de la construccion

5. Trasporte

o
o]
[=]

Safety area

Rotor blade with
assembled spoiler

\

EETETITTRTETITETITTIT

460
4,50

122

Imagen5. Area de seguridad para el transporteldeala del rotor con el spoiler
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6,00
499

Steel tower
section, Diameter
4.60m net,
transport by
modular trailer/
lowloader trailer
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|
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Imagen6. Area deseguridad para el transporte de la torre

6. Zonas de cruces y curvas.

En comparacion con los cruces, en curvas se requiere un menor grado
de firmeza, ya que se suprime la construccion de la superficie angular.

m

V2 fensiasm

Free of
Height + 0,15m

Road
Height + 0,00m

m m, i

Imagen?. Detalle del &ngulo de curva en el camino de acceso
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Intersecciones

El método de construccion para las areas de interseccion como se
ilustra mas arriba se debe utilizar para intersecciones existentes. La zona de
puntos debe estar ya preparada, si no, delser pavimentadas.

Las areas sombreadas tienen que estar libres de obstaculos, como la
carga transportada puede sobresalir en estas areas (por ejemplo, las palas del
rotor sobresalen de la parte trasera del vehiculo por 7,00 m durante el
transporte).

Curvas

El método de construccion para las areas de la curva como se ilustra
arriba se debe utilizar para nuevos caminos de acceso dentro de las curvas.

Las areas sombreadas tienen que estar libres de obstaculos, como la
carga transportada sobresale estas areas.

Para carreteras con muchas curvas, tiene que asegurarse de que
siempre hay una distancia minima recta de 50.00m entre dos curvas.
Radio de curva < 90 grados y > 90 grados

Para la construccién de una curva en un angulo menor de 90 grados
debe asegurarse que la curvatura se desplace hacia fuera y se amplie la
anchura de calzada necesaria de 5,50 m (véase la superficie marcada).
Tambiénaqui se marcan superficies en curvas interiores y exteriores
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£ Transport |

Transport I E
loading gauge

E
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Obstacles |
Height = 1,25m

Free of
Height £ 0,15m

Road
Height + 0,00m

4m

im

Imagen8. Detalledel &ngulo de curva en el camino de acceso Il

7. Transporte y logistica.
7.1. Requerimientos para el transporte basico.

Los vehiculos de transporte no pueden superar la carga maxima por
eje de 2t (normalmente 10 t) Por lo tanto, un transporte con yreso total
real de 100 t debe contar como minimo con 10 ejes.

En las obrague se lleven a cabo deberatilizarse los siguientes vehiculos:
[ L YA2YySa | NIAOdz I R24zX

()]

w *SKNOdzZ 2a8 RS LI IFGIFF2NXYE ol 21 X
w CSNNER Ol YAz2ySax

w

{ SYANNBY2fljdzSa &
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w *SKNOdzZ 258 | RF LJilF R2 NJ
Los vehiculos varian ligeramente en cuanto a longitud y ancho y
pueden reducir su tamafio algunos metros después de la descarga.
La maxima longitud de vehiculo es de 51 m (longitud de pala)

7.2. Vista de los vehiculos de transporte.

Semi transport truck — Steel tower sections

e vt

Adapter vehicle — Steel tower sections

g X —

s | I -

|
f {
MFFHT
Semi transport truck — Generator

Flathed transport truck — Machine house

<

A e

Flatbed transport truck — Hub

Extendable semilransuon truck — Rotor blade

Imagen9. Vehiculos de transporte
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8. Plataforma de la grua.
8.1. Reguerimientos minimos de la plataforma de grua.

La plataforma de la gria es la clave para garantizar un proceso de
trabajo sin problemas y seguro durante la fase de instaladgtbriManager
debe ser consultado si se requieren desviaciones o0 adaptaciones a las
condiciones locales.

La construcciéon de la plataforma de la grua debe ser coordinado con
el responsable ingeniero geotécnico. La capacidad de soporte de la
plataforma de lagrida debe ser verificada por el ingeniero geotécnico (por
ejemplo, pruebas adicionales) y se llevar un registro en consecuencia.

Si existen condiciones complicadas de subsuelo (por ejemplo, las
capas blandas y / u organicos) requieren verificacion athtifcapacidad de
carga y cheques de liquidacién) que deben realizarse en consulta con el
Ingeniero de proyecto.

Durante la fase de construccion, inspecciones regulares tienen que
llevarse a cabo con un timing apropiado. La construccién de la plataf@ma d
la grda requiere la verificacion y aprobacion por escrito por el responsable
ingeniero geotécnico.

En general, debe ser una superficie de grano grueso, completamente
nivelada (0 ° hasta max. £ 0,15 ° [aprox . 0.25 %] ), con una superficie superior
construida a partir de un agregado concreto ( grava natural / reciclaje, sin
almagre roto) con un tamafio de grano de 0/ 32 mm .

La construccion de la plataforma de la gria debe asegurar un drenaje
rapido de cualquier agua superficial.

Es necesario ind@ un sistema de drenaje con el fin de desviar
adecuadamente el agua de lluvia fuera de la plataforma de la grua.

Después de que el pmensamblaje de los componentes del WEC y
antes de la instalacion de la grua para WEC el montaje, la plataforma de la
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grua tiene que ser retrabajado en consulta con el responsable, el Gerente
de Proyecto .

Toda la plataformaebe tener una capacidad de carga minimal86
KN / m2

Modulos de deformacion requeridos

Suelos Naturales 9¢%H X np ab
Subestructura 90w mK abkYuy Kk !
Capa Base 9@H X mMnn abky
Ratio Ev2 / Evl X HDO

Si no se alcanzan estos valores, se debe informar al ingeniero
geotécnico. Durante la construccion de la base, la plataforma de la gria
también servira como un arede almacenamiento para los materiales (por
ejemplo, el acero de refuerzo) y maquinaria.

Pueden ser necesarias medidas especiales (construccion) con el fin de
levantar el brazo y nuevas medidas (equipos Superlift / contrapeso flotante).

Cualquier exceso de tierra excavada durante la fase de construccion
gue no es necesaria para el relleno de la base no debe almacenarse
lateralmente en esta. El almacenamiento se permite s6lo en la parte
posterior de la base, de lo contrared exceso de @rra excavadalebe ser
eliminado por completo.

8.2. Carreteras de acceso para el montaje de la pluma

Los componentes de la pluma de celosia se montan en una extension
de 100.00m con la ayuda de una grua auxiliar y luego se eleva. Durante este
proceso, lagrua auxiliar debe ser colocada en el lado de la principal de brazo
de graa.

Con el fin de facilitar el montaje consecutivo de los componentes
individuales del brazo, se requerird una carretera de grava para el recorrido
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de la grua auxiliar. Este camidebe ser aproximadamente 80.00m de largo y
6,00 m de ancho, este ancho debera ser de 10.00m en intervalos especificos.
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[.5.2.3. Redes de cableado

Red de Media tension

La red de media tension tiene como mision transmitir la energia
generada en el aerogenerador hasta el edificio de mando del parque donde
se encuentran las celdas de proteccién y maniobra. También la red servira
para alimentar al aerogenerador durante las labores de mantenimiento.

Se describen a continuacion el trazado de la red, la tipologia, seccion y
caracteristicas nominales del cable degulo. Las redes de Media Tension,
discurriran subterraneas, paralelas a los caminos de acceso al aerogenerador.

Para este proyecto se han seleccionado los cables de tipo Pirelli, con
aislamiento en XLPE para formar el tendido eléctrico en MT del parque
edlico.

Se considerara una instalacion tipo con cables de aislamiento seco
hasta 12/20 kV formada por un terno de cables unipolares al tresbolillo,
soterrados bajo tubo en toda su longitud.

Concretamente, se ha seleccionado un cable tipo Voltalene de
aumA yA2 02y NI RdzZN} RS Gt NEAYALFYED

Para formar la red interna y la linea de evacuacion del parque eélico se
han elegido, segun los criterios aplicados en la memoria de calculo:

Linea de evacuacion: AoltaleneH, 1x400/16 mrf 12/20 kV

Red interna del pajue: ALVoltaleneH, 1x150/16 mr 12/20 kV
Son cables de tipo Pirelli, con aislamiento en XLPE.

Linea de evacuacion

La linea de evacuacion, discurrird subterranea, por carretera y terreno sin
asfaltar en todo su trazado, y en la medida de lo posible, la zanja transcurrira
a unos 20 cm de la acera. Se considerara una profundidad hasta la parte
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superior del tubo mas proxio a la superficie no inferior a 0,6 m, salvo en
aceras y zonas asfaltadas, donde esa profundidad aumentara a los 0,8 m.

CARRETERA CARRETERA (CRUCE)
Afi?jr:'a:l 20 Morte;'o asfaltico D-12 Acera ., Mortero asfaltico D-12
% -;uc—w A IR A Y R s : o
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Imagenl3. Linea de evacuaciéncanalizaciones.

Esta linea transcurre desde el LuGaresta de Quintanhasta la futura
SE déescobar
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Imagenl4. Linea de evacuacion

El primer tramo por el que transcurre la linea de evacuacion tiene lugar
por caminos existentes en el terreno calificado como SRRI¥steriormente
sigue los camos existentes sin desvincularse de los caminos existentes en
ningn momento y sin abandonar el suelo rustico existehtsta la
Subestaciomle Escobar
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Imagenl5. Linea de evacuacién

En este trazado se contempla el trazado de la linea de media tension
por el lateral mas orientado hacia el Sur de la via. Todo el trazado transcurrira
por las zonas no transitables del vial exceptuando en aquellas calles en las
gue debe atravesar su camino

Se contemplan los diferentes tipos de canalizaciones para cada caso.
En el caso de que exista algun tipo de instalacion no contemplada se
respetard su trazado buscando una alternativa que respete la distancia
minima entre canalizaciones.

En cualquiercaso, se seguiran los criterios establecidos en la norma
UNE EN 60071, segun se establece en el procedimiento de conexion de REE.
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Las pantallas metalicas de los cables se pondran en perfecta
comunicacién con tierra.

En los extremos de las lineas subdm@as se colocara un seccionador
de puesta a tierra, que permitird poner a tierra los cables de Media Tensién
en casos de trabajos o reparaciones de averias en la linea, a fin de evitar
posibles accidentes originados por la existencia de cargas por cagacid

En cualquier caso, no se aceptaran instalaciones de enlace constituidas
por lineas o cables con conexiones en T.

No se admitiran instalaciones de enlace constituidas por cables con
aislamiento fluido.

Todas las lineas y cables deberan estar dotados de los sistemas de
comunicaciones requeridos en funcién del grado de criticidad del nudo de
transporte al que se conectan.

Al menos se proveera de un sistema 2SP/1C, siempre y cuando REE no
indique otro sistma mas restrictivo. (Doble sistema de proteccion
independiente y un circuito de comunicacion)

Imagenl6. Linea de evacuacién Zona Urbana. Detallada en planos
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Red interna de MT

La lineas de MT internas al parqdiscurriran paralelas a los caminos
internos del parque, mayoritariamente por terrenos no asfaltados,
respetando una profundidad hasta la parte superior del tubo mas proximo
a la superficie no inferior a 0,6 m, salvo en zonas asfaltadas, donde esa
profundidad aumentard a los 0,8 m.
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Imagenl?. Linea de MT. Detallada en planos

Canalizaciones en BT

Para la linea que distribuye desde el transformador de servicios
auxiliares ubicado en el centro de entrega del parque, hasta las
infraestructuras de gestidén y control del parque se empleara cable del tipo:
ES07ZK (AS) y de 16 nfrde seccion.
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En cualquier caso, se seguiran las indicaciones del REBT de 2002 a la
hora de su instalacion.

El tubo protector sera conforme a lo estabtirien la norma UNEN
50.086 24, y tendra un diametro no inferior a 63 mm.

Se colocaran arquetas de registro a la salida del centro de entrega y a
la entrada del consumo, y a lo largo del trazado, evitando que discurra un
tramo superior a 40 metros o amuces y cambios de direccion.

Longitudes de cableado

MT 150
7973 MT 400 Al
8167

Tabla5. Longitudes de cableado.

[.5.2.4. Infraestructurassociadas

Se hace necesario dotar al parque de aerogeneradores de la
infraestructura adecuada para poder gestionar y controlar eficazmente el
funcionamiento del mismo. Partiendo de esta necesidad, seonaiderado
un area de terreno en el interior del ppue para adaptarla como centro de
control.

A continuacion se describen las infraestructuras de las que se dotara al
parque en un principio, aunque se ha previsto espacio suficiente en caso de
gue sea necesario, mas adelante, incorporar nuevas infra¢stas:
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/!
dellada pecimetal

1. Almacén

2, Centro de transformacién y protecciones
3. vestuarlo y aseos

4. Oficina

Imagenl8. Centro de control

Para facilitar la construccion del centro de mando del parque y
minimizar los tiempos de ejecucion, se ha optado por una construccion
prefabricada modular para la constitucion del mismo.

Seincorporaran las unidades descritas a continuacion, y aquellas que
puedan demandarse durante el funcionamiento del parque.

Se procurara gue todas las construcciones de este centro de control,
estén en armonia con el entorno, y sean de tonalidades afihemisio
(blanco, gris, tostados, etc.)

Inicialmente se ha de vallar el perimetro del area destinada a centro de
control y en dicho recinto, tal y como se observa en la imagen anterior, se
ubicaran el edificio de control y el centro de entrega y transamidn.

El vallado principalmente estarda formado por paneles de malla
electrosoldada rigida, y por postes metélicos de facil montaje sin accesorios,
ni soportes, facilitando asi, que a la hora del desmantelamiento la
recuperacion de la alternativita cesea lo mas rapida posible.
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El color del vallado ser& principalmente verga,que el color marron
gue predomina en los meses mas calidos puede no mostrar suficiente
contraste y con el fin de evitar accidentegpagra estar en armonia con el
medio y comase puede apreciar en la imagen, la valla sera bastante lgera
de color verdepara evitar el impactoSe procurara que la valla no supere los
1,80 metros.

Imagenl9. Centro de control

En cualquier caso, estos valladpsrmiten la circulacion natural de las
semillas y el polen, ademas de los insectos y pequefios mamiferos que
pudieran darse en la zona, sin obstaculizar la evolucién natural del medio.

Caracteristicas generales del Centro de Transformacion

El centro de entrega y control objeto de este proyecto tiene la misiéon
de suministrar energia a la red eléctrica, actuando como punto frontera del
parque y realizandose la medicion de la misma en MT, y a su vez de
transformacion, tipo abonado o cliente, yaie se precisa un suministro de
energia para servicios auxiliares a una tension de 23&eVprecisa el
suministro de energia a una tension de 230 V, con una potencia maxima
simultanea de 10 kW.

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la pateiotal
instalada en este Centro de Transformacion es de 50 kVA.

Mediante dos lineas subterraneas de media tension llega la energia
producida por el aerogenerador. Cada una de estas lineas se conectara al
interruptor de su celda de proteccion de linearespondiente.
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El Centro de Transformacidén objeto de este proyecto consta de una
Unica envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica,
maquinas y demas equipos.

Concretamente, se ha seleccionado un edificio -BFl¢ Ormazabal
LosCentros de Transformacion PFU, de superficie y maniobra interior (tipo
caseta), constan de una envolvente de hormigon, de estructura monobloque,
en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la
aparamenta de MT, hasta los cuadrasBIT, incluyendo los transformadores,
dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

La principal ventaja que presentan estos Centros de Transformacion es
gue tanto la construccion como el montaje y equipamiento interior pueden
sa realizados integramente en fabrica, garantizando con ello una calidad
uniforme y reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y
montaje en el punto de instalacion.

Ademas, su cuidado disefio permite su instalacion tanto en zonas de
caracter ndustrial como en entornos urbanos.

- Envolvente

La envolvente de estos centros es de hormigdén armado vibrado. Se
compone de dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que
incorpora las puertas y rejillas de ventilacion natural, y otra quetitoge el
techo.

Las piezas construidas en hormigdn ofrecen una resistencia
caracteristica de 300 kg/cm2. Ademas, disponen de una armadura metalica,
gue permite la interconexion entre si y al colector de tierras. Esta union se
realiza mediante latiguil® de cobre, dando lugar a una superficie
equipotencial que envuelve completamente al centro.

Las puertas y rejillas estan aisladas eléctricamente, presentando una
NBEaAadSyOAl RS wmn K NBaLsSoaz2z RS 1

Las cubiertas estan formadper piezas de hormigon con inserciones
en la parte superior para su manipulacion.
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En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitian los
orificios de paso para los cables de MT y BT. Estos orificios estan
semiperforados, realizandose en abla apertura de los que sean necesarios
para cada aplicacion. De igual forma, dispone de unos orificios
semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

El espacio para el transformador, disefiado para alojar el volumen de
liguido rdrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en
forma de "U", que se pueden deslizar en funcién de la distancia entre las
ruedas del transformador.

- Placa piso

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitla la placa
piso, quese sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el
interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se
accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

- Pozo apagafuegos

Se dispone de un foso de recoguia aceite de 330 | de capacidad por
cada transformador cubierto de grava para la absorcion del fluido y para
prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el dafio enadaso
fuego.

- Accesos

En la pared frontal se sitian las puertas de aocde peatones, las
puertas del transformador (ambas con apertura de 180°) y las rejillas de
ventilacion. Todos estos materiales estan fabricados en chapa de acero.

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de
garantizar la segurald de funcionamiento para evitar aperturas
intempestivas de las mismas del Centro de Transformacion. Para ello se
utiliza una cerradura de diseio ORMAZABAL que anclan las puertas en dos
puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.
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- Ventilacion

Las rejillas de ventilacién natural estan formadas por lamas en forma
de "V" invertida, disefladas para formar un laberinto que evita la entrada de
agua de lluvia en el Centro de Transformacion y se complementareptia
interiormente con una madl mosquitera.

- Acabado
El acabado de las superficies exteriores se efectla con pintura acrilica
rugosa de color blanco en las paredes y marrdn en el perimetroaliarta

o techo, puertas y rejillas de ventilacion.

Las piezas metalicas expuestasexerior estan tratadas adecuadamente
contra la corrosion.

- Calidad

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de
Calidad UNESA de acuerdo a la RU 1303A.

Estancia del ordenador de control

Se constituird una oficina, mediani@a construccion modular como la
gue se indica a continuacion.
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6,00 x 2,40 x 2,60 Mts.

Imagen20. Centro de control.

Como se puede observar, dicha instalacibn modular ya viene dotada
de las instalaciones y servicios necesarios para su funcionamoemo
oficina, en este caso, sala de control del parque.

La instalacion cuenta con un cuadro general de proteccion para las
instalaciones interiores.

Imagen21. Cuadro general dproteccion

El médulo seleccionado, es el modelo OFI6&Cdrat o similar, que
cumple con toda la normativa que le es de aplicacion como una construccion

y centro de trabajo.
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Dicha instalacion se dotara de mesas, sillas, estantes y demas
mobiliario de oficina que seaecesario para el desarrollo de las funciones
gue se acometan en el mismo.

Modulo auxiliar

Anexo al moédulo descrito anteriormente se instalara, segun planos
adjuntos a este documento, un modulo que preste servicio como aseo Yy
vestuario o sala de descangomo el VEST66 da@mat que se muestra a
continuacion.

6,00 x 2,40 x 2,60 Mts.

Imagen22. Mo6dulo auxiliar.

Almaceén

t F N} F€YFOSY aS RAA&LENKRbImilazy O2y (GSy
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Imagen23. Almacén, alzado y planta

[.1.3. Ubicacion.

El Parque EOdlico d2 MW, de La Sal lllse ubica en elérmino
Municipal deTelde en el sueste de la isla de Gran Canaria, concretamente
en cuesta de Quintanadonde las condiciones del vierdon ¢ptimas para el
aprovechamiento del mismo como fuente de energia renovable. En la imagen
que se puede observar a continuaciéa sefala el area donde se péev
implantar el parque edlico d&N aerogeneradorEnercon EBB2, cada uno de
ellos con potena unitariade 2.000 kW
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Imagen24. Plano de ubicacion del parque edlico

El @mbito territorial para instalar el pgue edlico en estudio esta
compuesto pornueve parcelas cuyos datos estan representados en la
siguiente tabla, no obstante la informacion de las mismas esta desarrollada
tanto en planos como en texto en el apartado 11.3. Diagndstico Territorial.

Referencias Catastraless ~ Aguimes | Ha |

35026A004000810000R BI:004 Poligono 4 parcela 81 3,43
Tabla6. Parcela y referencias catastrales
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Las coordenadas comatas, UTMgl aerogeneradoipropuestopara el
parque en estudio son;

Aerogenerador Coordenadas UTM  Cadigo (i,))
| No X Y
| 1,1 458.870  3.091390 168 |

Tabla7. Coordenadas UTM de los aerogeneradores

La disposicion de los aerogeneradores cumple con las normas
técnicas establecidas en el Decreto 32/2006 de 27 de marzo, por el que se
regula la instalacion y explotacion de los parques eolicos en el ambito de la
Comunidad Autonoma Canaria, por tanto, semple ademas en esta
localizacion que ningun aerogenerador se localiza dentro del area de
sensibilidad edlica de un aerogenerador previamente autorizado. Para la
ubicacionde las UTMs de cada aerogenesade ha tenido en cuenta tanto
la distancia de los Pgues Eodlicos Existente como la repotenciacion de
Parques Edlicos Existentes Autorizados.

Se ha seleccionado la ubicacién del parque edlicoad8al Identro de
las zonas aceptadas dentro del FBEEcon el fin de que la ubicacién ya
estudiada por el plan territorial sea menos exigente a la hora de la realizacion
del estudio de impacto ambiental.
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= SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA
ELEVACION 61,6 m,

l.2. Principales alternativas consideradas y analisis potencial de impactos en
cada una de ellas.

Debido a las caracteristicas técnicas del proyecto y a las condiciones
fisicas especificas que requiere la instalacion para que el aprovechamiento y
el funcionamiento de los aerogeneradores sea el adecuado, se consideran las
alternativas que se describen a continuacion, sin poder ser modificadas en
esta fase de tramitacion del proyecto las variaciones técnicas, ni aquellas
gue sean significativas en laioacion del parque edlico.

La conexion a la red se hard desde el parq la central eléctrica,
esta linea de evacuacion se puede observar en el R¥aneral, Plano N° 4;
Linea de Ubicacién. Cada uno de los tramos se desarrolla ampliaerelus
Plans consecutivos de Detalle I, 11}, donde se detalla la linea de
evacuacion del parque (20 KV) con mayor precidibrirazado se realizara
paralelo a la infraestructura de carretera
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[.2.1. Alternativa O.

Sin actuacién. No se produciri@pacto ambiental pero se estaria
perdiendo una fuente de energia renovable importante como es el viento en
la zona en estudio

[.2.2. Alternativa 1.

Esta alternativa supone la implantacion del parque edlicd_debal Il
ubicado en ecamino del Cardonal en el téermino Municipal de Telde, en la
isla de Gran Canariba energia anual generada @e179.012KWh, siendo las
horas equivalentes de730horas/afio.

En los planos adjuntos,se describela disposicion de los viales,
aerogenerdores y plataformas de montaje.

Como resultado al seleccionasta alternatival, se debe tener en
cuenta que el trazado interno del parqumara la creacion de los viales es el
de mayor recorrido debido a que su trayectoria discurre por \l@des ya
existentes, disminuyendo el impacto en el territorio, tanto paisajistico como
de ocupacion del suelo ya que beneficia del terreno ya utilizado para el
transito y conexion entre las parcelas de invernaderos.
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Imagen26. Ubicacion aerogenerador
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CAPITULO II.

ANALISIS MEDIO AMBIEAL

[1.1. Uso de Recursos Naturales

Durante la ejecucion del parque edlico se emplearan recursos
naturales provenientes de la zona, o de caracteristicas similawgs, el
objeto de minimizar el intrusismo de materiales que puedan afectar al
entorno, asi como para minimizar el impacto visual y econdémico del
proyecto, al obtener los materiales de la propia zona.

[1.1.1. Fase de construccion
9 Tierras y Arenas

Se empearan tierras, arenas y zahorras de la zona, o bien de zahorra
de las mismas caracteristicas y tonalidad que la existente en la zona para el
recubrimiento y acabado final del proceso de desmantelamiento del parque,
y asi dar un acabado realista al emplaEnto del proyecto, acorde a las
caracteristicas de la zona.

1 Aguas

Para minimizar el polvo y otros efectos de las tareas de
desmantelamiento, asi como para abastecimiento de la zona de trabajo, se
estima un consumo de agua reducido y controladoonsiderando que los
terrenos donde se instala el parque son terrenos privados con
abastecimiento de agua, se proveera al mismo de dicho abasto. En caso de
gue fuera necesario, se proveera de cubas de agua aptas para los fines
descritos

1 Vegetacion
Como se describe en el proyecto técnico, este parque eolico se

implanta en una zona de invernaderos, coexistiendo en todo momento con
la actividad desarrollada en los mismos, por ello, en el desmantelamiento del
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parque se adecuaran los terrenos empleadoata que se pueda volver a
llevar a cabo en ellos la actividad agricola.

[1.2. Generacion de residuos

La ventaja que este parque va a aportar, es el aprovechamiento de la
energia edlica de una zona con gran potencial, lo que va a significar que la
energa obtenida mediante este parque va a suponer un ahorro en energia
obtenida mediante combustibles fosiles, mas contaminantes y perjudiciales
tanto para los seres humanos, como para el total del planeta.

La produccion del parque evitaria las siguientes ntidades de
contaminantes:

- 7.500t de CQ.
- Mas de500t de residuos solido.

Sistemas Lignito Petroleo Carbon Nuclear Solar Gas Edlico Mini-
energéticos Egllg-lm Natural hidraulica
& Ha i
Impactos % %)
ambientales .
Calentaniento
Global 135,00 97.00 109,00 2,05 15.40 95,80 2,85 0.41
Disminucion
Capa de Ozono 0,32 53,10 1,95 4,12 3.66 0,86 1,61 0,05
Acidificacion 920,00 261,00 265,00 3,33 97,00 30,50 3,49 0.46
Eutrofizacion 9,83 9,76 11,60 0,28 1,97 6,97 0,27 0,06
Metales pesados 62,90 244,00 728,00 25,00 167,00 46,60 40,70 2,58
Sustancias
Cancerigenas 25,70 540,00 84,30 2,05 75.70 22.10 9,99 0.76
Niebla de Invierno 519,00 135,00 124,00 1,30 53,30 3.08 1,48 0.15
Niebla Fotoquimica 0.49 36.90 3.05 0,32 3.03 347 1,25 0.06
Radiaciones
Ionizantes 0,02 0,02 0,05 2,19 0,12 0,00 0,01 0,00
Residuos 50,90 0,62 12,90 0,28 1.84 0.58 0,29 0.52
Residuos
Radiactivos 528 7.11 10,60 565,00 34,90 1,34 1,83 0,32
Agotamiento
Recursos
Energéticos 5,71 13,60 5,47 65,70 7.06 55,80 0,91 0.07
Total 1735,16 1398,11 135592 671,82 460,98 267,11 64,67 5.43
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FUENTE DI CO2 NO2 SO2 PARTICULA® CO HIDROCARBURC RESIDUOS TOTAL
ENERGIA NUCLEARE
1058,2 2,986 2971 1,626 0,267 0,102 - 1066,1
824 0,251 0,336 1,176 - - - 825,8
86 0034 0029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3
59 0,008 0,023 0,017 0,003 0,002 s 5,9
0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768 - 13,4

568 - - - - . : i
74 - - - - = : :
3 [ - | - - - - : :
ETCH - - = . :

Tabla8. Comparacion del impacto ambiental de las diferentes formas de producir
electricidad (en Toneladas por Gwh producido)

[1.2.1. Fase de construccion.

1 Escombros y restos de obra civil

Estos residuos que se puedan generar de las labores de excavacién, en
caso de no poder ser aprovechados, se trasladaran a plantas de reciclado o
cementaras que puedan dar salida al material, en caso de que no se pueda
optar por el aprovechamiento de esteesiduo, en ninguna de sus
posibilidades, se trasladara a las escombreras adaptadas para ello.

9 Tierras y Arenas
En las labores de excavacion, se prestara atencion, para separar las
tierras, arenas y zahorras que puedan ser aprovechadas para las laeores
recubrimiento de zanjas, caminos, etc. posteriores.
1 Cartones y Papeles
Los cartones y papeles, en su mayoria provenientes de envoltorios,
empaquetados y material de oficina, se reciclaran de forma adecuada en las

plantas adecuadas para ello.

1 Residuoléctricos y electronicos
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Se generaran residuos de cableado principalmente, como resultado de
cortes y empalmes de los mismos, que se reciclaran y eliminaran de forma
adecuada en las plantas adecuadas para ello.

1 Restos plasticos y metélicos

Se generan como resultado de las labores de montaje del centro de
control, aerogeneradores, cuadros eléctricos, etc. Estos residuos se reciclaran
y eliminaran de forma adecuada en las plantas adecuadas para ello.

No se debe olvidar en este punto, los restos d&ysas empleadas
para recubrimiento de las estructuras del parque que también deben ser
recogidas y eliminadas de forma adecuada.

1 Grasas y Aceites

Se generaran principalmente del uso de maquinaria de construccion asi
como de la puesta a punto deaquinas y motores del parque. Adenté@bra
gue prestar especial cuidado a la hora del montaje de equipos acgimo
transformador de usos auxiliares del parque que conllevan depdsitos de
aceite, para evitar derrames y filtraciones.

Estos residuos se re@acan y eliminaran de forma adecuada en las
plantasadecuadas para ello.

11.2.2. Fase de utilizacion
9 Cartones y Papeles
Los cartones y papeles, en su mayoria provenientes de envoltorios,
empaquetados y material de oficina, se reciclaran de forma adeceadas
plantas adecuadas para ello.

91 Residuos eléctricos y electronicos

Se generaran residuos de cableado principalmente, como resultado de
cortes y empalmes de los mismos, que se puedan realizar en las labores de
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mantenimiento del parque, que se re@chn y eliminaran de forma
adecuada en las plantas adecuadas para ello.

1 Restos plasticos y metélicos

Se generaran principalmente como resultado del consumo humano en
el centro de control del parque, o bien como resultado de las labores de
mantenimiento del parque. Estos residuos se reciclaran y eliminaran de
forma adecuada.

1 Grasasy aceites

Se generaran principalmente de las labores de mantenimiento del
parque, como de la puesta a punto de maquinas y motores del parque,
cambios de aceite, de maquinaria transformadores eléctricos. Estos
residuos se reciclaran y eliminaran de forma adecuada en las plantas
adecuadas para ello.

11.2.3. Fase de desmantelamiento
9 Escombros y restos de obra civil

Estos residuos que se puedan generar de las labores de
desmantelamiento del centro de control y las torres de los aerogeneradores.
Todo lo que no pueda ser reutilizado, se trasladara a plantas de reciclado o
cementaras que puedan dar salida al material, en caso de que no se pueda
optar por el aprovechamiento el este residuo, en ninguna de sus
posibilidades, se trasladara a las escombreras adaptadas para ello.

i Cartonesy papeles
Los cartones y papeles, en su mayoria provenientes de envoltorios,
empaquetados y material de oficina, se reciclaran de forma adeceadas

plantas adecuadas para ello.

1 Restos plasticos y restos metalicos
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Se generaran como resultado de las labores de desmontaje del centro
de control, aerogeneradores, cuadros eléctricos, etc. Estos residuos se
reciclaran y eliminaran de formadecuada en las plantas adecuadas para
ello.

1 Grasas y aceites

Se generaran principalmente del uso de maquinaria de obra y como
residuo de algunos aparatos eléctricos y mecanicos, como por ejemplo los
generadores edlicos. Ademas habra que prestar espeuidhdo a la hora
del desmantelamiento del centro de entrega, ya que equipos como el
transformador de usos auxiliares del parque que conllevan depdsitos de
aceite, para evitar derrames y filtraciones.

Estos residuos se reciclaran y eliminaran de foadecuada en las
plantasadecuadas para ello.

11.3. Descripcion del entorno

En la actualidad, la zona donde se ubica el parque ebbc&al I]I
dispone de infraestructura para transporte, la zona es de facil acceso
mediante carreteras existentes quposibilitan el acceso a las futuras
instalaciones. Por ello, sélo se considera necesario emprender acciones de
acondicionamiento interiores al parque para facilitar la las labores de
instalacion y mantenimiento de los aerogeneradores.

La zona de estudicsaeun paraje mas o menos llano. Morfolégicamente,
este ambiente puede considerarsemtllano, predominando las pendientes
suaves. Los accidentes topogréficrelevantes son la montafia de las
tabaibasal sur del parque y la montafia déaria Ojedaque encuetra al
Norte de la zona de estudio.
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Imagen27. Terreno Ubicacién Parque Edlico.

La disposicion de los aerogeneradores cumple con las normas técnicas
Establecidas por el que se regugainstalacion y explotacion de Iparques
eolicos en el &mbito de Eomunidad Autbnoma Canaria.

Es decir, ningun aerogenerador se localiza dentro del area de
sensibilidad edlica de un aerogenerador previamente autorizado. De la
misma manera, los aerogeneradores del parque edlico propuestestan
localizados dentro del area de sensibilidad eodlica de aerogeneradores
previamente autorizados.

[1.3.1. Ordenacion Territorial.

El PIO/GC esta aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de
Gobierno (Decreto 277/2003, de 11 de noviembre) y publicada su normativa
en el BOC, en los numeros 112, 113, 116, 118 y 120, este ultimo con fecha 23
de junio de 2004. Dicho PIO/GC es un instrumento de ordenacion de los
recursos naturales y el territorioug define el modelo de organizacion y
utilizacién de dicho territorio para garantizar un desarrollo sostenible, y que
establece determinaciones, criterios y actuaciones territoriales para todo el
ambito insular, resultando de aplicacién plena a todos hs$rimentos de
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ordenacion de inferior rango aprobados definitvamente y a sus
modificaciones.

LEYENDA
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T A1-0E MUY ALTO VALOR NATURAL
[ a1 6 ALTO VALOR NATURAL Y BAJG VALGR PROOLCTIG

B 04 SURLOS URRANGS O URSAMZABLES WOUSTRIALES

— — — — LMAITE AMBITO EXTENSO.
LIMITE DEL TERMING MUMICIPAL

Imagen29. Plano delnformacién diagndéstico del &mbito extenso Informacién Ordenacion
del territorio.

El parque edlicd.a Sal llse encuentradentro de las zonas B.B.
definida asi poconsistir en suelo agrario en abandono.

El Volumen IV, Tomo 1, Titulo 1, Capitulo Il del Plan Insular de
Ordenacion de Gran Canaria, en su seccién 5, Disposiciones generales,
GAyOfdeeS tF T2yAFAOIOAsy & St NBIAYSY
instrumentos de ordenacion de rango inferigr a las autorizaciones de
RSGUSNNXAYI R2a dzzaz2a Sy &adzsSt2 NyaaGgaozz Sy
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En la seccion 6 se trata de la Zonificacion y Régimen Basico de Usos y
enlad SOOAsyY T RSt wSIAYSY 9aLISONsEAO2 RS
desarrolla elrégimen basico de usos, mediante la prevision de una serie de
condiciones minimas de preceptiva observancia para la implantacion de los
actos de ejecucion permisibles en suelo rustico y unos Cuadros de Regulacion
Especifica de Usos, a los que se incorpanaam serie de parametros de
ordenacion a observar en relacidon con los citados actos de ejecucion, en razén
al uso global y a la Zona del Plan de que seérabe

De la interpretacion de dichos cuadros, se deduce que en el suelo
rastico no esta prohibido la implantacién de infraestructuras edlicas
(siempre dentro de las zonadlicas que prescribe el propio Plan Insular)
solamente en las siguientes zonas: Ha8,1.1, B.b.3y B.b.4..

Dentro de la Zona B, la Subzona Ba de aptitud natural, esta formada
por aquellaparte de la zona B que contenga o sea susceptible de contener
valores naturalespaisajisticos y rurales de importancia y donde ademas
coexisten valores y us@sondmicos tradicionales. Esta, se subdivide en:

- Zona Bal: de alto valor natural b valor productivo.
- Zona Ba2: de moderado valor natural y moderado valor productivo.
- Zona Ba3: de bajo valor natural y escaso valor productivo.

En lasubzona B.a.3dentro de los usos compatibles con la misma, el
tf Ly LyadzZl N NB8O23S St dza2 dadLYyTFTNI SadNY
Infraestructuras de Produccién 'y Transporte de Energia, de
Telecomunicaciones e Hidrocarburos del volumen V.

La ficha corrgpondiente de la Zona B.a.3, Uso Infraestructuras: Energia
permite la instalacion de aerogeneradores y parques eoloosalcance de
nivel 1 a 5, ambos inclusive y con remision a observaciones en los niveles 3, 4
y 5, siendo tales observaciones que sa@opgrmitiran en las zonas eolicas
insulares, también definidas en el ambito del presente Plan.

La Zona B.b.1 esta integrada por areas de produccion agricola que
constituyen espacios agrarios de gran valor e interés insular por su alto valor
productivo atual o potencial, 0 zonas de gran relevancia paisajistica que
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conforman paisajes agrarios tradicionales, o bien espacios mixtos agrarios y
naturales de gran valor por su alto valor productivo actual o potencial, o por
constituir ambitos de gran interés pzaijistico o en los que coexisten valores
naturales, conformando en muchas ocasiones paisajes agrarios tradicionales.

La finalidad de la ordenacion sera la preservacion de la actividad
agricola existente frente a otros usos diferentes o ajenos a dicha actividad, la
conservacion y mejora de los paisajes agrarios y de los elementos naturales y
patrimoniales existentes.

Eda Zona se subdivide en las siguientes-sabas:

- Zona Bb1.1: por su alto valor productivo actual y potencial.
- Zona Bb1.2: por su alto valor paisajistico.
- Zona Bb1.3: con presencia de valores naturales y ambientales.

En lasubzona B.b.1.1dentro de los usos compatibles con la misma, el
tfFy LyadzZ!l N NBEO23S St dza2 daGLYyFTNI SadN
Infraestructuras de Produccion 'y Transporte de Energia, de
Telecomunicaciones e Hidrocarburos del volumen V.

La ficha correspondnte ficha de la Zona B.b.1.1, Uso Infraestructuras:
Energiapermite la instalacion de aerogeneradores y parques eoltms
alcance de nivel 1 a 5, ambos inclusive y con remisién a observaciones en los
niveles 3, 4 y 5, siendo tales observaciones que sélpermitiran en las
zonas edlicas insulares, también definidas en el &mbito del presente Plan.

La Zona B.b.3, de moderado valor agrario, alberga los suelos,
mayoritariamente agrarios, localizados en areas limitrofes o préoximas a
suelos urbanos y urb@ables que, o bien no relnen las condiciones que
caracterizan a las zonas B.b.1, B.b.2 o0 B.b.4, o bien que por su situacion y
circunstancias territoriales son susceptibles de ser receptores de los procesos
derivados del crecimiento urbano y los usos aselasociados, siempre
conforme al modelo de ordenacion del Plan Insular y a sus determinaciones,
y previa justificacion de la necesidad de priorizar estos usos sobre los
agrarios, en la memoria de los instrumentos de ordenacion
correspondientes.
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La finaldad de ordenacién de esta Zona es mantener la potencialidad
agraria de los suelos o, en su caso, asumir las necesidades de crecimiento, de
acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Insular,
especialmente las relativas a los usos residencieddastriales y turisticos.

Asi mismo, como en los casos anteriores, en la subzona B.b.3, dentro
de los usos compatibles con la misma, el Plan Insular recoge el uso
GLYFNI SAGNHzOGdzNT aé > Sy St 1jdzS NBYAGS
Produccion y fansporte de Energia, de Telecomunicaciones e Hidrocarburos
del volumen IV.

La ficha correspondiente ficha de Z@na B.b.3 Uso Infraestructuras:
Energiapermite la instalacion de aerogeneradores y parques eolams
alcance de nivel 1 a 5, ambos irstie y con remision a observaciones en los
niveles 3, 4 y 5, siendo tales observaciones que soOlo se permitiran en las
zonas edlicas insulares, también definidas en el &mbito del presente Plan.

LaZona B.b.4le suelo agrario en abandono, alberga areascatps de
cierta entidad que mayoritariamente se encuentran en situacion de
abandono, generalmentdocalizadas en situaciones marginales o alejadas
respecto a zonas de actividad actuaingue con cierto nivel de accesibilidad
gue las hacen susceptibles sk reutilizacion en duturo.

La finalidad de la ordenacién serd tanto la preservacion de estos
sectores agricolagor su potencial aptitud productiva, como la preservacion
de su valor paisajistico, @lonstituir ambitos abiertos, de alta fragilidad
paisajistica. En los ambitos incluidos en la EATtinalidad de ordenacion
podra ser ademas la de albergar determinados equipamientosos de
caracter turistico, siempre que se realicen de forma compatible con la
preservaciorde las caracteristicas yalidades del paisaje que constituyen y
en el que se insertan.

En lasubzona B.b.4dentro de los usos compatibles con la misma, el
tfly LyadzZ!| N NBEO23S St dzaz2 GLYFNI Sad
Territorial Especial dinfraestructuras de prodwidn de Energia Edlica, del
gue forma parte el presentdocumento.
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La ficha correspondiente ficha de la Zona B.b.4, Uso Infraestructuras:
Energiapermite la instalacion de aerogeneradores y parques eolomws
alcance de nivel 1 a Bmbos inclusive gon remision a observaciones y a
planeamiento en los niveles 3, 4y 5.

“e# SUPERFICIE HORIZONTAL INTERNA [~
b ELEVACION 61,6 m,

-3 !

eI
L] WS > 1 =
ER-HF EMI GORO [

H= 141m,
| PTE7,5%

El parque edlicha Sal lllcumple con todos los requisitos estipulados
en el PTEB2, en concretoaquellos que se definen en su documento n°4,
Normativa, en su Titulg y respectivas disposiciones.

II.4. Descripcion del Medio Fisico

[1.4.1. Caracteristicas Geologicas y Geomorfoldgicas.

El soporte espacial ddelde acoge una muestra importante del
desarrollo de los procesos volcanicos acaecidos durante el Pleistoceno en
buena parte de la vertiente septentrional de la isla que geologicamente se
define por la juventud de los materiales, dado que la préactica totalitasu
superficie estd compuesta por sedimentos recientes.
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Imagen31. Mapa Geoloégido

[1.4.2. CaracteristicaBdaficas

A grandes rasgos, la caracteristica general de los suelos a nivel
municipales su avanzado estado d#egradacion, en buena medida
condicionado por la aridez del territorio y por las especiales condiciones
geomorfolégicas. Ademas, esta degradacion se ve potenciada por la
presencia de cultivos intensivos (invernaderos), que ocupan practicamente la
totalidadde la zona de estudio.

El espesor oscila entre 1os-80 cm. El contenido en materia organica
en inferior al 2%, y la pedregosidad oscila entre e8d%. Por su parte, los
afloramientos rocosos son inexistentes en el ambito de estudio.

En el ambito deestudio, por tanto, y debido también a la poca
pendiente, la capacidad de uso es moderaddga, donde los suelos han sido
alterados de forma significativa debido a la presencia de invernaderos, que
contribuyen a la pérdida de los mismos, produciéndosenimnafilizacion del
suelo debido a la utilizacion de productos quimicos. También se suelen
alterar estos suelos debido al riego continuado de aguas duras.
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[1.4.3. Caracteristicas Climaticas

En cuanto a la climatologia, como ya sabemos lo mas destaeslgle
viento de la zona que durante todo el afio sopla con fuerza. Las
precipitaciones no suelen ser frecuentes, y la temperatura es la propia de la
zona costera del sureste de la isla, es decir, temperaturas altas durante el
verano, y suaves durante el iawno.

Las caracteristicas climéaticas de canarias, no solo vienen definidas por
los valores que habitualmente se manejan, tales como las precipitaciones, las
temperaturas, tasas de insolacién, humedad y vientos entre otros, sino
también por la situaciodel area de interés y el relieve, coroondicionantes
en el comportamiento atmosferico.

El archipiélago canario se encuentra en un area de transicion entre un
clima templado y tropical. El cinturon de altas presiones subtropicales, en
esta latitud es unale los factores que en mayor medida caracterizeligla
de Canarias. La influencia del anticiclon de las Azores perndtamehio del
buen tiempo y genera el viento que conocemos como alisios.

Estos vientos templados, cargados de humedad, vienen dely NE
LINBLIAOALY I F2NXIFIOAsy RSt O2y20AR?2
barlovento a la altura de las medianias.

Los alisios junto con la denominada corriente Fria de Canarias, que
bafia nuestras costas, mantienen las temperaturas suaves que debido a la
altas tasas de insolacion deberian ser mucho mas elevadas.
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Imagen32. Mapa Eélico Graf Can.La X indica posicion Parque edlico.
Viento

Los vientos dominantes en Canarias se identifican en el periodo de
abril a noviembre (periodo de alisios) y la direccidén del viento es deBEWE
y su velocidad media oscila entre los 1 y 10 m/s.

En el periodo comprendido entre noviembre y abrilldgar a unos
vientos que pueden propiciar una mayor probabilidad de presentacidoge
temporales del SW.
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11.4.4 Calidad Visual del Paisaje.

La zona de estudio se emplaza dentro de una amplia unidad paisajistica
propia del sureste de la isla.

Morfologicamente el paisaje es algo heterogéneo en el sector,
combinado con pistas de tierra que circundan los invernaderos presentes en
la zona. Dichos invernaderos son los que conforman practicamente la
totalidad del ambito de estudio, por lo que su presen@daemas destacada,
siendo también representativos en el lugar la existencia de unos pequefios
embalses propios de este paisaje agricola intensivo.

Su textura es caracteristica, ya que muestra los colores grisaceos de los
plasticos, bordeado por lgsstas de tierras que sirven para comunicar dichas
parcelas.

Ademas de lo anterior, el paisaje presenta mas signos de
antropizacion, ya que se encuentra surcado por multiples pistas que parten
desde las carreteras aledafias y que sirven para el transifgedsmnas y a
otros fines. Tendidos eléctricos, vertidos de inertes, presencia de
edificaciones industriales y residenciales que lo bordean, y que antropizan
aun mas el sector, no pudiendo consecuentemente hablar de un paisaje tipo
0 representativo con ubuen grado de conservacion.

11.5. Areas Protegidas

A continuacion se especifican las diferentes protecciones ambientales
dictadas por los organismos internacionales, europeos, nacionales,
autonomicos y de sociedades cientificas pertinentes, tal commeczge en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, TITULO Il CAPITULOS |, I, lll, IV yxudleg el nivel de
afeccidn sobre el area de estudio.

A Nivel Internacional
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El &mbito objeto de andlisis, no isserta dentro del area de la isla de
Gran Canaria declarada Reserva de La Biosfera por la UNESCO, el 29 de junio
de 2005.

A Nivel Comunitario

Es la prestigiosa sociedad cientifica SEO/Bird Life, la que ha establecido
Areas Importantes para las Aves @$RApara impulsar que formen parte de
una red de espacios naturales que deben ser preservados si se quiere que
sobrevivan las aves mas amenazadas y representativas que habitan en ellos.
Igualmente, no afectan a ningun espacio integrante de la Red nat®@, 20
digase Lic o ZEPA, ni a ninguna ZEC (Zonas de Especial Conservacion).

A Nivel Autondmico

El Cecreto Legislativo 1/200, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, (B.O.C. n°® 60, de 15 de mayo de 2000),
supone el marco juridico oportuno para la protecciael medio ambiente en
nuestro Archipiélago, y concretamente, para la gestion y la protead®dn
nuestros Espacios Naturales Protegidos, para la proteccamservacion,
restauraciéon y mejora de los recursos naturalesAtehipiélago Canario y de
los procesos ecoldgicos esenciales que en ellesen lugar, asi como el
mantenimiento y restauracion del paisaje gsugstentan.

Tanto en el emplazamiento propuesto como en sus cercanias, no se
encuentra ningun Espacio Natural Protegido (ENP), Lugdmpgertancia
comunitaria (LIC), ni ninguna Zona de Especial Proteccion para las Aves
(ZEPA).

La supervision de los parques eolicos existentes sugiere que con su
ubicacion adecuada no hay efectos adversos en las poblaciones ded.aves.
Sociedad Real parl Proteccion de Aves de Inglaterra (RSPB) apoya el
desarrollo sustentable de las energias renovables, como la edlica, porque
ayuda a mitigar el cambio climatico que consideran como la amenaza a largo
plazo mas significante al ambiente. La evidencia dif®rsugiere que con
un posicionamiento adecuado de los parques edlicos, no se ocasiona un
riesgo significante para las aves.
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Imagen33. Parques Naturales Isla de Gran Canaria
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Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias

Informacion Técnica Zonas Especiales de Conservacién (ZEC)
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€
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Imagen34. Parques Naturales Isla de Gran Canaria
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Lasparcelas donde se plantea el Parque EOdlico, no se encuentran
dentro de ningun espacio natural protegido declarado conforme al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenacién del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decrgislatvo 1/2000, de
8 de mayo. No se encuentra catalogada como Area de Sensibilidad Ecolégica
a los efectos de lo previsto en la normativa de impacto ambiental.

Tampoco constituye un habitat de importancia para la Union
Europea, Lugar de Importancia Qamtaria (LIC’s), y Zona de Especial
Proteccion para las Aves (ZEPA).

Imagen35. Zona Especial de Proteccion para las aves. (ZEC)
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Toda esta informacion se desprende de la propia cartografia de la
propia Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion Territorial del Gobierno
de Canarias y del propio Plan Insular de Ordenacion de Gran Canaria, se
completa con el informe de Sostenibilidadisitado a la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion Territorial, presentado en el Anexo |l enkEstigdio
de Impacto Ambiental

En la siguiente imagen podemos ver que no hay Espacios Naturales
Protegidos ni zonas ZEPA en un radio inferior a 1.00@%1.m4as cercanos
son;

1 Monumento Natural Arinaga {T3);
1 Monumento Natural Roque Aguayro-16);
1 Montana de Aglimes (£8)

1 Sitio de Interés Cientifico de Tufia3Q@)

2

Imagen36. Parques Naturales Isla de Gran Canaria

[I.5.1Paisaje Protegido de la Montafia de Aglimes

La Montafia de Aglimes se encuentra en los municipios de Ingenio y
Aglimes, y esta enclavado en el margen derecho del Barranco de
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Guayadeque. Es debida a procesos erosivos, y esta formada por materiales
antiguos Posee interés geoldgico y geomorfico.

11.5.2 Monumento Natural de Arinaga

El cono volcanico de Arinaga, se encuentra en el municipio de Aglimes
y constituye un elemento de interés geomorfologico. En conjunto, el espacio
protegido forma parte de un &@a seminatural mas extensa donde se pueden
observar diversos endemismos amenazados vegetales. La vegetacion esta
formada por especies adaptadas a vivir en condiciones de alta salinidad o
sobre arena.

LLOp®o {AlGA2 RS AyiSNBa OASYGNTFTAO2 &wd

A mas de 5.000 metros se encuentra el Sitio de Interés Cientifico
GWdzy OF t Aff2 RSt {dzZNEX RSO32) Wiludgade 9 & LI O
Importancia Comunitaria (identificado con el codigo ES70100112). Ademas,
todo este Espacio ha sido declaradona de Especial Proteccion para las
Aves segun lo establecido en la Directiva 79/409/CEE relativa a la
Conservacion de las Aves Silvestres.

Este Espacio fue declarado por la ley 12/1987 de 19 de junio, de
Declaracion de Espacios Naturales de Caneoa® paraje natural de interés
nacional de Juncalillo del Sur y reclasificado por la Ley 12/1994, de 19 de
diciembre, de Espacios Naturales de Canarias como Sitio de Interés Cientifico.

El Espacio esta situado al sureste de la isla de Gran Canaria en el
término municipal de San Bartolomé de Tirajana, que incluye la franja costera
comprendida entre la localidad de Castillo del Romeral al norte y la playa de
Tarajalillo al sur, y los llanos aledafios que se extienden al oeste hasta limitar
con la comarcal 8. Se extiende sobre una banda mas o menos triangular
gue ocupa unas 192 hectéreas.

En cuanto a las caracteristicas generales de este espacio, éste es un
paraje mas o menos llano, desprovisto de accidentes topograficos relevantes,
que ocupa una pequefia ®nsion de la llanura aluvial cuaternaria que
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configura el amplio delta que se extiende por el sector sureste de Gran
Canaria.

Este area, situada en el municipio de San Bartolomé, alberga una de las
escasas poblaciones del amenazado chaparro (Convobapugmedusae).

Ademas, las charcas naturales de la costa constituyen un habitat en
buen estado de conservacién donde se refugian muchas especies limicolas y
migradoras, algunas de las cuales estan protegidas por la legislacion vigente.
El sitio de interésientifico se encuentra a mas de 5 km del pargBer todo
esto podemos concluir que la zona propuesta para el Parque Edlico no se
encuentra incluida dentro, ni afecta, a la Red de Espacios Naturales
Protegidos.

No se tiene constancia de la existenci& @onas 0 yacimientos
arqueoldgicos, ni conjuntos historicastisticos en la zona afectada por el
Parque.

La localizacion del parque esta caracterizada por la gran actividad
industrial del poligono industrial de Arinaga, por zonas de invernaderos,
sobretodo de tomates y por una gran actividad edlica dada el gran potencial
edlico de la zona. La actividad que ha tenido lugar en el area de estudio ha
supuesto la desaparicion de buena parte de la cubierta vegetal originaria que
ocupaba este espacio.

[1.5.4 Sitio de interés cientificale Tufia

Quenta con dos endemismos vegetales protegidos que estan
seriamente amenazados, como el chaparro (Convolvulus e€apdusae) y
la pifia de mar (Atractylis preauxiana), es de destacar la buena
representacion de habitatkalofilo y sabulicola que existe en este area. A
dicho interés cientifico intrinseco hay que sumar el derivado del caracter
fosil de los depositos dunares y la abundancia de restos de faunas
invertebradas antafio mas abundantes. Los sitios de Tufia y Alpead
rednen un interés arqueoldgico destacado por albergar un poblado
aborigen de viviendakabitacion que, sin embargo, se ha visto afectado en
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parte por las roturaciones de cultivos y las construcciones clandeskstas.
espacio fue declarado por laey 12/1987 de 19 de junio, de Declaraciéon de
Espacios Naturales de Canarias como paraje natural de interés nacional de
Tufia y reclasificado por leey 12/1994 de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias como sitio de interés cientifico.

Esteespacio esirea desensibilidad ecologica efectos de lo indicado
en laLey 11/1990de 13 de julio, de Prevencion de Impacto Ecoldgico.

[1.6. Identificacion de la flora, fauna

11.6.1. Impactos pdenciales comunes.

Los impactos potenciales en el medio ambiente son los referidos a los
recursos naturales utilizados, es decir, el propio suelo en donde se situan los
aerogeneradores y el aprovechamiento de la energia del viento. Una vez
iniciado elfuncionamiento de la instalacion no se generaran residuos al ser
una energia renovable, ni contaminacion alguna. Definimos a continuacion
los impactos potenciales a tener en cuenta.

1- Vegetaciory, flora.

Con respeto a la vegetacion y la flora, podemos fjoati que no
causa dafos importantes ya que se ha hecho un andlisis del recubrimiento
vegetal del suelo, sobre todo teniendo en cuenta la riqgueza botanica y la
fragilidad del medio insular, el grado de endemicidad, la fragilidad por la
reducida extension & sus habitas, el tamafio del area y diversidad de
habitats y la baja tasa de inmigracion de especies por la dificultad de alcanzar
las islas.

La ubicacion del proyecto se localiza en una zona en la cual la
vegetacion es practicamente inexistente y de abajalidad, no presenta
ningun taxon protegido segun el Catalogo de Especies Amenazadas de
Canarias de la Direccion General de Politica Ambiental ni la directiva de
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habitat, por lo tanto no es sensible de impacto en este sentido. Los datos
inventariados sdnan obtenido, para especies de vegetaefloma y fauna, de
CEPLAM.

2- Fauna

Por oto lado con respecto a la fauna, destacar la ausencia de
especies protegidas en la zona de estuduin asi se han contemplado en
este Estudio de Impacto Ambientdl presegia de especies recogidas en el
Catalogo Canario de Especies Protegidas que estdn presentes en los
alrededores, en ehpartado de Diagndstico Ambiental se pude observar los
distintos planos de localizacion. Estas especies deslaesiguiente

A Calandreh rufescens rufescens (Calandria canaria)

La Calandrella rufescens rufescess considera en el Anexo IV del
Catalogo Canario de Especies Protegidas como Especies de Interés Especial,
siendo la categoria deulica atra de Interés para los Ecosistemas Canarios.
Este tipo de ave no tiene suficiente envergadura como para no poder
esquivar los aerogeneradores, por lo que no supone peligro alguno para
ellos.

Imagen37. Calandria Canaria

A Bucanees githagineus amantum (P&jaro moro)
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LaBucanetes githagineus amantuse considera en el Anexo VI del
Catalogo Canario de Especies Protegidas como Especies de Interés Especial,
siendo la categoria de Rhodopechys githagineus, de Interés para los
Ecosisteras Canarios. Este tipo de ave no tiene suficiente envergadura como
para no poder esquivar los aerogeneradores, por lo que no supone peligro
alguno para ellos.

Imagen38. Pajaro Moro.

A Burhinus oedicnemus distinctus (Alcaragamun)

La Burhinus oedicnemus distinctm® se contempla en el Catalogo
Canario de Especies. Este tipo de ave no tiene suficiente envergadura como
para no poder esquivar los aerogeneradores, por lo que no supone peligro
alguno para ellos.

Imagen39. Alcaravan Comun.

Pagina 98 de 260
Proyecto elaborado por:
Juan Manuel Cerezo Ruiz Banteay Srei SL
Ingeniero Industrial N° QOIICO 1984 d Ledny Castillo, 241

Jianmanuelcerezo@gmail.com 928242030/ 659971560



mailto:Juanmanuelcerezo@gmail.com

Parque edlico La Sl lll
Estudio de Impacto Ambiental

Aun asi, se destaca los siguientes estudios realizados en paises con
mayor trayectoria en el desarrollo de la energia edlica (Dinamarca, Holanda,
Estados Unidos, Gran Bretafia, etc.) que indican que el impacto de los
aerogeneradores sobre las aves se produce de forma puntual cuando
confluyen una serie de circunstancias; proximidad del parque edlico al mar;
mala visibilidad debido a la niebla u otras causas; parques situados en areas
de elevada densidad de aves mignas, que no sucede en este caso.

Existen diversos estudios que ha analizado este asunto:

1 Estudio realizado por Ornis Consult, Consulting Bidlogo independiente,
financiado por el Departamento para las Energias Alternativas, del
Ministerio de Industria,Consecuencias de los Molinos de Viento
menores para las aves.

1 Estudio realizado por Niels Walter Moller y Eric Pulsen, biologos del
Instituto Bioldgico para la Fauna Silvestre, del Ministerio de Agricultura
de Dinamarca.

Segun la potencia de asignaciompatque se clasifica como PEQUENO
y segun la Sensibilidad potencial de la zona, BAJA, se puede clasificar al
pargue con un impacto sobre la avifauna de potencial BAJO.

El mayor peligro que podria existir para las aves esta en relacion con
las lineas eléctricas ya que las aves pueden sufrir muerte por electrocucion, o
impactar en vuelo contra los cables de tendido. Esta afeccion no se
producira, ya que el tendido eléctrico sera subterraneo y las operaciones de
mantenimiento no supondran unaam actividad en la zona.

Por dltimo como impactos potenciales ambientales descartamos los
que puedan afectar a Sitios Arqueoldgicos de Interés Histérico, Cultural o
Argueoldgica por carecer de estos en la ubicacion determinada para el
LI NJj dzS SaSalid® RS «a
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I1.7. Diagndstico territorial y ambiental del proyecto

I1.7.1. Diagndstico territorial.

Para el Diagndstico Territorial del ambito de estudio se especifican a
continuacion lalasegle suelo y areas en desarrollo que estan presentes en
el territorio propuesto para la implantacion del parque edlica,Sal Il

La clasificacion del terreno se muestre a continuacion segun criterios
dictaminados en la Aprobacion Definitiva Adaptacion Plena al D.L. 1/2000
de Plan General de Ordenacion de Telde publicado el 19/03/2003 en el BOC
054/03publicado el 08/03/2004.
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Imagen40. Suelo Rustico de Proteccién

Proyecto elaborado por: Fagina 101 de 260
Juan Manuel Cerezo Ruiz Banteay Srei SL
Ingeniero Industrial N° GOIICO 1984 d Ledny Castillo, 241

Juanmanuelcerezo@gmail.com 928242030/ 659971560


mailto:Juanmanuelcerezo@gmail.com

Parque edlico La Sl lll
Estudio de Impacto Ambiental

ASE 357.2) 1092 08534 459513189 3090 065 34

020 hHZ 5t NI L5.02]

2U5TVN 15° 5228570

77N 5250
P SSTRRLSE N SE 1285002

|um 0% 7740 — T e «uu.mn|

Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias
Informacion Técnica Mapa de Vegetacin 5
IDE’

am Stems de Refencia TRFAS3 Escala aprox.: 1:5.993
Gobierno enicye maye s03T8 137 Canarias
deCanarias | Te=c=s=sze

Sttera de sepeezentacion UTM

L
Fhuzo 28 (exiendidol Fachny fora e oot VDDA B5405 - den gaianzs GRMFIAN

Imagen4l1. Mapa de vegetacién
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Imagen42. Mapa de Ocupacion del Suelo
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La vegetacion, tal y como muestra el Mapa de Vegetaciéon expuesto
anteriormente, caracteriza la zona en estudio como vegetacion
mayoritariamente de Cultivos abandonados, tipica de atgbanas, rurales,
industriales u otras areas antropicas de escasa vegetacion vascular, siendo la
vegetacion potencial el Barrilldlesembryanthemetum crystallini).

Como documentacion complementaria, se presenta en el Anexo | los
informes catastrales p&gnecientes a cada una de las parcelas que
comprenden los limites del parque. Todas ellas se caracterizan por ser
terrenos con escasa vegetacion y practicamente abandonados, lo cual es
compatible para la implantacion de las infraestructuras de aprovechdmie
RS I SYySNHNI SstAOl SLaS3BlO2y ONBS 23z Sf

11.3.2. Diagnoésticoambiental. ldentificacion de espacios naturales, zonas
ZEPA Y LIC's

De cualquier modaaun no estando el parque eodlico en zonas de
especial proteccion cabe la posibilidad de que de manera purdeal
presencien las especies de aves presentes en los alredgoards tanto, se
llevaran acalo todasaquellas medidas correctoras opmpensatorias ge
sean necesarias para disminuir y solventar los impactos ambientales propios
de la instalacion y seguimiento de esta infraestruatde aprovechamiento
energético deparque edlicad_a Sal Kl

Las parcelas donde se plantea el Parque Eolico, nenseentran
dentro de ningun espacio natural protegido declarado conforme al Texto
Refundido de las Leyes de Ordenacién del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo. No se encuentratalogada como Area de Sensibilidad Ecoldgica
a los efectos de lo previsto en la normativa de impacto ambiental.

Tampoco constituye un habitat de importancia para la Union
Europea, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC’s), y Zona de Especial
Proteccion jra las Aves (ZEPA).
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Toda esta informacion se desprende de la propia cartografia de la
propia Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion Territorial del Gobierno
de Canarias y del propio Plan Insular de Ordenacion de Gran Canaria, se
completa con el informe de Sostenibilidadisitado a la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacion Territorial, presentado en el Anexo Il en este
Documento Inicial.

En la siguiente imagen podemos ver que no hay Espacios Naturales
Protegidos ni zonas ZEPA en un radio inferior a 1.000m. Los masae
son:

Monumentos Naturales Sitios de Interés cientifico
D |

[
Barranco de Guayadequel® Tufia C30
Montafia de Aglimes-28
Barranco de Draguillo-83

Tabla9. Monumentos y sitios de Interés.

Tal y como se hace mencion en el apartado de impactos potenciales
comunes, en concreto con respecto a la fauna, se aporta el mapa de Especies
Protegidas del Gobierno de Canarias, informacion obtenida del SITCAN,
donde se observa la ausencia de especietegidas en el ambito de estudio,
aun asi se ha considerado la importancia estudiar las parcelas cercanas
donde se identifican a las siguientes especies de aves presentes en el
Catalogo Canario de Especies Protegidaaiandrella rufescens rufescens
(Calandia canaria), Bucanetes githagineus amantum (Pajaro maro)
Burhinus oedicnemus distinctus (Alcaravan comun)

- - vy

fnageﬁ43. C
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Imagen44. Mapa de especies Protegidas
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En las inmediaciones del parque no se encuentras estanques o
depdsitos de agua que pudieran dar lugar a la generacion de nuevos habitats
para estas especies. La escasa presencia de agrastancia de asfaltado e
infraestructuras, la proximidad a zonas urbanas y urbanizables, asi como la
presencia de los invernaderos, hacen que las poblaciones de aves, tanto
nidificantes, como migratorias, se desplacen hacia el sur, donde el terreno se
enauentra mas inalterado.

La presencia de fauna en la zona de estudio es minima, debido a la
escasez y discontinuidad de la vegetacién. No parece posible la afeccién de
los de los ecosistemas y comunidades que existentes kEnzeinaoriginada
por la instahcion, funcionamiento y desmantelamiento del Parque.
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CAPITULO 1lI.

ANALISIS DE IMPACTYOBIEDIDAS PREVENTSVA

[1.1. Alternativa O.

El caso de no ejecucion del parque edlico, no existirian beneficios de la
reduccion de huella de carbono que supone la instalacion de un parque
edlico de semejantes caracteristicas. El impacto visual generado por el
parque se ve contrarrestado por la redin delasméas7.500toneladas de
CQ que se dejan de emitir a la atmosfera anualmenista alternativa
dejaria de generar la energia suficiente para abastecer a mas.000 1
viviendas.

I - Wy .

Imagen45. Ubicacion Parque edlico

Otro aspecto a tener en cuenta, es el de la linea de evacuacion del
parque eolico. Tal y como se indica en los documentos técnicos del parque
eolico, la linea de evacuacién, en cualquier caso, trascurre enterrada y
siempre por caminos existentes o carretsr Es decir, que una vez se ejecute
la linea de evacuacion, los usos actuales serdn mantenidos.
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[1.2. Alternativas Planteadas

El parque edlicaLa Sal lllestd constituido porUN aerogenerador
Enercon BB2 de 2.000 kW alcanzando el parque en su totalidad B81W.
Otro aspecto a tener en cuenta, es el de la linea de evacuacion del parque.

El aerogenerador ha sido ubicade forma que el aprovechamiento de
las condiciones de la zona sean las mas favorables y cumpliendo siempre con
la normativa vigente y con los planes territoriales perceptivos.

La linea de conexion se realiza de la manera mas directa posible,
evitando cuzar el cauce del barranco e interferir con las instalaciones ya
existentes. Del mismo modo el centro de control se ha ubicado en una zona
inerte y proxima al camino por el cual se encuentra el trazado de la linea de
evacuacion. El trazado de la via deaaion transcurre por losaminos y
viales existentes y se ha coordinado de manera tal que coincide con las lineas
de evacuacion de los proyectos presentados baja la marca de esta misma

empresa.

Imagen46. Linea de Evacuacignlinea de Conexién

[11.2.1. Linea de Evacuacion. Descripcion del desarrollo de la obra

Fase de construccion
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Obtencién de autorizaciones, expropiaciones y constitucién de servidumbre

El trazado de la linea eléctrica subterranea discurrird por viales
publicos, por lo que se solicitara con antelacion suficiente, las autorizaciones
necesarias para realizar todos los cruzamientos con vias publicas, lineas
eléctricas, telecomunicacion, etcon objeto de que el tendido no sufra
interrupciones.

Previo al acceso por los caminos existentes se procedera a informar a
todos los propietarios afectados del inicio del trabajo.

Apertura y/o mejora de accesos

En el trazado de una linea eléctricsalirre en su casi totalidad por
terrenos urbanos accesibles desde la red principal y secundaria de carreteras,
por lo que no se requerira la apertura de accesos para la excavacion de la
zanja del subterraneo.

Desbroce, poda o tala de vegetacion

Antes de inicio de las labores de excavacion de la zanja del
subterraneo, en la fase de replanteo, se identificaran los ejemplares arbéreos
o arbustivos potencialmente afectados por la apertura de la zanja o la
circulacion de maquinaria.

Aquellos ejemplares no afectados directamente por la ejecuciéon de la
canalizacion subterranea pero lo suficientemente proximos a la misma como
para verse indirectamente afectados por el transito de maquinaria seran
entablillados mediante la colocacion darlinas de madera fijadas al tronco
al efecto de prevenir posibles golpes.

Durante la ejecucion de las excavaciones se procurara minimizar la
afeccién al sistema radicular de la vegetacion arbérea.

Excavacion y hormigonado de la zanja del subterraneo

Dado que la canalizacion discurre por el terreno urbano, la canalizacion
se realizara en tramos de 50 a 100 m (segun condicionantes de la zona por la
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que transcurra), debiendo estar la canalizacion hormigonada y con el
correspondiente relleno para continuaon el siguiente tramo.

Se dispondran los pasos peatonales o de otro tipo que sean necesarios
asi como las planchas de acero u otros elementos que deban colocarse sobre
la zanja para el paso de vehiculos. Si fuese necesario interrumpir la
circulacion, s solicitara la autorizacion correspondiente

9y Odzryiz2 F f2a ONMYzZ I YASyG2ax asS ¢
F0ASNI2¢ YSRAFYGS TlFyal OdzyLX ASyRz2z 02
organismo competente en lo referente a horarios, épocas y zonasabajo.
En caso de que no pueda ejecutarse de dicha forma, se realizaria el cruce de
la misma mediante perforacion horizontal dirigida.

Entibaciones

Cuando en los trabajos de excavacion se empleen maquinas, camiones,
etc. que supongan una sobrecarga, @wino la existencia de trafico rodado
gue transmita vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de
tierras en los taludes, se adoptaran las medidas oportunas de refuerzo de
entibaciones y balizamiento y sefalizacion de las diferentes zonas.

Acopiode materiales de relleno

Los materiales de la excavacion que no hayan de retirarse de
inmediato para su posterior empleo en el relleno de zanjas, asi como otros
materiales que hayan de acopiarse, se apilaran a la distancia suficiente del
borde de la excaacion para que no supongan una sobrecarga que pueda dar
lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes.

Retirada de material excedente de excavacion

Una vez ejecutada la zanja, se procedera a la retirada a vertedero de
los excedentegle tierras que no se prevean emplear en el relleno de las
zanjas.

Tendido de cables

Las bobinas de cable se transportardn siempre de pie y nunca
tumbadas. Para su descarga y almacenamiento se retirara la bobina del
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camion de transporte mediante una gryisgse ubicara en la zona desde la que

se vaya a tender. El emplazamiento de la bobina para el tendido se realizara
de forma que el cable salga por la parte superior de la misma y se encuentre
en alineacion con la zanja. El tendido de los cables de poteaniiste en
desplegar los mismos a lo largo de la linea, pasandolos por los rodillos o
tubos situados en la canalizacion.

El tendido del cable de potencia se realiza mediante cabrestante con
tiro controlado y piloto de acero. Para facilitar el tendidel a¢able, es
aconsejable, para disminuir el rozamiento y esfuerzo de tiro, proceder a un
engrasado exterior del cable antes de introducirlo en el tubular, utilizando
grasa neutra.

Para efectuar el movimiento de puntas, asi como la subida a los
soportes,se utilizan grias y medios manuales.

Una vez instalado el cable, deben taparse las bocas de los tubos para
evitar la entrada de gases, aguas o roedores, mediante la aplicacion de
espuma de poliuretano que no esté en contacto con la cubierta del cable.

Relleno de zanjas y restitucion del terreno

El hormigonado de los tubos no tendra lugar hasta que la canalizacion
haya sido supervisada, hormigonando por tongadas, una vez colocados los
tubos perfectamente alineados y empalmados se procedera al hormigonado
de los mismos sin pisar la canalizaciortigado el hormigdn al menos en dos
tongadas.

Finalmente, se procedera a la restitucion del pavimento o firme
existente en funcién de la zona por la que transcurra la instalacion.

Retirada de tierras y materiales de obra civil

Una vez finalizadas estastuaciones, el lugar donde se realiza la obra
debe quedar en condiciones similares a las existentes antes de comenzar los
trabajos, en cuanto a orden y limpieza, retirando los materiales sobrantes de
la obra.
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Fase de funcionamiento
Transporte de eledtidad

Los campos generados por las lineas son de frecuencia
extremadamente baja, por lo que los campos eléctrico y magnético actian de
forma independiente y deben ser tratados de forma separada. La
investigacion sobre sus posibles efectos esta centradalos campos
magnéticos, ya que los eléctricos se apantallan muy facilmente.

Labores de mantenimiento

Las labores de mantenimiento para una linea eléctrica son minimas ya
gue consisten en un control de las tomas de tierra, revision de aisladores,
etc.

Area de Estudio

El area de estudio se encuentra en el-este de la isla de Gran
Canaria, concretamente en los municipiosTadde e Ingeneio

Esta zona estd caracterizada por terrenos llanos, y divida
principalmente en dos zonas, una zona donde se ublcparque edlico
considerada principalmente de uso rural y una parte del terreno donde
transcurre la mayor parte del trazado de la linea de evacuacion del parque
gue es zona urbana.

Analisis de la alternativa
Analisis de factores condicionantes

Para la linea eléctrica subterranea a 20 kV, que se proyecta entre el
futuro parque edlico y la nueva SET de Arinaga, se han definido y analizado
distintas alternativas de trazado atendiendo a los siguientes condicionantes:

- Longitud: se ha procurado mimizar la longitud del trazado entre el
punto de salida y el punto de llegada.

- Accesibilidad: se ha tenido en cuenta la presencia de carreteras y viales
gue faciliten el tendido de la instalacion, aspecto no problematico en este
entorno.
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- Afeccidon amanchas de vegetacion y formaciones vegetales de interés:
se ha buscado no afectar a formaciones vegetales de interés, apenas
existentes en esta zona.

- Afeccion a la hidrologia: se ha tenido en cuenta minimizar la afeccion
sobre la red hidrolégica.

-Praximidad a infraestructuras ya creadas: Se ha aprovechado la
presencia de ciertas infraestructuras como carreteras o viales para el acceso
y tendido de la instalacién subterranea, buscando no obstante minimizar la
afeccion a las mismas. Se ha procedido &Usqueda de trazados poco
sinuosos y por avenidas mas que por calles, buscando asimismo el paso por
zonas industriales y terciarias.

Descripcion de alternativas

Teniendo en cuenta los condicionantes del apartado anterior y en aras
de subsanar las aclaraciones notificadas, se definen las alternativas
presentadas en el EslA. Se plantedrtrazadodesde la salida del Parque
Eolicoen el término municipal deTedey la SET dé&scobaren el término
municipal delngeniq atendiendo a los diferentes condicionantes y limitantes
anteriormente mencionados.

Analisis comparativo

Analizados en mas en detalle los condicionantes territoriales, y
considerando el Requerimiemtde subsanacion del estudio de impacto
ambiental del proyecto denominado. Que la alternativa 2 presenta un
trazado significativamente menor, que las alternativa.

Justificacion de la alternativa seleccionada

Se ha desestimado cualquier otra alternatieatrazado planteado se
ha eliminado cualquier alternativa que cruce las fincas a excepcion de las que
ubican el parque edlico cruzando Unicamente por tramos Yy viales urbanos,
los criterios para esta decision se basan en:
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-H trazado por las viasrbanas disminuye el impacto ambiental del
trazadofacilita el acceso a todos los puntos del trazado siendo estos de facil
acceso al transcurrir por zonas urbanizadas.

- Evita afectar al cauce de aguas publicas definida por el consejo de
aguas de canarias.

[11.3. Identificacién y descripcion de Impactos

Toda intervenciéon antrépica sobre un territorio, de cualquier magnitud
o intensidad, genera un efecto o impacto sobre los principales parametros
ambientales que caracterizan al mismo. Sin embargo, talestes pueden
presentar distinto signo (positivo o negativo) y niveles de reversibilidad (o de
recuperacion de las condiciones ambientales preexistentes a la ejecucion de
la actuacion)

En este sentido la ejecucion del proyecto del parque edlico en unos
terrenos donde las caracteristicas orograficas de emplazamiento son muy
favorables, tanto desde el punto de vista edlico como en relacion a las
infraestructuras correspondientes a accesos generales practicamente
disponibles. Teniendo en cuenta que la eleacae estas fincas para la
instalacion del parque edlico se basoé en los criterios de:

Disponibilidad, que al tratarse de terrenos de titularidad privada en los
gue el duefo participa en la sociedad promotora del parque se tiene total
disponibilidad sobrdos mismos para la instalaciéon de las infraestructuras
necesarias del parque.

El elevado Potencial Edlico de la zona, lo que garantiza una elevada
producciéon energética anual para el parque, lo que garantiza la rentabilidad
del proyecto tanto desde el ptm de vista del inversor como desde el punto
de vista social (produccion energética de origen renovable).

La compatibilidad con el resto de instalaciones edlicas existentes en la
zona, estudiada a través del concepto de area de sensibilidad de los
aerogeneradores del parque y del de superficie afectada por el padgjico,
de acuerdo con la normativa vigente. Decir que, no obstante el parque
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ellico, presenta determinados efectos sobre algunos de los parametros
ambientales caracterizadores del téomio que, a continuacion se pasan a

evaluar:

AFECCION AMBIENTAL DE LA IMPLANTICON DEL PARQUE EO

= < -

@) > <

- - LUl

O < =

Ll o <

ELEMENTOS fi & pm

. =

AMBIENTALES TIPO DE AFECCION Lé_l 8 < <Z.:

5 2 =

< L 0

H 0

Geoloaia Perdida de sustrato de inter@goldégico NO NO NO

Geom(g)rfo)llo ia Alteracion de topoformas significativas NO NO NO

g Ruptura del perfil de ladera NO NO NO

Emision de particulas sélidas Sl NO NO

AinlesiclERee=IRA Emision de particulas gaseosas NO  Posible NO

clima Alteracion de la humedaambiental NO NO NO

Alteracion topoldgica de temperaturas  NO NO NO

Pérdida de suelo agricola S NO NO
Destruccion Fisico/Quimica del suelo Sl NO NO
Modificacion de la red hidrica ~~ NO NO NO
Alteracion de la escorrentia superficia Sl NO NO
Perdida de taxones de interés botanic NO NO NO

Vegetacion Alteracion de comunidades arboreas NO NO NO
Emision de particulas sélidas Posible NO NO

Emision soénica Posible NO NO

Alteracion de areas de nidificaciéon NO NO NO
Fauna Afeccion de la zona de campeo c Posible NO NO

avifauna

Limitacion al transito de fauna terrestrr Sl SI NO
Alteracién de la configuraci6 Sl Sl Sl
Paisaje .

paisajistica
Pérdidas de bienes con valor An NO NO NO
Actuacion proyecto deactuacion Territorialmonial
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Emision de particulas sélidas Sl NO
; Emision de particulas Gaseosas NO NO
Emision Sénica Si Si
Incremento del trafico pesado SI NO
Transformacion del uso en el sector Sl Sl
Introducciéon de nuevos usos en Sl Sl
entorno
Afeccion del Espacio Natural Protegid NO NO
Afeccion de area de Interés Natural NO NO
Tablal0. Afeccion ambiental de la implantacion del parcg@ico.
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[11.3.1. Impacto sobre la flora

Fase de construccion

El impacto sobre la flora se produce sobre todo en la fase de
instalacion, especialmente debido a la obra civil, por el transito de camiones
y maquinaria, asi como por el desmantelamiento @darte de los
invernaderos para poder instalar los aerogeneradores, aunque esto (#$mo
una accion controlada con los agricultores de la zona y no se afectara a
ninguna cosecha, y siempre restituyéndose dichos cultivos por temporadas.

En elemplazamiento no se da una gran variedad de vegetacion,
ademas no se encuentran especies protegidas por la legislacion vigente.

La implantacion del parque edlico en la zona, no supone un riesgo para
ninguna especie en concreto.

Por otro lado, en lo queespecta a la linea de evacuacion del parque,
como se ha planteado que transcurra por caminos y carreteras existentes, la
afeccion a la flora sera despreciable, ya que la ejecucion tendra lugar en
zonas ya desforestadas.

Fase de utilizacion

En la fase & explotacion la escasa presencia de flora de la zona se
podria ver afectada por las labores de mantenimiento, debido al transito de
personas y maquinaria precisa, aunque se podria considerar despreciable, ya
gue en la actualidad se da transito de persopa® maquinaria agricola, que
tiene mayor frecuencia 'y repercusion.

Fase de desmantelamiento

Por ultimo en la fase de desmantelamiento, se vuelven a producir
movimientos de tierra, y circulacion de maquinaria en la zona, aunque como
se ha indicado enste documento, la intencién de recuperar la actividad
agricola de la zona, ayudara la pronta recuperacion, teniendo en cuenta que
ninguna de las especies existentes corre un grave riesgo.
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111.3.2. Impacto sobre la fauna

Considerando la identificacion ddéauna en la zona expuesta
anteriormente en este documento, se va a hacer hincapié en este punto en
las aves, ya que son las especies con mayor riesgo.

El potencial peligro de las aves respecto a los aerogeneradores reside
en la colision con las aspas, heque no suele producirse, ya que las aves se
adecuan rapidamente a ellos y a su movimiento; incluso las aves migratorias
desvian su trayectoria cuando el parque edlico se encuentra en direccion de
su vuelo.

Entendiendo que la desviacion en la ruta delo supone un gasto de
energia afladido al ave migratoria, hay que considerar que el parque se
encuentra apantallado por otros parques eolicos, como se aprecia en la
imagen a continuacion, por lo que las aves ya habrian desviado sus
trayectorias y no encdrarian en su nueva ruta al parque eélico. En cualquier
caso, no se describen trayectorias de migracién sobre el parque edlico
objeto.

En cuanto al efecto barrera hay que destacar que los aerogeneradores
del pargue edlico se disponen con una separacion de mas de 2 diametros. Del
mismo modo que la existencia de dos aerogeneradores no se puede
considerar que generen efecto barrera.

Otro aspecto a considerar, es la altura de bujeeércon BB2tiene 85
m de altura de buje, y una longitud de pala 4lem. Las aveslescritas en
este documento son aves gue se encuentgmeferentemente, en zonas
bajas, con presencias de charcasmbalses, yio vuelan a alturas elevadas.

Lazona donde se ubica el parque, es una zona en laaqguealmente
existen invernaderos, es decir, es un recinto que ya hamsatiificado por el
hombre y en el que no se dan las condiciones paralgsieaves desitas
nidifiqguen, al menos en las inmediaciones exactapdejue edlico.

Segun estudios de la Consejeria de Medio Ambiente de Navarra, se ha
determinado una tasa de colisiones de aves del 0,1 %. Ademas estudios
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semejantes realizados en Dinamarca copeluen que las aves desvian su
trayectoria de vuelo para evitarlos de la misma manera que desvian
elementos naturales como los arboles.

Fase de construccion

En este punto habria que tener en cuenta posibles colisiones con las
graas y en las labores é¢evacion de los aerogeneradores.

Ademas, las aves no se establecen en las cercanias de los
aerogeneradores, sino en los alrededores, tal y como se muestra en
apartados anteriores en la identificacion de la fauna de la zona.

Ademas de las aves, hay musha&species que se podrian ver
afectadas, debido a la obra civil, el uso de maquinaria, los movimientos de
tierra y el montaje de elementos alteran los habitat de muchas especies de la
zona (insectos, pequeiios roedores y reptiles principalmente), aunque
ninguno de ellos esta en riesgo, y el impacto no sera representativo ni grave
para la especie.

Fase de utilizacion

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, y considerando que
la zona donde se instala el parque de aerogeneradores, segun datos de la
Consejeria de Medioambiente de Canarias, no es una zona en la que transites
especies de aves protegidas, las posibles aves que frecuenten la zona no se
veran potencialmente afectadas por la obra.

Se debetener en cuenta también que el funcionamiento des |
generadores crea turbulencia tras la turbina, estas turbulencias globales de
todo el parque edlico dan lugar a unas condiciones de viento malas para el
vuelo de las aves ya que pueden perturbar su vuelo, por lo que suelen
desviarse de ellas en sus trayerias.

Fase de desmantelamiento

Habria que considerar los mismos impactos identificados en la fase de
construccion.
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[11.3.3. Impacto sobre el paisaje

Fase de construccion

En el impacto visual debemos contemplar por separado el impacto
producido porel montaje de los propios aerogeneradores y por otro lado el
provocado por la maquinaria, durante la fase de ejecucién. Es decir, también
gue en la fase de instalaciéon también se perjudicpaasaje, debido a la
presencia de maquinarias, gruas y demasigos!

Ademas, durante la ejecucion de la linea de evacuacion, la presencia de
magquinaria y escombros en las vias y caminos afectan a la vision de los
transeuntes de las mismaPRara ello se realizaran los trabajos de tal modo
gue los residuos no permanert en ningln momento en las instalaciones y
sean directamente evacuados al punto de tratamierfim cualquier caso,
estos son hechos circunstanciales.

Fase de utilizacion

Ademas de la presencia de los aerogeneradores, los viales y accesos al
parque, suelen ser uno de los mayores impactos visuales en este tipo de
instalacion, debido a que irrumpen en el paisaje.

Por ello se intentard que sean pistas no asfaltadas, recubiertas con
zahorra del mismo tono y caracteristicas que la existente, y de anammo
para reducir en la medida de lo posible el paisaje, ademas quersea
adaptar caminos ya existentes, por lo que no se vera alteradeerasia la
alternativa cero. En cualquier caso, estas pistas, sern@nores al area de
invernaderos, por lgue no afectaran al paisaje exceso.
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Imagen47. Simulacién 3D realizada con Sketéh y Google Earht Pro.

Fase de desmantelamiento

En este caso los impactos detectados a nivel paisajistico coinciden con
los de la fase de construccion, salvando lo referido a la linea de evacuacion
del parque.

[11.3.4. Impacto sobre el paisaje

La contaminacion del aire puede definirse como la presede uno o
mas contaminantes en la atmosfera exterior, en cantidades y duracién tal
gue pueden ser nocivos para la salud del hombre, plantas o animales, o que
puedan interferir con el uso y disfrute de la vida o propiedad.

Las fuentes de contaminantes atmosféricos pueden clasificarse desde
distintas perspectivas, incluyendo el tipo de fuente, su frecuencia de
aparicion y los tipos de emisién. La caracterizacion del tipo de fuentes puede
realizarse de acuerdo a su origen ural o por la actividad del hombre.
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Fase de construccion

Segun los contaminantes, en el caso de la obra civil, pueden ser tanto
particulas de polvo provocadas por los movimientos de tierra nhecesarios para
montar los elementos constructivos anexos atquee, o bien contaminantes
provenientes de vehiculos de combustién, como excavadoras, camiones, etc.
gue seran necesarios en dichas operaciones.

Fase de utilizacion

Durante los 25 afios de funcionamiento del parque edlico, se
conseguirian ahorrar variagneladas de contaminantes:

S0O: 3.000toneladas evitadas

NOx:2.300toneladas evitadas

CQ: 7.500toneladas evitadas

Particulasélidasevitadas, emitidas a la atmosferEd.000toneladas

El parque edlico, supondra una clara mejora al medio ambidnt las
inmediaciones del parque edlico en si mismo, la fuente de contaminacion es
humana, ya que los impactos sobre la atmosfera se producen por accién del
hombre, a consecuencia de las labores de mantenimiento o el uso de
vehiculos.

Fase de desmantelamiento
De igual manera, en la fase de desmantelamiento, la accion del uso de

maguinaria provocara tanto contaminantes producidos por la combustion de
dichos elementos, como el levantamiento de particulas de polvo.

[11.3.5. Impactosobre el suelo

Los impactos sobre el suelo, son en la mayoria de los casos que pasan
mas desapercibidos, pero no por ellos son menos graves.

Fase de construccion
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Evidentemente debido a la obra civil y el montaje de elementos del
parque, en la fase dastalacion, se producen considerables alteraciones del
terreno.

Las zonas excavadas durante la obra y los rellenos oportunos se
habran de cubrirse con tierra vegetal y al finalizar la instalacion de los
molinos se ha de iniciar el plan de revegetacidacuperacion de suelos, con
la siembra de especies autdctonas.

Fase de utilizacion

El mantenimiento del parque puede dafar el suelo, por el uso de
vehiculos y maquinaria y por las posibles pérdidas de grasas y aceites que
puedan caer sobre el terrenodaiarlo.

Fase de desmantelamiento

En la fase de desmantelamiento también perjudicamos al terreno, no
solo por los movimientos de tierra y el transito de maquinaria, sino también
por la generacion de residuos, como puedan ser restos materiales, venidos
otras consecuencias

[11.3.6. Impacto sobre la poblacién

Un parque eolico da lugar a una perturbacion de las poblaciones
cercanas, principalmente por dos motivos, por un lado el ruido que causan
los aerogeneradores en su funcionamiento, y por otro lado por el efecto
sombra, conocido también como flicker o efediscoteca.

En este apartado se va a considerar, que entre la poblacion se puede
crear un sentimiento de rechazo a la presencia del parque edlico, debido a la
alteracion del paisaje, el efecto sombra, u otros factores que dan lugar a
dicho rechazo. El ruido, lo vamasconsiderar mas adelante como impacto
producido sobre otro factor ambiental como es la calidad ambiental. No
obstante, en nuestro caso, es resefiable que no existe poblacion residencial
cercana al parque.
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Fase de construccion

Se detecta un impacto sobta poblacion, sobretodo la presencia de
maquinaria de obra y corte de caminos, vias y carriles durante la ejecucion
de la linea de evacuacion.

En la ejecucion del parque de aerogeneradores, el levantamiento de
polvo durante la obra civil y la presend@ maquinaria, pueden ser impactos
sobre la poblacién, salvando que no se dan ndcleos poblacionales cercanos,
por lo que no sera un impacto relevante.

Fase de utilizacion

Los aerogeneradores, al igual que el resto de estructuras altas,
proyectaran unaombra en las areas vecinas cuando el sol esté visible. Para
la poblacién cercana a un aerogenerador es posible que se vea molestada si
las palas del rotor cortan la luz solar, causando un efecto de parpadeo
cuando el rotor esta en movimiento, de ahi gee le conozca como efecto
discoteca, ya que recuerda al parpadeo de las luces en estas.

Imagend8. Simulacion 3[Proyeccion de sombras

Sin embargo, una planificacion cuidada y la utilizacion de un buen
programa para planificar el emplazamiento de un aerogenerador puede
ayudar a resolver ese problema. Si se conoce la zona donde el potencial
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efecto de parpadeo va a ser considerable, podrensituar las turbinas
evitando cualquier molestia importante para los vecinos.

De todos modos en nuestra instalacién no habra graves problemas ya
gue no se aprecian nucleos poblacionales cercanos, que puedan verse
afectados.

Fase de desmantelamiento

Al igual que en la ejecucién del parque de aerogeneradores, el
levantamiento de polvo durante la obra civil y la presencia de maquinaria,
pueden ser impactos sobre la poblacion, salvando que no se dan nucleos
poblacionales cercanos, por lo que no sera unaotp relevante.

[11.3.7. Impacto sobre la calidad sonora
Fase de construccion

La calidad sonora se ve alterada por el ruido generado por la
maquinaria de obra. Debido a la ausencia de poblaciones cercanas al parque,
podemos decir que este impacto setéspreciable, salvo en lo referente a la
linea de evacuacion, que en cualquiera de sus opciones planteadas puede
resultar molesto para las viviendas cercanas a las vias y caminos en las que se
ha de soterrar el cable.

Fase de utilizacion

El origen del ridlo en los aerogeneradores se debe a factores de tipo
mecanico producidos por el tipo de multiplicador y generador, el ventilador
del generador y los tratamientos superficiales, la calidad de los mecanizados,
y factores de tipo aerodinamico producidos pawelocidad de giro del rotor,
el material del que estan fabricadas las palas, el de espacio existente entre el
larguero de las palas y su superficie aerodinamica, la velocidad del viento y la
turbulencia del mismo.

El ruido no es un problema capitalrpda industria, dada la distancia a
la que se encuentran los vecinos mas cercanos (normalmente se observa una
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distancia minima 450 metros), no por ello es este un detalle que se descuide
totalmente a la hora de disefiar nuevos equipos. Ademas, ningunj@aista
nunca en silencio absoluto. Por ejemplo, las aves y las actividades humanas
emiten sonidos y, a velocidades del viento alrededor-de/s y superiores,

el ruido del viento en las hojas, arbustos, arboles, mastiles, etc. Enmascarara
gradualmente galquier potencial sonido de los aerogeneradores. Esto hace
que la mediciéon del sonido de los aerogeneradores de forma precisa sea muy
dificil. Generalmente, a velocidades de 8 m/s y superiores llega a ser una
cuestiéon bastante compleja el discutir las isimnes de sonido de los
modernos aerogeneradores, dado que el ruido de fondo enmascarara
completamente cualquier ruido de la turbina. Al menos este es el punto de
vista defendido por los fabricantes de equipos eolicos. Para realizar una
estimacion del rdo asociado a un aerogenerador se parte de las siguientes
premisas:

w !'f LINBaASYGINIftlFra 2yRIFa O§gadaaol a
generador de ruido (aerogenerador) hasta un punto considerado influird en
el nivel de ruido en dicho puat Dicha influencia se manifiesta en una
disminucion de la potencia sonora acorde al cuadrado de la distancia entre
los puntos considerados.

w 9t FANB GFYOASY Foaz2NbS LI NULGS RS
caracteriza mediante un coeficienta).

w 9f GALR RS adzsSt2 &a20NB St 1jdzS y2a
dependera de la frecuencia de la emision y de la distancia.

Calculo del nivel de presién acustica

El calculo, en este caso teorico, se realiza a partir de las caractexis
acusticas de los aerogeneradores, aplicando las ecuaciones de atenuacion del
sonido en cambo libre. No se tiene en cuenta la topografia de la zona, la
rugosidad del terreno ni la velocidad y direccidén del viento. Por el contrario,
se toma la situacid mas desfavorable de funcionamiento de los
aerogeneradores comentada anteriormente.

El calculo tedrico se realiza aplicando la férmula de atenuacion de
niveles sonoros para fuentes puntuales en campo libre:
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0N 0O ¢rI TiCpp
Donde,
Lp: Nivel dgresion sonora [dBA]
Lw: nivel de potencia sonora [dBA]

R: distancia de la fuente [m]
Se calcula Lp para cada una de las zonas a estudio.

Considerando las coordenadas de los puntos que constituyen los
ndcleos urbanos mas proximos al parque edlico seizaallos calculos
pertinentes, de donde se obtiene la siguiente distribucion de potencia
sonora.
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458200 458400 458600 458800 459000 459200 459400 459600 459800 460000
Imagen49. Mapa Simulacion 3D de los niveles de Potencia Sonora y Nucleos Residenciales
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Sound Power Level for the E-82 E2 with 2300 kW rated power

in relation to standardized wind speed vs at 10 m height
hulb height
Vv T8m 85 m 98 m 108 m 138 m
5
in 10 m haight
Smis 06,3 dB(A) 06.6 dB{A) a7.2 dB{A) 07.5 dB(A) 98.2 dB{A)
6 m's 100.7 dB{A) 101.0 dE(A) 101.6 dB{A) 101.9 dB{A) 102.6 dB(A)
Tmis 103.3 dB{A) 103.5 dB(A) 103.6 dB{A) 103.6 dB(A) 103.8 dB(A)
8 mis 104.0 dB{A) 104.0 dB(A) 104.0 dB{A) 104.0 dB(A) 104.0 dB(A)
Omis 104.0 dB{A) 104.0 dB(A) 104.0 dB{A) 104.0 dB{A) 104.0 dB(A)
10 m's 104.0 dB{A) 104.0 dB(A) 104.0 dB{A) 104.0 dB{A) 104.0 dB(A)
05% rated power 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) | 104.0dB(A) | 104.0dB(A) | 104.0 dB(A)
""" 1034 0B[A)
KOE 2092440307
Meaasurad value at 059 10,0 dBfA)
rated powar MEE M35 7771
104,0 dB[4)
______ KCE 21 1572-01.0
in relation to wind speed at hub height
wind speed at hub
height [m/s] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Soun Ay ' | 966 | 99.9 | 1026 | 1035 | 104.0 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040
Imagen50. Niveles de Potencia Sonora
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Distancias (m)

X(m) 458300 458607, 459306 458135 458510 460063 45962¢
X(m) Y(m) 3091397 3092624 3091349 3091066 3092739 3092426 309062¢
All 458870 3091390 105 570,0 1262,& 437,S 803,2 1396,2 1580,0 1072,7

| Nivel sonoro (dBA)
Al1l 459004 3091370 105 34 27 36 31 26 25 28

34 27 36 31 26 25 28

Nivel sonoro (dBA) - Situacién Operacional
34 27 36 31 26 25 28

Tablall. Célculos asociados al Nivel sonoro Generado pparljue edlico.

El estudio realizado muestra un aumento de media4dé dB en las zonade estudio Por lo que el
aumento de nivel se considera no significativo.



Fase de desmantelamiento

En este punto, la calidad sora se ve alterada por el ruido generado
por la maquinaria de obra, en el desmonte de los aerogeneradores y
acondicionamiento del terreno e invernaderos, pero al no haber poblaciones
cercanas, el impacto causado no sera de gran relevancia.

[11.3.8. Impacto sobre la&aconomia

El parque edlico conlleva una revalorizacion del aspecto industrial de la
zona, y puede dar lugar a la creaciéon de puestos de trabajo.

Fase de construccion

En este punto se genera trabajo en el sector de la construccion.
Ademas, de suponer una mano de obra tanto en el periodo de construccion,
como en utilizacion, y explotacion, se generara trabajo en las fabricas
productoras de estos aerogeneradores, y por supuesto también va a suponer
empleo el transporte de éstos a obra

Fase de utilizacion

Se crearan puestos de trabajo, sobre todo cualificados, para garantizar
el correcto funcionamiento del parque y gestionar y llevar a cabo su
mantenimiento.

Ademas a nivel de presupuestos, podemos decir que la produccion
ellica es mabarata quela produccion eléctrica en régimen ordinario, ya que
esta Ultima tiene un coste ligado al precio del crudo y por lo tanto altamente
variable,normalmente este coste es supealqrecio de la prima edlica.

La gran diferencia de costes de produccion eléctrica entre el sistema
convencional y el renovable, se ve agravada si se enmarca con la actuacion
recogida en eReal Decreto Ley 6/2009 de 30 de aboit el cual sestablece
un sistema para la financi@n del sobrecoste de generacion en el régimen
extrapeninsular que, de forma escalonada, que se financiara en el futuro por
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los Presupuestos Generales del Estado y dejara de formar parte de los costes
permanentes del sistema. Es decir, las compensacioues reciben los
sistemas extrgeninsulares pasaran a partir de 2010, y de forma progresiva
hasta el 2014, a los Presupuestos Generales del Estado. Concretamente en
Canarias, a partir del afio 2012.

En resumen, la produccién eélica supone un menorayasbnomico,
Grt @& O02Y2 &S RSGlItEfl Sy Ylimb&itdd LINE T
diferencial sobre el medioambiente y la economia sosténibllRS S a (S
documento.

Fase de desmantelamiento
En este punto se genera trabajo en el sector de la construccion y

agicola, por las labores de recuperacion del terreno que se puedan llevar a
cabo.

ACCIONES DE LA ACTIVIDAD

Factores del Fase de Construccién Fase de Utilizacion Fase de Desmantelamiento

medio Obra Civil Montaje Funcionamiento Mantenimiento Usos Desmontaje de  Movimiento
Elementos  Aerogeneradores Maquinaria  Aerogeneradores de Tierras

Flora X X X X X X

Atmosfera X X X

SIVE o) X X X X X X

Fauna X X X X

Poblacion X X X X X

Paisaje X X X X

Economia X X X X X

Calidad X X X

Sonora

Tablal2. Acciones de la actividad.

[11.3.9. Impacto Linea de Evacuacion

Impacto sobre la geologia /geomorfologia

Fase de construccion

- Cambios de relieve

Las acciones del proyecto que generan movimientos de tierra pueden
llevar consigo cambios en el relieve. En el caso de la Linea Eléctrica analizada,
los movimientos de tierra estan asociados fundamentalmente a la excavacion
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y relleno de la zanja y la exeaion de las camaras de empalme. Asi el
volumen a excavar para instalar las zanjas de 0,4 m de ancho por 1,2 m de
profundidad a lo largo de toda la linea de evacuacion.

Gran parte de este material sera reutilizado como relleno de la zanja y
camaras de emalme, previéndose la restitucion de la cota del terreno.
Considerando que la totalidad de la zanja se excavara a lo largo de viales
existente, la rasante del terreno debera ser la correspondiente al nivelado de
la via.

En caso de existir excedente de teréal de excavacion tras su
reutilizacion, sera gestionado como residuo inerte segun normativa a través
de una empresa autorizada.

No sera necesaria la apertura o acondicionamiento de accesos para
realizar las obras, ya que la linea se sitla en todxipr® a vias de
comunicacién existentes.

Considerando que los volumenes previstos de excavacion se
desarrollaran bajo viales existente y que posteriormente se restaurara la cota
del terreno, y teniendo en cuenta que la geomorfologia en estos puntos es
eminentemente llana (pendientes de 0 a 5%), se caracteriza el impacto
generado sobre la geologia y la geomorfologia por cambios de relieve de
negativo, directo, permanente, a corto plazo, sinérgico, irreversible y
recuperable, y se valora conOMPATIBLE

- Incremento de riesgos geoldgicos

Las actividades relacionadas con el movimiento de tierras, podrian
originar un incremento en los riesgos geologicos. Como se ha comentado en
el inventario ambiental, toda la actuacion proyectada se emplaza en terrenos
con riesgo de erosion muy baja o no cuantificable, sobre terrenos llanos sin
riesgo de deslizamiento. Tampoco presentan tectonica reciente.

La escasa profundidad de las zanjas realizadas (de 0.4 m x 1,2 m)
implica que la ejecucion del proyecto no supondh&raciones significativas
en los niveles de riesgo geoldgico preexistentes. De este modo el impacto
generado se considefdO SIGNIFICATIVO
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Fase de funcionamiento

Puesto que la Linea objeto de estudio quedara integrada en una zona
urbanizada en su mayia, el acceso a la Linea en las operaciones que se
lleven a cabo durante la fase de funcionamiento esta garantizado. Teniendo
en cuenta, ademas, la escasa magnitud de los trabajos a realizar en la fase de
funcionamiento (labores de mantenimiento), el efe sobre la geologia y
geomorfologia de la zona se considdi@ SIGNIFICATIVO

Impacto sobre la edafologia

Las modificaciones en el suelo derivadas de la construccion del
proyecto se traducen en cambios en sus caracteristicas -figicoicas y
bioldgicas.

La consecuencia mas directa de la ejecucion del proyecto sobre el
suelo, y generalmente la mas importanis la ocupacion del mismo y la
pérdida o disminucién de su potencialidad de uso agrario.

Desde el punto de vista edafologico, se afectan suelos de tipo Solonez
y Fluvisol, presentando en algunos casos una capacidad de uso Muy Elevada.
No obstante, y conderando la ordenacion del territorio, la estos suelos
estdn mayoritariamente clasificados como suelos urbanos y urbanizables
cuya asignacion de uso actual (terciario, dotacional, residencial, etc.) dista del
uso agricola potencial. El suelo natural defuat trazado de la Linea se
encuentra por tanto completamente transformado por ubicarse el proyecto
dentro de un entorno urbano.

Fase de construccion
- Disminucién de la calidad del suelo

Dadas las caracteristicas actuales del trazado de la lineancamreno
natural profundamente alterado por actuaciones urbanisticas e industriales
previas, la ejecucion del proyecto no producird cambios relevantes sobre la
calidad del suelo preexistente, evaluandose este impacto cdi®©
SIGNIFICATIVO.

- Compactacia y degradacion del suelo
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La compactaciéon y degradacion del suelo se produce por todas las
acciones relativas a la construccion de la Linea. Estas acciones producen una
compactacion del suelo que influye negativamente en su capacidad
productiva. De ahi lanecesidad de limitar el paso de la maquinaria,
sefalizando las zonas de paso asi como las zonas de acopio de forma que se
realicen siempre en los mismos lugares.

Dada la escasa magnitud del proyecto analizado y su localizacion en
una zona urbana, donde el suelo ya se encuentra en gran parte compactado,
el impacto se considefdO SIGNIFICATIVO

- Aumento del riesgo de erosiéon

Respecto al riesgo de erosion, la trarscurre por una zona llana cuyo
riesgo de erosidn actual se considera mayoritariamente nulo o no
cuantificable al tratarse de suelos urbanos. Ademas el terreno se encuentra
bastante alterado por encontrarse en un entorno urbano, altamente
antropizado. Tod ello hace que la obra civil no conlleve ningin incremento
adicional al riesgo de erosion. Se puede concluir que el riesgo de erosion, y
pérdida de la estructura del suelo H® SIGNIFICATIVO

- Contaminacion del suelo por vertidos de residuos o materiales
peligrosos

La realizacion de las obras implica cierto riesgo de contaminacion del
suelo por vertidos de residuos o materiales peligrosos. Aunque la
construccion del proyecto no comprende opemes de riesgo, ciertas
operaciones con maguinaria durante la obra civil y el montaje de la linea
conllevan riesgo de contaminacion del sustrato por vertidos accidentales de
sustancias peligrosas (aceites, grasas y/o combustibles).

Se considera que exesbaja probabilidad de que ocurran tales vertidos
por la existencia de procedimientos para la manipulacion de estas sustancias,
el adecuado mantenimiento de maquinaria y el montaje de equipos. Ademas,
ante un vertido se prevé la retirada inmediata del susflectado y su gestion
segun la normativa vigente. Por todo ello, y dada su muy baja probabilidad
de ocurrencia, este impacto se describe como negativo, directo, temporal, a
corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como
COMPATIBLE.
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Fase de funcionamiento
- Compactaciéon y degradacion

Durante las labores que se realicen en la fase de funcionamiento, que se
reduciran a revisiones periédicas y esporadicas de los elementos de la Linea,
el posible impacto por compactacion y degradacion del suelo se considera
NO SIGNIFICATIVO

- Contaminaciordel suelo

Al igual que en la fase de construccion, la aplicacion de medidas
preventivas evitara el impacto por contaminacion del suelo. Considerando
ademas que las revisiones se realizaran de forma periddica y esporadica, el
impacto es, por tantopNO SIGNHICATIVO

- Aumento del riesgo de erosion

No se espera ningun tipo de afeccion en este sentido derivado de las
labores de mantenimiento de la instalacion, debido a la escasa magnitud de
las mismas. Por ello el impacto se considd@SIGNIFICATIVO

Impacto sobre la hidrologia
Fase de construccion

- Interrupcion de la red de drenaje superficial

En la mayoria de su recorrido la Linea Eléctrica se emplaza en terrenos
asfaltados, donde no se genera afecciéon de la red de drenaje superficial, por
ello el impacto por interrupcion de la red de drenaje superficial se considera
NULO

- Modificacion de laegcarga de acuiferos

El proyecto no producird un cambio significativo en la permeabilidad del
terreno en relacion a la situacion actual ya que el trazado propuesto afecta
mayoritariamente a zonas urbanas ya asfaltadas y por tanto
impermeabilizadas; por @l] el impacto se considedO SIGNIFICATIVO

- Aumento del riesgo de inundacion
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Ninguna de las zonas directamente afectadas por el trazado subterraneo
de la linea eléctrica presenta riesgo de inundaciéon. En cualquier caso, y como
se ha comentado con antermidad, los movimientos de tierra, que
constituyen la accion del proyecto que potencialmente mas podria contribuir
a incrementar el riesgo de inundacion, se desarrollaran en terrenos
actualmente consolidados, por lo que el impacto se consids@
SIGNIFICAVO.

- Contaminacion de las redes de drenaje natural, superficial o
subterraneo, redes de saamiento y de riego por vertidos.

Como se ha comentado con anterioridad, el trazado de la linea no
presenta cruzamiento con cauces naturales, por lo que no se registrara
afeccion a la red de drenaje superficial.

Respecto a la posible contaminacion de la red de drenaje subterranea,
la redde saneamiento o la red de riego, durante las obras podria producirse
un vertido accidental de sustancias peligrosas (combustibles, aceites de
maquinaria, etc.) al suelo, a la red de alcantarillado o a una acequia, con la
subsiguiente contaminacion de laguas.

Se prevendran tales vertidos estableciendo practicas adecuadas para el
manejo de sustancias peligrosas y de los residuos peligrosos generados en las
obras, para las operaciones imprescindibles de mantenimiento de la
magquinaria de obra, asi comaa la instalacion y montaje de la linea.

El riesgo de vertido de sustancias peligrosas inherente a las obras se
contrarrestara con la aplicacion de las adecuadas medidas de prevencion y su
correcta supervision; ademas, cabe destacar que en el caso =l lde
drenaje subterrdnea, la probabilidad de lixiviacidbn y contaminacion de las
aguas del subsuelo en caso de ocurrencia de un vertido accidental se
minimiza gracias a que la zona ofrece una vulnerabilidad a la contaminacion
de aguas subterraneas de Mad Baja.

Por todo lo comentado, este impacto se considera negativo, directo,
temporal, discontinuo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como
COMPATIBLE
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Fase de funcionamiento

- Contaminacion de las redes de drenaje natural, superficial o
subterraneo, redes de saneamiento y de riego por vertidos

De igual manera que en la fase de construcciéon, durante los trabajos
de mantenimiento se cumpliran todas las medidas de control emtcua la
contaminacion por vertidos accidentales, por lo que el impacto en este
sentido se considerdlO SIGNIFICATIVO

- Modificacién de la recarga de acuiferos

Este impacto se extiende desde el momento de instalacion de las
zanjas del subterraneo yamaras de empalme y durante la explotacion de la
instalacion como consecuencia de la ocupacion de terreno e interferencia del
flujo de infiltracion subterraneo. No obstante, y como ya se comento para la
fase de construccion, el trazado discurre por terrgnaurbanos,
fundamentalmente viales, previamente compactados e impermeabilizados,
en los que ya no se producen infiltraciones de recarga hacia los acuiferos. Por
ello, el impacto se consideNO SIGNIFICATIVO

Impacto sobre el medio atmosférico

La congtuccién y funcionamiento de la linea entre el parque edlico de
y la nueva subestacion de Arinaga tendra ciertos efectos sobre la calidad del
aire de su entorno, derivado de la emision de gases de combustiéon de
maquinaria, aumento de particulas en suspenside niveles sonoros y
presencia de campos electromagnéticos.

Fase de construccion
- Cambios en la calidad del aire
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En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por
aumento de particulas en suspension y contaminantes atmosféricos de
combustién de la maquinaria se producen durante las actividades de obra
civil y montaje necesarias para la ejeéunctel proyecto.

Las emisiones producidas generaran un cambio local en la calidad del
aire, cuya magnitud dependera del volumen de dichas emisiones y otros
pardmetros, como intensidad del viento, la presencia de precipitaciones y la
adopcion de medidas correctoras, que entendran en los valores de
inmision.

El incremento de las particulas en suspension deriva de los
movimientos de tierra y pueden producir una alteracion temporal de la
calidad del aire durante la apertura de la zanja. No obstante, en caso de
preverse unaelevada generacion de polvo se aplicaran las oportunas
medidas cautelares del proyecto tales como riegos de caminos y zona de
obras y control de la velocidad de la maquinaria.

Por su parte, las alteraciones de la calidad del aire por emision de
contamirantes atmosféricos fruto de la combustion de la maquinaria, seran
por lo general practicamente irrelevantes si ésta funciona correctamente. Por
ello, se supervisara el correcto estado de mantenimiento de la maquinaria.

En la valoracién del impacto se temido en cuenta que se trata de una
afeccion claramente temporal que desaparecera una vez finalizadas las
obras, de magnitud reducida y que ademas quedara minimizada con la
aplicacion de las medidas cautelares de proyecto. Teniendo en cuenta
ademas que eproyecto se inscribe en un entorno urbano, el impacto se
considera negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y
recuperable, valorandose con@OMPATIBL:-MODERADO

- Aumento de niveles sonoros
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Durante la fase de construccion, el aumento de los niveles sonoros se
debera a la operacion de maquinaria en las operaciones de excavacion y
movimiento y acopio de material, tendido de la linea y otras actuaciones. En
este sentido, las obras supondran ¢eemcremento de los niveles de ruido
en los alrededores del trazado.

1 En la medida de lo posible la maquinaria empleada (excavadoras,
hormigoneras, gruas) originard un nivel de presion sonora inferior a 90
dB (A) medidos a 5 m de distancia de la fuentampre fuera del horario
de descanso (22.00 a 8.00 horas), cumpliendo en todo momento en lo
indicado en RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetg de calidad y emisiones acusticas.

En todo caso, los equipos y la maquinaria a utilizar en las obras
cumpliran los requisitos establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre, asi como en el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002.

Del mismo modo, se acataran los requisitos horarios que establezca en
la normativa municipal vigente (Ordanza de Prevencion de la
Contaminacion Acustica del Término Municipal Telde y Ordenanza
Municipal de Proteccion contra ruidos y vibraciones del Término Municipal
delIngenig

Todo ello, junto al caracter temporal de las obras y la aplicacion de
medidas preventivas, hace que el impacto por ruido durante la fase de
construccion se considere negativo, directo, temporal, a corto plazo,
sinérgico, reversible y recuperable, valorandose co@OMPATIBL-E
MODERADO.

Fase de funcionamiento
- Aumento de niveles sonoros
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Una vez la linea subterranea entre en servicio, la actividad normal de
transporte de energia eléctrica no generara ruido audible al tratarse de una
instalacion soterrada, por lo que el impacto por incremento de los niveles de
presidén sonora en fase de funcionamiento se consiti&saO

- Generacion de campos eléctricos y magnéticos

Durante su funcionamiento, las lineas eléctricas generan campos
eléctricos y magnéticos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica.

Las lineas eléctricas emiten campos eléctricos y magnéeticos de
frecuencia industrial (50/60 Hz). Su baja frecuencia hace que el campo
eléctrico y el magnético estén desacoplados, por lo que actian por separado
y su intensidad decrece muy rapidamente al antae la distancia a la fuente
gue los genera.

Los niveles de campo eléctrico y magnético generados por una linea de
alta tension dependen fundamentalmente de la tension y la intensidad de
corriente que transporta, asi como de otros factores como el noner
disposicion geométrica de los conductores, etc. La investigacion sobre sus
posibles efectos esta fundamentalmente centrada en los campos magnéticos,
ya que los eléctricos se apantallan facilmente, sobre todo en el caso de las
lineas subterraneas, endaue el suelo apantalla el campo eléctrico.

En una linea eléctrica subterranea como la que nos ocupa, el campo
eléctrico disminuye rapidamente al aumentar la distancia a los conductores y
son apantallables casi por cualquier material 0 elemento: pareaidmles,
etc. Por lo tanto, al estar la Linea Eléctrica enterrada a 1,4 metros de
profundidad y en zanja de hormigon, no existe afeccion en la superficie que
pueda afectar a la calidad del aire o a la salud de las personas. En relacion
con este hecho, Idlorma Espafiola UNE 2150011 expresa lo siguiente:
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eléctrico se encuentra totalmente apantallado por el terreno, ademas los
conductores seran apantallados y conectados a tierra,|@ajue el campo
St SOGNRARO2 1jdzS 4SS ONBI Sa ydAZ 2 @& y2 RSO

A tenor de lo comentado, el impacto por generacidon de campos
eléctricos se considerdNlULQ mientras que el debido de a campos
magnéticos se puede calificar con@OMPATIBLEY se caracteriza como
negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

Impacto sobre la vegetacion

Para poder valorar la magnitud del impacto sobre la vegetacion es
necesario conocer la composicion de la vegetacia riqueza floristica, la
rareza, la endemicidad, el estado de conservacion, etc. de las formaciones
vegetales. Dependiendo de todos estos factores y variables, las afecciones
ambientales a la vegetacion obtendran diferentes magnitudes.

Las unidades deegetacion que se veran directamente afectadas por la
S2S0dzOAsy RSt LINPE&SO02 o6aaSRA2a | NbI
albergan ningun taxon protegido o de especial relevancia ambiental, no
afectadas por el proyecto.

El impacto del proyecto sobre laegetacion se producira
fundamentalmente durante la construccion, periodo en el que tienen lugar
los movimientos de tierras, asi como el desplazamiento de maquinaria y el
acopio de materiales de construccion y montaje.

Fase de construccion
- Eliminaciérdirecta de vegetacion

El trazado previsto para la linea eléctrica transita mayoritariamente por
gAlLftSa RS 1 2yla dnNBFyFra S AYyRdZAINRAI
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presencia disentinua de ejemplares arbustivos o arbéreos ornamentales,

como adelfas, acacias, mimosas o palmeras, dispuestos longitudinalmente en

las aceras de las calles avenida de las gaviotas, avenida del atlantico, calle
Zapote, calle de los cactus y calle de Igam@obos.

Los Unicos ejemplares arboreos aislados destacables se localizan en la
calle Quevedo, donde se ubica un palmeras canarias y arboles urbanos. No
obstante, la disposicion de la zanja en los viales con respecto a estos
ejemplares no hace previdésu afeccion.

Por otra parte, en los tramos en los que el trazado discurre por las
dzy ARIF RS& &/ dzf GAD2& | NDsNBE2ad¢ég 2 daeSN)2
existentes, por lo que la afeccién a la vegetacion se reducira, en todo caso, a
especies arvenseo ruderales de comunidades nitroéfilas.

En cualquier caso, durante la ejecucién de la obra se extremaran las
medidas de proteccion, especialmente sobre los ejemplares arbdreos
aislados anteriormente citados.

Por todo lo comentado, y teniendo en cuerghtipo de vegetacion
susceptible de afeccion por el proyecto, mayoritariamente ornamental, y las
medidas de proteccion y correctoras a aplicar, el impacto por eliminaciéon de
la vegetacion se puede caracterizar como negativo, directo, sinérgico,
permaneng, a corto plazo, irreversible y recuperable, valorandose chi@o
SIGNIFICATIVO COMPATIBLE

- Degradacion de la vegetacion

Por otro parte, también se producird una degradacion de la vegetacion
por el movimiento de maquinaria, la emision de contaminantgsarticulas
en suspension asociados a la excavacion de la zanja, el movimiento de
maquinaria, etc. Dado que la practica totalidad de la Linea discurre por areas
urbanizadas practicamente carentes de vegetacion natural, este impacto se
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considera negativodirecto, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y
recuperable y se valora conNO SIGNIFICATIMGDMPATIBLE

Fase de funcionamiento

Durante la fase de funcionamiento no se prevé ningun impacto sobre la
vegetacion.

Impacto sobre la fauna

El area de estudio corresponde a una zona de caracter urbano, donde
la diversidad faunistica aparece notablemente empobrecida con respecto a la
de otros medios menos alterados y esta constituida mayoritariamente por las
especies tipicas de los ambientebamos: especies de caracter antropofilo,
oportunista y ubicuas.

En cualquier caso, los impactos sobre la fauna se produciran
unicamente en la fase de construccion. Esta afeccion depende sobre todo de
la sensibilidad de las especies a alteraciones dengarre, estando también
ligada a la destruccién de la vegetacion, a los movimientos de tierras, y a los
cambios en los usos del suelo de la zona.

El impacto sobre las comunidades faunisticas por el tendido de la linea
del parque edlico y la Nueva SETAlemaga se debera a acciones como los
movimientos de tierras, explanacion y tareas de obra civil, tendido de la
linea, movimientos de la maquinaria y emisiones de ruido en las distintas
fases operativas, asi como la ocupacion del espacio fisico portiadimes
después de su construccion.

Fase de construccion
- Eliminacién y/o modificacion de la calidad de los habitats

Durante las obras se puede producir una disminucion de la superficie
de biotopos por eliminacion directa del habitat por la preparacion del
terreno, ya que se retira el suelo y la vegetacion, la cual da refugio a reptiles y
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micromamiferos que, a su vezivan de alimento a varias especies de aves y
mamiferos.

La ocupacion directa del habitat durante la fase de construccion (por
presencia de maquinaria y operarios), también esta presente en este
impacto, aunque sea de forma temporal y afecte a una supertiiicil de
cuantificar, aunque bastante limitada.

Teniendo en cuenta que las obras se van a realizar en un area muy
antropizada que constituye un biotopo con especies tipicas de los ambientes
antropicos (Medio urbanos de baja densidad), el impactoadera comoNO
SIGNIFICATIVO.

- Alteracion del comportamiento

Las obras produciran, por las acciones que conllevan, una serie de
perturbaciones en el medio (generacion de ruido y la presencia de
magquinaria y personal, etc.) que crearan una alteraciériadepoblaciones
residentes. Como ya se ha comentado anteriormente, dado el grado de
antropizacion de la zona de implantacion del proyecto, no se afectara a
especies de especial interés, ya que las especies presentes en el
emplazamiento del proyecto son exspes de caracter antropofilo,
oportunistas y ubiquistas. Se trata de especies acostumbradas a la presencia
humana y al transito de vehiculos, por lo que su comportamiento no se vera
excesivamente alterado, valorandose el impacto cod@ SIGNIFICATIVO

- Eliminacion directa de microfauna

Como consecuencia de la apertura de la zanja y los movimientos de
tierras, se producira una eliminacion directa de ejemplares que afectara
fundamentalmente a invertebrados edaficos y micromamiferos que viven en
estas zoas, ya que la fauna con mayor movilidad, aves y mamiferos, podra
desplazarse a areas préoximas, por lo que el impacto sobre estos ultimos es
minimo. En relacion con el potencial impacto sobre la microfauna, destacar
gue dado el grado de antropizacion deztasna, donde se han realizado en los
ultimos afios diversos movimientos de tierras para la acometida de otros
servicios y la escasa diversidad faunistica de los terrenos afectados
(previamente urbanizados) es esperable que el impacto sobre estos grupos
seaNO SIGNIFICATIVO
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Fase de funcionamiento

Durante esta fase no se prevé ningun impacto sobre la fauna dada la
naturaleza del proyecto.

Impactos sobre la poblacién
Fase de construccién

- Molestias a la poblacién y trabajadores

Los movimientos de tierra, el transito de la maquinaria, el aumento de
los niveles de ruido, particulas en suspension, humos, etc., que tendran lugar
durante la fase de construccién generaran molestias a la poblacion.

La poblacion que puede verse afecaador la construccion de la Linea
Eléctrica corresponde fundamentalmie a los habitantes de la zaren la
ubicacion del término municipal deeldey en menor medida, a los vecinos
del término municipal déngenia

Debe ser resaltado el caracter temporal de las molestias generadas
durante esta fase, desapareciendo con la finalizacion de las obras de
instalacion. Por ello, este impacto se considera directo, negativo, simple, a
corto plazo, temporal, reversible y reanable. Se valora como
COMPATIBLE

- Efectos sobre el trafico

Las obras de la Linea podrian conllevar un incremento adicional de
vehiculos en la zona particularmente en la fase de excavacion de la zanja del
subterraneo.

También es posible que se impidl aparcamiento de vehiculos ajenos
a la obra en algunos tramos del trazado y que se produzcan cortes de trafico
en el carril mas proximo a la acera donde se abrira la zanja.
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A este respecto, cabe destacar que se ha seleccionado un trazado que
discurrepreferentemente por avenidas amplias de modo que la ejecucion de
la obra no requiera necesariamente realizar cortes de trafico.

Al situarse el trazado en una zona urbana con alta densidad de trafico,
dado el caracter temporal y discontinuo del mismo ynsiderando la
aplicacion de medidas protectoras, el impacto sobre el trafico de la zona se
caracteriza como negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico,
reversible y recuperable y se valora co@OMPATIBL:-EMODERADO

- Generacion de empleo

La mplantacion del proyecto puede generar efectos en la poblacion
activa por la generacion de empleo, derivada de la demanda moderada de
mano de obra que se producira durante la construccion. Se trata asi de un
impactoPOSITIV@e magnitudBAJA

Fase de fuaonamiento
- Efectos sobre el bienestar y la calidad de vida

En cuanto a efectos sobre el bienestar y la calidad de vida, se espera un
importante impacto positivo por un incremento significativo de la seguridad y
de las condiciones de prestacion de suministro eléctrico, que revertira en una
mejora de la calidad deida de la poblacion abastecida. Por todo ello este
efectoPOSITIV@®e considera de magnitudLTA

Riesgo de electrocucion

El riesgo de electrocucidon para personas ajenas al propio servicio es
NULQ al encontrarse todas las instalaciones de la linea satas.

- Incremento del riesgo de incendio

El incendio no es un riesgo inherente a la actividad de la linea.
Asimismo los materiales y elementos que conforman las instalaciones de la
linea, no presentan riesgo de incendio. Por ello el impacto por aundaito
riesgo de incendio se consida¥® SIGNIFICATIVO
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- Afeccion al trafico

Considerando la escasa frecuencia y envergadura de las labores de
mantenimiento de la Linea, el impacto sobre el trafico se consitida
SIGNIFICATIVO.

Impactos sobre los Seces econdmicos
Fase de construccion

- Dinamizacién econdmica

Otro impacto que debe ser tenido en consideracion es el que supone la
demanda de mano de obra en el desarrollo de la fase de construcciéon de la
Linea y en el resto de tareas que su instalacion lleva asociadas. La
contratacion de personal para este fin sstima como maximo en 20
trabajadores, siendo la media de 15 trabajadores en obra, siendo un trabajo
de caracter temporal. Por ello se considera un impd2@SITIV(ero de
BAJAmagnitud.

-Demanda de servicios

Tendra lugar un aumento en la demanda devimos locales como
consecuencia de la construccion de la Linea (restauracion, materias primas,
etc.). Todo ello, al igual que el anterior, se conside@SITIVZ de BAJA
magnitud.

Fase de funcionamiento

- Dinamizacion econdmica

Durante la fase de funcionamiento habréa cierta necesidad de mano de
obra para las labores de mantenimiento de la Linea. En cualquier caso, dado
gue estos trabajos seran puntuales y esporadicos, la generacion de empleo
durante esta fase tendra muy baja idencia sobre la poblacién local. Por
ello este impacto se caracteriBPODSITIVQ deMUY BAJAnagnitud.

- Demanda de servicios

Debido al personal encargado del mantenimiento de la Linea, el
proyecto tendra un ligero efecto sobre el sector de los servicios del entorno.
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Debido a que las labores de mantenimiento seran poco frecuentes, el
impacto se considerBOSITIV@ de magnitudMUY BAJA

- Desarrollo urbano e industrial de la zona

Como consecuencia de la mejora del suministro eléctrico
anteriormente comentado, y en particular, la atencién de las peticiones de
abastecimiento que hacian necesaria la construccion de esta infraastay
indirectamente se favorecera el desarrollo urbano e industrial del entorno, ya
gue la infraestructura alimentara a importantes desarrollos terciarios de la
zona. El impacto sera por tanROSITIVQ de magnitudALTA

Impactos sobre espacios dedrés natural
Fase de construccion

En lo que respecta a Espacios Naturales Protegidos y otros lugares de
interés, el trazado de la linea de evacuacion del parque edlico, no afecta a
ningun Espacio Natural Protegido, siendo el mas cercano el Sitio de interés
cientifico Juncalillo del sur, idado al sur. Por tanto, el impacto sobre
Espacios Naturales Protegidos durante la fase de construccion se considera
NULO

Fase de funcionamiento
En la fase de funcionamiento tampoco se produciran impactos sobre
este elemento del medio.

Impactos sobrele&Sistema territorial
Fase de construccion

- Alteracion de los usos del suelo

Durante las obras se producira una limitacion temporal en el uso actual
de los terrenos a ocupar (infraestructura viaria o camino). Dado el caracter
temporal de estas alteramnes, este impacto se caracteriza como Negativo,
Directo, Temporal, A Corto Plazo, Sinérgico, Irreversible, Recuperable valora
comoCOMPATIBLE

- Afeccion al planeamiento urbanistico
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Para la definicion del trazado objeto del presente Documento se ha
tenido en cuenta la normativa urbanistica vigente en los términos
municipales deTeldey el término municipal déngenio.Concretamente el
planteamiento del trazado ha sido contemplado cdons técnicos
competentes de los respectivos municipios afectados para evitar posibles
planteamientos erroneos o trazados inviables. Una vez superpuesto el
trazado previsto para la instalacion con los planos de clasificacion y
calificacion del suelde cadauno de estos municipigse puede concluir que
éste es compatible con los usos actuales y con los desarrollos urbanisticos e
industriales previstos. Por tanto, el impacto se consid@aSIGNIFICATIVO

- Afeccion a Montes de Utilidad Publica

En trazado seleccionado para la linea subterranea no genera ninguna
afeccion sobre terrenos forestales por lo que el impacto BRy&aO

Fase de funcionamiento
- Alteracion de los usos del suelo

Tal y como se ha comentado, una vez finalizada la congirude la
linea subterrdnea se procedera a la restitucion de los terrenos a su estado
primigenio (pavimentos, cunetas, canalizaciones, etc.), de forma que la
presencia de la instalacion en el subsuelo no genera afeccion sobre los usos
del suelo. El impactse considera por tantblO SIGNIFICATIVO

- Afeccidn al planeamiento urbanistico

Durante la fase de funcionamiento no se espera que la presencia de la
Linea genere ningun tipo de impacto sobre el planeamiento urbanistico. El
impacto serdNOSIGNIFICATIVO.

Impactos sobre las infraestructuras
Fase de construccion

- Afeccion a infraestructuras
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La Linea Eléctrica a lo largo de su recorrido realiza cruzamientos con:
Lineas eléctricas de baja y media tension, Lineas de telefonia y
telecomunicaiones, Infraestructuras de saneamiento, Infraestructuras de
abastecimiento, Infraestructuras de alumbrado, Gasoductos y Ferrocatrril.

En todo caso, todos los cruzamientos cumplirdn con los requisitos
seflalados en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en lineas eléctricas de alta tensidén y sus instrucciones técnicas
complementarias IT-CAT 01 a 09 (Real Decr@®3/2008, de 15 de febrero).

En relacidon a las infraestructuras, también puede generarse afeccion
consecuencia del desgaste que pueden sufrir las calles y carreteras como
consecuencia del trafico pesado que circulara por ellas durante la fase de
construccion. No obstante, considerando la magnitud del proyecto no se
espera gue este impacto sea resefiable.

Este impacto se consider@OMPATIBLEteniendo en cuenta las
medidas preventivas y correctivas en obra, y se caracteriza como negativo,
directo, a larggplazo, acumulativo, temporal, reversible y recuperable.

Fase de funcionamiento

- Afeccion a infraestructuras

Durante el funcionamiento de la Linea no se esperan afecciones
resefiables sobre las infraestructuras, considerando la escasa magnitud y
frecuencia de las labores de mantenimiento. El impacto se considéra
SIGNIFICATIVO.

Teniendo en cuenta el objeto dptesente proyecto, los efectos sobre
la red eléctrica de la zona se pueden considerar como un impacto de
incidencia POSITIVA directa, permanente, sinérgica, a corto plazo y de
magnitudALTA
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Impacto sobre el patrimonio histérigultural
Fase de conaiccion

De acuerdo al Estudio Patrimonial del correspondiente Estudio de
Impacto ambiental, y a falta de ejecutar la prospeccion arqueoldgica, se
concluye que, segun las fuentes consultadas, los elementos patrimoniales
mas cercanos a la banda de paso plelyecto seran los Tumulos de Pozo
Izquierdo, todo ello en término municipal de Santa Lucia, no registrandose
afeccion directa sobre ellos.

Fase de funcionamiento

En la fase de funcionamiento no se generaran afecciones sobre
elementos del patrimonio historicoultural, por lo que el impacto se
consideraNULO

Impacto sobre el paisaje

Fase de Construccion
- Pérdida de Calidad Visual

Durante la fase de construén de la Linea se puede producir una
pérdida de la calidad visual como consecuencia de la sobrecarga en el paisaje
de infraestructuras artificiales, fundamentalmente vehiculos y maquinaria.
Los parametros indicadores para valorar el impacto son la sojgediiectada
y la calidad visual de la unidad de paisaje en la zona de actuacion.

En este sentido, la Linea discurre a lo largo de su recorrido junto a
gAlfSa dzoAOFR2a Sy fla dzyARFRSa RS LJ
LISNA dzND | v I & § dif yURAIZE20aNERS £ yS23 ¢ R Aed QidzNNA Sy R
de los Recursos Paisajisticos identificados.

De acuerdo a las fichas de calidad paisajistica la calidad de cada uno de
ellas es:

- Areas Urbanas, periurbanas e industrialsglyY BAJA
- CultivosMUY BAJA
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Las afecciones paisajisticas del proyecto se centraran sobre unidades
de paisaje que presentan ya de por si una calidad paisajistica Muy Baja.

El efecto por pérdida de calidad visual se considera negativo, directo,
sinérgico, a corto plazo, temporal, resile y recuperable. A pesar de la
naturaleza de las transformaciones, no se ha considerado que suponga una
afeccidn paisajistica elevada debido a su corta duracion y a que se trata de un
espacio antropizado. El impacto se consid€&@®MPATIBLBPpara ambas
unidades de paisaje. Cabe sefialar que entre las medidas protectoras se
incluira la adaptacion del horario de las obras a los momentos en los que se
cause menor impacto a la poblacion.

- Intrusioén Visual

El efecto por intrusion visual es consecuencia deyasencia de
determinados elementos como gruas y camiones que contribuyen a la
percepcion de una escena desordenada y poco coherente, sobre todo alli
donde no existian con anterioridad. Se produce por las mismas actuaciones
gue causan la pérdida de la idald visual como la presencia de gruas,
maguinaria e instalaciones auxiliares.

Con estas premisas y considerando que es un impacto claramente
temporal, se puede caracterizar el efecto por intrusion visual en el paisaje
como negativo, directo, sinérgico, eorto plazo, temporal, reversible y
recuperable. Este impacto se valora coOBOMPATIBLE

Fase de funcionamiento

El impacto sobre el paisaje en funcionamiento se puede considerar
NULGQal ser un trazado subterraneo sin elementos visibles sobre rasante.

Las medidas preventivas y correctoras a aplicar tienen como finalidad
minimizar los impactos ambientales producidos por una determinada
instalacion, en este caso la construccion y posterior funcionamiento del
proyecto de Linea Eléctrica subterranea, a0 k
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Dependiendo del momento del desarrollo de los trabajos para los que
se proyectan, estas medidas se denominan preventivas o correctoras. Las
medidas preventivas o cautelares son aquellas a adoptar en las fases de
disefio y ejecucion. Frente a éstas, lasdidas correctoras son las que se
adoptaran una vez ejecutados los trabajos, y tienen como fin regenerar el
medio o anular o reducir los impactos residuales.

A las medidas indicadas a continuacién deberan afadirse las que en su
caso se indiquen en la Dacicion de Impacto Ambiental del Proyecto.
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[11.4. Valoracion cualitativa

Para conseguir una valoracion cualitativa de los impactos justificada y
lo mas real posiblese utiliza la siguiente férmula quda un valor de
importancia o grado de incidencia del impacto, de esta forma se podra
evaluar mejor que impactos inciden en mayor medida, yendo un poco mas
alla de la simple subjetividad.

I=£[3l+2EX+ MO+ PE+RV+SI+AC + EF +PR + MC]
Naturalea

-Impacto beneficioso +
-impacto perjudicial -

INTENSIDAD (()Grado de destrucciéon) | XTENSION ( Eyea deinfluencia)
-Baja -Puntual
-Media 2 | -Parcial
-Alta -Extenso
-Muy alta -Total 8
-Total -Critica
MOMENTO (MQPlazo de manifestacion)| ERSISTENCIA(f8rmanencia del efecto
-Largo plazo -Fugaz
-Medio plazo 2 |-Tenaz 2
-Inmediato -Permanente
-Critico
REVERSIBILIDAD(RV) SINERGIA(SRegularidad de la
-Corto plazo manifestacion)
-Medio plazo 2 | -Sin sinergismo(simple)
-Irreversible -Sinérgico
-Muy sinérgico
ACUMULACION(A@)cremento EFECTO(ERelacion case-efecto)
progresivo) -Indirecto(secundario)
-Simple -Directo
-Acumulativo
PERIODICIDAD(FB¢ manifestacion) RECUPERABILIDAD(®©) medios
-Irregular o aperiodico y discontinuo humanos)
-Periodico 2 | -Recuperable de manera inmediata
-Continuo -Recuperable a medio plazo
-Mitigable 4
-Irrecuperable

Tablal3. Grado de importancia
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Fase de construccion

En esta primera fase, se procede a la creacion de pistas de acceso, asi
como al desmonte y cimentacion para la colocacion de los aerogeneradores.
Un aspecto importante a tener en cuenta es el trafico de camiones y
gondolas, lo que provocara dafios en ellsug flora, ademas de la emision
extraordinaria de gases contaminantes. Ademas, es frecuente en este tipo de
proyectos la construccion de edificios anexos que sirvan como centro de
control, y ambién como almacén de herramientas, lubricantes, y demas.

No se debe olvidar tampoco la obra civil que acarrea el soterramiento
de una linea de evacuacion, que conlleva la apertura de zanjas, uso de
maquinaria, etc.

Efectos de la Obra Civil

Obra Civil N I EX MO PE RV Si AC == PR MC
Flora - 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1
Atmosfera - 2 2 4 2 1 1 4 1 1 1
Suelo - 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1
Fauna - 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
Poblacién - 4 2 4 1 1 1 1 1 2 1
Paisaje - 2 2 4 2 1 1 1 4 2 1
Economia + 4 2 4 2 2 1 1 4 4 2
Calidad = 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1
Sonora
Tablal4. Efectos de la obra civil
Efectos de los elementos mecéanicos
Obra Civil N EX MO PE RV Sl AC == PR MC
Flora - 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1
Fauna = 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
Poblacion = 4 2 4 1 1 1 1 1 2 1
Paisaje - 2 2 4 2 1 1 1 4 4 1
Tablal5. Efectos de montaje de los elementos mecanicos
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Fase de utilizacion

En la fase de explotacién debemos considerar los efectos provocados
por los aerogeneradores y el mantenimiento.

En esta fase, la actividad se desarrolduéante un periodo mas largo

Efectos generados por el funcionamiento de los aerogeneradores

Obra Civii N [ EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Flora 1 1 1 1
Atmosfera
Suelo

Fauna -
Poblacion
Paisaje -
Economia +
Calidad

Sonora
Tablal6. Efectos generados por el funcionamiento de los aerogeneradores

1
[EY
[EY
[EEN
[EEN
[EEY
[EEY

'
NN DR N
P NNERE NP
A DA DMADMDdMD
PN RNPRE
PR RPN
N N N e Y
N N N e Y
AP DMEPPEPD
NADMNBRE P
PR R EP DN

Efectos generados pefl mantenimiento

Obra Civil N EX MO PE RV SI AC EF PR MC
2 4 1 1 1 1 4 1 2
- 2 4 1 2 1 4 4 1 2
- 1 2 2 2 | 4 | 4 i | 2
+ 2 2 4 2 1 1 1 4 4 1

Tablal7. Efectos generados por elantenimiento

En este caso, se asocian los impactos a la circulacion de los vehiculos
del personal de mantenimiento y de aquellos que transporten elementos que
haya que sustituir, aparte de posibles fugas de aceites lubricantes,
refrigeradores y demas pes.

Pagina 158 de 260
Proyecto elaborado por:
Juan Manuel Cerezo Ruiz Banteay Srei SL
Ingeniero Industrial N° QOIICO 1984 d Ledny Castillo, 241

Jianmanuelcerezo@gmail.com 928242030/ 659971560



mailto:Juanmanuelcerezo@gmail.com

Parque edlico La Sl lll
Estudio de Impacto Ambiental

Fase de desmantelamiento

El proceso de desmantelamiento del parque edlico pasa por diferentes
fases, en cada una de estas deben considerarse los potenciales impactos
producidos.

A continuacion se resume el proceso de desmontaje y restaurdeidon
terreno teniendo en cuenta los aspectos medioambientales mas relevantes.
Antes de proceder al cierre, desmantelamiento o restauraciéon de la
actividad, se redactara un plan de desmantelamiento y restauracion de las
areas afectadas de una forma detallagaconsiderando el estado de la zona
en ese momento.

Desconexion de la red

Cabe considerar que los aerogeneradores y los elementos de la
instalacion eléctrica también pueden ser reutilizados, es decir, si aun
disponen de utilidad y capacidad para dae fueron disefiados, podran
continuar con esta funcién en otro emplazamiento.

Desmontaje del cableado de la torre, los armarios de control y de
potencia, el transformador, el poste de distribucion, etc.

Se debe proceder a desmontar todos los compongrigenicos de la
torre, como el cableado, el transformador, el poste de distribucion, el
ascensor y los armarios de control y de potencia.

Si no esta prevista la reutilizacion de los componentes, casi todas las
piezas del aerogenerador (cobre, acero, pomentes fundidos) se pueden
reciclar por completo.

Aquellos materiales que se generen como residuos peligrosos (aceites
minerales, baterias, liquidos del transformador, etc.) deben ser gestionados a
través de gestor autorizado por la Viceconsejeria daliMémbiente del
Gobierno de Canarias.
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Desmontaje del generador

El generador se desarma de la carcasa y se extrae con ayuda de la grua.
Una vez en el suelo, se separan los componentes del generador y se disponen
para su reciclaje.

Desmontaje de léorre

El proceso de desmontaje de la torre depende del tipo de torre, con las
torres de acero, se aflojan los tornillos de las bridas para que se pueda
proceder al desmontaje de la torre por partes. Durante este proceso, la torre
no suele sufrir danos, mcluso se puede llegar a usar de nuevo. Si resulta
imposible su reutilizacion, el acero de la torre puede reciclarse por completo,
a través de gestores autorizados.

Desmontaje de la cimentacion

Los cimientos se pueden explosionar o se pueden desarorarlec
ayuda de herramientas hidraulicas. Durante dicho proceso, se separan las
partes de acero y de hormigén, con lo que se posibilita una nueva utilizacién
de estos componentes.

Los cimientos en superficie se desarman totalmente, para permitir por
ejempo, la explotacion agricola del terreno. En estas labores se tendra en
cuenta la cantidad de tierra desplazada a fin de no ocupar una mayor
superficie, asi como el control de ruidos producidos por la maquinaria
hidraulica.

Restauracion del terreno

Unavez eliminada la cimentacion del aerogenerador y la plataforma se
procede a nivelar el terreno, adecuarlo segun el uso de la zona o efectuar una
reforestacion herbacea y matorral a fin de devolver las caracteristicas innatas
del territorio.

Lasinfraestructuras de apoyo, caseta de control, deben desaparecer o
incluirse nuevos usos en ellas.
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La rehabilitacién consiste en restituir al estado inicial del medio o al
actual del entorno (en el momento de proceder al desmantelamiento) de
toda la zona actada para la implantacion del Parque Edlico, recuperando la
morfologia y ambiente que le sea propio.

Serd necesario también evaluar la posibilidad de que algunas
infraestructuras del parque puedan ser aprovechadas o reutilizadas por otras
actividades opor la comunidad de la zona, en este caso, hacer especial
mencion a edificio de control, caminos canalizaciones o lineas eléctricas.

En esta fase de desmantelamiento, podemos distinguir entre los
efectos producidos por la maquinaria, los residuos y alimento de tierra.
A continuacion se incluye la matriz de importancia para esta fase, segun los
pardmetros de la tabla anterior, en funcién de las distintas acciones que se
llevan a cabo en dicha fase, y teniendo en cuenta los distintos factores
ambientdes.

Impacto del uso de la maquinaria
Obra Civii N I EX MO PE

Flora 4 2

Atmosfera
Suelo -
Fauna -
Poblacién
Paisaje

Economia +
Calidad

Sl AC

rn
i
1Y)
<
@)

Py)
P NEFPRFPNPRPPPES
AR NNNERE P PE G

1
NBADNNE NN
NNNE R EP NN
N S S O L SR N o
PNNERENDNDN
PR RPRRPRRPRP
PR PR RREPANPR
AP PMNRPRPRP™MNRED
PNRP R NR PR P

Sonora

Tablal8. Efectos generados por el uso de la maquinaria

Efectos generados por el desmontaje de los aerogeneradores
ObraCivii N | EX MO PE RV SI AC EF PR MC

- 1 1 4 2 1 1 1 4 1 1
+ 4 2 4 2 2 1 1 4 4 2
NG 4 2 1 1 1 4 2 1
2 4 1 1 1 1 4 4 1

Tablal9. Efectos generados por el desmontaje de los aerogeneradores
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Efectos generados por lasovimientos de tierra
ObraCivii N | EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Flora - 2 2 4 2 1 1 1 4 1 1
Poblacion - 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1
Suelo - 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1

Tabla20. Efectos generados por los movimientos de tierra

[11.4.1 Matriz de importancia

A continuacién en la siguiente matriz, se exponen los resultados de los
calculos expuestos en el subapartado anterior, de esta forma se puede hacer
una valoracion de leepercusionde los distintos impactos sobre el medio.

ACCIONES DE AETIVIDAD

Fase de Construccién Fase de Utilizacién Fase de Desmantelamiento

medio Obra Civil Montaje Funcionamiento Mantenimiento Usos Desmontaje de  Movimiento

Elementos  Aerogeneradores Maquinaria  Aerogeneradores de Tierras

21 21 -13 25 25 25
-25 -17 -25
21 -20 -29 -20 -20 23
=17 26 26 21
28 20 -17 20
26 -36 -36 -32
36 28 28 36 36

Calidad -27 -23 -27
Sonora

Tabla21. Matriz de importancia.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, y en las tablas que se
exponen en los anexos de este documento, el impacto global del proyecto es
POCO SIGNIFICATI¥@Iuso algunas de las acciones evaluadas son nada
significativas, ylas acciones que repercuten sobre la economia tienen un
impacto significativo en positivo.
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[11.5. Medidas Preventivas

Se detallan a continuacion una serie de medidas que deben ser
llevadas a cabo durante a ejecucion, puesta en funcionamiento y
degnantelamiento de las instalaciones descritas en el Esudio de Impacto
Ambiental.

[11.5.1 Sobre la flora

En la obra civil habra un transito de vehiculos y personas que tendra
lugar por los ya existentes entre invernaderos y los que se habilitaran para tal
fin dentro de los mismos, por lo que la repercusion sobre la vegetacion
autoctona es practicamente nula.

En la fase de desmantelamiento también se puede realizar la anterior
medida preventiva.

En la fase de explotacion en las accionesnd@tenimiento también sera
de aplicacion la medida preventiva anterior.

[11.5.2 Sobre la atmdsfera

En la obra civil habra movimientos de tierra que provocaran
levantamientos de particulas de polvo. Este efecto se puede ver aumentado
por los fuertes vientos de la zona. Esto se puede controlar utilizando tres
técnicas basicas, adicidon de agua, utilzacie estabilizantes quimicos, y
cortavientos.

La técnica mas empleada es la adicion de agua, pero sélo proporciona
un control temporal del polvo de aproximadamente el 50%. La utilizacion de
compuestos quimicos suprime el polvo a largo plazo en un 768 ,puede
presentar efectos adversos sobre la vida animal de la zona, o bien incluso
podria contaminar el suelo.

En cuanto a los cortavientos, resulta inviable por la gran area en la que
se realiza nuestra obra. Por todo esto, la Unica medida preventiease
podria tener en la obra civil para evitar la contaminacién atmosférica por
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particulas de polvo seria la adicion de agua. En cuanto a la contaminacion por
CO proveniente del uso de maquinaria, la Unica medida preventiva viable
seria la utilizacién dmaquinaria nueva y en buen estado (y por tanto menos
contaminante).

Lo expuesto para la obra civil es de aplicacion en la fase de
desmantelamiento.

[11.5.3 Sobre el suelo

Las medidas preventivas para la conservacion del suelo que vamos a
adoptarson las que siguen:

Se debe tener especial cuidado en el mantenimiento con el manejo de los
FtdzZAiR2a4 RS NBFNAISNIOAsy>S | OSAGSaAs
necesarias para minimizar los derrames de estos.

En cuanto a la generacion de residuos, aunque parezca obvio es necesario
resaltar la importancia de que una vez se procede al desmantelamiento del
parque, los residuos generados por él, deben ser llevados a los adecuados
gestores para que se proceda a suitilizacion o eliminaciéon. Nunca deben
dejarse en la zona residuos.

[11.5.4 Sobre la calidad sonora

En cuanto a las medidas preventivas para reducir los impactos de la
calidad sonora:

La Unica medida viable seré la utilizacion de modelos degeeeradores
que se adapten a las condiciones de viento existentes en la zona, y que sean
lo mas silenciosos posible. En la actualidad existen modelos cada vez mas
eficaces, con diseflos y materiales que han ayudado sustancialmente a la
reduccion del ruidgrovocado por su funcionamiento.

En cualquier caso, la eleccion dmercon EB2, una maquina sin
multiplicadora y de nueva generacion, minimiza el ruido, y la distribucion
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presentada hacen que el ruido que pueda producirse no sea relevante para
las poldaciones, ademas de que no hay ninguna cercana.

[11.5.5 Sobre la fauna

Para ayudar a la conservacion de la fauna, o por lo menos intentar que
los impactos afecten lo menos posible, se van a adoptar las siguientes
medidas. Como medidas preventivas:

La actividad constructiva se desarrollard de modo que no merme la
capacidad reproductiva de las especies, sobre todo de las que habitan en ella,
como insectos, lagartos, o pequefios mamiferos, propios de la zona. Es decir
se intentara evitar alterar zona®aspecial importancia para el desarrollo de
las especies.

No se permitird la eliminacion de los ejemplares de las especies
sometidas a algun grado de proteccion; en caso de que se encontrara algun
individuo, cosa que parece improbable, éstos deberaspthzarse a zonas
préximas.

Si los escombros fueran de una dimension tal que provocaran un efecto
barrera al paso de los animales, se habilitardn zonas de paso o de escape
para los mismos.

Se colocaran adhesivos circulares lenticulares en unandistao superior
a 1000 mm de la punta de pala. Estos adhesivos tendran un diametro de al
menos un 75% del ancho de pala en esa zona y colocados en ambos lados del
rotor (6 adhesivos lenticulares para un aerogenerador tripala).

Los adhesivos lenticulars®n aquellos que fabricados con prismas 0
cuflas muestran distintos dibujos dependiendo del angulo en el que sean
observados.

Estos adhesivos colados en las palas en movimiento producen cambios
de colores y/o formas en la punta de pala pudiendo de estelo las aves
detectar mejor el movimiento de las palas del aerogeder y evitar las
colisiones. Los adhesivos han de colocarse con los prismas o0 cuias
perpendiculares al eje de la pala de modo que se realce mas los cambios en
el dibujo del adhesivo coal giro del aerogenerador.
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Con respecto al establecimiento de dispositivos que permitan la
sefalizacion de los aerogeneradores de cara a evitar posibles colisiones con
aves, la bibliografia consultada (AVES Y PARQUES EOLICOS. VALORACION DEL
RIESGO Y ATENUANTES. Manuela de Luceaan&#yE. Janss and Miguel
Ferrer. Publicado por Quercus, 2009) indica que en las investigaciones
realizadas con el fin de evaluar o desarrollar medidas correctoras o
compensatorias, los resultados son en muchos casos discordantes entre
areas, e incluso &eces dentro de la misma area. Razén por la que no se
aconseja la propuesta de medidas paliativas de forma rutinaria comunes a
otras instalaciones edlicas, debiendo recurrir al analisis riguroso de los datos
reales.

Se propone por tanto establecer medgd@oncretas para evitar las
colisiones a partir de la informacion recabada a través del Plan de Vigilancia
Ambiental, durante el primer afio de funcionamiento del parque, del que
deberan extraerse conclusiones sobre la idoneidad de proponer medidas
como elpintado de las aspas y los patrones a emplear, ya que en este sentido
los estudios documentados hasta la fecha encuentran tendencias no
significativas entre la mortalidad y el pintado de las aspas. Como alternativa
al pintado de las aspas se podra ensayar, funcion de los datos de
colisiones obtenidos, la colocacion de adhesivos circulares lenticulares
(Dispositivos para evitar colisiones de aves con Aerogeneradores basado en
la colocacion en palas de adhesivos lenticulares. Colectivo Ornitologico
CiguenaNegra. 2011).

Los adhesivos lenticulares son aquellos que fabricados con prismas o
cuflas muestran distintos dibujos dependiendo del angulo en el que sean
observados. Estos colocados en las palas en movimiento producen cambios
de colores y/o formas en lpunta de pala pudiendo de este modo las aves
detectar mejor el movimiento de las palas del aerogenerador y evitarlas. En
simulacién se han probado tanto con cambios en colores y de formas pero al
no haber sido probado el sistema en campo, no puede asegpirau
funcionalidad para el patg edlicQ ademas de que no son Utiles para aves
nocturnas entre otras.

Los resultados obtenidos durante la vigilancia ambiental del primer afo
de funcionamiento del parque, serviran para determinar las especies o
poblaciones con mayor afeccion que puedan ser objeto de colisiones con las
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aspas, determinando a partir de estafdrmacion real los sistemas
disuasorios o anticolision mas oportunos a implantar en cada caso.

Vision derecha Vision lzquierda

Tipo 1 (Cambios en colores)

Tipo 2 (Cambios en colores)

Tipo 3 (Cambios en colores)

Tipo 4 (Cambios en colores)

Tipo 5 (Cambios en colores)

Imagen51. Ejemplos de adhesivos lenticulares simulados, representando cada tipo un solo adhesivo siendo
la vision derecha lo quebservada si se ve el adhesivo desde su derecha y la visién izquierda la vista desde la
izquierda. Vistos a la altura del rotor y de frente el adhesivo no muestra ningin cambio de color a mucha

distancia, pero si en distancias mas préoximas (Dependiendtiasétro del rotor). (Dispositivos para evitar
colisiones de aves con Aerogeneradores basado en la colocacién en palas de adhesivos lenticulares.
Colectivo Ornitologico Cigliefia Negra. 2011).
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Patron n°. 1

Patrén n®. 2

Patron n®. 4

Patrén n®. 6

Gris

Imagen52. Ejemplos de disefios @espas. Fuente. AVES Y PARQUES EOLICOS. VALORACION DEL RIESGO Y
ATENUANTES. Manuela de Lucas, Guyonne F.E. Janss and Miguel Ferrer. Publicado por Quercus, 2009

Por otra parte, dada la distancia al Aeropuerto de Gando, se han tenido
en consideracion lasecomendaciones y normas generales que la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea establece para turbinas y parques edlicos:
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blanco, cuya cromaticidad estara comprendida dentro de los limites
edablecidos en la figura adjunta como Anexo 1, de conformidad con el actual
RD 862 / 20091. El promotor de la nueva instalacion puede determinar,
justificandolo adecuadamente, la idoneidad de otro tipo de sefialamiento
debido al entorno del emplazamiento. Ezaso de elegir otro tipo de
sefialamiento, éste debera garantizar un nivel de seguridad equivalente y ser
FOSLIFR2 LRNIELF 19{! & &

Asimismo para otros parques edlicos a ejecutar en la isla se ha
establecido, por parte de AESA, el siguiente condicionante:

G t I NJfalitation #8eb parque edlico, todos los aerogeneradores se
LAY GFENIY NYGSINIYSY(dS RS O2t 2N ot yoO2d

Se desarrolla a continuacion la metodologia a emplear para el estudio
de colision de aves al que se hace referencia en el apartado de MEDIDAS
CRRECTORAS. Afecciones a la fauna recogido en el EIA, incluyendo a su vez
el correspondiente apartado dentro del Plan de Vigilancia.

Se realizaran estudios de colisién de aves durante al menos cinco afios.
El método empleado para la localizacion de la éaoolisionada consistira en
la revision de transectos espirales alrededor de cada aerogenerador hasta un
radio proporcional a la altura del mismo (minimo de 100 m) y cubriendo el
espacio entre aerogeneradores consecutivos mediante un recorrido en
zigzag.

N
A 4
N
A 4

-~
>

200 m 200 m 200 m

N

Imagen53. transectos espirales alrededor de cada aerogenerador
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En estos muestreos se recogeran sistematicamente las victimas
encontradas, y se determinara la especie, sexo y edad del individuo
accidentado, indicando a su vezlasible causa de muerte.

En el caso de las zonas en las que por la presencia de invernaderos no
sea posible la realizacidon de transectos a pie, se llevara a cabo el muestro por
observacion, procediendo a la retirada del cadaver siempre que el acceso sea
viable.

Se considerara victima de accidente toda ave encontrada en las
proximidades de las estructuras que conforman el parque eodlico durante la
realizacién de muestreos, si presentaran signos inequivocos de haber muerto
o resultado herido como consecueaalel impacto contra alguna de ellas
(aspas, buje).

Los muestreos se realizaran cada dos meses durante los cinco primeros
afos de funcionamiento del parque, pudiendo modificarse posteriormente su
frecuencia en funcién de los resultados recabados.

Existenmuchas causas de subestimacion del niumero de colisiones
dificilmente cuantificables con precisidén. Dichas causas de error por defecto
hacen que el nimero de individuos hallados muertos o accidentados suponga
tan solo una estimacion de la cantidad total delisiones producidas. Las
principales causas de error y los factores de correccion aplicados seran
probablemente:

-Menor detectabilidad de los restos de animales colisionados debida a
factores topograficos, vegetacion, cultivos, anchura de la bandaestnear,
etc.

-Eliminacion de cadaveres por carrofieros antes de ser identificados. El
porcentaje de cadaveres eliminados es funcion del tamafio del ave
siniestrada (Beaulaurier, 1980).

-Teniendo en cuenta esto se tendra en cuenta mayor duracion de ltassres
de aves de mediano tamafio y menor duracion en aves de pequefio tamafio.
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-Mortalidad no instantanea de las aves tras la colision. Se asume que todas
las aves heridas finalmente mueren. Se considera que hasta un 41% mueren
si ser vistas por los observaésr(Indice de Meyer, 1978).

El nimero de colisiones observadas sera corregido mediante estudios
especificos de permanencia de cadaveres la eficacia de busqueda y la
mortalidad no instantanea. Los informes del Plan de Vigilancia ambiental
incorporaran dicb contenido.

En el caso de que se detecte que uno de los aerogeneradores presenta
una tasa de mortalidad mas elevada que el resto (entendiendo ésta como
aquella que supere el 80% de mortalidad en una muestra de al menos 5 aves
colisionadas contraaerogeneradores), se estudiara la incorporacion de
tratamiento cromatico en las aspas que pudieran incrementar la
perceptibilidad de las mismas por parte de la avifauna. En todo caso dicho
tratamiento debera considerar las especies impactadas asi consoejue
hacen del espacio y siempre bajo la consideracion de estudios llevados a
cabo en otros parques que resulten concluyentes y cientificamente fiables.

Se realizara un informe para cada uno de los muestreos realizados,
entregandose a la administraciG@ompetente la sintesis de los resultados
obtenidos con una periodicidad anual. Se elabora a continuacién el
correspondiente seguimiento de forma complementaria al Plan de Vigilancia
establecido en el EIA:

Plan de vigilancia

Seguimiento de las afeccionasla faunacolisiones El objeto sera la
evaluacion y control de los posibles efectos sobre la fauna por la actividad de
los aerogeneradores, en de la mortalidad de las aves por colision con las
aspas de las turbinas.
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[11.5.6 Sobre el paisaje

El impa&to paisajistico es el aspecto mas negativo que presenta un
parque eolico. Hay otro agravante al hecho de la presencia de los
aerogeneradores que son las lineas eléctricas, y toda la infraestructura que
conlleva el parque edlico.

Para minimizarlo, todas las lineas eléctricas o telefénicas internas del
parque se intentara que estén soterradas.

Se intentara minimizar el uso de hormigén, para las construcciones de
edificaciones que sean necesarias 0 en muros (escolleras). Enieuakgo,
se intentara que el aspecto y tonalidad de las construcciones sean
compatibles con el medio que las rodea y que se mimeticen con él en la
medida de lo posible.

En cuanto a las vias interiores y de acceso al parque seran de una
coloracién acord con las tonalidades del entorno.

Los aerogeneradores seran de color blanco mate o gris perla, en estas
tonalidades, la vision de los mismos resulta mas suave y esta en mayor
armonia con el entorno, ya que los aerogeneradores se instalaran en un area
de invernaderos con tonalidades en la misma gama de colores.

En cualquier caso, la coloracién no sera reflectante para evitar que se
produzcan molestias en la observacion del paisaje. La base del
aerogenerador, sera de color blanco para que resulte mdm@ioso con la
totalidad del aerogenerador.

En su entorno se evitara la utilizacion de alumbrado, para disminuir el

impacto paisajistico, ya que durante la noche no serd necesaria una
iluminacion del parque.

[11.5.7 Sobrela poblacién

Para minimizarel impacto sobre la poblacion se llevaran a cabo las
siguientes medidas:

Concienciacion de la poblacién cercana sobre la instalacion del parque
eodlico, y de sus beneficios energéticos y econOmicos.
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Sefializacion de obra en la construccion de la linea de evacuacion, en
cualquiera de sus trazados, y aviso previo a los vecinos que puedan verse
afectados por la proximidad a las tareas de soterramiento del cableado.

Se respetaran las horas de descansdadpoblacion.

Se mantendra la zona de trabajo libre de escombros y se mantendra el
orden y la limpieza ara obstaculizar lo menos posible a la ciudadania.

[11.5.8 Recuperacion ambiental

Partiendo de la base que muchos de los impactos pueden minsrizar
llevando a cabo un plan de recuperacion vamos a tener en consideracion los
siguientes puntos:

Finalizada la fase de construccion, y antes de la entrada en servicio del
parque, se procederd a la recuperacibn medioambiental del terreno,
eliminando el pague de maquinarias y elementos asociados.

También se reducira la anchura de los viales realizados para la obra, de
forma selectiva en funcién de su uso, hasta un tamafio minimo que en cada
caso permita las labores de mantenimiento.

Se replantaranlos aledafios de cada aerogenerador, dejando el vial
minimo de acceso.

111.5.9 Medidas preventivas y correctoras lineas de evacuacion

Suelo

- Se reducira al minimo imprescindible la superficie destinada a acopio
de materiales, equipos, casetas, o parque de maquinaria. Estas areas se
localizardn en todo caso en zonas libres de vegetacion natural, poco
expuestas visualmente, alejadas de zonasstrrentia, acequias y de la red
municipal de saneamiento.

- Los excedentes de material de excavacion procedentes de los trabajos
de explanacion y excavacion se gestionaran de acuerdo a la normativa
vigente, siendo depositados en vertedero autorizadstaEgestion se
justificara documentalmente.
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La maquinaria y vehiculos empleados en las obras deberan haber
superado las inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, especialmente en lo referente a fugas de
fluidos, emision de gases y ruidos.

- En las obras se realizaran unicamente las operaciones imprescindibles
de mantenimiento diario de maquinaria o vehiculos. Las operaciones que
impliquen riesgo deontaminacion del suelo, tales como cambio de aceite o
lavado se realizaran en instalaciones o talleres autorizados.

- Todo residuo peligroso generado o vertido de sustancia peligrosa sera
retirado inmediatamente y depositado en el contenedor correspondiente. Se
evitara el vertido de restos de hormigén oda@&ado de hormigoneras en otro
lugar que no sea la planta de hormigdon correspondiente. Se prohibira
expresamente el enterramiento de residuos en el relleno de las zanjas.

- La reposicion de pavimentos afectados se acometera inmediatamente
después de la fadizacion de las obras en el tramo correspondiente.

Hidrologia

- Los materiales peligrosos se manipularan y almacenaran lo mas lejos
posible del sistema de alcantarillado municipal, para alejar el riesgo de
vertido al mismo. En caso de producirse un wdertaccidental al suelo de
sustancias peligrosas se retirara de forma inmediata a contenedores
adecuados hasta su retirada por gestores autorizados.

- Los acopios y manipulacion de sustancias y residuos peligrosos se
realizara en areas especialmente acormhadas.

- No se acopiaran tierras, materiales de obra o sustancias peligrosas cerca
de arquetas de la red de saneamiento, para evitar la incorporacion a esta red
en caso de lluvia o escorrentia superficial. Se procedera a la limpieza vy
retirada de posible aterramientos que puedan obstaculizar el flujo natural
de las aguas superficiales.

Medio atmosférico

- La maquinaria y vehiculos empleados en las obras deberan haber
superado las inspecciones técnicas correspondientes y estar en perfectas
condiciones defuncionamiento. Especialmente los niveles de emision de
ruidos y gases de combustion respetaran la normativa aplicable. Para

Pagina 174 de 260
Proyecto elaborado por:
Juan Manuel Cerezo Ruiz Banteay Srei SL
Ingeniero Industrial N° QOIICO 1984 d Ledny Castillo, 241

Jianmanuelcerezo@gmail.com 928242030/ 659971560



mailto:Juanmanuelcerezo@gmail.com

Parque edlico La Sl lll
Estudio de Impacto Ambiental

disminuir el ruido de las operaciones de carga, transporte, descarga y
perforaciones, el contratista usard maquinaria de bajo iobpacustico. Se
debera realizar una revision y control periédico de los silenciadores de los
motores asi como a la utilizacidon de revestimientos elasticos en tolvas y cajas
de volgquetes cuando la Direccion de la Obra lo estime pertinente.

- En la medida @ lo posible, la maquinaria empleada (excavadoras,
hormigoneras, grdas) originara un nivel de presion sonora inferior a 90 dB (A)
medidos a 5 m de distancia de la fuente, siempre fuera del horario de
descanso (22.00 a 8.00 horas), cumpliendo lo indicada éxy 37/2003 del
ruido.

- Los equipos y la maquinaria a utilizar en las obras cumpliran los
requisitos establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el
gue se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
maquinasde uso al aire libre, asi como en el Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril, por el gue se modifica el Real Decreto 212/2002.

- Los horarios y dias de trabajo se adecuaran a los establecidos por la
normativa municipal, evitando los establecidos para deszé@sdenanza de
Prevencion de la Contaminacion Acustica del Término Munidipkle y
Ordenanza Municipal degenig

- Se adoptaran medidas para minimizar el levantamiento de polvo durante
el majeo de la maquinaria

Vegetacion

- Se prestara especial atencion a los ejemplares arboreos aislados
existentes: en la calle Avenida del altlantico y en la calle zapote nos
encontramos con pequefias palmeras y arboles urbanos ubicados en las
aceras. También se cuidard de minimizar la abecsobre la vegetacion
ornamental implantada de forma discontinua a lo largo del recorrido de la
linea.

- En caso de requerirse la afeccidon a algun ejemplar, se solicitara el
permiso oportuno al ayuntamiento y se procedera a su reposicion a la
finalizacidn de las obras o a la ejecucion de aquellas medidas que en su caso
se consensuen con el ayuntamiento.
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- Asimismo, los arboles préoximos a las zonas de obra se protegeran
mediante laminas de madera fijadas al tronco (entablillados) para evitar
dafios mecaniss en las obras.

En las excavaciones se procurara minimizar la afeccion al sistema radicular
de la vegetacién arbérea.

Fauna

La mayor parte de las medidas aplicadas sobre la vegetacion repercuten
de forma positiva sobre la fauna. El hecho de que laa_s®ea subterranea
evita el impacto de la Linea sobre la avifauna.

Medio socioecondmico

En este apartado se pueden distinguir medidas en funcion del impacto a
minimizar:

- Molestias a la poblacion

- Las obras se realizaran en el menor tiempo positdspetando los
horarios establecidos por la normativa, para disminuir al maximo las
molestias a la poblacion. Se minimizaran las superficies ocupadas y afectadas
por las obras, limitandose esta en todo caso al perimetro de la parcela en que
se ubicara el pyecto, que sera vallado.

- Se minimizara la generacion de polvo mediante las medidas sefaladas en
el apartado de proteccion del aire. Se limpiaran las vias de acceso.

- Para evitar accidentes durante las obras, se instalara un cerramiento con
sefaliza®n de seguridad que impida el acceso del personal no autorizado.
La valla perimetral contara con carteles indicativos de peligro y restriccion del
paso a personas ajenas a la instalacion.

Para la instalacion provisional de suministro eléctrico erobea, se
seguira el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- El efecto del campo magnético originado en el funcionamiento de la Linea
guedara minimizado mediante el tendido de la misma a suficiente
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profundidad de modo que su disposicibn minimiza Iadones finales
garantizando la proteccion sanitaria de los ciudadanos.

Tréafico rodado

- Para minimizar el efecto sobre el trafico rodado, se vallara totalmente la
zona de obra. Ademas se sefializara convenientemente la entrada y salida de
camiones, se ewra realizar los transportes en horas punta y se procedera a
la limpieza periodica de la calzada afectada por polvo o restos de material de
excavacion. Los transportes emplearan las rutas mas aptas para el trafico
pesado, que presenten una mayor fluidezsigmpre en el horario mas
aconsejable y que interfiera lo menos posible con la circulacion rodada del
ndcleo de poblacion.

- En todo momento se mantendra la transitabilidad de las areas colindantes,
procurando que los cortes en la circulacion seam@smos indispensables.

Afeccidn a infraestructuras

- Se evitaran dafos sobre las infraestructuras o a las propiedades durante las
obras. En caso de producirse, estos seran reparados en el menor plazo o
compensados de comun acuerdo con los particularest@ades afectados.

Se solicitaran las autorizaciones oportunas para llevar a cabo los
cruzamientos con infraestructuras y se estara a lo dispuesto en las mismas.

- El pavimento removido con motivo de las obras se repondra de la misma
clase de los existges, sin variar las rasantes, tanto longitudinales como
horizontales.

- Cualquier tipo de sefializacion, tanto vertical como horizontal, que se vea
afectada sera repuesta en las condiciones anteriores.

- Se dispondran pasos peatonales o de otro tipo sg@n necesarios para los
accesos a viviendas, comercios, garajes, etc., asi como las planchas de acero u
otros elementos que deban colocarse sobre la zanja para el paso de
vehiculos. Se instalara la sefalizacidbn necesaria para indicar a peatones y
vecinoda localizacion de los pasos mas proximos.
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