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1 Aufgabenstellurg

Die Konsenswerbeprojektieren in d& Gemeinda Gols und Modnchhofden Windpark Pannonia Golsind
Moénchhof WP PAGO&IH) mit insgesamt30 Anlagen deflypeGE 5.5158 mit 158 m Rotordurchmesser und
einer Nabenhdhe von 161 bzw. 120,9ImSumme ergibt sich fislengeplanten Windpark eine Engpassleistung
von 157 MW.

Dabei handelt es sich um eine Anderung der genigten Projekte WP Goldonchhof (28 x Vestas V112) mit
einer Engpassleistung von 96,6 MW, sowie \REpowering Mdnchhof (4 X Vestas V112) mit einer
Engpassleistung von 13,8 MW. Insgesamt genehmigt ist simeittangpassleistung von 110,4 MW.

Diese Anlagerollen die Bestandsanlagen der Windparks Gols, Gols Il (R6merstra3e), Ménchhof und Ménchhof
LLE YAG Aya3asSalyd wmdep !'yil3ISy RSN ¢&L)lS xSadla =+yn
ersetzen. D@ bestehenden Windparks haben eine Gesamtendpasang von 50 MW.

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitserklarung missen die Schallimmissionen als wesentliche
Umweltauswirkungen analysiert werden.

ImWind Operations GmbH

Josef Trauttmansdorbtrale 18 T +43 2742 43 208 Bank Austria Unicredit Group am @
3140 Pottenbrunn F +43 2742 43 20800 IBANAT47.1200.0529.5200.5611 N’
www.imwind.at Landesgericht St. Polten BIC BKAUATWW

office@imwind.at FN 321223m UID ATU64684078 Ingenieurbiiro fur Okeerergietechnik
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2 Vorhabensbeschreibung

An dieser Stelle soll ein kurzer Uberblick iiber Washaben gegeben werden. Relliertere Angaben sind im
Dokument "B.01.01.00_Vorhabensbeschreibung".

Leistun/Naben-{  Rotor- Anlagen-| Fupunkt- .
WKA | Type g hohe |durchmessel hohe hohe* GKMGIM34 WGS 84 (geographisch
[MW] [ [m] [m] [m] [m] X y Ost Nord

GM01| GE158( 55 | 120,9 158 199,9 163,5 [46.778,33 311.254,85| 16°57'29,69] 47°56'17,54"
GM02 | GE158( 5,5 161 158 240 163 47.296,6% 311.087,97| 16°57'54,60] 47°56'12,00"
GM03| GE158( 5,5 161 158 240 163 47.819,39 311.019,88] 16°58'19,76] 47°56'09,66"
GMO04 | GE158| 5,5 161 158 240 158,1 |[47.115,9% 310.751,56| 16°57'45,76] 47°56'01,16"
GMO05 | GE158| 5,5 161 158 240 162,6 [47.648,65 310.761,96| 16°58'11,43] 47°56'01,36"
GMO7 | GE158| 5,5 161 158 240 163,1 [46.690,58 310.490,35| 16°57'25,17] 47°55'52,82"
GM08| GE158( 5,5 161 158 240 165,7 [45.971,16 310.620,85) 16°56'50,56] 47°55'57,23"
GM09 | GE158( 5,5 161 158 240 155,3 [46.666,46 309.980,90| 16°57'23,81] 47°55'36,33"
GM10| GE158( 5,5 161 158 240 149,2 [47.252,58 309.580,63] 16°57'51,89] 47°55'23,22"
GM11| GE158( 5,5 161 158 240 165,5 [46.075,96 310.124,99 16°56'55,42] 47°55'41,15"
GM12 | GE158( 5,5 161 158 240 160,7 [46.403,1% 309.651,11 16°57'11,00] 47°55'25,72"
GM13| GE158( 5,5 161 158 240 150,1 [46.874,51 309.421,52| 16°57'33,62] 47°55'18,16"
GM14 | GE158| 5,5 161 158 240 164,4 |45.826,94 309.787,05|16°56'43,30] 47°55'30,27"
GM15| GE158| 5,5 161 158 240 156,8 [46.372,31 309.132,33| 16°57'09,32] 47°55'08,93"
GM16 | GE158( 5,5 161 158 240 153,6 [46.899,24 308.730,24] 16°57'34,54] 47°54'55,78"
GM18| GE158( 5,5 161 158 240 158,4 [45.984,94 309.351,07| 16°56'50,74] 47°55'16,11"
GM20 | GE158( 5,5 120,9 158 199,9 162,8 [45.414,9% 309.459,01] 16°56'23,33] 47°55'19,75"
GM21| GE158( 5,5 161 158 240 163,5 [45.797,68 308.907,94] 16°56'41,55] 47°55'01,81"
GM22 | GE158( 5,5 161 158 240 155,5 [46.320,84 308.479,86| 16°57'06,59] 47°54'47,82"
GM23| GE158( 5,5 | 120,9 158 199,9 167,5 [45.080,80 309.040,08] 16°56'07,08] 47°55'06,27"
GM24 | GE158( 5,5 | 120,9 158 199,9 165,3 [45.510,50 308.587,98| 16°56'27,60] 47°54'51,53"
GM25| GE158| 5,5 | 120,9 158 199,9 164,5 |[45.895,16 308.372,86| 16°56'46,05] 47°54'44,47"
GM26 | GE158| 5,5 | 120,9 158 199,9 163,3 |46.247,73 307.938,38 16°57'02,86] 47°54'30,31"
GM27| GE158( 5,5 161 158 240 144,6 [47.394,16 308.905,32 16°57'58,44] 47°55'01,32"
GM28| GE158( 5,5 161 158 240 141,8 [47.935,26 308.443,86| 16°58'24,32] 47°54'46,23"
GM29 | GE158( 5,5 161 158 240 148,3 [47.316,06 307.473,86| 16°57'54,12] 47°54'14,99"
MHO1 | GE158| 5,5 161 158 240 159,9 [46.974,2% 308.235,77| 16°57'37,96] 47°54'39,75"
MHO2 | GE158| 5,5 | 120,9 158 199,9 161,5 [46.619,03 307.595,78 16°57'20,60] 47°54'19,12"
MHO3 | GE158| 5,5 | 120,9 158 199,9 161 47.079,51 307.102,16| 16°57'42,58] 47°54'03,02"
MHO4 | GE158| 5,5 | 120,9 158 199,9 158,4 [47.426,31 306.813,00| 16°57'59,17] 47°5353,57"
* Die H6henangaben basieren auf Airborne Laserscan Befliegungen und wurden von Geoland.at zur ve
gestellt. Fir die diversen Berechnungen wurde die Software Windpro der Firma EMD verwendet, welc
technischen Griinden eine Interpolation des DGM durchfiihrt. Daher kann es beziiglich der angegeber
Hohen zu Diskrepanzen in den beigefligten Berechnungsprotokollen und UVE Dokumenten kommen.

Tabellel: Standorte der Windkraftanlagen

Die ungefahre Lage des Windparks ist aus der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. Detaillageplane zu den
Windkraftanlagen, der Zuwegung und der Kabeltrasse liegen Hiemeichoperat in Teil B Vorhaben bei.

ImWind Operations GmbH

Josef Trauttmansdorbtrale 18 T +43 2742 43 208 Bank Austria Unicredit Group am @
3140 Pottenbrunn F +43 2742 43 20800 IBANAT47.1200.0529.5200.5611 N’
www.imwind.at Landesgericht St. Polten BIC BKAUATWW

office@imwind.at FN 321223m UID ATU64684078 Ingenieurbiiro fur Okeerergietechnik
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3 Grundlagen und weiterfihrende teratur

Dokument B.011.0600_Vorhabensbeschreibung

Dokument C.02800-00_Umgebungslarmessung
DokumentC.05.02.000_GE 158 Schallleistung Normalbetrieb
Dokument C.05.02.080_GE 158 Schallleistung schallreduzierter Betrieb
Dokument D.02.2.00-00_Wirkgktorbericht Schall Bauphase

Dokument D.02.8.00-00_Wirkfaktobericht Schall Betriebsphase

=A =4 =4 -4 -4 -4

1 OALRichtlinieNr. 3 Blatt 1¢ Beurteilung von Schallimmissionen im Nachbarschaftsbereich; Ausgabe

200803-01

Guidelines for Community Noise, WHO, April 1999

DIN BO 96131 & ! {cd2anipfurig des Schalls bei der Ausbreitung im Freigeil 2: Allgemeines

BerechnungswdJF I KNBy ¢ = | dza 307-61S h {1 0206 SNJ Hvnny

T ONORM S502¢6 of{ OKI ff SOKYA&aOKS DNMzy Rt 3Sy FNNJ RAS | NI
wl dzY 2 NRY dapePe1808-01dza 3

=a =4

f 5L HTmMn of OKFffl dzAoNBAlGdzya AY CNBASYyda +SNBAY 5Sdz

1 CP test als; Gronlandsvej 96 DK100 Vejle; "Schallmessungen Junttan Kuopio Finnland
Quellstarkenmessungen Juttan PM26,90 KN HHK7/9AS Hammer ohne Larmschatrmat 2003"

1 Soundplan 8.1; Braunstein und Berndt

1 Windpro 3.2.712; Energdg Miljodata(EMD International A/S)

4 Begriffsbestimmungenund sdalltechnische Grundlagen

Um eine leichtere Lesbarkeit zu gewéhrleistaollen nachfolgend einige Begriffe, die \eiterer Folge
Verwendung finden, definiert werden.

Schall entsteht durch kleinste Druaknd Dichteschwankungen in einem elastischen Medium. Das menschliche
Ohr kann diese Druckschwankungen nur in einem gewiBsequenzbereich wahrnehmen. Die Horscheyellso

der Schalldruck, ab dem das menschliche Gehér Gerdusche wahrnimmt, ist einerseits frequenzabhangig,
anderseits spielen auch Alter und Gesundheitszustand eine wichtige Rolle. Mit zunehmendem Alter mmmt di
Horfahigkeit vor allem im hdheren Frequabereich deutlich ab. Der Frequenzbereich, der fiir einen Menschen
horbar ist, liegt im unteren Frequenzbereich zwischer218Hz und im hdherfrequenten Bereich zwischen 16

19 kHz.

Die Horschwelle ist von-2kHzam niedrigsten, was gleichbedeutend dangt, idass ein Mensch in diesem
Bereich am besten hort. Frequenzen unter 16Hz bezeichnet man als, IRfiequenzen Uber 21kHz als
Ultraschall.

EmissionBedeutet allgemein Aussendung von Storfaktoren in die Utavizeé Quelle wird Emittent genannt.
Schakmissionen sind in Hinblick auf das Schutzgut Mensch die wesentlichsten Umwelteinflisse, die von
Windkraftanlagen ausgehen.

Immission Jede Emission verursacht eine Immission, einen Eintrag an StorfaktorenUmereltmedium.

Schalldruckpegel L@er Shalldruckpegel ist eine technische GroRe. Er spiegelt nur sehr bedingt die vom
Menschen wahrgenommene Empfindung wider. Ganz allgemein lasst sich sagen, dass eine Absenkung bzw.
Erhéhung des Schalldruckpegelsdenziell auch eine leisere bzw. lautere Welf SK Ydzy 3 SNHBABG ® 9AY
ergibt etwa eine Verdoppelung bzw. Halbierung der empfundenen Lautstéarke.

Dauerschallpegel el Als energiedquivalenter Dauerschallpegel wird der Uber die Messzeit gemittelte
Schédldruckpegel bezeichnet.

Wien,im Februar2019
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Bewerteter Schidruckpegel LpADer bewertete Schalldruckpegel ist keine physikalische Messgrofie. GemanR
Verordnung des Bundesamtes fur Eich und Vermessungswesen vom 29.7.1979 wurde eine reproduzierbare
Methodik festgelegt, die eh Schalldruckpegel unter Bericksichtigudgr speziellen Eigenschaften des
menschlichen Ohres modelliert.

Basispegel Aes- Der A bewertete Basispegel ist der bewertete Schalldruckpegel der in 95% der Messezeit
Uberschritten wurde.

Bewerteter Dauerschiplegel leq Als energiedquivalenter bewtetter Dauerschallpegel wird der Uber die
Messzeit gemittelte bewertete Schalldruckpegel bezeichnet.

Beurteilungspegel k- Der Beurteilungspegel ist der auf die Bezugszeit bezogene, bewertete und
energiedquivalate Dauerschallpegel des zu beurteilendepr@isches mit Zuschlag der Tonhaltigkeit und
Impulshaltigkeit. Als Quellen fiir tonhaltige Gerdusche sind in erster Linie Getriebe, Generatoren, Azimutgetriebe
und Hydraulikanlagen zu nennen. Generell versucht warstruktiv einer Tonund Impulshaltigkeientgegen

zu wirken. Bei der schallmaRigen Vermessung von Windkraftanlagen wird dieumdnimpulshaltigkeit
dokumentiert und darauffolgend in den technischen Unterlagen einer Windkraftanlagentype angegeben.

Lo-Der Beurteilungspegel der ortsublichen h8limmission représentativer Quellen ist derbAwertete
energiedquivalente Dauerschallpegel der ortstblichen Schallimmission, der gegebenenfalls mit einem
Anpassungswert zu versehen ist. Er wird je nach Qus¥ekehrstrager, Anlage) auf Basis des jéhen
durchschnittlichen Verkehrs oder des ausschlaggebenden Emissionsverlaufes, gegebenenfalls unter
Heranziehung von Daten aus Messungen (auch kurzzeitigen), berechnet.

L.rw- Der Planungsrichtwert nach Flaiwidmungskategorie ist der nach dem ausgesgigen
Flachenwidmungsplan und Zuordnung nach ONORM S-BQitreffende Beurteilungspegel, der fiir das
Emissionsund Immissionsniveau der betreffenden Widmung typisch ist.

L.rw Der Planungswert fir dispezifische Schallimmission ist der Zielwert figr planerische Festlegung der
spezifischen Schallimmission fur die jeweilige Art der Schallquelle (Anlagen, StralRe, Schiene, etc.) ausgedriickt
als Beurteilungspegel.

Lrspez Der Beurteilungspegel der spgzchen Schallimmission ist derglfewertete energedquivalente
Dauerschallpegel der spezifischen Schallimmission, der bei gewerblichen Betriebsanlagen und verwandten
Einrichtungen sowie Baularm mit einem generellen Anpassungswert von +5 dB, bei Strk€enwerd
Flugverkehr mit einem Anpassungswert dB und bei Schienenverkehr mit einem AnpassungswertydiB

zu versehen ist.

Addition von SchallquelleBei der AdditiorinkoharenterSchallquellen ergibsich der korrekte Summenpegel
durch energetische Addition der beteiligten Schallquellen. Pegelwerte in Dezibel kdnnen nicht einfach addiert
werden. Liegen von den zu addierenden Einzelschallquellen lédiigicSchalldruckpegel vor, so missen daraus
zun&hst die quadrierten Schalldriicke (die zur Energie proportional sind) berechnet werden. Diesen Prozess
nennt man "Entlogarithmieren” (in Analogie zum "Logarithmieren” bei der Berechnung eines Pegels).

Fur den Summenschalldruckpegel von n inkoharent abderatien Quellen gilt folglich:

2 2 . 2 2 2 2
Ly = 10-logy, (M) =10-logy, (&) + (&) et (&)
Po Do Do Po
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5 Untersuchungsraum

5.1 Bauphase

Als Voraussetzung fur eine Schallimmissionsprognose der Bauphase muss vorab ein Untersuchungsraum
definiert werden. Innerhalb dieseldntersuchungsraums werden Immissionspunkte ermittelt, @neh eine
Immissionsprognose erstellt wird.

Der Untersuchungsraum fur die schalltechnischen Auswirkungen in der Bauphase iBereich der
Windkraftanlagenstandorte begrenzt durch einen Umkreis von 3km rund um die Standorte.

Im Bereich der Wegebauarlten und der externen Kabeltrasse ist der Ustechungsraum begrenzt durch einen
Puffer von 1,5km beidseitig der bearbeiteten Wege bder Kabeltrasse.

Hinsichtlich der Transportfahrten ist der Untersuchungsraum durch das tibergeordnete Stralennetztbegren

Nachfolgend ist der Untersuchungsraumamich dargestellt.

< imWind
ImWind Operations GmbH

Josef Trauttmansdorff-Stralle 18
3140 Pottenbrunn

Ersteller: TMCP, 25.02.2019
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Abbildung2: Untersuchungsraum deSchallimmission dér Bauphase

5.2 Betriebsphase

Als Voraussetzung fiir eine Schallimmissionsprognose der Betriebsphase mas&inontersuchungsraum
definiert werden. Innerhalb dieses Untersuchungsraums wird mittels einer Messung an reprasentativen
Immissionspunkten der Beurteilungspegel der ortsiiblichen Schallimmissionen reprasentativer Queg)len (L
ermittelt, der die schalkechnische IsSituation darstelltUm den Untersuchungsraum eingrenzen zu kénnen,
muss vorab entschieden werden, wo schalltechnisch relevante Immissionspunkte sind und ab wo eine relevante
Beeinflussung der Lanrhst-Situation ausgeschlossen bzw. nicht metwartet werden kann.

Der Untersuchngsraum wird durch die betriebskausalen Immissionen des Windparks in der Héhe von 25dB

definiert.
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Dies kann als konservativer Ansatz gesehen werden, da in Anlehnung an die Planungsrichtwerte der ONORM S
5021-1 eine elevante Beeinflussung eines Gebiets r d&ategorie 2 (Wohngebiet in Vororten,
Wochenendhausgebiet, landliches Wohngebiet, Schulen) ab einer Unterschreitung des Beurteilungspegels von
30 dB in den Nachtstunden bei maximaler Windkraftanlagenemission nichit mueerwarten ist. Die Schwelle

von 30dB in den Nachtstunden zur Definition einer relevanten Beeinflussung kann auch aus der OAL 3 abgeleitet
werden.

Priift man nun mit diesem: kwdie Einhaltung des planungstechnischen Grundsatzes nach OAL 3 etgéib sic
maximaler Beurteilungspegel depexifischen Schallimmissionen ) von 35 dB in der Nacht, ab dem eine
individuelle schalltechnische Betrachtung durchzufiihren wére. Bei der Eingrenzung des Untersuchungsraumes
auf einen Bereich, in dem 25 dBder Nacht tGberschritten werden kénnekann somit davon ausgegangen
werden, dass bei durchschnittlich vorbelasteten Gebieten alle durch das zu beurteilende Projekt relevant
beeinflussten Gebiete beriicksichtigt werden. Dies gilt insbesondere auch, da efdisgibnen von
Windkraftanlagen erst nenenswertauftreten, wenn Wind weht und somit auch das Umgebungsgeréusch nicht
das absolute Minimum, das bei Windstille auftritt, erreichen kann.

Da es sich um eine Anderung genehmigter Windparks handelt werdenUdiersuchungsraume de
genehmigten Standes und der Neuplanung gegenlubergest®liachfolgende Abbildung zeigdie
Untersuchungsiume der genehmigten und der geplanten Anlageowie den Bereich, innerhalb dessen die
betriebskausalen Immissionen 30dB Uberrsdten.
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6 Immissionspunkte

6.1 Lage der Immissionspunkte

Innerhalb der irKapitel5 definierten Untersuchungsraume fur Bauschall und Betriebsschall wurden insgesamt
11 Immissionspunkte definierAbbildung4 zeigt eine Ubersicht iber die Lage der Immissionspunkte.

Innerhalb de Untersuchungsiume wurden die je Himmelsrichtung néchst gelegenen Ortschaften betrachtet.
Ortschaften in defzweiten Reihe" werden bereits durch die nédher gelegenen Ortschaften abgedeckt und daher
nicht gesondert untersucht.

Innerhalb der nachst gelegenen Ortschafteerden Immissionspunkte definiert, die méglichst reprasentativ fur

den jeweiligen gesamten Sieahgskorper sind, bzw. den larmtechnisch am starksten belasteten Punkt des
jeweiligen Siedlungskdrpers darstellen. Bei der Auswahl der Immissionspunkte, wurlaeakponierte Lage

in Hinblick auf das Projektgebiet geachtet, und versucht den tatsédenli¢mmissionspunkt (Behausung)
bestmdglich zu beriicksichtigen. Es wird darauf hingewiesen, dass fir die Wahl der Immissionspunkte nicht die
Widmungsgrenze sondergrundsatzlich die dauerhafte Bewohnung maf3geblich ist. In Féllen, wo gewidmete
Grundstiicke noh nicht bebaut sind, wurde im Sinne einer Worst Case Betrachtung die Widmungsgrenze als
Immissionspunkt gewahltWeiters wurde die Lage der Immissionspunkte gerangegangenen Verfahren
bertcksichtigt und, sofern vorhanden, ibernommen.

Der im Gemeindgebiet von Mdnchhof befindliche Edmundshof wiyemar detailliertedororterhebungenund
Auskunft der Eigentimerin wahrend der Tageszeit als Aufenthaltsort Bétriebsangestellte der
GrundeigentimerinZisterzienserstift Heiligenkrepgenutzt Die Bewirschaftungerfolgt aus der Zentrale der
Gutsverwaltung, die sich in Trumau (NO) befindet. Die BauwerkeEdesundshof dienen hauptséchlich zu
LagerzweckenwWahrendder Jagdsaison gibt es ein Gebdude am Hofgelande, das den Jagern als sporadische
Nachtigungsriiglichkeit dient. Da der Edmundshof nicht dauerhaft bewadbktitwird von einer Berlicksichtigung

als Immissionspunkt abgeseherAuch in vergangenen Verfahren belsender WindparkProjekte in
unmittelbarer Umgebung des Edmundshofes wurde dieser nicht atgdsionspunkt bericksichtigt.

Die Koordinaten der Immissionspunkénnen nachfolgender Tabelle enthommen werden.

Immissionspunkte
AT GK M34 nachst gelegene WKA
IP Nr IP Name

X Y WKA Abstand [m]
01 |Friedrichshof 45.599 312.430 |GMO1 1665
02 |Paulahof 50.230 311.310 |GMO3 2428
04 |Monchhof 46.225 305.601 |MHO04 1706
05 |Gols 44224 307.520 |GM24 1672
06 |Weiden 41.175 309.667 |GM23 3956
07 |Halbturn 47.996 304.295 |MHO04 2582
08 |Gols Ost 44,507 305914 |MHO02 2700
09 |Gols Ost Betriebsgebiet 44,593 305.741 |MHO2 2747
10 |Monchhof Nordwest 45.184 305.548 |MHO03 2451
11 |Frauenkirchen West 43.371 300.138 |MHO04 7810
12 |Frauenkirchen Nordwest 43.859 300.693 |MHO04 7084

Tabelle2: Koordinaten der Immissionspunkte

Eine detaillierte Beschreibung der Immissionspunkte erfolghirachluss itapitel6.2.
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6.2 Immissionspunkte Details

Immissionspunkt 01: Friedrichshof

Der Friedrichshof liegt noérdlich des ProjektgebieRie Position des Immissionspunktes entspricht der
UNB LINNY 3f A OKSyY -@®IA W8S BKmeyt 3Schalliechriiséher Bericht Betriebsphase) Die
derzdtige Widmungskategorie des Immissionspunktes lautet "Bauland Dorfgebiet".

Immissionspunkt 01
Friedrichshof

. Land Burgenland Dat

[ Abtei 2-GIS K inati atenauszug

Y Ge®DATEN |& o0 i1 7000 £ enstadt

BURGENLAND [post.2-gs @bgld.gvat 15000 & o O emctee As| ¥
[ ge: Land g2-GIs: BEV (DKM -Sticmag2.4.2013) GeomaGisS, OpenStretMapMmwikende A
nicht rechisveohdlicher Ausdmick Erstellungsdatum: 31012019

Abbildung5: widmungskategorie und Luftbild des Immissionspunkts 01 (Quelle GIS Burgenland)
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Immissionspunkt® Paulahof

DerPaulahotiegt noérdlichdes Projektgebietdie Position des Immissionspunktes entspricht der urspriinglichen
9 Ay NB A OKdry ¥ O KoKlR2Kumtient Schalltechnischer Bericht Betriebsphase) Die derzeitige
Widmungskategorie des Immissionspunktes lauiatland Gemischtes Bawhiet".

(BB
(3:%4172%2019)

Immissiorspunkt 02
Paulahof

n Land Burgenlsnd Dat
Abteilung 2 - GIS Koordinati atenauszug
M Europsplatz 1, 7000 Eis
BURGENLAND post.a2-gis @bgld.gv.at 12000 o 0135 03 Ad N
-Land - 92-GS BEV (DKM -Stemag 2.4 2018), GeomaGis, OpenStreetMap i Rwikende A
nicht rechtsverondlicher Ausarick Erstellungsdatum: 31012019

Abbildung6: Widmungskategorie und Luftbild des Immissionspunki&uelle GIS Burgenland)
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Immissionspunkd4: Ménchhof

Die Ortschaft Monchhof liegt sudlich des Projektgebiets. Der Immissionspunkt befigheim rrdlichen

Bereich der Ortschaf A S t 2aA A2y RS& LYYA&d&aA2yalddzyl1iSa SyiadLINR(
al y OK KDekmient Schalltechnischer BerichtBetriebsphase)Die derzeitige Widmungskategorie des
Immissionspunktes lautet "Bauland Daefget".

Immissionspunkt 04
Monchhof

‘ Land Burgenland Dat

Abteilung 2 - GIS K inati atenauszug
| Ge@DATEN Europsplstz 1, 7000 Eis
BURGENLAND (posts2gs @bgla gvat 12880 S Soe S13 e as| ¥
o T g 3z-G% BV (DKW -Storag2 4 2015) Geomadis, Opensirestiap I mniRende A
nicht recatsverodiicner AusORICK Erstellungsdatum: 31012019

Abbildung7: Widmungskategorie und Luftbild des Immissionspunkt&uelle GIS Burgenland)
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Immissionspunkd5: Gols
Die Ortschaft Gols liegt stidlich des Projektgebiets. Der Immissionspunkt befindet sich im adrdkckich der

hNGHAOKFFiad 5AS t2aAiAiGAz2y RSa LYYA&daA2Yyalle| ¥OKKBYd & LIN

(Dokument Schalltechnischer Bericht Betriebsphase) Die derzeitige Widmungskategorie des
Immissionspunktes lautet "Baulandemischte®Baugebiet”.

SERRREEN
2N R

Immissionspunkt 05
Gols

Lsnd Burgenland Dat
W Geopaen [fomire i o s
BURGENLAND |rosta2gs @ogio gu.at e ™ ozss - =
o3 “Land gz-Gs BEV (DKM - Stkmag 24 2018), GeomaGis, OpenstreatMap A Rwikende A
nicht rechisverpindiicner Ausdmick Erstellungsdatum: 31012019
Abbildung8: Widmungskategorie und Luftbild des Immissionspu@&tQuelle GIS Burgenland)
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Immissionspunkd6: Weiden

Die Ortschaft Gols liegt suidlich des Projektgebiets. Der Immissionspunkt befindet sigtulichen Bereich der

Ortschaft. Die Position des YYA d&dA 2y alddzyl1 G4Sa Sy daLINRAOKG -aR SNI KdgNeBF LIAINN y
(Dokument Schalltechnischer Bericht Betriebsphase) Die derzeitige Widmungskategorie des
Immissionspunktes lautet "Bauland Daefget".

AT 2

Immissionspunkt 06
Weiden

Land Burgenland
2- GIS Koordinati Datenauszug
Europsplstz 1, 7000 Eis enstadt

BURGENLAND [post.a2 gs @bgla.guat s o . e

Daengundlage: Land Burg g2-Gis BEV (DKM - Stcrag 2.4 2018), 7 A
nict rechtsveoindlicner Ausdrick Erstellungsdatum: 31012013

Abbildung9: Widmungskategorie und Luftbild des Immissionspu@igtiQuelle GIS Burgenland)
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Immissionspunk®?: Halbturn

Die Ortschaft Halbturn liegt stidlich des Projektgebiets. Der Immissionspunkt befindet siétdlinhrenBereich

der Ortschaft beim Schloss Halbturn. Die Position des Immissionspunktes entspricht der urspriinglichen
9 Ay NB A OKdry ¥ OKoKR2Kument Schalltechnischer Bericht Betriebsphase) Die derzeitige
Widmungskategorie des Immissionspunkiastet "Bauland Sondergebiet".

Immissionspunkt 07
Halbturn

Land Burgenland

“ Ge@DATEN |A8teiung 2- GIS Koordinstion Datenauszug

Europsplatz 1, 7000 Eis

BURGENLAND [post a2 gs @bgld.gv.at 42580 ° osss L5 - as| X
Dalengundiage: Land Burgentand - Ab®lling 2 - GIS-Koordnation, BEV (DKM - Stonag 2 4 2018), GeomaGis, OpenstreetMapMmwikende A
nicht rechtsverondlicher Ausdmick Erstellungsdatum: 31012019

Abbildung10: Widmungskategorie des Immissionspunkts 07 (Quelle GIS Burgenland)
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Immissionspunkd8 Gols Ost und 09 Gols Ost Betriebsgelénde

Die Ortschaft Gols liegt sudlich des Projektgebigls Immissionspunkte wurden die ndchstgelegenen Gebaude

zur Spulbohrung der Kabeltrasse Richtung Umspannwerk Frauenkirchen gewahlt. Die Widmungskategorien der

ta tFdziSy é6AS F2t3GY Ltny I o.ldzlyR 52NF3IS6ASGaT Lty

Immissionspunkt 09 :
Gols Ost Betriebsaelandel=:

Land Burgenland
bteilung 2 - GIS Koordinsti Datenauszug
——— =" | Europaplatz 1, 7000 Eis enstadt
BU RGEN LAN D post.a2-gis @bgld.gv.at 1:2880 2 DLH5 o".?qgmag' Ad N
Dakengundiage: Land Burg - 92-GISXi BEV (DKM - Sticmag 2 4 2018). GeomaGis, OpenStreetMapMwikende A
nicht reontsvero g ner Ausarck Erstellungsdatum: 31012019

Abbidung 11: Widmungskategorie der Immissionspunkte 08 und@@elle GIS Burgenlapd
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Immissionspunki0: Ménchhof Nordwest

Die OrtschaftM6onchhd liegt sudlich des Projektgebiets. Als Immissionspunkt wurde rdichstgelegene
Gebaide zur Spulbohrung der Kabeltrasse Richtung Umspannwerk Frauenkirchen gebiéhderzeitige
Widmungskategorie des Immissionspunktes lautet "Baulfodhngebiet.

/ N /// ///

Immissionspunkt 10
Moénchhof Nordwest
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Abbildungl2: Widmungskategorie des Immissionspunkts 10 (@@ Burgenland)
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Immissionspunkt1: Fauenkirchen West

Die OrtschaftFrauenkircherbefindet sichsudlichdes ProjektgebietsDer Immissionspunkt befindet sich im
westlichen Bereich der OrtschaftAls Immisginspunkt wurde das néchstgelegene Gebaude zylaggen
Kabeltrasse gewahlt. Die derzeitige Widmungskategorie des Immissionspunktes lautet "Ba@lamischtes
Baugebiet".

Immissionspunkt 11
Frauenkirchen West

Lsnd Burgenland

M Abteilung 2 - GIS K inati Datenauszug
%P GeeDATEN | 1, 7000 Eis

BURGENLAND [post.a2 gs @bgld.gvat s @ oges 3 H— A4
Dakengrundiage- Land Burg: 92-G5s BEV (DKM g2.42018) GeomaGiS, OpenstreetMap M Bwinende A
nicht rechtsveroindlicner Ausdrick Erstellungsdatum: 31012019

Abbildungl3: Widmungskategorie des Immissionspunkts Qué€lle GIS Burgenland
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Immissionspunkt 2: Frauenkirchen Nordwest

Die Ortschaft Frauenkirchen befindet sich sudlich des Projektgelidetsimmissionspunkt befindet sich im
nordwestlichen Bereich deDrtschaft.Als Immissionspunkt wurde das nachstgelegene Gebaude zur geplanten
Kabeltrassén der WR Y dzy 3a 1 I G S 3 ZNR By 8 Sgewkbiti ieRlerzeitige Widmungskategorie des
Immissionspunktes lautet "Baulan®#Vohngebiet".

238y 24528712
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Abbildungl4: Widmungskategorie des Immissionspunkts Q2¢lle GIS Burgenlapd
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7 Bauphase

7.1 Immissionspunkte Bauphase

Es werden alle 11 ImmissionspunktB)fur die Beurteilung der Larmsituation in der Bauphase herangezogen
Der Immissionspunkt IP6 Weidanmird der Einfachheit halber mitberechnet obwohl sich dieaeRerhalb des
Untersuchungsraues fir den Bauschallbefindet. Aus nachfolgender Abbildung ist die Lage dieser
Immissionspunkte ersichtlich.
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Abbildungl5: Darstellungimmissionspunktend Untersuchungsraumauschallbeurteilung
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7.2 Methodik Schallanalyse Bauplsa

Nachfolgend wird die in weiterer Folge verwendete Methodik erlautert. Die durch die Bauarbeiten verursachten
Schallemissionen werden mittels einer Schallausbreitungsrechnung, deren Systematik spéter erlautert wird, fiir
ausgewahlte Immissionspunkte beraet.

Der Bauablauf wird weitgehend vereinfacht dargestellt wobei durch die verwendete Systematik sichergestellt
ist, dass die Immissionen der Bauphase nicht unterschéatzt werden.

Die Schallemissionen der Abbruchphase der Altanlagen sind vergleichbéiegew tendentiell unterhalb der
Schallemissionen, die sich im Zuge des Anlagenand Fundamentbaus ergeben. Laut Bauzeitplan (vgl
Dokument B.01.01.600_Vorhabensbeschreibung) rkant es zu keiner Uberschneidung der Abbrucimd
Anlagenaufsowie Fundametbauphase. Die Abbruchphase der Altanlagen wird daher nicht gesondert simuliert.

Die Bauarbeiten werden ifolgendePhasen unterteitt

Phase 1: Verlegung der Energiekabel inkteBlaiter-Kabel

Phase 2: Wegebauarbeitémklusive Kranstellflachen)

Phag 3: SimulationrBodenverbesserung (Herstellung Ruittelstopfsaulen)
Phaset: Bau der Anlage(inklusive Fundamentbau)

Zusatzlich werden die weiteren projektspezifischen Emissioneteantffentlichen Verkehrswegen durch den
baustelleninduzierten Verkehr bechnet.

Die Berechnung der gewahlten Emissionen in Immissionen erfolgt auf Basis der 1SD 9613
Die Berechnung der Emissionen an den o6ffentlichen Verkehrswegen erfolgt aud@aRS 04.02.11.

Die Ergebnisse der einzelnen Bauphasen werden im Eigjelb dargestellt wobei fir die Bewertung die fiir den
jeweiligen Immissionspunkt lautesten Immissionswerte herangezogen werden.

Die Bewertung der Immissionen erfolgt d@#isis von definierten Schutzzielen und der Systematik fiir Baularm
die von der OARichtlinie 3 vorgegeben wird.

7.3 Emissionerder Baugerate

Die Bautatigkeit im Windparkgelande ist prinzipiell so geplant, dass die larmintensiven Arbeiten werktags in einer
Zdt von 0619 Uhr durchgefuhrt werden. Baumafinahmen an den Windkraftanlagenstamjavie das Heben

von Turmsegmenten mittels Kran und das Zusammensetzen der Turmsegmente oder andere nicht larmintensive
Tatigkeiten, kénnen auch Sonund Feiertags bzw. ider Nachtzeit von 196 Uhr stattfinden. Weiterfolgend
werden unter "Nachtzeit" a8l ZeitrAume werktags von 19 bis 6 Uhr sowie somnd feiertags ganztagig
verstanden.

Der Ablauf der Bautatigkeiten wird durch ein Immissionsberechnungsmodell nur vetginfachgebildet, da
die Entfernung zu den larmexponierten Immissionspunkten negtbl ist.

Die Transportfahrten werden bis zum Ubergeordneten StralRennetz nachgebildet. Es wird gemafl den Angaben
der Vorhabenbeschreibung angenommen, dadi® maximalestindliche LKWFrequenzca. 26 LKW/hbetragt
Mannschaftswagen und KBV werden nichtextra betrachtet, da diese keinen wesentlichen Einfluss auf die
Berechnungsergebnisse haben.

Wahrend der Bauphase werden am Anlagenstandort larmintensive Arbeiten inadgsZeit von 049 Uhr
simuliert. In der Nachtzeit werden ausschlief3lich wenig létemsive Arbeiten schalltechnisch nachgebildet.

In der Tageszeit wirdm Sinne einer Worst Case Betrachtumgsétzlich zu den dbrigen eingesetzten
Arbeitsgeraten der Eiagz einer Ramme (Herstellung einer Tiefgrindung) simuliert. Laut
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Vorhabensbeschreiing sind keine Tiefgrindungen vorgesehen, jedoch sollen an einigen Standorten
Ruttelstopfsaulerunterhalb der Flachgriindung hergestellt werden. Die Schallemissionen bdedsellung von
Ruttelstopfsaulen sind vergleichbar bzw liegen tendentiell untdrivain jenen, die beim Einsatz einer Ramme
entstehen. Dabei wird derEinsatz von zwei gleichzeitig an dbeiden zum jeweiligen Immissionspunkt
nachstgelegenen WKatandorteneingesetzten Rammen simuliert. Damwrden die kurzzeitig zu erwartenden
hdchstenLarmbelastungen an den Immissionspunkten errechnet.

7.3.1 Kabelverlegung

Fir die Kabelverlegung, die vorwiegend im Pflugverfahren durchgefiihrt wird, wird der gleichzeitige &iress

Klein LKW, zweier Planierraupen und eines Graders (bzw. einer Planiemaitip§chaufel) und einer
Vibrationswalze unterstellt. Die Geschwindigkeit des gesamten Kabelpflug Trosses wird mit 2km/h
angenommen.

In Bereichen, walie Kabelverlegung in offener Bauweise erfolgt (zB bei Querung von Einbauten oder von
befestigten Straf3en wird zusétzlich zum Kabeltross ein Hydraulikbagger simuliert.

In Bereichen, walie Kabelverlegung mittels Spuilbohrung erfolgt (zB bei Querung vorewéhksenden Bachen
oder Graben), wird zusatzlich zum Kabeltross und dem Hydraulikbagger ein Sputiohulesrt.

Der nachfolgenden Tabelle kénnen die erwarteten Schallemissionen der einzelnen Quellen des Kabelpflugtrosses
wahrend der Bauzeit entnommen waen. Es wird der Beurteilungspegel des Kabelpflugtrosses fiir die Tageszeit
ermittelt. Es wird angenomen, dass der Klein LKW sowie die Panierraupen durchschnittlich fir 10 Stunden
eines Tages in Dauerbetrieb sind und Vibrationswalze sowie Grader futsi@vgtunden im Einsatz sind. Die
Reduktion dieser Einsatzdauer gegentber der maximal mdglichen Baués h ergibt sich einerseits aufgrund

der Erfahrung des Ablaufs von bisherigen Windkraftanlagenbaustellen und andererseits aufgrund der
ablauftechnisch teilweise nicht moglichen Gleichzeitigkeit des Einsatzes dieser Arbeitsgerdate. Der
Beurteilungspegalird geman der in der OAL RL3 vorgegebenen Systematik berechnet.

Baugerat Klein LKW | Planierraupen (2 Stk.) Vibrationswalze Grader/Planierraupe mit Schaufg
Lo eq(Summe) [dB] 106 112,9 110,5 109,9
Technischer Bericht zur| Technischer Bericht zur Technischer Bericht zur
Quelle Forum Scha Untersuchung der Untersuchung der Untersuchung der
Nov. 2006 | Gerasuchemissionen voll Gerésuchemissionen vo Gerasuchemissionen von
Baumaschinen Baumaschinen Baumaschinen
Arbeitsstunden [h]* 10 10 5 5
Beurteilungszeitraum [h] 13 13 13 13
Anpassungswert 0 0 0 0
L, 1ag[dB] 104,9 111,8 106,4 105,8
Summe [dB] 114,2

* Schatzung basierend auf eigenen Annahmen
Tabelle3: Ermittlung desSummenbeurteilungspegels bezogen auf die Tageszeit von 13 Stunden der Arbeitsmaschinen eines
KabelpflugTrosses.

Aus nachfolgender Tabeft S aAY R RAS 9YAaaAizySy RS&a | @RNYdz A{o6lF 33SN
zu entnehmen sowie die Summenséhd LJIS3 St RS& YIFI6St LIFtdzZaAiNRraasSa &adzyyYas
Sofern in der Literatur keine Werte fiir eineamaxangegeben sid, wird dieser durch eigene Abschétzung
ermittelt. Hierzu wurden Werte zwischen 5 und 10 dB auf diecbfEmissionswee einzelner Baumaschinen mit

ausgepragter Spitzencharakteristik addiert.
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Schallquelle Art Typ Lwa,eqfLwa,max Quelle
. 81,2 dB(A)/m siehe Tabelle zu Teilemissionen des
Kabelpflug Tross Linie
124,2 dB(A) max Kabelpflugtrosses
108 dB(A)/m Technischer Bericht zur Untersuchung der
Kabelverlegung Bagger Punkt . L .
118 dB(A), max Gerauschemissionen von Baumaschinen
soiilboh bunkt 96dB(A)/m Datenblatt Firma Tracto-Technik GmbH & Co
tilbohrer un . . . .
. 106 dB(A),max KG (Gerat Grundodrill 18ACS + Twin Drive)
Liieq A-hewerteter Schalleistungspegel fiir das energiedquivalente Betriebsgergusch in dB fiir den durchschnittlichen Arbeitszyklus Gber 13 Stunden in dB
Linia A-bewerteter Schalleistungspegel fir die lautesten Betriehsgerduschspitzen in dB

Tabelled: Schallemissionen Kaletlegung

Aus nachfolgender Tabelle sind diebdwerteten Oktavbandspektren der eingesetzten Maschinen zu

entnehmen.

Schallquelle Summe [dB(A)] | 31Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz 1kHz 2kHz 4dkHz | 8kHz | 16kHz
Frequenzspektrum Kabelpflugtross [dB (A)] 114,2 38,6 69,8 23,5 99,2 106,6 106,9 1114 103,2 | 89,4 | ®9,5
Frequensspektrum Hydraulikbagger [dB (A)] 108,0 108,0

Frequensspektrum Spllbohrer [dB (A)] 96,0 96,0

Tabelle5: Abewertete Oktavbandspektren der eingesetzten Maschinen

7.3.2 Wegebau

Als zweiter Arbeitsschritt werdedie Wege in einen Zustand gebracht, der einen Bau der Windkraftanlagen in
weiterer Folge ermdglicht. Dazmussenim Wesentlichen die Stichzuwegungen zu den V8adorten in
ausreichender Breite (gemal Anforderungen des Anlagenherstellers) ausgebauhwerde

Es wird angenommen, dass ein LKW fur 10 Stunden eines Tages in Dauerbetrieb ist und alle anderém Gera
Worst Case 13 h pro Tag im Einsatz sind. Die teilweise Reduktion der Einsatzdauer gegentber der maximal
moglichen Dauer von 13 h ergibt sich eigeits aufgrund der Erfahrung des Ablaufs von bisherigen
Windkraftanlagenbaustellen und andererseits aufgd der ablauftechnisch teilweise nicht mdoglichen
Gleichzeitigkeit der Arbeitsgeréate. Der Beurteilungspegel wird gemaR der in der OAL RL3 vorgegebene
Systematik berechnet und nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Baugerat LKW Hydraulikbagger Walze Schubraupe Grader / Radbagger
La eq(Summe) [dB] 106 108,0 110,5 109,9 109,9
Technischer Bericht zuf Technischer Bericht zu  Technischer Bericht zui Technischer Bericht zu

Quelle Forum Schal Untersuchung der Untersuchung der Untersuchung der Untersuchung der

Nov. 2006 | Gerasuchemissionen vo| Gerdsuchemissionen vo| Gerasuchemissionen vo| Gerasuchemissionen vo
Baumaschinen Baumaschinen Baumaschinen Baumaschinen

Arbeitsstunden [h]* 10 13 13 13 13

Beurteilungszeitraum [h] 13 13 13 13 13

Anpassungswert 0 0 0 0 0

L 7ag[dB] 104,9 108,0 110,5 109,9 109,9

Summe [dB] 116,0

* Schatzung basierend auf eigenen Annahmen

Tabelle6: Emittlung des Summenbeurteilungspegels bezogen auf die Tageszeit von 13 Stunden der Arbeitsmaschinen eines
Wegebau Trosses.

7.3.3

Nachfolgende Tabelle erlautert, welche Baumaschinen am Standort der Windkraftanlageneb Bietli Es wird
an dieser Stelle zwischen einem Tagd einem Nachtbetrieb unterschieden. In der Tageszeit sind nachfolgende
Arbeitsgerate im Einsat

Bau der Windkraftanlagerfohne Ramme)

ImWind Operations GmbH
Josef Trauttmansdorbtrale 18
3140 Pottenbrunn
www.imwind.at
office@imwind.at

T +43 2742 43 208

F +43 2742 43 20800
Landesgericht St. Polten
FN 321223m

Bank Austria Unicredit Group
IBANAT47.1200.0529.5200.5611
BIC BKAUATWW

UID ATU64684078

&

Ingenieurbiiro fur Okeerergietechnik



WP PAGO&MH EINREICHPROJEKT2201

Fachbeitrag Schall Seite29 D-UVE
Baumaschinen am WKA Standort Typ Lwa.eq Bandmittenfrequenz Quelle
Ruttler: Tauchrittler Punkt 100 500 Hz OAL Industrierichtlinie
Nr. 111
Bagger: Hydraulikbagger, Mobilbagger Punkt 108 500 Hz OAL In(,j\lurst:[f]r-lchtllme
Baukran: tiber 80KW Punkt 105 500 Hz OAL Industrierichtlinie
Nr. 111
Betonmischer: Transportbetonmischer Punkt 108 500 Hz OAL In(lj\lurst:[lle]r-lchtlmle
Stromaggregat: Uber 50kW Punkt 111 500 Hz OAL In(,j\lurstz[lfjr-lchtlmle
Betonmischer: Betonpumpe Punkt 109 500 Hz OAL In?\lurSTf]r_ICht“me
GESAMT Punkt 115,7 500 Hz

Tabelle7: Teilemissionen der Baumaschinen an \déndkraftanlagenstandorten in der Tageszeit

In der Nachtzeit werden ausschlie3lich larmarmere Tatigkeiten durchgefiihrt. Die eingesetzten Baugerate kann
man nachfolgender Talle entnehmen:

Baumaschinen am WKA Standort Typ Lwaeq Bandmittenfrequenz Quelle
Baukran: tiber 80kW Punkt 105 500 Hz OAL Industrierichtiinie
Nr. 111
Stromaggregat: Uber 50kW Punkt 111 500 Hz OAL In(lzi\lurst{ilelrichtlinie
GESAMT Punkt 112,0 500 Hz .

Tabelle8: Teilemissionen der Baumasatn an den Windkraftanlagenstandorten in der Nachtzeit

7.3.4  Schallemissionen und Frequenzbandspektren der eingesetBamerate

In nachfolgender Tabelle werden die Emissiodeneingesetzten Arbeitsgerate summiert und auf 1 Laufmeter
("Typ Linie"pzw. einen Punkt ("Typ Punkt") umgerechnet.

Schallquelle |Art Typ  |Lwaedlwamax Quelle
64 dB(A)/m Forum Schall
Transport 1 LKW/h mit 30 km/hLini
anspo /hmit S0 km/iLinie |1, 4ga).  [Nov. 2006
<abeloflug T Lini 81,2 dB(A)/m
abelpftiug Iross nie 124,2 dB(A)a -
Kabelverlegun ’
5 o] 18 4BA)
agger 18 dB(AY. |
Wedeb Wesebau T Lin 83 dB(A)/m
egebau egebau I1ross nie -
’ ’ 126 dB(Aha
Summe Baugerate 115,7 dB(A)
WEA Punk -
Standort Tag un t121 AB(A)as
Summe Baugerate 112 dB(A)
WEA Punk -
Standort Nacht un t121 AB(A}s
125 dB(A) Messbericht Juttan
WEA Standort |[Ramme Punkt 135 dB(A)yay PM26. HHK7/9AS
LWA, eq: A-bewerteter Schalleistungspegel fir das energiedquivalente Betriebsgerausch in dB fur den d
schnittlichen Arbeitszyklus Gber 13 Stunden in dB
LWA,max: A-bewerteter Schalleistungspegel fur die lautesten Betriebsgerauschspitzen in dB

Tabelle9d: Schallemissionen der eingesetzten Gerategruppen
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Sofern nicht in der Literatur Werte fur einevdmax angegeben sind, wird dieser durch eigene Abschatzung
ermittelt. Hierzuwurden Werte zwischen 5 und 10 dB auf dig ,sEmissionswerte einzelner Baumaschinen mit
ausgepragter Spitzencharakteristik addiert.

Schallguelle Summe [dB(A)] | 31Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz 2kHz 4kHz | 8kHz | 16kHz
Frequenzspektrum Kabelpflugtross [dB (A)] 1142 38,6 69,8 83,5 99,2 106,6 106,9 | 1114 | 103,2 | 89,4 | 69,5
Frequenzspektrum Wegebau Tross [dB (A)] 116,0 86,5 99,9 102,1 104,5 107,4 | 1114 | 110,8 | 103,8 | 96,5 | 83,6
Frequenzspektrum LKW [dB (A)] 64,0 455 | 495 | 535 565 | 595 | 575 | 52,5 | 475
Frequensspektrum Baumaschinen WKA

Standort [dB [A]] 115,7 115,7

Frequensspektrum Ramme WKA

Standort [dB (A)] 125,0 1186 | 117.8 120,8 1141 111,5 109,7 110,3 |101,3

Tabellel0: A bevertete Oktavbandspektren der eingesetzten Maschinen
7.4 BEmittlung der projektspezifischen Immissionen

7.4.1 Kumulation mitin Umgenehmigung befindlichem Projekt Gols RepowerEgwW

Das WindparkorhabenGols RepoweringBWst aktuellmaterienrechtlich mit 5 WEAer Type E115 genehmigt.
Zurzeit wird dieses Repoweringprojekt umgeplant aUNVEA der Type M148 und 3 WEA der Type M140. Die
materienrechtlichen Anderungsverfahren zum Windpark Gols RepowdEBW und das gegenstandliche
Anderungsgnehmigungsverfahren Iden zeitlich parallel.

Es ist nicht auszuschliel3en, dass sich die Bauphasen dieser beiden raumlich sehr nahe gelegenen Windparks
zumindest teilweiséiberschneidenDie Bauzeit fur den Windpark Gols RepowetMst wegen der geringen
Anlagenzahl (4 WBAsgesamt deutlich kiirzer. Die Bauphasen zu den KabelvetlageNegebauarbeiten sind

bei allen 3 Vorhaben relativ kurz, weshalb hier nicht von einer relevanten Uberlagerung ausgegangen wird.

Wahrend des Anlamnbaus (Bauphasen 3 und 4) karineeUberagerungdes gegenstandlichen Vorhabens und
des Vorhabens Gols Repoweris@dWund damit eine verstarkte Beeinflussung bewohnter Gebiete durch
Bauschall nichton Vornhereirausgeschlossen werdeim den Bauphasen \nlagenbau Tag und Nacht) sowie
4 (Rammaleiten) werden daher die 4 WEA des Vorhabens Gols RepoweBkdgnitbertcksichtigt.

Aus nachfolgender Abbildung sind die raumlichen Zusammenhé&nge der gegenstandlichen Vorhaben Pannonia
Golsund Ménchhofsowie GolsRepoweringeBWersichtlich.
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Abbildungl6: WindparkPAG@MH und Gols Repowering EBW

7.4.2 Beschreibung des Rechenverfahrens und der Rechenmethodik

Die Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen erfolgt unter VerwenduiRgatgamms Soundplahl
von der Firma Brawstein und Berndt GmbH gemaf 1SO 9&1Die durch den Baubetrieb zu erwartenden
Gerauschimmissionen ergeben sich nach I1SO -@26&Bisgehend von den Schalleistungspegela unter
Beruicksichtigung der Pegelabnahnmfe, durch die Entfernung, # durch Schallindernisse, # durch
Bodendampfung und £\ durch Luftabsorption.

Der Bauablauf wurde vereinfacht nachgebildet; bei allen Windkraftanlagenstandorten sind-d@rJbr alle
Baumaschinen, aul3er der Ramnggeichzeitig in Betrieb und in der Zeit von-&9.hr werden ausschlief3lich
larmarme Tatigkeiten durchgefuhrt. DB dem Immissionspunkt nachst gelegen&ammae sind nur in der
Tageszeit von 869 Uhr im Einsatz, wobei sie dann ebenfalls gleichzeitig mit allen anderen Geréatesiraktiv
Zusatzlich werdeh KWVersorgungsfahrten im gesamten windparkinternen Wegenetz v@8 Bhr simuliert.
Die Kabelverlegearbeiten werden wiederum nur in der Tageszeit vek®Q8hr durchgefuhrt. Nachfolgenden
Abbildungen kann man die 6rtliche Ausbreitung der Schallquellemetmen.

7.4.2.1 Berechnungsparameter

Die nachfolgenden Abbildungen zeigera chumliche Verteilung der einzelnen Schallquellen.
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Abbildungl7: Standorteder Emissionsquellen der Windkraftanlagen

Abbildung18: Windparkinterne Wegeausbaumal3nahmen
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