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MATERIALY DO ZAWARCIA UMOWY POZYCZKOWEJ
W RAMACH PROGRAMU POMOCOWEGO EBI

OBIEKT: ULICA OBWODOWA SRODMIEJSKA ETAP III, CZ.1i CZ.II
W WADOWICACH ODCINEK OD UL. WOJSKA POLSKIEGO
W WADOWICACH PO UL. KOSCIUSZKI W CHOCZNI
WG KM ROBOCZEGO: KM 0+000,00 — KM 1+ 907,01

ADRES INWESTYCJI: WADOWICE i CHOCZNIA.

INWESTOR: GMINA WADOWICE
34-100 WADOWICE, PLAC JANA PAWLA 11 23

ZLECENIODAWCA: GENERALNA DYREKCJA DRQG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD 31-542 KRAKOW, UL. MOGILSKA 25
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1.0pis ogolny

Gmina Wadowice wykonata w roku 2003 czg¢s¢ I, Etapu III Ulicy Obwodowej Srédmiejskiej

Wadowic i oglosita przetarg w postgpowaniu oznaczonym NR Ti.7041/1/23/341/04,na
zaprojektowanie i wykonanie Ulicy Obwodowej Srédmiejskiej etap III czesé II od ul.
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Batorego w Wadowicach do ulicy Kosciuszki w Choczni dlugos¢ okoto 930m, klasy GP z
wiaduktem nad ulica Graniczng i rzeka Choczenka. Przedmiotowy odcinek ulicy stanowi
ostatni odcinek budowy “"Obwodnicy” Wadowic.
Procedure przetargowa prowadzit Urzad Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawia II 23,
34-100 Wadowice, Wydziat Techniczno —Inwestycyjny. W wyniku rozstrzygniecia przetargu
na budowe tego odcinka Obwndnicy”™ Wadowic Przedsigbiorstwo Budownictwa
Inzynieryjnego ,, ENERGOPOL™ spolka z o.0. z siedziba w Krakwie przy ulicy
Salwatorskiej14 podpisato z Gming Wadowice umowe na zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotowego odcinka ulicy. i
Projekt budowlany 1 wyvkonawczy wykonata firma ,,PROULID” s.c. Projektowanie
Techniczne Drég Lotnisk i Ulic, Janina i Roman Lorenc, 30-830 Krakow,
ul. Ks. Sciegiennego 21.
Projekt budowlany uzyskal dwa pozwolenia na budowe:
1. Decyzja NR 101/05 z dnia 15.09.2005r wydana przez Wojewode Matopolskiego dla
zamierzenia budowlanego: Budowa wigczenia drogi krajowej nr 52 Bielsko Biata —
Glogoczow (ul. Kosciuszki) do projektowane;j ulicy Obwodowej Srédmiejskiej
Wadowic Etap III, czgsé 1T (inwestycja Gminy Wadowice) w skrzyzowaniu
skanalizowanym w Choczni —km 45+142,42 —-km43+316,38.
2. Decyzja NR 699/2005 z dnia 05.10.2005r wydana przez Starostg Wadowickiego na
budowg drogi gminnej ,,Ulica Obwodowa Srédmiejska Wadowic etap ITT czesé I w
Wadowicach —odcinek od ulicy Batorego w Wadowicach do ulicy Kosciuszki w
Choczni” wyzej wymienione decyzje dotaczono do opisu.
W trakcie postepowania o pozwolenie na budowe przedmiotowa inwestycja zostata zaliczona

do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
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Postanowieniem Starosty wadowickiego z dnia 19.08.205r natozono na inwestora obowigzek
sporzadzenia raportu w zakresie zgodnym w peln} z art.52 Ustawy z dnia 27.04.2001r —Prawo
Ochrony Srodowiska oraz w zakresie ustalonym w postanowieniu Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, znak: PSE.NZ-432/62/2333/05 z
dniall.08.2005r.
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Zgodnie z powyzszymi postanowieniami zostal opracowany Raport o oddzialywaniu
przedsigwziecia na Srodowisko, ktory nastgpnie zostat uzgodniony z Organem Ochrony
Srodowiska i Pafistwowym Inspektorem Sanitarnym w Wadowicach.

Streszczenie Oceny oddzialywania na srodowisko w jezyku niespecjalistycznym dla etapu
pozwolenia na budowe dolaczamy do opisu.

W trakcie postepowania w sprawie budowy przedmiotowego odcinka Obwodnicy Wadowic,
zarowno Urzad Miasta Wadowice jak 1 Starostwo Powiatowe zapewnily Stronom czynny
udziat w kazdym stadium prowadzonego postepowania zgodnie z art.10 §1 k.p.a.
Prowadzone postgpowania mialy na celu zapewnienie ochrony intereséw o0s6b trzecich 1
zapobiezenia mozliwych konfliktéw spolecznych.

Dokumentacje¢ zebrang do osiagniecia tvch celow dotaczamy do opisu.
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2. STRESZCZENIE OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO W JEZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM DLA ETAPU POZWOLENIA NA BUDOWE

Przedmiotem opracowania jest raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko dla
zadania pn. ,,Budowa ulicy obwodowej srodmiejskiej etap II, cz.XI w Wadowicach na
odcinku od ul. Batorego w Wadowicach do ul. Kosciuszki w Choczni, km 0+900,00 -
km 1+ 907,01”.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dn. 10 maja 2005 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowzn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzia¢ do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na Srodowisko (Dz.U.z 2005 r. Nr 92, poz 769), analizowana inwestycja
zaliczona jest do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywac na Srodowisko, dla ktérych
wykonywanie raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane (par. 3.1 pkt. 56
— drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej).

Raport wykonano na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg z uwzglednieniem
wphywu inwestvcji na:

- stan powietrza atmosferycznego,

- klimat akustyczny,

- zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemmych,
- gospodarkg odpadami,

z omoOwieniem innych wazniejszych komponentow ochrony Srodowiska i okresleniem
sposobow ograniczenia niekorzystnych wplywow.

Analizowany obszar gminy Wadowice posiada aktmalny plan zagespodarowania
przestrzennego ustalajacy w bezposrednim s3siedztwie drogi tereny ushlug i zieleni z
wyjatkiem enklawy zabudowy mieszkaniowej. Pojedyncza zabudowa mieszkaniowa na
terenach ustug i zieleni zostanie w przyszlosci zlikwidowana.

Ochrona powietrza atmosferycznego :

Analiza przeprowadzonych obliczen wykazata, ze zasigg uciazliwosci drogi sigga do
ok. 30 m od osi drogi, zarbwno po lewej jak i prawej stronie drogi. W zasiggu oddzialywan
dwutlenku azotu znajduja sie 2 budynki mieszkalne przy ul. Krakowskiej w Choczni.

W celu ograniczenia zasiegu uciazliwosci drogi, zgodnie z projektem zalozono zielen
izolacyjno ~ ostonowa w formie grup drzew i krzewow, odznaczajacych si¢ duzymi walorami
dekoracyjnymi przez dtugi okres wegetacyjny. .
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Ochrona przed halasem

W celu ograniczenia propagacji hatasu do srodowiska zrealizowane zostang 3 ekrany
akustyczne w rejonie najblizszej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach
budowlanych. Wyznaczona izolinia 50 dB dla pory nocnej okresla maksymalne
oddziatywanie akustyczne drogi w przypadku realizacji zaproponowanych ekranéw
akustycznych i jest podstawa do wyznaczenia zasiggu obszaru ograniczonego uzytkowania.

Gospodarka wodno - sciekowa

Odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej drogi nie wplynie na pogorszenie stanu
wod powierzchniowych i podziemnych, z uwagi na planowane odprowadzenie $cickéw
opadowych z powierzchni jezdni i mostu nad rzeka Choczenka i ul. Graniczna za pomoca
wpustow z odplywem bocznym i przewodéw zbiorczych do projektowane) kanalizacji
opadowej i dalej poprzez separatory oczyszczajace Scieki uliczne wylotami W1, W2, W3 do
rzeki Choczenki, na co uzyvskzano decyzje o pozwoleniu wodno—prawnym, wazmym do 2012 r.

Gospodarka odpadami

W przypadku, gdy beda przestrzegane obowiazujace przepisy w zakreste gospodarki
odpadami podczas realizacji inwestycji, jak 1 jej ecksploatacji mozma stwierdzi¢,
ze projektowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla srodowiska 1 zdrowia ludzi
pod katem odpadéw.

Zagadnienia obszaru ograniczonego uzvtkowania

Sumaryczny i maksymalny zasieg oddziatywania drogi powodujacy przekroczenie
standardéw s$rodowiska wynika z oddzialtywania akustycznego w porze nocnej po
zastosowaniu zabezpieczen akustycznych oraz przekroczen stgzen NO,. Dalsza z tych linii
wzgledem osi drogi okresla zewngtrzna granic¢ obszaru ograniczonego uzytkowania.
W zakresie poza linia zajsosci terenu linia ta wyznacza przewidywany zasieg obszaru
ograniczonego uzytkowania.

W analizowanym przypadku obszar ograniczonego uzytkowania wyznaczy si¢ na podstawie
analizy porealizacyjnej sporzadzonej po uptywie 1 roku od dnia oddania obicktu do
uzytkowania i przedlozonej w terminie 18 miesigcy od dnia uzytkowania — o ile taki
obowiazek zostanie natlozony w pozwoleniu na budowe.

Ochrona interesow oséb trzecich

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz ustawy , Prawo
ochrony srodowiska” Inwestor zobowigzany jest do ochrony intereséw osob trzecich, ktéra
obejmuje w szczegdlnosci:

- zapewnienia dostgpu do drogi publicznej, _

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas i wibracje,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,
wody, kanalizacji oraz ze srodkéw lacznoscei.
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Kwestie uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby byly przedmiotem weczes$niejszych rozwazan przedstawionych w niniejszym
raporcie. Pozostate zagadnienie dotycza raczej organizacji prac budowlanych zapewniajacych
dostep do drog publicznych i mozliwos¢ korzystania z mediow.

Analiza mozliwvch konfliktow spolecznych

Zagadnienia konfliktow spotecznych dotyczy¢ mogg gléwnie zagadnien zwiazanych z
ochrong interesoéw 0sob trzecich. Inwestor zobowiazany jest do ochrony o0s6b trzecich, a
sprawy sporne dotyczace np. pozyskania dziatek pod budowe inwestycji oraz ewentualnego
odszkodowania za poniesione straty maja charakter cywilno — prawny i winny by¢
rozwiazywane pomigdzy Inwestorem a wiascicielami dzialek na ogélnych zasadach w
postepowaniu cywilnym.

Wieloletnie obserwacje podczas realizacji wszelkich inwestycji drogowych wskazuja na
wystepowanie konfliktow i skarg mieszkancow zwiazanych gléwnie z emisja halasu i spalin
oraz realizacja ekranéw akustycznych (np. brak zgody wlasciciela sasiadujacej posesji na
realizacje ekranow pomimo takiej koniecznosci, wynikajacej z przekroczen standardow
akustycznych w analizowanym terenie).

W trakcie planowania i projektowania obwodnicy Inwestor — Gmina Wadowic, podejmowal
starania doprowadzajace do wykupow i ugodv z wilascicielami najblizej polozonych
nieruchomosci, na ktérych moga wystapi¢ uciazliwosci.

PODSUMOWANIE:

Majgc na uwadze usprawnienie ruchu, inwestycja ta jest zdecydowanie proekologiczna
w zwigzku z obejSciem centrum Wadowic, przez ktére przebiega aktualnie droga
krajowa Nr 52, Glogoczéw - Bielsko-Biala, o duzym natg¢zeniu ruchu.

Celem inwestycji jest osiagnigcie plynnego przejazdu na drodze krajowej Nr 52 z
omini¢ciem Centrum Wadowic.

Inwestycja ta ma zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego i pieszego w tym rejonie i
uspokojenie ruchu w zabytkowym Centram Wadowic.

Przedstawione do oceny projekty budowlane opracowane przez PROULID sc., w
czerwcu 2005 r., spelniajg wymagania ochrony srodowiska i s3 zgodne z wymaganiami
decyzji Starosty Wadowickiego z dnia 14.03.2002 r., znak: WOS-6223/5/02 o pozwoleniu
wodno — prawnym na odprowadzenie wod deszczowych po oczyszczeniu do potoku
Choczenka i realizacj¢ obiektow inzynierskich (mostéw i przepustow).




