STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport oddziatywania "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Wezet
Stryszek — Wezel Biate Bfota" na Srodowisko sporzgdzono na etapie skfadania
wniosku o ustalenie lokalizacji drogi na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych (Dz. U. 2003 r. nr 80, poz. 721). Celem niniejszego Raportu... jest przede
wszystkim przedstawienie projektowanego przedsiewzigcia oraz jego weryfikacja z
wymogami i normami prawnymi obowigzujgcymi w dziedzinie ochrony srodowiska.

Rejon lokalizacji budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 pofoZony jest w obrebie
$rodkowej czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego, na pofudnie od granic miasta
Bydgoszcz. Praktycznie cafa inwestycja pofoZzona jest w granicach gminy Biafe Bfota,
tylko niewielkie odcinki pofozone sg w granicach gminy Nowa Wie$ Wielka. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym projektowane odcinki drég S-5 i S-10 pofoZone sq
w obrebie mezoregionu Kotlina Toruriska. Jest to rozlegta wklesta forma zwigzana z
dziatalnos$ciq wod z topniejgcego lgdolodu odplywajgcych w kierunku zachodnim.
Stan $rodowiska przyrodniczego i zakres oddziatywania Zrédet antropizacji w rejonie
obszaru projektowanej drogi ekspresowej wraz z weztami drogowymi
zdeterminowany jest aktualnym ruchem pojazdéw samochodowych wzdfuz istniejgcef
drég krajowych.

W przypadku analizowanego przedsigwziecia - budowa drogi ekspresowej -
wyréznié mozna dwie podstawowe fazy: realizacji i eksploatacji. Faza likwidacji choé
realna w przypadku drogi ekspresowej, szczegdinie istotnej dla funkcjonowania i
rozwoju regionu bydgoskiego oraz krajowego tranzytu drogowego, jest daleko
odsunieta w czasie i mafo prawdopodobna.

Zakres oddziafywania na Srodowisko dotyczgcy projektowanego przedsiewzigcia
przy prognozowanym natgzeniu ruchu pojazdéw w 2020 r. przedstawiony zostat w
rozdz. 4. Do najistotniejszych negatywnych oddzialywan, zwigzanych z realizacjg i
funkcjonowaniem obwodnicy drogi krajowej, z punkt widzenia stanu S$rodowiska i
ekologicznych warunkdw Zycia ludzi zaliczono:

- wplyw na stan powietrza atmosferycznego;

Przy maksymalnym natezeniu ruchu, ponadnormatywna imisja zanieczyszczen
komunikacyjnych obejmie dwa 40 metrowe pasy terenu wzdiuz projektowanej
drogi ekspresowej. Substancjami wyznaczajacymi zasieg ucigzliwosci trasy sa
zwigzki tlenku azotu. Jednoczesnie w zwigzku ze znacznym udziatem przebiegu
projektowanej trasy w obrebie terendw le$nych na tym etapie nie zachodzi
potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

- wplyw na warunku akustyczne;

Prognozowany ruch pojazdéw na 2020 r. przy aktualnej wiedzy o przysziym
poziomie akustycznosci pojazdéw samochodowych powodowaé bedzie
przekroczenia dopuszczalnych norm, zardwno w porze dnia i w porze nocy.
Jednak w zwigzku ze znaczgcym pofozeniem projektowanej trasy w obrebie
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terenow lesnych nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, za$ przeprowadzenie studium ucigzliwosci akustycznych na etapie
projektu budowlanego pozwoli wprowadzi¢ korekty w projekcie drogi badZ
umoZliwi lokalizacje rozwigzar technicznych minimalizujgcych prognozowane
ucigzliwo$ci.

- wplyw na dobra kultury

Planowane przedsiewzigcie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na dobra
kultury w obrebie lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania. Wynika to z faktu,
iz zakres potencjalnych ucigzliwo$ci na wystepujgce tu obiekty oraz tereny objete
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie débr kultury nie bedzie powodowac
znaczacych negatywnych, oddziatywan.

— zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i nadzwyczajnymi zagrozeniami
Srodowiska;

Transport materialow niebezpiecznych wzdfuz projektowanej drogi ekspresowej
mozna zakwalifikowaé do sytuacji stwarzajgcych potencjalnie nadzwyczajne
zagrozenia Srodowiska. Jego skala jest trudna do rozpoznania i wigze sie przede
wszystkim z transportem paliw do odbiorcow, stacji paliw oraz transportem
tranzytowym o nieokre$lonej wielkosSci | skali. Realizacjia projektowanego
przedsigwzigcia, spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw, co w
istotny sposéb zminimalizuje mozliwo$¢ potencjalnych sytuacji awaryjnych i
zwigzanych z tym nadzwyczajnych zagrozeri Srodowiska.

Obszar opracowania pofoZony jest w obrebie wstepnie wydzielonego Gféwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 138, ktérego zasoby powinny by¢ w szczegdiny
spos6b chronione. Proponowane w koncepcji budowy drogi ekspresowej zasady
ochrony wéd - zbieranie wéd opadowych, ich oczyszczanie i odprowadzanie do
zbiornikéw chfonnych - w peini zabezpieczg zasoby wéd podziemnych.

Biorgc pod uwage dane przedstawione w koncepcji projektowanego przedsig-
wziecia oraz aktualne wyposazenie w infrastrukture i stan $rodowiska otoczenia
obszaru drogi naleZy stwierdzi¢, Ze nie wystgpig zagroZenia pogarszajace stan
$rodowiska Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Wydmy Kotliny Torurisko-Bydgoskiej”,
w obrebie ktérego i w sgsiedztwie, ktérego realizowana bedzie przedmiotowa
inwestycja.

W celu zminimalizowania zidentyfikowanych w trakcie prac nad Raportem o
oddziatywaniu  planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko potencjalnych
ucigzliwosci  $rodowiskowych proponuje sie podjecie dziatari projektowo-
organizacyjnych, w podziale na poszczegodine rodzaje oddziatywar i etapy inwestycji
(realizacji, eksploatacji i likwidacji), ktére szczegdtowo przedstawiono w rozdz. 5.

W wyniku przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko stwierdzono, ze
budowa drogi ekspresowej nie spowoduje naruszenia interesu oséb trzecich oraz
oddziafywania transgranicznego, na tym etapie nie zachodzi tez mzenia
obszaru ograniczonego uZytkowania.
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Raport o oddziatywaniu ,Budowy drogi ekspresowsj S-5 i S-10 na odcinku Wezet Stryszek-Wezet
Biafe Biota” na $rodowisko wymagany do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi

SYNTEZA - WNIOSKI, W TYM DO WNIOSKU O USTALENIE
LOKALIZACJI DROGI o

. Raport oddziatywania "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-1 Olna odcinku WQze/

Stryszek—-Wezet Biale Bfota" na $rodowisko sporzgdzono na etapie sktadania
wniosku o ustalenie lokalizacji drogi na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych (Dz. U. 2003 r. nr 80, poz. 721).

. Celem niniejszego Raportu o oddzialywaniu ... jest przedstawienie

projektowanego przedsigwzigcia oraz jego weryfikacja z wymogami i normami
prawnymi obowigzujgcymi w dziedzinie ochrony srodowiska. Raport sporzgadzono
na podstawie koncepcji ,Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Wezet
Stryszek-Wezet Biate Bfota” autorstwa pracowni projektowej EUROPROJEKT
POLSKA, sp. z 0. 0., sierpien 2003 r.

. Rejon lokalizacji budowy odcinka drogi ekspresowej S-5 i S-10 potozony jest w

obrebie srodkowej czesci wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, na potudnie od
miasta Bydgoszcz. Praktycznie cata inwestycja potozona jest w granicach gminy
Biate Btota, tylko niewielkie odcinek potozony jest w granicach gminy Nowa Wie$
Wielka.

. Pod wzgledem fizycznogeograficznym odcinki drég S-5 i S-10 pofozone sg w

obrebie rownoleznikowego regionu wydzielonego pomiedzy Pojezierzami
Potudniowobalttyckimi a Pojezierzami Wielkopolskimi - Pradolinie Torunsko-
Eberswadzkiej, w jej czesci o randze mezoregionu Kotlinie Torunskiej. Jest to
rozlegta jednostka zwigzana genetycznie z dziatalnoscig wéd fluwioglacjalnych
odplywajgcych w kierunku zachodnim i proceséw deglacjacyjnych.

. Stan srodowiska przyrodniczego i zakres obecnego oddzialtywania zrédet

antropizacji w rejonie obszaru projektowanej drogi ekspresowej wraz z wezlami
drogowymi zdeterminowany jest aktualnym ruchem pojazdéw samochodowych
wzdiuz istniejgcych drég krajowych nr 10 i nr 25.

. Na potrzeby koncepcji budowy drogi ekspresowej, jak i na potrzeby niniejszego

Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, przyjeto prognozowane
na rok 2020 wartosci sredniodobowego natezenia pojazdéw umownych obliczone
na podstawie pomiardéw ruchu wykonanych w 2000 r.

. W przypadku analizowanego przedsiewzigcia - budowa drogi ekspresowej -

wyrdznic mozna dwie podstawowe fazy: realizacji i eksploatacji. Faza likwidacji
cho¢ realna, w przypadku drogi ekspresowej, szczegdlnie istotnej dla
funkcjonowania i rozwoju regionu bydgoskiego oraz krajowego tranzytu
drogowego, jest daleko odsunieta w czasie i malo prawdopodobna.

. Zakres oddziatywania na Srodowisko dotyczgcy projektowanego przedsiewziecia

przy prognozowanym natezeniu ruchu pojazdéw w 2020 r. przedstawiony zostat
w rozdz. 4. Do najistotniejszych negatywnych oddziatywan, zwigzanych z
realizacjg i funkcjonowaniem obwodnicy drogi krajowej, z punkt widzenia stanu
$rodowiska i ekologicznych warunkoéw zycia ludzi zaliczono:
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Raport o oddzialywaniu ,Budowy drogi ekspresowsj S-5i S-10 na odcinku Wezef Stryszek-Wezet
Biale Biota" na $rodowisko wymagany do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi

- wplyw na stan powietrza atmosferycznego;

Przy maksymalnym natezZeniu ruchu, ponadnormatywna imisja zanieczyszczen
komunikacyjnych obejmie dwa pasy terenu wzdluz projektowanej drogi
ekspresowej. Substancjami wyznaczajgcymi zasiegi ucigzliwosci trasy sg zwigzki
tlenku azotu, w pasach ok. 40 metréw od drogi. Jednoczesnie w zwigzku ze
znacznym udziatem przebiegu projektowanej trasy w obrebie terendw le$nych na
tym etapie nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

— wplyw na warunku akustyczne;

Prognozowany ruch pojazddéw na 2020 r. przy aktualnej wiedzy o przysziym
poziomie akustycznosci pojazddw samochodowych powodowaé bedzie
przekroczenia dopuszczalnych norm, zarowno w porze dnia i w porze nocy.
Jednak w zwigzku ze znaczacym polozeniem projektowanej trasy w obrebie
terenow lednych nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, zas przeprowadzenie studium ucigzliwosci akustycznych na etapie
projektu budowlanego pozwoli wprowadzi¢ korekty w projekcie drogi badz
umozliwi lokalizacje rozwigzan technicznych minimalizujacych prognozowane
ucigzliwosci.

- wplyw na dobra kultury

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na dobra
kultury w obrebie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania. Wynika to z faktu, iz
zakres potencjalnych ucigzliwosci na wystepujace tu obiekty oraz tereny objete
ochrong na podstawie przepisdw o ochronie débr kultury nie bedzie powodowa¢
znaczgcych oddzialywan.

- zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i nadzwyczajnymi zagrozeniami
srodowiska;

Transport materiatow niebezpiecznych wzdtuz projektowanej drogi ekspresowej
mozna zakwalifikowa¢ do sytuacji stwarzajacych potencjalnie nadzwyczajne
zagrozenia $rodowiska. Jego skala jest trudna do rozpoznania i wigze sie przede
wszystkim z transportem paliw do odbiorcdw, stacji paliw oraz transportem
tranzytowym o nieokreslonej wielkosci i skali. Realizacja projektowanego
przedsigwzigcia, spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdow, co w
istotny sposéb zminimalizuje mozliwo$¢ potencjalnych sytuacji awaryjnych i
zwigzanych z tym nadzwyczajnych zagrozen $rodowiska.

9. Obszar opracowania polozony jest w obrebie wstepnie wydzielonego Gléwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 138, ktdrego zasoby powinny by¢ w szczegdiny
spos6b chronione (wymagany wysoki stopiert ochrony zbiornikdw). Proponowane
zasady ochrony wdd - zbieranie wdd opadowych, ich oczyszczanie i
odprowadzanie do zbiornikéw retencyjno-odparowujgcych - w peini zabezpieczy
zasoby wod podziemnych.

10.Biorgc pod uwage dane przedstawione w koncepcji projektowanego przedsie-
wziecia oraz aktualne wyposazenie w infrastrukture i stan $rodowiska otoczenia
obszaru drogi nalezy stwierdzi¢, ze zardwno na etapie realizacji, funkcjonowania i
likwidacji przedmiotowe] inwestycji nie wystgpig zagrozenia pogarszajgce stan
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11.

Raport 0 oddziatywaniu ,Budowy drogi ekspresowef S-5 i S-10 na odcinku Wezef Stryszek-Wezet
Biafe Bfota” na Srodowisko wymagany do wniosku o ustalenie lokalizacji drogi

$rodowiska Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Wydmy Kotliny Torunsko-
Bydgoskiej”, w obrebie ktdrego i w bezposrednim sgsiedztwie reahzowana bedZIe

przedmiotowa inwestycja.

W celu zminimalizowania zidentyfikowanych w trakcie prac nad Raportem o
oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko potencjalnych
ucigzliwosci  Srodowiskowych proponuje sie podjecie dziatan projektowo-
organizacyjnych, w podziale na poszczegolne rodzaje oddziatywan i etapy
inwestycji (realizacji, eksploatacji i likwidaciji), ktore szczegdtowo przedstawiono w
rozdz. 5.

12.W wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze

budowa drogi ekspresowej nie spowoduje naruszenia interesu oséb trzecich oraz
oddzialywania transgranicznego.

13.Dla projektowanej "“Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz-

t, 28 si ia 2003 r.
Sopot, 28 sierpnia r f on Swl

Wezef Stryszek ...", na podstawie analizy zakresu oddzialywania komunikacji na
stan Srodowiska na etapie wniosku o ustalenie lokalizacji drogi, nie zachodzi
potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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Raport o oddziafywaniu ,Butowy drogi ekspresowej S5-5i S-10 - Weze! Stryszek” .
wymagany do wniosku o wydanie decyzii pozwolenia na budowe drogi

7. SYNTEZA - WNIOSKI, W TYM DO WNIOSKU O USTALENIE
LOKALIZACJI DROGI

1.

Raport o oddziatywaniu "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 - Wezet
Stryszek ..." na $rodowisko sporzgdzono na etapie wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe drogi na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
krajowych (Dz. U. 2003 r. nr 80, poz. 721).

Celem niniejszego Raportu o oddzialywaniu ... jest przedstawienie
projektowanego przedsiewziecia oraz jego weryfikacja z wymogami i normami
prawnymi obowiazujgcymi w dziedzinie ochrony $rodowiska. Raport
sporzgdzono na podstawie projektu budowlanego ,,Budowa drogi ekspresowej
S-5i S-10 - Wezet Stryszek” autorstwa pracowni projektowej EUROPROJEKT
Gdansk, sp. z 0. 0., grudzien 2004 r.

Rejon lokalizacji budowy Wezla Stryszek w ciagach drog ekspresowych S-5 j
S-10 potozony jest w obrebie Srodkowej czesci wojewoddztwa kujawsko-
pomorskiego, na poludnie od miasta Bydgoszcz. Praktycznie cata inwestycja
potozona jest w granicach gminy Biate Blota, tylko niewielki odcinek potozony
jest w granicach gminy Nowa Wies.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym rejon lokalizacji Wezla Stryszek
polozony jest w obrebie réwnoleznikowego regionu wydzielonego pomiedzy
Pojezierzami Potudniowobattyckimi a Pojezierzami Wielkopolskimi - Pradolinie
Torunsko-Eberswadzkiej, w jej czesci o randze mezoregionu Kotlinie
Torunskiej. Jest to rozlegla jednostka zwigzana genetycznie z dziatalnoscig
wéd fluwioglacjalnych odptywajgcych w kierunku zachodnim i procesdw
deglacjacyjnych.

Stan $rodowiska przyrodniczego i zakres oddzialywania zrodet antropizacji w
rejonie obszaru projektowanej drogi ekspresowej wraz z weztem drogowym
zdeterminowany jest aktualnym ruchem pojazdéw samochodowych wzdiuz
istniejacych drdg krajowych.

Ocene  efektywnodci  $rodkdéw  zapobiegajacych,  redukujacych i
kompensujgcych oddzialywania na elementy Srodowiska zastosowanych w
projekcie budowlanym zawarto w rozdziale 5. W ogdlnej ocenie zastosowane
w projekcie budowlanym rozwigzana infrastruktury ochrony $rodowiska w peini
zminimalizujg badZz ograniczq potencjalne ucigzliwosci $rodowiskowe
zwigzane z funkcjonowaniem zbudowanego Wezia Stryszek. Projekt
budowlany przedkfada szczegding wage do zagadnienn w zakresie ochrony
Srodowiska przed hatasem oraz zanieczyszczeniami wéd powierzchniowych i
podziemnych.

W  zwigzku z przedstawionymi w Raporcie ... zakresie i sposobie
oddzialywania na $rodowisko oraz z projektowanymi $rodkami i zasadami
ochrony $rodowiska nalezy na etapie prac budowlanych oraz na etapie
funkcjonowania uwzgledni¢ nastepujgce wnioski i zalecenia:
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Raport o oddzialywaniu ,,Budowy drogi ekspresowej S-5i S-10 — Wezet Stryszek™ ..
wymagany do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia ha budowe drogi

- w zakresie ochrony przed hatasem

e Projektowane ekrany akustyczny powinny charakteryzowac sig nastepujgcymi
parametrami:

e ekran |: chronigcy dziatke nr 972/2, o wysokosci H=5.0 m (plus wysoko$¢
belki podwalinowej), ekran czesciowo pochlaniajgco-odbijajacy, sktadajacy
sie z kaset akustycznych KA-01 o wysokosci 2 m (czesS¢ pochianiajgca
ekranu), powyzej wypeinienie ekranu do wysokosci 5 m ptytami plexiglasu
o wysokosci 3 m i grubosci 20 mm (cze$¢ odbijajaca ekranu) oraz
odbijajacy (przezroczysty) o wysokosci 5 m z plyt plexiglasu o grubosci 20
mm;

e ekran ll: chronigcy dziatke nr 232/12, o wysokoéci H=4.0 m (plus wysokos¢
belki podwalinowej), ekran pochtaniajgco-odbijajacy, skiadajgcy sig z kaset
akustycznych KA-01 o wysokosci 2 m (czg$¢ pochianiajgca ekranu),
powyzej wypeinienie ekranu do wysokosci 4 m plytami plexiglasu o
wysokos$ci 2 m i grubosci 20 mm (czes$¢ odbijajaca ekranu).

-~ w zakresie ochrony srodowiska wodnego

W celu zapewnienia skutecznosci systemu zbierania i oczyszczania wod
opadowych z terenu drogi konieczne jest stosowanie nastepujacych zalecen:

o utrzymywaé rowy przydrozne, przepusty, kolektory i ich wyloty w stanie
zapewniajgcym ich droznosc i estetyczny wyglad;

e osadniki i separatory utrzymywac i eksploatowa¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta tych urzgdzen. Po wykonaniu urzgdzen oczyszczajacych,
w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przeglad co trzy miesigce. W czasie
dalszej eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia
oczyszczenia Sciekdbw opadowych jest systematyczne oprédznianie wszystkich
urzgdzen oczyszczajgcych co najmniej dwa razy do roku (w okresie jesiennym i
zimowym) oraz doraznie, w zaleznosci od wielkosci opadéw atmosferycznych.
Efektywna realizacja ochrony $rodowiska wymaga¢ bedzie prowadzania
okresowych analiz jakosci wod na wylotach do odbiornika;

o czestotliwoS¢ oprozniania separatorow, osadnikow i wszystkich studzienek
; kanalizacyjnych zostanie ustalona na etapie eksploatacji. Administrator obiektu
zobowigzany jest do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzeh oczyszczajgcych
wraz z zagospodarowaniem odpaddw. Miejsce wywozu zanieczyszczen winno
by¢ uzgodnione z odpowiednimi wtadzami.

— w zakresie ochrony i ksztaltowania na szaty roslinnej

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia w celu wzmocnienia zieleni
przydroznej, a zwtaszcza jej funkcji ekologiczno-krajobrazowej wprowadzone bedg
liczne drzewa. Nasadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Projektem zieleni”. W celu
ich utrzymania i trwalo$ci nasadzen zaleca sig stosowanie nastepujgcych zasad.
Szczegodlnie istotne jest aby:
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e drzewa w czasie budowy powinny byé przedmiotem szczegdlnej uwagi
wykonawcy, w zasiegu korony drzew roboty nalezy wykonywac ostroznie, nie
nalezy ucinaé grubszych korzeni, nie nalezy zasypywaé¢ pni drzew ani
sktadowa¢ materiatu budowlanego w obrysie korony,

e zastosowaé material zdrowy, rosliny powinny mie¢ dobrze uksztaltowane z
odpowiednio uformowana, zwarta, nie przesuszong brytg korzeniowg, powinny
mie¢ odpowiednig dla gatunku lub odmiany barwe bez przebarwien, powinny
by¢ wolne od wszelkich objawéw chorobowych | $laddéw Zerowania
szkodnikéw,

s zastosowaé materiat dorodny z dobrze wyprowadzonym pniem i uformowang
korong oraz dobrze wyro$nietymi krzewami, nalezy zastosowac drzewa w
wieku min. 12-15 lat, oraz krzewy 4-6 letnie,

s nie nalezy stosowac¢ zamiennikdow projektowanych gatunkow i odmian roslin,
rosliny powinny by¢ odpowiednio oznaczone i opisane nazwg polska i facifiska,

e gleba przed sadzeniem powinna by¢ starannie przygotowana, przekopana,
odchwaszczona, wolna od kamienia, gruzu i szkia itp. oraz wzbogacona o
nawozy mineralne,

o doly pod wszystkie sadzonki nalezy napetnic i 1/3 gleboko$ci ziemig zyzna,

o rosliny nalezy sadzi¢ bezposrednio po przywiezieniu na miejsce na takg
gleboko$¢, na jakiej rosly w szkdtce, wokot posadzonych sadzonek nalezy
uformowac niewielkie zaglebienia i obficie podla¢, intensywne podlewanie
nalezy powtdrzy¢ 2-3 krotne co kitka dni,

e po uplywie tygodnia powierzchnie wokot sadzonek wysciotkowaé torfem lub
przekompostowang korg grubosci min 5 cm, co ograniczy parowanie wody i
zahamuje rozwdj chwastow, a jednoczesnie podniesie estetyke zatozenia,

s grubo$¢ zyznej gleby pod nawierzchnig trawnika powinna wynosi¢ min 15 cm,

e powierzchnie przeznaczonag pod trawniki nalezy starannie wyréwnac, zasili¢
odpowiednim nawozem mineralnym, zmieszanym z goérng warstwg gleby,
zwatowac, podlac i opisa¢ mieszanka traw,

+ osadzone drzewka i wigksze krzewy nalezy zabezpieczyé czterema palikami,
standardowo uzywanych zabezpieczen drzew,

» dopilnowaé aby wykonawca zobowigzany zostat do pieczofowitej pielegnacji z
uzupeinieniem roslin w pierwszych trzech latach po zaloZzeniu terendw
zielonych.

8. W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia oraz jego lokalizacjg
nie przewiduje sie zmiany charakteru oddzialywania na istniejagce w
sagsiedztwie lub w bezposrednim zasiggu dobra kultury. Wynika to rowniez z
faktu, iz w sasiedztwie oraz w bezposrednim zasiggu prognozowanego
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia - nie wystepujg obiekty oraz
tereny objete ochrong na podstawie przepisdéw o ochronie débr kultury, w tym
przede wszystkim w rozumieniu o ochronie débr kultury, w tym przede
wszystkim w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568). .
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Zgodnie z wymogami Wojewddzkiego Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu,
Delegatura w Bydgoszczy w trakcie prac ziemnych wymagane jest
sprawowanie przez WOSOZ nadzoru archeologicznego nad caloécig prac
ziemnych na etapie realizacji przedsiewziecia.

10.Obszar opracowania potozony jest w obrebie wstgpnie wydzielonego

1.

Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 138, ktérego zasoby powinny by¢ w
szczegdlny sposob chronione (wymagany wysoki stopien ochrony zbiornikow).
Proponowane zasady ochrony wod - zbieranie wod opadowych, ich
oczyszczanie i odprowadzanie do zbiornikow infiltracyjnych - w peini
zabezpieczy zasoby wdd podziemnych.

Biorgc pod uwage dane przedstawione w projekcie budowlanym
projektowanego przedsiewzigcia oraz aktualne wyposazenie w infrastrukture i
stan Srodowiska otoczenia obszaru projektowanego Wezta Stryszek nalezy
stwierdzi¢, ze zaréwno na etapie realizacji i funkcjonowania przedmiotowe;j
inwestycji nie wystapig zagrozenia pogarszajgce stan srodowiska Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,Wydmy Kotliny Toruhsko-Bydgoskiej”, w obrebie
ktorego realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.

12.W wyniku przeprowadzonej oceny oddzialywania na srodowisko stwierdzono,

ze budowa drogi ekspresowej nie spowoduje naruszenia interesu 0séb
trzecich oraz oddzialywania transgranicznego.

13.Po zakonhczeniu procesu budowlanego, po oddaniu do uzytkowania drogi

ekspresowej w stosunku do funkcjonujacej drogi nalezy prowadzi¢ monitoring
na zasadach okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
17 stycznia w sprawie rodzajow wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku
z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw,
ktore powinny by¢ przekazywane wilasciwym organom ochrony $rodowiska
oraz termindw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 03.18.164 z dnia 6 lutego

2003 r.).

14. Dla projektowanej "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku

Bydgoszcz-Wezet Stryszek ...", na podstawie analizy zakresu oddziatywania
komunikacji na stan $Srodowiska na etapie oceny projektu budowlanego,
mozna stwierdzi¢, Zze nie zachodzi¢ bedzie potrzeba utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Fakt ten powinien zostaé potwierdzony poprzez
wyniki sporzgdzonej po zakonczeniu prac budowlanych i oddaniu do
funkcjonowania odcinka drogi krajowej - Analizy porealizacyjnej.

15.Koniecznosé poréwnania ustalen zawartych w Raporcie z rzeczywistym

oddziatywaniem na srodowisko poprzez sporzadzenie analizy porealizacyjnej
powinien dotyczy¢ przede wszystkim oceny skutecznosci funkcjonowania:

— technicznych rozwigzan akustycznych (ekrany akustyczne);
— urzadzen zbierajacych i oczyszczajgcych wody opadowe z drogi;
— zachowania stanu drzew i realizacji nowych nasadzen przydroznych.
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16.W wyniku sporzadzenia niniejszego Raportu przedklada sie wniosek -
zalecenie znacznie wykraczajgce poza poddany analizie projekt budowlany.
Zalecenie to nalezy wypelni¢ na etapie odrebnych postepowan zwigzanych z
remontami i przebudowami drogi krajowej nr 25: po oddaniu inwestycji (Wezet
Stryszek) do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary poziomu imisji hatasu
drogowego w $Srodowisku istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej
przy drodze w kierunku Inowroctawia (nr 25), poza granica inwestycji. Pomiary
nalezy przeprowadzi¢ zarowno w porze dnia jak i nocy, zgodnie z metodyka
okreslong w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia z dnia 23 stycznia
2003 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomoéw w
Srodowisku substancji lub energii przez zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308) oraz uwagami i
zaleceniami zawartymi w opracowaniu Zasady prowadzenia przed- i
proinwestycyjnego monitoringu hatasu dla tras szybkiego ruchu (I0OS
Biblioteka monitoringu Srodowiska, Warszawa 1999). Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ jednoczeénie na wysokosci 1.5 m n.p.t. oraz w $wietle okien na
elewacji budynkow mieszkalnych, w co najmniej dwodch przekrojach. W
przypadku stwierdzenia przekroczenia wartoSci normatywnej hatasu
drogowego nalezy uwzgledni¢ budowe ekrandw akustycznych przy realizaciji
inwestycji zwigzanej z modernizacjg drogi krajowej nr 25 na potudnie od km
50+804.

17. W zakresie projektowanego monitoringu drogi na etapie projektu
budowlanego nie proponuje sie rozwigzan wykraczajgcych poza obowigzki
uzytkownikow drogi i zarzadzajgcego okre$lone w przepisach szczegodtowych.
Na szczegoding uwage nalezy zwrdci¢ w przypadku oddzialywania na warunki
akustyczne w trakcie funkcjonowania drogi.

T L NIRRT

Sopot, 8 lutego 2005 r.
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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport oddziatywania "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 - Wezet Stryszek
..." na $rodowisko sporzadzono na etapie skfadania wniosku o wydanie decyzji
pozwolenie na budowe drogi na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych (Dz. U. 2003 r. nr 80, poz. 721). Celem niniejszego Raportu... jest
przede wszystkim przedstawienie projektowanego przedsiewziecia oraz jego
weryfikacja z wymogami i normami prawnymi obowigzujacymi w dziedzinie
ochrony Srodowiska.

Rejon lokalizacji budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 pofoZony jest w obrebie
Srodkowej czesci wofewddztwa kujawsko-pomorskiego, na potudnie od miasta
Bydgoszcz. Praktycznie cafa inwestycja pofoZzona jest w granicach gminy Biafe
Bfota, tylko niewielkie odcinki potoZony jest w granicach gminy Nowa Wie$. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym odcinki drog S-5 i S-10 pofoZone sg w obrebie
mezoregionu Kotlina Torunska. Jest to rozlegta wklesta forma zwigzana z
dziafalno$cig wod z topniejgcego lgdolodu odptywajgcych w kierunku zachodnim.
Stan Srodowiska przyrodniczego i zakres oddzialywania Zrédet antropizacji w
rejonie obszaru projektowanej drogi ekspresowej wraz z wezfami drogowymi
zdeterminowany jest aktualnym ruchem pojazdéw samochodowych wzdfuz
istniejacej drogi krajowej nr 25.

Biorgc pod uwage dane przedstawione w koncepcji projektowanego przedsie-
wziecia oraz aktualne wyposazenie w infrastrukture i stan $rodowiska otoczenia
obszaru drogi nalezy stwierdzié, Zze nie wystgpia zagrozenia pogarszajgce stan
$rodowiska Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Wydmy Kotliny Torurisko-

Bydgoskiej”, w obrebie kitérego realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja:

W niniejszym Rap?)rcie ... przedstawiono wnioski i zalecenia dotyczgce realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia z punktu widzenia ochrony $rodowiska.
Dotyczg one przede wszystkim zagadnieri ochirony przed hafasem, ochrony wod
przed zanieczyszczeniami oraz ochrony i ksztattowania zieleni przydrozne.

Oceng efektywnosci srodkéw zapobiegajgcych, redukujacych i kompensujgcych
oddziafywania na elementy $rodowiska zastosowanych w projekcie budowlanym
zawarto w rozdziale 5 niniejszego Raportu... W ogdlnej ocenie zastosowane w
projekcie  budowlanym  rozwigzana infrastruktury  ochrony  Srodowiska
zminimalizujg badZ ograniczg potencjaine ucigzZliwosci Srodowiskowe zwigzane z
funkcjonowaniem zbudowanej drogi ekspresowej na odcinku Wezet Stryszek.

Obszar opracowania pofozony jest w obrebie wstepnie wydzielonego Gléwnego
Zbiornikow Wod Podziemnych nr 138, ktérego zasoby powinny by¢ w szczegélny
sposoéb chronione. Proponowane w koncepcji budowy drogi ekspresowej zasady
ochrony wéd - zbieranie wdd opadowych, ich oczyszczanie i odprowadzanie do
zbiornikdw infiltracyjnych - w peini zabezpieczg zasoby wdd podziemnych.

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziafywania na Srodowisko stwierdzono, Ze
budowa drogi ekspresowej nie spowoduje naruszenia inferesu osob trzecich oraz
oddzialywania transgranicznego, nie zachodzi tez potrzeba utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania, co powinna potwierdzi¢ Analiza porealizacyjna.
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7. SYNTEZA - WNIOSKI, W TYM DO WNIOSKU O USTALENIE
LOKALIZACJI DROGI

1. Raport o oddzialywaniu "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku
Bydgoszcz-Wezet Stryszek ..." na $rodowisko sporzadzono na etapie wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe drogi na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég krajowych (Dz. U. 2003 r. nr 80, poz. 721).

2. Celem niniejszego Raportu o oddzialywaniu ... jest przedstawienie
projektowanego przedsiewziecia oraz jego weryfikacja z wymogami i normami
prawnymi obowigzujacymi w dziedzinie ochrony $rodowiska. Raport sporzadzono
na podstawie projektu budowlanego ,Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na
odcinku Bydgoszcz - Wezef Stryszek” autorstwa pracowni projekiowej
EUROPROJEKT POLSKA, sp. z 0. 0., wrzesien 2004 r.

3. Rejon lokalizacji budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 potozony jest w obrebie
srodkowej czesci wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, na potudnie od miasta
Bydgoszcz. Praktycznie cafa inwestycja potozona jest w granicach gminy Biale
Blota, tylko niewielki odcinek potozony jest w granicach miasta Bydgoszcz.

4. Pod wzgledem fizycznogeograficznym odcinki drég S-5 i S-10 pofozone sg w
obrebie rownoleznikowego regionu wydzielonego pomiedzy Pojezierzami
Potudniowobattyckimi a Pojezierzami Wielkopolskimi - Pradolinie Torunsko-
Eberswadzkiej, w jej czesci o randze mezoregionu Kotlinie Torunskiej. Jest to
rozlegta jednostka zwigzana genetycznie z dziatalnoscig wod fluwioglacjalnych
odptywajgcych w kierunku zachodnim i proceséw deglacjacyjnych.

5. Stan $rodowiska przyrodniczego i zakres oddzialywania zrodet antropizacji w
rejonie obszaru projektowanej drogi ekspresowej wraz z weziem drogowym
zdeterminowany jest aktualnym ruchem pojazdow samochodowych wzdiuz
istniejgcej drogi krajowej nr 25.

6. Ocene efektywnosci $rodkdw zapobiegajgcych, redukujacych i kompensujgcych
oddziatywania na elementy $rodowiska zastosowanych w projekcie budowlanym
zawarto w rozdziale 5. W ogdbinej ocenie zastosowane w projekcie budowlanym
rozwigzana infrastruktury ochrony $rodowiska w pelni zminimalizujg badZz
ograniczg potencjalne ucigzliwosci $rodowiskowe zwigzane z funkcjonowaniem
zbudowanej drogi ekspresowej na odcinku Bydgoszcz-Wezetl Stryszek. Projekt
budowlany przedkiada szczeg6ing wage do zagadnien w zakresie ochrony
srodowiska przed hatasem oraz zanieczyszczeniami wod powierzchniowych i
podziemnych.

7. W zwigzku z przedstawionymi w Raporcie ... zakresie i sposobie oddziatywania
na $rodowisko oraz z projektowanymi srodkami i zasadami ochrony $rodowiska
nalezy na etapie prac budowlanych oraz na etapie funkcjonowania uwzglednic
nastepujgce wnioski i zalecenia:
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- w zakresie ochrony przed hatasem

¢ Projektowany ekran akustyczny powinien mieC wysokos¢ 4.80 m + wysokoéé
belki podwalinowej. Poczatek ekranu: KM 45+955; koniec ekranu: KM
46+130.

Nalezy wykona¢ go jako ekran pochilaniajgcy dzwigki z kasetonow
akustycznych typ KA-01 o wymiarach modutowych 5000 x 400 mm o grubosci
140 mm. Zastosowane kasety akustyczne powinny charakteryzowac sie
nastgpujacymi wiasciwoSciami  akustycznymi - wazonym wskaznikiem
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej, wynoszacym R,=27dB i posiadaniem
stosownej aprobaty techniczne potwierdzajgce ich zastosowanie jako ekrany
akustyczne,

— w zakresie ochrony srodowiska wodnego

W celu zapewnienia skutecznosci systemu zbierania i oczyszczania wodd
opadowych z terenu drogi konieczne jest stosowanie nastepujacych zalecen:

e utrzymywaé rowy przydrozne, przepusty, kolektory i ich wyloty w stanie
zapewniajgcym ich droznosc i estetyczny wyglad;

e osadniki i separatory utrzymywaé i eksploatowaé zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta tych urzadzen. Po wykonaniu urzgdzen oczyszczajacych,
w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przeglad co trzy miesigce. W czasie
dalszej eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego stopnia
oczyszczenia Sciekdw opadowych jest systematyczne oprdznianie wszystkich
urzadzen oczyszczajgcych co najmniej dwa razy do roku (w okresie jesiennym i
zimowym) oraz doraznie, w zaleznosci od wielko$ci opadéw atmosferycznych.
Efektywna realizacja ochrony $rodowiska wymagaé bedzie prowadzania
okresowych analiz jakosci wod na wylotach do odbiornika;

o czestotliwoS¢ oprozniania separatoréw, osadnikow i wszystkich studzienek

kanalizacyjnych zostanie ustalona na etapie eksploatacji. Administrator obiektu
i zobowigzany jest do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych
' wraz z zagospodarowaniem odpadéw. Miejsce wywozu zanieczyszczen winno
by¢ uzgodnione z odpowiednimi wiadzami.

- w zakresie ochrony i ksztaltowania na szaty roslinnej

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia w celu wzmochienia zieleni
przydroznej, a zwlaszcza jej funkcji ekologiczno-krajobrazowej wprowadzone bedg
liczne drzewa. Nasadzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Projektem zieleni”. W celu
ich utrzymania i trwato$ci nasadzen zaleca sig stosowanie nastepujgcych zasad.
Szczegolnie istotne jest aby:

o wszystkie wykopy pod zielen nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, .

e drzewa w czasie budowy powinny byé przedmiotem szczegolnej "uwagi
wykonawcy, w zasiegu korony drzew roboty nalezy wykonywaé ostroznie, nie

nalezy ucina¢ grubszych korzeni, nie nalezy zasypywa¢ pni drzew ani
skltadowa¢ materiatu budowlanego w obrysie korony,
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; s zastosowac materiat zdrowy, rosliny powinny mie¢ dobrze uksztaltowane z
I odpowiednio uformowang, zwarta, nie przesuszong brylg korzeniowa, powinny
_ mie¢ odpowiednig dla gatunku lub odmiany barwe bez przebarwien, powinny
' by¢ wolne od wszelkich objawdw chorobowych i $ladow Zerowania
A szkodnikow,
y o zastosowaé¢ material dorodny z dobrze wyprowadzonym pniem i uformowang
l korong oraz dobrze wyro$nietymi krzewami, nalezy zastosowal drzewa w
wieku min. 12-15 lat, oraz krzewy 4-6 letnie,

e nie nalezy stosowac¢ zamiennikow projektowanych gatunkéw i odmian roslin,
rosliny powinny by¢ odpowiednio oznaczone i opisane nazwag polska i tacinska,

e (gleba przed sadzeniem powinna by¢ starannie przygotowana, przekopana,
odchwaszczona, wolna od kamienia, gruzu i szkia itp. oraz wzbogacona o
nawozy mineralne, :

o doly pod wszystkie sadzonki nalezy napeini¢ i 1/3 glebokosci ziemig zyzna,

o rosliny nalezy sadzi¢ bezposrednio po przywiezieniu na miejsce na takg
glebokos¢, na jakiej rosty w szkolce, wokoét posadzonych sadzonek nalezy
uformowac niewielkie zagtebienia i obficie podla¢, intensywne podlewanie
nalezy powtdrzy¢ 2-3 krotne co kilka dni,

e po uplywie tygodnia powierzchnie wokdt sadzonek wyscidtkowaé torfem lub
przekompostowang korg grubosci min 5 cm, ¢€o ograniczy parowanie wody i
zahamuje rozwoj chwastow, a jednoczes$nie podniesie estetyke zatozenia,

s grubos¢ zyznej gleby pod nawierzchnig trawnika powinna wynosi¢ min 15 cm,

e powierzchnig przeznaczong pod trawniki nalezy starannie wyréwnaé, zasili¢
odpowiednim nawozem mineralnym, zmieszanym z gorng warstwg gleby,
zwalowac, podlac i opisaC mieszanka traw,

e o0sadzone drzewka i wieksze krzewy nalezy zabezpieczy¢ czterema palikami,
standardowo uzywanych zabezpieczen drzew,

s dopilnowac¢ aby wykonawca zobowigzany zostatl do pieczolowitej pielegnacji z
uzupetnieniem roslin w pierwszych trzech latach po =zalozeniu terendw

zielonych.

8. W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia polegajacego w giownej
g mierze polega na poszerzeniu zakresu istniejacej drogi bez istotnych zmian jej
: przebiegu nie przewiduje sie takze zmiany charakteru oddziatywania na istniejgce
w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu dobra kultury. Wynika to réwniez z
faktu, iz w sgsiedztwie oraz w bezposrednim zasiegu prognozowanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia - nie wystepujg obiekty oraz tereny
objete ochrong na podstawie przepisdbw o ochronie doébr kultury, w tym przede
wszystkim w rozumieniu o ochronie débr kultury, w tym przede wszystkim w
rozumieniu Ustawy z dnia 23 fipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)..

9. Zgodnie z wymogami Wojewodzkiego Oddzialu Stuzby Ochrony Zabytkow w
Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy w trakcie prac ziemnych wymagane jest
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wymagany do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe drogi

' sprawowanie przez WOSOZ nadzoru archeologicznego na etapie realizacji
‘ przedsiewziecia.

' 10. Obszar opracowania potozony jest czesciowo w obrgbie wstepnie wydzielonego
I Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 140, ktérego zasoby powinny by¢ w
szczegdlny sposéb chronione (wymagany wysoki stopief ochrony zbiornikow).
Proponowane zasady ochrony wod - zbieranie wod opadowych, ich oczyszczanie
i odprowadzanie do zbiornikow infiltracyjnych - w petni zabezpieczy zasoby wod
podziemnych.

11.Bioragc pod uwage dane przedstawione w projekcie budowlanym projektowanego
przedsiewziecia oraz aktualne wyposazenie w infrastrukture i stan srodowiska
otoczenia obszaru drogi nalezy stwierdzi¢, ze zardwno na etapie realizacji i
funkcjonowania przedmiotowe] inwestycji nie wystgpig zagrozenia pogarszajgce
stan $rodowiska Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Wydmy Kotliny Torunsko-
Bydgoskiej”, w obrebie ktdrego realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.

12.W wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze
budowa drogi ekspresowej nie spowoduje naruszenia interesu 0sob trzecich oraz
oddzialywania transgranicznego.

13.Po zakonczeniu procesu budowlanego, po oddaniu do uzytkowania drogi
ekspresowej w stosunku do funkcjonujgcej drogi nalezy prowadzi¢ monitoring na
zasadach okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17
stycznia w sprawie rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z
eksploatacjag drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktore
powinny byé przekazywane wilasciwym organom ochrony s$rodowiska oraz
termindw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 03.18.164 z dnia 6 lutego 2003 r.).

14. Dla projektowanej "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz-
Wezet Stryszek ...", na podstawie analizy zakresu oddziatywania komunikacji na
stan $rodowiska na etapie oceny projektu budowlanego, mozna stwierdzi¢, ze nie
zachodzi¢ bedzie potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Fakt
ten powinien zosta¢ stwierdzony poprzez sporzadzenia Analizy porealizacyjnej.

15.Konieczno$¢ poréwnania ustalen zawartych w Raporcie z rzeczywistym
oddzialywaniem na $rodowisko poprzez sporzadzenie analizy porealizacyjnej.
Analiza porealizacyjna powinna dotyczy¢ przede wszystkim oceny skutecznosci
funkcjonowania:

— technicznych rozwigzan akustycznych (ekran akustyczny);
— urzgdzen zbierajgcych i oczyszczajgcych wody opadowe z drogi;
— zachowania stanu drzew i realizacji nowych nasadzen przydroznych.

Sopot, 30 wrzesierh 2004 r.
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Rapori o addziatywaniu, Budowy drogi ekspresowsf 5-57 5-10 na otfoinios Bydgoszez
wymagany do wnlosku o wydanie decyzji pozwolenla na budowe droq:

STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport oddziatywania "Budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku
Bydgoszcz-Wezef Stryszek ..." na Srodowisko sporzgdzono na etapie skfadania
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe drogi na podstawie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz. U. 2003 r. nr 80, poz. 721). Celem
niniejszego Raportu... jest przede wszystkim przedstawienie projektowanego
przedsiewziecia oraz jego weryfikacja z wymogami | normami prawnymi
obowigzujgcymi w dziedzinie ochrony Srodowiska.

Rejon lokalizacji budowy drogi ekspresowej S-5 i S-10 potozony jest w obrebie
$rodkowej czesci wojewddziwa kujawsko-pomorskiego, na pofudnie od miasta
Bydgoszcz. Praktycznie cafa inwestycja potozona jest w granicach gminy Biafe
Biota, tylko niewielkie odcinki pofoZony jest w granicach miasta Bydgoszcz. Pod
wzgledem fizycznogeograficznym odcinki drog S-5 i S-10 pofoZzone sg w obrebie
I mezoregionu Kotlina Toruriska. Jest to rozlegia wklesta forma zwigzana z

dziatalnoscig wéd z topniejacego lgdolodu odptywajgcych w kierunku zachodnim.
Stan $rodowiska przyrodniczego i zakres oddzialywania Zrédet antropizacji w
rejonie obszaru projektowanej drogi ekspresowej wraz z wezfami drogowymi
zdeterminowany jest aktualnym ruchem pojazdow samochodowych wzdfuz
istniejgcej drogi krajowej nr 25.

Biorgc pod uwage dane przedstawione w koncepcji projektowanego przedsie-
wzigcia oraz aktualne wyposazenie w infrastrukture i stan Srodowiska otoczenia
obszaru drogi naleZy stwierdzi¢, Ze nie wystgpiq zagroZenia pogarszajgce stan
$rodowiska Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Wydmy Kotliny Torurisko-
Bydgoskiej”, w obrebie ktérego realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.

W hinfejszyr Raporcie ... przedstawiono wnioski i zalecenia dotyczace realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia z punktu widzenia ochrony Srodowiska.
Dotyczg one przede wszystkim zagadnien ochrony przed hatasem, ochrony wod
przed zanieczyszczeniami oraz ochrony i ksztaftowania zieleni przydroznej.

Ocene efektywnoSci $rodkdéw zapobiegajgcych, redukujgcych i kompensujgcych
oddziafywania na elementy Srodowiska zastosowanych w projekcie budowlanym
zawarto w rozdziale 5 niniejszego Raportu... W o0gdlnej ocenie zastosowane w
projekcie  budowlanym  rozwigzana infrastruktury — ochrony  $rodowiska
zminimalizufg bgdZ ograniczg potencjalne ucigZliwo$ci $rodowiskowe zwigzane z
funkcjonowaniem zbudowanej drogi ekspresowej na odcinku Bydgoszcz wezef
Stryszek.

Obszar opracowania potozony jest w obrebie wstepnie wydzielonego Glidwnego
Zbiornikow Wod Podziemnych nr 140, ktérego zasoby powinny by¢ w szczegdéiny
sposob chronione. Proponowane w koncepcji budowy drogi ekspresowej zasady
ochrony wod - zbieranie wod opadowych, ich oczyszczanie i odprowadzanie do
zbiornikow infiltracyjnych - w peini zabezpieczg zasoby wod podziemnych.

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania na Srodowisko stwierdzono, ze
! budowa drogi ekspresowej nie spowoduje naruszenia interesu 0sob trzecich oraz
oddzialywania transgranicznego, nie zachodzi tez potrzeba utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.
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