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BUDOWA DROGI OBWODOWEJ MIASTA PILZNA

w ciagu drogi krajowej Nr 4(E-40) Jedrzychowice-
Korczowa-Gr. Panstwa w km 527+315,60 — 529+792,75

i drogi krajowej Nr 73 Wisniowka-Pilzno-Jasto,

odc. od km 0+000 do km 0+317,53 wraz z podtaczeniem
ul. Paderewskiego,niezbedng infrastrukturg techniczna,
budowlami i urzadzeniami budowlanymi (Etap-l)

Droga krajowa Nr4 i Nr 73

Woj. Podkarpackie, pow. Debica, gm. Pilzno
PROJEKT BUDOWLANY

15772, 553/1, 73011, 730/3, 731/3; 731/5, 732/3, 732/5, 728, 726/1, 733/4, 733/1, 732/2,
73415, 73416, 734/8, 734/14, 734/16, 72711, 727/3, 734/10, 734/12, 734/18, 734/20,
735/3, 735/1, 73714, 73711, 73712, 738/1, 739/1, 739/3, 736/7, 736/4, 740/1, 736/5, 554/4,
554/1, 554/2, 745/3, 745/1, 556/1, 746/4,, 746/1, 746/6, 769/1, 768/1, 767/1, 38, 792/1.
792/3, 792/5, 793, 79011, 789/1,789/3, 778/5, 778/3, 788/3, 779/6, 779/4, 788/1, 784/1.
780/3, 780/7, 780/5, 784/10, 787/1, 787/4, 787/2, 786/4, 786/3, 786/5, 785/2, 785/1,
784/11, 784/3, 783/8, 783/4, 783/1, 783/6, 782/18, 782/5, 782/7, 782/20, 782/11, 782/13,
782/22, 782/14, 782/8, 782/16, 845/9, 845/4, 845/1, 845/6, 844/13, 844/15, 844/8, g44/4,
844}, 78445, 34</%, B2aB, 866/3,36572, 865/1, 865/5, 784/13, 845/7, 853/1, 86042
8633, , 86073, BELA. 22573, B57/Z. 86711, 868/, 842/1, 784/7, 841/5, 840, 83%, 827~
776/1,613M1, 831.
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Budowa drogi eabwodewej m. Pilzno

11. STRESZCZENIE W  JEZYKU  NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Przedmiotem opracowania jest raport oddziatywania na srodowisko przedsigwzigcia pn.
Budowa drogi obwodowej m- Pilzno w ciggu drogi krajowej nr 4 Jedrzychowice - Korczowa
oraz drogi krajowej nr 73 Wisniéwka — Pilzno — Jasto sporzadzony dla potrzeb dokumentac;ji
projektu budowlanego 1 etapu realizacji przedsiewziecia.

W opracowaniu uwzgledniono przede wszystkim takie czynniki jak: jako$¢ powietrza
atmosferycznego, kirmat akustyczny, zanieczyszczenie wod — powierzchniowych
i podziemnych, budowg geologiczna, warunki przyrodnicze, stan zdrowia mieszkancow oraz
okreslono sposoby ograniczenia niekorzystnych wplywéw drogi na srodowisko.
Przedmiotowe przedsiewzerie zlokalizowane jest w poinocnej czegsct miejscowosci Pilzno
w woj. podkarpackim. Projektowana obwodnicg zlokalizowano w km 5274315 — 529+796
drogi krajowej Nr 4, natomiast fragment drogi krajowej nr 73 w km 0+000 — 0+312 wraz
z wlaczeniem do ulicy Paderewskiego.

Tereny zarezerwowane pad bndowe w/w drog w zdecydowanej wigkszosci stanowig obszary
pol uprazwmvch, lak t==r=isk, nieuzytkéw oraz czesciowo zabudowy zagrodowej oraz
jednorod=—==.

Przedmic*cwe przedsswmasts uzyskalo decyzje o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania
terenu w pismie nr BUA-7331/110/00 z dnia 25.05.2001 r wydang przez burmistrza miasta
Pilzno.

Parametry przedsigwzeca

Droga krzowa Nr 4 Yz ckowice — Korczowa: I Etap

» Klasa techniczz=z drog GP

> Precdkosc projeizswa V=80km/h

> Kazegona nuchas KR6

> Obciazenie 115kN/o$

> Liczba jezdm . 1

> Szerokosc jezd— 2x3.5m (3x3.5m)
> Pobocza umocnione 2x2.0m (0.7m)

> Pobocza nieumccmions 2x1.25m

>

Droga krajowa nr 73 Wismowka — Pilzno - Jaslo

> Klasa techniczna drogi G

> Predkosé projelzesa V=70km/h

> Kategoria ruchu KR5S

> Obciazenie 100kN/os

> Liczba jezdni ' I

> Szerokos¢ jezdm 2x3.5m (3x3.5m)
> Pobocza umocnione 2x2.0m (2x0.5m)
» Pobocza nieumocnione 2x1.25m

> Nawierzchnia bitumiczna

W zwigzku z tym, Ze obecny stan drogi stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
kierowcdéw, pasazerdw; zaburza plynnos¢ jazdy oraz zakldca spokdj 1 bezpieczenstwo
mieszkajacych tam ludzi, planowana budowa obwodowej przyczyni sig do:
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Budowa drogi cbwodowej m. Pilzno

Odciazenia ruchem szczegdlnie cigzkim centrum m. Pilzno

Polepszenia klimatu akustycznego oraz jakosci powietrza dla mieszkancéw m. Pilzno
Poprawy ptynnosci ruchu i poprawy bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi
Duzych oszczednosci w czasach podrozy

Poprawy warunkéw wodnych 1 gruntowych

VVVVY

W ramach realizacji przedsiewzigcia zostang wykonane, zainstalowane i beda
stosowane S$rodki zapobiegajace ponadnommatywnemu oddzialywaniu na srodowisko.
W ramach realizacji inwestycji przewidziano w szczegdlnoscei:

1) Wprowadzenie selektywnej uprawy w terenach rolnych potozonych wzdluz drogi

o bezposrednio przy granicy pasa drogowego mozna uprawia¢ ro$liny, ktdrych czesci
jadalne zabezpieczone sg przed skazeniami powietrza okrywami ich masion
np. Zyto, pszenica, jeczinien, owles proso, rzepak, len, kukurydza, stonecznik, fasola czy
groch, orzechy laskowe

o w odleglosci co najmniej 50m od drogi mozna uprawiaé rosliny, ktérych czesci 12dalne
znajdujg si¢ w ziemi np. marchew, buraki, pietruszka, selery, ziemniaki oraz swoce. xore
obiera si¢ zazwyczaj ze skorki jak jabtka 1 gruszki,

2) Zasadzenie pasow zieleni ochronnej oraz ostony z zielenti izolacyjnej

a Na projektowanym odcinku drogi krajowej nr 73 zaprojektowano w km G+0£5 — 7250
(2x170m) po obu stronach drogi pasy zeleni izolacyjnej o szerokosci Im — Tzostr
pospolity (ligustrum vulgareL.) w iloSct 3-4szt/mb w formie oCpowi=imo
uksztaltowanego zywoplotu (rozmieszczenie przemienne).

o W km 527+460 — 527+600 po stronie prawej projektowanej obwodnicy propomzie =2 po
dobudowie drugiej jezdni pas zieleni o szerokosci 8-12m skladajacy sie z drzew
wysokich: klon jawor, lipa drobnolistna, drzew srednich: brzoza brodawkowziz, klon
polny, drzew malych: grab pospolity, jarzab pospolity, krzewéw duzych: bez cz=mmy,
derenn wlasciwy, gidg jednoszyjnkowy, leszczyna pospolita, krzewow sredmich § ==¥vch:
berberys Thunberga, kalina koralowa, r6za dzika oraz trzmielina brodzwkow=zma 1
pospolita.

3) Budowe ekrandéw akustycznych

o budowe ekrandéw akustycznych pochtaniajacych:

- od km 527+415 do km 527+550 (dlugosc¢ 135m) po stronie lewej o wys. 3.0m=

- od km 527+550 do km 327+630 (dtugesc 80m) po stronie lewej o wys. 2.5m

- od km 527+340 do km 327+460 (dlugos¢ 120m) po stronie prawej 0 wys. 3.0m

o prowadzenie drogi w wykopie - naturalny ekran akustyczny

4) Wymiang okien na okna o zwigkszonej izolacyjnosci z nawiewami lztmsmir=smi
w siedmiu budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych w poblizu
budowanej obwodnicy: ul. Paderewskiego 22, ul. Kraszewskiego 24, 26 1 32, oraz ul.
Lwowska 57, 63 1 63*

5) Podczyszczenie calosci wod opadowych spltywajacych z drogi w separatorach osadmkami
(zaznaczonych schematycznie na sytuacji) skad oczyszczona woda bedzie odprowadzana
do istniejacych ciekdw poprzecznych

6) Zaprojektowano na calej dhugosct rowy szczelne z geomembranami uniemozitwiajace
przedostawanie si¢ wody opadowej do podioza

Nalezy rowniez:
» Podczas budowy drogi zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zamulaniem
" wskutek zwickszonej erozji powierzchni terenu budowy i1 przed zanieczyszczeniami
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Budowa drogi obwodowe] m. Pilzno

wyptukiwanymi z materialéw stosowanych do budowy drog oraz z wyciekami maszyn
samochodow.

» Rozwazy¢ altematywne sposoby odsniezania drogi, w stosunku do soli szkodliwie
oddziatlujacej na srodowisko.

W zwiazku z budowg obwodnicy m. Pilzno moze bv¢ konieczne utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Na podstawie Art. 135.1. Dz.U. Nr 62 poz. 627 — Prawo ochrony srodowiska wynika,

ze je$li mimo zastosowania dostgpnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standarcy jakosci srodowiska poza terenem
zakladu lub innego obiektu, (...) trasy komunikacyjnej (...) tworzy si¢ obszar ograniczonego
uzytkowania.
Analiza porealizacyjna projektowanej inwestycji w opercin o uzyskane wyniki badan
zweryfikuje zasiegi stref oddzialywania halasu kommikacvinego, skutecznosé urzadzen
ochrony Srodowiska (ekrany, zielen izolacyjna) 1 w przvpadku przekroczen dopuszczalnych
wartosci podejmie stosowne decyzje dotyczace cckrony terenéw  narazonych na
ponadnormatywne oddziatywanie akustyczne np. wydhzy badZz nadbuduje ekrany,
wprowadzi dodatkowe pasy zieleni lub wprowadd -Zsrar cgramiczonego uzytkowania
i dokladnie okresli jego zasieg. W obsz=—= nm mal== 2z—=<itzv¢ czas przebywania ludz
poprzez migdzy innymi zakaz lokalizacyi badinkow m=s~%="~ych oraz zmiang przeznaczenia
1stniejacych budynkow mieszkalnych na niemieszkalne, fTme.

Stwierdzono, ze po realizacji podanvch powyzej zalecen lacznie
z projektowana inwestycja spelnione zsstang wymagania ochrony
srodowiska.




