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Obejscie drogowe miejscowosci Stawno w ciqgu drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdansk
X. POWAZNE AWARIE

W zwigzku z mozliwoscig wystapienia awarii przewozonych droga zbiornikéw
transportujacych substancje niebezpieczne istnieje tez

,powaznych awarii” (PA)

yzyko zaistnienia tak zwanych
Podstawowymi jednostkami or

(_.,...;..M- e

Jjednostki Pafistwowej Strazy Pozarns
I

mvmi, powolanymi do zwalczania skutkéw PA sa
osiadajace stosowne instrukcje postepowania na
fwypadek wystapienia PA.

XI. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

1. Uwagi og6lne

Oceniane W niniejszym rz

Icie miznowane obejscie drogowe Stawna w ciagu drogi
krajowej nr 6 relacji Szczecin — Giz"sk cT=imuje tak zw2na , malg obwodnice”, czyli miejska
cze$¢ obejscia Stawna. W jej skiad weholza 2 odeinki o tacznej dhugosei 2,6 km.

- Przebieg matej obwodnicy 125t -z2dny z msE2isc
 przestrzennego Stawna

-
\
3

owymi planami zagospodarowania

2. Ochrona wé6d podziemnych
tf"

W potudniowej 1 potudnio
jest ¥

budowa obwodnicy w ciaz: o

wschodniej czesei miejscowoscei Stawno pIOJeLtowana

E wysicpowania wod podziemns

—=ower oo 4. Droga przebiegaé bedzie w rejo
SoTITT ogruniowRs

[EEE A

9 (podskomego), miedzyglinow
'g6rnego i miedzyglinowego $rodkowego sianowiacego gldwny poziom uzytkowy.

Z analizy budowy geologicznej wynika, ze poziomy te sg ze soba w Scistym zwiazku
5 hydraulicznym, co oznacza, 2 zanizsczy,

Zanieczyszczenie wéd nizszych

szczenie wdod gruntowych moze spowodowaé
mow wodonosnych, z ktorych zaopatruje sie w wode
pitng ludno$é Stawna. Ze wzglzdu =n

na za
bezposrednie zagrozenie zanieczyszcz

yiEaY:

projektowanie przekroju ulicznego nie wystepuje
Prqektowane obejscie drogows

niz badz
2 podziemnych.

a gruntow 1 wdd podziemnych w sasiedztwie drogi

e przebiega¢ przez strefy ochronne uje¢ wéd
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3. Gospodarka sciekowa

Przeprowadzona analiza oddzialywania projektowanego obejscia drogowego m1asta
- Stawna na stan istniejacych w rejonie planowane] inwestycji wod pomerzchmowych 1
pod21emnych wykazala:

e projektowane obejscie drogowe miasta Stawna przebiega w terenie. -+ ktérym
zlokalizowany jest istniejacy system wéd powierzchniowych, to jesi rzeke “Vieprza,
Kanal Miejski, Kanat Mtynéwka 1 inne mniejsze cieki powierzchniow=.

e rozpatrywany odcinek drogi na calej projektowanej trasie obejmuje obszar dorz2cza rzeki
Wieprzy.

e nie przewiduyje sie lokalizacji na tym odcinku Miejsc Obstugi Pasazeréss.

e na projektowanym odcinku drogi Inwestor jest zobowiazany do realizacii inweasveji nie
powodujacej kolizji z urzadzeniami meliorapyjnymi.

Wykonanie 1 eksploatacja urzadzen gospodarki Sciekowej musza o3i prowzizone w
sposéb szczegdlnie staranny, w celu pelnego 1 calkowitego zabezpieczemia srocowiska
gruntowo - wodnego otaczajacego projektowana droge.

Po spehieniu wszystkich warunkéw zapewniajacych maksymalne zabezpisczenie wod
powierzchniowych i podziemnych oraz zminimalizowanie niekorzystnego odczziiwzza drogi
na $rodowisko gruntowo - wodne projektowane obejscie drogowe miasiz Siawzz relacii
Szczecin - Gdansk bedzie rozwiazaniem o zminimalizowanym stopniz mizkorzystnego

oddziatywania obejscia na to srodowisko.

4. Ochrona przed halasem
Dokonujac analizy uciazliwosci akustycznej projektowanego obejscia Jrozowego

A T——

miejscowosci Stawno w ciggu drogi krajowej nr 6 Szczecin — Gdansi opz: sl

o’

na
materiatach przywotanych w rozdziale IV, w punktach 2 1 4. Na ich podstawis wybrano
optymalng metodyke oszacowania zasiggu oddzialywania akustycznegoc iroz = porze
dziennej i nocne;j.

Przeprowadzone najistotniejsze obliczenia, przedstawiono w Tabelach 1v.4 I IV.3 oraz
graficznie - na Zalaczniku IV/1. Na podstawie obliczen wybrano optymainz metodyke
oszacowania zasiegu oddzialywania akustycznego drogi w porze dziennej i nocnej oraz
wyznaczono punkty obserwacji, charakterystyczne dla istniejacej zabudowy. Ich
przeanalizowanie pozwala na sformutowanie ponizszych wnioskow:

» projektowana obwodnica, na analizowanym odcinku przebiega w wigkszo$ci przez tereny nie

wymagajace ochrony akustycznej (tereny rolne, tereny przemysfowe),
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o hatlas generowany przez ruch drogowy powoduje przekroczenie wartosci dopuszczalnych na
granicy terendw zabudowy mieszkaniowe] usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie
projektowanego obejscia,

e ograniczenie emisji hatasu w kierunku istniejacej zabudowy mieszkaniowej osiagnieto
przez zzproizhiowanie S ehrandw akustycznych, ktorych dlugosé, wysokosé i lokalizacje

przedsiawic Zztaczona mapa (Zalacznik nr IV/1).

th

. Ochrona powietrza

iT.

Zzderizz Oceny zagrozen dla powietrza atmosferycznego™ jest ocena rozwiazan

projektowvch = zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i ocena wptywu oddziatywania

ruchu polaziit na stan zanieczyszezenia powietrza atmosferycznego 1 wyznaczenie
szerokoszi selv sezen ponadnormatywnych w rejonie projektowanego obejscia drogowego
miasta Stzamz v zizgu drom szzjowe) nr 6 Szezecin - Gdansk.

D& 2=z ucigzliwossi drogi jako zrédla zanieczyszczen postuzono si¢ obliczeniami
emisji zzmizczsmozen z pojazddw samochodowych opracowanych w Zasadach Ochrony
Srodowiska w Drogownictwie, a obliczenia stezen maksymalnych i wyznaczenia szerokosci
obszar: szz2z oonadnor—znvwnych  dokonano  zgodnie z metodyka  okreslona w
rozporzzizszit 1.7 nisira Srodowiska z dnia 3 grudnia 2002 1. w sprawie wartoéci odniesienia
dla niekiérvex szbstancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 Nr 1, poz. 12).

Terenv 1 obiekty znajdujace sie w wyznaczonych zasiegach podlegaja

ponadnormannomsmu oddziatwaniu zanieczyszezen emitowanych z poruszajacych  sis

Obiizzzr’a wykazaly, ze zarébwno w stanie obecnym jak i dla roku docelowej
prognozy. 12 ;257 =2:u 2013 stezenia jednogodzinne i Srednioroczne zanieczyszczen zawartych
w spalinach emitowanych z pojazdéw poruszajacych si¢ rozpatrywanym projektowanym
obejscie= irezzwvm nie przekroczg norm dopuszezalnych poza liniami pasa drogowego.

Z uwagi na to, ze poziom maksymalnych stezen emitowanych zanieczyszczen wzdtuz
oceniany:n >Izimkdéw drogi nie przekracza norm dopuszezalnych poza liniami pasa

drogowege, tworzenie pasOw zieleni izolacyjnej ze wzgledu na ochrong powietrza

atmosfervcznzgo nie jest wymagane.

6. Ochrona biosfery i krajobrazu

Koncepcje zmiany przebiegu trasy nr 6 w rejonie miasta Stawno oceniono

pozytywnie.
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Na terenie bezposrednio przeznaczonym pod nowy pas drogowy nalezy wylaczyé
grunty le$ne z produkcji.
Konieczne jest dokonanie uzgodnien pomiedzy Inwestorem, a miastem w odniesieniu

do szczegétdéw zmian gospodarki lesne;j.

7. Gospodarka odpadami

Przy projektowanym odcinku drogi krajowej nr € nie 32 ~lanowane migjsca i place
parkingowe, tak wiec w zasadzie nie wystapi problem gromadzenia i wywozu odpaddéw —
poza usytuowaniem 1 okresowym wywozem ewentuzinych siandardowych ulicznych
pojemnikdédw na odpadki. O ile potrzeba wyznaczenia takich mizisc powstaniz, podstawowy
problem bedzie wiazatl si¢ z koniecznoscig samego wydzizizniz i wiadciwego urzadzenia w
ich obrebie miejsc wyrzucania odpadéw, majacych charalzer ¢2-230w socjalno-bytowych, z
dodatkiem odpaddw ,,motorvzacyjnych”.

Na etapie budowy gléwnymi odpadami beda masy ziemi z wykonywanych wykopow.
Warstwa glebowa winna bv¢ zlozona osobno i wykorzysianz ~3Zniej przy wykonywaniu
profilowaniu pobocza. Grunt mineralny moze by¢ WkaI‘Z_\'ST}T\'a_-"i}' do rekultvwacji zaleznie
od pouzeb i w uzgodnieniu z organem samorzadowym.

Nalezy takze w uzupelnieniu przypomnieé, ze zgodnis z chowlazujacymi przepisami
obowiazek wiasciwej eksploatacji miejsc skladowania odpzZdw spoczywe na jednostce

organizacyjnej uzytkujacej obiekt.

8. Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony srodowiska obszar oaramczonego
uzytkowania tworzy sie w przypadku, gdy mimo zasiosowznia dostepnych rozwiazan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga bv¢ dotrzymane standardy
jakosci srodowiska.

Przeprowadzone dla potrzeb opracowania niniejszego raportu oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko obliczenia oraz rozpoznanie srodowiska przyrodniczego
wykazuja, ze dla projektowanego obejscia miasta Stawno w ciagu drogi nr 6 (,mala
obwodnica”) nie istnieje uzasadnienie ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania. Dla
terendw z zabudowa mieszkaniowa zaprojektowano ekrany akustyczne chroniace ja przed

nadmierng emisja hatasu. Dla pozostatych terenéw zapisanvch w Studium oraz w planie
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zagospodarowania przestrzennego miasta Stawna nie okresla sie dopuszczalnych wartosci

poziomu hatasu.

9. Konflikty spoleczne

Ewentualne konflikty spoleczne moga wynika¢ z omowionej wczedniej potrzeby
(ce.0woscel) wprowadzenia ograniczen w zainwestowaniu pasa terenu wzdhuz obejscia.

Z drugiej strony budowa obejscia miasta w znaczacy sposdb poprawi bezpieczenstwo i

232 zycia w obrebie miasta, a tym samym powinna zostal przyjeta z aprobatg przez

kancéw.
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