STRESZCZENIE

Omawiana inwestycja budowy obwodnicy miejscowoic Kobylanka, Morzyczyn i
Zigleniewo w ciggu drogi krajows) nr 10 od km 32+721,10 do krn 42+122,55, stanowi fragment wiekszego
przedsigwziecia, obsjmujgeego budowe nowego przebiegu drogi krajowse] nr 10, praktycznie od rejonu
przejécia granicznego w Lubieszynie docelowo az do polgczenia z obecng droge za m. Swiete ( zakon-
czenia poludniowege obejicia m. Stargard Szcz. ). W kencou 2002r. rozpoczete zostaly prace zwigzane z
realizac)q plerwszego fragrmentu te) nowse| drogl, od skrzyzowania z drogq krajowq nr 2 w Szczecinie - Plo-
ni, do km 32+121,10, ktérych celem byla budowa drugigj jezdni w sgsiedztwie istnigjgee] ( od strony polu-
dniows] ), z zakladang przebudowg calege fragmentu do parametrdw drogi ekspresowe] ( klasy “57 ).
Zakonczenie te) budowy nastgpito w IV kwartale 2004r. Rozoatrywane w ninigjszyrm raporcie zalozenia
projektowe dotyczg kolejnego odcinka, od zakonczenia wiw fragrnenftu do wezla “Lipnik” maojgcego
stonowiC czest skiodowq poludniowego obejicio m. Stargard Szoz., przy czym obecnie przyjete rozwig-
zanie fego wezla nie jest identyczne z docelowym ujgtym w planie zagospodarowania przestzennego
gminy Stargard Szcz. { wynika to z etapowania cate] inwestygjl ). Budowa obwodnicy wymisnionych
rigjscowoéci pozweli wyprowodziC wiekszg czesd pojozddw korzystajgoych z drogi na tym odoinku poza
tereny zobudowy mieszkaniows] | na stworzenie drogi o wyraznie wyzszych porametrach ( podwyzszenie
do klasy "8 - drogi ekspresows] ). Wyprowadzenie ruchu, szezegdinie duzych samochoddw ciezarowych
rmajacych wysoki udzialh w ogding liczbie ( blisko 20% ), wplynie w istotny sposdéh na poprowe stanu za-
nieczyszczena powietrza | klimatu akustycznego w rejonie istnigjgos] zabudowy.

Redlizacjo projektowans] obwodnicy wymagad bedzie zrniany przeznaczenic ok
16 ha gruntdw rolnych | lednych i ich przejecia na cele drogowe oraz wykonania robdt ziemnych o znacz-
negj skali. Zakres prac ziemnych wynika z zakladane] budowy drogi o bezkolizyjnych skrzyzowaniach z dro-
gami lokalnymi, w tym dwodch wezldw drogowych i frzech wiaduktdw oroz koniecznoici prowadzenio
drogi na nasypach ziemnych ( wynik wysokiego poziomu wad gruntowych ). Zgodnie z zatozeniami pro-
jektowymi obwodnico posiodad bedzie powisrzchniowy systermn odwadnianio ze sphywem scigkow opa-
dowych do uszczelnionych rowdw przydroznych, ktdrymi bedqg kierowans do ukioddw podcozyszczania i
dale] do odbiomikdw ( rowdw melioracyjnych ). Ze wzgledu na duze oddalenie od isiniejgoe] zabudowy
mieszkaniows] | wprowadzenie ekrandw akustycznych, budowa cale] obwodnicy nie spowoduje pogor-
szenia warunkdw zycia mieszkancdw misjscowoici polozonych wzdluz jgj trasy. Mozna spodziewad sie je-
dynie pewnych utrudnien w korzystaniu z drog lokalnyeh no odcinkach wehodzgoych w zakres
imwestycjl.

W farzie eksploatacii rozpatrywana inwestycja przyniesie wyrazne korzyici w zakre-
sie warunkdw poruszania sie pojozdéw | bezpieczenstwa ruchu. Natezenie ruchu na dotychozasowe] fra-
sie drogi krajows) nr 10 ulegnie obnizeniu o ok. 70%, co znajdzie swoje odbicie w spadku emisjl zanieczysz-
czen | hatosu, Nowa droga zopewni znaczne lepsze zabezpieczenie wod podziemnych | powierzchnio-
wych przed zanieczyszczeniem substancjami splukiwanymi z nawierzchni, w fym takze w sytuacjach
awaryjnych. Mozna oczekiwad takze pewnego zmnigjszenio emisji zonieczyszczen, dzicki lepsze] plynno-

sci jozdy | mozliwosc poruszonia sie z predkosciami optymalnymi z punktu widzenia zuzycia palivea.



Budowa obwodnicy nie zmieni notomiast sytuac) w przypadku jednego istnisjg-
cego budynku mieszkalnego ( Motaniec 25 ), kidry obecnie zngjduje sie bezpoérednio przy krowedzi
jezdni drogi krajowe] nr 10, a po wybudowaniu obwodnicy znajdzie sie w klinie porniedzy obu drogarmi.
Przedstaowions w raporcie wyniki obliczen hatasu wskazujg, ze nowet po oddaniu do uzytku obwodnicy
W rgjonie tym mozna spodziewad sie wystepowania przekroczen dopuszczalnych poziomow przewidzia-
nych w przepisach, Auforzy ninigjszego raporfu sugerujdg, ze w te) sytuac) wymieniony budynek powinien
zostal przeznoczony na cele niemisszkalne ( np. ustugi ) lub, co byloby korzysinigsze z uwagi na j2go
usytuowanie, przeznaczony do likwidac). Do podjecia decyzjl pomocne winny by¢ zalecans w raporcie

pomiary zanieczyszczenia powietrza | halasu.



