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1. Premessa

Il presente documento e stato elaborato con il contributo dei professionisti che hanno
collaborato alla stesura del presente Studio di Impatto Ambientale (di seguito indicato
con I'acronimo SIA) che:

1. € relativo all ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE di
rifiuti urbani sito all’interno del centro operativo Area 2 di Meta. Tale area € ubicata in
via Cavazza 45 a Modena;

2. e stato sviluppato nel’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(di seguito indicato con I'acronimo VIA) stabilita dalla legge regionale n. 9 del 1999 e
successive integrazioni e modifiche.

La sintesi non tecnica e strutturata in capitoli che ripercorrono I'indice secondo il quale €
stato articolato il SIA (cui si rimanda per gli approfondimenti).

1. Capitolo 1: introduzione

1.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 1 dello Studio?

Oggetto del capitolo 1 €& la descrizione sintetica dellimpostazione adottata per
I'elaborazione del presente Studio di Impatto Ambientale. Principali argomenti frattati nel
capitolo 1 sono:

1. la presentazione di sintesi del progetto;
2. la descrizione sintetica dellimpostazione del SIA.

1.2. In che cosa consiste I'intervento oggetto dello Studio di Impatto Ambientale?

L'intervento in oggetto consiste nell ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
TERMODISTRUZIONE.

L'impianto di termodistruzione attuale ha una capacita di trattamento di circa 120.000
t/anno di rifiuti urbani, il nuovo impianto, che sard realizzato entro il 2007, avrd una
potenzialitd nominale di circa 270.000 t/anno e, alle condizioni richieste a Meta dal
Comune di Modena (al massimo fre linee in funzione contemporaneamente) smaltird
circa 240.000 t/anno. Oltre all’aumento della potenzialita di frattamento, I'adeguamento
permettera di incrementare I'attuale produzione di energia elettrica e di recuperare
energia termica che, tramite la realizzazione di una rete di teleriscaldamento, verra
utilizzata da utenze civili ed industriali della cittd di Modena.

Il progettato impianto rivestird, come sintetizzato piu avanti e meglio illustrato nel quadro
programmatico, un ruolo centrale nel sistema impiantistico di frattamento rifiuti a livello
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provinciale. In sostanza, il progettato impianto permettera, come previsto dalla bozza di
PPGR (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti), la termocombustione della frazione secca
non recuperabile dei rifiuti urbani prodotti nell’intero territorio Provinciale.

La scelta di effettuare l'intervento previsto e stretamente connessa alla necessitq,
evidenziata negli strumenti di pianificazioni in materia di rifiuti, di avere un sistema
impiantistico completo ed autosufficiente a livello provinciale.

1.3 Come e stato impostato e chi ha elaborato lo Studio di Impatto?

L'impostazione del presente studio di impatto ambientale scaturisce anche delle
precedenti fasi, previste dalla procedura di VIA, di screening e di scoping svolte ai sensi
della L.R. 9/1999 e succ. modif. ed integ.

In particolare, si ricorda che la fase di scoping € quella nella quale sono concertati, in
conferenza dei servizi, i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (di seguito indicato
con I'acronimo SIA).

Nell'lambito della fase di scoping, € stata elaborata la Relazione di individuazione e
valutazione degli impatti ambientali - Indice operativo. Tale documento, predisposto con
la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile (DIMEC)
dell’Universita di Modena e Reggio-Emilia, costituisce il vero e proprio indice operativo
sulla base del quale & stato predisposto il SIA.

In ognuno dei capitoli del SIA € riportato il corrispondente indice estratto dal documento
sopra citato.

Il lavoro svolto per la predisposizione del SIA & particolarmente complesso e, pertanto, al
fine di svilupparlo € stato necessario attivare un gruppo di lavoro interdisciplinare in grado
di:

1. affrontare discipline scientifiche di diversa natura (dagli aspetti di modellistica agli
aspetti naturalistici, dagli aspetti economici agli aspetti progettuali);

2. assicurare competenze specifiche ed elevate. In tal senso, la collaborazione col
DIMEC prevede la presenza di Docenti dell’'Universita di Modena e Reggio dell’Emilia e
Bologna, i quali possono fornire al gruppo stesso il proprio qualificato contributo
scientifico e garantire un piu elevato grado di indipendenza di giudizio.
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2. Capitolo 2: quadro programmatico

2.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 2 dello Studio?

Oggetto del capitolo 2 € I'esame del quadro programmatico. | principali argomenti di
seguito frattati sono:

1. ubicazione dell'intervento;

2. descrizione degli impianti e delle principali infrastrutture esistenti e degli ulteriori
interventi al momento ipotizzabili presso il sito in esame;

3. inquadramento e descrizione dell’area vasta (territorio comprese in un cerchio avente
raggio di 2 km e centro corrispondente all'impianto);

4. esame dei vincoli contenuti nei principali strumenti di pianificazione;

5. esame delle previsioni contenute nei principali strumenti di pianificazione e verifica
della coerenza del progetto con tali sfrumenti.

2.2. Dove e ubicato il sito del termodistrutiore (area 2 di Meta)?

Il sito (area aziendale) si tfrova in via Cavazza 45, nel comune di Modena, dal cui centro
storico dista — in direzione N-NE — circa 4 km in linea d’aria. A tale proposito si veda la fig.
2.1 estratta dal CIR in scala 1:25.000 (tavola 201-SE Modena) dove e riportata con
campitura scura, l'intera Area 2 della Meta al cui interno sono ubicati:

1. l'impianto di fermodistruzione oggetto del SIA;
2. I'impianto di depurazione biologica delle acque reflue (civili ed industriali) della citta
di Modena.

L'area in esame sia collocata in una zona di fransizione fra:

1. un territorio altamente urbanizzato con uso prevalentemente di fipo industriale (a sud
e ad ovest dell’area in esame);

2. un territorio caratterizzato da case sparse e da terreni destinati ad uso agricolo (a nord
e ad est dell’area in esame).

Tale suddivisione € accentuata dalla presenza del Canale Naviglio (che scorre ad est

dell'impianto) e che sembra rappresentare la linea di demarcazione tra questi due
differenti territori.
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Scendendo nel dettaglio, si osserva come I'area in esame € delimitata:

1. a sud da Via Alessandro Cavazza. Sul lato opposto di Via Cavazza si ritrovano

insediamenti industriali;

2. ad est dalla Strada Attiraglio. Subito al di Ia di tale arteria, caratterizzata da una
carreggiata molto stretta, scorre il Canale Navile di cui si & gid detto;
3. ad ovest da un binario ferroviario che termina in prossimita di un deposito posto nei
pressi dell’'area in esame. Al di 1a del binario il territorio € destinato ad aree industriali
con prevalenza di attivitd metalmeccaniche;
4. anord (e in prevalenza in direzione nord-est), da terreni ad uso agricolo.

g ey Y

ff aC. Seghizzi Cocc

Fig. 2.2 — Figura (fuori scala) es

iratta dal CTR in scala 1:5.000. 1l ce

rchio rosso permette di

localizzare la posizione dell’attuale impianto di termodistruzione
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2.3. Quali sono gli impianti ubicati presso I'area 2 di Meta?

Come gia accennato in precedenza, all'interno del sito (indicato come Area 2 della
Meta) sono ubicati:

1.

I'impianto di fermodistruzione oggetto del SIA;

2. impianto di frattamento chimico fisico utilizzato per depurare i reflui provenienti
dall'impianto di termodistruzione e altri reflui particolari come i percolati di discariche;
3. l'impianto di depurazione biologica utilizzato per depurare le acque reflue (civili ed

industriali) della citta di Modena.

Per la descrizione dell’area e la localizzazione degli impianti e delle attrezzature, qui di
seguito sono riportate (disposte nello stesso senso, per facilitarne la lettura):

1.

2.

in fig. 2.3, foto area oftenuta dalla composizione delle foto (volo 2003) scaricate dal
sito del Comune di Modena;

in fig. 2.4, estratto da pianta dello stabilimento dove sono riportate in opere ed
impianti esistenti ed opere ed in impianti connessi con il depuratore che sono in fase di
realizzazione.

Fig. 2.3. — Figura oftenuta dalla composizione delle foto aree (volo 2003) che interessano

I'area in esame e scaricate dal sito del Comune di Modena
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Fig. 2.4. — Figura estratta da pianta dello stab mento: sono riportate pere ed impianti
esistenti ed opere ed in impianti connessi con il depuratore in fase di realizzazione

L'ubicazione dell'impianto attuale di termodistruzione ¢ visibile in fig. 2.4, dove € indicato
con il numero 18. Nella foto di fig. 2.3, sono visibili anche la rampa di accesso alla fossa di
scarico (a sinistra nella foto), una parte degli impianti di frattamento fumi (a destra nella
foto) dove ¢ visibile anche la lunga ombra del camino.

L'impianto di trattamento biologico utilizzato per depurare le acque reflue (civili ed
industriali) della citta di Modena e attualmente dimensionato per il trattamento di un
carico organico di 300.000 abitanti equivalenti. Attualmente, & in fase di realizzazione un
ampliomento che permetterd di ottenere una sensibile riduzione delle componenti
azotate nell’effluente. A fine frattamento le acque vengono scaricate nel canale
Naviglio.

Nella stessa area sono anche trattati i fanghi derivati dal trattamento biologico e frova
sede l'impianto chimico fisico, identificato nella mappa di riferimento con il n. 25, e
realizzato allo scopo di trattare:

1. i reflui interni provenienti dall'impianto di termodistruzione. Si tratta prevalentemente
delle acque di lavaggio dei fumi e delle acque di raffreddamento delle scorie
incombuste;

2. reflui esterni, cioe provenienti da altri siti, quali percolati di discariche per Rifiuti Urbani
ubicate nella provincia di Modena, autolavaggi, piccole attivita industriali, etc.
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2.4. Quali sono gli ulteriori interventi, al momento previsti, da realizzarsi presso
I'area 2 di Meta?

All'interno dell’ Area 2 di Meta e prevista la realizzazione di ulteriori interventi relativi:

1. alla infroduzione di ulteriori trattamenti tesi a migliorare le caratteristiche degli scarichi
in uscita dal depuratore biologico (defosfatazione e di disinfezione dell’effluente
depurato);

2. introduzione di mitigazione degli impatti connessi al funzionamento depuratore
(infroduzione di sistemi di ossigenazione ad aria insufflata, copertura vasche)
d’ossidazione esistenti;

3. al completamento della linea di trattamento dei fanghi con un impianto di
essiccamento.

2.5. Inquadramento e descrizione dell’area vasta

2.5.1. Cosa si intende per area vasta?

E' il territorio compreso in un cerchio avente raggio di 2 km e centro corrispondente
alllimpianto. Qui di seguito e riportato un elenco dei principali dati scaturiti dall’esame
proprio dell’area vasta. Per eventuali approfondimenti si rimanda in particoalre alle tavole
allegate al capitolo 2 del SIA.

2.5.2. Quante persone vivono nell’area vasta esaminata, quale é la densita abitativa e quali e
dove sono i principali insediamenti residenziali?

A tale proposito siricorda che:

1. il numero di abitanti compresi nell’area vasta e pari circa a 7.100;

2. la densita abitativa all’interno dell’area vasta, che ha una superficie di 12,57 km?, e
pari a 566 abitanti/km?2;

3. considerando la scala utilizzata dal Comune di Modena per il piano di risanamento
acustico, la densita abitativa nell’area vasta & da considerarsi bassa;

4. all'interno dell'area vasta e possibile individuare alcuni insediamenti residenziali di
maggiore importanza. Tra questi (che sono descritti in dettaglio nelle precedenti
tabelle) siricorda in particolare la presenza di:

4.1. insediamenti posti in una situazione meteorologica sfavorevole (in quanto ubicati

a valle del termodistruttore nella direzione prevalente dei venti). Questi sono in

particolare:

4.1.1. insediamento n. 1 (v. tavola 2.15), collocato immediatamente a nord-est
del sito Meta ed a cavallo tra la strada Albereto e lo stradello Bertola. Tale
nucleo, considerando un raggio di 230 m, conta circa 200 abitanti. Anche
in tale caso la densita di popolazione & bassa;

4.1.2. insediamento n. é (v. tavola 2.15), collocato a piu di 2 km (ad esclusione di
un’area di ridotte dimensioni che rientra in tale raggio) dal sito Meta. Tale
insediamento corrisponde alla frazione di Albareto e, considerando un
raggio di 630 m, conta quasi 2.000 abitanti. In tale caso la densita di
popolazione varia tra bassa e media;
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4.2. insediamenti posti in una situazione meteorologica non sfavorevole (in quanto
non ubicati a valle del termodistruttore nella direzione prevalente dei venti).
Questi sono ubicati, a sud della tangenziale, nella periferia nord di Modena e
sono in particolare :

4.2.1. insediamento n. 10 (v. tavola 2.15), collocato a cavallo del limite dell’area
vasta a sud del sito Meta. Tale nucleo, considerando un raggio di 650 m,
conta circa 10.900 abitanti di cui 4.200 residenti all'interno dell'area vasta.
In tale caso la densita di popolazione varia tra media e alta;

4.2.2. insediamento n. 13 (v. tavola 2.15), collocato a cavallo del limite dell’area
vasta a sud del sito Meta. Tale nucleo, considerando un raggio di 800 m,
conta circa 3.700 abitanti di cui circa 1.200 residenti all'interno dell’area
vasta. In tale caso la densitd di popolazione varia tra bassa e alta.

2.5.3. Quali sono i principali insediamenti produttivi presenti in nell’area industriale

limitrofa?

A tale proposito siricorda che:

1. allinterno dell'area vasta € possibile individuare alcuni insediamenti produttivi di
maggiore importanza. Tali insediamenti sono tutti collocati nella zona industriale posta
ad ovest del sito Meta e che occupa approssimativamente il 35-40% dell’area
compresa nel raggio di 1 km dall’'inceneritore. Tra tali insediamenti, qui di seguito si
ricorda:

1.1. la presenza di industrie metalmeccaniche di primaria importanza:
1.1.1. Maserati S.p.A. (automobili);
1.1.2. New-Holland (macchine agricole);
1.2. la presenza diindustrie di lavorazione metalli:
1.2.1. Yale-Corni (serrature),
1.2.2. Lasa Metalli (commercio e lavorazione ferro-acciaio),
1.2.3. Nuova Siderurgica Modenese (lavorazione lamiere),
1.2.4. Galvan Tubi S.p.A (carpenteria, zincatura a caldo),
1.3. la presenza di imprese di servizi logistici e di trasporti (anche con containers):
1.3.1. SO.GES.TER Italiana S.R.L. (trasporti con containers),
1.3.2. Emiliana Service S,
1.3.3. Cargo Docks Srl,
1.3.4. DHL,

2.5.4. Nell’area vasta vi sono strutture assistenziali, sanitarie e scolastiche?

A tale proposito siricorda che:

1. entro il raggio di 1 km dal termodistruttore non sono presenti strutture assistenziali,
sanitarie o scolastiche;

2. non vi sono strutture di tale tipo poste in una situazione meteorologica sfavorevole
(ubicate a valle del termodistruttore rispetto alla direzione prevalente dei venti);

3. le strutture presenti, invece, sono tutte ubicate in situazione meteorologica favorevole
(in quanto poste a monte, generalmente a sud, del termodistruttore nella direzione
prevalente dei venti) e sono:

3.1. nido d'infanzia convenzionato “Mondo Giocondo”, Nido d'infanzia comunale
"Pellico”, Nido d'infanzia comunale "Cappellaio Matto/Parco XXII Aprile". Tali

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



SIA adeguamento termodistruttore

ses
..: Meta

Modena energia territorio ambiente spa

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 16 di 139

strutture sono poste ad una distanza in linea d'aria dal termodistruttore variabile
rispettivamente tra 1.650 m e 1.950 m;

3.2. scuola dinfanzia comunale "Toniolo" e scuola elementare statale "A. Gramsci"
posti ad una distanza in linea d’aria dal termodistruttore variabile rispettivamente
tra 2000 m e 1950 m;

2.5.5. Nell’area vasta vi sono aree a verde pubblico?

A tale proposito siricorda che:

1. non siriscontra la presenza di aree destinate a verde pubblico di notevoli dimensioni e
particolare significativita;

2. al limite dei 2 km, a sud (in posizione meteorologica favorevole), si ritrova il PARCO
ATTIRAGLIO collegato al PARCO XXII APRILE (posto al di fuori dell’area vasta);

3. al limite dei 2 km, a sud-est (in posizione meteorologica favorevole), € ubicata
un’ampia zona (posta quasi del tutto al di fuori dell’area vasta) che va dalla strada
Cavo argine a Via Nonantolana destinata ad area di gioco per i bambini;

2.5.6. Nell’area vasta vi sono aree agricole?

A tale proposito siricorda che:

1. il terreno ad uso agricolo occupa circa il 67% dell’area in esame. Le coltivazioni sono:
1.1. in prevalenza seminativi asciutti e irrigui;
1.2. vigneti e, piu limitatamente, frutteti;

2.5.7. Nell’area vasta vi sono aree particolari?

A tale proposito si segnala la presenza:

1. del Canale Naviglio;

2. del fiume Secchia;

3. diun cantiere TAV a circa 1,2 km dall'inceneritore, in direzione nord;

4. della tangenziale nord Giosue Carducci di Modena, a 1,3 km verso sud rispetto
all'inceneritore.

2.6. Inquadramento urbanistico del sito Meta e dell’area vasta

2.6.1. Cosa prevedono i principali strumenti urbanistici per il sito Meta?

Per quanto riguarda, I'inquadramento urbanistico del sito Meta, sulla base dell’esame dei
principali sfrumenti urbanistici vigenti e per quanto detto nel capitolo 2, si conclude che:

1. I'area del sito, in conformita agli strumenti urbanistici vigenti, € destinata ad impianti
strategici e ad I'elevata specializzazione;

2. a tali impianti sono connessi potenziali impatti sul sistema della mobilita, dellambiente
e della qualitd urbana. Obiettivi del presente studio, in conformitd agli strumenti
urbanistici vigenti, sono quelli di conseguire la razionalizzazione degli effetti indotti e la
limitazione degli impatti negativi;
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3. il progetto previsto € da considerasi — come richiesto dagli strumenti urbanistici vigenti
in relazione alla realizzazione di interventi nell’area in esame — relativo ad un'opera di
pubblica utilita;

4. dli interventi proposti nel progetto sono compatibili (v. tab. 2.7.1) con la destinazione
prevista per I'area e sono coerenti con la relativa disciplina urbanistica vigente.

2.6.2. Cosa prevedono i principali strumenti urbanistici per le zone poste all’interno
dell’area vasta®?

Da un punto di vista urbanistico, I'ubicazione dell'impianto di termodistruzione pud essere
esaminata alla luce delle scelte di pianificazione previste per le zone poste all'interno
dell’'area vasta . In tal senso la collocazione:
1. & coerente con tali scelte poiché I'area del sito:
1.1. e la naturale prosecuzione di un'area industriale considerata polo di rilievo
provinciale;
1.2. € posta al confine con un territorio rurale non densamente abitato e
caratterizzato dalla presenza di nuclei abitativi sparsi;
1.3. e posta a distanze superiori ad 1 km rispetto agli ambiti urbani con maggiore
densita di popolazione;
2. comporta, pero, la presenza di:
2.1. ambiti urbani anche limitrofi all’area del sito;
2.2. anche di territori rurali nei quali € favorita, a livello di pianificazione urbanistica,
I'aftivitd di aziende che utilizzano tecnologie ad elevata compatibilita
ambientale.

2.7. Verifica della presenza di vincoli e della coerenza del progetto con gli
strumenti di pianificazione consultati

2.7.1. Quali sono i principali strumenti di pianificazione consultati?

| principali strumenti di pianificazione consultati per verificare la presenza di vincoli e la
coerenze del progetto sono i seguenti:

1. il Piano Regolatore Generale del Comune di Modena (PRG). Tale strumento e stato
adeguato ai sensi del comma 5 dell’art. 43 della L.R. n. 20/2000. In particolare, con
delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 2003 sono stati adottati la relativa
variante e, in definitiva, i nuovi strumenti urbanistici: PSC (Piano Strutturale Comunale),
POC (Piano Operativo Comunale) - RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio);

2. il Piano Territoriale Regionale (PTR): la versione attualmente in vigore e stata adottata
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2609 del 21 giugno 1989 ed e stata
approvata con deliberazione n. 3065 del 28 febbraio 1990 (art. 6 Legge regionale 5
settembre 1988, n. 36;

3. il Piano territoriale paesistico regionale (PTR): adottato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 1989/2620 del 29/06/1989 ed ¢& stato approvato con deliberazione
N.ro 1993/1338 del 28/01/1993;
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4. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adottato dal Consiglio provinciale
con deliberazione n. 3 del 03/03/1999 ed & stato approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 2489 del 21/12/1999.

Con riferimento, invece alla pianificazione in materia di rifiuti sono stati consultati in

particolare:

1. le bozze (revisione del 03/05/2003) dellAdeguamento del PTCP al sistema di
pianificazione della gestione dei rifiuti (L.R. 3/99 — L.R. 20/00) scaricato dal sito internet
della Provincia di Modena;

2. il vigente strumento di pianificazione in materia di rifiuti per la Provincia di Modena: |l
“T°Aggiornamento del Piano Infraregionale per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani e
rifiuti Speciali” (di seguito indicato con I'acronimo PISRUS) approvato dalla Regione
Emilia Romagna nel giugno 1997;

3. le linee di indirizzo regionali in materia pianificazione e gestione dei rifiuti fissate nella
Deliberazione della Giunta Regionale n° 1620 del 31/07/2001.

Considerando, infine, I'attuale PISRUS dovra essere rielaborato ed adottato dalla
Provincia con la denominazione di “Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti” (di
seguito indicato con I'acronimo PPGR), sono stati consultati anche i seguenti documenti:

—_

“Indirizzi strategici del Consiglio provinciale per I'elaborazione del PPGR” (approvato
con deliberazione n. 77 del 15/05/2002 del Consiglio Provinciale di Modena)
documenti predisposti nella fase precedenti alla elaborazione del PPGR;

2. una bozza (revisione del 03/05/2003) del quadro conoscitivo del PPGR;

3. una bozza (revisione del 03/05/2003) del documento preliminare del PPGR;

4. una bozza (revisione del 03/05/2003) della valutazione ambientale strategica.

2.7.2. Gli strumenti di pianificazione esaminati prevedono la presenza di vincoli tali da
comportare la non realizzabilita dell’opera?

Il lavoro di verifica della presenza di eventuali vincoli connessi, sia nell’area Meta sia
nell’area vasta considerata, € stato sintetfizzato nella seguente tabella 2.1. dove sono
riportati, per ciascuna delle principali fipologie di vincoli:

il fema affrontato;

il nome del piano in cui sono riportate le norme esaminate;

i riferimenti normativi;

il paragrafo del presente capitolo nel quale & stato svolto I'esame;

le conclusioni dell’analisi effettuata;

un giudizio sulla eventuale presenza di vincoli rispetto alla fattibilitad del progetto in
esame.

A S e

Tale giudizio e sintetizzato:

1. da un NO, in tal caso si ritiene che nel’area non esistano vincoli applicabili e/o
pertinenti che comportano la non realizzabilita dell’opera;
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2. da un S§I, in tal caso si ritiene che esistano vincoli applicabili e/o pertinenti che
comportano la non realizzabilita dell’opera.

Dall'esame della stessa tabella si rileva che GL STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESAMINATI NON
PREVEDONO LA PRESENZA DI VINCOLI, sia all'interno dell’area Meta sia all’interno dell’area vasta
considerata, TALI DA COMPORTARE LA NON REALIZZABILITA DELL'OPERA.

2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano Paragr | Conclusioni Vincoli
tipologia di afo
vincoli
1 | Area del sito | PRG 2.9.2 In relazione alla presenza ed agli eventuali vincoli connessi ad aree di NO
Meta - valore natfurale e ambientale, aree di tutela ambientale e di tutela
Verifica della paesaggistica (definite dal PRG attualmente adottato), si conclude che
presenza di I'area del sito Meta:
aree di valore 1. sulla base dello screeening effettuato in tab. 2.9.2, & all'interno di una
naturale e zona di tutela ambientale in quanto rientra parzialmente, come si
ambientale, evince dalla cartografia riportata nella tav. 2.10, nel perimetro di
aree di tutela tutela dei corpi idrici sotterranei;
ambientale e 2. sulla base dell’esame normativo contenuto nella tab. 2.9.3, e relativo
di tutela all' ART. 7.6 - PERIMETRI DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI (C.1.S.)
paesaggistica (PSC), si evince che la presenza di tale area non comporta vincoli per
I'opera in esame. In ogni caso ulteriori approfondimenti connessi con
le tecniche di mitigazione degli impatti adottate per la protezione
degli acquiferi sotterranei sono riportate nel capitolo n. é del presente
SIA.
2 | Area vasta | PRG 2.9.2 In relazione alla presenza ed agli eventuali vincoli connessi ad aree di NO
considerata valore natfurale e ambientale, aree di tutela ambientale e di tutela
- Verifica paesaggistica (definite dal PRG vigente), si conclude che sulla base
della anche dello screeening effettfuato in tab. 2.9.2, all'interno dell’area vasta

presenza  di
aree di valore
naturale e
ambientale,

aree di tutela
ambientale e
di tutela
paesaggistica

considerata:

1. & ubicata un'area di valore naturale ed ambientale (ambito
territoriale previsto dal PRG). L'area & costituita da una striscia larga
quasi 150 m che segue il corso del fiume Secchia. Sulla base di
quanto previsto dal PRG, si tratta di un'area precedentemente
classificata nelle zone a Parco Fluviale, destinata alla costruzione,
ricostruzione e miglioramento di ambienti naturali e per afttivitd del
tempo libero, olfre alla realizzazione delle necessarie opere di
regimazione idraulica;

2. sono presenti zone di tutela ambientale. Queste coincidono con le
fasce di valorizzazione e recupero dell'ambito fluviale del Secchia e
del Naviglio e con alcune aree che rientrano nei perimetri di tutela
dei corpi idrici;

3. sono presenti zone di tutela paesaggistica. Le principali zone di futela
paesaggistica coincidono con le fasce di valorizzazione e recupero
del Secchia e del Naviglio che sono assoggettate all’autorizzazione
paesaggistica e che rientrano nei perimetri di difesa dei caratteri
naturali dei corsi d'acqua.

Si ricorda, inoltre, che come evidenziato nella tab. 2.9.3, la presenza
nell’area vasta delle zone sopra elencate non comporta vincoli connessi
con la redlizzazione dell’opera in esame.
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2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano Paragr | Conclusioni Vincoli
tipologia di afo
vincoli

3 | Aree di | PRG 2.9.3. In relazione alla presenza, nell’area vasta considerata, di aree connesse al NO
interesse sistema insediativo storico e a siti di interesse archeologico (definiti dal
storico ed PRG vigente) ed agli eventuali vincoli ad esse connessi, si conclude che
archeologico 1. sulla base anche dello screeening effettuato in tab. 2.9.3, all’interno
ricadenti dell'area vasta considerata sono ubicate varie zone, con diverse
nell’area caratteristiche e, pertanto soggette a norme urbanistiche diverse,
vasta classificate come aree connesse al sistema insediativo storico. Tra
considerata queste si ricordano:

1.1.  elementi connessi alla viabilita storica. Le arterie soggette a
tale disciplina sono: la Strada Albareto che scorre ad est (ad
una distanza di circa 100 m) del sito Meta e la Strada Naz. Del
Canaletto Nord che scorre ad ovest (ad una distanza di circa
600 m dal confine del sito Meta);

1.2.  edifici classificati ville giardini e parchi di notevole interesse tra
cui rientrano almeno 2 ville nobiliari;

1.3.  alcune costruzioni soggette a restauro e risanamento
conservativo tra cui vi &€ anche |'abitazione posta al confine
sud-est dell’area Meta;

2. sulla base anche dello screeening effettuato in tab. 2.9.4, all'interno
dell’area vasta considerata risulta:

2.1.  I'assenza di zone ed elementi soggetti a vincolo archeologico
di tutela e a vincolo di scavo archeologico preventivo;

2.2. la presenza di alcune aree sparse e di un'area pivu estesa in
direzione sud-ovest soggette a controllo archeologico
preventivo.

Si ricorda, inolire, che come evidenziato nelle tabb. 2.9.3 e 2.9.4, la
presenza nell'area vasta delle zone sopra elencate non comporta vincoli
connessi con la realizzazione dell’opera in esame.

4 | Area del sito|PRG 2.11 Dall'esame della documentazione raccolta, ed in particolare dalla fig. NO
META - La 2.11.1, che riproduce un estratto della carta del rumore misurato reperita
zonizzazione sul sito internet del Comune di Modena, si deduce che il sito Meta ricade
acustica e all'interno di un’area classificata a prevalente attivita industriale per la
valutazioni quale la Tabella B del DPCM del 14/11/1997 — Determinazione dei valori
conclusive limite delle sorgenti sonore - prevede un limite di immissione per le ore

diurne (6.00-22.00) di 70 dBA e un limite per le ore notturne (22.00-6.00) di
60 dBA. Tali limiti, sulla base dei dati disponibili, sono compatibili con quelli
deducibili dalla carte del rumore misurato per I'area in questione (variabili
da 50 e 60 dB(A).
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2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano Paragr | Conclusioni Vincoli
tipologia  di afo
vincoli
5 | Area vasta -|PRG 2.11. Dall’esame della documentazione raccolta, ed in particolare dalla fig. NO
La 2.11.1, che riproduce un estratto della carta del rumore misurato reperita
zonizzazione sul sito internet del Comune di Modena, si deduce che all’interno dell’'area
acustica e vasta (raggio di 2 km) si riscontra la presenza:
valutazioni 1. di un’ampia area classificata a prevalente aftivita industriale per la
conclusive quale la Tabella B del DPCM del 14/11/1997 - Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore - prevede un limite di immissione per
le ore diurne (6.00-22.00) di 70 dBA e un limite per le ore notturne
(22.00-6.00) di 60 dBA. Tali limiti, sulla base dei dati disponibili, in
alcune zone non sembrano compatibili con quelli deducibili dalla
carte del rumore misurato, in quanto si risconfrano anche valori
superiori ai 70 dB(A);
2. di zone clossificate area di tipo misto per la quale la Tabella B del
DPCM del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore - prevede un limite di immissione per le ore diurne (6.00-22.00)
di 60 dBA e un limite di immissione per le ore notturne (22.00-6.00) di
50 dBA. Tali limiti, sulla base dei dati disponibili, in alcune zone ristrette
non sembrano compatibili con quelli deducibili dalla carte del rumore
misurato in quanto si riscontrano anche valori superiori ai 65 dB(A);
3. di fasce di territorio collocate ai bordi delle principali arterie viarie e
ferroviarie classificate come aree di intensa attivita umana per Ia
quale la Tabella B del DPCM del 14/11/1997 - Determinazione dei
valori limite delle sorgenti sonore - prevede un limite di immissione per
le ore diurne (6.00-22.00) di 65 dBA e un limite di immissione per le ore
notturne (22.00-6.00) di 55 dBA. Tali limifi, sulla base dei dati disponibili,
in alcune zone ristrette, non sembrano compatibili con quelli
deducibili dalla carte del rumore misurato in quanto si riscontrano
anche valori superiori ai 75 dB(A).
6 | Area del sito | PTR 2.13 Il PTR per il sito in esame e per I'area vasta non prevede vincoli particolari. NO
META ed area
vasta
7 | Area del sito| PTPR 2.14 Per quanto visto in precedenza, si conclude che per il sito in esame non NO
META - Tutela sono previsti vincoli dal PTPR, in quanto, pur essendo il sito inserito
dei caratteri all'intferno di una fascia (coincidente con il corso del Naviglio) di tutela dei
ambientali  di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (normata dall’art. 17
laghi, bacini e del PTPR):
corsi d'acqua 1. iIPRG del Comune di Modena individua tale zona come zona F;
2. che la lettera ¢ del comma 3 dell’art. 17, prevede che non siano
soggette alle disposizioni dello stesso art. 17 proprio le aree incluse
dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del
presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o
G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7
dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
8 | Area vasta -|PTPR 2.14 Per quanto visto in precedenza, si conclude che il PTPR, nell’area vasta in NO

Tutela dei
caratteri

ambientali  di
laghi, bacini e
corsi d'acqua
e progetti di
recupero e
valorizzazione

esame (raggio di 2 km) Il PTPR, identifica due zone:

1. la prima segue il corso del Naviglio, posto ad est del sito Meta, e
rientra all'interno di della fascia di tutela dei caratteri ambientali di
laghi, bacini e corsi d’acqua (normata dall’art. 17 del PTPR) e di cui si
& detto sopra;

2. la seconda segue il corso del Secchia, posto ad ovest del sito Meta,
e, oltre rienfrare nella gid citata fascia di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (nhormata dall’art. 17 del
PTPR) rienfra anche in zona soggetta all’art. 32 - Progetti di tutelq,
recupero e valorizzazione ed "aree studio" - delle norme del PTPR. Tale
norme demanda a Provincia e Comune la definizione del progetto di
tutela, recupero e valorizzazione del parco fluviale dettando norme
per le aree che ricadono in tale perimetro.
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2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano Paragr | Conclusioni Vincoli
tipologia di afo
vincoli

9 | Sistemi  zone | PTCP 2.15 Dall'esame dell’articolo 20 A e della cartografia consultata € possibile NO

ed elementi di
tutela

concludere che:

1. il sito della Meta rientra, per la parte piv ad est nell’ambito di tutela
dei Dossi di ambito fluviale recente;

2. in base al comma 2 lettera b) i dossi di ambito fluviale recente
coincidono con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;

3. I'area di cui al punto 1 del presente elenco, in realtd, non coincide
con la sede dell'attuale alveo fluviale del Canale Naviglio e,
pertanto, si ritiene che il sito Meta non rientri in zona di Dossi di ambito
fluviale recente;

4. in ogni caso, in base alla lettera c) del comma 9, la previsione di
ampliamento di attivita esistenti:

4.1. & permessa qualora tale esigenza non risulti altrimenti
soddisfacibile framite localizzazioni alternative. A tale proposito
si imanda all’esame del quadro progettuale del presente SIA
ed alle indicazioni emerse dalla lettura della bozza di PPGR
riportata nei seguenti capitoli;

4.2, & permessa nel caso in cui il progetto ricada in previsioni
contenute negli sfrumenti di pianificazione provinciale vigenti
alla data di adozione del PTCP. A tale proposito, si ricorda
come evidenziato nel successivo paragrafo 2.17, che |l
potenziamento di tale impianto era gid stato previsto nel
PSIRUS (strumento di pianificazione in materia di smaltimento
dei rifiuti vigente al momento dell’approvazione del PTCP);

4.3. & permessa nel caso in cui il progetto costituisca progetto
pubblico o diinferesse pubblico e che sottoposti a valutazione
di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di
inserimento e valutazione paesistico  ambientale  sia
positivamente licenziato.

Per quanto sopra detto, si ritiene che il vincolo presente nell’area del sito

Meta (come, peraliro, evidenziato anche nella cartografia allegata

all’attuale stesura dell’aggiornamento del PTCP, v. capitolo 2.16.5) non

escluda la realizzazione dell'impianto, in quanto la norma non si applica a

progetti, come quello in esame, gid previsti da strumenti di pianificazione

(in questo caso il PSIRUS del 1997) vigenti alla data di adozione del PTCP

(1999). In ogni caso nei successivi capitoli del SIA sono riportate valutazioni

sia relative alla protezione della risorsa idrica naturale (in tal caso il canale

Naviglio, v. cap. 7) sia di inserimento e valutazione paesistico ambientale

(v.cap.9).
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2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano
tipologia di
vincoli

Paragr | Conclusioni Vincoli
afo

10 | Area vasta - | PTCP
Sistemi  zone
ed elementi di
tutela
(delimitate
nella tavola 1
del PTCP),

2.15.5. | Inrelazione alla presenza ed agli eventuali vincoli connessi a sistemi zone NO

ed elementi di tutela (delimitate nella tavola 1 del PTCP), si conclude che

sulla base anche dello screeening effettuato in tab. 2.15.3, all'interno
dell’area vasta considerata:

1. I'area coincidente, all'incirca, con le sponde del Canale Naviglio €
soggetta alle disposizioni:

1.1.  dell'ART. 17 — Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua;

1.2.  del'ART. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale;

1.3.  del’ ART. 20A - Particolari disposizioni di tutela di specifici
elementi: Dossi di pianura;

2. I'area coincidente , all'incirca, con le sponde del fiume Secchia e
soggetta alle disposizioni:

2.1.  delllART. 17 — Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua;

22. del'lART. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-
ambientale;

2.3. del’ART. 20A - Particolari disposizioni di tutela di specifici
elementi: Dossi di pianura;

2.4, dell’Art. 32 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed
“Aree Studio”;

3. una zona posta al confine sud-est dell’area vasta & soggetta alle
disposizioni dell’ Art. 28 — Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei;

4. la STRADA ALBARETO, la STRADA NAZ. DEL CANALETTO NORD e la
STRADA SANT'ANNA sono soggetta alle disposizioni dell’Art. 24 A —
Elementi di interesse storico testimoniale: Viabilita storica;

5. un CIMITERO (cimitero di San Matteo posto in una fraversa di Via
Canaletto Nord), una CHIESA (chiesefta aftigua al cimitero di San
Matteo) e un TABERNACOLO (posto nel muro di un edificio collocato
lungo Via Canaletto nord in prossimita dello stradello Alzaia e che al
momento risulta vuoto) sono soggetti all’Art. 24 C - Elementi di
interesse storico testimoniale: strutture di interesse storico testimoniale;

6. una zona, posta nord ovest del sito Meta e che si colloca su
ambedue le sponde del Secchia, € considerata zona di futela degli
elementi della centurazione ed & soggetta all’Art. 21 B - Zona ed
elementi di tutela dell'impianto storico della centurazione.
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2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano Paragr | Conclusioni Vincoli
tipologia di afo
vincoli

11 | Area del sito | PTCP 2.15.6. | La carta di criticitd idraulica (tavola n. é del PTCP) indica I'area del sito NO
Meta - Meta come area aree depresse ad elevata criticitd idraulica, aree a
Criticitd rapido scorrimento ad elevata criticitd idraulica (v. tav.2.20). Dall'esame
idraulica delle norme correlate, si deduce che il PTCP non fissa vincoli particolari per
(tavola 6 del I'area in esame, ma suggerisce:
PTCP), 1. perle aree interessate da rilevanti nuovi insediamenti produttivi, che i

PRG indichino le eventuali misure strutturali (criteri di edificazione,
riduzione dellimpermeabilizzazione dei suoli, regimazione corretta
delle acque, progettazione puntuale di sistemi fognari con
incremento dei volumi invasabili, la creazione di superfici dipendenti,
l'estensione delle zone verdi, etc.) considerate utili alla diminuzione
del rischio idraulico;

2. cheiP.R.G. comundali saranno dotati di uno studio idrologico-idraulico
che permettano di verificare il grado di pericolositd e di criticitd
individuato esaminando un tratto di corso d'acqua significativo che
abbia riferimento con I'area di intervento.

In tal senso, dunque, anche se il sito in esame non ricade in un'area di
nuovi insediamenti produttivi, al fine di verificare la possibilita  di
inondazioni, La Meta ha fatto effettuare studi specialistici (v. relazioni di
progetto B.4). Sulla base delle conclusioni di tali studi, si ritiene che la
criticita idravlica dell’'area in questione sia bassa in relazione ad una
eventuale piena sia del fiume Secchia sia del Canale Naviglio.

Dall'esame della carta di criticitd idraulica (tavola n. 6 del PTCP) risulta
che quasi tutta I'area vasta esaminata ricade nello stesso tipo di crificita
evidenziata per il sito Meta (v. tav. 2.20). Fa eccezione la fascia posta
lungo il flume Secchia, ritenuta area ad elevata pericolosita idraulica.
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2.1. - Tabella di sintesi: verifica della presenza di VINCOLI CHE ESCLUDONO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. | Area e | Piano Paragr | Conclusioni Vincoli
tipologia di afo
vincoli

12 | Area del sito | PTCP 2.15.7. | Come evidenziato in precedenza, sulla base della lettura della tavola n. 7 NO
Meta ed area del PTCP, emerge che:
vasta

1. in relazione al grado di vulnerabilitad dell’acquifero (cui non sono
diretffamente connesse norme specifiche):

1.1.  l'area del sito Meta rientra in una zona il cui grado di
vulnerabilita & definito molto basso;

1.2.  anche I'Area vasta &, per la gran parte, in un territorio il cui
grado di vulnerabilita dell’acquifero é definito molto basso. In
altre aree di dimensioni minori il grado di vulnerabilita varia da
basso ad alto;

2. in materia di qualitd e quantita delle acque superficiali e sotterranee,
le aree in questione rientrano nella zona D (corrispondente ad una
delle 4 macro aree in cui e stata suddivisa la Provincia) per le quali il
PTCP stabilisce indirizzi e direttive in materia all’ Art. 42. A tale proposito
si ritiene che il progetto sia coerente in quanto non sono previsti
scarichi nei fiumi Secchia e Panaro e I'approvvigionamento avviene
framite riurilizzo di acque provenienti dall’attiguo impianto  di
depurazione biologica e ricircolo di acque di processo. Ulteriori
indicazioni, contenute in tale articolo, sono riferife ai contenuti dei
PRG.

2.7.3. Il progetto dell’opera & coerente con gli strumenti di pianificazione vigenti?

Nella seguente tabella e riportata la sintesi dell’analisi degli strumenti di pianificazione
esaminati nei precedenti capitoli. In particolare, nella tabella sono riportati, per ciascuno
dei principali strumenti di pianificazione esaminati:

il fema affrontato a livello di pianificazione;

il nome del piano;

il paragrafo del presente capitolo nel quale e stato svolto I'esame;

le conclusioni dell’analisi effettuata;

un giudizio di sintesi sulla conformita del progetto con gli strumenti esaminati.

N

Tale giudizio si basa sulla seguente scala di valutazione:

1. grado di conformita elevato: il progetto & coerente con le principali indicazioni e
direttive di piano;

2. grado di conformita medio: il progetto &, in generale, coerente con le principali
indicazioni e direttive di piano, si rilevano, pero, elementi di disarmonia;

3. grado di conformita basso, il progetto non &, in generale, coerente con le principali
indicazioni e direttive di piano, in quanto si rilevano forti elementi di disarmonia.

Dall’esame della stessa tabella si rileva che:

1. il grado di conformita del progetto €, in generale, elevato;

2. nel caso della destinazione urbanistica dell’area vasta (esame del PRG) in quanto, pur
essendo la collocazione dell'impianto ottimale, si segnala la presenza:
2.1. di ambiti urbani residenziali;
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2.2. e anche di territori rurali nei quali e favorita, a livello di pianificazione urbanistica,

I'attivita  di
ambientale.

aziende che Uutilizzano tecnologie ad elevata compatibilita

2.2. - Tabella di sintesi: analisi degli strumenti di pianificazione

N.

Aspetto

Piano

Paragraf
o

Conclusioni

Giudizio

1

Destinazione
urbanistica
del sito Meta

PRG

2.7

In relazione a tale aspetto si conclude che:

1. I'area del sito, in conformitd agli strumenti urbanistici vigenti, &
destinata ad impianti strategici e ad elevata specializzazione;

2. a tali impianti sono connessi potenziali impatti sul sistema della
mobilitd, dellambiente e della qualitd urbana. Obiettivi del
presente studio, in conformitd agli strumenti urbanistici vigenti,
sono quelli di conseguire la razionalizzazione degli effetti indotti e
la limitazione degli impatti negativi;

3. il progetto previsto € da considerasi — come richiesto dagli
strumenti urbanistici vigenti in relazione alla realizzazione di
inferventi nell’area in esame — relativo ad un’opera di pubblica
utilita;

4. dli interventi proposti nel progetto sono compatibili (v. tab. 2.7.1)
con la destinazione prevista per I'area e sono coerenti con la
relativa disciplina urbanistica vigente.

Elevato

Destinazione
urbanistica
dell'area
vasta

PRG

2.8

Rispetto agli ambiti territoriali presenti nell’area vasta considerata ed
alle scelte di pianificazione ad essi connessi, si conclude che la
collocazione del sito Meta:
1. & coerente in quanto:

1.1. & la naturale prosecuzione di
considerata polo dirilievo provinciale;
& posta al confine con un territorio rurale non densamente
abitato e caratterizzato dalla presenza di nuclei abitativi
sparsi;

e posta a distanze superiori ad 1 km rispetto agli ambiti
urbani con maggiore densitd di popolazione;
2. comporta perod la presenza di
2.1.  ambiti urbani residenziali;
2.2.  anche di fterrtori rurali nei quali & favorita, a livello di
pianificazione urbanistica, [I'attivitd di  aziende che
utilizzano tecnologie ad elevata compatibilitd ambientale.

un'area industriale

1.2

1.3.

Medio

Indirizzi e le
direttive  di
pianificazion
e

PTR e
Delibera
zione n°
1620/01

2.13

Per quanto visto in precedenza, si conclude che per il sito in esame
non sono previsti vincoli dal PTR. Inolire, gli indirizzi e le direttive fornite
dal piano e riviste alla luce delle indicazioni contenute:

1. nella Deliberazione della Giunta Regionale n° 1620 del 31/07/2001,
Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e
la gestione dei rifiuti, che stabilisce indirizzi di pianificazione piu
aggiornati rispetti a quelli indicati nel PTR in materia di gestione dei
rifiuti;

2. nel documento dal titolo "La Regione Globale - Scenari e opzioni
strategiche per I'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale”;

risultano coerenti con I'opera proposta, in particolare poiché

I'impianto in questione:

1. utilizza una tecnologia consolidata per la termovalorizzazione ed &
destinato al trattamento flussi di rifiuti con PCl elevato;

2. consente di ottenere recupero energetico da RU;

3. rienfra tra le soluzioni da preferire in quanto:

3.1. il progetto consiste nel pofenziamento di un impianto di
termoutilizzazione gid esistente ed in quanto € vicino a
potenziali utilizzatori di calore ed energia;

I'intervento previsto non si colloca in spazi aree di manovra

di aeroporti (v. paragrafo 2.11.1);

nell’area vasta esaminata non vi sono zone, poste in una

situazione meteorologica sfavorevole, caratterizzate da

elevata densitd.

3.2

3.3.

Elevato
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2.2. - Tabella di sintesi: analisi degli strumenti di pianificazione

N. | Aspetto Piano

Paragraf
o

Conclusioni Giudizio

4 | Indirizzi e le | PSIRUS
direttive  di | (piano
pianificazion | vigente)
e in materia
di  gestione
dei rifiuti

2.17

Sulla base di quanto sopra riportato in merito al primo aggiornamento | Medio
del PSIRUS e considerando che il progetto oggetto del SIA prevede
I'adeguamento dell’attuale impianto di termodistruzione della Meta
sito in Via Cavazza nel Comune di Modena — portando la potenzialita
nominale di 270.000 t/anno (effetfiva di circa 240.000 t/anno) e
incrementando  I'attuale produzione di energia elettrica e
infroducendo un sistema di recupero dell’energia termica — si ritiene
che il progetto in questione sia coerente (ad eccezione delle
potenzialitd previste) con le indicazioni del piano in esame, in quanto
quest'ultimo prevede:

1. il potenziomento  dell'impianto  in  oggetto per la
termocombustione con recupero energetico (energia elettrica e
calore) dei RSU residui dalle raccolte differenziate e dei RSA
combustibili non recuperabili;

2. una necessitd impiantistica aggiuntiva stimata in 185.000 t/anno
(nel caso in cui anche i comuni della Bassa Pianura Modenese
gravitino sull'impianto ubicato in provincia di Modena) che & in
linea (anche alla luce dei piu elevati obiettivi di raccolta
differenziata di cui si dird piu avanti) con il previsto incremento
della potenzialita effettiva dell'impianto che da circa 120.000
t/anno passerebbe a circa 250.000 t/anno con un aumento di
130.000 t/anno;

3. la possibilita di far fronte ad una parte della necessita
impiantistica aggiuntiva di cui al punto precedente tramite il
potenziamento dell'impianto di termodistruzione della Meta fino
ad un massimo di 180.000 t/anno.

5 |Indirizzi e le | Primo
direttive  di | docume
pianificazion | nto di
e in materia | indirizzo
di  gestione | per

dei rifiuti I'elabora
zione del
Piano
Provinci
ale di
Gestione
dei Rifiufi
(P.P.G.R.
)

2.17

Considerando, in particolare, che il progetto oggetto del SIA prevede | Elevato

I'adeguamento dell’attuale impianto di termodistruzione della Meta

sito in Via Cavazza nel Comune di Modena portandone la potenzialitd

nominale a 270.000 t/anno (effeftiva di circa 240.000 t/anno), si ritiene
che il progetto in questione sia coerente con le indicazioni del Primo

documento di indirizzo per I'elaborazione del Piano Provinciale di

Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.)", in quanto quest'ultimo prevede:

1. l'ipotesi di scartare la soluzione — considerata nel PSIRUS come
alternativa rispetto all’ampliamento dell'impianto della Meta - di
realizzare un altro termocombustore in provincia di Modena;

2. che le discariche, sono da considerarsi come secondarie nel
sistema  impiantistico che si dovrd prevedere e che sono
necessarie e andranno previste sulla base dei soli quantitativi di
rifiuti che non possono essere recuperati e/o trasformati in energia
all'interno dell’ Ambito Territoriale Ottimale;

3. che la quota parte dei rifiuti prodotti non intercettata dalla
raccolta differenziata e idonea alla combustione sard avviata al
recupero energetico presso il fermocombustore di Modena le
necessitd impiantistiche in termini di termocombustione sono
stimate in 245.900 t/a a fronte di:

3.1.  189.900 t/anno di Rifiuti Urbani e Assimilati t/a;
3.2.  51.000 t/a di Rifiuti Speciali assimilabili (prevalentemente
imballaggi);

3.3. t/anno di Rifiuti ospedadilieri.
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2.2. - Tabella di sintesi: analisi degli strumenti di pianificazione

N. | Aspetto Piano Paragraf | Conclusioni Giudizio
o

6 |Indirizzi e le | PTCP 2.16 Attualmente € in fase di aggiornamento, in relazione al tema della | Elevato
direttive  di | (aggiorn gestione dei rifiuti, anche il PTCP. Poiché tale strumento di
pianificazion | amento pianificazione contiene le medesime previsioni analizzate nel PPGR, si
e in materia | relafivo riiene che il progetto stesso sia coerente anche con tale stfrumento di
di  gestione | alla pianificazione (per le motivazione v. riga successiva).
dei rifiuti gestione

dei rifiuti
in fase di
approva
zione)

7 |Indirizzi e le|PPGR 217 Considerando in particolare che: Elevato
direttive  di | (piano in 1. il progetto oggetto del SIA prevede I'adeguamento dell’attuale
pianificazion |fase di impianto di termodistruzione della Meta sito in Via Cavazza nel
e in materia | approva Comune di Modena portandone la potenzialitd nominale di
di  gestione | zione) 270.000 t/anno (effettiva di circa 240.000 t/anno);
dei rifiuti 2. da quanto sopra riportato, in merito al quadro conoscitivo ed al

documento preliminare del PPRG (al momento disponibili solo in

bozza), emerge che:

2.1. i fini dell’autosufficienza nello smaltimento, I'ampliamento
dell'impianto della Meta non € piu solo una ipotesi
progettuale, ma una necessitd;

2.2. che, facendo riferimento allo scenario di minore
produzione dei RU (v. all. 1 al documento preliminare), la
quota parte dei rifiuti prodotti non intercettata dalla
raccolta differenziata e idonea alla combustione sard
avviata al recupero energetico presso il termocombustore
di Modenale necessitd impiantistiche in  termini  di
termocombustione sono stimate in 240.000 t/a a fronte di:
2.2.1. circa 198.000 t/a di RU,

2.2.2. circa 30.000 t/a di RSA,
2.2.3. circa 6.000 di fanghi essiccati,
2.2.4. e circa 5.000 t/a di ROS (rifiuti ospedalieri);

2.3. la produzione di scorie (rifiuti speciali) dell'impianto
potenziato ed a regime sard di circa 67.000 t/a e che peril
periodo che  2005+2012 tale produzione  sard
complessivamente di  680.000 m3. Tale quantitativo
comporta la necessitd, prevista dal piano stesso, di ulteriori
volumi di stoccaggio pari a 530.000 m3 circa;

2.4. per lo la produzione di polverino (rifiuti  pericolosi)
dell'impianto potenziato ed a regime sard di circa 6.000
t/a. Tali rifiuti sono avviati all'impianto SOLIROC ed a
successivo smaltimento in discarica. In relazione a tale
flusso, il piano non evidenzia particolari esigenze in termini
di fabbisogno impiantistico aggiuntivo.

si ritiene che il progetto stesso sia sostanzialmente coerente con le
previsioni contenute in tale documento e che la potenzialitad di
progetto (superiore a quella prevista dal piano) sia da considerarsi
come elemento di sicurezza rispetto alle incertezze connesse alle stime
fatte, a livello di pianificazione sulla quantificazione dei vari flussi di
rifiuti.
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3. Capitolo 3: quadro progettuale

3.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 3 dello Studio?

Oggetto del capitolo 3 € il QUADRO PROGETTUALE relativo all'intervento oggetto del SIA. |
principali argomenti tfrattati nel presente capitolo sono i seguenti:

1. descrizione del progetto e delle alternative considerate;
2. rischi diincidente in fase di esercizio;

3. manutenzione in fase d'esercizio delle opere;

4. opere per la mitigazione ed il monitoraggio ambientale.

La seguente sintesi, al fine di sintetizzarne la lettura e stata impostata sotto forma di
risposte riportate bei titoli dei successivi paragrafi.

3.2. Quali opere verranno realizzate ?

L'intervento in oggetto consiste nell ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI
TERMODISTRUZIONE di rifiuti urbani. Tale impianto e sito all'interno del centro operativo
Area 2 di Meta sito in via Cavazza 45 a Modena.

L'impianto di termodistruzione atftuale ha una capacita di frattamento di circa 120.000

t/anno dirifiuti, il nuovo impianto, che sard realizzato entro il 2007, avra:

1. una potenzialita nominale di circa 270.000 t/anno. Tale potenzialitd & calcolata
considerando il contemporaneo massimo utilizzo di tutte e 4 le linee di combustione
previste nella nuova configurazione impiantistica;

2. una potenzialita di effettivo funzionamento pari a circa 240.000 t/anno. Tale
potenzialitd corrisponde a quella di effettivo utilizzo dell'impianto. Essa € calcolata
considerando, delle 4 previste, al massimo 3 linee in funzione.

Oltre allaumento della potenzialita di trattamento, I'adeguamento permettera di
incrementare |'attuale produzione di energia elettrica e di recuperare energia termica
dai rifiuti che, tramite la realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento, potrd essere
utilizzata anche da utenze civili ed industriali della citta di Modena.

L'intervento, pertanto, consistera:

1. nella redlizzazione di una nuova linea (4¢ linea) di combustione dei rifiuti aggiuntiva
rispetto alla configurazione attuale;

2. delle modifiche sulle linee esistenti (19, 29, 3¢ linea) necessarie a rendere I'impianto
tecnologicamente omogeneo e a integrarne le strutture ed i servizi. In sintesi, tali
modifiche riguarderanno:

2.1. opere civili. In particolare, sono previsti:
2.1.1. ampliamento della parte di fossa rifiuti antistante le linee esistenti che sara
collegata alla fossa di nuova realizzazione
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2.1.2. unificazione del piazzale di scarico esistente al nuovo e copertura dello
stesso;
2.1.3. demolizione della rampa di accesso esistente;
2.1.4. demolizione del camino esistente;
2.2. linea tratamento fumi. In particolare, sono previsti:
2.2.1. rimozione delle torri ad umido che ad oggi hanno la sola funzione di
raffreddare i fumi;
2.2.2. sostituzione dei ventilatori di evacuazione fumi;
2.3. ciclo termico (necessario per recuperare il calore contenuto nei rifiuti). In
partficolare, sono previsti:
2.3.1. collegamento del piping (tubazioni) fumi esistente al nuovo camino;
2.3.2. collegamento delle caldaie esistenti alla nuova turbina e unificazione del
ciclo termico;
2.3.3. demolizione della turbina e dei condensatori esistenti.

3.3. Quali rifivti verranno trattati?

Sulla base di quanto prima evidenziato, ed in particolare tenendo conto:

1.
2.

3.

della potenzialita effettiva di smaltimento dell’impianto;

che nel PPGR (Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti) — facendo riferimento allo
scenario di minore produzione dei RU (rifiuti urbani), la quota parte dei rifiuti prodofti
non intercettata dalla raccolta differenziata e idonea alla combustione sara avviata
al recupero energetico presso il termodistruttore di Modena - le necessita
impiantistiche in termini di termocombustione sono stimate in 240.000 t/aq;

della necessita di utilizzare solo tre linee di incenerimento in contemporanea;

la capacita effetftiva di smaltimento, pertanto, sard inferiore a quella nominale (calcolata
considerando tutte e quattro le linee funzionanti) e si attesterd sulle 240.000 t/anno
previste, appunto, nelle attuali bozze del PPGR.

Nella prossima tabella si riportano i quantitativi totali di rifiuti effettivamente trattati
suddivisi per le varie fipologie previste (RU rifiuti urbani, RSA rifiuti speciali assimilati e RSO
rifiuti speciali ospedalieri) relativamente alla:

1.

2.

situazione ante-operam 1 (i cui dati sono relativi al consuntivo di gestione dell’anno
2002);

situazione post operam prevista dal PPGR al 2007. In particolare, tali dati sono stati
estratti dall’All. 1 (scenario 2007) del Documento preliminare del PPGR (bozza del
30/05/2003).
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Tab. 3.1 - Tipologie di rifiuti effettivamente trattati dall'impianto di termocombustione
N Tipologia UM Situazione ante Situazione post Differenza tra post e ante
operam 1 operam operam 1
(AO1) (PO) (PO-AO1)
Previsioni PPGR al 2007 in t/anno
1 |Rifiuti urbani  |t/a 110.348 180.793 +70.445
2 |Rifiuti speciali|t/a 3.190 54.207 +51.017
assimilabili
3 |Rifiufi t/a 4965 5.000 +35
opedadalieri
Totale t/a 118.503 240.000 +121.497

Dall’esame della precedente tabella si deduce come l'incremento della potenzialita
impiantistica sia necessario per ottenere I'autosufficienza a livello di ATO (si tratta
dell'ambito territoriale ottimale che corrisponde alla Provincia di Modena) non solo per i
soli rifiuti urbani, ma anche per i rifiuti speciali assimilabili non intercettati dalla raccolta
differenziata ed idonei alla combustione.

3.4. Quale e il ruolo, nell’ambito dei servizi di gestione dei rifiuti, svolto da Meta e
dall’attuale impianto a livello provinciale?

Dai dati acquisiti emerge che:

1. il totale degli abitanti della Provincia di Modena serviti da Meta per la raccolta ed |l
trasporto dei rifiuti urbani € pari 362.912 (che rappresenta il 58% dell’intera popolazione
provinciale);

2. il totale degli abitanti della Provincia di Modena serviti da Meta per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti urbani € pari 373.159 (che rappresenta il 59% dell’intera
popolazione provinciale);

3. in definitiva, anche sulla base dei dati sopra riportati, la META svolge un ruolo
fondamentale nel sistema di gestione provinciale dei RU;

4. L'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE, ATTUALMENTE, smaltisce il 68% dei rifiuti urbani avviati a
smaltimento da Meta E DI FATTO RAPPRESENTA L IMPIANTO PIU IMPORTANTE NEL SISTEMA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI DELL'INTERA PROVINCIA.

3.5. Quale potra essere il ruolo svolto da Meta e dall'impianto di termodistruzione
alla luce delle indicazioni del PPGR?

Se gia attualmente I'impianto, come evidenziato nel precedente paragrafo, svolge un
ruolo primario nel sistema di gestione dei rifiuti, a partire dal 2007, e considerando le
ipotesi del PPGR, tale ruolo non solo sard confermato, ma esaltato. Infatti, il servizio che
potra essere assicurato € quello della termovalorizzazione della frazione di RU non
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riciclabile (ossia la frazione residua da raccolta differenziata) prodotta nell’intero territorio
Provinciale. In definitiva, tale impianto:

1.

per cio che riguarda i rifiuti urbani, non verra piv utilizzato per lo smaltimento dei RU tal
quali, ma solo per la termocombustione con recupero energetico della frazione non
intercettata dalla Raccolta Differenziata (i cui obiettivi fissati nel PPGR sono del 55 % sul
totale prodotto) e idonea alla combustione;

per cio che riguarda i rifiuti speciali assimilabili, verra utilizzato per smaltime una
elevata percentuale (circa I'80% di quanto prodotto in Provincia sulla base delle stime
del PPGR) e cio per favorirne il recupero energetico (si tratta di rifiuti caratterizzati da
PCl elevato) evitandone lo smaltimento in discarica;

per cio che riguarda il territorio servito, non verrd utilizzato per i soli comuni
aftualmente serviti dalla Meta, ma per tuttii Comuni della Provincia di Modena.

3.6. Quali sono i costi di investimento previsti?

In relazione ai costi di investimento previsti si ricorda che:

1.
2.

3.

in totale I'investimento previsto € di circa 62 milioni di euro;

le opere elettromeccaniche sono quelle maggiormente onerose e rappresentano
circa il 66 % del totale dell'investimento;

tra le opere elettromeccaniche le voci di maggiore importanza sono quelle collegate
alla realizzazione del nuovo impianto di recupero energetico. Tali voci rappresentano
da sole circa il 30 % dell’intero investimento previsto;

gli interventi di mitigazione degli impatti, infine, rappresentano piu del 10 % dell’intero
investimento previsto.

3.7. Per quali motivi si propone I'adeguamento di questo impianto e quali sono le
possibili soluzioni alternative?

Per rispondere a questa domanda:

1.

sono state confrontate le alternative ritenute ipotizzabili dagli estensori del SIA. Tali
alternative e le motivazioni che ne hanno determinato la scelta ai fini del confronto
con la soluzione di progetto sono riportate nella seguente tabella;

I'analisi e stata sviluppata (v. allegato 3.1) considerando aspetti di pianificazione e
rispondenza alle norme, aspetti tecnologici ed economici, aspetti di carattere
ambientale.
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Tab. 3.2 - Alternative tecnologiche e di localizzazione considerate: scenari e motivazioni delle scelte

N | Alternativa

Scenario

Descrizione dell'alternativa e delle motivazioni che ne hanno
portato alla scelta

1 | Alternativa 0:

Nessun impianto

ASSENZA DI PROGETTO (ALTERNATIVA ZERO). Questo ftipo di
alternativa permette di descrivere i possibili scenari che si
verrebbero a creare in assenza di realizzazione dell'impianto

2 | Alternativa 1

Redlizzazione solo di
discariche per rifiuti
non pericolosi

Questo fipo di alternativa permette di descrivere i possibili scenari
che si verrebbero a creare adottando una soluzione tecnologica
diversa (stoccaggio definitivo in discariche) per lo smaltimento dei
rifiuti non intercettati con la RD.

3 | Alternativa 2

Alternativa 2:
Realizzazione di altro
impianto di

termodistruzione in
provincia di Modena
di circa 130.000
t/anno

Questo tipo di alternativa permette di ipotizzare i possibili scenari
che si verrebbero a creare adottando una diversa localizzazione
dell'impianto. Infatti si & ipotizzato che si redlizzasse un impianto
avente potenzialitd pari a quella del previsto potenziamento
dell’'impianto di progetto.

4 | Alternativa 3

Scelta di progetto

Questo tipo di alternativa permette di descrivere il possibile scenario
che si verrebbero a creare adottando la scelta di progetto

Nella seguente tabella, invece, sono riportati per ciascuno dei parametri esaminati il
giudizio finale scaturito dall’esame degli scenari ipotizzati (per una lettura di dettaglio si
rinvia allegato 3.1).
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Tab. 3.3 — Alternative tecnologiche e di localizzazione considerate: scenari e motivazioni delle scelte

Temi/impatti Parametri considerati Giudizi finali scaturiti dall’esame degli scenari ipotizzati
considerati

N. |Descrizione |N. Descrizione

1 Rispondenz| 1.01|Conformitd alleRispetto alle alternative considerate, la scelta di progetto risulta in
a a norme principali norme inlinea con le principali indicazioni normative evidenziate ed ¢
e piani materia di rifiufi coerente con il PPGR. Limpianto progettato, infatti garantisce;

1) l'autosufficienza a livello di ATO per lo smaltimento dei rifiuti urbani
non altrimenti recuperati;
?2) I'adozione di tecnologie avanzate soprattutto rispetto a quelle
adoftate per le discariche;
3) il recupero di energia;
4) la baricentricitd ed una collocazione geografica che consente Id
limitazione della movimentazione dei rifiufti.
Pertanto, dal punto di vista della rispondenza a norme e piani, la
scelta preferibile & quella di progetto.
1.02Coerenza con dliCome previsto nel documento preliminare del PPGR, la destinazione
strumenti difinale dei rifiuti non intercettati dalla Raccolta Differenziata ed idonei
programmazione |alla combustione € il recupero energetico presso il termodistruttore di
(PPGR e PTCP) Modena. Per tale motivo, I'unica soluzione coerente con il PPGR €|
quella di progetto.

2 |Organizzazi| 2.01|Autosufficienza Poiché la scelta di progetto potrebbe contribuire sensibilmente a
one e provinciale in femalgarantire I'autosufficienza provinciale in tema di smaltimento dei rifiufi
funzioname di smaltimento deiurbani e poiché le tecniche adottate dalla Meta - con particolare|
nto del rifiuti urbani riferimento alla produzione ed al trattamento delle scorie provenienti
sistema  di dal termodistruttore - permettono di ridurre i quantitativi di rifiuti
gestione prodotti e da avviare in discarica, € possibile ritenere che la scelta di
dei rifiuti a progetto sia preferibile rispetto alle alternative considerate.
livello 2.02Efficacia, Considerando che lopzione di progetto & da ritenersi;
provinciale efficienza ed1) efficace in quanto permetterebbe in tempi brevi di ottenere quel

economicitd

potenziamento impiantistico stimato come necessario dagli strumenti
di pianificazione (PPGR);

2) efficiente, in quanto permette di smaltire la frazione secca dei
rifiuti, non intercettata con la raccolta differenziata, adoftando leg
migliori tecnologie applicabili;

3) economica, in quanto consente, rispetto alla scelta di realizzare un
nuovo combustore, di risparmiare soprattutto nella realizzazione delle
opere complementari (come ad esempio il depuratore degli scarichi
liquidi) che, nel caso della scelta di progetto, sarebbero gid
disponibili;

si conclude che la scelta di progetto & preferibile rispetto all
alternative considerate. el

2.03

Previsione in merito

La soluzione che poirebbe garantire tempi minori per la sud

ai tempi perconcretizzazione &, ovviamente, l'opzione 0 (nessun impiant
I'ottenimento dellefrealizzato). Se si esaminano, invece, le alternative che prevedono Ia
necessarie realizzazione di impianti, si conclude che la scelta di progetto &
autorizzazioni elquella che potrebbe garantire i tempi piU brevi per I'ottenimento
per la realizzazioneldelle necessarie autorizzazioni e per la realizzazione degli impianti
dedli impiantiprevisti.

previsti
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Tab. 3.3 — Alternative tecnologiche e di localizzazione considerate: scenari e motivazioni delle scelte

Temi/impatti Parametri considerati Giudizi finali scaturiti dall’esame degli scenari ipotizzati
considerati
N. |Descrizione |N. Descrizione
3 [fecnologie | 3.01lLivello fecnologicola scelta di progetto pofrebbe consentire - anche per questione di
applicabili degliimpianti carattere economico legate alle economie di scala e, dunque, alla
e taglia dellimpianto - soluzioni tecnologicamente piu spinte rispetto d
potenzialitd quelle ipotizzabili per un nuovo impianto con taglia piu piccola. Si
di recupero ricorda, infine, che le discariche sono da considerarsi
tecnologicamente meno sviluppate rispetto a quelle adottate per la
realizzazione e la gestione dei termocombustori.
3.02Potenzialita diLa scelta di progetto pofrebbe consentfire in particolare per
recupero dil'ubicazione dell'attuale impianto, per le potenzialitd dello stesso e del
materiali e diprevisto sistema di recupero dellenergia e, infine, per l'estensioneg
energia della rete di teleriscaldamento diffusa nel territorio del Comune di
Modena un maggiore recupero energetico rispetto ad altre situazioni
al momento ipotizzabili. Si ricorda, infine, che le discariche (anche |l
sistema di RD previsto dal PPGR) possono consentire un recuperg
netfamente inferiore rispetto a quanto garantito dai moderni sistemi
di recupero energetico connessi al funzionamento  dei
termocombustori.
3.03ComplementarietdjlLa  scelta di progetto e [lalternativa n. 3 (impianto di
con il sistema ditermocmbustione in alira  sede) potrebbero garantire o
raccolte previsto |complementarietd con il sistema delle raccolte differenziate previste
dal PPGR e cid perche permetterebbero il previsto potenziamento
della capacitd di combustione necessario per garantire il recuperg
energetico della quota parte di rifiuti (prevalentemente rifiuti secchi
con elevato PCI) non intercettati dalla RD.
4Traffico 4.01[Traffico dovuto allaConsiderando che quasi un terzo degli abitanti dell'intera provincid
automezzi movimentazione [sono concentrati nel comune di Modena, se ne deduce che la
dei rifiuti dascelta di progetto non pud che essere considerata baricentrica e,
trattare dunque, preferibile dal punto di vista del traffico indotto dagli
automezzi utilizzati per la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani.
5lmpatto 5.01[Emissioni inDal punto di vista delle emissioni in atmosfera, la scelta preferibile
sull'aria atmosfera potrebbe essere quella di realizzare discariche per rifiuti urbani e cid
per le minori emissioni in atmosfera che & possibile ipotizzare rispetto
agli impianti di fermocombustione.
élmpatto sul 6.01Fenomeni diDal punto di vista dellimpatto sul sottosuolo e sulle falde, la scelta
suolo, inquinamento delpreferibile & quella di adottare impianti di termocombustione in
sottosuolo e sottosuolo e/olguanto, con tale tipo di impianti, il pericolo di eventuali fenomeni di
falde della falda inquinamento & nettamente inferiore rispetto a quello connesso con
la realizzazione e la gestione di discariche.
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Tab. 3.3 — Alternative tecnologiche e di localizzazione considerate: scenari e motivazioni delle scelte

Temi/impatti Parametri considerati Giudizi finali scaturiti dall’esame degli scenari ipotizzati
considerati
N. |Descrizione |N. Descrizione
7 [mpatto 7.01IConsumo diLa scelta di progetto garantisce la possibilitd di trattare le acque di
sulle acque acqua e necessitdlscarico prodotte dal termodistruttore presso l'impianto chimico-fisicol
di provvedere dllgpresente nella stessa area 2. Il funzionamento di tale impianto e la
depurazione ed alsuccessiva depurazione svolta nel depuratore biologico consentono)
controllo deglidi limitare lo scarico di inquinanti in corpo idrico. Inoltre, il sistema di
eventuali scarichiricircolo delle acque provenienti dal trattamento biologico consente
idrici di limitare I consumo di acqua proveniente da alire fonti di
approvvigionamento. Pertanto, in prima approssimazione e sullg
base delle considerazioni sviluppate per le varie soluzioni ipotizzate, &
possibile ritenere che la scelta di progetto sia preferibile rispetto alle
alternative considerate.
8lmpatto 8.01|Generazione diLa scelta di progetto comporta interventi di riduzione della rumorositd
acustico nuove fonfi  ditali da rendere la soluzione prevista compatibile con le norme e dli
inquinamento strumenti di pianificazione vigenti in materia di rumore. Pertanto, in
acustico prima approssimazione e sulla base delle considerazioni sviluppate
per le varie soluzioni ipotizzate, & possibile ritenere che la scelta di
progetto sia preferibile rispetto alle alternative considerate.
9Inquinamen| 9.01|\Generazione dijLa costruzione di discariche difficiimente potrebbe comportare la
to nuove fonti  direalizzazione diimpianti (ad esempio di recupero energetico) con un
eletftromag ingquinamento potenziale impatto eletfromagnetico paragonabile a quello invece]
netico elettromagnetico [ipotizzabile nel caso di impianti di termodistruzione. Pertanto, in prima
approssimazione, € possibile ritenere che tale ipotesi sia preferibile]
rispetto all'alternativa 2 ed alla scelta di progetto.
10lmpatto sull 10.01|Modificazioni Rispetto alle alternative considerate, la scelta di progetto non
paesaggio morfologiche delcomporta  sostanziali  modificazioni  dell'assetto  urbanistico,
territorio morfologico e paesaggistico dellarea in esame in quanto non si
tratta della readlizzazione di un nuovo impianto (discarica o
termodistruttore che sia) bensi dellampliamento di un impianto
inserito gid dagli anni '80 nel tessuto urbano di un'area con
prevalente uso industriale.. Se ne conclude, pertanto, che la scelta di
progetto risulta preferibile rispetto alle altre soluzioni ipotizzate
1Mmpatto sull 11.01|Possibile Rispetto alle alternative considerate, la scelta di progetto comporta
contesto diminuzione delminori problemi di accettazione da parte della popolazione in
socio- valore degliquanto non si tratta della realizzazione di un nuovo impianto
economico immobili  posti  in|(discarica o termodistruttore che sia) bensi dellampliamento di un
prossimitd dedliimpianto inserito gid dagli anni '80 nel tessuto urbano della cittd di
impianti Modena e, di fatto, non soggetto a particolari contestazioni La stessa
condiderazione & possibile farla per eventuali fenomeni di
deprezzamento di aree ed edifici (v. cap. 10). Se ne conclude,
pertanto, che la scelta di progetto risulta preferibile rispetto alle altre
soluzioni ipotizzate
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Tab. 3.3 — Alternative tecnologiche e di localizzazione considerate: scenari e motivazioni delle scelte

della presenza di  tali
component impianti

e salute

pubblica

Temi/impatti Parametri considerati Giudizi finali scaturiti dall’esame degli scenari potizzati
considerati
12lmpatto 12.01Rischi connessi allalPur essendo il fema del rischio sulla salute pubblica argomento non

riassumibile in  poche righe, in prima approssimazione, €
considerando come parametro di confronto solo il numero di
impianti previsti nellalternativa 1, I'eventuale aumento del rischio
connesso con l'alternativa 2 e con la scelta di progetto (realizzazione
o potenziaomento di un solo termodistruttore) € da considerarsi
inferiore rispetto a quello connesso con la realizzazione di piu impianti
di discarica. Non risulta possibile, anche in termini qualitativi, un
confronto fra la situazione 2 e la situazione di progetto per la
mancanza di dati relativi allubicazione ed dalle caratteristiche
costruttive e gestionali dellimpianto considerato nell'alternativa 2. Se
ne conclude, pertanto, che l'alternativa 2 e la scelta di progetto

risultano ambedue preferibili rispetto alle altre soluzioni ipotizzate

Pertanto, in prima approssimazione e sulla base delle considerazioni sviluppate per le varie

soluzioni ipotizzate nell’allegato 3.1

1. che la scelta di progetto risulta

Efficacia, efficienza ed ec

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Potenzialita di recupero di
Complementarietda con il sistema di raccolte previsto

Traffico dovuto alla movimentazione dei rifiuti da frattare
Fenomeni di inquinamento del softosuolo e/o della falda

.
2.
3.
A.
.5. Livello tecnologico degli impianti
.6.
7.
8.
9.
.10.Consumo di acqua e necessita di provvedere alla depurazione ed al controllo

, risulta:

preferibile, rispetto alle alternative considerate, per:

Conformita alle principali norme in materia di rifiuti
Coerenza con gli strumenti di programmazione (PPGR e PTCP)
Autosufficienza provinciale in tema di smaltimento dei rifiuti urbani

onomicita

materiali e di energia

degli eventuali scarichiidrici

1.11.Generazione di nuove fon
1.12.Rischi connessi alla presen

2. che [I'alternativa 0 (nessun
considerate, per:

ti di inquinamento acustico
za di tali impianti

impianto) risulta preferibile, rispetto alle alternative

2.1. tempi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e per la realizzazione degli

impianti previsti
2.2. Possibile diminuzione del v

alore degli immobili posti in prossimita degli impianti

3. che l'alternativa 1 (realizzazione solo di discariche per rifiuti non pericolosi) risulta
preferibile rispetto alle alternative considerate in particolare dal punto di vista del:

3.1. Emissioni in atmosfera
3.2. Generazione di nuove fon

ti di inquinamento elettfromagnetico

4. che l'alternativa 2 (altro impianto di termodistruzione in provincia con potenzialita di
circa 130.000 t/anno), al pari della scelta di progetto, risulta preferibile, rispetto alle

alternative considerate, per:
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4.1. Complementarieta con il sistema di raccolte previsto
4.2. Fenomeni diinquinamento del sottosuolo e/o della falda
4.3. Rischi connessi alla presenza di tali impianti

Per quanto sopra detto e per quanto riportato nell’allegato 3.1, la scelta di progetto si
ritiene sia la soluzione preferibile rispetto alle alternative considerate.

3.8. Passando al dettaglio della descrizione delle opere previste, quale sara la
configurazione finale dell'impianto?

Una volta realizzati gli interventi previsti, I'impianto nel suo complesso, avrd la seguente
configurazione:

1. sezione diricezione rifiuti, stoccaggio ed alimentazione;
2. linea di combustione con forno a griglia mobile;
3. linea di frattamento fumi costituita da:
3.1. sistema SNCR di abbattimento degli ossidi di azoto tramite iniezione di urea
3.2. elettrofitro per I'abbattimento del particolato solido
3.3.sistema NEUTREC con iniezione di bicarbonato di sodio e carboni attivi per
I'abbattimento di gas acidi, diossine e furani e metalli pesanti
3.4. ventilatore di aspirazione fumi
3.5. sistema di monitoraggio delle emissioni
4. ciclo termico per la cogenerazione di energia elettrica e termica comune a tutte le
linee (turbina a vapore con estrazioni multiple e condensatore ad aria, sistema
elettrico di generazione e connessione alla rete elettrica pubblica di alta tensione).

La configurazione finale, come descritto nei successivi capitoli del SIA, € stata selezionata
dai progettisti sulla base dei seguenti criteri:

1. garanzia di protezione ambientale;

2. affidabilita e sicurezza di funzionamento;

3. utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

4. elevato rendimento energetico.

3.9. Quali saranno le caratteristiche della sezione di ricezione rifiuti, stoccaggio e
alimentazione?

Ricordando che i principali interventi previsti sono:
1. la copertura del piazzale di scarico. Tale intervento ha lo scopo di contenere:
1.1. le emissioni di rumore prodotte dalle operazioni di scarico;
1.2. la diffusione di polveri e cattivi odori provenienti dalla fossa;
1.3. I'eventuale infiltrazione di acque meteoriche in fossa.
2. I'adozione del sistema di scarico a bocca di lupo con serrande di chiusura. Tale
intervento ha lo scopo di:
2.1. eliminare le potenziali interferenze (possibili urti) tra mezzo di scarico e benna a
polipo;
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2.2. ridurre la fuoriuscita di polveri e di cattivi odori;

la realizzazione dello scarico dei rifivti sanitari a rischio infettivo in un locale separato

con sistema del tipo automatico con elevatori. Tale intervento ha lo scopo di rischi di

carattere eventualmente sanitario connessi con lo stoccaggio in fossa di tali rifiuti;

I'ampliamento della volumetria di stoccaggio della fossa ed installazione di nuove

benne per la movimentazione dei rifiuti risultfano compatibili con I'aumentata

capacita di frattamento dell'impianto.

le soluzioni tecniche adottate per la fossa sono:

5.1. redlizzazione di pozzetti di raccolta delle acque di fondo ed adozione di pompe
mobili il cui scopo € quello di migliorare la raccolta degli eventuali liquidi che si
formano sul fondo della fossa;

5.2. i completamento del sistema di aspirazione dell‘aria di fossa con un impianto di
deodorizzazione il cui scopo € quello di evitare la fuoriuscita di cattivi odori anche
in caso di fermata dell'impianto;

5.3. I'integrazione del sistema antincendio con cannoncini a schiuma comandati dall
gruista il cui scopo € quello di rendere il sistema antincendio piu efficace e di piu
rapido utilizzo;

si conclude che l'adeguamento impiantistico previsto, basato anche sull’utilizzo di
tecniche innovative, consentira sia di far fronte alle aumentate capacita di trattamento
previste sia di migliorare le performance ambientali del processo di stoccaggio rifiuti in
fossa di alimentazione limitandone i possibili impatti ambientali.

3.10. Quali sono le principali caratteristiche delle linee di combustione?

Gliinterventi sulle linee di combustione sono costituiti in particolare da:

1.

realizzazione di una quarta linea di incenerimento con potenzialitd di smaltimento di
536 t/d equipaggiata con griglie in grado di consentire la combustione di rifiuti con
elevato potere calorifico;

spostamento dei conftrolli delle tre linee di combustione esistenti nella nuova sala
comando. Il progetto dellampliamento, infatti, non prevede interventi di
potenziamento e/o di rifacimento delle linee esistenti ad esclusione, appunto, dello
spostamento dei controlli.

3.11. Per quali motivi si propone di adottare ancora la combustione con forni a
griglia e quali sono le possibili alternative rispetto alle soluzioni adottate?

Il processo utilizzato presso I'attuale impianto della Meta € quello della combustione con
forni a griglia. Considerando, in particolare:

1.

2.
3.

che la tecnologia della combustione (ed in particolare di quella con forno a griglia) e
normalmente adottata nella termodistruzione dei rifiuti urbani;

I'esperienza gid maturata dal gestore proprio con questa tipologia impiantistica;

la necessita di costruire una quarta linea di combustione che si integri all'interno di un
impianto gid funzionante con tale sistema di termodistruzione;
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4. che gli altri processi considerati come alternative alla combustione (pirolisi e
gassificazione) non rappresentano ancora tecnologie consolidate nel settore della

termodistruzione dei rifiuti urbani;

si conclude che, nel caso specifico, la scelta di progetto (combustione con forno a
griglia) rappresenta, altualmente, la soluzione tecnicamente preferibile.

3.12. Quali sono le principali caratteristiche delle linee di trattamento fumi?

Nella seguente tabella, per ciascuno dei fre momenti della vita dell'impianto considerati

nella studio, si riportano:

1. descrizione di sintesi;
2. caratteristiche di massima:
2.1. del sistema SNCR;
2.2. dedli elettrofiltri;
2.3. del sistema a secco NEUTREC;

2.4. del lavaggio basico (tecnologia in esercizio solo nella situazione precedente

allladeguamento);
2.5. del ventilatore di tiraggio dei fumi;
2.6. del camino;
3. portate;
4. indicazioni in merito alle autorizzazioni.
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Tab. 3.4. - Depurazione dei fumi: principali caratteristiche

elettrofiltro (1 per ogni linea);

3. lavaggio basico con soluzione di acqua e
soda all’interno di scrubber per
I"eliminazione dei gas acidi.

(1 per ogni linea);
3. sistema a secco NEUTREC® per I'abbattimento
di gas acidi, diossine/furani e metalli pesanti
framite I'iniezione di bicarbonato di sodio e
carboni attivi comprensivo di filtro a maniche
per la captazione dei prodotti residui di
reazione del processo.
La messa a regime del

nuovo sistema di

abbattimento, per tutte e fre le linee esistenti e g

terminata in data il 16/09/2003 con comunicazione
alla Provincia di Modena prot. 15504/MR/GO/go
del 04/09/2003.

Per evitare di sostituire i ventilatori di aspirazione dei
fumi, dimensionati per funzionare con fumi umidi a
tfemperature di  60+70°C, le ftorri ad umido
confinuano a funzionare al solo scopo di
mantenere i fumi a tali temperature. Il lavaggio con
la soda, invece, non viene piu effettuato.

Parametri Situazione ante-operam 1! Situazione ante-operam 2 (linea 1 +2 +3)2 Situazione post-operam
N Tipologia Descrizione Descrizione Descrizione
1 Descrizione di | Le fasi di depurazione sono le seguenti: Il sistema di depurazione fumi & costituito da: Il processo di depurazione ed evacuazione fumi
sintesi 1. z?fggtoo.SNCR per I'abbattimento degli ossidi | 1. Zift@-o SNCR per I'abbattimento degli ossidi di previsto & composto da:
s . . " . . . 1. sistema SNCR ad alta temperatura per
2. abbatftimento delle polveri tframite | 2. abbattimento delle polveri tramite elettrofiltro 'abbattimento di NOx framite iniezione di

soluzione acquosa di urea direttamente in caldaia;
filtro elettrostatico per la rimozione delle ceneri
volanti;

sisfema a secco NEUTREC® per I'abbattimento di
gas acidi, diossine/furani e metalli pesanti framite
I'iniezione in un reattore di bicarbonato di sodio e
carboni attivi e successivo filiro a maniche;
ventilatore di firaggio dei fumi;

camino da 80 m circa per lo scarico dei fumi,
caratterizzata da un unico corpo esterno e da
quattro canne interne (una per la linea di nuova
realizzazione e tre per le linee esistenti).

"E’ la situazione relativa al 2002, caratterizzata dalla presenza del sistema di depurazione ad umido dei fumi
*E’ la situazione relativa al 2003, caratterizzata dall’adeguamento delle linee di depurazione fumi (sostituzione del lavaggio fumi con il sistema Neutrec)
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Tab. 3.4. - Depurazione dei fumi: principali caratteristiche
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Tab. 3.4. - Depurazione dei fumi: principali caratteristiche

Parametri Situazione ante-operam 1 Situazione ante-operam 2 Situazione post-operam
N Tipologia Descrizione Descrizione Descrizione
3 Sistema SNCR | Sistema SNCR ad alta temperatura per I'abbattimento di NOx tramite iniezione di soluzione acquosa di urea direttamente in caldaia. Il sistema di abbattimento

comprende apparecchiature di stoccaggio, di dosaggio, di circolazione e diiniezione della soluzione.

4 Elettrofiltro

L'elettrofiltro ha lo scopo di eliminare la polvere dai fumi prima che essi arrivino ai successivi trattamenti.

E' costituito da:

- Elettrodi di emissione

- Elettrodi di captazione

- Sistema di pulizia a scuotimento

acidi.

5 | Sistema d | Non presente Sistema a secco NEUTREC® per I'abbattimento di gas acidi, diossine/furani e metalli pesanti basato
secco sull'iniezione in un reattore di bicarbonato di sodio e carboni attivi e sull’utilizzo di un filiro a maniche per la
NEUTREC captazione dei prodotti residui. Esso consiste in:

1. reattore all'interno del quale i gas entrano in contatto con il reagente (bicarbonato di sodio) e i carboni
attivi: all’interno si realizza la reazione chimica tra bicarbonato e gas acidi e contemporaneamente si ha
I'adsorbimento fisico dei metalli pesanti e delle diossine sui carboni attivi;

2. filtfro a maniche, nel quale si realizza I'abbattimento dei prodotti di reazione.

| prodotti di reazione vengono raccolti in appositi sili di stoccaggio. Essi sono costituiti principalmente da sali

sodici e vengono ritirati dal produttore di bicarbonato e riutilizzati.

6 Lavaggio Effetfftuato con soluzione di acqua e soda | Eliminato. Eliminato.
basico all'interno di scrubber per I'eliminazione dei gas | All'uscita del NEUTREC i fumi aftraversano le

forri di lavaggio che lavorano con sola acqua.
La funzione delle torri & solo quella di diminuire
la temperatura dei fumi prima di inviarli al
camino.
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Tab. 3.4. - Depurazione dei fumi: principali caratteristiche

lavaggio con soda, hanno temperature di circa
60+70°C e sono umidi, devono essere scaldati
per diminuire I'effetto pennacchio all’uscita del
camino e per favorime la dispersione in
atmosfera.

Per questo motivo, alla base del camino, sono
miscelati  con  una corrente  di  aria
precedentemente scaldata fino a 140°C circa.

| fumi in wuscita dal camino hanno una
temperatura di circa 106°C.

fumi inviati al ventilatore avrebbero una
temperatura e una portata effettiva molto piu
elevata.

Per questo motivo gli scrubber sono stafi
mantenuti con la sola funzione conservare
invariate le temperature in uscita dal camino.

Parametri Situazione ante-operam 1 Situazione ante-operam 2 Situazione post-operam

N Tipologia Descrizione Descrizione Descrizione

7 Ventilatore di| Lo scarico in atmosfera avviene per mezzo di 3 | In questa fase non € prevista la sostituzione dei | Nella fase di modifica delle linee esistenti, gli scrubber
tiraggio  dei | ventilatori (uno per ogni linea) posti alla base del | ventilatori di aspirazione dei fumi, pertanto non | verranno eliminati e, pertanto, saranno installati dei nuovi
fumi camino. Dal momento che i fumi, dopo il|é possibile eliminare gli scrubber in quanto i

ventilatori di aspirazione in grado trattare fumi secchi a
170+180°C.

8 Camino

Tre camini di scarico dei fumi aventi altezza di 80
m.

Invariato.

Realizzazione di un nuovo camino (della stessa altezza del
precedente) costituito da un corpo unico in cemento
armato contenente le 4 canne (una per la linea di nuova
readlizzazione e ftre per le linee esistenti) in Corten
coibentate esternamente.
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Tab. 3.4. - Depurazione dei fumi: principali caratteristiche

Parametri

Situazione ante-operam 1

Situazione ante-operam 2

Situazione post-operam

N Tipologia

Descrizione

Descrizione

Descrizione

9 Autorizzazioni

Con prot. n. 28438 del 24/11/98, META ha trasmesso alla Provincia il progetto di adeguamento ai
sensi del DM 503/97. La Provincia con prot. n. 24553/8-7.8 del 23/04/99 ha concesso il nulla osta

all’esecuzione dei lavori.

La Provincia di Modena, con determinazione n. 992 del 29/10/2002 ha rilasciato I'autorizzazione
per la modifica di impianto con conseguente variazione dei limiti alle emissioni in atmosfera.

Dovrd essere fornita sulla base dell’esito della procedura di

Via in corso.

10 | Limiti

Impianto esistente: autorizzazione della Provincia
di Modena n. 1143 del 07/12/2001.

| limiti di riferimento per le emissioni in atmosfera

sono stafi fissati con determinazione n. 992 del

29/10/2002 della Provincia di Modena.

Tale atto prevede I'adeguamento ai limifi

dell’Allegato n. 1 del DPR n°® 503 del 1997.

A seguito degli adeguamenti readlizzati e di

proroga concessa dalla Provincia con prot. n.

32955/8.7.8 del 25/03/2003:

1. la linea 2 € entrata in funzione, nella
configurazione prevista, in data
12/02/2003 come risulta da
comunicazione effettuata dalla Meta alla
provincia di Modena (lettera avente prot.
N. 2617/MP del 07/02/2003);

2. lelinee 1 e 3 sono enfrate in funzione, nella
configurazione prevista, in data 08/09/03
come risulta da comunicazione effettuata
dalla Meta alla provincia di Modena
(lettera avente prot. N. 15504/MR/GO/go
del 04/09/2003).

Allegato n. 1 del DPR n° 503 del 1997 e Direftiva UE n°

76/2000 (v. anche cap. 5 del SIA)

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc




SIA adeguamento termodistruttore

ses
..: Meta

Modena energia territorio ambiente spa

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 46 di 139

3.13. Quali sono state le alternative valutate nella scelta del sistema di
abbattimento fumi proposta?

Il confronto e I'analisi dei sistemi di depurazione fumi € stata condotta in relazione alle:

1. fipologie disistemi di abbattimento degli NOx;

2. fipologie disistemi di pre-abbattimento ed abbattimento delle polveri;
3. tipologie disistemi di abbattimento dei gas acidi;

4. tipologie disistemi di abbattimento dei microinquinanti organici e non.

Conriferimento al caso specifico si conclude che:

1. inrelazione ai sistemi di abbattimento degli NOx (per I'analisi di dettaglio v. tab. 3.6.10

del SIA):

1.1.1a soluzione che offre maggiore efficienza di abbattimento € costituita dal sistema
SCR, ma tale soluzione comporta difficoltd di carattere gestionale connesse
all'utilizzo del catalizzatore ed il pericolo di incendi connessi con I'utilizzo dello
stesso (a tale proposito si € a conoscenza di un incidente simile verificatosi presso
un impianto in Lussemburgo);

1.2.1a scelta di progetto (sistema SNCR), anche per quanto sopra detto al punto
precedente, e preferibile rispetto alle alternative considerate;

2. inrelazione ai sistemi di pre-abbattimento e di abbattimento delle polveri (per I'analisi

di dettaglio v. tab. 3.6.11 del SIA):

2.1.la soluzione adottata per la depolverazione primaria (elettrofiliro) e preferibile
rispetto alle alternative considerate. Cio dipende dal fatto che la presenza
dell’elettrofiliro (impianto affidabile e con buone rese di abbattimento) permette
di diminuire la produzione di polveri nel successivo stadio di abbattimento e,
pertanto, consente anche di ottenere un prodotto di recupero (privo, appunto,
delle polveri eliminate dall’elettrofiltro) valorizzabile come materia prima;

2.2.1a soluzione adottata per I'abbattimento delle polveri (sistema di depurazione dei
fumi a secco con bicarbonato di sodio e successiva filtrazione con filiro a
maniche) é la soluzione tecnicamente preferibile in quanto si utilizzano filtri a
maniche ad alta efficienza che rappresentano, per tale stadio della depurazione,
la tecnologia con le rese di abbattimento piu elevate. Tale soluzione, inolire, ben si
integra con i sistemi di abbattimento presenti a monte dello stesso filtro;

3. in relazione ai sistemi di abbattimento dei gas acidi (per I'analisi di dettaglio v. tab.

3.6.12 del SIA):

3.1.la scelta di progetto (sistema a secco) e preferibile rispetto alle alternative
considerate in quanto non comporta consumi di acqua e di reflui da depurare,
non comporta la produzione di rifiuti da smaltire in discarica e, infine, consente di
ottenere buone rese di abbattimento;

3.2.la scelta di progetto (sistema a secco), anche per quanto sopra detto al punto
precedente, e la soluzione tecnicamente preferibile;

4. in relazione ai sistemi di abbattimento dei microinquinanti (per I'analisi di dettaglio v.
tab. 3.6.13 del SIA):

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



..
..' Meta

Modena energia territorio ambiente spa

SIA adeguamento termodistruttore

Sintesi non tecnica

l.l., |' Formifiag

HIJ-IHImf

Data: dicembre ‘03

Versione n. 1

Pagina 47 di 139

4.1.per quanto sopra detto, e considerando che nel caso in esame € prevista
I'adozione di un sistema di depurazione dei fumi a secco con bicarbonato di
sodio e la contemporanea iniezione di carbone attivo si ritiene che tale sistema sia
preferibile rispetto alle alternative considerate in quanto non comporta consumi di
acqua e direflui da depurare, non comporta la produzione di rifiuti da smaltire in
discarica e, infine, consente di ottenere buone rese di abbattimento (anche con il
mercurio) e non presenta i problemi di gestione connessi con I'adozione di reattori

catalitici;

4.2.la scelta di progetto (sistema a secco), anche per quanto sopra detto al punto
precedente, e la soluzione tecnicamente preferibile.

3.14. Quali sono le caratteristiche del sistema di recupero energetico?

Come gid accennato in precedenza, I'impianto sard dotato di un complesso sistema,
comune a ftutte le linee, di cogenerazione con produzione di energia elettrica e
sfruttamento dell’energia termica. Nella tabella seguente si riporta una descrizione di
sintesi dellimpianto di recupero energetico attuale e futuro.
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Tab. 3.5- Descrizione di sintesi dell'impianto di recupero energetico

N.

Parametri

Situazione ante-operam

Situazione post-operam

1

Descrizione di
sintesi

L'impianto ha lo scopo di recuperare l'energia termica generata
dalla combustione dei rifiuti urbani per la produzione di energia
elettrica che viene poi ceduta alla rete pubblica a meno degli
autoconsumi del turbogruppo.

Nel periodo invernale € possibile, inolire, recuperare una piccola
quota dell'energia termica sotto forma di acqua calda utilizzata
nella rete di teleriscaldamento interna per alimentare alcune
utenze dell’area impiantistica (riscaldamento palazzina uffici e sala
comando, acqua calda per uso sanitario).

Anche in questo caso, la funzione dellimpianto & quella di convertire |l
contenuto entalpico del vapore prodotto in caldaia in energia
meccanica tramite turbina a vapore e successivamente in energia
elettrica per mezzo di un alternatore.

Parte dell’'energia termica, fino a un massimo di circa 48,6 MW, potrd
essere ceduta alla rete di teleriscaldamento esterna. Tale rete verrd
realizzata una volta terminato I'adeguamento funzionale dellimpianto in
oggetto.

La turbina sard alimentata sia dal vapore prodotto dalle tre linee di
termodistruzione esistenti (atfualmente ufilizzato per la produzione di
energia elettrica) sia dal vapore prodofto dalla nuova linea.

La messa in esercizio della nuova turbina comporterd la dismissione della
turbina esistente.

L'alimentazione del vapore € schematizzato nella figura sottostante.
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Tab. 3.5 - Descrizione di sintesi dell'impianto di recupero energetico

N. | Parametri Situazione ante-operam Situazione post-operam
2 |Schema di
sinfesi
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F|g 3.5.1 = Schema di funzionamento de“’impicnfo di recupero Flg 3.5.2 - Schema di funzionamento dell'impianto di recupero ehergeTiCO
energetico nella situazione ante-operam nella situazione post-operam
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3.15. Quali sono state alternative considerate nella scelta del sistema di recupero
energetico del calore contenuto nei rifiuti?

energetico.

Sulla base delle tabelle (tabella di sintesi 3.6.14 e della successiva tabella 3.6.15 di
dettaglio del SIA) di seguito riportate e considerando che:

1. nel caso in esame e prevista I'adozione di un sistema con produzione di energia
elettrica e termica;

2. e stata ipoftizzata la redlizzazione di una rete di teleriscaldamento in grado di
alimentare grandi utenze,

si conclude che la scelta di progetto & preferibile rispetto alle alternative considerate
(Produzione solo di energia eletftrica e Produzione solo di energia termica). Cio, in
particolare, perché la soluzione adottata presenta rendimenti termici piu elevati rispetto
alla sola produzione di energia elettrica e consente maggiore flessibilita per la possibilita
di variare, a seconda delle richieste, i quantitativi di energia elettrica o di energia termica
messi in rete.

3.16. Come potra essere utilizzato il calore contenuto nei rifiuti per riscaldare le
case di Modena?

L'adeguamento dell'impianto comporterd, per quanto riguarda il recupero di energia
termica, la predisposizione all’alimentazione — sia in termini di dimensionamento delle
apparecchiature sia in termini di layout impiantistici — di una futura RETE DI
TELERISCALDAMENTO che sard realizzata in due fasi successive alla messa in esercizio della
nuova linea di termocombustione.

Nella prima fase di realizzazione della rete e prevista I'alimentazione delle seguenti
principali utenze:

1. utenze pubbliche limitrofe all'impianto (sede Meta, Accademia militare, sede
Ospedale S. Agostino, Palazzo dei Musei, alcune scuole, uffici comunali, le piscine
Dogali, supermercato Conad di via Soratore, ecc.);

2. quartiere Giardino;

3. centro storico.

La seconda fase sard caratterizzata dall’ampliamento verso la zona est di Modena della

rete gid approntata nella prima fase e permettera di alimentare, integrando in un unico

sistema le caldaie gia esistenti, le seguenti principali utenze:

1. il Policlinico;
2. la zona universitaria di via Campi;
3. lazona commerciale ed il Palasport di via Divisione Acqui.
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3.17. Quali sono i rifiuti prodotti dal normale funzionamento dell'impianto e quali le
modalita di gestione previste

| principali rifiuti prodotti in un impianto di tfermocombustione come quello in esame sono:

1.

2.

le scorie, ossia il residuo solido della combustione dei rifiuti, che costituiscono circa |l
20+30% del peso iniziale dei rifiuti smaltiti e circa il 10 + 15% del suo volume iniziale;

le ceneri leggere (comunemente indicate come polverino, ossia le polveri separate
dalle correnti gassose in uscita framite gli impianti di trattamento fumi. Queste
costituiscono circa il 2+5%.

Per tali rifiuti sono state esaminate le modalitd di smaltimento e recupero previste,
motivandone le scelte alla luce delle alternative considerate. In particolare:

1.

in relazione allo smaltimento/recupero delle scorie (per I'analisi di dettaglio v. tab.

3.6.17 del SIA):

1.1.la soluzione di progetto prevede che queste siano smaltite presso la discarica
(classificata, ai sensi delle precedenti normative, come 2B) dell’Area 3 META di Via
Caruso, mentre al termine della sperimentazione, si passi all’adozione del sistema
di recupero ltalcic.

1.2.1a scelta di progetto e preferibile, poiché prevede in futuro il recupero di tali
materiali, rispetto al semplice smaltimento in discarica per rifiuti speciali;

in relazione allo smaltimento del polverino (per I'analisi di dettaglio v. tab. 3.6.18 del

SIA):

2.1.la soluzione di progetto prevede che il polverino prodotto sia inertizzato, tramite il
processo SOLIROC messo a punto dalla Meta, e successivamente smaltito nella
discarica per rifiuti speciali di Via Caruso (precedentemente classificata come
discarica 2B super) dell' Area 3 META;

2.2.la scelta di progetto e preferibile rispetto al semplice smaltimento in discarica per
rifiuti pericolosi.

Si ricorda, infine, che il sistema di depurazione fumi, basato sulla tecnologia NEUTREC ( e
piu avanti descritto in dettaglio) da origine ad un rifiuto definito Prodotti solidi di reazione
da abbattimento a secco, classificato come rifiuto Pericoloso (cod. CER 190105). I
successivo trattamento di tale materiale permette di ottenere una salamoia concentrata
utilizzata come materia prima nell’'industria chimica di base .3

? In tal caso si tratta di prodotti solidi di reazione, formati in gran parte da sali sodici, che sono recuperati dalla Solvay (1’azienda che
ha messo a punto il sistema NEUTREC) presso I’'impianto di trattamento di Rosignano (LI).
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3.18. Come verranno controllate le emissioni al camino?

Qui di seguito verra fornita una descrizione della cabina di analisi in confinuo delle
emissioni — che rappresenta il piu importante sistema di monitoraggio fisso di cui € dotato
limpianto — sia nella situazione ante-operam sia nella situazione post-operam. A tale
proposito si ricorda che i fumi inviati al camino vengono monitorati in contfinuo per
determinare I'entita delle emissioni e verificare il rispetto delle normative (su tale aspetto
v.ilcap. 5).

Tab. 3.6 —-Caratteristiche del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino

N. | Parametri Situazione ante-operam Situazione post-operam
1 Parametri | parametri monitorati in continuo sono: | parametri moniforati in  confinuo nella
controllati - polveri sifuazione post-operam saranno gl stessi
- parametri gassosi quali CO, SOx, NOx, O2, | monitorati atfualmente, ossia quelli previsti dal
HCI, SOV. D.M. 503/97 Allegato 1.
- temperatura
- portata
- umidita
- pressione
2 Monitoraggio in Gli strumenti di misura sono collegati ad un | Il sistema di acquisizione ed elaborazione dafi
continuo: sistema  di  acquisizione/elaborazione dati| € costituito da un acquisitore/elaboratore
parametri costituito da tre PC, collegati in rete fra di loro, | locale che gestisce i dati forniti dagli strumenti
controllati: ed ubicati: di andlisi e li frasmette al sistema centrale di
acquisizione/elab | - nella cabina analisi; confrollo elettronico dell'impianto (DCS).
orazione dati - nella sala comandi dell'impianto; L’elaboratore locale ha le seguenti funzioni:
- presso la palazzina uffici. - gestire le funzioni locali;
Tutte le misure rilevate vengono elaborate, | - elaborare i dati (calcola le concentrazioni
visualizzate ed archiviate. e verifica il rispetto dei limiti autorizzativi) e
Il sistema di elaborazione svolge le seguenti li rasmette all’elaboratore centrale;
funzioni: - gestire gli allarmi.
- calcola le concenfrazioni dei vari
parametri riferiti alla portata normalizzata
dei fumi in wuscita dagli impianti di
abbattimento;
- verifica il rispetto dei limiti previsti dalla
autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla
Amministrazione Provinciale ai sensi del
norme vigenti:
- gestisce gli allarmi;
- effettua la stampa dei dati su registro
fiscale.
3 Monitoraggio in Dal settembre 2002 i dati del monitoraggio | Anche i dati del monitoraggio della quarta
continuo: sono stafi resi pubblici e sono accessibili su | linea saranno resi pubblici.
pubblicazione Internet nel sito http://www.meta.mo.it
dati

3.19. Quali sono le ulteriori indagini previste e/o da effettuarsi per monitorare
I'ambiente circostante?

Nella seguente tabella e riportata una sintesi delle principali attivitd di monitoraggio
ambientale connesse alla gestione dell'impianto. In particolare, per ciascun tipo di
indagine:
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1. sono riportati una descrizione di sintesi e gli scopi per i quali I'indagine € o sard
effettuata;

2. si specifica, inoltre, se I'indagine € gia stata effettuata in altre occasioni o se verra

svolta per la prima volta a seguito dell'’adeguamento dell'impianto;

si indica la periodicita con cui verra ripetuta;

sono fornite informazioni ai soggetti che la effettuano;

sono fornite indicazioni in merito alle forme da utilizzare per la comunicazione dei

risultati;

6. sono fornite indicazioni, se disponibili, in merito ai costi sostenuti e/o da sostenere
(euro) per I'effettuazione delle indagini.

oo

Dall’esame della tabella seguente si osserva che:

1. le indagini previsti sono articolate e complesse e riguardano, in particolare, la qualita
dell’arig;

2. icosti di taliindagini (escludendo quelli di gestione della centralina di monitoraggio in
continuo) variano — tenendo conto anche delle periodicita previste per ciascun fipo di
indagine — da un minimo di circa 80.000 euro/anno ad un massimo di circa 100.000
euro/anno.

Si ricorda, infine, che le aftivitd di monitoraggio, come proposto nel presente SIA,
potranno essere completate con attivita di tipo epidemiologico svolte in collaborazione
anche con I'Universitd di Modena (per approfondimenti su tale tema si rinvia al capitolo
16 del SIA).
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3.7 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

N. Tipo di monitoraggio Descrizione Obiettivi Indagine | Chifa Periodicita Pubblicazione dei | Costi per
gia risultati indagine
effeftuata (euro)

1 Andalisi periodiche Sono previste andlisi  periodiche sui | Prescrizione Si Tali analisi vengono | Semestrale | Comunicazione 11.700

emissioni al camino seguenti parametri: Autorizzazione effetfuate da laboratori di ad Arpa e
(per le analisi in - metalli (compreso il mercurio) Provinciale alle fiducia doftafi di Provincia
continuo, v. paragrafo | - diossine e furani emissioni in certificazione:
precedente) - idrocarburi policiclici aromatici atmosfera - accreditamento SINAL
- acido fluoridrico per analisi
- ammoniaca microinquinanti
- cerfificazione I1SO 9001
per aliri parametri
2 Monitoraggio aria da | Sul feritorio urbano di Modena sono | Prescrizione Si Prelievi ed analisi effettuati | 1 settimana | Relazione 25.000
postazioni fisse collocate tre postazioni fisse per il | Autorizzazione da personale specializzato | al mese peri | annuale inviata a
campionamento di: Provinciale alla della Meta. metalli, Provincia, ARPA
- polveri totali gestione semestrale e comune di
- metalli pesanti (Pb, Ni, Cr, Cd) dellimpianto per Modena.
- Diossine e furani microinquin | Un sunto di tale
Le tre postazioni fisse sono collocate nei anti. relazione e
seguenti punti: pubblicato  sulla
- via Tagliafi relazione annuale
- Albareto della qualita
- via Munarola dell'aria
pubblicato dalla
Provincia di
Modena.
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3.7 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

N. Tipo di monitoraggio Descrizione Obiettivi Indagine | Chifa Periodicita Pubblicazione dei | Costi per
gia risultati indagine
effeftuata (euro)

3 Laboratorio mobile per | L'andalisi della qualita dell’aria a Modena | Prescrizione Si Prelievi ed andalisi effettuati | Il mezzo, 2| Viene fornita una 18.000

monitoraggio della | viene effettuata anche per mezzo di| Autorizzazione da personale specializzato | volte relazione annuale
qualita dell'aria | campagne di monitoraggio con mezzo | Provinciale  alla della Meta. all’anno, a Provincia, ARPA
all’esterno mobile per il campionamenti di: gestione viene e comune di
dell'impianto - ossidi di azoto dell'impianto posizionato | Modena.
- monossido di carbonio per 10 giorni | Le  moddalitad  di
- ossidi di zolfo in ciascuna | pubblicazione
- ozono postazione. |sono le stesse del
- polveri totali sospese punto
- dati  meteorologici (temperatura, precedente.
umidita relativa, direzione e velocita
del vento).
Le postazioni utilizzate sono le stesse
utilizzate nella campagna con postazione
fissa.
4 Biomonitoraggio Ricerca dei metalli pesanti nei licheni | Prescrizione Si L'indagine & effettuata da | Ogni 5 anni. | Viene fornita una 18.000
epifitici e nei terreni. Autorizzazione una struttura  esterna  (per relazione di sintesi
Provinciale  alla I'esame dei risultati V. di ogni
gestione cap.5.8.2). campagna di
dell'impianto. indagine ad a
Provincia, ARPA e
comune di
Modena.
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3.7 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

N. Tipo di monitoraggio Descrizione Obiettivi Indagine | Chifa Periodicita Pubblicazione dei | Costi per
gia risultati indagine
effeftuata (euro)

5 Emissioni acustiche Rilievi acustici, con frequenza triennale, | Rispetto Si (ultimo | Lo studio viene effettuato da | frequenza 2.000 €

sul perimetro del sito ai sensi del DL 447/95 | indicazioni rilievo uno studio esterno. friennale (costo
contenute nel | dicembre indicativo)
D.Lgs 447/95 2000)
6 Scarichiin corpo idrico | L'analisi della qualitd dell’acqua in uscita | Prescrizione Sl Lo studio viene effeftuato da |5 volte a | Viene fornita una | 25.000
dal'impianto di depurazione acque | Autorizzazione personale specializzato della | seftimana relazione annuale
reflue di Modena viene effettuata | Provinciale e Meta a Provincia,
mediante prelievi automatici di campioni | sistema di ARPA e comune
mediocompositi gestione di  Modena. |
ambientale  ISO principali dati
14001 sono  pubblicati
sul bilancio
ambientale
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3.20. Quali sono le principali opere previste per la mitigazione degli impatti sul
paesaggio?

In particolare, la relazione tecnico specialistica (dal fitolo Proposta di mitigazione
paesaggistica dell’area allegata al progetto) prevede i seguenti interventi sul verde
dell'area dell'impianto:

1. soluzioni attraverso le quali il verde diviene strumento di conoscenza ed educazione
dell’lambiente naturale tramite la realizzazione di un percorso informativo che si
sviluppa lungo I'area verde posta a sud. Lungo il sentiero in terra battuta e ghiaia
verranno inseriti piccoli gruppi di essenze in varieta tipo Salici bianchi, Pioppi neri e
Pioppi bianchi, Carpini, Roverelle, Ontani neri e bianchi e alcuni gruppi di arbusti
Biancospino, Sanguinello, Corniolo e Prugnolo. Si realizzerd una sorta di itinerario
naturalistico per osservare e imparare a conoscere il paesaggio locale e le specie
vegetali autoctone. Delle tavole esplicative guideranno il visitatore lungo tutto il
PErcorso;

2. a sud dellimpianto e prevista la protezione del gruppo di pioppi secolari esistenti: si
realizzera tutto intorno una delimitazione con aqiuole o altro segnale definito che
individua un'area di tutela. Ad ovest di questa zona, a ridosso dell’argine esistente, &
stata individuata la zona di reimpianto delle piante rimosse a seguito degli interventi
previsti;

3. a ovest dellimpianto e prevista, lungo la ferrovia, la readlizzazione, tra i due argini
artificiali, di un muretto rivestito in pietframe di fiume, che racchiuda una fioriera, nella
quale si propone la piantumazione di arbusti;

4. a nord-ovest dell'impianto € previsto iI completamento dell’argine perimetrale che
verra piantumato come quello di piu antico impianto posto a nord-est;

5. a est dellarea dell'impianto, nella fascia di parcheggi, si propone di creare delle
aivole in vaso di forma adeguata. Mediante la piantumazione di salici bianchi, e
pioppi cipressini lungo la rete e arbusti, Acer campestre, Biancospino, Corniolo e
Sanguinello, in varietd si verrd a creare un filtfro percettivo omogeneizzante tra I'area
dell'impianto e I'area del canale.

3.21. Quale e l'esperienza della societa che gestira I'impianto nel campo
dell'attivita proposta?

Nel settore della gestione di tale tipologia di impianti, oltre alla ormai ventennale
esperienza maturata nella conduzione dell'impianto di Modena, si ricorda che:

1. anche le aftivita svolte presse I'area 2 di Meta sono gestite con un sistema di gestione
ambientale certificato ai sensi della norma ISO 14.001;

2. Meta ha preso parte a numerose iniziative di studio, di ricerca e di sperimentazione sia
in ambito nazionale sia in ambito internazionale e relative alla progettazione e
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gestione di impianti di termocombustione. LE ATTIVITA DI STUDIO CONDOTTE NEL SETTORE SONO
MOLTEPLICI E SCIENTIFICAMENTE AVANZATE.

3.22. Nella gestione dell'impianto sono adottati sistemi di gestione ambientale?

La META ha conseguito nel settembre del 2001, anche per [I'impianto di
termocombustione e per I'impianto di depurazione acque sito nella stessa area, la
certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo Ia norma UNI EN ISO
14001.

Nel'ambito delle attivitd svolte per implementare il proprio sistema di gestione
ambientale, META ha:

1. predisposto una politica integrata ambiente-qualita, che definisce I'impegno di META
nella gestione dei propri servizi;

2. stabilito e documentato obieftivi e traguardi per ridurre I'impatto ambientale delle
attivitd svolte;

3. predisposto un manuale ambientale che cosfituisce la guida e I documento di
riferimento del SGA;

4. redatto le procedure organizzative che disciplinano le responsabilita e i compiti nelle
tematiche comuni a tutte le divisioni di META;

5. redatto le procedure operative che riportano il flusso delle operazioni necessarie per
organizzare e tenere sotto controllo le attivitd connesse con gli aspetti ambientali
relativi al termodistruttore;

6. messo a punto le istruzioni operative che descrivono in dettaglio i passi da seguire in
particolari attivitd operative che presentano aspetti ambientali significativi relativi al
termodistruttore.

Oltre ai previsti aggiornamenti del sistema di ecogestione (di seguito indicato come SGA),
si ricorda che, al termine della realizzazione dell'impianto oggetto del SIA, il SGA dovra
essere aggiornato:

1. alla luce della nuova realtd impiantistica da gestire;
2. sulla base della documentazione, ma soprattutto dell’esperienza acquisita in questi
anni nella gestione del SGA gid implementato.

L'infroduzione di un SGA strutturato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prevede tra
I'altro anche una corretta gestione delle emergenze . Questo requisito:

1. comporta la necessita di identificare quali situazioni potrebbero essere causa di
eventuali rischi  ambientali, con [I'evidente vantaggio di porvi rimedio
preventivamente,

2. aiutal'azienda a valutare e pianificare le risposte e gli interventi immediati.

Dunque, le procedure messe a punto per l'implementazione del SGA presso |l
termodistruttore, prevedono, oltre alla definizione delle modalita di gestione degli impianti
nelle normali condizioni operative (sulla base delle quali vengono effettuati i controlli e le
misurazioni, per verificare regolarmente il rispetto delle normative e tenere costantemente
sotto controllo gli aspetti ambientali significativi), anche le modalita per gestire eventuali
emergenze.
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L'adozione di tale approccio nella gestione dellimpianto € sicuramente una prova
tangibile di una corretta gestione dell'impianto.

3.23. Quali sono i programmi di manutenzione adottati nella gestione
dell'impianto?

Le azioni di manutenzione attualmente effettuate si dividono in:

1. manutenzione ordinaria: I'insieme delle manutenzioni fatte con regolaritd che non
richiedono la fermata dell'impianto (lubrificazioni, ingrassaggi, manutenzione di
dispositivi idondanti ecc.)

2. manutenzione ordinaria (con fermo impianto programmato): manutenzioni fatte ad
intervalli regolari che richiedono la fermata della linea (revisione refrattari e griglia,
pulizia caldaia, revisione elettrofiltro ecc.)

3. manutenzione straordinaria non programmata: viene fatta per riparare un guasto
improvviso che compromette il corretto funzionamento della griglia.

Il piano delle manutenzioni ordinaria programmate, facente parte della documentazione
elaborata ai fini anche della certificazione ISO 14.001, e riportato nell’allegato 3.2, mentre
in tab. 3.11.4 sono riportati principali interventi effettuati (nella configurazione impiantistica
attuale) in caso di manutenzione ordinaria (con fermo impianto programmato).

La programmazione di tali inferventi sard aggiornata sulla base della nuova

configurazione impiantistica assicurando un controllo costante dello stato  di
funzionamento dei macchinari impiagati.
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4. Capitolo 4 — Esame del traffico

4.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 4 dello Studio?

Oggetto del capitolo 4 € la valutazione degli impatti indotti sulla viabilitd a seguito
dell'adeguamento funzionale dell'impianto di termodistruzione e il confronto con la
situazione attuale.

| principali argomenti trattati nel presente capitolo sono i seguenti:

1. definizione dell’ambito di studio;

2. analisi dei movimenti veicolari sulle strade e di quelli prodotti dall’impianto nella
sifuazione ante operam e descrizione della metodologia adottata per le simulazioni di
traffico;

3. analisi della componente veicolare indotta dall’impianto nella situazione post operam;

4. valutazioni conclusive e interventi di mitigazione.

4.2. Quale zona e stata studiata?

L'inceneritore di Modena si trova oltre I'anello della Tangenziale Nord, fra le direttrici di Via
Canaletto (direzione Verona-Mantova) e la Via Nonantolana (direzione Nonantola, San
Giovanni in Persiceto).

L'estensione dell’area di studio € conseguenza del grado di influenza che i movimenti
veicolari prodoftti dall'impianto in oggetto determinano sulla viabilita’ confinante.

Essendo la quantita’ di mezzi movimentati dall'impianto contenuta, ne deriva una zona
non particolarmente estesa: a nord € delimitata dalla stessa Via Cavazza, a sud dalla
Tangenziale Nord Carducci, a est dallo svincolo di Via Soratore e a ovest da Via Cialdini.

Di seguito si riporta I'elenco delle strade inserite nel grafo, per le quali sono stati valutati i
carichi veicolari e le caratteristiche geometrico funzionali:

Tangenziale Nord fra gli svincoli di Via Cialdini e la Via Nonantolana,
svincoli di enfrata/uscita dalla Tangenziale Nord,
Via Cialdini/Via Cataletto,

Via Germania,

Via delle Nazioni,

Via Jugoslavia,

Via Romania,

Via Austria,

Via Francia,

Via Cavazza

Via Soratore.
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4.3 Quali sono i flussi di traffico nella situazione ante-operam?

Nonostante il giudizio, in termini di caratteristiche geometriche e funzionali, sia per la
maggior parte delle strade considerate positivo, si € ritenuto necessario fare una verifica
piu puntuale, nella fattispecie in corrispondenza di alcune intersezioni, per valutare
correttamente I'impatto prodotto dai mezzi da/per I'impianto di termodistruzione.

In sintesi, I'analisi condotta assume come dati di partenza:

- iconteggi di fraffico rilevati sulla rete (campagna di indagini luglio 2002 e marzo 2003),
- imovimenti dei mezzi generati ed attratti dall'impianto,

mentre i risultati finali, nelle varie ipotesi di assetto della rete viaria, riguardano i livelli di
congestione attuali e futuri di alcune intersezioni, espressi in termini di:

- tempi di percorrenza,

- ritardi lungo gli itinerari,

- lunghezza massima e media delle code di attesa.

Dalle indagini € risultato che la strada piu trafficata €, come prevedibile, la Tangenziale
Nord “Carducci” con circa 58.000 passaggi al giorno; particolarmente trafficate risultano:
Via Cialdini (con punte di 38.000 veic/giorno) e Via Canaletto nel fratto periferico (circa
21.000 veic/giorno). Le altre strade presentano un traffico giornaliero piu’ contenuto che
passa da 11.000 veic/giorno (Via Jugoslavia, Via Soratore, Via Romania) a circa 5.000 -
6.000 veic/giorno (Via Germania, Via Canaletto nel tfratto verso il centro, ecc).

Nel complesso, i movimenti indotti dall'impianto sono in parte quelli dei mezzi che
conferiscono diretftamente agli impianti di trattamento esistenti nell’area (169 mezzi di cui
I'87,5% pesanti), in parte sono i movimenti legati ai fruitori dei parcheggi pertinenziali (62
movimenti in enfrata).

L'incidenza dei mezzi da/per l'impianto rispetto al fraffico veicolare esistente €
mediamente inferiore all’'1%. Le uniche strade per cui si ha una influenza significativa, sono
Via Cavazza, imputabile piu al ridotto numero di transiti che non all’affettiva quantita di
mezzi da/per I'impianto, Via Jugoslavia lato Via Romania (3%) e via Jugoslavia lato Via
Cavazza con una percentuale elevata (12%).

| dati, forniti dall’azienda, mettono in evidenza che l'incremento piu consistente
riguardera i mezzi aziendali Meta (+84 mezzi giorno), gli altri, privati, rimangono
praticamente invariati.

Nonostante la limitata incidenza sul traffico complessivo, ma per la tipologia dei veicoli
coinvolti, per lo piu mezzi pesanti, si € scelto di esaminare attraverso iI modello di
simulazione, e quindi attraverso una analisi puntuale, I'effettiva capacita’ e il livello di
servizio di alcune strade in corrispondenza degli incroci significativi.

Gliincroci analizzati sono:

Incrocio A:  Via Romania/Via Soratore

Incrocio B:  Via Romania/ Via Jugoslavia

Incrocio C: Via Soratore/entrata-uscita Tangenziale Nord Carducci
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Incrocio D:  Via Jugoslavia/Via Germania.

Per questo, le valutazioni sono effettuate con I'ausilio di un microsimulatore dinamico che
riproduce il deflusso dei singoli veicoli e fornisce come output i seguenti parametri di
valutazione:

- ilnumero di veicoli defluiti su ciascun itinerario,

i tempi di percorrenza,

i ritardi rispetto a condizioni di deflusso ideali,

la lunghezza media e massima delle code formatesi.

Le simulazioni sono fatfte in fre fasce orarie, due rappresentative della punta giornaliere
del fraffico veicolare (8.00 — 9.00 e 18.00-19.00), I'altra significativa per il traffico prodotto
dai mezzi che conferiscono o partono dall'impianto di termodistruzione (10.00 — 11.00).

La verifica finale condotta sulle intersezioni si svolge attraverso la determinazione del
livello di servizio di queste ultime. Dal punto di vista operativo si considerano due
parametri:

- lalunghezza media e massima delle file alle intersezioni;
- il ritardo rispetto al tempo ideale di attraversamento dell’incrocio.

Dall’analisi dei risultati emerge che nella situazione ante - operam tutte le manovre nelle
intersezioni considerate presentano un livello di servizio “C" corrispondente alle condizioni
di utilizzo ideale di una infrastruttura viaria ( presenza di traffico in assenza di fenomeni di
congestione).

4.4 Quali sono i flussi di traffico nella situazione post-operam?

Nella situazione piu sfavorevole si considera un incremento dei mezzi che lo utilizzano pari
al 70% degli attuali. La futura politica aziendale, infatti, & rivolta ad una migliore gestione
della raccolta rifiuti sul territorio e prevede un rinnovo graduale del parco mezz,
sostituendo gli attuali con veicoli piu capienti.

L'analisi dei movimenti veicolari nella situazione post — operam, mette in evidenza un
aumento modesto dei flussi e quindi un lieve incremento dei ritardi che non modifica pero
i gia ottimali livelli di servizio riscontrati nella situazione attuale.

Ai 338 movimenti giornalieri attuali si aggiungono 142 movimenti giornalieri prodotti dal
potenziamento dell'impianto, per un totale giornaliero futuro di 480 movimenti/giorno. A
questi vanno sommati i viaggi da/per il parcheggio a servizio del’area pari a 150
movimenti/giorno (124 movimenti /giorno attuali + 26 movimenti/giorno futuri). Nel
complesso, rispetto ad oggi (462 movimenti/giorno) si ha un incremento di 168
movimenti/giorno.

Nella Tab 4.1 si riportano i movimenti veicolari sulle strade nella situazione ante e post
operam, e l'incidenza dei movimenti Meta indotti dal potenziamento dell'impianto.
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Tab 4.1: | movimenti giornalieri sulle sirade (TGM) e i movimenti da/per I'impianto META nello
scenario futuro

TGM attuale D ) TGM futuro lnele)
Ramo Nome strada Meta (scen Mov/giorno
con Meta con Meta
futuro) Meta
1 Via Soratore (lato Modena) 11530 0 11530 0%
2 Via Soratore (lato inceneritore) 11197 61 11258 0.5%
3 Via Romania 13787 122 13909 0.8%
4 Svincolo tang (Via Romania) 8216 61 8277 0.7%
5 Svincolo tang (Via Soratore) 10385 61 10447 0.6 %
8 Via Jugoslavia (lato Romania) 10335 122 10457 1.2%
12 Via Jugoslavia (lato Cavazza) 3048 122 3170 3.8 %
17 Via Cialdini (lato centro) 38029 46 38074 0.1%
18 Via Cialdini (lato periferia) 32093 46 32138 01%
19 Ton.germole Carducci (tra Via Cialdini 58545 8 58573 0%
e Via Canaletto)
20 Via Cavazza (lato Impianto) 500 168 667 25 %
21 Via Cavazza (lato Via delle Nazioni) 882 46 927 4.9 %
22 Via delle Nazioni (lato Germania) 6629 0 6629 0%
23 Via delle Nazioni (lato Canaletto) 7512 46 7558 0.6 %
24 Via Canaletto (lato periferia) 21658 46 21704 02%
26 Tongenpole Carducci (tra Canaletto e 57383 8 57411 0%
Romania)
27 Tangenziale Carducci (oltfre  Via | 57035 94 57129 0.2%
Soratore)

Le strade che maggiormente risentono di questo incremento sono Via Cavazza € una
parte di Via Jugoslavia, entrambe in grado di assorbire un simile apporto mantenendo un
buon livello di servizio. Su tutte le alire strade I'incidenza totale e trascurabile.

Analogamente a quanto fatto nell’analisi dello scenario attuale, la verifica condotta con
il modello di simulazione sugli incroci porta ai seguenti risultati: tutte le manovre nelle
intersezioni considerate presentano ritardi inferiori ai 20 secondi e file medie non superiori
ai 5 metri. Rispetto alla situazione ante operam, I'aumento modesto dei flussi determina
un lieve incremento dei ritardi che non modifica perd i gia ottimali livelli di servizio
riscontrati nella situazione attuale, pertanto tutte le manovre mantengono un livello di
servizio “C".

4.5 Valutazioni conclusive e interventi di mitigazione

In sintesi, i risultati concernenti la valutazione dell'impatto che I'impianto attuale e futuro
induce sul traffico veicolare, portano ad esprimere un giudizio positivo.

Nonostante la fipologia dei mezzi coinvolti dalle attivita dell'impianto di termodistruzione
(87% di mezzi pesanti), il livello di servizio calcolato nella situazione ante e post operam e
buono, mediamente si rileva un livello di servizio C. | tempi di aftesa e le code sono
contenute in meno di 5 metri con tempi di attesa inferiori a 20 secondi.

Questo conferma non solo che il traffico giornaliero che transita su quelle strade non
determina situazioni di criticitd, ma anche che il limitato apporto di traffico da parte
dell’inceneritore non crea impatti negativi sulla viabilita, sia nello scenario attuale sia in
quello futuro.
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In conclusione, per quanto riguarda la componente del fraffico veicolare, |l
potenziamento dell'impianto di termodistruzione determina rispetto ad oggi un insieme di
vantaggi, diretti ed indiretti, che si possono cosi sintetizzare:

1. una riduzione dei movimenti di area vasta verso discariche di appoggio e di
emergenza,

2. un accentramento delle funzioni di raccolta, e quindi una razionalizzazione del servizio
dai comuni della Provincia non piu verso impianti distribuiti sul territorio, ma verso un
unico centro di smaltimento,

3. unincremento contenuto di movimenti futuri, attraverso la scelta di mezzi piu capienti
e di una riorganizzazione dei percorsi urbani per la raccolta,

4. una migliore organizzazione dell’accesso all'impianto (spostamento della pesa), cosi
da evitare accumuli di mezzi in attesa lungo Via Cavazza

5. una maggiore velocizzazione del conferimento e quindi minori fempi di attesa per i
mezzi che oggi, nelle fasce di punta, si accumulano lungo Via Cavazza..

Tutti questi vantaggi producono benefici non solo sulla viabilitd intorno all'impianto, ma
investono un'area che supera i confini del territorio comunale e provinciale.

Infine, per quanto riguarda eventuali interventi di mitigazione, si richiede per Via Cavazza,
al termine dei lavori, la risistemazione della pavimentazione stradale e l'installazione di una
segnaletica orizzontale e verticale piu incisiva che avvisi del transito e della manovra di
mezzi pesanti.
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5. Capitolo 5: esame della componente atmosfera

5.1. Oggetto del Capitolo 5 e premesse

In questo capitolo € stata sviluppata I'analisi della componente aria in particolare in

riferimento all’inquinamento atmosferico connesso con le componenti:

1. traffico stradale nelle arterie principali inforno all’impianto e su cui e registrabile un
indotto dalle attivita del termodistruttore

2. emissioni ai camini in seguito al processo di termodistruzione

Le criticitd emerse, gid nella fase di acquisizione di dati di letteratura, evidenziano la
responsabilita del traffico veicolare come causa delle concentrazioni emerse presso la
rete di monitoraggio della qualita dell’aria. Tale comportamento € riscontrabile in
particolar modo nelle altre citta dell’Emilia Romagna che insistono nella pianura padana.

Pertanto oltre alle sfavorevoli condizioni microclimatiche fipiche degli ambienti urbani si
sovrappongono le sfavorevoli caratteristiche climatiche dell’area padana.

In questo contesto & stato analizzato I'apporto alla qualitd dell’aria sia della componente
veicolare, sia dell'impianto di termodistruzione tframite una complessa serie di simulazioni
modellistiche. La modellistica utilizzata € riconosciuta come standard nazionale ed
internazionale per le tipologie di sorgenti indagate; inoltre i modelli utilizzati dono stafi
tarati sia in base ai dati relativi alla rete di monitoraggio della qualita dell’aria del
Comune di Modena, sia in funzione delle risultanze ottenute durante la campagna di
monitoraggio effettuata nei pressi dell’area a maggiore impatto dell'inceneritore nei mesi
luglio ed agosto del 2003. Tale metodica ha permesso di compensare gli effetti di
sistematica sottostima dei modelli nel calcolo sia delle concentrazioni, sia delle deposizioni
al suolo. Al fine di utilizzare una serie di parametri necessari per I'analisi previsionale di
trasporto e diffusione tramite modelli matematici si e ricorso alle banche dati ambientali
disponibili presso il Servizio Meteorologico Regionale ARPA di Bologna. Grazie ai dati fornifi
dal suddetto Servizio della Regione Emilia Romagna e stato possibile caratterizzare i bassi
strati dell’atmosfera nell’area di impatto del Termodistruttore.

5.2. IL CONTESTO METEOCLIMATICO

L'analisi meteoclimatica permette la caratterizzazione dei bassi strati dell’atmosfera dove
in particolare modo avvengono i fenomeni di diffusione e trasporto degli inquinanti. Le
conseguenti elaborazioni permettono di identificare gli scenari a piu elevata probabilita
di occorrenza, quelli maggiormente critici e l'indentificazione di giorni tipo su cui
effettuare le stime. | dati meteoclimatici sono stafi forniti dal Servizio Meteorologico
Regionale dell’Emiliac Romagna.
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Il icorso al Servizio SMR - ARPA ¢ stato preferito all’Osservatorio Geofisico di Modena in
quanto:

1. I'Osservatorio non dispone di una serie di parametri  atmosferici
indispensabili per I'analisi modellistica, quali altezza dello strato di
rimescolamento, lunghezza di Monin Obukhov, ecc.

2. lo stesso non ha una sistemazione dei dati disponibili tali da poter essere
utilizzati nella modellistica per lunghi periodi temporali

3. il servizio Meteorologico ARPA rappresenta un organismo istituzionale di
eccellenza che sviluppa le tecniche piu avanzate oggi disponibili

| dati sono stati su base oraria per 4 anni, dal 1999 al 2002 e si riferiscono all’area in
corrispondenza dell'impianto di termodistruzione.

Tabella 5.1 Parametri forniti su base oraria dal 1/1/1999 al 31/12/2002 - vertice
CALMET posizionato sul termodistruttore META di Modena
Latitudine: 44°40'17" / Longitudine: 10°56'38"

Parametro Abbreviazione Unita di misura
Temperatura Temp °K
Direzione vento Dir-wind Gradi
Modulo vento Mod-wind m/s

Velocita verticale W-vind m/s
Classe di stabilita Stab.cl 1-6
Friction velocity Ustar m/s
Altezza di imescolamento Mixing-H m
Lungh. di Monin-Obukov Monin-Ob m
Convective velocitiy scale Wstar m/s

| dati elaborati dal Servizio Meteo Regionale si basano sull’ utilizzo di CALMET riproducendo
suddetti dati per ogni ora di campionamento su un ampio grigliato che copre l'intera
pianura Padana. Tale processore del Servizio Meteo Regionale utilizza per le proprie
elaborazioni un insieme rilevante di postazioni di misura:

o 3 stazioni diradiosondaggi, fra cui quella di Capofiume
o 27 stazioni meteo della Rete Synop
o 20 stazioni meteo della stessa rete SMR

Poiché la maggior parte delle postazioni sono localizzate in Emilia Romagna, CALMET &
ottimizzato per I'uso in tale sezione di territorio ed in particolare in pianura. Lo stesso
consiste in un modello diagnostico di tipo mass — consistent in grado di riprodurre per ogni
ora le grandezze sopra elencate su un grigliato di passo 5 km con 10 livelli verticali fra la
superficie e 3000 metri di quota. Tale strumento fornisce la possibilitd di sfruttare
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pienamente le possibilitad di parametrizzare al meglio le caratteristiche turbolente
dell'atmosfera e di riprodurre i valori delle grandezza necessarie a far lavorare con la
necessaria precisione i processori dei modelli di diffusione degli inquinanti.

5.2.1 CARATTERIZZAZIONE METEOROLOGICA

Quali sono le grandezze meteoclimatiche che maggiormente influenzano la diffusione e
la dispersione degli inquinanti?

| parametri che hanno un’influenza determinante sulle condizioni maggiormente critiche
delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti sono quelle riportate nella precedente
Tabella 5.1, in particolare la direzione e velocitd del vento, I'altezza dello strato di
rimescolamento e le condizioni di stabilitd costituiscono i parametri di maggior peso.

Nelle immagini a seguire sono sintetizzati i risultati ottenuti per queste ultime grandezze
analizzando i valori orari di 4 anni, dal 1999 al 2002.

Rosa dei venti Rosa delle categorie di stabilita

Foza di direzione e velocith del vento - anni dal 1999 al 2002 Ressa di categoria di stabilit in funzione della direzione del vento - anni dal 1999 al 2002

Frequenza calme di vento: 23.4%

Altezza Strato di Rimescolamento [m] Altezza Strato di Rimescolamento [m]
Scenario Estivo Scenario Invernale
2250 800
2000 1 TN — 1999 700 1
£ 1300 7 | 2000 = o0 ] L
2 1000 - ' | = —— 2000
= 750 - \ 2001 @ 400 -
300 2002 = 300
250 ——1 1 — 200 -
0 100 1o — .
R ST S IENCIRC I 4 0 +—r—r—r—r—"rrrrrrrrrr
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Dalle seguenti immagini possono essere tratte le seguenti considerazioni:

- Le componenti prevalenti di provenienza del vento si manifestano lungo la
direzione sud - sud - ovest; a tale direzione sono associati i venti a maggiore
stabilitd, pertanto I'area a prevalente impatto rispetto al termodistruttore sard
lungo la direzione nord — nord — ovest

- L'altezza dello strato di rimescolamento & nettamente superiore durante la
stagione estiva; in tale stagione tale altezza si mantiene superiore ai 500 metri per
oltre 10 ore, e superiore ai 1000 metri per oltre 7 ore al giorno nelle ore piu calde.
Nella stagione invernale, invece, non supera mai quota 700 metri

- In tale contesto climatico le sorgenti basse (traffico veicolare) risultano nettamente
svantaggiate rispetto alle sorgenti alte (camini) sopratftutto nella stagione
invernale, dove stabilita fermica e bassi strati di inversione determinano un effetfto
di stagnazione degli inquinanti nei primissimi strati dell’atmosfera

5.3. LA QUALITA’ DELL’ARIA - STATO ATTUALE

5.3.1 COMPONENTE IMPIANTO — STATO ATTUALE

Per I'attivita dell'impianto, allo stato attuale, quali sono gli inquinanti maggiormente critici,
le condizioni ed i luoghi nei quali gli stessi si manifestano?

Dall'insieme dei risultati oftenuti e tramite I'ausilio dei grafici elaborati, illustranti le
distribuzioni dei livelli cromatici di distribuzione delle concentrazione dei vari inquinanti in
riferimento ai rispettivi intervalli di campionamento, & stato possibile osservare che:

e i valori di picco orario si manifestano nella stagione estiva; tale comportamento si
verifica come bilanciamento delle condizioni a maggiore instabilita atmosferica e
basso strato di inversione termica

e ivalori di concentrazione si collocano al di sotto dei relativi standard di legge

¢ le concentrazioni di maggiore interesse si verificano relativamente ai picchi orari di
NO2 che comunque hanno le caratteristiche di hot shot?, infatti, le medie giornaliere
sono oltre un ordine di grandezza inferiori ai livelli di picco orario

e |e aree ad impatto prevalente sono lungo la direftrice nord - nord - est a circa 1 km
dall'impianto e ricadono in zone non abitate, fatta eccezione per le prime residenze
che comunque non coincidono con le posizioni degli “hot shot”. Altre due aree che
mostrano rilievi di concentrazione di interesse ma comunque inferiori alle precedenti si
collocano ad est ed a ovest dellimpianto. Lungo queste due direttrici le
concentrazioni sono meno della meta di quelle lungo la direttrice nord-nord-est

¢ Ininverno la direttrice nord-est assume maggiore importanza della nord-nord-est

e Dalle precedenti considerazioni si evince che le prime residenze di Albareto sono
prevalentemente esposte nella stagione invernale sia per il prevalere di venti

* Con hot shot viene indicato un comportamento discontinuo che prevede concentrazioni di picco di estensione spaziale
limitata
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provenienti da sud ovest sia perché questi sono a maggiore stabilita; queste due
condizioni comportano concentrazioni non rilevanti che pero penetrano in profondita
sul territorio interessando le aree piu lontane. Per maggiore chiarezza, le residenze di
Albareto sono esposte lungo una delle direttrici prevalenti ma queste non comportano
le maggiori concentrazioni. Le stesse residenze di Albareto non corrispondono ai punti
hot shot.

Il comportamento descritto al precedente punto e ben visibile dai grafici raffiguranti le
distribuzioni di polveri, metalli e HCI dove & immediatamente visibile che nelle
giornate tipo invernale la diretirice a maggiore esposizione e quella verso la localita di
Albareto

Nelle giornate estive le residenze maggiormente esposte sono quelle nelle immediate
vicinanze all'impianto ed alla porcilaia

Si evidenzia nuovamente che comunque tutte le concentrazioni appaiono piuttosto
modeste soprattutto in riferimento a quelle che emergono dall’analisi del traffico
veicolare

Le aree di impatto associate rispettivamente al traffico veicolare ed all'impianto non si
sovrappongono, gli hot shot dell'impianto ricadono in aree rurali di tipo agricolo.

| valori di deposizione annuale appaiono piuttosto modesti

I valori massimi si riscontrano in prossimita dell'impianto per decadere rapidamente
con la distanza

Tra le aree residenziali quella maggiormente esposta & situata in prossimita
dellimpianto nelle adiacenze della porcilaia

Mentre per le concentrazioni le residenze di Albareto mostrano un certo
coinvolgimento, per le deposizioni tali aree non mostrano incrementi associabili
all'attivita del termodistruttore

5.3.2. COMPONENTE VEICOLARE - STATO ATTUALE

Per il traffico veicolare, allo stato attuale, quali sono gli inquinanti maggiormente critici, le
condizioni ed i lvoghi nei quali gli stessi si manifestano?

Dall'insieme dei risultati ottenuti & possibile osservare che:

i valori di picco orario si manifestano nella stagione invernale come prevedibile; tale
comportamento si giustifica con le condizioni di maggiore stabilita atmosferica. Si
rammenta che per le sorgenti basse la maggiore criticita € data dalle condizioni
dispersive stabili contrariamente a quanto avviene normalmente per le sorgenti alte e
calde

i valori di concentrazione si collocano al di sotto dei relativi standard di legge, fatta
eccezione per I'NO2 per il quale si verificano superamenti sistematici dei valori orari
nelle aree adiacenti ai principali assi stradali

per il PM10 possono verificarsi superamenti del limite giornaliero ma solo limitatamente
agli assi stradali della tangenziale, ovvero presso receftori dove non puo essere
considerato il soggiorno. A tale circostanza concorrono gli alti valori di fondo dovuti al
semplice scorrimento veicolare ed in particolare alla combustione diesel dei mezzi
pesanti.

le aree ad impatto prevalente sono ovviamente le residenze adiacenti ai principali
assi stradali; netta & comunque la differenza fra la stagione estiva ed invernale. Tale
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differenza si evidenzia maggiormente per 'NO2 ma é sensibilmente avvertibile per
tutte le sostanze indagate

i valori medi giornalieri mostrano concentrazioni notevolmente ridotte rispetto ai picchi
orari; poiché, i valori medi del giorno tipo feriale non si discostano notevolmente dalla
media annuale, & probabile che si manifesti una condizione di particolare criticita
anche per il valore medio annuo di NO2.

| valori riscontrati per il traffico sono notevolmente superiori agli stessi riscontrati per la
sola attivita di impianto e ricadono in aree differenti da quelle a maggiore impatto di
quest’'ultimo

5.3.3. SOVRAPPOSIZIONE COMPONENTI VEICOLARE ED IMPIANTO — STATO ATTUALE

Considerando entrambe le sorgenti, allo stato attuale, quali sono gli inquinanti
maggiormente critici, le condizioni ed i luoghi nei quali gli stessi si manifestano?

Utilizzando le elaborazioni gia descritte in relazione allo studio delle attivita dell'impianto e
del fraffico veicolare, € interessante verificare I'andamento complessivo della dispersione
atmosferica degliinquinanti dovuta alla sovrapposizione dei due effetti.

Analogamente a quanfo esposto in precedenza, dall'insieme dei risultati oftenuti e
emerso che:

il grafico corrispondente al picco invernale di NO2 é pressoché identico al medesimo
effettuato con la sola componente veicolare. Questo dimostra che I'impianto non
contribuisce alle criticita riscontrate per la componente traffico, ovvero che il
superamento del rispettivo standard di qualita & ad opera esclusiva della componente
veicolare. Si osservi che il valore di picco associato al solo traffico € lo stesso di quello
stimato analizzando la sovrapposizione degli effetti. Questo dimostra che le aree a
prevalente impatto associate rispettivamente all'impianto ed alla componente
veicolare non si sovrappongono. Inolire, i recettori per cui si verificano i massimi
assoluti sono sopravento all'impianto.

i valori medi annui di NO2 mostrano superamenti sistematici del limite di legge in
ampie aree adiacenti ai principali assi stradali. Anche in questo caso valgono le
considerazione svolte al punto precedente

per gli altri inquinanti non vi sono particolari criticita fatta eccezione delle polveri per
cui possono manifestarsi dei superamenti nelle strette vicinanze degli assi stradali

Il contributo dell'impianto di termodistruzione e trascurabile rispetto a tali criticita che
si verificano intorno agli assi stradali; il contributo dei mezzi veicolari indotti dalle
attivita di impianto invece pur modesto € quantificabile in base alle emissioni prodotte.
Tale contributo varia in base alle sostanze:

SOSTANZA| co NO2 SO2 NMVOC | BENZENE PM10
CONCENTRAZIONI

DI PICCO ORARIE 0.73% 1.13% 1.04% 1.68% 1.68% 1.63%
CONCENTRAZIONI

GIORNALIERE 0.48% 0.75% 0.71% 0.94% 0.94% 1.00%
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e Come si puo osservare detto contributo varia da 0.5% a 1% sui valori di media
giornaliera, da 0.7% a 1.7% sui valori di picco orario

¢ |l contributo maggiore e dato alle concentrazioni di polveri emesse dai veicoli
alimentati a gasolio

5.4. LA QUALITA’ DELL’ARIA - STATO FUTURO

5.4.1. COMPONENTE IMPIANTO - EMISSIONI STATO FUTURO

Quale e la differenza tra la situazione post operam e la situazione ante operam in merito
alla portata di fumi emessi dal camino dell’impianto di termodistruzione?

Nella tabella seguente si riporta il confronto su base annua fra la portata prevista
(calcolata nella situazione piu gravosa, ovvero, considerando la potenzialita nominale
dellimpianto pari a 270.000 t/a) e quella attuale (riferita al’anno 2002) delle emissioni in
atmosfera dal camino dell'impianto di termodistruzione.

Confronto tra la portata annua prevista e quella attuale delle emissioni in atmosfera dal camino
dellimpianto di termodistruzione

N | Descrizione Situazione Situazione Confronto tra le due situazioni
ante operam post operam (B-A)
Nm3/a Nm3/a
(A) (B) Delta in Nm3/a Delta in %
1 | Portata annua fumi secchi 746.633.183 2.138.340.390 1.391.707.207 +186%
e normalizzati all’'11% di O2

Quali sono le concentrazioni e i relativi flussi di massa degli inquinanti emessi dal camino
nella situazione prevista?

Nella tabella seguente si riportano le concentrazioni e i flussi di massa dei vari inquinanti
nella situazione prevista calcolati sulla base della portata di fumi emessi in atmosfera nella
situazione piu gravosa mostrata sopra (potenzialitd nominale 270.000 t/a).

Per quanto riguarda le concentrazioni utilizzate in tabella, si evidenzia che tali
concentrazioni rappresentano i valori prestazionali ottimali a cui I'impianto di
termodistruzione tendera nella situazione futura. Per tale motivo, tali concenfrazioni sono
inferiori rispetto alle concentrazioni riportate nella domanda alle emissioni in atmosfera
richiesta da META ad ARPA.
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Concentrazioni e flussi di massa emessi in atmosfera dal camino per inquinante nella situazione
post operam

N [Indicatore Concentrazione* Flusso di massa Emissione di inquinanti
ambientale per t dirifiuto incenerito
Udm Valore Udm Valore Udm Valore
1 |CO mg/Nm3 6 t/a 11,7 kg/try 0,043
2 |SOx mg/Nms3 10 t/a 21,4 kg/tru 0,079
3 [ NOx mg/Nm3 160 t/a 342,1 kg/tru 1,258
4 | Polveri totali mg/Nms3 1 t/a 2,1 kg/tru 0,008
5 |HCL mg/Nms3 5 t/a 10,7 ka/tru 0,039
6 |HF mg/Nms3 1 t/a 2.1 kg/tru 0,008
7 |SOV mg/Nm3 1 t/a 2,1 kg/try 0,008
8 | Cd+Tl mg/Nm3 0,003 kg/a 6.4 9/1ru 0,024
9 |Sb+Pb+Cu+Mn+V+ | mg/Nms3 0,02 kg/a 42,8 9/tru 0,157
Sn+Cr+Co+Ni+As
10 |Hg mg/Nm3 0.01 kg/a 21,4 g/tru 0,079
11 |IPA mg/Nm3 5.54E-06 kg/a 0,012 g/tru 4,36E-05
12 |PCDD+PCDF ng/Nms3 0.10 g/a 0,21 g/tru 7.86E-07
Totale / / t/a 392,5 kg/tru 1,443

* le concentrazioni sono riferite ai fumi secchi e normalizzati all'11% in volume di O2

Quale e la differenza tra la situazione post operam e la situazione ante operam in merito
ai flussi di inquinanti emessi dal camino?

Per quanto riguarda i flussi di massa si nota che nella situazione prevista, presentata nella
tab. precedente, rispetto alla situazione attuale:

— i flussi di massa complessivi aumentano di circa 108.000 kg/a (+38%) passando da
circa 285.000 kg/a nella situazione attuale a circa 393.000 kg/a nella situazione
prevista. In particolare, si evidenzia che tale aumento € inferiore all'incremento della
portata dei fumi riscontrata nella tabella precedente (+186%), a testimonianza di un
miglioramento del rendimento del processo di depurazione dei fumi;

— l'incremento piu consistente € dovuto alllaumento degli NOx (+100.000 kg/a
corrispondente ad un +42%) che passano da circa 240.000 kg/a a circa 340.000 kg/a
nella situazione prevista. Si sottolinea che tali inquinanti derivano dalla combinazione
di ossigeno e azoto dell’aria di combustione ad alta temperatura e, pertanto, non
sono prodotti caratteristici dell'incenerimento del rifiuto ma sono presenti in qualunque
processo di combustione.

Dal confronto fra le emissioni in atmosfera di ciascun inquinante per t di rifiuto incenerito
nella situazione prevista e attuale dell'impianto di termodistruzione si nota che nella
situazione prevista rispetto alla situazione attuale:

o le emissioni in atmosfera per t di rifiuto incenerito, nonostante 'aumento di portata

sopra riscontrato del 186%, diminuiscono di circa 1 kg/tru passando dai circa 2,4
kg/ tru nella situazione attuale ai circa 1,4 kg/ tru nella situazione prevista. In
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particolare, tale dato corrisponde ad un decremento del 40% in peso rispetto alla
situazione  attuale. Tale diminuzione conferma quanto  evidenziato
precedentemente, ovvero un miglioramento del rendimento del processo di
depurazione dei fumi nella situazione prevista.

Come previsto dal documento di scoping, nella modellazione della dispersione
atmosferica sono stati utilizzati come fattori di emissioni i limiti previsti dal DM 503/97.

Il calcolo delle emissioni di ciascun indicatore ambientale considerato e stato effettuato
sulla base delle caratteristiche impiantistiche sopra riportate e considerando come fattori
di emissione nei fumi i valori limite di legge corrispondenti all’allegato 1 del D.M. 503/97,
seguendo lo stesso procedimento utilizzato nello studio delle emissioni dell'impianto
esistente.

| valori cosi ottenuti sono poi stati utilizzati come valori di sorgente nel modello ISC ai fini
dell’analisi di dispersione in atmosfera degli inquinanti.
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5.4.3. COMPONENTE IMPIANTO — CONCENTRAZIONI E DEPOSIZIONI STATO FUTURO

Per I'attivita dell'impianto, allo stato futuro, quali sono gli inquinanti maggiormente critici,
le condizioni ed i luoghi nei quali gli stessi si manifestano?

Analogamente alle modellazioni gia descritte in precedenza, anche nel caso dell’analisi
delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti dovute alle afttivitd post-operam
dell'impianto di termodistruzione, sono stati presi in considerazione gli scenari delle
giornate tipo estiva ed invernale, oltre allo studio long term annuale.

A tal fine sono stafi utilizzati i parametri meteorologici relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e
2002 trattati nel paragrafo 5.7.

Tutti gli scenari di calcolo ufilizzati nella modellazione delle attivita future dell'impianto
sono i medesimi gia considerati nello studio dell'impianto esistente.

Per agevolare I'analisi critica sono state riprodoftti:
- grafici relativi alle distribuzioni dei livelli di concentrazione e deposizione degli
inquinanti con particolare riferimento ai campionamenti temporali di legge

Dall'insieme delle elaborazioni € emerso che:

e ivalori di picco orario si manifestano nella stagione estiva come per il caso attuale

¢ ivalori di concentrazioni si collocano al di sotto dei relativi standard di legge

e | picchi orari di NO2 sono di una certa rilevanza ma comunque conservano le
caratteristiche di hot shot soprattutto in estate, ovvero estensione spaziale molto
limata; occorre tenere presente che tale caso costituisce la concomitanza della
peggiore condizione emissiva e dispersiva, per cui si puo affermare che tali
concentrazioni si manifestano in aree ristrette.

e Le medie giornaliere essendo circa un ordine di grandezza inferiori ai livelli di picco
orario si collocano sempre molto al di sotto del relativo limite.

e Come per il caso attuale le aree ad impatto prevalente sono lungo la direttrice nord -
nord- est a circa 1.5 km dall'impianto e ricadono in zone non abitate. Altre due aree
che mostrano rilievi di concentrazione di interesse ma comunque inferiori alle
precedenti si collocano ad est ed a ovest dell'impianto. Lungo queste due direttrici le
concentrazione sono meno della meta di quelle lungo la direttrice nord-nord-est
In inverno la direttrice nord-est assume maggiore importanza della nord-nord-est

e Rispetto al caso attuale vi & un maggiore coinvolgimento delle prime residenze di
Albareto che risultano prevalentemente esposte nella stagione invernale sia per il
prevalere di venti provenienti da sud ovest sia perché questi corrispondono a
condizioni di maggiore stabilita; queste due condizioni comportano concentrazioni
non rilevanti che pero penetrano in profondita sul territorio interessando le aree piu
lontane. Per maggiore chiarezza, le residenze di Albareto sono esposte lungo una
delle direttrici prevalenti ma queste non comportano le maggiori concentrazioni.
Occorre pero rilevare che I'aumento della portata comporta un aumento della
distanza di primo impatto esponendo maggiormente il centro abitato di Albareto.
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Tale comportamento € ben visibile dai grafici delle polveri, dei metalli e di HCI dove e
immediatamente osservabile che nelle giornate tipo invernale la diretirice a maggiore
esposizione e quella verso la localita di Albareto

Nelle giornate estive le residenze maggiormente esposte sono quelle nelle vicinanze a
nord est della porcilaia

In sintesi si puo riassumere il prevalere delle aree di impatto nella successiva tabella

Tipologia campionamento Direttrice prevalente | Nota sulle concentrazioni
rispetto I'impianto
Picco orario estivo NNE; 1-1.5 km - area|Massimi assoluti — inferiori
agricola ai limiti di legge
Picco orario invernale NE; 1.5-2.0 km - area|Inferiori del 20-30%
residenziale - Albareto rispetto ai massimi
assoluti
Media giornaliera estiva NNE - 15 km - area|Valori massimi assoluti
agricola giornalieri - inferiori ai
limiti di legge
Media giornaliera invernale NE - 2.0 km - area|lnferiori del 30% rispetto
residenziale - Albareto ai massimi assoluti
giornalieri
Media annuale NNE - 15 km - area|Circa la meta dei
agricola massimi  giornalieri -

inferiori ai limiti di legge

Si rammenta che i valori previsionali si riferiscono alle massime emissioni autorizzate e non
alle emissioni effettive, pertanto le stime non potranno che essere in realta minori di quelli
riportati, ovvero, i valori stimati si ipotizzano in termini di potenziali massimi riscontrabili.

Oltre agli scenari di calcolo sopra esposti, I'analisi dell'impatto atmosferico dovuto alle
attivitd dell'impianto e stata condotta anche in relazione alle deposizioni al suolo delle
polveri sottili, delle diossine e dei metalli.

Analogamente a quanto effettuato per le concentrazioni, dall’insieme dei risultati ottenuti
e possibile osservare che:

Rispetto al caso attuale i valori di deposizione annuale continuano a rimanere piuttosto
modesti

Aumenta leggermente I'estensione dell'area di impatto ma i valori massimi si
riscontfrano sempre nelle vicinanza dell'impianto in prossimita della porcilaia per
decadere rapidamente con la distanza

Tra le aree residenziali quella maggiormente esposta e quella situata in prossimita
dell'impianto nelle adiacenze della porcilaia

Mentre per le concentrazioni le residenze di Albareto mostrano un certo
coinvolgimento, per le deposizioni tali aree non mostrano apprezzabili incrementi
associabili all'attivita del termodistruttore
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5.4.4. COMPONENTE TRAFFICO - EMISSIONI STATO FUTURO

Analogamente a quanto gid effettuato nell’analisi dello scenario aftuale, & interessante
osservare il contributo alle emissioni complessive del traffico veicolare imputabile alle
attivita future dell'impianto.

Nella seguente tabella si riportano gli incrementi percentuali delle emissioni future rispetto
a quelle esistenti nel caso delle ore di picco.

Incremento percentuale delle emissioni orarie tra gli scenari futuro e attuale

INCREMENTO % EMISSIONI ORA DI
INDICATORE AMBIENTALE AFFICS PICCO
TOTALE TRAFFICO META
co 0.09% 11.3%
NOx 0.3% 20.2%
502 0.3% 19.5%
PM10 0.4% 19.8%
Cd+TI 0.1% 16.0%
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn 0.0% 15.9%

Si osservi che, anche se si manifesta un netto incremento dei mezzi META, esso risulta
trascurabile se rapportato ai mezzi complessivi circolanti.

Rispetto allo scenario attuale si nota un modesto aumento delle emissioni complessive
imputabili al traffico di veicoli legati alle attivita future dell'impianto.

5.4.5. COMPONENTE TRAFFICO — CONCENTRAZIONI STATO FUTURO

Per il traffico veicolare, allo stato futuro, quali sono gli inquinanti maggiormente critici, le
condizioni ed i luoghi nei quali gli stessi si manifestano?

Le elaborazioni modellistiche sono state effettuate mediante lo stesso procedimento
utilizzato per il traffico veicolare esistente, pertanto sono stati applicati gli stessi valori di
fondo utilizzati in precedenza.

Dall'insieme delle elaborazioni € emerso che:

e i valori di picco orario si manifestano nella stagione invernale come prevedibile; tale
comportamento si giustifica con le condizioni di maggiore stabilita atmosferica.

e i valori di concentrazione si collocano al di sotto dei relativi standard di legge, fatta
eccezione per I'NO2 per il quale si verificano superamenti sistematici sia dei valori
orari, sia annuali nelle aree adiacenti ai principali assi stradali

e peril PM10 possono verificarsi superamenti del limite giornaliero ma solo limitatamente
agli assi stradali della tangenziale, ovvero presso recettori dove non puo essere
considerato il soggiorno. A tale circostanza concorrono gli alti valori di fondo dovuti al
semplice scorrimento veicolare ed in particolare alla combustione diesel dei mezzi
pesanti.

e |e aree ad impatto prevalente sono ovviamente le residenze adiacenti ai principali
assi stradali; netta @ comunque la differenza fra la stagione estiva ed invernale. Tale
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differenza si evidenzia maggiormente per 'NO2 ma é sensibilmente avvertibile per
tutte le sostanze indagate

i valori medi giornalieri mostrano concentrazioni notevolmente ridotte rispetto ai picchi
orari; poiché i valori medi del giorno tipo feriale non si discostano notevolmente dalla
media annuale, & probabile che si manifesti una condizione di particolare criticita
anche per il valore medio annuo di NO2.

| valori riscontrati per il traffico sono notevolmente superiori agli stessi riscontrati per la
sola attivita di impianto e ricadono in aree differenti da quelle a maggiore impatto di
quest'ultimo

Sui valori massimi non sono apprezzabili differenze fra lo stato futuro e lo stato attuale.
Lievi differenze si manifestano sulle strade adiacenti all'impianto dove comunque non
si verificano le concentrazioni massime. Pertanto o superamenti sistematici del limite
orario per NO2 non dipende dalle attivita di fruizione dell'impianto.

Il contributo dell'impianto di termodistruzione e trascurabile rispetto a tali criticita che
si verificano intorno agli assi stradali; il contributo dei mezzi veicolari indotti dalle
attivita di impianto invece pur modesto e quantificabile in base alle emissioni prodotte.
Tale contributo medio alle rispettive concentrazioni massime varia in base alle
sostanze:

SOSTANZA Cco NO2 SO2 NMVOC | BENZENE PM10
CONCENTRAZIONI

DI PICCO ORARIE 0.82% 1.42% 1.29% 1.92% 1.92% 2.03%
CONCENTRAZIONI

GIORNALIERE 0.60% 1.39% 1.59% 1.39% 1.39% 2.84%

Come si puo osservare detto contributo dei mezzi META varia da 0.6% a 2.8% sui valori
di media giornaliera, da 0.8% a 2% sui valori di picco orario

Il contributo maggiore e dato alle concentrazioni di polveri emesse dai veicoli
alimentati a gasolio

5.4.6. COMPONENTE IMPIANTO + TRAFFICO — CONCENTRAZIONI STATO FUTURO

Considerando entrambe le sorgenti, nello stato futuro, quali sono gli inquinanti
maggiormente critici, le condizioni ed i luoghi nei quali gli stessi si manifestano?

Analogamente a quantfo svolto nello scenario attuale, € stato valutato I'andamento
complessivo della dispersione atmosferica degli inquinanti dovuta alla sovrapposizione
degli effetti del traffico e delle attivita dell'impianto anche nello scenario post-operam.

Confrontando i valori ottenuti nello studio delle due componenti di traffico e impianto

separatamente, si evidenzia chiaramente che ['effetto predominante e quello
dovuto al traffico veicolare.

Per agevolare I'andlisi critica sono state riprodotti:
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- grafici relativi alle distribuzioni dei livelli di concentrazione e deposizione degli
inquinanti con particolare riferimento ai campionamenti temporali di legge

- andamenti temporali delle concentrazioni nei recettori oggetto del monitoraggio,
posizionati nell’area ad impatto prevalente

Nella successiva immagine viene riportato il posizonamento di tali recettori rispetto al
termodistruttore.

Posmone delle postazioni §B e4 ogge’r’ro della campagna di monitoraggio

| \D@ T T | T T T T | T T T T ;
[ Q [ \\ [
| [
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Analogamente a quanto esposto in precedenza, si evidenzia che:

¢ il grafico corrispondente al picco invernale di NO2 e pressoché identico al medesimo
effettuato con la sola componente veicolare. Questo dimostra che I'impianto non
contribuisce alle criticita riscontrate per la componente traffico

e i valori medi annui di NO2 mostrano superamenti sistematici del limite di legge in
ampie aree adiacenti ai principali assi stradali. | valori stimati sono i medesimi di quelli
emersi considerando la sola componente veicolare a dimostrazione che le emissioni
dai camini non contribuiscono alle suddette criticita

e per gli altri inquinanti non vi sono particolari criticita fatta eccezione per le polveri per
cui possono manifestarsi dei superamenti nelle strette vicinanze degli assi stradali

¢ |l contributo dell'impianto di termodistruzione é trascurabile rispetto a tali criticita che
si verificano intorno agli assi stradali

e Occorre osservare che nei grdfici relativi alla sovrapposizione degli effetti il contributo
del traffico oscura gli effetti delle emissioni dall'impianto, pertanto le differenze di
impatto limitato al solo impianto nei rispettivi scenari attuale e futuro sono ben visibili
solo quando non viene trattata la componente veicolare o quando verra analizzata
I'analisi differenziale.
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5.5. Confronto tra le concentrazioni di inquinanti previste in atmosfera e gli
standard di legge

Rispetto ai limiti fissati dalla normativa come si collocano i valori di concentrazione
stimati?

Il recente DM 60/2002 riordina la disciplina relativi ai limiti di qualitd dell’aria recependo
una serie di direttive comunitarie. In tale decreto vengono fissati i valori limite che
andranno a regime fra il 2005 ed il 2010. Nella successiva tabella viene riportata la sintesi
schematica di tali limiti.

Principali limiti previsti dal DM 60/02

. . Numero massimo di
. I Periodo di . .
Inquinante Valore limite s superamenti In vigore dal
mediazione :
all'anno
S . 125 ug/ms3 24 ore 3 2005
Biossido di Zolfo 350 ug/m? ! ora o4 5005
. . 40 pyg/m3 365 giorni - 2010
Biossido di Azoto 200 pg/m?3 1 ora 18 2010
Monossido di media massima
3 -
Carbonio 10mg/m giornaliera su 8 ore 2005
. - 40 yg/m3 365 giorni - 2005
Polveri sottili SO ene o4 ore 35 5005
Benzene 5 pug/ms3 365 giorni - 2010
Piombo 0,5 ug/m3 365 giorni - 2005
180 pg/ms3
Ozono (livello di 1 ora - gid in vigore
attenzione

Sintesi della situazione post operam relativa a: CO
a | valori associati all'impianto sono di due ordini di grandezza inferiori a quelli del
traffico veicolare, pertanto trascurabili anche rispetto al fondo

o I valori associati al traffico sono nettamente inferiori allo standard di qualita.

o I CO non rappresenta un inquinante critico per la qualita dell’aria

Sintesi della situazione post operam relativa a: NO2
a | valori massimi di picco orario associati all'impianto sono di tipo hot spot, ovvero
associati a ristrette porzioni di territorio. Tali valori di picco, pur di un certo interesse,

sono inferiori al limite dilegge.

a | valori massimi annuali associati all'impianto sono nettamente inferiori al rispettivo

limite di legge

o | valori massimi di picco orario associati al traffico veicolare mostrano ripetuti
superamenti del limite di legge intforno alle principali arterie stradali. Tali valori sono i
medesimi di quelli analizzati includendo la componente di impianto, pertanto si
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deduce che lo stesso non contribuisce a detti superamenti s&e non con minime
percentuali del fraffico veicolare indotto dalle attivita dello stesso.

0 Anche alle medie annuali viene associato un medesimo comportamento nel quale
si verificano sistematici superamenti intorno alle arterie stradali.

o Come gid evidenziato nella relazione della qualita dell’aria 2002 ad opera del
Comune di Modena, si puo affermare che per NO2 si pud parlare di inquinante
critico per le aree urbane. Occorre evidenziare che € molto piu difficile adottare
azioni di mitigazione per ridurre i valori medi annuali che non i consistenti valori di
picco orario.

Sintesi della situazione post operam relativa a: SO2
a Tutti i valori per enframbe le componenti fraffico ed impianto sono ben inferiori ai
limiti di legge
o Tale inquinante non mostra alcuna criticita

Sintesi della situazione post operam relativa a: HCI
o Per tale inquinante non viene definito uno standard di qualita dell’aria; in ogni
caso le concentrazioni sono modeste

Sintesi della situazione post operam relativa a: Benzene

o Pertale inquinante € stata analizzata esclusivamente la componente veicolare

o Il valore medio annuo pur essendo consistente & inferiore al rispettivo limite di
legge. Occorre pero osservare che le incertezze associate alle stime delle
concentrazioni di tale inquinante sono piuttosto elevate; attualmente non esistono
modelli di diffusione validati per tale tipologia di inquinante. Le stime sono state
effettuate come quota parte dei VOC di cui ai fattori di emissione veicolare.

o Dalle stime non sembrerebbero esserci particolari criticitd anche se dalle
campagne di misure condotte dal Comune di Modena in particolari periodi
possono riscontrarsi concentrazioni superiori a quelle emerse dalle previsioni
modellistiche

Sintesi della situazione post operam relativa a: PM10
o Dalle stime emergono valori inferiori al limite di legge anche se di un certo interesse
soprattutto in riferimento al limite annuale
o Il contributo dell'impianto ai valori massimi riscontrabili € frascurabile in quanto i
picchi associati alla sola componente veicolare sono i medesimi degli stessi nel
caso della sovrapposizione con I'impianto

Sintesi della situazione post operam relativa a: PCDD+PCDF
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o Per tale inquinante non viene definito uno standard di qualita dell’aria; in ogni
caso le concentrazioni sono inferiori alla soglia di rilevabilita strumentale

Sintesi della situazione post operam relativa a: Cd+TI
o Per tali sostanze non vengono definiti standard di qualita dell’aria; in ogni caso le
concentrazioni sono inferiori alla soglia di rilevabilita strumentale

Sintesi della situazione post operam relativa a: Hg
o Per tale sostanza non viene definito lo standard di qualitd dell’aria; in ogni caso le
concentrazioni sono inferiori alla soglia di rilevabilita strumentale

Sintesi della situazione post operam relativa a: Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn
o Non € possibile discriminare il contributo del solo piombo dall’insieme dei metalli ad
esso associati. Comunque la somma di futti i contributi € inferiore di un ordine di
grandezza al corrispettivo limite del solo Piombo

5.6. Confronto tra qualita dell’aria nella situazione post operam e la situazione ante
operam

Quali sono le differenze in termini di qualita dell’aria che emergono dalle analisi delle
distribuzioni degli inquinanti?
E' stata effettuata I'analisi differenziale degli indicatori ottenuti nei due scenari:

1. post operam

2. ante operam

Tale analisi differenziale verra effettuata tramite i seguenti indicatori:

emissioni relative all’attivita di impianto

concentrazioni orarie ed andamenti giornalieri nelle due postazioni rappresentanti
delle prime aree diimpatto rispettivamente di tipo residenziale ed agricolo (3B e 4)
concentrazioni massime assolute nei campionamenti orari, giornalieri ed annuali
deposizioni massime annuali

livelli cromatici differenziali delle distribuzioni di concentrazione

livelli cromatici differenziali delle distribuzioni di deposizione

N

oA

Come gia evidenziato, gli incrementi delle emissioni associate all'impianto sono
puramente teorici e basati sul DM 503/97.

Di seguito vengono riportate le riduzioni rispetto ai limiti di legge attese dai livelli
prestazionali dell'impianto, di cui comunqgue non si € tenuto conto nelle stime:
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N Indicatore Delta in %
ambientale
1 CO -920%
2 SO2 Q1%
3 NOx -28%
4 PM10 91%
5 HCL -78%
6 Cd+Tl -95%
7 | Sb+Pb+Cu+Mn+V -96%
+Sn+Cr+Co+Ni+As
8 |Hg -82%
9 PCDD+PCDF -10%
media -57%

Sulla base dei risultati oftenuti si riporta una breve sintesi delle conclusioni emerse

prevalentemente
agricola

Tipologia campionamento Direttrice  prevalente | Considerazioni generali

rispetto I'impianto sugli incrementi di
concentrazioni

Picco orario estivo NNE - 1.5 km - area| Maggiori incrementi
agricola assoluti -

Picco orario invernale NE - 2.0 km - area|Nettamente inferiori ai
residenziale - Albareto | precedenti

Media giornaliera estiva NNE - 1.5 km - area| Maggiori incrementi
agricola assoluti giornalieri

Media giornaliera invernale NE - 2.0 km - area|Nettamente inferiori ai
residenziale - Albareto | precedenti

Media annuale NNE - 1.5 km - area|Modesti - apprezzabili

quelli relativia NO2

A tali considerazioni di caraftere generale possono essere aggiunte le principali
conclusioni emerse per ogni inquinante in funzione della tipologia del campionamento
temporale su cui sono state effettuate le stime.

Di seguito
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sostanza campionamento Incrementi  massimi  di| Posizione
concentrazione in
ug/ms
Media annuale > ?n ared og'ricolo‘
3 in area residenziale
NO2 n .
PicCo orario 50-70 !n ared OngCO|O'
10-40 in area residenziale
CO Media 8 ore 8-12 in area agricola
4-6 in area residenziale
PM10 Media giornaliera 1 in area agricola
0.5-1 in area residenziale
Media annuale 1 in area agricola
0.5-1 in area residenziale
SO2 Picco orario 30-42 in area agricola
10 in area residenziale
Media giornaliera 5-7 in area agricola
1 in area residenziale
HCI Media giornaliera 1.5 in area agricola
0.5 in area residenziale
Metalli Media giornaliera 0.05 in area agricola
0.05 in area residenziale
Benzene |Media giornaliera 0.05 in area agricola
0.05 in area industriale

Tali incrementi sono calcolati in base ai limiti normativi € non sulle emissioni effettivamente
attese. Come piu volte evidenziato I'unico incremento significativo si manifesta per il
picco orario di NO2. Per gli altri inquinanti gli aumenti sono modesti e per alcune sostanze

come CO, benzene e metalli sono poco significativi.

Al fine di evidenziare anche I'andamento differenziale nelle varie ore delle giornate tipo
estive ed invernali sono stati riprodotti i grafici riportanti le differenze delle concentrazioni
orarie nei punti recettori 3B e 4 per i vari inquinanti. A modo di esempio vengono riportate

le risultanze emerse per NO2 ed HCI.

Si rammenta che tali rappresentazioni non sono altro che le differenze delle analoghe

elaborate e presentate sia nello stato attuale sia nello stato di progetto.
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Come si puo evidenziare dalle suddette immagini gli incrementi medi sono davvero
modesti:
- Per NOZ2, il quale manifesta i maggiori incrementi in assoluto fra i vari inquinanti,
I'incremento medio giornaliero € inferiore a 10ug/m3 nella postazione 3B e a
2ug/m3 nella postazione 4
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- Per HCI, I'incremento medio giornaliero € circa 1uyg/m3 nella postazione 3B ed
inferiore a 0.5ug/m3 nella postazione 4

- | picchi evidenziati corrispondono a concentrazioni di fipo hot spotf; quando le
postazioni 3B e 4 si pongono sottovento all'impianto si manifestano i relativi picchi
che ovviamente non coincideranno per I'orario. Un valore di picco per una
postazione si manifesta con concentrazioni davvero modeste per |'altra; tale
circostanza dimostra che suddetti picchi hanno estensione spaziale piuttosto
modesta.

5.7. CONCLUSIONI

Uno studio complesso ed articolato; e possibile evidenziare semplici aspetti della
trattazione e trarre alcune elementari conclusioni?
L'atmosfera & gia di per s& una componente complessa, lo studio di impatto atmosferico
comporta un grado ancora superiore di complessitd. La coerenza di un approccio
metodologico rigoroso nelle pur necessarie ipotesi semplificative, I'assunzione di
condizioni che siano il piu possibile cautelative, sono la maggiore garanzia a non
softovalutare o sottostimare aspetti che comunque destano un non tfrascurabile impatto
percettivo nella popolazione.
L'utilizzo di dati e strumenti previsionali certificati dai piu importanti Enti accreditati dal piu
ampio riconoscimento della comunita scientifica costituisce elemento di rilevante
importanza per la valenza dello studio.
L'analisi della qualita dell’aria e stata sviluppata analizzando un’ampia documentazione
aggiornata annualmente sia dagli Enti Locali (Comune, Provincia, ARPA) sia da META Spa.
Su tale base informativa, sulle indicazioni di progetto e sulle caratteristiche impiantistiche
sono state eseguite stime previsionali nella situazione attuale e futura delle concentrazioni
e delle deposizioni al suolo degli inquinanti emessi dall’'impianto di termodistruzione e dal
complesso del fraffico veicolare circolante nell’area di influenza del suddetto impianto.
Tali stime sono state operate con certificati modelli di simulazione per i quali & stata
prodotta una vasta quantitd di dati che sono stati sintetizzati in tabelle riepilogative e
grafici di distribuzione delle concentrazioni degli inquinanti. A comprensione della
complessita delle operazioni di calcolo vengono riportati alcuni dati relativi alla vastita
delle stime operate:

o 561.056 valori meteorologici trattati

o 4.168.454 punti di calcolo delle concentrazioni, di cui 1.736.856 per lo scenario
traffico + impianto, 868.428 per il solo traffico, 1.563.170 per il solo impianto
16.830 punti calcolo per le deposizioni
1.650 files prodotti
587 Megabites lo spazio occupato dai soli dati input ed output
1.250 righe di codice Visual Basic sviluppate appositamente per la gestione dei
dati di input ed output

000D

Tali dafi testimoniano la complessitad della trattazione di fenomeni che regolano |l
rimescolamento in atmosfera di inquinanti prodotti da sorgenti di combustione. A tale
complessitad  di  elaborazione € stata contfrapposta una relativa semplicita  di
rappresentazione delle stime:
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- distribuzione dei livelli di inquinamento tramite rappresentazione cromatica su
planimetria

- andamenti orari e giornalieri delle concentrazioni in particolari punti recettore

- differenziali degli andamenti delle suddette concentrazioni

Da tali

elaborazioni € stato possibile estrarre osservazioni e risultanze immediatamente

avvertibili dal lettore, ovvero:

a

Una degli indicatori a maggiore criticita e Il picco invernale di NO2. I
corrispondente  valore, ottenuto nella rappresentazione relativa alla
sovrapposizione degli effetti dell'impianto e del traffico veicolare, e pressoché
identico al medesimo effettuato con la sola componente veicolare. Questo
dimostra che l'impianto non contribuvisce alle criticita riscontrate per la
componente traffico

i valori medi annui di NO2 mostrano superamenti sistematici del limite di legge in
ampie aree adiacenti ai principali assi stradali. | valori stimati sono i medesimi di
quelli emersi considerando la sola componente veicolare a dimostrazione che le
emissioni dai camini non contribuiscono alle suddette criticita

per gli altri inquinanti non vi sono particolari criticita fatta eccezione per le polveri
per cui possono manifestarsi dei superamenti nelle strefte vicinanze degli assi
stradali

Il contributo dell'impianto di termodistruzione e trascurabile rispetto a tali criticita
che si verificano intorno agli assi stradali

Occorre osservare che nei grafici relativi alla sovrapposizione degli effetti il
contributo del traffico oscura gli effetti delle emissioni dall'impianto, pertanto le
differenze di impatto limitato al solo impianto nei rispettivi scenari attuale e futuro
sono ben visibili solo quando non viene traltata la componente veicolare

Gli incrementi stimati nello scenario di progetto dell'impianto sono dovuti al fatto
che l'andlisi & stata effetuata considerando sempre il limite massimo di legge;
quando invece I'analisi viene svolta basandosi sulle attese prestazionali
dellimpianto, allora vengono riscontrate addirittura dei miglioramenti della
qualita dell’aria

Al potenziamento dell'impianto vengono, infatti, contrapposte delle notevoli
misure migliorative che compensano largamente I'aumento delle portate ai
camini.

Il contributo dell'impianto alle criticita della qualita dell'aria emerse per il traffico
veicolare, & quasi trascurabile; I'impianto, infatti, partecipa a tali criticita per la
componente traffico indotto dalle attivita funzionali dell'impianto e non come
componente emissiva ai camini. Il contributo dei mezzi META su tali criticita
variano per massimi compresi fra 1% e 3% delle concentrazioni totali. Le aree di
impatto associate alle emissioni ai camini ricadono in zone differenti dalle criticita
emerse per il traffico veicolare.

Le aree a prevalente impatto causato dalle emissioni ai camini del
termodistruttore mosirano concentrazioni notevolmente inferiori, se non
trascurabili, rispetto alle aree residenziali ed artigianali che insistono sulle
adiacenze delle arterie stradali
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6. Capitolo 4: esame delle componenti suolo, sottosuolo e falde

6.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 6 dello Studio?

Oggetto del capitolo 6 € I'esame delle componenti suolo, sottosuolo e falda. | principali
aspetti sviluppati (v. paragrafo successivo) sono, relativamente all’argomento in oggetto:

1. inguadramento geologico dell'area e del sito in esame;

2. inquadramento idrogeologico dell'area e del sito in esame;

3. eventuali impatti dovuti alla readlizzazione del progetto e misure di mitigazione
adoftate.

6.2. Quali sono le principali caratteristiche delle componenti suolo, sottosuolo e
falde del territorio?

Con riferimento in particolare all’area vasta considerata (area circostante il sito di Meta),
si conclude che:
1. dal punto di vista geologico:

1.1. I'area oggetto di studio € caratterizzata dalla presenza di depositi di pianura
alluvionale argillosi, limosi e sabbiosi dei Fiumi Secchia e Panaro e dei torrenti
minori;

1.2. sirinvengono:

1.2.1. depositi argillosi di pianura alluvionale in corrispondenza della porzione est
dellinceneritore, in prossimita del canale Naviglio;
1.2.2. e depositi limosi di pianura alluvionale nella parte ovest.
2. dal punto di vista pedologico, I'area oggetto di studio & caratterizzata in particolare
da suoli molto profondi, calcarei e moderatamente alcalini;
3. dal punto di vista idrogeologico:

3.1. I'area oggetto distudio fa parte del complesso sistema acquifero padano;

3.2. in conoide l'acquifero & a pelo libero e pud ricevere apporti dalla superficie
topografica,

3.3. mentre nella media e bassa pianura si frova in condizioni confinate; le falde
superficiali che si possono trovare in media e bassa pianura sono separate dal
sistema acquifero profondo.

6.3. Sono disponibili dati relativi delle caratteristiche chimico fisiche dei terreni
circostante il sito di Meta?

Dal punto di vista delle caratteristiche chimico fisiche dei terreni, sulla base dei risultati

dell’ultimo biomonitoraggio e delle relative indagini chimico-fisiche sui terreni superficiali,

effettuato nel 2002 (tale documento e stato allegato SIA, v. all. 5.4), si conclude che:

1. analogamente alle analisi dei licheni il dato medio complessivo testimonia una
concentrazione dei principali inquinanti esaminata piu bassa in media rispetto alle
indagini precedenti (1994 e 1997);
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2. si rleva un andamento migliorativo della qualita dell’aria rispetto alle precedenti
indagini derivanti sia dalla media statistica sulla quantita dei licheni presenti nei diversi
punti sia dalla media pesata sui risultati delle analisi per i licheni ed il terreno.

6.4. Quali sono le principali caratteristiche idrogeologiche del sito Meta e quale e
la vulnerabilita degli acquiferi in tale zona?

In relazione all’area del sito Meta, si conclude che dal punto di vista idrogeologico e della
vulnerabilita degli acquiferi:
1. & caratterizzata, nel suo complesso, da risorse idriche sotterranee scarse. In
particolare:
1.1.tra 0 a 35-40 m dal piano campagna, si ha presenza per lo piu di argilla limosa, a
volte debolmente sabbiosa o ghiciosa. Tale strato € sede di falde sospese a
carattere temporaneo;
1.2.1a prima falda idrica significativa si rinviene a 35-40 metri di profondita ed ¢
protetta da una copertura di argilla limose a scarsa permeabilita intercalata a
limo argilloso, lo spessore complessivo dell'argilla limosa € di almeno 20 metri
determinando buone condizioni di protezione dell’acquifero;
1.3.la soggiacenza media di tale falda, come risulta dai rilievi effettuati su pozzi postiin
prossimita dell’area Meta, € a circa — 3 m dal piano di campagna;
2. l'area di interesse € classificata nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale) come a vulnerabilita bassa.

6.5. Tenendo conto delle attivita svolte presso I'impianto e delle caratteristiche
idrogeologiche del sito, quali sono i possibili impatti prodotti su suolo e sottosuolo?

In relazione ai principali interventi connessi alla realizzazione del progetto e che

potrebbero produrre impatti su suolo e softosuolo, si conclude:

1. le soluzioni progettuali adottate per I'impermeabilizzazione della fossa di stoccaggio
rifiuti e la possibilita di utilizzare pompe di sollevamento dei liquidi raccoltisi sul fondo
della fossa, permettono di considerare limitato il pericolo di fuoriuscite di percolato
dalla fossa stessa. In ogni caso, fenendo conto, in particolare, che nel sito in esame la
vulnerabilitd degli acquiferi € classificata come bassa, gli impatti connessi ad
eventuali perdite dalla fossa di stoccaggio dei rifiuti urbani sono da considerarsi ridotti;

2. le caratteristiche dei sistemi di stoccaggio adottati e le modalita di gestione delle
sostanze pericolose utilizzate all'interno dell’Area 3 di Meta consentono di ritenere
limitati sia il rischio di fuoriuscita e/o sversamenti di liquidi inquinanti sia i possibili
impatti connessi al verificarsi di tali eventi. A tale proposito, si fa notare che:

2.1. 1l progetto in esame non prevede I'installazione di serbatoi interrati di stoccaggio
di sostanze o preparati liquidi, ma solo serbatoi fuori terra e stoccaggi di fusti o
quant’altro in aree dedicate e coperte, dotate di sistemi di captazione, raccolta e
convogliamento di eventuali sversamenti accidentali;

2.2. 1l sistema di gestione ambientale (ISO 14.001) implementato all'interno dell’area 2
della Meta prevede alcune istruzioni e modalitd operative che permettono una
corretta manipolazione delle sostanze pericolose riducendo il rischio di sversamenti
sul suolo ed il conseguente inquinamento di suolo e sottosuolo (v. paragrafo
6.11.2).
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7. Capitolo 7: esame della componente acque

7.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 7 dello Studio?

| principali argomenti trattati nel presente capitolo sono i seguenti:

inventario dei consumi attualmente esistenti;

inventario degli scarichi attualmente esistenti;

collettamento, tfrattamento degli scarichi e destinazione finale degli stessi;
bilancio di massa relativo alla componente acqua;

inventario dei consumi previsti;

inventario degli scarichi previsti;

collettamento, trattamento degli scarichi e destinazione finale degli stessi nella
situazione prevista;

8. bilancio di massa relativo alla componente acqua nella situazione prevista;
9. confronto tra la situazione attuale e quella prevista;

10. individuazione di massima di eventuali ulteriori interventi di mitigazione.

Noor~wN =

7.2. Quali sono le principali tipologie di scarichi idrici attualmente prodotti dal
termodistruttore?

Siricorda che i reflui di processo in uscita dall'impianto di termodistruzione sono i seguenti:

1. acque dilavaggio dei fumi,

2. acque dispegnimento scorie,

3. acque provenienti dal lavaggio delle resine a scambio ionico dell'impianto di
demineralizzazione,

4. percolato raccolto sul fondo della fossa di stoccaggio;

5. acque di dilavamento dei piazzali interessati dall’ attivitd del termodistruttore.

7.3. Quali trattamenti di depurazione subiscono i reflui sopra indicati e dove sono
scaricati?

Tali reflui subiscono un trattamento nell'impianto chimico-fisico presente nella stessa area
2 di Meta. Successivamente, essi sono inviati in testa all'impianto di depurazione biologica
delle acque di scarico di Modena.

Il corpo idrico che riceve lo scarico del depuratore biologico di Modena ¢ il Naviglio. Tale
canale e alimentato, nel tratto successivo al depuratore, quasi esclusivamente dalle
acque di quest’ultimo. Siricorda, inoltre, che i Navile siimmette nel Panaro.

7.4. Quale e I'attuale stato di qualita dei corpi idrici interessati dallo scarico?

In relazione allo stato di qualita del Naviglio si conclude che proprio per le caratteristiche
delle acque che lo alimentano (pur imanendo ampiamente al di sotto dei limiti di legge),
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le analisi effettuate sulla stazione di monitoraggio n. 7 (posta a circa 340 m dallo scarico)
hanno evidenziato uno stato di qualitd ambientale (ai sensi del D. Lgs. 152/99) Pessimo
(classe V).

In relazione allo stato di qualita del Panaro si conclude che la situazione di cui al punto
precedente non sembra incidere in maniera negativa sulla qualitad delle acque del
Panaro di cui il Naviglio e affluente. Infatti:

1. lo stato di qualita nelle due sezioni rispettivamente a monte e a valle dell’immissione
del c.le Naviglio e risultato sufficiente nell’lanno 2002 (anno a cui sono riferite le
valutazioni elaborate);

2. tale stato di qualitd ha subito negli anni 2001-2002 un miglioramento, in particolare per
la stazione di valle (Ca Bianca) passando da uno stato generalmente scadente ad
uno stato, appunto, sufficiente.

7.5. Quanto pesano, attualmente, gli scarichi prodotti dal termodistruttore sullo
scarico complessivo prodotto dal depuratore biologico?

In relazione a tale aspetto si conclude che:

1. in relazione all'influenza, in termini di portate, sul quantitativo delle acque che
alimentano il canale Naviglio, il quantitativo originato dal termodistruttore incide per
una percentuale pari a circa lo 0,6 % e, pertanto, l'influenza del termodistruttore € da
considerarsi estremamente bassa (v. tab. 7.8.12);
2. anche in relazione dll'influenza in termini di flussi di massa, l'apporto del
termodistruttore (in particolare per i parametri inseriti fra i macrodescrittori) € minimo
rispetto ai quantitativi complessivi scaricati nel Canale Naviglio. Infatti:
2.1.I'apporto sul ricettore finale di sostanze quali BODs, COD, Azoto nitrico e
ammoniacale (le cui concentrazioni, se elevate, sono indice di uno stato
ecologico scadente, v. par. 7.8.5 sullo stato di qualita dei corpi idrici) €, in tutti casi,
inferiore del 2% rispetto all’apporto proveniente dal depuratore biologico;

2.2.per cloruri e solfati si ha un'incidenza come flusso di massa percentuale nel
ricettore finale, rispettivamente del 11% e 4%;

3. inoltre, gli inquinanti di tipo chimico provenienti dall'impianto chimico-fisico sono
presenti in basse concentrazione ed in quantita assolute minime (v. tab. 7.8.7);

7.6. Attualmente, gli scarichi prodotti dal termodistruttore incidono
significativamente sulla qualita delle acque del Naviglio?

Sulla base dei dati riportati al paragrafo precedente, si conclude che, nella situazione
ante-operam 1, le correnti in uscita dal termodistruttore (trattate nel depuratore chimico-
fisico) hanno una scarsa influenza sullo scarico del depuratore di Modena e, di
conseguenza, anche sulla qualita delle acque e sulle portate del canale Naviglio e di
quelle del suo ricettore finale: il Panaro.
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7.7. Dal confronto tra la situazione attuale e quella prevista, & possibile ipotizzare
una riduzione dei consumi e degli scarichi idrici totali?

Per quanto riportato nei paragrafi precedenti, sull’analisi delle situazioni anfe operam 1 e
post operam e del loro confronto, e tenendo conto in particolare che a seguito
dellladeguamento funzionale, e delle soluzioni tecnologiche adottate, € prevedibile,
nonostante I'aumentata potenzialitad dell'impianto, una riduzione dei consumi e degli
scarichi idrici totali, sia in termini assoluti sia rapportati al quantitativo di rifiuti frattati;
ipotizzabile inoltre una diminuzione dei flussi di massa di inquinanti presenti negli scarichi
stessi (v par. 7.13). In particolare:

1. aseguito della sostituzione del sistema di frattamento ad umido dei fumi con il sistema
di frattamento a secco e di un utilizzo piu razionale della risorsa idrica (rivtilizzo acque
lavaggio resine e spurgo caldaie) nella situazione post operam si prevede:

1.1. una riduzione del consumo complessivo di acqua di circa 112.821 m3/a (si passa
infatti da una portata di 231.953 m3/a della situazione ante operam 1, ad una
portata di 119.132 m3/a con una riduzione di circa il 50%);

1.2. un consumo di acqua per tonnellata di rifiuto trattato pari a 0,44 m3/t con una
riduzione del 77 % rispetto allo stesso parametro valutato nella situazione ante-
operam 1 paria 1,93 m3/t;

1.3. una riduzione degli scarichi idrici di circa 97.000 m3/a (si passa infatti da una
portata di 198.793 m3/a della situazione ante operam 1 a 117.089 m3/a con una
riduzione di circa il 41%);

1.4. una produzione di scarichi idrici per tonnellata di rifiuto trattato pari a 1,66 m3/t
con una riduzione del 74% rispetto allo stesso parametro valutato nella situazione
ante-operam 1 pari a 0,43 m3/t;

2. a seguito dell'utilizzo del nuovo sistema di spegnimento scorie sulla nuova lineq, si
prevede una riduzione dei reflui provenienti da tale aftivitd. Tali reflui costituiscono,
secondo dati di letteratura ed andalisi effettuate, la fonte principale del flusso di
inquinanti (metalli pesanti) presenti negli scarichi del termodistruttore ;

3. aseguito della prevista realizzazione del nuovo impianto di recupero energetico, e del
relativo aumento di produzione di energia elettrica rispetto alla situazione ante
operam 1, nella situazione post-operam, si prevede:

3.1. un aumento del consumo di acqua di acquedotto di circa 26.458 m3/a , (si passa
infatti da una portata di 33.674 m3/a della situazione ante operam 1, ad una
portata di 60.132 m3/a, con un aumento di circa il 79%);

3.2. un consumo di acqua di acquedotto per tonnellata di rifiuto trattato pari a 0,22
m3/t, con una diminuzione del 21% rispetto allo stesso parametro valutato nella
situazione ante-operam 1 pari a 0,28 m3/t;

3.3. aumento delle correnti idriche in uscita dall'impianto sottoforma di vapore;

7.8. Dal confronto tra la situazione attuale e quella prevista, & possibile ipotizzare
che gli scarichi prodotti nel post-operam dal termodistruttore possano incidere
significativamente sulla qualita delle acque del Naviglio?

Considerando, in particolare:
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. i datiriportati nel confronto tra situazione attuale e prevista (v. pargarafo precedente);
2. che nella situazione ante-operam 1, le correnti in uscita dal termodistruttore (trattate
nel depuratore chimico-fisico) hanno una scarsa influenza sullo scarico del depuratore
di Modena e, di conseguenza, anche sulla qualita delle acque del canale Naviglio e
di quelle del suo ricettore finale: il Panaro;

si conclude che gli scarichi del termodistruttore, nella situazione post-operam, non
possano incidere significativamente sullo stato di qualita dei corpi idrici interessati dagli
scarichi.

7.9. Il sito della Meta puo essere interessato da piene del fiume Secchia o del
Canale Naviglio?

Infine, sulla base degli studi idraulici condotti nella fase progettuale (v. documentazione di
progetto n. RB4 - Relazione idraulica di area vasta), si conclude che la criticita idraulica
dellarea in questione e bassa sia in relazione ad una eventuale piena sia del fiume
Secchia (le verifiche effettuate in tal caso sono state fatte considerando portate di piena
bicentenarie) sia in relazione ad una eventuale piena del Canale (le verifiche effettuate
in tal caso sono state fatte considerando portate di piena centenarie).
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8. Capitolo 8: Esame dell’ambiente naturale (flora e fauna ed
ecosistemi)

8.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 8 dello Studio?

Oggetto del capitolo 8 € I'esame della componente ambiente naturale (flora e fauna ed
ecosistemi). | principali argomenti sono:

1. descrizione della componente in condizioni ante-operam:;
2. descrizione della componente post-operam nel sito in esame;
3. confronto tra la situazione attuale ed in quella prevista.

8.2. Quali gli ambiti, quali le metodologie di studio e quali gli oggetti delle analisi
della componente flora e fauna ?

L'analisi della componente flora & stata condotta in tutta I'area dello stabilimento
attraverso rilievi diretti mirati a censire la vegetazione esistente ed a verificare I'eventuale
presenza di specie della flora protetta (tfanto a livello locale che comunitario). E stata
redatta una lista completa delle specie arboree ed arbustive presenti nell’area del sito ed
inoltre, per gli individui arborei censiti, € stato valutato lo stato vegetativo e sono stati
misurati alcuni caratteri dimensionali (circonferenze del fusto ed altezze complessive).

Per quanto attiene alla fauna, da una prima analisi del sito non sono emerse
caratteristiche ambientali che potessero indicare presenze di interesse conservazionistico
(locale e comunitario). Per questo motivo, I'analisi si € concentrata sugli aspetti della
fauna ornitica (uccelli), unica componente che poteva mostrare interesse naturalistico. |l
rievamento dell’avifauna € stato effeftuato contattando acusticamente e visivamente gl
uccelli in corrispondenza di alcune stazioni, scelte in modo da comprendere tutte le
tipologie di ambienti presenti all'inferno e nelle immediate vicinanze dell'impianto.

In area vasta ovvero in un'area circostante I'impianto fino ad un raggio di 5 km ddal
termodistruttore, lo studio della componente ambiente naturale € stato effettuato
atftraverso rilievi diretti e la consultazione di fonti documentarie (materiale bibliografico e
foto aeree) che hanno consentito di individuare e di descrivere le tipologie di uso del
suolo e di copertura vegetale e di verificare I'eventuale presenza di emergenze
naturalistiche significative (alberi monumentali, specie protette).

8.3. Quali i risultati delle analisi delle componenti flora e fauna ?

Lo studio della componente flora consente di affermare che, nell’area dell'impianto, non
sono presenti specie riportate nelle liste (tanto locali che comunitari) della flora spontanea
protetta. Il contingente arboreo all’interno dello stabilimento € in prevalenza costituito da
specie autoctone impiantate; le specie esotiche sono state impiegate in maniera pivu
incisiva negli interventi di arredo verde recenti. Le condizioni vegetative del popolamento
arboreo possono ritenersi soddisfacenti con la sola eccezione degli ippocastani sui quali
sono stati rilevati deperimenti a carico delle chiome e lesioni meccaniche sul fusto. Sotto il
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profilo vegetazionale, sono risultati di un certo interesse sia dal punto di vista delle
indicazioni sulla vegetazione potenziale che delle dimensioni, i nuclei di pioppo bianco e
salice presenti nella zona ovest del prato alberato, che il progetto di mitigazione prevede
di tutelare.

In area vasta, le tipologie vegetali piu diffuse sono poco interessanti dal punto di vista
della composizione floristica e costituite da seminativi € da coltivazioni arboree (vigneti e
frutteti). Invece le fipologie vegetali piu interessanti sotto il profilo della composizione
specifica e del significato floristico, anche se poco diffuse rispetto alle precedenti, sono gli
incolti nudi in cui si rifrovano piante perenni spontanee ad habitus erbaceo, gli alberi
isolati o in piccoli gruppi con valore relittuale e le fasce di vegetazione igrofile localizzate
lungo la rete idrografica.

Infine, in area vasta, tra le emergenze floristiche si segnala la presenza di una stazione di
orchidee riportata nel Rapporto sullo stato dell’ambiente del comune di Modena,
all'interno dell’area urbana.

Nel corso dei rilevamenti faunistici sono state contattate poche specie di uccelli a causa
della scarsa vocazione dell’area per la fauna. Delle specie di uccelli rlevate 'unica di
intferesse conservazionistico € la Rondine.

8.4. Come e stata condotta I'analisi della componente ecosistemi ?

L'analisi della componente ecosistemi € stata indirizzata anzitutto a ricercare, anche a
scala sovracomunale, aree protette (Parchi, Riserve, Siti di Interesse Comunitario, Zone di
Protezione Speciale) in eventuale connessione ecologica con il sito in esame.

Inoltre & stata operata una classificazione degli ambienti presenti nell’'intorno dello
stabilimento, atftraverso la valutazione sintetica del loro grado di naturalita.

8.5. Quali i risultati delle analisi rispetto alla componente ecosistemi ?

Dalle analisi condotte € emerso che in area vasta non ricade alcuna delle aree protette
censite (Parchi, Riserve, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale).

Lo studio inoltre evidenzia che gli ambienti piu diffusi sono caratterizzati da nullo e basso
grado di naturalita in quanto sottoposti ad una costante pressione antropica, mentre
elementi di maggior interesse in area vasta, sono rappresentati dagli habitat umidi
localizzati lungo la rete idrografica (Naviglio, Secchia e Panaro) e da espressioni floristiche
residuali (annose piante di farnia o esemplari di pioppo nero, anche se non inseriti negli
elenchi ufficiali degli alberi monumentali).

8.6. Quali sono gli scenari prevedibili nel post operam alle componenti naturali
studiate?

Per quanto riguarda il post — operam, in considerazione della scarsa vocazione
naturalistica del sito, anche a seguito del progetto di adeguamento del termodistruttore,
non si prevedono significative riduzioni della componente faunistica né per quanto
riguarda la fauna presente né per quella potenzialmente presente.

Per quanto attiene alla vegetazione, sono stati valutati i prevedibili effetti dell'intervento di
ampliamento anche considerando il progetto di mitigazione. Il progetto di ampliamento
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comporterd la sottrazione di alcune superfici a prato e I'eliminazione (e I'eventuale
trapianto in altro sito) di alcuni giovani alberi in corrispondenza della rampa di accesso al
nuovo impianto. Al contempo, il progetto di mitigazione paesaggistica prevede
piantagioni di alberi ed arbusti sparse ed in filare su argini esistenti o da creare, la
readlizzazione di aiuole in prossimitd dei parcheggi, la costituzione di “aree di tutela” sui
nuclei di pioppo bianco e salice che, come detto, rappresentano le preesistenze vegetali
piu significative, nell’area dello stabiimento e la creazione di itinerari finalizzati
all'Educazione Ambientale.

8.7. Cosa scaturisce dal confronto tra la situazione attuale e quella prevista rispetto
alle componenti naturali studiate?

Softo il profilo floristico e vegetazionale, con il progetto di mitigazione, nell’area dello
stabilimento, si perverrd ad un sostanziale arricchimento della dotazione floristica sia in
termini quantitativi che qualitativi. Rispetto alla situazione attuale, la realizzazione di nuove
piantagioni sard aftuata con esclusivo ricorso a specie della flora locale e sara
decisamente piu consistente la presenza di specie arbustive autoctone.

In area vasta, gli effetti del progetto di ampliamento potranno essere certamente valutati
proseguendo il lavoro di biomonitoraggio attualmente in corso, con particolare riguardo
agli ambiti di pregio individuati e rappresentati dagli habitat umidi lungo la rete
idrografica (Naviglio, Secchia e Panaro) e dagli elementi floristici residuali (annose piante
di farnia o esemplari di pioppo nero sparsi nei coltivi).
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9. Capitolo 9 - Esame della componente paesaggio

9.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 9 dello Studio?

Oggetto del capitolo 9 € I'esame della componente paesaggio. Principali argomenti (v.
paragrafo successivo) sono, relativamente all’argomento in oggetto:

1. descrizione della situazione attuale;
2. descrizione della situazione prevista.

9.2. Dal punto di vista storico come si e sviluppato il territorio agricolo nelle zone
limitrofe al sito Meta?

Storicamente il territorio circostante il sito era caratterizzato dalla presenza delle
possessioni, grandi fondi gestiti framite il sistema della boaria o mezzadria. In questi terreni
di pianura, argillosi e alluvionali, la sistemazione dei campi era organizzata per consentire
un efficace e rapido sgrondo delle acque. Era norma comune dei patti colonici emiliani
I'obbligo per i mezzadri di creare attorno ai campi dei fossi di scolo e mettere a dimora
un certo numero di alberi e viti dando origine al caratteristico elemento storico-
paesaggistico della “piantata™ a olmi con vite maritata. Conosciuta gid in epoca romana
era un sistema che consentiva la produzione di vino in ambiti non prettamente favorevoli;
i lunghi tralci delle viti venivano appoggiati agli alberi, ai margini del campo coltivato, per
migliorare I'insolazione e allontanare I'eccesso di umiditd. Questa tipica procedura c’e
stata tramandata fino ad alcuni decenni fa. In questi terreni talvolta il proprietario
costruiva il casino, la residenza estiva realizzando anche dei giardini o veri e propri parchi;
alcuni interessanti esempi sono ancora individuabili nel territorio.

9.3. Dal punto di vista storico, quali sono gli elementi di maggiore spicco?

L'elemento storico di spicco della zona € il canale Naviglio, Realizzato artificialmente
aftorno all’anno mille quando i canali che passavano per Modena, entrando dalla zona
paludosa a sud, vennero fatti confluire fino a formare il canale che, dalla porta Castello
verso nord, metteva in collegamento Modena con il Panaro e quindi con il Po e
I' Adriatico. Del patrimonio storico sono giunte fino a noi le due strade di impianto storico
“Strada Canaletto Nord” ad Ovest e “Strada Albareto™” ad Est, alcune Ville, le piu antiche
risalenti al 1600 e dei tratti di persistenza della centuriazione romana perpendicolari alla
via Emilia.

9.4. Dal punto di vista paesaggistico, da quali aspetti & caratterizzata I'area
studiata?

L'areqa, relativamente all’assetto paesaggistico, si presenta articolata e complessa,

sicuramente ricca di elementi significativi. A livello di immediato intorno possiamo
evidenziare la presenza di un'asse di demarcazione ideale coincidente con il canale
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Naviglio che delimita in senso longitudinale nord-sud due assetti paesaggistici piuttosto
differenti tra loro: una zona spiccatamente rurale ad est e un’area industriale ad ovest. |l
canale Naviglio & parte rilevante dell’ecosistema della zona ,ed e tutelato dal PRG, per
alcuni suoi tratti, come area naturalistica da proteggere e valorizzare, i suoi argini in alcuni
tratti sono ricchi di vegetazione e popolati da fauna. Ad ovest, olfre la zona industriale,
entriaomo nell’area di valore naturale e ambientale del fiume Secchia; ricordiamo che a
tutti gli effetti il flume rappresenta di sicuro I'elemento emergente di tutta I'area vasta da
noi analizzata anche se risulta piuttosto defilato rispetto all'immediato intorno del . A nord
al limitare dell’area di indagine e attualmente presente un cantiere TAV; tralasciando i
necessari approfondimenti, non si pud che rilevare I'impatto sicuramente notevole che
queste grandi opere hanno sul territorio. A sud-ovest si sviluppa la zona industriale dove
rileviamo la caratteristica uniformitad e mancanza di elementi emergenti comune un po’ a
tutte le aree industriali.

9.5. Quali sono le unita paesaggistiche individuate nell’analisi effettuata?

Sintetizzando sono state individuate quattro unitd paesaggistiche, intendendo I'unita
paesaggistica come: “parte di territorio in cui gli aspetti compositivi del paesaggio
determinano confini visuali evidenti”:

e Unitad paesaggistica di interesse storico-ambientale € un'area di interesse
paesaggistico da valorizzare. Nello specifico sono state individuate due aree di questo
tipo: la Ta corrispondente al fiume Secchia e al suo inforno e la 1b relativa a canale
Naviglio e, per certi fratti, al suo intorno.

e Unitd paesaggistica di tipo industriale-produttiva & un'area priva di valore
paesaggistico con le caratteristiche di ogni zona industriale: mancanza di elementi
emergenti, totale uniformita del tessuto, carenza di aree verdi

e Unitd paesaggistica di tipo periurbano € un'area di frammentazione urbana periferica
che sfrangia a nord verso I'area del termodistruttore

e Unita paesaggistica di tipo rurale sono le aree agricole che oltre ad assolvere le
esigenze di fipo produttivo, assolvono anche quello di definire il limite tra aree urbane
ed extra urbane, assicurando gli equilibri insediativi e ambientali. Apparentemente
meno esigenti da un punto di vista paesaggistico , questi ampi e uniformi, per certi
versi monotoni lembi di territorio hanno il fondamentale compito di tutelare,insieme ai
corridoi ecologici del Secchia e Naviglio, il sistema di relazioni di rete naturalistica fra
cittd e campagna.

9.6. Quali sono le principali caratteristiche del progetto dal punto di vista
architettonico-paesaggistico?

All'interno del complesso previsto, sono individuabili tre principali aree funzionali ben
distinte:

1. un’area di accesso adibita a ricevimento rifiuti e conduzione dove si concentra il flusso
e permanenza di persone

2. un'area relativa alla fossa rifiuti

3. un’'area prettamente tecnologica relativa al ciclo termico
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Nel suo insieme il progetto risulta imponente e altamente individuabile nel contesto, la
qualita architettonica dell’intervento risultera in questo caso fondamentale. L'immagine
risulfante frasmette un senso di compiutezza e definizione rispetto all'insieme piuttosto
caotico dei volumi preesistenti. | colori utilizzati, diversi toni dell’ocra, richiamano i
cromatismi della terra e campagna circostante integrandosi armoniosamente con |l
contesto.

Il camino, che € I'elemento identificativo per eccellenza di un impianto di questo tipo, per
la sua leggibilita a tutte le distanze, manterra I'altezza dello stato di fatto e sard colorato
in azzurro riprendendo il colore del cielo.

Da tutte le prospettive emerge il grande parallelepipedo ocra con le finestre a taglio
verticale; questo volume e effettivamente I'elemento cenfrale del progetto in quanto
involucro della quarta lineq, la sua preponderanza nell'insieme & strettamente correlata
alla sua importanza funzionale. La vista da sud € una delle piUu importanti in quanto mostra
I'accesso all'impianto, € rivolta verso il centro urbano ed e quella piu trafficata. Gli
inferventi progettati migliorano nettamente I'impatto visivo, i volumi degradanti della
struttura con le coperture color rame mitigano I'impatto del volume della quarta linea
verso una scala piu contenuta.

fig. 9.1 — Simulazione fotografica della situazione post-operam (vista da sud)
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9.7. Quali sono i principali interventi di mitigazione previsti nel progetto?

Il progetto prevede una serie di misure mitigative strettamente connesse all’'uso del verde
anche con l'intento di connessione con il sistema naturalistico circostante. Nella fascia a
verde interposta tra I'impianto e Via Cavazza, a sud dell’areq, si concentrano alcuni degli
elementi piu rilevanti del progetto; un gruppo di pioppi secolari posto nella meta
occidentale di questa zone verra strettamente tutelato sia in fase finale che durante la
durata del cantiere, gli alberi che dovranno necessariamente essere eliminati verranno
compensati dall'laumento di arbusti e dal rafforzamento del livello di vegetazione a
ridosso dell’argine arfificiale posto a sud ovest. A partire dal parcheggio fino al suddetto
argine si prevede la realizzazione di una sorta di percorso informativo sull'impianto e
sull’ambiente circostante. Lungo il percorso, che si snoderd lungo il confine sud, verranno
inseriti gruppi di essenze in varietd tipo Salici bianchi, Pioppi neri e Pioppi bianchi, Carpini,
Roverelle, Ontani neri e bianchi e alcuni gruppi di arbusti Biancospino, Sanguinello,
Corniolo e Prugnolo. Si redlizzerd una sorta di itinerario naturalistico per osservare e
imparare a conoscere il paesaggio locale e le specie vegetali autoctone. Delle tavole
esplicative guideranno il visitatore lungo tutto il percorso.

La creazione dell’argine artificiale risulta essere I'intervento mitigativo piu efficace in
quanto riprende la struttura tipica delle zone fluviali di pianura. A nord-est dell’area in
oggetto siamo in presenza di un argine realizzato da tempo e ricoperto di vegetazione
matura; in questo punto € evidente un inserimento armonico nel contesto ambientale
che viene valorizzato dagli interventi mitigativi proposti.
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10. Capitolo 10: esame della componente socio-economica

10.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 10 dello Studio?

Oggetto del capitolo 10 € I'esame della componente socio-economica. Principali
argomenti (v. paragrafo successivo) sono, relativamente all’argomento in oggetto:

1. descrizione d'inquadramento del sistema insediativo e della presenza anfropica (per
esempio: densitd abitativa e attivitd economiche principali);

2. descrizione di massima delle eventuali modificazioni introdotte dalla realizzazione
dell'opera in oggetto con riferimento anche ad una eventuale variazione del valore
economico degliimmobili posti nelle immediate vicinanze dell'impianto.

10.2. Quali sono le principali caratteristiche del sistema insediativo in un’area
avente raggio di 1 km e centro nell'impianto?

In relazione all’ubicazione dell'impianto di Meta e alla descrizione d’inquadramento del
sistema insediativo, sirleva che:

e || termodistruttore € situato ai margini della zona industriale nord di Modena, in
corrispondenza dell’'inizio dell’area extraurbana;

e per via di questa localizzazione, in un raggio di 1 km dal'impianto la densita
abitativa media & estremamente bassa: 280 abitanti/km?, per la maggior parte
concentratiin tfre aree residenziali (nel Piano Comunale di Risanamento Acustico di
Modena, doc. 10.7, viene considerata ‘bassa’ una densita abitativa inferiore agli
8.000 abitanti/km?).

10.3. Quali sono le principali attivita antropiche?

Con riferimento alle aftivita antropiche principali, I'area vasta esaminata (territorio
compreso in un cerchio avente raggio di 1 km e centro corrispondente all'impianto) puo
essere cosi sinfeticamente descritta:

1. zona industriale: occupa approssimativamente il 35-40% dell’area compresa nel
raggio di 1 km dall'inceneritore. E costituita da numerosi stabilimenti, alcuni anche
di notevoli dimensioni; fra le attivitad principali, si segnalano in particolare Ia
lavorazione dei metalli nei suoi vari stadi e i servizi logistici e di trasporti, anche con
containers;

2. zone residenziali: sono presenti 3 piccoli insediamenti abitativi, per un totale di
circa 500 residenti, la cui superficie complessiva € inferiore al 10% dell’area
considerata;

3. terreno ad uso agricolo: occupa oltre il 50% dell’area in esame; in tale area sono
presenti molti vigneti e qualche frutteto, seminativi asciutti e irrigui. Si possono
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anche incontrare varie case coloniche di pertinenza, per un totale di quasi 100-150
residenti.

10.4. Sono stati reperiti studi relativi al problema del valore economico degli
immobili posti in aree limitrofe ad impianti di termodistruzione? Se si, quali sono i
risultati di tali studi?

Dal punto di vista della valutazione del valore economico degli immobili posti nelle
immediate vicinanze dell'impianto, e stata compiuta una ricerca bibliografica di studi
che presentassero analogie col caso in esame, a seguito della quale e risultato che la
letteratura specifica sull'argomento € abbastanza scarsa. si € reperito un unico studio nel
quale si analizzino gli effetti che la costruzione di un nuovo inceneritore di rifiuti ha avuto
sul valore degli immobili circostanti. Tale studio, pero, non puo essere direttamente
applicato al caso specifico in esame, in quanto:

e lo studio esposto & riferito alla realta americana, in cui le condizioni sociali,
economiche ed anche geografiche sono molto differenti rispetto a quelle riscontrabili
in Italia. In particolare, la cittadina di North Andover, a cui e riferito, presenta una
densita abitativa media pari a circa un terzo di quella risconfrabile nel comune di
Modena negli ultimi anni;

¢ I'impianto oggetto dello studio esaminato aveva una potenzialita di 1.500 t/giorno, piu
che quadrupla rispetto a quella dell'impianto attualmente attivo a Modena (vedi
capitolo 3 — quadro progettuale del SIA).

Cio premesso, le conclusioni di questo studio si possono cosi sintefizzare:

o (li effetti dell'infervento sono ‘sentiti’ in un raggio di circa 20.000 piedi (6.096 metri),
con un deprezzamento delle case piu vicine (poste a 2.000 piedi - 610 metri) che, in
situazione di operativita a regime dell’impianto, arriva al 21% del loro valore totale;

e il valore degliimmobili cresce gradualmente allontanandosi dall'inceneritore;

e ¢ possibile che le case poste a maggior distanza, al confrario, subiscano un certo
incremento del loro valore in virtu della posizione piu favorevole; questo effetto, pero,
e di piu difficile identificazione e quantificazione perché I'incremento potfreblbe anche
essere stato originato da fluttuazioni locali del mercato immobiliare.

10.5. Sono stati reperiti dati relativi al mercato immobiliare nelle aree limitrofe
all'impianto? Se si, e possibile trovare una correlazione tra tali dati e la distanza
dall’area industriale?

Successivamente, si sono ricercati dati relativi al mercato immobiliare nella citta di
Modena. Considerando perd che il termodistruttore € posto in corrispondenza della zona
industriale e che non e possibile, sulla base dei dati disponibili, valutare in modo disgiunto
I'influenza dell'impianto e quella della zona industriale sulla determinazione dei valori
immobiliari, ci si e riferiti ad una generica ‘DISTANZA DALLA ZONA INDUSTRIALE’ (il cui baricentro &
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comunque stato mantenuto in corrispondenza dell’'inceneritore). | dati sono riferiti ad
alcune zone del perimetro urbano di Modena, mentre non sono state reperite
informazioni relative al valore degli immobili posti in aree agricole, rurali o industriali.

L'analisi ha messo in evidenza alcune ‘tendenze’, che possono essere cosi generalizzate:

e il parameftro ‘discriminante’ per permettere di prevedere se il costo dell'immobile sia o
meno influenzato dalla sua distanza dalla zona industriale, appare essere la sua
‘qualitd’” (infesa come pregio intrinseco del'immobile che dipende da sue
caratteristiche come ad esempio la vetustd);

e in particolare, piv la ‘qualita’ dellimmobile e alta e meno il suo prezzo € influenzato
dalla sua distanza dalla zona industriale, fino a diventarne del tutto indipendente;

e per gliimmobili di piu basso pregio, invece, € risultato che il costo per metro quadro
cala leggermente avvicinandosi alla zona industriale.

I comportamento individuato, probabilmente, pud essere collegato anche ad aliri fattori.
Va infatti inserito in un contesto, riscontrabile anche in altre cittad emiliane, secondo il
quale i costiimmobiliari nella zona collinare e pedecollinare posta a sud sono nettamente
piu alfi rispetto a quelli riscontrabili nella zona a nord della cittd, con differenze che
possono superare anche il 25%; 1o ‘spartiacque’ pare in tal caso essere proprio la citta di
Modena o, generalizzando, la via Emilia.

10.6. E’ possibile fare delle ipotesi in merito all’evoluzione del mercato immobiliare
successivamente alla realizzazione dell’adeguamento dell'impianto?

Per quanto riguarda la possibile situazione futura del mercato immobiliare nell’area
circostante I'impianto, sirileva che:

¢ la situazione riportata nello studio americano sopraccitato non é stata riscontrata nel
caso specifico di Modena. Infatti, per certe tipologie di immobili (in particolare quelli di
medio-alto pregio), il costo per metro quadro pare essere del tutto indipendente dalla
distanza dall'impianto e dalla zona industriale;

e In ogni caso, l'intervento previsto avra un impatto molto piu limitato rispetto a quello di
costruzione di un nuovo impianto.

Per questi motivi, si ritiene che eventuali deprezzamenti negli immobili residenziali, la cui
presenza e peraliro limitata nell'inforno dell'impianto, saranno comunqgue di entitad molto
limitata.

10.7. E’ possibile prevedere impatti positivi, dal punto di vista socio-economico,
connessi con la realizzazione dell’adeguamento dell'impianto?

Si segnala inoltre che l'intervento oggetto del SIA, avrd notevoli ricadute sull'intera

Provincia di Modena. Infatti, I'adeguamento dell’impianto di via Cavazza porterd ad un
potenziamento dei servizi di gestione dei rifiuti offerti da Meta, rendendo il termodistruttore
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in grado di soddisfare I'intero fabbisogno di incenerimento della Provincia, con evidenti
vantaggi per la collettivita.
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11. Capitolo 11 - Esame del rumore e delle vibrazioni

11.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 11 dello Studio?

Lo studio di impatto ambientale, relativo ai fattori ambientali rumore e vibrazioni, € stato
affrontato allo scopo di valutare gli effetti delle modifiche impiantistiche all’interno
del’area in oggetto nonché di quelle apportate dalla variazione dei flussi veicolari
afferenti all’area stessa.

| principali argomenti trattati nel presente capitolo, con riferimento all’esame del rumore e
delle vibrazioni, sono i seguenti:

Monitoraggio della situazione attuale

Valutazione diimpatto acustico nella situazione attuale

Reperimento dati disponibili sulla situazione post-operam

Valutazione previsionale di impatto acustico

Individuazione di massima di eventuali ulteriori interventi di mitigazione

AR

La valutazione del clima acustico attuale e delle variazioni che si verranno a determinare
nella situazione futura sono state condotte nel rispetto dei riferimenti normativi e legislaftivi
vigenti in materia, con lo scopo in particolare di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla
zonizzazione acustica del territorio in esame.

11.2. Quali sono le principali sorgenti di rumore?

L'impatto acustico prodotto dalla presenza dell'impianto in oggetto € determinato sia
dalle sorgenti fisse interne all’areaq, sia dal flusso veicolare in ingresso ed uscita all’area
stessa. Tra le prime citiamo in particolare tutte quelle sorgenti poste in ambiente esterno
afferenti sia all'impianto di termodistruzione (condensatori, ventilatori, camino di
espulsione fumi) sia all'impianto di depurazione delle acque, mentre risultano di minore
impatto acustico quelle poste all’'interno degli edifici grazie alla attenuazione fornita
dall'involucro edilizio. Ai fini della emissione acustica all’esterno dell’area e risultato
fondamentale determinare oltre alla potenza sonora delle diverse sorgenti anche la
posizione in quota delle stesse al fine di valutare eventuali attenuazioni fornite dagli
schermi acustici (terrapieni, barriere) presenti sul confine dell’area.

11.3 Quali sono i principali interventi adottati per contenere le emissioni di rumore?

L'analisi, in fase di elaborazione dei dati relativi al clima acustico attuale, dei livelli di
pressione sonora presso i vari ricettori sensibili ha mostrato come i contributi energetici
delle diverse sorgenti sonore fossero in molti casi fra loro paragonabili, con la necessita
quindi di porre attenzione in maniera sistematica a tutte le sorgenti sonore, cercando di
intervenire gid in fase di progetto sulla scelta di macchinari, impianti e sul layout.
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La valutazione di impatto acustico evidenzia come il nuovo intervento di potenziamento
dell'impianto di termodistruzione consenta di ottenere condizioni migliorative rispetto alla
sifuazione attuale ante-operam grazie alla sostanziale modifica dell'impianto che
consistera in una serie di interventi diretti a ridurre I'emissione direttamente alla sorgente.
In tal senso risulta adeguata la scelta della nuova localizzazione delle sorgenti piu
rumorose (locale turbina, gruppo condensatori) poste verso la zona ovest limitrofe all’area
industriale, la scelta di apparecchiature a bassa emissione di rumore, I'adozione di sistemi
di attenuazione (silenziatori) nonché la realizzazione di soluzioni architettoniche finalizzate
alla schermatura alla propagazione del rumore (realizzazione sia del nuovo edificio che
ospiterd la turbina con adeguato isolamento acustico sia della copertura della zona di
scarico degli autocarri).

Tali soluzioni, assieme agli effetti di attenuazione prodotti dalla presenza degli attuali
terrapieni e schermi acustici situati ai margini dell’area consentono di ridurre I'emissione
acustica dell'interno impianto in termini del tutto accettabili. Occorre sottolineare che
ulteriori interventi di mitigazione del rumore risulterebbero poco o del tutto inefficaci, sia
perché la localizzazione delle sorgenti € da considerare gia ottimizzata rispetto al
problema acustico e compatibiimente alle esigenze di funzionamento impiantistico, sia
perché ulteriori schermi acustici o comunque di maggiore altezza non produrrebbero
apprezzabiliincrementi di attenuazione acustica, vista I'elevata altezza di alcune sorgenti.

11.4 Quali sono i livelli di rumorosita ottenuti presso i ricettori sensibili?

Nelle successive figure sono riportate la mappa relativa all'impatto acustico nella
situazione futura in cui sono riportate le curve isolivello dei livelli equivalenti di rumore
ponderati “A” (nello specifico relativamente al periodo diurno), e la mappa relativa alla
zonizzazione acustica del territorio. Nelle successive tabelle sono riportati nella primai limiti
relativi alla classificazione acustica del territorio, mentre nella seconda sono posti a
confronto i livelli sonori presso i ricettori sensibili individuati come maggiormente critici nei
confronti delle emissioni acustiche dell'impianto.

Si puo osservare come nella nuova situazione vengono rispettati i limiti di zona (sia nel
periodo diurno che notturno) presso in tutti i ricettori sensibili con valori dei livelli di
rumorositd ambientale che risultano inferiori rispetto a quelli riscontrabili attualmente nelle
normali condizioni di esercizio. In dettaglio si pud osservare come per il ricettore R1 la
situazione rimane pressoché inalterata e comungue con livelli ampiamente al di sotto dei
limiti di zona in quanto lo stesso si trova in classe V. | ricettori posti sul lato sud est, R2, R3, R4
sono quelli che risentiranno maggiormente dei benefici della nuova situazione grazie alla
nuova dislocazione delle sorgenti piu rumorose (locale turbina e condensatori) che nella
situazione attuale si trovano proprio in corrispondenza del lato sud est dell’area META.

In sintesi l'intervento proposto da META non peggiora dal punto di vista acustico la

sifuazione esistente, ma porterd anzi ad una situazione migliore, mitigando I'impatto
presente nelle condizioni attuali.
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@ Sit Comune di Modena

<40 dB(A)
40 - 45 dB(A)
45 -50 dB(A)
50 -55 dB(A)
55 - 60 dB(A)

Stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Modena. In evidenza i limiti dell’area 2 META
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Valori limite per le diverse classi di destinazione d’uso del territorio

classi di destinazione d’uso del Limiti di Limiti di Valori di
territorio emissione immissione qualita
tfempi di riferimento tfempi di riferimento tfempi di riferimento
D N D N D N
| aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37
I aree prevalentemente 50 40 55 45 52 42
residenziali
Il aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47
IV aree di intensa attivitd umana 60 50 65 55 62 52
V aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57
VI aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70

Differenze fra i livelli sonori attuali e quelli che e ragionevole ritenere si realizzeranno dopo

I'intervento
Ricettore Quota Ldoy Lday Lday Lnight Lnight Lnighf
prima dopo Differenza prima dopo Differenza

R1 1.5 49.5 49.0 -0.5 47.0 46.0 -1.0
R1 4.5 51.0 51.5 -0.5 48.0 48.0 0

R2 1.5 47.0 44.5 -2.5 46.0 42.5 -3.5
R2 4.0 48.5 46.0 -2.5 47.5 43.5 -4.0
R2 7.0 49.0 46.5 -2.5 48.0 44.0 -4.0
R3 1.5 43.0 41.5 -1.5 42.0 40.5 -1.5
R3 4.0 45.5 44.0 -1.5 45.0 42.5 -2.5
R3 7.0 47.5 45.5 -2.0 47.0 43.5 -3.5
R3 10.0 49.0 46.5 -2.5 48.0 44.0 -4.0
R4 2.0 52.0 48.0 -4.0 52.0 47.5 -4.5
R4 6.0 54.0 50.0 -4.0 54.0 49.5 -4.5
RS 1.5 48.5 47.0 -1.5 48.5 47.0 -1.5
RS 4.5 52.0 50.5 -1.5 52.0 50.5 -1.5
R6 1.5 47.0 45.0 -2.0 47.0 45.0 -2.0
R6 4.5 49.5 48.5 -1.0 49.5 48.5 -1.0
R7 1.5 47.5 47.5 0 47.5 47.5 0

R7 4.5 48.5 48.0 -0.5 48.5 48.0 -0.5
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12. Capitolo 12: Bilancio di materia

12.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 12 dello Studio?

| principali argomenti trattati nel capitolo relativo al Bilancio di materia dell’intervento in
oggetto, sono i seguenti:

1. inventario delle fonti e dei consumi nella situazione anfe operam;
2. inventario delle fonti e dei consumi nella situazione post operam;
3. confronto tra la situazione ante operam e quella post operam.

Scopo di tale capitolo, in sostanza, € quello di quantificare, nelle situazioni sopra
elencate, le quantita (calcolate sempre su base annua) di rifiuti, materie prime, risorse
idriche, sostanze rilasciate nell’ambiente che interessano le attivitd connesse con la
gestione dell'impianto in oggetto. Di particolare interesse sono i confronti effettuati tra le
situazioni del prima e dopo, al fine di verificare eventuali aumenti o diminuzioni dei flussi di
materia.

12.2. Quale é il quadro di sintesi relativo al confronto tra il bilancio di materia nella
situazione post-operam e quella ante-operam?

Nella tabella seguente si riportano, in forma sintetica, le principali conclusioni scaturite dall

confronto tra:

1. il bilancio di materia elaborato per la situazione ante operam 1 (dati riferiti all’anno
2002) e,

2. il bilancio di materia elaborato su base annua per la situazione post operam. | valori, in
tal caso, si riferiscono alla situazione piu gravosa che corrisponde al contemporaneo
funzionamento di tutte e 4 le linee di combustione previste (pofenzialitd nominale di
270.000 t/anno, mentre quella effettiva sara di 240.000 t/anno).

Qui di seguito si riporta una legenda per i giudizi di sintesi espressi con i seguenti simboli:

- @ giudizio positivo (miglioramento dell'indicatore ambientale passando dalla
situazione ante operam alla situazione post operam)

- @ giudizio negativo (peggioramento);

- @ giudizio indifferente (nessuna variazione).

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



SIA adeguamento termodistruttore

...

2 Meta

Modena energia territorio ambiente spa

Sintesi non tecnica

opiver sitg off Modepg

Formifiag

o Rruip

PRE Y

Data: dicembre ‘03

Versione n. 1

Pagina 110 di 139

Tab. 12.1 - Tabella di sintesi: principali conclusioni del bilancio di materia dell'impianto di termodistruzione elaborato per la
situazione ante operam e post operam (e relativo confronto)

N | Indicatore ambientale U.d. | Situazione | Situazione | Confronto tra le Eventuali commenti / conclusioni
m. ante post due situazioni
operam operam (B-A)
(A) (B) Delta Delta
assoluto | in%
Rifiuti smaltiti
1 | Potenzialita di| t/a 118.503 92.160 -26.343 -22% | v. punto 3 dell’elenco riportato al par. 12.3
smaltimento linee
esistenti
2 | Potenzialitd di| t/a / 179.774 | +179.774 /
smaltimento linea 4
Potenzialita di smaltimento | t/a 118.503 271.934 | +153.431 | +129% || valori della situazione post-operam s
totale riferiscono al contemporaneo funzionamento
di futte e 4 le linee di combustione previste
(potenzialitd nominale di 270.000 t/a)

Tab. 12.1 - Tabella di sintesi: principali conclusioni del bilancio di materia dell'impianto di termodistruzione elaborato per la
situazione ante operam e post operam (e relativo confronto)

N | Indicatore ambientale U.d. | Situazione | Situazione Confronto tra le due Eventuali commenti / conclusioni
m. ante post situazioni
operam operam (B-A)
(A) (B) Delta Delta | Giudizio
assoluto | in% | disintesi
Rifiuti prodotti
3 | Scorie spente t/a 32.398 68.203 +35.805 | +111% ® Tale aumento % €& inferiore
all'aumento % della potenzialitd di
4 | Scorie spente per t di| /i 0,273 0,251 -0,023 -8% @ smaltimento del termodistruttore
rifiuto incenerito nella nuova situazione. Questo &
dovuto al sistema di spegnimento
scorie della nuova linea che,
essendo un sistema
tecnologicamente
allavanguardia,  permette  di
ottenere scorie con minore
contenuto d'acqua e quindi meno
pesanti
5 | Polveri t/a 2.594 9.004 +6.410 | +247% @ Tale incremento e sostanzialmente
dovuto sia  allaumento della
6 | Polveri per t di rifiuto | 1/t 0,022 0.033 +0,011 +51% @ potenzialitd del termodistruttore
incenerito sia allaumento dell'efficienza di
abbattimento dell’eletirofiliro
7 | Prodotti sodici residui| t/a / 3.263 +3.263 / @ Tali rifivti sono inviati a recupero e
(PSR) rivtilizzati come materia prima
8 | PSR per t di rifiuto]| t/t / 0,012 +0,012 / nell'industria chimica di base
incenerito
9 | Fanghi t/a 340 136 -204 -60% @ v. nota relativa agli scarichi idrici
10 | Fanghi per t di rifiuto | 1/t 0,003 0,001 -0,002 -83% della tab. successiva
incenerito
Rifiuti prodotti| t/a 35.332 80.607 45.275 128% ® /
scorie+polveri+PSR+fanghi
Rifiuti prodotti per t dirifiuto | t/ti 0,298 0,296 -0,002 0.0% @ /
incenerito
scorie+polveri+PSR+fanghi
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Tab. 12.1 - Tabella di sintesi: principali conclusioni del bilancio di materia dell'impianto di termodistruzione elaborato per la
situazione ante operam e post operam (e relativo confronto)

N | Indicatore ambientale U.d. | Situazione | Situazione Confronto tra le due Eventuali commenti / conclusioni
m. ante post situazioni
operam operam (B-A)
(A) (B) Delta Delta | Giudizio
assoluto | in% | disintesi
Scarichi idrici
11 Scarichi idrici ms3/a 162.249 64.969 -97.280 -60% @ Tale  diminuzione €&  dovuta
12 | Scarichiidrici pertdi | m3/ti 1.4 0.2 1,2 -83% principalmente al passaggio alla
rifiuto incenerito prevista depurazione dei fumi a
secco e al previsto ricircolo
dell'acqua reflua che, invece di
essere inviata al trattamento
chimico-fisico, viene riutilizzata per
lo spegnimento delle scorie delle 4
linee
Vapore prodotto dall'impianto di recupero energetico
13 Vapore prodotto t/a 313.685 1.025.049 | +711.364 | +227% @ Tale vapore ¢é utiizzato per
14 | Vapore prodotto per | /1 2,65 3,77 +1,12 +42% produrre energia eleffrica da
t di rifiuto incenerito cedere alla rete ENEL. Tale vapore
pud essere utilizzato per produrre
energia fermica da cedere
all’esterno nel caso di presenza
alla rete di teleriscaldamento
Consumi (acqua, combustibili, reagenti)
15 Consumi di acqua ms3/a 210.506 97.337 -113.169 | -54% @ Tale  diminuzione &  dovuta
16 | Consumidiacqua | m3/tg 1,8 0,4 -1,4 -80% principalmente al passaggio alla
per t dirif. incenerito prevista depurazione dei fumi a
secco e al previsto ricircolo
dell’acqua reflua
17 | Consumi di gasolio I/a 60.000 / -60.000 / @ /
18 | Consumi dimetano | Sm3/ / 138.530 | +138.530 / @
a
19 | Consumi complessivi | t/a 2.929 6.589 +3.660 | +125% ® Questi dati tengono conto del
direagenti consumo di reagenfi per la
depurazione fumi, per I'impianto
demineralizzazione  acqua  di
acquedotto e per I'impianto di
frattamento  chimico-fisico  dei
reflui.
20 | Consumi complessivi | 1/t 24,7 24,2 -0,5 -2% @ La diminuzione e dovuta
direagenti pert di principalmente al passaggio alla
rifiuto incenerito prevista depurazione a secco e al
previsto ricircolo dell'acqua reflua
(minore acqua inviata al
trattamento e quindi  minore
consumo di reagenti)

SIA_

META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc




Sy
..: Meta

Modena energia territorio ambiente spa

SIA adeguamento termodistruttore

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 112 di 139

12.3. Quale é la differenza in termini di rifiuti inceneriti?

Con particolare riferimento alla tab. 12.1, in merito ai RIFIUTI INCENERITI (valutazione
effettuata su base annua), SI CONCLUDE CHE:

1.

la potenzialita complessiva dell'impianto di termodistruzione aumenta di circa 153.431
t/a (corrispondente ad un incremento % del 129%) passando da 118.503 t/a (smaltiti
nel 2002) a circa 271.934 t/a nella situazione prevista. Tale potenzialita € la potenzialita
nominale complessiva dell'impianto ottenuta con il contemporaneo funzionamento
delle 4 linee di combustione;

'incremento di cui al punto precedente e dovuto alla realizzazione della linea 4
dotata di una potenzialita di smaltimento pari a circa 179.774 t/a;

la potenzialita di smaltimento delle tre linee esistenti diminuisce di circa 26.343 t/a (-
22%) e passa da 118.500 t/a (smaltiti nel 2002) a 92.160 t/a nella situazione prevista. In
particolare, tale diminuzione € da attribuire all’aumento del PCI del rifiuto che passa
dalle 2.400 kcal/kg a circa 3.000 kcal/kg (+25%). Infatti, al fine di mantenere in
camera di combustione la stessa quantita di calore prodotto — sulla base del quale
sono state dimensionate le apparecchiature delle linee esistenti — occorre diminuire la
quantita dirifiuti in ingresso.

Siricorda, comunque, che la potenzialita di effettivo funzionamento e pari a circa 240.000
t/anno. Tale potenzialita corrisponde a quella di effettivo ufilizzo dell’impianto. Essa e
calcolata considerando, delle 4 previste, al massimo 3 linee in funzione
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13. Capitolo 13: Bilancio di energia

13.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 13 dello Studio?

| principali argomenti trattati nel presente capitolo relativo al Bilancio di energia
dell'intervento in oggetto, sono i seguenti:

1. Inventario delle fonti e dei consumi nella situazione ante operam

2. Inventario delle fonti e dei consumi nella situazione post operam

3. Confronto fra la situazione aftuale e quella prevista

Scopo di tale capitolo, in sostanza, € quello di quantificare, nelle situazioni sopra
elencate, le quantita (calcolate sempre su base annua) prodotte o consumate di
energia, softo forma di energia termica o elettrica, che interessano le aftivitd connesse
con la gestione dell'impianto in oggetto. Di particolare interesse sono i confronti effettuati
tra le situazioni del prima e dopo, al fine di verificare eventuali aumenti o diminuzioni dei
consumi o produzioni di energia.

Gli aspetti di miglioramento energetico ed ambientale connessi con la realizzazione delle
nuove opere sono stati esaminati anche con riferimento alla prevista rete di
teleriscaldamento (v. par. 13.4).

13.2. Quale é il quadro di sintesi relativo al confronto tra il bilancio di energia nella
situazione ante-operam e quella post-operam (senza considerare la rete di
teleriscaldamento)?

Nella tabella seguente si riportano, in forma sintetica, le principali conclusioni scaturite dall

confronto tra:

1. il bilancio di energia elaborato per la situazione ante operam 1 (dati riferiti all’anno
2002) e,

2. il bilancio di energia elaborato su base annua per la situazione post operam senza
considerare la futura rete di teleriscaldamento.

Come per il bilancio di materia, si riporta qui di seguito una legenda per i giudizi di sintesi
espressi con i seguenti simboli:

- @ giudizio positivo (miglioramento dell'indicatore ambientale passando dalla
situazione ante operam alla situazione post operam)

- @ giudizio negativo (peggioramento);

- @ giudizio indifferente (nessuna variazione).
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Tab. 13.1 - Tabella di sintesi: principali conclusioni del bilancio di energia dell'impianto di termodistruzione elaborato per la
situazione ante operam e post operam (senza la rete di TLR)

N | Indicatore ambientale | U.d.m. | Situvazione | Situazione Confronto tra le due Eventuali commenti /
ante post situazioni conclusioni
operam 1 operam PO-AOT)
(AO1) (PO) Delta Delta | Giudizio
assoluto | in% | disintesi
Produzioni e consumi di energia termica ed elettrica
1 | Energia termica | MWhi/ / / / / @ L'energia termica prodotta &
cedutadllarete diTLR | a utilizzata per la produzione di
energia elettrica (v. sotto).
L'energia termica consumata
dalla palazzina servizi e
considerata frascurabile.
2 | Energia elettrica | MWhe/ 35.153 202.392 | +167.239 | +476% © v. punto 1 dell’'elenco riportato
prodotta e ceduta alla | a al par. 13.3
rete ENEL (A)
3 | MWhe prodotti per t di | MWhe/ 0.297 0.744 +0,448 | +151% ©
rifiuto incenerito (A/ti) | fir
4 | Energia eletftrica | MWhe/ 12.587 30.000 +17.413 | +138% ®
consumata a
Risparmio energetico
5 | Risparmio  energetico | tep/a 5.190 39.650 +34.460 | +664% © v. punto 2 dell’elenco riportato
fotale (B) al par. 13.3
6 | Risparmio  energetico | tep/ti 0,044 0,146 +0,102 | +233%
totale per t di rifiuto
incenerito (B/t)
Rendimento energetico
7 | Rendimento % 10,6 21,3 +10,7 / Per la definizione v. glossario
energetico v. punto 3 dell’'elenco riportato
al par. 13.3
Bilancio gas serra
8| Emissioni di gas serra f -49.692 -143.030 -93.338 | -188% © L'unitd di misura & espressa in
EVITATE CO»/a tonnellate di anidride carbonica
all’anno
v. punto 4 dell’'elenco riportato
al par. 13.3

13.3. Quali sono i miglioramenti ottenuti in termini di produzione di energia
elettrica?

Con particolare riferimento alla tab. 13.1, in merito alla PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
(valutazione effettuata su base annua), SI CONCLUDE CHE:

1.1. I'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete ENEL aumenta di circa 167.250 MWh
(+476%), passando dai circa 35.150 MWh della situazione attuale ai circa 202.400
MWh della situazione futura. In particolare, i MWh elettrici prodotti per t di rifiuto
incenerito passano dai circa 0,297 MWh/t a circa 0,744 MWh/t nella situazione
futura (+151%);

1.2. I'energia eletirica prodotta al netto dei consumi dell'impianto aumenta di circa
149.800 MWh (+664%), passando dai circa 22.600 MWh della situazione attuale ai
circa 172.400 MWh della situazione futura. In particolare, i MWh elettrici prodotti
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per t di rifiuto incenerito passano dai circa 0,190 MWh/t a circa 0,634 MWh/t nella
situazione futura (+233%);

13.4. Quali sono i miglioramenti ottenuti in termini di risparmio energetico?

Con particolare riferimento alla tab. 13.1, in merito al RISPARMIO ENERGETICO (valutazione

effettuata su base annua), SI CONCLUDE CHE:

1. il risparmio energetico netto dell'impianto di termodistruzione aumenta di circa 34.500
tep (+664%), passando dai circa 5.200 tep della situazione attuale ai circa 39.700 tep
della situazione futura. In particolare, i tep prodotti per t di rifiuto incenerito passano
dai circa 0,044 tep/t a circa 0,102 tep/t nella situazione futura (+233%);

2. quindi, utilizzando I'energia contenuta nei rifiuti smaltiti, I'impianto futuro produrra un
quantitativo annuo di energia pari a quello che si sarebbe ottenuto bruciando 39.700 t
di petrolio che & una fonte non rinnovabile;

13.5. Quali sono i miglioramenti ottenuti in termini di emissioni di gas serra?

Con particolare riferimento alla tab. 13.1, in merito al BILANCIO DI EMISSIONI DI GAS SERRA

(valutazione effettuata su base annua), PREMESSO CHE sono stati considerati gli aspetti

positivi complementari derivati:

1. dall’evitato utilizzo di combustibili fossili per la produzione della equivalente quantita di
energia elettrica;

2. dalla evitata produzione di altri gas serra (condizione che si verificherebbe qualora il
rifiuto fosse smaltito in discarica);

SI CONCLUDE CHE:

1. rispetto alla situazione attuale, nella situazione prevista le emissioni di gas serra EVITATE
dallimpianto di termodistruzione aumentano di circa il 188%, passando dalle circa
49.700 t/anno di CO2 equivalente nella situazione attuale alle 143.000 t nella situazione
prevista;

2. 'adeguamento dell'impianto di termodistruzione contribuisce maggiormente, rispetto
all'impianto nella situazione attuale, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra nella Provincia di Modena.

13.6. Quali sono gli ulteriori vantaggi derivanti dalla futura rete di
teleriscaldamento?

La FUTURA REALIZZAZIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO, alimentata dai rifiuti

inceneriti, presenta i seguenti ulteriori vantaggi (rispetto alla situazione post operam senza

larete di TLR —v. tab. 13.1):

1. produzione di energia termica da rifiuti pari a 90.400 MWh:/anno da cedere alle utenze
collegate alla rete;
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2.

ulteriore incremento del quantitativo di emissioni EVITATE di gas serra nel bilancio
del'impianto di termodistruzione rispetto alla situazione futura senza rete di
teleriscaldamento (v. tabella seguente);

evitato consumo di fonti non rinnovabili ovvero di combustibili fossili come il gas
metano ed il gasolio;

evitate emissioni di inquinanti — che sarebbero generate dai singoli impianti termici
utilizzati per il riscaldamento degli edifici — nelle zone raggiunte dal teleriscaldamento,
tra cui anche parte del centro storico di Modena. Tale opera contribuisce, pertanto,
nelle zone raggiunte dal teleriscaldamento stesso, al miglioramento della qualita
dell'aria. In particolare, le emissioni evitate su base annua, nelle zone servite dal
teleriscaldamento, sono stimate in circa:

4.1. 3.300 kg per il monossido di carbonio;
4.2. 15.600 kg per gli ossidi di azoto;
4.3. 700 kg per le polveri.

Nella tabella seguente, si riportano meglio le considerazioni effettuate per il bilancio di
anidride carbonica che vede I'aftivita di termovalorizzazione rifiuti con I'annessa rete di
teleriscaldamento determinare complessivamente un calo delle quantita di CO2 o altri
gas ad effetto serra (quantificati in termini di CO2 equivalente) effeltivamente emesse in
atmosfera.

Si evidenzia, inoltre, che il dato totale riportato in tabella e softostimato (ovvero |l
quantitativo di emissioni evitate € maggiore del dato riportato in tabella) in quanto tale
bilancio non tiene conto delle emissioni di gas metano dalle tubazioni di distribuzione del
gas stesso per il riscaldamento di quelle abitazioni che saranno servite dalla rete di TLR.

by

Tab. 13.2 - Bilancio emissioni gas serra per I'impianto di termodistruzione con rete di TLR

Emissioni di CO2 Fonte emissione
Segno Valore in t/a di
CO2
equivalente
+ 141.400 Emissioni di CO2 dovute alla combustione dei rifiuti
Evitate emissioni indotte dalla produzione della stessa quantita di energia
93.500 elettrica (prodotta dall'impianto di termodistruzione al netto dei propri consumi
= : di energia elettrica) in un aliro impianto di produzione di energia con fonti non
rinnovabili
Minori emissioni indotte dalla produzione di energia termica (framite le caldaie
— 18.700 per il riscaldamento domestico che saranno dismesse una volta che gli edifici
saranno allacciati alla rete di teleriscaldamento)
Evitate emissioni di gas serra (condizione che si verificherebbe qualora il rifiuto
fosse smaltito in discarica). Si evidenzia che i rifiuti interrati infatti provocano
— 182.600 degradandosi di emissioni di biogas ad alto contenuto di CO2 e metano (CHa).
Tale gas, a paritd di peso, ha un effetto serra 21 volte superiore alla anidride
carbonica
153.400 TOTALE quantitativo di emissioni EVITATE di CO: (espressa in t/a di CO:2
- : equivalente)
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14. Capitolo 14: esame dell’elettromagnetismo

14.1. Oggetto del Capitolo 14

Tale capitolo e stato dedicato all’analisi di impatto elettromagnetico connesso con gl
impianti a frequenza industriale di cui si prevedono articolati interventi di ristrutturazione e
potenziamento. L'analisi ha riguardato sia I'interno dell’area dell’impianto sia I'esterno nel
tratto che interessa la posa della prevista linea AT (alta tensione) di asservimento
all'impianto.

L'analisi € stata condotta in base ai dettami della Legge Regionale 30/2000; tale legge €
di fipo urbanistico e stabilisce gli obiettivi di qualitd che vengono imposti nel caso di
autorizzazioni o concessioni edilizie; tali vincoli ovviamente non si applicano all’esistente
ma esclusivamente agli inferventi di modifica o potenziamento previsti. Le stime sono
state condotte ai sensi della Direttiva Regionale 197/2001. Per i calcoli € stato ufilizzato un
avanzato modello che attualmente costituisce un riferimento per ARPA Emilia Romagna.
Le caratteristiche di posa, conduttori, correnti elettriche, configurazione dei tracciati sono
stati forniti da META SpA.

La struttura della rete elettrica per cui sono state effettuate le analisi si compone:
1. attualmente di diverse ramificazioni di linee MT in cavo interrato
2. nello stato di progetto la ristrutturazione della rete MT e I'inserimento di una nuova
linea AT di asservimento all'impianto. Tale linea ha un percorso esterno all'impianto
di circa di 2 km fino alla stazione di consegna della stazione di tfrasformazione.

L'analisi del progetto di ristrutturazione della rete MT e di posa della linea AT e stato
condotto per la verifica del medesimo progetto con gli standard richiesti dalla normativa
regionale. Come valore di obiettivo di qualitad € stato considerato il parametro piu
restrittivo citato dalla stessa LR 30/2000, ovvero 0.2uT.

14.2. Monitoraggio strumentale

Quali sono i risultati principali dell’attivitd  di monitoraggio effettuata all'interno
dell'impianto?

Nella giornata del 4 novembre 2003 e stata eseguita I'attivitad di monitoraggio delle linee
interrate di media tensione all'inferno dell’area di impianto. L'attivitad di monitoraggio
comporta notevoli approssimazioni in quanto & alquanto difficile eseguire le misure in
condizioni di stazionarieta. Il settore dell’analisi elettromagnetica € I'unico fra le varie
componenti ambientali nel quale la semplice fisica di base ed i relativi modelli di calcolo
delle esposizioni risultano nettamente piu affidabili dell’analisi strumentale. L'attivitd ha
comungue lo scopo di evidenziare eventuali criticitd e caratterizzare il livello di fondo
rispetto a sorgenti specifiche quali la rete di media tensione presente all’interno del
comparto dell'impianto.

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



SIA adeguamento termodistruttore

. ' ; i
. Met a piversitg off Modene
~ .. o Mrasie Eaitia

Sintesi non tecnica

Modena energia territorio ambiente spa | ¥ J [~ .\..' | [P
e

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 118 di 139

Le misure sono state effettuate su uno dei due semipiani simmetrici delle linee MT con
I'accortezza di scegliere lato e posizione in modo che vi siano interferenze con altri linee
adiacenti. Per ogni linea sono stati selezionati due punti lungo la linea, le misure di
induzione magnetica sono state effettuate a passi di 50 cm lungo I'asse frasversale fino a
distanze in cui si oftenevano valori di induzione stazionari, ovvero fino a frovare valori di
fondo per la linea (nessuna riduzione di induzione magnetica con la distanza). Come si
potra osservare i valori di fondo sono sicuramente maggiori di quelli normalmente trovati
in ambienti esterni o abitativi. Le circostanze dei maggiori valori di fondo sono dovute
allinsieme del funzionamento delle complesse apparecchiature e macchine
dell'impianto.
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Dalla misure effettuate possono essere tratte immediate ed ufili osservazioni:
o intorno a 2 — 3 metri dalle linee MT comincia a prevalere il valore di fondo che si
differenzia in varie zone dell'impianto
o Le tre zone individuano differenti valori di fondo in virtu della differente vicinanza
delle apparecchiature impiantistiche, in particolare possono essere associati o
seguenti valori:
o Zona A: 0.20 uT
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o ZonaB: 0.19 uT
o Zona C: 0.26 uT
Alle zone A e B vengono associati valori di fondo della stessa grandezza
dell’obiettivo qualita previsto dalla Legge Regionale 30/2000.
Alla zona C, invece viene associato un valore di fondo superiore all’obiettivo
qualita previsto dalla Legge Regionale 30/2000. Tale area e quella situata in
maggiore prossimita alle apparecchiature impiantistiche
o | valori sono piuttosto modesti anche in prossimitd delle linee elettriche; tale
circostanza e favorita da correnti non elevate e dalla profondita della messa in
cavo intorno a 1.5 metri dal livello del suolo
o Gli stessi diminuiscono con la distanza con un frend piuttosto lento; tale fenomeno
e dovuto al non trascurabile livello di fondo il cui contributo € tanto piu influente
quanto piu bassi sono i valori registrati

Si rammenta che sullo scenario attuale non si applica la Legge Regionale 30/2000 la cui
applicazione si attiva nel caso di autorizzazioni o concessioni edilizie.

14.3. Analisi modellistiche

Quali sono le distanze di rispetto per il raggiungimento dell’'obiettivo di qualita
relativamente agli elettrodotti di progettoe Quali sono gli obiettivi di qualita?

Tramite il modello EFC 400 adottato anche dalle sezioni provinciali ARPA Emilia Romagna
sono state effettuate le simulazioni delle varie linee elettriche sia nello scenario attuale sia
nello scenario di progetto. Sono stati prodotti i grafici che riportano i livelli di esposizione di
induzione magnetica calcolati alla quota di 1T metro sul livello di campagna. Per
agevolare l'interpretazione dei risultati ottenuti sono state rappresentate graficamente le
aree di induzione magnetica corrispondenti a 6 livelli cromatici che individuano i seguenti
intervalli di campo magnetico:

< 0.05 uT - colore bianco

0.05-0.20 uT - colore verde

0.20 - 0.50 JT - colore blu

0.50 — 3.00 uT - colore giallo

3.00 - 10.00 pT - colore arancione

10.00 — 100.00 pT - colore rosso

L'area corrispondente al punto 1 si riferisce a valori di fondo normalmente riscontrati in
ambiente esterno.

L'area corrispondente al punto 2 si riferisce a valori inferiori all’ obiettivo di qualitd indicato
dalla LR 30/2000 e rispondente all’obiettivo da applicare al progetto in esame

Il punto 3 corrisponde a valori inferiori all’obiettivo minimo di qualitd indicato dalla LR
30/2000

| valori di 3.0 e 10.0 e 100 uT corrispondono rispettivamente agli obiettivi di qualita, di
aftenzione e limite riportati nel recente DPCM 8 luglio 2003.

cohLN =

La modellazione mediante EFC400 dell’area esterna all'impianto di termodistruzione &
stata effettuata in scenari differenti:
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1- areainterna all'impianto nello stato attuale

2- areainterna all'impianto nello scenario futuro

3- sololinea AT con percorso relativo a variante 1

4- solo linea AT con percorso relativo a variante 2

5- solo linea MT con percorso relativo a variante 1

6- solo linea MT con percorso relativo a variante 2

7- linee AT e MT con correntiin fase e percorso relativo a variante 1

8- linee AT e MT con correnti in fase e percorso relativo a variante 2

9- linee AT e MT con correnti in opposizione di fase e percorso relativo a variante 1
10-linee AT e MT con correnti in opposizione di fase e percorso relativo a variante 2

Gli ultimi sei scenari comprendono aree esterne all'impianto con percorsi che hanno
come estremi I'impianto e la stazione di tfrasformazione ENEL.

Dai suddetti scenari vengono estratti due elaborati presentati di seguito; si tratta dei casi:
- areainterna all'impianto nello scenario futuro;
- linee AT e MT nello scenario futuro e considerando la situazione peggiore
(quest’ultimo  scenario corrisponde all’evento maggiormente critico ma
praticamente di difficile realizzazione).

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



Yy
*»2 Meta

Modena energia territorio ambiente spa

SIA adeguamento termodistruttore

Versione n. 1

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03

Pagina 121 di 139

s _ e 4
Lipiver sita of Modena
e Hegrmio Emilio

DiMat

DISTANZA [m]

META Modena Energia Territorio Ambiente s.p.a. - Linee elettriche 132kV / 15kV di progetto

Valori previsionali di induzione magnetica
Correnti MT pari alla portata massima, corrente AT pari a meta del massimo di normale esercizio - Quota di calcolo: 1.0 m

’:i L Eolles

|‘ . NGB
w | Gl
‘ & an
=
§ ‘ ]
¥ {
\ |
|
o I
ol A LA DA77
== U=
001
H [T_ )IrJ_JLElT.I'\ —

Rev. 03/12/2003

-150 -100

DISTANZA [m]

SCALA 1: 2000

BuT

10.00,

3.00

0.50

0.20

0.05

SIA_META_SNT_V_01_dicembre,




L 4

N

&
wy Meta

Modena energia territorio ambiente spa

SIA adeguamento termodistruttore

Versione n. 1

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03

\ =

Lipiver sita of Modena

Pagina 122 di 139

e Hegrmio Emilio

DiMat

BuT

8

DISTANZA M)

8

#REVISIONE 0912/2003

META Modena Energia Territorio Ambiente s.p.a.

Linee elettriche 15/132kV in progetto - Variante 2 - Valori previsionali di induzione magnetica con correnti in fase
Corrente AT pari a meta del massimo di normale esercizio 269 A - Corrente MT pari alla portata massima: 330 A - Quota di calcolo: 1.0 m

I

s

DISTANZA [m]

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc

SCALA 1: 5000




SIA adeguamento termodistruttore

..
... Meta Sintesi non tecnica

Modena energia territorio ambiente spa E I J | uf

l.l., |' .' mifiag

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 123 di 139

Le risultanze che emergono all’esterno dell’area di impianto rispetto ai vari scenari
indagati, sono riportate nella successiva tabella.

Distanze di rispetto (m)

Quotalm
Scenario Futuro - Area esterna al comparto
0.5uT 0.2uT
min max Min max
Linea AT 1,8 2,3 44 4,7
Linea MT 1,3 1,9 34 4,1
Linea AT+MT 3,3 3,7 6,0 6,5
in fase
Linea AT+MT]|
o 2,3 2,5 44 47
opposizione
di fase

Dall’analisi dei risultati otftenuti possono essere tratte le seguenti conclusioni:

o al comparto interno, al quale potrebbe essere associato I'obiettivo qualita di 0.5uT,
si oftengono fasce di rispetto molto variabili in corrispondenza di differenti fratti
della stessa linea. Tale comportamento & dovuto all’'interferenza di varie linee ed
alla conseguente sovrapposizione degli effetti. Anche nel caso in cui venisse
associato il rispetto dell’obiettivo di qualita di 0.2uT, non vi sarebbero aree di non
conformita ai sensi della LR 30/2000 dove € previsto soggiorno di personale.

o All’esterno del comparto si prevede la posa di una linea AT ed una linea MT fino
alla stazione di consegna ENEL. Le possibili configurazioni delle linee sono fre:

1. funzionamento della sola linea AT

2. funzionamento contemporaneo delle due linee AT ed MT in opposizione di
fase

3. funzionamento della sola linea MT

Si pud pertanto affermare che alla posa dell’elettrodotto, al quale & associato I'obiettivo
di qualita piu restrittivo di 0.2uT, corrisponde:

o distanza dirispetto di 4.7 metri

o fascia totale dirispetto di 9.5 metri

14.4. Eventuali interventi di mitigazione

Come ¢ possibile ridurre I'esposizione eletfromagnetica?

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc




SIA adeguamento termodistruttore

$ee
..: Meta

Modena energia territorio ambiente spa

e Rommip Emilia

PRE Y

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 124 di 139

Le radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza sono difficimente schermabili,
pertanto le migliori azioni di riduzioni consistono in interventi sulla sorgente nelle seguenti
modalita di principio:

o compattando le linee - la riduzione della distanza dei conduttori di una linea
riduce consistentemente |'esposizione eletfromagnetica. Nel nostro caso tutte le
linee risultfano compattate in quanto poste in cavo interrato

o aumentando la distanza recettore-linea elettrica; tutte le linee sono interrate a
quote variabili fra 1.25 e 1.5 metri. Nei tratti maggiormente critici della linea AT
possono essere previste delle quote di maggiore profondita. Nel progetto
analizzato tale condizione non si rende necessaria, perd la stessa potrebbe
manifestarsi come una possibilita nel caso in cui nella stesura del progetto definito
venissero approntate eventuali varianti.
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15. Capitolo 15: Esame degli odori

15.1. Oggetto del Capitolo 15
Oggetto del capitolo 15 € I'esame degli odori. Principali argomenti sono:

1. Caratterizzazione delle eventuali emissioni di sostanze a bassa soglia olfattiva;

2. Descrizione quali-quantitativa delle eventuali sostanze a bassa soglia olfattiva previste

3. Descrizione delle azioni di mitigazione previste per limitare gli odori prodotti in fase di
esercizio.

15.2 Considerazioni connesse con la presenza di cattivi odori in aree prossime agli
inceneritori

Quali sono le fonti di cattivo odore?
L'unica fonte di emissioni odorigene, sia per quanto riguarda lI'impianto attuale sia per
quanto riguarda I'impianto futuro, e costituita pertanto dalla fossa di stoccaggio rifiuti.
Infatti, qualora il rifiuto permanga per lungo tempo all’interno della fossa, si pud avere la
generazione di cattivi odori in seguito alla degradazione delle sostanze organiche
presenti nei rifiuti stessi.
Il problema dei cattivi odori rimane confinato alla fossa rifiuti in quanto il processo di
termocombustione, distfruggendo pressoché completamente le sostanze organiche
putrescibili, elimina tale inconveniente in tutte le sezioni di impianto a valle dell’'unita di
incenerimento.
Il problema odori tenderebbe a diventare significativo qualora i rifiuti permanessero in
fossa rifiuti per periodi prolungati, ossia quando a causa di guasti improvvisi si hanno piu
linee diincenerimento fuori servizio per piu giorni.
Nel caso ordinario di impianto in funzione il rifiuto viene regolarmente incenerito. Il gruista
inoltre distribuisce il rifiuto in fossa in modo da alimentare ai forni il rifiuto piu vecchio,
riducendo notevolmente la formazione di odori in fossa.
La diffusione degli odori, oltre che delle polveri, nell’lambiente esterno € poi limitata dai
seguenti accorgimenti impiantistici e gestionali:
o i porfoni di accesso alla fossa vengono tenuti chiusi quando non occupati da
automezzi in scarico
a |'aria primaria di combustione viene prelevata dalla fossa rifiuti che in tal modo
viene mantenuta in depressione impedendo la fuoriuscita di aria polverosa e
maleodorante.

Possibili rilasci occasionali provenienti dalla fossa dei rifiuti hanno caratteristiche di intenso

odore. Tali rilasci sono pero freddi e bassi, associando pertanto agli stessi una limitata area
di impatto.
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15.3 Le sorgenti presenti nell’area 2 di Meta e nell’intorno

Quanto sopra detto, pero, nella situazione in esame si sovrappone ad altri effetti causati
da fonti di odore indipendenti dall'impianto, i quali hanno una netta prevalenza rispetto
ai primi. Tali fonti sono:

1. Impianto di depurazione

2. Porcilaia (funzionamento e scarico)

15.4 La campagna di indagine eseguita

In che modo e stata condotta la caratterizzazione degli odori2

La caratterizzazione precisa di tali odori appare molto complessa legandosi spesso a
differenti sensibilita soggettive e ad eventuali casi di intolleranza o ipersensibilita olfattiva.
Attualmente e scarsissima la documentazione in bibliografia relativa alla caratterizzazione
degli odori provenienti da impianti di termodistruzione; le poche attivitd di ricerca
effettuate si limitano ad alire tipologie di sorgenti quali le discariche. | metodi di indagine
non mostrano ancora una definita affidabilitd proprio per la componente propriamente
soggettiva. Gli stessi decreti ministeriali di recente emanazione evitano la trattazione di
tale argomento nella definizione della qualita dell’aria; ci si riferisce soprattutto al DM
261/02 “"Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della
qualita dell'aria ambiente, i criteri per I'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli
artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351".

In tale oftica, per la caratterizzazione di tale componente, & stato preferito un approccio
classico similare a quello dell’analisi chimica tossicologica delle sostanze aerodisperse.
Contemporaneamente alle misure standard di qualita dell’aria (tipiche di un impianto di
incenerimento) sono state effettuate analisi  tramite  strumentazione  AIRSENSE
equipaggiato sul relativo mezzo mobile. Si tratta di un complesso spettrometro di massa a
trasferimento di carica (CTS: Charge Transfer Spectrometer) che, evitando la separazione
cromatografica, consente un'analisi in fempo reale di una miscela di gas anche
complessa.

Tale tecnica, unica del suo genere, non consentendo di avere frammentazioni o reazioni
secondarie, permette di raggiungere un alto livello d’identificazione dei composti.

Le sostanze per cui e stata effettuata I'indagine sono:

Acetone, Acido Acetico, Benzene, CH4, CS2, Etilene, H2S, Metil-etil-chetone, Metil-isobutil-
chetone, NH3, NO2, Propilene, SO2, Toluene, Tricloro-etilene, Xileni, n-Butil-mercaptano, n-
Propil-mercaptano, HCI

Dal complesso delle misure effettuate sono emersi i superamenti delle soglie olfattive per
le seguenti sostanze:

1. acido acetico solo come possibile superamento occasionale e limitato

esclusivamente ad individui ad ipersensibilita in quanto le concentrazioni di picco

sono dell’ordine di grandezza del livello piu basso in assoluto delle soglie riscontrate

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



SIA adeguamento termodistruttore

$ee
..: Meta

Modena energia territorio ambiente spa

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 127 di 139

2. acido solfidrico H2S con superamenti confinuativi anche in soggetti di normale
sensibilita olfatftiva. Superamenti significativi avvengono esclusivamente nell’area
inferno all'impianto. A prova di tali condizioni viene riportato di seguito il grafico
relative alle misure riscontrate nelle ofto giornate monitorate.

In particolare per H2S € emerso che:

o |l picco piu consistente si verifica in prossimita degli scarichi della porcilaia (giorno
6/8/2003 in corrispondenza della postazione 6). Tale sostanza € uno dei principali
indicatori della caratterizzazione di una porcilaia

o Un picco piu modesto del precedente si verifica nella giornata del 5/8/03 presso la
postazione 5 posta a ridosso dell'impianto di depurazione ma sempre nei pressi
della porcilaia. Pertanto le fonti di tale picco potrebbero essere:

o Il depuratore
o La porcilaia le cui emissioni arriverebbero al sito 5 ridotte rispetto al 6

o All'esterno dell'impianto in corrispondenza delle postazioni 3B e 4 (giornate di
campionamento fino al 4/8/03) si possono verificare modesti superamenti della
soglia olfattiva nelle seguenti condizioni:

o Incorrispondenza dei picchi relativiinforno a 100 ug/m3
o Neisoggetti particolarmente sensibili per concentrazioni inforno a 50 ug/m3
In ogni caso in tali postazioni I'odore € avvertibile con intensitd moderata

Dalle misure effettuate si pud comungue concludere che I'area di impatto della
porcilaia & piuttosto vasta; tale attivitd & la principale fonte della percezione di
odori sgradevoli. L'attivitd propria dell'impianto non ha incidenza sugli effetti dei
superamenti delle soglie olfattive.

15.5. Considerazioni relative al post-operam

Quali sono le azioni che verranno messe in opera per il contenimento delle sostanze
odorigene?

In base alle considerazioni precedentemente svolte risulta evidente che il potenziamento
della linea fumi non influisce sull'impatto degli odori, in quanto tale potenziamento
dell'impianto si manifesta come contributo agli odori per la sola sezione di stoccaggio
rifiuti.

In seguito all'intervento di adeguamento la capacitd di stoccaggio della fossa scoria
viene aumentata dagli attuali 3.000 m3 circa a 11.000 m?3 circa.

L'aumento della capacita della fossa € compensato da una serie di interventi di
riqualificazione dell’area di scarico e stoccaggio rifiuti il cui obbiettivo € quello di ridurre la
diffusione di polveri, odori € rumori.
Verranno, infatti, realizzati i seguenti interventi, descritti in dettaglio nel capitolo 3:
o completa copertura del piazzale di scarico - tale intervento, oltre che limitare la
diffusione di polveri e odori, ridurrd anche la diffusione dei rumori dovuti ai mezzi in
scarico;
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sostituzione delle attuali porte a tapparella con portoni a bocca di lupo - questo
tipo di portone, riducendo notevolmente lo spazio aperto di comunicazione fra
fossa rifiuti e ambiente esterno, determina il confinamento dell’aria maleodorante
all’interno della fossa che risulterd piu stagna rispetto alla fuoriuscita di odori;
aspirazione delle arie primarie dalla fossa di combustione - anche la quarta linea
aspirera I'aria di combustione dalla fossa che pertanto sard in depressione; inolire,
il fatto di avere un miglior isolamento verso I'esterno (grazie alla porte a bocca di
lupo) renderd piu efficace la messa in depressione della fossa;

installazione di un filtro a carboni attivi per la deodorizzazione dell’aria di fossa a
impianto fermo - in caso di impianto fermo, il ricambio d'aria in fossa viene
garantfito da un ventilatore di aspirazione che invia I'aria ad un letto a carboni
aftivi che ne effettua la deodorizzazione prima della sua immissione nell’ambiente
esterno.

15.6 Possibili monitoraggi

Odore

, senso percettivo soggettivo; come e possibile verificare il livello oggettivo di

percezione?

Nell'ottica di una verifica degli inferventi di miglioria progettuale, di analisi della
percezione soggettiva dei residenti e dei lavoratori nel territorio limitrofo all’impianto
potrebbe assumere rilevante interesse |'effettuazione di azioni quali:

Q
Q

ripetizione del monitoraggio di sostanze a bassa soglia olfattiva

interviste puntuali sul territorio per evidenziare percezioni olfattive dei residenti in
funzione della residenza, degli orari in cui si verifica I'evento con informazioni
relative alla durata, all’intensita, al livello di fastidio ed alla percezione di
provenienza.

SIA_META_SNT_V_01_dicembre_2003.doc



SIA adeguamento termodistruttore

ses
..: Meta

Modena energia territorio ambiente spa

Sintesi non tecnica

Data: dicembre ‘03 Versione n. 1 Pagina 129 di 139

16. Capitolo 16: esame della componente salute pubblica

16.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 16 dello Studio?

Oggetto del capitolo 16 € I'esame della componente salute pubblica. Principali
argomenti (v. paragrafo successivo) sono, relativamente all’argomento in oggetto:

1. ricerca bibliografica mirata;

2. piano di monitoraggio successivo alla realizzazione dell’ opera.

16.2. Quali sono le principali conclusioni emerse dalla ricerca bibliografica
effettuata sul tema dei rischi sanitari e dell'incenerimento dei rifiuti?

Una valutazione complessiva delle evidenze oggi disponibili sulle possibili relazioni tra
incenerimento dei rifiuti non sembra evidenziare significativi rischi sanitari attribuibili
all’esercizio di impianti di concezione tecnologica piu recente, pur essendo necessaria in
proposito la cautela dovuta al limitato periodo di tempo disponibile per studi di follow-up.
Al contrario, alcune indagini recenti sembrano indicare come I'esposizione alle emissioni
degli inceneritori tecnologicamente piu obsoleti abbia rappresentato in alcuni contesti un
fattore di rischio sotto il profilo sanitario, seppure ridotto sotto il profilo ‘quantitativo’,
suggerendo di conseguenza I'opportunita dell’adeguamento di tali impianti utilizzando la
cosiddetta best available technology.

16.3. Quale tipologia di monitoraggio é stata proposta in prossimita dell'impianto?

Pur non essendo prevedibili allo stato, alla luce dei dati di letteratura, effetti nocivi sulla
salute della popolazione residente in prossimita dell’impianto, si propone infine I'istituzione
di un monitoraggio epidemiologico in tale area incentrato sulla rilevazione delle sindromi
malformative congenite, al fine di integrare in un programma continuativo di sorveglianza
sanitaria I'ampliamento dell'impianto ed il suo adeguamento alle piu avanzate
tecnologie disponibili.
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17. Appendice 1: Esame dei principali impatti dovuti alla fase di
cantiere

17.1. Quali sono i principali argomenti trattati nel Capitolo 17 dello Studio?

Oggetto del Appendice 1 e I'esame dei principali impatti dovuti alla fase di cantiere®. |
principali argomenti tfrattati (v. anche paragrafo successivo) sono:

descrizione delle principali fasi delle attivita di cantiere;

descrizione del funzionamento dell'impianto di termovalorizzazione;
definizione dei flussi di fraffico nella fase di cantierizzazione;

descrizione delle attivita di cantiere che comporteranno scavi e demolizioni;
valutazione del clima acustico;

monitoraggio con situazione di cantierizzazione per il rumore;

valutazione della presenza di polveri nell’areq;

monitoraggio delle polveri;

individuazione di massima di eventuali interventi di mitigazione.

VONOO WD~

17.2. Quale e stata la metodologia di studio adottata per I'esame degli impatti
connessi con le fasi di cantiere?

La VALUTAZIONE degli impatti ambientali connessi con la fase di cantierizzazione e stata
elaborata predisponendo delle tabelle ed utilizzando una metodologia semplificata.

Tale metodologia e stata basata sui seguenti passaggi:

1. selezione degli aspetti ambientali da approfondire ulteriormente;

2. individuazione dei possibili impatti;

3. valutazione degli impatti, dei criteri di mitigazione da adotftare e delle aftivita di
monitoraggio da sviluppare.

17.3. Quali sono i principali impatti che sono stati esaminati?
| principali impatti approfonditi nella valutazione effettuata sono relativi:

1. AL TRAFFICO, in quanto al funzionamento del cantiere € connessa la movimentazione di
operai e mezzi operativi sia per I'esecuzione delle lavorazioni sia per il tfrasporto dei
materiali in entrata/uscita dall’area generale;

2. ALLA QUALITA DELL'ARIA, in quanto al funzionamento del cantiere € connessa la possibile
produzione di polveri generate dalle attivitd di cantiere (scavi e demolizioni) ed
emissioni dovute al traffico indotto;

°E’ la fase nella quale verra realizzato I’intervento previsto
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3. A SUOLO, SOTTOSUOLO E FALDE, in quanto nelle attivita di scavo si € ipotizzato, al fine di
considerare le situazioni peggiori, il ritrovamento di terreni contaminati ai sensi del DM
471/99;

4. ALRUMORE, in quanto i cantieri possono generare inquinamento acustico;

5. ALLA PRODUZIONE ED ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI, per la potenziale produzione elevata di
rifiuti provenienti da scavi e demolizioni.

17.4. Quali sono i criteri di mitigazione che saranno adottati per limitare gli impatti
dovuti al cantiere?

| criteri di mitigazione (intesi come introduzione di interventi tesi a ridurre il potenziale
impatto prodotto. Questi possono essere di carattere infrastrutturale, come I'adozione di
pannelli fonoassorbenti, e di carattere gestionale, come la bagnatura delle piste di
cantiere) che verranno applicati nella fase di cantiere sono indicatiin tab. 17.1.

17.5. Quali sono le attivita di monitoraggio previste per verificare i potenziali
impatti eventualmente connessi al cantiere?

Le attivitd di monitoraggio previste per verificare i potenziali impatti eventualmente
connessi al cantiere sono indicate in tab. 17.2.

17.6. Come sono stati giudicati gliimpatti prodotti dalla fase di cantiere?

Sulla base della documentazione esaminata, per quanto riportato nel SIA e considerando
che siano applicati i criteri di mitigazione indicati (v. tab. 17.1), si ritiene che tutti gli
impatti, dovuti al funzionamento dei cantieri edili e esaminati nel SIA, siano ridotti.

In ogni caso, le attivita di monitoraggio previste (v. tab. 17.1) offrono ulteriori garanzie in
quanto permefteranno di controllare la fase esecutiva e di, eventualmente, decidere
I'adozione di ulteriori soluzioni mitigative.
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Tab. 17.1 - Elenco dei criteri di mitigazione

N. |Criteri di mitigazione

1 Periodica bagnatura delle piste di cantiere, dei cumuli di materiale.

2 Dove possibile saranno adottati pannelli rimovibili ad alto coefficiente di assorbimento costituiti da materiale plastico poroso per la schermatura
delle attrezzature fisse a maggiore emissione sonora.

3 Allontanamento dei materiali di scavo e di demolizione in tempi brevi

4 Dove possibile, adozione di tecniche di demolizione selettiva al fine di ottenere materiali separati alla fonte e, dunque, piu faciimente riutilizzabili
o destinati a impianti di frattamento

5 Riduzione e/o ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori

6 Verifica visiva delle caratteristiche qualitative del suolo e del sottosuolo prima delle attivitd di cantiere

7 Adozione di modadalitd di trasporto collettivo degli addetti dei cantieri

8 Dove possibile, adozione di materiali provenienti da riciclaggio

9 Adozione di modadalitd e frequenza dei movimenti di frasporto di materiali da e per il sito modulate sulla base del traffico nelle zone interessate

10 | Adozione di appropriate tecniche di bonifica e/o messa in sicurezza degli eventuali terreni risultati contaminati

11 | Adozione di corrette procedure di stoccaggio

12 | Utilizzo appropriato di macchine e attrezzature rispondenti ai requisiti richiesti dalla direftiva europea 2000/14/CE e softoposti ad adeguata
manutenzione

13 |L'ubicazione di eventualiimpianti di betonaggio verrd fatta in posizioni il piv possibile lontane da recettori sensibili

14 | Invio presso impianti di trattamento dei materiale di scarto suscettibili di recupero e riutilizzo dei terreni di scavo in operazioni di rifombamento di
cave esaurite

15 |Scelta degliimpianti di recupero e di smaltimento effettuata in modo da ridurre le distanze da percorrere

16 |Scelta degli fornitori (ad esempio impianti di betonaggio esterni) effettuata in modo da ridurre le distanze da percorrere

17 | Pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri

18 | Adozione di una schermatura, parzialmente assorbente, costituita da tavolato di legno a tutta altezza — da adottare nella fase di costruzione e,
se possibile, di demolizione — costituente anche protezione anfinfortunistica ed elemento temporaneo di mitigazione visiva .

19 | Lavaggio frequente delle strade adiacenti al cantiere
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Tab. 17.2 - Elenco delle attivita di monitoraggio previste

N. | Attivita di monitoraggio da effettuarsi
Si propone che il monitoraggio previsto venga realizzato con le seguenti modalita:
1. misure effettuate in corrispondenza dei recettori esterni sensibili individuati (con cerchietto e numerazione) nella figura A.10.1.:
1 |2. misure effettuate con tempo diriferimento diurno e con tempo di misura tale da caratterizzare il clima acustico presente;
3. campagna di misura costituita da 1 monitoraggio trimestrale in corrispondenza delle fasi di cantiere a maggiore emissione;
4. predisposizione, sulla base dei dati acquisiti come da punto precedente, di una relazione di Valutazione di impatto acustico
relativa alla situazione di cantierizzazione.
In questa fase, al fine di controllare lo stato della qualitd dell'aria, sono previsti periodici campionamenti e relative analisi di laboratorio. Al
momento, il piano di monitoraggio pud essere articolato come segue:
e inquinanti monitorati: Polveri totali, PM10;
o |* misure effettuate secondo: DPCM 28/3/83,DPR 203/88, DM 10/11/92, DM 25/11/94, definizione limiti sscondo DM 14/4/94, DM 16/4/96, DM
4/11/97,
¢ Misure effettuabili con mezzo mobile o centraline ricollocabili.
¢ Tempi di monitoraggio: durata settimanale con frequenza indicativamente semestrale
e N°2puntidirilievo (v. fig. A.12.1)
3 | Verifica periodica dell’applicazione dei criteri di organizzazione messi a punto nelle valutazioni progettuali.
Nella fase di realizzazione dell'intervento occorre adottare un programma di monitoraggio delle attivitd di demolizione e selezione che preveda
anche:
4 1. verifica visiva e periodica dei cassoni e/o dei cumuli di inerti e materiali di scavo destinati al recupero;
2. verifica delle attivitd svolte dai subappaltatori.
Classificazione, ai sensi delle norme vigenti, del materiale:
5 | 1. didemolizione, qi fini di un corretto recupero/smaltimento;

2. discavo sia al fine diidentificare eventuali contaminazioni ai sensi del DM 471/99 sia
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18. Appendice 2: esame dei principali impatti dovuti alla fase di
eventuale dismissione degli impianti

18.1. Quali sono i principali argomenti trattati nell’ Appendice 2 dello Studio?

Oggetto del Appendice 2 € I'esame dei principali impatti dovuti alla dovuti alla fase di
eventuale dismissione dell'impianto di termodistruzione.

18.2. E’ stata stimata la vita utile dell'impianto?

Al momento si ritiene che I'impianto e, in particolare, la quarta linea di cui e prevista la
realizzazione ex-novo, possa avere una vita utile di almeno 20 anni (questo valore e,
generalmente, utilizzato nel piano diinvestimento di tale tipologia di impianti).

18.3. Quale e stata e quale sara la politica di adeguamento dei sistemi di
depurazione fumi?

L'impianto attualmente in funzione € stato soggetto a periodici adeguamenti che hanno
seguito di pari passo sia I'evoluzione tecnologica (infroduzione delle migliori tecnologie
disponibili, ad esempio, per I'abbattimento fumi) sia I'evoluzione normativa e
I'introduzione di limiti di emissioni sempre piu stringenti.

Tale politica di adeguamento verrad adotftata anche per il nuovo impianto che,
progettato alla luce dei criteri evidenziati nel capitolo 3 del SIA, potrd essere adeguato,
nel medio-lungo periodo, alle eventuali nuove tecnologie che saranno messe a punto in
tale lasso di tempo.

18.4. Cosa potra succedere nel momento in cui si sara esaurita la vita ulile
dell'impianto?

Al termine della vita utile delimpianto, inoltre, & possibile ipotizzare che I'area e le
strutture di servizio esistenti possano essere riuvtilizzate (e, dunque, non smantellate del
tutto) per la costruzione di nuovi impianti di smaltimento realizzati adottando tecnologie al
momento non disponibili o solo allo stadio di sperimentazione (come, ad esempio,
tecnologie di degradazione molecolare al plasma). Tali ipotesi a lungo termine possono
essere considerate come la naturale prosecuzione dell'innovazione tecnologica
perseguita dalla Meta nel campo dello smaltimento dei rifiuti (v. anche paragrafo 3.5.10
del quadro progettuale).

Si ricorda, infine, che nella tabella B.5.1 dell'appendice 2 del SIA sono riportate le
principali parti dell'impianto soggette a dismissione e per ognuna di queste sono indicate:

1. le aftivita di dismissione che, in generale, comporteranno:
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1.1. opere di smontaggio di impianti e strutture metalliche;
1.2. demolizioni di opere in cemento armato,
1.3. opere discavo finale;
2. le possibili criticita (intese come possibili problemi di carattere ambientale) ipotizzabili;
3. la descrizione delle principali indagini e/o degli interventi da effettuare.
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19. Glossario delle principali definizioni utilizzate nel SIA

Definizione

Spiegazione

—

Acido
(HCI)

cloridrico

Gas incolore e non infilammabile, di odore pungente

Anidride carbonica.
(CO2)

Gas componente naturale dellatmosfera che si forma in tutti i processi di
combustione, respirazione, decomposizione di materiale organico o per
ossidazione tofale del carbonio. L'aumento della sua concentrazione in
atmosfera, dovuto all'uso di combustibili fossili, contribuisce all'effetto serra (vedi
riga 11)

Biogas

Miscela di gas prodotta, in presenza di microrganismi, per fermentazione
anaerobica dei rifiuti o dai frattamenti di digestione dei fanghi delle acque
urbane. | gas componenti sono il metano, I'anidride carbonica e tracce di
componenti solfati odorigeni. Il metano (CH4) (vediriga 19) contenuto nel biogas
puod essere utilizzato per la produzione di energia.

Carboni attivi

Materiale poroso in granuli o polveri utilizzato nella depurazione dei fumi e delle
acque grazie al potere di fissare diversi composti inquinanti, in particolare
organici

Ceneri leggere e
pesanti (scorie)

Residuo solido della combustione costituito prevalentemente da idrocarburi
incombusti e materiali inerti (metalli e altri prodotti non combusti). Le ceneri
pesanti si raccolgono sul fondo della camera di combustione, mentre le ceneri
leggere si depositano lungo il percorso dei fumi

Combustibili fossili

Risultato della trasformazione di materia organica presente nel sottosuolo; sono
combustibili fossili il carbone, il petrolio e i suoi derivati (olio combustibile,
gasolio..) e il gas naturale

Compost

Prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico dalla componente
organica dei rifiuti urbani

Compostaggio

Biotecnologia per il trattamento di rifiuti organici di diversa provenienza e natura.
Il prodotto cosi ottenuto (compost), se di qualitd adeguata, pud essere utilizzato
come ammendante in agricoltura.

Depurazione

Insieme di trattamenti eseguiti, allinterno di particolari impianti, sulle acque reflue
(vedi riga 26) fognarie, al fine di purificarle e renderle compatibili con il corpo
idrico in cui vengono scaricate.

10

Discarica

Area predisposta per il deposito sul suolo dei rifiuti, dotata di caratteristiche
costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa destinato e in base alle
disposizioni della normativa.

11

Effetto serra

Fenomeno di innalzamento della temperatura atmosferica dovuto all’aumento
della presenza nell’atmosfera di particolari gas che, frasparenti alla radiazione
solare incidente, non permettono la dispersione delle radiazioni infrarosse
provenienti dalla superficie terrestre. | principali gas, detti anche gas serra, sono il
vapore acqueo, I'anidride carbonica, il metano, alcuni ossidi di azoto e I'ozono
(v. riga 16). Le attivitd antropiche danno Iluogo alllaumento della
concentrazione dei gas serra, provocando cosi cambiamenti climatici
direttamente o indirettamente un impatto sull’ambiente

12

Emissione

Introduzione di sostanze (solide, liquide o gassose) nell’ambiente prodotte da
attivitd umane, che possono produrre direttamente o indirettamente un impatto
sull’lambiente

13

Fanghi

Principali prodotti della depurazione delle acque, originati dai tfrattamenti di tipo
fisico, chimigo-fisico e biologico, costituiti da una parte solida e prevalentemente
da acqua. E detto fango "palabile” quello movimentabile con pala
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N Definizione Spiegazione

14 Fattore di emissione | Quantitd di sostanza inquinante prodotta relativa ad un determinato processo
produttivo, espressa in fermini di massa emessa rispetto all'energia associata al
combustibile

15 Fonti energetiche | Categoria di fonti energetiche in cui rienfrano il sole, il vento, le maree, il moto

rinnovabili ondoso, I'energia idraulica, le risorse geotermiche e la trasformazione di prodofti
vegetali o deirifiuti organici e inorganici

16 Gas climalteranti o | Gas che confribuiscono all'effetto serra: anidride carbonica, esafluoruro di zolfo,

gas serra metano, protossido di azoto (N20), idrofluorocarburi (HFC), clorofluorocarburi
(CFC) e perfluorocarburi (PFC).
Il confributo di tali gas all’effetto serra si misura in termini di CO2 equivalente
emessa in atmosfera. Ad esempio, il potere di riscaldamento del metano,
liberato in atmosfera, € 21 volte superiore a quello della anidride carbonica.

17 Idrocarburi Idrocarburi aromatici con piu anelli benzenici, che si formano durante diversi

policiclici aromatici | processi di combustione
(IPA)

18 Impatto ambientale | Qualsiasi modificazione dell’ambiente, negativa o positiva, totale o parziale,
conseguente ad attivitd umane

19 Livello sonoro di|livello di rumore essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimitd

emissione della sorgente stessa

20 Livello sonoro di| Livello di rumore immesso da una o piu sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o

immissione nell’ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori

21 Metano CHa4 Gas incolore, inodore, non tossico, principale componente del gas naturale, che
costituisce la fase gassosa del petrolio necessario a ossidare chimicamente la
sostanza organica e inorganica

22 | Microinquinanti Inquinanti dannosi anche a basse concentrazioni, come ad esempio i metalli e i
composti organici aromatici

23 | Monitoraggio Serie di confrolli analitici frequenti e sistematici sul’andamento dei fenomeni
fisici, chimici, biologici e piu in generale ambientali

24 Monossido di | Gas tossico prodotto dalla combustione incompleta del carbonio, contenuto nei

carbonio (CO) carburanti e nei combustibili fossili (v. riga é). Puo risultare estremamente
pericoloso se inalato poiché si lega al posto dell’ossigeno all’emoglobina
presente nel sangue portando cosi al soffocamento necessario a ossidare
chimicamente la sostanza organica e inorganica

25 Ossidi di azoto NOx | Gas prodotti nei processi di combustione per ossidazione dell’azoto contenuto
sia nei combustibili fossili che nell’aria comburente. Sono principalmente ossido
(NQO) e biossido di azoto (NO2)

26 Polveri Insieme di microscopiche particelle solide disperse finemente nell'aria che si
mantengono sospese nell'atmosfera per molto tempo prima di da attivitda civili o
industriali

27 Potere calorifico | Rappresenta la quantita di calore sviluppata nella reazione di combustione in

inferiore e potere | condizioni standard predefinite. In genere viene misurato in kcal/kg per i solidi e

calorifico superiore |liquidi, mentre per i gas si esprime con kcal/m3 . Nella maggior parte dei
combustibili, che contengono idrogeno, si distingue un Potere Calorifico
Superiore (che include il calore di condensazione del vapore d'acqua che si
forma nella combustione) e un Potere Calorifico Inferiore (che non considera
tale calore).

28 Refluo Scarico di acque provenienti da attivitd civili o industriali

29 Rendimento elettrico |l rendimento elettrico dell'impianto di termodistruzione & definito come |l

rapporto fra:

1. I'energia elettrica prodotta dall'impianto e,

2. I'energiain ingresso all'impianto presente all'interno dei rifiuti che & pari alla
massa dei rifiuti per il loro potere calorifico (vediriga 25)
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N Definizione

Spiegazione

30 Rendimento termico

Il rendimento termico delllimpianto di termodistruzione € definito come Il

rapporto fra:

1. I'energia termica prodotta dall'impianto e ceduta all’esterno (ad es. framite
rete di teleriscaldamento) e,

2. I'energiain ingresso con i rifiufi.

31 Rendimento
energetico

La somma dei rendimenti elettrici e termici sopra definiti (v. righe 27 e
28)rappresenta il rendimento energetico dell'impianto di fermodistruzione

32 Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto rienfrante in categorie e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia I'obbligo di disfarsi (D.Lgs. 22/97). In base all'origine i rifiuti si
distinguono in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolositd, in
pericolosi € non pericolosi. In particolare:

RSU Rifiuti solidi urbani

RU Rifiuti urbani

33 Teleriscaldamento

Distribuzione di energia termica, softo forma di vapore o acqua calda, per il
riscaldamento degli edifici mediante una rete di tubazioni alimentate da una
cenfrale fermica, da un impionto a cogenerazione o da una sorgente
geotfermica
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20. Glossario delle principali unita di misura utilizzate nel SIA

N | Sigla Definizione | Spiegazione

—

cal Caloria Unitd di misura dell’energia termica pari alla quantita di calore che si deve
fornire alla massa di un grammo di acqua per elevare la sua temperatura da
14,5°C a 15,5°C.

Alcune equivalenze e conversioni:

1 kcal =103 cal

1 cal=4.18 J (Joule, unitd di misura scelta dal Sistema Internazionale)

La kcal pud essere tfrasformata in chilovattora termici (kWht) con la relazione:

1 kWht = 1/860 kcal

2 | kWh Chilowattora | Unita di misura dell'energia elettrica prodotta o consumata in un’ora alla
potenza di un kW
Alcune equivalenze:

1 kWh =103 Wh
1 MWh = 10¢ Wh dove MWh= Megawattora
3 |md Metro cubo | Unitd di misura del volume
4 |Nm?3 Normal Unitad di misura del volume in condizioni “normali”, ossia alla pressione
metro cubo | atmosferica e alla temperatura di 0°C
5 |Sm3 Standard Unitad di misura del volume in condizioni “standard”, ossia alla pressione
metro cubo | atmosferica e alla temperatura di 15°C
6 |TEP Tonnellata Unitd di misura di energia che identifica un combustibile equivalente al
equivalente |peftrolio avente potere calorifico pari a 10.000 Kcal/kg, pari all’energia
di petrolio ottenuta da una tonnellata di petrolio, convenzionalmente stabilita in 107 Kcal
7 |W Waft Unitd di misura della potenza. | multipli del watt piu utilizzati sono il kilowatt (1

kW =103 W), il megawatt (1 MW =106 W). A fitolo di esempio una lampadina
consuma 0,1 kW
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