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IDENTIFICATION DU PROJET
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1. INTRODUCTION

L'épuration des eaux usées est une obligation légale fixée par une directive
européenne et des arrétés régionaux. Au niveau des principales grandes
agglomerations wallonnes (Liége, Namur, Charleroi), elle n'est cependant pas
totalement assurée a ce jour. La Belgique s'est d'ailleurs vu adresser un rappel a
l'ordre de la part de I'Union européenne, cette situation prévalant également dans

d'autres régions du pays.

Les Pouvoirs publics ainsi que les organismes épurateurs territorialement
compétents tentent donc de remédier & cette situation en activant la mise en place
des ouvrages prévus et en essayant de développer des solutions nouvelles facilitant
ces opérations. Dans ce cadre, I'épuration des agglomérations de plus de 2.000
equivalents-habitants est une priorité.

Dans cette optique, le projet de station d'épuration de Liége-Oupeye est une
composante trés importante du réseau d'assainissement wallon. Il s'agit en effet de
l'ouvrage présentant la plus grande capacité de traitement, rendue nécessaire par
I''mportance du bassin aval de I'agglomération liégeoise.

Il s'agit d'un projet pour lequel les premiéres études d'assainissement ont été
menées dans les années 1970. Elles ont débouché en 1993 sur l'acquisition par
I'AIDE du terrain faisant l'objet de la présente demande et dont la localisation
correspondait aux attentes de lintercommunale. D'autres études techniques ont
ensuite été réalisées afin d'établir le cahier des charges de la future station
d'épuration et mettre sa construction en adjudication.

Par ailleurs, I'implantation et I'exploitation de la future station d'épuration nécessite
l'obtention d'un permis unique. En vertu de la législation en vigueur, il s'agit en outre
d'un établissement de classe 1, c'est-a-dire nécessitant la réalisation d'une étude

d'incidences.

Afin de réaliser cette étude, I'AIDE a fait appel au bureau d'études EECO sprl. Par
ailleurs, comme le prévoit la procédure, le demandeur a organisé une phase de
consultation du public préalable a I'étude d'incidences. La réunion prévue a l'article
31 a été organisée le mardi 03 juin 2003 a 20 heures au chateau d'Oupeye.

L'étude d'incidences réalisée, dont le présent volume constitue le résumé non
technique, est destinée a étre jointe au dossier de demande de permis unique que va
introduire I'AIDE. Elle a été élaborée sur base de l'avant-projet fourni par le
demandeur qui, dans sa forme finale et suite aux remarques formulées dans le cadre
de cette étude, a pu subir des modifications.

Le dossier sera introduit auprés de I'Autorité compétente qui dispose d'un délai de
rigueur de 130 jours pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, une enquéte
publique de 30 jours sera réalisée. La décision finale de I'Autorité est affichée et une
possibilit¢ de recours est ouverte pendant 20 jours au demandeur, aux
administrations et a tout tiers intéressé. S'il n'émane pas des administrations, le
recours n'est pas suspensif.
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2. FORME ET CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES

L'etude d'incidences a été réalisée en fonction des impositions définies par la
Iégislation et complétée par d'autres points jugés utiles, eu égard a l'expérience du
bureau d'études en matiére d'étude d'incidences et de station d'épuration. Le présent
resumé fourni les principaux résultats obtenus suite aux investigations réalisées. |l
reprend également une présentation succincte du projet déposé par
l'intercommunale. Il convient cependant de se référer a la version compléte de I'étude
pour prendre connaissance de l'analyse détaillée du projet.

3. ETAT DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE

3.1. LOCALISATION

La localisation précise du site est fournie par la représentation de la figure 1 ci-aprés
qui reprend un extrait des cartes topographiques locales au 1/10.000. Comme
lllustre cette figure, le site est accessible au départ de l'autoroute E25 Liége-
Maastricht en empruntant la sortie 3 Hermalle-sous-Argenteau puis la rue
d'Argenteau, la rampe du Pont et |a rue Voie de Liége.

3.2. STATUT JURIDIQUE DES TERRAINS

De 'examen du plan de secteur de Liége, il ressort que le site du projet se trouve sur
un terrain situé en zone d'activité économique industrielle. Celui-ci est enserré entre,
d'une part la rue Voie de Liége qui relie les entités de Vivegnis et d'Haccourt, et

d'autre part le Canal Albert.

Il faut également signaler que la commune d'Oupeye se dote actuellement d'un
schéma de structure et d'un réglement communal d'urbanisme, ces deux documents
n'étant pas définitivement approuvés par le Collége lors de la réalisation de I'étude
d'incidences.

3.3. SITUATION CADASTRALE ET PROPRIETES DES TERRAINS

Le terrain retenu par I'AIDE pour l'implantation de la station d'épuration de Liége-
Oupeye est composé d'un ensemble de 62 parcelles cadastrales, dont 5 ne sont
reprises qu'en partie dans le périmétre du site. Ces parcelles sont la propriété de
I'AIDE qui s'en est porté acquéreur en 1993 dans le but d'y implanter la station
d'épuration du bassin technique de Liége-aval.
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3.4. CADRE PHYSIQUE

3.4.1. Topographie et hydrographie

Le site se trouve dans la plaine alluviale de la Meuse en aval de Liége. A cet endroit,
celle-ci est relativement large; elle présente un versant abrupt en rive droite et
sensiblement moins escarpé en rive gauche. A I'exception de quelques ruisseaux, la
Meuse constitue bien évidemment la voie d'écoulement principale de la zone. Le site
est cependant localisé en bordure du Canal Albert qui, implanté parallélement au
fleuve, ne constitue pas pour sa part un axe d'écoulement. Des siphons sont
amenagés sous cet ouvrage de fagon a permettre aux ruisseaux s'écoulant du
versant de la rive gauche de poursuivre leur écoulement & destination de la Meuse.
A proximité immédiate du site, se trouve ainsi le siphon dit N°1 qui permet le
passage de I'égouttage d'une partie d'Haccourt ainsi que du ruisseau de Préhy.

3.4.2. Sol et sous-sol

Selon la Carte des Sols de la Belgique, on trouve au droit du site et dans ses
alentours immédiats des sols sur matériaux limoneux. Au niveau du site proprement
dit, on signalera cependant que celui-ci a fait I'objet d'un remblayage pour le mettre
au niveau du Canal Albert en vue de sa valorisation industrielle.

En ce qui concerne la géologie, la Carte Géologique de Belgique indique que la
région du projet est située sur un socle du Paléozoique ici représenté par le Houiller
carboniferien. L'étage quaternaire directement posé sur le socle primaire est
représenté par les alluvions modernes des vallées qui constituent ainsi le sous-sol
direct sous la couverture désignée comme étant des sols sur limons.

Le sol du site, constitué par un remblayage, a fait l'objet de plusieurs études de
caractérisation visant a déterminer son niveau de contamination éventuel. Ces
études ont conclu a la présence de deux plages polluées, d'une part au zinc et,
d'autre part aux huiles minérales. Ces plages sont d'étendue assez limitée et devront
faire l'objet d'une réhabilitation. Par ailleurs, aucune contamination significative n'a
été mise en évidence dans les eaux souterraines et les eaux stagnantes présentes

sur le site.
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3.4.3. Hydrogéologie

L'aquifére se trouvant au droit du site d'accueil du projet est celui de la nappe
alluviale de la Meuse qui, selon les cas, par rapport a la Meuse, est tant6t drainante,

tantét drainée.

En collaboration avec le Service des eaux souterraines du Ministére de la Région
Wallonne - DGRNE, une recherche des captages en activité officiellement recensés
dans un rayon de 3 km a été effectuée. Il ressort de cette recherche que 15 captages
ont été répertoriés officiellement dans ce rayon. Le plus proche est celui de I'abattoir
Herelixka situé rue de la Cale Séche. Le premier ouvrage destiné a la distribution
publique se trouve pour sa part a plus de 1.500 m.

3.4.4. Qualité des eaux de surface

Les données disponibles concernant la qualité des eaux de la Meuse et du Canal
Albert font apparaitre une qualité physico-chimique moyenne a bonne. Néanmoins la
qualité biologique qui, contrairement aux analyses chimiques, n'est pas un controle
ponctuel de la qualité d'une eau, mais une mesure intégrant un certain laps de temps
car résultant des pollutions passées, est trés mauvaise, tant pour le fleuve que le
canal. Cette tendance est confirmée par I'analyse des sédiments recueillis dans la
Meuse et le Canal Albert et qui montre la présence de différents contaminants, et

notamment des métaux lourds.

Enfin, en plus des données qualitatives, quelques données quantitatives ont
également été rassemblées. On retiendra que le débit moyen de la Meuse est de
l'ordre de 300 m®/s avec des maxima pouvant atteindre 3.000 m*/s. Au niveau du
Canal Albert, le débit moyen est de l'ordre de 40 m®s.

3.4.5. Climatologie et Qualité de l'air

Dans le cadre de I'étude d'incidences, les donnés climatologiques relatives a la
station de Bierset sont présentées. Un apercu est également fourni quant aux
difféerents réseaux de mesure de la qualité de l'air. Il faut retenir que globalement,
méme si l'arrondissement de Lieége présente souvent les valeurs les plus élevées, on
observe une certaine amélioration ces derniéres années, vraisemblablement
imputable a la diminution des industries lourdes et a I'amélioration des conditions de
rejet. Une analyse préalable a également été réalisée sur le site de projet. Celle-ci
ne révele aucune particularité.

3.5. CADRE ACOUSTIQUE

Afin de caractériser le cadre acoustique actuel du site de projet et de ses alentours,
les résultats d'une campagne de mesures sonométriques réalisées en 2001 lors
d'une étude environnementale préalable peuvent étre présentés. Cette campagne de
mesures a eté réalisées aux différentes périodes de référence.
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De maniere générale, il faut retenir de cette analyse que les niveaux de bruit de fond
sont tout & fait compatible aux normes de référence disponibles pour les différentes
périodes (jour, soirée, nuit). En période nocturne, on remarque la contribution de
certaines installations industrielles de la zone, sans que celle-ci n'engendre de
valeurs de dépassement. Pour le reste, les principales sources de bruit sont les axes
de communication et la circulation automobile qu'ils supportent.

3.6. CADRE PAYSAGER

Le site du projet de station d'épuration se trouve en bordure du Canal Albert dans la
plaine alluviale de la Meuse. Le cadre paysager y présente une cohérence
relativement moyenne résultant de la juxtaposition d'éléments répondant a des
affectations assez variables : voies de communications, habitat, parcelles agricoles
et horticoles, établissements industriels et commerciaux, ...

Elément structurant par excellence, le fond de vallée artificiel matérialisé par le Canal
Albert, constitue pour sa part un élément dont la plus value est manifeste. De plus,
le chemin de halage, c6té rive gauche du Canal, est bordé par une rangée de tilleuls
qui soulignent le caractére linéaire propre a la zone.

En plus du canal et nonobstant la présence de diverses infrastructures commerciales
ou industrielles, le paysage local est également rehaussé par la proximité de zones
agricoles non urbanisées, et notamment les vergers situés a I'Ouest du site et
occupant le versant montant vers la RN 671.

D'autre part, I'enveloppe visuelle du site, c'est-a-dire I'ensemble des points depuis
lesquels ce dernier est perceptible, est relativement étendue.

A I'Ouest, celui-ci peut-étre vu depuis une grande partie de la ligne de créte reliant
Oupeye a Haccourt. Toujours a I'Ouest, la rue Voie de Liége constitue évidemment
un point de vue direct sur le site. Dans I'état actuel, la perception y est néanmoins
limitée par la hauteur du talutage en bordure de la voirie.

Au Nord du site, seules les premiéeres habitations de la rue Voie de Liége et les
quelques entreprises situées dans la frange Sud du parc ont une perspective sur les
terrains retenus pour le projet. Actuellement, cette perspective est également limitée
par le talutage.

A I'Est, le site est bien sir pleinement perceptible depuis le halage du Canal Albert
qui constitue un axe de promenade important (itinéraire RAVEL) ainsi qu'un point de
passage de nombreux pécheurs. A plus grande distance, la visibilité est partiellement
limitee par la rangée de tilleuls séparant le site du chemin de halage.

Les photographies suivantes donnent un apercu du cadre paysager local et de la
visibilité du site.
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Photo 1: Vue générale de la zone

Photo 2: Vue du site depuis la rue Voie de Liége en direction d'Hermalle
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Photo 3: Vue du site depuis le pont a arches d'Hermalle

3.7. CADRE BATI

Les monuments et sites classés ont été recherchés aux alentours du site de projet.
Le premier de ces monuments se situe a 800 m, il s'agit des vestiges enfouis de la
villa romaine d'Haccourt.

Pour le reste, on signalera que le site constitue un pdle de développement potentiel
puisqu'il s'agit d'une superficie non batie inscrite en zone urbanisable. Aux proches
alentours, on retrouve un bati d'habitat correspondant a I'agglomération d'Haccourt,
un bati d'entreprises correspondant aux autres établissements du parc d'activité
économique et un bati d'équipement et de transport matérialisé notamment par le
Canal Albert et ses éléments annexes.

3.8. CADRE BIOLOGIQUE

L'approche du cadre biologique du site et de ses environs s'est effectuée selon les
axes suivants :

e larecherche des zones biologiquement intéressantes classées;

e la recherche des zones de protections spéciales et zones spéciales de
conservation;

e larecherche des sites de grand intérét biologique ;
la recherche des arbres remarquables;

e ['observation du site.
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Un seul site faisant I'objet d'un statut de protection officiel a été recensé a proximité
du périmétre considéré. Il s'agit de la réserve messicole de la Montagne Saint Pierre
(site d'interét scientifique, réserve naturelle privée — RNOB). Par ailleurs, dans un
rayon de 3 km autour du site de projet, on recense les périmétres Natura 2000

suivants :

o BE33004B - Basse-Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny — Oupeye — Visé) —
Zone Spéciale de Conservation. Une partie de ce site est localisée a environ
1.500 m au Sud-Est du site de projet.

e BE33003B0 - Montagne Saint Pierre (Bassenge - Oupeye - Visé) — Zone
Spéciale de Conservation. Une partie de ce site est localisé a environ 2.400 m au

Nord-Ouest du site de projet.

Les mémes sites sont également repris comme site de grand intérét biologigue.
D'autre part, il faut noter l'absence d'arbres répertoriés comme remarquables au

niveau du site et de ses abords.

Enfin, l'observation du site a permis de montrer que le terrain était recouvert d'une
friche herbacée, en phase de recolonisation forestiere. Le substrat est constitué
d'apports de terres de remblais de natures diverses, induisant la présence d'une
grande diversité dans les plantes a fleurs. Bon nombre d'entre elles, bien que de
nature ordinaire, se révélent trés attractives pour I'entomofaune. La nature variée de
la végétation, 'abondance de nourriture (insectes et baies) attirent également une

avifaune nombreuse.

3.9. CIRCULATION LOCALE

Le site de projet est desservi par la rue Voie de Liége qui est une voirie a deux
bandes de circulation non marquée et présentant une largeur de l'ordre de 8 a 10
metres. Cette rue rejoint assez rapidement le réseau autoroutier via le pont
d'Hermalle, la rue d'Argenteau et le pont d'Argenteau.

Des comptages effectués dans le cadre de I'étude d'incidences ont montré que la rue
Voie de Liége supportait un trafic moyen de l'ordre de 4.400 voitures et 280 camions
par jour. Au niveau de la rue d'Argenteau, ce trafic est de I'ordre de 8.750 voitures et

410 camions.

Ces résultats correspondent a ceux présentés dans le plan de mobilité des
communes de la Basse Meuse. Ce plan confirme par ailleurs le statut de voirie de
desserte et de transit a destination de l'autoroute E25 des rue d'Argenteau et Voie de
Liége, notamment & destination des poids-lourds desservant le parc d'activité
économique d'Hermalle-Haccourt. Ce plan confirme enfin la nécessité d'aménager la
traversée d'Hermalle-sous-Argenteau qui constitue le point faible de cet itinéraire.

Enfin, on notera que de nombreux itinéraires de promenades ont été identifiés par la
commune d'Oupeye, notamment a proximité du site de projet. Il faut préciser a cet
égard que le chemin de halage longeant le site est repris dans le réseau autonomes
des voies lentes (RAVel 1bis).
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4. DESCRIPTION DU PROJET

4.1. INTRODUCTION

L'épuration des eaux usées est une obligation légale. En conséquence, la station
d'épuration de Liége-Oupeye avait été définie comme une réalisation prioritaire par
l'arrété du Gouvernement Wallon du 18 mai 1995 relatif au programme pluriannuel
de réduction de la pollution des eaux de surface.

Néanmoins, a cette époque, de nombreuses investigations avaient déja été menées
par l'organisme chargé de I'épuration en province de Liége, a savoir I'AIDE. En effet,
les premieres études relatives a la collecte et a I'épuration du bassin aval de Liége
remontent a 1970.

En plus de la description du projet proprement dit, il convient donc de replacer la
future station d'épuration de Liege-Oupeye dans le contexte de la collecte et de
I'épuration des eaux usées de I'agglomération de Liéege.

4.2. EPURATION DE L'AGGLOMERATION LIEGEOISE

De maniere générale, l'agglomération liégeoise, correspondant a la Ville de Liége et,
en tout ou en partie, au territoire de certaines communes voisines, est composée de
cing bassins techniques dont les eaux résiduaires sont, ou seront, traitées par les

stations d'épuration suivantes:

- la station d'épuration de Lantin, mise en service en 1969 et rénovée en 2000;
- la station d'épuration d'Embourg, mise en service en 1996;
- la station d'épuration des Grosses Battes, mise en service en 2002;

- la station d'épuration de Liége-Oupeye, faisant I'objet de la présente étude, d'une
et dont la mise en service est prévue en 2007,

- la station d'épuration de Liege-Sclessin, d'une capacité prévue de 170.000
équivalents-habitants et toujours a I'étude.

Ce découpage géographique est justifié par la gestion de I'écoulement des eaux et la
configuration des égouttages dans les différents bassins hydrographiques que
recouvre |'agglomération liégeoise. Le bassin technique de "Liége aval" dont les eaux
résiduaires devront éfre traitées par la future station d'épuration de Liege-Oupeye
correspond a la zone géographique et démographique la plus importante étant
donné qu'elle couvre notamment la totalité du centre-ville. Ce bassin est décrit de
facon synthétique au point suivant.
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Figure 2: Représentation cartographique des bassins techniques de I'agglomération

liégeoise (source: AIDE 2000)
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4.3. BASSIN TECHNIQUE DE LA STATION D'EPURATION DE LIEGE-QUPEYE

4.3.1. Généralités

Le bassin technique de la station d'épuration de Liege-Oupeye, ou bassin aval de
l'agglomeration liégeoise couvre la partie nord-est de celle-ci et s'étire le long de la
Meuse en direction des Pays-Bas. Il présente une superficie de 116 km?
correspondant a 3% du territoire de la province de Liége et 0,86 % du bassin versant

de la Meuse sur le territoire belge.

L'axe hydrographique principal et quasi unique de ce bassin est la Meuse. Mis a part
I'Ourthe, dont la confluence se trouve a la limite du bassin de Liége amont, celle-ci
ne recgoit aucun affluent important. Par ailleurs, il faut bien entendu préciser que le
bassin technique de la station de Liége-Oupeye englobe également un trongon du
Canal Albert qui est une voie d'eau artificielle.

L'assainissement de ce bassin doit prendre en compte trois contraintes principales, a
savoir:

- l'incidence du Canal Albert sur les écoulements naturels vers la Meuse;

- la dilution des eaux usées collectées par des eaux claires parasites;

- lincidence des affaissements miniers et du démergement sur I'écoulement des
eaux et la configuration de I'égouttage.

Enfin, il faut encore signaler que le bassin technique de la station d'épuration de
Liege-Oupeye abrite de nombreuses entreprises, industries ou PME, implantées
dans le tissu urbain de Il'agglomération ou dans une des zones d'activités
économiques (ZAE) comprises dans le périmétre. La plupart des entreprises
installées en bordure immédiate de la Meuse et de I'Ourthe rejettent leurs eaux
usées dans ces cours d'eau et disposent d'une autorisation de déversement.

4.3.2. Subdivision en sous-bassins et estimation des charges polluantes

Le bassin technique de la station d'épuration de Liége-Oupeye est subdivisé en
trente sous-bassins correspondant a des bassins hydrographiques naturels
(ruisseaux) ou techniques (collecteurs, exutoires, stations de pompage,...) ayant un
point de rejet unique en Meuse ou, en tout cas, un seul point de reprise des eaux
usees, eventuellement, aprés quelques travaux d'assainissement.

Ces sous-bassins sont les suivants:
Rive gauche de la Meuse

Bassin de Meuse, ville de Liége, rive gauche

Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°1 de Herstal
Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°2 de Herstal
Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°3 de Herstal
Bassin de I'exutoire du ruisseau du Pongay

Ol wWN =
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Bassin de I'exutoire du ruisseau du Grimbérieux
Bassin de I'exutoire du ruisseau de Vivegnis
Plaine alluviale de Meuse, station N°2 de Vivegnis
Plaine alluviale de Meuse, station N°1 de Vivegnis
10 Bassin du Pistolet (Oupeye)

11.Bassin du ruisseau du Grand Aaz

12.Bassin du ruisseau d'Hallembaye

13.lle Monsin

14.Entre Meuse et Canal Albert

©oN®

Rive droite de la Meuse

15.Bassin de Meuse, ville de Liege, rive droite et Outremeuse

16. Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°1 de Jupille
17.Bassin de l'exutoire du ruisseau des Moulins

18.Bassin de l'exutoire du ruisseau de la Xhavée

19.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°1 de Wandre
20.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°2 de Wandre
21.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°3 de Wandre
22.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°4 de Wandre
23.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°5 de Wandre
24 Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°6 de Wandre
25.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°1 de Cheratte
26.Plaine alluviale de Meuse, station de pompage N°2 de Cheratte
27.Bassin de l'exutoire de Cheratte

28.Bassin de Meuse, de Cheratte au ruisseau de Sainte-Julienne
29.Bassin du ruisseau de Sainte-Julienne

30.Bassin de Meuse, du ruisseau de Sainte-Julienne a Richelle

Ces sous-bassins ont chacun fait I'objet d'une étude détaillée visant a établir les
caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux déversées et a évaluer I'état de
I'égouttage afin de déterminer les travaux a projeter pour assurer I'adduction a la
future station d'épuration de Liége-Oupeye.

La charge totale provenant des sous-bassins correspond donc in fine a 438.014
équivalents-habitants pour un volume journalier par temps sec de 118.145 m®. En
tenant compte des unités annexes visant a traiter les produits de curage d'avaloirs
ainsi que les huiles, graisses et flottants, la capacité nominale de la future station
d'épuration de Liége-Oupeye a été portée a 446.500 équivalents-habitants.

4.3.3. Assainissement du bassin technigue de la station d'épuration de Lieége-Oupeye

Afin de procéder a l'assainissement du bassin technique, différents travaux doivent
étre entrepris. En premier lieu, il s'agit de compléter les réseaux d'égouttage la ol
c'est nécessaire. L'étude du bassin technique a montré que celui-ci disposait déja de
729 km d'égouts mais que 97 km devaient encore étre installés.
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Néanmoins, outre les égouts, d'autres ouvrages doivent également étre mis en place
pour que l'assainissement de I'ensemble du bassin soit opérationnel. Ces ouvrages
sont de différents types:

- Ouvrages de réduction de la dilution visant a limiter les entrées d'eaux claires
dans le réseau d'assainissement. Au total, les différentes interventions prévues
devraient permettre d'éliminer un débit parasite de 69.859 m3/j.

- Ouvrages d'aménagement des égouts communaux de maniére a améliorer
I'assainissement local au niveau de certains sous-bassins.

- Ouvrages locaux de pompage d'eaux usées afin de les relever vers un réseau
relié a la future station d'épuration.

- Collecteurs d'eaux usées et ouvrages connexes qui améeneront les eaux usées a
la station d'épuration au départ des réseaux d'égouttage.

Parmi ces différents ouvrages, les ouvrages de réduction de la dilution et les
collecteurs peuvent étre considérés comme prioritaires car indispensables au bon
fonctionnement de la future station d'épuration. Les ouvrages de réduction de la
dilution assurent en effet la traitabilité des eaux tandis que les collecteurs permettent
leur acheminement vers la station d'épuration. Les autres ouvrages sont également
nécessaires mais ne concernent que des améliorations locales du réseau

d'assainissement.

En ce qui concerne les collecteurs, les principaux ouvrages a mettre en place sont
les suivants:

le collecteur de Liége-Hermalle qui sera le principal ouvrage d'amenée des eaux
a la station d'épuration; il reprendra les eaux de la rive gauche de la Meuse et du

Canal;
- le collecteur de Liége-Wandre qui se reliera au collecteur le Liége-Hermalle et

reprendra les eaux d'une partie de la rive droite;

- le collecteur de Cheratte-Hermalle qui reprendra l'autre partie des eaux de la rive
droite a destination directe de la station d'épuration;

- le collecteur de Haccourt qui reprendra les eaux des bassins situés en aval de la

station d'épuration en rive gauche.

Le tracé des ces ouvrages principaux est repris sur la représentation cartographique
de la figure 3 ci-aprés. Par ailleurs, d'autres collecteurs secondaires devront
également étre mise en place de fagon moins prioritaire, a savoir:

le collecteur du ruisseau des Moulins;
le collecteur de la Julienne;
les collecteurs du Grand-Aaz, du Beaurieux et d'Hamerie;

le collecteur du ruisseau de Coey.

1

Par ailleurs, I'assainissement du bassin sera complété par deux unités de traitement
des eaux de pluie seront installées pour les sous-bassins de Liége-Ville. Cela
permettra de ne pas surdimensionner les collecteurs pour acheminer ces eaux.

RNT 03/03 AIDE Page 17



EECO sprl

_Collecteur de Haccourt
U el G- . il noa P

gt

Station d'épuration
de Liege-Hermalle

OUPEYE

. callacteur de
; o’ ~ Cheratte-Hermalle
~Collecteur-de Liég‘a-l_-l'_emj{a"ne“ - i

HERSTAL

(Collecteur de Lisgs-Wandre |

1

@ = STATION DE PCMPAGE

_BEYNE-HEUSAY

Figure 3: Tracé des principaux collecteurs (source: AIDE)

On précisera que les opérations d'assainissement ne sont pas inclues a la présente
demande et font I'objet d'autorisations séparées.
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4.4. STATION D'EPURATION DE LIEGE-OUPEYE

4.4.1. Choix du site

Le terrain de 15 hectares acquis en 1993 par I'AIDE était le premier terrain disponible
en aval de Liége qui répondait aux criteres minimum d'implantation de la future
station d'épuration du bassin de Liége-aval. Ce terrain présentait en outre l'avantage
de faire partie du parc d'activiteés économiques de Hermalle-sous-
Argenteau/Haccourt. Il présentait donc une vocation industrielle et était repris comme
tel au plan de secteur de Liége. Enfin, la situation du site en bordure du Canal Albert
etait un avantage et permettait d'envisager le recours a la voie navigable pour
differents transports. Cette position surélevée par rapport au fleuve permettait de
plus d'éviter tout risque d'inondation des futures installations.

4.4.2. Etudes préliminaires

Afin de déterminer les caractéristiques de la future station d'épuration de Liége-
Oupeye et des modalités d'implantation et d'exploitation de cette derniére, différentes
études techniques ont été réalisées, a savoir principalement:

e plusieurs études sur le bassin technique ayant pour objectifs de déterminer la
capacité nominale de la station d'épuration et d'aménager les réseaux d'égouttage
et de collecte afin d'assurer I'adduction des eaux et de garantir leur traitabilité;

e une étude géotechnique ayant pour objectif d'évaluer les garanties de stabilité
offertes par l'assiette des terrains du site de projet;

e une étude environnementale préalable ayant pour but de déterminer les
contraintes locales dont le projet devait tenir compte;

e plusieurs campagnes de caractérisation du sol et des eaux souterraines au droit

du site ayant pour objectif de déterminer leur degré de contamination et a prévoir,
le cas échéant, les opérations de réhabilitation nécessaire.

4.4.3. Procédé d'épuration

L'épuration des eaux du bassin de Liege aval sera réalisée, comme c'est assez
classiguement le cas, par une combinaison de traitements physico-chimique et
biologique. Le schéma de principe simplifié repris en figure 4 permet d'appréhender
de maniére aisée la succession des opérations que I'AIDE souhaite mettre en
oeuvre.

L'examen de ce schéma révéle que les eaux brutes qui proviendront des différents
collecteurs seront relevées avant d'étre soumises a deux traitements physiques qui
permettront d'éliminer la pollution grossiére des eaux.
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