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Nr4 Pismo z Gminy Maszewo w sprawie charakterystyki terenow przylegiych na
odcinkach modernizowanych drogi krajowej nr 29 |, pismo z dnia 21 lipca 2005 r nr
pisma OS 7610-14/05
Nr5 Pismo Urzedu Miejskiego w Cybince w sprawie charakterystyki terendw przylegtych
na odcinkach modernizowanych drogi krajowej nr 29 , pismo z dnia 25 lipca 2005 r.
nr pisma RG-7040/13/05
Nr 6 Uzgodnienie projektu przebudowy drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica
od km 14+952.00 do km 46+028.90 przebiegajacej przez teren Nadlesnictw Cybinka i
Krosno, pismo z dnia 11 lipca 2005r., nr pisma ZU-7019-55/05
Nr 7 Pismo Nadlesnictwa Krosno w sprawie przejsé ptazéw i gadéw, pismo z dnia 25 lipca
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14+952.00 do km 46+028.90, pismo z dnia 30 czerwca 2005 .,
nr pisma Z.A.Gr.4212- 94/05



Nr9 Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze
Delegatura w Gorzowie Wikp. w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 29 na odcinku
Urad — Osiecznica od km 14+952.00 do km 46+028.90,
pismo z dnia 10 grudnia 2004 r., nr pisma ZA.T.Wit.4212- 218/04

Nr 10 Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych gruntow — Droga krajowa nr 29 Krosno
Odrzanskie Stubice

RYSUNKI

Nr 1 Plan orientacyjny



Raport o oddzialywaniu przedsiewzigeia na Srodowisko 1i03
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

1.0. Przedmiot opracowania
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest ,,Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko”
dla inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 29 od granicy wladania Rejonow Drog Krajowych
w Shubicach i Krosnie Odrzanskim - do m. Osiecznica w kim 14+952.00 — km 46+028.92.

Raport wykonano zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska
Dz. U. Nr 62, poz.627, poz. 1229 oraz z 2002, Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r Dz. U. Nr 80,
poz. 721, Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. Dz.U.Nr168 poz. 1763

2.0. Inwestor

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad
Oddziat w Ziclonej Gorze

ul. Bohaterow Westerplatte 31

65-950 Zielona Géra

3.0. Podstawa opracowania

* Projekt przebudowy drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952.00 do
km 46+028.92. wykonany przez PROMOST Sp. z 0.0. w Zielonej Gorze.

= Plan orientacyjny

*  Wizja lokalna

=  Uzgodnienia

* Obowigzujace przepisy i normy

* Literatura specjalistyczna



Raport o oddeialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 2/103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad - Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028 90

4.0. Cel i zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka drogi krajowej nr 29 od granicy wiadania Rejo-
néw Drog Krajowych w Stubicach i Krognie Odrzanskim - do m. Osiecznica w km 14+952.00
km 46+028.92.

Przedsiewziecie ma na celu podniesienie standardu drogi do drogi klasy GP oraz remont na-
wierzchni bitumicznej drogi.

Na catej dlugodei - droga krajowa zostanie poszerzona do szerokosci 7.0m .

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie skutkéw, jakie spowoduje dla srodowiska re-
alizacja planowanej przebudowy odcinka drogi krajowej nr 29.

Zakresem opracowanie obejmuje:
» identyfikacje elementow srodowiska oraz dobr kultury istniejace w sasiedztwie

lub w bezposrednim zasiegu oddzialywania planowanego przedsigwzigeia;
= ustalenie wpltywu planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, w szezegoinodel

na ludzi, zwierzeta, roéliny, powierzchnig ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra

materialne, krajobraz, oraz wzajemne oddziatywanie migdzy tymi elementami

srodowiska;
= ystalenie wpiywu planowanego przedsigwzigcia na dobra kultury, w tym: zasoby i

walory débr kultury, krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na

podstawie odrebnych przepiséw, z uwzglednieniem istniejacej dokumentacji, in-

wentaryzacji i rejestru konserwatorskiego;

» przedstawienie zagadnienia w formie opisowej i graficznej.

5.0. Opis planowanego przedsigwzigcia drogowego

5.1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia i warunki wykorzystania terenu w fazie

realizacji i eksploatacji

3.1.1. Lokalizacja inwestycji

Zaprojektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiatach stubickim oraz krosnien-

skim, w wojewddztwie lubuskim.



Raport o oddziglywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko 3/103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

5.1.2. Przedmiof inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 29 Urad - Osiecznica

w km 14+952.00 — km 46+028.92.
5.1.3. Zakres inwestycji

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi krajowej nr 29 na odcinkach:
= odcinek na terenie gminy Cybinka w km 14+952.00 - 23+423.27
» odcinek przez miejscowosé Cybinka w km 23+423.30 - 26+580.00.
*  cigg pieszo-rowerowego na odcinku Cybinka - Drzeniow
od km 26+580.00 do km 29+280.00
= odcinek w miejscowosci Drzenidw od km 29+045.18 do km 30+602.43
= odcinek w miejscowosci Gestowice od km 33+373.22 do km 34+486.48
» odcinek na terenie obrebu Gestowice, Korczykow i Trzebiechow
od km 35+669.15 do km 36+438.40
= teren niezabudowany pomiedzy miejscowoscia Gestowice 1 Radomicko
od km 37+337.80 do km 37+732.37
® teren zabudowany miejscowoscei Radomicko od km 38+350.00 do km 39+250.00
® odcinki pomigdzy miejscowoscig Radomicko, a Osiecznicg
od km 39+895.72 do km 40+726.24
od km 42+145.00 do km 42+873.00
od km 45+143.38 do km 46-+028.90

5.1.3.1. Odcinek na terenie gminy Cybinka w km 14+952.00 — 23+423.27
5.1.3.1.1. Stan istniejgcy
Droga krajowa Nr 29 jest waznym ciagiem komunikacyjnym wojewddztwa Lubuskiego

biegnacym od granicy panstwa w m. Stubice i Swiecko — do m. Potupin, gdzie laczy sie z droga
krajowa Nr 32.
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 4/103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90 .

Odcinek prosty o dlugosci 8 480m jest polozony na terenie gminy Cybinka w powiecie
stubickim.

Poczatek planowane] przebudowy zlokalizowano w km 14+952.00 ciggu drogowego (gra-
nica wladania RDK Stubice i RDK Krosno Odrz.), a zakoficzono na granicy m. Cybinka,

Modernizowana droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokodci 6.0m i pobocza
ziemne o szerokosciach:

- lewe 1.5-2.0m
- prawe 2.5 — 3.5m.

W ciggu projekfowanego odcinka znajdujg sie liczne zjazdy, oraz dwa skrzyzowania z dro-
gami podporzadkowanymi, tj. skrzyzowanie o przesunietych wlotach z drogg wojewddzka
nr 134 w m. Urad oraz skrzyzowanie z droga do m. Koziczyn w Km 20+637.80.

W poblizu m. Urad droga krzyzuje si¢ z bocznica kolejows Iaczaca Shubice z Osiecznica,
gdzie zaprojektowano przejazd kolejowy jednopoziomowy, ponadto znajduje sie tam obiekt
mostowy nad rzeka Pliszka w Km 16+903.10, ktory zostanie przebudowany.

Nieliczna zabudowa w miejscowosci znajduje sie jedynie po prawej stronie drogi krajowe;j
w poblizu skxzyzowania z droga wojewodzka nr 134, brak jest tam chodnikow, ktére utatwilyby
dotarcie pieszych do istniejacych obustronnych zatok autobusowych, oraz znajdujacego sie po
lewej stronie parkingu. Samochody parkuja na poboczu po prawej stronie drogi w poblizu skrzy-
zowania, gdzie znajduje sie lokal gastronomiczny.

Aktualny stan nawierzchni drogi charakteryzuja liczne deformacje szczegdlnie w charakte-
rze kolein, muld i wyniesien materiatu bitumicznego, nawierzchnia ma liczne powierzchniowe
wykruszenia lokalne oraz spekania i ubytki — szczegdlnie po prawej stronie drogi miejscu dobu-

dowanego przed laty poszerzenia.
5.1.3.1.2. Opis projektowanych rozwigzan
Obiekt w planie i profilu.

Na catym odcinku drogi krajowej przewidziano poszerzenie jezdni do szerokosci 7.0m po-

przez dobudowanie pasa ok. 1.0m do prawego pasa ruchu, jednoczesnie nalezy dokonaé rozbior-
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Przebudowa drogi krajowef nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

ki pasa istnigjacej jezdni, po prawej stronie na szerokosci ok. 1.0m (jest to pozostalosé po prze-
prowadzonym przed laty poszerzeniu jezdni).

Dzieki temu, iz na calej dlugo$ci po prawej stronie drogi znajduje si¢ szerokie pobocze udalo
si¢ uniknaé przesuni¢cia row6w 1 zmieszczono si¢ w granicach istniejacej korony drogi, po za-~
projektowaniu poboczy gruntowych o szerokosei 1.5m.

Droga jest odcinkiem prostym, nie projektowano wigc ukéw poziomych, a domiary szeroko-
Sciowe jezdni nalezy wytyczyé w stosunku do istniejace] lewej krawedzi jezdni. Z uwagi na to,
ze istniejaca krawedz posiada wiele ubytkdw, nalezy obraé projektowana lewa krawedZ z prze-
suni¢gciem 10cm w prawo i od niej wytyczyé pasy dwa ruchu o szerokosciach 3.5m.

W m. Urad skrzyzowanie posiada przesuniete wloty (km 1+913,80 1 km 2+102,80) wigc
oprocz dodatkowych pasow ruchu dla pojazddéw skrecajacych w lewo zaprojektowano na odcin-
ku pomigdzy wlotami wyspg centralng w kraweznikach, kryjaca pasy dla lewoskretow, ktora do-
datkowo spelni funkcje spowolnienia ruchu na terenie zabudowy 1 zwigkszy bezpieczenstwo
ruchu pieszego.

W miejscu przecigcia drogi krajowej z droga wojewoddzka nr 134 w m. Urad zaprojektowano
skrzyzowanie kanalizowane w postaci paséw dla relacji skretnych z drogi giéwnej 1 z kanalizacja
drogi wojewddzkiej w postaci wyspy typu ,,duza kropla” w km 16+865.70, oraz ,,mata kropla”™ w
km 17+054.80.

Na odcinku przebiegajacym przez m. Urad przewidziano wybudowanie chodnikéw, oraz
ciagdw pieszo-rowerowego w kierunku m. Cybinka, oraz remont istnigjgeych zatok autobuso-
wych 1 przebudowe parkingu.

Zaprojektowano dwie nowe zatoki autobusowe w miejscu skrzyzowania drogi krajowej =

droga prowadzacg do m. Koniczyn.

Obiekt w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju drogowym o szerokodci paséw ruchu 2x3.50m o spad-
kach poprzecznych 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1.5m o spadkach
6%.

W m. Urad zostang wybudowane obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i

spadkach poprzecznych 2% w kierunku jezdni, ponadto na odcinku pomigdzy wlotami skrzyzo-
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wania zaprojek’gowano wyspe w ograniczong kraweznikiem ulozonym na plask i wypeiniong
kostka brukowa.
Projektowane zatoki autobusowe o szerokosci 3.00m, zostang wykonane z kostki betono-
wej a ich spadek poprzeczny bedzie wynosit 2% - w kierunku jezdni.
W obrebie przebudowywanego parkingu zaprojektowano nawierzchnie szerokosei 7.0m

oddzielong od jezdni drogi krajowej pasem zieleni szerokosei 2.5m.

Odwodnienie

Odwodnienie na calym odcinku bedzie si¢ odbywalo powierzchniowo do przydroznych
rowow, jedynie w obrebie m. Urad zaprojektowano wpusty deszczowe, ktdre zostang podiaczone
do projektowanej kanalizacii deszczowej. Wody opadowe po oczyszczeniu w osadnikach i sepa-
ratorach odprowadzone beda na tereny zalewowe rzeki Pliszki — zgodnie z odrgbnym opracowa-

niem branzowym.
Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowana przebudowa nie ingeruje w znaczny sposéb w istniejacg organizacie ruchu,
nie ulega zmianie oznakowanie pionowe, natomiast oznakowanie poziome powinno zostaé od-

tworzone na podstawie stanu istniejacego.
Wywlaszczenia I urzqdzenia obce

Przewiduje si¢ konieczno$¢ budowy kanalizacji deszezowej w m. Urad. Projektowany
obiekt koliduje z istniejacymi stupami telekomunikacyjnymi w miejscach projektowanych skrzy-
zowan skanalizowanych, ponadto w obrebie tych skrzyzowan zostanie zaprojektowane oswietle-
nie uliczne.

Obiekt w wigkszosci (poza odcinkami na ktorych zaprojektowano skrzyzowania skanali-
zowane) zaprojekiowano w istniejgcym pasie drogowym na dzialkach bedacych we wiladaniu

inwestora.



—
.

PR pr————

it
u

Raport ¢ oddzialywaniu preedsiewziecia na $rodowisko 71103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

5.1.3.2.0dcinek przez miejscowos¢ Cybinka w Km 23+423.30 - 26+580.00

5.1.3.2.1. Stan istniejqcy.

Przebudowywany odcinek o di. 3156,72m, jest polozony na terenie gminy Cybinka w po-
wiecie stubickim.

Poczatek planowanej przebudowy zlokalizowano w Km 23+423.30 - poczatek m. Cybinka, a
zakonczono na koncu m. Cybinka KM 26+580.00.

Przebudowywana droga posiada nawierzchnig bitumiczng oraz kostke kamienng od km
23+701.00 do km 25+142.08 o szerokosci 6.0m, z pasem postoju okolo 2.0m oraz chodnikami
obustronnymi w centrum miejscowosc.

W ciagu projektowanego odcinka znajduja sig liczne zjazdy, oraz skrzyzowania z drogami
podporzadkowanymi.
Brak jest zatok autobusowych na koncu miejscowosci i chodnikéw.
Wody opadowe z jezdni z czgsci odeinka odprowadzane sa powierzchniowo poprzez pobocza do
istniejaeych rowdw drogowych jak rowniez poprzez wpusty deszezowe drogowe do istniejace]
kanalizacji.

Aktualny stan nawierzchni drogi charakteryzujq liczne deformacje szczegdlnie w charakte-
rze nierébwnos$ci kostki kamiennej, nawierzchnia bitumiczna ma liczne powierzchniowe wykru-

szenia lokalne oraz spekania i ubytki.
5.1.3.2.2. Opis projektowanych rozwiqzan
Obickt w planie i profilu

Na odcinku drogi krajowej o szerokosci 6.00m przewidziano poszerzenie jezdni do szero-
kosci 7.0m poprzez dobudo;wvanie pasa ok. 1.0m do prawego pasa ruchu.
Nawierzchnia z kostki kamiennej zostaje rozebrana 1 zastapiona nawierzchnia bitumiczna,
Zaprojektowano trzy tuki poziome R=300m, R=190m, R=330m. Na wiotach do miejscowosci
zaprojektowano element uspokojenia ruchu jako azyle o szerokosdci 2.0m i di. 10.0m.

W ciagu drogi krajowe] przebudowano skrzyzowania, Na skrzyzowaniu ulic Szkolne) Km
24+515.37, Dabrowskiego KM 24+810.72 zaprojektowano przejscia dla pieszych w formie azyli.
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 81103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

Na catym odcinku w m. Cybinka tj. od KM 23+701.00 zaprojektowano chodnik prawo-
stronny wraz ze sciezka rowerowa. Po stronie lewej chodnik konczy sie w KM 26+282.60 o sze-
rokosci nominalne} 2.0m. Szeroko$é sciezki rowerowe] wynosi 2.0m(dwukierunkowa)lub jako
ciag pieszo-rowerowy 3.0m.

W obrebie m. Cybinka zaprojektowano przebudowg istniejacych zatok autobusowych w
KM 24+360.70 i w KM 24+411.40.

W KM 25+668.87 1 KM 25+730.30 zaprojektowano zatoki autobusowe, na wniosek mieszkan-
cOW miejscowosci.

Likwidowany pas postojowy zostaje zastapiony miejscami postojowymi w miejscach czgsto

uzywanych to jest:
o sklepy
¢ szkola

» budynki ustugowe
e Kkino

¢ przychodnia zdrowia
Obiekt w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano jezdnie o przekroju drogowym o szerokoscei pasow ruchu 2x3.50m o spad-
kach poprzecznych 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokoéci 1.5m o spadkach
6%.

W miejscach poszerzen zaprojektowano konstrukeje nawierzehni dla kategorii ruchu KRS,
natomiast na czgsci przebudowywane] istniejacej nawierzchni przewidziano frezowanie po-
wierzchniowe oraz naktadke dywanika bitumicznego.

W m. Cybinka przekroj uliczny o szerokoéci paséw ruchu 2x3.5 m o spadku poprzecznym
2% zostang przeprojektowane obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i spadkach
poprzecznych 2% w kierunku jezdni, ponadio zaprojektowano Sciezke rowerowa przez calg
miejscowose.

Projektowane zatoki autobusowe o szerokosci 3.00m, zostang wykonane z kostki betonowej

a ich spadek poprzeczny bedzie wynosit 2% - w kierunku jezdni.
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 9/103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad - Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

W obrebie projektowanych miejsc postojowych - parkingéw zaprojektowano nawierzchni¢ z
kostki betonowej o szerokosci 2.5m, ich spadek poprzeczny bedzie wynosit 2% - w kierunku

jezdni.
Odwodnienie

Odwodnienie na calym odecinku bedzie sie odbywalo powierzchniowo do przydroznych
rowow, w obrebie m. Cybinka zaprojektowano wpusty deszczowe, ktore zostana podtaczone do

projektowanej kanalizacji deszczowej — zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym.

Urzqdzenia bezpieczenistwa ruchu

Projektowana przebudowa nie ingeruje w znaczny sposdb w istniejacq organizacj¢ ruchu,
jedynie w miejscach projektowanych azyli zostala ona zmieniona — zgodnie z odrgbnym opra-

cowaniens.

Wywlaszezenia i urzqdzenia obce

Przewiduje sie konieczno$é budowy kanalizacji deszczowej w m. Cybinka. Projektowany
obiekt koliduje z istniejacg infrastrukturg techniczna: telekomunikacja, energetyka, gaz, wodo-
clag - ktora zostanie przebudowana zgodnie z odrebnymi opracowaniami.

Obiekt w wigkszosci (poza odcinkiem na ktorym zaprojektowano zatoke autobusows przy
dworcu PKS) zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym na dzialkach bedacych we wlada-

niu inwestora,

5.1.3.3.Budowa ciqgu pieszo-rowerowego na odcinku Cybinka - Drzeniow
od km 26+580.00 do km 29+280.00

5.1.3.3.1. Stan istniejqcy

Na odeinku objetym opracowaniem ruch pieszy i rowerowy odbywa si¢ po jezdni 1 pobezem

drogi krajowej nr 29.
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Raport o oddziahwaniv przedsiewziecia na srodowisko 101103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

5.1.3.3.2. Opis projektowanych rozwigzan.

Na odcinku od miejscowoéci Cybinka do miejscowosei Drzeniéw projektowany jest ciag pieszo-
rowerowy szer. 3,0 m, odsuniety od krawedzi jezdni i prowadzony po istniejacym terenie u pod-
stawy nasypéw i gomej krawedzi wykopow. Projektowany ciag pieszo-rowerowy w km

26+580,00 taczy sie z ciagiem pieszo-rowerowym projektowanym w miejscowosci Cybinka.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- warstwa nawierzchniowa z betonowej kostki brukowej gr. 8cm;

- podsypka piaskowa gr. 5 cm.
Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego ciagu pieszo-rowerowego bedzie odbywal sig¢ w sposdb po-
wierzchniowy za pomoca spadkéw poprzecznych i podhuznych oraz rowéw przydroznych prze-
widzianych.

Urzadzenia i sieci obce

Na odcinku ujetym w niniejszym opracowaniu nie wystepuja kolizje projektowanego cig-
gu pieszo-rowerowego z istniejaca w pasie drogowym napowietrzng sieclq telekomunikacying i

elektroenergetyczna, ktore to sieci pozostajg bez zmian.

5.1.3.4.0dcinek w granicach miejscowosci Drzeniéw od km 29+045.18 do km 30+602.43

5.1.3.4.1. Stan istniejgcy

Rozpatrywany odcinek przebiega w granicach miejscowoscei Drzenidw 1 stanowi czesciowsy
obwodnice te] miejscowosci. Na poczatku (km 29+045,18) 1 na koncu (km 30+602,43) odcinka

istniejg skrzyzowania zwykle z drogami gminnymi o szer. 4-5m, umozliwiajace zjazd z drogi
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na §rodowisko 111103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90 .

krajowej do centrum miejscowosci. Na dhugosci trasy wystepujg trzy tuki poziome: jeden o pro-
mieniu okofo 500 m i dwa o promieniach okolo 400 m. W przewazajacej czesci droga prowa-
dzona jest na nasypie.
Nawierzchnia drogi krajowej nr 29 charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wadami:

- liczne naprawy i laty bitumiczne,

- $lady proceséw starzenia si¢ materialu bitumicznego,

- liczne wyluszczenia ziaren kruszywa,

- liczne spekania oraz ubytki krawedzi jezdni,

- §lady proceséw zmegczeniowych materiata bitumicznego,

Jezdnia posiada szerokos¢ 6,00-6,60m w znacznej czgsci skoleinowana, a pochylenia po-

dhuzne (mniejsze od 0,3%) odbiegaja od wymagan normowych.
W km 30+345,00 i w km 30+165,00 przy drodze krajowej istnieja zatoki autobusowe o na-

wierzcehni bitumicznej.

5.1.3.4.2. Opis projektowanych rozwiqzan

Na calej szerokodci istniejace] nawierzchni projektuje si¢ frezowanie na glebokodé 2
cm. Isiniejace poszerzenie po prawej stronie jezdni o szerokosci okolo 1.00m nalezy rozebral, w
jego miejsce wykonaé nowe warstwy konstrukcyjne wedtug zalagczonego przekroju normalnego.
Istniejace skrzyzowania zwykle przeprojektowuje sie na skanalizowane z lewoskretem typu , kie-
szen” na drodze krajowej i wyspa typu ,,mata kropla” na wiotach podporzadkowanych. Wyspy
kanalizujace na skrzyzowaniach projektuje si¢ jako: wydzielone krawgznikami najazdowymi o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym.

Na odcinku od miejscowosci Cybinka do miejscowosci Drzenidw projektowana jest
sciezka rowerowa szer. 3,0 m, odsunigta od krawedzi jezdni 1 prowadzona po istniejacym terenie
u podstawy nasypoéw i gbrnej krawedzi wykopoéw. Projektowana sciezka rowerowa w km
26+580,00 taczy sie ze Sciezka rowerows projektowana w miejscowosci Cybinka.

Istniejace zatoki autobusowe, w zwiazku z przewidywanym skierowaniem ruchu autobu-

sOw komunikacji publicznej przez centrum miejscowosei Drzenidw, przeznacza si¢ do rozbiorki.
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko 121103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odeinku Urad — Osiecznica od km 14+932,00 do km 46+028,90

Rozwiqzanie wysokosciowe

Dokonano korekty istniejacej niwelety w celu zapewnienia bardziej plynnej jazdy oraz od-
powiedniego odwodnienia nawierzchni.

Zastosowano:

- min. spadek niwelety 0,30 %,

- max spadek niwelety 2,468 %.

Odwodnienie

Stan istniejacy
Modemizowany odcinek drogi odwodniony jest powierzchniowo z wyprowadzeniem wod
opadowych do rowow przydroznych i na przylegly teren.

Elementy projektowane

Odwodnienie modernizowanego odcinka drogi bedzie odbywaé sie w sposob powierzch-
niowy za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni oraz rowéw przydroznych. W
miejscowosciach projektuje si¢ skanalizowanie drogi i po podczyszczeniu w osadnikach i sepa-
ratorach odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istnigjacych rowéw melioracyjnych.

Na skrzyzowaniu w km 30+391,20 projektowany jest, w ciggu rowu przydroznego, przepust

0 $rednicy @800 i dlugosci 18,5m.

Urzqdzenia i sieci obce

Stan istniejacy

Na odcinkach drogi ujetych w niniejszym opracowaniu w pasie drogowym istnieje napo-
wietrzna sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna, ktéra nie koliduje z przebudows drogi
krajowej nr 29. Przebieg istniejacej sieci pozostaje bez zmian.

Elementy projektowane

Projektowane jest o$wietlenie w rejonie przebudowywanych skrzyzowan skanalizowa-

nych w km 29+250,07 i w km 30-+391,20.
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Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na §rodowisko 13/103
Przebudowa drogi krajowef nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

5.1.3.5. Odcinek w miejscowosci Gestowice od ki 33+373.22 do km 34+486.48

5.1.3.5.1. Stan istniejgcy

Rozpatrywany odcinek w planie przebiega w przewazajacej czgsci w terenie zabudowanym
{przez m. Gestowice).

Jezdnia, na tym odcinku, poza terenem zabudowy posiada szerokos¢ od 6,00 do 7,80m (na
tuku), natomiast na terenie zabudowy waha sig od 8,50 do 8,80m.

W miejscowosci Gestowice chodnik o szerokoscei od 1,00 do 1,80m wystepuje zwykle po jednej
stronie drogi. Do dalszych zabudowan (na poczatku i koncu miejscowosei) mieszkancy chodzg
poboczem grunfowym.

W km 33+766,25 budynek zlokalizowany na dzialce 15/2 stoi obecnie przy samej jezdni, przez
co piesi zmuszeni sg wtargnaé na jezdnie.

Trasa w planie na tym odcinku nie przebiega w linii prostej, sklada si¢ w znacznej mierze z
tukdéw poziomych o zmiennych promieniach, spadkach poprzecznych 1 katach zwrotu trasy.

W Gestowicach wystepuja takze dwie zatoki autobusowe z 1,5 metrowymi peronami.

Nawierzchnia drogi krajowej nr 29 na tym odcinku charakteryzuje si¢ nastepujacymi wadami:

glebokimi koleinami 1 wypietrzeniami krawedziowymi,

licznymi wyluszczeniami nawierzchni,

licznymi spekaniami,

ubytkami krawedzi jezdni.
Pochylenia poprzeczne i podtuzne odbiegaja od wymagan normowych.

5.1.3.5.2. Opis projektowanych rozwiqzan

Zmienna szeroko$¢ jezdni sprowadzono do stale] szerokosci réwnej 7,00m. Poza terenem
zabudowy wykonano prawostronne poszerzenie, natomiast w miejscowoscet jezdnie zawezono,
uzyskujae tym samym miejsce na obustronne chodniki o szerokosei 2,00m. Migjscowo zmniejszono
szeroko$¢ chodnika max do 1,25m, jedynie w miejscu budynku, ktory znajduje sie teraz przy

krawedzi jezdni, dato sie wygospodarowad 1,05m (na dlugosci 5,50m).
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Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Ostecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

Trasa nieznacznie ulegla zmianie, ze wzgledu na korekte istniejacych tukéw poziomych. Zmieniono

zardwno promienie , jak i spadki poprzeczne:

istniejace projektowane

W1 R=350m |i=4% |[R=500m |i=7%
W2 (R=200m [i=4% |[R=220m |i=4%
W3 R=300m {i=3% [R=400m |i=3%
W4 R=250m |i=4% |[R=210m |i=4%
W35 R=400m [i=7% |R=500m |i=7%

Na calej szerokosci istniejace) nawierzchni zaprojektowano frezowanie na glebokosé 2cm. Na
odcinkach, na ktérych zostanie wykonane poszerzenie, nalezy najpierw rozebraé okoto 1,00m
istiejgcej nawierzchni i w to miejsce wykonac nowe warstwy konstrukcyjne.

Pobocza gruntowe na szerokosci 0,5m od krawedzi jezdni nalezy wykonaé z tlucznia klino-
wanego pospotka gr. 10cm, natomiast pozostaty 1,0m zahumusowac gr. 10cm i obsia¢ mieszankg

traw niskich.

Rozwiqzanie wysokosciowe

Dokonano korekty istniejacej niwelety w celu zapewnienia bardziej plynnej jazdy oraz od-
powiedniego odwodnienia nawierzchni.

Zastosowano:

- min. spadek niwelety 0,300%,

- max spadek niwelety 1,728 %.

Odwodnienie

Stan istniejacy
Rozpatrywany odcinek drogi, poza terenem zabudowy, odwadniany jest powierzchniowo za po-
mocg spadkow poprzecznych i podhuznych do przydroznych rowow i na przylegly teren, jak

réowniez za pomocsg przepustow drogowych pod droga i pod zjazdami. Na terenie zabudowy na-
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Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 1 4+952,00 do km 46+028 90

tomiast, poza odwodnieniem powierzchniowym do rowéw i na teren, wodg zbiera (w najnizszym
punkcic) jeden wpust deszczowy zlokalizowany w km 34+072. Do prawidlowego odwodnienia
korpusu drogowego stuza takze przepusty umiej scowione pod droga.

Elementy projektowane

Poza terenem zabudowy odwodnienie drogi bedzie odbywac si¢ w sposob powierzchniowy
za pomoca spadkéw poprzecznych i poduznych jezdni do rowéw przydroznych.

Na terenie zabudowy natomiast woda bedzie odprowadzana spadkami podtuznymi i po-
przecznymi do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody na odcinku o
minimalnym spadku podhuznym (0,30%) dodatkowo wspomagane bedzie przez przykrawezni-
kowy $ciek uliczny. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone beda poprzez osadniki i sepa-

ratory do rowéw melioracyjnych.
Wywlaszczenia i urzqdzenia obce

Planowane przedsigwziecie wymagaé bedzie zajgcia gruntow nie bedacych whasnoscia
inwestora.
Teren objety opracowaniem nie podlega wpisowi do rejestru zabytkow.
Na odcinku drogi ujetym w niniejszym opracowaniu w pasie drogowym wystgpuje:
- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- linia elektroenergetyczna SN i nn 0,4 kV

5.1.3.6. Odcinek w miéjscowos'ciach Gestowice, Korczykow i Trzebichow od km
35+669.15 do km 36+438.40

5.1.3.6.1. Stan istniejqcy

Rozpatrywany odcinek w planie przebiega poza terenem zabudowanym i obejmuje skrzy-
zowanie z drogg wojewddzka nr 138. W obecnym stanie jest to skrzyzowanie nieskanalizowane.

Administracyjnie odcinek ten znajduje si¢ na terenie woj. lubuskiego, powiat krosnienski,
gmina Maszewo 1 przebiega po terenie obrgbu Gestowice, Korczykdw 1 Trzebiechow.

Jezdnia na przebudowywanym odcinku drogi krajowej nr 29 posiada szerokos¢ od 6,10 do

6,60m, natomiast na drodze wojewddzkiej nr 138 od 3,70 do 4,40m.
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Trasa na omawianym odeinku drogi krajowej nr 29 przebiega w linii prostej 1 wyokraglona
jest dwoma tukami pionowymi (wypukiymi) — jeden o promieniu 4500m, drugi o promieniu
12000m.

Odwodnienie drogi na rozpatrywanym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo za pomocg
spadkow podiuznych i poprzecznych na jezdni i poboczu z wyprowadzeniem wod opadowych do
rowow i w przylegly teren.

Wzdtuz drogi krajowej nr 29 w obrebie skrzyzowania zlokalizowane sa dwie zatoki autobusowe.

Nawierzchnia drogi krajowej nr 29 na tym odcinku charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wadami:

T

glebokimi koleinami i wypigtrzeniami krawedziowymi,

licznymi wyhluszczeniami nawierzchni,

- licznymi spekaniami,

ubytkami krawedzi jezdni.

Pochylenia poprzeczne i podhuzne odbiegaja od wymagan normowych.

5.1.3.6.2. Opis projektowanych rozwiqzan

W miejsce istniejgcego skrzyzowania nie skanalizowanego zaprojektowano skrzyzowanie
skanalizowane z podiuznymi i tréjkatnymi wyspami dzielacymi na drodze nadrzednej i z wy-
spami typu ,.kropla” na wlotach podporzadkowanych. Wszystkie wyspy zaprojektowano w kra-

weznikach ,,najazdowych”, z powierzchnig z betonowej kostki brukowej.

Na drodze krajowej nr 29 jezdnie poza skrzyzowaniem poszerzono do 7,00m, natomiast na drodze

wojewddzkiej nr 138 do 6,00m,
Na drodze krajowej nr 29, zlokalizowano dwie zatoki autobusowe i chodniki (o szer. 2m)

doprowadzajace ruch pieszych z pobliskiego Korczycowa.

Rozwiqzanie wysokosciowe

Dokonano korekty istniejacej niwelety w celu zapewnienia bardziej plynnej jazdy oraz
odpowiedniego odwodnienia nawierzchni.
Zastosowano:
- min. spadek niwelety 0,314%,
- max spadek niwelety 2,043 %.
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Odwodnienie

Stan istniejacy

Rozpatrywany odcinek drogi odwadniany jest powierzchniowo za pomoca spadkéw po-
przecznych i podhuznych do przydroznych rowdw (zwykle odparowujacych) 1 w przylegly teren,
jak rowniez za pomoca przepustéw pod zjazdami.

Elementv projektowane

Odwodnienie drogi w dalszym ciagu bedzie odbywaé si¢ w spos6b powierzchniowy za
pomoca spadkéw poprzecznych i podiuznych jezdni do nowoprojektowanych rowéw przydroz-
nych (zwykle odparowujacych) i do istniejacych rowéw przewidzianych do oczyszcezenia. W celu
unikniecia wyplukiwania skarp, w miejscach gdzie zbiera si¢ szczegdlnie duza iloé¢ wody, zlo-
kalizowano $cieki skarpowe, kidre bezpiecznie odprowadza wodg z powierzchni jezdni do rowu.
W miejscowosci Gestowice $cieki po oczyszezeniu w osadnikach i separatorach beda odprowa-

dzone do rowdw melioracyjnych.

Wywlaszczenia i urzqdzenia obce

Planowane przedsigwzigcie wymagaé bedzie zajecia gruntéw nie bedacych wlasnoscia
inwestora.
Teren objety opracowaniem nie podlega wpisowi do rejestru zabytkow.
Na odcinku drogi ujetym w niniejszym opracowaniu w pasie drogowym wystgpuje:
- nieczynna napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna (do likwidacji)
- linia elektroenergetyczna SN inn 0,4 kV

Przebieg sieci ulegnie zmianie.

5.1.3.7. Odcinek pomiedzy miejscowosciq Gestowice i Radomicko na odcinku od km
37+337.80 do km 37+732.37

5.1.3.7.1. Stan istniejqcy

Rozpatrywany odcinek dr krajowej nr 29 na odcinku od km 37+337.80 do km 37+732.37

polozony jest w calosci w terenie niezabudowanym pomigdzy migjscowoscia Gestowice 1 Rado-
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micko. Administracyjnie znajduje sie na terenie woj. lubuskiego, powiat krosnienski, gmina Ma-
szewo i przebicga po terenie obrebu Radomicko oraz Korezycow.

Trasa na omawianym odcinku sklada sie z dwoch prostych polaczonych lukiem pozio-
mym o promieniu ok. 300 m i spadkiem poprzecznym 7 % oraz krzywych przejsciowych o diu-
godci ok. 65 m. W profilu droga przebiega w spadku podiuznym ok. 1,5 % i w calosci potozona
jest w nasypie. Odwodnienie drogi na rozpatrywanym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo za
pomoca; spadkéw podhuznych i poprzecznych na jezdni i poboczu z wyprowadzeniem wod opa-
dowych w przylegly teren.

W km 37+655,50 droge przecina linia napowietrzna $redniego napigcia (SN). Ponadto
wystepuje ré6w melioracyjny, ktéry przepustem w km 37+559,63 przecina droge krajowg nr 29.
Nawierzchnia drogi krajowej nr 29 jest w zlym stanie i charakteryzuje sig nastgpujacymi wada-
mi:

- liczne naprawy i faty bitumiczne,

- $lady procesdw starzenia si¢ materialu bitumicznego,

- liczne wyluszczenia ziaren kruszywa,

- liczne spekania oraz ubytki krawedzi jezdni,

- §lady procesow zmeczeniowych materiatu bitumicznego,

Jezdnia posiada szerokosé 6,00-7,70m i w znacznej czgscel jest skoleinowana.

5.1.3.7.2. Opis projektowanych rozwiqzan

Przebudowa drogi krajowej nr 29 na omawianym odcinku polega¢ bedzie na poszerze-
niu jezdni do szer. 7,0 m oraz przebudowie istniejacego tuku poziomego poprzez zwickszenie
jego promienia do wartosci normatywnych. Zaprojektowano tuk o promieniu R=700 m i di.
134,575 m, ktory laczy si¢ z odcinkami prostymi krzywymi przejéciowymi o di. 130 m. Projek-
tuje sie spadki poprzeczne na prostej i fuku odpowiednio o wartodei 2,0 oraz 5,5 %. W profilu
droga nie ulegnie znacznej zmianie i zachowa spadek podhuzny wynoszacy ok. 1,5 %. Nie zmie-
nia si¢ sposobu odwodnienia drogi kiére nadal realizowane bedzie powierzchniowo poprzez na-

danie odpowiednich spadkéw podhuznych 1 poprzecznych z wyprowadzeniem wod opadowych w

przylegty teren.
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Ze wzgledu na zmiane potozenia projektowanego tuku w planie (odsunigcie osi  ok. 9
m) przebudowie ulegnie istniejacy réw melioracyjny. Zaprojekiowany zostal nowy przepust w
ciagu rowu melioracyjnego w km 37+553,55 drogi krajowej nr 29, a istniejacy przepust przewi-
dziano do rozbiérki.

Na catej szerokosci istniejacej nawierzchni projektuje si¢ frezowanie na glgbokosé 2
cm. Istniejace poszerzenie po prawej stronie jezdni o szerokosci okoto 1.00m nalezy rozebra¢, w

jego miejsce wykonaé nowe warstwy konstrukcyjne wedlug zalaczonego przekroju normalinego.

Wywlaszczenia i urzqdzenia obce

Planowane przedsigwziecie wymagato bedzie zajecia gruntdéw nie bedacych wlasnoscig
inwestora.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

W zwiazku z inwestycja przebudowana zostanie istniejaca linia $redniego napigcia. Na
wszystkie urzadzenia obce wymagajgce przebudowy lub przelozenia opracowane zostaly pro-
jekty branzowe, wg kidrych nalezy prowadzié wszelkie prace z nimi zwigzane.

Inwestycja wymaga takze wyciecia drzew rosnacych po wewnetrznej stronie tuku w
pasie drogowym przebudowywanego odcinka zgodnie z ,planem wyrgbu drzew”.

Planowana inwestycja nic powinna zwigkszyé negatywnego wplywu ruchu drogowego
na $rodowisko, gdyz nie zwigkszy natezenia ruchu ani nie zmieni warunkéw i sposobu odwod-
nienia jezdni. Jednakze, w zwiazku z tym, ze przebudowa bedzie wymagata wycigcia drzew pla-

nuje sig, w zamian za ich wyciecie, wykonaé nasadzenia zgodnie z projektem zieleni.

5.1.3.8. Odcinek drogi w miejscowos$ci Radomicko od km 38+350.00 do km 39 + 250.00

5.1.3.8.1. Stan istniejqcy

Rozpatrywany odcinek dr krajowej nr 29 na odcinku od km 38+350.00 do km

39+250.00 potozony jest w calosei w terenie zabudowanym miejscowosci Radomicko. Admini-
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stracyjnie znajduje si¢ na terenie woj. lubuskiego, powiat krosnienski, gmina Maszewo i prze-
biega po terenie obrgbu Radomicko.

Droga na terenie miejscowosci krzyzuje si¢ z drogg powiatowa nr F1162 1 jest to skrzy-
zowanie o przesunietych wlotach o odleglosci miedzy wlotami ok. 44,5 m. Jeden wlot znajduje
si¢ w km 38+905,11 a drugi w km 38+949,65. Migdzy tymi wlotami po prawej stronie drogi
gldwnej znajduje si¢ sklep spozywcezy, ktory jest centralnym punktem Radomicka. W poblizu
sklepu zlokalizowane jest przejécie dla pieszych.

Po obu stronach drogi krajowej wystepuje zabudowa mieszkalna lecz po lewej stronie
jest ona bardziej liczna co ma wplyw na wigkszg iloé¢ zjazdéw zlokalizowanych po tej stronie
drogi.

W miejscowosci zlokalizowane s réwniez dwie zatoki autobusowe komunikacji zbio-
rowej dla przeciwnych kierunkéw ruchu przesuniete wzgledem siebie o ok. 115 m. Zatoka auto-
busowa po lewej stronie drogi krajowej nr 29 dla autobuséw poruszajacych si¢ w kierunku miej-
scowosci Urad znajduje sie w km 38+605,46 natomiast zatoka po prawej stronie drogi dla auto-
busdw jadacych w kierunku Osiecznicy w km 38+720,09.

Trasa na omawianym odcinku sklada si¢ z dwoch prostych polaczonych tukiem pozio-
mym 0 promieniu ok. 200 m i spadkiem poprzecznym ok. 7 %.

W profilu podtuznym droga posiada niewielkie zatamania wklgste oraz wypukte 1 prze-
biega spadkami podtuznymi o wartoéciach ok. 0,2 - 1,5 %. Ogolny spadek drogi jest jednak w
kierunku m. Osiecznica gdyz poczatek drogi zlokalizowany jest na rzednej wysokosciowe] o ok.
2 m wyzszej niz koniec odcinka.

Odwodnienie drogi na rozpatrywanym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo za pomoca
spadkéw podluznych i poprzecznych na jezdni i poboczu z wyprowadzeniem wod opadowych do
isin. rowéw przydroznych i w przylegly teren,

Wzdluz drogi poza granicg pasa drogowego przebiega linia napowietrzna niskiego na-
pigcia (nN) ktdra przecina w kilku miejscach droge krajowa.

Nawierzchnia drogi krajowej nr 29 jest w zlym stanie 1 charakteryzuje sig nastepujacymi wada-
mi:

- Hezne naprawy i taty bitumiczne,

- Slady procesow starzenia si¢ materiatu bitumicznego,

- Hczne wyluszezenia ziaren kruszywa,
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- liczne spekania oraz ubytki krawedzi jezdni,
- §lady proces6w zmeczeniowych materiatu bitumicznego,

Jezdnia posiada szeroko$é 6,00-7,00m i w znacznej czgscei jest skoleinowana.

5.1.3.8.2. Opis projektowanych rozwiqzan

Droga w planie i w profilu

Przebudowa drogi krajowej nr 29 na omawianym odcinku polega¢ bgdzie na poszerze-
niu jezdni do szer. 7,0 m, budowie obustronnych chodnikéw dla pieszych oraz budowie kanali-
zacji deszezowe.

Po lewej stronie drogi krajowe]j nr 29 zaprojektowano chodnik na catej dlugosci prze-
budowy o szerokosci 1,5 m od poczatku chodnika do skrzyzowania z droga powiatowa
nr F1162 w km 38+949,65 oraz szer. 2,0 m na pozostatym odcinku. Natomiast po prawej stronie
drogi krajowej nr 29 zaprojektowano chodnik o szer. 2,0 m od posesji nr 39 w km 38+582,28 do
ostatniej posesji po tej stronie drogi zlokalizowanej w poblizu sklepu. Na koniec tego chodnika
przesunieto przejécie dla pieszych znajdujace sie dotychezas naprzeciwko sklepu.

W km 38+605,46 oraz km 38+720,09 zmodernizowano istniejace zatoki autobusowe.

Na poczatku i na koficu miejscowosci zaprojektowano wyspy dzielace o dhugosci 15,0
m 1 szer. 2,0 m dla spowodowania efektu odgiecia pasa ruchu celem jego uspokojenia na wlocie
do migjscowosci.

Projektuje sie spadki poprzeczne na prostej i fuku odpowiednio o wartosci 2,0 oraz 4,5
%. W profilu droga nie ulegnie znacznej zmianie i zachowa spadki podluzne zblizone do istnie-

jacych ok. 0,3 - 1,5 %.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi po przebudowie realizowane bedzie na dwa sposoby:
— powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podhuznych 1 poprzecznych z
wyprowadzeniem wod opadowych do istniejacych rowdw przydroznych i w przylegly te-

ren na odcinkach gdzie nie projektuje si¢ chodnika,
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— W miejscowosci Radomicko poprzez scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 system
projektowanej kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem podczyszczonych wod opado-

wych w osadnikach i separatorach do rowu melioracyjnego.

Wywlaszczenia | urzqdzenia obce

Planowane przedsigwziecie wymagalo bgdzie zajecia gruntéw nie bedacych wlasnoscia
inwestora: 101/1L-nadlesnictwo Cybinka, 93/4, 174/7- gmina Maszewo, 174/4-teren prywatny,
134, 234-skarb panstwa.

5.1.3.9. Odcinki pomiedzy miejscowosciq Radomicko, a Osiecznicq
od km 39+895.72 do km 40+726.24
od km 42+145.00 do km 42+873.00
od km 45+143.38 do km 46+028.90

5.1.3.9.1. Stan istniejqcy

Rozpatrywane odcinki przebiegaja pomigdzy miejscowoscia Radomicko, a Osiecznicy, a/
Na pierwszym z nich to jest od km 39+895.72 do ki 40+726.24 wystgpuja dwa tuki poziome,
kazdy o promieniu okoto 400m poprzedzone krzywymi przejsciowymi odpowiednio o dhugosci
okolo 90m i 70m. Pochylenie podtuzne na poczatku odcinka wynosi okoto 1%, na odcinku mig-
dzy tukami oscyluje w granicach 0%, a przy koncu odeinka zwigksza si¢ do okolo 0.5%.
b/ Na odecinku od km 42+145.00 do km 42+873.00 wystepuje skrzyzowanie zwykle obustronne
w prawo do miejscowosci Lubogoszez, a w lewo do miejscowodci Budachow. Pochylenie po-
dhuzne na catosci odcinka wynosi okoto 0.7%. Sytuacyjnie skrzyZowanie potozone jest na odcin-
ku prostym.
¢/ Na odcinku od km 45+143.38 do km 46+028.90 wystepuje skrzyzowanie prawostronne do
miejscowosci Maszewo. Skrzyzowanie to polozone jest na szczycie wzniesien. Przy dojezdzaniu
do skrzyzowania z kierunku granicy panstwa pochylenie podtuzne wynosi okoto 1.5%, po prze-
jechaniu skrzyzowania pochylenie podhuzne wynosi od 2% do 1.5%. Skrzyzowanie sytuacyjnie
polozone jest w tuku poziomym o promieniu okoto 1100m i kacie zwrotu trasy okolo 8 gradow.

W przewazajacej czesci droga prowadzona jest na nasypie.
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Nawierzchnia na calej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 29 charakte-
ryzuje si¢ nastepujacymi wadami:
- liczne naprawy i faty bitumiczne,
- §lady proces6w starzenia si¢ materiatu bitumicznego,
- liczne wyluszczenia ziaren kruszywa,

- liczne spekania oraz ubytki krawedzi jezdni,

§lady proceséw zmeczeniowych materialu bitumicznego,
Jezdnia posiada szeroko$¢ 6,00-6,60m w znacznej czgsci skoleinowana, a pochylenia po-

przeczne i podtuzne odbiegaja od wymagan normowych.

5.1.3.9.2. Opis projektowanych rozwiqzan

Na calej szerokodci istniejacej nawierzchni projektuje sig frezowanie na glebokos¢ 2
cm. Istniejace poszerzenie po prawej stronie jezdni o szerokosci okoto 1.00m nalezy rozebral, w
jego miejsce wykonaé nowe warstwy konstrukcyjne. Istniejgce tuki poziome przeprojektowuie
sig do nastepujacych parametréw: krzywe przej$ciowe na pierwszym tuku projektuje sig o dlugo-
$ci 140m, na drugim huku ich dtugo$¢ wynosi¢ bedzie 130m. Oba hiki projektuje si¢ o promieniu
700m. Przechytka na obu tukach wynosié bedzie 5.5%.
b/ Istnicjace skrzyzowanie zwykle przeprojektowuje si¢ na skanalizowane z lewoskretami typu
,.kieszen” na drodze krajowej i wyspa typu ,,mata kropla” na wlotach podporzadkowanych. Dro-
ga boczna na dojezdzie od m. Lubogoszez posiada nawierzchnig brukowa szerokosel 3.60m, a od
strony Budachowa nawierzchnig asfaltowa szerokodei 3.30m Wyspy kanalizujace na skrzyzowa-
niach projektuje si¢ jako: wydzielone kraweznikami najazdowymi o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej w kolorze czerwonym.

Na skrzyzowaniu projektuje sie zatoki autobusowe po obu stronach skrzyzowania 1 chod-
niki. Projektuje si¢ rowniez przejscie dla pieszych od strony Osiecznicy i na drodze bocznej od
strony Budachowa.
¢/ Istniejace skrzyzowanie zwykle przeprojektowuje sie na skanalizowane z lewoskretami typu
kieszen” na drodze krajowej i wyspa typu ,,mata kropla” na wlocie podporzadkowanym Wyspy
kanalizujace na skrzyzowaniach projektuje sie jako: wydzielone kraweznikami najazdowymi o

nawierzchni z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym.
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Odwodnienie

Stan istniejacy

' Modemizowany odcinek drogi odwodniony jest powierzchniowo z wyprowadzeniem wod
[ opadowych do rowéw przydroznych i w przylegly teren.

Elementy projektowane

PrE——

Odwodnienie modernizowanego odcinka drogi bedzie odbywaé si¢ w sposob powierzchnio-

wy za pomoca spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni oraz rowéw przydroznych.

Wywlaszczenia | urzqdzenia obce

Planowane przedsiewziecie wymagaé bedzie zajecia gruntow nie bedacych wilasnoseia

inwestora.

' Teren objety projektem nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw. Na odcinkach dro-
| gi ujetych w niniejszym opracowaniu w pasie drogowym istnicje napowietrzna siec teleko-
L munikacyjna, ktéra koliduje z przebudowa drogi krajowej nr 29. Zostanie wykonany projekt
- przebudowy tej sieci.

Inwestycja wymaga takze wycigeia drzew rosnacych po wewnetrznej stronie Tuku w pasie
drogowym przebudowywanego odcinka zgodnie z ,,planem wyrgbu drzew”,

5.1.3.10. Parametry przebudowywanej drogi

Dla przebudowy drogi krajowej nr 29 przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

: - droga krajowa - klasa GP

; i - szeroko$¢ jezdni - 7.0m (2x3.50m)

g - nawierzchnia - bitumiczna

i. - klasa obcigzenia -KR5

; - predkos$c projektowa - 80km/h- tereny niezabudowane
L - 60km/h- tereny zabudowane

- obcigzenie - 115kN/os
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5.1.3.11. Warunki ruchowe - prognoza ruchu

Prognoze ruchu wykonano na poedstawie materiatéw ,,Ruch drogowy 2000 r.” opracowa-

nych przez Biuro Projektowo — Badawceze Transprojekt

Prognoza ruchu dla roku 2005

Urad-Cybinka ilosé poj/dobe
- motocykle 19 poj./dobe
- samochody osobowe 3331 poj./dobe
- samochody dostawcze 202 poj./dobe
- samochody cigzarowe 328 poj./dobe
- autobusy 41 poj./dobe
- clagniki 10 poj./dobg

Suma 3 931 poj./dobe

Cybinka- Korcgycow ilos¢ poj/dobe
- motocykle 24 poj./dobg
- samochody osobowe 3352 poj./dobe
- samochody dostawcze 201 poj./dobe
- samochody cigzarowe 315 poj./dobeg
- autobusy 35 poj./dobe
- ciggniki 9 poj./dobg

Suma 3936 poj./dobe

Korczycow-Krosno O, ilos¢ poj/dobe
- motocykle 8 poj./dobe
- samochody osobowe 3277 poj./dobe
- samochody dostawcze 317 poj./dobe

- samochody cigzarowe 349 poj./dobe

Warszawa.

udzial procentowy
0,5%
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5,1%
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1,0%
0,3%
100,0%
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0,9%
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7,9%
8,7%
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- autobusy 45 poj./dobe
- ciagniki 6 poj./dobe

Suma 4002 pej./dobe

sy

Prognoza ruchu dla roku 2015

Urad-Cybinka ilos¢ poj/dobe

- motocykle 19 poj./dobe

- samochody osobowe 4697 poj./dobg

- samochody dostawcze 260 poj./dobe
f - samochody cigzarowe 442 poj./dobe
- autobusy 48 poj./dobe

- clagniki 10 poj./dobe

Suma 5476 pej./dobe

Cybinka- Korczycéw ilosé poj/dobe
- motocykle 10 poj./dobe
- samochody osobowe 4724 poj./dobe
- samochody dostawcze 260 poj./dobe
- samochody cigzarowe 422 poj./dobe
- autobusy 35 poj./dobe
- ciggniki 8 poj./dobe

Suma 5459 poj./dobe

Korczycow-Krosno O. ilos¢ poj/dobe
! - motocykle 8 poj./dobe
- - samochody osobowe 4629 poj./dobe

-~ samochody dostawcze 407 poj./dobe

Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odeinku Urad — Osiecznica od km 144952,00 do km 46+028,90

1,1%
0.1%

160,0%

udzial procentowy
0,4%
85,7%
4,7%
8,1%
0,9%
0,2%

100,0%

udzial procentowy
0,2%
86,5%
4,8%
7,7%
0,6%
0,2%

100,0%

udzial procentowy
0,1%
83,2%
7,3%
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- samochody cigzarowe 470 poj./dobe 8,5%
- autobusy 45 poj./dobe 0,8%
- ciagniki 5 poj./dobe 0,1%

Suma 5564 poj./dobe 100,0%

5.2. Informacje o obiektach budowlanych i urzqdzeniach twiqzanych 7 realizacjq obiektu

drogowego

W czasie realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ zaplecze techniczne budowy, ktére po
realizacji inwestycji zostanie zlikwidowane, a obszar na ktorym bedzie istnialo zaplecze po za-
koniczeniu inwestycji bedzie poddane rekultywacji i przywrécone do stanu istniejacego.

Na czas realizacji inwestycji nalezy do placow budowy przewidzie¢ doprowadzenie wody i
energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.

Zgodnie z zatoZzeniami projektowymi ww. prace wykonywane beda przy uzyciu :
» narzedzi recznych bez napedu 1 z napedem silnikowym,
= urzadzen pneumatycznych , sprezarek,
= spycharek, koparek, réwniarek, pomp, betonowozdw, wiertnic
= samochod6w ciezarowych , dZwigbw i innych maszyn specjalistycznych.

Podobnie jak dla innych inwestycji drogowych opracowane bgda ,Specyfikacje techniczne”,

ktdre okreslaja warunki prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowiqzek zrac i stosowaé w czasie prowadzenia budowy priepisy doty-

czqce ochrony srodowiska naturainego

W okresie trwania budowy 1 wykoniczania robot Wykonawca bedzie :

1. W zakresie ochrony srodowiska:

= utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

»  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz unikal uszkodzen

lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, ha-
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tasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do
tych wymagan powinien mie¢ szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- mozliwoscia powstania pozaru,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami lub
substancjami toksycznymi.
Zniszczenia szaty roslinnej w wyniku robdt powinny zostaé naprawione poprzez odtworzenie
warstwy glebowej i obsianie powierzchni trawa,
Spelnienie powyiszych warunkéw zminimalizuje uciqiliwos¢ dla proyrody jywej i zagwaran-

tuje spelnienic wymogow ochrony srodowiska

5.3. Wplyw planowanego przedsiewzigcia na istniejqce elementy sieci drogowej , z

uwzglednieniem wariantu polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia

Droga krajowa Nr 29 jest waznym ciggiem komunikacyjnym wojewddztwa Lubuskiego
biegnacym od granicy panstwa w m. Stubice i Swiecko — do m. Potupin, gdzie laczy si¢ z droga
krajowa Nr 32.

Obecny stan drog zostal opisany dla poszezegdlnych odeinkéw w p.5.1.3.

Istniejgca droga krajowa nr 29 jest obecnie w ztym stanie technicznym. Pobocza sg zanie-
dbane, w wielu miejscach nie ma mozliwosci przejscia pieszych wzdluz drogi. Nie ma bezpiecz-
nych dojé¢ dla pieszych do istniejacej zatok autobusowych. Odcinkami droga wyloZona jest
kostka brukowa, ktdra jest zniszczona, powoduje dyskomfort w poruszaniu si¢ po niej zar6wno
pojazddw jak i pieszych.

Rowy odwadniajace droge sg pozarastane. Brak wielu przepustow pod droga. Trasa prze-
biegu drogi w planie nie speinia obowiazujacych norm.

Nawierzchnia drogi krajowej nr 29 charakteryzuje si¢ nastepujagcymi wadami:
- liczne naprawy i taty bitumiczne,
~ liczne ubytki w kostce brukowej,
- slady procesdw starzenia sie materiafu bitumicznego,

- liczne wyluszczenia ziaren kruszywa,
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- liczne spekania oraz ubytki krawedzi jezdni,
- §lady procesdw zmeczeniowych materiatu bitumicznego,
- nierownoéci 1 ubytki kostki kamienne;.

Jezdnia posiada szeroko$é 6,00-6,60m w znacznej czgsci skoleinowana, a pochylenia po-
dhuzne (mniejsze od 0,3%) odbiegaja od wymagan normowych.

Wody opadowe z jezdni na calym odcinku odprowadzane sa powierzchniowo poprzez
pobocza do istniejacych rowdw drogowych.

Istniejaca droga przechodzac przez miejscowosci Cybinka , Drzeniow, Gestowice, Rado-
micko, Osiecznica wplywa niekorzystnie na samopoczucie miejscowej ludnosci. Obecnie nate-
zenie ruchu wynosi okoto 4000 poj./dobe W przeliczeniu na rach prognozowany na rok 2015
natezenie to wynosié bedzie o 40 % wigcej czyli okolo 5600 poj./dobe. Z takim ruchem wigze sig
wzrost natgzenia hatasu w miejscowosciach przez ktére droga przechodzi, znacznie wzrosna
wartodci emisji zanieczyszczen.

Nie podjecie planowanego przedsigwzigcia oznacza ufrzymanie stanu istniejacego, ktéry
nalezy ocenié jako wysoce niezadowalajacy. Droga jest na omawianym odcinku nie dostosowana
do prognozowanego natezenia ruchu i niezadowalajacy jest jej stan techniczny. Brak chodnikow,
dojsé do przystankéw autobusowych, brak oswietlenia na terenach zabudowanych, bardzo znisz-
czona nawierzchnia jezdni zagrazaja bezpieczefistwu ruchu drogowego zaréwno kolowego jak 1
pieszego.

Poprawa stanu technicznego drogi krajowej nr 29, nowa nawierzchnia, poszerzenie drogi
spowoduje uplynnienie ruchu , a tym samym obnizenie emisji zanieczyszczen pochodzacych z
rur wydechowych samochod6éw. Im plynniejszy jest ruch tym wezsza jest ,,smuga zanieczysz-
czen” z rur wydechowych.

Nowa nawierzchnia spowoduje obnizenie emisji hatasu o okolo 3 dB.

Modernizacja drogi wplynie na bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego. Budowa no-
wych przystankow autobusowych z bezpiecznym dojsciem do nich, budowa chodnikéw , skana-
lizowanie odcinkéw przechodzacych przez tereny zabudowane, os$wietlenie skrzyzowan 1 tere-
néw zabudowanych wplynie na komfort zycia mieszkancow przyleghlych do drogi miejscowosct.

Zmniejszy prawdopodobienstwo wystepowania powaznych awarii zwlaszcza w poblizu
skupiska ludzi jakimi sg miejscowosci Cybinka , Drzeniéw, Gestowice, Radomicko, Osiecznica,

przez ktore droga przechodzi.
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Inwestycja nie bedzie miala wigkszego wplywu na krajobraz , gdyz trasa pokrywa sig z ist-
niejacym stanem. Jedynie skorygowane zostang tuki wg obowiazujacych norm i przepisow.
Przebudowa drogi krajowej nr 29 usprawni komunikacje migdzynarodows i krajowa,
Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu drogowego, oraz obnizenie uciazliwosci

dla srodowiska i ludzi
5.4. Przewidywane wielkosci emisji w trakcie eksploatacji obiektu drogowego

Zrodlem emisji zanieczyszezeh powietrza atmosferycznego na projektowanej drogi bedg
pojazdy poruszajace si¢ po drodze.

Obecnie stosowane metody obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
odnosza sie do zrodel punktowych, ewentualnie liniowych o ustalonej zorganizowane] emisji,
ktére mozna z pewnym przyblizeniem zastapi¢ zbiorem Zrodet punktowych. W przypadku ruchu
kotowego mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami, na ktére skiadaja
sie :
= pojedyncze zrédia, ktérymi sa pojazdy znajdujace si¢ w ruchu,

* emisja zanieczyszczen odbywa sie z "emitoréw" (rury wydechowe) umieszczonych na malej
wysokoséci,

» kierunek wydalania zanieczyszczen pokrywa sig z kierunkiem ruchu pojazdow,

» zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu si¢ zanieczyszezen powodowane sa przez odby-
wajacy sie ruch pojazddw.

Podczas spalania paliwa z rur wydechowych wydziela¢ si¢ beda do atmosfery : PbO, SO,
NO,, CO, CHy  pyl zawieszony, benzen. Metoda obliczania emisji podana jest w punkcie doty-
czacym analizy wpltywu inwestycji na odpowiednie komponenty $rodowiska ( powietrze atmos-
feryczne p.10.2.1. ) Obliczenia emisji zanieczyszczen przeprowadzono programem Operat 2000-
plikiem "Samochody” zatwierdzonym przez i Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie Emi-

sje zanieczyszezen obliczono metodg prof. Chiopka uzgodniong przez M.S.
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Wielkosci emisji zanieczyszezen dla calej drogi

Lp. {Rodzaj Emax Ea
Zanieczyszczen g/s Mg/rok
2005r |2015r 2005r |2015r
1 Pyt ogotem 0,4596 0,6116 1,0735 1,4297
2 {802 0,07301  10,09809 |1,7055 2,2928
2 INO2 1,02361 1,38764 1239116 |32,436
3 1Ow 0,000239 10,00034 |0,0056 0,0079
4 |Benzen 0,01981 0,02671 0,4627 0,6243
3 {CO 2,37539  13,128997 55,4892 |73,1395
4 | CxHy alifat. 0,28237 10,3778 6,5962 8,831
5 CxHy aromat 0,08471 0,11334 1,9789 2,6493

31/103

Jak wynika z tabeli przy wzroécie natezenia ruchu o okolo 40 % emisje zanieczyszczen
wzrosng w stosunku do stanu istnicjacego okolo 35%.

Prognoza natezenia ruchu jest niezalezna od przebudowy drogi. Jest to zastuga wzrostu mo-
toryzacji , a nie projektowanej inwestycji.

Docelowo jednak mozna zalozy¢ iz 1losé emitowanych do powietrza atmosferycznego za-
nieczyszczen ulegnie zmniejszeniu z uwagi na poprawe piynnogei ruchu na przebudowywanych
odcinkach drogi oraz, co nie jest juz zashuga przebudowy, zmianie struktury uzywanego paliwa
(paliwa bezolowiowe — zmniejszajace emisje zwiazkéw olowiu do otoczenia).

Tendencja wycofywania starych samochodéw z ruchu drogowego, zastapienie je pojazdami
nowoczesnymi z katalizatorami oraz jak juz wspomniano powszechne stosowanie benzyny bez-
olowiowej wplywa generalnie na zmniejszenie emisji zanieczyszczen atmosfery z rur wydecho-
wych pojazddw na drogach.

Emisje zanieczyszczen do atmosfery inne niz pochodzace z rur wydechowych samochodow
w czasie eksploatacji obiektu mogg spowodowad sytuacje awaryjne na drodze.

W wyniku kolizji drogowej, w ktorej np. uczestnikiem bylaby cysterna przewozaca substan-

cje lotne istnieje mozliwos¢ ulotnienia si¢ substancji do atmosfery. Skutki takich wypadkow sa
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trudne do jednoznacznego okreslenia ilodciowego i jakosciowego.  Przeciwdzialanie skutkom
emisji zanieczyszczen do atmosfery w sytuacjach awaryjnych sprowadza si¢ praktycznie do po-
wiadomienia odpowiednich stuzb drogowych oraz stuzb ratownictwa funkcjonujacych w krajo-
wych strukturach Obrony Cywilnej i Strazy Pozarnej, a zajmujacych si¢ zwalczaniem skutkow
klesk zywiotowych.

6.0. Charakterystyka srodowiska w obszarze przewidywanego oddzialywania

planowanego przedsigwzigcia

6.1. Charakterystyka elementéw przyrodniczych i tendencje zmian w nich

zachodzace
6.1.1. Polozenie i obszar gmin, na ktoérych zlokalizowana jest inwestycja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dwdch gmin; gminy Cybinka oraz gminy Maszewo.
Miasto i gmina Cybinka lezy w péinocno-zachodniej czesci wojewodztwa lubuskiego.
Od zachodu przylega do granicy panstwa, od pdinocy graniczy z gminami Rzepin 1 Stubice w
woj. gorzowskim, od wschodu z gming Torzym i Maszewo, a od potudnia z gming Gubin.
Gmina Cybinka polozona jest na terenie dwdch mezoregionow geomorfologicznych: Od-
1y Srodkowej i Niecki Pliszki. W dolinie Odry Srodkowej mozna wyrézni¢ terase I denng - wy-
korzystywana rolniczo, oraz terase Il - zalesiona.
Obszar gminy potozony jest w dorzeczu Odry, z mniejszych ciekow przez gming prze-
plywaja:
= Kanat Lubonski, kidry wraz z kanatem cofkowym odwadnia prawobrzezng bezlesna doling
Odry. |
» Kanat Krzesinski, odwadniajacy rownoleznikows, prawobrzezng doling Odry; wpada on do
starorzecza Odry na poludniowy zachéd od wsi Krzesiny.
= Rzeka Pliszka przeplywajgca przez zalesiong potnocng czg$¢ gminy oraz przez Sadow,
Koziczyn i Urad.
» Rzeka Ilanka przeplywajaca przez pdinocne krance gminy. Nad nia, otoczona lasami Puszezy

Rzepinskiej, lezy wie§ Maczkow.
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Powierzchnia gminy wynosi ogélem 26 096 ha. Lasy zajmuja 15 213 ha, grunty orne 5 450 ha,
a uzytki zielone 2 885 ha.

Gmina Maszewo lezy w pdlnocno-zachodniej czgéel wojewddztwa lubuskiego. Od pét-
nocy graniczy z gming Torzym, od péinocnego-zachodu i zachodu z gming Cybinka, od polu-
dniowego-zachodu z gming Gubin, od potudniowego-wschodu z gming Krosno Odrz., a od
wschodu z gming Bytnica.

Powierzchnia gminy wynosi 23 232 ha. Dominujg lasy zajmujace 14 842 ha. Mniejsza
powierzchni¢ zajmuja grunty orne (4 557 ha) i uzytki zielone (1 721 ha).

Na terenie gminy Maszewo znajdujg sie fragmenty 4 jednostek geomorfologiczno-
geologicznych, Wigkszo$¢ powierzchni gminy zajmuje sandr Pliszki. W czesei srodkowej poto-
zony jest Wat Cybinkowsko-Lubogoski, a na potudniu gminy znajduje si¢ wyniesienie Maszewo-
Rybaki. Na poludniowym kraficu wystepuja niewielkic fragmenty Pradoliny Warszawsko-

Berliniskie;.
6.1.2. Warunki klimatyczno-meteorologiczne

Istotnym elementem istniejacego obcigzenia $rodowiska sg warunki meteorologiczne, ktore
charakteryzuja wiatry, stany réwnowagi atmosfery, temperatura. Majg one wplyw na rozklad
stezen zanieczyszczen, oraz rozprzestrzenianie sie halasu.

Rozpatrywany region oznacza sie duza zmiennoscia klimatyczng . Polozenie geograficzne gmin
w zachodniej przygraniczne] strefie wojewddztwa lubuskiego sprawia, iz na te tereny naplywaja
réznorodne masy powietrza. Dominujg jednak masy powietrza polarno-morskiego- 64%, w dru-
giej kolejnodei polarno-kontynentalnego 28 %. Pozostate 8% dni przypada na masy powictrza
arktycznego i cisze.

Najcieplejszym miesigcem jest lipiec ze $rednimi wieloletnimi temperaturami wynoszacy-
mi od 18,8°C. Natomiast najzimniejszym miesiacem jest styczen, w ktérym srednie wieloletnie
temperatury wyniosty od -1,6° C do -2,1°C.

Srednie roczne sumy opadéw w rejonie gmin Cybinka i Maszewo s niskie i wyniosty

525- 650 mm. Przewazaja opady w polroczu letnim.
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Srednie roczne predkodci wiatra wynosza 2,3m/s. Zdecydowanie dominuja wiatry
z sektoréw zachodniego i potudniowo-zachodniego, ktére wystgpuja przez 44.0% czasu w ciggu
roku.
Wg stacji meteorologicznej w Zielone) Gorze
- $rednia temperatura dla zimy - 275,3K
- érednia temperatura dla lata - 286,6 K
- drednia temperatura dlaroku - 280,9 K
- r6za wiatréw — Zalacznik nr 2

- statystyka wiatréw i klas réwnowagi — Zalacznik nr 3

Uklad wiatréw w rejonie gmin Cybinka i Maszewo zwiazany jest z przewazajacymi wiatrami
z potudniowego zachodu z przewaga wiatrow zachodnich. Analizowana sytuacja meteorologicz-
na pozwala przypuszczaé, ze opiniowany obiekt bedzie ewentualnie wplywal na wzrost zanie-
czyszezen powietrza po stronie pétnocne - wschodniej.

Docelowe zwiekszenie ruchu w stosunku do obecnych uciazliwosci bedzie zrekompensowa-
ne coraz wigksza iloscia pojazdéw wyposazonych w katalizatory spalin ograniczajacych w du-
zym stopniu emisje zanieczyszezen. Nowe rozwigzania techniczne obnizajg takZze poziom halasu

emitowanego przez pojazdy.

6.1.3. Powietrze atmosferyczne

Wojewddztwo lubuskie, powiat stubicki, a w tym gmina Cybinka oraz powiat krosnienski w
tym gmina Maszewo nalezy do najczystszych rejonow w Polsce.

Na stan czysto$ci powietrza na obszarze gminy maja wplyw lokalne Zrédla emisji oraz
Zanieczyszczenia napltywajace z terendw sgsiednich gmin, terenu calego powiatu, wojewddztwa
oraz z dalej polozonych wojewddztw, okregéw przemystowych. Na stan czystosci powietrza w
gminie maja wplyw rowniez zanieczyszczenia transgraniczne, ktdrych naplyw jest zréznicowany
w zaleznosci od warunkéw pogodowych, gltdwnie od kierunku wiatréw. Najczesciej sa to kie-
runki wiatrow  z kierunku zachodniego 1 poludniowo-zachodniego. Zagrozenie naplywem za-

nieczyszezonego powietrza z tych kierunkow jest tagodzone wysokim udzialem terendw lesnych.
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Nieliczne zakiady produkcyjne znajdujgce si¢ na terenie gminy, nie maja znaczacego
wplywu na pogorszenie warunkdw aerosanitamych obszaru, Gléwnym Zrdédlem zanieczyszczen
sg przede wszystkim stosowane przestarzale systemy grzewcze,

W latach 2002 - 2003 Wojewdodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze
przeprowadzit roczny cyk! badan metoda z pasywnym poborem probek.. Z oceny przeprowadzo-
nych w tych latach badan wynika, Zze poziom koncentracji stezen dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu, nie przekraczat dopuszczalnych norm. Badania dlugookresowe (trwajace rok)
wskazujg, ze stezenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu podlegaja sezonowym zmianom. W
okresie zimowym stezenia tych zanieczyszczen wystgpuja na wyzszym poziomie. Ma to zwigzek
z wigksza iloécig spalanych paliw w celach grzewczych i w efekcie wigksza emisja zanieczysz-
czen do powietrza.

W wyniku badan przeprowadzonych w 2002r zgodnie z zasadami i kryteriami okre$lonymi
w nowych przepisach polskiego prawa dotyczacego ochrony srodowiska stwierdzono, Ze na ca-
Iym obszarze powiatu stubickiego i kro$nienskiego poziom stezen badanych zanieczyszcezen nie
przekroczyt wartosci dopuszezainej. Strefa powiatow zostata sklasyfikowana jako strefa A.

Udzial w zanicczyszezenin powietrza ma réwniez transport drogowy. Przez obszar
gminy przebiegajg trasy komunikacyjne obcigzone ruchem pojazdéw ( w tym droga krajowa nr
29 ) oraz drogi nizszej kategorii, gdzie ruch jest umiarkowany lub niewielki. Z komunikacjg sa-
mochodowsa zwigzane sa takie zanieczyszczenia jak: substancie ropopochodne, metale cigrkie,
zwiazki azotu, weglowodory 1 inne (np. detergenty, resztki startych opon, nawierzchni drog oraz
sOl stosowana w okresie zimowym). Zanieczyszczenia pochodzace ze $rodkéw transportu ogra-
niczaja si¢ jednak do waskiego pasa wzdhiz ciagdw komunikacyjnych, powodujac tam lokalne
skazenie gleb, roslinnosei 1 wod, ale na terenach zabudowanych stanowig juz istotng ucigzliwosc.
Przy prognozowanym natezeniu ruchu w takiej sytuacji moga znaleZ¢ sie w 2020 r. miejscowosci

Urad, Cybinka, Drzenidéw, Gestowice, Radomicko i Osiecznica

Tho zanieczyszezen dla gmin Cybina 1 Maszewo

Srednioroczne stezenie dwutlenku siarki — 5 pg/ms3
Srednioroczne stezenie dwutlenku azotu 10pg/m3
Pyl zawieszony PM10 - 15ug/m3

Olow w pyle zawieszonym PM10 0,01 pg/m3

Dla weglowodorow i wegla elementamego przyimuje sie tlo zanieczyszezen réwne zero.
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6.1.4. Klimat akustyciny

Tereny poltozone w bezposrednim sasiedztwie drogi sa w wigkszosci terenami nie objetymi

normami akustycznymi (tereny niezabudowane). Rozpatrywany odcinek drogi

DK nr 29 przechodzi jednak przez tereny zabudowy mieszkaniowej w miejscowosciach Urad,

Cybinka, Drzenidw, Gestowice, Radomicko i Osiecznica.

Dopuszczalne poziomy halasu komunikacyjnego w Srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu wy-
razony réwnowaznym poziomem A
L.p. |Przeznaczenie terenn dzwigku L /dB/
16 godzin dnia |8 godzin nocy
/6.00-22.60/ 122.00-6.060/
1. a) obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45
b) tereny szpitali poza miastem
2. a) tereny zabudowy jednorodzinnej
b) tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci 1 mlodziezy 55 50
¢) tereny domow opieki
d) tereny szpitali miejskich
3. a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej 1 zamieszkanta zbiorowego 60 50
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z ustugami rzemieslniczymi
c) tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza mia-
stem |
d) tereny zabudowy zagrodowe;j
4. a) tereny w strefie srodmiejskiej miast powyzej | 65 55
100 tys. mieszkancéw i koncentracja obicktoéw
administracyjnych, handlowych 1 ustugowych
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Od dnia 14 lutego 2002 r. wprowadzone zostaly wartosci progowe poziomu hatasu w
$rodowisku. Sa to wartoéci, przekroczenie ktérych powoduje zaliczenie obszaru do kategorii
terenu zagrozonego hatasem. Wartoéci progowe poziomu hatasu w §rodowisku przedstawiono w
ponizszej tabeli

Progowe poziomy halasu komunikacyjnego w §rodowisku

Wartos¢ progowa poziom halasul

L.p. | Przeznaczenic terenu wyrazona réwnowainym pozio-
mem A dzwigku Lae,/dB/

i 16 godzin dniaj8 godzin nocy
/6.00-22.00/ 122.90-6.00/

" I Obszary A ochrony uzdrowiskowej 60 50

2. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza mia-|60 50

stem
3. 1) Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub}65 60

wiclogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy
2) Tereny zabudowy szpitalnej i domoéw opieki

spotecznej

Tereny zabudowy mieszkaniowej S ¢

6.1.5. Wody powierzchniowe

Gmina Cybinka

Obszar gminy Cybinka potozony jest w dorzeczu Odry, z mniejszych ciekéw przez gming

przeplywaja:
* Kanal Lubonski, ktéry wraz z kanatem cofkowym odwadnia prawobrzezna bezlesng doline
Odry.

* Kanal Krzesinski, odwadniajacy réwnoleznikowa, prawobrzezng doling Odry; wpada on do

starorzecza Odry na poludniowy zachod od wsi Krzesiny.
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* Rzeka Pliszka przepiywajaca przez zalesiong péinocna czgsé gminy oraz przez Sadow,
Koziczyn i Urad.
= Ryzeka Ilanka przepltywajgca przez poinocne kratice gminy. Nad nia, otoczona lasami Pusz-

czy Rzepinskiej, lezy wies Maczk6w.

Gmina Maszewo

Na terenie gminy Maszewo znajdujg si¢ fragmenty 4 jednostek geomorfologiczno-
geologicznych. Wigkszosé powierzchni gminy zajmuje sandr Pliszki. W czesei srodkowej polo-
zony jest Watl Cybinkowsko-Lubogoski, a na potudniu gminy znajduje si¢ wyniesienie Maszewo-
Rybaki. Na potudniowym krancu wystepuja niewielkie fragmenty Pradoliny Warszawsko-
Berlingskiej.

Najwickszg rzeka przeplywajaca przez gmine jest Odra, druga pod wzgledem wielkosci
jest rzeka Pliszka. W gminie znajdujg si¢ dwa bardzo plytkie jeziora: Graniczne o pow. 44 ha i
Trzebiechowskie o pow. 49,4 ha.

Dolina rzeki Pliszki na wysokosci Rzeczyey.

Dolina czystej niewielkiej rzeki z kompleksem torfowisk, zrédlisk 1 lasow bagiennych.
Stanowiska wielu rzadkich gatunkow roélin 1 zwierzat. Proponowana do objecia ochrong w po-
staci parku krajobrazowego ,,Dolina Pliszki”.

Rozpatrywane tereny cechuja si¢ stosunkowo niskimi opadami atmosferycznymi, naleza-
cymi do najnizszych w kraju. Ponadto ujemny wplyw oddzialywan klimatycznych poteguja

wezesne 1 spoéznione przymrozki.

Analizowany odcinek drogi prrekracza rzeke Pliszke mostem, ktory rownie? bedzie przebudo-
wany.
Rzeka Pliszka

Wickszos¢ wskaznikow badanych w roku 2001 miescito si¢ w granicach norm okreslonych
dla I'1 II klasy czystosci. Wyjatkiem jest niska zawartosé tlenu rozpuszcezonego oraz stezeniami
chlorofilu ,,a”, ktore dyskwalifikowaly wody Pliszki w $wietle norm jakosciowych.

W poblizu rozpatrywanego odcinka drogi wystepuje zalewowa dolina u ujscia rzeki Pliszki do
Odry kolo wsi Urad. Obszar o powierzchni blisko 100 ha zalewowych legéw wierzbowo-
topolowych, 1ak 1 pastwisk, stanowisko legowe rzadkich i zagrozonych gatunkdw ptakéw (gagod,
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Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne ocenia sig pozytywnie ze wigledu na
przebudowe odwodnienia drogi , odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z analizowa-
nych odcinkéw drogi oraz ich podczyszczeniu w osadnikach, separatorach lub przez infiltracje

w rowach trawiastych. Warunki infiltracyjne gruntéw wzdiuZ drogi sq dobre.
6.1.7. Warunki gruntowe i wodne w podlozu drogi

Charakterystyka terenu przebudowy drogi

Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi krajowej nr 29 od km 14+952,00 do km
46+028,90 Urad- Osiecznica administracyjnie lezy na terenie gminy Cybina w powiecie stu-
bickim, oraz terenie gminy Maszewo w powiecie krosnienskim w wojewodztwie lubuskim.

Wedlug stosowanej powszechnie regionalizacji fizyczno-geograficznej wprowadzone) przez
J. Kondrackiego, wojewodztwo lubuskie w ktérym znajduja si¢ gminy Maszewo 1 Cybinka lezy
w catodci w obrebie Nizu Srodkowoeuropejskiego obejmujacego srodkowa, polnocna, a takze
zachodnia i potudniowo-zachodnia czeéé Polski. Sposréd podprowincji wchodzacych w skiad
Nizu wojewodztwo lubuskie obejmuja Pojezierza Poludniowobaltyckie (czes¢ srodkowa 1 pot-
nocna wojewddztwa) oraz w mnigjszym stopniu Niziny Srodkowopolskie (cze$é potudniowa) i
Niziny Sasko-Luzyckie stanowiace fragment Nizin Srodkowoniemieckich (czg$¢ poludniowa i
potudniowo-zachodnia).

Podloze budujg czwartorzedowe plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych i érednich, sporadycznie pospélek. W dolinach ciekdéw osadzily sig
grunty mady gliniasto-organiczne] w postaci namutéw gliniastych, glin pylastych préchniczych i
pytow préchniczych.

Woda gruntowa wystepuje w warstwie gruntow piaszezystych na glgbokosci 0,1 — 2,7 m po-
nizej powierzchni terenu. W otworach drogowych nie stwierdzono zwierciadta wody gruntowej
do glebokosci 2,0 m poniZzej powierzchni terenu.

Na podstawie opracowania ,,Badania geologiczno-inzynierskic na drodze krajowej nr 29 na od-
cinku od km 14+950,00 do km 46+100 Urad- Osiecznica” — wykonanego przez GDDKIA Od-
dzial w Zielonej Gérze LABOLATORIUM DROGOWE mozna stwierdzi¢ iz w podiozu pod
konstrukcja nawierzchni zalegaja grunty spoiste watpliwe i wysadzinowe sklasyfikowane w za-

leznosei od warunkow wodnych G2/G3 lub G2 do G4.
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Zmienny materiat geotechniczny pod konstrukcja nawierzchni wymaga sprawdzenia do ka-
tegorii G1.
Zestawienie wynikéw badan labolatoryjnych gruntu przedstawia zalacznik nr 10,

Warunki gruntowe i wodne umozliwiaja przeprowadzenie modernizacji drogi

6.1.8. Warunki glebowe

Gleby stanowia jeden z podstawowych zasobow srodowiska przyrodniczego, wplywajace
bezposrednio na ksztaltowanie si¢ szaty roslinnej i sposoby przyrodniczego wykorzystania po-
wierzchni ziemi.

Gleby tego terenu to, bielice i gleby rdzawe powstate z réznego rodzaju piaskéw. Sa to gle-
by matlo urodzajne (IV-V klasa) zaj¢te najczesciej przez bory sosnowe. Na terenie nadle$nictwa
Cybinka przewazaja gleby bielicowe kwasne lub skrytobielicowe $wieze, wytworzone z piaskéw
1 zwiréw polodowcowych.

Mate fragmenty terenu zajmujg gleby bagienne i murszowe wytworzone w niektérych doli-
nach matych rzek i torfowisk niskich. W dolinie Pliszki zalegaja mady (gleby aluwialne).

Gleby wzdluz modernizowanej drogi zaréwno w gminie Maszewo jak i w gminie Cybinka
nie s objete ochrong . Sg to gleby IV i V klasy. Inwestycja nie przewiduje zajecia gruntéw rol-
nych.

Pojazdy korzystajace z drogi emitowaé beda zwiazki szkodliwe dla gleby jak metale ciezkie
zwigzki organiczne ropopochodne i pochodzace ze Scierania sie opon, azbest i substancje azbe-
stopochodne, skladniki spalin oraz zwigzki chemiczne pochodzace z érodkdw stosowanych w
zimowym utrzymaniu drog, ktore odkladaé si¢ bedg przez lata w bezposrednim sasiedztwie dro-
gi. Poniewaz trasa przebudowywanej drogi przebiega w wigkszosel po trasie istniejacej drogi
krajowej nr 29 zrealizowanie rozpatrywanej inwestycji nie bedzie miato wigkszego wplywu na
pogorszenie stan zanieczyszezenia gruntéw przyleglych do drogi. Nie zmieni istniejacej sytuacii,
gdyz natezenie ruch samochodowego wzroénie niezaleznie od realizacji przebudowy drogi.

Nalezy jednak nadmieni¢, ze tendencje rozwoju motoryzacji zaréwno pojazddéw osobowych
jak 1 cigzarowych z uwagi na wymagania stawiane ich producentom przez kraje Unii Europej-

skiej ida w kierunku stosowania coraz bardziej ekologicznych rozwiazan ograniczajacych emisje
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szkodliwych gazéw poprzez stosowanie katalizatoréw spalin oraz stosowanie paliw ekologicz-
nych.
W zwiqzku 7 tym w perspektywie moina oczekiwaé zmniejszenia ilosci emitowanych zwiqz-

kow szkodliwych do gleby
6.1.9.Flora i fauna

Flora i fauna w gminach Cybinka i Maszewo to giéwnie Nadlesnictwo Cybinka.

Terytorialny zasieg nadlesnictwa obejmuje obszary polozone w gminach Cybinka (76%),
Maszewo (21%), Torzym (3%), Krosno Odrzanskie (1%). Nadlesnictwo tworzg aktualnie trzy
obreby leséne tj. Biatkéw, Radzikow, Rybaki. Pod wzgledem klimatycznym obszar nadlesnictwa
nalezy do typu klimatycznego Krainy Wielkich Dolin z wyraznym wplywem klimatu atlantyc-
kiego. Stosunkowo dhugi okres wegetacyjny, cieple lata oraz tagodne zimy zasadniczo sprzyjaja
produkcji lesnej. Gléwnym jednak czynnikiem determinujacym produkeje z punktu widzenia
hodowli lasu, sg stosunkowo niskie opady atmosferyczne, nalezace do najnizszych w kraju. Po-
nadto ujemny wplyw oddzialywan klimatycznych poteguja wezesne 1 spéZnione przymrozki.

Sosna jest dominujacym elementem krajobrazu.

Teren, na ktérym wystepujg kompleksy lesne jest w zasadzie réwninny, z niewielkimi wy-
niesieniami i obnizeniami wzdtuz rzeki przy jeziorach. Wigkszos$¢ powierzchni zajmujq siedliska
o niskim poziomie wod gruntowych. Siedliska borowe zajmuja tacznie blisko 96% powierzchni
nadlednictwa, a wyraznie dominujacym typem siedliskowym jest bor Swiezy.

Najwazniejszym gatunkiem lasotworczym nadleénictwa jest sosna pospolita, ktéra zajmuje
93% powierzchni lesnej, znajdujac tu dobre warunki wzrostu i rozwoju. Sosha tworzy drzewo-
stany wszystkich klas wieku, wystepuje prawie na wszystkich siedliskach, tworzac najczescie)
lite drzewostany jednopietrowe, czesto z domieszkg brzozy, lub innych gatunkéw lisciastych na
siedliskach zyzniejszych. Przecigtna zasobnos¢ drzewostanow sosnowych osigga 170m3/ha, a
$rednia wieku wynosi 53 lata.

Walory przyrodnicze i ochrona przyvrody

Lasy Nadlesnictwa Cybinka, pomimo stosunkowo ubogich warunkéw siedliskowych, po-
siadaja okreslone bogactwo tworéw przyrody zywej, zwracajacych uwage zaréwno lesnikow,
przyrodnikow, jak tez spolecznosei lokalnej. Szczegdlnie zachodnia i péinocno-zachodnia czesé

nadlesnictwa ze wzgledu na znaczng roznorodnosé siedlisk, oraz wigksza ilos¢ zbiomikow i cie-
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kéw wodnych, prezentuje wyzsze walory przyrodnicze. Od strony potudniowej i zachodniej,
nadlesnictwo przylega do rzeki Odry, za$ przez p6inocng jego czes¢, prawie rownolegle do sie-
bie, przeptywajq dwie, bardzo malownicze i czyste rzeki Ilanka 1 Pliszka. Wlasnie tutaj w wi-
dlach Ilanki i Pliszki, znajduja sie jedyne, wicksze zbiorniki wodne, tj. jeziora Gigbokie i Supno,
zajmujac 1aczng powierzchnie 38 ha.

Na terenie nadlesnictwa zlokalizowano 10 stanowisk ptakéw drapieznych chronionych stre-
fowo: orfa bielika, kani rdzawej i czarnej. Ponadto lokalnie doéé licznie gniazdujg inne gatunki
chronione 1 fowne takie jak zuraw, ges gegawa, kruk, zimorodek i inne. Wzdluz rzek 1 pozosta-
lych wigkszych ciekéw wodnych, juz na dobre zadomowit si¢ bobr europejski, pochodzacy z
zasiedles przeprowadzonych w latach osiemdziesigtych. Dos¢ liczna okazuje sie w ostatnim cza-
sie populacja wydry, ktéra znajduje doskonale warunki zerowe w zagospodarowanych rybacko,
rdznego typu zbiornikach wodnych. W kilku miejscach od lat wystgpuje rzadki, zagrozony wygi-
nigciem zotw blotny.

Na terenie nadlesnictwa znajduje sie rezerwat przyrody "Mlodno" (92ha). Utworzony zostat
w roku 1988, w celu zachowania, ze wzgledow naukowych i1 dydaktycznych, $rédlesnego torfo-
wiska niskiego. Jest to kompleks torfowiskowo-Igkowo-lesny, na ktérym wystepuja chronione
gatunki roélin 1 zwierzgt, zarazem zbiornik retencyjny o duzym znaczeniu dla lokalnych stosun-
kéw wodnych. W Lesnictwie Nowy Swiat wystepujg §lady bytowania bobréw.

Duze znaczenie poznawcze i edukacyjne posiadajg, utworzone w 1997 roku, dwa uzytki
ekologiczne, tj. "Zapadliska Kopalniane" oraz " Gesie Bagna", o facznej powierzchni 25 ha.

Sa to lokalne, antropogeniczne obniZenia terenu, ktére w mistrzowski, przykladowy wrecz
sposob, opanowala przyroda. W chwili obecnej tereny te stanowig moczary i trzcinowiska, sta-
nowiac bardzo dogodne warunki dla wielu gatunkdw ptactwa wodno-blotnego. W roku 1998 na
terenie polderu zalewowego rzeki Odry, utworzono Krzesinski Park Krajobrazowy (pow 8.546
ha). Jest to teren o znacznych walorach krajobrazowych, ktéry zasiedlaja liczni przedstawiciele
rzadkich i chronionych gatunkéw fauny i flory, giéwnie zbiorowisk wodnych, lakowych, zaro-
slowych i lesnych. Grunty lesne nadlesnictwa, ale stwarzaja swoistg otuling od strony péinocnej.

Na terenie Nadlesnictwa znajduje si¢ 14 drzew uznanych za pomniki przyrody. Sg to gtow-
nie dgby szyputkowe, o znacznych rozmiarach, obwody ktérych przekraczaja czesto 600 cm.
Miedzy innymi wystepuje tutaj pomnik przyrody Dab szyputkowy Leénictwo Cybinka oraz oka-
zaly dab szyputkowy Lesénictwo Biatkéw
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Lasy Nadle$nictwa, cho¢ siedliskowe raczej ubogie, stwarzaja znaczne mozliwosci ich
wykorzystywania przez spoleczefistwo, w celach szeroko rozumianej rekreacji. Blisko 90% tere-
néw lesnych nadlesnictwa, udostepnionych jest formalnie dla turystyki. W malowniczym kom-
pleksie lesnym migdzy Cybinka, a Bieganowem, utworzono w 1999 roku sciezke przyrodniczo-
le$ng, na ktorej urzadzono liczne przystanki edukacyjne, zadaszenia, miejsca na odpoczynek i
ogniska. Na §ciezce edukuje si¢ przyrodniczo mlodziez z pobliskich szkél, odbywaja si¢ oko-
licznoéciowe spotkania réznych srodowisk. Obszar nadlesnictwa to doskonale tereny grzybobra-
niowe, lowieckie 1 wedkarskie.

Gmina Maszewo polozona jest na Réwninie Nowogardzkiej. Atutami gminy sg urozma-
icony, ekologicznie czysty krajobraz, lasy mieszane oraz sasiedztwo Puszczy Goleniowskiej.
Bogactwem gminy sa czyste (Il klasa czystodci), zasobne w ryby jeziora. W obrgbie gminy wy-
stepuje 20 gatunkdow ryb, najliczniej wystepujace gatunki to: leszcz, lin, szczupak, ptoé, krap,
okoni. Jeden gatunek ryby piskorz jest chroniony. Jeziora ogdlem zajmuja 127 hektarow. Ponadto
przez teren gminy przeplywa sze$é rzek: Gowienica, Ina, Stepnica, Sokala, Gieldnica o igcznej
dhugosci 31,4 km oraz 3 strugi: Roznowo, Lesnica, Matka oraz dwa kanaly Korytowo 1 Nastazin
o tacznej dhugosci 20,3 km. Wszystkie cieki wodne nalezg do I i Il klasy czystosci oraz majg
uregulowane brzegi.

Wody powierzchniowe - stojace zajmuja w gminie Maszewo 0,10% powierzchni. Cztery
zbiorniki wodne przekraczajg powierzchnie 10 hektaréw. Do najwigkszych naleza jeziora: Le-
chickie, Budzieszowce, Glebokie oraz Maszewskie (Miyniskie). Obok wymienionych powyzej
zbiomikdéw wodnych w gminie wystepuje szereg mnigjszych zbiornikow.

Wokél jezior i oczek o odkrytym lustrze wody, wyksztalcily sie zbiorowiska szuwaru trzci-
nowego, patkowego oraz mannowego. W obnizeniach terenu, w zarastajacych oczkach wodnych,
wsrod wilgotnych tgk czesto rozwija sig szuwar trzcinowy z turzyca blotng.

Innym walorem przyrodniczym gminy sg lasy, zajmujace okoto 16% ogoélnej powierzchni,
obfitujgce w grzyby oraz liczne, bogate w zwierzyne rejony fowiecki.

W gminie Maszewo wystepuje 146 gatunkow ptakéw, w tym zarejestrowano gniazdowa-
nie lub wystepowanie w sezonie legowym kilkudziesieciu gatunkow ptakow zwiazanych ze éro-
dowiskiem wodno-blotnym. Wsrdd nich na szczegdlna uwage zastuguja: perkozek, perkoz dwu-

czuby, perkoz rdzawoszyji, abedZ niemy, bak, bocian biaty (stwierdzono 44 gniazda w 20 miej-
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scowosciach) i czarny, gegawa, blotniak stawowy, blotniak tgkowy, kokoszka wodna, zuraw,
czajka, brzgczka, $wierszczak, strumieniowka oraz zimorodek.

Wystepuja tutaj drzewostany, w ktorych gniazduje, gniazdowal lub istnieje mozliwosé
gniazdowania: bielika, kani rdzawej, orlika, myszolowa, trzmielojada, jastrzgbia, krogulca, bo-
ciana czarnego, puchacza, siniaka oraz dzigciola czarnego.

Maszewo jest obszarem o zréznicowanych walorach awifaunistycznych. Obok terendéw
malo atrakcyjnych dla ptakéw, znajduje si¢ tu kilka obszardw cennych, sa to np. srédpolne oczka
wodne, dawne stawy rybne oraz wyrobiska potorfowe.

W poblizu rozpatrywanego odcinka drogi w km okoto 28+900 znajduje si¢ gniazdo kani
rdzawej, ktora jest pod ochrong. Usytuowane jest ono w odleglosci okolo 180 m osi krawedzi
drogi. Zasigg obszaru ochrony czesciowe] gniazda wynosi 500 m. Jest to obszar na ktérym w
okresie od 1 marca do 31 sierpnia nie wolno wykonywac zadnych prac. Obszar ochrony $cislej
dla gniazda - zgodnie z informacja Nadle$nictwa Cybinka wynosi - minimum100 m. Dochodzi
on jednak do pasa drogowego analizowanego odcinka drogi. Istotna sprawa jest fakt, iz kania
rdzawa osiedlila si¢ juz podczas istnienia drogt krajowej nr 29 . Nie przeszkadza wige jej fakt

ruchu drogowego.

Droga na tym odcinku nie bedzie miata zmiany trasy. Oddzialywanie drogi na gniazdo w
czasie eksploatacji nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego. Zagrozeniem jednak beda
prace przy przebudowie drogi.

Na trasie rozpatrywanego odcinka drogi krajowej nr 29 wystepuja miejsca migracji ptazéw i
gadéw w km 37+700 oraz w km 36+300. W miejscach tych nalezy przewidzie¢ przepusty z

kolierzami naprowadzajacymi drobne zwierzeta.

Ze wzgledu na prrebieg prizebudowywanej trasy catkowicie po sladzie istniejqcej drogi kra-
Jjowej nr 29 przebudowa drogi nie naruszy srodowisko flory i fauny za wyjqtkiem niewielkiej
wycinki drzew w okolicach Gestowic | Radomicka ze wzgledu na przesuniecie tuku drogi
zgodnie 7 obowiqzujqcymi normami oraz w miejscach projektowanych ciqgow pieszo-
rowerowych na odcinku Cybinka -Drzeniow. Wycinke drzew planuje si¢ zrekompensowad

rnowymi nasadzeniami,
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6.2. Obszary chronione, okreslone na podstawie odrebnych przepisow

NATURA 2000 , Obszary Chronionego Krajobrazu

Aktualnie najwicksze znaczenie w europejskich koncepcjach ochrony przyrody przypisuje sig
siect ekologicznej systemu NATURA 2000. Sieé ta funkcjonujaca obligatoryjnie w krajach Unii
Europejskiej i rozszerzona na kraje Europy Srodkowej uwazana jest za najlepiej przygotowang
europejskg sie¢ ekologiczng. Podstawowym celem jej stworzema jest zwigkszenie skutecznos$ci
dziatath ochronnych poprzez stworzenie spdjnej sieci obszardw wraz z procedurg wyboru po-
szczegblnych elementéw sieci. Podstawe prawng sieci stanowia obowiaczpj gce w UE Dyrektywy:
Ptasia i Siedliskowa. Wynika z nich zobowigzanie do wytypowania na terenie kraju tzw. Spe-
cjalnych Obszaréw Ochrony (SOQ0), zgodnie z Dyrektywa Siedliskowa i Obszardéw Specjalnej
Ochrony (OSQ), zgodnie z Dyrektyws Ptasia. Obszary te utworza europejska sie¢ ekologiczng
NATURA 2000. Tworzenie sieci SO0 i OSO ma sprzyja¢ zachowaniu regionalne] zmiennosci
poszczegolnych siedlisk i biocenoz oraz utrzymaniu populacji w ich naturalnym srodowisku.

Projekt sieci NATURA 2000 dla terenu wojewodztwa lubuskiego obejmuje 23 obszary o
tacznej powierzchni 323 392 ha, co stanowi niecate 25% ogdlnej powierzchni wojewddztwa.

Czes¢ proponowanych obszaréw obecnie objeta jest réznymi formami ochrony prawnej.
Systemem Natura 2000 objete sa w catodel obydwa parki narodowe (Drawienski PN 1 PN "Uj-
ScieWarty") oraz nastgpujace parki krajobrazowe: PK "Ujscie Warty", Barlinecko-Gorzowski PK
1 Gryzynski PK. Czesciowo systemem NATURA 2000 objety jest Pszczewski PK, Krzesifiski PXK,
Lagowski PK, a takze nieznaczna czes¢ PK "Luk Muzakowa". Poza Systemem NATURA 2000 znajduje
sig Przemecki PK.

Rozpatrywana inwestycja oddalona jest od granic Krzesinskiego Parku Krajobrazowego na
bezpieczng odleglo$¢  okolo 4 km ). Nie bedzie wiec wplywac na te obszary.

Tereny przez ktdre przechodzi droga sg terenami o wysokich walorach krajobrazowych,. Sg
to tereny komplekséw lesnych objetych Obszarem Chronionego Krajobrazu . W bezposrednim
sgsiedztwie droga przechodzi przez obszary krajobrazu chronionego: Kompleks Lesny ,,Pliszka™
Kompleks Lesny ,, Linska Struga Radomianka™ , ,,Lubogoski Kompleks Lesny” w gminie Ma-
szewo, oraz obszar chronionego krajobrazu rzeki Pliszki na terenie gminy Cybinka.

Pas drogowy drogi krajowej nr 29 na terenach zabudowanych wylaczony jest z obsza-

réw chronionego krajobrazu.
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Trasa przebudowywanej drogi zostata uzgodniona pozytywnie przez Regionalng Dyrekeje
Laséw Panstwowych (Nadlegnictwa Cybinka i Krosno)- nr pisma ZU-7019 — 55/05 - zatacznik
nr 6.

Na terenie Nadlesnictwa Krosno wystgpuja miejsca migracii ptazow. Dlatego nalezy zgod-
nie z pismem z dnia 25.07 2005r nr pisma 73/2005 - zalacznik nr 7 przewidzie¢ przejécia dla
ptazéw i gadow w km 37+ 700, w km 36+ 300 drogi - przepusty z kolnierzami naprowadzaja-
cymi.

Jak juz wyzej wspomniano w poblizu trasy drogi w km okolo 28+900 znajduje si¢ gniazdo
kani rdzawej, ktora jest pod ochrona.

Usytuowane jest ono w odleglosci okolo 180 m od krawedzi drogi. Zasigg obszaru ochrony
czgsciowej gniazda wynosi 500 m. Jest to obszar na ktérym w okresie od 1 marca do 31 sierpnia
nie wolno wykonywa¢ zadnych prac. Obszar ochrony scislej dla gniazda wynosi minimum100 m.
Dochodzi on jednak do pasa drogowego analizowanej drogi. Istotng sprawa jest fakt iz kania
rdzawa osiedlila sie juz podczas istnienia drogi krajowej nr 29 nie zwracajac uwagi na uciazli-
wosci pochodzace od drogi.

Na tym odcinku trasa nie legnie zmianie. Oddzialywanie drogi na gniazdo w czasie eks-

ploatacji nie zmieni si¢ w stosunku do stanu istniejacego. Zagrozeniem jednak beda prace przy

przebudowie drogi. Podczas prac ziemnych nalezy zminimalizowaé hatas pochodzacy od sprzetu
budowlanego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ drzewa na ktérym znajduje sie gniazdo
np. sprzgtem budowlanym. Roboty na tym odcinku nie moga by¢é wykonywane w okresie 1
marca do 31 sierpnia.

Przebudowa drogi przewiduje wycinke drzew w miejscach korekty tukéw drogowych
zgodnie z obowiazujacymi normami Cybinka - Urad oraz w miejscach projektowania paséw
pieszo-rowerowych na odcinkach Cybinka - Drzeniéw. Wycinke drzew planuje sie zrekompen-
sowa¢ nowymi nasadzeniami zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Projektowana inwestycja w catosci pokrywa sie z istniejacy trasa drogi krajowej nr 29,
ktéra w obecnej chwili takze wplywa na przylegle do drogi obszary. Natezenie pojazdéw na
projektowanej drodze nie zmieni sie w stosunku do natezenia ruchu pojazddw na istniejacej
drodze krajowej nr 29. Wzrost natezenia przewidywanego ruchu pojazdow nie zalezne jest od

inwestycji lecz od rozwoju motoryzacji. Lepsze warunki techniczne jazdy (nowa nawierzchnia,
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plynniejszy ruch na drodze) przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci przebudowywanej drogi
krajowej w stosunku do $rodowiska przyrodniczego.

Przekroczenia stezen zanieczyszezen do powietrza atmosferycznego nie wystepuja i nie beda
wystepowaé poza pasem drogowym, tak wigc rozpatrywana droga nie wplynie negatywnie na
tereny przylegle do niej ze wzgledu na ochrong powietrza atmosferycznego. Nie notuje si¢ réw-
niez przekroczeni ekwiwalentnego hatasu 60/50 dBA zaréwno dla stanu istniejacego jak i dla
przebudowy drogi.

Whiosek:

Realizowana inwestycja nie przechodzi przez obszary obj¢te programem Natura 2000.
Przechodzi natomiast w bezposrednim sasiedztwie obszaréw chronionego krzjobrazu:
Kompicks Lesny ,,Pliszka” Kompleks Lesny ,, Linska Struga Radomianka” , ,,Lubogoski
Kompleks Lesny”w gminie Maszewo, obszar chronionege krajobrazu rzeki Pliszka w gmi-
nie Cybinka. Pas drogowy na terenie zabudowanym jest wylaczony z tych obszaréw. Inwe-
stycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na obszary chronionego krajobrazu w stop-

niu wyZszym w stosunku do stanu istniejacego.

6.3. Walory krajobrazowe i rekreacyjne

Do opracowania dotaczono material zdjeciowy obrazujacy lokalizacje analizowanej drogi —
Zatacznik nr 1.

Przebudowywana droga przebiega w wigkszosci przez tereny niezabudowane. Przecina jed-
nak miejscowosci Urad, Cybinke, Drzenidow, Gestowice, Radomiecko. Przebudowa drogi nie
bedzie miala wigkszego wplywu na zmiane krajobrazu rozpatrywanego obszaru , gdyz trasa po-
krywa sie calkowicie z istniejacq droga krajowa nr 29. Niweleta drogi ulegnie tylko korekcie na
tukach w zwiazku z nowymi wymaganiami normowymi.

Inwestycja przewiduje poszerzenie drogi do 7,0 m, przebudowe i budowe nowych przepu-
stow, odtworzenie rowow przydroznych, budowg nowych przystankdéw autobusowych , budowe
chodnikdéw, ciagow pieszo-rowerowych. o$wietlenie na skrzyzowaniach oraz na terenach zabu-
dowanych oraz przebudowe mostu na rzece Pliszce. Wszystkie te elementy wplyna pozytywnie
na krajobraz.

Tereny przez kibre przechodzi droga sa terenami o wysokich walorach krajobrazowych,. Sg

to tereny kompleksow lesnych objetych Obszarem Chronionego Krajobrazu . W bezposrednim
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sgsiedztwie droga przechodzi przez obszary krajobrazu chronionego: Kompleks Lesny ,,Pliszka”
Kompleks Lesny ,, Linska Struga Radomianka” , ,Lubogoski Kompleks Lesny” oraz obszar
chronionego krajobrazu rzeki Pliszki na terenie gminy Cybinka.

Zaprojektowane wzdhiz drogi ciagi pieszo-rowerowe pozwola turystom na podziwianie

pieknych okolic chronionego krajobrazu gmin.

Wplyw modernizacji drogi na krajobraz ocenia si¢ pozytywnie

7.0. Opis wariantéw przebiegu przedsigwzigcia drogowego w sgsiedztwie lub na obsza-
rach rezerwatéw przyrody, parkéw narodowych, parkéw krajobrazowych i obsza-
row objetych ochrong przyrody na podstawie prawa miedzynarodowego oraz na
obszarach intensywnej zabudowy mieszkalnej, wraz z uzasadnieniem wyboru

wariantow

Jak juz wyzej wspomniano rozpatrywana droga przebiega w bezposrednim sasiedztwie ob-
szaréw chronionego krajobrazu. Przecina ona tereny obszaréw chronionych jednak pas drogowy

wylaczony jest z tych obszardw. W poblizu drogi wystepuja: ,,Kompleks Lesny ,,Pliszka™ , Kom-

pleks Lesny ,,Linska Struga Radomicka” oraz Lubogoski Kompleks Lesny w gminie Maszewo
oraz obszar chronionego krajobrazu rzeki Pliszki na terenie gminy Cybinka. Droga krajowa nr 29
na modernizowanych odcinkach przechodzi przez miejscowosei Urad, Cybinka, Drzeniow, Ge-
stowice, Radomicko, Osiecznica.

Przebudowa rozpatrywanych odcinkéw drogi krajowej nr 19 poprawi warunki zycia miesz-
kancdw miejscowosci przez kidre przechodzi, ograniczy negatywny wpltyw ruchu pojazdéw na
drodze na obszary chronione ze wzglgdu na ograniczenie emisji halasu oraz emisji zanieczysz-
czen do atmosfery spowodowane poprawsg parametrow technicznych drogi. Wplynie na popraweg
1 bezpieczenstwo ruchu drogowego na drodze krajowej nr 29.

Przedsiewzigcie obejmuje tylko przebudowe drogi, nie naruszajac trasy drogi krajowej nr
29 poza korektg tukow drogi. Rozpatrywany wariant przebudowy jest wariantem optymalnym.
Nie przewiduje on zajecia dodatkowych terendw za wyjatkiem miejsc korekty tukow. Sa to tere-

ny nie objete ochrona. Inwestycja nie bedzie ingerowala w obszary krajobrazu chronionego.
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Inwestycja nie przechodzi przez obszary objgte programem Natura 2000.0ddalona jest od
Krzesinskiego Parku Narodowego na odleglosé okoto 4 km.

8.0. Zestawienie débr kuitury objetych ochrona na podstawie przepisow szczegdélnych,

wraz z ich wskazaniem

8.1 Stanowiska archeologiczne

Zgodnie z opinia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze
pismo z dnia 30.06.2005r nr pisma Z.A.E.Gr.4212-94/05 ( zalacznik nr 8 ) na odcinku planowa-
nej przebudowy drogi wg. Archiwéw WUOZ w Zielonej Gorze zarejestrowano stanowiska ar-
cheologiczne:
= (estowice, gmina Maszewo, st.12 (AZP 57-08/17) — slady osadnicze ( starozytnosc, pozne

$redniowiecze)
= (estowice, gmina Maszewo, st.11 (AZP 57-08/16) — slady osadnicze ( starozytnos¢, péine

$redniowiecze)
Stanowiska te polozone sg poza odcinkami drogi nr 29 przeznaczonymi do przebudowy.

Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze — Delegatura
w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Wojewodzki Konserwator ZabytkOw — pismo z dnia
10.12.2004 r. nr pisma ZA.T.Wit.4212-218/04 ( zalacznik nr 9 ) przebudowywana droga prze-
biega w granicach §redniowiecznych i nowozytnych warstw Kulturowych miejscowosci Cy-
binka oraz w granicach stanowiska archeologicznege nr 43 na obszarze AZP 56-07; slad
osadnictwa z okresu starozytnosci, wezesnego 1 poznego sredniowiecza.

W zwigzku z tym , a takze ze wzgledu na charakter inwestycji 1 zwiazany z nim zakres pla-
nowanych prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor, a w przypadku kolizji z odstonigtymi obiek-
tami lub warstwami kulturowymi — archeologiczne badania ratownicze.

Na podstawie art.6, pkt.3a, art.145 Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ochronie i opiece podlegajg , bez wzgledu na stan zachowania,
zabytki archeologiczne, w szczegolnoscel pozostaloécei terenowe pradziejowego i historycznego

osadnictwa.



ity

R
b

Raport o oddziglywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 51/103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46-+028,90

8.2. Zabytki architektury

Gmina Cybinka
Na terenie gminy nic ma w ogole zabytkéw architektury z okresu sredniowiecza, poza
kosciolem w Drzeniowie, jednak gruntownie przebudowanym. Brak takze budowli z XVI1 XVII
wieku. Najstarsza zachowana, bez zmian budowla jest koscidl w Radzikowie z 1712 roku,
wzniesiony w konstrukeji szachulcowej. Murowany kosciél w Cybince powstal w latach 1784-
1786 i zostal rozbudowany w 1866 roku, a w Sadowie w 1801 roku powstat kosciot klasycy-
styczny. Kosciol neoromanski w Biatkowie powstal w 1840 roku. Wszystkie wymienione $wia-
tynie zbudowano jako zbory protestanckie. Przetrwaty do dzi$ nieliczne siedziby dworskie. Naj-
okazalsze palace tego terenu, w Cybince z poczatku XIX wieku i Sadowie z 1734 roku, po roku
1945 popadly w ruing i zostaty rozebrane. Z zachowanych, najwartosciowszym architektonicznie
jest dwér w Maczkowie z czwartej éwierci XVIII wieku. XVIII-wieczng metryke maja tez patace
w Biatkowie i Radzikowie. Zabudowania folwarczne, zachowane w Biatkowie, Bieganowie,
Biatkowku, Maczkowie, Rapicach, Rybojedzku i Tawegcinie, pochodza z drugiej potowy XIX
wieku. Niektore zespoly folwarczne majg zdekomponowane uktady przez inwestycje zrealizo-
wane po 1945 roku (Bieganow, Rapice). Zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi pochodzi z
drugiej polowy XIX wieku i poczatkéw XX wieku. Wezesniejsze budynki nalezg do rzadkoscl.
Wykaz obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow
= Kosciét parafialny w stylu neoromanskim z 1840 r., dom mieszkalny z XIX wieku, dworek z
XIX wicku w Bialkowie;
»  Kodci6l parafialny w Cybince z XVIII wieku, posiadajacy cechy klasycystyczne oraz park
krajobrazowy;
»  Patac klasycystyczny w Maczkowie zbudowany w X VIII wieku, otoczony parkiem;
»  Kodciot filialny z 1712 r. i zespét dworski neobarokowy z parkiem w Radzikowie;
= Kosciol filialny w stylu pézno klasycystycznym z 1801 r. w Sadowie oraz budynek dawnego
miyna wodnego;
= Willa z XEX w Koziczynie;
Poza tym do najciekawszych zabytkow znajdujacych si¢ na terenie gminy nalezg;

= Koécidl filialny w Drzeniowie;
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» Najwieksze na Ziemi Lubuskiej cmentarze wojenne zolnierzy i oficeréw radzieckich znajdu-
jace sie w Cybince.
Duze wartoéci naukowe maja rowniez wezesnodziejowe cmentarzyska w Cybince, Biatkowie,

Grzmiacej, Rapicach i1 Uradzie.

Gmina Maszewo

W gminie Maszewo do rejestru zabytkow wpisane sa:
Kosciot w Rybakach

Kosciol w Maszewie

Kosciét w Gestowicach,

Kosciol w Rzeczycy

W zasiegu 200 m od drogi w miejscowoscei Cybinka zlokalizowany jest kosciol parafialny

w Cybince z XVIII wieku. W czasie prac przebudowy przy kosciele nalezy teren kosciola grani-

czacy z terenem przebudowy drogi odgrodzié wysokim plotem np. szczelnym plotem drewnia-
nym o wysokosci min.3,0m w celu ograniczenia przede wszystkim emisji pytu.

Poza tym trasa rozpatrywanego odcinka przebudowywanej drogi krajowej nr 29 nie koliduje z

innymi obiektami objetymi ochrona konserwatorska. Oddalona jest znacznie od w.w. obiektow

wpisanych do rejestru zabytkow.

9.0. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania i uzytkowania terenéw w

obszarze przewidywanego oddzialywania przedsigwzigcia

Trasa przebudowywanej drogi potoZona jest na terenie gminy Cybinka w powiecie stubickim
oraz gminy Maszewo w powiecie kro$niefiskim w wojewddztwie lubuskim. Przebiega przez
teren lekko pofatdowany. Obecnie droga krajowa nr 29 przechodzi w wigkszoscet przez tereny
niezabudowane z przewaga laséw, oraz przez tereny ustugowo-produkcyjne. Droga przechodzi
przez migjscowosci Urad, Cybinka, Drzeniow, Gestowice, Radomicko, Osiecznica. Po przebu-
dowie cala trasa pokrywaé sie bedzie z istnigjacy droga krajowa nr 29. Opis istniejgeego stanu
zagospodarowania podano w p. 5.1.3. dla poszczegolnych odeinkéow przebudowywanej drogi

krajowej nr 29.
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Ranort o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 531103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

Na przebudowywanej drodze projektuje sie poszerzenie wraz ze wzmocnieniem konstrukcji
jezdni, korekte trasy na tukach poziomych, budowe nowych przystankéw autobusowych, budowg
chodnikéw oraz ciggdw pieszo-rowerowych, przebudowe istniejacych przepustéw i budowe no-
wych przepustéw, o$wietlenie skrzyzowan, skanalizowanie odcinkéw drogi przechodzacych
przez miejscowosci oraz przebudowe mostu na rzece Pliszce. Wszystkie te elementy wplyng na
bezpieczenstwo ruchu zaréwno samochodowego jak i pieszego, a takze poprawg istnmiejacego

krajobrazu tych terendw.

10.0. Opis przewidywanych znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwzigcia na
Srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
srednio-, i dlugoterminowe, stale i chwilowe oddzialywanie na srodowisko wystepu

jace w czasie realizacji i eksploatacji obiektu drogowego

10.1. Faza realizacji obicktu drogowego
Realizacja inwestycji moze chwilowo wplywaé na pogorszenie stanu §rodowiska, a szcze-
gblnie na :
klimat akustyczny,
powietrze,
powierzchnie ziemi,
wody gruntowe,
Podczas robot rozbidrkowych i robot ziemnych wytwarzane bedg odpady stale.
W czasie trwania budowy powstawaé beda Scieki socjalno-bytowe.
Praca maszyn budowlanych wplywaé bedzie na klimat akustyczny, a takZze na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakldci bezposrednio dotychezasowy tryb Zycia miesz-
kancdw pobliskich miejscowosci . Beda to jednak chwilowe ucigzliwosdci, ktére nie bedag miaty
wplywu na $rodowisko podczas normalnej eksploatacii projektowanego ukiadu drogowego.

W czasie realizacji inwestycji nastapi:
- czasowe zajgeia terenu pod zaplecze budowy
- zniszczenie szaty roslinnej w zasiggu projektowanych wykopéw ziemnych

- przejSciowe pogorszenie krajobrazu
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Raport 0 oddziafywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 54/103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odeinku Urad — Osieeznica od kn 14+932,00 do km 46028 90

Moga powstawaé rézne sytuacje awaryjne wskutek wypadkéw i1 zderzen w czasie budowy
pojazdéw przewozacych substancje niebezpieczne, a ktére przy braku wilasciwych rozwiazan
oraz podjecia dzialan ratowniczych mogg spowodowaé skazenia powietrza, wod, gleby oraz po-

zary,

10.1.1, Wytwarzanie odpadow na etapie realizacji obiektu drogowego

10.1.1.1.Rodzaje i miejsca powstawania odpaddw

W ftrakcie realizacji inwestycji dominowa¢ beda odpady zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych jak: roboty ziemne , roboty konstrukcyjne, roboty instalacyjne. Powstawaé beda
takze odpady bytowe. Nie przewiduje sie odpadéw zwigzanych z eksploatacja maszyn budowla-
nych 1 ich obstugi , poniewaz naprawe sprzetu zaklada sie w specjalistycznych punktach serwi-
sowych.

Podczas realizacji inwestycji wytwarzane beda odpady zwigzane z pracami rozbidrkowy-
mi, montazowymi oraz z pracami ziemnymi zwigzanymi z poszerzeniem drogi.

Beda to odpady:

- ziom asfaltowy — odpad o kodzie 17 03 02, pochodzacy z rozbidrki nawierzchni oraz frezo-
wania nawierzchni,

- gruz betonowy tj. odpad o kodzie 17 01 01,

- grunt z wykopéw pod nowg konstrukcje drogi — o kodzie 17 05 04

- odpady z remontéw i przebudowy drég - o kodzie 17 01 81

Odpady te kwalifikujg sie do odpadéw innych niz niebezpieczne.

Nie przewiduje sie znaczacej ilosci odpaddéw mas ziemnych , gdyz nie przewiduje sie pod-
czas prac gigbokich wykopow za wyjatkiem prac przy przebudowie mostu.

Odpady powstajace na rozpatrywanej budowie w miare mozliwosci powinny by¢ wykorzy-
stane np. asfalt po frezowaniu moze byé wykorzystany na utwardzenie drog lokalnych, lub prze-
kazany do ponownego wykorzystania w wytwdrni mas bitumicznych, gruz mozna wykorzystaé

pod fundamenty.



Raport o oddziatywaniv preedsiewziecia na Srodowisko 591103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od kan 14+952,00 do km 46+028,90

10.2.1. Wplyw na powietrze atmosferycine
10.2.1.1. Dopuszczalne steienia zanieczyszczen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dnia 5 grudnia 2002 roku ( Dz. U. 1/2003

poz. 12) wartoéci odniesienia, wyrazone jako poziomy substancji w powietrzu sa nastgpujace:

Lp. Rodzaj Wartoé¢ dla | Wartos¢ dla
Zanieczyszczen Numer CAS okresulh Roku kalen.
pg/m3 pg/m3
1 S0O2 7446-09-5 350 30
2 |NO2 10102-44-0 200 40
3 iCO 630-08-0 |30 000 -
4 | Pyt zawieszony - 280 40
5 CxHy alifat. - 3000 1000
6 | CxHy aromat - 1000 43

10.2.1.2. Obliczanie emisji zanieczysiczen

Zrédtem emisji zanieczyszezen powietrza atmosferycznego bedg pojazdy poruszajace si¢ po
drodze.

Podczas spalania paliwa z rur wydechowych wydziela¢ si¢ bedg do atmosfery : PbO, SO,
NO,, CO, CH,, pyt ogdlem, benzen.

Obliczenia emisji zanieczyszczen oraz poziomu ich stezen w powietrzu atmosferycznym
przeprowadzono zgodnie z Dz U. or 1 2z 2003 r poz. 12. za pomocg programu posiadajacego
atest instytutu Ochrony Srodowiska uwzgledniajacy metody obliczeniowe zawarte w Rozporza-
dzeniu MS z dnia 5 grudnia 2002 r. "Operat 2000". W programie obliczenia emisji zanieczysz-
czen z $rodkdw transportu przeprowadza sig¢ plikiem "Samochody"” opierajacym si¢ na metodyce

prof. Chiopka zatwierdzong przez M.S.



Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 617103
Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odeinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

- samochody dostawcze 202 poj./dobe 5,1%
- samochody cigzarowe 328 poj./dobe 8,4%
- autobusy 41 poj./dobg 1,0%
- ciagniki 10 poj./dobe 0,3%
Suma 3931 poj./dobg 100,0%
Cybinka- Korczycow V ilos¢ poj/dobe udzial procentowy
- motocykle 24 poj./dobg 0,6%
- samochody osobowe 3352 poj./dobe 85,2%
- samochody dostawcze 201 poj./dobe 5,1%
- samochody cigzarowe 315 poj./dobe 8,0%
- autobusy 35 poj/dobg 0,9%
- ciagniki 9 poj./dobe 0,2%
Suma 3936 poj./dobe 100,0%
Korezycow-Krosno O. ilos¢ poj/dobe udzial procentowy
- motocykle 8 poj./dobe 1,0%
- samochody osobowe 3277 poj./dobg 81,2%
- samochody dostawcze 317 poj./dobe 7,9%
- samochody cigzarowe 349 poj./dobe 8,7%
- autobusy 45 poj./dobe 1.1%
- ciagniki 6 poj./dobe 0,1%
Suma 4002 poj./dobe 100,0%

Do obliczen rozkladu stezen droge podzielono na 100 m odeinki. Poniewaz nateZenie ruchu

na poszezegdlnych odeinkach jest podobne do opracowania dolaczono obliczenia dla najnieko-
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Raport o eddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko 62/103
Przebudowa drogi krajowef nr 29 na odeinku Urad — Osiecznica od km 14+952,00 do km 46+028,90

rzystnigjszego odeinka dla terenu zabudowanego z najwyzsza prognoza natgzenia ruchu w miej-

scowosécl Radomicko

$rednie natgzenie ruchu pojazddéw w dzien ( 16 h) - 90%

Srednie natezenie ruchu pojazdéw wnocy (8h) - 10%

$rednie natgzenie ruchu pojazdow w dzien - 225 poj/hérednie

natgzenie ruchu pojazdéw w nocy - 50 poj/h

$rednia predkosé pojazdow - 60 km/h

Prognoza ruchu dia roku 2015
Urad-Cybinka ilo$¢ poj/dobe udzial procentowy
- motocykie 19 poj./dobe 0,4%
- samochody osobowe 4697 poj./dobe 85,7%
- samochody dostawcze 260 poj./dobe 4,7%
- samochody cigzarowe 442 poj./dobg 8,1%
- autobusy 48 poj./dobg 0,9%
- clagniki 10 poj./dobe 0,2%

Suma 5476 poj./dobe 160,6%

Cybinka- Korczycow ilos¢ poj/dobe udzial procentowy
- motocykle 10 poj./dobe 0,2%
- samochody osobowe 4724 poj./dobe 86,5%
- samochody dostawcze 260 poj./dobe 4,8%
- samochody ciezarowe 422 poj./dobe 7,7%
- autobusy 35 poj./dobe 0,6%
- ciagniki & poj./dobe 0,2%

Suma 5459 poj./dobe 160,0%
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Raport ¢ oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko

63/103

Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad — Osiecznica od km 14+932,00 do km 46+028,90

Korczycow-Krosno O. ilos¢ poj/dobe udziat procentowy
- motocykle 8 poj./dobe 0,1%.
- samochody osobowe 4629 poj./dobg 83.2%
- samochody dostawcze 407 poj./dobe 7,3%
- samochody cigzarowe 470 poj./dobg 8,5%
- autobusy 45 poj./dobe 0,8%
- ciagniki 5 poj./dobe 0,1%

Suma 5564 poj./dobe 100,0%

srednie nateZzenie ruchu pojazdéw wdzied (16 h) - 90%

Srednie natezenie ruchu pojazdéw wnocy (8h) - 10%

- $rednie natgzenie ruchu pojazdéw w dzien - 313 poj/h
$rednie natezenie ruchu pojazdéw w nocy - 70 poi/h
$rednia predkosé pojazddw - 80 kmv/h
wysokoséé emitora -05m
$rednica wylotu emitora -0,05m

Obliczenia przeprowadza si¢ dla dwoch okresow
okres | - pora dzienna - 16 h/dobe;
okres II - poranocna - 8 h/dobe.

Przeanalizowano nastepujace warianty oddzialywania pojazdéw na powietrze atmosferyczne:

Wariant I — stan istniejacy drogi rok 2005
Wariant Il -~ stan istniejacy drogi przed przebudows na rok 2015
Wariant JII — stan po przebudowie rok 2015













































































































































































































































