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Niniejszy raport oddzialywania na $rodowisko dotyczy budowy zachodniej obwodnicy

fax 0BG 527 23 07, 089 527 35 36

STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Mragowa w ciagu drogi krajowej nr 59 Gizycko — Ryn - Mragowo — Nawiady - Rozogi” realizowa-
nego na terenie gminy i miasta Mragowo.
Droga przebiega¢ bedzie po nowym $ladzie, od skrzyzowania drogi krajowej nr 16 z ulicg Olsz-
tynska do wigczenia w istniejacy przebieg drogi krajowej nr 59 w miejscowosci Miynowo.
Droga, w stanie przewidywanym projektem budowy bedzie droga petniaca funkcje tranzytowe
oraz dla ruchu migdzymiastowego i lokalnego.
Zadanie inwestycyjne zostato przygotowane z zachowaniem obowigzujacych zapiséw prawnych
w zakresie ocen oddziatywania na $rodowisko obowigzujacych w Polsce i w Unii Europejskiej
(Dyrektywa nr 85/337/EWG i 97/11/EC).
Przebudowywany odcinek drogi przebiega obrzezami miasta Mragowa znajdujacy sie poza ob-
szarami NATURA 2000.
Po analizie projekiu i potencjalnych ucigzliwoéci i zagrozen $rodowiska, stwierdza sie, ze projek-
towana inwestycja nie wplynie ujemnie na stan srodowiska w rejonie swej lokalizacji i ze jest ge-
neralnie przedsigwzieciem proekologicznym.

Ochrona powietrza atmosferycznego
W celu sprawdzenia wplywu drogi na stan sanitarny powietrza atmosferycznego wykonano obli-
czenia zanieczyszczenia powietrza, dla przewidywane;j ilosci pojazdéw, jakie beda sie poruszad
po przedmiotowej drodze. Obliczenia stezenia pigciu toksycznych skladnikéw'épalin samocho-
dowych wykon'ano opierajgc sie na prognozowanym natezeniu ruchu drogowego dla 2025 roku.
W okresie uzytkowania i eksploatacii drogi, nie przewiduje sie wzrostu emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do $srodowiska. W fazie eksploatacji przedmiotowe] inwestycji bedzie wystepo-
wac jedynie emisja zwigzana z produkgejg spalin przez przejezdzajace pojazdy. W odrdznieniu od
etapu budowy, faza eksploatacji nie przewiduje wzrostu emisji zanieczyszczen wywotanej pracg
sprzetu budowlanego.
Szczegdbtowe dane przedstawiono na mapie oraz w postaci danych cyfrowych w zataczniku.

Srodowisko gruntowo - wodne
Droga nie przebiega nad ocbszarami ochrony gléwnych zbiornikéw wod podziemnych. Catose wod
deszczowych z powierzchni przebudowywanej drogi powinna splynaé¢ do rowoéw przydroznych
i dalej do odbiornikow powierzchniowych. Zaprojektowany system odprowadzania wéd opado-
wych powinien zapewni¢ wystarczajgcg ochrone dla zabezpieczenia warunkow gruntowo — wod-
nych.
Droga oddziatywac bedzie na $rodowisko gruntowo - wodne w trakcie prac budowlanych jak row-
niez w czasie eksploatacji, przy czym beda to wptywy czasowe oraz trwale. W okresie realizacji
inwestycji nie wystapig istotne ujemne oddzialywania, pod warunkiem przestrzegania ogolnych
zasad ochrony srodowiska w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W okresie budowy i eks-
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ploataciji drogi zaznaczy sie jej oddzialywanie na:

powierzchnig (rzezbeg) terenu - beda to zmiany trwaie;

stosunki wodne, jako$¢ wéd i gruntéw. W trakcie prac budowlanych moze zostaé naruszony stan
ilosciowy i jako$ciowy wod. W trakcie eksploatacji moze ulec pogorszeniu jakosé wod;

w obu okresach wystepowac tez bedzie zagrozenie skazenia wod podziemnych, powierzchnio-
wych i gruntéw w przypadku awarii np. sprzetu budowlanego lub katastrofy drogowe;j.

Klimatu akustycznego
Wg modelowania i analizy wynikéw obliczer prognozowanego hatasu dia ilosci pojazdow przewi-
dywanych w roku 2025 hatas emitowany z drogi bedzie - w jej sasiedztwie nieznacznie przekra-
czat obowigzujace w tym zakresie normy, zaréwno w dzien jak i w nocy. Jego prognozowane od-
dzialywanie bedzie rozciggalo sie na odlegto$é od 60 m do 140 m od krawedzi drogi. Jednocze-
$nie nalezy podkresli¢, ze nowa nawierzchnia i poprawiona niweleta oraz przeniesienie lokalizacji
drogi na obrzeza miasta ( przebieg po nowym $ladzie )zapewni nieporéwnanie wigkszg plynnosé
ruchu niz zle wyprofilowane, czgsto pojawiajace sig zakrety oraz zniszczona nawierzchnia w
chwili obecnej. Podobnie coraz lepsze rozwigzania techniczne w konstrukcji pojazdéw - zmniej-
szajg mimo niewielkiego wzrostu natgzenia ruchu oddziatywania hatasowe.

Odpady
W trakcie planowanej przebudowy drogi powstana nastepujace rodzaje odpadow: destrukt ze
sfrezowanej nawierzchni bitumicznej, gruz z likwidowanych fragmentéw jezdni (niepokrywajacych
sig z nowym éladem), masy ziemne z prac niwelacyjnych (wykopy) - jesli pozostana po wykorzy-
staniu ich do budowy nasypéw, warstwa humusu zrywana w miejscu przy poszerzaniu starego
sladu. Nie beda powstawaly w toku modernizaciji drogi zadne odpady niebezpieczne.

Sytuacje awaryjne dla $rodowiska

Nie przewiduje sig takich zagrozert wynikajacych z istnienia samej drogi. Zagrozenie moga sta-

nowi¢ korzystajace z drogi pojazdy. Stopien prawdopodobiefistwa wystgpienia wypadku drogo-

wego i wynikajacych z tego powodu zagrozen jest zwiazany ze zdarzeniem losowym, niewyzna-
czainym i nieprzewidywalnym.

Po analizie potencjalnych ucigzliwosci i zagrozen $rodowiska stwierdza sie, ze projektowana in-
westycja nie wplynie ujemnie na stan $rodowiska i nie spowoduje pogorszenia warunkéw higie-

niczno - sanitarnych i zdrowotnych w rejonie rozpatrywanej lokalizacji, w stosunku do stanu ist-

higjgcego.

Walory estetyczne i szata roslinna, gleby, wymagania konserwatorskie, ochrona przyrody i
krajobrazu, obszary specjalnie chronione
Inwestycja nie pogorszy waloréw uzytkowych i krajobrazowych w rejonie najblizszego sasiedz-
twa. Pianowana budowa naruszy nieznacznie tereny dziewicze, istotnie poprawi bezpieczenstwo
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podréznych oraz utatwi ptynnosé potoku ruchu.

Ochrona débr kultury
Stwierdzono, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla stanowisk arche-

ologicznych. Jednakze, w przypadku natrafienia {w trakcie prowadzenia prac ziemnych) na jakie-
kolwiek §lady sugerujace, iz mogg, to byé wiw stanowiska, prace budowlane nalezy wstrzymac i
zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow lub Urzgdu Gminy. Ponowne rozpo-
czecie prac moze nastgpi¢ po ustaleniu programu ratowniczege i zapewnieniu nadzoru archeolo-

gicznego.

Monitoring
W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem
nalezaloby wprowadzi¢ monitoring wod podziemnych poprzez pohdr probek wody w wytypowa-
nych reprezentatywnych punktach wzdtuz drogi zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska z okresleniem zasad i harmonogramu jego realizacji.
Réwniez po oddaniu inwestycji do eksploatacji nalezatoby przeprowadzi¢ analizy porealizacyjne
(w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych) hatasu na terenie podlegajacej cchronie aku-
stycznej. Pomiary hatasu zweryfikujg teoretyczng (obliczong) strefe oddziatywania akustycznego
oraz wykazg ewentualng potrzebg ekranowania terendw chronionych.
Proponuje sie rowniez okresowe badania i monitoring w zakresie analizy jakosci Sciekow desz-
czowych — we wszystkich punktach kontrolno — pomiarowych na wylotach kanatow odprowadza-
jacych do odbiornikéw. Czestotiwosé badan okresli wiasciwy Urzad na etapie eksploatagii.

Konkluzje i wnioski

- Analizowany w niniejszym opracowaniu projekt przebudowy odcinka drogi nr 58-zachodnia
obwodnica miasta Mragowa pozwoli poprawié¢ bezpieczenstwo i parametry techniczne okoto
7,6 km drogi krajowej. Przebieg drogi wyprowadzony jest z centrum miasta i poprowadzony
obrzezami miasta odcigzajac w znacznym stopniu ucigzliwosci zwigzane ze wzrostem ilosci po-

jazddw samochodowych.

- Zamierzona przebudowa drogi nr 59 jest niewielkg inwestycia o lokalnych oddziatywaniach na
srodowisko, przede wszystkim w czasie budowy. Rozbudowa drogi ujeta jest w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Nieznaczne wyjscia z korytarza przeznaczonego
pod droge, wynikajg ze zmian przepisow dotyczacych warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadad drogi oraz obiekty inzynierskie i ich usytuowanie:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

A Projekt budowlany i wykonawczy budowy zachodniej cbwodnicy Mragowa,
! M OSTY w ciqgu drogi krajowe]

"-/L_J KATOWICE nr 59 Gizycko — Ryn — Mragowo — Nawiady — Rozogi.



Raport oddzialywania na srodowisko dla zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie zachodniej
obwodnicy Mragowa w ciagu drogi krajowej nr 59 Gizycko — Ryn — Mragowo — Nawiady — Rozogi

43, poz.430),

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71,
po0z.838 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 735 z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogowe obigkty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

Przebudowa drogi i skrzyzowan oraz kanalizacji deszczowej, spowoduje uporzadkowanie go-
spodarki wodno kanalizacyjnej w jej otoczeniu. Budowa nowego odwodnienia drogi, dostoso-
wanego do obowigzujgcych przepisow, a wigc Scieki, po odpowiednim podczyszczeniu, bez za-
grozenia, moga byé odprowadzane do $rodowiska,

Z powodu przejscia drogi po nowym Sladzie zostanie wytaczone z uzytkowania czes¢ terendw
rolniczych. Analiza przeznaczenia gruntéw dowodzi, ze nie s3 to ziemie orne wysokiej kategorii.
Z powodu budowy obwodnicy-drogi krajowej nastapi zaréwno wyiaczenie pasa pél pod droge
jak rowniez zwigkszy si¢ stan zanieczyszczen powietrza na tereny rolnicze w otoczeniu nowego
przebiegu drogi. Zakres zanieczyszczen powietrza w zwigzku z postepem motoryzacji sukce-
sywnie bedzie sie zmniejsza¢ a przynajmniej nie powiekszac.

Przebudowa , koncowy fragment przebudowywanej drogi, przebiega przez obszar chronione-
go krajobrazu o nazwie Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Leginsko ~ Mragowskich, wy-
znaczony przez ich walory krajobrazowe i przyrodnicze. W najblizszym sasiedztwie drogi nie
ma obszaréw wpisanych i przewidzianych do wprowadzenia na listg tlerenéw chronionych
NATURA 2000 ani aktualnie ustanowionych na tzw. Shadow List. Najblizszym obszarem wpi-
sanym na liste jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000"Gazwa” (kod obszaru
PLH280011); obszar ten w grudniu 2004 roku zostat wpisany na tzw. Liste cieni . Ministerstwo
Srodowiska wpisalo na liste obszarow projektowanych do wigczenia do sieci Natura
2000.0dlegtos¢-okolo 4 km powoduje, ze nie przewiduje sie zadnego oddziatywania na flore i
faune zamierzonej inwestycji. Nie bedzie konfliktdw drogi z takimi obszarami.

Jednym z bardziej ucigzliwych oddziatywan bedzie, zwlaszcza w czasie realizacji, halas. Anali-
zujac wariant budowy obwodnicy sadzi si¢, ze w okresie do 2020 roku przy narastajacym przy-
roscie ilosci samochodow, proporcjonalnie do lat ubiegltych, przy zalozeniu postepu techniczne-
go w dziedzinie motoryzacji oraz przy budowie ekranéw w sasiedztwie najblizszej zabudowy (
zgodnie z dokumentacjg projektowsg ) hatas nie bedzie ucigzliwy dla otoczenia.

- Na terenie planowanej budowy obwodnicy, zgodnie z wyciagiem z rejestru zabytkdéw nierucho-
mych z terenu miasta i gminy Mragowo, po doktadnym przeanalizowaniu, stwierdza sie brak na
przedmiotowym terenie obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw. Natomiast zgodnie z zatacz-
nikiem graficznym z lokalizacjg stanowisk archeologicznych ( 4 stanowiska ) prace prowadzone
w otoczeniu skrzyzowania z ulicg Olsztyrnska oraz skrzyzowania z Leéng Drogg nalezy prowa-
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dzi¢ pod nadzorem archeologicznym po uzyskaniu pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
ZabytkOw. zal. 1ZA(jd)-410/5-48/05.

- Oddziatywania $rodowiskowe zwigzane z realizacjg budowy obwodnicy bedg niewielkie zacho-
wujac wiasciwe warunki przy lokalizacji placu budowy, parku maszynowego oraz wiasciwego
wykorzystania odpadéw, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu.

SENERALNA DYREKC 22 DROG KRAJOWYCH EATOS TRAG
DRDZIAL W OLSZTYNIE
Al Warszawska 89 10083 Olsziyn
fel centr. 089 521 28 00
el sokretariat 089 521 28 01
fax 089 527 23 07, 089 527 35 36
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