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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Raport zostat sporzgdzony w zwigzku z toczacym sie postepowaniem o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dla przedsiewziecia: . ,Budowa
obwodnicy Serocka w ciggu drogi krajowej nr 61 od km 35+888 do okoto km 42+900”. Na etapie
postepowania zostato wydane postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Serock (postanowienie 13/2007
z dnia 16.02.2007) naktadajace obowigzek sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. Dla
przedmiotowe] inwestycji uzyskano Decyzje nr 723/06 o ustaleniu lokalizacji wydang przez Wojewode
Mazowieckiego w dniu 09.05.2006.

Przedmiotem niniejszego raportu jest okreslenie potencjalnego wplywu na poszczeg6ine
-elementy Srodowiska oraz zdrowie ludzi, opierajgc sie na przyjetych rozwigzaniach technologicznych,
technicznych a takze lokalizacyjnych.

Zakres opracowania jest zgodny z art. 52, Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami).

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane -dla potrzeb Generainej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad, Oddziat w Warszawie. '

Analizowana inwestycja drogowa polega¢ bedzie na zmianie przebiegu drogi krajowej nr 61
na odcinku zlokalizowanym w m. Serock.

Celem inwestycji jest:

— przeniesienie korytarza drogi krajowej nr 61 w celu ominiecia miejscowosci Serock, co

spowoduje poprawe warunkow bezpieczenstwa oraz komfortu zycia jego mieszkarcow,

- poprawa warunkow przepustowosci i bezpieczeristwa uzytkownikdw drogi krajowej

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie ‘fniasta i gminy Serocka, gdzie naktadajg sie potoki ruchu
drog krajowych: nr 61 relacji Warszawa — Ostrofeka - Augustow oraz nr 62 relacji Wierzbica — Wyszkow.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia powstanie dwujezdniowa obwodnica Serocka o diugosci
7 km i parametrach drogi GP. Poczatek obwodnicy ma miejsce w km 35+888, natomiast koniec
w km okoto 42+900. :

Projektowana obwodnica prowadzona jest po terenie giéwnie uzytkowanym rolniczo lub przez
tereny zieleni nieurzgdzonej. Wystepujgca sporadycznie w sasiedztwie obwodnicy zabudowa ma
charakter punktowy, mocno rozproszony.

Projektowana inwestycja przewiduje:

—~ budowe nowego odcinka drogi krajowej nr 61 stanowigcy obwodnice miasta Serock
i dostosowanie jej do parametrow drogi klasy GP poprzez, ograniczenie dostepnosci drogi
(budowe weztdw drogowych i drog dojazdowych), zastosowanie przekrojow wielopasowych,

— budowe wezta o niepetnych relacjach, w miejscu potaczenia drogi powiatowej 01108
z obwodnica, .

— budowe wezta ,Serock” w miejscu potgczenia obwodnicy z drogg krajowg nr 62,

~ budowe wezta ,Wierzbica” w miejscu potaczenia obwodnicy z droga krajowa nr 62,
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-~ budowe przejazdu ,WN-3" nad obwodnicg dla ulicy Nasielskiej,

— budowe przejazdu ,WN-4" wzdiuz ulicy Polnej,

— budowe przejazdu ,WN-5" dla drogi gminnej,

— budowe przejazdu ,WN-6" dla drogi gminnej,

~ budowe drég dojazdowych,

— przetozenie i zabezpieczenie urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej, kolidujgcych
z projektowang obwodnica,

- budowe przepustdw,

- budowe zbiornikdw odparowujacych i retencyjno - odparowujacych,

— budowe urzgdzen podczyszczajgcych,

Parametry drogi:
Droga krajowa 61 na dlugosci obwodnicy:

— liczba jezdni GP 2x2
~  szerokos¢ jezdni 2x35m
—. szerokosc¢ pasa ruchu 3,50 m

- szerokos¢ pobocza utwardzonego 20m

—  szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m

—~ pas dzielgcy _ 50m

— predkosc projektowa 80 km/h,
— predkos$¢ miarodajna ~ 100 km/h

Droga krajowej nr 62 na odcinku objetym opracowaniem:

- liczba jezdni GP 1x2
— szerokos¢ jezdni ; 2x3,5m
—  szerokos¢ pasa ruchu v 3,50 m

— szerokos¢ pobocza utwardzonego 20m

—~ szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75m

—  predkos¢ projektowa 80 km/h,
—  predko$¢ miarodajna 100 km/h

Projektowang niwelete drogi dostosowano do istniejagcego przebiegu z zapewnieniem
minimalnych wymaganych spadkdw podtuznych oraz odpowiednich fukdw pionowych.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga krajowa Nr 61 przebiega przez centrum miasta Serock. W centrum na
skrzyzowaniu z ul. Zakroczymskg wigcza si¢ droga nr 62. Wspoiny przebieg obu drog krajowych
wystepuje do skrzyzowania tréjfazowego w Wierzbicy.

W obszarze przejscia przez Serock obie drogi krajowe krzyzujg sie poprzez liczne skrzyzowania
z ulicami poprzecznymi lokalnymi. Wzdtuz drogi przez Serock wystepujg réwniez liczne Zjazdy
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indywidualine, co jest niekorzystne z punktu widzenia wymagan ograniczonej dostepnosci zwigzanej
z planowang klasg w/w drogi.

Korytarz planowanej do budowy obwodnicy na calej swej diugosci, nie przecina obszarow
o cennych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i rekreacyjnych.

W sasiedztwie projekiowanej trasy beda sie znajdowacé gtownie pola uprawne, tgki, pastwiska, a
takze wystepujaca punktowo zabudowa.

Na odcinku w km 35+888 do km 36+100 obwodnica sasiaduje z zachodnig granicg rezerwatu
przyrody ,Jadwisin”. Dalsza cze$¢ planowanej drogi odchyla sie stopniowo od granicy rezerwatu
w kierunku pétnocno-zachodnim. W stanie istniejgcym droga DK 61 przebiega bezposrednio wzdtuz catej
granicy zachodniej ww. rezerwatu.

Fragment inwestycji (100 m), na odcinku koncowym przebiega w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. '
Krajobraz terendw przylegajacych do projektowanej drogi nie wykazuje zadnych cennych waloréw.
Rejon ten zostat przeksztatcony przez cztowieka i obecnie dominujg tutaj obszary uzytkow rolniczych.
Korytarz przeznaczony pod trase omawianej drogi prowadzony bedzie przez tereny pozbawione
intensywnego zagospodarowania i znaczacej wartosci kulturowej.
Przebieg drogi nie koliduje z obiektami wpisanymi do ewidencji i rejestru zabytkow.
W obszarze przeznaczonym pod obwodnice wystepujg stanowiska archeologiczne.” Do kolizji
z jednym- z nich dochodzi w km ~w km ok. 40+800.

WARIANTOWOSC PRZEDSIEWZIECIA

Wariant inwestycyijny ,

Nowa droga bedzie pemi¢ funkcje obwodnicy, ktérej zadaniem bedzie odcigzenie zattoczonych ulic
na terenach zabudowanych oraz zmniejszenie szkodliwego oddziatywania ruchu drogowego na tereny
miejskie Serocka.

Trasa nowej drogi bedzie gtownie przebiegaé przez tereny wolne od zabudowy mieszkalnej
przecinajgc obszar upraw, tgk. Majac powyzsze na uwadze nalezy uznaé, ze trasa projektowanej drogi
zostata poprowadzona optymalnie.

Przebieg drogi w znacznym stopniu miesci sie w korytarzu wyznaczonym przez miejscowy plan
zagospodarowani przestrzennego.

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia

Z uwagi na rosngce natgzenie ruchu w centrum Serocka, zaniechanie budowy przedsiewziecia
obnizy bezpieczenstwo ruchu oraz spowoduje kumulacje zwiekszone] emisji zanieczyszczeri i hatasu
w rejonie istniejgcej drogi.

W zwigzku z powyzszym niepodejmowanie przedsigwziecia jest niekorzystne z punktu ogélnie
przyjetego interesu spotecznego i nie jest brane pod uwage.

ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA W WYNIKU JEGO EKSPLOATACJI

Uzytkowanie nowej drogi wptynie na $rodowisko w zakresie:
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a) Emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego pochodzacych z ruchu pojazdéw drogowych

Obecny ukiad drogowy, potozony jest w terenie o zwartej zabudowie, gdzie z uwagi na brak
przewietrzania terenu, kumulacja zanieczyszczen jest wieksza niz w terenie otwartym. Taki stan
zwigzany jest z czestszym zatrzymywaniem sie pojazdéw i wiekszym spalaniem paliwa.

Otrzymane zasiegi oddzialywania sg analogiczne dla obu wariantow: inwestycyjnego
i nieinwestycyjnego z uwagi na prognozowane takie samo natgzenie ruchu na planowanej obwodnicy
oraz na obecnej drodze nr 61.

Zasieg oddziatywania zanieczyszczen wyznaczono dla 99,8 percentyla stezenia jednogodzinowego
NO, wyniesie:

¢ 18 m — liczac od osi drogi - dla prognozy na 2010 rok
e 22 m — liczac od osi drogi - dla prognozy na 2020 rok

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana rozkfadu natezenia ruchu. Obwodnica Serocka przejmie
w szczeg6lnosci ruch. pojazdéw cigezkich i bardzo ciezkich. Taki zabieg wplynie na poprawe plynnosci
ruchu w m.Serock, a przede wszystkim nastgpi radykalna poprawa stanu sanitarnego powietrza w strefie
centralnej miasta.

b) Emisji hatasu pochodzacego z ruchu pojazdéw drogowych
Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze zasieg izofon ksztattuje sie nastepujaco:
» Projektowana obwodnica m. Serock. Prognoza na 2010 rok :
- pora dnia — 60 [dB] ok. 65 - 107 m liczac od osi drogi
- pora nocy — 50 [dB] ok. 185 — 290 m liczgc od osi drogi
» Projektowana obwodnica m. Serock. Prognoza na 2020 rok :
- pora dnia ~ 60 [dB] ok. 70 - 113 m liczac od osi drogi
- pora nocy - 50 [dB] ok. 205 — 310 m liczac od osi drogi

W oparciu o uzyskane wyniki symulacji komputerowych stwierdzono konieczno$¢ wprowadzenia
ekranow akustycznych w nastepujgcych lokalizacjach przedstawionych w tabeli ponizej:

Zestawienie proponowanych ekranéw akustycznych

Oznaczenie ekran Wys, Dlugosé

E1 3,56-6,0 36+330 — 36+607 ~178
E2 3,5-6,0 38+935 — 39+084 ~ 246
E3 3,5-6,0 39+770 — 40+020 ~ 250
E4 3,5-6,0 40+962 - 41+109 ~ 166
E5 3,5-6,0 41+002 — 41+109 ~117
E6 3,5-6,0 42+737 — 42+855 ~ 196
Razem ~ 1153

Dokfadne wymiary dotyczace ekrandw oraz ich ostateczna lokalizacja powinny by¢ okreslone na

etapie projektu budowlanego w zakresie ekranéw akustycznych.
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Wokét drogi istniejacej po wybudowaniu obwodnicy, na skutek wyprowadzenia praktycznie catego
ruchu, z wyjatkiem lokalnego, nastapi diametralna poprawa klimatu akustycznego.
¢) Powstawania drgan
Analizowana obwodnica bedzie posiada¢ nawierzchnie przystosowang do przenoszenia ruchu
ciezkiego (115 kN/o$), a rownosS¢ nawierzchni wplynie pozytywnie na komfort jazdy oraz

zmniejszenie drgan wywotanych ruchem drogowym w stosunku do stanu obecnego.
d) Powstawania odpadéw pochodzacych z utrzymania czystosci drogi

Na etapie eksploatacji analizowanej drogi bedg powstawa¢ nastepujgce grupy cdpaddw:
» Odpady state z piaskownikéw i z adwodnienia olejéw w separatorach — kod 13 05 01*
» Szlamy z kolektoréw — kod 13 05 03*
> QOdpady ze studzienek kanalizacyjnych — kod 20 03 06
Odpady jw. bedg usuwane stuzby $wiadczgce ustugi w zakresie utrzymania czystos$ci na drogach
» Odpady pochodzace z elektrycznych urzadzen oswietleniowych — zuzyte zrodia Swiatta
zawierajgcych rte¢ (16 02 15*) oraz opraw oswietleniowych (16 02 16).
Odpady te powinny by¢ gromadzone i okresowo przekazywane firmom zajmujacym sie utylizacjg
tego typu odpadow — w szczegblnoSci obowigzek ten dotyczy odpadéw niebezpiecznych.

Szczegolng grupe odpadow, ktoérych powstawania nie mozna wykluczy¢ sg odpady nalezace do grupy 16
— odpady powstate w wyniku wypadkéw i zdarzer losowych, w tym: 16 81 01 - odpady wykazujace

wiasciwosci niebezpieczne oraz 16 81 02 — odpady inne niz wymienione w 16 81 01.

Na terenie projektowahej drogi na wysokosci ul. Nasielskiej znajduje sie nielegalne wysypisko odpadow
komunalnych. Wysypisko zostato zabezpieczone przez Urzad gminy. Z inwentaryzacji w terenie oraz z
danych uzyskanych podczas wykonywania dokumentacji geologicznej (wykonano otwor na gtebokosé
okoto 8m) wynika iz nagromadzona iloé¢ odpadow to okoto 23 000m®. W ramach budowy obwodnicy
wysypisko zostanie zlikwidowane (odpady zostang wywiezione i utylizowane). Na etapie projektu
projektant uzyskat wstgpnag zgode Zakiadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w

Drobinie.

e) Powstawania Sciekow deszczowych pochodzgcych ze splywajacych z powierzchni drogi opadéw
atmosferycznych i roztopow :

W wyniku eksploataciji planowanej drogi prognozuje si¢ przekroczenia wskaznika zawiesiny ogoinej
zawartej w $ciekach opadowych i roztopach. Ze wzgledu na mozliwo$¢ transportu zanieczyszczen do
stref petnigcych wazne funkcje zaréwno pod wzgledem przyrodniczym jak i rekreacyjnym ( sgsiedztwo
rezerwatu Jadwisin, Zalew Zegrzynski, Warszawski OChK, sgsiedztwo doliny rzeki Wislty oraz
Kampinoskiego Parku Narodowego) gtéwnie w przypadku powaznej awarii drogowej, istnieje potencjalna
mozliwos¢ narazenia ww. stref na skazenie substancjami niebezpiecznymi. W zwigzku z czym nalezy
zastosowac odpowiednio skuteczne urzgdzenia zatrzymujace i podczyszczajace niniejsze substancie.
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Odwodnienie projektowanych drég zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, spadki
poboczy oraz rowy trawiaste, ktdre odprowadzajg wode opadowa sptywajaca z jezdni oraz z przylegtego
terenu do istniejacego rowu melioracyjnego oraz do projektowanych zbiornikow infiliracyjno -
odparowujacych. Czes¢ wdd odprowadzona zostanie do naturalnego odbiornika, jakim jest rzeka
Kluséwka, po ich uprzednim podczyszczeniu (zbiorniki infiltracyjno - odparowujgce, osadniki).

Lokalizacja punktu zrzutu wéd:

1. od km 35+888 do km 37+675 odwodnienie poprzez rowy trawiaste ze zrzutem do zbiornika
infiltracyjno - odparowujgcego zlokalizowanego w km 36+850 przedmiotowej drogi;

2. od km 374675 do km 39+475 odwodnienie poprzez rowy trawiaste ze zrzutem do zbiornika
infiltracyjno - odparowujgcego zlokalizowanego w km 38+050 przedmiotowej drogi;

3. od km 39+475 do km 40+000 odwodnienie poprzez rowy trawiaste ze zrzutem do zbiornika
infiltracyjno - odparowujgcego zlokalizowanego w km 0+100 w ul. Polnej w Serocku; -

4. odwodnienie z rejonu wezta Wierzbica poprzez rowy trawiaste ze zrzutem do isin. cieku
zasilajgcego Zalew Zegrzynski w km 40 + 600 przedmiotowej drogi;

5. od km 41+555 do km 42+900 odwodnienie poprzez rowy trawiaste ze zrzutem do rzeki Klaséwki
w km 42+900 przedmiotowej drogi.

W poblizu rezerwatu przyrody ,Jadwisin” wody opadowe bedg prowadzone rowami trawiastymi
ze zrzutem do zbiornika infiltracyjno - odparowujgcego oddalonego ok. 1,0 km od przedmiotowego
rezerwatu.

f) Woptyw na powierzchnie ziemi i glebe

W - omawianym przypadku korytarz bedzie przecinat tereny poél uprawnych. Zmniejszenie
negatywnego oddziatywania na gleby mozna osiagna¢ poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenéw
znajdujacych sie w sgsiedztwie drogi. Najszybciej ulegajg degradaciji biocenozy ubogie w gatunki i zyjace
na ubogich siedliskach. Najbardziej odporne sg zas biocenozy bogate w gatunki, gtéwnie sg to drzewa
lisciaste i roslinno$¢ tgkowa. Nalezy zatem zadba¢ o odpowiedni dobdr roslin w rejonie projektowanej
trasy. .

Obecnie, z uwagi na sukcesywng eliminacje benzyn olowiowych i wprowadzanie benzyn
bezotowiowych, skazenia terenéw metalami wzdtuz tras komunikacyjnych jest znacznie mniejsze.

Zagrozeniem dia powierzchni ziemi moze sta¢ sie réwniez powazna awaria drogowa. Podczas
wypadkéw z udzialem samochodéw przewozacych substancje niebezpieczne moze dojsé do
przedostania sig zwigzkow toksycznych do okolicznych gruntéw. Takie zajscia przynoszag trwate lub
okresowe zmiany w powierzchni ziemi:

g) Wplyw na $rodowisko przyrodnicze i obszary chronione pod wzgledem przyrodniczym

W analizowanym przypadku projektowany korytarz drogi praktycznie na catej swej diugosci, nie
przecina obszaréw o cennych czy istotnych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i rekreacyjnych.

Wyjatek stanowi koncowy fragment obwodnicy o di.~ 100 m, zlokalizowany w poétnocnej czesci
opracowania wchodzacy w Warszawski OChK.

Na etapie eksploatacji najistotniejsze znaczenie dla $rodowiska przyrodniczego bedzie mieé
mozliwos¢ powstania powaznej awarii drogowej. Poniewaz inwestycja przebiega w bezposrednim
sgsiedztwie rezerwatu przyrody Jadwisin nalezy przewidzie¢ $rodki minimalizujace powyzsze zagrozenie.
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h) Woplyw na walory krajobrazowe

Wprowadzenie nowej drogi zawsze wigze sie z oddzialywaniem na krajobraz z uwagi na jej
ingerencje w ukiad przestrzenny (wprowadzenie wiaduktéw oraz nasypow i wykopow).

Dla rejonéw zurbanizowanych i poprzemystowych nowa droga wkomponowuje sie¢ w miejski
charakter. Natomiast na obszarach niezabudowanych bedzie stanowi¢ element obcy w krajobrazie
o charakterze antropogenicznym.

i) Wplyw prac utrzymaniowych na srodowisko

Roboty . utrzymaniowe mogg wplywaé na $rodowisko zaréwno poprzez hatas, jak
i zanieczyszczenie powietrza spalinami wytwarzanymi przez sprzet utrzymaniowy. Stosowane do
zwalczania $liskosci zimowej $rodki chemiczne bedg wplywaé na zanieczyszczenie wéd, gleb oraz
przydrozng roslinnosce.

DZIALANIA MINIMALIZUJACE NEGATYWNY WPLYW NA SRODOWISKO

Faza eksploataciji

Minimalizacia w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza

Z.-uwagi na niewielkie zasiegi zanieczyszczen powietrza 18 — 22 m od osi drogi (praktycznie
mieszczace sie w pasie drogowym) nie zaleca sie stosowania pasow zieleni, ktére ewentualnie miatby
petni¢ role naturalnego filtra wzdiuz drogi.

Minimalizacji ucigzliwosci w zakresie ochrony przed hatasem
W- oparciu o uzyskane wyniki symulacji komputerowych w zakresie obliczen zasiegow
oddziatywania hatasu w celu uzyskania minimalizacji ucigzliwosci w zakresie hatasu drogowego
stwierdzono koniecznosé wprowadzenia ekrandéw akustycznych w lokalizacjach przedstawionych w tabeli
powyzej. .

Minimalizacji ucigzliwosci w zakresie drgan podioza

W celu maksymalnego ograniczenia dran wywolywanych przez ruch pojazdéw po nowej drodze,
w pierwszej kolejnosci nalezy zadbac o utrzymanie jej nawierzchni w dobrym stanie przez caly czas
eksploataciji.

Minimalizacji_ucigzliwosci w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych

Zabezpieczenie poszczegodinych komponentéw $rodowiska wodnego i gruntowo-wodnego przed
przedostaniem sie nieoczyszczonych Sciekow deszczowych Ilub  substancji niebezpiecznych
w przypadku powaznej awarii drogowe]j zapewni prawidiowe odwodnienie uwzgledniajgce zastosowanie
uizadzen podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe sptywajacych z jej nawierzchni oraz wykonanie
szczelnej nawierzchni nowej drogi.

Minimalizacji ucigzliwosci w zakresie powstawiania odpadéw

Minimalizacja w tym przypadku sprowadza sie giownie do zachowania odpowiedniej organizacji
w zakresie usuwania odpadow oraz spetnienia wymagan prawnych.

Usuwanie zgromadzonych w poszczegoélnych urzadzeniach oczyszczajgcych $cieki deszczowe
substancji nie powinno by¢ rzadsze niz raz na pét roku oraz po kazdym wyptywie awaryjnym.
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RAPORT ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Minimalizacji zagrozen dla srodowiska przyrodniczego i obszaréw chronionych
Minimalizacja zagrozen plynacych z nowej drogi na $rodowisko przyrodnicze bedzie zapewnione
przez:
» zaprojektowanie systemu . odwodnienia uwzgledniajacego urzadzenia zabezpieczajgce
srodowisko przyrodnicze przed przedostaniem sie substancji niebezpiecznych zawartych
w wodach opadowych sptywajacych z nawierzchni nowej drogi, szczegdlnie w przypadku
wystapienia powaznych awarii (wypadki drogowe)

Minimalizacja wptywu nha krajobraz

Minimalizacja wplywu drogi na krajobraz na etapie eksploatacji nastapi dzieki stworzeniu w. jej
otoczeniu funkcji estetyczno-krajobrazowych, poprzez wprowadzenie w jej otoczenie drzew, krzewdw
oraz powierzchni trawiastych.

Minimalizacja zagrozen powierzchni ziemi i gleb
Zadania ochrony komponentéw powierzchni ziemi realizowaé nalezy réwniez poprzez:

o ograniczenie do niezbednego minimum stosowanych srodkéw do eliminacji sliskosci nawierzchni
(gotoledzi),

o okresowe usuwanie z obrzezy jezdni odkladéw zanieczyszczonego piasku, mutu i-lisci, oraz
wprowadzanie zwigkszajacych bezpieczenstwo ruchu rozwigzan pozwalajgcych na utrzymanie
ptynno$ci przemieszczania pojazdéw

OKRESLENIE ZAt OZEN DO RATOWNICZYCH BADAN OBIEKTOW
Trasa planowanej obwodnicy nie koliduje z zadnym obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru
i ewidencji zabytkow. : '

W obszarze inwestycji wystepujg stanowiska archeologiczne. Do kolizji dochodzi ze stanowiskiem nr
AZP 50-67/9 w km ok. 40+800 planowanej obwodnicy. W tym miejscu nalezy poprzedzié prace
budowlane badaniami wykopaliskowymi. Na obszarze pozostalych stanowisk prace nalezy prowadzi¢ pod -
wzmozonym nadzorem archeologicznym.

KONSULTACJE SPOLECZNE
W dniu 23 listopada 2005 r., w siedzibie Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie odbyly

sie konsultacje spofeczne =z udzialem spoleczefistwa w ramach prowadzonego postepowania
administracyjnego na etapie uzyskiwania decyzji o lokalizacji drogi. Zawiadomienia o wszczeciu
postepowania zostaty umieszczone na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta i Gminy Serock, w prasie
lokalnej oraz na tablicy ogtoszen i na stronie internetowej Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego
w Warszawie. W zawiadomieniach wskazano gdzie strony moga sie zapoznac¢ z aktami sprawy oraz gdzie
mogg kierowa¢ swoje uwagi i wnioski. Kompletng dokumentacje zalaczong do sprawy przekazano do
Urzedu Miasta i Gminy Serock gdzie strony mogly zapoznaé sie z dokumentacjg bez koniecznosci
udawania si¢ do siedziby Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie.
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RAPORT ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Uczestnicy rozprawy zglaszali swoje uwagi i zapytania bezposrednio lub pisemnie. Z konsuitacji
sporzgdzono protokét, ktéry zostat podpisany przez uczestnikdéw spotkania. Powyzszy protokdt znajduje sie
w aktach sprawy.

W ramach, postepowania rozpatrzono wszystkie wnioski i pisma, ktére wpltynely do Mazowieckiego
Urzedu Wojewoddzkiego w Warszawie.

W zwigzki z art. 53. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pézn. zm.) zapewniono. mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, w ramach ktdrego spo-

rzadzany byt raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Z uwagi na charakter zagospodarowania terendw w sasiedziwie planowane] obwodnicy nie
wskazuje sie na koniecznosé¢ tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

ZALECENIA DOTYCZACE ANALIZY POREALIZACYJNEJ

W celu weryfikacji przeprowadzonych obliczeh w zakresie zanieczyszczen powietrza, hatasu oraz
zawarto$ci zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych zaleca sie wykonanie analizy porealizacyjnej
w zakresie ww. emisji.

ZALECENIA DOTYCZACE MONITORINGU
Okresowe pomiary pozioméw substancji lub energii w $rodowisku prowadzi sie dla nastepujacych
substancji lub energii: v
+ Hatasu w Srodowisku — z czestotliwoscia, co 5 lat w okresie wykonywania generalnego pomiaru
ruchu |
e Zawiesiny - ogélnej i zawartosci substancji ropopochodnych w wodach opadowych
i roztopowych — z czestotliwoscig nie mniejszg niz jeden raz w ciggu roku kalendarzowego.
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