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Wszelkie prawa zastrzezone
Poza wykorzystaniem w cato$ci w ramach procedury oceny oddziatywania na srodowisko rozpatrywanego przedsiewziecia, zadna
czeé¢ tego opracowania nie moze by¢ reprodukowana ani przechowywana w systemie umozliwiajgcym odtwarzanie ani przeka-

zywanie w jakiejkolwiek formie bez zezwolenia autora..




Raport o oddziatywaniu na $rodowisko rozbudowy drog krajowych nr 94 i 88 w m. Strzelce Opolskie wraz z przebudowq ich skrzyzowania

7. STRESZCZENIE

Omawiane planowane przedsiewziecie drogowe rozbudowy odcinkdw drég kra-
jowych nr 94 Krzywa - Krakdw, pomiedzy skrzyzowaniem ulic Toszeckiej i Budowlanych a wschodnig gra-
nicq administracyjng miasta Strzelce Opoilskie i nr 88 Strzelce Opoilskie - Bytom, od punktu poczatkowego
do potudniowej granicy miasta Strzelce Opolskie, to generalnie inwestycja zwigzana z poprawg bezpie-
czehstwa ruchu. Rozbudowa ta obejmuje:

zmiane uktadu skrzyzowania obu drég krajowych z obecnego uktadu 'T' na rondo,
rozbudowe odcinka drogi krajowej nr 94 na diugosci ok. 1,64 km ( od km 217+750,00 do km
2194390 ), 1j. na fragmencie przebiegajgcym od skrzyzowania ul. Toszeckiej z u. Budowlanych do
granicy administracyjnej m. Strzelce Opolskie,
rozbudowe odcinka drogi krajowej nr 88 na dtugosci 0,52 km ( od km 0+000,00 do km 0+520,00), 1.
od skrzyzowania z drogqg krajowq nr 94 praktycznie do granicy administracyjnej m. Strzelce Opol-
skie,
przebudowe istniejgcych zatok autobusowych dla dostosowania ich do nowego uktadu drogo-
wego,
budowe pieszojezdni w rejonie zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane] po pdtnocnej stronie
drogi ( rbwnolegle do ul. Toszeckiej ),
budowe chodnikéw zapewniajgcych dojicie do zatok autobusowych z pieszojezdni i od skrzyzo-
wania z ul. Wawrzyrica Swierzego w kierunku wschodnim,
przebudowe zjazddw gospodarczych z obu droég krajowych na dziotki sgsiadujgce z zakresem
rozbudowy.
Wszystkie wymienione zmiany w rozwigzaniach uktadu drogowego majg umozliwi¢ maksymalne oddzie-
lenie ruchu lokalnego pojazdéw, pieszych i rowerzystbw od rosngcego ruchu na drodze krajowej nr 94,
Wptyna¢ to ma na poprawe ptynnosci ruchu, szczegdlnie istotnej dla pojazddw tranzytowych oraz na
wzrost bezpieczenstwa poprzez minimalizacje powstawania sytuacji kolizyjnych.

Redlizacja zaktadanego zakresu rozbudowy wigzaé sie bedzie z koniecznoscig
witgczenia w granice pasdw drogowych ( prawie wytgcznie drogi krajowej nr 94 ) fragmentéw kilkudzie-
sieciu dziatek, w wiekszosci bedgcych wiasnoscig prywatng. Projektowane przedsiewziecie bedzie w fa-
zie redlizacji posiadac pewien niekorzystny wptyw na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem
placu budowy. Wplyw ten objawi sie zwiekszong emisjg zanieczyszczerh gazowych i pytowych, a takze
pewnym wzrostem natezenia hatasu i wibracji, w duzej czesci zwigzanych z pracami rozbiérkowymi. Ze
wzgledu na okresowy i przejiciowy charakter wptyw ten mozna uzna¢ za akceptowalny.

Rozbudowa drogi nie zmieni jednak jej obecnego niekorzysthego oddziatywania
na otoczenie w zakresie emisji zanieczyszczer powietrza i hatasu. Wg obliczeh wykonanych w ramach
raportu, w przypadku potozonych najblizej zachodniego fragmentu drogi krajowej nr 94 budynkach
mieszkalnych juz w niezbyt odlegtej przysztosci ( perspektywie kilku lat ) bedg mogty mie¢ miejsce prze-
kroczenia stezer dopuszczalnych dwutlenku azotu, a dopuszczalne poziomy hatasu w rejonie najblizej od
drogi usytuowanej zabudowy mieszkaniowej majg miejsce juz obecnie, co potwierdzajg pomiary z 20065r.
Ze wzgledu na ograniczone powierzchnie w sgsiedztwie drogi wyeliminowanie tych nadmiemych ucigz-
liwosci jest mozliwe przez wprowadzenie statych ekrandw akustycznych. Przy opracowywaniu projektu

budowlanego inwestycji nalezy uwzgledni¢ podane nieco wyzej zalecenia.
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