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STRESZCZENIE RAPORTU ODDZIAELYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 402+567,63
do km 413+600 wraz z odbudowg mostu w miejscowosci Przygléw w km 408+408”.

Z opracowania wylaczono odcinek od km 404+258,83 do km 404+559,53 obejmujacy rejon
skrzyzowania w miejscowosci Poniatéw. Wylaczony z zakresu opracowania teren zostal
wyremontowany facznie z budows sygnalizacji $wietlnej w terminie wczesniejszym.

Opracowanie wykonano zgodnie z zakresem okreslonym w art. 66 ust.l ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008 roku ,,0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko”
Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) oraz art. 67 w/w ustawy, na podstawie ktérego w
opracowaniu zawarto informacj¢ okreslone ze szczegétowoscia i doktadnoscia odpowiednio do
posiadanych danych wynikajacych z projektu budowlanego i informacji wynikajacych z
uzyskanych nizej wymienionych Decyzji.

Dla planowanej inwestycji pn. ,Rozbudowa drogi krajowej nr 12, na odcinku Piotrkéw
Trybunalski — Sulejéw od km 402+567,63 do km 413+600 oraz odbudowa mostu w
miejscowosci Przygtéw (km 408+408)” Wojewoda L6dzki w dniu 10 grudnia 2007 r. wydat
Decyzj¢ Nr 16/2007 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowe;j.

Ponadto dla przedmiotowego przedsigwzigcia Burmistrz Sulejowa w dniu 29 listopada 2006
roku wydat Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
polegajacego na rozbudowie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrkéw Trybunalski — Sulejow
od km 402+567,63 do km 413+600 oraz odbudowie mostu w miejscowosci Przygtéw (km
408+408). Decyzja ta zostata zmieniona decyzja Burmistrza Sulejowa z dnia 27.12.2006 roku.

Dodatkowo Burmistrz Sulejowa w dniu 19.11.2008 r. wydat decyzj¢ (znak pisma:
IR.7635/S/2006/2008) wydluzajaca  termin  waznosci  decyzji o  srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
krajowej nr 12 na odcinku Piotrkéw Trybunalski — Sulejéw od km 402+567,63 do km 4134600
oraz odbudowie mostu w miejscowosci Przygtéw (km 408+408) z 2 do 4 lat.

Planowana inwestycja jest zgodna =z gléwnymi zatozeniami przestrzennego
zagospodarowania na poziomie wojewddztwa tédzkiego oraz ze Studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulejéw, zatwierdzonym uchwatg Nr
XXXIV/267/2006 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 31 marca 2006 r.

1.2. Kwalifikacja przedsigwzigcia

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrw z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 257,
poz. 2573, z pdzniejszymi zmianami) ,,w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko”
inwestycj¢ zakwalifikowano do kategorii przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych sporzadzanie raportu moze by¢ wymagane (tzw. grupy II). Naleza do
niej drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 56
rozporzadzenia).

Z planowanym przedsigwzigciem powigzane s inne zadania, kwalifikowane Jjako
przedsigwzigcia mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w tym:
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- Przebudowa odwodnienia drogi i budowa sieci kanalizacji deszczowej — (§ 3
ust.1 pkt. 72a) cytowanego Rozporzadzenia;

- Przebudowa i budowa gazociagu (§ 3 ust.1 pkt. 33) cytowanego Rozporzadzenia.

1.3. Zakres opracowania

W opracowaniu okreslono uwarunkowania Srodowiskowe wprowadzenia do s$rodowiska
przedsigwzigcia, wskazano miejsca newralgiczne, zwigzane z projektowanym przedsigwzigciem,
podano réwniez sposoby zapobiegania niekorzystnym oddziatywaniom przedsigwziecia na
érodowisko z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji lokalizacyjnej drogi krajowe;j.

1.4. Cel zadania inwestycyjnego

Niniejsze przedsigwzigcie ma na celu rozbudowe istniejacej drogi krajowej wraz ze
skrzyzowaniami w celu poprawy ptynnosci ruchu, polepszenia parametréw obiektéw
inzynierskich, oraz uporzadkowania systemu odwodnienia.

Ponadto przewidywana jest przebudowa istniejacych zatok autobusowych do normatywnych
parametréw oraz dodanie zatoki w miejscach istniejacych przystankéw autobusowych.

Przedmiotowy odcinek drogowy przebiega¢ bedzie przez gming Sulejéw (w tym przez
miejscowosci: Poniatéw, Uszczyn, Przygltow, Wlodzimierzow) w powiecie piotrkowskim. Trasa
przebiega przez tereny o zréznicowanym zagospodarowaniu (tereny lesne, zagajniki, grunty
orne, oraz cz¢sciowo przez tereny zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i ustugowej). Droga
przecina rzek¢ Lucigz¢ w m. Przygiéw oraz Pilicg w m. Sulejéw. Ponadto przecina réwniez
droge wojewddzka nr 742 oraz drogi o znaczeniu lokalnym i dojazdowym.

LS. Warunki wynikajgce z dokumentéw planistycznych

Planowana inwestycja jest zgodna z gléwnymi zatozeniami przestrzennego
zagospodarowania kraju, takimi jak:
— rozbudowa infrastruktury transportowej,
— budowa obej$¢ miejscowosci z zachowaniem dbatosci o ochrong tych obejéé przed nowa
zabudowa,
modernizacja odcinkéw drég krajowych pod katem poprawy bezpieczenistwa ruchu,
— poprawa warunkow przejazdu dla tranzytu.

Przebieg rozbudowywanej drogi jest zgodny ,Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulejow”, zatwierdzonym uchwaty
Nr XXXIV/267/2006 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 31 marca 2006 r.
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2. Opis planowanego przedsi¢wzigcia

2.1. Charakterystyka calego przedsigwzigcia i warunki uzytkowania terenu w
fazie eksploatacji oraz w fazie budowy

Analizowany odcinek drogowy zlokalizowany jest w wojewddztwie tédzkim na obszarze
gminy Sulejow.

Przedmiotem analizy jest przedsigwzigcie pt.: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku
od km 402+567,63 do km 413+600 wraz z odbudowa mostu w miejscowosci Przygiow
w km 408+408".

taczna dhugosé rozbudowywanego odcinka drogi wynosié bedzie okoto 11,03 km.

Lokalizacja odcinka drogi krajowej nr 12 zostata przedstawiona na rys. nr 1 w skali 1:25 000
(Orientacja).

2.1.1. Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji

2.1.1.1. Droga krajowa nr 12
Przebudow¢ odcinka drogi krajowej nr 12 zaprojektowano uwzgledniajac lokalizacje
istniejacej drogi krajowej nr 12 w terenie zabudowanym i terenie niezabudowanym oraz poprzez
poszerzenie symetryczne w obie strony (rejony skrzyzowarn).

2.1.1.2. Nawierzchnia
Zmiang nawierzchni drogowych zaprojektowano w zaleznosci od funkcji jaka bgda miaty
spefniac:
- nawierzchni¢ DK nr 12 zaprojektowano na kategorie obciazenia ruchem 6,
- nawierzchni¢ DW nr 742 zaprojektowano na kategori¢ obciazenia ruchem 4,
- nawierzchnig¢ krzyzujacych si¢ drég powiatowych na kategori¢ obciazenia ruchem 3,
nawierzchni¢ krzyzujacych si¢ drég gminnych na kategorie obciazenia ruchem 3, 2.

2.1.1.3. Skrzyzowania

W ramach rozbudowy zaprojektowano przebudowg skrzyzowan z drogami:
- km 4034632 — skrzyzowanie zwykte;
- km 404+684,10 (ul. Wschodnia) — skrzyzowanie zwykle;
km 405+424 — skrzyzowanie zwykie z wydzielonymi pasami dla lewo i prawo-skretéw;
km 406+335 — skrzyzowanie zwykle z wydzielonymi pasami dla lewo i prawo-skretéw:
km 406+725 (ul. Poprzeczna) — skrzyzowanie zwykte z wydzielonymi pasami dla lewo
1 prawo-skretow;
= km 407+4853,13 (ul. Rolnicza i Stoneczna);
= km 407+884 (ul. G6érna i Mtiynarska);
- km 408+562,25 — skrzyzowanie zwykle;
= km 408+562,65 (ul. Leczynska);
= km 408+903,77 (ul. Kolejowa);
= km 409+173,23 (ul. Energetyczna);
= km 409+434,80 (ul. Lesna i droga dojazdowa);
= km 409+760,73 (ul. Polna);
= km 410+602,50;
- km411+224,17 (ul. Psarskiego i droga dojazdowa);
= km 4114994 (ul. Blonie);
= km 4124235 (ul. Waska) ;
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km 412+483,21 (ul. Podole) - skrzyzowanie zwykte z wydzielonym pasem dla

lewo-skretow;

km 412+150 (ul. Bionie);

- km 412+744 (ul. Milejowska) — skrzyzowanie zwykte z wydzielonym pasem dla
lewo-skretow;

- km413+153,18 (ul. Szkolna);

- km 413+291,30 (ul. Staropiotrkowska) — skrzyzowanie zwykte z wydzielonym pasem dla
lewo-skretow;

- km412+4312,50 (ul. Gérna).

2.1.1.4. Drogi zbiorcze
W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ budowg drég zbiorczych na tacznej dtugosci
ok. 9,32 km, w tym:

2.1.1.5. Dodatkowe pasy ruchu
W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 12 przewiduje si¢ budowe dodatkowych paséw
ruchu o facznej dtugosci 1,42 km:
- od km 4074025 do km 407+783,5;
- od km 409+734,5 do km 410+400.

2.1.1.6. Zatoki autobusowe
W ramach rozbudowy przewidziano przebudowg zatok autobusowych. Przy zatokach
znajdowac si¢ beda perony o szerokosci 1,50 m oraz wiaty przystankowe.

2.1.1.7. Ciqgi piesze i pieszo - rowerowe
W ramach rozbudowy zaprojektowano przebudowe lub budowg ciagéw pieszych lub pieszo-
rowerowych o szerokosciach 2,0 m (ciag pieszy) i 4,5 m (ciag pieszo-rowerowy).

2.1.1.8. Odwodnienie drogi
Woda z jezdni odprowadzana bedzie do Srodowiska poprzez rowy trawiaste lub
projektowang kanalizacj¢ deszczowa do projektowanych urzadzen podczyszczajacych (osadniki
i separatory), a nastgpnic do wéd powierzchniowych lub do ziemi (zbiorniki chfonno
odparowujace).
Odbiornikami wéd beda: rzeka Luciaza oraz istniejace rowy melioracyjne.

2.1.1.9. Obiekty inzynierskie
W ramach rozbudowy przedmiotowego przedsiewziecia zaprojektowano:
- budowg mostu przez rzeke Luciazg w m. Przygltéw,
- rozbudowg mostu przez rzeke Pilicg w m. Sulejéw,
- budowg nowych przepustéw w miejscu istniejacych przepustéw,
- budowg przepustéw pod zjazdami.

2.1.2.Parametry rozbudowywanej drogi i poljczenia z istniejgcy siecig drogowy

Odcinek objety rozbudowa drogi krajowej nr 12 ma diugosc¢ ok. 11,03 km.

W km 408+563 droga krajowa krzyzuije si¢ z droga wojewddzka w miejscowosci Przygtow.
Droga wojewé6dzka nr 742 prowadzaca do Przedborza jest droga jednojezdniowa, dwupasows o
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przedb0rz).

Na omawianym odcinku istniejaca droga krajowa nr 12 krzyzuje si¢ rowniez z trzema \L
drogami powiatowymi (w m. Poniatéw, Przygiéw i Sulejéw) oraz drogami gminnymi. Po Q
rozbudowie  drogi krajowej bedzie  ona nadal posiadata  powigzania i
7 ww. drogami. Dodatkowo projektuje si¢, wzdfuz drogi krajowej, drogi rownolegte dojazdowe, |%{

w celu zmniejszenia duzej ilosci zjazdow z DK12.

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni

Projekt budowlany przewiduje nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni:
Poszerzenie:

Warstwa $cieralna (nawierzchnia mastyksowo — grysowa i bitumiczna,
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

Podbudowa asfaltowa z betonu asfaltowego,

Podbudowa z kruszywa tamanego,

Stabilizacja 2,5 MPa,

Warstwa mrozoochronna,

Jezdnia istniejgca:

=  Warstwa $cieralna (nawierzchnia mastyksowo — grysowa i bitumiczna,
=  Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego,

= Podbudowa asfaltowa z betonu asfaltowego,

=  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego,

2.14.Trasa drogi

Przedmiotowa droga begdzie przebiegata na wigkszosci odcinkéw po istniejacej osi drogi
krajowej nr 12 (w miejscu przejécia nad rzeka Luciaza tras¢ prowadzona bedzie po nowym

sladzie).

Analizowana droga bedzie miata dwie jezdnie po jednym pasie ruchu przeznaczonym dla
kazdego kierunku. Droga na calej swej dtugosci skiada si¢ z odcinkéw prostych oraz tukéw,

wpisujac si¢ w istniejacy krajobraz.

2.1.5.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W rejonie mostéw na rzece Luciazy i Pilicy zaprojektowano bariery ochronne, w miejscach

glebszych rowéw i wysokich skarp balustrady.

Ponadto w miejscach w ktérych chodnik zlokalizowany jest przy jezdni projekt budowlany
przewiduje wygrodzenia drogowe w celu odgrodzenia chodnika od jezdni wykonanie a takze

wykonanie przepustéw pod droga krajowa nr 12 oraz budowg o$wietlenia drogi.

zekroju ulicznym (na rozpatrywanyfn odcinku) o szerokosci paséw ruchu 3,00 m.
Skrzyzowanie znajduje si¢ W terenie zabudowanym,‘ . jest skrzyzowaniem zwykiym, i
pieskalanalizowanym, bez wyodrgbnionych paséw dla relacji skretnych na wlotach. Dodatkowo |
na wlocie drogi krajowej na skrzyzowanie z drogg wojew6dzka znajduje si¢ zatoka autobusowa i
obstugujaca trzy kierunki ruchu (Piotrkéw — Sulejéw, Sulejéw — Piotrkéw, Piotrkéw - i
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S
2.1.6. Prognozowane nat¢zenie ruchu

Ponizsza prognoza powstala na podstawie materialéw roboczych Departamentu Studiéw
GDDKiA w ramach przygotowania analizy ruchu drogowego dla wezta drég ekspresowych w
rejonie Piotrkowa Trybunalskiego (wrzesien 2908).

Prognoza zostata wykonana na lata: 2011 1 2026 w pojazdach rzeczywistych na dobe.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano nastg¢pujace sytuacje:

—Rok 2008 — wariant ,,0” — analiza stanu istniejacego;

—Rok 2011 — wariant inwestycyjny — analiza dla rozbudowywanej drogi krajowe;j;

—Rok 2026— wariant inwestycyjny — analiza dla rozbudowywanej drogi krajowe;.

Wyréznia si¢ nastgpujace kategorie pojazdow:

Tabela 1 Kategoria pojazdéw
SO samochody osobowe
SD samochody dostawcze
SC samochody ci¢zarowe bez przyczep
SCP samochody ci¢zarowe z przyczepami
A autobusy
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Analizujac wyniki prognozy ruchu dla rozbudowywanej drogi krajowej na odcinku Piot.rké?»\r
Trybunalski - Sulejéw, zauwazy¢ mozna, ze realizacja przcdmiotowej. inwestycji ‘zdec.ydowanlle
wplynie na poprawe bezpieczenstwa, warunkow ruchu. oraz usprawni ruch w n’ucé»cm, a lak.ZPT
poprawi warunki (sanitarne, érodowiskowe) wzdiuz istniejacych drég, po ktérych w chwili
obecnej odbywa sig ruch.

2.1.6.1. Zakres uaktualnienia w stosunku do Raportu na podstawie, ktorego zostala wydana
decyzja §rodowiskowa

Burmistrz Sulejowa w dniu 29 listopada 2006 roku wydat Decyzj¢ o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
krajowej nr 12 na odcinku Piotrkéw Trybunalski — Sulejéw od km 402+567,63 do km 413+600
oraz odbudowie mostu W miejscowosci Przygiow (km 408+408). Decyzja ta zostata zmieniona
decyzja Burmistrza Sulejowa z dnia 27.12.2006 roku. W raporcie wykonanym w roku 2005
stanowigcym materiat do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji srodowiskowej prognoza
ruchu oparta byta na generalnym pomiarze ruchu (SDR) przeprowadzonym w 2000 roku na sieci
drég krajowych.

W niniejszym opracowaniu uaktualniono prognozg ruchu wykorzystujac pomiar generalny z
roku 2005. W nowej prognozie stanowiacej podstawg analiz wykonanych w niniejszym
opracowaniu uwzgledniono réwniez rozwdj istniejacej sieci drogowej z uwzglgdnieniem
budowy drég ekspresowych S 12 i S 74, ktérych nie uwzgledniata prognoza wykonana na
potrzeby raportu z roku 2005.

2.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy

Przedsigwzigcie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych robot:
I. Rozbudowg istniejacej drogi krajowej, dostosowujac ja do obowiazujacych wymogow
technicznych,
2. Przebudowe (wzmocnienie) nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi,
3. Przebudowe i rozbudowg skrzyzowan, zjazd6w oraz budowe zatok autobusowych w
ciggu drogi,
4. Przebudowe i budowg nowych chodnikéw wzdtuz modernizowanej drogi,
Budowe drég zbiorczych na tacznej dlugosci ok. 9,32 km (drogi dojazdowe
zapewniajace dojazd do pdl, dziatek prywatnych),
Budowg ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi,
Przebudowg odwodnienia drogi,
Budowe kanalizacji deszczowej,
Budowe mostu przez rzek¢ Luciaze w miejscowosci Przygiow,
Rozbudowe mostu przez rzekg Pilice w miejscowosci Sulejow,
Budowg nowych przepustéw w miejscu istniejacych przepustow,
Przebudowe i zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej, kolidujacych
z projektowanym przedsigwzigciem,
13. Wyburzenia budynkéw kolidujacych z projektowana rozbudowa drogi krajowej,

14. Usuniecie zieleni kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem drogi,
15. Budowe ekranéw akustycznych.

et

© 00 N o

10.
11,
12.

Planowany odcinek drogi krajowej nr 12 jest odcinkiem istniejacym. Rozbudowa odcinka drogi

kfaj%‘;’fj nr 12 wymagaé bedzie zajgcia terenu o nastgpujacych powierzchniach:
12:
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jezdnia 146 410 m’
2
obiekty mostowe 3 060 n";
_ chodniki 10 350 m
drogi boczne: i
- jezdnia 92 400 m ,
- chodniki 1127 m ,
- pozostate 227 903 m
Powierzchnia w liniach rozgraniczajacych 481 250 m’

22.1. Likwidacja istniejacych obiektéw budowlanych

W ramach realizacji przedsigwzigcia (rozbudowa drogi krajowej nr 12) konieczne beda
wyburzenia 30 obiektéw, w tym 3 budynkéw mieszkalnych, 16 gospodarczych i 11 pozostatych
(przybud6éwki, piwniczka, zabytkowy miyn w ruinie, kiosk, waga i inne) usytuowanych w
granicach pasa drogowego w miejscowosci Sulejéw, Wiodzimierzow i Przyglow.

2.2.1.1. Przebudowa uzbrojenia
Planowane przedsigwzigcie wymaga¢ bedzie przebudowy istniejace] infrastruktury
podziemnej i nadziemnej:

- urzadzen elektroenergetycznych,
- urzadzen telekomunikacyjnych,
- urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje si¢ rowniez budowg sieci uzbrojenia terenu:
— budowe kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu,
—  budoweg oswietlenia drogowego wraz z przytaczami energetycznymi.

2.2.2. Wycinka drzew i krzewéw

Rozbudowa przedmiotowej drogi bedzie zwiazana z koniecznoscig wycinki 1026 drzew i
0,54 ha krzew6w, znajdujacych si¢ w pasie drogowym.

22.3. Zajecie obszarow przyrodniczych

W ramach realizacji przedsigwzigcia w zwiazku z przebiegiem trasy rozbudowywana droga
kolidowata bedzie bezposrednio na odcinku od ok. km 402+567,63 do ok. km 408+530 z
projektowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu ,Delta Luciazy”. Na odcinku od ok. km
408+850 do ok. km 4134400 droga biegnie w sasiedztwie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
w odlegtosci okoto 150-900 m od drogi (po stronie pétnocnej), a na odcinku od ok. km 413+400
do ok. km 4134500 przecina Sulejowski Park Krajobrazowy na moscie nad Pilica w Sulejowie.
W rejonie od ok. km 409+900 do ok. km 410+600 w odlegtosci ok. 600 m od drogi po stronie
pétnocnej droga biegnie w sasiedztwie projektowanego Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego
wDelta Luciazy”. Po stronie potudniowej na odcinku ok. 405+000 do korica analizowanego
odcinka rozbudowywanej drogi po stronie potudniowej droga biegnie w bezposrednim
sasiedztwie projektowanego ,,Spalsko-Sulejowskiego™ Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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2.3. Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsigwzigcia

23.1. Zanieczyszczenie powietrza

7 pneprowadzonej analizy wynika, ze zasi¢g oddziatywania, wynikajacy z emisji substancji
zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne (dwutlenku azotu ze wzglgdu na ochrong roslin)
zawartych w spalinach pojazdow samochodowych znajdowaé si¢ bedzie w granicach pasa
drogowego. Przekroczenia wartosci dyspozycyjnej dwutlenku azotu ze wzgledu na ochrong
judzi znajdowac si¢ beda réwniez w pasie drogowym.

2.3.2. Halas

Na odcinku projektowanego przedsigwzigcia sg przekroczone normy dopuszczalnego hatasu,
w zwiazku z tym na tym odcinku wskazane jest podjecie dziatan ograniczajacych negatywny
wptyw na sasiednie budynki mieszkalne.

W celu ochrony terenéw narazonych na niekorzystne oddziatywanie projektowanej drogi
konieczne bedzie zastosowanie ekranow akustycznych.

233. Scieki deszczowe

Z przeprowadzonych w raporcie obliczen wynika, Ze na trasie analizowanego odcinka
drogowego w roku 2011 oraz 2026 beda miaty miejsce przekroczenia zawiesin ogdlnych.
Natomiast analiz¢ zawartosci weglowodoréw ropopochodnych oparto na uzyskanych wynikach
z pomiarOw zanieczyszczen w $ciekach deszczowych wykonywanych w 2007 roku na drogach
wojewddztwa t6dzkiego o podobnym lub wigkszym natgzeniu ruchu bez zastosowania
jakichkolwiek urzadzen oczyszczajacych. Z analizy wynika, ze $rednie ilosci weglowodorow
ropopochodnych w Sciekach deszczowych odprowadzanych z drog ksztattujg si¢ na granicy
oznaczalnoéci, tj. na poziomie od <0,05 do 0,339 mg/l.

3. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko

3.1 Charakterystyka istniejacego terenu pasa drogowego

Analizowany odcinek drogi krajowej o diugosci ok. 11,03 km przebiega po terenie powiatu
piotrkowskiego, obrgb: Poniatéw, Uszczyn, Korytnica, Przygtéw, Wiodzimierzow,
Wiodzimierzéw w gminie, Sulejow. Obszary przylegle do drogi na calej diugosci
przedmiotowego odcinka sa bardzo zréznicowane. Sa to tereny upraw rolnych, sadow, tereny
lene, wypoczynkowe, a przy przejsciu przez miejscowosci tereny zabudowy mieszkalnej 1
zagrodowej jak i tereny zwiazane z ustugami i obstuga obiektéw komunikacyjnych (motele,
restauracje, obiekty ,,malej gastronomii”, stacje benzynowe, warsztaty naprawcze, itp.). Droga
przecina rzeke Lucigzg i Pilicg.

3.2. Polozenie geograficzne

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej numer 12 znajduje si¢ w wojewédztwie t6dzkim i
przebiega przez gming Sulejow.
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3.3. Klimat
Ogdlne charakterystyka tego regionu: .

. $rednia roczna temperatura ok. 7.9°C

. czas trwania zimy 80 dni

. czas trwania lata 98 dni

« §redni opad roczny £99 mum

. ilo§¢ dni pogodnych w roku 47

« ilo§¢ dni pochmurnych w roku 151

. czas utrzymywania si¢ pokrywy snieznej 62 dni

« czas trwania okresu wegetacyjnego 215 dni

«  kierunek wiatréw przewaga zachodnich
34. Warunki hydrograficzne, wody powierzchniowe

Rozpatrywany teren lezy w dorzeczu Wisty.
Trasa DK 12 w rejonie Przyglowa przecina doling Luciazy, a powyzej lewobrzezne doptywy
Strawy. Natomiast w okolicach Sulejowa DK 12 przecina doling rzeki Pilicy.

as. Warunki hydrogeologiczne, wody podziemne

Rozpatrywany rejon znajduje si¢ w zasiggu dwoch ze 180 wytypowanych w Polsce
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych: ,,GZWP 410 — Zbiornik Opoczno i GZWP 401 -
Niecka E.odzka”.

Zbiomnik nr 410 obejmuje miejscowos¢ Sulejéw w kierunku Wlodzimierzowa, natomiast
zbiornik nr 401 bierze poczatek miedzy Sulejowem i Wiodzimierzowem i biegnie do Piotrkowa
Trybunalskiego.

Uwzgledniajac  $rednig  glgbokos¢ uje¢ wéd podziemnych zbiornika oraz  budowe
geologiczng mozna stwierdzi¢, ze projektowana rozbudowa drogi nie powinna negatywnie
wplywac na jako$¢ ujmowanych wéd.

3.6. Budowa geologiczna

Podioze gruntowe przedmiotowej trasy drogowej zbudowane jest z osadéw
Czwartorzgdowych, kredowych i jurajskich .

Utwory czwartorz¢dowe reprezentowane sg przez: humus, nasypy niekontrolowane, namuty)
oraz torfy a takze przez utwory zastoiskowe w postaci mutkéw oraz utwory rzeczne w postaci
piaskéw i zwiréw.

Pod utworami czwartorzgdowymi na calym rozpatrywanym terenie wystgpuja osady
pochodzace z okresu kredy gérnej i dolnej oraz jury gérnej reprezentowane przez: przez: opoki,
Opoki z czertami i wktadkami margli wapienie, margle, margle z fosforytami i czertami oraz
k{‘zenﬁenie, margle, gezy, piaskowce z glaukonitem, zwirem i fosforytami oraz krzemienie,
Plaski, piaski ze zwirem i glaukonitem, piaskowce oraz wkiadki itéw, margle, wapienie,
Wapienie margliste i tupki margliste.

3.7. Gleby

Ze wzgledu na rozciaglo$é trasy drogi, przecina ona obszary zbudowane z réznych typéw
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eb. Trasa DK 12 biegnie po glebach brunatnoziemnych oraz bielicoziemnych (gleby rdzawe
oral. gleby bielicowe) wytworzonych z piaskéw stabogliniastych i gliniastych r6znego

hodzenia. _ ) _
Na terenie, Przez ktéry przebiega (rasa DK 12 wystepuja takze gleby zwigzane

z powierzchniowyml ciekami wodnymi i ich dolinami (aluwialne i bagienne). Mady rzek
i ciekOw wodnych wystepuja kompleksowo z innymi typami gleb.

3.8. Roslinnosé

Planowana inwestycja przebiega W sasiedztwie terenow lesnych i pol uprawnych.
W sasiedztwie (rasy wystepuje zabudowa zagrodowa Z terenami sadéw i ogrodow
przydomowych. Calo$é rozpatrywanego terenu 10 typowy rolniczo nizinny krajobraz, z duza
iloscia szeroko rozposcierajacych si¢ pol poprzedzielanych kepkowatymi uktadami zadrzewien i
zakrzewien §rédpolnych.
Wsréd gatunkow dominujacych drzew wystgpuja tu
- Dab szyputkowy,
- Wierzba krucha,
- Lipa drobnolistna,
Topola osika,
- Olsza czarna,
- Brzoza brodawkowata,
- Sosna pospolita.

39. Obszary chronione — NATURA 2000

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej drogi nie wystgpuja obszary Natura 2000
najblizej potozone to:

e PLH 100008 DOLINA SRODKOWE] PILICY - odlegtos¢ ok.1,3 km- nie
przewiduje si¢ oddziatywania na siedliska oraz gatunki dla ktérych obszar
utworzono.

e potencjalny obszar Natura 2000 PLH 26_05 DOLINA CZARNE] - odlegtos¢
ok. 6,5 km — nie przewiduje si¢ oddziatywania na siedliska oraz gatunki dla
ktérych obszar utworzono.

Ze wzglgdu na znaczne odlegtosci wymienionych obszaréw od projektowanej inwestycii,
zasieg oddziatywania hafasu (Wynoszacy maksymalnie ok. 260 m od granic pasa drogowego),
zasi¢g oddziatywania zanieczyszczen powietrza atmosferycznego (mieszczacy si¢ w granicach
pasa drogowego), kierunek przepfywu rzek oraz zastosowane urzadzenia podczyszczajace wody
opadowe (osadniki i separatory) nie przewiduje si¢ zadnego oddzialywania na ww. obszary.

3.10. Pomniki przyrody

. W sasiedztwie projektowanej drogi w km ok. 404+365 zlokalizowana jest zabytkowa aleja
Llp drobnolistnych. Ochrona objetych jest 216 szt. drzew. Odleglos¢ od przedmiotowej
inwestycji najblizej rosnacych egzemplarzy wynosi okofo 25 m.

3L Parki krajobrazowe

SULEJOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY - od ok. km 4094000 do ok. km 413+530 trasa
analizowanego odcinka drogowego biegnie w sasiedztwie parku w odlegtosci ok. 20-100 m
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od drogi (po stronie pétnocnej), a na odcinku od okkm 413+400 do ok. km 413+500
przecina park na moscie nad Pilica w Sulejowie.

Analiza zasiggu 2 rozprzestrzcniania zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
wykazata, ze rozpatrywany odcinek drogowy nie obejmie swym zasiegiem granic
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

3.12. Obszary chronionego krajobrazu

Projektowany SPALSKO — SULEJOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU -
trasa analizowanego odcinka drogowego biegnie W granicach ww. obszaru. Z uwagi na fakt
iz przedmiotowy odcinek drogowy bedzie rozbudowywany W celu poprawy piynnosci ruchu,
polepszenia parametrow drogi oraz uporzadkowania systemu odwodnienia nie przewiduje
sie negatywnego oddziatywania na ,,Spalsko — Sulejowski” Obszar Chronionego Krajobrazu.

Projektowany OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ,DELTA LUCIAZY" - od ok.
km 402+567,63 do ok. km 408+530 trasa analizowanego odcinka drogowego biegnie W
granicach Ww. obszaru. Droga krajowa nr 12 jest dobrze wkomponowana w istniejacy
krajobraz i jednoczesnie daje duze mozliwosci punktu odbioru i pelnego wgladu w
projektowany chroniony krajobraz, wigc nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na
ww. obszar.

3.13. Zespoly przyrodniczo krajobrazowe

ZESPOL PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWY .DELTA LUCIAZY" - odleglosc ok. 0,6

km. Zespét ,Delta Luciazy » nie bedzie znajdowat si¢ W strefie oddziatywania planowanej
inwestycji.

3.14. Walory krajobrazowo—przyrodnicze

Trasa analizowanego odcinka drogowego biegnie przez obszar O znacznym zréznicowaniu
biocenotycznym. Droga przecina duze kompleksy lesne, obszary p6l w wigkszosci intensywnie
uprawianych, doliny wiekszych rzek (Luciazy, Pilicy) a takze obszary miejskie. |

4. Opis istniejacych W sgsiedztwie lub bezposrednim zasi¢gu oddziatywania
przedsigwzigcia zabytkow chronionych

4.1. Zabytki

Na terenie gminy Sulejow zachowaly sig liczne zabytki architektury i techniki:
Innymi cennymi zabytkami na terenie miasta i gminy sa: '%
— neogotycki kosciot p.w. $W. Floriana w Sulejowie z 1903 roku, gérujacy nad miastem,
klasycystyczna kaplica cmentarna z I pot. XIX wieku w Sulejowie,
— kaplica Ligigzéw p.w. NMP w Sulejowie z I pot. XVII wieku,
— barokowy kosci6t p.w. Sw. Matgorzaty w Witowie,

fragment klasztoru Norbertandw w Witowie z XVII wieku oraz wieza bramna z XV wieku.
Wszystkie z wymienionych wyzej zabytk6w nie koliduja bezposrednio z planowanym
przedsiewzigciem oraz nie znajduja si¢ W strefie oddziatywania przebudowywanej drogi.

Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono listg zabytkow zlokalizowanych W
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////_—_
;gsiedﬂ“’ie istniejacej DK 12, wyszczegblnionych w rejestrze zabytkow.

Tabela 5 Zabytki zlokalizowane wokol istniejgcego przebiegu DK 12 wyszczegblnione w rejestrze zabytkéw

Architektura:
Miejscowosé Ulica/nr Nazyva Opis Data Material
Sulejow kaplica cment. | pw. NMP zw. 1644 r. murowany
rz.- kat. Ligezkow
kapliczka 1. pot. XIX w. | murowany
cment.rz.-kat
Podkurngdz | koscidt. Par. pw. Sw. Floriana 1901-1903 r. | murowany
02 rz-kat.
W Opacka 13| budynek gosp. | ob. hotel pocXVII w. | murowany
podklasztorze | Opacka 13 wieza obronna tzw. kon. XV w. murowany
Mauretanska ob.
Nieuzytk.
Opacka 13 | Arsenal XVI/XVII w. | murowany
Opacka 13 | wieza obronna tzw. XV/XVIw. murowany
Opacka, ob.
magazyn
Opacka 13 | budynek gosp. | przy baszcie kon. XV w. murowany bl |
Mauretanskiej, ob. {
plebani ‘
Opacka 13 | klasztor zach. czgsc z 2 éw. XIII w. | murowany
kapitularzem
Opacka 13 |kosci6t kl. rz-|pw. $w. Tomasza przed 1259 r. | murowany
kat. kantauryjskiego
Opacka 13 | obwdd warowny | mury obronne XV/XVI w. murowany
Opacka 13 | patac Opata, ob. ruina XVIw. murowany
Opacka 13 | plebania ob. ruina XVIII w. murowany '
Opacka 13 | wieza bramna, dzwonnica |pocz. XVIw. | murowany
tzw. Krakowska
Opacka 13 | wieza bramna, tzw. pocz. XVIw. | murowany
Rycerska, ob.
magazynu
Opacka 13 | wieza obronna, tzw. pot. XVIw. | murowany
Attykowa, ob. hotel,
bar
Opacka 13 | zesp6t 00. Cysterséw XII-XVII w. | murowany
klasztorny
Opacka 13 | wieza obronna, tzw. Pocz. XVI w. | murowany
Muzyczna, ob.
magazyn.
Stanowiska archeologiczne 75-55/6 i 75-55/12
Witéw Kol Witéw | spichlerz klasztorny, ob. pot. XVIII w. | murowany
32,34 szkota
Kol.Witow | wieza obronna | bramna w zespole 1470 r. murowany
32,34 klasztornym
Kol.Witéw | kosciét cment. | pw. Sw. Marcina drewniany
32,34 rz-kat.
L Kol. Witéw | klasztor 00.Norbertanéw, 1 pot. XVIII | murowany
32,34 ob. Plebania
X Str.
/! MOSTY O A RO a0 Kb 4031366 DO KM 4134600 18

KATOWICE WRAZ Z ODBUDOWA MOSTU W MIEISCOWOSCI PRZYGLOW W KM 4084408



